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NOTE

TUTTE LE MISURE IN CM, SALVO DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

SEZIONE A-A
SCALA 1:20

VISTA LONGITUDINALE
SCALA 1:50

TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO SU PONTE

TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE SPINGITUBO
SCALA 1:25

SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE DI DETTAGLIO POZZETTO DI PARTENZA
SCALA 1:50

TIPOLOGICI INSTALLAZIONE TELEGUIDATA (T.O.C.)

SCHEMA LONGITUDINALE

SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:50

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI CLS
(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI)

SOTTOPASSO
SCALA 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

TIPICO DI POSA IN CORRISPONDENZA
DEI DRENAGGI TRASVERSALI

SCALA 1:20
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Varie

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI CLS
(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI)
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SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE A-A SEZIONE TRASVERSALE A-ASEZIONE TRASVERSALESEZIONE TRASVERSALE SEZIONE TRASVERSALE A-A

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI CLS
(INTERFERENZA CON TUBAZIONE ESISTENTE)

SCALA 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI CLS
(INTERFERENZA CON CANALE ESISTENTE)
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SEZIONE LONGITUDINALE

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI CLS
(INTERFERENZA CON CAVI ELETTRICI)
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SEZIONE LONGITUDINALE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI -
TIPICI RISOLUZIONE INTERFERENZE

TIPICO RISOLUZIONE INTERFERENZE STRADE - CONDOTTA IN PRESSIONE
(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI)

SCALA 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE
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