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LINEA CAVO DI CONNESSIONE A 36 kV - TRATTI IN SCAVO

LINEA CAVO DI CONNESSIONE A 36 kV - TRATTI IN NO-DIG O IN

MICROTUNNELING

POZZETTO DI ISPEZIONE/GIUNZIONE
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POZZETTO DI INGRESSO/USCITA TECNICA NO-DIG O

MICROTUNNELING

PERIMETRO AREE COINVOLTE

VIABILITA' REALIZZATA IN MATERIALE ARIDO
SLEGATO

CABINA DI CAMPO A 36 kV

CABINA DI RACCOLTA INVERTER

STRINGHE CAMPO FOTOVOLTAICO
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VANO TECNICO

FOTO 12

b

Wiy, -

FOTO 13

FOTO 15

- ) -m.w”z - .

a * ".,‘ < _"

& i‘u ; ot
' t ,'“"im‘ X H» T

FOTO_16

Foto 15

[‘ Foto 14
3" Foto 13

36

1 89

24 224
36

341

99 | JJ | U 2017 e

153 30

g5

199

TO\

DO X T AP e T v S

/ \/ >
/ ) ATTRAVERSAMENTO AT1 (Ponte Stradale)

P -

/7'

4

ATTRAVERSAMENTO AT3 (Canale Idrico)

Pozzetto inizio “No Dig”
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22 Pozzetto fine “No Dig” . Elettrodotto interrato a 36 KV
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Tratto eseguito con tecnica "No-Dig" \8\&
-lunghezza 90 ml

- profondita iniziale 3.20 ml

- profondita max 11.00 mi

- profondita finale 3.20 m

Corrugato doppia parete
da 450N con @200

 ATTRAVERSAMENTO AT4 (Canale Idrico)

Pozzetto inizio “No Dig”

§

Pozzetto fine “No Dig” ®
‘ Elettrodotto interrato a 36 KV

®

Tratto eseguito con tecnica "No-Dig"
-lunghezza 100 ml

- profondita iniziale 3.20 ml

- profondita max 9.00 ml

- profondita finale 3.20 m
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~2Pozzetto inizio “No Dig’

B

Tratto eseguito con.tecnica "No-Dig"
Junghezza 160ml s

- profondita ihiziale 3.20 'ml

- profondita max 12.00 ml

- profondita finale 320 m-
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