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SEZIONE TRASVERSALE
SCALA  1:50

PAVIMENTAZIONE STRADALE
- USURA      4 cm
- BINDER      6 cm
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 CALCESTRUZZO SOLETTA PER IMPALCATI - C32/40

 CALCESTRUZZO ELEVAZIONE PILE, SPALLE E PARAGHIAIA- C32/40

 CALCESTRUZZO MURI E  ZATTERE - C32/40

 ACCIAIO PER ARMATURE - B450C
TRAFILATO IN BARRE TONDE 5 <= Ø <= 40 AD ADERENZA MIGLIORATA (CONFORME D.M. 14.01.2018)

 ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE
ACCIAIO S355 CONFORME UNI EN 10025 (PROFILI TIPO IPE-HEA-HEB-TUBOLARI-SALDATI)

TABELLA MATERIALI

 CALCESTRUZZO PALI DI FONDAZIONE - C30/37 - COPRIFERRO 7.5cm

VIADOTTO  L=140,00m

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

A
B
C
D

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Mancina

SOGGETTO ATTUATORE - Art.7 D.L. 11 novembre

2016, n. 205 (già art.15 ter del D.L. 17 ottobre 2016,

n.189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n.229)
ex OCDPC 408 / 2016 - art.4

OCDPC 475 / 2017 - art.3

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Adriano Loffredo

Ordine dei geologi
della Regione Lazio n. 2040

GPINGEGNERIA
GESTIONE  PROGETTI  INGEGNERIA srl

PROGETTAZIONE ATI:

(Mandante)

I PROGETTISTI SPECIALISTICI

Ing. Isidoro Guerrini

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 15764

Ing. Moreno Panfili

Ordine Ingegneri
Provincia di Perugia n. A2657

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

cooprogetti
(Mandante)

(Mandataria)

Ing. Luigi Iovine

Ordine Ingegneri
Provincia di Perugia n. A1537

Ordine Ingegneri
Provincia di Perugia n. A632

Ing. Marco Rasimelli

Dott . Ing . GIORGIO GUIDUCCI
ORDINE INGEGNERI

ROMA
N° 14035
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COMUNE  : Monte Fortino
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LOTTO 1
(AMANDOLA-COMUNANZA)

COMUNANZA

AMANDOLA

COMUNE  : Comunanza

N

KEYPLAN

COMUNE  : Smerillo

PIANTA FONDAZIONE  SCALA  1:200

SPALLA S1 14.50  x 9.40 x 2.00

SPALLA S2 14.50  x 9.40 x 2.00

DIMENSIONI(m)

GEOMETRIA FONDAZIONI (m)

n. PALI - Ø

15 - 1200

15 - 1200

PILA P1 12.50  x 8.00 x 2.00 12 - 1200

PILA P2 12.50  x 8.00 x 2.00 12 - 1200
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