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Tubo corrugato Ø200 in rosso

Riempimento con materiale di scavo

Sabbia setacciata

Nastro segnalatore
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Tubo corrugato  Ø63 colore giallo
n° 2 cavi

50/125
Categoria OM2
Spina SC MMF

Cavi MT di tensione 36.000 V
3x1x400 mmq tipo ARG7H1R 26/45

Fibra ottica in modalità multipla
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PROGETTO DEFINITIVO

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Febbraio 2023

DELLA POTENZA NOMINALE DI 53.69 MW CON RELATIVE
 OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

REGIONE ABRUZZO
COMUNE DI FURCI

Provincia di Chieti

soc.  ARAN 1  srl
via  Fratelli Ruspoli 8  00198 Roma

loc. Morge

Studio  Tecnico
geom. Benedetto Cuorpo

- Salerno -

ing. Teodoro Bottiglieri
Direttore Tecnico
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POSIZIONAMENTO CAVIDOTTO SU STRADA PARTICOLARE

Percorso del cavidotto di connessione con relative sezioni

CAVIDOTTO INTERRATO

AMPLIAMENTO 36/150 KW

IMPIANTO
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