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Sezione di scavo A.6

Sezione di scavo A.2

Sezione di scavo A.1

Sezione su strade sterrate
Sezione cavo - Tipo A.4

Quota terreno

0,70
0,60

Riempimento scavo con
materiale vagliato

Nastro monitore

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x630) mmq

Letto di sabbia

Protezione meccanica
cavo in materiale
plastico sp. 2,5 mm con
scritta di segnalazione
monitore

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x70) mmq

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x150) mmq
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Sezione su strade sterrate
Sezione cavo - Tipo A.2

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 2x3x(1x70) mmq

Quota terreno

0,40
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Riempimento scavo con
materiale vagliato

Nastro monitore

Corda di rame nudo in
acciaio zincato a norma
IEC 50522 (terra)

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm

Letto di sabbia

Protezione meccanica
cavo in materiale
plastico sp. 2,5 mm con
scritta di segnalazione
monitore
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Sezione su strade sterrate
Sezione cavo - Tipo A.5

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x150) mmq

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x70) mmq

Quota terreno

0,50
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Riempimento scavo con
materiale vagliato

Nastro monitore

Corda di rame nudo in
acciaio zincato a norma
IEC 50522 (terra)

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm

Letto di sabbia

Protezione meccanica
cavo in materiale
plastico sp. 2,5 mm con
scritta di segnalazione
monitore
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Sezione su strade sterrate
Sezione cavo - Tipo A.6

Quota terreno

0,60
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Riempimento scavo con
materiale vagliato

Nastro monitore

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm

Letto di sabbia

Protezione meccanica
cavo in materiale
plastico sp. 2,5 mm con
scritta di segnalazione
monitore

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x70) mmq

Corda di rame nudo in
acciaio zincato a norma
IEC 50522 (terra)
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Sezione su strade sterrate
Sezione cavo - Tipo A.1

Riempimento scavo con
materiale vagliato

Nastro monitore

Corda di rame nudo in
acciaio zincato a norma
IEC 50522 (terra)

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x70) mmq

Letto di sabbia

Protezione meccanica
cavo in materiale
plastico sp. 2,5 mm con
scritta di segnalazione
monitore
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Sezione su strade sterrate
Sezione cavo - Tipo C.1

Quota terreno

0,60

Riempimento scavo con
materiale vagliato

Nastro monitore

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm

Letto di sabbia

Protezione meccanica
cavo in materiale
plastico sp. 2,5 mm con
scritta di segnalazione
monitore

Corda di rame nudo in
acciaio zincato a norma
IEC 50522 (terra)
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Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x630) mmq

Sezione su strade sterrate
Sezione cavo - Tipo A.3

Quota terreno
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Riempimento scavo con
materiale vagliato

Nastro monitore

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm

Letto di sabbia

Protezione meccanica
cavo in materiale
plastico sp. 2,5 mm con
scritta di segnalazione
monitore

Cavo (AC)
RG7H1R 26-45 kV
sez. 3x(1x70) mmq
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Cavo (AC)
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sez. 3x(1x150) mmq

Sezione su strade asfaltata
Sezione cavo - Tipo C.2
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acciaio zincato a norma
IEC 50522 (terra)

Fibra ottica in minitubo
diametro 12 mm
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Rev. Data Oggetto revisione Redatto Verificato Approvato

FormatoScala FoglioNome file

00 Emissione

PROGETTO DEFINITIVO

Commessa Cod. elaborato

P04/22

Titolo elaborato

15.09.2023

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
DENOMINATO "AGV RAMACCA" E DELLE OPERE DI CONNESSIONE

ALLA RETE ELETTRICA IN AT NEL COMUNE DI RAMACCA (CT)
 POT. IMMISSIONE 67,2598 MW - POT. IMPIANTO 75,38388 MWp

REGIONE SICILIA
PROVINCIA CATANIA
COMUNE DI RAMACCA

Committente Progettazione

Firme

KEYPLAN
N

S

EO

NO
SO

NE

SE

LEGENDA

CG-FV Cabina generale impianto fotovoltaico

Cabina di sottocampo con trafo (n-esima)
- tipologia 1 (1052 - 1263 - 1352 - 2500 kW)
- tipologia 2(2858 - 3001- 3437 kW)

Vegetazione fascia 10 m

Recinzione metallica perimetro impianto

Strada esistente

Perimetro impianto

Strada di servizio impianto larghezza 3 m

Cavidotto interrato a 36 kV

Cavidotto interrato AT
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