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Schema a blocchi

Posa su terreno agricolo - n.1 terna di cavi - SCALA 1:10

Posa 36kV esterna all'impianto

Tipologia posa

Lunghezze {m)

Tipo A - 30cm - Terreno agricolo 5
Tipo B- 60cm - Terreno agricolo 5
Tipo C- 100cm - Terreno agricolo 2370
Tipo E - 100 cm - Strada bianca 2540
Tipo F - 60 cm - Strada asfaltata 170
Tipo G - 100 cm - Strada asfaltata 4170
Tipo H - Protezione meccanica (metanodotto) circa 10
Tipo H - Protezione meccanica (condotta ammoniaca/etilene) circa 10
Tipo | - Ancoraggio su ponte circa 10
Tipo L- Posa tramite T.0.C. (1 terna) 184
Tipo L- Posa tramite T.0.C. (3 terne) 930
Tipo M - 80 cm - Terreno agricolo {cavi 36 kV Cab. - RTN) 145
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Cabina Utente
36 kV

Stazione RTN
"Portomaggiore”
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TIPO A

TERRENO AGRICOLO

0,30

MATERIALE PROVENIENTE

DALLO SCOTICO

MATERIALE PROVENIENTE

1,20

/~ (TEGOLO, LASTRA, ECC)

~1UBO PROTETTIVO

(@) .

DAGLI" SCAVI

NASTRO SEGNALATORE

PROTEZIONE _MECCANICA

SABBIA
CAVO DI SEGNALE CON

CAVI 36 kV

CORDA DI RAME NUDA

Posa su strada asfaltata - n.2 terne di cavi - SCALA 1:10

TIPO F

STRADA ASFALTATA

1,20

1,20

SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
IN. CONGLOMERATO BITUMINOSO

S MISTO FRANTUMATO DA CAVA

NASTRO SEGNALATORE

PROTEZIONE MECCANICA
(LASTRA, TEGOLA, ect)

SABBIA
\ LG/

e | TUBO PROTETTIVO
“ s * | CORDA DI RAME NUDA
0,100 1 0,400 ‘ 0,100

‘ 0,60 ‘

Posa tramite protezione meccanica - n.3 terne di cavi - SCALA 1:10
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TIPO H

INTERFERENZA CON METANODOTTO

SUPERFICIE APPROFONDITA NELLA SEZIONE "RISOLUZIONE INTERFERENZE"

AN \\
AN
NN

BEOLA

Variabile

0,50

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

| sagaiA

METANODOTTO

MIN 0,5

1,00

| SABBIA

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

NASTRO SEGNALATORE

BEOLA

CAVI DI SEGNALE CON

0,30

TUBO PROTETTIVO

| sABBIA

N T R

CORDA DI' RAME NUDA

| 0,40 |

0,40 |

1,00

Posa tramite T.O.C. - n.1 dorsali cavi 36 kKV - SCALA 1:10

Posa tramite T.O.C. - n.3 dorsali cavi 36 kV - SCALA 1:10

Posa su terreno agricolo - n.2 terne di cavi - SCALA 1:10
TIPO B
TERRENO AGRICOLO

0,30

MATERIALE PROVENIENTE
DALLO SCOTICO

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

1,20

NASTRO SEGNALATORE

PROTEZIONE MECCANICA
| (TEGOLO, LASTRA, ECC)

SABBIA

~CAVI DI SEGNALE
~ CON TUBO PROTETTIVO

CAVI 36 kV

i 7 7;75 N P

CORDA IN RAME NUDA

0,30

0.100] 0,400 0.100
0,60

Posa su strada asfaltata - n.3 terne di cavi - SCALA 1:10
TIPO G
STRADA ASFALTATA

1,20

| ? |

_

SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
IN' CONGLOMERATO BITUMINOSO

I MISTO FRANTUMATO DA CAVA

1,20

NASTRO SEGNALATORE

ﬁPROTEZ\ONE MECCANICA
~ (TEGOLO, LASTRA, ECC)

SABBIA

CAVI- DI SEGNALE  CON
| TUBO PROTETTIVO

CORDA DI RAME NUDA

0.30

Posa tramite protezione meccanica - n.3 terne di cavi - SCALA 1:10

TIPO H
INTERFERENZA CON CONDOTTA AMMONIACA /ETILENE
SUPERFICIE APPROFONDITA NELLA SEZIONE "RISOLUZIONE INTERFERENZE”

DN A0 RN

\ariabile

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

0,50

| SABBIA

CONDOTTA
AMMORIACA ZETILENE

| spBBIA

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

MIN 0,5

1,00

- NASTRO SEGNALATORE

BEOLA

CAVI DI SEGNALE CON
TUBO PROTETTIVO

e - | samaia
e

0,30
|

1 7% 77 | CORDA DI RAME NUDA
| 0,40 | 0,40 |
1,00 |

TIPO L

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA
SUPERFICIE APPROFONDITA NELLA SEZIONE INTERFEREN/E

TIPO L
TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA
SUPERFICIE APPROFONDITA NELLA SEZIONE INTERFERENZE
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Posa su terreno agricolo - n.3 terne di cavi - SCALA 1:10

Posa su strada bianca - n.3 terne di cavi - SCALA 1:10

TIPO C TP E
TERRENO AGRICOLO STRADA BIANCA
]
SOTTOFONDO
= MATERIALE PROVENIENTE STRADALE ESISTENTE
- DALLO SCOTICO o
e e e e e T R‘PR‘ST‘NO SOTTOFONDO
STRADALE ESISTENTE
- -~ VATERIALE PROVENIENTE |
= =2 MATERIALE PROVENIENTE
o S DAGLI SCAV|
- NASTRO SEGNALATORE - NASTRO SEGNALATORE
S ZZZZE2 ~_PROTEZIONE MECCANICA- PROTEZIONE MECCANICA
= SEZZEZ222 e g it (TEGOLO, LASTRA, ECC) ﬁ(TEGOLO, LASTRA, ECC)
SABBIA SABBIA
==~ CAVI DI SEGNALE CON CAVI DI SEGNALE CON
o pO B AROT V | TUBO PROTETTIVO
N @ | CORDA DI RAME NUDA S CORDA DI RAME NUDA
Posa tramite ancoraggio - n.3 terne di cavi - SCALA 1:20
TIPO |
— 1 1
Guard ral
esistente
[rave In
CLS esistente
Cavi Tibro
otlica armatao
LEGENDA POSE CAVI 36 kV
C q W 56 k\/ Cavidotto 36 kV - Terreno agricolo - Sezione tipo larghezza 30 cm - Tipo A
o Cavidotto 36 kV - Terreno agricolo - Sezione tipo larghezza 60 cm - Tipo B
T ‘ ‘ . d . Cavidotto 36 kV - Terreno agricolo - Sezione tipo larghezza 100 cm - Tipo C
Corda E dsselil dl Cavidotto 36 kV - Strada bianca - Sezione tipo larghezza 100 cm - Tipo E
H o
rame ‘ ancordg g g 1O Cavidotto 36 kV - Strada asfaltata - Sezione tipo larghezza 60 c¢cm - Tipo F
d * ( S Cavidotto 36 kV - Strada asfaltata - Sezione tipo larghezza 100 cm - Tipo G
uda \\\::::::\;:\:\\ s Cavidotto 36 kV - Protezione meccanica (per metanodotto) - Tipo H
f .y Cavidotto 36 kV - Protezione meccanica
il (per condotta ammoniacal/etilene) - Tipo H
C ana ‘ m q Cavidotto 36 kV - Ancoraggio su ponte- Tipo |
. Cavidotto 36 kV - Posa tramite T.O.C. - Tipo L
portacavi | .
o Cavidotto 36 kV ( da cab. utente a RTN) - Terreno agricolo
7INCQ t 0 Sezione tipo larghezza 80 cm - Tipo M
LEGENDA

supporto
canaling

Posa su terreno agricolo - n.2 dorsali cavi 36 kV - SCALA 1:10

TIPO M

TERRENO AGRICOLO

(DA CABINA UTENE 36 kV A RIN)

0,40

MATERIALE PROVENIENTE

DAGLI SCAVI
NASTRO SEGNALATORE

1,20

PROTEZIONE MECCANICA

CAVO DI' SEGNALE CON
TUBO PROTETTIVO

SABBIA

—

g

0.30

; CAVI 56kV
| (da Cabina Utente

& & & a RTN)
010 | 0,40 | 020 “o,wo:\ CORDA DI RAME NUDA

0,80

————— Recinzione impianto agrivoltaico
Cancello di accesso impianto agrivoltaico

Area impianto agrivoltaico

Fascia arborea perimetrale impianto agrivoltaico
Strade di nuova realizzazione impianto agrivoltaico
------------ Cavidotto 36 kV
./  Nuova SE 380/132/36 kV Portomaggiore
~______ Cabina Utente 36 kV
Linea esistente 380 kV Ferrara Focomorto - Ravenna Canala
Raccordi AT 380 kV di nuova realizzazione
° Pali di nuova realizzazione per nuovi raccordi AT 380 kV
Linea esistente 132 kV CP Portomaggiore - CP Bando
Raccordi AT 132 kV di nuova realizzazione
. Pali di nuova realizzazione per nuovi raccordi AT 132 kV
Tratte linee 380 kV e 132 kV esistenti da dismettere
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REVISIONS

Impianto agrivoltaico “Argenta 1” da APPROVED FOR CONSTRUCTION

68.309,3kWp, opere connesse e Ep— -
infrastrutture indispensabili. CONATURE

Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE)

ORDER N
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO E SUPPLIER
OPERE DI UTENZA CONTRACT N° OBNTOZ25A
OBJECT: SUBPROJECT CODE:
TAV. 20b
THIS DWG. SUPERSEDED BY SCALE

Planimetria impianto agrivoltaico con identificazione

tracciato cavi e tipico posa casi AC - esterni all'impianto |75 pyc surersos VARIE
Questo documento & di proprietd di Oro Rinnovabile S.r.l. e il detentore certifica
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