Particolare Ammarro cavi e inserimento IMS di Linea Particolare variazione tipologia di posa Caratteristica del Cavo cordato
Sostegni in lamiera saldata a sezione ottagonale SCAVI E FONDAZIONI INTERRATE PER SOSTEGNI b ar - Sezionamento di una defivaziong in cavo aereo da una dorsalé in cavo _sereo . —
IN LAMIERA SALDATA A SEZIONE OTTAGONALE ~ ' con I.M.S. isolato in SFe motorizzato (isolatori passanti per terminali retraibili) Nel caso di sostegno in acciaio questa DATI CARATTERISTICI DEI CAVI CORDATI SU FUNE PORTANTE PER LINEE AEREE MT
connessione pud essere effettuata al o
. dado di terra del sostegno (Tav. M8.1+ ghiaccio
Fondello con bussola Derivazione I M8.3)
= Dorsale I = Dorsale
! 1 C
vl e _ _ 12
- o S - Sostegno Linea da dlsmetterel —
Presunto utilizzo o aetialura, protetiva . | . : .
8 @=D+5+10cm Posizione del blocco ‘ T inoa Acrea MT Esistentel 3
| &5 Nuova linea aerea MT sez 3x150 + 50Y g ELENCO MATERIALI , N
///\\///\\///\ /\\\//\\\//\\\ E‘ T : Rif. Descrizione Tavola Presunto utilizzo
i \//}//}//} Z\Z\\Z\\/ g | I.M.S. da palo isolato in SF motorizzato (da /’I . ]
= 3 | H,: ‘ _aly o 1 |installare sul palo con il supporto di Tav.| M5.1+M5.2 ! Tabella unificazione DC4390 (Ed.1 — Ottobre 2006)
| | : G e 10) M2.5)
///'A\\\ ‘ ‘ | ; FT | ™ L | TV 20/230 V (15/230 V) - potenza nominale i Matricola 3322 62 332263 33 22 64 332265
 Marcatura \ 1 - . ‘ i 250 VA - classe 3 per alimentazione UP
/ EM \ : : | | bisettrice " b oy g . 2 g‘grngo sucl%:?diﬂ ?%SMSEIQ e d: gg:;;e con M5.2 Tipi unificati DC4390/1 DC4390/2 | DC4390/3 | DC4390/4
) - \ | _—t -4 - = = = e L ‘ N
/ n \ ~ < | dell'angolo di line 1 g A # —7) oot o bt , @ 47
] 2] | \ FM# o 1 | | =a M =, IR : predisposti sulinvolucro dell.M.S. Formazione 3x35+50Y | 3x50+450Y | 3x95+50Y | 3x150+50Y
\ 154 ))—>ﬁ4 q — 5 T 11 || | — E— . — . = ¥ - u ; ~ 3 | Terminali unipolari per esterno M4.7-M4.8 TS T
| . . . : . = —r ' e S
\ — 7L g‘ / i ” I . SOStegnO di linea "C" IpO 12G24 ' —— \@@ 4 |Teminali unipolari per esterno amontaggio | v o a0 || T Massa fascio scarico [kg/m] 1,600 1,800 2,400 3,100
\ IR\l / | " | | : Malta di cemento | . : o . 7 ‘ J/ capovolto R @ —@
\\Anno ’ fabbncamy | o 7 | : il | . - : 2 ‘ | = LE - 5 | Cavo BT RG7R - 0,6/1 kV 1 x 25 mm? M7.2 Peso fascio scarico [daN/m] 1,5696 1,7658 2,3544 3,0411
~__ - | T = - . -
— r Capocorda a compressione con attacco . ;
% | Sabbi tinat | — p—— 6 | piatto (foro & 10,5 mm) per cavo in rame BT M7.2 Peso ghiaccio [daN/m] 1,3674 1,4335 1,6233 1,7806
D abbla costipata | Sostegno di linea "D" tipo 12J28 25 mm? _ _
! S ) s Carico verticale totale [daN/m] 2,9370 3,1993 3,9777 4,8217
Fasciatura l & 4@ ;‘3
o ~ axa -— % ] { B @ Diametro del conduttore d; [mm] 6,8 79 11,2 13,8
Dado di messa (/ﬁ i
atera ! ! L TS NP P IR CO NP - A, VLS o SR BPUOL N SUE RN E QLT S WO (P . Ly, 1) Diametro esterno medio fase D; [mm] 22,50 23,65 27,10 30,00
! ! SR D R B BT A O P S SR AL S SR T R, S8 S iR _
} il P i rmommmssosorensesseserosescoeooEennEsSnaOGEnG Diametro max fascio [mm] 54,0 56,0 63,0 69,0
] E resunto utilizzo ‘, ‘
= ! e E T e T e T T T T A Iw,\\ Diametro esterno medio fase [mm] 225 23,65 27.1 30,0
|
D Sigla del h e ¢ M1 Normale Cavi di alimentazione dell'Unita j —— Diametro max fascio + manicotto [mm] 70,0 72,0 79,0 85,0
palo a Vs Ve periferica e dll _segnalazwne - @
Hitipo/d [m] [m] [m] [m] m’ | [m% 2 | qerm e ot pa?ticolgﬁ"ef;’, Spinta vento a 100 km/h (MSA) [daN/m] 2,2569 2,3405 2,6330 2,8838
. S o . - . , . . ' Al | collegamento all’U.P. Vedi Tavola ELENCO MATERIALI
N.B.: In sede di emissione della specifica pud essere opportuno richiedere al fornitore I'estensione della fasciatura fino a 1,0 m. 12/B/14 1) 1.20 0.10 1.30 0.90 1.38 1.05 C56 della ‘“Guida per la . — Spinta vento a 50 km/h (MSB) [daN/m] 0,7314 0.7523 0,8254 0,8881
< progettazione e costruzione delle Rif. Descrizione Tavola
— - - - > ” 12/C/15 1.20 0.10 1.30 0.90 1.38 1.05 Cordles B P Cavo FG7(O)R 0,6/1 kV—— linee aeree MT in conduttori nudi”. 1 | Giunto di transizione M4.1 Carico risultante in MSA [daN/m] 2,7490 2,9319 3,5321 4,1910
ti:g Matricola HIt;;g)oaId [m] [em] | [cm] [Ia(Z?a Tabella 12/D/15 1.20 0.20 1.40 0.90 1.46 1.13 1emm?L=6m 2%Zgmm* L=gm 2 | Conduttore in corda di rame 35 mm® M7.1
Carico risultante in MSB [daN/m] 3,0267 3,2866 4,0624 4,9028
B 237213 12/B/14 12 14 26 180 12/E/17 1.20 0.20 1.40 1.10 2.18 1.69 I Cavo FG7(O)R 0,6/1 kV — 3 | Connettore (se non fornito con i giunti rif. 1 utilizzare un connettore parallelo a “C” a compressione C35-C35 M7 .2
C 237223 12/C/15 12 15 30,0 234 12/F/17 1.20 0.20 1.40 130 3.04 237 i 10x1.5mm 7L =8m 4 | Capocorda a compressione con attacco piatto per conduttore in corda di rame 35 mm? M7 .2 Diametro fune portante d. [mm] 9,0
D 237233 | 12015 | 12 15 | 335 | 253 12/G/24 720 | 030 1| 150 | 1350 | 228 | 338 Manovra manuale delll.M.S. (Tavola C3.13) 1 5 | Collare per fissaggio cavi CMT 55:75 M2.7 Sezione fune portante [mm?] 49,48
E 237243 12/E/17 12 17 425 311 DS 3010 Dispersore ad anello (Tavola C1.4) W 6 | Canaletta in resina sintetica R = 50 mm M2.10
(2372 A) 12/H/24 1.20 0.30 1.50 2.10 8.38 6.62 TR — S — Carico rottura min. fune portante [daN] 5980
E 2372 53 12/F/17 12 17 455 371 7 | Piastrina per fissaggio a palo della canaletta in resina sintica a = 104 mm M2.10
, g Segue ELENCO MATERIALI . . .
1) - . . . . " . 2
G 237263 12/G/24 12 24 525 509 Questo sostegno, se utilizzato in rettifilo, fatta eccezione per gli i = i T - — - — 8 | Nastro di acciaio inox tipo 9,5 M8.2 Modulo elastico fune [daN/mm°?] 15200
attraversamenti delle opere speciali di cui alla Norma linee e per i terreni di . ‘ : i :’1' . o\ Rif. Descrizione Tavola | Rif. Descriziona Tavola 9 | Graffa di serraggio per nastro di acciaio inox fipo 9.5 MB.2
H 237273 12/H/24 12 24 62,0 754 scarsa consistenza, va infisso direttamente nel terreno, avendo cura di Punti dl vista Fotoarafico N ) 7 | Collare per fissaggio cavi CMT 55+75 M2.7 11| Supporto di amarro M2.1 ’ : Coefficiente dilatazione lineare [°C"] 0,000013
Quote in cm effettuare il riempimento dello scavo con strati alterni di terra e ciottolame g . 8 | Nastro di acciaio inox tipo 9,5 mm M2.7 12 | Morsa di amarro M3.1 10 | Tubo in polietilene tipo “corrugato” & 160 mm M2.11
- 20107 L;?:?]Tnente costipati. La profondita di infissione minima deve essere pari 9 | Graffa di serraggio per nastro di acc. inox tipo 9,5 M2.7 " Capocorda a compressione per fune portante di . 11 | Nastro monitore M2.10 Tabella |
10 | Piattina di zinco (solo per pali c.a.c.) M7.1 acciaio rivestito di alluminio & 9 mm '
Tipologia sostegni Tipologia fondazioni associate al sostegno
Sostegni in lamiera saldata a sezione poligonale in due tronchi innestabili SCAVI E FONDAZIONI INTERRATE PER SOSTEGNI IN LAMIERA
SALDATA A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI
d Fondello con bussola
o Fasciatura protettiva — -
5 o @=D+5+10cm Posizione del blocco g - 1' SMARTENERGYIT2109 S.R.L.
Tronco 2 | H COMUNE DI NARO (AG)
&/ PROVINCIA DI AGRIGENTO A REGIONE SICILIA
* ///\\\///\\\///\\ //\\\///\\\///\\\ £ r“ COMUNE DI NARO Localita Testasecca
I S | i oo i
| | \ Nuova linea aerea MT sez 3x150 + 50Y PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E
= Tronco 1 Marcatura | DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT,
\ o sito in Comune di Naro (AG), localita Testasecca, e di potenza nominale di picco DC pari a 11,67 MWp
| L/ 1 _ _ _bisettrice t . . i 2950 MW
! - delfangolo di linea (potenza in immissione pari a 9, ac)
. J{ Marcatura 14 & | DENOMINAZIONE IMPIANTO - AFV_Cummo
L E \
it 17 | Malta di comento | PROGETTO DEFINITIVO
— N ’ 1 o : PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE di cui all'art. 12 del D.Igs 387/2003 - Linee Guida Decr. MISE 10/09/2010
_ % | | PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PRESSO IL MiTE
p | Fascialura D Sabbia costipata | ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 ricompreso nell'art. 31, comma 6 del D.Lgs. 77/21.
§ Dado di messa a terra - axa - ELABORATO: codice identificativo rev
. Sigla del - " S 1 Normale Elettrodotto aereo MT - Particolari cosruttivi PD-B.5.9 0
° palo A Vs Vc denominazione elaborato
d H/tipo/d [m] [m] [m] [m] [m?] [m?] PD-B.5.9
- 14/D/14 1.40 0.20 1.60 0.90 1.62 1.30 scala
N.B.: In sede di emissione della specifica pud essere opportuno richiedere al fornitore I'estensione della fasciatura fino a 1,0 m. 16/D/14 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 PROGETTAZIONE DELLE OPERE _
14/E/17 1.40 0.20 1.60 1.00 2.00 1.60 Progettista incaricato Consulenza Geologica
Palo ) Sigla H d D It Massa Tabella 16/E/17 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 GEOINGEGNERIA S.ET. stls
tipo Matricola Hitipo/d [m] [cm] [cm] [cm] [kgl 14/F/17 1.40 0.20 1.60 1.20 2.88 2.30 N S U N N E 91014 Ca”"g;’;’e del Golfo (TF)
D 237344 14/D/14 14 14 36,0 728 323 16/F/17 160 | 030 | 190 | 110 | 278 | 2.30 ‘ glgNNERG Development s.r.l. s .,,o Cacioppo
237345 16/D/14 16 14 39,5 830 394 A . . g "" =
37354 eI ” = 2 — 28 18/F/17 1.80 0.30 2.10 1.00 2.50 2.10 In%bm‘izglgléf;%:hﬁcc? gerdpico GEOING! |
E ’ 21/F/17 210 | 0.30 | 240 090 | 227 1.94 Via San Pietro afOrto, 10 - 20121 (W) N S
237355 16/E/17 16 17 44,8 833 520 14/G/24 140 0.30 170 150 173 383 e P.|v:11:)8563(19(§|7 -
2373 64 14/FI17 14 17 47,5 735 478 : : : : : : seveopmen e
237365 16/F/17 16 17 47,9 835 611 16/G/24 1.60 0.30 1.90 1.40 4.51 3.72 Consulenza Progettazione civile e Consulenza Progettazione elettrica
F 237366 18/F/17 18 17 53,7 938 748 18/G/24 180 | 030 | 210 | 130 | 423 | 3.55 inserimento amblentale AT76LAB stl
2373 67 21/FI17 21 17 61,0 1,090 960 21/G/24 210 | 0.30 | 240 120 | 4.03 | 3.46 \7@- Vincenzo Agosta A1/6 Via Dante Alighieri n.97
237374 14/G/24 14 24 54,5 740 657 0 3012 24/G/24 240 | 030 | 270 | 110 | 375 | 3.27 2 W@x%;%ﬁr' A ente da L A B ‘ PIVA 02812750814 -
G 237375 16/G/24 16 24 59,6 843 797 (2373 B) 27/G/24 2.40 0.30 2.70 1.30 5.24 4.56 o ;‘ﬁ _ /] Viacenz, \Mincenzo Agosta . Bt /
237376 18/G/24 18 24 60,0 943 990 14/H/24 1.40 0.30 1.70 2.10 9.26 7.50 T e el - %Aﬁ%?‘ 3/~ Ordine degi B e j
287377 | 21/G/24 21 24 67,6 1.095 1.208 16/H/24 160 | 040 | 200 [ 190 [ 866 [ 7.22 Punti di vista Fotografico N.1 AR e
237384 14/H/24 14 24 64,0 745 o7 18/H/24 180 | 040 | 220 | 190 | 939 | 7.04 :
237385 16/H/24 16 24 70,5 848 1.195 —— SR - COMMITTENTE
H 21/H/24 210 | 040 | 250 | 180 | 940 | 8.10 Punti di vista Fotografici 1:5.000 e commiients
2373 86 18/H/24 18 24 77,0 950 1.431 S4/H/24 2 40 0.40 280 160 819 717
2373 87 21/H/24 21 24 88,0 1.103 1.845 : . . : . . SMARTENERGYIT2109 S.R.L.
2373 93 20108 2 2 66.8 18 1205 27/H/24 2.40 0.40 2.80 1.80 10.37 9.07 N c 20120 Mil
J 2373 94 143728 14 28 735 750 1499 12/J/28 1.40 | 040 | 180 | 250 | 13.75 | 11.25 PIVA: 11813950068, REA MI - 262613
, . . : R - 7
237395 16/J/28 16 28 80,1 853 1.817 14/J/28 1.40 0.40 1.80 2.70 16.04 | 13.12 PEC: smartenergyit2109srl@legalmail.it
. - 16/J/28 1.60 0.40 2.00 2.60 16.22 | 13.52
Quteinem  Presunto utilizzo — Nome SO DOCUMENTO
Presunto utilizzo fle/documento: PIR
Tipologia sostegni Tipologia fondazioni associate al sostegno 0 14/11/2022 PRIMA EMISSIONE E. LORENZINI G. GABELLONE V. AGOSTA 1 DI 1
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