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- =1 " | CONDOTTA DN 1200(48") sp= 16.1mm

CONDOTTA DN 1200(48") sp

= 16.1mm

P-7DN-30°-VB- 18.9 mm

N°3 TUBIDIPROTEZIONE IN ACCIAO DN 100 (4"

N°3 TUBIDIPROTEZIONE IN ACCIAIO SALDATION 100 (4")

12.55

Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVIL= 65.50 m

TUBO DIPROTEZIONE DN 1400 (56" Sp.29.8 mm L + 66.00 m

13.00

P-7DN-30° -VA- 18.9 mm

N°3 TUBIDIPROTEZIONE IN ACCIAO DN 100 (4")

- —>7
P-7DN-30°-VB- 18.9 mm

Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVIL- 18.00 m

TUBO A SPESSORE MAGGIORATO Sp.18.9 mm L=106.00 m

Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVIL- 18.00 m

SEZIONE A - B scala 1:200

POLIFORA PORTACAVO
(N3 TUBI IN PEAD DN 50)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

@ TUBO DI LINEA

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

POLIFORA PORTACAVD
(N3 TUBI IN PEAD DN 50)

DIST. ISOLANTI A COLLARE

CAVO TELECOMUNICAZIONI

@ TUBO DI LINEA

30 cm min.

®

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

SEZIONE H-H (SCAVO A CIELO APERTO)

POLIFORA PORTACAVI
(N°3 TUBI IN PEAD DN 5@)

DN 180 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO SALDATI

7

CAVO TELECOMUNICAZIONI

TUBO DI LINEA @

TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO@

SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE)

DN 120 (4" PER POLIFORA PORTACAVI

@

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo di accioio grado L450 MB DN 1200 (48") Di1184.3 mm
Sp. NORMALE Sp. 16.1mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.31
rivestimento in Polietilene Sp. 3.3 mm

Tubo di acciio grodo L450 MB DN 1200 (48") Di1184.3 mm
Sp. MAGGIORATOQ Sp. 18.9 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.31
rivestimento in Polietilene Sp. 3.3 mm

®

Tubo diprotezione in accisio per gasdotti L450 MB DN 1400 (56")
Sp. 29.8 mm costruito secondo tab. GASD A 01.04.01

Anello dichiusura termorestringente DN 1200 (48") x DN 1400 (56")
costruito secondo tab. GASD A 09.02.11

® ©

Apparecchiatura di sfiato, incluso tubo disfiato e presa disegnalazione fuga gas
costruito secondo tob. GASD A9.06.02

Tubo di sfiato in Accigio S 185 - UNIEN 10025-2 DN 80 (3") De 88.9 Sp. 3.2 mm
costruito secondo tab. GASD A 01.03.01

Punto di misura di P.C. o cassetta piantana
secondo GASD A 7.01.05

Distanziatori isolantia collore con fissaggio ad incastro

tubo disfiato e spurgo DN 80 (3")

anelli

tubo di protezione in acciaio per polifora portacavo DN 100 (4™
anelli

tubo dilinea DN 1200 (48")
anelli

@ Tubo diprotezione in Accigio UNI7288 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi

106.00 m

66.00 m

n. 54

n. 69

304.50 m
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STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DIGUALDO TADINO F. 20
COMUNE DIGUBBIO F. 424

1.

\[METANODOTTO
DER. PER GUALDO TADINO
DN 150 (6")

COROGRAFIA 1:10000
Foglio CTR 301090

FERRINLERANCESCO
2028.12:43 08:50:09

CN=FERRINI FRANCESCO
CAIT

2.5.4.4=FERRINI
2.5.4.42=FRANCESCO

RSA/2048'bits

NOTE:

e/o interferenze dell’area di

In corrispondenza di parallelismi

passaggio con linee elettriche aeree. |'appaltatore dovra’ procedere 3 | 27/06/23 |[EMISSIONE PER PERMESSI - REVISIONE GENERALE MMELETTI | G AIUDI é%:‘m
all’'esatta determinazione dell altezza dei conduttori e del loro Rev.] DATA DESCRIZIONE ELABORATO | VERIFICATO | _yromzzaro |
voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di PROGETTISTA @mm.p ‘T. techfem COMMESSA CODICE TECNICO
sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione. L7\ Y R{TEN.2295_;;ZiEE;_354;_22 NQ/R22357 1377

11, H
L' appaltatore dovra’ procedere all’esatto accertamento di cavi. METANODOTTO: FOLIGNO - SESTINO DIS. N.

tubazioni e fogne interrate interferenti con Ia |inea.,

DN 1200 mm (48") DP=75 bar

10-LB-8E-81331

mediante scavi a mano.

3° TRONCO NOCERA UMBRA - GUALDO TADINO  |**™¢ 3
ATTRAVERSAMENTO: FIUME CHIASCIO o1 o
SCALA 1200

TECHNIP ITALY S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliona, 68

CENT.MDT.GG.GEN.29656 REV. 00 A3

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ Snam Rete Ges.LA SOCIETA’ TUTELERA’ I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.
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