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LINEA A 380 kV S. T. IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE CON PROCEDIMENTO EL-267 - “BISACCIA-DELICETO"
LINEA A 380 kV S. T. IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE CON PROCEDIMENTO EL-267 - “BISACCIA-DELICETO"
CORSO

FONDAMENTALE Crm) 240 7
W/ V

LINEA A 380 kV S. T. -

77. 62
127. 40
131. 45
253. 50
276. 18
281. 43
331,31
368. 56
404. 75
424. 77
435, 48
583, 22
605, 52
634. 00
673. 00
684, 00
783. 61
832, 23
937. 35
1007. 00
1027. 91
1033. 63
1072, 00
1142, 00
1187. %6
1195, 61
1327. 80
1588, 95
1610. 49
1733, 31
1946, 00
1993. 00
2035, 48
2051, 50
2069, 52
2084, 97
2155, 00
2291, 00
2302. 12
2306. 27
2435, 97
2499. 00
2502, 00
2505, 83
2515, 00
2523, 00
2617. 00
2642, 05
2655, 23
2722, 97
2752, 98
2791. 00
2951, 00
2990. 19
3032. 00
3056, 99
3174, 89
3221. 00
3225, 93
3260. 00

PICCHETTI DI RILIEVO, PUNTI BATTUTI E PROGRESSIVE TERRENDO <m> °

QUOTE TERRENDO <m>

301. 85
301. 23
299. 76
296. 48
285, 00
280. 00
280. 00
282, 42
282. 26
294, 72
296. 60
299. 14
296. 47
294, 97
275. 00
270. 00
267. 03
267. 06
265, 00
266, 02
265, 02
266, 94
266, 99
268. 49
285. 00
287. 45
297. 07
320. 00
325. 00
329, 73
331, 61
333. 60
335. 00
338. 09
330. 00
330. 61
350. 00
359. 02
360. 00
360. 71
362, 45
375. 22
380. 00
385, 00
400. 00
405. 00
409. 76
409. 34
406. 51
400. 00
395. 00
370. 00
365. 00
360. 00

REVISIONI

Inserimento Linee Esistenti D. Cucchi A. Stabile P. Paterno’
01 27.01.12
Tecno Proget S.r.l. SRI - PRI NA SRI - PRI NA

DISTANZE PARZIALI TRA PICCHETTI DI RILIEVO (m) — T wooE

Tecno Proget S.r.l. SRI - PRI NA SRI - PRI NA

N. DATA DESCRIZIONE ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NUMERO/TIPO SOSTEGNI/ALTEZZA/GRUPPO MENSOLE OE 15 QOPY. 61 E 15 QO 6 2E 15 QO®PY, 6 3E 15 GO 29, 6 4M 15 G3®9. 6 & 175 5N 21 GO 35 6 6 E 30 Q044 6 7E 18 QOMm2. 6 8 E 24 QOWM8, 6 9M 33 GO 47.6 10N 21 G035 6 & 275

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO CODIFICA DELL'EELABORATO

CAMPATA C(DISLIVELLO> PARAMETRO CONDUTTORE IN MF Cm) 77.6 (-1,75) 833 175.9 (-2.09) 1227 405, 1 (-2, 30) 1581 278.8 (-30. 43) 1581 297.6 (6. 41> 1581 458, 1 (35, 58) 1581 376. 4 (27.58) 1575 408, 8 (28. 46) 1604 376, 1 (62 53) 1525 256, 3 (-37.99) 1525 333. 4 ({

[ [ [ T T I T T Planimetria Catastale
ARMAMENTO CONDUTTORECFUNE DI GUARDIA> A//A A//A A//A S S S A//A A//A A//A S S

[
PROGRESSIVA E QUOTA SOSTEGNI (md 0.00 | 303.6077.62 | 301 85 293. 90 | 299 76 698. 96 | 297 46 937.35 | 267.03 1235. 00 | 267, 44 1693. 13 | 294 02 2069. 52 | 333. 60 2478. 32 | 356. 06 2854. 45 | 409, 59 3110. 74 | 383. 60 LEFRlOOOlBGL01028 01 #Terna
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NATURA TERRENO E TIPO COLTURA PROGETTO TITOLO

COMUNECPROVINCIA) TE-FR-10-001

RICAVATO DAL DOC. TERNA Raccordi in doppia terna della SE di Deliceto

alla linea esistente a 150kV "Accadia - Vallesaccarda"
-76. 72% -36. 46% -12, 54% 6. 90
ICLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA . . .
App. A - Profilo altimetrico
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\ \é NOME DEL FILE SCALA CAD FORMATO SCALA FOGLIO
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Questo documento contiene informazioni di proprieta’ Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalita' per le quali e'
stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza I'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever
shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.
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