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S POZZO DISPINTA IN C.A. (PARTICOLARE "A")
\\ DIMENSIONIIN PIANTA 11.00 x 6.00 m (dim. indicative)
= - N \ DA DEMOLIRE A PROCEDURA DI'VARO
=1 sy R DELLA CONDOTTA ULTIMATA
E 8
RICOSTITUZIONE ALVEQ
CON MASS
SCH.DM. B - L=55 m
(vediparticolare)

>3

CONDOTTA DN 1200(48") Sp. 18.9mm

TRATTO RETTILINEO

TRATTO CURVILINEO (R=0O) L= 1319 m

P-7DN-25°-VB- 18.9 mm

MICROTUNNEL (IN CONCIC.A.) D.i. 2000 mm

VEDIDIS. 22358

N. 3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO DN 100 (4") Sp.4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI

LIMITE CATASTALE

3.00 g

T LIMITE CATASTALE

P-7DN-45°-0B-SA- 18.9 mm

.~~> H

PN-9°20'-VB- 18.9 mm |

L-40DN-7°33'-VA- 18.9 mm

N. 3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO DN 100 (4") Sp.4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI

TUBO A SPESSORE MAGGIORATO SP.18.9 mm

SEZIONE A - B scala 1:200

VEDIDIS. 22358-10-1B-21D-81246

9

@ CONCI IN C.A. MICROTUNNEL

TUBI IN PEAD DN 180 PER L'INTASAMENTO

ELETTRODO SINTERIZZATO

SUPPORTO ELETTRODO

ELETTRODO SINTERIZZATO

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

ANODIIN _TITANIO

ON 1@ (4" PER POLIFORA PORTACAVI

POLIFORA PORTACAVO

72
e

(N°3 TUBI IN PEAD DN 5@)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

ANODIIN TITANIO

CAVIP.E.

D.i. min 2000 mm

ATTIVATO

FOGLIO DI ELASTOMERO Sp. 1@mm

o .0//'/
07 4
SLITTE CON PATTINI TUBO DI LINEA
ANTIFRIZIONE
CON INTERASSE PARI A MAX 15.00 m
COME DA RELATIVE SPECIFICHE
SEZIONE 3-3

Le coperture indicate con |'asterisco (%) sono
riferite alla generatrice superiore interna

del microtunnel in c.a. avente D.i. 2000 mm

METANCDOTTO DN1200(

N.B.:

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E’ NECESSARIO ACCERTARE L‘ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

L’ INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L’ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

NOTE DI PROTEZIONE CATODICA

PER I MATERIALI DI P.C. VEDERE IL DISEGNO N.18-LB-17/D-81246.

POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50@)

DIST. ISOLANTI A COLLARE

CAVO TELECOMUNICAZIONI

@ TUBO DI LINEA

IIRVIIRY,

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO
ON 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

7

SEZIONE H-H (SCAvVO A CIELO APERTO)

POL IFORA PORTACAVO
(N*3 TUBI IN PEAD DN 5@)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

@ TUBO DI LINEA

VU

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

LIVELLO DI PIENA

MESSA A DIMORA DI TALEE

(PER TIPOLOGIA 2)

N 4
H
45(’(:1%(:@} :
LIVELLO ORDINARIO
N 4

FONDO ALVED

D
¥
TIPOLOGIA
1 Senza messa a dimora di talee
2 Con messa a dimora di talee

MASSI  NATURALI

RICOSTITUZIONE SPONDALE CON RIVESTIMENTO IN MASSI

INERBIMENTO (EVENTUALE)
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CRITERI DI ESECUZIONE:

1. L'OPERA E’DIMENSIONATA IN MODO DA RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELLA SPONDA; IN
PARTICOLARE NON VENGONO ALTERATE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE

DI DEFLUSSO E DEL PROFILO DEL CORSO D'ACQUA;

2. 1 MASST SUL PARAMENTO ESTERNO DEL RIVESTIMENTO
INSIEME CON FORME NATURALI E PRIVE DI ALLINEAMENTI RETTILINEI E GEOMETRICI;

(PEZZATURA DA 0.30 A B.70 m3)

3. IL RIVESTIMENTO VIENE REALIZZATO PER TUTTO IL FRONTE DELL'AREA DI
LATERALMENTE IN TERRENO INALTERATO PER ALMENO 3 m. IN CORRISPONDENZA DI OPERE DI DIFESA
ESISTENTI IN ADIACENZA, QUELLA IN PROGETTO VIENE REALIZZATA IN CONTINUITA” TIPOLOGICA

E FUNZIONALE;

4. LA SCELTA DELLE TALEE DA METTERE A DIMORA E DELLE SPECIE ERBACEE DA USARE PER L'EVENTUALE
INERBIMENTO VIENE FATTA CONSIDERANDO LE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI

DELL'AREA DI INTERVENTO.

5. LA MESSA A DIMORA DELLE TALEE TRA I MASSI DOVRA" AVVENIRE DURANTE LA COSTRUZIONE DELLA
STRUTTURA, PREVIO RIPORTO DI UN CONGRUO QUANTITATIVO DI TERRA A COSTITUIRE UN OTTIMALE

LETTO DI POSA.

e | H () D (m) B (m) S (m) i)
A | < 2.00 1.50 1.50 0.50 0.30
B 2.50 1.50 1.50 0.60 0.30
c 3.00 2.00 1.50 .80 0.50
D 4.00 2.00 2.00 1.00 0.70

MATERIALI:

SONO DISPOSTI IN MODO DA FORMARE UN

LAVORO ED IMMORSATO

- [ MASSI SONO DURI E COMPATTI, DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI
INCLUSIONI E/O PIANI DI SFALDAMENTO CON PEZZATURA MEDIA DA 0.30 A 0.70 m

- TALEE DI SPECIE FORTE AD ELEVATO INDICE DI ATTECCCHIMENTO (SALICE, PIOPPO, ONTANO, TAMERICE, ETC.).
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TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo di accigio grado L450 MB DN 1200 (48") Di1184.3 mm
Sp. MAGGIORATO Sp. 18.9 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.31u.e.
rivestimento in Polietilene Sp. 3.3 mm

Distanziatori isolantia collare con fissaggio ad incastro

tubo dilinea DN 1200 (48")
anelli

tubo di protezione in acciaio per polifora portacavo DN 100 (4"
anelli

Tubo di protezione in acciaio DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi
Microtunnelin conciin c.a. Di=2000 mm
Slitte con pattiniantifrizione con interasse paria max 15.00 m

Punto dimisura P.E. in armadio custodia apparecchiature secondo GASD A 7.01.01u.e.
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Com. diSARSINA-SEZ.-SORBANO F.15
Scogliera in massi
Tipo C - L=66 m
Dis.10-LC-D-83388
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STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
Com. di SARSINA-SEZ. SORBANO F.15

Firmato digitalmente da

Rocco Vincenzo Monaco

CN = Monaco
Rocco Vincenzo

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N

2° TRONCO-PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000

10-LB-50E-81200

COROGRAFIA 1:10000
Foglio CTR 266061 - 266070 - 266074
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6 | 30/09/23 |EMISSIONE PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO Al SENSI DEL DP R 1 AGOSTO 201 N151 |G PADELLARGF MARCHETTI|  ‘5BRON!
S5 | 10/08/23 |AGGIORNAMENTO EMISSIONE PER APPALTO G PADELLARQF MARCHETTI|  SBRUN!
L | 01/06/23 |EMISSIONE PER APPALTO G PADELLARQF MARCHETTI|  ;BRUN!
3 | 29/11/13 |EMISSIONE PER COMMENTI P E GGREGORINI | FFERRNI | \idTiee
2 | 15/1/12 | VARIATO PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO - EMISSIONE PER PERMESSI G AIUDI | F. FERRINI | \ioRieich
1 | 15/09/08 |EMISSIONE PER "PARERE DI CONFORMITA' SUL PROGETTO" D.M. 04/05/98 V. FORLIVESI| F FERRINI | | Ppomo,
0 | 20/06/08 |EMISSIONE PER PERMESSI G AluDI F_FERRIN | [Roesm
Rev DATA DESCRIZIONE ELABORATO | VERIFICATO | A o anto
COMMESSA CODICE TECNICO

R1f.TEN: 2295-302-DW-3545-09 NG R/22358/L01 21350
METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO DIS. N
20 TRONCO CASTELDELCI - SARSINA 10-LB-11E-81219
DN 1200 mm (48"), DP75 bar REVISIONE 6
ATTRAVERSAMENTO: FOSSO DELLA VILLA R
SCALA 1:200

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A.- 00148 ROMA - Viale Castello della Maglianag, 68

A3

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ SNAM. LA SOCIETA’ TUTELERA’ I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.
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