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1. METODOLOGIE ADOTTATE PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA 

1.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI 

Ai fini della classificazione geomeccanica dell’ammasso al contorno delle zone d’imbocco delle gallerie, per 

la presente fase di progetto esecutivo, è stata eseguita una caratterizzazione geomeccanica mediante 10 

nuove stazioni di rilievo su affioramenti significativi.  

L’ubicazione delle stazioni geomeccaniche è indicata nelle schede di sintesi (elaborato  

IB0U1BEZZRHGE0000004A ) oltre che nelle carte di ubicazione stop e stazioni geomeccaniche (elaborati 

IB0U1BEZZG4GE0001001A, IB0U1BEZZG4GE0001002A e IB0U1BEZZG4GE0001003A) 

L’approccio adottato per la scelta delle ubicazioni delle stazioni di misura è stato quello di ottenere dati 

relativi alle diverse litologie e alle differenti condizioni di fratturazione degli ammassi rocciuosi di interesse 

per le zone d’imbocco. 

La caratterizzazione dell’ammasso roccioso è stata eseguita mediante la classificazione RMR (Rock Mass 

Rating; Bieniawski, 1989), il sistema Q (Barton, 1974) ed infine secondo la stima del GSI definito in sito 

durante le osservazioni di campagna, in accordo con le tavole proposte da Marinos & Hoek (2000) e Marinos 

& Hoek (2001).  

Per quanto riguarda l’RMR sono necessarie alcune precisazioni circa l’adozione dei parametri utilizzati nella 

classificazione. 

Una prima precisazione riguarda lo stato di alterazione ed apertura dei giunti. Dal momento che le stazioni 

strutturali sono state eseguite in superficie e allo scopo di caratterizzare gli ammassi rocciosi presenti nelle 

zone d’imbocco è evidente che esse riflettono condizioni di alterazione e detensionamento più o meno 

accentuate che non possono essere estrapolate ed utilizzate per le condizioni in profondità indicative della 

situazione che incontreranno le gallerie. 

Una seconda definizione riguarda il tipo di informazione RMR che viene fornita che nel caso specifico è l’RMR 

base, ovvero senza correzione per l’orientazione delle gallerie, che può variare da zona a zona. Una terza 

precisazione riguarda le condizioni idriche utilizzate per cui non sono stati definiti afflussi rilevanti.  

Inoltre per la stima della resistenza a compressione monoassiale (σc) si è fatto riferimento ai valori definiti in 

fase di progetto definitivo, derivanti da prove di laboratorio, a dati acquisiti durante le fasi di rilevamento e 

ai dati bibliografici.  

In proposito alla classificazione di Barton è stato sempre utilizzato un valore del parametro SRF pari a 2,5 

considerando che gli ammassi rocciosi esaminati, trovandosi in superficie,  sono caratterizzati da un basso 

campo tensionale. 

Per i dettagli riguardanti i dati geologici e geomeccanici raccolti in sito si faccia riferimento alle schede relative 

alle stazioni geomeccaniche (elaborato IB0U1BEZZRHGE0000004A). 
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2. STAZIONI GEOMECCANICHE – CLASSIFICAZIONE AMMASSO ROCCIOSO 

2.1 STAZIONE N. 01 (ST-01) 
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2.2 STAZIONE N. 02 (ST-02) 
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2.4 STAZIONE N. 04 (ST-04) 
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2.5 STAZIONE N. 05 (ST-05) 
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2.6 STAZIONE N. 6 (ST-06)  
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