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LINEA 380kV - T.006
"ITTIRI - SELARGIUS"

P.325/1 P.325/2

Progressiva (m)
Quota terreno (m)
Numero sostegno
Tipo sostegno
Tipo armamento
Altezza utile / totale (m)
Distanza orizzontale (m)
Angolo di deviazione [°]

P324/3

NOTE: il conduttore utilizzato nella tratta in progetto è
della tipologia ACSR 31,5 mm (trinato) fino al sostegno n°
324/3 , tesato in EDS a 3450 daN.
Nell'ultima campata verso il portale di stazione il
conduttore sarà binato in Alluminio, diametro 41,1 mm.
Le funi di guardia saranno 2: una ottica OPGW 11,5 mm
incorporante 48 fibre ottiche ed una in ACSR 11,5 mm. Il
profilo di catenaria delle funi stesse è riportato in
condizione di massimo parametro MPA.
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REALIZZAZIONE NUOVA
STAZIONE ELETTRICA 150/380
KV "SE SANLURI"  E OPERE
CONNESSE

Profilo longitudinale
Raccordi aerei

T017

2000/500

G855_DEF_T_017_Profilo_long_rac_2-2_REV01

Parametro Catenaria [MFE 75°] 1600 1600 230

LEGENDA

                    Linea a 380 kV a ST  in Progetto

Linea a 380 kV a ST  esistente

                     Linea a 380 kV a ST  oggetto di demolizione
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