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Aree interessate dalla realizzazione dell'impianto

agrifovoltaico nel Comune di Montemilone (PZ).
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Opere di conessione alla RTN
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Carta geolitologica

MONTEMILONE 2 CP: 202300146

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Conglomerati clasto - e matrice sostenuti, massivi e con stratificazione obliqua e

incrociata concava, con a luoghi lenti sabbioso-siltose a laminazione incrociata e

piano-parallela, e livelli argilloso-siltosi ricchi di resti di piante (facies alluvionale di

tipo braided). Limite inferiore marcatamente erosivo. Spessore massimo affiorante di

circa 35 m. Età: Pleistocene Inferiore p.p. - Medio p.p.. Unità a media permeabilità.

Depositi alluvionali recenti, sabbiosi e ciottolosi (terrazzi bassi del F. Ofanto e dei

suoli affluenti); depositi alluvionali terrosi e ciottolosi nei solchi erosivi.

Età: Olocene - Pleistocene. Unità a media-alta permeabilità.

Sabbie da medie a grossolane di colore giallo ocra, a stratificazione incrociata e

piano-parallela, con resti di bivalvi, briozoi ed echinidi, e con intercalazioni verso

l'alto di lenti di ghiaia (facies di spiaggia e deltizie). Spessore di circa 100 m. Età:

Pleistocene Inferiore p.p.. Unità a media-alta permeabilità.

Comprende la maggior parte dei prodotti vulcanici emessi dal M. Vulture. Nelle aree

prossimali è suddiviso in quattro subsintemi mentre nel distale, doveprevalgono

depositi piroclastici, è indifferenziato. La parte indifferenziata è costituita

prevalentemente da sabbie conglomeratiche con stratificazione piano-parallela e

incrociata concava (depositi alluvionali), con intercalazioni di strati vulcanici primari

da caduta costituiti da lapilli e ceneri. Età: Pleistocene Medio. Unità a media-alta

permeabilità.
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Progetto di due impianti agrivoltaici avanzati per la produzione di
energia elettrica, denominati Montemilone 1 CP: 202300145 della
potenza nominale di 61.920 kW e Montemilone 2 CP: 202300146
della potenza nominale di 51.660 kW, ubicati in Località Perillo

Soprano, La Sterpara, Santa Maria nel Comune di Montemilone (PZ)
per una potenza nominale complessiva di 113.580 kW comprensivo
delle opere di rete per la connessione a 36kV alla RTN di Terna Spa

MONTEMILONE 1 CP: 202300145
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