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interamente rivestito in bozze di petra locale
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Formazione arborea, fra l'opera e la SS38 esistente, con funzione schermante ad alta valenza ecosistemica
appartenente agli habitat potenziali della zona secondo le seguenti indicazioni e densità:

Sesto di impianto: casuale - Densità: 1 pianta ogni 8 mq - Percentuali essenze utilizzate: 40% Fraxinus
excelsior (circ. 12-14), 30% Acer pseudoplatanus (circ. 12-14), 30% Prunus avium (circ. 12-14)

Formazione arborea, fra l'opera e la SS38 esistente, con funzione schermante ad alta valenza ecosistemica
appartenente agli habitat potenziali della zona secondo le seguenti indicazioni e densità:

Sesto di impianto: casuale - Densità: 1 pianta ogni 8 mq - Percentuali essenze utilizzate: 40% Fraxinus
excelsior (circ. 12-14), 30% Acer pseudoplatanus (circ. 12-14), 30% Prunus avium (circ. 12-14)

PILE PULVINO IN C.A.
PIGMENTATO IN PASTA
(RAL 7077)

RIVESTIMENTO CON BOZZE DI PIETRA DELLO SPESSORE
MINIMO DI 10 CM E STUCCATURA FUGHE PER 1/3 DELLA
PROFONDITÀ PER GARANTIRE EFFETTO MURETTO A
SECCO SECONDO L'ORDITURA DEI MURI A SECCO DEI
VIGNETI E LE INDICAZIONI DELLA D.L.

RIVESTIMENTO CON BOZZE DI PIETRA DELLO SPESSORE
MINIMO DI 10 CM E STUCCATURA FUGHE PER 1/3 DELLA
PROFONDITÀ PER GARANTIRE EFFETTO MURETTO A
SECCO SECONDO L'ORDITURA DEI MURI A SECCO DEI
VIGNETI E LE INDICAZIONI DELLA D.L.

Formazione arborea con funzione  estetico-schermante secondo le seguenti indicazioni e
densità - Sesto di impianto: casuale - Densità: 1 pianta ogni 10 mq - Percentuali essenze
utilizzate: 20% Fraxinus excelsior (circ. 12-14), 25% Acer pseudoplatanus (circ. 12-14), 25%
Cercis siliquastrum (circ. 12-14), 30% Acer campestre (circ 12-14)

FERROVIA

P.C.

TIRANO - SONDRIO

PILE E PULVINO IN C.A.
PIGMENTATO IN PASTA (RAL 7077)

CONCI METALLICI CON FINITURA TIPO CORTEN
(RAL 8012)

MURO ESISTENTE
FERROVIA

PIANO FINITO STRADALE in asfalto

VEGETAZIONE ESISTENTE FRA L'OPERA E
L'ADDA

Formazione arborea, fra l'opera e la SS38 esistente, con funzione schermante ad alta valenza ecosistemica
appartenente agli habitat potenziali della zona secondo le seguenti indicazioni e densità:

Sesto di impianto: casuale - Densità: 1 pianta ogni 8 mq - Percentuali essenze utilizzate: 40% Fraxinus excelsior
(circ. 12-14), 30% Acer pseudoplatanus (circ. 12-14), 30% Prunus avium (circ. 12-14)

PROGETTO DEFINITIVO

Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano
e nuove connessioni alla viabilità locale tra le Pk 40+000 e la Pk 40+700

nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina

DIREZIONE TECNICA

PROGETTISTI:

PROGETTAZIONE:

VISTO
Il responsabile

del procedimento:

Il responsabile
dell'integrazione tra le varie

discipline specialistiche:

ANNOPROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.
CODICE

REVISIONE

REDATTO VERIFICATO

SCALA:

APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

PD 2 3DM I 0 6 3 4

Il geologo:

Il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:

COD.  MI634

SS38 "dello Stelvio" - Tangenziale Sud di Sondrio

S. MONNIA EMISSIONE PER INTEGRAZIONI VIA FEBBRAIO 2024

RELAZIONE PAESAGGISTICA

SEZIONI TIPO E DETTAGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E ARCHITETTONICO VIADOTTO

ELABORATI AMBIENTALI, PAESAGGIO E ARCHITETTURA

L. LUCIANIG. TONA

INSERIMENTO ARCHITETTONICO

Fascia arboreo arbustiva con formazione vegetazionale
appartenente agli habitat rilevati e/o potenziali secondo le
seguenti indicazioni e densità:

Sesto di impianto: casuale

Densità: 1 pianta ogni 10 mq

Percentuali essenze utilizzate: 50% Fraxinus excelsior (circ.
12-14), 10% Popolus nigra (circ 12-14), 20% Salix eleagnos (h
150 cm), 20% Alnus glutinosa (circ. 12-14)

Formazione arborea con funzione schermante ad alta valenza
ecosistemica appartenente agli habitat potenziali della zona
secondo le seguenti indicazioni e densità:

Sesto di impianto: casuale

Densità: 1 pianta ogni 8 mq

Percentuali essenze utilizzate: 40% Fraxinus excelsior (circ.
12-14), 30% Acer pseudoplatanus (circ. 12-14), 30% Prunus
avium (circ. 12-14)

Finitura corten degli elementi strutturali (conci e
travetti) costituenti il viadotto

Carenatura piana in lamina di corten dell'intradosso a
mascheramento dell'orditura delle travi di sostegno pacchetto
stradale e dei sottoservizi.

Rivestimento con bozze di pietra dello spessore minimo di 10 cm e
stuccatura fughe per 1/3 della profondità per garantire effetto muretto a
secco secondo l'orditura dei muri a secco dei vigneti e le indicazioni della
D.L.

INSERIMENTO AMBIENTALE

VISTA PROSPETTICA DEL VIADOTTO CON INSERIMENTO MATERIALI

RIVESTIMENTO MURI E SPALLE FINITURA CONCI METALLICI FINITURA PILE E PULVINO IN C.A.
Utilizzo di cls pigmentato in pasta con colore RAL 7047Finitura corten (RAL 8012) degli elementi strutturali (conci e travetti) costituenti il

viadotto.

Nella campata sopra la rotatoria Carenatura piana in lamina finitura corten (RAL 8012)
dell'intradosso a mascheramento dell'orditura delle travi di sostegno pacchetto stradale e
dei sottoservizi.

Rivestimento con bozze di pietra dello spessore minimo di 10 cm e stuccatura fughe per 1/3
della profondità per garantire effetto muretto a secco secondo l'orditura dei muri a secco dei
vigneti e le indicazioni della D.L.

Formazione arborea con funzione  estetico-schermante
secondo le seguenti indicazioni e densità:

Sesto di impianto: casuale

Densità: 1 pianta ogni 10 mq

Percentuali essenze utilizzate: 20% Fraxinus excelsior (circ.
12-14), 25% Acer pseudoplatanus (circ. 12-14), 25% Cercis
siliquastrum (circ. 12-14), 30% Acer campestre (circ 12-14)

progetto RFI non oggetto della presente progettazione

vedi tav. T00IA03AMBPO01A
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