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PROGETTO DEFINITIVO

Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano

e nuove connessioni alla viabilità locale tra le Pk 40+000 e la Pk 40+700

nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina

PROGETTISTI:

PROGETTAZIONE:

VISTO

Il responsabile

del procedimento:

Il responsabile

dell'integrazione tra le varie

discipline specialistiche:

ANNOPROGETTO LIV. PROG.

NOME FILE

CODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

REDATTO VERIFICATO

SCALA:

APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

PD 2 3DM I 0 6 3 4

Il geologo:

Il coordinatore della sicurezza

in fase di progettazione:

COD.  MI634

SS38 "dello Stelvio" - Tangenziale Sud di Sondrio

S. MONNI

A

EMISSIONE AGOSTO 2023

S. MONNI

B

EMISSIONE PER INTEGRAZIONI VIA GENNAIO 2024

ANALISI AMBIENTALE

ARIA

PLANIMETRIA DEI RECETTORI E CONCENTRAZIONI PM10 -  CORSO D'OPERA

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

A. DEL BONOA. BONALDI

CURVE DI ISOCONCENTRAZIONE PM

10

 [μg/m

3

]

0,4 - 0,8

0,8 - 1,2

1,2 - 1,6

1,6 - 2,0

2,0 - 2,4

DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO

DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO

SCALA 1:10.000 SCALA 1:5.000

CURVE DI ISOCONCENTRAZIONE PM

10

 [μg/m

3

]

0,4 - 0,8

0,8 - 1,2

1,2 - 1,6

1,6 - 2,0

2,0 - 2,4

Sorgente cantiere (lineare)Sorgente cantiere (lineare)

A. DEL BONOA. BONALDI
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