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PROFILO1

Altezze:  1:500
Lunghezze: 1:2000

Amarro Doppio

Sospensione Doppia

Parametro Conduttore in Zona A a 55°
CONDUTTORI IMPIEGATI
conduttore: 1x31,5 mm (585 mmq) AL-AC
fune di guardia: 1x17.9 mm (176,6 mmq) 48 F.O.
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Altezze:  1:500
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Amarro Doppio

Sospensione Doppia

Parametro Conduttore in Zona A a 55°
CONDUTTORI IMPIEGATI
conduttore: 1x31,5 mm (585 mmq) AL-AC
fune di guardia: 1x17.9 mm (176,6 mmq) 48 F.O.
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Area di ubicazione stazione di smistamento 150 kV di progetto

Traliccio di nuova installazione

Portale di ammarro in stazione di smistamento

Identificativo progressivo e tipologia di sostegno (Cfr. Profili e sezioni linee)28 - M  21

ARMAMENTO DI SOSPENSIONE DOPPIA

ARMAMENTO DI AMARRO DOPPIO
VERTICE

LINEA DA RIMUOVERE

LEGENDA

Traliccio da rimuovere

Aree potenzialmente impegnate (fascia di 40 m a cavallo della linea)

Cavidotto interrato di connessione alla SET 380
150 di Deliceto

Elettrodotto aerei a 150 kV_ linea 23098B1 150 kV Ascoli Satriano - Deliceto

Raccordo in progetto
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