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Punto di consegna
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PAI- Pericolosità frana
Pericolosità estremamente elevata
Pericolosità elevata
Pericolosità moderata

Cabina di raccolta
Cabina trasformazione
Piazzola aerogeneratore
Piazzola assemblaggio aerogeneratore
Sottostazione trasformazione
Strada da adeguare
Strada di progetto

Legend
! AEROGENERATORI

CAVIDOTTO

DITTA

PROGETTO

Il proponente: Il progettista:

Titolo dell'allegato:

ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il Tecnico:

Geo Tecnologie srl

DATA
17/01/2024

NVA Aquilone Srl
Via Lepetit, 8
20045 Lainate (MI) 
nvaaquilone@legalmail.it

TAV52

AQUILONE 1

NVA Aquilone  srl

COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

CARTA DI ZONIZZAZIONE  DELLA 
PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO
AMBIENTALE (PUA)

VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)

D.Lgs. 152/2006  ss.mm.ii. (Art.27)
“Norme in materia ambientale”

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE IMPIANTO

· Numero generatori: 29

· Potenza complessiva: fino a 208,8 MW

· Altezza mozzo: fino a 175 m

· Diametro rotore: fino a 172 m

· Potenza unitaria: fino a 7,2 MW

Amministrazione
Leandro Gianfranco
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