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AREA DA MASSICCIARE
IN FASE DI CANTIERE
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1:500

Planimetria su ortofoto della piazzola di montaggio M02 e relative opere
accessorie - Fase di Cantiere e Fase di Esercizio con Ripristino

LEGENDA DELLE OPERE DI PROGETTO

Andamento dell'impluvio naturale

LEGENDA DELLO STUDIO IDRAULICO
Limite area allagabile - Tempo di ritorno 30 anni

Limite area allagabile - Tempo di ritorno 500 anni

LEGENDA DELLE INTERFERENZE
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PEMN-PE.SEZ.12-CIV-12.9.10_11.R00

PLANIMETRIA SU ORTOFOTO DELLA PIAZZOLA M02 ED OPERE ACCESSORIE
FASE DI CANTIERE - Scala 1:500

PLANIMETRIA SU ORTOFOTO DELLA PIAZZOLA M02 ED OPERE ACCESSORIE
FASE DI ESERCIZIO - Scala 1:500

Area da massicciare (Spessore 50 cm)

Cunette stradali e/o fossi di guardia

Riporto

Scavo

Sistema disperdente delle acque meteoriche

AREA DA RINATURALIZZARE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI RILEVATI, RIEMPIMENTO
DEGLI SCAVI E SPANDIMENTO DI TERRENO AL TERMINE DEI LAVORI

LEGENDA FASE DI ESERCIZIO
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