
Strada asfaltata SP 82
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Cavidotto posato in trincea di scavo a cielo aperto

(Rif. elab. PEMN-SEZ.4-CAV-4.3.5.R00)

Cavidotto posato in trincea di scavo a cielo aperto

(Rif. elab. PEMN-SEZ.4-CAV-4.3.5.R00)
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della T.O.C.
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Cavidotto di progetto in TOC

Sviluppo 196.8 ml

Perforazione in TOC

Sviluppo 208.8 ml
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Tubazione Pead Ø50 mm

per passaggio fibra ottica

Tubazione in Pead

Øinterno min. 200 mm

Foro pilota

 (il diametro dipende dal numero

di tubazioni e dalla macchina

operatrice che esegue il foro).

Terna di cavi MT

Tubazione Pead Ø50 mm

per passaggio fibra ottica

Tubazione in Pead

Øinterno min. 200 mm

Foro pilota

 (il diametro dipende dal numero

di tubazioni e dalla macchina

operatrice che esegue il foro).

Terna di cavi MT

Tubazione Pead Ø50 mm

per passaggio fibra ottica

Tubazione in Pead

Øinterno min. 200 mm

Foro pilota

 (il diametro dipende dal numero

di tubazioni e dalla macchina

operatrice che esegue il foro).

Terna di cavi MT

Tubazione in Pead

Øinterno min. 200 mm

Foro pilota

 (il diametro dipende dal numero

di tubazioni e dalla macchina

operatrice che esegue il foro).

Terna di cavi MT

Tubazione Pead Ø50 mm

per passaggio fibra ottica

Tubazione in Pead

Øinterno min. 200 mm

Foro pilota

 (il diametro dipende dal numero

di tubazioni e dalla macchina

operatrice che esegue il foro).

Terna di cavi MT

Tubazione Pead Ø50 mm

per passaggio fibra ottica

Tubazione in Pead

Øinterno min. 200 mm

Foro pilota

 (il diametro dipende dal numero

di tubazioni e dalla macchina

operatrice che esegue il foro).

Terna di cavi MT

3,45

5,60

3,45

CANALE "LI MACCHIE TORRICELLA" (ID 80 CONSORZIO BONIFICA ARNEO)

(RIF. "ATTRAERSAMENTO TOC2" COME INDICATO SUL PARERE DEL SERVIZIO AUTORITA' IDRAULICA)

Angolo di ingresso

macchina perforatrice

12,5°

12,5°

Angolo di uscita

macchina perforatrice
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Gettato in opera

Attraversamento

TOC 2

Foto 1

Planimetria delle interferenze su ortofoto
Scala 1:1000

Tr 500 anni

Tr 30 anni
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Foto 1

00 30/10/2023 PRIMA EMISSIONE EC - DN
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PEMN CIV

Planimetria, profilo e particolari costruttivi ATTRAVERSAMENTO TOC 2

(Canale "Li Macchie Torricella", ID 80)

Percorso del cavidotto in TOC

LEGENDA DELLE OPERE DI PROGETTO

Percorso del cavidotto esterno

LEGENDA DELLO STUDIO IDRAULICO

Limite area allagabile - Tempo di ritorno 30 anni

Limite area allagabile - Tempo di ritorno 500 anni

Limite area allagabile - Tempo di ritorno 200 anni

1:50

ESTPUNTI

743247.67Ingresso TOC

Coordinate UTM WGS84
VERTICI TOC

NORD

4491262.36

743023.37 4491304.72Uscita TOC

PEMN-PE.SEZ.12-CIV-12.9.13.R00

PEMN-PE.SEZ.12-CIV-12.9.12_17.R00

LEGENDA DELLE INTERFERENZE

Andamento dell'impluvio naturale

Attraversamento di opera di regimentazione idraulica
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