Coordinate UTM WGS84

VERTICI TOC

CANALE "QUERCIA" (ID 91 CONSORZIO BONIFICA ARNEO) i | e woRo

Ingresso TOC 741693.27 4490127.02

(RIF. "ATTRAVERSAMENTO TOC4" COME INDICATO SUL PARERE DEL SERVIZIO DI AUTORITA' IDRAULICA) UscitaTOC | 74174774 | 449007332
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Ponticello: B 1.0m, H0.6m;
H testa ponticello = -0.60 m
Gettato in opera

24,35 41,05

Angolo d'ingresso
macchina perforatrice

Angolo di uscita
macchina perforatrice

5,95 5,85

Area allagabile = 55,60 m
Tr 500 anni

5,85 3,90

E Percorso del cavidotto interno

Punto d| USCita E Percorso del cavidotto in TOC

della T.O.C.

L=20,50 m L=35,10 m

Punto di ingresso
della T.O.C.

12/5° Strada asfaltata "Contrada Le Macchie"
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E Andamento dell'impluvio naturale

@D Attraversamento di opera di regimentazione idraulica

quuuntt 12,5°

LEGENDA DELLO STUDIO IDRAULICO
|:| Limite area allagabile - Tempo di ritorno 30 anni
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Cavidotto di progetto in TOC 2,80

Sviluppo 66.00 ml

| 2,90
I
i 4,30 Interferenza generica 4,30 4,30
i
|

E Limite area allagabile - Tempo di ritorno 500 anni

Comune Comune
di Brindisi di Mesagne

]

Franco di sicurezza 3,00 Perforazione in TOC
Sviluppo totale 77.00 ml

Cavidotto posato in trincea di scavo a cielo aperto
(Rif. elab. PEMN-SEZ.4-CAV-4.3.5.R00)

Cavidotto posato in trincea di scavo a cielo aperto
(Rif. elab. PEMN-SEZ.4-CAV-4.3.5.R00)

46,90

30,20
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Foro pilota Foro pilota
(il diametro dipende dal numero (il diametro dipende dal numero
di tubazioni e dalla macchina SEZ. A-A' SEZ. A-A' di tubazioni e dalla macchina
Operatrice che esegue il forO). SEZ' C'C' SEZ- B'B' SEZ. B'B' operatrice che esegue il foro)_ SEZ. C'C'
Tubazione in Pead Tubazione in Pead -
ubazione in Pea ubazione in Pea o
@interno min. 200 mm N Jinterno min. 200 mm N :~ Titolo del Progetto:
o . = Foro pilota = . " "
Terna di cavi MT — - . Foro pilota o (il diametro dipende dal numero 2 Terna di cavi MT — PARCO EOLICO MON DONUOVO
(il diametro dipende dal numero £ . . . £
. L . di tubazioni e dalla macchina Y\ S| | TSN
di tubazioni e dalla macchina o . : o
. . & operatrice che esegue il foro). I3} 3
operatrice che esegue il foro). ~ . ~ / Documento: N° Documento:
- A I = E £ I i =
Tubezione Pesd 050 m . - ; ; g Tubazions in Pead —_ T A PROGETTO ESECUTIVO PEMN-PE.SEZ.12-CIV-12.9.15.R00
Jinterno min. 200 mm N Foro pilota 8 Foro pilota 8 Foro pilota 8 Jinterno min. 200 mm
- . < Lo ) < - . < : : :
Dispersore orizzontale i terra —| Terna di cavi MT —| ! ?jlia tTS;r;iodr:ipgnddaﬁlgigggierzg \ T ! c(ijlia {:t?;g:r:?gnddjlgiggg;?rzg \ T S ! ?;ia tTS;godr:?gnddaﬁlgiggg?ﬂerzg \ + Terna di cavi MT — Dispersore orizzontale di terra —” | ID PROGETTO: |PEMN piscipLina:_ [civ TIPOLOGIA | |
osato solo intero parco . . . . ) ; , osato solo intero parco Elaborator . . . . . -
(P P ) operatrice che esegue il foro). operatrice che esegue il foro). 3 operatrice che esegue il foro). (b P ) OPIanlmetrla, pI’OfI|O e partlcolarl costruttivi ATTRAVERSAMENTO TOC 4
(= " H "
& (Canale "Quercia", ID 91)
. Tubazione in Pead Tubazione in Pead t Tubazione in Pead Tubazione Pead @50 mm — |
_/
Li?izgg:ngsgb?:gtwcn; Ginterno min. 200 mm Ginterno min. 200 mm N Ginterno min. 200 mm per passaggio fibra ottica FOGLIO: K |scaLa: | 1550 |Nome file: | PEMN-PE.SEZ.12-CIV-12.9.12_17.R00
Terna di cavi MT —_| Terna di cavi MT —| Terna di cavi MT —_| A _ _ _ % Progettisti: Dott. Ing. Domenico Antonio Nuzzolo
Dispersore orizzontale di terra 7 X % Dispersore orizzontale di terra
. J f posato solo intero parco)
(posato solo intero parco) fe) . (
Tubazione Pead @50 mm —| Tubazione Pead @50 mm —| Tubazione Pead @50 mm —|
per passaggio fibra ottica per passaggio fibra ottica per passaggio fibra ottica
RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
. . . . . . . . . via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
Dispersore orizzontale di terra Dispersore orizzontale di terra Dispersore orizzontale di terra
. . ) P.IVA/C.F. 06400370968
(posato solo intero parco) (posato solo intero parco) (posato solo intero parco)
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