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Le scale e le rampe esterne dovranno essere scale e rampe di sicurezza, munite di parapetto regolamentare e realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Le pareti esterne dell'edificio su cui saranno collocate tali scale, compresi gli eventuali infissi,
dovranno possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.
Le uscite verso l'esterno, ubicate sia al piano seminterrato che rialzato, dovranno avere una altezza non inferiore a 2,00m, ed essere ubicate in posizione e numero adeguati affinché sia consentito il deflusso verso un luogo sicuro rispettando le lunghezze

massime delle vie d'esodo fissate dalla norma CEI EN 61936-1 e ss.mm.ii..
Gli infissi, unitamente all'involucro edilizio, dovranno essere di tipo antiesplosivo, con adeguate caratteristiche sia in termini di resistenza e reazione al fuoco che di prestazione termica, al fine di rispettare il raggiungimento dello status NZEB (Nearly Zero Energy
Building) dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.M. 26/06/2015 e ss.mm.ii).
Ai fini della progettazione di dettaglio fare comunque riferimento alla normativa di prevenzione incendi vigente in materia ed al D.P.R. n. 151/ 2011 e ss.mm.ii. e DM 15/07/2014 e ss.mm.ii.
La rappresentazione della struttura e dei pilastri ha scopo esemplificativo e non esaustivo.  La struttura dovrà essere opportunamente approfondita e dimensionata in fase di progettazione esecutiva, ponendo particolare attenzione alle possibili interferenze tra le
forometrie alla base dei quadri 36kV e le travi che dovranno essere installate.
Al di sopra dei quadri 36kV dovranno essere previste delle apposite canalizzazioni di sfiato per consentire l'evacuazione verso l'esterno dei gas caldi che potrebbero manifestarsi in caso di guasto. Tali canalizzazioni dovranno svilupparsi dalla sommità dei quadri
36kV fino al controsoffitto per poi convogliare i gas caldi verso l'esterno, mediante apposite aperture di sfogo in facciata, da dimensionare ed approfondire in fase di progettazione esecutiva.
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Predisposizione aerazione
meccanizzata Ø 200 mm

Portata ventilazione 70mc/h
Predisposizione aerazione
meccanizzata Ø 200 mm

Portata ventilazione 143mc/h
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Predisposizione aerazione
meccanizzata Ø 200 mm

Portata ventilazione 70mc/h

220
300

160
280

120
280

110
400

110
400

110
240

80
00

10
00

28
00

17
00

22
00

60
0

18
50

10
00

40
0 60

085
0

± 0.00+ 0.15

63
50

15
00

80
00

63
50

15
00

80
00

± 0.00+ 0.15

± 0.00+ 0.15

80
00

63
50

15
00

22
00

11
00

12
00

40
0

22
00

60
01

70
0

30
00

15
00

40
0

18501000

1234567891011121314151617181920

Sist.
accumulo

Sist.
accumulo

Sist.
accumulo

Sist.
accumulo

Tav.24a
Edificio quadri 36 kV - Piante e prospetti

Nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN
380/150/36 kV denominata "Olmedo", da inserire in entra -

esce alla linea RTN a 380 kV “Fiumesanto Carbo - Ittiri”

Comune di Sassari (SS)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI RETE

Geo Rinnovabile S.r.l.
Via Sebastiano Caboto,15
20094 Corsico (MI)

Piante e prospetti Edificio quadri 36 kV - Scala 1:100

NOTE GENERALI
La posizione dei pannelli è indicativa ed andrà confermata in sede di progetto
esecutivo.
Il numero esatto di pannelli fotovoltaici e la relativa potenza verranno stabiliti in sede
di progettazione esecutiva.

Le sale controllo e quadri 36kV sono provviste di pavimento flottante e
controsoffitto.

Le quote in tavola sono espresse in mm.

LEGENDA PIANTA
PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO REI 120

PILASTRI PREFABBRICATI REI 120

PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGIO CON TRATTAMENTO ANTIPOLVERE

70
70

FINESTRE

160
210

PORTE ESTERNE

SCARICHI ACQUE PIOVANE

+ 0.15 QUOTE SUI PROSPETTI

+ 0.30 QUOTE IN PIANTA

80
210 PORTE INTERNE

COPERTURA COSTITUITA DA PANNELLI SANDWICH
DOTATO  DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE  H tot: 226 mm
( H LAMIERA: 106 mm ; H COIBENTE: 120 mm)
PORTATA MINIMA = 3,39 KN/mq

PANNELLO FOTOVOLTAICO DI SILICIO MONOCRISTALLINO SEMI INTEGRATO
NELLA COPERTURA. DIMENSIONI INDICATIVE 160X110X5 CM.

PARETI  IN CARTONGESSO ISOLANTI REI 60

PARETI  IN CARTONGESSO REI 120

AutoCAD SHX Text
841x2100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
APP.

AutoCAD SHX Text
CHD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
CONTRACT N°

AutoCAD SHX Text
SUPPLIER

AutoCAD SHX Text
ORDER N°

AutoCAD SHX Text
APPROVED FOR CONSTRUCTION

AutoCAD SHX Text
SIGNATURE

AutoCAD SHX Text
DWG. REV.  

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
REVISIONS

AutoCAD SHX Text
 DATE

AutoCAD SHX Text
CAD FILE NAME:

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
SHEET

AutoCAD SHX Text
OF

AutoCAD SHX Text
SUBPROJECT CODE:

AutoCAD SHX Text
THIS DWG. SUPERSEDED BY

AutoCAD SHX Text
THIS DWG. SUPERSEDES

AutoCAD SHX Text
FWI DWG N°

AutoCAD SHX Text
EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO 

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE

AutoCAD SHX Text
STUDIO DI PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
OBJECT:

AutoCAD SHX Text
Questo documento è di proprietà di Geo Rinnovabile S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente.  Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Geo Rinnovabile S.r.l.

AutoCAD SHX Text
Ago-22

AutoCAD SHX Text
DC

AutoCAD SHX Text
RM

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Mag-23

AutoCAD SHX Text
DC

AutoCAD SHX Text
RM

AutoCAD SHX Text
RB

AutoCAD SHX Text
1


	Fogli e viste
	23a


		2023-09-14T19:10:56+0000
	CAVALLO DANIELE


		2023-09-15T08:32:48+0000
	RICCARDO MACCHI


		2024-02-26T11:44:38+0000
	Vincenzo Chiricotto




