
4,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,2 4,4 8,9

7,
0

4,
5

6,
0

5,
0

4,
6

2 4

7

3 13

8

12

22

13

T 2,5m

T 
2,

5m

D
L=

1,5m

D
L=

1,5m

7,
0

2,2 2,2

4,
5

8 8

8

TUBO ALLUMINIO Ø40/30

TUBO ALLUMINIO Ø100/90

TUBO ALLUMINIO Ø100/90CORDA IN ALLUMINIO Ø36mm

5,3 5,2 2,9

10

23

SEZIONE STALLO PREVISTO IN ALTRO PROGETTO

SEZIONE STALLO AT/MT SBARRA COMUNE PREVISTO IN ALTRO PROGETTO SEZIONE CON DERIVAZIONE DA SBARRA COMUNE

7,
0

8,9 2,2 2,2

12

4,43,03,03,03,03,6

6,
0

5,
0

24

7

3 12

22D
L=

1,
5m

CORDA IN ALLUMINIO Ø36mm

SEZIONE STALLO DI PROGETTO

LEGENDA EQUIPAGGIAMENTO STAZIONE

1

2

3

4

5

8

7 Interruttore tripolare

Supporto sbarre tripolare

6 Sezionatore tripolare verticale

Interruttore tripolare

Portale a tiro pieno H=15 m

Trasformatore di tensione

Sezionatore tripolare orizzontale

Trasformatore di corrente

9

10
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Trasformatore di potenza ONAN
Ydn11 150±10x1,25/30kV

Modulo ibrido 170kV in SF6
Interruttore
Sezionatore con lame di terra
TA-TV
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E.06 Stazione di utenza - Sezioni longitudinali di impianto
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