L EGENDA:

CARTELLO DI INDICAZIONE "USCITE ALL'APERTO" CON CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 316
E SCHERMO IN MATERIALE AUTOESTINGUENTE, DIMENSIONI ESTERNE 60x60x100xd105cm,
IP65, CLASSE DI ISOLAMENTO 2, COMPLETO DI N'4 LAMPADE FLUORESCENTI DA 30W

I ALIMENTAZIONE "SONDA DI LUMINANZA"
Qé ALIMENTAZIONE "PANNELLO A MESSAGGIO VARIBILE” E DI PUNTO DI ALIMENTAZIONE.
MVWF3” "AND” N 1 CAVO A 6 FIBRE OTTICHE MULTIMODALl PER "PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE” — UBICAZIONE AD INTERDISTANZA 75m ALTERNATIVAMENTE SUI DUE LATI DI GALLERIA
"CARTELL] SEGNALAZIONE PERICOLO" CARTELLO RETROILLUMINATO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE CASSETTE DI SEGNALAZIONE
Dg "CARTELL] DI ABILITAZIONE. PISTE® ﬁé SOCCORSO CON CORPQ IN ACCIAIO INOX AISI 316 E SCHERMO IN MATERIALE
VG q AUTOESTINGUENTE DIMENSIONI ESTERNE 45x45x45cm h90cm, IP65, CLASSE DI ISOLAMENTO

"ARNADI 505 E RELATI CARTELLI DI LOCALIZZAZIONE" 508 2, COMPLETO DI N'3 LAMPADE FLUORECENTE DA 18W E DI PUNTO DI ALIMENTAZIONE.
AR W ACCH0 S 306 D N 1 CAVO A 6 FIBRE OTICHE WULTMODAL PER PERIFERICA DI CASSETTA S0 — UBICAZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI ARMADI SOS

Dim. 600x400x200mm PER é

CONTENIMENTO ALIVENTATOR!

|

|

| "CARTELLI USCITE ALLAPERTO® ARMADIO DI SEGNALAZIONE SOCCORSO IN ACCIAIO INOX AISI 316, IP65,
STRUMENTI CONTROLLO TRAFFICO "MVG2” |

|

N 1 CAVO A 6 FIBRE OTTICHE MULTIMODALI PER TVCC DIM. L 1300xH 1700xP 300mm ALLESTITO CON:
~3.0 300.0 , .
~3.0 150.0 150.0 O
<] — é

1 ESTINTORE A POLVERE DA 6 kg
1 PLAFONIERA CON TUBO FLUORESCENTE DA 1x18M
R 750 /5.0 (GRS 750 750 < DREZIONE AGRIGENTO |
AGRGS =T PROGR. REL| |IMBOCCO
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f 0 \ 5 N EE \ ¥ s =
=

4 PULSANTI DI RICHIESTA DI SOCCORSO - 113,115,116,118
303 m
.0: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: f.0: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O:

"MVVF4”
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2 PULSANTI SEGNALAZIONE INCIDENTE GENERICO, INCIDENTE CON MERCI PERICOLOSE
1 MODULO CONTATTI AUSILIARI PER COLLEGAMENTO REMOTO

1 STAZIONE DI DIALOGO IN FONIA CON TECNOLOGIA IP

— N 6 FINECORSA PER CONTROLLO APERTURA PORTE E PRELIEVO ESTINTORE

— SISTEMA DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO

— PUNTO DI ALIMENTAZIONE
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— UBICAZIONE AGLI IMBOCCHI DI' GALLERIA E AD INTERDISTANZA 150m
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CARTELLO INDICATORE DELLO STATO DI ABILITAZIONE DELLE PISTE IN GALLERIA CON

‘04
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- DIREZIONE AGRIGENTO
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%% CORPO IN ESTRUSO DI Al DIM. 600x600mm IN ESECUZIONE STAGNA P55, COMPLETO
%% DI SCHERMO IN CRISTALLO, TRASDUTTORE LUMINOSO A LED AD ALTA BRILLANZA
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ATTRAVERSAMENTO IN' TUBO TAZ FLEX #20mm A SOFFITTO GALLERIA ATTRAVERSAMENTO IN' TUBO TAZ FLEX #20mm A SOFFITTO GALLERIA ATTRAVERSAMENTO IN' TUBO TAZ FLEX #20mm L ~ 5 C
AUMENTAZIONE "SISTEMA CONTROLLO' TRAFFICO E DI PUNTO DI ALIMENTAZIONE

CAVO FTG100M1-RF31 2x2.5mmq CAVO FTG10OM1-RF31 2x2.5mmgq A SOFFITTO GALLERIA CAVO FG7OM! 2x2.5mmq ¢ :

gﬁ CASSETTA S0 RV 2 N

POSIZIONATA NEL BY-PASS
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STAZIONE DI FONIA IN CABINA ELETTRICA CON TECNOLQGIA 1P

R5485 2x2x0.8 mmg
ALIMENTAZIONE 24V CAVO FIP cl. 6

Iep. = 74 G

SONDA DIGITALE PER IL RILEVAMENTO DELLA LUMINANZA DI VELO INSTALLATA SU PALO
H.f.t.=6m, COMPLETA DI CASSETTA IN ACCIAIO INOX, IP65, PER CONTENIMENTO

ELt APPARECCHIATURE DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

= — UBICAZIONE ALL'ESTERNO A 150m DALL'IMBOCCO DEL FORNICE

04
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FGTOM1 — 2x0.75mmq

=~ i L WS DRezione a0 SR worPds | AL
Q ATIRAVERSAMENTO N TUBO TAZ FLEX 620mm A SOFFITTO GALLERIA dep. - 24 MG , o : ' o ]

‘0'4

PULSANTE DI RESET ALLARME SEGNALAZIONE SOCCORSQ ENTRO CASSETTA A PARETE,
IP65, UBICATO ALL' USCITA DEL FORNICE IN DIREZIONE OPPOSTA AL SENSO DI MARCIA

DIREZIONE A19 D>

CARTELLO RETROILLUMINATO COMPOSITO PER LA SEGNALAZIONE DI PERICOLO

DI TIPO GENERICO, INCIDENTE, MERCI PERICOLOSE, CON CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 316,

CAVO FTG100M1-RFS1 2x2.5mmg
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CON SCHERMO IN MATERIALE AUTOESTINGUENTE, DIMENSIONI ESTERNE (3x45)x45x15¢m,

nm
0o
nmn
oo
nm
oo
S
oo

-m
[e]e]
- |
o oo
nm
00

F.0:
F.0: F.0: F.0: F.0: F.O—&—F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0:
F

‘0'4

F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.O: E—

-
PROGR. REL. §05S sss SR
440 m | . [] L[| I
@@ 78.0 75.0 75.0 75.0

1583.0 150.0

IP65, CLASSE DI ISOLAMENTO 2, COMPLETO DI N° 6 LAMPADE FLUORECENTE DA 10W
— INTERDISTANZA 300mt ED IN CORRISPONDENZA DEGLI IMBOCCHI
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"CARTELLI SEGNALAZIONE PERICOLO”

L] PROGR.  REL. N 1 CAVO A 6 FIBRE OTTICHE MULTIMODALI PER PERIFERICA DI CASSETTA SOS
/45 m "CARTELL) DI ABILITAZIONE. PISTE”

"ARMADI SOS E RELATM CARTELLI DI LOCALIZZAZIONE”

N 1 CAVO A 6 FIBRE OTTICHE MULTIMODALI PER TVCC

"CARTELLI USCITE ALL'APERTO"

N' 1 CAVO A 6 FIBRE OTTICHE MULTIMODALl PER PANNELLI £ SEGNALETICA

ALINENTAZIONE POMPE DA SORGENTE RETE E SORGENTE RETE/G.E
A MONTE DELLE PROTEZIONI GENERALI DI "SEZIONE”

O]

LUCI ¢300mm PER LA LENTE DI COLORE ROSSO E #200mm PER LE
LENTI DI COLORE GIALLO E VERDE COMPLETO DI LAMPADE CON OTTICA
A LED DA 16W-23QV, POSIZIONATO A 150m DAGLI IMBOCCHI DI GALLERIA
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[ [ SEMAFORO A TRE LUCI #300mm PER LA LENTE DI COLORE ROSSO E
@@@ $200mm PER LA LENTE DI COLORE GIALLO E VERDE COMPLETO DI LAMPADE

CON OTTICA A LED DA 16W-230V, POSIZIONATO AGLI IMBOCCHI DI GALLERIA
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JOE|

WORKSTATION
PC SERVER
MONITOR 17"

‘0’4

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE A BANDIERA CON TECNOLOGIA LED DIM. 90x90cm,
% PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO DI GALLERIA MEDIANTE STAFFE DI' SOSTEGNO,

COMPLETO DI STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E DI UNITA
ELETTRONICA DI' CONTROLLO
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m - CAVO ARMATO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MONOMODALE 9/125micron

\ ‘ i \ PLC TELECONTROLLO IMPIANTI DI CABINA ELETTRICA -
NIANEERERaE ED IMPIANTI SPECIALI DI GALLERIA ::: PER TRASMISSIONE DATI SU PROTOCOLLO ETHERNET FINO A 10km
= - RETE UTENZE

o | [ 3
L O — — —m L el =___=== CAVO ARMATO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MONOMODALE 9/125micron

QUADRO GENERALE ALIMENTAZIONE 230V i ——— i F.0: PER TRASMISSIONE DATI SU PROTOCOLLO ETHERNET FINO A 10km.

DI BASSA TENSIONE "QG3” | _
DI CABINA ELETTRICA "K3” T O RELZOE 1D RETE DORSALE DI TELECONTROLLO

— BEL 0 TR NAO CIRCUITI DI "SICUREZZA” ALIMENTATI DA GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'

PER ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE DI GALLERIA

F.O:

STAMPANTE DI SERVIZIO

ALIMENTAZIONE 230V |
ALIMENTAZIONE 230V
ALIMENTAZIONE 230V

0 RS 485—— CAVO DATI TIPO FTP A 4 COPPIE CON CONDUTTORI TWISTATI
E SCHERMATI SEZIONE 24 AWG CLASSE SE

GRANDEZZE DIGITALI
ED ANALOGICHE DAL CAMPO

RX-TX

RK-TX
FIBRA OTTICA
DORSALE

CAVO TERMOSENSIBILE INSTALLATO A VISTA SULLA VOLTA DI GALLERIA TRAMITE
SUPPORTI A DISTANZA 1.2 m, PER IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI,

FIBRA OTTICA DIAMETRO NOMINALE 2.8mm

UTENZE

-~ Fo: Fo: | e CAVO DATI FTP cl. 6 4cp. — 24 AWG, PER COLLEGAMENTO UNITA' ELETTRONICHE
= DI CONTROLLO ZONA PER IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
F.O: F.O:

UNITA” ELETTRONICA PER CONTROLLO DI ZONA IP65 Dim. 180x130x75 mm,
Uc/ ALIMENTAZIONE 24V DC, CONSUMO 45mA
CONTROLLO FRAZIONE DI GALLERIA PARI A 500m LINEARI

APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DELLA CABINA ELETTRICA "K3"

UFL UNITA" DI FINE LINEA PER IL CAVO TERMOSENSIBILE IP65 Dim. 78x100x52mm

CASSETTA DI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO IN ACCIAIO INOX
& Dim. 264x203x99mm, IP66, COMPLETA DI TRASFORMATORE 220/24Vdc
DA 63VA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA UNITA' ELETTRONICA DI ZONA

TELECAMERA A COLORI INDIRIZZABILE DI TIPO FISSO PER CONTROLLO TRAFFICO E
RILEVAMENTO INCENDI COMPLETA DI CASSETTA IP65 IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER
CONTENIMENTO DI N' 2 MODULI TRASDUTTORI ELETTRO/OTTICI E RICEVITORE TELEMETRICO

RILEVATORE DI' SAGOMA AUTOVEICOLI IN TRANSITO IN GALLERIA, COMPOSTO DA N1 SCANNER
LASER E DA N° 2 RIVELATORI A MICROONDE

2

RADDRIZZATORE DI CORRENTE

I+

143.0 150.0 147.0 0 £ MODULO TRASDUTTORE ELETTRO/QTTICO

@@ 68.0 75.0 75.0 75.0 @lﬁ 75.0 72.0
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ATTRAVERSAMENTO N TUBO TAZ FLEX #20mm A SOFFITTO GALLERA ATTRAVERSAMENTO N TUBO TAZ FLEX #20mm A SOFFTTO GALLERA

CAVO FIGI0OM1-RF31 212.5mmg CAVO.FG100M1-RF31 2125mmg | L <R DIREZIONE AGRIGENTO
CASSETTA S0S

POSIZIONATA NEL BY-PASS
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)Sﬁ ANAS s.p.A.

N Direzione Centrale FProgrammazione FProgettazione

< DREZIONE SUD

- - - - - - - - - - - - UFLJUFL

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO—NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO —CALTANISSETTA—A19
S.S. N 640 "DI PORTO EMPEDOCLE”"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+400 allo svincolo con I'A19

- - - - - - - - - - - - UFL|UFL - - - - - - - - - - - - - =

RS485 2x%0.8 mm
ALIMENTAZIONE 24V

DIREZIONE NORD ‘

| _ ATRAGRSMNO N BTN RBCWMnm ASOFTOGMIERA L L L L L L L L L L L % _ ATRAERSMENO N OB AT FEX @hnm ASORRTO GMUER o AERSMENTO N TUBD TAZ LEX 920mm A SOFFTIO GALERK _
2% CAVO_FIGI0ONT-RF31 2:25mmg S CAVO FIGI0ONT-RF31 225mmg U0 FIGOOWT-RE3{ 225mmg REZIONE AT9 — D>
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.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0. F10. F.0. F.0. F.0. F.O: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: 1.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: —1F.®.

PROGETTO DEFINITIVO

E F.O: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0O: F.O: F.O: F.O: F.O: F.0: F.O: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O:
F.0. F.0. F.0. F.0. F.0. F.O: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0O: F.O: F.0: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0 F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O—

F.0. F.0. F.0. F.0. F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: f.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.O——

F
LASER ] F.0: F.0: % F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0. F.0. F.0. F.O———=F.0: F.0: F.0: F.O: F.O: F.O: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.0: F.O: F.0.
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mBoccol [procr. reL| [
SUD 0 m . =

GRUPPO DI PROGETTAZIONE | RESPONSABILI DI PROGETTO

= Dott. Ing. M. Raccosta
200 Ow Ordine Ing. Verona n° A1665

PROGR. REL. ,
o ATI prof Ing. 4 Geviocquo

x
=5 | Soom — = |50 I

= - = o § | '
M4 TECHNITAL s.p.a. (mandataria) Dott. Ing. M. Carlino

=] vee 68.0 ‘ 75.0 TVCC D) 75.0 75.0 =] vee 75.0 72.0 . . . Ordine Ing. Agrigento n° A628
143.0 150.0 I 147 0 S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. Dott. Ing. N. Troccoli

. Ordine Ing. Potenza n* 836
DELTA Ingegneria s.r.l. Dott Ing. S. Esposito

D

INFRATEC s.r.I Consulting Engineering Ordine ng. Roma n 20837
IL GEOLOGO
PROGIN s.p.a.

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

VISTO:IL RESPONSABILE VISTO:IL RESPONSABILE DEL DATA
DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE

o . ) PROTOCOLLO
Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi Dott. Ing. Antonio Valente

NOTE: IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E TELECONTROLLO

_LE DISTANZE PROGRESSIVE INDICATE SUI PITTOGRAMMI DEI CARTELLI SONO IMPIANTI DI GALLERIA
INDICATIVE E DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FUNZIONE DELLE ESATTE
SCHEMA FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPECIALI

PROGRESSIVE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE DELLA GALLERIA ,
ALLINTERNO DELLA GALLERIA PAPAZZO
—OGNI 50m DI CANALINA PORTACAVI DOVRANNO ESSERE PREVISTI SACCHETTI

TAGLIAFIAMMA R.E.I. 120’ NOME FILE

CODICE PROGETTO L0407B_D._0501_T01_IMO6_IMP_SH19.DWG REVISIONE FOGLIO SCALA:

—TUTTE LE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA DI GALLERIA SARANNO ALIMENTATE

DA CIRCUTI CON SORGENTE DI ALIMENTAZIONE "DI SICUREZZA”

Ljol4[o]7[8| [p| |o]slo[1] | << [1]o] 1] 1|Mo]s|| I MIP[[S[H] 1]o o1ojo1]| -

—IL SEGNALE DI INDICAZIONE "USCITE DI SICUREZZA”, SARA’ SOSTITUITO,

IN PRESENZA DI BY—PASS O VIE DI FUGA INTERMEDIE IN GALLERIA,

DAL SEGNALE INDICANTE "USCITE DI EMERGENZA”

> OO

EMISSIONE L. Carrarini F. Arciuli C. Marro

VERIFICATO CONTROLLATO APPROVATO
REV. DESCRIZIONE DATA RESP. TECNICO | RESP. D’ITINERARIO | RESP. DI SETTORE




