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Materiale inerte o
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Piastra di protezione in c.a.v
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ripristino della
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proventiente dagli scavi

 incidenza rinterri 0.72+0.96=1.88 mc/ml
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nell'ambito del cantiere per il
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PRODUZIONE CANTIERE su sede stradale
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reinterro con materiale
proveniente dagli scavi
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO

NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - NEMETUN ISLAND
63 WTG – 945 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

Progettazione e Studio di Impatto Ambientale

Indagini ambientali e studi specialistici

Studio misure di mitigazione e compensazione

REV. DATA DESCRIZIONE

Supervisione scientifica

PROPONENTE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

TIPICO DELLA VASCA GIUNTI INTERMEDIA CON BYPASS DELLA SINGOLA TERNA
scala 1:50

SEZIONE DELLA VASCA GIUNTI INTERMEDIA CON BYPASS DELLA SINGOLA TERNA
scala 1:20

1 ELABORATI GENERALI

R.1.5.2 Piano preliminare utilizzo materiali da scavo - aree
ONSHORE - Grafico esplicativo

Scala 1:50 - 1:20

TIPICO DELLA BUCA GIUNTI DI TRANSIZIONE TRA CAVIDOTTO MARINO E TERRESTRE
scala 1:50 TIPICO DELLA SEZIONE DI POSA SU SEDE STRADALE

scala 1:20

SCHEMA SCAVI POSA SU SEDE STRADALE
scala 1:20

SCHEMA RINTERRI POSA SU SEDE STRADALE
scala 1:20

SCHEMA SCAVI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA E GRUPPO DI RIFASAMENTO
scala 1:200 - 1:100

SCHEMA SCAVI
scala 1:50

SCHEMA RINTERRI
scala 1:50
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