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VISTA 3-3

SEZIONE B-B
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ABACO DEGLI INFISSI
DIMENSIONITIPOLOGIA QUANTITA'

PORTA 1,80x2,80 4

(m)

PORTA 1,20x2,80 1

FINESTRA 0,80x0,60 7

1

2 3

Massetto in cls 8 cm con rete Ø8 maglia 20x 20

2

1

Pavimento in Klinkler  h=8-16 mm

3 Battiscopa

0,20

VISTA 1-1

VISTA 2-2

27.50

Muratura in blocchetti di calcestruzzo
300x200x250 mm

0,
70

Scossalina in acciaio
zincato sp= 0.8 mm

Bocchettone parafoglie
in acciaio inox

Pluviale in lamiera in acciaio
zincato Ø100

Intonaco per
esterni sp=20 mmIntonaco rustico

per interni sp= 15 mm

Strato di schermo al vapore
tipo "aluvapor" o similare

Massetto di spessore 10 cm a pendio p= 1%
sp= 40 mm min. densità in opera 0.8 Kg/dmc

N.2 membrane sp= 4 mm armate
prefabbricate in bitume di polimero di cui la

seconda provvista di scaglie in ardesia naturale

DETTAGLIO 1 

PIANTA

PIANTA COPERTURA

Marciapiede in
battuto di cemento

PARTICOLARE DELLA
PAVIMENTAZIONE

-20 cm
0 cm

Livello superficie estradosso
fondazioni apparecchiature

0,
05

Cordolo prefabbricato
in cls

Fondazione apparecchiature
(per riferimento quote)

SISTEMA DI RIFERIMENTO
DELLE QUOTE

-10 cm

Le quote sono riferite al piano coincidente con l'estradosso
delle fondazioni delle apparecchiature elettromeccaniche.

CARATTERISTICHE COMUNI PORTE :
telaio in alluminio U a perimetro aperto

sulla parte inferiore, controtelaio in
acciaio zincato a caldo. Profilato in

alluminio estruso a taglio  termico 45/54
mm, con tre specchiature costituite da

pannelli  realizzati con doghe termiche in
alluminio. Serratura con cilindro tipo

Yale, con scrocco e  catenaccio.
Guarnizione di battuta perimetrale in
gomma  neoprenica. N° 4 cerniere in

acciaio con boccola di nylon
autolubrificante. Preverniciatura goffrata.

Verniciatura di tipo  elettrostatico a
mezzo di polveri poliesteri resistente agli
agenti  esterni. Verniciatura RAL 7043 o

goffrata di colore simile.
Porte con sistema di ritenuta di tipo
meccanico (standard per infissi da

esterno). Maniglione antipanico. Griglia
di aerazione in alluminio anodizzato dello

stesso colore dell'infisso posto sulla
specchiatura superiore realizzata con

sistema a lamelle orientabili.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COMUNI FINESTRE :

finestra a telaio unico, anta fissa con vetro
armato, telaio in alluminio, controtelaio in

acciaio zincato a caldo. Profilato in alluminio
estruso a taglio termico 45/54 mm. Coprifilo
interno in alluminio, sigillatura perimetrale

con nastro sigillante precompresso e
autoespandente. Verniciatura RAL 7043 o

goffrata di colore simile.

N.B. Le porte dovranno essere con alette regolabili con zanzariere
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Foro Ø70 per passaggio
tubazione condizionatore
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Dispositivo
"ALLARME INCENDIO"
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QUADRO
M.T.

N°2 tubi corrugati
Ø40 per passaggio

cavi luce e f.m
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CASSONETTO DI B.T.
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0,60CANALINA CAVI B.T.

Copertura cunicolo
in P.R.F.V.
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PALO IN PROFILATO METALLICO

RECINZIONE PERIMETRALE INTERNA
SEZIONE LONGITUDINALE

SCALA 1:50

RECINZIONE PERIMETRALE INTERNA
SEZIONE TRASVERSALE

SCALA 1:50

PIANTA
SCALA 1:50

FILO DI TENSIONAMENTO
ANTI-SOLLEVAMENTO

FILO DI TENSIONAMENTO

2.
00

FONDAZIONE
PALO RECINZIONE

0.
30

0.30

PALO IN PROFILATO METALLICO

CONTROVENTI IN ACCIAIO

RETE METALLICA
FILO DI TENSIONAMENTO
IN ACCIAIO

FONDAZIONE
PALO RECINZIONE

FILO DI TENSIONAMENTO
IN ACCIAIO

ANTI-SOLLEVAMENTO

0.
30

0.30
4.00

0.
10

1.
90

2.
00

0.
300.30

0.
300.30

ZONA DI FUGA
PER LA FAUNA SELVATICA

AREA ESTERNA
ALL'IMPIANTO

VIABILITA' INTERNA
IN MISTO

2.002.00 2.00 2.00

VIABILITA' INTERNA DI PROGETTO

PORZIONE DI FASCIA
ESTERNA/PERIMETRALE

 DI MITIGAZIONE

MONTANTI CANCELLO
PROFILATO METALLICO
VERNICIATO (17.5x17.5)

CANCELLO CARRAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
ANTI SCAVALCAMENTO/EFFRAZIONE

PALETTO DI LINEA
RECINZIONE

MONTANTI CANCELLO
PROFILATO METALLICO
VERNICIATO (17.5x17.5 cm)

MONTANTI CANCELLO
PROFILATO METALLICO
VERNICIATO (17.5x17.5)

TRAVE DI FONDAZIONE FUORI TERRA
IN C.A. Classe C25/30
COPRIFERRO MINIMO: 5 cm

TRAVE DI FONDAZIONE IN C.A. - RCK400
COPRIFERRO MINIMO: 5 cm

STAFFA Ø 8/25 cm

CORRENTI Ø10/16

STAFFA Ø8/25 cm

CORRENTI Ø10/16cm

TRAVE DI FONDAZIONE FUORI TERRA
IN C.A. - RCK400

COPRIFERRO MINIMO: 5 cm

STAFFA Ø8/25 cm

CORRENTI Ø10/16cm

SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:50

PIANTA
SCALA 1:50

SEZIONE TRASVERSALE
SCALA 1:50
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PALETTO DI LINEA
RECINZIONE

PARTICOLARE - ACCESSO
TIPOLOGICO

SCALA 1:50
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PARCO EOLICO "SAN GAVINO MONREALE"
PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 48,0 MW E RELATIVE OPERE DI
CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEI COMUNI DI SAN GAVINO MONREALE (SU) E

GUSPINI (SU).

REGIONE SARDEGNA
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Proponente

Progettazione

Titolo Elaborato

Revisioni

WIND ENERGY SAN GAVINO MONREALE S.r.l.
VIA CARAVAGGIO, 125 - 65125 PESCARA
P.IVA:  02372150686
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