
BB

A1A1

A2A2

A3A3

C2C2
C1C1C5C5

C4C4
C3C3

E2E2

E1E1

D1D1

D2D2

F1F1

F3F3

F2F2

G2G2

G1G1

Filo di tensionamento in acciaio

Controventi in acciaio

Filo di tensionamento in acciaio
anti-sollevamento

Spazio da lasciare per il passaggio della
piccola fauna (0,20m)

Cancello carraio in acciaio
anti-scavalcamento/effrazione

Montanti cancello in profilati metallici in acciaio zincato

Cancello pedonale
in acciaio zincato

Rete Metallica

Massicciata stradale

2
,
6
5

2
,
5

2
,
5

2
,
3

3 3

6,02

0
,
3

0
,
7

0
,
1

0,9

0
,
7

0
,
3

0
,
5

0
,
1

0
,
2
0

Pali di recinzione in profilato
metallico infissi nel terreno
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SCHEMA OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE - Scala 1:10 000

Zoom sottocampo A2

FOTOINSERIMENTO PARCO FOTOVOLTAICO SU ORTOFOTO - Scala 1:5 000

DETTAGLIO 1: RECINZIONE E CANCELLI DI INGRESSO AREE - Scala 1:50

DETTAGLIO 2: FASCIA DI MITIGAZIONE VEGETAZIONALE ARBOREO-ARBUSTIVA

IPOTESI SESTI DI IMPIANTO - Scala 1:100

Zoom sottocampo A2- Scala 1:1000
Rappresentazione fotorealistica della mitigazione a verde
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Le specie vegetali consigliate sono state selezionate partendo dalla loro capacità di assorbire CO2, di adattamento al clima locale e di bassa manutenzione. In secondo luogo si sono considerate le caratteristiche proprie delle
piante e quindi la loro capacità di rispondere ad alcune esigenze progettuali come le dimensioni o la massa fogliare per l'ombreggiamento. Infine, fondamentali risultano anche le caratteristiche estetiche di ciascuna specie
selezionata, come il portamento e la produzione di fiori o di frutti decorativi. Si specifica, inoltre, che la classe dimensionale cui si conterranno tutte le specie è dell'ordine di 3/5 m di altezza mediante le opportune pratiche colturali
di manutenzione, sia per garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, sia per evitare l'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici.

Dettaglio 1)
Dettaglio 2)
Dettaglio 3)

Ginestra Corbezzolo Corniolo Rosmarino
Altezza: 2/3 m
Ampiezza chioma: 2 m
Distanza min fra due piante: 40/50cm
La ginestra è una pianta con arbusti rustici o parzialmente rustici.
La fioritura intensa la si attesta nel periodo aprile-maggio. Può
raggiungere i 3 metri di altezza quando assume portamento da
piccolo albero, ma, generalmente si configura con carattere
cespuglioso, mantenendosi su altezze più contenute.

Altezza: 4/6 m
Ampiezza chioma: 3/4 m

Arbusto sempreverde, molto ramificato, con foglie sclerofilliche
tipico della macchia mediterranea. Spesso, in condizioni
climatiche favorevoli, assume portamento arboreo. La corteccia
ha una colorazione bruno-rossastra e si stacca in sottili scaglie.
Fiorisce in autunno-inverno (settembre-dicembre).

Altezza: 60/70 cm
Ampiezza chioma: 1 m
Distanza min fra due piante: 40/50cm
Arbusto a vegetazione tappezzante, con lunghi rami flessibili
ricadenti.
Possiede una fioritura blu-viola scuro.
Il rosmarino non necessita di grandi volumi di irrigazione e
sopporta bene una certa carenza idrica.

Altezza: 3/6 m
Ampiezza chioma: 5/7 m

Piccolo albero, originario dell'Europa del sud, con un fusto dalla
corteccia grigio-giallastra. Le foglie sono di tipo ovato-ellittiche e
fuoriescono dopo i fiori caratteristici gialli, che sbocciano in
febbraio-marzo. Pianta molto rustica, presente, anche allo stato
selvatico, in zone collinari o montane dell´Italia settentrionale.

DETTAGLIO 3: FASCIA DI MITIGAZIONE - ULIVI TRAPIANTATI
SESTI DI IMPIANTO - Scala 1:100

Altezza: 1,2/1,8 m
Ampiezza chioma: circa 18 m
Diametro fusto: circa 12/15 cm
Gli olivi da reimpiantare presentano
mediamente le stesse caratteristiche,
provenendo, di fatti, da due impianti ricadenti
all’interno dell'area del parco fotovoltaico, i
quali risultano essere più o meno coetanei e
quindi assimilabili tra loro; nel dettaglio
verranno ricollocati un totale di 542 piante.
In particolare, per il sottocampo A2 si
prevedono 59 piante distribuite su due dei lati
del lotto.
All’attualità dei fatti, gli ulivi, si presentano con
un'altezza del fusto che varia da circa 120 a
180 cm, diametro variabile da circa 12 a 15
cm e una circonferenza che varia dai 40 ai
45 cm circa.
La proiezione della chioma a terra è di circa
20-25 m2/pianta, e, per tal motivo gli olivi
verranno disposti ad una distanza di 6 metri
l'uno dall'altro sull’interfila.

Ulivo Locale
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