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Ministero def’Ambiente e della Tutela del Territerio e
del Mare — Direzione Generale Valulazioni Ambientali

E.prof DVA- 2012- 0020068 del 05092012
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COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO Al Sig. Ministro
AMBIENTALE - VIA E VAS per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto
IL SEGRETARIO Sede
I lfllﬂl!lﬂlIIIIIHIIIIIIIllllllllmlllmllmllmm A ~—> Direzione Generale per le
Ministero del'Amblents ¢ delia Tutels del Territario Valutazioni ambientali

¢ dol Mare - Commisslane Tecnics VIR -VAS

polCTa-the- IS oo

OGGETTO:trasmissione parere n. 1024 CTVAdel 3 agosto 2012. Richiesta di
parere art. 9 D.M. 150/07 Impianto nucleare di Garigliano -
decommissioning - Richiesta di aggiornamento quadro prescrittivo
inerente la prescrizione n. 1.2.v.b. del Decreto DSA/DEC/2009/1832
del 01.12.2009, proponente Societa Sogin Spa.

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 lettera €) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le
successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si
trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA ¢ VAS nella seduta Plenaria del 3
agosto 2012.

Si saluta.

All, ¢fs

Ufficto Mittente: MATT-CTVA.US-Q0
Funzlonario responsebile: CTVA-US-06
CTVA.US-06_2012-0053.D0OC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223063 3064 - Fax 06-57223082
e-mail: ctvaBminambiente. it
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Parere art, $ DM 150407 Impianto nucleare di Garigliano ~ decommissioning — Richiesta i agriornamento qiradre prescrictive inerente fn
preserizione n.1.2.v.b del Decreto VIA DSA-DEC-2009-1832 dei 01/12/2009 g

La Commissione Tecnica di Verifica per ’Impatio Ambientale — VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. DVA-2012-15221 del 25/06//2012, acquisita al prot. CTVA-2012-2261 del
26/06/2012, con la quale Ia Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) ha trasmesso per i
seguiti di competenza la nota della Societa SOGIN S.p.A. prot. n. 0022022 del 20.06.2012, acquisita con
prot. n. DVA-2012-0014981 del 20/06/2012, relativa all’istanza di revisione della prescrizione n. 1.2.v.b del
decreto di compatibilita ambientale n. DSA-DEC-2009-1832 del 01/12/2009 concernente il progetto di
decommissioning della Centrale nucleare del Garigliano;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, 0.152 recante “Norme in materia ambientale” cosi come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legisiativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”
e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 697,

il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare,
a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006,
n.248” ed in particolare I’art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per M
VIA e VAS; %

VISTOQ il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008
“Conversione in legge, con modificazioni, del DecOreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare 'art. 7 che modifica I’art. 9 del DPR del 14
maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare I’art. 5 comma 2-bis;

Y

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare

prot.n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della CL
4,

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale — VIA e VAS;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei
componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’'Impatto Ambientale - VIA e VAS
prot.n.GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e prot.n. GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.
GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verific
dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS;

VISTA _ w
la documentazione trasmessa dalla Societa Sogin S.p.A. ‘

- nota prot. n. 0022022 del 20.06.2012, trasmessa dalla DVA con prot. n. DVA-2012-001522 del
25/06/2012 e acquisita al prot. CTVA-2012-2261 del 26/06/2012, con allegata la Nota Tecnica “Centrale

pioggia”;

Nucleare del Garigliano - Considerazioni in merito alla raccolta ¢ trattamento delle acque di sgcon
v /m& <<
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P:rr'cre arl. 9 DM ISB/07 Impianto nacleare di Garigliano - decornmissioning — Richiesta o aggiornamenty quadro preseriftivo fiterente la
prestrizione n.1.2.v.b del Decreto VIA DSA-DEC-2009-1832 del 017122009

VISTO -
il testo della prescrizione in esame n. 1.2.v.b del decreto dj compatibilita ambientale n. DSA-DEC-2009-
1832 del 01/12/2009

“1) Prescrizioni Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale:
[..]

1.2 Prima deil’inizio lavori:

[.]

1.2v. Dovranno essere presentati al MATTM:

fi]

1.23.b) il piano fognario con vasca per la raccolta della prima e della seconda pioggia da tutti i tetti, i
piazzali e comungue da tutte le gree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel COrpo
recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformita ai limiti di legge; "

PRESO ATTO che

- le aree destinate al trattamento, condizionamento e deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi sono l/"
confinate all'interno di strutture ingegneristiche, gi esistenti o appositamente progettate, in modo
che si possa escludere, in virti dei particolari accorgimenti di sicurezza nucleare che verranno posti
in essere su indicazione dallEnte di Controllo (ISPRA), qualunque contaminazione radiologica
legata alle attivita di gestione di materiale contaminato;

- aseguito di particolari accorgimenti di carattere ingegneristico ¢ gestionale, & possibile escludere la
contaminazione di acque meteoriche dovuta al dilavamento delle aree di stoccaggio/lavorazione di
materiali potenzialmente pericolosi;

- la quantita di contaminazione conservativamente prevedibile nelle aree di cantiere & tale da poter
essere completamente dilavata dalla frazione di prima pioggia, la cui modalita di trattamento & stata
oggetto di specifica progettazione.

PRESO ATTO che

il progetto complessivo di risistemazione del sedime della Centrale durante le attivita di decommissioning X’\
prevede la sua suddivisione in 6 superfici scolanti (A,B,C,D,EF) e la realizzazione di aree di stoccaggio
rifiuti/materiali pericolosi, potenzialmente contaminati, e aree di trattamento dotate di:

= coperture e pavimentazioni impermeabili; LZ
- sistemi di drenaggio e raccolta per gli eventuali sversamenti accidentali; & '
- cassoni a tenuta idraulica nei quali stoccare il materiale/rifiuto; ,

CONSIDERATO e VALUTATO che

L'adozione dei suddetti accorgimenti rende di fatto possibile Pesclusione di tali aree di stoccaggio da quelle

che potrebbero rappresentare potenziali sorgenti di contaminazione a seguito del dilavamento meteorico del W
sedime della Centrale del Garigliano; Y

CONSIDERATO che ﬁ w
ell

= L’art. 24 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (Piano Regionale di Tutela
Acque - Regione Lazio. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007,
Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale” n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007) disciplina e acque
di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne. Le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e
delle aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di cj\
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attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono essere

convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di
depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.
Detti scarichi devono essere autorizzati ¢ le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle

3 e 4 dell’allegato 5 alla parte 111 del d.1gs. 3 aprile 2006 n. 152,

- Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di

materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi

di raccolta delle acque.

- Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una
precipitazione di 5 mm umformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di
drenaggio, comspondentl a 50 m’ per ettaro di superficie impermeabile drenata. I coefficienti di
afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a
0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.

- Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente
nel corpo idrico ricettore, convogliandole direttamente all’uscita dell’impianto tramite una tubazione

di by-pass.

CONSIDERATO che

- La acque meteoriche di prima pioggia che dilavano le superfici pavimentate potranno essere
interessate dalla presenza di residui di terra, sabbie, tracce di oli minerali dovuti alla presenza dei
mezzi di movimentazione e delle atirezzature in deposito sull’area;

- il trattamento previsto per tali acque ¢ basato sul seguente schema di processo:

1. separazione e accumulo delle acque di prima pioggia, cosi come definite dalle vigenti norme

in materia;

2. scarico delle acque meteoriche risultanti dalle successive precipitazioni nel corpo recettore;
3. trattamento di dissabbiatura/sedimentazione ¢ disoleazione delle acque di prima pioggia,

mediante disoleatore, e scarico dell’acqua trattata nel corpo recettore.

- la tipologia di impianto prescelto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle
supetrfici pavimentate, in linea generale, ¢ riconducibile ad un sistema di grigliatura, dissabbiatura e

disoleatura;

- il sistema di trattamento prevede 3 fasi distinte:
1. separazione tramite un pozzetto scolmatore delle prime acque meteoriche, che possono
risultano potenzialmente inquinate, dalle seconde;
2. stoccaggio nella vasca di raccolta delle prime acque meteoriche potenzialmente inquinate, al
fine di permettere la sedimentazione delle sostanze solide;
3. convogliamento delle acque stoccate ad una unita di trattamento per la separazione degli

idrocarburi.

CONSIDERATO che

Nella tabella sono riportati, per ogni area impermeabilizzata, i volumi di acqua di prima pioggia da trattare,
la superficie della corrispondente vasca di raccolta di altezza pari a 2 m, ciascun

profondita variabile fra i 5 e i 6 m dal piano campagna.

awﬁizionata ad uvna

area A B C D E F/ | totale
volume
acqua prima pioggia 80 105 100 35 75 35 430
da trattare (m’)
superficie vasca (m"®) 40 52.5 50 17.5 | 375 | 17.5 | 215
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CONSIDERATO che

in merito alle acque di seconda pioggia

- Queste rappresentano la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima
pioggia, ossia “quelle corrispondenti all’acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie
scolante servita dal sistema di drenaggio ¢ avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a
quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (dopo 15 minuti)” (come definite dalle Line
Guida ARPA LG28/DT - Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 Acque meteoriche di
dilavamento - Regione Emilia Romagna),

- il Regolamento della Regione Lombardia 24 marzo 2006 n.4, all’art. 3 comma 3 riporta: “la formazione,
il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia
sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti in
cui sono svolte attivita di deposito rifiuti e I 'Autorita competente accerti I'inquinamento di tali acque da
sostanze asportate o in soluzione derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra i rifiuti
depositati sulla superficie stessa.

CONSIDERATO e VALUATO che

in ogni caso le acque di seconda pioggia provenienti da tutte le superfici scolanti individuate sul Sito \/Q
confluiranno comunque nella rete fognaria dell’impianto e pertanto, prima dell’immissione nel corpo idrico
recettore, saranno sottoposte ai controlli analitici per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque
superficiali di cui alla'tabella 3, allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che

- al fine di definire i parametri progettuali per il dimensionamento dellimpianto di trattamento della
seconda pioggia & stato condotto uno studio preliminare del regime pluviometrico caratteristico dell'area
di studio, sulla base dei dati dispenibili in rete nel Sito Ufficiale della Regione Campania;

- tale analisi ha permesso di stimare, nella Stazione Pluviometrica di Sessa Aurunca, un’ altezza massima
di precipitazione di circa 350 mm, relativa all' "evento meteorico” maggiormente significativo
verificatosi nell'anno2005;

- sulla base di tali dati il volume d’acqua meteorico interessato dal progetto & stimabile in circa 30.000 m’
corrispondente ad una superficie impegnata dall’impianto di raccolta e trattamento delle acque di
seconda pioggia di circa 15.500 m?, cosi come riassunto nella tabella seguente:

sootante da frattare (m%) | scavo max {m) vasca (m) impegnata dafl'impianto (m®

5.600 6
7.350 4000 (40 m x 100 m}

"
7.000 . 4.000 (40 m x 100 m) [L

| 2300 ' 1500 (15 mx100m)
5.500 , L 3.000 (30 m x 100 m)
2.300 2 1 500(15mx100m) AN
. Tot 30.050 m* 15.500 m*
CONSIDERATO e VALUATO che /{\ i&}‘ M

3.000 (30 m x 100 m)

=
[Superficie TVolume d'acqua | Profondita | Tirante idraulica Stima defla Superficie C@
}

mm|Q 0 |>
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. - in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni in posto, rappresentati da depositi alluvionali

i costituiti da sedimenti limoso - argillosi e subordinatamente sabbiosi, la profonditd prevista per gli

scavi & tale da comportare la messa in opera di strutture ingegneristiche provvisionali di notevole

importanza, ovvero di angoli di inclinazione dei fronti di scavo (indicativamente 10°-15°) tali da
impegnare superfici areali ancora maggiori rispetto a quanto gia indicato;

- una stima indicativa delle risorse utilizzate/consumate per la realizzazione di tali strutture, peraltro

soggette a carichi e scarichi di volume di acqua rilevanti, porta ad individuare 1’impiego complessiv

di almeno:
o 20.000 m’ dicalcestruzzo;
o 1.000 t diacciaio di armatura;

o 100.000 m> di terra di scavo:

- tali strutture sarebbero operanti per un arco di tempo limitato stimato in circa 15 anni, durata prevista

per il decommissioning, risultando via via sovradimensionate con la progressione temporale delle

attivitd; mentre comunemente, tali opere vengono previste per la gestione delle acque di seconda

pioggia dilavanti siti industriali costantemente in esercizio, caratterizzati da una pluralita di sorgenti

inquinanti (come ad esempio: impianti chimici integrati, raffinerie) e da una vita utile di impianto
superiore ai 15 anni.

VALUATO che

le vasche di raccoita delle acque di seconda pioggia dovrebbero avere dimensioni molto piti grandi di quelle
di prima pioggia (volumi di 30.000 m* contro 430 m* e superfici di 15.500 m?contro 215 m?) ¢ che alla loro
realizzazione & associato un impatto ambientale non trascurabile anche in termini di utilizzo delle risorse;

VALUTATO che

- le informazioni sui volumi delle acque di prima e seconda pioggia e sul tipo di inquinanti in gioco
forniti dal proponente portano ad escludere la possibilita che le acque di seconda pioggia possano
risultare contaminate;

- le acque di seconda pioggia (come quelle di prima pioggia) prima dell’immissione nel corpo idrico
recettore, confluiranno comunque nella rete fognaria dell’impianto sottoposta a controlli analitici per
la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3, allegato 5 alla
Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- alla realizzazione e alla successiva demolizione delle vasche di raccolta delle acque di seconda
pioggia é associato un impatto ambientale non trascurabile;

- il Regolamento della Regione Lombardia 24 marzo 2006 n.4 (a cui si fa riferimento in mancanza di
uno specifico regolamento della Regione Lazio) all’art. 3 comma 3 prevede che “la formazione, il
coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle_acque di seconda .
pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle superfici
scolanti in cui sono svolte attivita di deposito rifiuti e I'Autorita competente accerti linquinamento
di tali acque da sostanze asportate o in soluzione derivante dal percolamento delle acque
meteoriche tra i rifiuti depositati sulla superficie stessa. \

Tutto cio visto, considerato e valutato:
La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS,
sulla base della documentazione inviata e delle analist tecniche condotte '( p

n. DSA-DEC-2009-1832 del 01/12/2009 &

|
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RITIENE \(_
di modificare il testo della prescrizione n. 1.2.v.b del decreto di compatibilita ambientale %
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yi
P ey da ¥y



w

—

Parere art. 9 DM 150/07 Impianto nucleare di Garigliano — decommisyioning - Richiesta di aggiornamento quadro prescrittive inerente la

pre.ﬂ"c_rizione ni.2vh del Decreto Vi4d DSA-DEC-2009-1832 del 01/12/2009

da

/)

b) "I piano fognario con vasca per la raccolta della prima e della seconda pioggia da tutti i tetti, i
piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel
corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformita ai

b)

limiti di legge.”
in

“Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunqu

da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore
unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformita ai limiti di legge, ogni
tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sara sottoposta ad analisi specifiche per la

Ing. Guido Monteforte Specchi

{Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso

(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone

(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno

d'Alcontres
{Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo

(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof, Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Dott. Gualtiero Bellomo

verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vieente. "
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Avv. Filippo Bernocchi
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Dott. Andrea Borgia
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Dott. Federico Crescenzi
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Arch, Antonio Gatto
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