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‘ Ministino ol oot SRR E
. M {_97 ; M j— s o % # Hinistsrs deli'Ambisnta e dells Tuisle del Teritorio

& & del Mare ~ Blrezione Salvaguardia Amblentale
Commissione Tecnica di Verifica

delfimpatto Ambientale - VIA e VAS ' prol. D3R 2008 - 0028018 del GSITUIZ@!]B '

CHTRERR . AIlOn, Sig. Ministro -
) Eﬂlnilslﬁairo deli'Ambienta ¢ della Tulsla del Tenitorto per il t'ramife
‘ 8 del tRame - Commissions Tacnice WA-VAS del Slg. Capo Di Gabineﬁo
prct, GT¥A - 2008 - 000355 del 71072008 ~ SEDE -
' - Alla Direzione Generale
R la Sal dia Ambiental !
B Attt ¢.a. Dott. Mariano Grill | ‘

SEDE ’

Cecetro:Parere Tecnico ex. art. § - Tratta AV/IAC Ediogna - Firenze
gatleria Vaglia ritombamente ramo b finestra Carlene.
Trasmissione parere n. 101 del 28 settembre 2008,

Ai sensi delfart. 11, comma 4, lettera &) del DM n. GAB/DEC/150/2007,
per le successive azioni di compeienza, si trasmette copia confbrme del parere
refativo al procediniento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica
del'impatto Ambientale — VIA e VAS nella seduta plenaria del 28 settembre 2008.

IL SEGRET. LA COMMISSIONE

{Avv. Sandro Caé’npilongo) ' %

All.:c.s.

Via Ciistoforo Colombo, 112 - 00147 ROMA - Te| 0657222507/44 - fax 0857222532 — e-maik ctvia@minambients. it

Uificio Mittente: MATT-CTVA-US-0D
Funzionario respehsabile: CTVA-US.08
CTVA-US-08_2008-0044.00C
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CONRMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’ IMPATTO A
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 101 del 20/06/2008 X |

o Tratta AV/AC Bologna - Firenze galleria 5
Progatto: Vaglia ritombamento ramo b finestra (3’?*
CArlone /’(

Proponente: o . Tav S p.A Q
L ’ | . /i
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La Commissione Tecnica ¢i Verifies per PImpatto Ambientale - VIA eVAS. - _aly e -’\'?"“2‘\&

- ‘Q"f:ﬁ?l,‘"‘*’ o "g\'\fégx@ Q_f‘
VISTO il Decreto Legisiativo del 3 aprile 2006, 1.152 recante “Norme in materia ambieniale"cosi Eome |
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 i T
VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente
Integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante n
particolare I’Art.4 comma 1, che prevede, per i progetti per i quali, all

stesso, la VIA & imm corso, Papplicazione delle norme vigenti
procedimento;

“Ulteriori ah'.sgr;o.s;"z'zz‘m'z'zt corretiive ed
orme in materia ambientale” ed in
2 data di entrata in vigere del decreto
al momento dell’awi% del relativo

. : i

VISTO il Deoreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, 2. 90 concernente “Regolamento per
il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della el de! territorio e del mare,
a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dallz L. 4 agosto 2006,

n.248" ed in particolare I’art.9 che prevede 'istituzione della Commissione tecnica di verifich dell'impatto
ambientale VIA-VAS; i '

: . L. L, . d
VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, |L. 12372008
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 redante misure

straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore delio smaltimento dei rifiuti nella regione! Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare I’art. 7 che modifica I’art. 9 del DPR del 14
maggio 2007, n. 90, . '

VISTO il Decreto del Ministto dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.
GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della -
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale ~ VIA ¢ VAS; i
VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutelz del Territorio e del Mare di nomina dei
componenti .della Commissione- Tecnica per la Verifica dell’lmpatto Ambientale - VIA e VAS prot
GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008; ;

VISTA la nota del 11 aprile 2007 della Societid Tav S.p.A., assunta al prot. DSA-ZOO?-IIIZ&I de‘;I 17 aprile
2007, in cui si informa il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio della proposta progettuale
relativa al ritombamento del ramo B della Finestra Carlone e dell’avvenuta valutazione pos1t1\f]'?:¢1 da parte

dell’ Osservatorio Ambientale della suddetta proposta; ;

VISTO che con la suddetta nota 1a Societd Tav S.p.A. invia al Ministero la c%ocumentazione progettuale
“come stabilito in Osservatorio Ambientale {...) per il prosieguo della procedura™, | '

VISTA la nota della Direzione Generale Salvaguardia mnbliez?tale del 10 maggio 2005, prot. I%SA-ZOO?-
13420, con cui trasmette la citata documentazione alla Commissione VIA; ,

o
"PRESO ATTO che in data 09 luglio 2007, il Presidente della Commissione VIA ha assegnato i

s s - R
procedimento come verifica di esclusione VIA al Gruppo Istruttore costituito da ing. Ant;onm__ Caitglgrande
(Referente) e ing. Rocco Simong; _

‘ . . LI
PRESO ATTO che in data 29 novembre 2007, il Presidente della Commissione '.i"ec':mca Per 1; \/:11'1;1;:
dell’Impatic Ambientale ha riassegnato il procedimeqto al Gmppo Istruttore costituito da: arc b e
Guamaccia (Referente), avv. Pietro Marzano, dott. Giuliano Sauli;

. . |
. i i idente della Commissione Tecnica per la Verifica .
PRESC ATTO che in data 1 agosto 2008, 11 Presi > T 2 .
dell’Impatto Ambientale ha riassegnato il proced1me_nto al Gruppo Istruttore costituito da: ing. Arturo Luca
Montanelli (Referente), ing. Santi Muscara, avv. Xavier Santiapichi;

‘ ’ di 11
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i relaiivi ai Regione Toscand
dimenti re

della modifica dell’asse
Presidente della CTVIA

150 del 2007,
. rere art. 9 del DM
ocedimer C;ﬁ? CTVA-2008-3410;

¢tino che prevede il
ecifica connessa alla:
diante Uutilizzo di

e
prOVY gnazions del pr 5008
PRESO ATTO del del 23 settemnbre :

da nota del | " o
come oponente fa riferimento al progetio T
B e one (galleria Vaglia) come Op

ATTO che Vis 1 ' . i
iﬁﬁ?ﬁnemo del ramo B della finestra Car ilano-Napoli, tratta.Bolqg.n.a\-Fzrenze, m
della galleria di Vaglia;

tea X M
. realizzazione del Sistema Alta grelqc;;;{ug& opere |
} materiali di risulta provenientl agli - b’ femto & stato, in un prmo MOmento
- i tipristi diante ritombamen tato, 3  rOViaT]
, . etto di ripristino mediar ' . wuplicamento fe '
VISTO che pmdiﬁ\tgrzﬁ’esame dell’“Osservatorio Ambientale per ltiati?agellg principali istituzjor
So?opoﬁalldalz‘ztotioBoiagna—Firenze” del quale fanno parte rappresen
veloce delia ) i ’ . ‘
i:fteressate dal progetto di realizzazione della tratta stessa,

i CONSIDERATO che in mexito alle caratteristiche generali dell’ntervento

| il progetio di ripristino elaborato dal proponente prevede il ritombamento del ramo B dell'a ﬁne;sh"a zfrlo‘
(galleria Vaglia) come opera specifica connessa alla realizzazione del Sistema Alta Veloc;té, Lx.nea Milar
Napoli, tratta Bologuna-Firenze, mediante 1'utilizzo di materiali di risulta provenienti dagli scavi delle opi
della galleria di Vaglia; '

la finestra Carlone ¢ situata nel Commne di Vaglia, nei pressi della confluenza tra i torrenti Carlone e Ca
i ed & costituita da due rami di imbocco (denominati A e B) lunghi rispettivamente 247,1 me 159,4 m:

‘ ¥ ilramo A si innesta con la galleria di linea alla progressiva 69+300 a quotz 222.89 m s.l.g{
i : ¥" il ramo B si innesta sul ramo A alla progreésiva 0+1440, a quota 23836 ms.lm; <

‘ dall’esame della documentazione presentata dal proponente, §i evince che lo scavo della finestra Cark

: (ramo A e ramo B) & stato completato nel Febbraiol998 e realizzato secondo il progetto approvato
Conferenza dei servizi del 1995 e che il vicino torrente Carlone & stato sottoattraversato dalla galleria
linea, con direzione Firenze, alla progressiva 69+450 con coperture di circa 23 m.;

dall’esame dellé documentazione presentata, si evince che il
movimentazione della terra e rocce di scavo della galleria e
ferroviario, anzi, a detta de} proponente, i
sicurezza, ora che ci si appresta ad entrare
Vaglia;

ramo B, ora dismesso, & stato realizzato pe
0ggi €sso non risulta piv utile per I"eserci
ritombamento in oggetto & necessario, per ragioni legate
nefla fase di esercizio della linea ferroviaria A.V. nelljégllc

il ritombamento avverra, secondo quanto dichiarato dal proponente, mediante riutilizzo di smarino (tert
rocee), attualmente accumulato nel cantiere CAVET “T7 — Montecaccioli”, in corrispondenza deil’impia
di betonaggio ora dimesso, e senza conseguire occupazione di nuove aree o volumi di territorio;

tale .materiale (di \‘foh.xmetria complcssiva pari a 15.000 me banco) proviene dalle stesse lavorazioni AV,

- particolare trattasi di materiale proveniente dalle operazioni di scavo deli'imbocco Nord della ils

}/aglia,_ attualmente accumulato presso il corrispondente cantiere industriale CAVET “T7 — Montecgceio
m comspondenza dell’impianto di :

_ . : betonaggio ora dismesso. Tale materiale & stato a suo tempo aofu
presso il cantiere per la realizzazione di una rampa di accesso funzicnale al suddetto hmpianto;
Am

T CONS?ERA O che'itl merito alla caratterizzazione geckogica ed idrogeoiogica dell’area ante o
! : % ’ g o
A AN oo U
//ég’/‘@ﬁc BoIognaVirenze. Rz’romé%amoBdéﬂa finestré Carlone) \\ \\. H yi/. 3 \Jdi 11
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5) & deboje inchhazjo%jgaﬂeﬁa di linea g; p

a dea_i'ta del proponente, durante lo scavo del primo tratto della Finestra Carlone, ramo B, vi sono state scarse

amfes.taz:om idriche: stillicidi temporanei in prossimitd dell’imbocco da ascrivere alle basse coperture e
success:vame:nte deboli stillicidi e macchie di umidita sino alla quota di inresto con il rameo A, mentre sul
ramo A le prime venute idriche importanti si sono manifestate in calotta oltre Ia progressiva O+f 50 2 230 m

slm.ea compietamento della finestra la portata idrica era stimabile in ca, 2.0 I7s;

secondo quanto dichiarato dal proponente, nel corso dello scavo della galleria di linea, le venute idriche pio

rilevanti (10-20 I/s) si sono registrate, in direzione Firengze, poco oltre il sottoattraversamento del Carlone
(oltre pk 69+500); :

mentre su! lato Bologna sonc state riscontrate modeste venute per complessivi 5.0 Vs éi:ca,! nessuna

riduzio_ne apprezzabile di portata & stata registrata, a seguito di taji venute e nonostante le basse coperture, sui
torrenti Carlone e Carza;, ' :

1a superficie piczometrica, ricostruita dal proponente nell’ante operam, 2 seguito dell’istallazione di apposit
piezometri, $u pozzi esistenti ¢ su pozzi di cantiere, hanne evidenziato livelli 2 257 m s.lm. in accordo con la
quota dei vicini corsi d’acqua (Carlone e Carza); . :
dall’esame della documentazione presentata dal preponente, si evince che attualmente 1 livelli idrici massimi,
nei pozzi pit vicini alle opere (PSP-VA-04 ¢ PSP-VA-05), si attestano a ca. 239 m s.l.m, mentre i livelli
minimi estivi si collocano intorno a 225 m s.L.m. ca. Questi livelli idrici, nella zona di sottoattraversamento
del T. Carlone, sonc pit elevati della guota galleria per la presenza di un tratto di galleria
impermeabilizzato;. .
dallz data di completamento della finestra (ramo B da abbandonare), sono stati osservati, dal proponente,
modesti ed occasionali stillicidi nella zona di inbocco caratterizzata da basse coperture; .

a detta del proponente la circolazione idrica tra la superﬁcie e il ramo B da abbandonare, in considera;iqne
della quota minima del tratto interessato dal ritombamento (238.3 m s..m.) e della presenza dellla vicina
galleria di linea a ca. 223 m Guota, avviene nel non saturo; ' i

i flussi idriei in sotterraneo, che avvengono attualmente, nel non saturo, sotto formea ¢ modesti g:stﬂiic@di;,
relegati al tratto a basse coperture continueranno, anche a ritombamento avvenuto, attraverso ijmateriali

depositati in finestra sino a raggiungere la superficie piezometrica posta a ca. 223 m s.lm.; |

1
date le caratteristiche litologiche e tessitural: dei materiali che verranno utilizzati per il ritombargegto det
ramo abbandonato (si tratta di clasti prevalentemente calcarei e grossolani), si pud affermare, condividendo

-Trat:a AV/AC Bologna — Firenze. Ritombamento ramo B della finestra Carlone) 4 di11
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- R ’- -."j[]:-:).‘ ? : A% i, vist T*clevata permeablh‘ia, non St dsterimpaeranne
‘ﬁt }fgﬂ@ : By 3 g verso quESEI, 181a |
indgn 'tua%g?m&io dal proponente, the a : 50 o
;/’i > S difithe : 1 ita di circolazione idrica; . | I
N R I’nOdlﬁGhE alie attuah modahta ' 1 |
7 PO ) . : iale di scavo
{ ;)NSEDERATG che in merito alla caratienzzazionc [ gestlone de} materiale 1 |
Vv esemi - te le anals:
: ite dal proponen
. i 1 i scavo sond state esegi
i 1ZZaZI0Ne del mater-lale i
ngua.rdo la caratienzz

m/dp) proveniente dalle
iche & chimiche dello smarino (prot. CAVET n. 33691;0?;{;??;;%::;& p) P
gral?m'mz%nin funzione delie diverse tecnologie di scavo e delle hitologie at
gallerie AV, :

S orepy 7] ‘determinazioni analitiche
- : . S o1 .21 ai fini della loro caratterizzazione, le : | come
: ; it3 di analisi dei materiali ai fini della : s feriore 2 2 M, COS! GO
o me’““’f“-i i(;iagtt:t: 1cgmlotte, dal proponente, sull"aliquota di gTi’%”fﬁ?S? e '
;—é:ki)sot;as?: dal vigente D.Lgs. n. 152/2006 che dal precedente D.M. 471712, >

16 fols) o tl I ing t’e : a dESima ali quota, Senz
ne : f ) ) :

: . : atermi la qualitd chimica
dall’esame della documentazione ‘tecnica fornita 1dzﬂ Pfgpoﬁnte, rpﬁrpggzﬁmo dl?rxzutilizgg in questione,
vy P, ; ibilitd ambientale pe )
dell’elnato, ai fini della valutazione della compati a ’ X o
sono stati gseguiti entrambi i test di cessione su un campione coacervo medio rappresentativo della porzio
inferiore'e superiore:”

v' il test di cessione a 16 giomi previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, all.3, secondo il parametro
Idrocarburi pesanti (C>12) (analisi eseguite con il metodo ISO 11046:1994 — Determination

of mineral oil content - Methed by infrared spectrometry and gas chromatographic method,
utilizzando la spettrografia IR);

v il feRt ::essione ai sensi della.norma UNI 10802 previsto dal D.M. $ Aprile 2006 n. 186;

tenendo conto dei riferimenti normativi Sopra esposti, sul materiale accumulato presso il cantiere industriale
CAVET T7 7 Montaccaccioli, in corrispondenza dell’;

! : : impianto di betonaggio, secondo quanto dichiarato dal C
proponente, sono stati effettuati, in data 14/03/2006, dei prelievi -per ottenere dei campioni medi
rappresentativi deli’intera massa e in particolare, dall’esame delia documentazione tecnica fomita dal -
Proponente, si evinee che sono stati eseguiti i seguenti prelievi: . ' '

v campione medio rappresentativo della porzione inferiore argillosa, A

' . ( ,

v campione medio 1 i porz peri . A

: Nedio rappresentativo della i i ia ghiaj
Ciottolons ApD] . porzione superiore a granulometria ghiaioso —

v campi di sentativo 1 o infer

i P10ne medio rappresentativg musto della porzione inferiore e Superiore A\

.~ , | |

gh intrementi song

accumul:ato SOono stati prelevati p. 3 campioni sui qualj é[)

le analisi di laboratorig sone state eseenite

of mineral oil contept - >~ SOIDE SOpra defto, con il metodo 1S0) 11046:1994 (Determinat; A
speitrografia . Method by infrared Spectrometry and gas iy (Determinatips

omatographic method) utilizzan
I risultati delie analisi pr

7@1 j:‘yroponem?;- ﬁﬂ“% /’{ dg;, ;
7 N




iI test di cessio
" ne secondo la nomm o
rev a UNI 1080 e o
previsti nel D.M. 05/04/2006 n, 186, cosi Comezﬁggozﬁgﬁm valori di concentrazione conformi aj Hmiti
1 T 1t

documentazi 1
100 { & :
tecnica presentata dal proponente; nel rapporto di prova ambiente Allegato alla
: ]

VALUTATO A

che, ne i . . -

considerazioni e delle VI} Iump e _sullla base delle informazioni fornite dal i
alutazioni di cui sopra, ai sensi della normativa vieente: proponente, nonché delie

& .

i

v LIS - -

Putilizzo del materiale avviene senza trasformazioni preliminarj "
V/ > 3 . wae . . . i
¢ previsto I'effettivo utilizzo di cui alla L. 443/01 & successive modifiche '

]

v il proponente ha forni ita) d 5

ornito {accurata i i inazione
matenale ( : ) documentazione su provenienza, destinazione Je quantitd

i
Y;ﬁ.LUTA;T? che, sulla t_;a'se df:lla t%jchia_razione tecnica fornita all'interno della documentazione redatta dal
gl_ ponents, la presenza c?l_mquma._nn, verificata sulla composizione media dell’intera massa rientranei limiti

_di legge, cosi come definiti dal DM 471/99, all. 1, tab.1, colonna B; i

- . i . . : ’ |
VALUTATO che il €aso in esame non rientra tra guelli sottoposti ai limiti piu restrittivi dal DM 471/99, all.
1, tab.1, colonna B, ciot per le seguenti destinazioni urbanistiche: uso commereials e industriale; '

proponente, entrambi fi test di
alle rispettive normative;

VALUTATO che, dall’esame della docummentazione tecnica fornita dal
cessione hanno restituito valori di concentrazione conformi ai limiti previsti d

VALUTATO che, dall’esame della documentazione tecnica fornita dal proponente, in merito allemodalita
di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, le determinazioni analitiche in laboratorie sono
state condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm, cos! come previsto dalia normativa vigente;

I
[

VALUTATO che non vi siano motivi ostativi al riutilizzo del materiale proveniente dalle operazioni di
scavo dell’imbocco Nord della galleria Vaglia (15.000 mc) per la realizzazione del progetto di ripristino
mediante ritombamento del ramo B della finestra Carlone (galleria Vagha); i

LY

. " 4
! | e-concentrizioni sono state determinate rapportando i risultati an alitici sul passante 2 2 mm secondo la nom’?atwra

vigente al momento dell’effettuazione dell’analisi. L
I
6 dil
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di condividere il parere favorevole reso dall’Osservatoric Ambientale, nel rispetto  delle seguenti
raccomandazioni operative:

v prima dell'inizio dei lavori il proponente dovra concordare conm ARPAT il programma di
caratterizzazione di dettaglio di tutti i volurni di materiale interessati dall'attivita di
ritembamento del ramo B deila finestra Carlone (galleria Vaglia);

il materiale dovra essere posto in opera in modo tale che non si verifichi la separazione del
materiate fine dall’intera massa proveniente dallo scavo e comunqgue dovra essere garantita

un'elevata permeabiliti al fine di non determinare modifiche alle attuali modalitd di
circolazione idrica;

5

per ghi interventi &i Ingegneria Naturalistica si faccia riferimento alle “Linee guida per
capitolati speciali per intervent di ingegneria naturalistica” ed. 2006. PODIS, Ministero
dell’ Ambiente e Tutela del terzitorio e Ministero dell’Economia.e delle Finanze; in dettaglio
su tutte le scarpate previste in terra- inerbita vengano messi a dimora arbusti ed alberi di

specie autoctone aventi caratteristiche di ampia ‘compatibilitd ambientale con il sistema
vegetazionale di riferimento. ” :
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Presidente Claudic De Rose

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

)

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno

d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale) ‘ﬁAﬂDﬁ @QM m
Avv, Sandro Campilongo (Segretario) (SN C&M H &&’\[

e S4s sow ssa has rre vex

3
Prof. Vittorio Armadio )

Dott, Renzo Baldoni

Prof. Gian Maric Baruchello

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi’

Ing. Stefano Bonino

Ing. Eugenio Bordonalf

Dott. Gaetsno Bordone

Tratta AVIAC Bologna — Firenze. Ritombamento ramo B dello finestra (farlone) 8 diti
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Prof. Ezio Bussoletti . % é%: : M
& g
frg. Rite Camée{” | @A@ CQ/W.\VJQ/

Ing. Antonio Castelgrande
Arch. Laura Cobello

Prof. Ing. Collivignarelli

ABS%NTE’;

Dolt. Siro Corezzi
ASTeTE

Dott. Maurizio Croce W éz

Prof.ssa Avv, Barbara Santa De Donno

Ing. Chiara Di Mambro

aur asu ssy an

Avv. Luca Di Raimondo _ k —
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