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VISTA la nota prot. n. DVA-2015-2088 del 26/01//2015, acquisita con [L'ot. CTVA-2015230:odét -,
27/01/2015, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali [DVA) ha trasmesso, 'per"ig g '
seguiti di competenza della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA ¢ VAS (CTVIA-
VAS) la nota della Societd Terna Rete Italia S.p.A. n. prot. TRISPA/P20150000079 del 01/09/2015 relativa
alla documentazione predisposta in ottemperanza alla prescrizione n. A2 de¢} decreto di compatibilita
ambientale n. DEC/DVA/2011/510 del 13/09/2011 concernente il progetto “Nuopo Elettrodotto a 380 kV in
doppia terna Villanova — Gissi ed opere connesse™';

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materid ambientale™ e ss.mm.ii.;;

VISTO il Decreto del Presidente deila Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 cohcernente “Regolamento per
il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutéia del territorio e del mare,
a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modi, :caz!oni, dalla L. 4 agosto 2006,
n.248” ed in particolare ’art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -
VIA e VAS (di seguito ‘CTVIA-VAS");;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008
“Conversione in legge, con modificazioni, del DecOreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei riﬁz’ﬁ nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare I’art. 7 che modi!‘ica Iart. 9 del DPR del 14
maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9§ recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria® ed in particolare I’art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.
GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione del]’organizzazioneg e del funzionamento della
CTVIA-VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 ¢
GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTI i Decreti de]l Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorioje del Mare di nomina dei
componenti della CTVIA-VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 |giugno 2008 e prot. n.
GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTO i} Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 111 agosto 2014, L. 116/2014
“Conversione in legge, con modificazioni, del decrelo legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilfzi scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle taviffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed jn particolare I'art.12, comma
2;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Societa Terna Rete Italia S.p.A. cofs la summenzionata nota prot.
n. TRISPA/P20140000079 del 09/01/2015, acquisita con prot. DVA-2015-162i del 20/01/2015:
1. REERI11004CSA00314 - Piano di Monitoraggio Ambientale;




-

-

il PMA soddisfa i seguenti requisiti: M \\ Q)
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PRESQ ATTO che

oggetto della presente procedura ¢ la verifica di oftemperanza della prescrizione n. A.2 del decreto di
compatibilita ambientale n. DEC/DVA/2011/510 del 13/09/2011, da ottemperarsi in fase di progettazione
esecutiva, per come di seguito riportata:

Prescrizione A.2 del Decreto VIA n. DEC/DVA/2011/510 del 13/09/2011

“Dovra essere redatio un Piano di Monitoraggio Ambientale definito sulla base delle —Linee guida per il
Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) — del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, condiviso e concordato con Arpa e Regione; il PMA dovra individuare tutte le criticita ambientali
in fase di cantiere, di esercizio e di demolizione, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio e
per la verifica di minimizzazione dell ‘impatto e le misure di mitigazione necessarie”;

PRESO ATTO che la prescrizione in esame ¢ relativa ad un progetto che ha ottenuto la compatibilitd
ambientale nel 2011 con decreto VIA n. DEC/DVA/2011/510 del 13/09/2011;

S

PRESO ATTO che
Gli interventi previsti nel progetto consistono nella realizzazione di:

1. un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna “Villanova — Gissi” della lunghezza di circa 69,3 km;

2. una variante dell’esistente elettrodotto a 380 kV in semplice terna “Villanova — Gissi”, rappresentata
da interventi puntuali su alcuni sostegni e da uno spostamento dell’asse della linea per una lunghezza
di circa 4 km, al fine di permettere il passaggio del nuovo elettrodotto in progetto;

3. un adeguamento delle esistenti stazioni elettriche a 380 kV di “Gissi” e “Villanova”, senza
alterazione del perimetro esterno attuale, con la realizzazione degli stalli linea di estremita funzionali
per la connessione del nuovo collegamento in progetto.

PRESO ATTO che

il proponente ha elaborato un “Piano di Monitoraggio Ambientale” (PMA), redatto secondo le Linee guida
per il Progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21/12/2001, n.
443), che illustra i contenuti, i criteri, le metodologie, I’organizzazione e le risorse che saranno impiegate per
attuare il Monitoraggio Ambientale (MA) nell’ambito del progetto dell’elettrodotto;

CONSIDERATO che

- rispondenza con il SIA e con i documenti integrativi approvati con Decreto di compatibilita
ambientale n. DVA —DEC - 2011 — 0000510 del 13/09/2011;

- descrizione della programmazione dettagliata spazio-temporale delle attiviti di monitoraggio e
definizione degli strumenti, con [Pindicazione delle modalitd di rilevamento e uso della
strumentazione coerenti con la normativa vigente;

- previsione dei meccanismi di segnalazione tempestiva di eventuali insufficienze e anomalie;

- utilizzo di metodologie validate ¢ di comprovato rigore tecnico-scientifico; L‘/

- individuazione dei parametri e degli indicatori facilmente misurabili ed affida onché
rappresentativi delle varie situazioni ambientali; { -
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- definizione della scelta del numero, delle tipologié e della distribuzione territoriale delle stazioni di
misura in modo rappresentativo delle possibili entitd delle interferenze|e della sensibilitd/criticita

dell’ambiente interessato; .

- previsione della frequenza delle misure adeguata alle componenti che si iftendono monitorare;
- previsione dell’eventuale integrazione della rete di monitoraggio progettata dal PMA con le reti di

monitoraggio esistenti;

- previsione della restituzione periodica programmata e, su richiesta, delle informazioni e det dati in
maniera strutiurata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiomamenio, e con possibilitd sia di

correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche, sia di confronto ¢
nei documenti integrativi;

on 1 dati previsti nel SIA e

- dimensionamento del monitoraggio proporzionato all’importanza dgil’impatto dell’opera da

monitorare.

CONSIDERATO che

il PMA riguarda le tre fasi temporali nelle quali si svolgera I’attivita di Monitoraggio Ambientale; le diverse

fasi temporali avranno le seguenti finalita:
a. ante-operam (AO)

definire lo stato fisico dei luoghi, le caratteristiche dell'ambiesite naturale ed antropico,
esistenti prima dell'inizio delle attivita;- .
rappresentare la situazione di partenza, rispetto alla quale valutare la sostenibilita ambientale
dell’Opera, che costituisce termine di paragone per valutare I'esitd dei successivi rilevamenti
atti a descrivere gli effetti indotti dalia realizzazione dell'Opera;
consentire la valutazione comparata con i controlli effettuati i corso d’opera, al fine di
evidenziare specifiche esigenze ambientali ed orientare opportunamente le valutazioni di

competenza degli Enti preposti al controllo;

b, in corso d'opera (CO)

analizzare l'evoluzione di quegli indicatori ambientali, rillati nello stato iniziale,
rappresentativi di fenomeni soggetti a modifiche indotte dalld realizzazione dell'Opera,
direttamente o indirettamente;

controllare situazioni specifiche, al fine di adeguare la conduziong dei lavori;

identificare le criticitd ambientali, non individuate nella fase aipte-operam, che richiedono
ulteriori esigenze di monitoraggio;

¢. post-operam (PO)

CONSIDERATO che

confrontare gli indicatori definiti nello stato ante-operam con guelli rilevati nella fase di
esercizio dell'Opera;

controllare i livelli di ammissibilita, sia dello scenario degLﬁ indicatori definiti nelle
condizioni ante-operam, sia degli altri eventualmente individuati hn fase di costruzione;
verificare 1’efficacia degli interventi di mitigazione e compensazione, anche al fine del

collaudo.

nello Studio d’Impatto Ambientale sono state identificate le componenti ambient [i pitt sensibili in relazione

alla natura dell’opera ed alle potenziali interferenze, e che richiedono quindi un j{mitoraggio, in tutta [’area

interessata o in specifiche aree. Per I'Opera in oggetto le componenti ed i fattori almbientali identificati sono:
a. Atmosfera: in rapporto alla produzione di polveri, durante la fase i cantiere, per i recettori

residenziali individuati;
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Ambiente idrico: acque superficiali e sotterranee eventualmente interferite;

Flora, fauna, ecosistemi: formazioni vegetali ed avifauna;

Rumore: considerato in rapporto all'ambiente, sia naturale che antropico;

Radiazioni non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che antropico;

Paesaggio: verifica dei principal punti di visuale oggetto di fotoinserimento prodotti nell’ambito de]
SIA e della Relazione Paesaggistica.;
Suolo e sottosuolo: il monitoraggio di questa componente & stato oggetto di fdella prescrizione n!
A.23 la cui verifica di ottemperanza si & conclusa positivamente con il parere CTVIA-VAS n. 1759
del 10/04/2015.

R

GQ

CONSIDERATO che relativamente alla componente

Atmosfera

La realizzazione dell’Opera prevede attivitd cantieristiche che, per entitd e durata, presentano quale unico
elemento di attenzione la possibile estemporanea emissione di polveri principalmente in condizioni
meteorologiche secche e ventose. Le polveri prodotte dalle attivita previste hanno inoltre una genesi
connessa ad azioni meccaniche (quali ad esempio 1’abrasione o la frantumazione) e pertanto sono costituite
prevalentemente da particelle grossolane la cui ricaduta al suolo avviene generalmente nelle immediate
vicinanze del punto di emissione. Il monitoraggio della componente atmosfera sara svolto durante il periodo
di attivitd di ogni cantiere stimata pari a 1,5 mesi.

Si prevede l’acquisizione dei parametri meteorologici rappresentativi dell’area oggetto delle attivitd
cantieristiche effettuate dalla Stazione della Rete Operativa del Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica
Militare ubicata presso I’Aeroporto Internazionale. d’Abruzzo “Pasquale Liberi” e gestita dal’ENAV, I
parametri meteorologici d’interesse sono relativi a: ‘

- Anemologia - direzione di provenienza e infensitd del vento a 10 m sul livello del suolo

Vs

(registrazione oraria);
- Pluviometria — rateo di precipitazione (registrazione oraria). ' %/
La stazione & identificata dalle seguenti caratteristiche:
- Codice WMO 16230;
- Codice ICAO LIBP;
- Coordinate: 4'698’172 ' m Nord, 434°102 m Est UTM WGS84 fuso 33 Lat 42°25'59.03”N; Lon U\
14°11'55.87"E, Altitudine: 11 m s.I.m..
Sulla base del tracciato dell’opera, del posizionamento previsto per i sostegni e delle coordinate dei recettori
sensibili individuati entro una distanza di cinquanta metri dall’asse dell’elettrodotto, si pud ritenere che le >
aree in cui porre in essere il monitoraggio ed il sistema di gestione delle attivitd siano quelle relative ai

seguenti 3 sostegni (nuovi e\o da demolire): , /f()
- dinuova realizzazione: 2, 27ST e 27bis ST; \
- da demolire: 27ST e 27bis ST. | ‘% N

Struttura logistica

ATM-CO-B-C1

ATK-CQ-B-02 27 ST da demolire Edificio civile

ATI-CO-B-03 278T Edificio civile \
. ) /£
ATM-CO-B-04 27 bis ST da V
-3 demalire e nuove | Edificio civile \ %\
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CONSIDERATO che relativamente alla componente.

Ambiente idrico

]

V370972011 - “Nuove Elettrodotto

Il progetto di realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV Villanova-(iissi potra avere potenziali
interferenze con I’ambiente idrico, superficiale e sotterraneo, esclusivamente durante la fase di cantiere e,

una volta realizzata I’Opera, i potenziali impatti sulla componente saranno non
avra come scopo quello di identificare le eventuali interferenze sull’ambiente
cantiere e, in particolare, durante la costruzione dei sostegni.

Nessun’area di cantiere e/o pista di cantiere si collocherd in aree di pertinenza {
e, quindi, i potenziali impatti sulla componente, sia in termini di intorbic
contaminazione, saranno sostanzialmente nulli. Inolfre, le operazioni di

significativi. Il PMA quindi
tidrico dovuto all’attivita di

Tuviale e tantomeno in alveo
imento delle acque che di
cantiere (scavo, getto del

calcestruzzo, montaggio dei sostegni, ecc.) non richiedono ’utilizzo di sostdnze inquinanti che possano
g q p

essere disperse nell’ambiente. In fase di cantiere la principale interferenza pote
sversamento accidentale di carburanti o oli lubrificanti utilizzati dalle mac
moniteraggio interessera i seguenti inquinanti:

- pH;

- Solidi sospesi;

- Idrocarburi totali;

- Temperatura dell’acqua;

- Temperatura dell’aria;

- Conducibilita elettrica;

- Ossigeno disciolto.

I punti di monitoraggio saranno individuati in stretta relazione con la localiz
progetto; infatti, per quanto concerne i micro cantieri, da prevedersi lungo il |
delle fondazioni dei singoli pali, questi non sono dotati di serbatoi e/o dotazic
generare perdite e/o sversamenti, per cui & possibile ritenere che per tali cantier
brevissima durata, la possibilita che si verifichino condizioni di emerge
monitoraggio delle acque sia nullo.

I cantieri base sono aree di deposito materiali, macchinari ed attrezzature di

nziale & dovuta all’eventuale
rhine operatrici e quindi il

rmazione dei cantieri base di
acciato per la realizzazione
i specifiche che potrebbero
. anche in relazione alla loro
nza tali da giustificare un

lavoro, attive dall’inizio dei

lavori dell’elettrodotto e sino al loro completamento. Presso il cantiere Base sono svolte attivita di

carico/scarico ¢ movimentazione tramite autocarro/autogru/carrello elevatore
prefabbricati adibiti ad uffici. Inoltre si prevede, solo in alcuni casi, i posiz
carburante, consistente in un contenitore-distributore mobile provvisto di bacin
uguale a quella del serbatoio.

In essa sono presenti box
onamento di un deposito di
s di contenimento di capacita

Da quanto sopra riportato risulta che non ci sono effettivi centri di perico

lo che possano produrre, in

condizioni di normale conduzione del cantiere, potenziali contaminazione della matrice acqua, sia essa
superficiale che sotterranea. Possono esserci, invece, seppure con potanziafilté di accadimento limitata,
condizioni di emergenza che implichino, per le acque superficiali, potenziali chtaminazioni per ’effetto di

dilavamento delle superfici di cantiere.

Allo scopo di monitorare gli eventuali impatti dovuti alle operazioni previste, sara eseguito un programma di

prelievi ed analisi delle acque prima dell’inizio dei lavori e al termine degli ste

¢si (indicativamente nel mese

-
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precedente e nel mese successivo alla fase di cantiere). La realizzazione del monitoraggio in corso d’opera
avverra unicamente in caso di condizioni di emergenza e cioé:
nel caso in cui si verificasse una perdita e/o uno sversamento dalle dotazioni di cantiere che

contengono potenziali sostanze contaminanti;

nel caso in cui si verificassero eventi meteorici eccezionali con fenomeni di allagamenti ed

esondazioni che interessano anche 1’area di cantiere.

Ambiente idrico

Acque superficiali

Sebbene le attivitd di cantiere non avranno interferenze dirette con i corpi idrici superficiali, tuttavia non puo
essere escluso, in particolari condizion: meteoclimatiéhe, I’allagamento di alcune aree di cantiere. Sulla base
di queste considerazioni nel PMA sono previste analisi dirette dello stato qualitative dei corpi idrici
superficiali individuati dall’analisi del Piano Stralcio di Difesa delle Acque (PSDA) e del Piano di Tutela

delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo.

I campionamenti e le analisi di acq.ﬁe superficiali saranno effettuati in accordo con la normativa vigente e
con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Premettendo che il protocollo
analitico dovra essere approvato dagli Enti di controllo, la metodologia di riferimento potra essere quella
IRSA —CNR. Nello specifico, il campione dovra essere:

In particolare, con riferito agli spec'iﬁci analiti, i metodi individuati sono:

\ |
:

prelevato in maniera tale che mantenga inalterate le proprie caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche fino al momento dell’analisi; v
conservato in modo tale da evitare modificazioni dei suoi componenti e delle caratteristiche da 5

valutare.

A

. F - [V al5n YOG
P Ara 6| ,:‘7‘";‘ Linitatdil L"]\ i @%}}i’;ln' " 8 - :a .
: o ' ' Hu-mﬁ“"ﬂﬂ
pH (misura di
. - 56-95 IRSA-CNR 2060
laboratorio)

Solidi sospesi totali mg/l 80 IRSA-CNR 2090
Idrocarburi totali mg/l 5 IRSA-CNR 5160

CONSIDERATO che
nella tabella precedente il proponente, per quanto riguarda Ja concentrazione dei “solidi sospesi totali” fa
riferimento ad un limite di 80 mg/l; il valore di questo parametro deve essere aggiornato secondo la

normativa pil recente che prevede un limite di 35 mg/l;

.

L

Per quanto riguarda i parametri Temperatura dell*acqua, Temperatura dell’aria, Conducibilitd elettrica e 1
Ossigeno disciolto saranno rilevato mediante sonda multiparametrica. Sono stati individuati i seguenti punti '

di monitoraggio:

| N
< U (/Q"/;Q% 7

S
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WMONITORAGGIO i -
ACQ-AO-A-01
Lotto 4 Punto a monte deli'area di cantiere dei Ibiio 4
ACQ-PO-A-01 .
ACQ-AO-A-02 i
Lotto 4 Punto a valle dell'area di cantiere del lojio 4
ACCQ-PO-A-02

CONSIDERATO che relativamente alla componente

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Vegetazione _
Dai dati provenienti dal SIA e dalla documentazione integrativa emerge che il tracl_t:iato dell’elettrodotto in
progetto si sviluppa prevalentemente nell’ambito di un comprensorio agricolo:loltre il 90 % dei sostegni
ricade infatti in tale ambito, solo n. 5 sostegni risultano collocati al margine di dree boscate. In merito alle
aree di particolare pregio naturalistico, il tracciato dell’elettrodotto 'am'averka un tratte di superficie
appartenente al SIC IT7140112 “Bosco di Mozzagrogna”, nel quale vengono collocati due sostegni in area
caratterizzata da seminativi, senza interferenze dirette con habitat di interesse comunitario.

Le tipologie di monitoraggio previste per questa componente, oltre che esse® suddivise nelle due fasi
temporali ante o post operam, riguardano tipologie diverse di campionamento di si:guito descritte.

TIPO A
Individuazione dei mosaici di fitocenosi e verifica dello stato fitosanitario della végetazione

I rilievi riguarderanno le aree con vegetazione naturale sia destinate alle piazzole che alle piste di cantiere. !
punti individuati per questa tipologia di monitoraggio sono:

L

DESCRIZIGNE AMELTON
VEG-AO-A-01 6 Vegetazione ripariale arborea su meté‘:piazzola
Presenza di area boscata sul sito cial!a piazzola e di un
VEG-AC-A-02 48 . .
tratto della pista di accesso
VEG-AQ-A-03 408T Presenza di area boscata sulla piazzo!a
VEG-AQ-A-04 59 Presenza di area boscata su parle deIEa piazzola
VEG-AQ-A-05 63 Presenza di area boscata sul sito dellei (piazzola
i
VEG-AQ-A-06 64 Presenza di area boscata sul sito delld piazzola
VEG-AQ-A-07 67 Presenza di area boscata sulla piazzo!a
T 7 E‘ T T ]
BESCRIZIONE'AMBITO SRS
VEG-AQ-A-08 68 Presenza di vegetazione arhorea radd sulla piazzola
:
VEG-AQ-A-09 70 Presenza di vegetazione arborea radd sulla piazzola
VEG-AQ-A-10 731 Presenza di area boscala su parie defa piazzola

TIPO B
Verifica del ripristino della fitocenosi preesistente (sviluppo del cotico erboso e skato di accrescimento delle
specie arboree nei cinque anni successivi alla realizzazione delle opere)
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I monitoraggio di tipo B & da svolgersi esclusivamente nella fase post operam nei casi in cui, a seguito di /%
un’interferenza in fase di cantiere, & stato previsto il ripristino deila fitocenosi preesistente. Sulla base di /
quanto previsto nella tipologia di monitoraggio A, i punti potenzialmente interessati dal ripristino della
vegetazione naturaliforme sono: .

VEG- PO 8-01 6 Rlprastmo area di tipo rlparlale
VEG-PO-B-02 "48 Ripristino di area boscata
VEG-PC-B-03 408T Ripriz.siinq di area boscata
VEG-PO-B-04 59 Ripristino parzéale di area boscata
VEG-PO-B-05 63 Ripristino parziale di area boscata
VEG-PO-B-06 64 Ripristino di aree boscate
VEG-PO-B-07 67 Ripristino di area boscata
VEG-PO-B-08 68 ‘ Ripristino di area boscata
VEG-PO-B-09 70 Ripristino parziale di area boscata
VEG-PO-B-10 731 Ripristino parziale di area boscata
A seguito dei risultafi del rilievo di Tipo A potranno eventualmente essere modificate le aree oggetto di L./

monitoraggio di Tipo B.

TIPO G Ug

Rilievo floristico nell 'area del SIC IT7140112 “Bosco di Mozzagrogna”
Al fini di una maggiore definizione della composizione floristica nel SIC IT7140112 “Bosco di 0/
Mozzagrogna”, anche in rapporto alla tipologia di opera in progetto, sard effettuato un monitoraggio, ante e
post operam, sulla componente vegetazionale, nell’area attraversata dall’opera all’interno del SIC,
finalizzato a:

- accrescere la conoscenza floristico-vegetazionale del SIC;

- individuare eventuali aree con I’habitat 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;

- valutare gli eventuali effetti sulla composizione della vegetazione naturale dovuti alla realizzazione

del progetto. \./\

I rilievi floristict su base fitosociologica saranno eseguiti nel periodo primaverile e permetteranno la
realizzazione di una carta degli habitat che identifichi la presenza di habitat di interesse comunitario e di altre
associazioni vegetazionali. Il rilievo riguardera una fascia di 50 m attorno ai microcantieri relativi ai sostegnj
n. 101 e n. 102 e I’area sottesa dalla linea di collegamento, comprese le nuove piste di cantiere, }/\)
11 rilievo post operam dovra essere effettuato alimeno un anno dopo il termine della fase di cantiere e della /
realizzazione delle eventuali opere di compensazione nel SIC. L’analisi dei dati rilevati sara volta in |
particolare alla valutazione di eventuali cambiamenti nella composizione della vegetazione, soprattutto in
rapporto a variazioni nello spettro biologico, nella presenza di specie esotiche e nel grado di emerobia della
flora. L’area di rilieve degli habitat pud essere individuata dal seguente punto di monitoraggiow

SOSTEGNOMTRATTO | DESCRIZIONEAMBITO | \\

VEG-AO-G-11 ‘ iﬂ
101 + 101 Rilievo habitat

VEG-PO-G-11 (
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TIPO E

Verifica visiva, da punti di vista privilegiati sotto la linea, in direzione dei conduttori, del taglio e\o
capitozzatura della vegetazione presente in fase di tesatura dei conduttori

Questo tipo di monitoraggio, eseguito in via cautelativa, consiste nell’effettuare una verifica visiva, da punti
privilegiati sotto la linea, in direzione dei conduttori, finalizzata a evidenziare I’eventuale taglio e\o
capitozzatura della vegetazione presente durante la tesatura dei conduttori. La verifica si attua in fase ante
operam, selezionando uno o pid punti di visuale privilegiata, dai quali sard poskibile, nella successiva fase
post operam, valutare se ci sia stata, durante la tesatura dei conduttori, interferenza con la vegetazione
esistente, in termini di creazione di varchi o tagli\capitozzature oggettivamente visibili. Dai punti di vista
individuati saranno effettuate riprese fotografiche che permetteranno il confronto tra lo stato ante operam ¢
quello post operam.

In relazione al monitoraggio di Tipo E i punti interessati sono quelli riportati nella Tabella che segue.

otk gty
IRAGGIO

VEG-AO-E-12 51 Pcotenziale interferenza per la tesatura dei conduttori con

VEG-PO-E-12 vegetazione boschiva. Punto di vista déi sestegno n. 50

VEG-AQ-E-13 Potenziale interferanza per la tesatura dei conduttori con
63+ 64 vegetazione boschiva. Punto di vista dalla strada ad est

VEG-PO-E-13 della campata

VEG-AQ-E-14 Potenziale interferenza per la tesatura ¢ei conduttori con
68 + 69 vegetazione boschiva. Punto di vista dalla strada ad est

VEG-PO-E-14 della campata ‘

VEG-AQ-E-15 Potenziale interferenza per la tesatura dei conduttori con

101 =102 vegetazione boschiva, Punto di vista dal a strada a nord
VEG-PO-E-156 delia campata ‘

Avifauna .
Questo tematismo & oggetto anche di alire tre prescrizioni previste dal Decretc di compatibilitd ambientale
n. DEC/DVA/2011/510 del 13/09/2011, la A.14 relativa al rischio elettrico, It A.36 relativa al rischio di
collisione e la A.24 relativa ai periodi riproduzione/nidificazione. E’ stato redatto un apposito Studio in
merito all’Analisi del rischio elettrico per ’avifauna in accordo con le “Lin¢e Guida per la mitigazione
dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna” (ISPRA 2008). NelP’ambito di tale studio sono stati
individuati due tratti meritevoli di attenzione per Ieventuale presenza di avifauna sia nidificante che
migratoria:

- tratto compreso tra i sostegni 99 e 103, che contiene le campate interne al SIC IT7140112;

- trafto compreso tra i sostegni 4 e 5, seppure I'elevata antropizzazione che circonda gli habitat

favorevoli all’avifauna potrebbe far pensare a una limitazione della fruibilita.

Il pianc di monitoraggio dell’avifauna prevede la realizzazione del monitordggio in varie aree sensibili
individuate nel SIA oltre che all’interno del SIC IT7140112 “Bosco di Mozzagrogna®, al fine di definire la
comunitd ornitica presente nel SIC e il tasso di mortalita per collisione prodotto dall’elettrodotto. Saranno
eseguiti due tipologie di monitoraggi: uno ante operam e uno posto operam.

Monitoraggio ante operam '

le indagini hanno lo scopo principale di appurare la presenza/assenza delle specie ornitiche nidificanti nelle
aree di studio e di verificare la tipologia di fruizione degli habitat presenti. Il menitoraggio post operam sard
dedicato essenzialmente alla stima degli eventi di collisione dell’avifauna con i cavi lungo il tracciato della
Jinea con particolare attenzione al tratto interno al SIC IT7140112 “Bosco di Mazzagrogna”,

10



-

ID "VipP 293]: Verifica di ottemperanza Prescrizione A. 2Decrelo VIA n. DEC/DVA/2011/510 del 13/09/2011 - “Nuovo Elettrodotto
a 380 kV in doppia terna Villanova — Gissi ed opere connesse”

Modalita di campionamento /
1l monitoraggio ante operam sara svolto utilizzando la tecnica dei transerti lineari, per le specie diurne, e il
censimento al canto da punti di ascolto prestabiliti, per il rilievo dei rapaci nofturni.

La metodica dei transetti lineari prevede il conteggio delle coppie nidificanti nell’epoca in cui il maschio, o
entrambi i membri della coppia, sono nella fase di massima territorialitd (maggio-luglio). Il metodo si basa
sul censimento al canto che viene effettuato tramite ascolto e/o avvistamento lungo transetti fissi prestabiliti]
georeferenziati tramite GPS. Il numero ed il posizionamento dei transetti vengono stabiliti direttamente in
campo in base alle caratteristiche fisiche-strutturali dell’area di studio. I dati raccolti saranno registrati
opportunamente su un’apposita scheda di rilevamento riportando il numero di individui, il tipo di attivita, il
substrato, la distanza dall’operatore, la data e ’ora di contatto. [ transetti lineari andranno percorsi con
frequenza quindicinale, all’inizio del periodo riproduttive (maggio - luglio), quando il comportamento
territoriale dei maschi risulta pill intenso a velocita costante e per un tempo strettamente dipendente dalla
lunghezza del transetto stesso. : .

11 censimento al canto viene effeﬁuato utilizzando la tecnica del playback in punti di ascolto predefiniti. \§‘
Nell’area di studio sono previsti 2-3 punti di ascolto-in corrispondenza di ciascuna campata individuata,
georeferenziati con GPS, da stabilirsi in loco in base alle caratteristiche fisiche-strutturali del sito. I dati Jy‘

raccolti saranno registrati opportunamente su un’apposita scheda di rilevamento, riportando il numero di
individui, nonché il relativo comportamento, Ia data e 1’ora di contatto, le tipologie di habitat presenti in un
raggio di 100 m. E’ previsto un sopralluogo a cadenza quindicinale durante il periede riproduttivo (marzo-
agosto), quando il comportamento territoriale e I’attivitd trofica delle specie risulta pilt intensa. I rilievi
dovrebbero concentrarsi nelle ore serali dopo il crepuscolo, per una durata totale di circa 10 minuti per ogni

stazione. v
'S

Monitoraggio post operam

Per monitoraggio post operam & stata effettuata un’analisi del rischio di collisione tenendo conto di: i}

- caratteristiche autoecologiche di ciascuna specie ornitica;

- presenza e distribuzione di tutte le specie ornitiche, in funzione soprattutto dell’uso del suolo de

territorio oggette di indagine;

- influenza sulla probabilita di collisione di fattori ambientali indipendenti dalle singole specie e dal

| tipo di ostaceloe (es. morfologia del territorio, clima, ecc.). u
Sufla base dei risultati dell’analisi di rischic sono stati individuati due ambiti meritevoli di attenzione per
I’avifauna sia nidificante che migratoria; questi sono relativi ai seguenti tratti dell’elettrodotto in progetto:

- tratto compreso tra i sostegni 99 e 103;

- tratto compreso tra i sostegni 4 € 5.
La procedura prescelta per questa tipologia di monitoraggio deriva dalla metodologia messa a punto da CESI >
S.p.A. in collaborazione con I’Universita di Pavia, che rappresenta un utile riferimento per quanto riguarda la
realizzazione di monitoraggi standardizzati della mortalita degli uvccelli lungo i tratti di linee elettriche
(Garavaglia & Rubolini, 2000), cosi come suggerito all’interno delle “Linee Guida — ISPRA 2008”. Sono -
state considerate le seguenti problematiche: M

- localizzazione delle linee da controllare

- mappatura dei sostegni e dei tratti di linea monitorati

- visita iniziale %LO/Q/
- frequenza dei rilevamenti - ?ﬁ

- durata del conieggio

- metodi di rilevamento
- ricerca det reperti X
- valutazione del tasso di umog one dei cadaveri da parte di pled %@1
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- stima delle collisioni totali

- controllo della qualita nella raccolta dei datl

- resoconto delle attivitd; ‘
il responsabile delle attivitd di monitoraggio informera con cadenza trimestrale [l'erna dell’andamento delle
attivita. Sard cura del responsabile redigere alla fine dello studio, una relazione sul:risultati emersi.
Sulla base dei dati riportati negli studi redatti in fase di VIA e ali’analisi del us&uo elettrico per ’avifauna
sono stati identificati i seguenti tratti dell’elettrodotto in progetto da momtmeue ’31a nella fase ante operam

che nella fase post operam:

A, | SOSTEGNOTRATTO | DESCREIONE WBmO
FAU-PO-A- 01 4+5 | Areain p|055|mlta del lago Te’itlnm"
FAU-AQ-A-02 10+ 11 Area sensibile secondo SIA l
FAU-AOQ-A-03 12+13 Area sensibile secondo SIA I
FAU-AO-A-04 1718 Area sensibile secondo SIA [
FAU-AO-A-05 21+ 22 Area sensibile secondo SIA |
FAU-AC-A-08 63 + 64 Area sensibile secondo SIA I
FAU-AQ-A-C7 7576 Area sensibile secondo SIA |
FAU-PO-A-08 99 + 100 Area estema ma limitrofa al SIC 1 [71401 12
FAU-PO-A-08 100 - 101 Area interna al SIC [T7140112
FAU PC-A-10
EAU-AG-ATO 101 =102 Area interna al SiC iT7140112
FAU PO-A-T1 102 - 103 Area esterna ma limitrofa at SIC IIi'T'[4O'I 12

CONSIDERATO che relativamente alla componente
Rumore e vibrazioni

Gli obiettivi del MA di questa componente sono:

anfe-operam
- caratterizzazione del clima acustico in assenza delle sorgenti disturbanti derivanti dalle attivita di
cantiere (rumore residuo) a cui riferire ’esito dei successivi monitoragg .

- valutazione del clima acustico esistente con quanto previsto dal Piano li Zonizzazione Acustica del

territorio comunale (qualora esistente).
in corso d’opera

- controllo dell’inquinamento acustico prodotto dalle fasi di realizzaziong dell’opera, in relazione alle
previsioni del SIA e della documentazione integrativa, ‘ |

- controllo delle emissioni acustiche delle lavorazioni e del traffico mdotto per accertare eventuali
emergenze specifiche da fronteggiare con la pled1sp031z1one di eventua \s misure di mitigazione;

- verifica del clima acustico in presenza delle sorgenti disturbanti der 1vant1 dalle attivita di cantiere per
la realizzazione dei singoli tralicci qualora essi siano localizzati in arse prossime ad abitazioni o

ambiti di interesse naturalistico; ‘
- verifica della compatibilita del clima acustico con quanto previsto [dal Piano di Classificazione

Acustica del territorio comunale (qualora esistente);
iz
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- accertamento della reale efficacia degli eventuali provvedimenti posti in essere per garantire la
mitigazione dell’impatto acustico sia sull’ambiente naturale che sull’ambiente antropico circostante,
laddove necessari o richiesti.

post-operam
- verifica del clima acustico nelle fasi di esercizio dell’Opera con riferimento alla rumorosita prodotta

dalla linea per “effetto corona™;
- valutazione -della compatibilitd con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale
{qualora esistente}.
Per la componente rumore la localizzazione dei punti di-monitoraggio segue il principio della presenza di

“ambienti abitativi” ai sensi della Legge Quadro 447/95. Non saranno presi in considerazione fabbricati
diroccati o in evidente condizione di non abitabilitd. Allo scopo di discriminare gli “ambienti abitativi”
potranno essere consultati i documenti di pianificazione comunale o catastali. Nella selezione dei punti di
monitoraggio si ¢ fatto riferimento ai contenuti del SIA e delle successive integrazioni, oltre che alla verifica
mediante sopralluoghi. L’elenco dei punti di monitoraggio, nella codifica utilizzata, & riportato nella tabella

seguente.
oI U D G OSTEGNOWRATIO| - . DESCRIZIONEAMBITO. - . - - ]
ACU-AO-A-D1
Edificio civile

ha

ACU-CO-A-D1
ACU-A0-A-02 .

2787 16 - Edificio civile )
ACU-CO-A-G2 S
ACU-AQ-A-D3 ‘

27bisST Edificio ¢ivile

ACU-CO-A-C3
ACU-A0-A-04

3857 Edificio civile
ACU-CO-A-02 :
ACU-CO-A-D5 28 £dificio commerciglelarigianate )/

ACU-CO-A08 40 Edificio civile

ACLU-CO-A-GT £2 Edificio civide

ACU-CO-A-08 &1 Edificio civile

ACU-CO-A-C8 117 Edificio civile

ACU-CO-A-10 124 Edificio civile

 ACU-PO-B-D? 2:3 Zdificio civile
CONSIDERATO che relativamente alla componente Q“

Campi elettromagnetici | : M m
ante-operam X \

Nella fase ante-operam verrd effettuato il rilevamento dei livelli di campo magnetico a frequenza industriale
atti a rappresentare lo “stato di bianco”, cui riferire I’esifo -dei successivi monitoraggi. I punti oggetto di
monitoraggio saranno quelli ricadenti all’interno della Distanza di Prima Approssimazione (n. 8 recettori)
individuati in sede di redazione del SIA e della documentazione integrativa.

post-operam

L’obiettivo dei monitoraggi del campo magnetico nella fase post-operam é I verifica dei livelli di campo
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magnetico a frequenza industriale conseguenti alla realizzazione dell’Opera. I puliti oggetto di monitoraggio

ok
1E8

CEM-A0-A-0i

1+2 Fabbricato civite
CEM-PO-4-01
CEM-AQ-A02
1+2 Sfrutiura logistica, colecolo congiunto con linge 150kY
CEM-FO-2-02
CEM-60-A-03
2+3 2 ~Edificio civils
CEM-PO-A-03
CEM-AC-A.04
3:4 3 — Ediilcio civile
CEM-PC-4-04 :
CEM-AC-A-05 27 a bandiera linga ‘ )
i 16 - Calcolo congiunto con finga esisterite 150 kV ST
CE-PQ-4.05 esistente

CEM-AO0-A-D6
27 a bandiera
CEmM-PO-A-06

17 - Calcolo cengiunto con linea esisk‘!r.le 150 kV ST

CEM-AD-A-D7
39 linea esistente
CEM-P0O-A-D7

22 - Calcolo congiunto con finea esist

CEM-AD-A-D8
CEM-PO-2£-08

84 < 85

41 - Calcolo congiunte con linea esist

‘%r.te 150 kv 5T
|
;

nte 150 kY ST

CONSIDERATO che relativamente alla componente

Paesaggio

Dato il contesto di intervento, costituito da ambiti prevalentemente agricoli, e il

livello di approfondimento

delle analisi contenute nel SIA, il monitoraggio su questa componente sara limitato alla fase post-operam,
verificando i principali punti di visuale oggetto di fotoinserimenti prodotti [nell’ambito del SIA e della
Relazione Paesaggistica. In aggiunta a tali punti di vista saranno monitorati a.che due punti di visuale che
comprendono alcuni sostegni soggetti a verniciatura mimetica. In tabel]a sono riportati i punti di

monitoraggio relativi alla componente paesaggio.

14
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Ambito agricolo di pregio in Comune di Casalincontrada.
PAE-FPO-A-C1 26-31 Visuale dalla viabilita che collega Brecciarcla (Frazione del
Comune di Chieli} all'abitato di Casalincontrada.

) Ambito agricolc con presenza di case sparse e centri abitati
PAE-PO-A-02 24-36 nella Valle del Pescara, in Comune di Casalincontrada.
Visuale da! margine del centro abitato lungo la viabilita.

PAE-PO-A-03 4:2_43 Ambito collinare agricolo in Comune di Casalincontrada.

Visuale dalla viabilitad a scorrimento veloce SS 81
2 Area ‘antropizzata con sfonde boscato in Comune di Fara
PAE-PO-A-04 Filiorum Petri.
39n-40n . . . -
Visuale dalla frazione di San Giacomo. :
PAE-PO-A-05 57-59 Ambito agricolo di pregio, sfondo boscato in Comune di \
44n-46n Casacanditella. Visuale dall'abitato di San Marco.
Ambito agricolo in Comune di Guardiagrele.
PAE-PO-A-06 80 Visuale dalla viabilitd che collega Guardiagrele a Castel
Frentano.
PAE.PO.ADT 87-90 Ambito agric?lo in Comune c?i Sant"Eusanio del Sangro.
Visuale dalla frazione di Castello. /L
Zona industriale in Comune d: Lantiano. )
PAE-PO-A-08 100-101 Visuale dalla viabilita a scorrimento veloce S5 652,
Ambito agricalo in Comune di Casalanguida. §
PAE-PO-A-09 129-130 Visuale dalla viabilitd che collega le frazioni di Atessa con le \?

frazioni di Casalanguida e Gissi. ij

Ambito agricelo e industriale in Comune di Gissi {arrivo alla

PAE-PC-A-10 136-138A i o SE). . )/
Visuale dalla viabilita che collega Casalanguida alta Val
Sinello. .
' Ambito agricolo di pregio, sfondo boscatoe in Camune di

56-58 i f iahilita i
PAE-PO-AAT Casacanditella. Visuale dalla viabilita che collega |a frazione
43n-45n Selve in Comune di Vacri alla frazione Calvario in Comune
: di Fifetto.
PAE-PO-A12 53.70 Ambito boscato in Comune di Filello. Visuale dalla frazione

San Leonardo in Comune di Guardiagrele.

PRESO ATTO che : W L,O %&

La Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA/88196, acquisita agli atti con prot. n. CTVA-2015-1144 del
07/04/2015, ha comunicato di condividere i contenuti del PMA: “La Regione Abruzzo condivide i contenuti %)
del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) presentato, in particolare per le componenti Vegetazione e \
Avifauna, rimandando ad ARTA Abruzzo per osservazioni di dettaglio sulle altre componenti ambientali di

_ - i
N S AV

competenza’
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PRESO ATTO che

ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 3369 del 17/03/2015, acquisita agli atti con prot. n. DVA-2015-0007856
del 20/03/2015 ¢ prot. n. CTVA-2015-0001000 del 25/03/2015, ha comunicato dlli condividere i contenuti del
PMA: “L’Arta, visti | contenuti della documeniazione tecnica inviata dal prononente e delle integrazioni
prodotte a seguito dell’inconiro del 26/03/2014, condivide, per quanto di congbetenza, gli aspetti riportati

nel Piano di Monitoraggio Ambientale™,

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente ha redatto il “Piano di

Monitoraggio Ambientale”,

definito sulla base delle “Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)” del Ministero

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i cui contenuti sono stati
¢ da Regione Abruzzo;

Tutto cid visto, considerato e valutato:

kondivisi da ARTA Abruzzo

la Commissione Tecnica di Verifica dell’ Tmpatto Ambientale VIA e VAS,
sulla base della documentazione inviata e delle analisi tecniche condotte

RITIENE
OTTEMPERATA

la prescrizione n. A.2

del decreto di Compatibilita Ambientale n. DEC/DVA/2011/510del 13/09/2011
segnalando che per il monitoraggio delle acque superficiali [a concentrazione de‘Li “solidi sospesi totali” deve

far riferimento al limite aggiornato secondo la normativa attualmente vi

eente pari a 35 mg/l;

16
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