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Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV di Pontecorvo con rerezivi raccordi e nmiovd sfetirodotio a 150 kV "S.E. Pontecor vo-C.P.
Cassino Smistamento (ex Fiat Serene) L

La Commissione Tecnica di Verifica per 1'Ii§j1§att0 Ambientale - VIA e VAS

-

VISTA la nota della Direzione Generale Valutazioni Ambiente (di seguito DVA) protocollo 2014-
0026860 del 12/08/2014, acquisita da CTVA con protocollo 2901 del 21 agosto 2015, con cui si
comunica ’istanza di Verifica di Assoggeitabilitd a VIA presentata dalla Societa Terna Rete Italia
S.p.A., in relazione al progetto "Nuova Sigzione Elettrica RTN 159 kV di Pontecorvo con relativi
raccordi e nuovo elettrodotto a 150 kV "S.E. Pontecorvo-C.P. Cassino Smistamento (ex Fial
Serene)" presentata con nota TRISPA/P20140008257 del 23/07/20 lfiit.

VISTO che la DVA, con medesima nota 2014-008257, com;unica che & stato completato
positivamente I’esame di competenza in metito alla procedibiliia def 'istanza di cui sopra.

VISTO la comunicazione DVA del 30/1" 7014 protocollo DVA: 2014 0042542 con cui ¢ stata
concessa una sospensione del p*ocednnento di 90 giomi jper la predisposizione della
documentazione integrativa e la successiva nota DVA 4285 del 16/02/2015, acquisita da CTVA
0522 del 19/02/2015, nella quale si comunica che & stata ricevuta la _'docurnentazmne integrativa del
proponente e riavviato il procedimento. -

VISTO il Decreto Legislativo del 3 apule 1006 n.152 recanie. ”Nm me in materia ambientale”
SS.mm.ii; -

VISTO il Decreto del Presidente della Rnpubbhccl del 14 maggio 2007, n. 90 concernente
"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente ¢ della
tutela del territorio e del mare, a norma.dell'rticolo, 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertilo,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" e in particolare l'art.9 che prevede listituzione
della Commissione tecnica di verifica dell’ 1rnpatto ambicntale VIA-VAS.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della-Tutela de]; Territorio e del Mare prot. n.
GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento
della Commissione tecnica di verifica deli'impatto ambientale - VIA.e VAS.

VISTO il Decreto Legge del 06 Luglio 2C11; n. 98, convertito nelis} legge n.111 de] 15 luglio 2011,
art. S comma 2 bis. - : :

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Ter f'it01 o e del Mare di nomina del
componenti della Commissione Tecnica per'la Verifica dell Imnattf) Ambientale - VIA e VAS prot.
GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011.

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 i 91 convertito in 1eg9,e 11 agosto 2014, L. 116/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 “giugno 2014, n.91 disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela &arabientale ¢ "Pfﬁmen.amento energetico dell’edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonchettriche, efinizione Immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea” ed in particolare 'art. 12, comma 2

VISTO che la documenta21011e acquisita dalla DVA con p1ot DVA-2014 25297 del 30/07/2014
trasmette in allegato la documentazione- :unmuusnatwa e degli elaborati necessari alla istruttoria di
verifica di assoggettabilita. S



Nuowa Stazione Elettrica RTN 150 kV oi Pontecorve coil relativi rec cord.' < nuovo eletfrodoito a 150 kV "S.E. Pontecorvo-C.B

Cassino Smistamento (ex Fiat Serene)
~ VISTO che I’istanza era gia stafa attivata presso la Regione Lazio in data 23/10/2012 ed a seguito ; |;
del trasferimento di competenz: dalle' Regioni allo Stato con I’entrata in vigore della Legge 121,
articolo 36 comma 7, del 17/12/2012. ¢ stata inoliraia la citata richiesta di avviare llstruttoma
presso 1l MATTM e pertanto pe, ,competenza alla DVA.

VISTO che la Regione Lazio, con nota 132631 del 5/04!2013 ha chiesto a DVA di integrare la

Commissione CTVA in sede 1suutto;1a con il Commissario Regionale (gia nominata con Decreto
GAB/DEC/2011/168).

VISTO che ¢ stato pubbhcato dal proponenie I” avviso aI pubblico in data 11 Agosto 2014 presso la
Provincia di Frosinone, ed i Comuni interessati (Pontecorvo, Pignataro, Piedimonte) con
pubblicazione successiva sul portale del MATTM.

VISTO che la DVA ha inviato Iz nota di avvio dell’istrutteria, per opportuna conoscenza, a tutte le
amministrazioni interessate anche ai fini di consentire la segnalazione delle proprie osservazioni.

VISTO che la DVA ha segnalato e invitato la Societd proponente a chiarire le numeroset
incongruenza tra I’elenco elaborati allegati all’istanza di VIA ed il piano tecnico delle opere, nonché
la segnalazione che & stata consegnata la copia cartacea dells revisione 1 (2010) anziché la revisione ) \

2 (maggio 2014) |
VISTO che la DVA, con nota 20;13-855 8, ha invitato ia Regione Lazio a trasmettere 1 documenti e \
oli atti in proprio possesso € che la medesima richiesta ¢ richiamata nella nota DVA 26860 del :
12/08/2014.

VISTA la sospensione del plocﬁdunento su uchlesta del proponente, concessa da DVA con nota
2014/42542 del 30/12/2014 e la successiva integrazione volontaria trasmessa dal proponente con
nota TRISPA 000624 del 30/21/2015 comprensiva sia. di documentazione tecnica che della
controdeduzione alle osservazioni di due Comuni osservani.
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CONSIDERATO che il progetts prevede la realizzazione della nuova Stazione Elettrica a 150 kV a
Pontecorvo da collegare, in entra-esci, alle linee esistenii a 150 kV "Ceprano - Garigliano" e
"Pontecorvo C .le - Piedimonte San Germano” e del nuovo elettrodotto a 150 kV tra la nuova S.E. a
[50 kV di Pontecorvo e la C.P. di Cassino Smistaine; ito (ex Fiat Serene) e che l'intervento
comportera la realizzazione di 9,944 km di llnee totali & Ia demolizione di 0,883 km di elettrodotti

esistenti. : . Q

VISTA Ja documentazione plesantaLa dal proponente trasmessa da DVA con nota 2014-0026860
del 12/08/2014 comprensivadi :
- Studio preliminare Ambientale
- Progetto preliminare :
Relazione archeologica pu.hmm'n £ ‘
- Relazione geologica prelifainare : §

VISTA la documentazione integrativa trasmessa da DVA, con nota 2015-0004285 del 16/02/201
acquisita da CTVA 0522 del 19/02/2015 che si compore di due elaborati tecnici:
- Studio geologico integraiivo e studio di compatibilita ambientale;

\h - Controdeduzioni alle oss:rvazioni di due Comuny é\
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Nuova Stazione Eleitrica RTN 150 KV di Pontecorvo r‘c e refatrw raccordin nuovo eietrrédotto a150kV "S.E. Ponrecorvo [0y
Cassino Smistamento (ex Ffat Serene) ) . . . e

CONSIDERATO che si tratta di nuova ooua.

CONSIDERATO che il proponente motlva Jda necessita  dell'opera oggetto del presente
procedimento in relazione alla richiesta’ di aimento di. potenza avanzata dalla industria FIAT di
Cassino, realizzando pertanto un collegamento, alla-linga 150 I’V nonché una nuova Stazione
Elettrica di smistamento 150 kV. | o L '

CONSIDERATO che il progetto in oggéf;tt:,"’fa anche -'pért_e def programma di sviluppo delia Rete di
Trasmissione Nazionale (RTN), approvato dai Ministero dello Sviltippo Economico;

CONSIDERATO che 'opera da realizzarsi interessa i -Comuni di Pignataro Interamna,
Pontecorvo, Piedimonte San Germano, tutti in provincia di Frosinone.

CONSIDERATO che la nuova Stazione- Eletirica, che ‘saia colloci’ata nel comune di Pontecorvo,
prevede un raccordo in entra - esce allelinee 150 kV “Ceprano — Garigliano” e “Pontecorvo C. le
— Piedimonte S. Germano™ e che tale stazione sara anche collegata tramite un nuovo elettrodotto
150 kV alla CP di Piedimonte S. Gelmano che alimenta 10 stabﬂlmento della FIAT. 1l progetto
consiste nella: e

CONSIDERATO il nuovo assetto che. assumerd il profilo della rete di trasporto a seguito
dell’esecuzione delle nuove opere che qui sotto & rappresentato:  *
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CONSIDERATO che I*opera nel suo insieme prevede la 1ea117zaz10ne di:

- elettrodotto a 150 kV dalla futura S/E Pontecotve all’ 11n.p1anto di consegna FIAT Serene;

- raccordi in entra-esci dall’elettlodotto V51stent\. a t50kV “Cﬂpla.no Garigliano™ alla futura
S/E di Pontecorvo; - 5

- raccordi in entra-esci dall’ elettmdotto a 150 kV “Pontécorvo C. le — Piedimonte S.
Germano” alla futura S/E di Ponteccivo;

- realizzazione della nuova Stazione Flettrica 150 kV di Ponter‘mvo

- demolizione di porzmne della linea a’ 150 kV “Ceprano — Gerigliano™;

- demolizione di porzione della lincz a 1 50 kV “Pomﬁcowo - 'Jaughano



Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV of Pdntecorvo con relativi raccdrdf e nuovo eletfrodotfc a 150 kV "S.E. Pontecorvo-C.P.

Cassino Smistamento {ex Fiat Serene)

CONSIDERATO, in particolare; che elettrodotic a 150 kV S/E Pontecorvo — S/E FIAT Serene
sard un'infrastruttura per il trasporto dell'etiergia eleitrica con una lunghezza pari a 9735 metri, il
cui tracciato parte dalla futura stazions clettrica a 150kV di Pontecorvo e termina nella stazione
nella stazione elettrica di Fiat Sirene sita nel comune di Piedimonte San Germano.

VISTA la runione del gruppo 1(,L1utt:)re con il p1oponeme del 31 ottobre 2014 nel corso della quale
sono state evidenziate alcuni elementi mancanti e sono stati richiesti i relativi approfondimenti di
studio e documentali in merito: in particolare alle- componenti idrologica, delle terre e rocce da
scavo, idraulica, della presenza Atelle‘ vicinanze di siti di interesse ecologico € archeologica .

CONSIDERATO che il tracciato‘ dell’eieﬁrodo*to
- ricade in una zona con " vincolo idvogeologico visibile all’interno dello allegato nel PT%

parte seconda.
- interessa alcuni siti a1cheolog1c1 v 151b111 all’interno della Relazione Archeologica allegata nel:
PTO parte seconda.

VISTO che ai sensi dell'art. 24 del DLL_,S n. 152/2006 . ss.mm relativa alle osservazioni dal
pubblico ¢ pervenuta:

- Osservazione del Comuné di Piedir’nonté San Germano in data 16/11/2012 con codice OSS-
PROT-10782

che contiene la segnalazione deila Societa Agricola Futura nella quale si pone in evidenza che
I’elettrodotto interferisce con I*imipianto di serre agricole e la segnalazione della Edil San Germano
rende inedificabili alcune particelle con ripercussioni economiche, ed evidenziando alcune criticita,
chiede, in base al principio di pr ec*aumum I"interramerito dell’elettrodotto

CONSIDERATO che nella doé,uméntazione integrativa, nelle controdeduzioni & stato accolla
I’osservazione del Comune di .Piedimonte con il progetto di interramento dell’elettrodotto dal
Sostegno 26 (riposizionato) alla S/E }'IAT Sercne. '

------

CONSIDERATO il QUADRO PROGRAMMATICO del progetto N Qk]

PRESO ATTO che il progetto preliminare illustra e considera i contenuti dei principali atti
programmatici € normativi a livello comuiitario, nazionale e regionale.

CONSIDERATA la Pianificazione comunitaria, nells quale “gli obieftivi prioritjai in camp

energetico si possono riassumere nella necessita di garantive il corretto funzionamento del mercato
interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, una riduzione concreta delle
emissioni di gas serra dovute alia produzione o al censurno di energia, competitivita del mercato
che permetta di ridurre i costi per 1 cittadini e le nnmeee e favorisca l'efficienza energetica e gli
investimenti. I gestori delle reti di tragporto devono avere Antel esse a promuovere il collegamento a
fonti rinnovabili, la produzione combinata di calore ed energia elettrica e la produzione su
piccolissima scala. Infine sicurezza dellapprovvigionamento che incentivi concretamente le
imprese ad investire in nuove infrastrutture e in nuove capacita di interconnessione € p1 oduzione, e

consente pertanto di evitare nuovi black-cit e impennate del prezzi immotivate ;
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Nuova Sfazione Elettrica RTN 150 KV di Pontecorvo eun relativi raccordi e fuove elemodorto a 150 kV "S.E. Ponfecorve-C.P.
Cassino Smistamento (ex Fiat Serene) . ‘

*

CONSIDERATA la pianificazione naz,xonale che viene 11\p110Lata con i seguenti documenti
programmatori e regolamentari:

- Delibera AEEG 26 luglio 2012 JOEI,"ZUI.Z/A) - Piano str-a‘tegica per il triennio 2012-2014

- Legge 17 aprile 2003, n. 83 (conversione DL 25/2003) .- Disposizioni urgenti in materia di
oneri generali del sistema elettrico

- Delibera CIPE 123/2002 - Revisione delle linee guida per e politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas seira (Legge 120/2002)

- Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni ¢ Comunitd montane per ’esercizio dei
compiti ¢ delle funzioni di uspettwa col.‘m.,,tenza 1] matena di produzione di energia elettrica
(Settembre 2002) - :

- Legge 1 giugno 2002 n. 120 - Raﬁﬁca ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

- Decreto Legge 7 febbrato 2002 n. 7 (legge di conversione 9 aprile 2002 n. 55) recante

“Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettricc nazionale”

- Delibera CIPE 21 dicembre 2001 n. 121 1gua1da11te la “Legge obiettivo progetti
infrastrutture energetiche” ‘

- Legge 21 dicembre 2001 n. 443 - Delega al Governo Jn materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi stlateglcl ed &ltri interventi per i! ritancio delle attivitd produttive —
Legge obiettivo :

- Decreto MICA 9 maggio 2001 Apmovazmne della dlSClpl ‘na del mercato elettrico di cul
all’art. 5 del D.L. 79/99 :

- D.P.C.M. 12 ottobre 2000 - Risorse da trasferire alie Regioni iln materia di energia

- DPCM. del 4 agosto 1999 Approvazicne del piano per le cessioni degli impianti detl’ ENEL
S:p.A. di cui all’art. § comma 1 dei D.L. 79/99 € delle relative modalita di alienazione.

CONSIDERATO che in merito alla pmfnna,azmne 1eg101lale scno stati considerati 1 seguenti
documenti programmatici:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio;

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) di Frosinone.

Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA);

Piano Stralcio per I’ Assetto Idloceolcg; co— Rlscbm ,d1auhcb (PSAI -RI).

CONSIDERATO l'area in esame in cui verra costruite i‘elemudottr)
- si colloca una zona strettamente piancggiante e ucade su supelﬁm caratterizzate per una
componente a prevalenza agricola e abitativa;
- non interessa Zone Naturali Proteite, SIiC o ZPS;
- attraversa il Fiume Liri laddove 13 parie di tracciato dell’elettrodotto & gia esistente.

CONSIDERATO che I’area oggetto degii interventi ricade interamente nella Provincia di
Frosinone, nei territori dei Comuni di Pontecorvo, Piedimonte San Germano e Pignataro Interamna.

CONSIDERATO che I’area attlavelsata“dall"dettlodo*to % interamente compresa all’interno deila
depressione tettonica della Valle Latina, che si estende tra la d01s ile del Monte Cairo ¢ la catena
degli Aurunci,

CONSIDERATO che I'idrografia sup‘,lfimale caratterizzaia da‘ Fiume Liri il corso d’acqua
p111101pale che taglia i rilievi in sinistra idrografica prende il roms di Forme di Acquino e che 1l
tracciato in progetto interagisce con i seguenti corsi d’acqua 1rnmo ‘i: Rio Vernile, il Rio Pioppeto;
Fosso Ruscito; Rio Termine; Fosso Ravano. - :




Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV di Pffjntecorvo con relativi raccardi e nuovo elettrodotto a 150 kV "S.E. Pontecorvo-C.P
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CONSIDERATO che la zona attraversata dall’elettrodotte in progetto, ricade in un’area in cui sono
documentati insediamenti rustici e aree di sepoitura legati aila viabilita antica attestata in zona, e ad
areali di rinvenimenti supeiﬁcnh di frarmmienti fittili pObfl anche ad. una distanza maggiore dal
tracciato dell’elettrodotto.

CONSIDERATO che la zona 1n cui e \,vnupmf I'intewento in esame presenta le seguenti
caratteristiche:
- la morfologia ¢ caratterizz cua aa cmhne dolci i bassa elevazione, prive di brusche rotture di
pendio, intercalate ad esteae aree pianeggianti, che contraddistinguono le vallate alluvionali;
- Parea ha una spiccata vocazione agricola che si m:mlfesta maggiormente nei seminativi
tipo estensivo di cereali ¢ foraggere, Q\
- l’area ha una connotazione natmdhstlca d1 tips; continue con estese aree adibite a
arboricoltura da legno e z 11mtoschlment1 di comiere

CONSIDERATO che I’area do*ﬁ}?e si colloca I’ opera possiede anche le seguenti connotazioni
- un forte condizionamento indistriale, messo in evidenza dall’insediamento industriale della
 FIAT Serene di Cassino, <on il correlato intenisificarsi delle infrastrutture viarie e di servizio
- un territorio di transiziorng tra glaﬂdl nuclel abi tau_\n di Frosinone (a Nord-Ovest), Isernia (a
- Nord-Est) e Formia (a Sud)
- aftraversata da due impogienti infrastrutture lineari come I’autostrada A1 Milano — Napoli e
la linea ferroviaria ad alta velocita. -

CONSIDERATO che, per quanto ngua1da le inteiferenze con il quadro vincolistico il progetto
attraversa:
- le aree boscate vincolate in sette tratie per limitate eslensioni o piccole parti;
- la fascia di tutela dei corsi d’acqua in due punti del tracciato (fascia di rispetto di Fosso [l
Capo d’Acqua e fascia di rispette d'el Kio. 'Pantano)' '
- la fascia di rispetto di un tracciato di und st1 ada antica nel territorio comunale di Pignataro
Interamna. £ . S

J

CONSIDERATO che la porzioné di territorio prospiciénlé il Fiume Liri (al confine tra i Comuni di
Pontecorvo ed Esperia) & sottoposta a Vincolo Idrogeolcgico, istituito con R.D.L. 3267/23. W

VALUTATO che la realizzaziogné del nuovo tratto di elettrodotto ¢ della nuova Stazione Elettrica
Pontecorvo  sono dovuti alla 1'1011*f.sta dl potenza aggiuntiva industriale per lo stabilimento

A
industriale di Cassino. o B '\‘ X
VALUTATO che non si evidenziano particolari elemeri di incompatibilitd con il Piagg Territoriale
Provinciale Generale (PTPG) deila provincia di Frosinone. ‘

VALUTATO che sul percorso della lirea. dell'elettrodotté si rilevano aree con segnalazione di
rittovamenti archeologici e che, eventuali alternative di tracciato, non sono oggetto di esame nella

procedura di valutazione di assoggettabilita. - o %
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Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV di Pontecorvo can reiativi raccor‘die nuovoe eletti‘}idorto a 180 kV "S.E. Pontecarve-C.P.
Cassino Smistamento (ex Fiat Serene) .
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CONSIDERATO il QUADRO PROGETTUALE

CONSIDERATO che il progetto plewdt. la 1eal;zzaz¢,1we di \l:ln nuovo elettrodotto dr poco
inferiore ai 10 km, lo smanteliamento-di due brevi traite per un totale di circa 900 metri, e la

realizzazione di una nuova sottostazione In 10 ahta Luatlada Rovano di Sotto nel Comune di
Pontecorvo.

CONSIDERATE le caratteristiche elettriche’ dell elemndotto sono ,e secruentl
- Frequenza nominale 50 Hz
- Tensione nominale 150 kV ‘ :
- Corrente in Servizio Normale (CE] 1 If60) 870 4 . :

CONSIDERATO che la portata in corrénte in servizio normale “del conduttore sara conforme a
quanto prescritto dalla norma CEI 11-60, pu elettrodotti a 150 kV v
CONSIDERATO che l'elettrodotto aerco in Al Ita Ten‘:lone a 15.') kV a semplice terna ¢ stato
progettato adottando 1 seguenti criteri: :
- contenere per quanto possibile la lunohezza del t1acc1ato nel occupare la minor porzione
possibile di territorio;
- minimizzare I’interferenza con 1(‘ zone di plGUlO ambwntaln,, naturalistico, pdesaggistico e
archeologico; 4
- recare minor sacrificio possﬂoﬂ“ aile proprieta mtmcssat avendo cura di vagliare le
situazioni esistenti sui fondi da asssrvire rispetto anche alle LOHdlZlOlll dei terreni limitrofi;
- evitare, per quanto possibile, I'intere assamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;
- assicurare la continuita del servizio, [z sicurezza e Paffidabilita della Rete di Trasmissione e
permettere il regolare eser 01210 e 111ahufnzmne dPli’ elettrodotto.

CONSIDERATO che tracciato dell’elett'rodoﬁo n progetio attraversera il territorio di tre Comuni
in Provincia di Frosinone ed in particolare:

- nel territorio del Comune di Pontzcorvo I"elettrodotto percorrera un tratto pari a circa 3,210
km; attraverserd terreni agricoli coltivati a mmatlvo e alcune strade comunali, la SP
Provinciale Ravano, la SP n 45 ed. alcum F0551

- nel territorio del Comune di Pignataro Interamna il tracciato. .percorrera un tratto pari a circa
1,631 km. e interessera terreni agrizoli coltivati a seminativo e aftraversera alcune strade
comunali, Ia SP Piedimonte S. Germano Pignataro e alcuni Fossi.

- nel territorio del Comune di P1ed1r110r1te San Germano il tracciato interessera teuem agricoli
coltivati a seminativo € avra una.lunghezza pari a circa 3,751 km; attraversera alcune strade
comunali, una Ferrovia elettrificata, aicuni Fossi e-i’Autostr@da “A1 Milano — Napoli”.

- nel Comune di Piedimonte, in fase di accogliraento delle Osservazioni, & stato previsto
Pinterramento dell’elettrodotto dal \ochgno 26 {11 11}30512101 ato) al termine dell’ elettrodotto
presso la S/E FIAT Serene. ;

CONSIDERATO 1l tracciato degli 1ntei senit plPVlStl che si srioda ”"n tre Comuni della Provincia di
Frosinone secondo il percorso riportato nello: schema ripr adotto. qu1 oOttO
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Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV di Ponteco Vo con relativi raccordf e nuovo elettrodotto a 150 kV "S.E. Pontecorvo-C.P
" Cassino Smistamento (ex Fiat Sereng) .

gLegeﬂda
\—— Intervent provisti
!- vaa SE ]

|E:_'_J Area di Studio
Ernbwds [ ] Limil comanal

CONSIDERATO che i’elettroti:otto principaié di nuova realizzazione & quello nella tratta “SE

Pontecorvo — SE Fiat Serene” che ha una lunghezza paii a circa 8,592 km e sara realizzato con

sostegni unificati Terna del tipo s emphf‘e terna, plevedem,o n. 4 raccordi:
- Raccordo a 150 kV dal;a nuova SE Pontecorve. aila S.E. Ceprano che uscira dalla futura
stazione elettrica a 150.kV di Pontecorvo in direzione Nord-Est sino a congiungersi al

sostegno n. 75C dell’eletirodotto esistente a 150 kV Ceprano — Garigliano.

- Raccordo a 150 kV dallz nuova SE Pontecorvo alla S.E. Garigliano che uscira dalla futura
stazione elettrica a 150 .kV di Pontecorvo in dirszione Nord-Est sino a congiungersi al

sostegno n. 74A dell’eletirodotto esisiente a 150 kV Ceprano —Garigliano.

- Raccordo a 150 kV dalla:nuova SE Pontecorve alla C.LE. Pontecorvo che uscira dalla futura
stazione elettrica a 150 XV di Pontecorvo in direzione Sud-Ovest sino a congiungersi nei
pressi del sostegno n. 2% deil” plettrodotto 681516‘1’1«, a 150 kV Piedimonte San Germano —

C.le Pontecorvo.

- Raccordo a 150 kV dalla nuova SE Pontecorvo alla S.E. Piedimonte S. Germano che uscira
dalla futura stazione elettrica a 150 kV di Pontecorvo in direzione Nord-Est sino a
congiungersi al sostegno n. 4A dell’ metﬂodotto esistente a 150 kV Piedimonte San Germano

— C.le Pontecorvo.

CONSIDERATO che I'elettrodatto & cosi

LI

CONSIDERATO che il nuovo elettrodotto consiste nell’installazione di un totale di 33 sostegni.

-di seguito ricpilogata:

et

|

-

g

S

LUNGHEZZA

e 7

niwovo ELETTRODOTTO ‘TOTALE i,g?ggg%ﬁpARZIALE COMUNI \
150 kV dalla futura S/E|* - 3210 k;?? PONTECORVO
Pontecorvo all’impianto di | ’ ’ (FR) )
consegna FIAT Serene : o PIGNATARO

8 597 km 1,63 1 ks INTERAMNA

v : (FR)

o S PIEDIMONTE

3,750 km SAN GERMANO

——
" C
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Nuova Stazione Eiettrica RTN 150 KV di Pontecorve cui § e iativi raccordi e nuovo e.feﬂfircdotto a 150 kV "S.E. Pontecowo C.P.
Cassino Smistamnento (ex Fiat Serene) -

Raccordi in  entra-esci T I-Oj’jé"ll
ol o

dall’elettrodotto esistente a . .
150 kv “Ceprano — | 0,928 km 0610 k - PF%NTECORVO
Garigliano™ alla futura S/E - QL (FR)
di Pontecorvo ‘ .
gai‘lz’ceiﬁérodo{ctn e'n’tt 1'3;3501 2 0192k
0 coIsientE @ PONTECORVO

150 kV “Pontecorvo C.le — | 0,424 km - :
Piedimonte S. Germano” alla S 0,232km. . (FR)
futura S/E di Pontecorvo s
LUNGHEZZA TOTALE
LINEE DA REALIZZARE | 9,944

CONSIDERATO che I’opera in progetto prevede h aemohzlone d; 833 metri di linea esistente nel
Comune di Pontecorvo. '

TRATIT DI oty e .

ELETTRODOTTI Ifﬂgj;( REZZA égfgfﬁEZZA COMUNI

DA DEMOLIRE ALE e

Demolizione porzione della o ]

linea a 150 ¥V “Ceprano - | - . . . | 0257kn

Garigliano™ 0 88'3; L o . ; PONTECORVO
Demolizione porzione della | = o (FR)

linea a 150 kV “Pontecorvo - I 0,625 km

Garigliano” : o

CONSIDERATO che il tracciato insiste quas'i esclusivamente su teireni prettamente agricoli, pit o
meno coltivati e 1l percorso risulta essere il pitr breve - diretto, minimizzando cosi le interferenze
ambientali e risultando in linea com. i& pxu 1ecent1 nomlat] ve In fatto dit inquinamento
elettromagnetico. R

CONSIDERATO che sono stati adottati-i seguenti criteri di progetto

- la distanza tra due sostegni conseeuiivi dipende dall’orografia del terreno e dall’altezza utile
dei sostegni impiegati ¢ mediamente in condizioni normali pari a circa 350 m.

- i sostegni impiegati, per realizzare il progetto alf’interno cel presente Piano Tecnico delle
Opere (PTO), sono del tipo semplice térna (ST). -

- ciascun conduttore di energia sara costituito da’ una corda di allumlmo acciaio della sezione
complessiva di 585,3 mm?2 compnsta da o 19 fili di acciaio f,lel diametro 2,10 mm e da n. 54
fili di alluminio del diametro di 3,5¢vam, con un-diametro ¢émplessivo di 31,50 mm.

- il carico di rottura teorico del conduitore-sara di 16852 daN.’

- I conduttori avranno un’altezza 44 terra non inferiore a inetri 6,50, maggiore di quella
minima prevista dall’art. 2.1.05 del D.M. 16/01/1991 che & pari a metri 6,40.

- TPelettrodotto sard inoltre equipaggiato con una corda di guardia destinata, oltre che a
proteggere |’elettrodotto stesso daﬂe scaviche atm 0:16110116 :1 migliorare la messa a terra dei
sostegni. : - 3 ‘

- la corda di guardia, in acciaio zwmatn de,‘t diajie*1o di 11,5_0 mm e sezione di 78,94 mm’,
sard costituita da n. 19 fili del diametio di 2 ,30 mm (tavola L,C 23).

- il carico di rottura teorico della corda di guardia sara di 10645 daN.
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Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV di P'wteco. va con relativi raccord: e nuevo elettrodotfo a 150 kV "S.E. Pontecorve-C.P,
Cassino Srmsramen!o (ex Fiat Serene)

- 1sostegni saranno del t1p0 tronco piramidale in serzzplice terna (ST), di varie altezze secondo ézz

le caratteristiche altlmetlr_,.c.ha, del terreno, in angolari di acciaio ad elementi zincati a caldo ¢

~ bullonati, raggruppati in clementi stiutturali.

- Ogni sostegno € costituity da un numero diverso d: elementi strutturali in funzione della sua
altezza. Ii calcolo delle sollecitazioni meccaniche e il dimensionamento delle membrature &
stato eseguito conformeriénte a q‘danfo disposto dal D.M. 21/03/1988.

- Paltezza totale fuori terra sara di norma inferiore 2 61 m. Nei casi in cui ci sia I’esigenza
tecnica di superare tale limite, si provvedera, in'conformita alla normativa sulla segnalazio
degli ostacoli per il vol(; a bassa guota, alla verniciatura del terzo superiore dei sostegni %\
all’installazione delle sfere di segnalazione sulle corde di guardia, limitatamente alle \
campate in cul la fune di guardia eguaghia o supera i 61 m.

- per quanto concerne detti sostegni, fondazioni e relativi caleoli di verifica, il proponente si
riserva di apportare nel ‘progetto esecutivo modifiche di dettaglio dettate da esigenze
tecniche ed economiche, ricorrendo, se necessaiio, all’impiego di opere di sottofondazione

- ciaseun sostegno si pud considerare ‘composio dagli elementi strutturali: mensole, parte
comune, tronchi, base e piedi. Ad esse sono applicati gli armamenti (cio¢ 'insieme di
clementi che consente di ancorate meccanicamente i conduttori al sostegno pur
mantenendolt elettucamente isolati da esso) che posseno essere di sospensione o di amarro.

- Le caratteristiche degli isdlatori 11sp0ndono a quante previsto dalle norme CEL

- Gli elementi di morsetteria che compongono glia armamenti per linee a 150 kV sono stati
dimensionati in modo da pmeﬂ' sopportare gli sforzi massimi trasmessi dai conduttori al
sostegno.

CONSIDERATO che ciascun spistegno e cosi progettato:

- i sostegni insisteranno su fondazioni standard in calcestruzzo a piedini separati ed 1 blocchi
di fondazione saranno dé‘l“ tipe in calcestruzzo zimato, con dimensioni variabili in relazione
alle caratteristiche geotecniche del terreno

- poggia su quattro piedi g delle relafive fondazionz con un blocco di calcestruzzo armato
costituito da una base, che appoggia sul fonde. dello scavo, formata da una serte di platee
(parallelepipedi a pianta quadrata) sovrapposte; c,eata base € stmmetrica rispetto al proprio
asse verticale; :

- un colonmno a sezione cucolale inclinato secondo {a pendenza del montante del sostegno;

- un “moncone” annegato nel calcestruzzo al momento del getto, collegato al montante del

“piede” del sostegno. Il moncone ¢ costitwito da un angolale completo di squadrette di
ritenuta, che si collega con il montante del piede del sostegno mediante un giunto a
sovrapposizione. [ monconi sono raggruppsti in tipi, caratterizzati dalla jdimensione
dell’angolare, ciascuno ar"gico}aio in un certe numerc di lunghezze. W o~

cf/fK)géf

CONSIDERATO che gli elettrodotti saranno eserciti ad una tensione massima di esérdqizio di 15
kV e che I’isolamento sard realizzato ceoa isolatori a cappa e perno in vetro temprato di due tipi
“normale” e “antisale”, connesst tra ioro a formare catene di almeno 9 elementi negli amani e 9
nelle sospensioni. : :

CONSIDERATO che, una volta zompietato ed in fase di esercizio, 1’elettrodotto comporta:

-~ l'occupazione permanentz del suolo nella fase-di funzionamento & ricondotta alle aree di
occupazione dei sostegn: (ingombre medio alla base di 7,50x7,50 metri) tenendo conto del
fatto che in realta la parte emergente dal piano di carhpagna delle fondazioni con 4 pilastrini
che proteggono i 4 montanti dei tralicei (con dimensione massima di 0,70x0,70 m),

B




Nuova Stazione Eleftrica RTN 150 kV di Pontecorvo con relatw. raccordi e nuovo elettr ndotto @ 150 kV "S.E. Pontecorvo-C.P.
Cassino Smistamento {ex Fiaf Serene)

- la fascia di servitl posta sotto il trac: lalo della lmea non & soggetta a particolari limitazioni
che non siano il divieto di realizzare costruzioni adibite a 1esidenza o ad altro uso che
comporti presenza abituale di persone o alberi ad alto fusto che possano comprometiere un
normale esercizio della linea stessa. :

- la presenza della linea non costltmnce impedimento per quavto riguarda ['utilizzo del terreno
per coltivazioni agricole 10tat1v pei piantumazione d1 essenze arbustive a contenuto
sviluppo in altezza. -

CONSIDERATO che nella d1srmsswng_ deli opela d1 un elertrodc.tto al termine dell’esercizio, le

attivita :

- risultano non complesse in quante 1 sostegni, fmmatl da elementl metallici che potranno
essere smontati e allontanati, per singoli tronchi; i

- 1 cavi potranno essere smontati e 1ecupe1at1 .

- le strutture fondazionali potranig essere demolite e umosse in quanto saranno costituite
per lo pitt da plinti e avranno ingombro fior terra pcu, .a qualche decina di centimetri,
con restante parte interrata; :

- la morfologia del terreno potra eks~1e 11stabﬂua medlante posa in opera di materiale
inerte, con strato sub supelﬁmale di terreno v*cetale atto ad un pit efficace inerbimento
0 nuova piantumazione.

CONSDERATO che nel tracciato sono state evidenziate le criticiia riguardanti sia le interferenze
di alcuni sostegni dell’elettrodotto (dal Qos’tegno 16 al Sostegno 20) con 'assetto geomorfologico
del territorio sia quelle riguardanti la reslizzazione delJa nuova SE e di alcuni sostegni ad essa
limitrofi con le fasce di esondazione del fiume Liri. :

CONSIDERATO che per I’identificazions del tracciato sono state acquisite le informazioni sui
vincoli archeologici ed in particolare & stata. realizzata la meppa del rischio archeologico in scala
1:10.000 e sottoposta ad esame della soprintendenza Beni archeologici della Regione Lazio.

CONSIDERATO che la Stazione Elettrica_Pontecorvo & un operi nuova e che sard ubicata in un
area prossima all’incrocio di due linee ‘da 1acc:01da1e, nella localita Contrada Ravano di Sotto,
interessando una nuova area di circa 14. 700 m” nei pressidi V1a Ra' "ano.

CONSIDERATO che la superficie occu'ima dalla St212101'1€ nlettr.ya sara di circa 430 m2 con un
volume di circa 1800 m3 e che, nella dociimentazione ¢ cosl de:,cui ta: “la costruzione potrd essere
o di tipo tradizionale con struttura in c.a. e tamponature in muratura di laterizio rivestite con
intonaco di tipo civile oppure di tipo jp efabbr icato (struti: ,.rm “portante costituita da pilastri
prefabbricati in c.a.v., pannelli di ranqpoaalnu7ro prefubbricaii in ca., finitura esterna con infonaci
al quarzo). La copertura a tetto piano, sard c),)pomman:fwc cozbcnmm ed impermeabilizzata. Gli
infissi saranno realizzati in alluminio anodzzmw aafum.

CONSIDERATO che la sezione delle S/F a 150 l&\ saré, del “tlpo unificato TERNA”, con
isolamento in aria
- costituita da 1 sistema a doppia (balm 7 stalh jinea, 1 stailo per parallelo sbarre; 2 stalli
d1sp0mb111 -
- ogni “montante linea” (o “stallo linea’ ) sara equipaggiato ch sezionatori di sbarra verticali,
interruttore SF6, sezionatore di hr‘:ca o‘uzzontalc con lame d,?i terra, TV e TA per protezioni e
misure. : )
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Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV df Pmteco. va con relativi racco;fh e novo e!etrrodotto a 150 kVV "S.E. Paontecorvo-C.2
Cassino Smistamento (ex Fiat Serene) :

\

|

- le linee afferenti si attest”iantlo su sostedm portale di altezza massima pari a 18 m, ’altezza
massima delle altre pa1t1 J impianto (sbarre-a 150 1\ Vysard di 7,5 m.

CONSIDERATO che nell’ 1mp1’111t0 sard prevista la ‘reahzzazmne dei seguenti edifici, elementi
base del sistema di identificazio 12 aziendale: ‘

- edificio integrato con Edificio Comandi e Edlﬁcm Servizi Ausiliari (S.A.);

- chioschi per appalecchlauue elettriche;

- edificio per punti di consggna MT e TLC; R |
- edificio Magazzino. Pl
| CONSIDERATO che l’ubicaz_fii()ne deila ,sdttostazio’_ne",é stata esaminata anche sulla base di
approfondimenti sulla eventualitd di esondazione del fiunie Liri.

CONSIDERATA la descrizione dei lavori per un elettredeito ha le seguenti caratterjstiche:

- la costituzione di un canuere in pmssmnta della linea da realizzare, in area gia idonea allo
SCOpO; :

- l'occupazione delle aree di insediamento di ciascun sostegno che, nella fase di costruzione,
consisterd in 20x20 mets circa e ‘permara per cizca 10 giorni nella fase di realizzazione
delle fondazioni e per ulteriori 2 giomi per il mentaggio della carpenteua metallica

- l'occupazione delle aree per la tesatura, che comp1endono una "stazione di tiro" e una
"stazione di freno" di circa 30x30 metri per un periedo di 15 giomni;

- l'occupazione dell'area d: percorrenza lungo il tracciato per il solo tempo occorrente alle
maestranze e a mezzi suddeiti adibiti allo stendimento delle corde per I'aggancio delle funi
traenti dei conduttori e ﬂer l’dccesso ai pali per Ie operazioni di fissaggio definitivo dei
conduttori. :

CONSIDERATO che per Iilkiminazione notturna della Stazione e relative aree si prevede di
realizzare un impianto costituitz, da torri faro a.corona robile di altezza 25 m fuori terra, con [
proiettori per lampade a vapori‘di sodio ad. alta pressicrie da 1000 W, suddivisi in due circuiti. \
L’impianto di illuminazione esterna principale sard integrato da un impianto di illuminazione di
sicurezza (secondo DPR 547 1955), costituito da corpi i iluminanti su paline in vetroresina altezza 2 \\‘J
M, situate in corrispondenza dell= strade di curolazrone '

CONSIDERATO che per la rea-}jzzazion{: de_l-lfopera occ_orrono circa 24 mesi di attivitd lavorative. \

VALUTATO che, con riferimerito al quadro progettuale: le opere si svilupperanno, in parte, in zone

abbattimenti di esemplari arborei di pregio. o ' m

VALUTATO che la scelta del tracciato & stata condivisasai fini di definire il percorso breve ¢ diretto
e che l'occupazione permanente del suslo nella fase di funzionamento € riconducibile alle aree di
v presenza dei sostegni e della S.E. ‘ ‘

#

ove devono essere sottoposte a verifica al rischio  idrologico ed idrogeologico ngnché alle
possibili interferenze archeologiche

VALUTATO che la cantierizzazione dell'npera tiene in opportuna considerazione ¢’ strade e i
percorsi esistenti non necessitando della- fahzzazmne di particolari piste dedicate ne di tagli e /




Nuava Stazione Elettrica RTN 150 kV di Pontecorvo o "elatfw "acrf:m e nuove eletrrc‘)dotl‘o a 150 KV "S.E. Ponfecowo C.P
Cassino Smistanento {ex Fiat Serene) ‘

VALUTATO che in fase di esercizio dell’sléttrodotto rispettera le'normative in fatto di emissioni
elettromagnetiche e che comunque l'a'wzza del tv ahcm & calcolata per ottimizzare l'intera
complessita dei vincoli. :

VALUTATO che il progetto considera ia. futura fase di dlsnn :‘1011;} dell'opera e che questa risulta
prevista nelle opere nonché di semplice a‘tuaznonc ' '

CONSIDERATO il QUADRO AMBIENTALE relativo af p'L getto

VISTO E CONSIDERATQO che per qnamo a‘tiene il “Qaadlo dt riferimento ambientale” nelio
"Studio Preliminare” sono state esaminate le singole componenti: atmosfera, clima, ambiente
idrogeologico e acque sotterranee e superficiali, surlo e sottosuolo, rifiuti, Vegetazione, Flora,
Fauna ed Ecosistemi, rumore, salute pubbhca. patrimonio culturale; archeologico e paesaggio, aree
naturali protette.

VISTO E CONSIDERATO che nella fase di integrazione & stato approfondito e modificato il
progetto per le criticitd riguardanti sia le i"lTE‘I‘feleﬂz di alcuni sostegni dell’elettrodotto (dal
Sostegno 16 al Sostegno 20) con I'asseito-geomorfolegico del territorio sia quelle riguardanti la
realizzazione della nuova SE e di aleumt \0“'[00‘1‘11 ad essa limitroficon le fasce di esondazione del
fiume Liri.

VISTO E CONSIDERATO lo Studio:ﬁféﬂhﬁinare Ambientale jf‘:redisposto dal proponente con
codifica SRIARI10007 nella versione Re\-'ié‘iione 02 del _28/05,7"20144"

CONSIDERATO che il proponente ha \folfo la calatteuz/:azmne t elle componenti ambientali con
le descritte metodologie: - :

- Ammosfera: le considerazioni relarive alla compam ate hanno visto una ricerca
bibliografica atta a definire lo siafo attuale della companente e dei potenziali impatti,

- Ambiente idrico. L'analisi della componente & stava effettuata esaminando dati
bibliografici e cartografici .. individuando i co'rsf c"é‘"acqua principali e secondari
presenti all'interno dell 'Area di Studio, :

- Ambiente idrico in fase di iniegrazione: & stils presertal‘o lo studio di compatibilita
idraulica per la Stazione elet Irzca ddi Ponfem;rvo ¢ per i tralicci ubicati nella zona di
vincolo. L

- Suolo e sottosuolo. La compoenénie in quemone & stata esammam sia dal punto di visia
delle caratteristiche geologiche the di wso del suolo. Nello specifico, sono stati
individuati gli aspetti salienii “della gevlogia locale mediante ['ausilio di dati
bibliografici e di studi svolti in pussato (ad es. Carta Geologica d’ltalia 1:100.000), le
caratteristiche idrogeologiche, geomiorfologiche e sismiche attraverso Danalisi dei dati
e delle informazioni viportat: wel Fiano Terrzrorzale Provinciale Generale (PTPG) e,
infine, gli attuali usi del siolo facendo riferimento alle classificazioni previste dal
progetto CORINE Land Cover ?UJO (arr zwmdo fino al 3ilivelio di dettaglio).

- Vegetazione e flora. La companente ambientile vegetizione e flora & stata analizzata
tramite la raccolta e [D'onclisi dello documentazione bibliografica esistente e
sopralluoghi nelle aree prossime al traccicto dedl’ope ra. L'analisi & stata realizzata
attraverso fotografie aeree digiizli orto retiificate che hanno permesso di individuare le
tipologie vegetazionali preseéati, analizzando gli aspeiti fisionomico - strutturali, la

El
-
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Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV df Pdnfecowo con relativi raccordi e ruovo elettrodotto a 150 kV "S.E, Peontecorve-C.RP
Cassino Smistamento (ex Fiat Serene)}

composizione floristica domincate e I caratterizzazione ecologica. Gli habitat e le
diverse fisionomie vegetazionali sono stati cartografati alla scala 1:10.000.

- Fauna. La componente in esame & stata analizzata attraverso la raccolta di dati
bibliografici e le informazioni raccolte sono state esaminate anche attraverso specifici
indici di valutazione sui dati raccolti negii ultinit 10 anni. Per ogni specie vengono
riportati il nome scientifice e il nome comusie. secondo la nomenclatura adottata dalla
recente check-list deliu fovma italiana - Vertebrati (1995).

- Ecosistemi. la compenente é stata analizzata considerando ['ecosistema come qué)
complesso di compéwerzt" e fattori fisici. chimici e biologici tra loro interagenti e
interdipendenti, che jormano un sistema uwitario e identificabile (quali un lago, un
bosco, un fiume, il nw irej per propria struttura, fanzionamento ed evoluzione temporale.
Lo studio degli ecosi: temi @ siato effettuato attraverso I'analisi di Jonti bibliografiche e
studi di settore, umlamenrc alle informazioni desunte da sopralluoghi diretti. Sono state
individuate e nmvppafc le wnita ambientali inciudendo anche gquelle a basso grado di
naturalita (ad esemp:o ali r‘gfoefoszsremz) ¢ mp]u'esentate cartograficamente in scala 1:
10.000. . : :

- Rumore ¢ wbmnom f Le considerazioni relative alla componente hanno visto una ricerca
bibliografica atta a afeﬁmre lo stero attuale dzlia componente e dei potenziali impatti,

- Salute pubblica e radiazioni In fumione di quanto previsto dalla normativa nazienale
(nello specifico Legge quadro 36/2001), ¢ stato effettuata un'analisi dell’ inquinamento
elettromagnetico sia nelle fonti bzbhogmf che che nelle caratteristiche degli impatti
generati dalle linee ‘in progette. In quéstultimo caso é stata effettuata un’analisi
comparativa con un elettrodotio in doppia terna a 380 kV al fine di dimostrare la netta
inferiorita del campo magnetico gencr. aio dalle muove linee rispetto ai limiti di legge.

- Paesaggio La componente ambientale i esame ¢ stata analizzata attraverso indagini di
campo finalizzate ad una carciterizzazione di dettaglio degli elementi costituenti il
paesaggio (aspetti geomorfologici, naturalistici, antropici e culturali) e ad una
classificazione della yualita dello stesso. Successivamente ¢ stata considerata
Uinfluenza dellelettrodoite sulle caratteristiche percettive lungo il fracciato e nei punti
d’osservazione pin significativi da cui & osservabile ['opera (belvederi, punti
panoramici, insediamenii, strade...). Sonc stati riportati su cartografia in scala 1.
10.000 i principali elemenii di interesse paesaggistico desunti dall’analisi degli
strumenti di pianifizazione paesaggistica vigenti (tavole A e B del PTPR Lazio)
corredati dalle Norme Tecniche di Attuazione wlle categorie di tutela interessate dual
percorso dell eletrroo'otro “

VISTA la nota del proponente ['ISPA 000644 del 30/01/2015 acquisita da DVA con protocollo
003788 dell’11/02/2015 con cn il preponente segnala che 1l parere geologico cpnclusivo &
subordinato al parere della Autorita di Bacine. -

VISTO che il procedimento not Complende la. Valmem‘ne di Incidenza di cui all'articolo 5 del
DPR 357/97 in quanto, a detta del proponente, “il prog(’h o non interferisce con aree afferenti alla

Rete Natura 2000, SIC o ZPS”

CONSIDERATE le componenti Atmosferﬁ g_Qlima- o % M

CONSIDERATO che le condlzlom dell’ aua nel] mea nella situazione attuale, hanno le segucntl

caratteristiche - . (j\ 4
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- le stazioni piu critiche, per quaﬁ:rd riguarda la- media annt'a dell’NOQ,, come si evince al
Rapporto sulla quahta deil’aria netla Reglone Lazio del 2605, sono Ferentino, Frosinone
scalo e Cassino i m cui si raggiungonc (dato del 2003) valon nspettwamente di 64 ug/m 65

ng/m’ e 54 pg/m’. ‘

- Nel Comune di Frosinone si regisirano valou elevati nche della concenhaz;one di PMy:
nel 2003 si misurava infatti una med: al annua di 64 ucr/?a chie supera il va101e limite stabilito
(40 ug/m’); il valore percentile relativo a 35 superamenti & di 117 p.g/m

- Lamedia annuale di benzene eccede, dal 1999 2l 2003, il valore limite di 5 pg/m rientrando
comunque nel margine di tolleranza-di 16 pg/m’ -Lelatwo_al 2003. In ogni caso si osserva un
trend decrescente della media annua di benzene negli anni considerati.

CONSIDERATO che nella fase di caitiers: gli impatti sulla componente atmosfera legati alla

realizzazione dell'elettrodotto e della Sottmtazwne Heduca n plogetto sono riconducibili

principalmente alle seguenti tipologie:

- diffusione e sollevamento di polve.l lecate all' avplovvwxonamento dei materiali ¢ a una
modesta (e potenziale) mowmentazlon“ i inerti (: (ailestimento cantiere, scotico, scavo, ecc.)

- diffusione di inquinanti aeriformi emessi dai mot011 a combustione interna delle macchine
operatrici (betoniere, escavatore, eveniuale macchine per pali, camion)

CONSIDERATA la tipologia e l'enijta -dei m‘at‘erialif mcivimentati e traffico indotto
(cantierizzazione e terre e rocce da scavo):.

- L'allontanamento delle volumetrie di mateuah di soa ‘0 pe, .ciascun sostegno dara origine,
per ciascuna area di lavorazione, avra un traffico indotto-di ¢ 1ca 6-7 camion.

- Per il getto delle fondazioni si prevede l'impiego di circa ¢ &8 me di calcestruzzo per ogni
singolo sostegno, corrispondenti all'approvvigionamento di sirca 4 betoniere.

- Una volta ultimate le opere di. fondazione, i sostegni i-alicciati metallici e i relativi
dispositivi ausiliari, fra i quali gli isolatori, saranno recapitati in cantiere. Per il trasporto di
detti materiali si prevede un traffico: indotto complessr'fo p :r clascun sostegno, di circa 10
camion. - - -

- In totale, quindi, considerati anche i maieriali di rninor 11np01tanza (casseratura, cavi, ecc.),
in corrispondenza circa 24-30 mezzi nei 12 giorni di lavorazione. Cid corrisponde a un
valore medio sul periodo di traffico -nd_o_tjco pari a sirca 2-3 camion/giorno.

- Il cosiddetto traffico di picco sara limitato. alla giornata di conferimento dei tronchi metallici
che, opportunamente assemblati, fOll“'lt‘lallllO la struttura t1a11c01ata dei sostegni.

- Si stima, pertanto, che detto livello di picco possz zssumersi Dau a 10-12 camion/giorno, con
possibile livello dell'ora di punta pm 1 a & mezzu’ru a. '

CONSIDERATO che, in considerazione dell'esiguo“numero di méfcchine operatrici prevedibili in
cantiere e della durata delle lavorazioni (complessivamente pari a sf‘Jli 12 giorni per la realizzazione
di ciascun sostegno, oltre ad altri 30 giorni x.amplesmw per lo stendimento dei conduttori), possono
oggettivamente ritenersi non s1g111ﬁcats\:i ¢ trascurabili .la dlffu‘ ione di inquinanti aeriformi e
particellari emessi dai mezzi pesanti m in Glesso/uscrta alle/dalle aree di lavorazione in fase di
costruzione. : - :

CONSIDERATO che in fase di esercizio degli cleitrodotti:_}i non si prevedono emissioni
atmosferiche e che inoltre, le minori pei‘dite"enewetiche di eserci‘io consentiranno una maggiore
efficienza del sistema elettrico che pud 1ag_11111 gere 11 medesuno 11\ *Ilo di fornitura con una minore
produzione - - : ‘ -
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VALUTATO che le emissiom da gas di scarico sono caraiterizzate da livelli quantitativi limitati in
quanto imputabili a macchine operatrici all'interno dell'area di cantiere e mezzi in transito sulla
viabilita esterna per movimentazione dei materiali e che non si prevede I'impiego contemporaneo di
un elevato numero di macchine

VALUTATO che I'elettrodotto non prevede I'aftivazicne di alcuna emissione in atmosfera in fase di
esercizio e, conseguentemente, siano nuili gt impa m atmosterici,

VALUTATO quindi che in relazione alla r:omponc_:ﬁe clima ed atmosfera I’intervento in oggetto
non comporta perturbazioni in fase di esercizio, meitre in fase di costruzione, prevedendo le
adeguate forme di mitigazione a1 mezzi di cantiere, i livelli di concentrazione sarebbero ridotti e
insistenti solo nelle immediate vicinanze delle attivita:

CONSIDERATE le componenﬁfambiente idrooeolb&ic.o-, ﬂcque sotterranee e superficiali

VISTO il documento “Studio dl (:ornpatlblhta 1d1 aulica” pr esentato in fase di integrazione dal
proponente nell’ambito dell’ elabmato contraddistinto corl F odifica RU23156 A1BEX00010.

VISTA la nota dell’ Autorita di B{acin'o dei-fiumi Lirj - _Garigliano e Volturno n.3440 del 8 maggio
2015 acquisita con protocollo CTVA 0001607 del 14/05/2015

CONSIDERATO che l'opera ¢ compresa - all’interno della depressione della Valle Latina, in
sinistra idrografica del Fiume L111 ed il tracciato ricade interamente nel bacino idrografico del
Liri-Garigliano

CONSIDERATO il bacino idrografico, che ha un’estensione complessiva di circa 5.000 ki?® e che
in merito agli aspetti idrogeologici occorre portare attenzione — alla parte meridionale che interessa
le fasce A, B, e C del Fiume Liri corrispondenii a qur'lle riportate nel Piano Stralcio Difesa
Alluvioni (PSDA) dell’ Autorita di Bacino. T\arzlonak dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

CONSIDERATO da Nord, la quota del piano camp%’ma tende a scendere, sia gradualmente che
con salti morfologici (come al limite della piana del art), fino alle quote minort in corrispondenza
della S/E Pontecorvo (intorno a 43 m s.L.m.).

- la porzione piu settentr mnale del tracciato che si sviluppa sui travertini, & caratterizzata da
morfologia planare e qucie aU incirca costanti comprese tra 93,57 ¢ 91,62 m s.lm.;

- la morfologia & legata f\?]a p]E senza del traveriino che risulta meno erodibilefdelle unita
lacustri. :

- la zona di affioramento . aeh umta LRN2 (sostecns 22 + 10) ¢ caratterizzata d
collinare con rilievi tonidoggianti separati da incisioni vallive anche molto pronunciate a
fianchi mediamente acclivi lungo i quali affiorano i litotipi limosi e limoso — argillosi.

- le zone di installazione :lel tralicei ricadono- sia qella zona sommitale dei rilievi sia in
prossimita del fondovalle (sostegm 22,19,18,17);

- nel caso del sostegno 20, P’area- dj installazione. pmv'lsta ¢ posta circa a meta di un versante
mediamente acclive.

- le alluvioni terrazzate sono in questo settore caratterizzate da una superficie sommitale sub -

pianeggiante che degrada verso la valle del Liri; iale superficie & troncata bruscamente in
cmnspondenza del limite della piana del Liti e mwlta sospesa sulla valle posta circa 20 m

pit in basso.
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- il tracciato in progetto interagisce con i seguenti cors: 'd’acqua minori: Rio Vernile e suo
affluente minore (sostegno 22) che 1aggiunge il Rio Pioppeto e confluisce nel Fiume Gari {a
monte della confluenza con il Liri con cli forma poi il Garigliano); Fosso Ruscito (sostegni
19,18,17 in sinistra idrografica) che si raccorde al Rio Spalia Bassa affluente del Liri; Rio
Termine (sostegno 9 in destra 1d.ogu:1ca) affluente d61 Liri; Fosso Ravano (sostegno 5 in
sinistra idrografica) affluente del i.iri. - .

- attualmente, nell’area, sono presenti alpune SOI'g enti termali e attivita sismica legate alle fasi
post-vulcaniche di Roccamonfina;’ S : '

- dal sostegno 14 la direzione mediz del h‘acciau'o ¢ NE.— SW dopo aver attraversato il
principale corso d’acqua di quesio settcne COlll ‘18.16 (mea di Aquino), all’altezza di S.
Ermete. '

CONSIDERATOQO che la porzione di t’er“-itdi‘io prospiciente il Fiume Liri (quindi al confine tra 1
Comuni di Pontecorvo ed Esperia) ¢ h,or‘foposta a Vmcolo Id1ooeolog1co istituito con R.D.L.
3267/23

CONSIDERATO lo schema seguente si*p uo desumere la r‘ollocanone dell’opera nell’ambito dei
vincoli idrogeologici. '

Legenda
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CONSIDERATO che la costruzione deiia S/E 150 kV Do'ltecowo e la realizzazione dei1 sostegni
che raccorderanno la S/E alle linee esistenti. & prevista nel a plana d'°1 Fiume Liri.

CONSIDERATO che il Liri & un ﬁumc"ﬁhe nasce i*1' Abruzzo :E si dirige poi tra il Lazio e la
Campania, con un percorso di 120 km dalla sorgente fino aILl con’ luenza col Gari, dove prende il
nome di Garigliano. ‘

CONSIDERATO che il fiume Liri & ... -
- un fiume dalla portata notevole grazh anche alla perme ablhT’.l di gran parte del suo bacino di
raccolta.
- Il suo regime ¢ irregolare con noteveli piene autunnali 'e"invérnali € magre estive.
- & anche soggetto ad un signific two sﬁ'uttamento ae‘le ‘sue acque tanto da risentirne
notevolmente in alcuni tratti. = -
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CONSIDERATO che i corsi d Jacqua che scorrono all’interno dell’area in esame, oltre al  Fiume
Liri (con direzione NO-SE) scito 1 suoi affluenti del wvegsante sinistro: Fosso Ravano e il suo
affluente sinistro Fosso Ponte, Rio Terminc, Forme di Aquino, Rio Spalla Bassa e i suoi affluenti
sinistri Fosso Colle San Francésco e Fosso Ruscito ¢ destro Fosso Termine e che nella parte
settentrionale dell’Area di Studm scorre, con direzicn: ovast-est, Rio Vemile, affluente destro di
Rio Pioppeto che, a sua volta, & affluente deqtro del Fiume Gari.

\3@(\/\

CONSIDERATO che il rischio di esondazioni & coricentrato lungo i corsi d’acqua principali dov
attraversano le valli pit ampie del territorio provinciele. In particolare, i problemi maggion si
evidenziano nella zona di confluenza fra i} Liri ed il Gari (S. Giorgio a Liri, S. Ambrogio sul
Garigliano), nel fondovalle del Sacco (Anagni, Ceccane, S. Giovanni Incarico), del medio Liri
(Sora, Isola Liri, Castelliri), del Melfa (Casaldttlco} {funte PTPG della Provincia di Frosinone),

CONSIDERATO che la nuova Stazione Elettrica di Pontecorvo sorgera nella piana alluvionale del
fiume Lirj, in sinistra idrografica, ed & compresa neilz Fascia di esondazione B2 definita nel Piano
stralcio per I’ Assetto Idrooeologtco Rischio Idraulico (PsAI-Ri) e nella stessa Fascia di pericolosita
B2 ricadono 1 Sostegni dell’ elPttmdotto 2, 4A, 4B, 744, 74B e 75B, mentre il Sostegno 2A &
compreso nella Fascia A,

CONSIDERATA 1la metodoloqa e le risultanze dello bmdlo di compatibilitd che ha previsto la
valutazione della compatibilita #drauiica della S/E in termini analitici mentre per 1 sostegni che
ricadono nelle aree esondabili, - la valutazione sara di Imo qualitativo, in accordo con guanto
stabilito nelle Norme di attuazmne del PsAL

CONSIDERATO che il citato "f*labmato Studio ha valutzto inoltre la compatibilita dei Sostegni
delocalizzati 13, 23 e 26 e del niovo Sosiegno 23B con 1 assetto idraulico del territorio.

CONSIDERATO che l’eIabora‘LfS riporta i valori della sezione idrologica di chiusura del fiume Liri
pit prossima all’area di studio ed assunti per la verifica idraulica di seguito riprodotta

: Fortata al colro di prena [n'/s] m

Sezione
Maodelio N i .
adottato _L Q) | Qa0 Koo Qroo
HiR? Empirico- | -
Ui al serbatoio | ZPPTES 10 A2 | 226 04813 | 307 | 2462
di Pontecorvp |- 9855 P ! .

Dove - .

- m{Q) = media def inassii annuali defie pordate ol colma di piena:

- Kr=coefficients i erescita per un determingic femno di ritormo T;

- Oy= por:’ﬁ&: af cmmc} di plena perun deferm.-ﬁa:o Eempo diritorna T.

Tabellz 1. Valer di portata stmati --"mzz".e I modelio VAR utilizzal per [a definizions delle aree inondabil, [Fonte: PIANO D!
GESTIONE DEL RISCHIO B ALLUVION.. Relazione Teenica AdB Lin-Gar! r,f"ano e Voiumoe. 04_RA.{ — 22 giugno 2013). ) M{

CONSIDERATO che lo studicf'.é stato esegui‘to attraverso 1’acquisizione dai dati bibliografici le
portate in transito, si & procedu(% alla fase delle verifichie idrauliche nelle sezioni oggetto di studio
mediante l'ausilio del SOﬁWﬁlE I—IPt -RAS (Hydrologi c“Engineering Service - River Analysis
Systen)

W CONSIDERATO che la verifica idrautica, non disponendo di dati storici relativi ai livelli
idrometrici, ha “utilizzato il daiv di Normal depth [m/m] desumibile dal DEM analizzando le
pendenze del corso d’acqua {Upstream condition 0,15 Downstream Condition 0,20) e che,
analizzando le condizioni naturali attuali Jdell’alvec- desunte da sopralluoghi e da analisi di
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immagini satellitari, prendendo a riferimento valm, mdzcatzw pr esenti in lelteratura, é stato
assunto un valore di coefficiente di Mann.rzo nari a 0. f? 35 sm-1/3 per lalveo inciso e 0,025 sm-1/3
per le parti esterne al corso d’acqua.” ‘

CONSIDERATI 1 risultati della veuﬁc.a ¢, le COHCIUJIUHI 11p01tate nello Studio di compatibilita
idraulica per la S/E di Pontecorvo:

- le fasce di esondazione ottenute d(”f ’fnmdello :Hrazflzco assuhto, con una portata di piena di
Omax,30=1813 m3/s e con un !me{, di ritorno T=30 anri, sono coerenti con quelle del
PsAI-Ri e non interferiscono con [ area su cui sor ”@I a la Niuthva STE

- la realizzazione del rilevato alto (:0 -cm consem‘zm di posz icnare le installazioni e gli edifici
della S/E in condizioni di sicurezzu <

- il progetto prevede di orientare’ la. sagoma della S/E zon il lato corte (ca. 85 m)
perpendicolarmente alla linea nr rnczpale di deflussi deffa piena, opera potra essere
configurata come puntuale e i estensione [imitatc. Tali condizioni consentiranno di
rendere trascurabili gli effetti idraiii 5i sul'regime dr a’e]’lusw della eventuale piena

CONSIDERATA la verifica di companblhta 1d1auhca dei Sostc om 13 18, 19, 23 e 26 delocalizzati
e del nuovo Sostegno 23B:

- Il rilievo collinare su cui sard rrpowzronato il So w,m o J 3 degrada con deboli pendenze
verso il forrente Forme D 'Aquino, in riva sinistra . La distanza dal torrente (ca. 460 m) e la
posizione apicale del sostegno escludond la possibilitet che il sito possa essere interessato
da eventi di piena, come conferma I'assenza nelli zona di Aree a rischio esondazione nel
PsAI-Ri. |

- ISostegni 18 e 19 sono ubicali a poca dzsfamc. aa’ piccolo fosso Ruscito. Il fosso ha origine
poco piii amonte, ha un bacing drografico poco esteso ed una portata molto lmmam,
riscontrabile prevalentemente nei perivdi piovosi; tali condizioni escludono che vi possano
essere piene significative e comr';é?z,fue per i moiivi enunciati per i sostegni che ricadono
nelle fasce fluviali gli interventi sene compatibili. con simili eventi.

- Il Sostegno 23 ¢ ubicato su un piasoro in cui il principale elemento idrografico é dato daila
presenza del rio Vernile che scorre.a circa 230 m in duc.azone sud-ovest. Si tratta di un
piccolo fosso a carattere stagionale in cul la preseiiza di mqua ¢ legata alla quantita delle
precipitazioni meteoriche. Si escludono anche in quesz‘o uso pericoli di esondazione in
accordo con gquanto riportato nel Ps4l-Ri.

- Il nuove Sostegno 23B ¢é posto ¢ poco distanza dal. br)sz‘cgno 23 e sono valide le stesse
valutazioni di compatibilita idraulica espresse pr ecedeqreme ‘nte.

- 1l Sostegno 26 ¢ ubicato in un area urbcu'u:zara pmneoo iante in cui non vi sono nelle
vicinanze fiumi o fossi da costituize e,y_emcmz di perzco!g_,dz esondazione.

CONSIDERATO che gli interventi 1)'CVJ.St1 sia in fase di ‘ciantiele che di esercizio, non
comportano, secondo i risultati dello Studin. impatti sulla compone,,lte idrica in questione in quanto
le nuove linee elettriche attraversano tramnite campata i cnm d acqua e 1 sostegni non sono
posizionati nelle immediate vicinanze dei suddetti.

CONSIDERATO che, riguardo all’attraversariento- 'Jdi corpi - idrici primari, nella porzione

meridionale dell’Area di Studio, attualmenie & presenie una linea elettrica che attraversa, con
direzione SE-NO, sia il Fiume Liri che il “incolo idrogeologico stabilito con R.D.L. 3267/23.
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CONSIDERATO che la Stazic;ie Elettrica Pontecorvn € 1 sostegni in progetto prossimi alla SE
ricadono in un’area a Rischio moderato (ai sensi dell’Art.8 comma 2 lettera e) delle NTA la
realizzazione del Sostegno 2A ricadente nella Fascia A & ¢ consentita in quanto trattasi di opera
pubblica o di interesse pubbhco \.lauva a servizi essenmai non delocalizzabili a sviluppo lineare.

CONSIDERATO che la S/E ect sostegm che ricadono ‘i@lia Fascia B2 sono anch’essi consentiti ai
sensi dell’Art. 9 comma 2 letter: i d) in quanto trattasi di opera di interesse pubblico di servizio che
andra realizzata nel rispetto del 11‘[611 tipologici e pronetn aali di cui all’Art. 38 ed Allegato B delle
NTA. :

CONSIDERATO che I’ADB si ‘esprime con riferlmenlc) '1011 elaborati di TERNA del 17/07/2012
ed alle successive integraziont .

CONSIDERATO che I’ADB afferma che “le opere in progetto non interferiscono con il regime
idraulico delle fusce e che saranno adottatz le tipologie costruttive e soluzioni tecniche conformi
alle indicazioni tecniche delle norme (articolc 38)”

‘

VALUTATO che I’Autorita di .acmo dei fiumni Lird - (Jaughano e Volturno con nota n.3440 del 8 %

VALUTATO che il proponente ha eseguiio uno “studio di compatibilitd idraulica” relativamente
all’ ubicazione della nuova S/E Pontecorvoe e che i risultati evidenziano che la realizzazione
deli’opera “non determina modifica i fenomeni idrauiici naturali che hanno luogo nelle fasce di
esondazione, non costituira un Szpmjrr_arwo ostacolo al deflusso e non limiterd le capacita di invaso
secondo le indicazioni del Pzano

maggio ha espresso parere favo1_,,vo].e agli interventi.

VALUTATO che per i sostegm localizzati in aree 2 1mch10 idraulico ¢ non delocalizzabili,

progetto prevede che le fondaz,i__cm saranno profonde in mmodo da evitare scalzamenti alla base in

caso di piena e saranno utilizzaii-matesiali la cui durevoiezza non sard pregiudicata da immersione

prolungata in acqua ed il dimﬁ;:lsionam ento della strutiura portante sard eseguito tenendo conto

anche di carichi orizzontali, stanu ¢ dirlamici, ipotizzabili in rapporto ad eventi di esondazione da

piena eccezionale. - ‘ ‘ @
A

VALUTATO che le principali lavorazion saranno effettuaie senza interferire con l'ambiente idrico.

sono previste interferenze con detto reticoic e non si rilevano significativi impatti di naturg idraulica
dovuti a potenziali alterazioni del regime idrsulico dei corpi d'acqua dell'area di interesse.

VALUTATO che il Sostegno 2A ricade nella Fascia A del vincolo idrogeologico e che’Iitervento
& consentito in quanto trattasi di- opera pubblica o di interesse pubblico relativa a servizi essenziali
non delocalizzabili a sviluppo linears

VALUTATO che non si prevedono alterazioni significaiive dello stato chimico e biologico del
reticolo idrografico superficiale secondario esistente e che, sotto I'aspetto idraulico-idrologico, non

,‘ . n
VALUTATA la necessita di evitare qualsiasi tipo di iimpatio sull’ambiente da parte de o Stazione
Iy N . . N ) e - P PN
} Elettrica di Pontecorvo in caso di.emergenze ¢ di esondazioni
1, N Lot . .

VALUTATO che sia necessario: c:iotarella fase di esercizio di una specjfica procedura che illustri le
misure che saranno adottate in ¢aso di esondazione o allagamento, finalizPate a prevenire qualsiasi @
: o - 21
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tipo di contaminazione generati da eveninaii danni a macchinari o strutture e che in particolare la
Procedura dovrd indicare le responsabiliti ¢ le misure-di prevenzione, contenimento e repressione
dei rischi, anche attraverso sistemi di autoinazione € controilo r emo;o.

VALUTATO che la Stazione Elettuca opela comple‘ramente nuova I un contesto ambientale
caratterizzato da elementi sensibili e che'si rendono necessari ésamnare i progetti particolarmente

dettagliati per esaminare gli eventuali 11scm di natura 1d10ge01001 sa e caratterizzanti la naturalita
del sito. S

CONSIDERATE le componenti ambienie ‘feomorfolomco N

CONSIDERATO che ’area, sostanzialmente planeggiante, riéé.d'ﬁf-lnel foglio 160 “Cassino” ed ¢
contraddistinta dalla presenza di sediment: principalmente olocenici. pleistocenici.

CONSIDERATO che il territorio & geologicarnente suddivisibile in-quattro fasce:

- alluvioni sciolte attuali, alluvioni recenti ferrazzate, golena del Fiume Garigliano (a2)

- alluvioni antiche terrazzate (a) formate da ciottoimne prevalentemente calcareo;

- limi e sabbie calcaree (Is), talora a suauhca@one incrociata, con intercalazioni tufitiche
brune o nerastre, : :

- nella parte p1u a settentrione dell Area di Studlo vi sono travertino (tr2), banchi calcarei
concrezionari con malacofaune tellcsu,, sabbioni travertinosi con ostracofaune dulcicole in
parte eteropici.

CONSIDERATO che in prossimitd delt’alveo del Fiume Liri e’ delle Forme di Aquino, vi &
presenza di limi calcarei (Ic) bianco averio o cerulei diatomeiferi con fitte intercalazioni tufitiche
nere, spesso gradate. o ‘

CONSIDERATO che, per quanto riguaida gli aspetti geomo‘tfo[og';'ici, il grado di propensione alle
frane (“franositd™) ¢ classificato come “media densitd di ‘ﬂ'aneif attive del territoric comunale
(inferiore a 0,2 frane/kmq)” nella partz meridionale dell*Area.di Studio, nello specifico tra
Iestremo meridionale dell’area in esaine e il corso d’acqua Ferme di Aquino, mentre, nella
rimanente porzione di territorio, a -est, conserva le sopra citaf> caratteristiche e a ovest la
propensione alle farne € del tutto assente. Ion vi sono, mfar:z, f1a1n. attive all’interno dell’Area di
Studio. C

CONSIDERATO che il territorio in esame, come per buona n;ané" della Provincia di Frosinone, &
classificato come II zona sismica (Rwlme Lazio, dﬁh sevazione n. 766 del 01/08/2003 -
Riclassificazione sismica del territorio). ‘ .

CONSIDERATO che per quanto 1'igua1'da lz stabilita g 1101f01001ca e la pericolosita da possibili
frane nell’area vasta sono segnalati aleunt” di lissesti che interessano le litologie facenti parte
dell’unitd LRN2 e che si tratta in massima parte di fensmeni di tipo lento — colamento superficiale
0 soliflusso — che interessano litologie 11mose 2 11moso argillose

CONSIDERATE le seguenti ¢ principa?i" caratteristiche delle unita geolitologiche che saranno
interessate dalle fondazioni dei sostegni e delle strutture della S/E Pontecorvo:

- Sostegni 27,26,25, 24, 23 — terreni di tipo Travertini e sabbicni travertinosi;

- Sostegni 22,21,20,19,18,17,16,15, ‘4 13,12,11,10: Dr‘posm cnl Lago Lirino LRN2 e LRN1

- Sostegni 9,8,7 — Alluvioni teuazzaue ‘
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- Sostegni 6,5,4,4a 4b3,_.,2 74a,74b, 5‘3,75b S-,’._E::; 150.kV Pontecorvo - Alluvioni di fondovalle
del Liri 5 : R

CONSIDERATO che ’area di instaliazione del traliccio n. 19 & compresa all’interno di un settore
che viene segnalato in frana el anche i sestegni 15 e .20 sono ubicati in zona di versante in
prossimita di aree a rischio frana con analoghe Tlitolo_gie aiLolantl
CONSIDERATO che, come ribadito in prescrizione, prima della realizzazione degli interventi
saranno eseguite le indagini | geogriostiche puntuali,. secondo le disposizioni emanate nel
Regolamento sismico regionale 7 febbraio 2012, n.2. . '

S o
CONSIDERATO tuttavia che: dallo Studio Preliminare si evince non sono state riscontrate
scarpate naturali o artificiali e *:ﬁle coimiunque, al ﬁm, di salvaguardare l'integrita dell'opera, ne;
posizionamento dei sostegni € delle opele provvisorie di cantierc saranno evitate are
potenzialmente instabili. :

CONSIDERATO in particolare in plossmnta degli atud\elsamentl dei corsi d’acqua 1 sostegni
saranno posti ad adeguata distanza dalle aree goix,nal potenzialmente instabili adottando le
opportune tecniche di posizionamento prevzste‘pel le aree la cui stabilitd & in dubbio.

CONSIDERATO I'utilizzo di opportune it ov:dazmm niei casi limitati in cul s1 verifichi la presenza
di litotipi con caratteristiche geotecniche considerate scarse che sard da valutarsi punto per punto
tramite opportune indagini geo gnostiche, ir fase di progettazione esecutiva.

VALUTATO che sono necessarie le ] mr:laglm ercrnosmhe preventive ante operam per ricostruire la
modellazione geologica, geotecnica e sismica locale secondo quanto prescritto nelle Norme
tecniche per le costruzioni vigenti (D.M. 14/01/2008) ¢ i dati indispensabili, unitamente ai dati
strutturali di progetto, per redlge!e ia lelamone geotecnica che conterrd la valutazione quantitativa
dei cedimenti delle fondazioni e c‘ﬂlla e apa(:lta portante dei ferreni.

| ﬂ
VALUTATO che il rilevamento creolocrlco di superficie ba escluso la presenza di altri dissesti in

atto, o potenzialmente a’c'clvablh_~ r..elle zone d’ 1ntel vento, -

VALUTATO che 1 sostegni dax 16 -al 20, come emmm dallo Studio geologico preliminare,
attraversano aree con criticita 1drc,creologu,he e'che sono stati posizionati in modo da non interferire M

con le Aree a Rischiio o potenziaimente a Rilsdruo di frand presenti nel PSAI-Rf.
CONSIDERATE le componenti Suolo e Sattqsu'olo,

CONSIDERATO che l'area di progetto é: :

- costituita prevalentemente da “teriitori ag11c:0!1 ~con circa 909,41 ha (92,68% del totale)
seguiti da “territori modellati artificialmente”, con circa 46,11 ha (4,70%) e, infine, da
“territori boscati e ambienti seminaturali”, con circa 25,74 ha (2,62%).

- i territori agricoli sono costituiti prevalentemente da “seminativi”, con circa 696,92 ha
(71,02%), seguiti da “zone agricole eterogenes”, con circa 212,50 ha (21,66%). I territori
boscati e gli ambienti seminatuiali sono rappresentati solo da “zone boscate”, con circa

\ 25,74 ha (2,62%). Infine, i territori medellati artificialmente sono costituiti solo da “zone
industriali, commerciali e reti di comunicazione”, con circa 46,11 ha (4,70%).
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- 1seminativi sono rappresentati solo’da “seminativi in aree n%n irrigue”, con circa 696,92 ha
(71,02%), le zone agricole etelogc nee sono costituite esclusivamente da “sistemi colturali e
particellari permanenti”, con circa: 212,50 ha (21,66%, le zone boscate sono rappresentate
solamente da “boschi di latifoglie”, con circa 25,74 ha’ ’”"67‘ 0}, €, infine, le zone industriali,
commerciali ¢ reti di comunicazione sone:costituite selo da ¢ <..a1'ee industriali o commerciali”,
con circa 46,11 ha (4,70%). | S

CONSIDERATO che: :

- per quanto attiene la valutazione dEQ*l impatti a carico c‘eﬂa componente suolo e sottosuolo,
a scguito della tealizzazione delic linee eleitiiche; non si prevedono interferenze
significative per l'assetto geologico c 5\01110119:100100 in particolare, per il sottosuolo le
attivita di scavo e movimentazione di te#a connesse alla realizzazione delle fondazioni sono
di entita tale da non alterare lo stato di questa coniponente;

- la maggior parte dei sostegni & prevista sulle superfici pianeggianti dei terrazzi fluviali dei
piccoli corsi d’acqua presenti neIlfAreﬁ di Studin;

CONSIDERATO che, per quanto con elne 1’ut1hzzo geologico-tecnico dei terreni, vista la
tipologia delle opere in progetto 1’1mpattc & da conmdem §1 traseur ablle

CONSIDERATO che, riguardo al pc‘%sili'le cambiamento di d'estinazione d'uso del suolo, i
principali effetti sul territorio possono essére riassunti nella sottrazigne di aree agricole che possono
determinare ripercussioni dirette ed 1nd11n 1‘ = nella sottrazis Jne d1 hal:utat
CONSIDERATO inoltre, che la viabilitél di accesso ai sostegui e, ifﬁ, generale, alle linee 1 progetto
¢ gid presente in quanto le superﬁci coinvolte sono prettamente fgricole €, quindi, dotate di un
1et1colo stradale ben ramificato necessatio per I’accesso ai vari fohdi agricoli. Di conseguenza, |
lavori di realizzazione delle linee determi ne? anno una efﬁmem sca‘sa sottrazione di suolo agricolo
e/o naturale.

CONSIDERATO che l'occupazione pemmnente del suolo nella: fa . di funzionamento & ridotta alle
sole aree di occupazione dei sostegni, con un mcrombm medlo .ula base dim. 7,50 x 7,50.

CONSIDERATO che la fascia di serVitﬂ‘*}ibs,ta sotto il -ti'acciatb_ della linea non & soggetta a
particolari limitazioni che non siano il divieto di realizzzre costruzioni adibite a residenza o ad altro
uso che compom presenza abituale di pemon’-" [s] a*beu ad alto fusto che possano compromettere un
normale esercizio della linea stessa. -

CONSIDERATO che in merito al uspe‘f ¢ della norrnatlva che 1egola la componente “terre e rocce
da scavo” si esprimeranno valutaziomni nei'a &pposua e successiva Sezmne

CONSIDERATO che per l’espletamen\o del Servizio. di realizzazione della Stazione eletirica ,
saranno predisposte una o piil piazzole cairabili inteime al peumetlo di cantiere ovvero ad esso
agservite, di dimensioni e caratteristiche adeﬂuate al transito, allo siazionamento dei mezzi d’opera
e realizzate in numero p10p01210nat'3 al quantitative di mé#teriale da movimentare, alle
caratteristiche dei mezzi d’opera ' : ‘_)‘ -
VALUTATO che la presenza della linea non costituisce 1mpec11m61 ito per quanto riguarda l'utilizzo
del terreno per coltivazioni agricole rotative € per plantumazaone e“1 essenze arbustive a contenuto
sviluppo in altezza L
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/
VALUTATO che in relazione al suolo Pimpatto dell’opera risulta basso e dal punto di vista
pedologico le operazioni di movimentazione non determinano modificazioni sostanziali.

CONSIDERATA la componenté rocce e ferre da :'E_':aVO.

RICHIAMATO il quadro normative Lh , fino al 06 cnobm 2012, data di entrata in vigore del D.M.
161/2012, prevedeva che 1l terreno aenvante dagli scavi necessari per la realizzazione di un opera, ‘
fosse gestito come rifiuto dagli articoli 183, 184, 184-bis, 184-ter, 185 ¢ 186 del D. Lgs. 152/2006 ¢
s.m.i. Successivamente, con Iintroduzione del DM 161/12 & stato emanato un nuovo regolamento
per la gestione delle terre e rocee da seavo con l’obyethw di migliorare 'uso delle nsorse naturali e
di prevenire la produzione di rifiuti.

VISTA la nota della Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, pro
13338/TRI del 14/05/2014, avaute ad oggetto “Richiesia chiarimenti in merito all’applicazione\’
della normativa su ferre e rocce da scavo™,

VISTA l'enunciazione del proponente in merito alle modalitd che intende adottare, cosi come
riportata al punto 4 del gia citato, slaborato RU23156A1BEX00004:

“La procedura che si intende adottcre per la gestione delle terre e rocce da scavo prevede
ung caratterizzazione dei ferreni (prevalentemente di tipo argilloso) direttamente in fase di
progettazione esecutiva e prima deil'inizio dei lavori. Le analisi di tale caratterizzazione
saranno a disposizione per eventuali controlii da parte degli enti competenti. Durante la
realizzazione delle opere, il criterio generale di gestione del materiale scavato dovra %L)
prevedere il suo deposito temporanco presso [avea di cantiere e, successivamente, il suo
utilizzo per il rinterro degli scavi, previe accertamento, durante la fase esecutiva,
dell’idoneitd di detto materiale per il riutiiizzo in sito. In caso i campionamenti eseguiti
forniscano un esito negativo. il muteriale scavaly sara destinato ad idonea discarica, con le
modalita previste dalla normativa vigente e il riempimento verra effettuato con materiale

inerte di idonee caratterisiiche. Il materiale in esubero sara smaltito conferendolo ad
aziende che lo fzurzlzzzermmo per fzempzmenn e/o riporti.”

RICHIAMATO il parere n. l4<)a reso dalla scrivente Commissione in data 20/12/2013, nel quale, @
interpretando in modo sistemaiico ¢ razionale le disposizioni contenute neli’art. 41-bis D.L. n.
69/2013 e nel comma 2-bis deli’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si &
ritenuto di poter stabilire quande é necessario presentare un “Piano di Utilizzo per Terre efRocce da
scavo” (ex DM n. 161/2012), : w

CONSIDERATO che gli scavi da cui,vengono prodotte teire e rocce sono relativi alleffohdazioni
dei tralicci degli elettrodotti aersi, alle trincee scavate per ia posa di cavi interrati e a
strettamente legati alle opere di demolizione detle foridazi ioni del sostegni da eliminare.

i interventi

: jo
CONSIDERATO che, per quanto concerri¢ le attivita realizzative della Stazione Elettrica 380/150

kV, come stima preliminare, si prevede di effettuare un’asportazione dello strato superficiale di UQ
terreno vegetale; il terreno, privo di radici e cespugli. qualora riutilizzabile, sara reimpiegato nella

fase finale per il rivestimento delle scarpate ¢ pei la creazione di eventuali mascheramenti
vegetazionali esterni all’area di stazione. Nella fase successiva, si provvedera ad effettuare, qualora
necessario, Iattivitd di sbancamento e riporto nei’area di stazione, avente lo scopo di livellare il

piano di campagna e creare 1l piano di stazione- per l'alloggiamento dei macchinari ed @

VY
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apparecchlatule elettriche; 1l terreno sbancau, se idOllf"O potla csse‘e nutlhzzato per il livellamento
del piano di stazione. -

CONSIDERATO che in merito alla gesticne delle terre rizultante dall’attivita di scavo, viene
stimata la valutazione preliminare dei ouavtltatm di materiali da movimentare e riutilizzare,
indicati nella “Relazione sulla gestione delle te‘ 3 e rocee da scavo” (RUZ3156A1BEX00003),

CONSIDERATO che nell’esame in fase di istruttoria de‘ile tabelle di riepilogo si sono evidenziate
alcune incongruenze di numeri esposti (ad esempio, tabella 3 di pagina 13, colonna volume terreno
eccedente) e che queste sono ritenute comungue ! ,nvnfluentl per le valutazioni successivamente
assunte.

CONSIDERATI i bilanci dei volumi upuﬂ it dal p10p0’1 11te nel cztato elaborato:

‘vo;uzne terreno' Volume terreno | Volume terreno

intervento | Tipo SC4vElo rivsilizzatc, eccedente
me - e me
I Sostegni in| . g
; ] 4320 4000, - 320
semplice terna T , :
2 Cavo 1364 ' 500 © 1064
3 Demohlzmne 76 270 _
sostegni S L
) SE Pontecorvo 13500 75000 - 5000
54 12270 . - 6384

Totale 196

VISTA la determinazione del propone ntt, che nel progeitc bi%liminare indica che “le fterre

provenienti dagli scavi verranno lasciate in siio.e riutilizza! e integralmente per la modellazione del
terreno dopo lo scavo, riportando il sito alla :ua waz‘ural fa”

CONSIDERATO il bilancio delle Terre -.,he la fdse d1 camlerlzzazmne _comporta

- la produzione complessiva, stimata, di circa 19654 m® di materiale escavato.

- la parte del materiale di risulta degli stavi, indicativamente corrispondente a circa 12270 m’
complessivi, sara riutilizzato per le ple\rlste attivita di rimodellamento morfologico e
ripristino delle aree di cantiere poste a servizio di ciascun sostecrno

- ne consegue un esubero complessivo s’umato di circa 6384 m d1 materiale

CONSIDERATO che il progetto prehmm;u:, pr evede che “il matei; zale provemenre dallo scavo dei
plinti di fondazione dei sostegni, oltre' id essere riuiilizzato in foco puo essere avviato come
materia prima ad impianti quale sostituzione di materiali di cava. ‘In particolare lungo il tracciato
in sede di progeftazione esecutiva -saranmmo individuati idonei “siti di lavaggio, vagliatura e
selezionatura delle ghiaie. La rimanerie parte verra cm?/eum in impianto di ifrattamento o
discariche”.

CONSIDERATO quindi che il progettc propone che i volumi ecc&denti vengano gestiti in regime
di rifiuto e conferiti, in conformita alle vigenti disposizioni di legge in materia di tracciabilita,
produzione e trasporto dei rifiuti, pressc. impianti esterni autonzz,an alle attivita di trattamento e
recupero inerti (R5).
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RICHIAMATA quindi la non"}a che per i cantieri con movimentazione superiore a 6000 m’,
nell’ipotesi in cui I'opera dalla ¢ nale proviene il mater mle da scavo sia soggetta a VIA, si applica 1l
D.M. 161/2012. ,

CONSIDERATO che il proponente stesse, nelle conclusiciii del citato elaborato informa che “sard

redarto prima della realizzazione un pi‘onéﬁo esecutivo delle terre e rocce da scavo previa
caratterizzazione e codifica delle stesse; vituata in esecuzione, secondo legge, la modalite di
tracciabilitt con la prescritta modulistica. delle terre e rocce da scavo; all atto del progetto
esecutivo sararmo condotte delle indagini ch "rnic(;«fi?iéhe che avvalorino le ipotesi progettuali. In

caso di analisi negative si prevederd lo smiltimenie in base alla classificazione del rifiuto”.

VALUTATO che il proponente ha ciescz'itfo i volumi ¢ la metodologia di approccio della gestione
delle terre e rocce da scavo mentre si ¢ limitato a descrivere "approccio metodologico che si
prefigge di seguire per indagini ¢ le analisi dei camp10n1 'di terreno.

VALUTATO che la documen""eziom prodotta in fase ¢ i integrazione & carente in merito alla
possibilita di esprimere un 01ud; Zio per la applicazione del DM 161/2012 e che questa dovra essere
pertanto presentata e verificata p ima‘della autorizzazione ‘ambientale.

CONSIDERATA la COmponent:i;.;rifiuti. , - \

CONSIDERATO che nella cosﬁ;i';uzione degli elettrodorti la creazione o movimentazione relativa ai
Riftuti ¢ riconductbile esclusivatente alle fasi dei lavori di esecuzione delle opere mentre in fase di %7
esercizio non sussistono impatti relativamente a questa componente.

VALUTATO che la componente rifiuti appare alquanto contenuta in fase di esecuzione e che per la
movimentazione delle terre si rimanda alla relativa nota ¢i cui sopra, mentre in fase di esercizio
non si prevede la produzione di altre significative quantita 4i rifiuto di differente tipologia.

CONSIDERATA la componente;‘relativa a &%getaiione, Flora, Fauna ed Ecosistemi. M

CONSIDERATE le zone natura presenti in Provine ia.di Trosinone e distanti meno di 20 km cosi
riepilogate o -
- ZPS Monti Ausoni e Amunc:'l : : ‘ [T 60040043 (distanza minima 5 km) \-/\
- ZPS Parete del Monte Fammera o IT6050026  (distanza minima 15 km)

CONSIDERATA la tipologia d: suole, la quota, il reticolo idrografico e l'esposizione plevalente &
possibile ridurre le tipologie vegetazionali potenzlalmwte presenti nell'area alle segiyenti vodi
riportate negli elaborati presentet} dal proponente: '

- Boschi a dominanza di Cwercus frainetio car atteuzL ati dalla dominanza di Querdus frainett
(farnetto) nello strato arkoreo dominante, con lu partecipazione sporadica di Quercus cerris
(cerro) e Quercus pubescens (roverella), € stataz segnalata inoltre la presenza di Acer
campestre e Ulmus mino+ {soprattutto lungo la bordura esterna).

- Lo strato arbustivo & costituito da Ligustrum vri'fcrm*e' Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius, \/Q
Hedera helix, Lonicera etrusca, Prunus spinosa, Ciataegus monogyna e Cornis sanguinea,
Asparagus acutifolius e Rubia peregrin;

- lo strato erbaceo risulta povero di specie sia per la notevole abbondanza di arbusti, che
denotano uno stato giovanile del bogco, sia per la precocita del periodo in cui € stato fatto il




Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV di Pontecorvo con rélativi raccordi e nuovqe‘!ett:;%dotto a 160 kV "S.E. Fontecoirvo-C.F.
Cassino Smistamento (ex Fiat Serene} . . ) -

~

sopralluoge. Sono state rilevate le seguenti specie: Dianthus carthusianorum, Melica
uniflora, Lamium maculatum, Primulc veigaris e Brachypodium silvaticum.

Boschi ripari a Populus nigra e Salix alba a cui si associano Populus alba, Acer campestre e
Fraxinus oxycarpa. A completare questo sirato, =on valori di bassa frequenza vi sono anche,
Ulmus glabra, U. minor, Ostrya carpinifolié, Ficus carica, Juglans regia, Robinia
pseudoacacia e Ailanthus altissima."La vegetazione arbustiva & ricca di elementi quali
Sambucus nigra, FEuonymus europceus, Cornus sanguinea, Ligusirum vulgare, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba, Hedera helix, Humulus lupulus. Arundo donax. Anche lo strato
erbaceo risulta composto dalla mezcclanza di specie igrofile o meso-igrofile: Carex pendula,
Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Salvia glutinosa, Calystegia sepium, Ranunculus
repens, Bidens tripartita, Plantagc’ mazor Ifmca Minor, Sa'rophularza umbrosa, Petasites
hybridus. .

Rimboschimenti di conifere

Boschi a dominanza di specie allocione le speme '11esel t1 sono Robinia pseudoacacia
(robinia) e Ailanthus altissimea (ailanto). e 3

Formazioni arbustive caratterizzati dalla presenza d Prugus spinosa, Rubus ulmifolius,
Rosa canina e Cornus sanguinea. :

Formazioni erbacee:le cenosi si pwe:entano come ineé: It1 abbandonati in cui la dominanza &
attribuita a piante nitrofile e sinaniropiche quali: Poferiilla repians, Trifolium repens,
Daucus carota, Sonchus arvensis. Sono inoltre presentii Sciichus asper, Rumex crispus, R.
pulcher, Ranunculus repens, Sinapis alba, Papaver rhoeds; Cardus acicularis, Epilobium
tetragonum, Sysimbrium officinalis,” Parentucellia vi:cosa, Vicia sativa, Linum bienne,
Valerianella eriocarpa, Rapistrum rigosum, Vicia bithynica, Trifolium hibridus, Planiago
lanceolata, Ranunculus sardous, Gerviium colmbinum, Beta vulgaris, Poa bulbosa,
Stellaria media, Arum italicum, Cc“*;;fmm glomeratum, Picris hieracioides, Galium
aparine, Avena barbata, Veronica per.s cw, Mygosetis arvensis, Sherardia avrensis, Geranium
purpureum, Briza minor. ' '

CONSIDERATO che per la presenza deil la farna si possono sintetizzare le seguenti situazioni;

la mammalo fauna most1a tuttp speme antropofile, o comunque legate ad ambienti
seminaturall.

Tra i carnivori sono potenzmlmenie presenti net 1 area in esame la donnola (Mustela nivalis),
la puzzola (Mustela putorius), la faina (Martes foma) e la volpe (Vuipes volpe). Tra i
roditori sono diffusi il riccio (Efinaceus europe aus),_. it moscardino (Muscardnm
avellanarius), lo scoiattolo (Sciurus. vulgaris), . Varvicola: del Savi (Microtus savii), i
mustiolo (Suncus etruscus), il ‘opohno domestico (Mus domesticus), il topo selva‘uco
(Apodenms sylvaticus ), la crocidura a ventre bianco: (Cmczdwa leucodon), la crocidura
minore (Crocidura suavolens).

Potrebbero essere presenti anchz il toporagno d’acqua. (1‘ eomys fodiens) e il toporagno
acquatico di Miller (Neomys anomeius) specie legate ad zmbienti umidi con abbondante
vegetazione ripariale. Tra i Lagom«,sh, la'lepre comune ( Ler;as europaeus).

Tra i chirotteri, il pipistrello di Savi (Hypsugoe savii), i ‘pipistrello albolimbato (Pipistrellus
kuhlii), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistr ellus), il p;nolofo maggiore (rhinolophus
ferrumequinum) ¢ il perotino comunc ( Eptesicus serotinus) sono probabilmente presenti
vista la presenza del Fiume Liri 1.0t1~bbelo essere presenti dnche il pespeztlho di Capaccml
(Myotis capaccinii) e il pespertilio di T ’ubenton {Adyotis daubentonii) ma al riguardo non ci
sono dati certi.

per quanto 11gua1da 1 Rettili uno dei pia comuni ¢ il biacco (Coluber viridiflavus) che
frequenta campi e fossati. Tra le vigere la comune aspide (Vipera aspis). Va, woltre,

segnalato il saettone (Elaphe lon zss'ma) la biscia (Natrix natrix helvetica), la biscia dal
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collare (Natrix natrix f anzat}. Sono plesentl Iua,ertola {(Lacerta muralis) e il ramarro
(Lacerta viridis). o

- la lista delle specie di Uc Celli- potenzwlmente pleoeﬂtl nell’area oggetto {Lazio) comprende:
Milvus migrans, Acczp,def nisus, Buteo buieo, Falco tinnunculus, Falco peregrimuis,
Streptopelia decaocto, S‘:'?epmpefi'cf turtur, Cucuvivs canorus, Tyto alba, Otus scops, Athene
noctua, Strix, aluco, Apz:’s apus, Upupa epops: Picus viridis, Calandrella brachydactyla,
Lullula arborea, Alaudc: arvensis, Hirundo rus tica, Delichon urbica, Anthus campestris,
Motacilla cinerea, Motacilla alba,. Troglodyles uc;glodyres, Erithacus rubecola, Luscinia
megarhyncos, Phoenicurus ochruros, Saxicela l‘csf'quam, Oenanthe oenanthe, Monticola
solitarius, Turdus merula, Turdus viscivorus, Cettia cetti, Cisticola juncidis Cisticola
Jjuncidis Sylvia melanocephala Sylvia alrzccrp;l!a Regulus ignicapillus Muscicapa striata,
Parus caeruleus, Parus. major, Sitia eurapaea, Certhia brachydactyla, Oriolus oriolus,
Lanius collurio, Lanius senator, Garruius glandarius, Pica pica, Corvus monedula, Corvus
corone, Corvus corax, Passer italiae, Passer monianus, Fringilla coelebs, Serinus serinu
Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Cardielis ca{vnabina, Emberiza civlus

CONSIDERATO che ¢& possibile distinguere schematicamente all’interno dell’Area di Studio
Preliminare Ambientale, la cu'i.‘ estensione totale & pari a circa 981,3 ha, le seguenti unita
ecosistemiche: - : '

v" unita ecosistemiche natur all ‘ -

" . ecosistema forestale, esiznsicne 45,8 ha; t1atta31 di soprassuoh a dominanza di Quercus
frainetto (farnetto), inolie sono state fatte rientrare in questa categoria anche gli 1mp1ant1
artificiali, suddivisi in*rimboschimenti a comme soprattutto a Pinus pinea, e in
arboricolture da legno (onlat’foto pioppeti);

- ecosistema fluviale, esténsione 25,0 ha: caratterizzato in maniera predominane dal Fiume
Liri, che attraversa lﬁlea di’ Studio nel suo- margme meridionale. Sono assimilabili
comunque ad un ecosistgma fluviale anche tutti i corsi d’acqua che insistono nell’Area di
Studio, sia quelli pit &f Himeri che a carattere;torientizio. Ad essi si associano lembi di
vegetazione ripariale a prevalente sviluppo longitudinale, discontinui ed a dominanza di
arbusti quali Phragmites australis- ( (Cav.) Trin.,, Arundo donax L. ed elementi arborei, quali
Ulmus minor Mill. e t1p1camente igrofiti come Salix alba L., adattati all’intermittenza del
flusso di acqua. :

- Ecosistema dei ceSpucrhetl tra le bordure dei campl e nelle aree agricole soggette ad
abbandonoe, dove si assiste ad una rapida ricolonizzazione della vegetazione naturale, si
rinvengono frequentemente cespuglieti a prugnolo, caratterizzati dalla presenza di Prunus

spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa canina & Cornus Sanguinea. QEw

v/ unita ecosistemiche artificiali: _

"~ ecosistema urbano discontinuo, eitensione | 54 E i € costituito dalle numerose abitazioni
sparse e dai piccoli agglomerati rurali dlSt‘} buiti a macchia di leopardo la matrice
agricola dell’Area di Studio, come il plCCOlO centro di Ruscito, la localitd Sant’Ermete,
localita santa Croce. Riesitrare in questa categorie ie due infrastrutture lineari costituite dalla
ferrovia ad alta velocitd & I"autostrada Al che lnterrompono in maniera netta la continuita
spaziale dell’ecosistema ugricolo. :

- ecosistema industriale, estensione 64,1 ha: & 1app1gsentata interamente dalla fabbrica della
FIAT — Serene di CaSSHn;»“, pusto di arrivo dell’eletivodotto in progetto. Tale unita & ubicata
essenzialmente nell’estré:na porzione settentrionate dell’Area di Studio, a cui si aggiunge il
piccolo lembo in cui ricads la stazione elettrica di Pontecorvo nella porzione sud.

- ecosisterna agricolo, esteqaxon‘, 791,6 ha: trattasi in gran parte di sennnativi di tipo estensivo
di cereali e foraggere: c,he caratterizzano la magg101 parte dei territori comunali di
Pontecorvo, Piedimonte San Gefmano e Plenalalo Interamna, in cui si inseriscono picecoli
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nuclei abitativi sparsi e scarsi elementi natm]* (siepi, filari, bordure dei campi, corsi
d’acqua e lembi di vegetazione rlpaua)

CONSIDERATOQO che in fase di cantierizzazione le mtelfelenze sono quelle riassumibili nella
successiva tabella

azione interferer:za - . bersaglio .

Presenza di mezzi diEmissioni acustiche - [Fauna

cantiere Emissioiit in atmosfera Vegetazione
IAbbattimento di vegetazione = |Vegetazione

Esecuzione delle operelEinissicni vibrometriche _ ,'_Eauna

fondazionali Emissicni acustiche " |Fiuna

Montaggio delle struttureEmissiori-acustiche -  Fuuna

metallche L ol

CONSIDERATO che gli allaccti alla rete esistente e la nuova stazione elettrica attraversano territori
agricoli e che nessun sostegno ricade all’intzino di cenosi naturaii e seminaturali. Inoltre, a causa
dell’elevato grado di antropizzazione, !’arca presenta una rete stradale ben sviluppata, che fa
escludere la possibilita di dover aprire. nuove 'vie di accesso. Vengono uiteriormente ridotti, in
questo modo, i possibili impatti dell’opera sulia componente.

CONSIDERATO che !’interferenza deli’opera di progetio con la vegetazione forestale avviene, in
maniera poco significativa, principalmente in 3 punti del tracciato:
- nel tratto dal sostegno numero 11 al sostegno numero 12, dove la nuova linea interseca una
piccola fascia di vegetazione riparia;
- nel tratto dal sostegno numero 16 ¢ 1 sosteﬂno [umero 17 dove I’interferenza avviene con
piccoli boschi di farnetto; 2
- nel tratto dal sostegno numero 21 . 'l xostegno numeto 22, dove Uinterferenza avviene anche
in questo caso con piccoli bosch1 ¢i far netto h

CONSIDERATO che ’interferenza con il suolo & dovuta dallingo: nblo fisico dell'opera realizzata
e che tale perdita & irreversibile e la prasenza dei cavi aerzi del”elettrodotto pud comportare la
locale diminuzione della vegetazione legata alla presenza deicavi elettrici e alla distanza che deve
essere garantita fra essi e gli apparati deﬁdri‘tici delle alberature di al"gjo fusto,

CONSIDERATO che ’elettrodotto aelee hi ung altezza comp1 esatrai 15 ei 40 metri dal suolo, e
comporta l'iniroduzione di sostegni e cavi che possono rappreseniire un elemento di interferenza
con le rotte percorse dalle specie avifaum 1che plesentl ' :

CONSIDERATO che ’elettrodotto traceiatie la nuova sf.mu.ﬁ elettrica non intersecano in nessun
punto Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o i,_one a P otezione Speciale (ZPS né Aree Naturali
Protette. . ;

VALUTATO che l'interferenza delle emissioni int fase di cantiere su flora, fauna ed ecosistemi non
si evidenziano criticita sostanziali e comunque risultand scarsamente rilevante e reversibile a breve
termine e che l'effetto complessivo & congiderato trascuiabile.

VALUTATI gli effetti previsti per la fase di esercizio, generati dalla presenza permanente dei
sostegni dell'elettrodotto sono riconducibili all'interferenza cor possibili rotte avifaumistiche
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correlata alla presenza delle catenarie aeree e che, -sebbene si prevedano quindi appositi
avvertimenti visivi o sonori per-vidurre il rischio di cellisione, sia opportuno disporre di maggiori
informaziont sulle tipologie e sulle rotte dell’avifauna..

VALUTATA, per quanto riguaida ’avifauna, la presenza di una zona ZPS denominata Monti
Ausoni e Auvrunci (IT 60040043 ¢ coliocata a distanze contenute e comunque inferiori ai 5 km con
la conseguente necessita di app= ofon dire tale interferenza se del caso con opportuna Valutazione di
Incidenza. :

CONSIDERATO che gli elettrcié?.otti c'ompoffan‘o la creazi@ne del campi elettromagnetici

RICORDATO che, in termini sommari, un campo magﬁeti co (H) € generato da cariche elettriche in
movimento come, ad esempio, gli elettroni.in un filo metailico percorso da corrente, che la sua unit
di misura I'A/m (Ampere/metro) e che spesso si fa riferimento all'induzione magnetica (o densita d
flusso magnetico), misurata in Tesla (T) 0. pm hequentemc-‘nte in suoi sottomultipli (microtesla: un
milionesimo di Tesla, uT).

CONSIDERATO che nelle Fasi di costr uzione e mnante!lamento non sono previste attivitd che
generano emissioni elettromagnetiche;, :

CONSIDERATO che il campo magnetico prodotto da linee elettriche in fase di esercizio:

- varia al variare nel tempo della corrente che ciicola all'interno dei conduttori e dipende
dall'intensita di corrente che circola nei conduttori, dalla distanza del punto di osservazione
dai conduttori, dalla lors dlsposmone ermeuva ¢ dalla loro distanza reciproca, quindi
anche dal tipo di traliccie utilizzato

- il valore di campo mab“vth,c ‘misurato a terra dmnnmsce con l'aumentare dell'altezza dei
conduttori ed € massimo ‘sotto la campata; '

- a differenza di quanto @yviene per il campo eleitrico, linterramento dei cavi non risulta
efficace per schermare il campe magnetico. ‘

CONSIDERATO che 1 campdf";magnetico predotto da linee elettriche varia al variare nel tempo
della corrente che circola all'inteno dei conduttori (ovvero i fili elettrici aerei). I1 campo magnetico
prodotto dalle linee aeree in un determinato punto deilo spazio, dipende dall'intensita di corrente
che circola nei conduftori, daila distanza del punto di- osservazione dai conduttori, dalla loro
disposizione geometrica ¢ dalla {oro distanza reciproca, guindi anche dal tipo di traliccio utilizzato.
11 valore di campo magnetico misurato a terra diminuisce con l'aumentare dell'altezza dei conduttori
ed & massimo sotto la campata. A differenza di quantc avviene per il campo elettrico, l'injerramento

dei cavi non risulta efficace per schermare il campo magneiico. w

CONSIDERATO che i campi elettromagnetici "non ionizzanti”, comprendonbli campi
elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche, sono studiati dall'ICNIRP-International Commission
on Non-lonizing Radiation Protectior, 1'Organismo scientifico indipendente 1nt\f:1naz1onale
formalmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale delia Sanita (OMS).

VISTO che ['Unione Europea ha invitato gli Stati Membri ad adottare limiti (100 pT per i campi
magnetici) in linea con quelli indicati dallICNIRP per garantire lo stesso livello di protezione a tutti
1 cittadini UE, e che I'ltalia h& adot{ato limiti ancor pin restriftivi, che il riferimento normativo
nazionale € dato, in particolarq,, dalia Legge 36/2001 ¢ dal relatifo decreto attuativo DPCM
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08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposiz zione, dei valori di af"ten';ione e degli obiettivi di qualite
per la protezione della popolazione dalle ¢spisizioni ai camgz eleftr} ‘cz e magnetici alla frequenza di
refe (50 Hz) generati dagli elettrodotti". ;

CONSIDERATO che lo Studio delle .cniissioni dei camp:' elefromagnetici ¢ stato effettuato
nell'ambito degli elaborati di progetto nel 'i'ispetto della nonmativa iy ambito di esposizione ai campi
elettromagnetici (Legge quadro 36 del 22 febbraio 2001 e "-‘U\,CCSuIVO DPCM 8§ luglio 2003) dei
ricettori per cui & prevista presenza wmans per piv'di quattro ore giosnaliere.

CONSIDERATO che, come si evince dall’esame della taVbEa_ 1‘¢'ié1tiva alle DPA, nella fascia di
rispetto elaborata non sono presenti costrur;i_oni/residenze e comuﬁq&.’e bersagli o ricettori sensibili.
CONSIDERATO che, in fase di_cantieré. non sono pr “thc, att1v1ta che generano emissioni
elettromagnetiche ¢ che in fase di esercizio sai% necessarié ottemperare il rispetto dell'obiettivo di
qualita dettato dal DPCM dell'8 luglio 2003_ lun m{tutto 'i.'-:ti'acciato.

VALUTATO che per quanto riguarda i c‘ampl élettlol aonetlcl prodotti dall'esercizio della linea
elettrica che risulta complessivamente poco ritevante m quanto viene ° gar antito il rispetto del DPCM
8/07/2003 per i ricettori lungo il tracciato.

CONSIDERATA la componente Rumorc;-. :

CONSIDERATO che nelle aree interessate dal passaggm delle op ,1e durante la fase di cantiere le
attivita maggiormente impattanti in termini di emissioni acustiche sono quelle relative alla
realizzazione dei tralicei ed alla demolizione delle altre tratte esistert.

CONSIDERATO che in fase di esercizio ia produzione del i‘uﬁf@re della parte aerea ¢ dovuto
essenzialmente a due fenomeni fisici: I'effetto eolico e l’effefr'o \.01':")116. Soprattutto questo secondo
si attesta a 40 dBa in condizioni sfavorevoli climatiche (piog gn) e he tale effetto viene mitigato di
regola grazie all’utilizzo di un fascio di ccnduttpli ‘trinato”. . ©

CONSIDERATO che nella fase di cost1 *zmne e smantellamerito ﬂalla descrizione del proponente
emerge quanto segue: : '

- I'impatto acustico & collegato all’:ml:zvo macchmdh & dei mezzi di trasporto sia usuali che
propriamente di cantiere: la struttura degli elettredotti aerei & tale che le aree di lavoro siano
dislocate sul territorio, assimilabili a tasizi:piccoli cantieri, ubicate in siti distanti tra di loro
mediamente 200-400 m e con durata ngl empo limitata a circa un mese ciascuno.

- La fase che interessa interamenic tutta ialef. interessata dal tracciato dell’eletirodotto &
quella relativa alla tesatura (costruzione) o recipero (demolrzmne) dei conduttori e corda di
guardia: in questa fase la dislocaziole dei macchinari necessari (argano motore e freno
idraulico) & ubicata in singole arez di javoro mojto distanti tra loro, in prossimita del primo e
dell’ultimo sostegno della trata’ di linea; pertanto non sono riscontrabili aree di
sovrapposizione del rumore, ' a :

- 1 tratti di elettrodotto in cavi interrai: percotrono normalmente la viabilita pubblica interna
ad aree urbanizzate: ’area di lavoro si estenderd lungo’ tutta una tratta dei cavi, con
operazioni di scavo, getti di cls, posa dei cavi, rinteni e 11p11.:t11‘11 del manto stradale. Durante
le lavorazioni si riscontrera una.emissione di rumore, ’16116 singole zone legate alle
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generalizzata lungo tutta 1’area di cantiere, mia localizzata nei punti di lavorazione,

- Le fasi di cantiere si svolgeranno esclusivamente di giorno: gli incrementi della rumorosita
ambientale saranno dunque peicepiti saltuariamente e senza provocare disturbi rilevanti.

- Le attivita di costruzione dell'elettrodotto, per iumorosita e presenza di mezzi e persone,
possono determinare l'aliontanamento temporaneo ‘di fauna dalle zone di attivita. La brevita
delle operazioni, tuttavia. esclude la possibilita di ‘qualsiasi modificazione permanente.

- Sono previste accorgime: m di contenimento, sia i termini di dimensionamento dei cantieri
che di durata degli stessi (5-10 giornate di attivitd rumorose per la costruzione di ciascun
pilone e per ciascun tr attu di cawdotto) ed entita delle lavorazioni previste.

4
- lavorazioni momentanee.lungo I’arsa di catitiere. Quindi ’emissione di rumore non sara @L

della Lefme quadro sull’ 111qu1namento acustico (Lque 1. 447/1995) sia per la gene1a21one di
rumore legata all’interazione aexodmanhca del vento.con i cavi che per quella legata all’effett
corona.

CONSIDERATO che nella fase di esercizio, vista la tipologia di opera (elettrodotto), non si
prevedono emissioni acustiche significative se non quelli fegati alla rumorosita dei conduttori per
effetto del vento o per il cosiddetto effetto’ corona, ind che questi non saranno percepiti che a una
breve distanza dall'elettrodotto. -

VALUTATO che in relazione alla compoiiente rumore, I¢ emissioni acustiche pit rilevanti sono

quelle generate in fase di cantiere ed in particolare in fase di scavo, interramento dei cavi e
demolizione dei tralicci esistenti nonché nella costruzione della Stazione Eletirica e che esse \.7
risultano temporanee e discontinue, e chie essi saranno n11t10at1 con I’adozione di opportune misure
soprattutto in prossimita dei ricettori.

VALUTATO che Deffetto coroha in particolare nelle situazioni di elevata umiditd, non sara
percepibile se non a brevissima’ mstrmza dall’ elettlodorto ma che comunque, a maggior cautela, sia

necessario valutare adeguate forme di mitigazione. o *
CONSIDERATA la componenté"Salﬁfe Pubblica. o
VISTO E CONSIDERATO chs ‘gh interventi previsti determinano un impatto sulla componente in
esame che puo essere definito nullo, in quanto, coine eSpG..\tO precedentemente, le linee in progetto,
in corrispondenza delle strutture abitative pill vicine'ad esse, generano un campo magnetico \/\
trascurabile e ben inferiore ai limjti previsii dalla norinativa nazionale vigente in materia. Infatti, il

campo magnetico generato & iriferiore a 1 pT, mentre l‘nblemvo di qualita per nuovi glettrodotti
prevede il limite di 3uT (DPCM 8 Luglio 2043). -_ h}&,

CONSIDERATO che in Fase di cantle1e 31 preveduno melfelenze di entita trascurabflelsia per le .
emissioni di rumore nelle aree di cantiere, ma non nzllimmediata vicinanza di centri edificati che

per le emissioni in atmosfera. Non sono previste interferenze per le emissioni elettromagnetiche.
CONSIDERATO che in fase di esercizio non sono presenti ricettori e che esso non prevede
l'introduzione di nuove sorgenti emissive sui temt del rurnore mentre per quanto attiene a campi @2/

elettromagnetici € compatibile con i vines 11 relativi-ai valori di induzione magnetica previsti dalle

norme DPCM 2003,
o) L.
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VALUTATO che per quanto attiene alli salute umana, la c'onipo"'ieme elettromagnetismo risuita
poco rilevante qualora sia garantito il rispetto delle norme. ¢ clhe, per maggiore cautela, sono
necessarie specifiche modalita di pr evenz*om ¢ controllo. LLoow

CONSIDERATO l'impatto sulla componerwte Patrimonio culturaiu archeologico e paesaggio.

CONSIDERATO che:

la fascia d’intervento ¢ ubicata 11611:1 zona collinsre compresa tra la valle del Fiume Liri e
’area pedemontana pre-appeninica ¢i Monte C'xiro e interessa i comuni di Pontecorvo,
Pignataro Interamna e Piedimonte San Gerfanc, nella Provincia di Frosinone.

La morfologia ¢ caratterizzata da colline doler. di bassa elevazione, prive di brusche rotture
di pendio, intercalate ad estese a1 e plarf*@gmntl che contraddistinguono ie vallate
alluvionali. o 7 :

La spiccata vocazione agricola deila zona deternyina una naturalitd che si esplica solamente
in maniera diffusa, attraverso piccoll lembi di vegetazione spontanea. Soltanto ['area di
pertinenza del Fiume Liri, alved. sponde e -terrazzi fluviali adiacenti, assume una
connotazione naturalistica di tlpo kom‘muo che si mamfesta Sla attraverso il fiume stesso sia
attraverso la vegetazione riparia. - :

L’azione antropica & c¢id che llldC :rmunente ha C‘natteuzzr to il paesaggio della piana del
Liri. La fertilitd dei suoli alluv;onah e la niorfologia vel..rlabﬂe da p1aneggiaute a sub-
planeggiante, hanno favorite lo <viluppo di un’inten¢a att'vitd agricola, che si manifesta
maggiormente nei seminativi di tipo estensivo di cereali e foraggere.

D’altro canto, Parea ha subito -inolire un forte condizicnamento industriale, messo in
evidenza soprattutto dalla fabbricz della FIAT Serene di Castino.

tra i grandi nuclei abitativi Frosinine {a Nord-Ovest), ! _.uemi > (a Nord-Est) € Formia (a Sud),
¢ attraversata da due imponenti inffastrutture lineari corae i autostrada Al Milane — Napoli
e la linea ferroviaria ad alta velociia (alta capacita).

CONSIDERATO che I’elettrodotto in pld§éti'o attraversera:

la fascia di tutelata dei corsi d’acqua in due punti wj ‘tracciato: fascia di rispetto di Fosso
Capo d’Acqua e fascia di rispetto del Kiv Pantang. -

aree boscate vincolate di limitate esteunml 0 pmcn'e parti d1 esse in almeno 7 punti lungo il
fracciato.

la fascia di rispetto di un t1acc1atu d1 una st1 add :umca nel temtouo comunale di Pignataro
Interamna. : ‘

I'area agricola tipizzata & cost1tu11a dal 1a Piana del Fiume Lixi fra i Fiumi Gari e Sacco; nei
Comuni di Cassino, Colfelice, Ef‘pma Plonat&o Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San
Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant’4pollinare, ‘oant Ambrogio del Garigliano,
Sant’ Andrea sul Garigliano. :

CONSIDERATI che gli impatti in fa.se d1 cantml?zaaone scno riconducibili a temporanea
insignificante alterazione della m01foloma 2 della struttura del paes( gglo

CONSIDERATA la durata contenuta def?.e- operazioni di cantf.er_e e_}ia dimensione assai ridotta delle
zone di lavoro, corrispondente ad un’area poco pill estesa deil’area occupata dai tralicci mentre ¢
pil significativa nel sito in cui sorgeré la nuova stazione elettrica.

CONSIDERATO che l'elettrodotto, in Lubo di esercizio, in _virtl‘lf;;iélle sue caratteristiche di linea

clettrica aerea su sostegni in struttura reticolare metallica, limita’ le interferenze con il contesto

34




R4

Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kv dr Pcntecorvo con relativi racco d & i"UOVO eleftradotto a 150 kV “S.F. Pontecorvo-C.EB (
Cassing Smistamento (ex Fiat Serene) - .

rurale su cui insiste e non genera nuovi e"emenn di, flaﬁ ura dei segni testimoniali del patrimonio
agricolo.

CONSIDERATO che le infra“;trutture' a progetto (sostegni dell’elettrodotto) possono essere
percepite dall’osservatore in modo non sw; uﬁcatwo st confondono con lo sfondo a partire da
1.500 metri di distanza . :

VISTO E CONSIDERATO che impatti pid significativi sono ipotizzabili solo lungo alcuni tratti
della rete infrastrutturale (auto;»uada Al Milano-Napoli e linea ferroviaria ad alta capacitd) che
costituiscono ricettort dinamici nei confronti dell’impatio visivo dell’opera. Tale impatto su un
ricettore dinamico € comunque piti debole rispetto ad un ricettore statico (p.e.: centri abitati, nuclei
rurali, monumenti, aree archeclogiche, aree’di impoitanza naturalistica, punti panoramici, ecc.)
poiché I'interferenza ¢ sempre limitata alla tempoxaneita dell’attraversamento della stessa da par
dei fruitori e alla porzione 11d0t‘ 3 d vi%uale interferita, "
VALUTATO che in relazione ;111 a componernte paesaf"crm gli impatti sono connessi alla presenza
dei tralicei e delle funi in fase di esercizio e si ritienz (‘he le mitigazioni normalmente previste
(tinteggiature, 11p11shn1 adattamenn vaii) consentano il (:uriemmento degli 1mpatt1 stessi.

ot
R
T
i

VISTA la relazione archeologica preliminare; presentala dal proponente riportata in due elaborati
denominati ARCH-002 e ARCH- 003

CONSIDERATO che come rammentato nella citata Relazione,

- il fiume Lin ha una significativa importanza storica: inizialmente chiamato Clanis pud '
considerarsi il padre dell’etnia volsca, perché nel suo ampio bacino sorgevano molte delle Q
antiche citta appartenenti i Volsci. . .

- La Via Latina, insieme all’Appia. costitul Parteria di collegamento pit importante verso il
meridione. Mentre I’ Appia aveva un percorss artificiale costiero di 132 miglia, la Latina
seguiva la via naturale inferna tra 1 monti Lepini, Ausoni, Aurunci, le valli del Sacco - Liri e
del Volturno e, penetrata nel térritorio campano, arrivava a Capua dove si riuniva all’ Appia \
continuando il suo percor so verso ['ltalia meudlonale

CONSIDERATO che le inform aZiOni' sui vinceli a1'c‘heolnﬂici sono state analizzate nella mappa del [/\
rischio archeologico in scala 1: '0 0G0 e sottoposta ad esame della soprintendenza Benijarcheologici
delia Regione Lazio -

infrastruttura ha consentito di tiaire delle preliminari indicazioni per la definizione’ delle possibili
criticitd archeclogiche rispetto al progetio. L’analisi deile criticitd & stata sostanzialmente svolta
ponendo in relazione i reali sv1]upp1 plantmetrici e aIUmeti ici delle infrastrutture progettate con le

preesistenze individuate e cartogr fgfate. ' S
CONSIDERATO che [l’analisi ‘ha reso 1spon1b116 Pelenco delle preesistenze archeologiche @

CONSIDERATO che I'analisi storico- ai‘cheologica condotia sul territorio interessafo dalla nuova @

individuate Jungo il tracciato dell’elettrodotto  Pontecorve - Fiat Serene e che lo stesso viene

riportato nella successiva tabella o C(/

b~
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n. 1 Sont"Ermete Probabile localizzazione wiella Villa del FPadit,
sotesl scamwises dolla presenza i
CIIZIONE relpiess ;' eil altare della chiesa
a'Ermete.

2z provengzono  diverse Iscriziowl  di
funeraric wa cul la CJL X 335ie

1. 2 Masseria Carlonuisto

bloceh ll-’n'ora'r'i riconducibilt a adificl romani.
1. 3 Localita Traversa I quasta lecdhid fu rvemua wnyiserizione
i sepelerale di et rapubblica-augusten.
1. 4 Casale Fardinande IV, 33420
n. 5 Masseria Cardillo - Resty architettonici ed epizrafici.
n. 6 Masseria Morra [F.m\enunemi ceramicl e localizzazions  del

werello Medievale o Hrrarainna Lirenas.

n. 7 Contrada Termine Masseria ) R.E‘:Ti di un poenre romano d2ire conmunemenie
V"Pan[e dal Diavole™ rinvenmbent sporadici di
aareriale archirertomeo/epigrafico/ceramico.
Fraommment  archirettonici “2d  epigrafici,
Probabile localizzzzione del fempio di Gieve
{Copiroliuin?) N
1. ¥ area lungo il rio spalla bassa "1 Localizzazione d;l CENIO abiiato & Fireramma
Lirenas, :

1. 8 Contrada Tennine

R

1. 10 Phumarola ., Rinsenimenti ceramici-ed eprzrafic sporadici
chz induceno a lomhznm fiz doce 1l pogus di
{ Plumbarola. :
. 11 Localith Selvone A4 E stato scavate dalla SAL un. m: sazzine di un
Higpianto produtivo. :
n. 12 Masseria Ruseito ' Dail area provenzono diveisy c;'lppi funeran
n. 13 Case Aceto e arza del bosco deghi Acenl in i Localizzazione del te npio disTeirere Phisice
contrada Filetti Superiore. delle fserizioni ad esso copnssso CIL X, 311-

328y, Dalla contrada 1;-..,\.‘_\0110 iserizioni <
. cagittere funerario,
1. 14 Filetti Inferiore l‘on..-«» a cappucm-u @ iscrizioni i caratters

0. 15 area del Torrente le Sogne Nei del torrents passava su dioun
SPHOSEO POITE TOMAN0 oggl non pill i Joce 1l
traceiats della IaLeatina Nova,

1. 16 Masserie ¢ Casali def rerritorio T Neit casali - del remdiorio sono  conservate
iscrizioni i earaitere fimerario ¢ resu i
- avchiertonict, prircipalmente sépoleri.

1. 17 Territorio del conmmie di Pontecorvo S| Wellarea & -grata condora wio shudia
itlizologico predfendivo per un progetto del
nsorzio di bouifics della V :|11n dal Liri

VALUTATO [lclemento dell’interferenza con presenze archec’ogiche nella zona interessata
dall’elettrodotto e che su tale componente risulta necessario aciquisi-e il parere favorevole degli Enti
preposti € che quindi, in merito al rispetio del patrimonio ‘archeologico, risulta pregiudiziale il
parere espresso dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici della Rg..-gmne Lazio.

B

RICHIAMATA la rilevanza del pIOUCttO ey quanto p'evede la 1eax zzazione di una nuova Stazione
Elettrica AT in localita Contrada Ravano di Sotto, nel C‘omuuw di Pontecorvo, in una zona
caratterizzata dalla presenza del Fiume Lii e d1 ampia veﬂetazmnP
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CONSIDERATOQO che la progettazione esecutiva e ['esecuzione della Stazione Elettrica di

. ‘ p ol - .

Pontecorvo dovranno essere deitagliate relativamente alie opere di mitigazione e di inserimento
. K . N . . & PR N

paesaggistico e comprensiva degl accorgimenti per il cordenimento di eventuali rischi idraulici;

VALUTATO che prima di procedere cen la realizzazione della nuova Stazione Elettrica di
Pontecorvo sard necessario anche prevederc una specitica progettazione con relative scelte per la
mitigazione ed inserimento paesaggistico won adeguata ¢ consistente massa arborea ¢ fabbricati
armonizzatt al contesto territoriale nonché delle opere previste per evitare eventuali rischi di natura
idrogeologica e caratterizzanti la naturalita del sito.

VALUTATO che per la nuova tratta di elcttrodotio, di lunghezza pari a circa 10 km, permangono

alcuni elementi che necessitano maggiore dettaglio progettuale e approfondimenti in merito agli

impatti sulle componenti ambientali.

RICHIAMATO il riesame del Bilancio delle Terre ¢ delle rocce da Scavo, che nella fase di
cantierizzazione comporta la produzione comple.ssiva,‘ stimata, di circa 19654 m® di materiale
escavato e che la parte del materiale di risulta degli scavi, indicativamente corrispondente a circa
12270 m* complessivi, sara riufilizzaio per le previste attivita di rimodellamento morfologico e
ripristino delle aree di cantiere poste a servizio di clascun sostegno e ne consegue un esubero
complessivo stimato di circa 63§4 m? di materiale ed in merito al piano di utilizzo delle terre ¢
rocce da Scavo si rende quitndi necessario, prima deil’avvio delle opere la presentazione
dell’istanza, un progetto reso sulia base della normativa vigente

VALUTATO che, per cid che attiene la gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte dalla
realizzazione dell’opera, il propenente dovra sottoporre il piano di “utilizzo delle terre e rocce da
scavo” nelle modalita previste dal DM 161/2012 ed in particolare

- il campionamento dei terreni dell’area interessata dal lavori per caratterizzazione chimico-
fisica degli stessi per accertare la piena compatibilita ambientale delle terre e rocce da scavo
rispetto al loro riutilizzo; ‘

- il piano di campionamento, di cui al punto pracedente, che dovra avere preventivamente il
nulla-osta dall’ ARPA Lazio; -

- dovra considerare la presenza potenziaie di sostanze inquinanti connesse con le attivita
antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate nell’area interessata dai lavori;

- redigere il piano in conformita alla normativa vigente in materia ove vengano definiti: le
aree di scavo, la quantitd del materisie che sava riutilizzato, la collocazione e la durata degli
stoccaggi temporanei dello stesso ¢ la sua coliocazione definitiva, la quantita di materiale
scavato eccedente e le modalitd di rimozione, raccolta ¢ smaltimento dello stesso e degli
eventuali corpi estranei provenienti dall’escavazione-secondo le disposizioni iff {materia di

rifiuti S , w

VALUTATO che sia in fase di realizzazione che in fise di esercizio le componerti ambientali
potenzialmente pitl perturbabili dallinserimento deil'opéra sono Idrologica, Patrimonio del
paesaggio e archeologico, Flora e Favna, Rumore e Radiazioni non ionizzanti, e che tali impatti,
che appaiono contenuti dagli stud; preliminari dovranno essere singolarmente approfonditi in fase di
progettazione esecutiva e, laddcve indicato nel quadro prescrittivo, specificatemene autorizzati

prima dell’avvio delle opere. . | 1,_/

VALUTATA in particolare, pér’ quanto riguarda D’avifauna, la presenza di una zona ZPS
denominata Monti Ausont e Aurunci (IT 60040043) che si potrebbe trovare a distanze contenute e
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comunque inferiori ai 5 km e la necessita- d1 applofondue tale 1ntelfelenza se del caso con
opportuna Valutazione di Incidenza.

VALUTATA la necessita di esaminare un.piano di gestione dellc. emergenze ambientali per la
Stazione Eletirica di Pontecorvo che illustii le plocedme ele mISLIh che saranno adottate in caso di
esondazione o allagamento, finalizzate a p1evenne qualsiasi tipe di contaminazione generati da
eventuali danni a macchinari o strutture ¢ che, in par tlcolaze la. Plocedula dovrebbe indicare le
responsabilita e le misure di prevenzions, contenimento € 1ep1essmne dei rischi, anche attraverso
sistemi di automazione e controllo remoto. " - o
VALUTATO che in merito alle esnbsizioni ele‘.‘fmmagnetic]‘ie in fase di esercizio, nella
progettazione esecutiva degli interventi P tevisti-dal progetto, dovra ¢ssere redatto un apposito studio
che attesti la conformita dell'opera al viniolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto
stabilito dalla Legge 36/2001 e attesti il rispetto dei hmm di e§p031 zione e degli obiettivi di qualita
fissati dal DPCM 8/07/2003.

VALUTATO che, con riferimento in par ucolale alle peg g1011 COlldl -ioni atmosferiche, dovra essere
effettuato uno “Studio acustico™ relativo all’effetto corona nei tratti interessati dalla presenza di
ricettori ed in caso di superamento dei limiti dovranno FbSGI“ effettuatl a carico del proponente
interventi di mitigazione da concordare con i proprietari degli ed ifict o det fabbricati

VALUTATO che in merito alla tutela dPl patrlmomo ar«*heoEoglco in corrispondenza delle
preesistenti presenze sard necessario ottenere 1o specuﬁco benestare della Sovrintendenza. Redigere
la Relazione Archeologica definitiva correlata alia tutela del patrimonio archeologico sulla base del
progetto esecutivo ed ottenere il benestars della Soprintendenza ai 3eni Archeologici della Regione
Lazio.

VALUTATO ai sensi dell’art. 20 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 s.m.1., che avendo il progetto
possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente, si applicano gh artt. da 21 a28.
Tutto cio vzsm, ("\nSldel azo o valutato
la Commissione Tecnica di Verlm a dell'lmpatto Amblentale VIA e VAS
E‘%t“’RIME :

parere non favorevole all'e%lusmne daila procedura d: VIA del progetto

Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV' d: P(mtecorvo con relatm raccordi e nuovo elettrodotto
a 150 kV "S.E. Pontecorvo-C.P. Cassino Smlstamentf) {ex Fiat Serene)"

Ing. Guido Monteforte Specchi R
(Presidente) g K

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommisstone VAS!

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)
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Prof. Vittorio Amadio
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Dott. Renzo Baldoni
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Dott. Andrea Borgia
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Cons. Marco De Giorgi
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Arch. Bortolo Mainardi
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