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Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi - "By Pass" di collegamento tra Galleria Campasso e fiterconnessione di Voltri

| L

|
. , , : i
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Affibientale - YIA e VAS
e
VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia c{trbz‘enmle” € 5.1m.1.;

| . .
materia di infrastrutture ed
quttive”™;

VISTO la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recanmiz “Déiegax Governo in
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il riidgicio delle arfivita pro

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.-163 recante “Codice dei’ comrj.rm' pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle diveitive 2004/17/CE e 2004/18/CE” & s.m.il che nella Parte I, Titolo 111,
Capo IV “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produn{ wi” regola la progettazione,
I'approvazione dei progetii ¢ la realizzazione dells infrastrutture strategiche di prefninente interesse nazionale ed
in particolare art.185 “Compiti della Commissione Speciale VIA”, C [

S . |
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 99 e s.jvi. concernente “Regolaimento
per il riordino degli organismi operanii presso il Ministero dell'ambiénte e Jella §. tela del territorio e del mare,
a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglic 2006, n.223, convertito, con modgﬁccfioni, dalla L. 4 agosto 2006,
n.248” ed in particolare 1’art.9 che ha istitvito la Commissione Tecnica di Veri “ca dell'Tmpatto Ambientale -
VIA e VAS; : : !

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Terlitbri(_)"e del \are prot.n.GAB/DEC/150/07
del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento Lie[[a Commissione Tecnica di
Verifica dell’lmpatto Ambientale — VIA e VAS;  ~ S ; '
VISTO il Decreto del Ministro™ dell’Ambiente e della Tutela db. Territorio e del Mare
prot.n.GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della| Zommissione Tecnica per la

Verifica dell’ Impatto Ambientale — VIA-e ' VAS ed i successivi decreti-irtegrativi|: prorogativi;

oL ]
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e .della - Tutela d’-:l Territorioc e del Mare
prot.n.GAB/DEC/2011/145 del 30/09/201 1 di nominé del rappresentante della R¢yrione Liguria;

CONSIDERATO che il progetto Terzo Valico dei Gicvi & inserito con fa Delifera CIPE del 21 dicembre 2001
n. 121 “Legge obiettivo: 1 Programma delle infrastruiture stiategiche” e s.m.i, tra gli interventi strategici e di
preminente interesse nazionale nell’ambito dej cerridoi ferroviari per 1e{Réfgion1 Liguria e Piemonte; il progetto
del Terzo Valico dei Giovi & stato successivamente confermato con la Delibera (}JIPE del 6 aprile 2006, n.130/06
recante “Rivisitazione programma delle infrastrutture sirategiche- (legge h. 443/2001)" nell’ambito del
Corridoio Plurimodale Tirrenico — Nord Europa, Sistemi ferroviari, Asse ferrlavfario Ventimiglia — Genova —
Novara — Milano (Sempione); o S
S -
CONSIDERATO che Pintervento inoltie. & ricompreso nelle opere proviste dall’Intesa Generale Quadro
sottoscritta il 06/03/2002 tra il Governo ¢ la Regione Liguriae 1’1 ]/04!2_003}:011{ ‘a Regione Piemonte;
PRESO ATTO che: L L ; :
—  con la Delibera n.78/2003 del 29/09/2003 il CIPE ha approvato, ai ’s,ensi.i dell’art.3 del D.Lgs.n.190/2002
e s.m.i., con prescrizioni e raccomandazieni il progetto preliminare del i erzo Valico dei Giovi;
— con la Delibera n.80/06 del 29/63/2006 il.CIPE ha approvato, ai-sensi fell’art.4 del D.Lgs.n.190/2002 e
s.m.i., con prescrizioni e raccomandazioni-i} progetto definitivo del Terjzo Valico dei Giovi;

VISTA - B
— la Delibera n.101/2009 del 06/11/2009 con la quale il CIPE ha éss‘eghaj':a i contributi per la realizzazione
di un primo lotto costruttivo non funzionale della “Linea AV/AC Gdnova - Milano: Terzo Valico dei
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Tratia AV/AC Terzo Valico dei Giovi - "By Pass" & collzzamento tra Gelleria Campasso e Interconnessione di Voltri

/

Giovi” ed ha autorizzato la RFI, in qualita di soggetto aggiudicatore, a procedere alla
contrattualizzazione dell'opéra intera per lotti successivi cosiruttivi non funzionali, impegnativi per le
parti nei limiti dej nspettzw ﬁnanz:amantr che si renderanno effettivamente disponibili a carico della

finanza pubblica;

la Delibera n.84/2010 del 18/ 11/2010 con ia quule il -CIPE ha autorizzato I'avvio della realizzazione per
lotti costruttivi, come mdmduan ‘nella tabella 1 d=!la presa d'atto, della “Linea AV/AC Milano - Genova:

Terzo Valico dei Giovi™;

PRESO ATTO

che la richiesta presentata dalla Societt RFI in data 05/08/2015

prot.n.RF/DNI/IAV/A0011/P/2015/0000503 per Iavvio della procedura di variante ex. art 169,
comma 4, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, & siata acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni

Ambientali (Direzione) con prot. DVA-2015-20295 del 07/08/2015;

che la Direzione con nota prot. DVA-2015-21445 del 19/08/2015 acquisita dalla Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Amtientale - VIA e VAS (Comm%s:one) con CTVA-2015-2807 del 25/08/2015
ha trasmesso alla Commlssmne la’ documentazione progeuuale zi fini dell’avvio delle attivita istruttorie

di competenza

con

nota\

VISTA la nota della Regione Liguria trasmessa dalla D.G. Valuiazione ¢ Autorizzazione Ambientali con n.
prot. DVA-2015-21572 del 24/08/2015 ¢ acquisita dalla Commissione Tecnica Verifica dell'lmpatto Ambientale
- VIA e VAS con prot. n. CTVA-2015-2804 dei 23/8/2015 in cui si esprime parere favorevole in quanto si

ritiene che le modifiche progettuah proposte neila

comportano quindi I’apposizione di alenn titoio espropriativo o di asservimento.

ESAMINATA la documentazione progettuale consistente nelia seguente documentazione:

1G51-00-X-CV-RG-IM00-00-002-A00 - By-pass di collegamento tra Galleria Campasso e

Interconnessione di Voltri - Relazionz Tecnica Generale Art. 20 Allegato XXI D.Lgs. n. 163/2006

1G51-00-X-CV-RO-GNOC-00-002-A00 -~ By-pass di coliegamentn tra Galleria Campasso e
Interconnessione di Voltri - Relazione Geotecnicz, di Calcolo e di Monitoraggio
1G31-00-X-CV-F7-GN03-00-001-A00 - By-pass di collegamerito tra Galleria Campasso ¢
Interconnessione di Voltri - Profilo geomeccanico e di monitoraggio
1G51-00-X-CV-BZ-GN00-00-001-A00 - By-pass di collegamento tra Galleria Campasso e
Interconnessione di Voltri - Carpenteria TAV1/2

1G51-00-X-CV-BB-GN00-00-001-A00 - By-pass di collegamento tra Galleria Campasso €
Interconnessione di Voltri - Carpenteria TAV2/2 '
1G51-00-X-CV-BB-GN00-00-002-A00 - By-pass di collegamento tra Galleria Campasso ¢
Interconnessione di Voltrl - Fasi ssecutive, scavi e corsolidamenti TAV1/2
1G51-00-X-CV-BB-GNQ0-00-003-A00 - By-pass di collegamento tra Galleria Campasso ¢
Interconnessione di Voltri - ['asi esecutive, scavi e consolidamenti TAV2/2
1G51-00-X-CV-RO-GN00-9-001-A00 - By-pass di coliegamento tra Galleria Campasso e
Interconnessione di Voltri - Relazione Geologica, Geomorfologica e Idrogeologica
1G51-00-X-CV-AZ-GN00-00-001-A00 - By-pass di cotlezamento tra Galleria Campasso e

Interconnessione di Voltri - Inguadramento geolnon,o carta “geologica/ geomorfologica ¢ profil

geologico
1G51-00-X-CV-G7-GNOO- 00 001-A00 - By-pass di col [ebamerto tra Galleria Campasso e
Interconnessione di Voltri - Carta 1dr0ge0‘ sgica con ubicarione dei punti d'acqua

1G51-00-X-CV-PZ-GNO0-06-001-A0G - '-nas; di collegamento tra Galleria Campasso e
Interconnessione di Voltri - Planimetria di iraccizmenio
1G51-00-X-CV-F7-GN00-00-0{2-A00 - By-pass di colleg: mez.to tra Galleria Campasso e
Interconnessione di Voltri - Profilo altimetrico _
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Tratta AV/IAC Terzo Valico dei Giovi - "By RdSs " di eollegamento tra Galleria Campasso-e {

nterconnessione di Voltri

- 1G51-00-X-CV-PZ-GN00-00-002- AOO By paqs di collcgamento tra Galler..i Campasso e

- Interconnessione di Voltri - Inquadramento generale
- IG51-00-X-CV-AZ-GN00-00-002-A00 - By-pass di collegamento tla Galleri
- Interconnessione di Voltri - Car,tlenzmzmne Plammeu lae Sezmne

ia Campasso e

PRESO ATTO della nota prot. EP/A"/AO;GL‘/pm/OﬁH04/15 plesentata dalla Sokieta COCIV S.p.A. in data

10/09/2015 e acquisita dalla Commissione Tecnica, Verifica dell’ Impatto Ambienta
CTVA-2015-3013 del 11/09/2015 con chiarimeriti in‘merito al paragrafo 5.2.5 della
Art. 20 Allegato XXI D.Lgs. n. 163/2006 (Eialmam n: 1C“-63— - \/-Ru—lMOO 0
PRESO ATTO della nota prot. EP/A P/GP, pm/O484ﬂf’ 1 S plesentata daila Soci:
14/10/2015 e acquisita dalla Commissione Tetnica Verifica dell’ dmpatto - Ambienta
CTVA-2015-3418 del 15/10/2015 con ch'anmel‘tl ulteriori in meritosal pardgrafo 5/2
Generale Art, 20 Allegato XXI1 D.Lgs. i 16_3/‘200 &, (EEabm ato n: iG51-00-X-CV-R{

PRESO ATTO che per quanto nguarda il pzano di utilizzo delle rerre di cui, al D.M
— in data 27/03/2013 con nota protax. PFPM/AP/AP/GP/746 il C0nsomo COqQ
utilizzo dei materiali di scavo relative al plogetto Tratta AV/AC “Térzo Val'i

fini dell’approvazione ai sensi detD.M.n.151/2012 e dell’art.'185 del D.Lgs|

— con il parere n.1349 del 04/10/2013 a Commissione ha approvato ai sensi

di utilizzo delle terre e rocce da scavo per il “Terzo Valico dei Giovi™ Lotti |

— con la Determina Direttoriale prot.n.DVA-2013-24380 del 24/10/2013
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha emesso il provved

piano di utilizzo delle terre e rocce da scave per il “Terzo Valico dei Giovi”

— con il parere n.1621 del 03/10/2014 la Commissione ha approvato la vz

comma 4 del ex. art 169, comma 4, D.lgs 163/2006 e ss. mm. 11 “Linea
Genova. Terzo Valico dei Giovi, Variante COL2”

— con la Determina Direttoriale prot.n.DVA-2014-35077 del 29/10/”014
Direzione Generale per le Vaittazioni’ Ambientali ha emesso il provvedit
variante ai sensi dell’art.169 comma-4 del ex. art 169, comma 4; Dilgs

Ferroviaria AV/IAC Milano-Genova. Terza Valico dei Giovi, Variaiite .:C'OLE”’

—  con il parere n.1859 del 01/09/2015 la Cominissione L4 approvaro ai sensi «
n.161/2012, I’aggiornamento del Fians di-Utiiizze delis wive e rocce da sq
Valico dei Giovi”- Lotti 1,2,e I’ mtegmzmne per Lot 3,450

— con la Determina Direttoriale- prot,n.DVA-2015- 225 del 16/09/2015

£-VIA e VAS con prot. n.
Relazione Tecnica Generale
N-002-A00)

sta COCIV S.p.A. in data
e - VIA e VAS con prot. n.
2.5 della Relazione Tecnica
=-IMO0-00-002-A00)

n.161/2012:

1V ha presentato il piano di
ico dei Giovi” Lotti 1 e 2 ai
n.152/2006 e s.m.i.;

zel D.M.n.161/2012 il piano
e2;

il Direttore Generale della
imento di approvazione del
Lotti 1 ¢ 2;

riante al sensi dell’art.169
Ferroviaria AV/iAC Milano-

il Direttore Generale della
rento di approvazione della

53/2006 e ss.mm.ii, “Linea

rell’art.5 comma 3 del D.M.
uvo “ Tratta AV/AC. Terzo

1 Direttore Generale della

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali %2 emesso il prevvedimgnto di approvazione ai sensi

dell’art.5 comma 3 del D.M. n.151/2G12, I’aggiornamentc del: Pmno di Us
scavo “ Tratta AV/AC. Terzo Volico dei Giovi”- Lotti 1,2, e I'integrazione |
ESP'RIME LE SEGUENTI VALUTAZIONI

Richiami sintetici dell’opera

Il Progetto approvato

1l Progetto Definitivo del Terzo Valicc dei GlO\u, approvato con dehbela CIPE .
relatwamente al tratto in esame prevedeva: . S

-ilizzo delle terre e rocce da
neriLotti 3,4e 5,

80/2006 il 29 marzo 2006,
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Tratta AVIAC Terzo Valico dei Giovi - "3y Pass" of tollegamente tri Gailerio Campasso e Interconnessione di Voltri

e la Galleria Campasso (GN11), per.la quals ia ﬁrogéttarione esecutiva & stata valutata positivamente

nell’ambito della Verifica di Attuazione del. Lotto ' con determina prot. DVA-2014-0021283 deI\

27.06.2014, e allo stato attuaic & i fase Jdi renlizzazions;
o I’interconnessione di Voluri binario dispari (tratto GN23C; il cui progetto esecutlvo g stato trasmesso al
MATTM nell’ambito della Verifica-di Attuazione del Lotto 3 (nota prot. 01380 del 24.03.2015);
s ['interconnessione di Voltri binaric pari (GN22) la cui progettazione rientra nel lotto 4.
La presente variante, come espresse dal Proponente, ottimizza dal punto di vista della cantierizzazione le
lavorazioni relative all’interconnessione di Voltri binaric dispari (GN23C), con la realizzazione di un tunnel di
collegamento che, partendo dalla linea AV, intercetti il bivario. dispari e quello pari, consentendo di avviare gli
scavi per ogni linea procedendo su due-fronii opposti in dirzzione nord 2 sud.
La presente variante, per un .tratto, ricalca il tracciato del by-pass pedonale di collegamento tra
I’interconnessione pari e I’interconnessione dispari di Volui riportato nell’ immagine seguente, prevedendone
I’adeguamento per consentirne la carrabilita.

b . \
: PLANIME 244 BY-PASS TEHCNALE \
I ) - .
: - : aNgiC “?

{
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Come espresso dal Proponente la presente Variante viene preseritata al fine di:
= rispondere all’esigenza di otimizzare [ logisiica di cantierizzazione degli scavi dell’interconnessione di
Voltri, per rispettare gli impegni assunti con la Commuttenza con il 2° Atto Modificativo all’Atto
Integrativo, in considerazione ae]lu attnbuz;om delic omgole ope“e ai relativi Lotti Costruttivi;
= rispettare le tempistiche. : :

La variante in progetto prevede infatti'’apertura in contemporanea di fronti di lavoro in zone contigue, con una
riduzione degli impatti nell’area di cantiere all’aperto localizzata tra I’imbocco nord della Campasso € 1’imbocco
sud della Valico, per il minor numero di mezzi transitanti naila Galleriéi di Valico.

Come descritto dal Proponente i front: di scavo sottesi aila (alleria d1 Valico si ridurrebbero da sei a due, in
quanto per lo scavo dei quattro fronti delie interconnessioni {uno verso nord e uno verso sud per ciascun binario)
i mezzi in ingresso € in uscita transiterebbero, in questa confl guranone attraverso il Bypass, sfruttando tra
I’altro il nastro trasportatore gid attrezzato nel microtunnel di coliegamento tra Valico ¢ Campasso per il
trasporto dello smarino,

Descrizione delle opere in variante - g B . : W

Le gallerie dell’ interconnessione : Vul iri bmarlo pari (WBS: CN22D) ¢ binario dispari (WBS: GN23C e
GN23E), costituite da gallerie a siagolo binario, di sv1luppo complessivo pari a circa 5.900 m (2.000 km
interconnessione pari e 2.900 km inierconnessicne dispari), st «ohiisttono alle gallerie di linea della nuova Tratta
AV rispettivamente in corrispondenza del camerone GN14B; al'km di linea 2+080 (a circa 850 m dall’imbocco
sud della galleria di Valico), e del camerone GIN15B, al km a. hnﬂa 3+352 (a circa 2.100 m dall’imbocco sud
della galleria di Valico).

Ry
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Tratia AV/AC Terzo Valico dei Giovi - "By Pass" di collégamento tra Galleria Campasso ¢ 'nterconnessione di Voltri

Con la presente variante tale collegamemo, tra linea AV ed interconnessione di‘ Voltri, viene garantito da un
primo ramo, provvisionale, che coilega Ja linesa AV (in coirispondenzp della galleria Campasso)
all’interconnessione binario dispari e da un secondo ramo che collegi. invecej tra loro, 1 due binari {pari ¢
dispari) dell’interconnessione. . o

PLANVETFIS 31 Fasd
L

NEE
¥ . .
icoe

it
-3

l@gam gnte ria fu gallcria di Val
Voltri i

Nuovo by-pass di ¢nl!
‘Pinterconnessione d

M .

La soluzione proposta prevede la realizzazione del by-pass a partire dalla gallerign Campasso, con innesto a ¢irca
80 m dall’imbocco nord e con un tracciato che, nel jvimo tratto, di lungiezza par. a circa 245 m e pendenza del
3,35%, si sviluppera attraverso un’area non caraiterizzaiz da parucoiarn critiﬁ: ita geo-meccaniche ed in un
ammasso mediamente consistente. Il Proponsite sotioiinc: che quesi’ultima circostanza & avvalorata dalle
evidenze di scavo in corso della gatleria Campassc. : : ‘

1l secondo tratto, di collegamento tra i due binari gell’Interconnessione, ricalca ‘i] tracciato del bypass pedonale
{(GN94C) con uno sviluppo di circa 230 m. - '

Per come progettata, secondo quanto affsrmats dal Proponente, la vartante ‘:-ompj:: ta i seguenti vantaggi:

= Separazione degli accessi ai cantieri di linea e alle interconnessioni-con *iduzione delle interferenze tra i
cantieri; -

= Riduzione degli impatti previsti sall’area esterna COL2bis (tratta ti: Campasso e Valico) per la
riduzione del numero di trarsiti di asutomezzi: 1 mezzi a suppp:rto della realizzazione delle
Interconnessioni transiterebbero infaiti nel by-pass; _ ’ :

» Trasporto dello smarino delle interconnessioni con nastro: la posisone proposta del by-pass di
collegamento consente di intercettare i microtunnel di collegamemt. tra Valico e Campasso gia
attrezzato, quest’ultimo, con nasiro trasporiatore. Tale circostanza conseénte quindi di gestire lo smarino
delle interconnessioni con minori impatti sul cantiere esterno e sulle viafrlita interne ad uso comune tra i
mezzi dei diversi cantieri (galleria Campassc}). Per rendere possibile questo scenario occorre realizzare
nella tratta di by-pass a ridosso dell’innesto con il microtunnel un cz nerone di allargo in cui verra
installato un adeguato impianto di frantumazione. " ‘
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Tratia AV/AC Terzo Valico dei Gievi - "3y Pess” di collegamento tra Galicria Campasso e Interconnessione di Voliri

La soluzione proposta prevede che i bv—pass di collegamento sia realizzato con sezione tipo gallerla doppio
binario™” per garantire adeguati spazi di manovrz ai mezzi 1mpr=g:mf1 nei cantieri in questione ad eccezione della
tratta in cui € previsto un allargo per I’installazione del gruppc d frantumazmne per lo smarino derivante dalle
interconnessioni. :

Cosi come si evince dagli elaborati d: progetto, ie fasi ¢ secutn & d°g11 sgavi del by-pass prevedono:
» esecuzione di drenaggi in avinzamento (dove necasbarvo)
= esecuzione di consolidament: a! fronte;
= scavo con demolitore idraulico;
= posa in opera delle centine e deiio spritz-beton, R
= getto di murette ed arco rovescw i ecly;
= impermeabilizzazione; -\ :
e getto per il rwestlmento deﬂmtwo

n_v,

Gestione dei materiali prodotti =

[N AR

[ materiali prodotti a seguito della Vanante non incideno mwnﬁcatwamente sul quadro prospettato dal Piano di
Utilizzo delle Terre, approvato nel’ suo ulitmo aggiornamento con detenmna del Mintstero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare DV_A 0038413 del 20.11.2014,

I volumi dei materiali prodotti a ssguito della Variante ammontano a circa 50.000 m’ (secondo I'ultimo
documento consegnato, il Proponente precisa che si tratta di circa 55.300 m® ) corrispondenti allo 0,39% del
totale dei materiali di scavo dei Lotii Costruttivi pari a circa 14.117.228 m?, di cui al Piano di Utilizzo delle
Terre approvato con determina del Ministzro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVADEC-
2015-0000325 del 16.09.2015 e notificato con comunicazione n. prot. DVA-2015-23329 del 17/09/201 e
acquisito dalla Commissione con n, prot. CTVA-2015-3078 dei 1749/2015.

1l Proponente precisa che per ottimizzare ’uso di materie primé nen rinnovabili, limitando pertanto, nel rispetto
delle norme ambientali vigenti, lo sfruttamento di ulteriori risorse del territorio, verranno riutilizzati circa 10.300
m® dei materiali prodotti all’interno dei cantieri per la realizzazicne delle opere. Cid in relazione al fabbisogno
che emergerd in funzione dell’effetiivo avanzamenic dei lavori, ferma restando la preliminare verifica della

compatibilitd ambientale e documeniandone ia iracciabilita ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 161/2012.

Detto materiale verra accumulatp {em"p'c:"ar:%;;t
approvato con DVA-0038413 del 20.11.2014.

iente preésse il asite i deposito intermedio di Bolzaneto gia

1l materiale in esubero che secondo: 'il'Llanto riportato dal Proponun{ ¢ pari a 45.000 m® sara conferito in qualita
di “sottoprodotto” presso Cava “Venturin II” in comune di- \Ie sito d1 deuosnto gia previsto nel Piano di Utilizzo
approvato con DVA-0038413 del 20. l] 2014. E :

Nella tabella di seguito si nporta,'con riferimento al. sif¢ di produrione “Fegino”, la comparazione tra le
volumetrie previste nell’aggiornamento del Piatio di Utilizzo ex art. 8 del D.M. 161/2012 relativo a tutte le opere
del Terzo Valico, trasmesso al MATTN con nota COCIY prot. 03265 del 07/07/2015 e rientrante nell’ultimo
aggiornamento del PdU approvato ¢ [e volumetrie aggiorhate con la presente variante progettuale.

S

/’/
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Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi - "By Pass” di collegamenio tra Galleria Canpasso ke Interconnessione di Volri

SITI DI DESTINAZIONE
Ex | "Colltio” Cava™ Cava Cava Ex | Cala | Ribaltamento Total
SITO DI PRODUZIONE Col[isa Steilil “"Ser | "Ventuin | Piandi | Cava | Vecdhie amare J?Ia ¢
o Cerlo” i Carlo | Derrick’] Fornuci | "Fincantieri” ‘lm anco]
d i - Lo
Vlc?glg’rr}g 95957 122.039 B 2.‘:7./!? 111.111] 118.306 ,64—.60(}‘ 342 834 444444 1.556.998
Fegino Nuova [~ s o
rimodulazione | 95.957 122.029 l 257 207 156.111 118.306] 64.6001 342,674 444,444 | 1.601.998
prevista 1 | :

Questo aggiornamento prevede il conferimantd £iess0 il sito di Cava "Ventuin II'

ottenuti moltiplicando il volume esprezso in m’ hanco (156.111m°%) per iF coetficiente y

plewsto nel Piano di Utll[zzo

ulteriori volumi considerati.

di circa 210.000 m*abbancati,
1,35, cosi come

.indi in grado di ricevere gli

Per quanto concerne ca compatibilitd del materiale di scavo con il sito di depositk, il Proponente dichiara che &

stata verificata con le analisi ambientali eseguile su un campione del. sordag
campionamento eseguito al fronte di scavo delia galleria Campasso.
In pamco]ale per quel che riguarda le formazioni attraversate dallo scavo in‘ar g0l

a quelle riscontrate nel sondaggio sopracitato ¢ partanto possono essere considerd

wio geognostico L.5-S3 e dal

mento, esse risultante analoghe
te rappresentative del contesto

geologico, caratterizzato prevalentemenic da argillite filladica con intersirati di caleare marnoso.

Le analisi di laboratoric hanno evidenziato coms il materiale presenti valbri co
dell’ Allegato 5 al titolo V della Parte IV del D.i ags 1. 15202006 = sl '

Tl trasporto del materiale avverra utilizzavdo le viabilita gia previste nel “Pisino de
di Utilizzo approvato con DVADEC-2015-0000325 del 16.69.2015 e nctificat
DVA-2015-23329 del 17/09/201 e acquisito dalla Commissione conn, prot. CTVA

Il Proponente dichiara altresi che i maieriali c‘" SCAVO saranno sempre L'tlllzza
Utilizzo, garantendone la relativa tracc'abiht“. come previsto dall’art. 11, CHMME
161/2012.
Inoltre, in ottemperanza alla DVA 2014 0()}4640 del -16/05/2014, 1i p1 ocruttore
inviare all’Autoritd Competente una “comunicazione preventiva complessiva”
ipotizzati, con I’emissione dei Documeuto di trasporto (DDT) .che verranno
previsto dal D.M. 161/2012. Quest’uldmi dovranno certificare la. tracciabilitd
destinazione. Al termine di ogni giornata di trasporto, si dovrd iviare
“comunicazione cumulativa di rettifica” contenente i dati dei trasporti effettivame
come esposti nei singoli DDT. = o T

Possibili impatti indotti dolla variante é relative projgite di nwrwazrom i

Lo scavo del bypass in progetto si sviluppa per una buona parte ad ura quota i
attualmente in fase di scavo (Galleria Campasso - GN1) e imbocco sud dt,lla Gal
quote superiori all’alveo del Rio Trasta ¢ del Rio Ciliegia. :

In particolare, il pnmo tratto di collegamento ira la Campasso (GN11} e I’im“
dispari (GN23C) viene realizzato con livelletta discendente fino a pusizionassi al]
in corrispondenza dell’ innesto sull’interconnessions. i binarie dlspan '

nformi ai limiti di Tabella TA

|2 Percorrenze™ di cui al Piano
b con comunicazione n. prot,
%-2015-3078 del 17/09/2015.

1 conformemente al Piano di
i 1 e dall’ allegato 6 del D.M.

del materiale di scavo dovra
con gli estremi dei trasporti
-egolarmente compilati come
del materiale fino al sito di
al MATTM una eventuale
hte eseguiti nella giornata, cosi

ipferiore a quella delle gallerie
lzria di valico GN12) situate a

rconnessione di Voltri binario
& quota minima di 56 m s.L.m.
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L’alveo del Rio Trasta, all’altezza de [a-zona d; innesto del by-pass suli’interconnessione di binario dispart, ha
quote intorno a 75 m s.l.m. e pertantc-un tratto dei by-pass si localizza ai di sotto dell’alveo di circa 10 m, mentre
la distanza minima tra il Rio Trastae ie opers in progetto & inferiore ai 100 m,

Tali operazioni di scavo in sotterraneo (sottc coperture massi me i circa 60 m) secondo quanto descritto d\al
Proponente, possono portare ad avers dug vipologie di impatti;
u una prima possibile inter‘erenza dettata daila presenza di una circolazione idrica all’ interno
dell’ammasso roccioso detensionato e aiterato e in-nresenza di un assetto strutturale delle principali
superfici di discontinuitd sub verticali ¢ trasversali’ al] asse di scavo. C’¢ la possibilita che si attivi una
filtrazione di acqua di modesta entita { aCLm 1lt[‘i/beC0 1do) verso lo scavo, come evidenziato nel corso
dello scavo della galleria Caiapasso.
@ il secondo riguarda la statilita dei tellem di- supmnc‘e per cui sono previste eventuali opere di
mitigazione. . .

L’insieme delle misure di mitigazions =i articeiane b :

o misure gestionali delle attivita di cantiere che consistone in provvedimenti (protocolli e/o procedure) che
rientrano nella “buona p 3931 d1 cantiere” ed qumc‘1 orgam?zaie e deflmte nel sistema di gestione di
cantiere,

e interventi specifici delle stesso. layout di-cantiere o nelle tipoicgie di installazioni ,adottate per cui si
valutano nel dettaglio gli effétti delle attivita di scavo. A riguardo il Proponente puntualizza:

1. In merito al possibils impatto indotto dalla circolazionz idrica all’interno dell’ammasso roceioso, il
modesto drenaggio indotto dalle opere non doveebbe avera ripercussioni sul regime idrologico del
Rio Trasta, vista la modesta permeabilita degli argilloscisti, la distanza opere-alveo e le coperture
(superiori ai 10 m). Il monitoraggio previsto detic portate idriche in galleria e in alveo consentira di
verificare eventuali interferenze e di adottare eventuali interventi di mitigazione in sotterraneo o in
alveo con eventuale byvpass idraulico.

2. In merito alla stabiliti dei tesreni di superficie, le intesferenze superficiali che possono essere dettate
dalle modalitda di scavo. in rresenza di coltri detritiche, di aree potenzialmente instabili e in
condizioni di basse COpE"'tUl'e lo scavo avverra, preferibiimente e ove possibile, con demolitore
1d1aulrco

VALUTAZIONI SULLA VARIAN"‘E

La Variante introduce delle modifiche all’crganizzazione deifa cantierizzazione con interventi in sotterraneo e
pertanto non altera sostanzialmente 1 assetto dei luoghi,

La Variante pud produrre alcuni |m1_,at i che sono stati analizzan ¢ di cui vengono evidenziate, in relazione alla
loro possibile entita e tipologia, le misure di mitig :,azu_)n_f_:' In particolare per quanto riguarda la possibilita di

attivazione di una filtrazione di modesta entita versa-io. scav‘ ;,°si precisa che tale interferenza era la medesima

valutata per il progetto delle due interconnessioni # guindi gi2 comsiderata all’interno del PMA. Di fatto il by-
pass non produce effetti maggiori di juelli gia cousiderat! ity progetto.
Per quanto riguarda la rimodulazione dei volumi d- scavo, si-apprende che: M

- non vi & un aumento di volume superiore al 20% (& infatti pari allo 0,36%);

- non sono previsti né siti di produzione, 1:é siti di destinaziore, né dépositi intermedi differenti rispetto a quelli
gia approvati (sito di produzione “Feginc”, deposito intermedio “Bolzanero”, sito di destinazione “Ventuin 11);

- non sono previste modifiche dells tecnologie di scavo.

CONCLUSIONI

Il progetto di variante, non altera 'assetto delle opere sviluppate nell’esecutivo del I Lotto; esso si pud
qualificare come ottimizzazioni dellr operazioni cl: cantierizzazione permettendo conseguentemente una
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Tratta AVIAC Terzo Valico dei Giovi - "By Pass" o collégamento tra Galleria Canipasso e {terconnessione di Voltri

razionalizzazione delle lavorazioni e delle rélative tempistiche.

Dall’analisi delle azioni di progetto, riferibii: zila $olz Variante, e dalfa ricostruzionp delle sensibilita dei luoghi,
che confermano il quadro ambieniale analizzato ¢on la redazione del PD, si ritiene |che le condizioni ambientali
che si verranno a creare a seguito dell’adozivne della Variante non presenteranno sfituazioni di criticita nuove o

che non siano gestibili con le misure di mitigaz one adottate e/o previste.

Per quanto concerne in particolare le vojumeirie di scavo , la nuova rimodulazivne di fatto non costituisce
modifica sostanziale ex art. 8§ del D.M. 161/2012 2] PdU vigente in riferimento plle valutazione espresse in

precedenza.

1:165/2

Per quanto riguarda le condizioni di cui al comma .i_f}ﬂll art. 169 del D LGS

06, la variante proposta non

assume rilievo sotto l'aspetto Iocahzzatno né comporta altre sostahziali: modificazion rispetto al progetto
esecutivo e non richiede la attribuzione di nuovi finanziamenti' 2 carico. dei fondl owvero |'utilizzo di una quota

superiore al cinquanta per cento dei ribassi d*asta conseguiti. .

Tutto cié VISTO, CONSIDERATO & VALUTA.TO la Corimissicne Tej’cnica‘p ot la Verifica dell’Impatto

Antbieniale - VIA € VAS

ESPRIME IL PARERE AI SENSI DELL’ART. 1‘69; COMMA 4 DEi. DAGS, 103 ‘7006 CHE PER QUANTO RIGUARDA

GLI ASFETTi AMBIENTALI 1 COMPETENGA :

sussistono le condizioni di cui al corama 3 deilo stesso art, 169 perché sia approvata direttamente dal
Soggetto Aggiudicatore la proposts di variania rélativa alla “Tratia AV/AC Terxo Valico dei Giovi- "By

Pass" di colleaamento tra Gal]ep ia Campasso e lnaﬂrs.cnnessmne

alle seguenti condizioni:

= produrre un aggiornamento delle attivitd di monitoraggio n. seguito all
variante o nel caso di anomaliefimprevisii che possono emergere delle misur

«  garantire un sistema di controlle sulle eventuali ricadute esterne alle-aree di
parametri di qualitd delle compoaer‘tl ambientali, in re[az:one ai quah f:
eventuall misure corretiive nelle avee di cni1flere ’ o

di Voltri”,

'esecuzione delle opere in
s del parametri ambientali

cantiere per il controllo dei
ot discendere P'adozione di
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