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Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale prot.
DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010 rilasciata per l'esercizio
‘della centrale termoelettrica della societa Enel Produzione S.p.A.
sita nel comune di Livorno.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero
dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la- legge 26 ottobre 1995, n. 447, tecante “Le.gge quadro
sull’inquinamento acustico”; S

VISTO 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi del 14 novembre -
1997 recante “Determinazione dei valosi limite delle sorgenti sonore™;

 VISTO il decreto legislativo 17 agosté 1999 n. 334 e sm.i. relativo al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
peticolose;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del
31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attivita produttive e con il
Ministro della salute, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e
l'utilizzazione delle miglioti tecniche disponibili, per le attivita elencate nell'allegato
I del decteto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727;

VISTO il decteto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante “Attuazione
integrale della diretdva 96/61/CE relativa alla prevenzione e tiduzione integrate
dell’inquinamento™; '

VISTO il decteto legislativo 3 apnle 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale’;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del tetritorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 20006, n. 248” e in particolare I'articolo 10;

VISTO il decteto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della
Commissione istruttotia AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2008/01/CE del Patlamento eutopeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’'inquinamento;

VISTO il decteto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aptrile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto del Ministro del’ambiente e della tutela del tetritorio e del
mare di concetto con il Ministto dello sviluppo economico e il Ministro
del’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttotie e ai controlli previst dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 7 agosto 2008, n. 224, di modifica della composizione della Commissione
istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria
ATA-TPPC;

VISTO il decteto del Ministto del’ambiente e della tutela del tettitorio del
1° ottobre 2008, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante “Emanazione di
linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di impianti di combustione, per le attivita elencate nell'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2009-0000073 del 15 gennaio 2009 di
costituzione del Gruppo istruttore da parte del Presidente della Commissione
istruttoria ATA-IPPC per Pesame delle istanze trelative alla centrale termoelettrica
della societa Enel Produzione S.p.A. sita nel comune di Livorno;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed
- integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, 2 norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
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VISTA la direttiva 2010/75/UE del Patlamento europeo e del Consiglio, del

24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e tiduzione

integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni
di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Patlamento eutopeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il dectreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e tiduzione
integrate dell’inquinamento)”;

VISTA listanza presentata dalla societa Enel Produzione S.p.A. a questo
Ministero in data 3 ottobre 2006 per il rlascio dell’autorizzazione integrata
ambientale (AIA) per Pesercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di
Livorno, ai sensi del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA T"autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto prot. DVA-
DEC-2010-0000271 del 24 maggio 2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica
della societa Enel Produzione S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) sita nel
comune di Livorno; - : ' ' :

VISTA la nota prot. Enel-PRO-10/12/2010-0051544, acquisita al protocollo

del Ministero del’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 20 dicembre

2010, al prot. DVA-2010-0030781, con la quale il Gestore ha trasmesso il piano di

cui allart. 1, comma 3; del provvedimento di AIA, contenente gli adeguamenti -

impiantistici al fine di conseguire prestazioni in linea con 1 valori limiti di emissione
in atmosfera prescritti, allegando la quietanza di versamento della tatiffa istruttoria
di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008;

VISTA la nota prot. DVA-2011-0002475 del 4 febbraio 2011 con la quale la
Direzione generale per le valutazioni ambientali (nel seguito indicata come
Direzione Generale) ha  chiesto alla Commissione istruttoria ATA-IPPC di
esprimersi in merito alla congruita della tariffa versata e sul merito tecnico del piano
di adeguamento presentato dal Gestore con nota prot. Enel-PRO-10/12/2010-
0051544,

VISTO il decreto del Ministro del’ambiente e della tutela del territorio e del

mare del 17 febbraio 2012, n. 33, di modifica della composizione della

Commissione istruttoria AJIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC; '

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2012-000243 del 19 aprile 2012 di
costituzione di un nuovo Gruppo istruttore da parte del Presidente della
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- Commissione istruttotia ATA-IPPC per 'esame delle istanze relative alla centrale
termoelettrica della societa Enel Produzione S.p.A. sita nel comune di Livorno;

VISTA la nota inviata tramite posta elettronica certificata il 19- giugno 2012,
acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mate il 21 giugno 2012, al prot. DVA-2012-0015021, con la quale il Gestore ha
trasmesso integrazioni e modifiche al piano di adeguamento presentato con nota
prot. Enel-PRO-10/12/2010-0051544;

VISTA la nota CIPPC-00-2012-000612 del 22 giugno 2012 con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere tecnico
richiesto evidenziando che la documentazione trasmessa dal Gestore con nota prot.
Enel-PRO-10/12/2010-0051544 tende necessaria una modifica sostanziale
dellATA; '

VISTA la nota prot. Enel- PRO 18/07/2012- 0034849 acquisita al protocollo
del Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare il 19 luglio 2012, al
prot. DVA-2012-0017600, con la- quale il Gestore ha trasmesso la quietanza di
versamento della tariffa istruttoria necessaria all’ aggiornamento del decreto di ATA
di cui al decreto mterm1n1ster1ale 24 aprile 2008;

VISTA la nota prot. DVA-2012- 0021783 del 12 settembre 2012 con la quale
la Direzione generale ha avviato il procedimento per la modifica sostanziale del
decreto di AIA prot. DVA-DEC-2010-0000271 del 24 maggio 2010;

PRESO ATTO che i1 Gestore ha provveduto alla pubblicazione sul
quotidiano “La Nazione” in data 21 settembre 2012 di avviso al pubblico per la
- consultazione e formulazione di osservazioni sull’istanza presentata;

“VISTA la nota CIPPC-00-2013-0000946 del 20 maggio 2013 con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso i parere
istruttorio relativo alla modifica del’AIA prot. DVA-DEC-2010-0000271 del 24
maggio 2010 per lesercizio della centrale termoelettrica della societa Enel
Produzione S.p.A. sita nel comune di Livorno;

VISTA la nota prot. DVA-2013-0013654 del 12 giugno 2013, con la quale la
Direzione Generale ha trasmesso alla societa Enel Produzione S.p.A. il parere reso
dalla Commissione istruttoria ATA-IPPC. prot. CIPPC-00-2013-0000946 del 20
maggio 2013 in merito alle richieste di modifica non sostanziali presentate dalla
societa medesima con nota prot. Enel-PRO-23/12/2010-00535309, con nota prot.
Enel-PRO-27/03/2012-0014957 e con nota prot. Enel-PRO-06/06/2012-0027386;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 26 giugno 2013 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’arti¢olo.29-gnater, comma 5, del citato
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decreto legislativd 3 aprile 20006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot.
DVA-2013-0015431 del 2 luglio 2013;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2013-0002144 del 21 novembre 2013, con la
quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere
istruttorio e il previsto piano di monitoraggio e controllo integrati e coordinati con
il citato parere prot. CIPPC-00-2013-0000946 del 20 maggio 2013;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2014-0001909 del 14 novembte 2014, con la
quale i Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso la
versione definitiva del parere istruttorio, che petfeziona il patere istruttorio di cui al
punto precedente alla luce delle determinazioni definite in sede di Conferenza dei
servizi del 26 giugno 2013;

VISTO che nel suddetto parere la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha
rilevato la necessita di introdurre alcune modifiche al parere istruttotio conclusivo
“allegato al decreto di AIA;

RILEVATA la necessita di sostituire il parere istruttotio definitivo e il piano
di monitoraggio e controllo parti integranti del’ATA per Iesercizio della centrale
termoelettrica della societa Enel Produzione S.p.A. sita nel comune di Livorno, di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.
DVA-DEC-2010-0000271 del 24 maggio 2010, rispettivamente con il parere
istruttorio allegato alla nota della Commissione AIA-IPPC, prot. CIPPC-00-2014-
0001909 del 14 novembre 2014, e con il piano di monitoraggio e controllo allegato
alla nota della Commissione AIA-IPPC, prot. CIPPC-00-2013-0002144 del 21
novembre 2013; '

CONSIDERATO che il citato patete istruttorio fa riferimento alle
informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 17, paragrafo
2, della direttiva 2008/01/CE ed in particolare ai documenti (BRef) in matetia di
“Large Combustion Plants” (luglio 2006), “Energy Efficiency Techniques” (luglio
2007), “Industrial Cooling Systems” (dicembre 2001), “Common Waste Water and
Waste Gas Treament/Management Systems in the Chemical Sector” (febbraio
2003);

VERIFICATO che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 29-sexzes, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprle 2006, n. 152, I'impianto non ¢ soggetto alle
disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la
competente Direzione Generale e che inoltre 1 relativi atti sono stati e sono tuttora
resi accessibili su znfernet sul sito ufficiale del Ministero;

“i
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RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell’art. 29-guater, comma 4,
del decteto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all’autorizzazione
all’esercizio dell'impianto;

VISTI i compiti assegnati all’Istituto supetiore per la protezione e la ricerca
ambientale dall’articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;

RILEVATO che i Sindaco del Comune Livorno non ha formulato per
I'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dellimpianto
all'interno del SIN di Livorno, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi
nell’ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il
sito in questione;

VISTA la nota DVA-4RI1-2014-0000308 del 1° dicembre 2014, con la quale
i responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, ha trasmesso gl atti istruttori ai fini
dell’adozione del provvedimento finale;

DECRETA

il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo allegati e parti
integranti del decreto prot. DVA-DEC-2010-0000271 del 24 maggio 2010 relativo
allautorizzazione integrata ambientale per Pesercizio della centrale termoelettrica
sita nel comune di Livorno della societa Enel Produzione S.p.A., identificata dal
codice fiscale 05617841001 con sede legale in viale Regina Marghetita, 125 — 00198
Roma, sono sostituiti dal parere istruttorio conclusivo, reso i 14 novembre 2014
dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con prot. CIPPC-00-2014-.
0001909, e dal piano di monitoraggio e controllo reso il 21 novembre 2013 con
prot. CIPPC-00-2013-0002144, allegati e facenti parte integrante del presente

decreto. ' ’
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OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENEL
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In allegato aila presente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dellAmbiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo aggiornato secondo le osservazioni condivise dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data
26/06/2013 per i seguiti di competenza.
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NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PIC ALLEGATO AL
DECRETO AIA

Il presente Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) aggiorna e, quindi, sostituisce il Parere Istruttorio
Conclusivo allegato al decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale N.134 del 11 giugno
2010, alla luce delle modifiche richieste dal Gestore e approvate con decreto N. Prot. DVA-2013-
0013654 del 12/06/2013, di cui al seguente elenco:

a)

b)

c)

d)

modifica non sostanziale di cui al procedimento ID 35/245 (Rif. Nota DVA MATTM di
avvio di procedimento N. Prot. DVA-2011-0002479 del 04-02-2011), relativa alla rettifica
del PIC e del PMC allegati al decreto AIA DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010,
modifica non sostanziale di cui al procedimento ID 35/342 (Rif. Nota DVA MATTM di
avvio di procedimento N. Prot. DVA-2012-0008869 del 13-04-2012), relativa alla riduzione
della capacita di stoccaggio dell’olio combustibile denso,

modifica non sostanziale di cui al procedimento ID 35/369 (Rif. Nota DVA_MATTM di
avvio di procedimento N. Prot. DVA-2012-0014979 del 20-06-2012), relativa allo
spostamento dei serbatoi di stoccaggio dell’acido clonidrico e della soda caustica,

modifica sostanziale di cui al procedimento ID 35/414 (Rif. Nota DVA. MATTM di avvio
di procedimento N. Prot. DVA-2012-0021783 del 12-09-2012), inerente il Piano degli
adeguamenti impiantistici prescritto dall’art. 1 comma 3 del decreto AIA DVA-DEC-2010-
0000271 del 24/05/2010.

Il presente PIC tiene conto, altresi, degli aggiornamenti normativi intercorsi dalla data di
pubblicazione del decreto di AIA DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010 alla data del 12-06-

2013.

1. DEFINIZIONI

Autorita Il Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale
competente (AC) Valutazioni Ambientali.

Ente di controllo L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti

di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-decies del Decreto
Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente
della Regione Toscana.
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Autorizzazione
integrata
ambientale (ATA)

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I'impianto sia conforme ai requisiti di
cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L’ autorizzazione
integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita di cui all’allegato VIII alla
parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 ¢ s.m.i. & rilasciata tenendo conto delle
considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle
informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle
linee guida per l'individuazione e I'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
per le attivita produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i..

Gestore La presente autorizzazione & rilasciata a ENEL PRODUZIONE SpA, indicato nel testo
seguente con il termine Gestore.

Gruppo Istruttore | Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per I’istruttoria di cui

(GI) si tratta.

Impianto L'unita tecnica permanente in cui sono svolte una o pil attivita elencate nell’allegato
XII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.e qualsiasi altra attivita
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita svolte nel luogo suddetto ¢
possano influire sulle emissioni € sull'inquinamento.

Inquinamento L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitd umana, di sostanze, vibrazioni,

calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute
umana o alla qualita dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art.
5, comma |, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 € s.m.i.).

Migliori tecniche
disponibili (MTD)

La pih efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di esercizio
indicanti 'idoneita pratica di determinate tecniche a costitutre, in linea di massima, la
base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cid si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo
complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare

degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

1} tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: Ie tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in
condizioni economicamente € tecnicamente idonee nellambito del relativo
comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche pil efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
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Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformitd a quanto
disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida
di cui all’articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la
frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché 1’obbligo di
comunicare all’autoritd competente i dati necessart per verificarne la conformita alle
condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autoriti competente e ai
comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio
¢ Controllo che ¢ parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in
particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.e del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, del D.1gs. 152/06 e
s.m.i., le modalitd e la frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-
decies, comma 3 del D.Lgs.152/06 ¢ s.m.i..

Uffici presso i quali
sono depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull’impianto
sono depositati presso la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territoric ¢ del mare e sono pubblicati sul sito
http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.

Yalori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione
ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o pilt periodi
di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati
gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell’allegato X alla parte II del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i
casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione
di depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei valori
limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.,
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2. INTRODUZIONE

I1 Gruppo Istruttore

2.1. Atti presupposti

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07 che istituiva la
Commissione istruttoria IPPC e stabiliva il regolamento di- funzionamento della
Commissione;

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2008-0000059 del
30/1/2008, che assegna I’istruttoria per 1’autorizzazione integrata ambientale della Enel
Produzione spa CTE Livorno al Gruppo Istruttore cosi costituito:
— Patrizia Colletta Referente GI
— Lorenzo Mancini
— Antonio Maria Rinaldi

Visto P Art. 28 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 relativo alla Commissione Istruttoria
per 'IPPC di cut all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.

' GAB/DEC/224/2008 del 07/08/2008, che istituisce la nuova Commissione istruttoria

IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;

Considerata la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2009-0000073 del
15/01/2009, che assegna I’istruttoria per ’autorizzazione integrata ambientale della Enel
Produzione spa CTE Livorno al Gruppo Istruttore cosi costituito:
— Marco Mazzoni — Referente G
— Rocco Simone
—~ Cinzia Albertazzi
— Elena Tamburini

vista vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, Prot. CIPPC 00_2012-000243
del 19 aprile 2012, che assegna i procedimenti istruttori della Centrale Termoelettrica
“ENEL S.p.A.” di Livorno al Gruppo Istruttore cosi costituito:
— Marco Mazzoni - Referente GI
— Antonio Fardelli
— Alberto Pacifico

preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e
comunali:

— Francesca Poggiali — Regione Toscana
— Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno

~ Lorenzo Lazzerini~ Comune di Livorno
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preso atto

Che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del
supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori

dell’ISPRA.

— Francesco Andreotti
— Paola Giorgioli

— Rosella Giuliani

— Fiorenzo Fumanti

— Bruno Panico

preso atto

che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

2.2. Atti normativi

Visto

il DLgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006,
n. 88, 5.0 e s.m.i.

vista

la circolare ministeriale 13 luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di prevenzione e

‘riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con

particolare riferimento all’allegato I”’;

visto

il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivitd elencate nell'allegato I del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13
Giugno 2005;

visto

il decreto 19 aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale all'autoritd competente statale pubblicato
sulla GU n. 98 del 28 aprile 2006

visto

I'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i., che prevede che I'autoritd competente
rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in
particolare le migliori tecniche disponibili;

— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte quarta del Decreto
Legislativo 152/2006 e s.m.i., e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono
recuperati o, ove ¢id sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima
Parte quarta del decreto citato;

— I'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

— devono essere prese le misure necessaric per prevenire gli incidenti ¢ limitarne le
conseguenze;

— deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale

visto

l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono coOmMuUNJuUe €ssere Meno rigorosi
di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale”




Commissione AIA-IPPC

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
ENEL Produzione S.p.A. — Stabilimento di Livorno

visto

larticolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autoritd competente possa
prescrivere l'adozione di misure pitt rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili qualora ci6 risulti necessario per il rispetto delle norme di qualita ambientale;

visto

il decreto 1 ottobre 2008 del Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare
“Linee guida per I'individuazione e 1’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di impianti di combustione, per le attivitd elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (G.U. n. 51 del 3-3.2009 — S.0. n.29) <<1.1. Impianti di
combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW .>>,

2.3.

Atti ed attivita istruttorie

Considerato

Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants
(LCP); Luglio 2006

Viste

Linee guida recanti i criteri per I’individuazione e I’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili - Linee Guida Generali, S.0. GU n.135 del 13 giugno 2005
(Decreto 31 gennaio 2005)

Considerati

Elementi per ’emanazione delle linee guida per I’identificazione delle migliori
tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio — GU n.135 del 13 giugno 2005
(Decreto 31 gennaio 2005)

Visto

Reference Document on Energy Efficiency Techniques {ENE) — Luglio 2007

Visto

Reference Document on Industrial Cooling Systems — Dicembre 2001

Visto

Linee guida per lindividuazione ¢ [’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili in materia di impianti di combustione — S.0. GU n°29 del 03 marzo
2009 '

Considerate

Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector - February
2003

Vista

Documentazione allegata alla Domanda di AIA — Ottobre 2006

Considerate

Integrazioni documentali alla domanda di AIA — Aprile 2008

Vista

la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione
tecnica allegata presentata in data 3/10/2006, protocollo del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DSA-2006-0025170, dalla
societa Enel Produzione spa CTE Livorno ]

Vista

la richiesta di integrazioni effettuata con nota prot. CIPPC-00-2008-0000468 del
22/04/2008

Vista

la nota trasmessa dalla DSA e acquisita al protocollo CIPPC-00_2008 0001539
del 26/11/2008
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Viste

- le rintegrazioni trasmesse dal Gestore ed acquisite al protocollo CIPPC-00_2008-
0001124 del 29/08/2008 .

- le integrazioni trasmesse dal Gestore ed acquisite al protocollo DSA-2008-
0018772 del 07/07/2008

- la documentazione trasmessa dal Gestore ed acquisita al protocollo CIPPC-
00_2009-0001055 del 5/05/2009

- la documentazione trasmessa dal Gestore ed acqms:ta al protocollo CIPPC-
00_2009-0002450 del 19/11/2009

- le osservazioni del Gestore al PIC e al PMC acquisite al protocollo CIPPC-
00_2009-0002492 del 26/11/2009

- la documentazione trasmessa dal Gestore ed acquisita al protocollo CIPPC-
00_0002681 del 28/12/2009

- la documentazione trasmessa dal Gestore ed acquisita al protocollo CIPPC-
00 2010-0000156 del 10/02/2010

Vista

la nota trasmessa dalla Provincia ed acquisita al protocollo CIPPC-00_2009-
0001661 del 28/7/2009

Vista

la nota trasmessa dalla Regione Toscana ed acquisita al protocollo CIPPC-
00 _2010-0000488 del 10/03/2010

Vista

la richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore e acquisita dal
MATTM con prot. DVA-2010-0031689 del 29/12/2010

vista

Ia richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore e acquisita dal
MATTM con prot. DVA-2012-0007593 del 28/03/2012

vista

Ia richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore e acquisita dal
MATTM con prot. DVA-2012-0013877 del 08/06/2012

vista

Ia richiesta di modifica sostanziale presentata dal Gestore e acquisita dal MATTM
con prot. DVA-2010-0030781 del 20/12/2010

visti

i verbali delle riunioni del GI nominato per [istruttoria di cui si tratta e
precisamente:

— CIPPC-00_2008-0001123 della riunione del GI-Gestore del 29/08/2008

|- CIPPC-00_2009-0000830 della riunione del GI del 08/04/2009

— CIPPC-00_2009-0000947 della riunione del GI del 24/04/2009
~ CIPPC-00_2009-0001682 della riunione del GI-Gestore del 29/07/2009
CIPPC-00_2009-0001956 della riunione del GI-Gestore del 10/09/2009

CIPPC-00_2012-0000606 della riunione del GI-Gestore del 20/06/2012
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esaminata

la documentazione prodotta dall’ISPRA nell’ambito di uno specifico Accordo di
Programma che garantisce il supporto alla Commissione Nazionale IPPC, ¢
precisamente:

— la relazione istruttoria rev.2 del 06/08/2009 prot. CIPPC-00_2009-0001802 del
24/08/2009)

— il piano di monitoraggio ¢ controllo rev. 5 del 18/01/2010 prot. CIPPC-
00_2010-0000059 del 20/01/2010

— la relazione istruttoria (ID 342) del 25/05/2012 prot. CIPPC-00_2012-0000458
del 30/05/2012

— la relazione istruttoria del (ID 369) 05/09/2012 prot. CIPPC-00_2012-0001020
del 12/09/2012

— la relazione istruttoria (ID 414) del 05/11/2012 iJrot. CIPPC-00_2012-0001376
del 07/11/2012

— il piano di monitoraggio e controllo rev. 6 del 06/11/2013 prot. CIPPC-
00 _2013-0002125 del 19/11/2013

vista

vista la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio inviata per approvazione in
data 23 novembre 2012 dal Referente del Gruppo Istruttore al Nucleo di
Coordinamento avente prot. CIPPC 00 2012-001512 del 26/11/2012

visto

il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/06/2013, N. Prot. DVA-
2013-0015431 del 02-07-2013 (CIPPC-00 2013-0001315 del 02/07/2013)

EMANA

il seguente PARERE

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Denominazione Impianto termoelettrico di Livorno

impianto

Indirizzo via Salvatore Orlando, 15 — 57123 Livorno

Sede Legale Viale Regina Margherita 125 — 00198 ROMA (RM)
Rappresentante Dott. Gianfilippo Mancini

Legale

Tipo impianto

Impianto esistente

Codice e attivita

IPPC

Categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione > 50 MWt

Classificazione NACE : Produzione di energia elettrica Codice: 40.11

Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MWt : 101.01

Gestore  Impianto
Referente IPPC

e| Ing. Antongiulio Bertoncini - via Salvatore Orlando, 15 — 57123 Livorno -

Impianto a rischio di No

incidente rilevante

11
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Sistema di gestione |No
ambientale

4. ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE E OGGETTO DI AIA

La centrale & ubicata all’interno dell’area portuale ed industriale della citta di Livorno ¢ si estende
tra via Salvatore Orlando, il Canale Industriale del Porto (bacino Evoluzione) ed il Canale dei
Navicelli.

11 Canale dei Navicelli fa parte del Sistema dei Fossi Medicei della citta e collega con il mare.

La centrale occupa una superficie di 98.720 mgq, di cui 25.000 coperta, 54.950 scoperta pavimentata
¢ 18.740 scoperta non pavimentata. La sua costruzione fu autorizzata con Decreto del Ministero
dell’Industria e del Commercio tra il 1960 ed il 1962, ed avviata dalla Societa elettrica SELT
Valdarno s.p.a. alla quale subentrd ENEL a seguito della nazionalizzazione del sistema elettrico
nazionale.

L’impianto produttivo & costituito da due sezioni termoelettriche (gruppi) di potenza elettrica
efficiente lorda pari a 155 MWe, per un totale complessivo di 310 Mwe e, al fine di assicurare
un’alimentazione di riserva, da due gruppi diesel di emergenza da 500 kW (600 KVA) cadauno.

La Centrale pud essere suddivisa in varie aree aggregabili in relazione alla destinazione d’uso ed
all’omogencita delle attivita svolte:

1) AREA PROCESSO DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE nella quale sono ubicati: i
generatori di vapore, le turbine, gli alternatori, le altre apparecchiature del ciclo termico, la sala
manovra dalla quale il personale di conduzione in turno esercisce ’impianto, i depolverizzatori
elettrostatici dei fumi ¢ le relative ciminiere di scarico;

2) AREA STOCCAGGIO COMBUSTIBILI (OCD: 4 serbatoi per complessivi 56.000 m® di
capacita; gasolio: 1 serbatoio da 300 m’. A seguito della modifica non sostanziale approvata con
decreto prot. DVA-2013-0013654 del 12/06/2013, ’olio combustibile denso viene stoccato in 2
serbatoi (S6 e S8) di capacita complessiva pari a circa 28.900 m®.);

3) AREA TRATTAMENTO ACQUE che comprende: I'impianto per il trattamento dell’acqua
industriale, quello per la produzione di acqua demineralizzata e gli impianti per il trattamento delle
acque reflue;

4) AREA SERVIZI che comprende direzione, spogliatoi, mensa, garage, parcheggi, officine,
magazzini, infermeria, laboratorio strumenti e chimico;

5) AREA STAZIONE ELETTRICA, che ¢ esercita in parte da ENEL Produzione S.p.A. ed in parte
da Terna S.p.a., dalla quale partono le linee ad alta tensione che immettono sulla rete nazionale di
trasporto I’energia elettrica prodotta dalla Centrale.

L’area indicata come “Stazione di trasformazione di Terna” individua la parte di stazione elettrica
gestita da Terna S.p.A. che & anche proprietaria delle apparecchiature che vi insistono.

Le aree indicate come “Enel Distribuzione” e “Area sperimentale di Livorno” non fanno parte della
Centrale. Quest’ultima & sede degli impianti sperimentali della sede di Livorno dell’Area Tecnica

Ricerca della Divisione Generazione ed Energy Mangement di ENEL.

L’organico medio totale della Centrale & stato, nel 2005, part a 65 addetti.
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4.1. Ciclo produttivo

Le fasi dell’attivita giudicate rilevanti sono:
o F1 generazione energia elettrica gruppo 1;
o F2 generazione energia elettrica gruppo 2 .

Ciascuna fase corrisponde ad una sezione termoelettrica costituita dalle seguenti apparecchiature principali:
~» Generatore di vapore a corpo cilindrico a circolazione naturale

e Turbina a vapore (suddivisa nei corpi di alta, media e bassa pressione)

e Condensatore (il liquido di raffreddamento ¢ I’acqua di mare) .

e Alternatore

o Trasformatore elevatore di tensione
Le sezioni sono alimentate ad olio combustibile denso (OCD). Il consumo del OCD a pieno carico & part a
35 t/h.
Nell’avviamento le sezioni sono invece alimentate prima a gasolio poi a GPL per 1’accensione delle torce
pilota. ‘
L’impiego deli’acqua di alimento del generatore di vapore ¢ effettuato in modo da rendere piu efficiente
possibile I’energia termica rilasciata dalla combustione.

Si riporta il diagramma dei flussi di impianto relativo all’anno 2005.

13
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Combustibili
| ® olio comb. denso  249.765.936¢ »
# Gasolio 296,744
. » GPL 245251
Energin cletirica consumata
79.258,719 MWh v T o
Impian‘to , Emitsioni in Imq‘f!“
Termoelettrico emissiont inquinant:
di $O; . 4142t
Acqua prelevata . » NOx - 1513t
da acquedotto pes 650 Livorno Polveri - 65,6t
industriale: €04 782853841t
172956 mc N
da acquedotto per uso
patabile: i ) Searichi Bquidi
3642 mc Fasele2 fcqua restituina da ITAR; ‘
da mare per maffreddameato d attivita
ciclo termico: ed ath . 111881 me
286.400.000 mc connesse
acqoa mare di raffreddamento |
ciclo termico:
286.400 000 mc !
Moateriali di consumo
# olic lubrificante 101771t P . .
® olio dielettrico 32221 R_Lﬁn.ﬂ smfh‘fn . .
® calce 36,6301 rifinti speciali non pericolosi:
o ¢loruro fermmo 6,130 N 63t
® carboidrazide 0,960 t v
* soda caustica 1672601 e e .
® 3cido solforico } 102,971 rifiuti speciali pericolosi:
* acido cloridrico 219t
& ipoclarito di sodio 46,531t
¢ ossido i magnesio 257851t

Ciascuna sezione termoelettrica si compone delle seguenti apparecchiature principali:

a) generatore di vapore a corpo cilindrico a circolazione naturale;

b) turbina a vapore (suddivisa nei corpi di alta, media e bassa pressione);
¢) condensatore (come fluido di raffreddamento si usa acqua di mare);
d} alternatore;

e) trasformatore elevatore di tensione.

I due gruppi sono alimentati con una miscela di olio combustibile denso (OCD) delle tipologie BTZ
(con contenuto di zolfo inferiore all’1%) e BTZ < 0,3% di zolfo in proporzioni intorno al 50%. Il
consumo di OCD ¢ proporzionale alla potenza erogata e a pieno carico ciascuna sezione ne
consuma 35 t/h.

A seguito della modifica sostanziale approvata con decreto prot. DVA-2013-0013654 del
12/06/2013, viene utilizzato esclusivamente OCD con un contenuto di zolfo < 0,3%, al fine di
ridurre le emissioni massiche annue derivanti dal normale funzionamento dei gruppi.
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Nelle fasi di avviamento le due sezioni sono alimentate prima a gasolio ed a GPL per 1’accensione

delle torce pilota.

I consumi annui di combustibile sono variabili sia in funzione della potenza media erogata, sia

dell’utilizzazione degli impianti.

Nel caso in cui i gruppi siano entrambi fermi i servizi ausiliari e generali dell’impianto vengono

alimentati dall’esterno, tramite trasformatori che abbassano la tensione, dalla rete nazionale di

trasporto a 132/220 kV.

Nell’impianto si realizza la trasformazione dell’energia chimica contenuta nei combustibili in

energia elettrica, attraverso trasformazioni intermedie in energia termica ed energia meccanica.

Entrambe le sezioni termoelettriche adottano il medesimo ciclo produttivo (Rankine a vapore

surriscaldato con due surriscaldamenti e 7 spillamenti):

e Il’acqua di alimento & pompata nel generatore di vapore a corpo cilindrico dove, a causa del
calore prodotto dal combustibile bruciato, si riscalda fino a trasformarsi in vapore ad alta
pressione;

e il vapore cosi ottenuto ¢ inviato alla turbina dove ’energia termica & trasformata in energia
meccanica; ,

e il vapore scaricato dalla turbina, a bassa pressione e temperatura, viene condensato per
raffreddamento nel condensatore e la condensa rinviata in caldaia per essere nuovamente
trasformata in vapore;

e I’energia meccanica, resa disponibile all’albero della turbina, viene trasformata in energia
elettrica dall’ alternatore;

o I’energia elettrica prodotta viene immessa, attraverso il trasformatore elevatore che ne innalza la
tensione e la stazione elettrica, nella rete nazionale di trasporto a 220 0 132 kV;

» per migliorare il rendimento del ciclo, parte del vapore che ha lavorato in turbina & spillato per
riscaldare la condensa che ritorna in caldaia;

¢ i fumi caldi prodotti dalla combustione, che hanno ceduto gran parte del loro contenuto termico
nel generatore di vapore, vengono convogliati, attraverso 1 riscaldatori d’aria, nei quali cedono
un’altra parte del loro calore all’aria comburente, ed attraverso i depolverizzatori elettrostatici,
al camino per essere emessi in atmosfera.

Le principali caratteristiche termodinamiche del ciclo sono riportate nella seguente tabeila:
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Produzione vapore surriscaldato t/h 475
Temperatura vapore surriscaldato oC 540
Presslone vapore surriscatdato kgfcm® 153
Portata vapore risurriscaldato t/h 4304
Temperatire vapore risursiscaldato °C 540
Pressione vapore risurriscaldato  kgfcm? 37,6
Portata vapore condensato t/h 300,55
Pressicne condensazione
{temp. acqua mare 20 °C) ata 0,0485

L’unica differenza tra le due sezioni termoelettriche € che la camera di combustione € bilanciata per
la prima e pressurizzata per la seconda.

La capacita produttiva

Rispetto al passato la produzione della Centrale ha subito un progressivo calo (circa il 50% rispetto
agli anni "90) cosi come si € ridotta la potenza media erogata (nel triennio 2003-2005 le due sezioni
hanno lavorato mediamente al 59% circa della potenza massima erogabile pari a 155 MWe).

Di fatto, le due unita, durante la giomata, non effettuano una produzione continuativa ed a pieno
carico di energia elettrica, ma dipendente dai profili di carico assegnati dal Gestore di Rete
Nazionale. :
Mediamente, negli ultimi tre anni, 1’impianto ha prodotto circa 1000 GWh annui.

Allo stato attuale, durante la giornata, le due sezioni non sono produttive in continuo ed a pieno
carico. Il rendimento medio & pari al 35%.

Di seguito sono riportati i dati di produzione nel triennio 2003-2005.

Anno 2003 Gruppo 1 - Grppo2 Totale impianto
IProduz'!orte netta (MWh) £99.000 445731 1.044.731
Cre di funzionamento 6.368 5.145 —

Anno 2004

Produzione netta {MWh) 574242 452,135 1.126.377
Cre di funzionamento 7.402 5.6854 —

Annoc 2005

Produzicne netta (MWh} 534 687 437.549 972.236
Cre di funzicnaments 6.227 5471 —

Nella tabella seguente vengono riportate le ore di funzionamento del triennto 2006-2008:
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Seziona 1 Sezione 2
anno 2006 6501 5079
anno 2007 6700 3760
anno 2008 4982 4680
media anni 2005-2007 6453 4726

Le ore di funzionamento nel 2009 sono rispettivamente (cfr. Comunicazione della Provincia di
Livorno prot. CIPPC-00_2009-0001661 del 28/7/2009):

Impianto | Ore di funzionamento nel 2009
Gruppo 1 1869
Gruppo 2 ' 394

4.2. Attivita tecnicamente connesse

It Gestore identifica inoltre le seguenti attivita come tecnicamente connesse:

» AC1 - sistema di prelievo e restituzione dell’acqua di mare usata per il raffreddamento ciclo
termico;

* AC2 - sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue;

- = AC3 - impianto di trattamento e demineralizzazione acqua per uso industriale;

» AC4 - approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione olio combustibile denso;
» ACS - approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione gasolio e GPL;

* AC6 - impianto antincendio;

» AC7 - caldaia ausiliaria;

» AC8 - gruppi elettrogeni di emergenza;

» AC9 - laboratorio chimico;

* ACI0 - attivitd manutentive.

Caldaia ausiliaria

La Centrale ¢ dotata di una caldaia ausiliaria, alimentata a gasolio, in grado di produrre 4 t/h di
vapore a 12 kg/c:m2 di pressione. ‘

Il gasolio necessario al suo funzionamento ¢ aspirato dal serbatoio di servizio della seconda sezione
termoelettrica.

La funzione della caldaia ausiliaria, che entra in esercizio solo nel caso che siano fermi entrambi i
gruppi di produzione, € quella di fornire vapore ad alcune utenze di Centrale che ne hanno bisogn
anche ad impianto fermo. In particolar modo assicura il vapore per il riscaldamento dell’olio
combustibile contenuto nei serbatoi contenuto nei serbatoi di stoccaggio.
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Gruppi elettrogeni di emergenza

La Centrale ¢ dotata di due gruppi elettrogeni (G.E.) di emergenza da 500 kW cadauno.

Ognuno & costituito da un motore diesel accoppiato rigidamente ad un alternatore trifase da 600
KVA e tensione 380 V.

I motori sono ovviamente alimentati a gasolio raccolto in apposito serbatoio di servizio comune che
a sua volta preleva da un unico serbatoio di stoccaggio interrato.

La funzione dei G.E. € quella di assicurare, in caso di black-out, la fornitura di energia elettrica per
alimentare i sistemi vitali di comando, controllo e lubrificazione dei gruppi di produzione.

Laboratorio chimico

I1 laboratorio chimico di Centrale ha il compito di eseguire i controlli chimici necessari per
I’esercizio dell’impianto, in particolare sui combustibili, sulle acque reflue e sull’acqua del ciclo
termico.

Attivita manutentive
Per garantire I’efficienza e la sicurezza dei vari componenti della Centrale, oltre alla manutenzione .
corrente, effettuata con impianto in servizio, vengono eseguite manutenzioni programmate (in
media 1/anno per ciascuna sezione termoelettrica, della durata di 4-6 settimane) ed eventualmente
manutenzioni straordinarie (al bisogno).

La Centrale ha in organico un ridotto numero di addetti ed anche per la manutenzione corrente ci si
avvale di personale ENEL in forza ad altre Unita.

In occasione degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria vengono utilizzate risorse sia di
Terzi che di altre Unita ENEL

4.3. Impianto di trattamento acque reflue

Impianto Trattamento Acque Reflue ITAR

Nella Centrale Termoelettrica di Livorno ¢ presente un impianto per il trattamento delle acque
reflue, di seguito denominato ITAR, che depura le acque inquinabili da oli, quelle biologiche e
quelle acide alcaline che si generano all’interno della Centrale stessa.

Tutte le acque reflue, ivi comprese le acque meteoriche, sono raccolte attraverso tre distinte reti
fognarie:

= acque che stante la loro origine sono o possono risultare acide o basiche; ‘

® acque che stante la loro origine sono o possono risultare inquinate da oli (es. acque

meteoriche anche provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi OCD);

= acque sanitarie provenienti dai servizi igienici presenti in Centrale;
ed inviate all’ Impianto di Trattamento Acque Reflue (ITAR) che ha lo scopo di portarne la
composizione entro i limiti autorizzati per lo scarico.
Occasionalmente vengono trattate anche le acque industriali provenienti dall’attigua Area
Sperimentale della Divisione Ingegneria e Innovazione di Enel.
Anche le acque meteoriche provenienti datla stazione elettrica di Terna SpA situata all’interno della
centrale vengono convogliate verso 1l collettore che raccoglie le acque potenzialmente inquinabili
da oli.
Infine anche le acque sanitarie dei servizi:
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= annessi alla stazione elettrica di Terna SpA;
» della palazzina Orlando dell’attigua Area Sperimentale della Divisione Ingegneria e
Innovazione di Enel
® annessi alla cabina primaria Lodolo della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel
sono convogliate verso il sistema di trattamento delle acque biologiche interno alla centrale.

Per comprendere meglio lo schema dell’impianto e della rete fognaria si riporta lo schema a blocchi
qui di seguito:

[ sacine di evciaaione porto industriate |

I I

I Gruggn L I Srvgpo 2 '

R
il
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rd
&ﬂmsﬁmsu[ |
| = |
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A seguito della modifica non sostanziale approvata con decreto prot. DVA-2013-0013654 del
12/06/2013, il Gestore ha installato due unitd filtranti (a sabbia ¢ a carbone attivo) prima dello
scarico delle acque tramite il pozzetto di controllo.

Per quanto riguarda le performance emissive dallo scarico parziale di acque ITAR, il Gestore ha
fornito i seguenti dati in tabella:
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Impianto di trattamento e demineralizzazione acqua per uso industriale

Per usi diversi dal raffreddamento del ciclo termico la Centrale preleva acqua non potabile
esclusivamente dall’acquedotto consortile per usi industriali.

Tale acqua non & perd utilizzata tal quale ma viene preventivamente trattata per ridurne il contenuto
di sali e chiarificarla.

L’acqua prelevata dall’ acquedotto viene inviata in vasche di ossigenazione (si insuffla aria) e
decantazione.

Successivamente, viene prima alcalinizzata con latte di calce (idrossido di calcio), per provocare la
precipitazione dei sali, e poi trattata con cloruro ferrico come flocculante per chiarificarla.

L’acqua costi trattata viene stoccata, in attesa di utilizzo, in un serbatoio di accumulo da 1.000 m.
Prima dell’utilizzo viene filtrata su filtri a sabbia.

Impianto per la produzione di acqua demineralizzata

La Centrale ¢ dotata di uno specifico impianto per la produzione di acqua demineralizzata destinata
essenzialmente a reintegrare quella utilizzata nel ciclo termico.

Esso ¢ alimentato con acqua proveniente dall’impianto di trattamento dell’acqua per uso industriale.
La demineralizzazione viene effettuata utilizzando resine a scambio ionico che hanno la proprieta di
trattenere i cationi e gli aniont contenuti nell’acqua rilasciando al loro posto iont H+ od OH-.

L’impianto ¢ costituito, nell’ordine da:

- n° 2 filtri in quarzo che lavorano in parallelo;

- n° 2 scavenger che lavorano in parallelo; ‘

- n° 2 colonne con resine cationiche, che lavorano separatamente (una normalmente in esercizio ed
una in rigenerazione o in standby);

- n° 2 colonne con resine cationiche, che lavorano separatamente (una normalmente in esercizio ed
una in rigenerazione o in standby);

- n° 2 colonne con letti misti che lavorano in parallelo.
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La rigenerazione delle resine viene effettuata con salamoia e soluzioni diluite di acido cloridrico ed
idrossido di sodio. Durante le operazioni di rigenerazione vengono asportati dalle resine i cationi e
gli anioni (in pratica i sali) che erano contenuti nell’acqua trattata.

La periodicita delle rigenerazioni dipende dalle caratteristiche dell’acqua in ingresso all’impianto di
demineralizzazione. Mediamente si effettuano con la seguente frequenza:

- n° 2 colonne con resine cationiche, che lavorano separatamente (una normalmente in esercizio ed
una in rigenerazione o in standby);

- n° 2 colonne con resine cationiche, che lavorano separatamente (una normalmente in esercizio ed
una in rigenerazione ¢ in standby);

- n° 2 colonne con letti misti che lavorano in parallelo.

La periodicita delle rigenerazioni dipende dalle caratteristiche dell’acqua in ingresso all’impianto di
demineralizzazione. Mediamente si effettuano con la seguente frequenza:

Quantita di acque acidefalcaline

Parte di Impianio Frequenza di rigenarazione
generate da clascuna rigenerazione
Filtri in quarze {1+2) 1 controlavaqgio/gg 20,00 me
Scavenger {1+2) oghi 1.700 me acqua traltata 45,00 mc
Colonna resine cationiche
’ . ogni 400 mc acqua trattata 27,35 mc
{ciascuna)
Colonna resine anioniche
. ogni 400 mc acqua trattata 25,17 me
{ciascuna) .
Letli misti (1+2) ogni 4.100 mc acqua traltata 43,26 mc

Nel 2005 sono stati prodotti circa 140.000 mc di acqua demineralizzata con una produzione di
acque acide/alcaline provenienti dalle rigenerazioni di circa 41.450 m’.

L’acqua demineralizzata 3prodotta viene stoccata, in attesa di utilizzo, in quattro serbatoi: 2 da 200
m® cadauno e 2 da 150 m® cadauno.

A seguito della modifica non sostanziale approvata con decreto prot. DVA-2013-0013654 del
12/06/2013, nell’impianto viene utilizzata anche ammoniaca in soluzione acquosa, al fine di
migliorare il condizionamento dell’acqua demineralizzata.

4.4. EMISSIONIIN ARIA

Emissioni convogliate in aria
I fumi in uscita alla temperatura di 135°C, da ciascuna sezione sono convogliati ciascuno ad un

camino alto 80 m.

La Centrale ENEL, il 5/10/1998 riceve parere favorevole con DEC/VIA/3220 alla conversione a
ciclo combinato a gas naturale dell’impianto esistente e autorizzazione MICA del 7/6/1999 per la
realizzazione di tale opera.
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Viene stabilito quindi che la Centrale continui a esercire con i limiti di emissione gia previsti €, a
partire dall’1/1/2003, rispetti i seguenti limiti di emissione, in attesa di passaggio a metano (espressi
come valori medi di 720 ore di funzionamento (mese convenzionale) e riferiti al 3% di ossigeno nei
fumi):

Dal 1/1/2003 Sino al 3111272002 (%)
S0, mg/Nm? 1.700 3.000
NOx mo/Nm® 650 700
Polvert mgfNm® 50 150
€O mg/Nm? 250 250

(*) medie annuali di Centrale riferite al 3% di ossigeno.

Tali limiti pero, sarebbero poi divenuti 50 mg/Nm3 per NO, e 50 mg/ Nm® per CO per I’impianto a
ciclo combinato a gas metano.

I1 16/10/2001 la Centrale perd comunica con una istanza al MAP di avere difficolta ad avviare le
attivita di cantiere nel breve termine, e al fine di dare continuita all’esercizio delle sezioni 1 e 2 oltre
1’1/1/2003 chiede di apportare alcune modifiche all’impianto esistente, consistenti principalmente
nell’installazione di un sistema di depolverizzazione di tipo elettrostatico.

I1 19 Luglio 2002 la Centrale, con Decreto MAP (02/2002 MD riceve I’autorizzazione per la
realizzazione delle modifiche proposte con I’esclusione dal procedimento di VIA con la
prescrizione di rispettare quanto indicato in una nota del MATTM del 25/3/2002, stabilente che
vengano recepite le prescrizioni del DEC/VIA/3220 e contenente, tra ’altro, 1 seguenti limiti in
flusso di massa:

S0, tonneliatefanno 7.000
NOx  tonnellatefannc 2.6060
Polveri tonneliate/anno 200

Dal 1/1/2003 la Centrale si adegua quindi ai limiti di emissione imposti dal DPR 203/88 e dal DM

12/7/90 riducendo le emissioni con le seguenti modifiche:

e SO,: utilizzo di olio combustibile denso con tenore di zolfo max. 1% (BTZ) in luogo di olio
combustibile con tenore di zolfo fino all’1,75 % utilizzato in precedenza (MTZ);

e NOx: diversa regolazione del sistema di combustione (assetto BOSS);

e Polveri: sono stati installati, 2 monte di ciascun camino, depolverizzatori elettrostatici;

rispettando i limiti in flusso di massa di cui sopra.

Nella nota del nota del MATTM del 25/3/2002 si ribadisce anche che nel caso in cui la Centrale, nel
suo nuovo assetto a ciclo combinato, alla data dell’1/1/2007 non risulti ancora in esercizio, le
valutazioni espresse con pronuncia di VIA conclusa nel 1998 dovranno intendersi comunque
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superate. 11 tale ipotesi il Gestore, in tempi utili, dovra presentare un aggiornamento del progetto e
della relativa documentazione, al fine di verificarne la compatibilitd ambientale anche alla luce delle
migliori tecnologie ¢ del quadro normativo vigente alla data. ‘

11 Gestore dichiara i seguenti quantitativi emessi nel periodo 2000-2005:

2000 2003 2004 2005
S0; toanJanno 13.486 4.212 4.589 4.142
NOx  tonn.fanno 2.9%4 1.444 1.765 1.513
Polveri tonn.fanno 568 87 68 66

Ed inoltre, dichiara le seguenti concentrazioni all’emissione (rif. anno 2005):

Camino 1

NO, 514 mg/Nm’
SO, 1403 mg/Nm’
Polveri 30 mg/Nm?

Camino 2

NO, 515 mg/Nm’®
SO, 1416 mg/Nm’
Polveri 13 mg/Nm’®

A seguito della modifica sostanziale approvata con decreto prot. DVA-2013-0013654 del
12/06/2013, 1a Centrale Enel di Livorno utilizza OCD a bassissimo contenuto in zolfo (<0,3%) al
fine di limitare le emissioni tn atmosfera. Sono inoltre stati eseguiti interventi di miglioramento sul
sistema secondario di abbattimento delle polveri.

Ultertori interventi di miglioramento delle prestazioni ambientali (come i sistemi di abbattimento
secondario di SO, e di NO,) non sono realizzabili, a causa della mancanza di spazio per tali apparati
all’interno dell’area della Centrale. A tal fine ¢ stato avviato un tavolo di confronto con gli Enti
locali per redigere un piano di sviluppo dell’area.

L’utilizzo di OCD con tenore di zolfo < 0,3%, garantisce un valore di concentrazione di SO, non
superiore ai 510 mg/Nm”.

Nella seguente tabella & riportata 1’emissione massica annuale per ciascun inquinante che si ha
utilizzando OCD con tenore di zolfo < 0,3% (emission calcolate per ’intera centrale durante le ore
di normale funzionamento, escludendo avviamenti e fermate, con 500 ore di esercizio per ciascun

gruppo).
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Limile precedentements
autorizzato In eitesa Prestuzion
dell'adeguamento . garantite Emlssionl massiche
Potenza {media mensile) {media mensile} proposte ()
' JrogiNm’] [mg/Nm"] [benno intera centrale]

50, 1.060 _ 510 Z0 -
NO, 2 x 155 MW efattrici 450 450 185

e Z % 400 MW tormicl 'S'.T 50 21
ICG : ) et 50 - 21

I microinquinanti (vengono generalmente cosi definite le sostanze che la normativa non prevede di
monitorare in continuo) sono, in ottemperanza al DPR 203/88 e DM 12/7/90, misurati con
campagne annuali che hanno sempre evidenziato ampio rispetto dei limiti previsti.

I parametri controllati sono:

IPA (idrocarburi policiclici aromatici)

SOV (sostanze organiche volatili)

Metalli pesanti

Nichel respirabile insolubile

Alogenuri (bromo e suoi composti, fluoro e suoi compostx composti a base di cloro)
Ammoniaca

Nella campagna 2005 sono stati determinati anche:
o PCDD (policlorodibenzodiossine)
e PCDF (policlorodibenzofurani})

Per quanto riguarda i valori di emissione dei microinquinanti ¢ dei PCDD ¢ PCDF si rimanda alla
tabella alla capacita produttiva LI_B7 contenuta nelle integrazioni alla domanda di AIA.

In Centrale sono inoltre presenti altri punti di emissioni in atmosfera che per la loro natura e
quantita sono classificabili come poco significativi. In particolare si fa riferimento alle emissioni:
dalla caldaia ausiliaria, dai generatori di energia elettrica d’emergenza, dalle motopompe
antincendio, da officine e altri locali.

Il Gestore ha inoltre fornito, tra le integrazioni, una tabella (rif. all. L1.B6) con ’elenco di tutte le
sorgenti emissive secondarie, con le informazioni relative alla tipologia del punto di emissione, alla
tipologia di inquinante, agli eventuali sistemi di abbattimento, all’impianto e alle fasi di
provenienza, ecc.

Tali emissioni, contenute nella tabella suddetta, sono definite convogliate ai sensi dell’art. 268, c. 1,

lett. ¢ del D.Lgs. 152/06 (“emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata

attraverso uno o piu appositi punti”).

Nella suddetta tabella non sono stati inseriti gli sfiati in atmosfera costituiti da vapore acqueo ed
incondensabili dei cicli termici ¢ da idrogeno ed anidride carbonica per raffreddamento
dell’alternatore, che non rientrano nell’applicazione del D.Lgs. 152/06.
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Transitori :
Qui di seguito di riportano le informazioni fornite dal Gestore relativamente ai transitori di funzionamento:

Durata Transitori
In Tabella 1 sono riportati le durate standard det diversi tipo di transitorio: avviamenti normali, veloci, rapidi
e fermate.

Frequenze transitori

In Tabella 2 sono riportati il numero dei transitori avvenuti nel periodo 2005 — 2007 nonché la migliore
previsione degli stessi per ’anno in corso.

Per gli anni successivi, il Gestore ha dichiarato che non & possibile eseguire una previsione in quanto il
funzionamento dell’impianto ¢ legato alla richiesta del mercato elettrico.

Curve di variazione delle emissioni inquinanti durante i transitori

I1 Gestore ha fornito anche delle figure (rif. Integrazioni all. B26_Transitori) in cui sono riportate le curve di
variazione delle concentrazioni delle emissioni inquinanti rispettivamente per NO,, CO, polveri ¢ SO, tipiche
dei transitori di funzionamento di avviamento normale e di fermata.

Per quanto attiene gli avviamenti veloci e rapidi I’andamento delle curve risulta simile a quello degli
avviamenti normali con la sola differenza che 1’ascissa tempo € sempre piu contratta (durata dei transitori
inferiore).

Per quanto attiene la concentrazione della SO, in emissione, non essendo presenti sisterni di abbattimento,
risulta praticamente indipendente dal tipo di funzionamento e dall’energia elettrica erogata sulla rete
nazionale delle unita di produzione ma direttamente riferibile alla percentuale di zolfo presente nei
combustibili utilizzati: gasolio e oli combustibili densi a basso tenore di zolfo sino ad esclusione del gasolio.
Il Gestore precisa infine che tutti i combustibili utilizzati permettono di contenere le emissioni di SO, entro i
limiti fissati dal D.Lgs 152/2006.

Concentrazione delle emissioni inquinanti durante il normale funzionamento

Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati i valori tipici delle concentrazioni delle emissioni inquinanti ai vari regimi
del carico di turbina rispettivamente per ’'unitd di produzione n® 1 e n°2 durante le ore di funzionamento
normale a partire dalla potenza del minimo tecnico sino a quella massima erogabile sulla rete elettrica
nazionale.

Tabella 1 — Durata dei transitori di funzionamento

Purata .
oot note
Transitorio
Awviamento rapido 130
I14ip0 oF avvismentn & determinato ogni voits dailivelk
verthie] ded generatore di vapore & del macchinario
Awviamento veloce 2 ptintipale {turtina) presenti af momento dél ilavviamenta
delfunitd
Awiamento normale 470
Lo dhel tempin o it Celiminadi degh
Fertmata 1] incombusti dutfa comera combustiont {fSmin} dopo o spegni
ittt | barwcintots
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Tabella 2 — Frequenza dei transitori di funzionamento

Transitorio UM 2005 2006 2007 wionofn
Awiamenti rapldl n* 3 3k 44 3
Awiamenti veloci n® 11 7 3 2

Avviamenti nermali n® 23 20 29 22

Totale awiamenti n® 654 B2 7B 57

Totale fermate fi° 63 61 75 56

Tabella 3 — Valori tipici emissioni nelle ore di normale funzionamento LI1
Uuita & produzione n® 1 {L11)

Potenza erogata in tete MWt % 75 108 143 120
<07 wyfa? it 330, ) £ ) ‘4 £}
NOx PR TN 260 2% ne 340 Jio
CO myitie® il 320, 9 [ 23 L] 10
Palvesi il A0, 1 7 19 f ] 183

. 12 comcemrazions di $O2 & omess anqlmopﬂtmm:er-!a-lcnmﬂwoﬁw#hﬂlmmaehﬁmrwos»
Nota: 18X di setfe sl combastibiz uiersg; il ratore & - Finderiore ol wakore el thite Fioatn ool Biigs B2I00

Tabella 4 — Valori tipici emissioni nelle ore di normale funzionamento LI2

Unitd di produziene o 2 {L12)

Potenza erogata in rete M¥netti 46 75 100 109 120
502 agthie vl 320, L) {) "} ') —
NOx woffin’ it 35t 290 290 320 360 o
o mgihim . 3T0 10 kI 22 170 R
Polveri moftm iS04 13 12 17 12 —_—

N . 13 concentranions o 02 & n quanko prati eo'mte intwtto mpn di rermale Fonci it & RO [IERDILO Son

ota 1% o 36fo el coebustibile willicestas  vatore di i emizsion & infetiore o valore del imite fiszato dal D L gs 152106

Per la visione delle curve di variazione dei vari parametri si rimanda all’all. B26 Transitori.

Nella nota tecnica allegata alla lettera del 4/5/2009 prot. 1755, indirizzata al Gruppo Istruttore
Commissione IPPC, il Gestore dichiara:
e la fattibilita tecnica di aumentare I’utilizzo di combustibili a bassissimo tenore di zolfo;
e che la riduzione delle emissioni di NOy raggiunta nell’anno 2008 ¢& quella massima
oftenibile con le modifiche impiantistiche gia adottate;
e che sussiste I'impossibilita tecnica dell’adozione di sistemi di abbattimento secondari per
I’SO; e gli NOx.

Inoltre, dichiara che da dicembre 2007 sono stati effettuati alcuni interventi tecnico-gestionali per il
contenimento delle emissioni:
NO,
Sono state eseguite alcune modifiche al sistema di combustione:
* agsetto BOSS;
" atomizzatori tipo A-Y mix spaced ad alta miscelazione;
* Air-staging (OFA) mediante NOy port.
SO,
Tale riduzione ¢ ottenuta miscelando olio combustibile BTZ con olio combustibile BTZ < 0,3% di zolfo.
Nel 2007, prima delle modifiche impiantistiche, le prestazioni dell’lmplanto sono state quelle
indicate in tabella:
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Eniissiont gnno 2007
803 NOx o Polveri u.m.
Cona. medi | 1.398 458 17 27 mg/Nm’
Sazione 1 ANt
Py 1872 648 24 38 tonncliate
180 NOx GO Polveri u.m.
\ Cono. meda | 1 364 458 11,4 13 mom’
antd iy 004 336 9 9 tonneliate
DTN osse N
S0, NOx co Polvert | u.m.
Limit i Legge 1700 650 250 50 mgm®

Nel 2008 invece, a valle delle modifiche impiantistiche, le prestazioni emissive dell’impianto sono

state:

Polvari

S0, NOx co um.
' Sonc. meda | 968 327 13 2 mgm*
Sezione 1 IGang 937 317 12 2 tonnaliate
emesse
SO» NOx COo Polveri um,
_ Sonc. media | 938 340 14 9 mgten®
Sezione? awnt | 7oy 237 13 7
. amesse tonnellate
502 NOx cO Polveri w.m.
Lirnf o L 1060 450 250 50 mgNm”

11 Gestore dichiara che la riduzione di emissioni di SO, nell’anno 2008 rispetto all’anno precedente
si & ottenuta utilizzando olio combustibile BTZ < 0,3% _di zolo in quantita pari al 50% del
combustibile complessivo. Ed aggiunge che la riduzione di circa il 50% delle emissioni di NOy
registrata nel medesimo periodo di tempo rappresenta la migliore performance ottenibile con le

modifiche impiantistiche eseguite a fine 2007, sui sistemi di combustione di entrambe le sezioni.

I Gestore, in uno studio di fattibilitd tecnica, dichiara che sussiste 1’impossibilitd tecnica
dell’adozione di sistemi di abbattimento secondari per 1’SO; (DeSOx) e gli NO, (SCR) per via della
insufficiente disponibilitd di spazio nell’arca, pari a circa 3.200 m? (inferiore al 20% di quella
necessaria), che dovrebbe essere adibita ad accogliere tali impianti. Le superfici indispensabili per
la costruzione di tali opere sarebbero infatti:
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Nuove Costnazioni Superficl (m)
Area reattori DelNOx 400
Area desolforatori ed ausiliari 5400

Area stoccagglo e movimentazione dei
reagenti & dei materiali prodotti (calce; | 4000

ammoniaca, pesso)

Impianto trettamento spurghi DeSOx @ | 4060
delle acque ammoniacali

Areo rchieste per pipe-rack, tubazioni, 8000
condoiti, accessibiita impianti, etc.

TOTALE 18300

Superamento dei valori limite del D.Lgs. 152/06 nell’anno 2008
Da una relazione consegnata da ARPAT al Supporto Operativo Commissione AIA-IPPC, con
lettera del Dipartimento Provinciale di Livorno prot. n.59795 del 28/7/2009, si evince quanto segue:
I valori limite di emissione che il Gestore deve rispettare sono (all. II, parte II, sezione 1-7 del
D.L.gs.152/06):
SO» 1050 mg/Nm’
NO, 450 mg/Nm’
Polveri 50 mngm3
Cco 250 mg/Nm’
In conformita a quanto previsto dal p.to 5 dell’all. II parte I, per i suddetti parametri misurati in
continuo i valori limite di emissione si considerano rispettati se, durante un anno civile, la
valutazione dei risultati evidenzia che nelle ore di normale funzionamento:
1. Nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione;
2. 1197% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti
per il biossido di zolfo e le polveri, ed il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110%
dei valori limite di emissione previsti per gli ossidi di azoto.

Emissioni non convogliate in aria

Il Gestore ha dichiarato che, sulla base del normale esercizio e della conformazione dell’impianto,
dei reagenti e dei fluidi esposti, le emissioni non convogliate (diffuse derivanti da fenomeni
evaporativi, di volatilizzazione superficiale di composti € sollevamento di materiali pulverulenti,
fuggitive da valvole o tenute) sono ritenute quantitativamente irrilevanti o sono possibili solo in
relazione a interventi di manutenzione straordinaria e situazioni di emergenza solo teoricamente
ipotizzabili.

Il Gestore ha fornito inoltre un documento dal titolo “valutazione delle emissioni fuggitive dai
serbatoi delle navi nelle operazioni di carico ¢ scarico, sia nell’attracco sia da cisterna” in cui viene
indicato quanto segue.
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La Centrale di Livorno viene rifornita di olio combustibile denso (OCD) approvvigionato da diverse
fonti nazionali ed internazionali e trasportato a Livorno sia mediante petroliere (forniture da 30
35.000 tonn.) che a mezzo di bettoline (forniture di circa 1.500 tonn.).

Le petroliere scaricano nei serbatoi, affittati da ENEL, del Deposito Costiero D’Alesio interno al
porto di Livorno. Il prodotto viene poi trasferito in Centrale tramite oleodotto, che corre in fregio
alla banchina est del Canale Industriale del porto (in corrispondenza della Centrale dall’ oleodotto si
deriva un tronchetto da 12” che permette di trasferire il prodotto nei serbatoi del Deposito Costiero

- ENEL annesso alla Centrale stessa).

Il Gestore predisponendo una modifica che in futuro permetterd di scaricare I’OCD direttamente
dalle petroliere nei serbatoi del Deposito annesso alla Centrale; per il trasferimento del prodotto si
utilizzera uno stacco da 20” dall’oleodotto OL30 di ENL.

Le bettoline scaricano alla banchina operativa sulla Calata del Magnale, proprio di fronte alla
Centrale, per mezzo di 2 tubazioni da 10” alle quali le bettoline sono collegate mediante manichette
flangiate che assicurano una perfetta tenuta e non danno origine ad emissioni diffuse.

Le emissioni fuggitive durante le operazioni di scarico delle petroliere/bettoline sono, secondo il
Gestore, da considerarsi trascurabili, poiché durante lo scarico si origina un afflusso di aria
all’interno dei tank delle navi/bettoline e non viceversa. Operazioni di carico non vengono
effettuate.
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE
5.1. Introduzione

Piano Regolatore Generale di Livorno

11 territorio del Comune di Livorno (superficie di 107 Kmq) confina ad ovest con il mare, ad est con la
cordigliera dei Monti Pisani, a sud con i territori del Comune di Rosignano ed a nord con quelli del Comune
di Collesalvetti.

La struttura del territorio comunale & divisa longitudinalmente in due dalla presenza di infrastrutture stradali
e ferroviarie: la parte ad occidente comprende I’agglomerato urbano con il centro storico ed i borghi di
Ardenza e di Antignano e la frazione di Quercianella ed a nord un polo industriale-portuale di rilevanza; la
parte orientale, pil estesa comprende le frazioni di Montenero, Castellaccio, Valle Benedetta e la parte
pedicollinare e collinare dei Monti Livornesi. '

Il Nuovo Piano Regolatore Generale di Livorrno si compone di Piano Strutturale e di un
Regolamento Urbanistico (Norme Tecniche di attuazione del Piano).
Al di 1a della classificazione proposta dallo strumento di programmazione territoriale, non va
trascurata la posizione che I’area industriale assume nell’ambito dell’intero disegno urbano. Questa,
infatti, seppur tagliata dalla barriera dell’infrastruttura ferroviaria e dei tracciati viari, risulta interna
al consolidato contesto cittadino che negli anni ha finito con I’inglobare tessuti edilizi di diversa
natura e destinazione.
In base ai criteri adottati dal Nuovo Piano Regolatore Generale {adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n°43 del 24/3/1998, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°19
del 25/1/1999, modificato pit volte di cui ultima modifica con Deliberazione di Consiglio
Comunale n°154 del 19/9/2007) I’arca della centrale ricade nel Sistema territoriale n.5 — Portuale e
delle attivita, nonché nel Sottosistema n.5 — Portuale (artt. 23, 24, 25 NTA), prospiciente il porto ed
il canale industriale.
Nella classificazione in aree normative, la Centrale ricade interamente tra le “Aree per le attivita
portuali” (art. 22 NTA), come si pud evincere dal sottostante estratto del Nuovo PRG. Nei dintorni
della Centrale, a circa 500 m. dal confine della stessa, ricadono anche le seguenti zone:

o “Vie d’acqua” (art. 38§ NTA),

o “Aree per le attivita portuali” (art. 22 NTA),
o “Aree per il recupero delle attivita produttive” (art. 24 NTA);
o  “Aree di ristrutturazione urbanistica — funzioni miste — Area Bl Stringi - Stringi” (art.16
NTA). :

La Centrale risulta ubicata a poco pit di 1 km in linea d’aria, dal centro della citta di Livorno.
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Estratto del PRG di Livorno — Tavola n°2 Foglio n°5 '

Appena fuori dall’area del porto-industriale, compresi nel raggio di un km, troviamo:
o larete ferroviaria e la stazione di San Marco (a 500 m dal confine della Centrale);
le aree di ristrutturazione urbanistica con funzioni miste;

[ ]
* unavasta zona di rispetto cimiteriale;
o la fascia di rispetto della Torre Marzocco (a 250 m dal confine della Centrale);
e le aree residenziali generiche;
o le testimonianze storico-architettoniche del centro storico e del porto (fortezze, darsena
vecchia, porto mediceo, ecc.).
5.2. Acque

II Comune di Livorno € compreso nell’ambito dell’ Autorita di Bacino Nazionale del fiume Amo,
nonché nell’ambito dell’ Autorita di Bacino quella Regionale Toscana Costa.

11 Piano di tutela delle acque, strumento mediante il quale la Regione Toscana attua le disposizioni
del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e risponde alla Direttiva Quadro in materia di acque
2000/60/CE, costituisce Piano stralcio di settore dei piani di bacino dei Fiumi Arno, Serchio, Po,
Tevere, Magra, Reno, Lamone-Montone, Fiora, Conca-Marecchia nonché dei Piani di Bacino
regionali.

! Cft.: Integrazioni del Gestore del 30/5/2008 (Prot. MATTM n°DSA-2008-0015431 del 6/6/2008).
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Bacini idrografici della Toscana
I Comuni del bacino Toscana Costa (41 appartenenti alle Province di Livorno, Grosseto e Pisa)
sono ricompresi all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali n. 5 — Toscana Costa e n.6 - Ombrone;
all’interno del perimetro territoriale non sono presenti gestioni salvaguardate e pertanto su tutto il
territorio & stata pianificata la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della
L.36/94.

Lo stato di qualita delle acque per il Bacino Toscana Costa, cosi come evinto dal Piano di Tutela
delle Acque 2005, mostra:
= per le acque superficiali? uno stato di qualita rilevato che varia tra la classe 2 (Buono) alla
classe 3 (Sufficiente) con obiettivi al 2016 di mantenimento dello stato “buono™;
= per le acque marine costiere’ uno stato di qualitd mediamente “buono” con picchi di stato
“elevato’’;
= per le acque sotterranee” un quadro complessivo “scadente”.
La presenza del settore industriale nel bacino Toscana Costa viene denunciata da importanti attivita
e centri industriali, tra i quali quello della Solvay a Rosignano Solvay e di Saline a Volterra ¢ la
Altair in Val di Cecina, e il polo siderurgico a Piombino.
Tale industrie, sono fortemente idroesigenti, e per questioni meramente attinenti i processi
produttivi devono utilizzare acque di elevata qualita, originariamente prelevate da falda, con pesanti

4

2 Classe degli indicatori SACA/SAL D. Lgs. 152/99.

Classe degll indicatori TRIX D.Lgs. 152/99,

Classe degli indicatori SAAS D.Lgs. 152/99.
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ricadute sulle falde stesse, che hanno determinato la necessitd, per le aziende stesse, di ricercare
fonti alternative.

| rens i

Cartografia di sintesi dello Stato di qualita
delle acque superficiali per il Bacino Toscana Costa
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Cartografia di sintesi dello Stato di qualita
delle acque sotterranee per il Bacino Toscana Costa

Dal Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico dell’ Autorita di Bacino del Ftume Arno (adottato nella
seduta di Comitato Istituzionale del 28 febbraio 2008; Pubblicato in GU n°78 del 2/4/2008), 1’area
della Centrale ricade nell’interbacino (denominato Acquifero della Pianura di Pisa - A017) in cwi
risulta che, nel Sotto-Bacino dello Scolmatore dell’ Arno — Foce Scolmatore (cfr.: Scheda di sintesi
n°44), lo Stato Qualitativo delle Caratteristiche ambientali € confermato nella classe 3 -
“sufficiente”.

Acque marino-costiere’

Il programma triennale di monitoraggio delle acque costiere 2001-2004 della Regione Toscana, che
va ad integrare il monitoraggio ai sensi del D.Lgs 152/99,ha comportato una radicale revisione del
sistema dei controlli, inteso come individuazione delle stazioni da monitorare, frequenze di
campionamento, matrici e parametri da determinare.

Le aree critiche sono state individuate di comune accordo tra Regione, ARPAT, e Ministero
dell’ Ambiente sulla base dei risultati dei monitoraggi precedenti relativi a:

3 I dati presentati in questa sezione sono da riferirsi agli studi sulle acque costiere elaborati da ARPA Toscana e dalla Rete
Regionale {(www.rete.toscana.it)
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= presenza di sostanza chimiche pericolose net bivalvi;

= stato trofico (indice Trix);

» individuazione di biocenosi di pregio.
Quattordici le aree indagate, tra cui la stazione di Livorno corrispondente all’area del porto.
Le concentrazioni industriali € portuali di Livorno, Piombino, Rosignano, Massa e Carrara,
costituiscono senza dubbio delle “aree critiche™ per quanto concerne la qualita delle acque marine
costiere. Livorno e Piombino rappresentano poli di primaria importanza, sia per la forte
concentrazione di impianti a rischio di incedente rilevante, sia per la consistenza delle infrastrutture
di trasporto.
L’apporto a mare di acque reflue della cittd di Livorno e dell’area circostante, ¢ fondamentalmente
suddivisibile in due settori: quello civile con I'impianto di depurazione della citta, quello degli
insediamenti industriali e dei servizi connessi al traffico portuale. Questo sistema di scarichi fa
dell’ambiente portuale una sorta di immenso sedimentatore per 1 solidi sospesi, che solo attraverso
le aperture foranee riesce a garantirsi un minimo di ricambio con le acque del mare aperto.

La classificazione delle acque in base alla scala trofica mostra un andamento generale dei nutrienti
sotto costa in calo procedendo dal nord verso sud, con una situazione di concentrazioni elevate a

nord di Livorno.
Thgf Vgl y

Indice trefica TRIX

2-4  ELEVATO Buona trasparenza delle acque

Assenza di anomale colorazion| delle acque
nza di sottosaturazione di ossigeno ditciolto nelle
lacque bentiche

Occasionali intorbidimenti delle acque
Occasionali anomale colerazioni delle acque
Occasionali ipossie nelle acque bentiche

IScarsa fa trasparenza delle acque

Anomale colorazioni delle acque <>|passie & occasionali
prossie delle acque bentiche

[Stati di soffe a livello di Isterna bentonico

Trath mars

W - Blevoio

N 2 - Buo , Q ’
Bzt 3 - Madiocre
W 4 - Scaderin Q

lauata tarhiditd Aslle 3rae

Figura 1- Andamento generale dei nutrienti sotfo costa
Questo andamento & confermato anche dalle stazioni al largo, sia pure con una minore evidenza.
L’andamento dei valori dell’indice trofico TRIX conferma il dato dei nutrienti.
L’andamento spaziale delle medie annuali dell’indice di stato trofico TRIX per il periodo giugno
2001 — 2004 indica che tutta la zona settentrionale viene classificata in uno stato trofico tra buono e
mediocre, mentre per tutta la restante costa i valori di TRIX risultano elevati.
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La massa d’acqua compresa tra la linea di costa ¢ la distanza di 500 metri corrisponde alla zona di
interscambio tra il continente e il mare, ed & proprio in questa zona che i parametri che

caratterizzano la massa d’acqua stessa sono maggiormente variabili, poiché maggiormente soggetti
alle alterazioni indotte dagli apporti continentali.

Carico Trafics - Azsto (N) Carico Trofice - Fostoro(P)
Se_mr! Stttore_ Settore . Settore Tetate Settere Settore ) Settere Settore Totale
Civile Industriale Zaotecnicn Agricelo Civile Tadustriale Zootecnico Agricelo )
rov. Comune N N (N N N P P P P P
{Tfanng) Tianno} (T/anne) {T/anno) _(T/anno) {Thaneo) (Tinano) (T/anno) {T/anvey  (T/ammo}
L1 Livemo 7339 718 38 882 _93; S 1093 10,9 66 57,1 184 i
Carico trofico®della citta di Livorno
omune Portc  Traflwo maritime (media 1996.97)
Merci movimentate Passeggeri movimentati Petrolio mevimentato
{T/amno) {n°/amno) {T/anno)
[Livomo  Livorno _21.421.998 1.546.579 3.840.000 |

Traffico marittinto’
Per il controlio delle acque di balneazione, lungo i 633 Km di costa toscana, comprese le isole
dell’ Arcipelago Toscano, sono dislocati 366 punti di monitoraggio dell’indice di balneazione. Di
questi il 98% ha fornito valori di idoneita.

\

Fi igura 2- Punti di controllo delle acque di ba.'neazmne
In particolare per la provincia di Livorno nel 2006 solo il 2,5% della costa (nel tratto piu
settentrionale) risultava non idonea alla balneazione.
L’Indice di Qualita Batteriologico (IQB), indicativo delle caratteristiche naturali delle acque (sia
chimiche che biologiche) che possono essere alterate dagli scarichi civili, restituisce per la

6 L'indicatore stima fa quantitd di azoto ¢ fosforo potenzialmente immessa nell'ambiente idrico da parte del settore civile,

industriale agricolo ¢ zootecnico.
? L'indicatore valuta la pressione cscrcitata sull'ambiente marino dal traffico marittimo, commerciale ¢ turistico, ¢d i
potenziali fattori di alterazione grave degli ecosistemi come il rischio di sversamento.
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Provincia di Livorno un trend osservato tra il 2000 e il 2005, che varia tra lo stato sufficiente a
quello mediocre.

Si possono confrontare i dati sopraccitati con i pili recenti dati pubblicati dalla ARPAT in merito
allo Stato delle acque marine:®

Distanza Azoto Aroto Aroto Fosforo
Transetto Long. dalls costa |DES9=0 disclottol @ anmcale rtrose nilnco Ortofesfato totale o

H-NO2 ﬂ HO3
mammm wora MW

Ginquale 2 10,1378 43,9720 . . 98,43 2.26 o1z 046 I S4.32_ Buemo |
Cinquale 2 10.1378'43,9720° 3000 7 18 96,04 w6 ez 236 _6.2_7 - =, 33 , s Ehvﬂn;
[ Hettuns 4 102370 43,8588 500 7.8 o ser ' sos L9 633 0,63 oss T 373 324 Medioms
Hettune 4 10,2370 43,8568 3000 7,36 98,42 3,75 I 2 -7 cs2 o088 | 1,67 14,43 Buono |
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Il D.PR. n. 470/82 e ss.mm.ii. detta la legislazione in materia igienico-sanitaria delle acque di
balneazione interne e marine. Il Decreto riconosce alle Regioni un ruolo centrale nella gestione del
controllo attribuendo ad esse, tra Paltro la competenza di individuare, sulla base delle analisi, le
zone idonee o non idonee alla balneazione ¢ I'individuazione dei punti di campionamento. ARPAT,
durante la stagione balneare (1 aprile-30 settembre) effettua i campionamenti e le analisi stabilite
dalla normativa (ogni 15-30 giorni a seconda delle zone) al fine di determinare l'idoneita alla
balneazione delle acque. Per la stagione estiva 2009 nell’area di Livorno, dai dati risuita che la
situazione della balneabilitd del mare é conforme ai parametri di legge, fatte salve quelle aree
ricadenti nell’ “Elenco dei divieti permanenti di balneazione nella costa toscana relativi alla
stagione balneare 2009” {come stabilito da decreti della Regione Toscana).
Nel caso specifico per ’area di Livorno:
e Porto di Livorno (Decreto Regione Toscana n°5977/2008 “Divieti permanenti perché zone
portuali o aree di attracco natanti™);
e Isola di Gorgona (Decreto Regione Toscana n°5977/2008 “Divieti permanenti di zone
sottoposte a vincolo di altra natura™).

5.3. Aria
A seguito della Classificazione del territorio regionale (DGR 1325/03) aggiornata al 2006, si &
pervenuti al Piano di Risanamento ¢ Mantenimento della Qualitd dell’Aria (Piano Regionale
d’Azione Ambientale 2007-2010) con proposta finale del gennaio 2008, che individua 1’area

Fonte: www.arpat.toscana.it. Ultima modifica del 3/3/2009.

L'indicatore ¢ una combinazione lineare di quattro variabili (OD, clorofilla "a", fosforo totale e azoto
inorganico disciolto}, scarsamente correlabili tra loro, maggiormente rappresentative del sistemi eutrofici che
definiscono, in una scala da 0 a 10, il grado di trofia ed il livello di produttivita delle aree costiere.
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comunale di Livorno come Zona di risanamento di Pisa e Livorno nella quale elaborare ed attuare
piani o programmi di risanamento. Lo scenario proposto dal Piano Regionale stima al 2010 una
riduzione del 16% delle emissioni totali regionali di NOx e del 9% per quelle di PM;,.

Zona Matrapafifana Frorena-Prain.
" Zons Pivabivomo

Zona Fiana Lucchess

Zana Carmenaliz

Zoia Maenlmits

Zonirzazione 2006

Provincia e Comune di Livorno sono anche soggetti firmatari dell’Accordo 2007-2010° per la
riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni- di inquinamento
atmosferico del maggio 2007, che integra i precedenti due Accordi sulla riduzione delle emissioni
di PMjo mirando al miglioramento generale della qualitd dell’aria attraverso la riduzione
dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle varie fonti di emissione. Per le finalita dell’ Accordo ¢
stato previsto 1°obbligo per i Comuni di adottare il PAC' (termine previsto per il 30/07/2007), e
I’istituzione di un Tavolo Tecnico Regionale a supporto del coordinamento degli enti comunali.

La Provincia di Livorno si & dotata di un sistema di monitoraggio pubblico per il rilievo del livello
di inquinanti presenti nell'aria, costituito da 11 cabine fisse di rilevamento e¢ da un laboratorio
mobile. Le cabine sono dislocate nei tre Comuni piu a rischio della Provincia: Livorno (6),
Rosignano Marittimo (3} e Piombino (2).

Oltre alla rete di rilevamento pubblica esiste anche la rete privata A.R.I.A.L. (Associazione per il
Rilevamento dell'Inquinamento Atmosferico a Livorno), convenzionata con la Provincia, per il
rilevamento di inquiranti industriali. Infatti dal 1978 la qualita dell’aria nella zona di Livorno-
Collesalvetti ¢ rilevata proprio dalla rete di monitoraggio A.R.LA.L., gestita in convenzione con la
Provincia di Livorno, 1 Comuni di Livorno e Collesalvetti e la Regione Toscana.

Tutti i dati raccolti confluiscono in un unico centro di elaborazione COP- Centro Operativo
Provinciale.

s Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e 30 Comuni.
Piano di Azione Comunale,
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I risultati delle misurazioni effettuate dai sistemi di rilevamento hanno reso possibile un confronto tra i valori
di concentrazione per le sostanze inquinanti considerate, ottenuti per il periodo 2003-2006 con i valori limite
di riferimento previsti dal D.M. n.60/02 e del D.Lgs n.183/03 per I'ozono.

La classificazione dei Comuni, relativamente a ciascuna sostanza inquinante con valori limite determinati
(limite di protezione della salute umana), avviene attraverso una ripartizione in quattro tipologie indicate con
le lettere A, B, CeD.

Tabella 1- Tipologie di zone individuate dalla classificazione regionale

Tipodi Criterio &i classificazione
zona
A Livelli inferiori alla soglia i valutazione superiors: assenza rischio dt
superamento del valore Emite.

Livelli compresi tra ta soglia di valutarione superiors &d il valore litmite:
rischio di superamento del valore hmite.

Livelli supenon ai valor: limite ma inferiort al margine di tolleranza
temparaneo.

D Livelli superiori al valore himite aumentato dsf margine i tolleranza
{EMPOTAneo.

11 Comune di Livorno & stato classificato:

— per il biossido di zolfo, zona B (insieme ai comuni di Collesalvetti € Piombino});
— per il biossido di azoto, zona D;

— vper il PMI10, zona C;

— per il piombo e il monossido di carbonio, tutti i comuni sono in zona A;

— per il benzene, zona B;

— per 1’ozono, zona C.

I dati sullo stato generale della qualitd dell’aria rilevati dal Piano di Rilevamento della Qualita
dell’aria per la Provincia di Livorno, sottolineano per I’area industriale livornese valori di NO; con
concentrazione annuale compresa tra 40 € 56 pg/m’, valori della concentrazione oraria compresi tra
200 e 280 pg/m’ e valori della concentrazione su 24 ore di NOx per la protezione della vegetazione
> 30 pg/m’,

Per il PMy 1 valori della concentrazione annuale risultano > 44,8 pg/m’®, mentre per i valori della
concentrazione di 24 ore si registrano valori > 65 pg/m’.

Dai dati della campagna di monitoraggio 2006 ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno, per il
PM10 (Viale Carducci, Via Gobetti, Villa Maurogordato) risulta un miglioramento dei parametri di
qualita per tutte ¢ tre le centraline, nonostante i 107 superamenti del valore limite ancora registrati
per la stazione di Viale Carducci (media annuale 38 Og/m®; valore giornaliero 58 Dg/m?).

Per SO2 i risultati del monitoraggio mostrano una buona rispondenza ai criter di qualita in termini
di concentraztoni con unica nota per alcuni picchi di concentrazione nella stazione di Vial
Carducci attribuibili alle sorgenti emissive del traffico veicolare, dell’area industriale e portuale,
nonché alle condizioni meteorologiche.

Nessun superamento registrato per il CO che si mantiene in tutte le centraline ben al di sotto del
VL, mentre permane un quadro di negativita diffusa per gli NOx, con valori di concentrazioni fino a
quasi tre volte il VL, attribuibile in maniera determinante al monossido di azoto.
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Negativa anche la situazione rispetto all’03, con superamenti del valore bersaglio, che si presenta
come un problema generalizzato su tutto il territorio regionale.

5.4. Suolo e sottosuolo
Situazione geologica ed idrogeologica
1l territorio della pianura livornese rivela sei ordini di terrazzi, uno per ogni fase di deposizione, con
alla base sedimenti marini ¢ pii in alto sedimenti di colmamento, di spessore modesto e di varia
origine. La parte di formazione piti recente & la zona del Ponte Ugione (Darsena Ugione), costituita
da sedimenti marini depositatisi in un antico golfo esistito in tempi protostorici ed etrusco-romani,
cui si sono sovrapposti materiali eolici e palustri.
La loro permeabilita (medio-bassa) ¢ molto variabile arealmente perché dipende dalla percentuale di
argilla nelle sabbie oppure dalla minore o maggiore abbondanza di intercalazioni e lenti argillose,
comunque ¢ sempre sufficiente ad albergare una falda freatica abbastanza ben sviluppata che si
estende in equilibrio con il cuneo salino. L’estensione del cuneo salino & probabilmente variabile
stagionalmente in relazione ai rapporti tra il cuneo di ingresso dell’acqua marina e la falda.
Dalla Carta della pericolosita e fattibilita del Piano Strutturale di Livorno, si evince che I’area della
Centrale ¢ interamente classificata in;

o “Classe 3b — Pericolosita geomorfologica media: Probabilita di accadimento dell’evento

franoso/dissesti/cedimenti”, per quanto riguarda la Carta della Pericolosita geomorfologica;
o in “Classe 3 - Fattibilita condizionata” per quanto riguarda la Carta della Fattibilita;
e non risulta direttamente interessata da fenomeni di Pericolosita idraulica.

L’area della centrale non é sottoposta a vincolo 1drogeologlco
\u-.& . § g’fz" :F)':‘ ‘... P &&( jgs?

2

Fi Figura 3— Stralcio della Carra Regzonale deIIe Aree a vincolo 1drogeologtco

5.5. Rumore e vibrazioni
Il Piano comunale di classificazione acustica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167
del 22.12.2004, individua un’estesa distribuzione delle classi I e I nelle zone pedicollinari e collinari, delle
classi V e VI nell’area industriale e portuale. 1 area delia centrale, classificata come “area prevalentemente
industriale” (classe V- dB(A) 70 diumni; 60 notturnt), si frappone tra I’area “area esclusivamente
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industriale” (classe VI- dB(A) 70 diurni; 70 notturni} delle Darsene Ugione, Ammiraglio Inghirami, Toscana
ed in generale dell’area industriale delimitata dallo Scolmatore dell’ Arno, e 1’area del centro storico cittadino
destinata ad “area ad intensa attivita umana” (classe IV- dB(A} 65 diurni; 55 notturni) ed “area di tipo

misto” (classe III- dB(A) 60 diurni; 50 notturni).

Nord I

1

Classs I Arpe particolarments protatte
Classe II Aree deslinate ad uso prevelentemente residenzale
Classe 1II Asee 2l o misto
Classe IV Aree di Intensa attvitd umana
Classe V Arpe prevalentamente industiali
Classe VI Aree estlusivaments Industriali
Area destinate a spettacoll

Classificazione Acustica Comunale

1 Cft.: Integrazioni del Gestore del 30/5/2008 (Prot. MATTM n°DSA-2008-0015431 del 6/6/2008).
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Il Gestore dichiara che sono stati eseguiti dei monitoraggi ambientali per le emissiont sonore nel
periodo dal 2006 al 2008.

Inoltre, dichiara che nel raggio di alcune centinaia di metri non sussiste presenza di abitazioni
private (recettori sensibili), ma costruzioni per lo stoccaggio di materiale e piccole lavorazioni ed
alcuni &legiiﬁci utilizzati a uso uffici, la cui presenza di personale si limita al tempo di riferimento
diurno.

5.6. Aree soggette a vincolo

La presenza di aree protette della Regione Toscana ¢ davvero consistente, basti pensare che per la

sola Provincia di Livorno troviamo:

- il Parco Nazionale dell'Arctpelago Toscano, il pitt grande parco marino d'Europa che tutela
56.766 ettari di mare e 17.887 ettari di terra. Comprende tutte le sette isole pnn01pa11
dell'Arcipelago Toscano e alcuni isolotti minori e scogli;

- I’ Area Naturale Marina di Interesse Internazionale "Santuario per i mammiferi marini";

- il Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, istituito nel 1979, che si estende
per circa 24.000 ettan localizzati lungo la costa compresa tra Viareggio e Livorno. Pur essendo
al centro di un'area fortemente urbanizzata, questo territorio ha mantenuto notevoli caratteri
naturali, tanto che vi si trova uno dei rari esempi di area costiera non edificata;

- le Riserve Naturali Statali di Bibbona, Calafuria, Isola di Montecristo e Tomboli di Cecina;

- le Riserve Naturali Regionali di Padule Orti-Bottagone, preziosa testimonianza delle ormai
passate estese paludi della bassa val di Cornia;

- le Altre aree protette di interesse locale come il Fiume Cecina, la Macchia della Magona, i
Parchi Val di Cornia (con Parco archeologico di Baratti e Populonia, Parco archeominerario di
San Silvestro, Parco costiero della Sterpaia, Parco Interprovinciale di Montoni);

- il Parco Provinciale dei Monti Livomesi, che comprende i territori situati nei Comuni di
Livomo, Collesalvetti ¢ Rosignano Marittimo, ed & contiguo alle Aree Naturali Protette di
Interesse Locale (A.N.P.ILL) di istituzione comunale: la Foresta della Valle Benedetta, la
Foresta di Montenero, Poggio Corbolone, Parrana San Martino, le Sorgenti di Colognole e la
Valle del Chioma. Il complesso del Parco e delle aree contigue AN.P.LL. costituiscono il
Sistema dei Monti Livornesi;

- le Zone umide delle Padule di Bolgheri e territori limitrofi.

Queste aree naturali protette sono caratterizzate dalla presenza di boschi di latifoglie decidue e di

boschi di leccio, in buono stato di conservazione. In particolare questi ultimi rappresentano la

vegetazione climax dei versanti occidentali delle colline livornesi, ostacolati nella loro diffusione
solo da zone con rocce affiorante o particolarmente acclivi.

Il forte condizionamento antropico (pascolo, taglio, incendi) ha degradato Ie leccete creando cosi i

vari stadi di degradazione unite in una serie regressiva di macchie alte e basse.

Vaste aree delle colline livornesi sono rivestite da una macchia bassa legata alla presenza di incendi

estivi, caratterizzata da molte essenze tipiche dell’ambiente mediterraneo.

La macchia mediterranea ospita anche testimonianza faunistiche come cinghiali, tassi, istrici, volpi,

mustelidi ed altre specie di mammiferi, nonché ’avifauna con la poiana e I’allocco tra gli altri

(rapaci poco comuni). Tra le emergenze faunistiche legate a questi ambienti sono da citare il Tritone

crestato e la Salamandrina dagli occhiali.

12 Cfr.: Integrazioni del Gestore del 30/5/2008 (Prot. MATTM n°DSA-2008-0015431 del 6/6/2008).
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Nonostante la forte valenza paesaggistica ¢ naturalistica dei caratteri regionali e di quelli
provinciali, ’area della Centrale, ricadendo in pieno centro urbano, non ¢ interessata da alcun
vincolo di tutela e salvaguardia di aree protette e non € inclusa nella rete delle Aree Naturali
Protette di Interesse Locale (ANPIL).

5.7. SIN

Le attivita antropiche e la presenza di numerose industrie sul territorio hanno portato ad una elevata
potenzialita alla contaminazione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee. L’identificazione, la
caratterizzazione ed il recupero di aree contaminate costituiscono oggi un problema ambientale di
prioritaria importanza sia a livello europeo che a livello nazionale e regionale.

Con la L. 426/98 sono state individuate, come prime aree di bonifica di interesse nazionale sul
territorio regionale Massa, Livorno e Piombino, e con Decreto del Ministero dell’Ambiente del
24/02/2003, & stata individuata la perimetrazione del SIN porto di Livorno.

L’area della Centrale ¢ interna al SIN (perimetrazione individuata dal D.M. MATTM del
24/2/2003), risultando pertanto interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai
sensi del D.M. n.471/99 .

I sito & ubicato nella parte nord del Comune ed ¢ delimitato a nord dalla bancata in destra idraulica
del Canale dello Scolmatore, ad est dall’abitato di Stagno (Comune di Collesalvetti), a sud del
Torrente Ugione e dalla linea di costa costruita ed a ovest dal mare. L’area complessiva ammonta a
circa 21,935 kmgq suddivisi in 14,885 kmq marini e di acque interne e 7,00 kmq continentali, circa
1,000 kmq sono ubicati nel Comune di Collesalvetti.

La parte dell’area marittima ¢ delimitata a Nord dalla foce del Canale dello Scolmatore e a sud dal
Faro di Livorno per una lunghezza totale di circa 4,250 km. La fascia perimetrata si protende verso
il largo mare: dalla foce dello Scolmatore a 3,125 km e dal Faro a 2,875 km.

" In Italia ii primo intervento legislativo specifico sulle bonifiche dei siti inquinati & stato introdotto dal D. Lgs. n° 22
del 05.02.1997, pil noto come Decreto Ronchi. 11 D.M. 471 del 25.10.1999 rappresenta il decreto attuativo del Ronchi
in materia di bonifica, che fissa criteri, procedure ¢ modalitd per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati.

Recentemente & stato promulgato il Nuovo Testo Unico Ambientale, D.Lgs 152 del 24.04.2006, dove al Titolo
V & normata la bonifica dei siti inquinati.

43



Commissione AIA-IPPC

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
ENEL Produzione S.p.A. — Stabilimento di Livorno

Sire di interewee nadionale
LIVORNG

In attuazione del D.Lgs n. 22/97, la Regione con L.R.25/98 ha dettato norme in materia di gestione
dei rifiuti € messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, stabilendo la
competenza regionale per I'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. I1 Piano,
approvato con D.C.R. 384/99, ¢ teso al recupero delle aree degradate e inquinate da precedenti
attivita industriali, artigianali o di smaltimento dei rifiuti.

A sua volta con Piano Provinciale di gestione delle bonifiche dei siti inquinati (2003), la Provincia
ha provveduto a censire e valutare i siti, nonché programmare gli interventi di messa in sicurezza.
L’area della Centrale Enel viene censita dal Piano provinciale come sito contenente serbatoi
Interrati.

I risultati della caratterizzazione eseguita dal gestore nel 2005, evidenziano superamenti dei limiti
previsti dal DM 471/99 sia nei campioni di suolo sia nelle acque prelevate dai piezometri. Piuttosto
rilevante ¢ I'inquinamento da composti alifatici clorurati cancerogeni e non nelle acque sotterranee
prelevate dai piezometri.
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Dal dicembre 2005 & stata attivata la messa in sicurezza di emergenza della falda mediante
emungimento di 0,5 mc/giorno dai 7 piezometri presenti nel sito. Le acque emunte sono smaltite
come rifiuto ad uno smaltitore autorizzato.

La C.d.S. decisoria del 28/04/2006 ha prescritto di:

e eseguire 3 sondaggi nell’area marina antistante la Centrale;

e eseguire una barriera idraulica di emungimento lungo tutto il fronte della Centrale a valle
idrogeologico dell’area;

e presentare progetto di confinamento fisico delle acque di falda.

Il gestore ha avviato indagini integrative a settembre 2006, ed i campionamenti delle acque di falda
sono stati effettuati nel Novembre 2006:

e per i suoli: sono stati eseguiti n. 15 sondaggi aggiuntivi per delimitare I’estensione dell’area
contaminata attorno ai n. 3 sondaggi che avevano mostrato, nel corso della caratterizzazione,
superamenti per i parametri Idrocarburi ¢ IPA;

e per le acque di falda: sono stati realizzati n. 14 nuovi piezometri ed ¢ stata eseguita una
nuova campagna di prelievi e analisi delle acque con misure freatimetriche sull’intera rete
dei piezometri presenti nel sito.

In data 10 maggio 2007 & stato depositato al TAR Toscana il ricorso del Gestore per I’annullamento
dei D.D nn. 3315/QdV/DI/B e 33161/ QdV//DI/B, recanti I’approvazione delle prescrizioni delle
CdS decisorie (del 24/3/05, 28/7/05, 22/12/05, 28/4/06) ed in particolare delle prescrizioni
contenute nel verbale della CdS del 13 dicembre 2006 di conferma e presa d’atto di quanto disposto
dalla CdS del 28/04/06.

I risultati delle indagini integrative condotte nel Settembre/Novembre 2006 (trasmessi al MATTM.
Ed agli altri Enti il 28 Dicembre 2007) non sono ancora stati valutati in sede di CdS.

I risultati delle indagini integrative confermano quanto gia emerso nel corso della caratterizzazione
sia per quanto attiene al suolo che alle acque di falda; in particolare:

e per il suolo: la natura e le concentrazioni dei contaminati rilevati nell’intorno dei n. 3 punti
che avevano presentato superamenti del parametro “Idrocarburi” nel corso della
caratterizzazione, confermano che I’origine dei nuovi superamenti di Cu, Sb, Ni, Pb e As
riscontrati ¢ da ricercarsi nelle alterazioni proprie dei terreni utilizzati per realizzare il
sedime dell’attuale Centrale non evidenziando nessuna correlazione con le attivita svolte da
Enel in impianto (fanno eccezione dei soli n. 2 campioni di terreno, su un totale di 75, che
hanno presentato ancora idrocarburi);

o per le acque di falda: ad eccezione dei piezometri in cui ¢ attiva la M.L.S.E, si riscontra
ancora da n. 4 piezometri una presenza diffusa di composti alifatici clorurati cancerogeni e
non cancerogeni.

La messa in sicurezza di emergenza della falda, attivata a partire dal 1 Dicembre 2005, ¢ rimasta
sempre attiva con le stese modalita."*

14 Cfr.: Integrazioni del Gestore del 30/5/2008 (Prot. MATTM n°DSA-2008-0015431 del 6/6/2008).
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6. ANALISI DELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA DOMANDA
AIA E VERIFICA CONFORMITA CRITERI IPPC
6.1. PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO MEDIANTE
LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Sistemi di gestione ambientale

MTD: Implementare ed aderire ad un sistema di gestione ambientale

Stato: Non applicata
]l Gestore non possiede un sistema di Gestione ambientale.

Efficienza termica — Combustibili liquidi

MTD: L’uso di sistemi avanzati di controllo computerizzati al fine di raggiungere una elevata performance
della caldaia con il miglioramento delle condizioni di combustione che supporti la riduzione delle emissioni.
Prestazioni: per un impianto esistente alimentato a olio combustibile il rendimento previsto € pari a 35+40%

Stato: Applicata
Il Gestore dichiara che la Centrale ha un rendimento medio del 35%.

Carico, scarico, stoccaggio e manipolazione di combustibili liquidi e di additivi

Materiale: Combustibile liguido
Impatto: Contaminazione delle acque

MTD:

- I serbatoi di combustibile devono essere raggruppati in bacini di contenimento. Il bacino di
contenimento deve essere progetiato per contenere tutto o parte del volume (dal 50% al 75% della
massima capacita di tutti i serbatoi o perlomeno il volume massimo del pitt grande serbatoio). Le
aree di stoccaggio dovrebbero essere progettate in modo che le perdite dalle porzioni superiori dei
serbatoi e dai sistemi di distribuzione ed erogazione siano intercettate e contenute nel bacino di
contenimento. Il combustibile contenuto nel serbatoio dovrebbe essere visibile su display e associato
agli allarmi in uso. I serbatoi di stoccaggio devono essere dotati di sistemi di controllo automatico e
di sistemi di erogazione atti a prevenire traboccamenti dai serbatoi medesimi.

- Le tubazioni devono essere posizionate in sicurezza in aree fuori terra cosi che le perdite possano
essere individuate velocemente ed in modo che il danno causato da veicoli o da altri
equipaggiamenti possa essere prevenuto. Se si utilizzano delle tubazioni interrate, il loro percorso
dovrebbe essere documentato e segnalato e dovrebbero essere adottati sistemi di scavo in sicurezza.
Le tubazioni interrate devono essere del tipo a doppia parete con controllo automatico
dell'intercapedine e devono prevedere speciali sistemi di costruzione (tubazioni in acciaio,
connessioni saldate, assenza di valvole, ecc.).

- Le acque di dilavamento (acque meteoriche) che possono essere contaminate da uno spillamento di
combustibile dallo stoccaggio e movimentazione devono essere raccolte e trattate prima dello
scarico.
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Stato: Applicata parzialmente (non completamente per via dell’insufficienza di informazioni)

All’ interno della Centrale I’OCD viene stoccato in 4 serbatoi con capacitd complessiva di circa
56.000 m’. I serbatoi sono inseriti in bacini di contenimento atti a contenere eventuali perdite di
combustibile e dotati di impianto fisso antincendio.

A seguito della modifica non sostanziale approvata con decreto prot. DVA-2013-0013654 del
12/06/2013 1’olio combustibile denso viene stoccato in 2 serbatoi (S6 e S8) di capacita complessiva
pari a circa 28.900 m’. Tali serbatoi sono contenuti entro bacini di contenimento adeguati a
contenere eventuali perdite di combustibile e con capacita pari alla meta di quella dei serbatoi.
All’interno della Centrale viene stoccato in un serbatoio di metallo, a tetto fisso, da 300 m3 inserito
in un bacino di contenimento atto a contenere eventuali perdite e dotato di impianto fisso
antincendio.

Il gasolio ad accisa ridotta bruciato in caldaia viene prelevato da due serbatoi di servizio (uno per
ciascuna sezione termoelettrica), della capacita di 20 m® cadauno, alimentati, per mezzo delle
pompe di travaso, dal serbatoio di stoccaggio. Non si hanno informazioni se i due serbatoi sono
fuori terra 0 meno e se sono dotati di bacino di contenimento.

Anche il gasolio ad accisa piena viene trasferito in Centrale tramite autobotti ¢ stoccato
direttamente nei serbatoi delle diverse utenze citate. Ma non si hanno informazioni se i serbatoi
sono fuori terra 0 meno ¢ se sono dotati di bacino di contenimento.

Il GPL all’interno della Centrale viene stoccato in un serbatoio di metallo da 3 m3, a tetto fisso,
sopraelevato che poggia su platea di cemento e dotato di impianto antincendio mobile.

11 Gestore non ha fornito sufficienti informazioni sulla presenza o meno di bacini di contenimento
per i serbatoi contenenti le altre sostanze stoccate e utilizzate nei processi.

Le acque di dilavamento potenzialmente inquinabili da oli e da altre sostanze vengono tutte
convogliate alla vasca API e successivamente inviate al depuratore ITAR.

Pretrattamento dei combustibile liguido

MTD: Il trattamento dell’olio combustibile comprende: riscaldamento, sistemi di dosaggio di
disemulsionanti, separatori (di tipo centrifugo o elettrostatico) per rimuovere le impuriti solide, sistemi di
dosaggio additivi per innalzare il punto di fusione dei prodotti di ossidazione del vanadio.

Stato: Non applicata
I1 Gestore non applica tali pretrattamenti, eccetto il riscaldamento dell’OCD.

Emissioni di polveri e metalli da combustione di olio combustibile

MTD: Utilizzare un precipitatore elettrostatico (ESP) o un filtro a manica (FF) in combinazione con FGD
a umido. Monitoraggio periodico dei metalli pesanti (Frequenza: una volta ogni 4-12 mesi).

Prestazioni:

ESP: riduzione > 99,5%

FF: riduzione > 99,5%

Livelli di emissioni di polveri con ESP/FF in combinazione con FGD (umido): 5 — 25 mg/Nnm’ (media
giornaliera, condizioni standard, 0,=3%, tipica situazione di carico)

Stato: Applicata
1 gruppi dispongono di precipitatori elettrostatici e le concentrazioni emesse rientrano nel range delle MTD.

Emissioni di SO; da combustione di olio combustibile

MTD:

Olio a basso tenore di zolfo. ]
CO - combustione di olio e gas e FGD (spry dry) o FGD a umido.

Scrubber ad acqua di mare.

Tecniche combinate per la riduzione di NOx e SOx.
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Prestazioni:

Scrubber a umido: riduzione 92 — 98%
Spray dry scrubber: riduzione 85 — 92%
Emissioni $O,: 100 — 250 mg/Nni’

Stato: Parzialmente applicata

I gruppi sono alimentati con una miscela di OCD di tipo BTZ ¢ BTZ<0,3% di zolfo al 50%, ma le emissioni
non rientrano nel range delle MTD.

A seguito della modifica sostanziale approvata con decreto prot. DVA-2013-0013654 del 12/06/2013, viene
utilizzato esclusivamente OCD con un contenuto di zoifo < 0,3%, che garantisce un valore di
concentrazione di SO, non superiore ai 510 mg/Nm3.

Emissioni di NOx da combustione di olio combustibile

MTD: Combinazione di misure primarie (come air e fuel staging, bruciatori Low NOx, reburning, eic.) in
combinazione con SCR o tecniche combinate. Misure primarie:

= Eccesso d'aria ridotio;

* Bruciatori a bassa emissione di NOx di seconda e terza generazione;

= Ricircolazione dei gas combusti (FGR),

= Combustione multifase (reburning);

= Air staging (OFA).

Prestazioni:
Livelli di emissione NOx: 50 — 200 mg/Nm’

Stato: Parzialmente applicata
Il Gestore utilizza I’assetto BOSS, atomizzatori tipo A-Y mix spaced ad alta miscelazione, ed Air-staging
(OFA) mediante NOx port. Tuttavia le concentrazioni emesse rientrano nel range delle MTD.

Emissioni di CO da combustione di olio combustibile

MTD: Completa combustione, unitamente alla corretta progettazione della camera di combustione, utilizzo
di sistemi di monitoraggio in continuo e tecniche di controllo di processo ad alte prestazioni ed infine
attraverso un'attenta manutenzione del sistema di combustione.

Prestazioni:
30 — 50 mg/Nnt’

Stato: Applicata
11 Gestore dichiara che effettua 1’ottimizzazione della combustione per ridurre le emissioni di CO e le
concentrazioni emesse rientrano nel range delle MTD.

Acque reflue

MTD: Non sono riportate MTD specifiche per i trattamenti relativi a reflui acquosi nel Bref di
riferimento "Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Technigques for Large Combustion Plants July 2006, Le MTD applicabili sono quelle riportate nel Bref:
“Waste water and gas treatment” sviluppate per il settore chimico, Le MTD prevedono di poter adottare
differenti strategie di gestione dei reflui acquosi prodotti nell 'impianto. In particolare esse prevedono la
possibilita di poter inviare i reflui prodotti verso impianti di trattamento centralizzati esterni all’impianto,
quando questi sono dotati di trattamenti specifici ed efficaci per la riduzione degli inquinanti presenti nel
refluo.
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Prestazioni:
1l depuratore esterno, che tratta i reflui dell’impianto, dovrebbe essere dotato di sistemi idonei per la
demineralizzazione, la disoleazione, la filtrazione ed il trattamento biologico del refluo.
In generale, le MTD prevedono per sistemi di trattamento suddetti, le seguenti prestazioni:
- Per il sistema di demineralizzazione la prestazione é la neutralizzazione dell’acqua in accordo ai
limiti di legge;
- Per il sistema di disoleazione e filtrazione sono previsti i seguenti livelli di emissione:
»  Solidi sospesi totali < 10 mg/l;
= Contenuto olio < 5 mg/l;
Per il sistema di trattamento biologico & previsto un livello di emissione di:

= BOD < 20 mg/l.

Stato: Non applicabile

11 Gestore invia le proprie acque reflue a trattamento esterno, non si dispone di documentazione tecnica
relativamente al processo di depurazione fuori sito.

I reflui di rigenerazione impianto acqua demineralizzata, le acque di rigenerazione dei filtri e gli spurghi
caldaie confluiscono in vasca di equalizzazione e neutralizzazione prima dello scarico in fogna. Gli stillicidi
e le perdite di acqua/olio lubrificante dalla sala macchine convergono in una vasca di stoccaggio e da tale
vasca sono smaltite come rifiuti. Le acque di lavaggio turbina a gas on-line sono inviate nei fumi; le acque
di lavaggio turbina a gas off-line sono recuperate, stoccate ed inviate a smaltimento esterno come rifiuti. La
tecnica di raffreddamento ad aria consente di ridurre al minimo, la possnblhta di contatto con I’acqua e
quindi le emissioni di sostanze chimiche nell’acqua. Le acque di prima pioggia sono raccolte ed inviate ad
una vasca di calma/decantazione e successivamente trattate in un sistema fisico di separazione. 1 reflui
potenzialmente inquinati convergono le vasca di stoccaggio acque oleose mentre le altre acque confluiranno
nella vasca di equalizzazione e neutralizzazione prima dello scarico in fognatura nera.

MTD: Per la rigenerazione dei demineralizzatori e dei sistemi di trattamento delle acque di
condensa/alimentazione (letti misti, osmosi inversa, resine a scambio ionico, ecc.): neutralizzazione e
sedimentazione”’

Stato: Applicata
Il gestore dichiara che le acque di demineralizzazione vengono inviate nell’impianto ITAR.

MTD: Utilizzo di processi - operazioni a circuito chiuso

Stato: Non applicata
Le acque reflue non vengono ricircolate nell’impianto.

MTD: Per il lavaggio delle caldaie, dei preriscaldatori ad aria e dei precipitatori elettrostatici:
— neutralizzazione e operazioni a circuito chiuso;
— oppure ripristino attraverso metodi di pulizia a secco.

Stato: Applicata
Le acque di lavaggio vengono inviate all’impianto di depurazione ITAR.

MTD: Per le acque superficiali raccolte:
— sedimentazione, o trattamento chimico e riutilizzo interno,
— uso di sistemi di separazione dell’olio {(oil trap).

Beneficio ambientale:
Riduzione acqua scaricata;, minore rischio di contaminazione di acqua e suolo

Stato: Applicata
Tutte le acque superficiali raccolte vengono inviate alla vasca API, vengono inviate all’impianto ITAR.

Acque di raffreddamento

13 Effetto cross media: produzione di fango che necessita di disidratazione prima di essere smaltito
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MTD: Per le acque di raffreddamento in impianti a ciclo aperto:
- controllo delle acque di raffreddamento mediante riduzione dell’applicazione di additivi;
- monitoraggio e controllo delle acque di raffreddamento;
- non utilizzo di sostanze: composti del cromo, mercurio, organometallici, mercaptobenzotiazolo;
- utilizzo di biocidi diversi dal clora, bromo, ozono e H,Q; e dosaggio automatico dei biocidi.

Stato: Applicabile
Il Gestore effettua il monitoraggio e controllo delle acque di raffreddamento, e aggiunge soltanto sostanze
contenenti cloro, e controlla il cloro libero allo scarico. -

MTD: Riduzione del rischio biologico nelle operazioni di raffreddamento mediante il controllo della
temperatura, mediante regolari attivita di manutenzione ed evitando incrostazioni e corrosione nelle
tubazioni di adduzione e scarico delle acque.

Corretta gestione dei rifiuti

MTD: Presenza di un sistema di gestione ambientale che preveda la quantificazione annua dei rifiuti
prodotti, un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi. Presenza di buone procedure operative e
4di manutenzione dell'impianto.

Stato: Non applicata
11 Gestore non attua un sistema di Gestione ambientale.

MTD: Caratterizzazione dei rifiuti attraverso analisi chimiche, separazione dei rifiuti in base alla loro
tipologia, sistema interno di rintracciabilita di rifiuti.

Stato: Applicata
Verra applicata poiché gia regolamentata da leggi specifiche.

MTID: Per I'impianto di trattamento acque reflue ottimizzare lo stesso anche attraverso una diminuzione
del volume dei fanghi prodotti.

Stato: Non si hanno informazioni a riguardo
Non si dispone di informazioni a riguardo.

MTD: Tecniche di trattamento e di riduzione dei volumi dei fanghi prodotti: i fanghi derivanti
dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e dai trattamenti delle acque di lavaggio di
caldaie, preriscaldatori, etc, possono essere trattati al fine di eliminare 1'olio in essi presente attraverso
metodi di separazione centrifuga, filtrazione, unita di lavaggio combinate e sistemi di condizionamento.
L’olio recuperato pud essere riutilizzato come combustibile. 1 fanghi finali possono essere essiccati,
solidificati ed inceneriti, o stoccati secondo autorizzazione. L’acqua derivante dal lavaggio del fango che é
contaminata da olio o fluidi contenenti olio, ¢ generalmente inviata a sistema specifico e scaricata
separatamente.

Stato: Applicata
I fanghi vengono disidratati tramite filtropressa prima di essere smaltiti.

Rumore

11 Gestore rispetta i limiti di emissione ed immissione vigenti

Riduzione contaminazione del suolo, sottosuole e acque sotterranee

MTD: II solo stoccaggio dei prodotti chimici utilizzati per il condizionamento e trattamento delle acque e
degli eventuali rifiuti nei depositi temporanei potrebbe causare un inquinamento del suolo e sottosuolo,
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Stato: Non si hanno informazioni sufficienti a riguardo

Il Gestore non ha fornito informazioni sufficienti sulla presenza di bacini di contenimento dei prodotti
chimici quali ammoniaca, acido cloridrico, la soda caustica ¢ altre materie prime utilizzate. Mancano inoltre
informazioni sui bacini di contenimento di tutti i serbatoi contenenti combustibili (eccetto che per 'OCD)
presenti in centrale.

A seguito della modifica non sostanziale approvata con decreto prot. DVA-2013-0013654 del 12/06/2013,
I’acido cloridrico in soluzione acquosa al 32% p/p e la soda caustica in soluzione acquosa al 50%, utilizzati
come reagenti nell’impianto di demineralizzazione dell’acqua ad uso industriale (AC3), vengono stoccati
ciascuno in due serbatoi da 15 m’. I 4 serbatoi di stoccaggio sono ubicati all’esterno del fabbricato
principale in un unico bacino di contenimento in c.a. di tipo segregato fuori terra, con capacita pari al 50%
del volume complessivo det 4 serbatoi.

6.2. PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

Per le attivitd, it processi, i materiali e¢ le sostanze utilizzate nell’impianto [’emergenza
maggiormente significativa riscontrabile ¢ 1a possibilita di incendio.

L’impianto dispone del Certificato di Prevenzione Incendi, pratica n. 311 attualmente in fase di
rinnovo (istanza di rinnovo inoltrata il 19/12/2005 prot. 3680).

Allo scopo di fronteggiare tale eventuale emergenza & stato redatto uno specifico Piano di
emergenza incendio e per poter mettere subito in atto un primo intervento contro l'emergenza
incendio sono state istituite le squadre antincendio composte da personale di conduzione in turno in
quanto la loro presenza in Centrale ¢ assicurata permanentemente, 24 ore al giorno per tutti i giorni
dell'anno.

Tutti i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, hanno sostenuto un esame presso i
Vigili del Fuoco per il conseguimento di un attestato di idoneitd tecnica come previsto dal D.M.
10/03/98 art. 6.

Tale personale viene inoltre regolarmente formato e informato secondo quanto previsto dalle
normative vigenti. In particolare, per le squadre di emergenza vengono svolti con periodicita
triennale, presso il nucleo addestramento specialistico dell’ENEL, i1 seguenti corsi:

» corso antincendio “rischio elevato”

» corso di “addetti pronto soccorso”

Annmualmente viene eseguita una esercitazione di evacuazione con la simulazione di un’emergenza.
Il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Impianto, redatto ai sensi del D.Lgs 626/94, individua
comundque tutti i possibili pericoli derivanti dalle attivitd svolte all’interno dell’ impianto e vi sono
allegate le procedure a cui attenersi in caso di particolari eventi con potenziale rilevante impatto
sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente. In via esemplificativa, si riportano di seguito quelle
salienti:

* Piano di emergenza incendio

« Piano di evacuazione

* Procedura per I’esecuzione di attivita in aree con rischio di esplosione (D.Lgs. 233/2003

(direttiva ATEX)

+ Attivita di manutenzione con possibile presenza di manufatti contenenti amianto

*» Gestione eventi infortunistici '
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Anche il personale di Terzi che svolge all’interno della Centrale attivita di manutenzione viene
formato ed informato riguardo i rischi presenti suli’impianto ivi compresi quelli che possono avere
impatto sull’ambiente.

L’autorizzazione ad operare viene rilasciata all’ Appaltatore solo dopo I’esibizione del Piano
Operativo di Sicurezza.

In occasione di attivitd rilevanti € con presenza contemporanea di piu ditte sul cantiere viene
costituito, come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 626/94, il Comitato Interimprese con la finalita di
analizzare particolari aspetti inerenti la gestione della sicurezza e delle emergenze oltre che
eventuali problematiche di interesse comune.

1l Gestore ha fornito la seguente tabella con I’indicazione degli eventi potenziali incidentali della
Centrale di Livorno:

Tipologia di eventi incidentali Descriziene deli’evento

Dispersione ¢ diffusione di vapori gas ¢
polveri a seguito di incendio di serbatol
combustibije

Incend: Dispersione e diffusione di vapori gas ¢
polveria seguito di incendio di sistemi di
alimentazione del combustibile liquido
Dispersione ¢ diffusione di vapori gas e
[polveri a sepuito di incendio
apparecchiaiure sletriche

11 Gestore ha fornito inoltre un documento in cui dichiara i seguenti eventi incidentali accaduti in

passato:

NManipolazione ¢

|movimentazione di sostanze

liquide inquinanti

Sversamente di sostanze oleose o alfrz
inquinang attraverso le fogne di mccolta
delle acque meteoriche ritenute non
inguinabili

Operazioni di scarico olio
combustibile

Inquinamento da idrocarburi delle acque
interne del porto industriale di Livomo.
pontile

Intervento dei sisfemi
antincendio

Sversamento nelle acque inteme al posto
mdustriale di Livomo & che attraversano i
fossi intemi della citta,

Movimentazione ¢ stoccaggio
olio combustibile

Contaminazione del suolo da idrocarburi

Uso di materiali contenenti

amuanto

Dispersione di fibre di amianto in case di

frantumaziont aceidental
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.-m pressi dello’ scanco ombusdbik da bemohne.

‘Nel 2002, a seguito di scavi .eseguiti da soggetti terzi, per.conto del Consorzio -per la. gestione

“dell’oleodotio che corre Iungo la bamhma del” canale ‘industriate, 8- stata rinvenuta una. perdita di

idrocarburi: A seguito & uno scavo in corrlspondenza della perdita, ¥ stato rinveauto una tubazione,

chiusa da flangia cieca, dal guale origineva la perdita. Tale perdita §i. manifestava ail esterno della
pmpnezé Enel GEM,; tuttavia la tubazione ¢ra pmvemente dall*ares di centrale.

L& autoritdl intervenute hanno convocato i responsabili Enel GEM e, dopo I effenmom di analisi degli

idrocarbugi fuoriusciti e accertamenti documnentali; hanno potuto stabilire che:

- il prodouo fuoriuscito & costitdity’ da prodotti permi:fen di natura dnrema da quelii utilizzati in
centrale; si tratta probabilmente di nafta da riscaidamento residuata neﬁa tubazione prima che qiesta
venisse chiusa ed abbandonata;.

= il macciato di questa tubazione, probab:lmnte adtb;ta m passato all‘alamemazmne i ccmbusnhlie
per la vewreria che era in aitivitd nell’area a est detla centrale, entra nella proprieta Enel GEM net
pressi dello spigoto sud-ovest del-bacino di-conénimenito del serbatoio. n.5 e attraversa il sottosuolo
della proprietd Enel GEM (vedi tracciato denoininato. “oleedotto Balzarem e Modiglioni” di Figura
&)

- non si dispone di informazioni complete sul tracciato all'intemo della pmpneta Enel GEM; infatd,
Funica planirietria reperita, riportata in Figura 6, mostra solo una parie del-tracciato,

- auusimente il condotto non 2 piti utlizzato e ad Enel GEM non risultano comunicazioni felative alle
operazioni di dismissione effetmate dat gestori deli"oleodotio; si suppone che I'autorizzazione alla
posa di questo condoun risalga ai tempi della proprieta SELT.

Aseguito di questi accertamenti, Enel GEM non ha pii ricevaio comunicazioni in merito.

In ottemperanza alle preserizioni della Conferenza. di Servizi decisoria del 9 novembre 2004 ¥ stata
eseghita una apposita prospezione geofisica mediante la tecnica di indagine indiretta Georadar che.
come riportato nel paragrafo 4.1, non ha permesso i evidenziare la presenza del manufatto nell’area di
centrale.

6.3. ADEGUATO RIPRISTINO DEL SITO ALLA
CESSAZIONE DELE’ATTIVITA

Il gestore non fornisce informazioni a riguardo.
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7. CONSIDERAZIONI FINALI

11 Gruppo Istruttore della Commissione IPPC, nella sua composizione descritta in premessa, sulla

base:

a) delle dichiarazioni fatte del gestore con la compilazione ¢ la sottoscrizione della domanda
della modulistica e relativi allegati;

b) delle ulteriori informazioni ricevute dal Gestore per mezzo della domanda, della modulistica e
degli allegati, degli incontri effettuati con il GI;

c) dei risultati emersi nella fase istruttoria del procedimento, come descritta in premessa;

motiva le proprie scelte prescrittive considerando che:

— & gia stato rilasciato Parere di compatibilitd ambientale DEC/VIA/3220 del 5/10/1998 con
relative prescrizioni e limiti

— @& stata gia rilasciata autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del
D.Lgs. 55/ con relative prescrizioni e limiti

— I’impianto proposto & ubicato in sede urbana di centro ad alta densita abitativa ed intenso traffico
veicolare

— l’'impianto attuale ¢ solo parzialmente adeguato alle MTD, come descritto al capitolo 6.

Pertanto il GI della commissione IPPC, come descritto in premessa, propone all’Autorita
Competente di rilasciare I’ AIA con le prescrizioni sotto riportate.

8. PRESCRIZIONI

Il GI nominato per I’istruttoria di cui si tratta ritiene che ’esercizio dell’impianto, stante il suo ciclo
produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell’ambiente in cui &
condotto, potra avvenire nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e smi, se
saranno rispettate le prescriziont ¢ i VLE per gli inquinanti di seguito riportati.

Si precisa che 1 VLE e le prescrizioni in questo parere istruttorio sono stati formulati con
riferimento ai criteri del D. Lgs 152/2006 e smi.

8. 1. Capacita produttiva
Il gestore dovra attenersi alla capacita produttiva dichiarata in sede di domanda di ATA; ogni
modifica del ciclo produttivo dovra essere preventivamente comunicata all’autoritd competente e
all’Ente di controllo.

' 8.2. Approvvigionamento e gestione dei combustibili e di altre

materie prime
I due gruppi combustibili presenti nell’impianto dovranno essere alimentati esclusivamente ad olio
combustibile BTZ con un tenore di zolfo inferiore allo 0, 3%, fatto salvo 1l consumo residuo delle
scorte di combustibile presenti.

In merito all’approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili €
necessario che vengano rispettati i seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti:
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e precauzione affinché materiale liquido e solido di materie prime (gasolio, oli lubrificanti,
ipoclorito di sodio, acido cloridrico, soda caustica, cloruro ferrico, prodotti alcalinizzanti,
anticorrosivi, antincrostante, deossigenante) possano essere trascinati al di fuori dell’area di
contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di
acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di
manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di
eventuali perdite di prodotto; '

e i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacita pari almeno alla meta di quella
autorizzata dei serbatoi che vi insistono.

Tutte le forniture che raggiungono la centrale devono essere opportunamente caratterizzate e

quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza,

compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilita dei volumi
totali di materiale usato.

8. 3. Emissioniin aria

La centrale presenta, due punti di emissione in atmosfera con fumi in uscita a 135°C e convogliati a
due camini separati alti 80 metri ciascuno, oltre ad una serie di emissioni classificabili ad
inquinamento atmosferico poco significativo.

.
Emissioni delle caldaie alimentate a olio combustibile

Limite Prestazione Bref p::sl:ll'::to
Gruppo | prescritto fino | Limite prescritto | LCP e LGU DM dal 30/042015 | %
le2 al 30/04/2015 | fino al 30/04/2015 01.10.2008 [mg/Nm’] o
Inquinante| [mg/Nm’] [t/annol [mg/Nm’] media |
media mensile ' media giornaliera . .
giornaliera
SO, 1.050 210 100-250 200 3
NOx 450 185 50-200 150 3
Polveri 50 21 5-25 20 3
cO 50 21 30-50 50 3

I limiti riportati in tabella non si applicano durante le fasi di avviamento, transitorio ¢ arresto solo

per il periodo in cui I'impianto si trova al di sotto del Minimo Tecnico.

Il Gestore, tenuto conto anche delle determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 giugno 2013,

deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
1. D’esercizio per ciascun gruppo, fermo restando il rispetto dei limiti sia in
concentrazione che in flusso di massa riportati nella precedente tabella, &€ comungque

limitato a un numero massimo di 500 h/anno fino al 30 aprile 2015;

2. il Gestore dovra comunicare con cadenza trimestrale all’Ente di Controllo il

numero di ore di esercizio per ogni gruppo;

3. il Gestore dovra dare comunicazione all’Ente di Controllo, entro 6 ore,
dell’avvenuta chiamata in esercizio della CTE; ,

4. per evitare avviamenti derivanti esclusivamente dalla necessitd di effettuare le

prove sui sistemi di monitoraggio delle emissioni in aria e, quindi, evitare emissioni
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di inquinanti non collegate all’esercizio, le misurazioni e i monitoraggi finalizzati al
rispetto del Valore Limite Emissivo, devono essere effettuati durante I’esercizio
degli impianti; in assenza di esercizio, i monitoraggi non devono necessariamente
rispettare la cadenza temporale prescritta;

5. il rispetto dei valori limite di emissione presritti al Gestore a decorrere dal 30 aprile
2015, niportati nella precedente tabella, & prescritto a pena decadenza dell’ AIA.

Si prescrive comunque durante 1’esercizio, di effettuare il monitoraggio periodico con frequenza
semestrale di IPA e metalli con le modalita indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si
rimanda. Per i metalli si applicano i limiti di cui alla Sezione 6, Parte 11 dell’Allegato II alla Parte V
del D.Lgs. 152/06.

Valori limite di emissione per metalli e loro composti:

Limiti AIA" | % 0,

Parametro [mg/Nm®] [*6]

2)
Be 0,05 3
Cd+Hg+Tl 0,10 3
Gruppo le2 As+Cr(VI)+Co+Ni (frazione respirabile e insolubile) 0,50 3
Se+Te+Ni (sotto forma di polveri) 1,00 3
Sb+Cr(IIN+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rb+Sn+V 5,00 3

(1) 1limiti sono stati imposti coerentemente con le disposizioni di cui alta Sezione 6, Parte II, Allegato I relativo
agli allegati alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Per tali parametri si impone il controlle periodico
secondo modalitd e tempistiche previste dal Piano di Menitoraggio e Controflo. In virti del punto 2.3,
paragrafo 2, allegato V1 relativo agli allegati alla parte quinta del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i., le concentrazioni
emesse da ciascun camino si considerano conformi ai valori limite imposti se, nel corso di una misurazione, la
concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento
dell’impianto nelle condizioni di esercizio pill gravose, non supera il pertinente valore limite.

(2) Le percentuali riportate nella colonna sono state aggiornate in seguito alta modifica non sostanziale approvata
con decreto prot. DVA-2013-0013654 del 12/06/2013.

I limiti riportati in tabella non si applicano durante le fasi di avviamento, transitorio, arresto solo per
il periodo in cui I’impianto si trova al di sotto del Minimo Tecnico.

Utilizzo SME

I camini 1 e 2 (descritti al § 4.4) devono essere dotati del sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni (SME) di NOx, CO, Oz, SO,, Polveri, della temperatura, del vapor d’acqua, della
pressione e portata dei fumi prima della loro dispersione in atmosfera; si prescrive che tale sistema
di misura sia conforme alla Norma UNI EN 14181:2005 (Assicurazione della qualita di sistemi di
misurazione automatici) come specificato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo al quale si
rimanda.

Per tutti gli altri punti di emissione convogliati e/o convogliabili dovranno essere rispettate le
prescrizioni e i limiti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. In particolare si fa riferimento alle
emissioni: dalla caldaia ausiliaria, dai generatori di energia elettrica d’emergenza, dalle motopompe
antincendio, da officine e altri locali, come specificato nella tabella (rif. all. L1.B6) con 1’elenco di
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tutte le sorgenti emissive secondarie, con le informazioni relative alla tipologia del punto di
emissione, alla tipologia di inquinante, agli eventuali sistemi di abbattimento, all’impianto e alle
fasi di provenienza, ecc.

In caso di attivazione di nuove attivitd, e/o nuovi punti di emissione il gestore dovra inoltrare una
comunicazione all’autoriti competente ai sensi dell’art.269 comma 15 DLgs.152/06.

Emissioni fuggitive

Al fine di contenere le emissioni fuggitive il gestore dovra stabilire un programma di manutenzione
periodica finalizzata all'individuazione perdite e riparazione € dovra essere trasmesso all'Autorita di
Controllo entro tre mesi dall’ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

8. 4. Emissioniin acqua

Si ritiene di poter indicare come valori limite quelli riportati alla tabella 3, dell’allegato 5 alla parte
terza del Dlgs 152/06, con la variazione di alcuni limiti relativi ai seguenti inquinanti riferendosi a
prestazioni MTD, per lo scarico in acque superficiali

Per i valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico nei corsi d’acqua si
propone il rispetto dei limiti fissati dalla tabella 3 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 senza
diluizioni, in corrispondenza dei punti di controllo individuati come pozzetti di ispezione prima
della miscelazione con le altre acque, mediante campionamenti, contemporanei e separati al fine di
monitorare I’andamento degli inquinanti,

Inoltre vista la particolare situazione della citta di Livorno e dei canali e fossi presenti, in cui si ha
un ristagno di acque, da cui deriva la necessita di scaricare le acque di raffreddamento dell’impianto
e saltuariamente le acque relative all’impianto di trattamento ITAR, si deroga il limite di
temperature a 35 °C e il parametro Escherichia Coli. Al proposito si prende atto che ENEL ha preso
impegno con il Comune di Livorno e I’ Autorita Portuale (vedi nota della Prefettura di Livorno n.
994/09.13.12/GAB del 4 giugno 2009) a tenere attive le pompe indipendentemente dall’attivita
della Centrale Termoelettrica almeno per un anno.

Parametro " Prestazioni BREF Limiti Emissioni fornite Limite
(Waste water and Dlgs 152/06 dal gestore alla
waste gas treatment) (tabella 3) capacita produttiva
LG MTD (mg/l) {mg/l)
(mg/l) (mg/l
Solidi totali 1020 < 80 20
BOD;s 2-20 <40 20
COD 30-125 < 160 125
Grassi e oli 2+10 <20 10
As - <05 0,00015 <05
Cd <0,02 0,000042 <0,02
Cr <2 0,0021 <2
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Cu <0,1 0,014 <0,1
Hg <0,005 0,002 <0,005
Ni <2 0,0036 <2
Pb <0,2 0,0061 <0,2
Zn <0,5 0,182 <0,5
F <6 1,14 <6
IPA 0,05-1,5 <5 0,0014 1,5

(1) 11 limite per il parametro Cl & stato eliminato in seguito alla modifica non sostanziale approvata con decreto
prot. DVA-2013-0013654 del 12/06/2013

In riferimento alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne potenzialmente
_inquinate ai sensi della direttiva 2000/60/CE si prescrive il rispetto delle norme contenute nella
L.R. 20/2006 e del regolamento attuativo 46R/2008.

8.5. Emissioni sonore e vibrazioni

La sorgente di rumore, dai dettati della legislazione, sarebbe costituita dalla proprieta intera, ma in
maniera piu dettagliata si pud affermare che il reale generatore di rumorosita sono le isole
produttive o sezioni (due) che in questa situazione vengono anche denominate “fasi”. La sezione di
generazione ¢ costituita essenzialmente da:

- Sistema di stoccaggio del combustibile
- Sistema di combustione

- Sistema evacuazione fumi

- Generatore di vapore

- Sezione di ricircolo gas

- Sezione di generazione elettrica

Non sono stati rilevati superamento dei limiti sia da una campagna di autocontrollo effettuata dal
gestore nel 2006, che dalla relazione tecnica sull’impatto acustico del 2008. Si prescrive un
controllo biennale dell’impatto acustico.

8.6. Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti dovrebbero essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati
con 1 codici dell’Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione pit adeguata
alle loro caratteristiche chimico fisiche.

Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il gestore deve effettuare una tantum la
caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano
modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare
modifiche della composizione dei rifiuti.

Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere
effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802,
Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -
Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti
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devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale,
comunitario o internazionale.

Il conferimento dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore & tenuto a
verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie
autorizzazioni valide.

I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato
dall’articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal
formulario di identificazione. 11 trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In
particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita alla normativa
ADR in materia di sostanze pericolose.

Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in regime di deposito temporaneo deve rispettare le norme
tecniche di settore. In particolare :

le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo
stoccaggio delle materie prime;

lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto,
distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono
essere opportunamente separate,

ciascun area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e
collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi
per la salute dell'vomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato
fisico e la pericolosita dei rifiuti stoccati;

la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco
chimico dei rifiuti;

le aree di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i
rifiuti dagli agenti atmosferici;

tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di
rifiuti pericolosi devono essere collettate ed inviate all’impianto di trattamento reflui;

le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprieta chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture
ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;

i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in
relazione alle proprietd chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti stessi,
nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza,
le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;

1 contenitori o serbatot fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al
10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamneto o da tubazioni di troppo pieno e di
indicatori e di allarmi di livello;

i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera
tale da consentire una facile ispezione, I'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione
di eventuali contenitori danneggiati; :

1 rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o
cisternette) dotati di opportum dispositivi antitraboccamento e contenimento; le manichette ed 1
raccordi dei tubi utilizzati per il carico ¢ lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne
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devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente; sui
recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto
contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

* i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacita pari al
serbatoio stesso;

e i recipienti fissi 0 mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti,
devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

¢ il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., € al D.M. 392/1996;

o il deposito di eventuali batterie al piombo derivanti dall’attivita di manutenzione deve essere
effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che
possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

L’eventuale trattamento di rifiuti liquidi deve essere effettuato in accordo con quanto disciplinato

dal DM 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per 1’individuazione ed utilizzazione delle

migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti” in relazione alle specifiche sostanze
pericolose in essi contenute.

La gestione dei rifiuti deve essere basata sui principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, in modo

da mimimizzare la quantita di rifiuti prodotti € da ridurre I’'impatto sull’ambiente.

I rifiuti prodotti rientrano nelle due categorie principali urbani (derivanti dalle attivita di

manutenzione ¢ domestiche) e speciali ulteriormente suddivisi in non pericolosi e pericolosi,

secondo le disposizioni indicate all’art.184 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Devono essere raccolti in maniera differenziata e stoccati in appositi contenitori suddivisi per

tipologia di rifiuto, evitando mescolamenti, conformemente a quanto segue :

o 1 diluenti per vernici, 1 solventi infiammabili, derivanti da attivitd manutentive dovranno essere
stoccati in un’apposita area in base alla loro potenziale pericolosita;

e i contenitori per prodotti chimici vuoti data la possibile presenza di residui dovranno essere
stoccati separatamente; '

o gli oli esausti, acidi, batterie esauste ed accumulatori, stracci oleosi, panni assorbenti oleosi,
aerosol, vernici, ed altri rifiuti speciali dovranno essere differenziati e stoccati separatamente in
base alla tipologia di appartenenza, separati da quelli non pericolosi e dai rifiuti pericolosi non
compatibili

» il carbone attivo esausto deve essere stoccato in apposito contenitore sigillato ¢ conferito al
produttore per la rigenerazione

e al fine di consentire il corretto smaltimento o recupero ¢ necessario che i reparti produttori
effettuino la caratterizzazione dei rifiuti non identificati; i campioni dovranno essere prelevati
unicamente da personale competente in modo da assicurare che vengano adottate tutte le
necessarie misure di sicurezza e che vengano utilizzate le idonee attrezzature; il campionamento
verra effettuato in modo che i campioni prelevati siano rappresentativi e debitamente etichettati;
una volta caratterizzati ¢ classificati, 1 rifiutt verranno debitamente stoccati ed imballati.

Poiché in centrale non sono presenti depositi preliminari/messa in riserva dei rifiuti, e i rifiuti
prodotti vengono gestiti nell’ambito del deposito temporaneo, si prescrive il rispetto di quanto
previsto dall’art. 183, comma 1, lettera m (parte IV) del D.1gs n.152/06 e smi.

In particolare si prescrive quanto segue:
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1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita superiore a 2,5 partt per milione (ppm), né
policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
secondo una delle seguenti modalita alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in
deposito raggiunga complessivamente 1 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20
metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti
pericolosi non superi i 10 metri cubi 'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non
superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non pud avere durata superiore ad un
anno;

3) il deposito temporanco deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
delle relative nonne tecniche, nonché, per i riftuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

8. 7. Prescrizioni tecniche e gestionali
In considerazione di possibili miglioramenti delle prestazioni ambientali dell’impianto, si consiglia
il gestore di adottare un sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO
14001 e la certificazione secondo il regolamento EMAS per tutta la durata dell’ AIA, con procedure
e modalita operative per la prevenzione degli incidenti, emissioni € sversamenti incidentali verso
I’ambiente di prodotti inquinanti.
In relazione ad una eventuale dismissione di tutta o parte della centrale termoelettrica, il gestore, tre
anni prima della scadenza prevista, dovra predisporre un piano di bonifica e ripristino ambientale al
fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza dell’opera e creare le condizioni per un
ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali.

8.8. Manutenzione, disfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali

11 Gestore deve operare per poter tener conto delle normali esigenze di manutenzione € di eventuali
malfunzionamenti, operando scelte che consentano, compatibilmente con le regole di buona pratica
e di economia, la disponibilita di macchinario di riserva finalizzato all’effettuazione degli interventi
di manutenzione, ovvero a fronteggiare eventi di malfunzionamento, senza determinare effetti
ambientali di rilievo.

A tal fine, il Gestore registra e comunica all’ Autoritd Competente e all’Ente di Controllo, secondo
le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o
per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti
ambientali.

Allo stesso modo il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali
eventi incidentali, compresi disfunzionamenti e guasti. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite
procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi
gia avvenuti.

A tal proposito si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di
rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di
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conseguenti malfunzionamenti, gid sperimentati in passato e ai quali non si € posta la necessaria
attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all’ Autorita
Competente e all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.

In caso di eventi incidentali, compresi disfunzionamenti ¢ guasti, di particolare rilievo e impatto
sull’ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze
pericolose nell’ambiente, il Gestore ha 1’obbligo di comunicazione immediata scritta (per mail e/o
fax e¢ nel minor tempo tecnicamente possibile) all’ Autorita Competente e all’Ente di controllo.
Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione
derivanti da altre norme, il Gestore ha 1’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente
perseguibili per arrestare glt eventi di rilascio in atmosfera, ¢ per ripristinare il contenimento delle
sostanze inquinanti. 11 Gestore inoltre deve accertare le cause dell’evento e mettere immediatamente
in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantita
degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni, oneri ed obblighi derivanti dalla normativa in vigore.

9. PRESCRIZIONI DERIVANTI DA ALTRI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI |

Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da
altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite
dall’autorizzazione integrata ambientale.

Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale,
sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati
nell’ AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.

10. SALVAGUARDIE FINANZIARIE E SANZIONI

Il rilascio dell’ AIA comporta I’assolvimento, da parte del Gestore, di obblighi di natura finanziaria.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con 1l
Ministro per le sviluppo Economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono disciplinate le modalita, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie e ai controlli previsti.

Inoltre, le prescrizioni in materia di rifiuti possono comportare 1’obbligo di fideiussioni a carico del
gestore, regolamentate dalle amministrazioni regionali.

L’Autoritd Competente, in sede di rilascio dell’AIA stabilisce eventuali prescrizioni di natura
finanziaria.

Il quadro sanzionatorio & altresi definito dal decreto legislativo n. 59 del 2005 e dalle norme:
ambientali vigenti e applicabili all’esercizio dell’impianto.
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11. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Vengono sostituite le seguenti autorizzazioni:

- Emissioni in acqua .
Provincia di Livorno — SETTORE 7 — “Tutela Ambiente”, Autorizzazione allo scarico di acque
reflue industriali, n. 72 del 09.04.2003

- Emissioni in aria

Domande di autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88), inviate
al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’ Artigianato (Domanda n® 7434 del 16/6/1989) ed
alla Regione Toscana (Domanda n° 1147 del 23/6/1989)

- Rifiuti

Per la gestione dei rifiuti la Centrale Termoelettrica di Livorno fa ricorso esclusivamente a
depositi temporanei.

L’ impianto non dispone quindi di nessun’ altra autorizzazione inerente depositi preliminari/
messa in riserva.

12. DURATA, RINNOVO E RIESAME
L’articolo 29-octies del D.Lgs 152/2006 e smi stabilisce la durata dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale
secondo il seguente schema:

DURATA AIA CASO DI RIFERIMENTO RIFERIMENTO al D.Lgs
152/2006 e smi
5 anni Casi comuni Comma 1, art. 29-octies
6 anni Impianto certificato secondo la norma UNI EN 1SO 14001 Comma 3, art. 29-octies
8 anni Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 Comma 2, art. 29-octies

Rilevato che il Gestore non ha certificato il proprio impianto secondo la norma UNI EN ISO 14001,
registrandolo al contempo ai sensi del regolamento 761/2001/CE (EMAS), I’Autorizzazione
Integrata Ambientale avra validita 5 ann.

In virth dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 ¢ smi il Gestore prende atto che ’AC durante la
procedura di rinnovo potra aggiornare o confermare le prescrizioni a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione.
In virti del comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e smi il Gestore prende atto che I’AC
puo effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale
quando:
a) I’inquinamento provocato dall’impianto ¢ tale da rendere necessaria la revisione dei
valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o I'inserimento in quest’ultima
di nuovi valori limite;
b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione
delle emissioni senza imporre costi aggiuntivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attivita richiede I'impiego di altre
tecniche;
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d) nuove disposizioni comunitarie o0 nazionali lo esigono.

13. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

It Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto da ISPRA, gia individuato quale ente di
controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce parte integrante dell’AIA per
I’impianto CTE ENEL di Livorno.

Nell’attuazione di suddetto piano, il Gestore ha I’obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

— - trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia
¢ ai Comuni interessati;

— comunicazione ad ASL ed al sindaco/t del/i comune/i territorialmente competente, ed agli altri enti di
controllo, dell’eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell’ ATA;

— tempestiva informazione ad ASL ed al sindaco/i del/i comune/i territorialmente competente, ed
agli altri enti di controllo, relativa a malfunzionamenti o incidenti, ¢ conseguenti effetti
ambientali generatisi.

Le modalita per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo

allegato al presente parere.

Le comunicazioni ed 1 rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore dell’impianto.
Il gestore ha 1’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto.
Entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA 1l gestore deve avviare il PMC. Ove necessario, per gli impianti

esistenti, il gestore nei 3 mesi successivi al rilascio dell’AIA concorda con 1’ente di controllo il
cronoprogramma per 1’adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.
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Commissione istruttoria per l'autorizzazione E.prot DVA-2013- 0027656 del 28/11/2013
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Direzione Generale Valutazioni Ambientali

J ¢.a. dott. Giuseppe Lo Presti
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OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di
Livorno
Rif.: prot. DVA-2013-0015496 del 02/07/2013

Facendo seguito alla nota in oggetto, si rappresenta che il Referente del Gruppo [struttore
incaricato ha predisposto un testo integrato e coordinato di un nuovo parere istruttorio
comprensivo di piano di monitoraggio e controllo, tenendo conto defle modifiche gia in
precedenza approvate.

Con la presente si trasmettono quindi il Parere Istruttorio Conclusivo e il Piano di
Monitoraggio e Controlio.

Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Tiéﬁlo(/
L
/ >
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Nota alle modifiche apportaie ol PIC allegate af Decrete ALA
In questo paragrafo vengono ripertati i riferimenti da cul sone scaturite le modifiche apportate al
PMC allegato al decreto AIA DY A-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010.

il presente PMUC & stato aggiornato sulla base delle seguenti modifiche apportate al PIC allegato al
decreto ALA DVADEC-2010-0000271 del 24/05/2010:

1. medifiche spprovate con decreto prot, BVA-J013-081 3654 ded 12/06/2813 ¢ 1n particolare:

a) modifica non sestapziale di cui sl procedimento [ 35/245, relativa alla rettifica al PIC e al
PMC allegati al decreto AIA DVA-DEC-2010-0000271 det 24/05/2010,

b) modifica son sostsoriale di cw al procedimento 1D 35/342, relativa alla niduxzione della
capacitd & stoccaggio dell’olio combustibile denso,

o) modifics non sostanziale di cwl al procedimento 1D 35/36%9, relativa atlo spostamento dei
serbatol di stoccaggico dell’ actdo cloridrico ¢ della soda caustica,

d} medifica sostapziale di cul al procedimento 11D 35/414, inerente il Piano degli adeguamenti
tmpiantistici preseritto datl’art, 1 comma 3 del decreto AIA DVA-DEC-2010-0000271 del
24/05/2G10.
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PREMESSA

Il presente Plano di Monitoraggio ¢ Controllo rappresenta parte essenziale dell’autorizzazione
integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, ¢ tenuio ad attuarlo con riferimento ai parametri da
controllare, nel nspetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalitd di
esecuzione det previsti controlli @ misure.

Qualora durante Vesercizio dell'impianto dovesse emergere esigenza di nvalutare i) presente
piane, su proposta molivata ed argomentata essustivamente, al fine di dimostrave che cio che si
propone pud essere ritenuto non fimitativo ¢ guindi di minor garanzia rispetto al raggiungimento det
risuliati prefissati, da parte del Gestore e condivisa da ISPRA, le promosse istanze saranno integrate
nel PMO dandone opportuna conoscenza alt” Autoritd Competente.

Ai fini dell’applicazione del contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarst di una struttura,
adeguatamente regolata in terminl organizzativi ed inolire provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di sttuare corretfamente quanto mposto in termini ¢l verifiche, di
comtrollarne e valuiame 1 relativi esiti ¢ di adottare le eventuall, necessarie aziont correttive.

I sisterni di accesso degli operatort ai puntt di pretievo e/o di misura devono pertanto garantire la
possibiliid della corretta acquisizione del dati di mfieresse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti ¢ quindi i riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Fventuali, ulerion controlli e verifiche che il Gestore miterrd di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC,

Prescriziont generali di rijerimento per 'esecuzione del piano

OBRBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO
{1 gestore dovrd eseguire campionamenti, analisi, misure ¢ verifiche, nonché interventi di
manutenzione ¢ di caltbrazione, come riportato nel seguente Prano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei cagi in cwtl la qualith e Pattendibilitd della miswra di un parametro & influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovrd essere analizzato prima che tale miscelarione
abbia huogo.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMI
Tutti i sisternt & monitoragyio e di campionamento dovranno essare “(}pembili“l durante I'esereizio
dell’impianto; nel periodt di indisponibilita degll stessi, sia per guasto ovvero per necessitd di
manutenzione e/o calibrazione, Pattivitd stessa dovrd essere condotta con sistemd di monitoraggio
e/o campionamento alternativi per i tempo tecnico strettamente necessarie al ripristine della
funzionalita del sistema principale.

Per quanto niguarda 1 sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inolire che:

1. In caso di indisponibilita delle misure in continuc il Cestore, oltre ad informare
tempestivamente Autorita di Controllo, ¢ tenuto ad esepuire valutaziont alternative,
analogamente affidabili, basate su miswe discontinue o derivanti da correlazioni con
parametri di esercizio. I dall misurati 0 stimat:, opportunamente documentati, coneorrono a
timi della verifica del carico inquinante annuale dellimpianto esercito.

U sistema o componente & defmito operabile se la prova periodica, condotiz secondo le indicazioni di specifiche
notme di sorveglianga ¢ delle relative pracedure di sorveglianza, hanno avato esito positivo.

T
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La stumentazione atifizzate per i monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui @
destinata ed accompagnpata da opportuna documentazione che ne identifica i campo di
misura, la linearita, s stabilith, Uincerterza nonché le modalita ¢ le conchzionn di whilizzo.
Inolire, U'insteme delle apparecchiatore che costituiscono il “sistema di rlevamento™ deve
essere reallvzato in una configurazione idonea al funzionamento in continue, anche se non
presidiato, in wite le condiztoni ambientall e di processo; a tale scopo il Gestore deve
stabilire delle “norme di sorveglianza™ ¢ le relative procedure documnentate che, attraverso
controll funzionali periodict registrait, verifichino la continua idoneitd all’utilizze ¢ quindi
Paffidabilitd del nlieve.

Approvvigionamenio ¢ gestione materie prime

Consumni/Utilize: di materie prime grezze ed ausiliarie

- , Dhroetio I Maodaling di
- . Fase di . - g | Frequenza . .
Tipologia e Metodo misura della L)\ ‘ registrazione
: ; wiilizeo . autoconiroilo .
LEVERT dei controlli
Ciruppi di
— yroduzione g Juantita : Compilazione
OCD proquzior Flussimetro Q‘ T Giornaliera pite
(Fase I e Fase totale file
2) |
Crasolio ad Caldaie . . . . N
e o 3 Quantitd Ad Compilazione
aceisa ausibiarie ¢ Contatore o t T -
. , " totale accensione file
ridetta torcepifota b
Riscaldamento,
. X TP
Casolic ad ?“ IP . . - . -
o elettrogeni uantita i o Compilasone
acciza . ; ‘ t Annuale .
. d'emergenza, totale file
piena il
, pompe .
. Accetiazione
antincendio BT
materal (visiva) 1 Compilazione
GPL Torce pilota tramite bolle di Annuale ’ [jﬁlt* o
J1ie
i ACCOMDALDAMIEnTG o S A R R S
Ol N pig Cruantita | ., . mpilazione
v o 1 Macchine varie Kg Annuale T
lubstficanty | i totale ‘ N . file
Trastormatorn
Ol @ interruttor Cuantita | Compilazione
o . L Kg Annuale L
dielettrici Reorta totale - file
MNAEAZZING .
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In relazione al prelievo di acqua, dove essere tenulo sotlo controlle 11 consume distinguendo in
acgua di processo, acqgua demid, sequa per i raffreddamento ¢ acqua ad uso civile,

Le registraziond dei consumi dovranne essere fatie mensilmente, specificando anche la funzione di
utilizeo dell’acqua prelevata {industriale, demi, ece.}.

e w e me (hppetio | Modalita 4i
Tipologia & Metodo ) - kB Freguenza P
L ‘ . Fase di vtilizzo della _ registrazions
approvvigionamente | misura . autoconirollo >, )
o : Er EEAE) dei controlli
Acquedotto uso Processo
Processo
Acquedotto uso T .
. Contatore Tmenico- Craantitd " .
potabile S . Compilazione
sanitario totale Mensile "o
- N A 3 ARG,
Denvazione da mare Portata m /.
(Canale Industriale oraiia
- e . Raffreddamento
del Porto di Livorno, deile ©
.pacino Bveluzione) | pompe
Consumi elettrici
Deserizione Metodo Oppetto Freguenza Modalicd o
misEra della autocontrolko registrazione del
misura vontroifi
Energia
- . Contatore ‘ .
prodotta HATE | Quantita .. . ST .
- . (riornaliera Comptlazione file
Energia MWh/a
) L {ontatore
mmess i rete
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Caratteristiche dei combustibili principal
I gestore dovra provveders all’analisi dei combustibili vtilizzat,

Olio combustibile dense

Per 'olio combustibile, deve essere prodotia una scheda tecnica annuale (fomita dal formitore o
prodotta dal gestore tramite camplonamento ¢ analisi di lsboratorio} avente le determinazioni
indicate nella seguente tabella, per le quali si riportano con asterisco i metodi di misura cui €
necessario far nferimento in bage al D.Lps.152/2006, Parte V, Allepato X, e senza asterisco dei
metodi di misura indicativi.

l"ﬂmmelm Umﬁ:‘t a!a ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Metodo di misura
S misura
Acqua Yov 150 3733%
el o B0 3575
Viscositd a 50°C e 100°C** °H e ¢St UNTEN 80 3104*
Potere calorifico inf. Keal/Kg ASTM [ 240
Potere calorifico sup.®®
Dengitd a 15°C Kg/dme UNIEN ISO 3675/12185
Punto da scorr. sup.** G - 33016 ]
Conerl gy T ER IS0 62457
iimc'lm totall HFT** | % p 1P375

PCB/PCT mg/Ke EN 12766*
Res, Carb Conradson Yop IS0 6615%
Nickel -+ Vanadio ppm L UNTENISO 13131
Sodio** pm CUNIENISO 13131 17288
Zolfo Yop UNLEN 80 8754* ¢
LINT BN IS0 14596+
Punto di inflammabilita** “C -
Idrogeno™* Yp e
Carbonio** ap ) e o

#* Analist previste nel PMC proposto dal gestore

I due gruppi combustibili presenti pell impants dovranno essere alimentatt esclusivamente ad olio

combustibile BTZ con un tenore di zolfo inferiore allo 0, 3%, fatto salvo il consumo residuo delle ﬁk
scorte di combustibile presenti.

Relativamente alle glacenze di OCD present: in stabilimento, il gestore dovra fomire csatta
comunicazione all’ Autoritd Competente e all’Ente di Controllo del quantitative residuo: nel
rapporto annuale dovranno essere indicate le quantitd consumate e quelle residue a fronte dei
CORSUIY annuail.
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Per 1] gusolio deve essere prodotta una scheds teenica annuale (fomita dal fornitore o prodotia dal
gestore ramite campionamento € analisi di laboratorio) avente le detenminazioni nella seguente
tabella, per le guali si riportane con asterisco 1 metodi di misura cut ¢ necessario far riferimento in
base at I3 Lgs 152/2006, Parle V, Allegato X, e senua asterisco 1 metodr di rmisura indicativi,

Su richiesta e previa autovizzazione dell’ Autoritd Competente, acquisito i} parere di ISPRA, i
gestore pud adottare metodi di analisi ritenutt equivalenti.

Deternnnaziom per it gasolio:

Parametro Umita di Metodo di misura
ISura
Zalfo Yop UNIEN ISQ 8754% ¢
UNT EN I50) 14596%
Acqua e sediment Yov LINI 20058*
Viscositd a 40°C e /g UNIEN ISO 3104%
Potere calorifico infl keallkg ASTM D 240

Potere calorifico sup.

Densita a 15°C

kg/me

UNLEN IS0 367512185 |

PCBRCT | mekg | EN12766*
Nickel + Vanadio mg/kg UNIENISCH 3131
{drogeno bap -

{restione dei serbatod di olie combustibile denso ¢ delle linee di distribuzione del combustibili

Parametre | Limite / Preserizione Tipe di | Monitoraggio/ Freguenza
verifica | registrazione dati
Pratica Bsopuire manutenzione | [spezione | Ahnotazione su registeo delle | Semestrale
operativa | procedurizzata delle | vistva ispezioni e delle
strumentazioni  automnatiche manutenzionl ¢ delle date di
di controllo, allarme e bloceo gsectrions {con ia
dells mandata  dell’oho descrizione  del lavoro
combustibile effetiuato).
Pratica Effettuare manutenziont | [spezione | Mantenere un registro delle| Semestrale
operativa | procedurizzate dei sistemi di] visiva isperionl & manutenzioni con
spurgo all’atmosfera registrati; il serbatoio
ispezionato, 1 risultat, le
eventuall  manutenzioni  ¢/o
riparazioni  effettuate ¢ le
date,
Pratica Effettuare controlli sulla Ispezione | Annotazione su registro delle | Semestrale
aperativa tenuta linea i adduzione ¢ | visiva o/o |ispezioni ¢ delle

distribuzione combustibili

manutenziont e deile dale di
esecurions (con la

strimenta
le per

lines descrizione del lavoro
interrate | effetivato).

Enet-Livorno - PMO6 aggiomato 6-nov-2013
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Pratica Yerifica dello stato dei fspezione | Annotazione su registro delle | Semestrale
operativa | serbatol i OCD, gasolioe | visiva ispezioni, delle manutenzioni

GPL. e le date di esecuzione (con
ta descrizione del lavore

effettuato

Emissioni in aria

La selerione dei pundt di emissione significativi ¢ le sostanze con obbligo di monitoraggio derivano
dall’analisi del processo ¢ da obblighi di legge. In particolare ¢ da tenere in considerazione gl
obblighi & monttoraggio derivante dalfa direttiva grandi mmptantt di combustione e dal D.lgs.
15272006,

1 camini C1 e €2 devono essere dotati del sistema di monitoraggio in continue delle emissioni
(SME) di NOx, CQ, O,, della temperatura, del vapor &’ acqua, della pressione e portata dei fumi
prima della loro dispersione 1n atmosfera,

Nella tabella seguente sono riassunte le informaziond riguardanti i punii di emissions convogliata in
aria.

Ydentificazione dei punti di emissione in aris

Cupacita
FPurto Jdi . termica e \ _ Alfterza | Area
. Deserizione . Latitudine Longitudine 2
emissione mussima ‘ m 11}
MIW(‘HI‘M‘

Fl-Generazions e.c

Ira comunicare

ra comunicare

1 - ' 460 da parte del da parte del 8O 1196
Gruppo | I -
gestore gestore
£ Clenerazione o.e Da comunicare | Da comunicare
C2 e 406 da parte del da parte del &G 1196

CGruppo 2

gestore

gestore

[ altre emissioni sone considerate & impatto ridotto

So ogmmo del punti rlpm tatt in tabella, facendo possibilmente riferimento ai punti di
campionamento esistenti” devono essere parantite due prese del diametro di 5 pollici, con possibilita
di innesto per sonda isocinetica riscaldata e, per ogni presa, deve essere prevista una controflangia
con foro filettato 37 gas, Tali prese devono stare ad un’altezza compresa tra 1,3 + 1,5 m dal pilano di
calpestio. Deve, altresi, essere realizzata una piattaforma di lavoro provvista di una coperturs
continug antiscivolo di tipo nmovibile,

Sui camini la piattaforma deve avere il piano di favoro con una superficie di almeno 5 m” e deve
essere reso disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220 V e 24 Vee, nonché una presa
telefomea per contattare la sala controlio.

i1 punto di prelieve deve essere protetto daglt agenti atmosfericl mediante una copertura fissa.
11 punto di prelievo sul camind deve essere dotato di montacarichi per il trasporto dell’attrezzatura,
con portata fino a 300 kg, ed adatto a trasportare strumenti della tunghezza fino a 3 m. é

4 AI fine di garantire la Hoearitd dc Ha misura dovrd essere evidenziata la rappresentativith del punti di misura secondo
la nosma UNE L0169 {ed.plugno 1993} come previsto dali’art. 3.3 dell’ Allsgato V1 alla Parte V del 5.1Lgs 152/06.
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(i autocontrolli dovranno essere effettuati per tuttd § punti di emissione con la frequenza stabilita
nela successiva tabella,

Fimiesioni dai camind CF ¢ O2

Punti di emissione 1 e 2

Parametry Limite / Presevizione

Tipe di vertlica

Moniteraggio/

Tempo di
funzionamento a
regime

Viurata di
funzionamerto

Misura ad evento del
tempo complessivo di
funzionamento normale

MW:gig;t‘mzismgﬁ&ti
Repist §

tempi di funzionamento

Pratica operativa

Drarata della fase di
AcCENsIONe ¢
spegnimento

Temperatura di
uscita dei fumi

Paramelro conoscitivo

Portata ded fuumni

Parametro conoscitivo

Misura ad evento del
tempo mmpiegato a
raggiungere la
condizione di
funzienamento normae.

Registrazione su file det
temp di transitorio.

Misura della
temperatura in
continuon

Registrazione su file della
isuUra i continuo ded
fumi in useita

Misura continua

Ossigeno

Parametro conoscitivo

Misura continua

Registrazione su file de
risultat

Registrazione su file det
i risultati

Vapore d’acqua

Parametro conoscitivo

Pressione dei
furni

Yaramelro conoscitivo

S5On

Come da

autorizzazions

Misura continua

Registrazione su file det
risultat

Misura continus

Registrazione su file de
risultati

Misura continua,

Misara di SO» con Sistema
i Monttorageio in
Continug (5ME).

Le misure si considerano
valide, per la verifica di
conformita, solo nelle
condiziont di _
funzionamento normale’,

NO,

Come da

awtorizzarions

Misura continua.

L.e misure si consideranco
valide, per la verifica di
conformita, solo nelle
condizion di

11 funzionamento normale esclude | transitori di avvio/spegnimento.

Enel-Livomo - PMC6 aggiornato 6-nov-2013
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Punti di corissione C ¢ U2

Parametrn Lamite / Preserizione | Tipo di verifica Monitoraggio/
registrazione dati
Polvert Come da Misura contitua. Misura di Polveri con
AMOriZZATIONS SME.
Le misure si conslderane
valide, per la verifica ci
conformitd, solo per il
normale funzionamento
CO Come da Misura continua. Migura di CO con SME.
AVLOT IO Le misure 81 constderano
valide, per la verifica di
conformits, solo nelle
condizioni di
funzionamento notmale. |
IPA {6 di Parametro conoscitiva }{Lfr,i‘btf"ifl{)ﬂt., su file dei
Bormeft) risultati,

Sostanze
Organiche
Volatili espresse
come carbonio
totale .
Metalli: Be

Parametro conoscitivo

Parametro conosciiive

“Mli{iu]

Parametro conosciive

A& + (,m g
Ni {reapirabile e

Parametro conoscitivo

‘w b ln, + M

A(polvere) L ]
Metalli: Sb (.‘Irm Parametro conoseitive
4 Wn -+ Pd 4 Ph o

Bt Cu -+ Rh+

Sn+V

HCI Parametro conoscitivo
HF Parametro conoscitivo
iy Parametro conoscitivo

Parametro conoscitivo

Verifica ogni 3000 ore di
funzionamento ¢
comungue almeno una
volta all’anno

Registrazione su file dei
risultati

Registrazione su file dei
risultatl

Registrazione su file dei
risultai

Regisranone su file del
risuitatl

Registrazione su file dei
risuitall

Remstrazione su ile de
risultatl

Registrazione su file dei
risultats

Repgistrazione su file det
ngultat

d_u%lil‘tdli

Repgistrazions su file dei

R.eg one su file des
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Preserivioni sul fransiford

1l pestore deve predisporre vn plane di monitoraggio del transitori, periodi con funzionamento al di
sotto del manimo tecnico, nel quale indicare, 1 valori di concentrazione medie Ingquinanti, 1 volumi
del fumi misurati o caleolati stechiometricamente, le rispettive emissiont massiche nonché il
aumero ¢ tipe deghi avviamenti, t relativi tompt di durata, i tipo ¢ consumoe dei combusiibili
utilizzati, gli eventuali apporti &i vapore ausiliario; tali informazioni dovramme essere inserite nelle
relazioni tragmesse regolarmente all’ AC secondo le indicazioni riportate nel presente Piano di
Monitoraggio e Controllo.

Inoltre al fine di monitorare i numeri complessivi annud ed 1 tempi di avviamento, € necessario
compilare ia seguente tabella per ciascuna unith produttiva.

Parametro Limite / Preserizione Tipeo di verifica Maonitoraggio/

registrazione dati
Numero ¢ Tempo [ Durata  del  tempo  di | Misura de tempt di Registrazione su
di avviamento a avviamente {da inizio fine aiavviamento con stinta e | file det risultati
freddo paratlelo e da parallelo fino & | misura delle emissioni

minimo tecnico) inferiore ad | annue
wn  numers di oore  da
comunicare  da  parte  del
FesTOTe congiderando
"avviamento g freddo

Numere ¢ Tempo|Durata  del  tempo  di| Misura det tempi di Registrazione su
di avviamento  ajavviamento (da inizio fino aavviamento con stima e | ble dei risultatt
aepido paralielo ¢ da parallelo fino a | misura delle emissiond

minime tecnico) inferiore a|anmue

HUWITIEr ) di ore da

comunicare da parte  del

gestore considerando

Vavviamento a tiepido
umero ¢ Tempo|Durata del tempo  dii Misura dei tempi di Registrazione su

di  avviamento  a|avviamento {da inizio fino a{avviamento con stima ¢ | file dei risultatl
caldo parallelo e da parallelo fino ai misura delle emissiont

minimo tecnice) inferiore alannue
NUNETO di ore da
comunicare  da parte  del
gestore considerando
Pavviamento a caldo

¥ o da una misura mensile discontinua nelle singole condizion di avviamento
(freddo, tepido ¢ caldo); tale informazione non viene wtilizzata ai fini della verifica di conformitd a
Humti emissivi autorizzati,
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Mel caso di misura discontinga mensile 1 campionamenti dovranno essere effettuati in modo tale da
consentire di ricostruire il profilo di concentrazione dell’inquinante durante operazione di
avviamento; ai danl v concentraziome dovranno essere assoclati anche quelll & portata
dell’ effluente gassoso.

Il gestore dovra fomnire Palgoritmo di caleole con il quale stima # contribwto in massa degh
inquinantt per ciascuna condizione (freddo, tlepido e caldo), dedotto dal datl di portats e di
concentrazione  dellloquinante per il numero complessivo di ore necessarie alla specifica
congdizione di avviamento.

Bmissioni da sergenti conveglizte secondarie

Elenco ponti di emissione convogliata Coordinate Gzeografiche WiGh 84
Scarico in atmosfera dei maotori diesel

{caldaia  augiliaria, centrale termica D comunicare da parte del pestore
riscaldamento civile, gruppi elettrogeni)

Parametro Eimite / Preservizione | Tipo di verifica Maonitoraggio/
registrazione dati
Alimentazione Utilizzo di gasolio Misura del Husso Annotazione, ad accensione,
gasolio su file della quantita di
combustibile impiegate
Terpe di utilizzo | Durata del tempo di Misura del tempo tra | Annotazione su file dei
BRETCLZIO Vavvio e lo tempi di esercizio
Emissiont di Registrazione delle Misura ovvero stima | Annotazione su file deghi
imguinantt rilevanti | emissiont di SOx, NOx, | annuale inguinanti rilevati
COL polven.

Ernrissioni fuggitive

Al Bne di contenere le emissiont fuggitive i Gestore dovrd stabilire un programma di mamienziene
periodica finalizzata all'individuazione delle perdite e delle riparazioni che dovra cssere trasmesso
all' Auterita di Controllo entro tre mest dall’ottenimento dell' Autorizzazione Integrata Ambicntale.
Tale programuina dovid quantificare (misura o stima) le perdite, con indicazione del metodo previsto
per la sua rilevazone e con la distinzione tra perdite provementt da macchine (pompe, compresson
ecc..) e da tenute di accoppiamentt (valvole, flange, strumenti, prese campione ecc..). Dovranne
molire essere indicate le modalith &i registrazione delle azioni di rilevamento delle perdite e delle
attivita di manutenzione consepuentt. Tall informazionl dovrannoe essere inserite all'interno del
rapporto annuale.

Metodi di anzlisi in continue di emissioni peviformi convogliate
La seguente tabella elenca, dove disponibili, gh standard di misurazione per le sostanze inquinantt
emesse ai camini della centrale termoelettrica, B possibile, comungue, utihizzare altni metodi
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purché vengano sottoposti a normalizzazione secondo quanto  specificato nella norma UNI EN
14181 nel procedimento QALZ |, cioé confrontati con 1 metodt di analisi di riferumento (manuali e
strumentali) df emission convogliate di aeriformi riportati di seguito.

Tutt 1 risultat delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in
condizioni standard di 273,15 "K ¢ 1013 kPa inoltre, debbono essere normalizzatl al 3% per i
combustibili liguidi.

Punto di Inguinante/Parametre Metodo
emissione fisico
1, C2 Pressione Definito in termini i prestazioni, vedi tabella
refativa alie «;mram‘mtmhe della stnumentazione per
.................... o LY, n’}l&“u’r > | P
Temperatura Definito in termini di p.t"t,bmfmm vedi tabella

velativa alle caratieristiche della strumentazione per
mnurt: m COMUBNG oo

Flusso “” : - - - M h —
Ossigeno UNE EN 14’?8‘9 T80 12030
Vapore d’acqua Non esistono metodi normalizzati strumentali ma

sole metodi manuall quali: UNI EN 14790, US
EPA Method 4. Questi metodi possono essere
impiegati per normalizzare 1 metodi strumentali
contingi.

UNI 10878, 180 10849
LU LEN 15038, SO 12039 o]
g, UNI 10393, 1SO 7935

Polveri Non esistono matodi normalizzali strumentali ma
solo metodi pormalizzatl mapuall quaki; UNL EN
F3284-2. Questo metodo pud essere impiegato per
normalizzare 1 metodi strumentall continui. Tra i
metodi  continui 81 sepnalanc t metodi a
trasmissione  ottica (opacimetrd), 1 metodi a
diffusione di loce ed 1 metodl con prelievo
isocineneo, filtrazione ¢ MISUrazione
dell"attenuazione dei ragoi fi.

Le misure di termperatura ¢ pressione, non essendo possibnle reperire norme specifiche applicabili,
debbono essere realizzate con Ja strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualita
specificate nella tabella relativa alle caratteristiche della strumentazions per misure i continug.

I sistemi di misurazione in continuo delle emissiont devono essere sottopostt con regolarita a
manutenzione, verifiche, test di funzionalitd, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
14181 sullassicurazione di qualitd dei sistemi automaticl di misura,

i gestore deve avere sempre dispombili bombole di gas certificate con garanzia di validita presso
Pimpianto, a concentrazioni paragonabili ai valori Hmite da verificare, ¢ riferibili a carnpioni
primart.

Nel caso in cu, a causa di problemi al sistema di misurazione in continue manchino misure di uno o
pid inguinanti, dovrannoe essere attuate le seguenti misurazioni:
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f. per le prime 24 ore di blocco sard sufficiente mantenere in funzione gh strumenti che
registranc it fonzionamento deghl apparati di depurazione;

2. dopo le prime 24 ore di blocco dovra essere eseguita una miswra discontinua, della durata di
almeno 120 minut, se uilizzato un sistema di misura avtomatico, o tre repliche, se utizato
un metodo manuale, per ossidi di azoto, 50, polverl e monessido i carbonio, in
sosiituzione delle misuwre continue;

3. dopo le prime 48 ore di bloceo dovramno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno,
della durata & almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura awtomatico, o tre
repliche, se utilizzato un metodo manusle, per gl stess inguinantl riportati al punte 2.

4. per i parametri di normalizzazione cssigeno, temperatura, pressione e vapore &’ acqua dopo
e prime 48 ore di blocco dovranno essere esepuite 2 misure discontinue al giorno, della
durata di abmeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se
utilizzato un metodo manuale.

in caso di carenza di effettuazions e registrazione delle misure in continug & possibile nelle prime
48 ore rntenere equivalenti le stume effettuate dal gestore in sostittzione delle misure discontinue
{rif. § 2.5 allegato VI alla parte V del Dgs. 152/06).

Tutte le attivitd di controllo, vertfica e manutenzions del sistema di miswazions in continuo devono
essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell’ Autoritd
competente e dell’ Ente di Controllo.

Metodi di snalkisi di riferimento {mannali ¢ struomental) 4t emissioni convoglhiate di aeriformi

I metodi specificatt in questo paragrato costituiscono 1 metodi di riferimento contro cui | metodi
strumentali continui verranno vertficati, nonché, in caso di fuorl servizio prolungate dei sistemt di
monitoraggio in continuo, saranne 1 metodi da utilizzare per le analisi sostitutive ed infine sono
anche 1 metodi utilizzati per la verifica di conformitd per le analisi discontinue.

il gestore pud proporre ad ISPRA metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati soltopost a
verifica di equivalenza ed 1 nsultati delle prove di equivalenza siano allegatl alla richiesta stessa.
Nel casa st accerti che nel metodi indicati da ISPRA sia intervenuta un’inesattezya nell’indicazione
det metodi stessi sard cura del gestore far rilevare la circostanza ad [SPRA che provvederd alla
verifica e alla eventualmente proposta di modifica.

Morma UNI EN 101692001 - Determinazione delia velocitd e dela portata di flussi gassosi
convogliati per mezzo del tubo di Pitot. 51 sottolinea la necessita di una veritica del flusso misurato
dal sistema continuo almeno ogni dodici mest.

Rilevamento delle envigsiont in flussi gassost convoghati di ossidi di zolfo e ossid di azoto espressi
rispettivamente come SO, ¢ NOy. Allegato 1 al Dm 25 agosto 2000; supplemento alla Cazzetta
wihiciale 23 settembre 2000 n. 223, “degiornamento del metodi df camprionamento, analisi ¢
valutazione degli inguinanti, af senst del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986,
ne203".

Norma UNE EN 14791:2006 ovvere Norma UNE 10393:1995 {metfodo strumentzle con
campionamento estrattive diretto) per SO,

Norma UNI EN 14792:2806 ovvero Norima UNE 10878:2000 (Determinazione degli ossidi di
azote in fussi gassosi convoglintt —~ Metodi mediante spettrometria non  dispersiva
al’infrarosso e alPultravicletto ¢ chemituminescenen) per NO,.
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Rilevamento delle emissioni in {lusst gassosi convogliati di IPA, Allegato 3, DM 25 agosto 2000.
Morma 180 11338-1,2 per IPA campionamento isocingtico ¢ ck;lt:r.m.x.n.ammm con HPLC o GC-MS,

Norma UNE EN 14789:2006 per (; in fluss: gassosi convogliat,

Novma UNEEM 14790:2006 per vapore & acqua in flugst gassost convogliati.

Morma UNE EN $5058:2006 per CO in flussi gassosi convoghiati. .
Morma UNE BN 13284-1:2003 per la misura di particolato a basse concentraziond (<50 mg/MNm),
Neorma UNE EN 13211:26603 per I'analist del mercurio totale

Morma UNE EN 143858:2004 per 'analisi dei metalli in traceia di Ag, Od, Cr, Mn, Ni, Pb, Sh,e V
Morma LS EPA method 29 per Iz determinazione di Be, be ¢ Zn.

Morma Carb (EPA California) Mmﬂmd 425 “Determination of Toral Chromium and Hexavalent
Emissions from Stationary Souwrces " per la determinazione del cromo esavalente.

Per it Ni respirabile ed insodubile, non eststendo nessuna norma 2 carattere internazionale, &
uiihizzabile la metodica sviluppata da ENEL (ENEL PIN/SGPL UML Piacenza). Tale norma & stata
sviluppata dalla ISC 7708-1995 che definisce la frazione di massa del particolato malato che
penetra nelle vie acree non ciliate. 11 metodo prevede un campionamento con sonda costituita da un
ciclone che separa la frazione con diametro acrodinamico equivalente superiore a 4,25 mm, seguito
da un filtro di porosita 0,3 mm in fibra di ¢ 1uar?c& che trattiene la frazione d'interesse (tra 4,25 mme e
0,3 mm), La determmazione del Nichel & eseguita previa eluizione con soluzione di ammonio
acetato/ scido mitrico a pH 4,4 in bagne ad ultrasuom per 60 minuti. Sui residuo & eluizione s
effettua una digestione totale con miscela acido nitrico/ acido fluondrico. La determinazione &
eseguita al [CP-MS.

$1 considera attendibile gualunque misura eseguita con metodi non di riferimente o non
espressamente indicati in quuﬂo “Piano di monitoraggio ¢ controllo” purché rispondente alla
Worma CEN/TS 14793:2005 ~ procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo
alternativo confrontato con un .m.modm di riferimento.

i campionamenti e le analisi devono effettears tramite affidamento a laboraton ceriificati.

Campionamenti manual ed analisi in Iaboratorio di campioni prelevati da flussi gassosi
convogliati

I laboratorio incaricato effettuerd la manutenzione perindica della strumentazione ¢ procederd alla
stesura di rapporti di manutenzione e pulizia stromenti che verranno raccolti in apposite cartelle per
ognuno degli strumenti.

11 laboratorio organizzerd una serie di controtht sulle procedure di campionamente, verificande che
le apparecchiature siano manutenuie con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di
conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate
dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovrd altresi essere compilato un ‘r%i%“tro informatizzato di campo con indicati: la data e "ora del
prelievo, il trattamento di congervazione, il tipo & contenitore in cul il campione & conservalo, 1&:
analisi richieste, it codice del campione, 1 dati i campe (pressione, flusso, emperatura ece) ¢
nominative del tecnico che ha effertuate il campionamento,

Allatto del trasferimento in laboratorio il campione sard preso in carico dal teenico di analisi che
registrerd il codice del campione e la data e Pora di arrivo sul registro del laboratorio. I tecnico
indicherd il proprio nominativo sul registro di laboratorio.
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Tutti § docupenti attinenti la generazione dei datt 4 monitoraggio delle emissioni in aria devono
essere conservatl dal gestore per un periodo non inferiore a diect anni, per assicurare la traceia det
dati per ogni azione eseguita sut campiont,
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Emissioni in acqua

Plimpianto ha 1 punio di scarico finale in cu convergono 1 due scarichy parziali (SF2 e SF3)
relativi alle acque di raffreddamento e reflue. Lo scarfoo SF1 & relativo all acgua & mare &
raffreddamento dell’ex Centrale turbogas “Orlando”, attualmente sede d&i implanti sperimeniali. Tali
scarighi, secondo i gestore saltuari ¢ di modestissima entita, sono inviati all’ TAR.

Tdentificsrione scarichi

. Denominazione
MCArCe e . L e e i . e
finale searichi parziali corpo idrico Latitudine Longitudine
S R . Jicevents
Scarico continuo
Acque di mare per
Raffreddamento ciclo . . \ X .
- apre | e e At Canale dei Pra comunicare da Da comunicare da
SF2+8F3 termico SF2 (AR) R ‘
o : Navicelli parte del pestore parte del gestore
Scartco saltuario i '
Acque reflue trattate
nefl’ ITAR SE3 (AD

Punto di searive SF2 (AR)
Scarico parzale continuo delle acque di raffreddamento in Mar Tirreno framite Canale del
Navicelli.

“Parmmetro | Limite / Prescrizione Tipe di verifica M’ﬂniturmghi«b!

Nessun Hmite Misura mm‘i nua :{{c,gm.ra,l.g:.xmm su file

**&!mlo
Temperatura Valore limite da autorizzazions Misura continua | Registrazione su file
Af-otire i-1000 | Allegato-&—delthnperte--teraa; Verttea Registeaidone su-Gle
mrditlo-searies’ .l.»ﬁlf%ﬁ,@.«hg&u FE2H6 con-cadenp-biennule
Carico termico | Caleolo’ con la seguente formula | Verifica mensile “alcolo. Registramone
su corpo idrico Q= Cpm{AT) su fite
ricevente
Mloule
pH Parametro conoscilivo Verifica mensile | Istantaneo.

Registrazione su file.

b Peril mlmlo & necessario specificare I'algoritmo adottato indicando le caratteristiche del componenti.

* Lo misura del AT & stata eliminata in seguito alla modifica non sostanziafe approvata con decretn prot, DVA-2013-
0013654 del 12/06/2013.

" 1 simbaoli rappresentano mpv,,tnvanwnw () = Carico termico glornadioro jn Milionl &t Joule; Cp # Calore specifico

delf acoua pura in Vg °C; m = massa di acque di raffreddamente = fusso di acqua prelevato (miliont di dm?/d) =
densita dellacqua pura in l«:g/dm AT = temperatura acqua allo scarico — lemperaiura acqua inpresso implanto.
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Parametro

Limite / Preserizione

Tipo di verifica

Cloro atiivo
ithero

autorizz

Concentrazione Homite da
azione

Monitoraggio/
registrazione dati

Misura continua

Regisirazione su file

Punto di scarico BF3 (Al)

Scarice parziale discontinuo delle acque reflue trattate nell’ TTAR nel Canale det Navicelli,

Ll PN AR

Kodmmite /
Proservizione

Tipo di verifica

Monitorageio/
resistrazione dati

Portata Nessun limite Stima o calcolo’ Registrazione su file
Temperatura 7 INessun limite Misura ogni scarico Registrazione su file
pH Allegaio 5 della [stantanes

parte terza, Tab 3, | Verifica mensile Re;w q‘lrfr?im'm o file

D Les. 152106, o ) gisirazione su 1
BODs Concentrazione

limite da

| autorizzazione

CODn Conecentrazione

limite da

autorizzazi

Ol e Grass

Concentrazione
limite da
autorizzarione

Verifica mensile

Solidi sospesi totali

Concettrazioneg
limite da
autorirzanione

P

Concentrazione
limite da
antorizeazione

Ammoniaca (espressa come
azoto)

Allegato 3 della
parte terza, Tab.3,

Fosforg totale
AL As B, Ca, Cd, Critot, Or
VI Cu, Fe, Hg, K, Ni, Ph,
Sb Se, Sn, Zn.
Glorus”, Bromuri, Floruri

Witriti e nitrati
{espressi come azoto)

Dx.Lgs. 152/06

Yerifiea mensile

Campione medio
composito neli’arco di
3 ore. Registrazione su
file,

T Per il eateolo & necessario specificare I"algoritmo adettato indicando Je caratteristiche dei componenti.
8 [a misurs dei clorurt & stata eliminata fn seguito alla modifica non sostariale approvata con decreta prot, DVA-2013-

0013654 del 12/06/2013
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Piezomeir

11 gestore individui, tra quetll gid in uso per le operazioni di bonifica ed in accordo con Pantorita
competente, 1 plozometrd ritenuti maggiormente significativi rispetto al flusso prevalente della falda,
per il monitoraggio dei parametri riportati nella tabella seguente,

Pierometrd

Parametro Eimnite / Tipo di verifics Campionamento

preseriziope
pil Come da Verifica semestrale e a1l campionamento deve avvenire in
Temperatura autorizzazione | sepuito di evento condizioni statiche, utilizzando
Metalli Limiti previsti incidentale. atler, pompe manuali 0 pompe
As, Se, Cr tot, all’allegato 5~ |14 .‘i‘mq‘uem::a potra peristaltiche a l::rass;} regimi di
Ni, V, 7n e Heg Tabella 7 del | €9sere ampliata poriata (max 1 V/min} e dopo spurgo
ks ¥y Al g - s L

Titolo V delia | dall’Ente di Controtle | di un volume di 3 volte il volume

Idrocarbum totali 1 o quarta del | Sulla bagse degli esiti dex | del pozzo. Il campionamento dovra

BTERS 1D.Jgs. 152/06 | primi anni di esecizione | essere effettuato ad una profondita
T delle misure. di almeno 1 metro dal tivello della
IPA

falda,

I altermativa a quanto sopra esposte, considerata ln presenza della vete del picrometri
veatizeati per la caratterizzazione SN, ¢ possibile withizzare { risuliati delle relative
earatterizzazioni effettuate, riportandoli nel rapporte annuale,

Metodi di misura delle segue di searico

Nella seguente tabells sono nassuntt i metodi di prova che devono essere utilizzati ai finl della
verifica del rispetto dei limiti, 1 gestore pud proporre ad I1SPRA metodi equivalentt, purché questi
ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed 1 risultatt delle prove di equivalenza siano
allegati alla richiesta stessa. Nel caso si accerti che nel metodi mdicati da ISPRA (gid APAT) sia
intervenuta un’inesattezza nellindicazione del metodi stessi sard cura del gestore far rilevare la
circostanza ad ISPRA che provvedera alla verifica ¢ alla eventuale proposta di modifica.

Metodi di roisura deghli ingquinanti
Ih segnto st riportano 1 metodi di misura degli inguinanti allo scarico.

Inguinante Metodo e Principio del metodo
BOD; US EPA Method 4051, Determinazione dell’ ossigeno disciolto prima
Standard Method (8.M.) 5210 B, e dopo incubazione a 20 °C per cinque giorm.
Metodo APAT - IRSA 5120
CoR US FPA Method 410.4, US EPA | Ossidazione con bicromato con metodo al b
Method 410.2, SM 5520 C; riffnsso chiuso seguita da Gitolazione o daj;
Metodo APAT -IRSA 5130 C1 misura colorimetrica  alla funghezza d’onda
it i e o S LA i o pmin di f.,()n anl
[drocarburi LIS EPA Method 418.1; Estrazione con 1,1,2 tricloratrifluoro etano ed
Totali Metodo APAT AIRSA 5160 B2 acgua.  Lestratte & analizzate  con
spetirometro R, LBlarea del  piceo
| nellintervalio 3015-2080 em” & utilizzata
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Metodo

Princivio del metodo

per Ja quantificazione dopo costruzione curva
Gi taratura con soluzioni di riferimento.

US FPA Method 1664A;
Metodo APAT -IRSA 53160 A

Solidi S0Spesi
totali

US BPA Method 160.2 /S M. 254G
35
Metndo APAT -IREA 2000 R

Estrazione con solvenle (mdm) e metodo
| gravimeirico di analiss, )
Metodo gravimetrico dopo fiitrazione su
fittro in fibra di vetro (port da (.45 pn) ed
essiceazione del filtro a 103-105 °C,

Cromo tolale

US EPA Method 218.2,
Metodo APAT -IREA 3150 Bl

Cromo Vi

Viciodo APAT TREAITSIHS T

Mineralizzazione con metodo US BEPA 200.2
e dc‘tm'mina?iong con assorbimento gtomico

MQ ndo per apu’frmmtrm di assorbimento

Manganese

Method {5.M.) No. 303E

FPA Method 243.2
Metodo APAT -IRSA 3190 B

Mnm Hl miwmm

atomico  con atomizzazione elettrotermica,
previa estrazione del complesso APDC--
“““““““““ cromo (V1)

Ferro EPA Method 736, P Mineralizzazione con metodo LS EPA 2002
Metodo APAT i..R&»A 3160 B ¢ determinazione con assorbimento atormico

in fornetto di grafite.
Nichel US EPA Method 249.2 Mineralizzazione con metodo US BPA 200.2
Metodo APAT ~IRSA 3220 8 g determinazione con assorbimento atomico

in fornetto di grafite.
Mercurio US EPA Method 245.1 Agsorbimento  atomico vapori freddi depo
Metodo APAT -IRSA 3200 Al mineralizzazions con  soluzione i
LIS EPA Method 7473 persolfato/permanganato. 1 mercurio &
o | ridotto a Hg metallico con cloruro stannoso
Cadmio EPA Method 2132 Mineralizzazione acida con metodo US EPA
Metodo APAT -IRSA 31208 2002 ¢ determinazione con  assorbimento
atomico in forpetto di grafite. R
Rame S EPA Method 220.2; Mineralizzazione acida con metodo US EPA
Metodo APAT -IRSA 32508 2002 ¢ determiinazione con  assorbimento

atomico in fornetto & grafite

Clorurt Metodo APAT -IRSA 4020 ; il metodo 51 basa sulla determinazione in
US EPA Method 300.0, parte A cromatografia ionica dei clorur,
Arsenico US EPA Method 206.3, Standard | Agsorbimento atomico con idruri, Digestione

acida con HNO/HS0,, ridurione ad At
con clorro stannoso, riduzione ad arsing con
> acida.

Mineralizzazione acida con metodo US BPA
2002 ¢ determinazione con  assorbimento
atomico in fornetto di gralite

Metodo APAT -IRSA 3260 A

Antimonio EPA Method 204.2 Mineralizzazione acida con metodo US EPA
Metodo APAT -IRSA 3060 B 2002 ¢ determinaziong con  assorhimento

atomico in fornetto di grafite
Selenio EPA Method 270.2 Minerahizzazione acida con metodo US BEPA

2002 ¢ determinazione con  assorbimento
stornico in fornetto di grafite
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Inguinante |

Metodo [P

finco FPA Method 289. 1 Mineralizzazione con mc,i.odo Uk EPA 2002
Metodo APAT -IRSA 3320 ¢ determinazione con assorbimento atomico

con atomizeazione su famma arta-acetilene.
Azoto US EPA Method 350.2 Distillazione per separare Pammoniaca dalle

Ammomiacale

8.M. 4500 - NH;3,
Metodo APAT -IRSA 4030 C

specie interferenti ed analisi con metodi
colorimetrico  (reattivo di Nessler) o per
titolazione con acido solforico: o funzione
delia concentrazione di ammeoniaca.

Azoto totale

UNTEN 25663: 1‘}9‘3

Fosfora totale

EPA Method 363.3;
Metodo APAT -IRSA 4110 A2

Trasformazione di tutti cumpmtx “del
fosforo, a ortofosfaty mediante

mineralizzazione acida con persolfato  di
potassio. Gl 1ond ortofostato vengono quindi
tatti reagire con il molibdato &’ ammonio ed il
potassio antimonil tartrato, in ambiente acido,
in mode da formare un eteropoliacide che
viene ridotto con acido ascorbico a blu di
molibdeno, la cui assorbanza viene misurata
alla {ung:,huyd di d’onda di 882 nm,

pH

Piombo

US EPA Method 150.1,
S.M. 4500-H B;
Metodo APAT -IRSA 2060

Metodo APAT -IRSA 31308

T meua ura

US EPA Method 170.1; §.M. 2550
B; Metodo APAT -IRSA 2100

J8M. 25508,

Misura  polenziometrica con  clettrodo
combinate, sonda per  compensazione
automatica della temperatura e taratua con
soluzion tampone a pH 4 ¢ 7. A scadenza &
ogni mese la sonda & lemperatura deve
gssere tarata con il metodo US FPA 1701 o

Mmtmh.m zone acida con metode US HPA
2002 e determinazione con  assorbimento
Ma'romu,c) in fornetto di grafit
Limite di rilevabilita di 0.1 °C taratura SIT

in

Mitrati

Nitriti

Metodo APAT-IRSA 4020,
US EPA Method 300.0, parte A

Metodo APAT -IRSA 4020

:'E ‘osfati

T metodo si basa sulla determinazione in|
cromatografia  ionica  ded ed  altri
anioni,
IF metodo si basa sulla determinazione in
cromatografia ionica del nitriti ed altri apion

nitrati

Cloro residug
{pin
propriamente

prodott di

Stapdard Method 4500-C1LE
Metodo [RSA 4060

9o . . . . . . . | .
11 cloro residuo totale pud essere misurato in continue (una-due misure al minute) adattando 1} metodo manuale a

titplazione amperomeirica per

impiege con une strumento di mizura continuo mantenendo la stessa chimica,

aceuratezza @ precisione del metodo manuale, .o strumento di miswra continua deve essere calibrato con una soluzione

(:ﬁmpin}'m& a concentrazione nofa almeno ﬂ{_c‘,'(]i 5 gicrmi 0y

dall’ Autorita di controlle,
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Inguinante Metodo Principio del metodo
assidarione)
Coliformi Metodo APAT -IRSA 7010 B {Juesto metodo permette di contare il punero
totali delle colonie cresciute su una membrana
| | posta su lerreno colturale aganizzato,
Sagoto d Metodo APAT -TRSA 8030 Inibizione bioluminescenza del Vibrio
tossicitd acuta o ischen valutazione HCs ‘
BTEXS 118 EPA Method 502.2: Metodo Determinazione  del  solventi  organici
TSPRATRSA 5140 aroinatic i campioni  acquosi  mediante

gascromatogratia accoppiata a2 a) spagio di
testa statico (HS); b) spazio i testa dinamico
(“Purge & trap™). ]
IPA Metado ISPRATRSA S0R0 Determinazione quantitativa Ji aleuni tra i
principali wdrocarbun policiclicl aromatici n
campioni i acque potabali, di falda
superficiali ¢ di scarnico mediante estrazione
liguido-liquido o su fase solida ed analisi in
gascromatografia/apettrometria - di massa
{HRGC/LRMS) con detector a selexione di
magsa, oppure I cromatografia  Hguida
(HPLC) con vivelatore ultravioletto (UV) ¢ a
fluorescenza,

I sistemi i muisurazione in comtinuo degh scarichit devono essere sottoposti con repolarita a
manutenzione, verifiche, test di funziopalitd, ¢ taratura secondo le specifiche del costruttore,
comungue, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore ad annuale.

Tuttr 1 documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anm.

Miswre di laboratorio

Tutte le attivitd di laboratorio, siano esse interpe ovvero affidate a terz, devono esserc
prefenibilmente svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. Al atto del
primo rilagcio di AIA & fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni
di ricorrere a laboratort dotati di sistema di Gestioneg della Qualitd certificato secondo 1o schema
15O 9000, Qualora il Gestore utilizzl strutture interne & concesso un anno di tempo, dalla data di
rilascio dell’ ATA, per Uadozione di un sistema di Gestione della Qualita certificato gecondo lo
schema [ROB000.

Valgono comungue le seguenti prescriziont.

{I laboratorio orgamizzerd una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando, in
particolare, c¢he le apparecchiature di campionamento slane sottopostc a manutenzione con la
frequenza indicata dal costruttore ¢ che le procedure di conservazione del campione stano quelle
indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio m procedure operative
seritte.

Dovra altresi essere compilato un registro mivrmatizzato di campo con indicati; ka data ¢ Pora del
prefievo, U trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in et i campione ¢ conservato, le
apalist richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH. flusso, temperatura ecc) e 1l
nominative dal tecnico che ha effettuato il campionamento.
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Al’atto del trasferimento 1w laboratoric i} camplone sard preso n carico dal tecnico di analisi che
registrerd il codice del campione ¢ la data e Pora di arvivo sul registro del laboratorio. H tecnico
indichera il proprio nominativo sul registro di laboratorio.

Tutti 1 documenti attinenti la generazione dei datt di momitoraggio devone essere conservati dal
aestore por un periodo non inferlore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione
esepnita sul campioni.
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Ogmi 2 anni dalla data di nlascio della autorizzazione inlegrats ambieniale va effettuato un
aggiomaments dell impatto acustico.

Dovranmo essere adottati gli sccorgimenti tecnict necessari a garvantire 1 rispetto di tutty § Hmiti
nett’ assetto attuale e tuture.

81 dovranno effettuare indagim fonometriche con le centrali in normall condiviont di esercizio, per
verificare il vispetto del Hmit normativi e, in caso di superamento dei Hmitl di legge, intervenire con
opporiune opere di mifigazione sulle fontl, sulle vie di propagazione e sul ricetion.

51 richiede di effettuare, nel casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare una
variazione defl’impatio acustico della centrale net confronti dell’esterno, una valutazione preventiva
dell’tipatio acustico.

Le misure dovranno essere fatte nel corso di upa glornata tipo, con tutte le sorgenti sonote
normalmente in funzione e ad una polenza minima erogata in rete dell’80%.

Dyovra essere fornita una refazicne di impatto acustico in cui si riporteranne e misure di Leg riferite
a tatto il periodo diurno e notturno, 1 valort di Leq orant, una descrizione delle modalits &
funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure ¢ la georeferenziavione der punti di
IS UL,

La campagna di rilievi acasticl dovrd essere effettuata nel rispetto del DM 16/3/1998 da parie di un
tecnico competente 1n acustica per 1] controlo del mantenimento dei Hvelli di rumore ambientale,
rispetto dei valeri stabiliti dalle norme prescritte. Bard cura del tecnico competente in acustica
rivalutare, eventualmente, i punti di misura gia presi in considerazione per avere la mighore
rappresentazione dell’tmpatto emussive della sorgente. H gestore deve, quindict glorni prima
dell’effettuazione della campagna di nusurs, comunicare ad ISPRA gl eventuali nuovi punti di
misura selezionati dal tecnico competente in acustica.

Metoedo di misora del rumsore

I metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
M 16/3/1998.

Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con
velocitd del vento infeviore 2 5 m/s sempre in accordo con le norme CEL 29-10 ed EN 60804/1994,
La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, catibratore} deve essere anch’essa conforme a
guanto indicato nel suceitato decreto e certificata da centri di tarstura,
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Rifiuti

It gestore dovrd effettuare le opportune analist sul vifiut prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica ¢ comretin classificazione in rifernimento &l catalogo CER. 11 gestors
deve altresi gestire correffamente tutt 1 flussi di rifiutt generati a livello teonico ¢ amministrativo
attraverso i} registro di carico/scarico, FIR (Formulario di Identificazione Rifivti} ¢ rientro della 4°
copia firmata dal destinatario per accettazione. Inolive dovrd garantire s corretta applicazione del
deposito temporaneo dei riflutt in conformitd alle norme tecniche di progettazione e realizzazions;
per tale attivith il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende
ayvalersi (temporale o quantitative).

Il Gestore dovra verificare, nell’ambito degh obbhighi di momtoraggio e controllo, ogni mese, lo
stato di glacenza del depositi temporaned, sia come somma delle quantid dei rifiat pericolosi e
somma delle quantita di rifiuti non pericolosi sia in tenmint i matenimento delle carattexistiche
tecniche dei depositi stessi, nonché delle condizioni generali di livello, rivestimento e strattura di
contenitori ¢ bacini di contenimento.

Dovranno altresi essere controllate le opportune segnalazioni, recinziom ed etichettature dei rifiuti
prodotti.

I} gestore compilerd a consuntivo la seguente tabella connessa allattivitd di report annuale

My o termporaneo dei rifing
Codice Steccaggio Prata del | State di | Ouantitd | Quaptith | Modalita di
CER | {coordinate per la controllo | giacenza | presente | presente |registrazione:

geareferenziazione) dei nel nel

depositi | deposite | deposito
{(m’) U
) _IRepistrazione su
o o ~ 1 file.
Totale

Tutte le prescrizionl di comunicazione e registrazione che derntvano da leggi settortah devono essere
adempiute,

I} campionamento det vifiuti ai find della loro caratierizzazione chimico-fisica deve essere effettuato
tenendo conto della composizione merceologica ed in modo tale da ottenere un campione
rappresentative secondo i critert, le procedure, | metodi e gh standard di cul alla Noma UNT 10802
“Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e tanghi ~ Campionamento manuvale e preparazions e analisi degli
eluati, secondo Il metodo di campionameitto ed analist IR8A, ONR, Norma CILUNI 9246,

I metodi da utilizzare per le analisi det rifivti pericolosi, come riportato dal DM Ambiente def |
aprile 1998 n. 145, ai fini dela caratterizzazione della pericolositd sono quelli descritti nell'allegato
V della Direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 834/44%CEE  della
Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso teenico la
direttiva 67/847/CEE. Questi metodi sono basati sul lavori e sulle raccomandazion degli organismi
internazionali competent:, in particolare su quelll dell'OCSE,

Enel-Livomo - PMC6 aggiomato 6-nov-2013 27




I5PRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ISPRA ' o
s g i Ambientele

Ea Miervew Amblentnle

Le analist ol find della carstterizzazione devono essere comungue effeituate secondo metediche
standardizzate o riconoschite valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. § rapporti di
prova deveno essere mantenuti in impianto per almeno cingue annt.

Per i rifivtl pericolosi e non pericolost Inviati a recupero devono esseve rispeftate le disposiziond a
fini dello specifico recupero dettate dal DM 5/02/98 e smi e dal DM 12/06/2002 n. 161, mentre per i
rifiuti inviati a smaltimento tatte le disposizioni dettate dal D.M. 13 marzo 2003, 1 nspetto di dewi
requisiti per i riffati prodottt devonoe essere mantenuti ¢ resi disponibili all’sutoriid di controllo.

Restano vigenti e da osservare le disposiziont riportate nella Parte IV del D lgs, 152/06 e smi al find
della corsetta gestione dei rifivti predotti nell’impianto, stoccati ed inviati a recupero e/o a
sialtimento.

I camplonamenti & le analisi devono effettuarst tramite affidamento a laborator] certificati.

Materiali contenenti aminnto

. g . .y . . . 4o e T
A fine 2005 il gestore stimava ancora presente una quantitd pari a cirea 180w, identificando quali
zone interessate dalla presenza di amianto:

s trontale bruciatort del generatore & vapore (GR 1 ¢ 2)
e colbentazioni tubazioni varie, guarnizioni varie

& tamponamentl passaggr cavi

o controsoffitto sala macchine.

Il gestore ha evidenziato che il rischio di acrodispersione & nullo e che la rimozione e il successivo
smaltimento dell’amianto sono generalimente eseguite in occasione di intervent: di manutenzione
programmata o aceidentale, affidandole a ditte specializzate che imtervengono secondo metodologie
preventivamente approvate dalla ASL competente per territorio,

B’ necessano acqsire una dichiarazione aggiomata in relazione all’assenza o presenza in impianto
di altyl materiah contepentt amianto. In caso di presenza i questi ultimi comunicare il
cropoprograntma di rimozione ¢ smaltimento all’autorita di controllo, Per tale attivitd ¢ fatto
obbligo 1l rispetto della specifica normativa di settore.

.
kS
KR
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Attivita di QA/QC

L’affidabilita e la correttezza dei programmi di campionamento ed analist rappresentanc
direttamente 12 bonta del programma di QA/QC che & implementato. Per consentire ia difendibilits
del dato tuthi 1 metodi di prova mplegati sono stafl concordat con PAutontd di Controllo, la
strumentazione utilizzata & quella indicata dalle metodiche, le procedure di manutenzione sono
quelle specificate dal costruttore della strumentazione, ghi standard utilizzati per le tarature sono
riferibili a standard primari ed & stata predisposta una catena di custodia dei camplioni.

8i ritenpono valide analisi fornite da laboratori accreditati secondo la norma 15C 17025,

Tutte le attivita & laborstoric, stano esse interne ovvere affidate a terzi, devono cssers
preferibimente svolte in strutture accreditate per le speciliche operazioni di interesse. All'atto del
primo rilascic di AIA ¢ fatto obbligo al Gestore, che decide di wtilizzare sevizi di laboratorio
esterni. di ricorrere a laboratori dotati di sistema di gesttone della thi& certificato secondo lo
schema 180 9001:2008. Qualora il Gestore atilizz strutture Interne € concesso un anno di tempo,
dalla data di rilascio dell’ ALA, per Iadozione di un sistema di gestione della qualitd certificato
secondo Jo schema IS0 9001:2008.

Sistema di monitoraggio in continue (SME)
f} Sistema di monitoraggio in continuo delle emissiont al camini deve essere conforme alla Norma
UNI EN 14181:2005 - Asvicurazione della gualita di sistemi di misurazione automaticd

In accorde al predetto standard, le procedure di assicurazione di gualitd delle misure includono le
fast seguenti

o Calibrazione e validazione delle misure (QALZ)

e Test di verifica annuale (ASTY

e Verifica ordinaria del’assicurazione di quahitd (QAL3).
Le procedure di cui sopra dovranno essere specificate ¢ dettagliate in un manuale operativo, con
evidenza delle caratteristiche della strumentazione installata.
Le validazioni delle misure debbono essere realizzate almeno ad ogni rinnovo della ficenza da un
arganismo acereditato dall’autoritd di controllo (o daila stessa autoritd). 11 test di sorveglianza
annuale sard realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervigione di un rappresentanie
dell’ autorith di controllo. La verifica durante 1] normale funzionamento dell’impianto sard realizzata
sotto la responsabilith del gestore. Tutta la strumentazione sard manutenuta in accordo alle
preserizioni del costrutiore ¢ sard tenuto un registro elettronico delle manutenzioni cseguite sugli
strumnenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.

Tutte le misure di femperatura ¢ pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche
applicabili, debbono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di®
qualitd specificate nella tabella seguente.

‘ ara “““‘*“mprmm e rempemm ra
menm ) o ‘ <ok 2% o 2%,

b 04 =4 4%
K =7 3%
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! o Pressione ‘Femporaturs
dj 1 "(f (A 10 "’{ ). T ‘
Shift delio wpf,m dovuto a cambio < 3% < 3% |
di 120 (AT =1{ °C) _
Tempo di risposta (secondi) <105 N
Limite di rilevabilith < 2% N

Disponibilita dei dati =95 %
Deriva dello zero (per settimana)

< 2 %
Dieriva dello span {per settimana)

< 4 %

Ad ogni venfica annuale del sisterna di miswa in continuo dovid essere egeguita uba prova di
verifica delle letture degli strumenti di misura di temperatura e pressiose per confronto con
strumenti di riferimento o/o calibrati contro strumenti i riferimento. La prova sard considerata
superata e la differeneza delle letture ¢ inferiore a 22 % del riferimento. Nel caso di non

superamento della prova di verfica gli strumenti dovramo essere tarati in laboratorio.

Campionament: manuali ed analisi in laboratorie i campioni gassosi

I laboratorio effettuerd Ia manutenzione periodica della strumentazione ¢ procederd alla stesura di
rapporti di manutenzione ¢ pulizia strumentl che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti.

Tuttl 1 documenti attinenti alla generaxione del dat saranno mantenoti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traceia der dati per ognl avione eseguita sul
campione.

It laboratorio organizzerd una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che
le apparecchiature giano manutenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di
conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analist o che siano state codificate
dal laboratorio in procedure operative seritte.

Provrd altresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e Uora del prelievo, i
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cwi il campione ¢ conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ece) e Ia firma dal
tecnico che ha effettuate i camptonamento.

All’atto del trasferimento in laboratorio it campione sard preso in canco dal tecnico di analisi che
registrera il codice del campione ¢ la data ¢ Pora di arrivo sul registro del laboratorio, il teenico
firmer il registro di laboratorio. R

Campionamenti delte acgue
1 Jaboratorio organizzerd una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che
le apparecchiature stano sottoposie a mamutenzione con fa frequenza indicata dal costruttore e che le
procedure di congervazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano
state codificate dal laboratorio in procedure operative seritte.

Povrd aliresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e Pora del prelievo, i
trattarnento di conservazione, il tipo di countenitore in cul il campione & conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, 1 dan di campo (pH, flusso, temperatura ece) e la firma dal tecnico
che ha effettuato i campionamento,
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Al atto del trasferimento in laboratorio i campione sard presc in carieo dal tecnico di analisi che

registrerd 1 codice del carapione ¢ la data

tirmerd 1l registro di laboratorio.

Analisi delle acgue in laberstorio

e Pora di armivo sul registro del laboratono, 114

ELNECO

it laboratorio, se non certificato per le soslanze da analizzare, dovid effettuare 1 controlll di qualita
internl in relazione alie sostanze determinate secondo le tabelle seguenti.

ANADITTINORGANICY

Misura di controllo

Frequenza

Bianco per il metodo

Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mew 3

Duplicati

Uno ogmi tre camplion)

Aggiunta su matrice

Une cpni sette campiont

Misura di controlio

Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Uno ogni quandici campioni; almeno una volta al mese

Bianco per la digestione
Bianco per i metodo

Duplicati

) _ Uno oont tre campiont
g Ah&,mm @ su matrwe

LUno cpni sette campion

Misura di controllo

Bianco di trasporto Uno per i

Bianco per i metodo Uno per tipo ;m;.lhm, almmm una Vol‘t.-_i. '11 mese

Duplicati
Agg:,umm st m:nrm,

Uno ogni tre campion
1 Lino ogni sei campiont

Controllo con standard

Une per tipo di analisi

i1 laboratorio effettuerd la manutenzione periodica della strumentazione e procedera alla stesura di
rapportt di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti,

Tutti § documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a diect annt, per assicurare la fraceia dei datt per ogni avione eseguita sul
ampione,

Campionamenti deil’olio combustibile e
Se per produrre la scheda tecnica vengono effettuati dei campionamenti con analisi di laboratorio,
dovra essere compilato un registro di campo con indicati: la data e Pora del prelievo, i} tipo di
contenitore n ¢t 1l camplone @ conservato, e analisi richieste, il codice del campione, 1 dati di
campo  (eventuall anomalie al prelievo, ecc) ¢ la firma dal tecnico che ha effettnato 1l
Camplonamento.

il campionamento sara effettuate con il prelievo di almeno tre aliquote di olio combustibile m tempi
diversi dalle condotte delle linee di adduzione ai bruciatori sulle due caldaie. Il numero minime di
altquote per campione giornaliero dovra essere almeno di tre per linea.

Le tre aliquote saranno riunite in un unico contenitore etichettato riportante la data, la linea a coi si
riferisce ¢ 1 firma del tecnico addetto al campionamento. Le aliquote verranno prese in carico dal

31
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tecnico responsabile del laborsiorio che effettuerd 1 mescolamento. L' operazione sard registrata sul
registro di faboratorto indicande la data e il nome del techico che ha effettuato avione,

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei datl saranno mantenuti nel laboratorie per un
periodo non inferiore a diect anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione esepuita sul
carpione.

Stromentazions di processe utilizzata a find di verifics di conformita

La strumentazione &i processo utilizzata a fint di venifica fiscale dowvrd essere operata secondo le
prescriziont, riportate nel presente piano di wmonioraggio, ¢ controilo ¢ sard sotloposta & verifica da
parte dell’autonta di controllo secondo le siesse procedure adottate nel presente plano. 1} gestore
dovrad conservare un mapporte informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della
calibrazione ed eventuall manutenzioni eseguite sughi strumenti. It rapporto dovrd contenere la data
¢ Vora dell’intervente {inizio ¢ fine del lavoro), i codice dello strumento, la spiegazione
dell’intervento, la descrizione suceinta dell’azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato i
lavoro.

Tutti | documenti attinenti alla generazione dei dati saranne mantenuti nell’impianto per un periodo
non inferiore a diect anni, per assicurarne la traceia,

Infine, qualota, per motivi al momenio non prevedibill, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che camibino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato
allo specifico strumento indicato nel presente piane di monitoraggio dovid essere data
comunicaziene preventiva all’autorntd di controlle. La notifica dovrd essere corredata di una
relazione che spieghi le ragromi della vartazione del processoftecnclogica, le conseguenze sulla
misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrd essere prodotta, anche, la copia del nuovo
PLED con Uindicazione delle sigle degli strumenti modificate ¢/o la nuova posizione sulle linee,

“ontrolle di impianti e apparecchiature
Nel registro di gestione interno il gestore & tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto
funzionamento di sistemi qualt, sonde temperatura, aspirazionl, pompe ecc., sistemi di abbattimento
e gli Interventi di manutenzione. Dovrd essere data comunicazione immediata all’ Autorita
Competente ¢ ad ISPRA di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale,
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Comunicazione dei visultati del piane di monitoraggio ¢ controlle

Premessa

Lo scopo del presente paragrafo & quello di stabilire degli indicatorl comuni per consentire
all” Autonita di Controlle confronti tra tipologie di implant omogenet, fermo restando la normativa
vigente in merito ai criteri di validazione dei dati come previsto dall’allegate V1 alla parte quinta del
DPLgs 152/06 {Critert per la Vahstazione della conformitd dei valori misurati ai valori limite di
emissiong} con 1 gualt I'Ente di Controlio procedera alle verifiche di conformita.

Defintriond

Limite di quantificarione ¢ Ja concentrazione che d& un segnale pari al segnale medio di v (s
consighia un n maggiore o uguale a 7) misure replicate dei bianchi tall da essere rivelati (bianco
fortificato con concentraziene tra 3 ¢ 3 volte il lirnite di rilevabilith stimato), pit dieci volte la
deviazone standard di tali misure.

Trattamenio dei dati sotto il Hmite di quantificazione, 1 dati di monitoraggio che saranno sotio i
LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metd del LdQ per i
calcolo det valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa), Saranno, invece,
poste uguale a zero nel caso di medie per misure continue,

Media oraria & 11 valore medio validato, cioé calcolato su almeno i1 75% delle letture continue
Media giornaliera ¢ il valore medio validato, cioé caleolato sw almeno 18 valonn medi orart nel
caso di musure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue

Media mensile ¢ il valore medio validato, ciog calcolato su almeno 27 valori medi gioralien o
puntuali (nel caso di misure discontinue),

Nel caso di misure setttmanall aghl scarichi ¢ la media aritmetica di almeno quattro campionamenti
etfettuati nelle guaitro settimane distinte del mese,

Media annuale, &1} valore medio validato, ciog caleolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misare non continue)

Flisso medio giornakiers, ¢ i valore medio validato, ctod calcolato su almeno 18 valort medi oran
nel ¢aso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un glorno ad
intervalli di otto ore .

La stima di flusso deghi scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatie
nel giorno di scarico.

Flusse medio mensife, ¢ 1l valore medio validato, ciod calcolato su almeno 27 valorn medi
giornalieri. Net easo di scarichi intermittenti i flusso medio mensile corrispondera alla somma dei
singohi flusst giornalier], controtlati nel mese, diviso per 1 giomi di searico.

Flugso medio anpuale, ¢ i valore medio validato, ciod caleolato su almeno 12 valon medi mensih
Megawattora geperato mese. L'ammontare totale di energia elettrica prodotia nel mese dall’ unitd™
di generazione ¢ misurata al terminale dell’unitd stessa in megawattora (MWh).
Rendimenio elettrico medio effettiva, ¥¥7 il rapporto tra Penerpia elettiica media (retta) immessa
in rete mensilmente sufl’ energia prodotta dalla combustione del metano, brucimto nello stesso mese
di riferimento. L'energia pencrata in caldaia & data dal prodotto della quantitd di metano combusto
nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possone
essere ottenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso caleolo, o per misura
diretta strumentale del potere calovifico inferiore,
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Numere di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare & pari al numero di cifre
significative delia misura con munore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti seconda
il seguente schema:

Se 1l numere finale ¢ 6,78 e 9 Varrotondamento ¢ fatio alla cifra significativa superiore (os. 1,06
arrotondato ad 1,1)

Se tf numero finale & 1,2,3, ¢ 4 Parrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondate ad 1,0)

Se il numero finale & esattamente 5 Parrotondamento & fatto alla cifva pari (lo zero & considerato
pari} pitt prossima {es. 1,05 arrctondato ad 1,0)

(Jualora nell’ottenere t dati s1 riscontrino condizion tali da non verificare le definiziont sopraccitate
sara cura del redattore del rapporto specificare 1 termint entro cul i pumeri rilevati nsultano
rappresentativi, La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria
defl’mformazione, cioé la precisazione su quanti dati & stata calcolata la media & un fattore
fondamentale del rapporto.

Formule di ealeclo

el caso delle emissione al camini le tonnellate anno sono  calcolate dal valor misurat di
inquinanti e dai valori, anch’essi misurati, di flusso ai camini,

In alternativa si pud far riferimento al caleolo stechiometrico considerando la tipologia e quantita di
combustibile, I’ ossigeno misurato, e fornendo il risultato detla portata all’ossigeno di riferimento in
condizioni normali, speciticando algortmeo di calcolo adottato,

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in arda & la seguente:

Lyl i 4 " "9
I apnp E i ({«mism‘-mn X -E*mismmtn )[-i * 10

Faone = Tonnellate anno; |

Conisurato = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm® ;

Frisuraro = Media mensile dei flussi in Nm*/mese:

H=n"di mesi di funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idriei sono valutate con "utilizzo della formula segnente:

Fnisurate = volume annmuale scaricato in litvi/anng

Qualora si riscontrino difficoltd nell’applicazione rigorosa delle formule sard cura del redattore det
rapporto precisare la modifica apportata, 1a spicgazione del perché & stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

Validazione dei dati
La validazione det dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere Fatta secondo
quanto prescritto in Autonzzazione,
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fn caso di valori anomal deve cssere elffettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correitive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodice all' AC.

Indisponibilita dei dati di mositoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa comprometiere la realizzarione del
report annuale, dovita a fattori al momento non prevedibili, 1l gestore deve dare comunicazione
preventiva ad ISPRA della sitvazione, indicando le cause che hamno condotto alla carenza dei dati ¢
le azioni intraprese per Peliminazione der problen riscontrati.

Lventuali non conformitd

In caso i registrazione di wvalort di emissione non conformi ar valori lmite stabilite
nell’avtorizzazione ovvero in caso di non conformitd ad alire preseriziond tecpiche deve ecssere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventual:
azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nel valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformitd, ¢ comungue nel minor tempo possibile, deve
essere resa un’mformativa dettagliata all’ Autoritd Competente con le informazioni suddette e la
durata prevedibile della non conformita.

Alla conclusione dell’evento i gestore dovrd dare comumicazione del superamento della criticitd e
tare una valutazione quantitaiiva delle emissioni complessive dovute all evento medestmo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all” Autoritd Competente.

Obbligo di comunicazione annuale

Hagro il 30 Aprile di ognt anno, il Gestore @ tenuto alla trasmissione, all” Autoritd Competente (oggi
it Ministero dell’ambiente e della tutela del termitonio e del mare - Direzione Salvaguardia
Ambientale), all’kinte di controllo (oggi 'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune
interessato € all’ ARPA temtonalmente competente, di un rapporto annuale che descrive esercizio
dell’impianto nell’anno precedente, T contenuti minimi del rapporto sono 1 seguenti:

Nome dellimpianto, ciod il nome deli*impiante per cul si trasmetie i rapporto.

Nome del gestore e della societd che controlia Pimpianto.

N7 di ore annuo di effettivo tunzionamento delle centrali.

Cuantitativo di OCL residuo, specificando il consumo annuale.

N® di avvii e spegnimentt anno differenziando per tipologia {caldo/freddo).

Drurats (numnero di ore} det transitor: per tipologia (caldo/freddo)

Rendimento eletirico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.
Hnergia generata tn MWy, su base temporale settimanale ¢ mensile, per ogni gruppo.

2 & 3 B & & @&

Dichiaruzione i conformitd all’ sutorizzazione integrata ambientsie.

e 1 Gestore deve formalmente dichiarare che Pesercizio dell'tmpianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, € avvemito nel rispetto delle prescrizioni ¢ condizioni stabilite
nell antorizzazione iniegrata ambientale.
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e |l Gestore deve riportare i} riassunto delle eventuali non conformitd rilevate e trasmesse
all’ Autoritd Competente ¢ all’Ente di controlle, secondo le modalitd stabilite nel seguito
assierne all’elenco di tuite e comunicazioni prodette per effetto di ciascuna non conformitd.

= i Gestore deve riportare i) riassunto degli eventi incidentali &i cud si & data comunicazione
all’ Antorita Competente e all’Ente di Controllo, secondo le modalitd stabilite nel seguito, e
corredato dell’elenco di tutte e comunicazioni prodolte per effetto di ciascun evento.

¥

Emissioni per Pintere impiante (ognuno dei camini): ARIA

¢ Tonnellate emesse per anno 80,, NOy, CO, polveri ¢ tutie le altve sostanze regolamentate
netl’autorizzazione in termim di emissiond in aria

e {oncentrazione media mensile di SOy, NOy, OO e polveri; concentrazioni misurate di S0,
NOy, CO e polveri e degh altrt inguinanti previsti nel presente Plano di Monitoraggio

o Conceptrazioni misurate di metall

«  Bmissione specifica annuale per MWh di energia penerata di 8O, NOy, CO e (in kg/MWhg)
¢ Hmissione specifica annuale per t di OCD bruciato di 80y, NOy, CO ¢ polveri (in kg/t)

e N°di avvii e spegrument] anno

¢  Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di SOy, NG, CO ¢ polvert

L]

Numero di ore di funzionamento nell"anne ¢ clascun gruppo
Immissioni dovute all’implanto: ARJA

s  Andamento della concentrazione media settimanale e mensile rlevata al suolo dalle
centraline esistents (Provincia/ARPA)

Emissioni per PVimtero impianto: ACQUA

« Chilogrammi emessi per anno di tutti gli inguinanti regolamentati in acqua,

e Concentrazion medie menstli di tuttt gh inquinanti regolamentati in acqua.

e Emissione specifica annuale, per n° di refluo trattato, di tuti oli ingquinanti regolamentati
allo scarico finale,

Emissioni por Pintevo Bepianto: RIFTUTT

»  Codici, descrizione qualifativa ¢ guantitd di rifiuti prodotti nelPanno precedente, loro
desting.

»  Codict, descrizione qualitativa ¢ quantith di rifinti pericolosi prodotii nell’anno precedente,
lore destino.

+  Produzione specifica d rifiuti pericolosi in kp/t & combustibile utilizzato ed in kg/MWh
generato.

e Tonnellate di rifinti avviate a recupero,

s Criterio di gestione del deposito temporaneo di rituti adottato per Panno in corso.
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Emissioni per Pintero impiante: RUMORE

e Risultanze delle campagpe di misura al perimetro suddivise in miswe diume e misure
notturne,

Controllo dells falda superficiale

o Risubiati delle campagne di monitoraggio effettuate tramite campionamento nei piezometri
durante I'anno precedente nell’ambito delle procedure SIN. Valutazione su eventaali
differenze significative nel parametri monitorati tra i plezometri nei punti individuati a
monte ed a valle della centrale termoeletirica.

Cansyomi spesifict per MWhy genervato su base annasle

s Acqua (mngWhg ). i gasolio (kg/MWhg), 'OGCD (kg/MWhg) Uencrgia elettrica degli
autoconsumi (kwh/MWhg) ed il GPL (1)

Tiniid di raffreddaments

e Stima del calore (in GF ed utilizzare la notazione scientifica 10%) introdotto in acqua, su base
mensile (deve essere nportata anche fa metodologia di stima comprensiva dello sviluppo di
eventuali calcolt).

Transiiori, maifaprionsmenti, eventi incidestali

¢ Ilenco der transifori per Panno di nferimento, data ¢ crari di inizio e fine, durata
complessiva in ore, emisstoni totall in massa (kg) in aria e acqua misvrate o stimate durante
clascun tramsitorio, emissioni totali m massa (kg) in aria per Uesercizio della caldaia
ausiliaria.

s Flenco dei malfunzionamenti ¢ degli eventi incidentali, tipologia ¢ loro durata, per "anno di
riferimento con stima delle emissioni di inquinanti nell’ambiente, interventi e tempt di
ripristino, eventuale produzione di rifiuti,

¢« 11 Gestore deve riportare i rnassunto degli eventi di fermata per manutenzione
ordimaria/straordinaria ¢ per eventualt malfunzionamenti con relativa valutazione deila loro
rilevanza dal punto di vista ambientale, quantificando - se possibile - gli effetti per ogni
evento,

Eventuali problensi gestione def piano
o Indicare le problematiche che afferiscono al periode di comunicazione,

Il rapporto potra essere completato con tutte le informaziond, pertinenti, che i gestore vorrd
aggiungere per rendere pid chiara la valutazione delb esercizio dell’impianto.
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Gestione e presentazione dei dati

it gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutli 1 risultati det dat di
montforaggio e controllo per un periodo di almenc 10 (dech) annd, inchudendo anche le
informazioni relative alla generazione dei dati,

I dati che attestano 'esecuzione del Plane di Monitoraggio ¢ Controllo dovianno essers resi
disponibili all” Autorith Competente ¢ all’Ente di Conirollo ad ogni richiests e, in particolare, in
occasione dei sopralinoghi periodic previsti dall’Ente di controllo,

Tutti 1 rapporti dovianno essere trasmesst su supporte informatico. 1 formato del rapporti deve
essere compatibite con lo standard “Open Otfice Word Processor” per la parti tesio e “Open Office
- Foglio di Caleolo” (o con esso compatibile) per i fopli di calcolo e 1 diagrammi riassuntivi.
Eventuali datt & documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per ia loro archiviazione.

o1 ricorda che autorizzazione nichiede al CGestore alcune comunicazioni occasionali che
gccompagnano la trasmissione della prima Comunicazione sull’esito del PMC. Ad esempio si
ricorda che if Gestore deve predisporre un plano a breve, medio e lungo termine per individuare le
misure adeguate affinché sia evitato qualsiasgi rischio di inquinamento al monento della cessazione
definitiva delle attivitd, ed il sito stesso venga ripristinato al sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale. H piano retativo alla dismissione di tutta o parte defla CTE deve
essere predisposto tre annt prima deila scadenza prevista,
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FaSst GESTORE GESTORE ISPHA/ ISPRA/ ISPRA
ARFA ARPA ARPA
Autoconirotlo Beport o Sopralliogo (:wmn;;i%"ié‘" Esare report
R programmate | snalisi
A A 1 ol ' s e m £ 8 e e 8 2 A T = (jmalﬁﬂﬁgii
Materie prime | Controlli alla Annuale Biennale Vedi  tabella] Annuale
ricezione . seguente
Risorse Mensile Annuale
idriche
 Fnergia Giornaliero | Apnuale
Combustibili | Giomaliero Annuale -
............. 2 . Aria AL -
Emissiont Continuo Annusale Bienpale Vedi tabella Annuale
L | Annuale | sepuente
- e AEGUR .
FEmissiont Continuo Annuale Biennale Vedi  tabella! Annuale
Bimestrale seguente
Sisterni Mensile Annuale Biennale Vedi  tabella | Annuale
Pepuraziope | | seguente
Rumore
Sorgenti e Triennale Annuale Biennale Vedi  tabella | Annuale
ricetiori T seguente
g
Misure Giornaliera per Annuale Biennate Vedi  tabella| Annuale
periodiche aree stoccagelo - seguente
Misure A produzione per | Annuale Biennale Vedi  tabella| Annuale
periadiche classificazione seguentie
rifiuto (analisi se
..... necessario) —_
Indicatori di performance
Venfica Mensile Anpuale Biennale Vedi  tabella| Annuale
ndicator Annuale seguente
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Attivita a earieo dell’Ente di Controlle (previsiane)

TIPOLOGIA D
INTERVENTO

FREQGUENZA

COMPONENTE
AMBIENTALE
INTERESSATA

TOTALE
INTERVENTY
NEL PERIODO
D VALIDITA

LUBEL PIANO

Wisita di contrallo in

Biennale

Tutte

regolamentatt apl scarichi
parziali

eserc1zio per verifiche 5
autocontrolli
Valutazione Anpusl T -
AGLE LG
report : Tutic 5
Campionamento in aria di tutti
o . ri1 inguinanti ¢ 1 micro
Biennaie . 5"“ q . . 2
inquinanii emessi da un camino
L ) {a rotazione) per confronto
Campionamentt | 4 -
Campionamenti in acgua di
. tutti gll inguinanii .
Biennale £l Inquit o 2
regolamentati agli scarichi
parziali
Campionamento in aria di tuiti
- : 211 inguinanti e i micro .
Biennale , Bl nqrinans o 2
inguinanti emessi da an camino
. o {a rotaxzione) per confronto
Anglisi campioni
Carmpionamenti in acqua di
tutth ghi ingquinanti
Biennale B A0g 7
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