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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

INOVYN Produzione italia S.p.A.
SOLVAY Chimica Italia S.p.A.
Via Piave n. 6

57016 Rosignano Marittimo (LI)
solvay.rosignano@pec.it

Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60

00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it

AII'ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da
Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inonyn Produzione Italia S.r.l. per lo stabilimento

di Rosignano Marittimo (LI) — ID Procedimento 127/1048.

all’art.1, comma 4, del

In merito al procedimento di riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per
I’installazione indicata in oggetto il 07/08/2015, con provvedimento D.M. 177, relativamente alla
trasmissione dello “Studio Diffusionale sulle Polveri”, in ottemperanza alla prescrizione di cui
sopracitato decreto di AIA, si trasmette copia del Parere Istruttorio
Conclusivo reso dalla Commissione per 1I’AIA-IPPC con nota del 19/04/2017, prot. n. 559/CIPPC.

Al riguardo si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla

Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

I1 parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attivita di controllo.

“Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120
giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato: Prot.559/CIPPC del 19/04/2017(prot. 9363/DVA del 19/04/2017)

/ Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 28/04/2017

ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0109
Data stesura: 26/04/2017

11 Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

v’ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 02/05/2017

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57225023 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia. Ambientale@PEC.minambiente.it
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo

email: aia@pec.minambiente.it

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo dell’istanza di riesame dell’AIA presentata da
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.r.I — Installazione di
Rosignano Marittimo (LI) - Procedimento ID 1048.

In allegato alla presente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell’Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio

Conclusivo.
11 Presidente
Prof. Armando Brath
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
All. cs.
ID Utente: 3486
ID Documento: CIPPC-3486_2017-0003
Data stesura: 19/04/2017 Tuteliamo l'ambientd! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO,

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57223065 - Fax 06-57223082
e-mail: commissione ATA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it






Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.1.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.li.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all’istanza di riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto
N.177 del 07/08/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale
n.190 del 18/08/2015) — Rif. nota DVA_ MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC
271/2016 del 07-03-2016 (Procedimento Istruttorio ID 1048)

Gestore SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.1.
Localita Rosignano Marittimo (LI)

Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente

Dott. Chim. Paolo Ceci

Dott. Ing. Claudio Franco Rapicetta

Dott. Ing. Francesca Poggiali — Regione Toscana

Dott. Ing. Andrea Rafanelli — Provincia di Livorno

Dott. Leonardo Garro — Comune di Rosignano Marittimo

Gruppo Istruttore
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1.

DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ¢ del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’ Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Toscana.

Autorizzazione
integrata
ambientale (ATA)

Il provvedimento che autorizza I’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.am.i. ¢ rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato XI alla parte IT del medesimo decreto e delle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee
guida per I'individuazione e I'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, delle attivitd produttive ¢ della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Gestore

INOVYN Produzione Italia S.r.l. ¢ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.,
installazione IPPC sita in comune di Rosignano Marittimo (LI), indicato nel
testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera 1-
bis del D.Lgs n. 152/06 € s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GD

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra
attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivitd svolte nel
luogo suddetto € possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria [D’aftivitd tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o pin in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittim(
usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come

|

modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
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Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo I’ Autorita competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale Iallegato VIIL, parte seconda
del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, ¢ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.lgs. n. 46/2014).

tecniche
(best

Migliori
disponibili
available
techniques
- BAT)

La pin efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizio indicanti ’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cid si riveli impossibile, a ridurre in modo gencrale le emissioni
e I’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’allegato XTI alla parte 1T del D.Lgs 152/06
e s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito  del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi ¢ i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano
o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli;

migliori: le tecniche pil efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, ¢. 1, lett. 1-ter del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2)

3)

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n. 152/06
e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, ¢ pubblicato in italiano nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne I’applicabilitd’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1,
lett. I-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.
46/2014).

p. 4di 34






Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.1.

Installazione di Rosignano Marittimo (L)

Relazione di | Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivitd. Tali informazioni riguardano almeno:
I'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virti di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla
relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. S, c. 1, lett. v-
bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

Piano di|l requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
Monitoraggio  e|nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
Controllo (PMC) |materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché I’obbligo di
comunicare all’autoritd competente i dati necessari per verificarne la
conformitd alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.

Tale documento ¢ proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.n.i., le modalita e la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i|l documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli

quali sono | sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del

depositati i| Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio ¢ del mare e sono

documenti pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.
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Valori Limite di|La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
Emissione (VLE) |concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite. di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett.
i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

2 INTRODUZIONE

In data 7 Agosto 2015 & stata rilasciata dal MATTM con D.M. n. 177 I’AIA a INOVYN Produzione
Italia S.r.l. e a SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. per lesercizio dello stabilimento ubicato nel
comune di Rosignano Marittimo (LI).

11 PIC allegato a tale decreto stabilisce al § 8.1.1, punto 6 che:

6) Lo studio diffusionale sulle polveri di cui al paragrafo 7.2 “Assenza di fenomeni
d’inquinamento significativi” dovrd essere integrato, entro 6 mesi dal rilascio del presente
provvedimento di AIA, con i contibuti relativi ai nuovi stoccaggi di calcare e trasmesso
all’ Autoritd Competente.

Il Gestore con comunicazione prot. DVA Registro Ufficiale.1.0004162.18-02-2016 ha inviato
I’aggiornamento dello studio diffusionale delle ricadute al suolo delle polveri emesse dalle Unita
Produttive Sodiera e Cloruro di Calcio, in ottemperanza a quanto stabilito dal PIC.

In data 17/06/2016 il Gestore ha inoltre inviato con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0016228.17-06-2016 le integrazioni richieste con
comunicazione CIPPC 778/2016 DEC 03/05/2016.

Successivamente nel corso della riunione del 01/03/2017 il Gestore ha consegnato ulteriore
documentazione integrativa di chiarimento.

2.1. Atti presupposti

Vista 1’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 177 del
07/08/2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale n.190 del 18/08/2015) allo stabilimento Solvay Chimica Italia S.p.A. e
Inovyn Produzione Italia s.r.l. ubicato nel Comune di Rosignano M. (LI) e ss.mm.ii.;
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visto

il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 oftobre
2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di
funzionamento della Commissione,

visto

il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista

la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la
Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi
componenti nominati con successivo decreto ministeriale;

vista

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000258 del
23.04.2012, che assegna Distruttoria per 1’Autorizzazione Integrata Ambientale
dell’installazione della Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia s.1.1.,
al Gruppo Istruttore cosi costituito:

Dott. Chim. Marco Mazzoni — Referente G.I.

Dott. Chim. Paolo Ceci

— Dott. Ing. Claudio Franco Rapicetta

— Dott. Ing. Rocco Simone;

|

preso atto

che con nota N. Prot. CIPPC-00 2015-0001637 del 07/09/2015 I’ing. Rocco Simone
ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC

preso atto

che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del
Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPR 14
maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali

— Dott. Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana

— Dott. Ing. Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno

— Dott. Leonardo Garro - Comune di Rosignano Marittimo;

preso atto

che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,
nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori del’ISPRA:

— Dr, Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore

— Dr. Bruno Panico, Referente;

— Ing. Raffaella Manuzzi.

2.2, Atti normativi

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.0 e s.m.i.;

visto 11 D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72
del 27/03/2014 — Seric Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria
2010/75/UE (IED);

vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interprefativa in materia di

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
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Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all ‘allegato I,

visto

il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autoritd competente statale
pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;

visto

Particolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la
definizione di modifica sostanziale dell’impianto;

visto

Tarticolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs.
n. 46/2014), che prevede che Pautoritd competente nel determinare le condizioni per
|’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di
qualita ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

o devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

o non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

o ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; i rifiuti la cui produzione non & prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove cio sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,

o [’cnergia deve essere utilizzata in modo efficace;

e devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

o deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto

articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comungue essere neno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui ¢ ubicata I'installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
paramelri o misure tecniche equivalenti’;

visto

Particolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L’auforizzazione integrata ambientale
contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sollerranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque solterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenufo conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sollerranee presso il sito dell’installazione’;

visto

[articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “fafio salvo [ ‘articolo 29-septies, i valori
limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi
precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili,
senza ['obbligo di utilizzare una fecnica o una tecnologia specifica, tenendo confo
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delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione
geogrdfica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di
aulorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo ['inquinamento a
grande distanza o atlraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso”,

visto I’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato

dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “/’autorita’ competente fissa valori limite

di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni

non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-

AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni

seguenfi:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita’
compelente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili”,

visto ’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato

dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “I’autorita’ competente puo fissare valori

limite di emissione pii1 rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei

seguenti casi:

a) quando previsto dall’articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispeito della normativa vigente nel territorio in cui e’
ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione
non sostituiti dall 'autorizzazione integrata ambientale”,

visto ’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Igs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e
la determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto
dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non
antropici. Per quanto concerne gli scarichi indireiti di sostanze inquinanti
nell'acqua, [effetto di una stazione di depurazione puo essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione
interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell 'ambiente.”;

visto ’articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza
ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2000, I'autorita’ competente
stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando [attivita’ comporta 1'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
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pericolose, tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione
all’autorita’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;

¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che ['installazione ha
provocafo un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di
riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della
fattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato
nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per ’ambiente in conseguenza delle attivita
auforizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell’autorizzazione per linstallazione esistente, esegua gli interventi necessari
ad eliminare, conirollare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell’uso futuro approvato,
cessi di comportare detto rischio;

e) se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell 'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per
I’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in
conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di
ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.”;

vista la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida
della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali’;

visto I’articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n.

46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti
emissive coinvolfe, riconosca la necessita di applicare ad impianti, localizzati in
una deferminata area, misure piti rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di
qualita ambientale, I'amministrazione ambientale competente, per installazioni di
competenza statale, o la stessa autorita competente, per le altre installazioni, lo
rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5"
con conseguente obbligo per P’autorita competente di prescrivere “... nelle
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autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le
misure supplementari particolari piit rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre
misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualitic ambientale”’;

visto la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione iniegrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all 'allegato”;

visto la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011,
“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni
integrate _ambientali rilasciate — chiarimenti”;

visto le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per I’attuazione della

Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta

recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario,

e precisamente:

e il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le
attivita elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,

® il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2009;

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per 1’attuazione della
Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale;

visto articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “/e
procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del
presente decrelo sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio
del procedimento”.

2.3. Atti e attivita istruttorie

Esaminata |la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot. DVA
Registro Ufficiale.1.0004162.18-02-2016

esaminata | la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. DVA Registro
Ufficiale.U.0005726.02-03-2016

esaminata | la richiesta di integrazioni inviata dal MATTM con comunicazione CIPPC 778/2016
DEC 03/05/2016

esaminata | la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni presentata dal Gestore
e acquisita dal MATTM con  prot. m_amte. DVA.REGISTRO
UFFICIALE.L.0014560.30-05-2016

esaminata [la proroga per la presentazione delle integrazioni concessa dal MATTM con
comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014995.06-06-
2016
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esaminata | la documentazione inviata dal Gestore con comunicazione del 17/06/2016, acquisita
dal MATTM con prot. m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.LI.0016228.17-06-
2016

esaminate |le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che
Ja non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti;

considerali |1 contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti
istruttori con N. di Prot. CIPPC 402/2017 del 23-03-2017,

preso atto | delle risultanze delle riunioni tenutesi in data 01/03/2017 del Gruppo Istruttore con il
Gestore di cui al verbale N. Prot. CIPPC 244/2017 del 01/03/2017 - in particolare,
della documentazione consegnata dal Gestore - e del Gruppo Istruttore in sessione
riservata di cui al verbale N. Prot. CIPPC 245/2017 del 01/03/2017.

vista la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per
approvazione in data 31-03-2017 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente
N. Prot. CIPPC 465/2017 del 31-03-2017 comprendente i relativi allegati circa
I’approvazione.

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Solvay Chimica Italia S.p.A.
INOV YN Produzione Italia S.r.l.

Ragione sociale:

Sede legale: Via Piave, 6 — 57013 Rosignano Marittimo (LI)
Sede operativa: Via Piave, 6 — 57013 Rosignano Marittimo (LI)
Tipo di impianto: Esistente

Tipo di procedura Riesame di AIA a seguito di adempimento

Unita Produttiva Clorometani

— produzione di idrocarburi alogenati: 4.1.f)

— produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b)

Unita Produttiva Elettrolisi

produzione di gas (cloro, idrogeno): 4.2.a)

produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b)

produzione di basi (idrossido di sodio): 4.2.¢)

produzione di ipoclorito di sodio: 4.2. d)

Unita Produttiva Perossidati

— produzione di idrocarburi ossigenati (perossido di idrogeno):
4.1.b)

— produzione di sali (carbonato di sodio perossiidrato): 4.2.d)

Codice e attivita IPPC:
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Unita Produttiva Sodiera

— produzione di carbonato di sodio:4.2.d)
— produzione di bicarbonato di sodio:4.2.d)
— produzione di cloruro di calcio: 4.2.d)

Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50
MW e <300 MW: 1.1

Fabbricazione di prodotti chimici: cod. 20

Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti chimici di base inorganici: cod. 20.13
Fabbricazione di podotti chimici di base organici: cod. 20.14
Processi di combustione in industria: cod. 35.30

Fabbricazione di prodotti chimici inorganici: cod. 105.09
Processi di combustione > SOMW e < 300MW: cod. 101.02

Classificazione NOSE-P:

Numero addetti: 587 (personale Solvay Rosignano a fine anno 2011)

Solvay Chimica Italia S.p.A
Gestore: tel. 0586/721111
e-mail: solvay.rosignano(@pec.it

Dott. Francesco Posar
Referente IPPC: tel 0586/721184

e-mail: francesco.posar(@solvay.com
Davide Papavero
Via Piave n. 6 — Rosignano Marittimo

Si

Legale rappresentante

Impianto a vrischio di
incidente rilevante:

Sistema  di  gestione

. 1SO14001, ISO 9001
ambientale;

4. DESCRIZIONE DELLO STUDIO PRESENTATO DAL
GESTORE

Il Gestore con comunicazione prot. DVA.Registro Ufficiale.[.0004162.18-02-2016 ha inviato
I’aggiornamento dello studio diffusionale delle ricadute al suolo delle polveri emesse dalle Unita
Produttive Sodiera e Cloruro di Calcio, in ottemperanza a quanto stabilito dal § 8.1.1, punto 6, del
PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015.

In data 17/06/2016 il Gestore ha inoltre inviato con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0016228.17-06-2016 le integrazioni richieste con
comunicazione CIPPC 778/2016 DEC 03/05/2016.

Infine, il Gestore ha fornito ulteriori integrazioni nel corso della riunione del 01/03/2017, a supporto
e chiarimento di quanto gia inviato.

Lo studio delle ricadute di polveri ¢ stato effettuato con l'ausilio del software ISC3, utilizzato nella
versione short-term, con i dati relativi agli anni 2013 e 2014 (simulazioni distinte per ciascuno dei 2
anni).
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Nei successivi paragrafi verranno descritti i dati di input al modello utilizzati nelle simulazioni € i
risultati ottenuti.

4.1. Dati di input utilizzati nelle simulazioni

4.1.1. Dominio di calcolo

11 dominio di calcolo utilizzato per le simulazioni ¢ costituito da un quadrato di lato pari a circa 10
km (maglie di 100x100 m), comprendente il comune di Rosignano Marittimo e alcuni comuni
limitrofi. Nella seguente figura, tratta dallo Studio Diffusionale inviato dal Gestore (v. pag. 33 dello
studio inviato con comunicazione prot. DVARegistro Ufficiale.1.0004162.18-02-2016), ¢
raffigurato il dominio di calcolo selezionato dal Gestore e ’area indicativa su cui sorge lo
stabilimento (aggiunta dallo scrivente alla figura presentata dal Gestore).

L2

N

S

D Dorrio Ca'oid ’ /!

Figura 1

4,1.2. Dati meteorologici

Nello studio sono stati utilizzati i dati meteorologici della centralina Solvay, ubicata all’interno
dello stabilimento, relativi agli anni 2013 ¢ 2014 (simulazioni distinte per i 2 anni). Per quanto
riguarda la classe di stabilita e I’altezza di rimescolamento, i dati sono stati calcolati sulla base delle
indicazioni contenute nelle Linee guida di ARPAT. In particolare la classe di stabilita ¢ stata
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calcolata sulla base della seguente matrice, che lega la radiazione globale diurna, la radiazione netta
notturna e la velocita del vento alla quota di riferimento di 10 metri.

¥<2 |2<P<3 | 3<F<d [4=¥es |5s¥<6 (V26
rad _glo>700 A A B B [ c
540 <rad_glo <700 A B B B C c
400 < rad _ glo 2540 B B B c G D
270 <rad _glo <400 B B c c C D
140 <rad _glo <270 c C C D D D
rad _glo <140 D D D D D p
rad _net > =20 D D D D D D
~40<rad_net< 20 F E D D D D
rad _net <-40 F F E E D D
Tabella 1

L’altezza di rimescolamento & stata calcolata sulla base delle seguenti formule, in funzione della
classe di stabilita atmosferica.

Classi A-C Classi D-F
Hmix = 0.3 x u* x f HmEx=0.4>-<(u’:“xL/F)O'S

u* = friction velocity; L = lunghezza di Monin - Obukhov; (= parametro di coriolis

Tabella 2

In questo modo la lunghezza di Monin-Obukov tende a zero in concomitanza della presenza di
rugosita del terreno compresa tra 0,2 € 0,5 e ’accadimento della classe di stabilitd A. Nello studio si
¢ scelto di ovviare a tale problema inserendo un valore di Hmix fisso e pari a 500 metri, ogni
qualvolta I’altezza di rimescolamento si annulla e la classe di stabilita sia paria A, B o C.

4,1.3.  Scenario emissivo
Lo scenario emissivo considerato nello studio & costituito dalle emissioni convogliate e dalle
emissioni diffuse da stoccaggi a cielo aperto dell’UP Sodiera e Cloruro di calcio.

4.1.3.1.Emissioni convogliate
Le emissioni convogliate sono state considerate costanti nelle ore del giorno e nei giorni degli anni.
Nelle simulazioni effettuate sono stati utilizzati:

—> i flussi di massa di polveri totali registrati durante gli autocontrolli effettuati rispettivamente
negli anni 2013 e 2014. In particolare, come risulta dalle integrazioni inviate con comunicazione
acquisita dal MATTM con prot. m amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0016228.17-06-
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2016, sono stati utilizzati come dati di input per ciascun camino il valore massimo tra i valori
registrati durante gli autocontrolli rispettivamente del 2013 e del 2014.
— 1 flussi di massa di PM10 calcolati secondo la procedura descritta nel seguito del presente
paragrafo.
Nella seguente tabella, tratta dalle integrazioni inviate con comunicazione acquisita dal MATTM
con prot. m_amte.DVA REGISTRO UFFICIALE.L.0016228.17-06-2016, si riepilogano i dati
utilizzati.

p. 16 di 34





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Flusso di Flusso di Flusso di Flusso di

SIGLE massa massa massa massa

polveri | EMISSIONI PTS PM10 PTS PM10 Note
0[2-70137/723:'5 2013 2013 2014 2014
[a/s] [g/s] [a/s] [a/s]

A2L1 I/A’zlLHUR 0,00144 0,00142 | 0,00156 | 0,00154
A2L2 1/A‘22LHUR 0,00110 0,00108 0,01231 0,01213
A2L3 1/A'23LHUR 0,00065 0,00064 | 0,00151 0,00149
A3 1/A-3 0,02262 0,02261 0,00361 0,00361
A4 1/A-4 0,00047 0,00046 0,00135 0,00133
A5 1/A-5 0,00141 0,00139 0,02518 0,02481
A6 1/A-6 0,00857 0,00844 0,00323 0,00318
A7 1/A-7 0,00060 0,00059 0,00047 0,00046
A9 1/A-9 0,00027 0,00027 0,00024 0,00024
A1l 1/A-11 0,00163 0,00161 0,00627 0,00618
A12 1/A-12 0,00467 0,00460 0,00025 0,00025
A13 1/A-13 0,00035 0,00034 0,00686 0,00676
Al4 1/A-14 0,00013 0,00013 0,00041 0,00040
Al5 1/A-15 0,00203 0,00200 0,00014 0,00014
Cia 1/C-1A 0,05204 0,05202 0,00425 0,00425
Cib 1/C-1B 0,24442 0,24435 0,00278 0,00278
c2 1/c-2 0,00144 0,00142 0,00357 0,00352
iD 1/D 0,08489 0,08486 0,10294 0,10291
D1 1/D-1 - - - - Dismesso
D2 1/D-2 = # & - Dismesso
D3 1/D-3 0,00044 0,00044 0,01781 0,01780
D4 1/D-4 = o _ - Fuori servizio
D5 1/D-5 - _ _ _ Fuori servizio
D6 1/D-6 0,00250 0,00246 0,00292 0,00288
Fldx 1/F-1dx 0,00362 0,00357 0,01624 0,01603
F1sx 1/F-1sx 0,03499 0,03453 0,00681 0,00672
F2 1/F-2 0,02392 0,02361 0,02927 0,02889
F3 1/F-3 0,01233 0,01233 0,15567 0,15562

p. 17 di 34





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Flusso di Flusso di Flusso di Flusso di
SIGLE massa massa massa massa
polveri | EMISSIONI PTS PM10 PTS PM10 Note
DM 177 del 2013 2013 2014 2014
07/08/2015
[g/s] [a/s] [g/s] [g/s]
L3 2/L-3 - - . - Fuori servizio
L1 2/L-1 0,00545 0,00538 _ _ Fuori servizio da Settembre 2013
L2 2/1-2 0.00050 0.00049 _ _ Fuori servizio da Settembre 2013
1/C3 1/C-3 0,14250 0,14063 0,11467 0,11317
1/c4 i1/C-4 0,00030 0,00030 0,00093 0,00092
Punto di emissione relativo ad una
valvola di sicurezza (PSV).
Nel DM 177 del 07/08/2015 &
1/C5 1/C-5 0,00000 0,00000 - - indicata come emissione
scarsamente rilevante al sensi
dell’art. 272 D. Lgs 152/2006 e
smi
1/c6 1/C-6 0,00010 0,00010 0,00052 0,00051
Punto di emissione non presente
nell’A.D. 271 del 30/10/2007.
Nel DM 177 del 07/08/2015 &
1/D7 1/D-7 - - - - indicata come emissione
scarsamente rilevante ai sensi
dellart. 272 D. Lgs 152/2006 e
smi
Punto di emissione non presente
nell’A.D. 271 del 30/10/2007
2/L4 2/L-4 - - - - .
Nel DM 177 del 07/08/2015 e
indicata come nuova emissione.
Nell'A.D. 271 del 30/10/2007 non
1/CA - - - = era previsto il monitoraggio delle
polveri.
Nell'/A.D. 271 del 30/10/2007 non
1/ce - - - = era previsto il monitoraggio delle
polveri.
Nell’A.D. 271 del 30/10/2007 non
1/H-2 - - = - era previsto il monitoraggio delle
polveri.

Tabella 3 — Dati di input al modello

Dal confronto tra i punti di emissione considerati dal Gestore nello studio (vedi tabella precedente)
e i punti di emissione autorizzati con D.M. n. 177 del 07/08/2015 risulta che nello studio non sono

stati considerati i seguenti punti:
1) 1/CA (Colonna 1 BIR),

2) 1/CB (Colonna 2 BIR), (
3) 1/H-2 (Generatore di vapore HP2),
4) 2/1.-4, [\

5) 1/D-7 (Impianto carico alla rinfusa da sacconi).
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Nella seguente tabella sono riepilogati, per i 5 punti di emissione sopra elencati, i limiti stabiliti dal
D.M. n. 177 del 07/08/2015, le portate emesse nell’anno 2011 (come risultano dal D.M. n. 177 del
07/08/2015, ove riportate) e i controlli previsti dal PMC per le polveri.

Punto di emissione Limite per le Portata emessa nel Controllo per le polveri
polveri da D.M. | 2011 da D.M. n. 177 del | previsto dal PMC allegato
n. 177 del 07/08/2015 (rif. pag. al DM. n. 177 del
07/08/2015 236+242 (Nm*/h) 07/08/2015
1/CA | Colonna 1 BIR 50 mg/Nm? 5.312,6 Trimestrale
1/CB | Colonna 2 BIR 50 mg/Nm? 5.310,15 Trimestrale
1/H-2 | Generatore di 5 mg/Nm® 25.854.46 Trimestrale
vapore HP2
2/L-4 - 4.800 Semestrale
1/D-7 | Impianto carico - 2.400 (max) Semestrale
alla rinfusa da
sacconi
Tabella 4

Considerate le portate emesse nell’anno 2011 e i limiti emissivi per le polveri stabiliti dal D.M.
n. 177 del 07/08/2015, ove previsti, si ritiene che I’aver omesso nello studio diffusionale questi
punti tra le emissioni convogliate della sodiera porti ad una sottostima delle ricadute in
atmosfera, non quantificabile a priori. Tuttavia preme precisare che il punto 6 del § 8.1.1 del PIC
allegato al decreto AIA D.M. n. 177 del 07/08/2015 richiede di integrare “lo studio diffusionale
sulle polveri...con i contributi relativi ai nuovi stoccaggi di calcare”, senza specificare di
aggiornare anche le emissioni convogliate.

I flusso di massa di PM10 utilizzato come dato di input al modello ¢ stato calcolato secondo la
seguente metodologia:

e calcolo della distribuzione percentuale di polveri totali a monte del sistema di abbattimento
applicando le distribuzioni in funzione del processo ottenute dall’Appendice B.2 del
manuale “AP 42, Fifth edition. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1:
Stationary Point and Area Sources” (vedi Tabella B.2.2 categorie 3, 5e 7),

e applicazione del fattore di efficienza di rimozione in funzione del tipo di Sistema di
abbattimento presente all’emissione (filtro o scrubber). Tali fattori sono riportati nella
seguente tabella, tratta dalla documentazione inviata con comunicazione prot. DVA Registro
Ufficiale.1.0004162.18-02-2016, e sono desunti dalla Tabella B.2.3 dell’Appendice B.2 del
manuale “AP 42, Fifih edition. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1:
Stationary Point and Area Sources”,
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Sistemi di abbattimento

efficienza % sulla massa
1 <2.5 3 4 5 <6 <10 30

Scrubber media efficienza 25.0 25.0 85.0 85.0 85.0 95.0 95.0 95.0

Filtro 99.0 99.0 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.9
Distribuzioni dimensionali delle emissioni di polveri dai camini

Tabella 5
e calcolo della distribuzione percentuale delle polveri a valle del sistema di ftrattamento
utilizzando la seguente formula.

Distr 0% a camtine di PTS Distr 94 wneontrolled = Efficlenza di Abbattimento
- R ~ ¥ Distr 9 uncontrolled = Efficienza di Abbattitnento)

4.1.3.2.Emissioni diffuse

Nella seguente figura & riportata I’ubicazione dei cumuli a cielo aperto presenti nell’UP Sodiera e
Cloruro di calcio.
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Ubicazione dei cumuli nell’area in oggetto

Legenda:

stoccaggio calcare

== stoccaggio antracite
staccaggio coke

stoccaggio spurghi calcare fine

stoccaggio solidi da depurazione salamoia

stoccaggio malcotto

Figura 2

Nello studio si ¢ ritenuto trascurabile I’emissione di polveri dai cumuli di malcotto e dei solidi
derivanti dalla depurazione della salamoia, in base alle caratteristiche dimensionali (granulometria
elevata) e fisiche (umidita del solido stoccato) del materiale stoccato.

In definitiva i cumuli considerati nello studio sono i seguenti:

— deposito carbone 1A, costituito da piti cumuli di antracite e coke,

— deposito calcare 2A, costituito da piu cumuli,

— deposito calcare fine 3A, costituito da pit cumuli.

Nelle seguenti tabelle si riepilogano le caratteristiche dei cumuli considerati.
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Area Cumulo:

tronco di cono

Area Cumulo

tronco di cono

Area Cumulo:

tronco di cono

Area Cumulo:

tronco di cono

Area Cumulo:

tronco di cono

CARBONE 1A CALCARE 2A SPURGHI CALCARE FINE 3A
Lunghezza 100 Lunghezza 70 Lunghezza 150 Lunghezza 75 Lunghezza50  Lunghezza 60
Larghezza 36 Larghezza 3 Larghezza 50 Larghezza 40 Larghezza 60  Larghezza 35
Altezza 12 Altezza 3 Altezza 21 Altezza 12 Altezza 3 Altezza 3

Area Cumulo:

4200 800 10650 3990 2520 2913
Materiale: Materiale Materiale: Materiale: Materiale: Materiale:
Coke + antracite Coke + antracite Calcare Calcare Calcare Calcare
U* soglia: U* soglia: U* soglia: U* soglia: U* soglia: U* soglia:
0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Forma del Forma del Forma del Forma del Forma del Forma del
cumulo: cumulo: cumulo: cumulo: cumulo: cumulo:

fronco di cono

NOTE: u*soglia ¢ stato utilizzato per il calcolo dell’emissione derivante da erosione eolica dei cumuli

Tabella 6

CARBONE 1A

CALCARE 2A

SPURGHI CALCARE FINE 3A

Arrivo materia prima

Arrivo materia prima

Produzione materia prima

Antracite 0 t/a

32024 320°24 32024
2013 2013 2013
Coke 40.379 t/a
Calcare 911.821 t/a Calcare 80.753 t/a
Antracite 28.902 t/a
2014 201 2014
Coke 69.692 t/a
Calcare 928.409 t/a Calcare 78.048 t/a

Tabella 7

Le emissioni derivanti dai cumuli sono state calcolate sulla base della procedura descritta nel
capitolo 13 del manuale “AP 42, Fifih edition. Compilation of Air Pollutant Emission Factors,
Volume 1: Stationary Point and Area Sources”.
In particolare I’emissione da ciascuno dei cumuli & stata calcolata come somma dei seguenti
contributi:

1) emissione derivante da movimentazione dei cumuli,

2) emissione derivante da erosione eolica dei cumuli.
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I’emissione derivante da movimentazione dei cumuli ¢ stata calcolata sulla base della seguente
formula, valida per velocita del vento (u) comprese tra 0,6 m/s e 6,7 m/s.

[35)"

E = k(0.0016) (kg/megagram [Mg])
M)14
(5
dove:
E fattore di emissione espresso in kg di particolato emesso per tonnellata di materiale lavorato
k fattore di scala per frazione dimensionale delle polveri
u velocita del vento in m/s
M contenuto di umidita del materiale

I valori di k sono stati desunti dalla seguente tabella, in funzione della dimensione delle particelle.

Acrodynamic Particle Size Multiplier (k) For Equation |

<30 pm <15 pm < 10 pm < 5 pm <25pm
0.74 0.48 0.35 0.20 0.053°

* Multiplier for < 2.5 pun taken from Reference 14.
Tabella 8

Come risulta dalle integrazioni inviate con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0016228.17-06-2016, i dati di umiditd del materiale
stoccato in cumuli deriva da analisi di caratterizzazione effettuate sul materiale. 11 Gestore dichiara
di aver utilizzato il valore piu cautelativo tra i dati ottenuti. In particolare sono stati utilizzati i
seguenti dati:

e antracite ¢ coke: M =4,5

e calcare: M =1

e calcare fine e spurghi: M =2,5.

L’equazione sopra riportata ¢ stata applicata ai depositi 1A, 2A e 3A per ogni ora dell’anno, in
funzione delle condizioni meteorologiche. Sulla base dei quantitativi annuali di materiale
approvvigionato e giornalmente lavorato, € stato quindi stimata I’emissione annuale di polveri.
Nella seguente tabella si riportano i risultati ottenuti con la procedura sopra descritta.
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. 2008 2011 2013 2014
ciaiometta kg/anno | kg/anno | kg/anno | kg/anno

PMas 2,5 2,3 2,4 2,0
Cargz?;gﬁc:)(e i PM1o 15,1 15,0 15,8 13,3
PTS 31,9 31,7 33,5 28,2

PMa < 241,5 238,7 262,6 223,5

Calcare PMie 1594,9 1591,2 1713,2 1458,1

PTS 3365,2 3357.4 3620,5 3081,3
; 3 PMa s 5,5 5,4 2,8 2,3
Spurghi calcare fine PM 36.4 363 18.5 149

10 Il L Fi i
iglaie PTS 76,8 76,6 39,0 31,5
Emissioni totali annuali derivanti da movimentazione dei cumuli
Tabella 9

L’emissione derivante da erosione eolica dei cumuli ¢ stata calcolata moltiplicando il fattore di
emissione del cumulo (E, espresso in g/em? per anno) per I’area attiva del cumulo.
Il fattore di emissione E ¢& stato calcolato sulla base della seguente formula.

dove:

E fattore di emissione espresso in g/cm? per anno

k costante in funzione della grandezza delle particelle
N numero di movimentazioni per anno

Pi potenziale di erosione.

I valori di k sono stati desunti dalla seguente tabella, in funzione della dimensione delle particelle.

Aerodynamic Particle Size Multipliers For Equation 2

30 jun <15 pm <10 jun <2.5 pm
1.0 0.6 0.5 0.0752
aMultiplier for <« 2.5 um taken from Reference 11.
Tabella 10
Il potenziale di erosione € calcolato sulla base della seguente formula,
P =58u*—u*) +25*—u*)

dove: K
u* velocita di attrito del vento
u*  velocita di attrito in ingresso.
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Il potenziale di erosione P & pari a zero (ossia il vento ¢ tale da non essere in grado di determinare
Ierosione e quindi emissione di polveri) nel caso in cui la velocita di atirito del vento (u*) &
inferiore o uguale alla velocita di attrito in ingresso (u*y).

L’erosione eolica ¢ stata quindi calcolata per le ore dell’anno per le quali la velocita di attrito sulla
superficie del cumulo ¢ superiore a quella di soglia caratteristica per il materiale del cumulo. Come
risulta dalle integrazioni inviate con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0016228.17-06-2016, il Gestore ha utilizzato come valore
di soglia una velocita del vento a 10 metri pari a 6 m/s. Tale velocita determina una velocita di
attrito equivalente sul cumulo maggiore di 0,62 m/s.

Dall’analisi effettuata nello studio risulta che per il 2013 la velocita di attrito sulla superficie del
cumulo ¢ superiore a quella di soglia in 301 ore, mentre nel 2014 in 153 ore.

L’area attiva del cumulo (che risulta essere una percentuale dell’area totale del cumulo) & stata
valutata in funzione della direzione e della velocita del vento e della forma del cumulo (vedi tabella
13.2.5-3 e figura 13.2.5-2 del manuale AP 42 citato).

Nella seguente tabella si riportano le emissioni totali annue derivanti da erosione dei cumuli
calcolate sulla base della procedura sopra descritta.

R 2008 2011 2013 2014
Grahulopetria kg/anno | kg/anno | kg/anno | kg/anno
PM. s 57.9 50,0 51,19 14,65
Ca"’a"‘:frigft‘;’)‘e + PMyo 386,2 333,4_| 3413 97,7
PTS 772,5 666,8 682,6 195,4
PM: s 146,9 126,8 102,2 29,2
Calcare PMio 979.,4 845,3 681,3 194,7
PTS 1958,7 1690,7 1362,7 389,5
PM> s 55,0 47,5 103,3 25,8
Spurghi calcare fine PMio 366,9 316,7 688,8 172,3
PTS 733,8 633,4 1377.,6 344,6
Emissioni totali annuali derivanti da erosione cumuli
Tabella 11

Nella seguente tabella si riportano le emissioni totali annue, calcolate come somma dei valori
derivanti da movimentazione dei cumuli e dei valori derivanti da erosione degli stessi.
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Cranulbiietla 2008 2011 2013 2014
kg/anno | kg/anno | kg/anno kg/anno
PMa.s 60,2 52,3 53,6 16,7
Catgeneeoian PM1o a01,2 | 3484 357,1 111,0
PTS 804,2 698,5 716,1 223,6
PM2.s 388,4 365,5 364,8 252,7
Calcare PMio 2574,3 2436,5 2394,5 1652,8
PTS 5323,9 5048,1 4983,2 3470,8
PMz.s 60,5 52,9 106,1 28,1
Spurghi calcare fine PMio 403,3 353,0 707,3 187,2
PTS 810,6 710,0 1416,6 376,1

Emissioni totali annuali da cumuli (erosione + movimentazione)
Tabella 12

4.1.4. Recettori discreti
Lo studio prende in considerazione i recettori discreti riportati nella seguente tabella.

Descrizione X [m] Y [m] Z [msim] Elev [msls
Asilo nido 1616611 4805286 12 2
Castiglioncello 1616481 4805402 12 2
Centro commerciale 1617149 4805539 24 .
Poggio San Rocco 1618648 4805366 31 2
Rosignano Porto 1616642 4803366 2
Scuola materma 1618106 4800962 2 2
Scuola superiore 1614068 4806731 22 2
Spiagge bianche 1615495 4806103 5 2
Vada 1616246 | 4805844 14 2
Via Rossa 1616651 4804 166 4 2
Via Costituzione 1618775 4805004 27 2
Via Veneto 1619483 | 4806918 146 2

Elenco dei recettori discreti individuati per le simulazioni

Tabella 13
Si precisa che nei recettori Poggio San Rocco, Via Rossa, Via Costituzione ¢ Via Veneto sono

ubicate le stazioni di monitoraggio della qualita dell’aria gestite da ARPAT.
Nella seguente figura & riportata 1’ubicazione dei recettori discreti sopra elencati.
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£

* Casligliancello Poggio San Rocco
Risgnano Porio

3 2
. .. scuola superiore
via Coslituzione. LSup

oy
scuola matema astio nido

vi Rossa
via Venelo

spiaggie bianche

N Vada
W= E

S

Individuazione di recettori sensibili per il calcolo delle ricadute delle polveri

Figura 3

4.1.5. Effetto edificio

Nelle simulazioni € stato preso in considerazione la possibile interazione tra le emissioni dai camini
dello stabilimento e la presenza di edifici interni allo stabilimento. Nella seguente figura sono
individuati gli edifici considerati nello studio.

Edfici

171 2 ;
s 225 e w E
s 227

CTR 5

Figura 4
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4.2. Risultati delle simulazioni

Nelle seguenti tabelle si riportano i risultati delle simulazioni effettuate.

Si precisa che le concentrazioni totali calcolate nei punti di massima ricaduta sono state ottenute
considerando solo i contributi derivanti dalle emissioni convogliate e dalla movimentazione dei
cumuli. Il Gestore motiva tale scelta dichiarando che le emissioni dall’erosione dei cumuli (la cui
durata nell’anno & pari a 301 ore per il 2013 e a 156 ore per il 2014) non sono significative su base
annuale, mentre su base giornaliera il valore massimo della media coincide con il dato calcolato per
i soli cumuli.
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Commissione Istruttoria ATA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.1.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

POLVERI TOTALI PTS
Concentrazioni in aria ambiente stimate dal modello
Media annuale (ug/m?) Massimo delle medie giornaliere
(ng/m’)
Recettori Totale 2013 Totale 2014 Totale 2013 Totale 2014
Asilo nido 0,488 0,432 5,623 6,811
Castiglioncello 0,123 0,105 1,370 2,100
Centro commerciale 0,245 0,196 3,511 2,087
Poggio San Rocco 0,110 0,059 2,135 0,789
Rosignano Porto 0,142 0,155 1,191 3,342
Scuola materna 0,395 0,359 4,541 5,288
Scuola superiore 0,472 0,275 7,527 2,386
Spiaggie bianche 0,453 0,569 3,036 20,157
Vada 0,044 0,041 0,702 0,767
Via Rossa 0,293 0,260 2,858 2,967
Via Costituzione 0,248 0,210 3,677 3,082
Via Veneto 2,188 2,252 12,077 11,903
Tabella 16

POLVERI TOTALI PTS — PUNTI DI MASSIMA RICADUTA

Massima media annuale Coordinate Distanza dal centro del
(ng/m?) Est Nord reticolo® (m)
Convogliate 2013 27 1616200 | 4804300 5.360
(esterno allo stabilimento)
Erosione cumuli 2013 38,48 1617700 | 4804700 6.647
(esterno allo stabilimento)
Movimentazione cumuli 2013 1,61 1617300 | 4804600 6.297

(nel perimetro dello
stabilimento)

Convogliate + Movimentazione 3,04 1616260 | 4804350 5.436
cumuli 2013 (esterno allo stabilimento)
Convogliate 2014 1,45 1616600 | 4804300 5.608

(esterno allo stabilimento)
Erosione cumuli 2014 20,46 1617300 | 4804700 6.370

(nel perimetro dello
stabilimento)

Movimentazione cumuli 2014 2,45 1617300 | 4804400 6.152

(nel perimetro dello
stabilimento)

Convogliate + Movimentazione 2,98 1617270 | 4804360 6.103
cumuli 2014 (nel perimetro dello
stabilimento)

Tabella 17

° 1l centro ha coordinate E 1613000 ¢ N 4800000 (vedi integrazioni inviate con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0016228.17-06-2016).
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POLVERI TOTALI PTS — PUNTI DI MASSIMA RICADUTA
Massima Coordinate Distanza dal centro
media Est Nord del reticolo'” (m)
giornaliera
(ng/m’)

Convogliate 2013 16,4 1616500 4804500 5.701
(esterno allo
stabilimento)

Erosione cumuli 2013 71,5 1617700 4804700 6.647
(esterno allo
stabilimento)

Movimentazione cumuli 2013 18,9 1617300 4804400 6.152

(nel perimetro dello
stabilimento)

Convogliate + Movimentazione 22,3 1616560 4804580 5.801

cumuli 2013 (esterno allo
stabilimento)

Convogliate 2014 18,5 1616500 4804000 5.315
(esterno allo
stabilimento)

Erosione cumuli 2014 57,1 1617300 4804700 6.370

(nel perimetro dello
stabilimento)

Movimentazione cumuli 2014 17,2 1617300 4804400 6.152

(nel perimetro dello
stabilimento)

Convogliate + Movimentazione 25,3 1616650 4804050 5.452

cumuli 2014 (esterno allo
stabilimento)

Tabella 18

Sulla base dei dati riportati nelle precedenti tabelle emerge che:

% per quanto riguarda i recettori presi in esame, le concentrazioni medie annue e le massime
medie giornaliere di PM10 sono risultate inferiori ai limiti per la qualita dell’aria stabiliti dal
D.Lgs. 155/2010 e smi per entrambi gli anni 2013 e 2014. Dai risultati emerge che il maggior
contributo in questi punti ¢ dovuto alle emissioni convogliate dai camini. Le concentrazioni di
PTS risultano del tutto simili a quelle di PM10, come era prevedibile visti i flussi di massa di
PM10 e di PTS in input al modello,

¢ per quanto riguarda i punti di massima ricaduta, importanti in quanto indicativi del massimo
impatto dello stabilimento sul reticolo di calcolo nelle condizioni simulate, si rilevano per
entrambi gli anni 2013 e 2014 dei valori elevati per le massime medie giornaliere di PMI10 e
per la media annuale di PM10 imputabile all’erosione eolica dei cumuli, seppur inferiori ai
limiti per la qualita dell’aria stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 e smi. Cid indica un contributo
massimo non irrilevante delle emissioni dello stabilimento sulla qualita dell’aria della zona. Le
concentrazioni di PTS risultano del tutto simili a quelle di PM10, come era prevedibile visti i
flussi di massa di PM10 e di PTS in input al modello.

19 11 centro ha coordinate E 1613000 e N 4800000 (vedi integrazioni inviate con comunicazione acquisita dal MATTM
con prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.L1.0016228.17-06-2016).
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Per valutare I’impatto delle emissioni dell’UP Sodiera e Cloruro di calcio, il Gestore ha provveduto
a confrontare le concentrazioni di PM10 calcolate con il codice di calcolo nei recettori Poggio San
Rocco e Via Veneto, in cui sono ubicate le stazioni di monitoraggio della qualita dell’aria gestite da
ARPAT, con i valori rilevati nel 2012 da ARPAT durante le campagne di monitoraggio della

qualita dell’aria.

Nella seguente tabella ¢ riportato il confronto suddetto.

Stazione Concentrazione media | Concentrazione media | Concentrazione media
annua tofale calcolata annua totale calcolata annua rilevata da
nello studio per ’anno | nello studio per ’anno ARPAT nel 2012
2013 2014 (ng/m®)
(ng/m’) (ng/m?)
Poggio San Rocco 0,104 0,055 16
Via Veneto 1,843 1,946 26

Tabella 19

Dai dati riportati nella precedente tabella il Gestore conclude che il contributo delle emissioni
convogliate e diffuse, derivanti dai cumuli all’aperto, dell’UP Sodiera e Cloruro di calcio alla
qualita dell’aria delle centraline di Poggio San Rocco e Via Veneto & limitato.

Infine il Gestore ha confrontato i risultati ottenuti con il codice di calcolo per gli anni 2013 e 2014
con analoghi risultati ottenuti per gli anni 2008 e 2011, giungendo alla conclusione che i risultati
ottenuti negli anni 2013 e¢ 2014 sono sostanzialmente in linea con quelli ottenuti negli anni
precedenti.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gestore con comunicazione prot. DVA.Registro Ufficiale.1.0004162.18-02-2016 ha inviato
’aggiornamento dello studio diffusionale delle ricadute al suolo delle polveri emesse dalle Unita
Produttive Sodiera e Cloruro di Calcio, in ottemperanza a quanto stabilito dal § 8.1.1, punto 6, del
PIC allegato al D.M. n. 177 del 07/08/2015.

In data 17/06/2016 il Gestore ha inoltre inviato con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0016228.17-06-2016 le integrazioni richieste con
comunicazione CIPPC 778/2016 DEC 03/05/2016. Infine nel corso della riunione del 01/03/2017 il
Gestore ha fornito ulteriori integrazioni a supporto e chiarimento di quanto gia inviato.

Sulla base della documentazione consegnata, il GI ritiene che il Gestore abbia ottemperato a

quanto stabilito al § 8.1.1, punto 6 del PIC allegato a tale decreto AIA D.M. n. 177 del
07/08/2015.
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6. TARIFFA ISTRUTTORIA

11 Gestore ha versato, ai sensi del DM 24 Aprile 2008, la tariffa istruttoria di € 2.000, che si ritiene
congrua.
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