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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

INOVYN Produzione italia S.p.A.
SOLVAY Chimica Italia S.p.A.
Via Piave n. 6

57016 Rosignano Marittimo (LI)
solvay.rosignano@pec.it

Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60

00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it

AII'ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da
Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inonyn Produzione Italia S.r.l. per lo stabilimento

di Rosignano Marittimo (LI) — ID Procedimento 127/1083.

all’art.1, comma 4, del

In merito al procedimento di riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per
I’installazione indicata in oggetto il 07/08/2015, con provvedimento D.M. 177, relativamente alla
trasmissione dello “Studio Diffusionale sulle Polveri”, in ottemperanza alla prescrizione di cui
sopracitato decreto di AIA, si trasmette copia del Parere Istruttorio
Conclusivo reso dalla Commissione per 1I’AIA-IPPC con nota del 19/04/2017, prot. n. 559/CIPPC.

Al riguardo si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla

Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

I1 parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attivita di controllo.

“Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120
giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato:Prot.559/CIPPC del 19/04/2017(prot. 10242/DVA del 02/05/2017)

/ Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 08/05/2017

ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0116
Data stesura: 03/05/2017

11 Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

v’ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 08/05/2017

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57225023 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia. Ambientale@PEC.minambiente.it
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
aia@pec.minambiente.it

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo dell’istanza di riesame dell’AIA presentata da
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.r.I — Installazione di
Rosignano Marittimo (LI) - Procedimento ID 1083.

In allegato alla presente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell’Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio

Conclusivo.
11 Presidente
Prof. Armando Brath
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
All. cs.
ID Utente: 3466
ID Documento: CIPPC-3466_2017-0018
Data stesura: 02/05/2017 Tuteliamo l'ambientd! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO,

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57223065 - Fax 06-57223082
e-mail: commissione ATA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it
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Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all’istanza di riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto
N.177 del 07/08/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale
n.190 del 18/08/2015) e ss.mm.ii. — Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot.
CIPPC 1230/2016 del 04-08-2016 (Procedimento Istruttorio ID 1083)

Gestore SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.
Localita Rosignano Marittimo (LI) '

1+ Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente

Dott. Chim. Paolo Ceci

Dott. Ing. Claudio Franco Rapicetta

Dott. Ing. Francesea Poggiali - Regione Toscana

Dott. Ing. Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno

Dott. Leonardo Garro — Comune di Rosignano Marittimo

Gruppo Istruttore
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1.

DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

I1 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Toscana.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza I’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che ’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo IIl-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte IT del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i. & rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato XTI alla parte I del medesimo decreto e delle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee
guida per I’'individuazione e 'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o pit decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, delle attivitd produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’ Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i..

Gestore

INOVYN Produzione Italia S.p.A. ¢ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.,
installazione IPPC sita in comune di Rosignano Marittimo (LI), indicato nel
testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’ Art.5, comma 1, lettera r-
bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.1..

Gruppo Istruttore
(GD

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o pin attivitd elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra
attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita svolte nel
luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria D’attivita tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi
usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

PIC SOLVAY INOVYN ID 1083.doc

p. 3di28






Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo |’ Autoritd competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale 1’allegato VIII, parte seconda
del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, & sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.1gs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizio indicanti I’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cid si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni
e "impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in

particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte 1I del D.Lgs 152/06

€ s.m.1..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto,

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito  del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi € i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano
0 meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, ¢. 1, lett. I-ter del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.Igs. n. 152/06
¢ s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, ¢ pubblicato in italiano nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne 1’applicabilita’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, ¢. 1,
lett. l-ter.2 del D.gs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato da! D.lgs. n.
46/2014).
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Relazione di Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento riferimento alla presenza di sostanze pericolose perfinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita. Tali informazioni riguardano almeno:
’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino o
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtu di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla
relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-
bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.1gs. n.46/2014).

Piano di I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti ¢ delle emissioni
Monitoraggio e nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
Controllo (PMC) |materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché |'obbligo di
comunicare all’autorita competente i dati necessari per verificarne la
conformita alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente e al comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo™.

Tale documento ¢ proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-his, comma 1 del D.Lgs.152/06 ¢ s.m.i. ¢ del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.gs. 152/06 ¢ s.m.i., le modalitd ¢ la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i.

Uffici presso i I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
quali sono sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
depositati i Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono
documenti pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione

del pubblico.
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‘Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni,
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, 1’effetto di una stazione di
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello

equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a

carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte 11 del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.1. (art. 5, c. 1, lett.
i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.1gs. n. 46/2014),

2. INTRODUZIONE

In data 7 Agosto 2015 ¢ stata rilasciata dal MATTM con D.M. n. 177 I’AlA a INOVYN Produzione
Italia S.r.l. e a SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. per I’esercizio dello stabilimento ubicato nel
comune di Rosignano Marittimo (LI).

I1 PIC allegato a tale decreto stabilisce al § 8.1.2, punto 9 quanto segue:

9) Entro 12 mesi dalia data di rilascio del presente provvedimento di AIA il Gestore dovra:

a) predisporre, inviandolo all’Autorita Competente per I’approvazione, un programma per
I'ulteriore contenimento delle emissioni diffuse (polveri, composti organici, ammoniaca)
provenienti dalle unitd produttive perossidati e sodiera. Tale programma dovrd essere
attuato nei 24 mesi successivi all’approvazione da parte dell’ Autoriti Competente.

b) attuare il programma gia predisposto di leak detection per il monitoraggio delle emissioni
diffuse e fuggitive per i COV da tutte le unitd produttive (con particolare attenzione
all’unitad produttiva clorometani), informando dei risultati I’Autoritd competente. Inoltre
entro 12 mesi dal rilascio dell’ AIA il Gestore deve presentare all’ Autoritd competente uno
studio di fattibilitad per verificare 1’applicabilitd del programma di leak detection per il
monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive di composti ammoniacali.

II Gestore con comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0019221.21-07-2016
ha inviato lo studio di fattibilita finalizzato a verificare I’applicabilita del prodramma LDAR alle
emissioni fuggitive dei composti ammoniacali dell’Unita produttiva Sodiera, come preseritto nel
punto 9 b) del PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015.

Inoltre, in relazione alla prescrizione 9 a) del PIC, il Gestore con la medesima missiva gia sopra
menzionata comunica di aver avviato lo studio d’individuazione delle emissioni diffuse di polveri,
COV e ammoniaca nelle unita produttive Perossidati e Sodiera, dal quale si originera il programma
per un loro eventuale ulteriore contenimento. Nella comunicazione citata il Gestore dichiara che gli
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esiti del suddetto studio e quindi il programma per il contenimento delle emissioni diffuse,
sarebbero stati pronti per la fine del 2016.

A Febbraio 2017 il Gestore ha invitato con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte. DVA REGISTRO UFFICIALE.L.0002359.02-02-2017 il programma per il contenimento
delle emissioni diffuse dalle unita produttive Perossidati e Sodiera, previsto dalla prescrizione 9 a)
del PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015.

Si precisa inoltre che nel corso della riunione del 01/03/2017 il Gestore ha consegnato la
documentazione integrativa richiesta dalla commissione IPPC con nota prot. 60001801CIPPC del
15/02/2017, inerente la prescrizione 9 b) del PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015.

- Tl presente parere illustra i contenuti dei documenti inviati dal Gestore in ottemperanza ai punti 9 a)

e 9 b) del PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015 e le valutazioni in merito del Gruppo Istruttore.

2.1. Atti presupposti

Vista I’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM, n. 177 del
07/08/2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale n.190 del 18/08/2015) allo stabilimento Solvay Chimica Italia S.p.A. e
Inovyn Produzione Italia s.r.l. ubicato nel Comune di Rosignano M. (LI) e ss.mm.ii.

visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Contt il 9 ottobre
2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC ¢ stabilisce il regolamento di
funzionamento della Commissione,

visto il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la
Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi
componenti nominati con successivo decreto ministeriale;

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000258 del

23.04.2012, che assegna Iistruttoria per 1’Autorizzazione Integrata Ambientale
dell’installazione della Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia s.r.l.,
al Gruppo Istruttore cosi costituito:

Dott. Chim. Marco Mazzoni — Referente G.I.
Dott. Chim. Paolo Ceci

Dott. Ing. Claudio Franco Rapicetta

— Dott. Ing. Rocco Simone;

preso atto | che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001637 del 07/09/2015 I’ing. Rocco Simone

ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC
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che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

preso atto
Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPR 14
maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali
— Dott. Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana
— Dott. Ing. Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno
— Dott. Leonardo Garro - Comune di Rosignano Marittimo;
preso atto  {che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,

nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari ¢
collaboratori dell’ ISPRA:

— Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore

— Dr. Bruno Panico, Referente;

— Ing. Raffaella Manuzzi.

2.2. Atti normativi

Visto

il D.Lgs. n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.0 e s.m.i.;

visto

I D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72
del 27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria
2010/75/UE (IED);

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione infegrate dell'inguinamento, di cui al decreto legisiativo 4
Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all 'allegato I,

visto

il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autoritd competente statale
pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;

visto

I’articolo 5, comma 1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la
definizione di modifica sostanziale dell’ impianto;

visto

I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.
46/2014), che prevede che I’autorita competente nel determinare le condizioni per
I’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di
qualita ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili,

non si devono verificare fenomeni di inquinamento stgnificativi;

¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; 1 rifiuti la cui produzione non & prevenibile sono in ordine di prioritd e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove cid sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,

I’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le

o~
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e deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivitd e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquics;

visto

I’articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato dal
D.gs. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni infegrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di
guelli fissati dalia normativa vigenie nel territorio in cui é ubicata l'installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti”,

Visto

Iarticolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambieniale
contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sotterrance, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell impatto acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell ’installazione”,

visto

articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori
limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi
precedenti fanno riferimento all ‘applicazione delle migliori tecniche disponibili,
senza ['obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto
delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di
autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a
grande distanza o atiraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di
protezione dell ambiente nel suo complesso™,

visto

I’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato
dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “/’autorita’ competente fissa valori limite
di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni
non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-
AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni
seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL,

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che !'autorita’
compelenie stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili”;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato
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dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “/‘autorita’ competente puo fissare valori

limite di emissione piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei

seguenti casi:

a) quando previsto dall ‘articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel ferritorio in cui e’
ubicata linstallazione o il rispefto dei provvedimenti relativi all 'installazione
non sostituiti dall autorizzazione integrata ambientale”,

visto I’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “7 valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall installazione e
la determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto
dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell’'ambiente per motivi non
anitropici. Per quanto concerne gli scarichi indivetti di sostanze inquinanti
nell’acqua, effetto di una stazione di depurazione puo essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell ’installazione
interessata, a condizione di garantive un livello equivalente di protezione
dell ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell ‘ambiente.”;

visto ’articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal

D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza

ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, I'autoritd’ competente

stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando Dattivita’ comporta ['utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose, fenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetia per validazione
all ‘autorita’ competente la rvelazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
dell’aggiornamento dell autorizzazione rilasciata per installazione esistente;

b) al- momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo state di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall 'installazione,

¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che installazione ha
provocato un inguinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di
riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della
Jattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato
nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per I'ambiente in conseguenza delle attivitc
autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell autorizzazione per installazione esistente, esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
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in modo che il sito, tenuto conto dell 'uso attuale o dell'uso futuro approvato,
cessi di comportare delto rischio;

e} se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell 'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute wmana o per
ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in
conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di
ubicazione dell'installazione indicato nell’istanza. ”;

vista la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida
della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”,

visto I"articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n.
46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumenio di programmazione o di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti
emissive coinvolte, riconosca la necessita di applicare ad impianti, localizzati in
una determinata area, misure piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di
qualita ambientale, I'amministrazione ambientale competente, per installazioni di
competenza statale, o la stessa autorita competente, per le altre installazioni, lo
rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5"
con conseguente obbligo per ['autoritd competente di prescrivere ... mnelle
auforizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le
misure supplementari particolari piti rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre
misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita ambientale”;

visto la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato”;

visto la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011,
“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate — chiarimenti”,

visto le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per ’attuazione della

Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta

recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario,

e precisamente:

e il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione ¢ ['utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le
attivita elencate nell'allegato I del decreto legisiativo 4 agosto 1999, n. 3727,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,

e il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
Uindividuazione e {'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legisiativo 18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.0. alla Gazzetta Ufficiale
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n. 51 del 3 marzo 2009;

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per [|’attuazione della
Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale;

visto I’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “/e
procedure di VAS, VI4d e AIA avviate precedentemente all 'entrata in vigore del
presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell avvio
del procedimento”,

2.3. Atti e attivita istruttorie

Esaminata |la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot.
m_amie DVA REGISTRO UFFICIALE.1.0019221.21-07-2016;

ecsaminata |la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot.
m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020188.01-08-2016;

esaminata [la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot.
m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0002359.02-02-2017;

esaminate {le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
istruttorio conclusivo e le condizioni e prescriziont ivi contenute, restando inteso che
la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva I"adozione delle
misure cautelari ricorrendone 1 presupposti;

preso atto | delle risultanze delle riunioni tenutesi in data 01/03/2017 del Gruppo Istruttore con il
Gestore di cui al verbale N. Prot. CIPPC 244/2017 del 01/03/2017 e del Gruppo
Istruttore in sessione riservata di cui al verbale N. Prot. CIPPC 245/2017 del
01/03/2017.

considerati |1 contenuti della Relazione Istruttoria Rev. 2 predisposta da ISPRA acquisita agli atti
istruttori con N. di Prot. CIPPC 424/2017 del 28-03-2017;

vista la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per
approvazione in data 11 aprile 2017 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore
avente N. Prot. CIPPC 0000574 del 21/04/2017 comprendenti 1 relativi allegati circa
I’approvazione.

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale: Solvay Chimica Italia S.p.A.
INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Sede legale: Via Piave, 6 — 57013 Rosignano Marittimo (LI}
| Sede operativa: Via Piave, 6 — 57013 Rosignano Marittimo (LI)
Tipo di impianto: Esistente \/‘)
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Tipo di procedura Riesame di AIA a seguito di adempimento

Unita Produttiva Clorometani

— produzione di idrocarburi alogenati: 4.1.f)

— produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b)

Unita Produttiva Elettrolisi

— produzione di gas (cloro, idrogeno): 4.2.a)

— produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b)

— produzione di basi (idrossido di sodio): 4.2.c)

—~ produzione di ipoclorito di sodio: 4.2. d)

Unita Produttiva Perossidati

— produzione di idrocarburi ossigenati (perossido di idrogeno):
4.1.b)

— produzione di sali (carbonato di sodio perossiidrato): 4.2.d)

Unita Produttiva Sodiera

— produzione di carbonato di sodio:4.2.d)

— produzione di bicarbonato di sodio:4.2.d)

— produzione di cloruro di calcio: 4.2.d)

Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50
MW e <300 MW: 1.1

Fabbricazione di prodotti chimici: cod. 20

Classificazione NACE: Fabbr?caz?one d? prodot.ti cl}irr}icfi (.11 base inorganici: cod. 20.13
Fabbricazione di podotti chimici di base organici: cod. 20.14
Processi di combustione in industria: cod. 35.30

Codice e attivita IPPC:

Fabbricazione di prodotti chimici inorganici: cod. 105.09
Processi di combustione > S0MW e <300MW: cod. 101.02

Classificazione NOSE-P:

Numero addetti: 587 (personale Solvay Rosignano a fine anno 2011)

Solvay Chimica Italia S.p.A
Gestore: tel. 0586/721111

‘ e-mail: solvay.rosignano@pec.it
Dott. Francesco Posar

Referente IPPC: tel 0586/721184
e-mail: francesco.posar@solvay.com
Legale rappresentante Df“”d_e Papavero o
Via Piave n. 6 — Rosignano Marittimo

Impianto a rischio di

incidente rilevante; S

Sistema di  gestione

. ISO14001:2004, ISO 9001:2008
ambientale:

PIC SOLVAY INOVYN ID 1083.doc p. 13di28





Commissione Istruttoria AIA-1IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.1.

Installazione di Rosignano Marittimo (L)

4, DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA PRESENTATO DAL
GESTORE IN OTTEMPERANZA AL PUNTO 9 A) DEL PIC

11 Gestore con comunicazione prot. m_amte. DVA REGISTRO UFFICIALE.1.0002359.02-02-2017
ha inviato il programma per il contenimento delle emissioni diffuse (polveri, composti organici e
ammoniaca) dalle Unita Perossidati e Sodiera, in ottemperanza a quanto prescritto nel punto 9 a) del
PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015.

In particolare:

e per quanto riguarda I’unita produttiva Perossidati, il Gestore ritiene che le emissioni diffuse

siano costituite da composti organici volatili (COV). Non prevede allo stato attuale emissioni
diffuse di Ammoniaca e Polveri.
In relazione alle emissioni di polveri, il Gestore dichiara che il programma non ha riguardato
I'impianto di produzione di carbonato di sodio perossiidrato in quanto temporaneamente
sospeso (dalla fine di marzo 2016). Il Gestore dichiara che I’analisi per il contenimento delle
emissioni diffuse di polveri sara applicata a tale processo solo nel caso in cui esso venga
riattivato,

e per quanto riguarda I’unita produttiva Sodiera, il Gestore ritiene che le emissioni diffuse siano
costituite da Ammoniaca e Polveri. Non prevede emissioni diffuse di COV.

Di seguito si riporta per ciascuna delle due unitd produttive in esame quanto previsto dal
programma presentato dal Gestore.

4.1. Contenimento delle emisioni diffuse dall’Unita produttiva
perossidati

Come g1a indicato, il Gestore ritiene che le emissioni diffuse derivanti dall’unitd produttiva
perossidati siano costituite da composti organici volatili (COV). Non prevede allo stato attuale
emissioni diffuse di ammoniaca e polveri.

In particolare le potenziali fonti di emissioni diffuse di COV sono imputabili:

e a2 vasche di emergenza a servizio del processo di produzione dell’acqua ossigenata,

* al vasca di emergenza a servizio del processo di produzione dell’acido peracetico.

Tali vasche sono impiegate in caso di emergenza per il contenimento di sversamenti di grande
volume. Nel caso di fuoriuscite accidentali di sostanze organiche dagli impianti produttivi possono
contenere sostanze organiche. In condizioni di normale esercizio degl impianti produttivi, le vasche
contengono solo acqua meteorica, senza presenza di sostanze chimiche né di natura organica né
inorganica.

Di conseguenza il Gestore non prevede interventi volti alla riduzione delle emissioni diffuse di
COV, poiché le emisstoni sono normaimente nulle.

WA
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4.2. Contenimento delle emisioni diffuse dall’Unita produttiva sodiera

Come gia indicato, il Gestore ritiene che le emissioni diffuse derivanti dall’unita produttiva sodiera
siano costituite da ammoniaca e polveri. Non prevede emissioni diffuse di COV.

42,1, Emissioni diffuse di ammoniaca

‘Le emissioni diffuse di ammoniaca dall’unita produttiva sodiera sono originate dalle seguenti fasi
del processo produttivo:

A. separazione del bicarbonato di sodio dalle acque madri e successiva calcinazione del
bicarbonato grezzo (“Edificio filtri”),

B. gestione del flusso di acque reflue derivante dalla distillazione delle acque madri in condizioni
di emergenza, ossia di disservizio della sezione di distillazione (“Bacino di diversione™).

Nella seguente Figura 1 & riportata [ubicazione delle emisstoni diffuse di ammoniaca individuate
dal Gestore.

& .,
e
O

£ ‘:.6

”\7\32//'; "@\3\

0 dﬂ
. \
¢ Edifigio filtri a0

e

Bacino di
33 diversione

e

Figura 1

Per quanto riguarda le emissioni fuggitive di composti ammoniacali il Gestore rimanda allo studio
presentato con nota prot. m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0019221.21-07-2016 (descritto
nel successivo § 5).

‘A. Emissioni diffuse di ammoniaca da filtrazione e calcinazione del bicarbonato di sodio
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I bicarbonato di sodio viene separato dalle acque madri mediante filtrazione su filtri a banda sotto
vuoto. In particolare la sospensione di bicarbonato estratta dal piede delle colonne di precipitazione
¢ convogliata, mediante tubazione dedicata, in testa a tre filtri a banda ove & distribuita a formare un
film centinuo. Una volta distribuito sui filtri, il bicarbonato di sodio & sottoposto a due lavaggi
successivi con acqua, al fine di renderlo rispondente alle specifiche di produzione, soprattutto in
riferimento al contenuto di cloruri.

11 bicarbonato di sodio grezzo cosi separato ¢ trasferito alla sezione di essiccazione, costituita da
otto seccatoi orizzontali giranti.-a fascio tubiero nei quali, oltre all’evaporazione dell’acqua, ha
luogo anche la decomposizione del bicarbonato di sodio in carbonato di sodio e anidride carbonica.
I seccatoi lavorano in depressione al fine di garantire il recupero dei gas originati dal processo
stesso di calcinazione. La depressione all’interno dei seccatoi ¢ garantita da una regolazione
automatica che mantiene la pressione del seccatoio al lato opposto dell’uscita dei gas al valore
desiderato di depressione.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Gestore ritiene che le sorgenti di emissioni diffuse di
ammoniaca connesse alla fase di filtrazione e calcinazione dei bicarbonato di sodio sono di tipo
continuo ¢ cosi identificabili:

e sezione di alimentazione della sospensione di bicarbonato di sodio ai filtri a nastro: la
sospensione di bicarbonato sottoposta a separazione pud contenere tracce di ammoniaca libera
nel caso di funzionamento non ottimale delle colonne di precipitazione; pertanto, poiché in tali
sezioni il grado di vuoto impiegato & meno spinto, possono aversi emissioni diffuse di
ammoniaca. La volatilizzazione dell’ammoniaca eventualmente presente nel cake pud essere
facilitata dall’utilizzo di acqua di lavaggio di ricircolo dal settore distillazione a temperature
prossime ai 40-45°C,

e sczione di uscita dai filtri a nastro del cake e sezione di carico dei seccatoi di calcinazione: la
sezione di alimentazione dei seccatoi, costituita da una tramoggia di carico entro la quale
scaricano i nastri trasportatori del bicarbonato di sodio grezzo in uscita dalla sezione di
filtrazione, & connessa ai seccatoi tramite una valvola stellare che garantisce la tenuta per
impedire al seccatoio di aspirare aria ambiente. Tuttavia non potendo essere presente un
raccordo continuo tra la tramoggia di carico ¢ la sezione di ingresso dei seccatoi (per rendere
possibili le manovre del personale operativo), la caduta del bicarbonato di sodio nella tramoggia
con le temperature presenti all’interno dei seccatoi pud favorire la volatilizzazione
dell’ammoniaca contenuta nel bicarbonato grezzo stesso.

I filtri a nastro ed gli essiccatoi da cui si possono originare emissioni diffuse di ammoniaca sono
installati all’interno di un edificio parzialmente dotato di tamponature laterali e di copertura,
localizzato in una porzione centrale dell’U.P. Sodiera.

Il Gestore dichiara che non prevede interventi volti a ridurre ulteriormente queste emissioni
diffuse, in quanto non sono tali da poter essere percepite all’esterno dell’edificio di installazione
degli impianti e, quindi, in grado di arrecare disagio ai recettori sensibili presenti all’esterno del sito
produttivo. ‘
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B. Emissioni diffuse di ammoniaca associate alla gestione delle acque reflue generate nella
fase di distillazione

Il Gestore dichiara che alcune emissioni diffuse di ammoniaca si hanno anche dal bacino di
diversione in cul viene inviato lo scarico dei liquidi residui di distillazione in condizioni di
emergenza.

In particolare le acque reflue originate nella sezione di distillazione sono, in condizioni normali di
esercizio, scaricate a mare assieme alle altre correnti reflue originate dalle altre sezioni del processo
produttivo. Lo scarico del settore distillazione avviene attraverso il canale denominato Fosso
Bianco, a cui le acque reflue sono convogliate mediante la cunetta DS. Quest’ultima raccoglic le
acque in uscita da due separatori di fase DTGl e DTG2, a servizio rispettivamente dei distillatori
DS2-DS3-DS4 e DS10-DS11, e quelle in uscita dal distillatore DS9.

Nel caso di funzionamento anomalo della sezione di distillazione, e, quindi, di concentrazioni di
ammoniaca nel refluo tali da non consentire il rispetto del valore limite di cui alla Tabella 3
Allegato V alla Parte 111 del D.Lgs. 152/06 e smi per 1o scarico in corpo idrico superficiale, le acque
reflue sono deviate verso la vasca di ripresa e da qui, mediante pompe verticali, rilanciate in un
bacino di diversione.

11 bacino di diversione ¢ ricavato da uno scavo, opportunamente impermeabilizzato con polietilene,
avente le seguenti caratteristiche geometriche:

il fondo & a quota -2,5 m rispetto alla quota di terra dell’impianto;

¢ le pareti di contenimento, inclinate, sono alte 4,5 m;

e il piano di caipestio ¢ a quota +2 m rispetto alla quota di terra dell’impianto;
¢ le dimensioni in pianta sono 69 m x 69 m;

¢ la superficie massima ¢ 4.400 m?.,

Durante la permanenza del refluo all’interno del bacino, ossia durante le operazioni di recupero ¢
ricircolo nel processo produttivo, le condizioni di ventilazione naturale e l'irraggiamento solare
possono determinare I*evaporazione dalla superficie libera di vapor d*acqua e ammoniaca.

In relazione a queste emissioni diffuse, i1l Gestore dichiara che il bacino di diversione & gia
equipaggiato con un sistema di cortina ad acqua di mare, e relativo sistema di pompaggio dedicato,
in grado di garantire il contenimento di eventuali vapori ammoniacali verso 1 recettori esternt.

In particolare il perimetro del bacino di diversione & parzialmente equipaggiato con un sistema di
splinker, dimensionato al fine di contenere le emissioni dal bacino nel caso in cui ia direzione dei
venti prevalenti sia da sud-est verso nord-ovest (vedi Figura 2Fisura2Fipura-2). L’attivazione dello
-splinker ¢ manuale in caso di vento da sud-est a nord-ovest ¢ di percezione olfattiva di ammoniaca
nel sito produttivo. -
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Figura 2

Il Gestore dichiara che al fine di contenere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal
bacino, sta attualmente mettendo a punto un ulteriore sistema di splinker che agisca direttamente ed
esclusivamente in corrispondenza della sezione di alimentazione delle acque da distillazione, ove la
temperatura del refluo é localmente piu elevata e le condizioni di turbolenza possono favorire la
volatilizzazione dell’ammoniaca.

I Gestore nei primi sei mesi del 2017 (gennaio-giugno 2017) procedera allo studio e progetto di
‘dettaglio per I’individuazione della migliore soluzione da presentare alle Autoritd Competenti. Tale
progetto verra realizzato nei 24 mesi successivi all’accordo con le stesse Autorita.

Di principio il sistema splinker che Solvay intende installare sara di tipo verticale a pioggia e con
molta probabilitd sard costituito da due batterie di erogatori. La scelta della portata e della
dimensione delle particelle di nebulizzazione sara studiato per massimizzare }'effetto di
abbattimento localizzato garantendo nello stesso tempo un abbassamento della temperatura del
refluo. ‘ :

11 Gestore ritiene che la nebulizzazione di acqua in corrispondenza della sezione di alimentazione
del bacino abbia un duplice effetto:

« raffreddare le acque reflue dalla sezione di distillazione caratterizzate da temperature prossime a
80 -85 °C;

¢ abbattere la. concentrazione di ammoniaca presente nelle emissioni dalla vasca tramite
adsorbimento. ‘
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4.2.2. Emissioni diffuse di polveri

Le emissioni diffuse di polveri dall’unitd produttiva sodiera sono dovute principalmente allo
stoccaggio in curmuli all’aperto delle materie prime utilizzate nel processo produttivo, ossia calcare,
coke ed antracite.

Oltre agli stoccaggi in cumuli di materie prime, nell’unita sodiera sono presenti cumuli di:

¢ malcotto (ossia pietra che per caratteristiche chimiche o granulometriche non ha preso parte
completamente alle reazioni chimiche all’interno dei forni a calce), le cul emissioni sono
trascurabili considerate le caratteristiche dimensionali (granulometria elevata) del materiale,

o calcare fine e solidi originati dalla depurazione della salamoia, le cui emissioni sono trascurabili
considerato il contenuto d’acqua del materiale.

Nella seguente figura si riporta la localizzazione di tutti i cumuli dell’unita produttiva sodiera.

statcaggio calcare
stoceagglo antracite

stoccagalo coke

—  stoccagaio spurghi calcare fing

— -+ stogcaggio solidi da depurazione salamoia

storcagaio makcotto

Figura 3

Come mostrato nella precedente figura, il cumulo di calcare ¢ uno dei piu grandi stoccaggi di
materiali solidi presenti nell’unita sodiera.

I CALCARE viene approvvigionato principalmente per mezzo di trasporto ferroviario e in misura
minore mediante trasporto su strada.
La struttura per lo scarico € composta da: '

* una serie di 16 tramogge vibranti poste al di sotto del binario; \/\
e una tramoggia di scarico dedicata all’approvvigionamento di calcare mediante camion.
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Le tramogge di scarico dei treni sono equipaggiate con sistemi splinker, attivati prima dello scarico
dall’operatore, per garantire la bagnatura del materiale durante lo scarico. Anche la tramoggia di
scarico dei camion & dotata di sistema di nebulizzazione dell’acqua ad attivazione manuale.

Nel caso di contemporaneita di scarico di treni e camion, e di impossibilitd dei camion a
raggiungere la fossa di scarico, Solvay ha predisposto che lo scarico dei camion avvenga in un
piazzale sterrato dedicato, in cui, quindi, ¢ realizzato un cumulo temporanco di stoccaggio
comungue adiacente al cumulo principale. Mediante pala meccanica il calcare viene trasferito sul
cumulo principale di stoccaggio del calcare.

Dalle tramogge di scarico del treno il materiale & trasferito, mediante nastro trasportatore, al cumulo
di stoccaggio adiacente. Il nastro ¢ di tipo brandeggiante (stacker) in grado di regolare
automaticamente il punto di scarico e controllare I'altezza di caduta del materiale riducendo
conseguentemente la produzione di polveri.

L’ANTRACITE non ¢ approvvigionata dal 2014 per ragioni di convenienza economica.
L’impianto, tuttavia, € strutturato per poter nuovamente ricevere antracite in futuro. L’antracite ¢
approvvigionata mediante trasporto su gomma. Lo scarico avviene direttamente dal camion sulle
tramogge di scarico e successivamente movimentato con la benna riducendo al minimo Ialtezza di
caduta. Il materiale risulta avere una minima polverosita dato che il prodotto arriva gia vaghato con
pezzatura tipica 30-70 mm. 11 trasporto del combustibile dal parco di stoccaggio al punto di utlhzzo
(forni a calce) ¢ realizzato tramite trasportatori a banda.

11 COKE ¢ approvvigionato mediante trasporto ferroviario. Lo scarico avviene tramite benna
prelevando direttamente il coke dai carri. La benna cura lo scarico del materiale sul cumulo
riducendo al minimo Paltezza di caduta. 11 materiale non & polveroso.

I1 trasporto del combustibile dal parco di stoccaggio al punto di utilizzo (forni a calce) € realizzato
tramite trasportatort a banda.

i1 CALCARE FINE, che costituisce uno scarto di produzione, ¢ stoccato temporaneamente in
cumulo e venduto come sottoprodotto.

In particolare prima di essere sottoposto a calcinazione, il calcare viene sottoposto a vagliatura al
fine di separare il materiale di granulometria piti sottile non adatto ad esserc alimentato nei forni a
calce. Tale materiale costituisce il sottoprodotto “calcare fine”. Esso viene allontanato dalla unita di
vagliatura mediante trasportatore telescopico a nastro equipaggiato con sistema splinker in
corrispondenza della sezione di scarico.

La valutazione delle emissioni diffuse di polveri connesse all’esercizio dell’unita sodiera & stata
predisposta dal Gestore nello studio diffusionale inviato con comunicazione prot. DVA Registro
Ufficiale.1.0004162.18-02-2016 (ID 127/1048) e successive integrazioni.

Nello studio citato sono stimate le ricadute al suolo di polveri PM10 e polveri totali (PTS)
imputabili alle emissioni convogliate e alle emissioni diffuse da stoccaggi a cielo aperto dell’UP
Sodiera e Cloruro di calcio.

Lo studio ¢ stato effettuato con l'ausilio del software ISC3, utilizzato nella versione short-term, con .
1 dati emissivi relativi agli anni 2013 e 2014 (simulazioni distinte per ciascuno dei 2 anni). \/\
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In particolare con specifico riferimento alle emissioni diffuse da stoccaggi a cielo aperto, sono stati
considerati i1 seguenti depositi:

— deposito carbone, costituito da piu cumuli di antracite e coke,

— deposito calcare, costituito da pitt cumuli,

— deposito calcare fine, costituito da pit cumuli.

Nel calcolo delle emissioni diffuse dei cumuli & stato considerato il contributo derivante dalla
movimentazione dei cumuli e il contributo derivante dall’erosione eolica dei cumuli (in questo caso
per le sole ore in cui avviene |’erosione):

Nella seguente Tabella 1 si riportano le emissioni totali annue di polveri, calcolate dal Gestore nello
‘studio diffusionale citato (somma dei valori derivanti da movimentazione dei cumuli e dei valori
derivanti da erosione degli stessi).

2008

Granulometria 2011 2013 2014
kg/anno | kg/anno | kg/anno kg/anno
PMag 60,2 52,3 53,6 16,7
Carbone (coke + PMyo 401,2 348,4 357,1 111,0
antracite)
: PTS 804,2 698,5 716,1 223,6
PMs.s 388,4 365,5 364,8 252,7
Calcare PMio 2574,3 2436,5 2394,5 1652,8
PTS 5§323,9 5048,1 4983,2 3470.8
PMas 60,5 52,9 106,1 28,1
Spurghi calcare fine PMio 403,3 353,0 707,3 187,2
' PTS 810,6 710,0 1416,6 376,1

Emissioni totali annuali da cumuli (erosione + movimentazione)
Tabella 1

Le simulazioni contenute nello studio hanno portato al calcolo delle concentrazioni in aria su
determinati recettori discreti e deil valori massimi di concentrazione sul reticolo di calcolo
considerato.

Sulla base dei risultati ottenuti emerge che:

*

%+ per quanto riguarda i recettori presi in esame, le concentrazioni medie annue ¢ le massime
medie giornaliere di PM10 sono risultate inferiori ai limiti per la qualita dell’aria stabiliti dal
D.Lgs. 155/2010 e smi per entrambi gli anni 2013 e 2014. Dai risultati emerge che il maggior
contributo in questi punti é dovuto alle emissioni convogliate dai camini. Le concentrazioni di
PTS risultano del tutto simili a quelle di PM10, come era prevedibile visti 1 flussi di massa di
PM10 e di PTS in input al modello,

< per quanto riguarda 1 punti di massima ricaduta, importanti in quanto indicativi del massimo
impatto deilo stabilimento sul reticolo di calcolo nelle condizioni simulate (condizioni reali di
esercizio del 2013 e del 2014), si_rilevano per entrambi gh anni 2013 e 2014 dei valori elevati
per le massime medie giornaliere di PMI10 (il contributo piu rilevante & dovuto all’erosione
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eolica dei cumuli) e per la media annuale di PM10 derivante dall’erosione eolica dei cumuli,
seppur inferiori ai limiti per la qualita dell’aria stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 e smi. Cio indica
un_contributo massimo non irrilevante delle emissioni dello stabilimento sulla qualitd dell’aria
della zona. Le concentrazioni di PTS risultano del tutto simili a quelle di PM10, come era
prevedibile visti i flussi di massa di PM10 e di PTS in input al modello,

\J
0‘.

il contributo delle emissioni convogliate e diffuse alla qualitd dell’aria delle centraline di
Poggio San Rocco e Via Veneto € limitato.

In relazione agli interventi connessi alla riduzione delle emissioni diffuse di polveri dai cumuli,
il Gestore dichiara che:

o negli ultimi anni ha gid provveduto ad installare un sistema di splinker in corrispondenza della
tramoggia di scarico det camion di calcare. Poiché si ¢ avuta evidenza della necessitd di
incrementare ’efficacia del dispositivo in essere, Solvay ha gia avviato uno studio di fattibilita
volto alla progettazione di un dispositivo sostitutivo ad attivazione automatica. Tale necessita
deriva dal fatto ¢he negli ultimi anni ¢ incrementato il prelievo di calcare microcristallino che €
approvvigionato essenzialmente per camion. Tutto questo quindi ha portato ad un utilizzo molto
piu frequente della tramoggia di scarico in oggetto,

s ¢ stato modificato il nastro brandeggiante impiegato per il trasferimento del calcare dalle
tramogge di scarico al cumulo di stoccaggio, introducendo dispositivi in grado di regolare
automaticamente 1’altezza del nastro in modo tale da mantenere costante I’altezza di caduta del
materiate. Tale intervento migliorativo, attuato ¢ messo in servizio definitivamente nell’ultimo
anno, non & stato quindi considerato nello studio diffusionale citato in precedenza,

o sull’attivita di scarico dai vagoni ferroviari verso le tramogge di scarico, sono stati modificati 1
vagoni ampliando le porte di scarico, che nel momento dello scarico vengono aperte in maniera
tale da creare una sorta di cappa di contenimento delle polveri dalle tramogge verso ’esterno.
Questa azione combinata con gli splinker di acqua permette di rendere piu efficiente
I’abbattimento delle polveri stesse.

Oltre agli interventi sugli stoccaggi di calcare, Solvay ha intenzione di attuare delle azioni di
miglioramento finalizzate al rispristino della continuita delle tamponature dell’edificio forni in
corrispondenza delle zone di carico ove la sorgente di emissione diffusa ¢ costituita dalle unita di
pesatura ¢ miscelazione dei materiali alimentati ai forni.

3. DESCRIZIONE DELLO STUDIO PRESENTATO DAL
GESTORE IN OTTEMPERANZA AL PUNTO 9 B) DEL PIC

Lo studio di fattibilita presentato dal Gestore con comunicazione prot. m_amte. DVA REGISTRO
UFFICTALE.T.0019221.21-07-2016 ¢ finalizzato a verificare 1’applicabilita del prodramma LDAR
alle emissioni fuggitive dei composti ammoniacali, in ottemperanza a quanto prescritto nel punto 9
b) del PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015.

In particolare lo studio ha riguardato I’Unita produttiva Sodiera: dal § 5.2 del PIC allegato al DM
177 del 07/08/2015 risulta infatti che "ammoniaca anidra ¢ in soluzione viene utilizzata come
materia prima esclusivamente in questa unita produttiva.
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Nello studio il Gestore ha provveduto ad identificare tutti i componenti (valvole, connettori,
terminali di tubazioni, flange, compressori, pompe, etc.) che convogliano fluidi con le seguenti
‘caratteristiche: la somma dei costituenti con tensione di vapore maggiore di 0,3 kPa a 20° C ¢&
superiore al 20% in peso del totale della corrente di processo. La scelta di utilizzare questo criterio &
giustificata dalle indicazioni riportate nell’Allegato H alla nota ISPRA prot. 0018712 del
01/06/2011.

I flussi liquidi e gassosi circolanti nelle apparecchiature dell’Unitd Produttiva Sodiera di Rosignano
sono costituiti dai seguenti composti, puri o in varie miscele tra di loro:

% soluzioni liquide: NaCl, (NH;),CO;, NH40H, Na,COs, NaHCO;, NH,Cl1, NH4HCO;, Ca(OH),,

CaClz, HQO,

% gas: H,O, NHa, CO;, Inerti.

Sono stati quindi individuati 1 flussi contenenti 1 composti ammoniacali che presentano una tensione
di vapore superiore a 0,3 kPa a 20°C. Tali flussi contengono le seguenti sostanze:

*

+ soluzioni liquide: (NH4);CO;, NH4OH, NH4HCO;,
% gas: NHi.

Nota la composizione di ogni corrente di processo della Sodiera, tramite la modellizzazione
effettuata con il programma ASPEN Plus, ¢ stata estrapolata la percentuale in peso di tali composti
in ogni flusso. Da qui, si sono evidenziati 1 flussi gassosi ¢ liquidi contenenti ammoniaca, e aventi
composizioni tali da rientrare nella definizione sopra riportata.
Per quanto riguarda i fluidi allo stato gassoso, il Gestore ritiene che non vi sia possibilita di rilascio
di emissioni fuggitive, in quanto si trovano in una atmosfera di costante depressione rispetto alla
pressione atmosferica circostante. Tale tipologia di apparecchiature ¢ stata dungue ritenuta
esonerata dal monitoraggio delle emissioni ammoniacali.
Dallo studio emerge quindi che gli unici apparecchi interessati dal programma LD per le emissioni
fuggitive di ammoniaca appartengono al circuito delle condense del settore distillazione e sono i
seguenti:

— CORGRH: condense in uscita dagli RGRH del settore Distillazione,

— CODSCC: condense in ingresso alla CC del settore Distillazione,

— CORHCDGYV: condense in uscita dagli RHCD del settore Distillazione verso il DS9.

‘Di seguito si riporta uno schema semplificato del settore distillazione (tratto dalla documentazione
consegnata durante la riunione del GI del 01/03/2017), con individuate in colore rosso le correnti
mteressate dal programma LDAR.
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In seguito all’individuazione dei componenti rientranti nel programma LD, il Gestore ha quindi
effettuato un monitoraggio pilota. Tale monitoraggio, svoltosi nel mese di Ottobre del 2015, ha
riguardato circa 1000 componenti di processo appartenenti all’Unita Produttiva Sodiera ed ¢ stato
eseguito secondo la metodologia LDAR classica, che in sintesi prevede:

e misurazione con campionatore portatile (sniffer) della concentrazione della perdita del 100%
delle componenti di processo accessibili, in analogia a quanto previsto nel protocollo EPA
"Method 21 - determination of volatic organic compound leaks" per i COV,

e registrazione di tutti i dati relativi alla identificazione e alla quantificazione delle perdite
mediante il solo campionatore portatile nel Sistema Informativo Emissioni Fuggitive — SIEF,

e stima delle perdite totali di ammoniaca, in analogia a quanto previsto per la stima delle perdite
totali di COV (flusso di massa totale dei gas emessi) per Unita di Impianto e per tipologia di
componente di processo, mediante l'applicazione del metodo delle equazioni di correlazione,
secondo il protocollo "EPA-453/R-95-017 November 1995", ripreso dalla norma UNI EN
15446:2008,

e monitoraggio degli indici di performance del programma di ispezione.

Come risulta dalla documentazione consegnata nel corso della riunione del GI del 01/03/2017, il
Gestore definisce perdita di ammoniaca una fuoriuscita con una concentrazione di ammoniaca
(espressa in ppm in volume) superiore a 10.000 e 5.000 ppm in volume. Tale definizione ¢ ripresa
da quanto stabilito dall’Allegato H alla nota ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011 per i VOC ¢
applicata all’ammoniaca. Di seguito si riporta quanto indicato nell’Allegato H citato in relazione
alla perdita di VOC.

Definizionc di perdita con applicazione del Metods 21

Una perdita ¢ definita, ai fini del presente programma, come ['individuazione di una
fuoriuscita con una concentrazione di VOC {espressa in ppMiygm. di CH4) superiore a quanto
indicato nella scguente tabella | e detenminata con il Metodo 21.

Tabella 1 - Definizione operativa di perdifa

] Componenti Prima ATA Rinnovi successivi
Pompe 10.000 5.000
Compressori 10.000 5.000
Vakeole 10,000 3.000
Flange L 10.000 3.000

A complemento della definizione, & considerata perdita qualunque emissione che all’ispezione
risulta visibile efo udibile e/o odorabile (vaporl wvisibili, perdite di liquidi, ecc),
indipendenternente dalla concentrazionc, o che possa essere individuata attraverso formazione
di bolle utilizzando una soluzione di sapone.

Sulla base del monitoraggio eseguito il Gestore ha valutato positivamente ’applicazione della
metodologia LDAR classica per la rilevazione e la quantificazione delle perdite causate da
emissioni fuggitive di ammoniaca da parte delle apparecchiature che convogliano fluidi aventi le
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caratteristiche prima citate. Il Gestore propone quindi di effettuare tale monitoraggio con le
frequenze riportate nella seguente tabella.

Frequenza del
i monitoraggio

Valvole/Flange Trimestrale (semestrale dopo due periodi
conseculivi con numero di componenti in perdita
inferiari al 2% del totale valutato e annuale dopo
Tenute delle pompe cinque periodi con numero di componenti in
perdita inferiore al 2% del totale vatutato) se si
Tenute dei compressori interceitanc “stream” di sostanze cancerogene.

Componenti

o Annuale se si intercetiano “stream” con soslanze
Valvole di sicurezza non cancerogense.

immediatamente dopo il ripristino delfa

Valvale di sicurezza dopao rilasci funzionalita della valvola

Componenti difficii da ragguungere Biennale
Ogni componente con perdita visibile di prodotto Immediatamente
{gocciclamento di prodotto)

Tabella 2

In particolare, il Gestore propone che vengano effettuate, in sequenza, due campagne trimestrali ed
una campagna semestrale di monitoraggio.

0. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

-Sulla base di quanto dichiarato dal Gestore e considerate le conclusioni riportate nella Relazione
ISPRA Rev. 2 predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 424/2017
del 28-03-2017 il Gruppo Istruttore ritiene che:

L)

“ per quanto riguarda le emissioni diffuse di COV dell’unita produttiva Perossidati, la scelta
del Gestore di non prevedere ulteriori misure per il contenimento delle emissioni sia
condivisibile, viste le caratteristiche delle suddette emissioni.

Si rammenta che in caso di riattivazione dell’impianto di produzione di carbonato di sodio
perossiidrato (sospeso temporancamente dalla fine di marzo 2016), il Gestore dovra provvedere
all’analisi del processo per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri,

++ per quanto riguarda le emissioni diffuse di Ammoniaca dell’unitd produttiva Sodiera, la scelta
del Gestore di realizzare un ulteriore sistema displinker che agisca direttamente ed
esclusivamente in corrispondenza della sezione di alimentazione delle acque da distillazione sia
condivisibile. Si prescrive che il nuovo sistema sia reso operativo entro 12 mesi dalla notifica del
presente parere,

%+ per quanto riguarda le emissioni diffuse di Polveri dell’unita produttiva Sodiera, considerati
gli esiti dello studio diffusionale di cui al procedimento 1D 127/1048, le misure adottate dal
Gestore non siano sufficienti a garantire il contenimento delle emissioni diffuse di Polveri dai
cumuli all’aperto. '
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Pertanto, il Gruppo Istruttore, in relazione ai contenuti dei documenti presentati dal Gestore ai sensi
dei punti 9 a) ¢ 9 b) del PIC allegato al DM 177 del 07/08/2015, ritiene le prescrizioni assolte a
condiztone che il Gestore:

1 - realizzi entro 4 mesi dal rilascio del parere istruttorio, un ulteriore piano di misure impiantistiche
¢/o gestionali volte a ridurre la diffusione di polveri dai suddetti cumuli, in particolare le emissioni
dovute all’erosione eolica;

2 - verifichi entro i successivi 4 mesi Defficacia delle ulteriori misure adottate, mediante un
aggiornamento dello Studio diffusionale, di cui al procedimento ID 127/1048, da trasmettere
all’A.C., nel quale deve tenere in considerazione anche le modifiche eventualmente apportate alle
emissioni convogliate (nuovi punti di emissione non considerati in precedenza, ma attivi, eventuali
aumenti di portata delle emissioni, ecc.).

3 - nell’aggiornamento dello studio consideri “perdita” non solo il superamento delle soglie
riportate nella Tabella 1 dell’Allegato H alla nota ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011, ma anche
qualunque emissione odorabile', indipendentemente dalla concentrazione rilevata, come indicato
nell’Allegato H gia citato.

4 - effettui il monitoraggio delle perdite causate da emissioni fuggitive di ammoniaca da parte delle
apparecchiature che convogliano fluidi aventi le caratteristiche citate in precedenza con le frequenze
riportate nella tabella 2 dell’Allegato H alla nota ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011, di seguito
riportata per maggior chiarezza.

. ' $i rammenta che la soglia olfattiva dell’ammoniaca ¢ molto inferiore a 5.000 ppm.
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Tabella X - Frequenze Jdf monitorageio, tempi di infervento o registrazioni da csegifee
nel programuns LIDDAR
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7.

Il Gestore ha versato, ai sensi del DM 24 Aprile 2008, la tariffa istruttoria di € 2.000, che si ritiene
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TARIFFA ISTRUTTORIA

congrua.
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