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1. DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

11 Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale
per le Autorizzazioni e le Valutazioni Ambientali (DVA).

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di
competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-decies del Decreto
Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’ Agenzia per la protezione dell’ambiente della
Regione Sardegna.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza |’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme ai requisiti di
cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L’autorizzazione
integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita di cui all’allegato VIII alla
parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. ¢ rilasciata tenendo conto delle
considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle
informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle
linee guida per I’individuazione e I’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate
con uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare,
delle attivita produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Gestore

EP Produzione S.p.A., installazione IPPC sita nel comune di Porto Torres (SS), indicato
nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del
D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GD

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per I’istruttoria di cui
si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate all’allegato VIII
alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attivita accessoria, che sia
tecnicamente connessa con le attivita svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria [I’attivitad tecnicamente
connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater
del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze, vibrazioni,
calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimici nell’aria, nell’acqua o nel
suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita dell’ambiente, causare il
deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.1gs. n. 46/2014).

Modifica sostanziale
di un progetto,
opera o di un
impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo 1’Autorita
competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale,
per ciascuna attivita per la quale I’allegato VIII, parte seconda“del D.lgs. n. 152/06 €
s.m.i., indica valori di soglia, ¢ sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo
ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore
al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014). '
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Migliori tecniche
disponibili

(best available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di esercizio
indicanti I’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio si riveli impossibile,
a ridurre in modo generale le emissioni e I’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli
elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalitd di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta I’applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto
che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.Igs. n. 152/06 € s.m.i.
come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, par. 6, della
direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.1gs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5, della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne I’applicabilita’, i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato,
i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art.
5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente, -
conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale € nel
rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 € s.m.i. -
la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione,
nonché 1’obbligo di comunicare all’autorita competente i dati necessari per verificarne la
conformitd alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorita
competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito
“Piano di Monitoraggio e Controllo”.

Tale documento € proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater co. 6, da
ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte integrante dell’autorizzazione
integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, del
D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la frequenza dei controlli programmati di cui
all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i quali
sono depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerentii controlli sull’impianto
sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito
http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.
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Valori Limite di La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione
Emissione (VLE) ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o piu periodi di

tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi
diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di depurazione puod
essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal
D.Igs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

2.1.

Atti presupposti

Visto

il decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033
del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione
istruttoria IPPC;

vista

la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, che proroga la Commissione Istruttoria IPPC in carica al
31 dicembre 2014 nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo
decreto ministeriale;

vista

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000323 del 4 maggio 2012,
che assegna I’istruttoria per 1’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto Fiume Santo S.p.A. —
Centrale termoelettrica di Porto Torres (SS) al Gruppo Istruttore cosi costituito:

— Prof. Antonio Mantovani — Referente GI
— Ing. Giovanni Anselmo
— Dott. Mauro Rotatori

vista

la dichiarazione con la quale le societa Fiume Santo S.p.A. ed EP Produzione S.p.A. hanno stipulato
con atto di cessione di ramo d’azienda da E.O.N. Produzione S.p.A. con efficacia 01 luglio 2015;

preso
atto

che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali € comunali:

— Dott.ssa Daniela Manca - Regione Sardegna

— Ing. Antonio Zara - Provincia di Sassari

— Ing. Claudio Vinci - Comune di Porto Torres

— Ing. Deborah Manca - Comune di Sassari

preso
atto

che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico
alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell’'ISPRA: |
— Dr.a Francesca Giarolli
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2.2. Atti normativi

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., Parte seconda concernente le procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per I’autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);

visto I’articolo 6, comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede che 1’autorita competente rilasci

’autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in
particolare le migliori tecniche disponibili;

— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

— deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone I’impatto sull’ambiente, secondo le
disposizioni della medesima Parte quarta del decreto citato;

— D’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

— deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche e ripristino ambientale.

2.3. Atti e attivita istruttorie

Esaminata

la domanda di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione
tecnica allegata trasmessa dalla societd Fiume Santo S.p.A., con sede legale in Localita Cabu
Aspru - 07100 Sassari, relativa alla centrale termoelettrica di Fiume Santo sita in localita Cabu
Aspru - 07100 Sassari, con nota prot. 0000963-2016-87-9 P del 25 novembre 2016, acquisita con
prot. 28710/DVA del 25 novembre 2016;

esaminata

la comunicazione di avvio procedimento: Prot. DVA.RU.U.0029209.01-12-2016 riguardante
I’Istanza del Gestore per “Modifica non sostanziale dell’AIA per l'errata corrige relativa al
funzionamento dell'impianto TAF”, come modificato dal procedimento di Riesame AIA ID
80/915 relativo alle modifiche impiantistiche derivanti dal progetto di bonifica e per lo
spostamento del deposito preliminare stoccaggio cenere e fanghi.

esaminata

la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione del 22 febbraio 2017 redatta da:
Dr.a Francesca Giarolli

esaminata

la nota prot. 541 del 26 giugno 2017, gia acquisita agli atti del procedimento, sulle analisi eseguite
dal gestore in ingresso € in uscita all’impianto TAF durante le fasi delle prove di esercizio della
barriera idraulica (DVA.RU.1.0015059.27-06-2017; DVA.RU.U.0015500.03-07-2017).

vista

la mail di trasmissione della bozza di Parere istruttorio conclusivo inviata per approvazione dalla
Segreteria IPPC al Gruppo istruttore in data 03/07/2017 avente prot. IPPC n. 0001060 del
12/7/2017

3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto Fiume santo S.p.A. — Centrale termoelettrica di Fiume Santo
Indirizzo sede operativa Localita Cabu Aspru S.S. 57 Porto Torres - Stintino (SS)
Sede Legale Via Andrea Doria, 41/G — 00192 Roma

Rappresentante Legale .

Tipo impianto esistente
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Codice e attivita [PPC categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di
combustione > S0MW

Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice 35.11,
produzione e distribuzione di acqua calda codice 35.30

Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW (intero
gruppo) codice 101.01

Gestore Impianto Marco Bertolino - email: marco.bertolino@eon.com, - tel.079/5394522
Referente gestore

Referente IPPC Alessia Fiore — email: alessia.fiore(@eon.com, - tel. 329/4987218
Numero addetti

Impianto a rischio di

e ¢ SI

incidente rilevante

Sistema di gestione ISO 14001 (scadenza il 27 marzo 2017)

ambientale EMAS (scadenza il 27 marzo 2017)

4. MODIFICA PROPOSTA E MOTIVAZIONI DEL GESTORE

La modifica richiesta dal Gestore riguarda due aspetti, illustrati sotto, del funzionamento del sistema di
trattamento TAF (trattamento specifico per le acque di emungimento dai piezometri nell’ambito del
progetto di bonifica unitario dei suoli e della falda), gia autorizzato nell’ambito dell’AIA col
provvedimento prot. DVA-2015-0024175 del 28 settembre 2015 (ID 80/915):

1) Acque in_uscita dall’impianto TAF

1l Gestore, diversamente da quanto precedentemente richiesto e approvato, chiede di non recuperare piu le
acque in uscita dall’impianto TAF come acque industriali, poiché presentano una conducibilita elettrica
molto elevata (18.000 — 23.000 xS/cm), ma inviarle direttamente allo scarico SF2.

Nel provvedimento prot. DVA-2015-0024175 del 28 settembre 2015 era, infatti, previsto che “/e acque
emunte rattate saranno scaricate attraverso lo scarico SF2 solo in caso di impossibilita di utilizzo (es.
fermata impianti, o caratteristiche non idonee)”.

2) Acque di contro-lavaggio
Con la domanda di modifica oggetto del presente procedimento, il Gestore intende, inoltre, indirizzare le

acque di contro-lavaggio direttamente, tramite tubazione dedicata, alla sezione di trattamento spurghi
DeSO,.

Al riguardo, nel provvedimento prot. DVA-2015-0024175 del 28 settembre 2015 & riportato: “Dalla
sezione di filtrazione |'acqua trattata defluisce in una vasca che stocca l’acqua per il contro-lavaggio. Le
acque prodotte dal contro-lavaggio sono inviate in un serbatoio dedicato, ove i materiali in sospensione
sedimentano, e successivamente inviate al serbatoio di equalizzazione”.

1l Gestore dichiara che le acque di contro-lavaggio sono state inizialmente inviate in un serbatoio al solo
scopo di sottoporle ad analisi chimica (una sola volta, durante I’avviamento dell’impianto) per valutare la
sezione di trattamento idonea (trattamento acque oleose o trattamento acque spurghi desolforatore).

Sulla base del riscontro analitico ottenuto, il Gestore ha deciso di indirizzare le acque di contro-lavaggio
direttamente, tramite tubazione dedicata, alla sezione di trattamento acque spurghi DeSO,.

Lo schema a blocchi dell’impianto di trattamento delle acque reflue della centraJe ¢ riportato nella
documentazione presentata. »
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5. CONSIDERAZIONI DEL GI SULLE PROPOSTE DEL GESTORE

L’Istanza del Gestore riguarda due modifiche del provvedimento prot. DVA-2015-0024175 del 28
settembre 2015 (ID 80/915) che autorizza il funzionamento del sistema di trattamento TAF (trattamento
specifico per le acque di emungimento dai piezometri nell’ambito del progetto di bonifica unitario dei
suoli e della falda). Precisamente, le modifiche richieste dal gestore riguardano:

1. Riutilizzo delle acque in uscita dall’impianto TAF

2. Correzione relativa al ciclo delle acque di contro-lavaggio dei filtri.

1) Riutilizzo delle acque in uscita dall’impianto TAF

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il decreto del MATTM Prot. n. 5427/TRI/D/B del 22 novembre 2014, che ha approvato il "Progetto di
Bonifica unitario suoli e falda della Centrale termoelettrica di Fiume santo", autorizzando i lavori del
Progetto Unitario e quelli del Piano Stralcio, richiamato nel Provvedimento AIA ID 80/915, prevede (art.
1, comma 1) che:

"le acque emunte e destinate al riutilizzo dovranno subire un apposito trattamento tale da garantire
un significativo abbattimento della massa dei contaminanti, al fine di evitare il mero trasferimento
della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali, come previsto dal
comma 6 del vigente articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; poiché le acque emunte
possono contenere sostanze pericolose, cosi come individuate dall'articolo 108 del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e atteso che la definizione dei limiti allo scarico nel rilascio dell’AIA é rimessa
alle valutazioni dell'’Amministrazione competente per garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualita del corpo idrico recettore, si ricorda alla Provincia di Sassari di valutare, nella fase di rilascio
e/o rinnovo delle autorizzazioni AIA, se sussistono anche le condizioni di applicazione dell'articolo 108,
comma 5".

Il provvedimento ID 80/915 stabilisce che:

“le acque emunte trattate saranno scaricate attraverso lo scarico SF2 solo in caso di impossibilita di
utilizzo (es. fermata impianti, o caratteristiche non idonee)”.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL GESTORE

Il Gestore fa presente le difficolta relative al riutilizzo come acque industriali delle acque in uscita
dall’impianto TAF, poiché presentano una conducibilita elettrica molto elevata e, escluse alcune
applicazioni specifiche (cfr. sotto), evidenzia la necessita di inviarle direttamente allo scarico SF2.

11 Gestore, nel documento del giugno 2017 (Prot N. 0000541-2017-87-9 P del 26/06/2017), afferma:

“...le acque trattate dal TAF, in funzione della loro elevata conducibilita, possono essere solo parzialmente
riutilizzate nei seguenti casi:
come acque di contro lavaggio dei filtri (a sabbia e pirolusite), ogni qual volta gli stessi sono sottoposti
a lavaggio periodico; al termine del lavaggio sono inviate all'impianto di trattamento acque spurghi
desolforatore;
quando la conducibilita risulta inferiore a 4.000 microS/cm, condizione che come detto non si verifica
nel normale esercizio della barriera idraulica.

In tutti gli altri casi, le acque in uscita dall'impianto TAF devono essere inviate direttamente allo scarico in
quanto le loro caratteristiche non sono idonee al recupero come acque industriali.” |

I1 GI prende, quindi, atto del fatto che:
a) il riutilizzo delle acque trattate dal TAF riguarda una quota residuale, non avendo le stesse
caratteristiche idonee, salvo I’impiego periodico e poco significativo in termini quantitativi del
contro lavaggio dei filtri menzionati;
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b) venendo di fatto meno il riutilizzo come acque industriali (ad eccezione delle acque riutilizzate per
il contro lavaggio e scaricate nel desolforatore (cfr. piu sotto) o con conducibilita elettrica inferiore
a 4.000 microS/cm), il Gestore intende scaricare le acque trattate dal TAF direttamente attraverso
lo scarico esistente SF2.

Lo scarico diretto nelle condizioni ordinarie nello scarico SF2 comporta la necessita di modificare la frase
riportata al capitolo 4 a pag. 11 del Provv. AIA ID 80/915,

e “Le acque emunte trattate saranno scaricate attraverso lo scarico SF2 solo in caso di impossibilita di
utilizzo (es. fermata impianti, o caratteristiche non idonee)”
come sotto:
“salvo m caso di uttltzzo, le acque emunte trattate dal TAF saranno scartcate attraverso lo scarico

Le acque subiscono un trattamento in tre stadi successivi: equalizzazione/sedimentazione; filtrazione su
filtro a quarzite e pirolusite (MnO,); filtrazione su filtro a carboni attivi (GAC), idoneo in generale alla
rimozione degli inquinanti tipicamente presenti.

Allo scopo il Gestore con la documentazione del giugno 2017 ha trasmesso dei report di analisi che
mostrano bassi livelli di inquinanti, inorganici ed organici, nelle acque in uscita dal TAF, ed anche in
ingresso dello stesso. Le acque scaricate sono quindi compatibili con lo SF2.

Per quanto riguarda I’aspetto quantitativo, si evidenzia che la portata massima trattata dal TAF ¢ 100
m’/giorno, che rappresenta quindi circa 1’8% del totale della portata giornaliera di acqua industriale prodotta
(se si considera la portata giornaliera delle acque scaricate da SF2, il rapporto risulta circa 0,005%).

Il mancato recupero, pertanto, non comporta un aumento significativo del prelievo di acqua
approvvigionata per uso industriale.

2) Correzione relativa al ciclo delle acque di contro-lavaggio dei filtri.

QUADRO DI RIFERIMENTO
Il provvedimento ID 80/915, nella descrizione dell’Impianto TAF, pag. 10 (par. 4) del PIC, specifica che:

“Dalla sezione di filtrazione ['acqua trattata defluisce in una vasca che stocca l’'acqua per il contro-
lavaggio. Le acque prodotte dal contro-lavaggio sono inviate in un serbatoio dedicato, ove i materiali
in sospensione sedimentano, e successivamente inviate al serbatoio di equalizzazione”.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL GESTORE

11 Gestore afferma che le acque di contro-lavaggio sono state inizialmente inviate (una sola volta, durante
I’avviamento dell’impianto) in un serbatoio al solo scopo di sottoporle ad analisi chimica per valutare la
sezione di trattamento idonea (trattamento acque oleose o trattamento acque spurghi desolforatore).

Sulla base dei riscontri analitici, il Gestore propone di indirizzare le acque di risulta del contro lavaggio
direttamente, tramite tubazione dedicata, alla sezione di trattamento acque spurghi DeSO,.

11 GI ritiene tecnicamente valida la modifica richiesta dal Gestore, poiché le acque di contro lavaggio sono
cariche di materiale in sospensione depositato sui filtri a pirolusite e a sabbia, e quindi piu adatte al
trattamento con acque con caratteristiche simili, migliorando la gestione dei filtri di trattamento delle
acque TAF.

Questa operazione si differenzia da quanto gia descritto per il fatto che viene eliminato il riciclo di queste
acque. Peraltro, come chiarito nel punto precedente, il contro lavaggio ¢ un’ operazmne periodica, con un
ruolo marginale nel bilancio delle acque.

La proposta dal Gestore comporta la modifica del Provv. ID 80/915 (pag. 10, Par. 4 — Descrizione delle
modifiche proposte) come sotto: N

“Dalla sezione di filtrazione I'acqua trattata defluisce in una vasca che stocca l’acqua per il contro-
lavaggio. Le acque prodotte dal contro-lavaggio saranno direttamente mdmzzate, tramtte tubazione
dedlcata, alla seztone di trattamento acque spurght DeSO sono-inviate-in-un-serbatoio-dedicato—ove
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Emerge, quindi, una differenza tra la proposta attuale del Gestore, di non riciclare piu le acque di
contro lavaggio dei filtri in testa al TAF e di indirizzarle, invece, direttamente allo scarico SF2, con
quanto riportato nel PIC del Provv. ID 80/915 che, nella parte descrittiva, riferisce che “Le acque prodotte
dal contro-lavaggio sono inviate in un serbatoio dedicato, ove i materiali in sospensione sedimentano, e
successivamente inviate al serbatoio di equalizzazione”.

6. CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI

In conclusione:

1) considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento
dell’istruttoria (restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio
dell’ Autorita Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti);

2) considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore;

il GI ritiene che I’Istanza di modifica di AIA trasmessa dal Gestore sia da considerarsi tecnicamente
motivata e non sostanziale ed inoltre condivisibile per le considerazioni svolte nel Cap. 4.

I1 GI non ritiene necessario prescrivere condizioni specifiche per le modifiche richieste.

7. AGGIORNAMENTI AL PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

1) Acque in uscita dall’impianto TAF
La modifica presentata dal Gestore comporta la variazione del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al
provvedimento prot. DVA-2015-0024175 del 28 settembre 2015, come di seguito riportato:

e la frase riportata al capitolo 4 a pag. 11 “Le acque emunte trattate saranno scaricate attraverso lo
scarico SF2 solo in caso di impossibilita di utilizzo (es. fermata impianti, o caratteristiche non
idonee)”

viene sostituita dalla frase “Salvo in caso di utilizzo, le acque emunte trattate dal TAF saranno
scaricate direttamente attraverso allo scarico SF2”.

2) Acque di contro-lavaggio
La modifica presentata dal Gestore comporta la variazione del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al
provvedimento prot. DVA-2015-0024175 del 28 settembre 2015, come di seguito riportato:

o la frase riportata al capitolo 4 a pag. 10 “Dalla sezione di filtrazione |'acqua trattata defluisce in una
vasca che stocca [’acqua per il contro-lavaggio. Le acque prodotte dal contro-lavaggio sono inviate
in un serbatoio dedicato, ove i materiali in sospensione sedimentano, e successivamente inviate al
serbatoio di equalizzazione”

viene sostituita dalla frase “Dalla sezione di filtrazione I’acqua trattata defluisce in una vasca che
stocca l’acqua per il contro-lavaggio. Le acque di contro-lavaggio saranno direttamente indirizzate,
tramite tubazione dedicata, alla sezione di trattamento acque spurghi DeSO;,”.

8. AGGIORNAMENTI AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
11 PMC sara se del caso aggiornato da ISPRA a valle dell’approvazione del presente PIC.

9. TARIFFA VERSATA N

Il Gestore, a fronte dell’istanza di modifica del decreto AIA (prot. DSA-DEC-2009-0000580 del 15 giugno
2009, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 115 del 19 maggio 2010) e successivi aggiornameptj, ha
versato la tariffa di 2.000 euro.
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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI Centale termoelettrica di Fiume Santo
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI s
Localita Cabu Aspru
07100 Sassari

IL DIRETTORE GENERALE .
flumesanto@pec.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria [PPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it

AII'ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di Riesame dell'AIA
presentata da Fiume Santo S.p.A. - Centrale termoelettrica - Procedimento ID
80/1107.

In merito al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale,
rilasciato per I’installazione indicata in oggetto il 26/04/2010, n. DVA-DEC-2010-0000207, per
I’errata corrige alla descrizione di funzionamento del sistema trattamento delle acque reflue TAF, si
trasmette copia del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione per 1I’AIA-IPPC e
trasmesso con nota del 19/07/2017, prot. n. 1097/CIPPC.

Al riguardo si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla
Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio, e, si chiede ad ISPRA la possibilita di
aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo.

I1 parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attivita di controllo.

Si informa, altresi, la Commissione per I’AIA-IPPC che il Gestore ha provveduto ad integrare
la tariffa istruttoria come richiesto con nota del 28/06/2017, prot. n. CIPPC 1015.

“Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120
giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato:Prot.1097/CIPPC del 19/07/2017 (prot. 17098/DVA del 19/07/2017)

11 Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6726 / Resp. Sez.: Grande Z. \/ Resp. Div.: MililloA.D.
1D Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0202 Ufficio: DVA-D3-AG Ufficio: DVA-D3
Data stesura: 26/07/2017 Data: 26/07/2017 Data: 26/07/2017
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