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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA |
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETIMINISTRO - REGISTRAZIONE
0000201 del 28/07/2017

Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
decreto DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010 per ’esercizio
dell’installazione della Societa Basell Poliolefine Italia S.p.A. di
Brindisi. |

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
matetia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a notma dell'articolo 29 del
decteto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248” e in particolare I'articolo 10;

_ VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento dclla
Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro del’ambiente e della tutela del territotio e del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 aprle 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni mdustnah (prevenzione e riduzione
— integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio' 2012, di modifica della composizione della
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Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria ATA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
ditettiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dellinquinamento)”;

VISTO il decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalita,
anche contabil, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal Titolo III-47s della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-
DEC-2010-807 del 9 novembre 2010, nlasciata dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del tetritorio e del mare alla societi Basell Poliolefine Ttalia S.p.A. (nel
seguito indicata come il Gestore) per Pinstallazione di Brindisi;

VISTO il decteto di modifica del’AIA D.M. 19 del 5 febbraio 2015, rilasciato
dal Ministro del’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare alla societi Basell
Poliolefine Italia S.p.A. per linstallazione di Brindisi;

VISTA listanza presentata con nota del 5 agosto 2016, con la quale il
Gestore ha chiesto una modifica dell’AIA per la gestione degli off-gas durante le

'+ fermate programmate dell'impianto.cracker della societs Versalis;

- VISTA la nota prot. 21860 del 5 settembre 2016 con la quale la Direzione
Generale per le valutazioni e le autotizzazioni ambientali (nel seguito indicata come
Direzione Generale) ha avviato il procedimento di modifica;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla competente
Direzione Generale con nota prot. n. 26189 del 27 ottobre 2016;

VISTA la nota del 25 novembre 2016, acquisita al protocollo del Ministero
del’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 28 novembre 2016, al n.
28754 con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa,

VISTA la nota prot. 496 del 7 aprile 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria ATA-IPPC ha trasmesso il patere istruttorio conclusivo
relativo alla richiesta avanzata dal Gestore,

VISTA la nota prot. 18117 dell’11 aprile 2017, con la quale IIstituto
superiore pet la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di
piano di monitoraggio ¢ controllo;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 25 maggio 2017 della
Confetenza dei servizi, convocata ai sensi dellarticolo 29-guater, comma 5, del

b
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decreto legislativo 3 aprle 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot
12452 del 29 maggio 2017,

VISTA la nota prot. 826 del 29 maggio 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-JPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo

aggiornato alla luce delle determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi
del 25 maggio 2017,

VISTA la nota prot. 30808 del 22 giugno 2017, con la quale I'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di
piano di monitoraggio e controllo aggiornato alla luce delle determinazioni definite
in sede di Conferenza dei servizi del 25 maggio 2017,

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito I'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori
della Conferenza dei servizi, cui sara data notizia del’emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facoltd di comunicare al Ministero dell’'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi element istruttori proponendo 'avvio di un riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 apale 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
rilascio dell’autotizzazione integrata ambientale & stata garantita presso la Direzione
Generale e che inoltre i relativi atd sono stati e sono tuttora resi accessibili su
internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi del’articolo 29-gwater, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all’autotizzazione
allesercizio dell’impianto;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell’impianto
all'interno del SIN di Brindisi, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi
nell’ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il
sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 15226 del 28 giugno 2017, con la quale il responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera ¢) della legge 7 agosto 1990,

n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento
finale;
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DECRETA

1l decteto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ¢ del mare DEC-
2010-807 del 9 novembte 2010 per Pesercizio dell'installazione della Societa Basell
Poliolefine Ttalia S.p.A., identificata dal codice fiscale 11531310156, con sede legale
in Via Soperga, 14/A — 20127 Milano, ¢ aggiornato con le modifiche at relativi
allegati di cui al parere istruttorio reso con nota prot. 826 del 29 maggio 2017 dalla
competente Commissione istruttoria ATA-IPPC, e al relativo piano di monitoraggio
e controllo reso con nota prot. 30808 del 22 giugno 2017 dall’Istituto superiote per
la protezione e la ricerca ambientale, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DEC-2010-807
del 9 novembre 2010 vigente.

I presente decreto ¢ altresi notificato al Ministero della Salute, che potra chiedere il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle funzioni
istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ticorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico

sulla Gazzetta ufficiale.
Gian Luca Gaﬂet@ .
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
aia@pec.minambiente.it

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di riesame dell’ AIA presentata
da Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Brindisi - Procedimento ID 122/1088.

In allegato alla presente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell’Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo aggiornato solamente nella scheda dei riferimenti del Gestore (vds. pag. 11) cosi come
concordato durante la Conferenza di Servizi del 25 maggio u.s.

11 Presidente
Prof. Armando Brath
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ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Basell Poliolefine Italia S.r.1. - Brindisi

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all’istanza di modifiche non sostanziali dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con decreto N. Prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 [comunicato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 275 del 24/11/2010] e ss.mm.ii. - Rif. nota
DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC 1325/2016 del 6-09-2016
- (Procedimento Istruttorio ID 122/1088)

Gestore Basell Poliolefine Italia S.r.l.

Localita Brindisi
Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
Dott. Antonio Fardelli

Gruppo Istruttore | Dott. Ing. Pierfrancesco Palmisano — Regione Puglia
Dott. Pasquale Epifani — Provincia di Brindisi
Dott. Arch. Fabio Lacinio — Comune di Brindisi
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1. DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

Tl Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’ Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Puglia

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che 1'impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i. ¢ rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato X1 alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle
linee guida per l’individuazione e 1’utilizzo delle migliori tecniche
disponibili, emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio, per le attivita produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto
1997, n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’ Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i..

Gestore

Basell Poliolefine Italia Srl — installazione IPPC sita nel Comune di
Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi
dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 € s.m.i..

Gruppo Istruttore
(G

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 € s.m.i. &
qualsiasi altra attivitd accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivitd svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e
sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014)

Inquinamento

L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o pil in generale di agenti fisici o chimici nell'aria,
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla
qualita dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi
legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.Lgs. n. 46/2014)
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Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo I’Autorita competente, producano effetti negativi e
significativi sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale 1’allegato VIII, parte seconda
del D.gs. n. 152/06 e s.m.i.,-indica valori di soglia, €’ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.1gs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente ¢ avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizio indicanti 1’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni
e ’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs
152/06 e s.m.1..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente € tecnicamente idonee
nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e 1 vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni
ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.Igs.
n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.Igs. n.-
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.1gs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13,
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF
riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro
descrizione, le informazioni per valutarne Papplicabilitd’, 1 livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio
associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di
bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.1gs. n. 46/2014).
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Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa
in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-
bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché I’obbligo di
comunicare all’autoritd competente 1 dati necessari per verificarne la
conformita alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autoritd competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono
contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.
Tale documento € proposto, in accordo a quanto definito dall’ Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed € parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

I1 PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 ¢ s.m.i., le modalita ¢ la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono

pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.

Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno-o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, ’effetto di
una stazione di depurazione pud essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di
garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme
e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i.
(art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal
D.Igs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

La Societa Basell Poliolefine Italia S.p.A., & in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale
(AlA) rilasciata per installazione IPPC, sita nel Comune di Brindisi, con Decreto U.prot. DVA-
DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.275 del 24/11/2010) e

ss.mm.ii.
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I decreti di modifica sostanziale dell’AIA, di cui ai prott. DVA-DEC-2012-0000232 del 24/05/2012
e DEC-0000019 del 05/02/2015, autorizzano e stabiliscono le condizioni di utilizzo delle torce di
stabilimento.

In particolare, al punto 3, Capitolo 8, del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto di
modifica dell’ AIA prot. DEC. 0000019 del 05/02/2015, si prescrive:

“(..)1l Gestore, entro 18 mesi dal -rilascio del presente provvedimento autorizzativo, presentera
all’Autorita Competente un progetto di fattibilita orientato a ricercare opportune soluzioni
alternative a quelle di inviare il torcia gli off-gas non cedibili a Versalis per le fermate
programmate ogni cinque anni (...) ”.

11 Gestore, con nota acquisita al prot. DVA-RU-1-0020693 del 08/08/2016 e relativi allegati tecnici,
ha presentato istanza di aggiornamento dell’ AIA relativamente ai seguenti aspetti:
1. Presentazione dello Studio di fattibilita per la gestione degli off-gas, prodotti dagli impianti
di polimerizzazione, nei periodi di fermata dell’impianto cracker della Societa Versalis (ogni
5 anni), in adempimento della prescrizione di cui al punto 3, Capitolo 8, del Parere
Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto di modifica dell’AIA prot. DEC. 0000019 del
05/02/2015;
2. Richiesta di modifica non sostanziale per I’attuazione degli interventi di cui al suddetto
Studio.

Con nota prot. DVA-26189/2016 del 27/10/2016 sono state trasmesse al Gestore delle richieste di
integrazioni alle quali il Gestore ha dato riscontro con nota acquisita al prot. DVA-28754/2016 del
29/11/2016

11 Gestore ha versato una tariffa istruttoria pari a 2.000,00 euro.

2.1. Atti presupposti

L’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Basell Poliolefine Italia

Vista S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Brindisi, con Decreto U.prot. DVA-
DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.275 del
24/11/2010) e ss.mm.ii..

visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.

GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre
2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di
funzionamento della Commissione,

Visto il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC

vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la
Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi
componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
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vista la lettera, prot. CIPPC-00 2012 000470 del 31/05/2012, del Presidente della
Commissione IPPC, di incarico per lo svolgimento delle attivita istruttorie connesse al
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per I’Impianto della Basell
Poliolefine Italia Srl — Stabilimento di Brindisi, che costituisce il Gruppo Istruttore
come segue:
— Dott. Marco Mazzoni — Referente GI
— Dott. Antonio Fardelli
— Ing. Rocco Simone
— Ing. Salvatore Tafaro
preso atto  [che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001333 del 15/07/2015 I’ing. Salvatore
Tafaro ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC
preso atto | che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001637 del 07/09/2015 I’ing. Rocco Simone
ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC
preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali,
provinciali e comunali:
— Pierfrancesco Palmisano - Regione Puglia
— Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
— Fabio Lacinio - Comune di Brindisi
preso atto | che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati i seguenti funzionari
e collaboratori dell’ ISPRA:
— Dott. Ing. Gaetano Battistella
— Dott. Carlo Carlucci
— Ing. Raffaella Manuzzi
esaminata |la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.
DVA-2011-0000744 del 17/01/2011: “Punti di emissione in aria e torce di
stabilimento”
2.2. Atti normativi
visto il DLgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile
2006, n. 88, S.0.) e s.m.i.,
visto I1 D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubbli'cato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del

27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE
(IED)
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visto

L’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale:

“Per installazioni esistenti che svolgono attivita gia ricomprese all’Allegato I al
decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio,
rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla
data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto
della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta per i gestori di
presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di
cui al presente titolo.”

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I,

visto

l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), che prevede che l'autoritd competente nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

— ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; i rifiuti la cui produzione non ¢ prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove ci0 sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente

— l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione

definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto

previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

visto

l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata l'installazione. Se del caso i
valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure
tecniche equivalenti.”
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visto

I'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale
contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”

Visto

l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
Jfanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni locali dell’'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente
nel suo complesso”

visto

l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorita competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non
superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera Il-ter.4), attraverso una delle due opzioni
seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL
e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autoritd
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili. “

visto

Iarticolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la
determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale
presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, leffetto di una
stazione di depurazione puo essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “
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visto

l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014),
che prevede che l'autorita competente possa prescrivere l'adozione di misure
supplementari piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili
qualora cio risulti necessario per il rispetto delle norme di qualita ambientale;

visto

l'articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale . “Il riesame ¢ inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autoritd competente, anche su proposta delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autoritd competente ovvero, in caso di installazioni di competenza
statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita della
specifica matrice ambientale interessata, 1'inquinamento provocato dall'installazione ¢
tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare
quando ¢ accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il
conseguimento degli obiettivi di qualitd ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;”

visto

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per I’attuazione della
Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:

e il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;

e il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per|
lindividuazione e I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 3 marzo 2009;

esaminati

i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per 1’attuazione della Direttiva
96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento
integrale.

2.3.

Atti e attivita istruttorie

Esaminato

il Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 con comunicato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.275 del
24/11/2010

esaminati

i Decretidi modifica dell’AIA prott. DVA-DEC-2012-0000232 del 24/05/2012 e
DEC-0000019 del 05/02/2015

esaminata

la richiesta di aggiornamento di AIA, per modifica non sostanziale a seguito di
adempimento di prescrizione, presentata dal Gestore con documentazione prot. DVA-
RU-I-0020693 del 08/08/2016

esaminata

la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. DVA-RU-U-0021860 del
05/09/2016

vista

la richiesta di integrazioni documentali trasmessa al Gestore con nota prot. DVA-
26189/2016 del 27/10/2016
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esaminate |le integrazioni trasmesse dal Gestore con nota acquisita al prot. DVA-28754/2016 del
29/11/2016 ‘

esaminate |le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
istruttorio e le condizioni e proposte di prescrizioni ivi contenute, restando inteso che
la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti.

considerati | i contenuti della Relazione Istruttoria Rev.2 predisposta da ISPRA acquisita agli atti
istruttori con N. di Prot. CIPPC 28/2017 del 16-01-2017;

vista la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per
approvazione in data 27-03-2017 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N.
Prot. CIPPC 421/2017 del 27-03-2017 comprendente i relativi allegati circa
I’approvazione.

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale Basell Poliolefine Italia Srl — Stabilimento di Brindisi

Sede legale Via Soperga, 14/A — 20127 — Milano

Sede operativa ‘Via E. Fermi, 50 — 72100 — Brindisi

Tipo di impianto: Impianto esistente

Codice e attivita IPPC Codice IPPC 4.1(h) — Impianto chimico per la produzione di prodotti

chimici organici di base
Codice NACE 24 — Lavorazione di prodotti chimici .
Codice NOSE-P 105.09 — Fabbricazione di prodotti chimici organici

Gestore Gianpiero Manca

Via E. Fermi, 50 — 72100 — Brindisi
0831 541 222
gianpiero.manca@lyb.com
Referente IPPC Rodolfo Nacci

' Via E. Fermi, 50 — 72100 — Brindisi
0831 541 217
rodolfo.nacci@lyondellbasell.com

Rappresentante legale Gianluca Gori
Piazzale Donegani 12 — 44100 Ferrara
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4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI MODIFICA

11 Gestore con nota acquisita al prot. DVA-RU-1-0020693 del 08/08/2016 ¢ relativi allegati tecnici,
ha presentato istanza di aggiornamento dell’ AIA relativamente ai seguenti aspetti:
1. Presentazione dello Studio di fattibilita in adempimento della prescrizione di cui al punto 3,
Capitolo 8, del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto di modifica dell’ AIA prot.
DEC. 0000019 del 05/02/2015;
2. Richiesta di modifica non sostan21ale per P’attuazione degli interventi di cui al suddetto
Studio.

Lo studio di fattibilita riporta I’analisi effettuata dal Gestore per ricercare le possibili soluzioni
alternative all’invio in torcia degli Off-Gas prodotti dalla Basell ¢ non cedibili, durante le fermate
programmate dell’impianti di cracker della societa Versalis (impossibilitato alla ricezione di questa
corrente) che si verifica con cadenza quinquennale e per un lasso temporale di circa due mesi (60
giorni).

Sulla base delle risultanze dello studio di fattibilita il Gestore descrive le Modifiche programmate,
che consistono, in sostanza, nella riorganizzazione dei flussi di off-gas con diminuzione di una
quota parte del flusso che verra comunque inviato in torcia.

Nei seguenti paragrafi si riporta il contenuto tecnico e le valutazioni effettuate dal Gestore nello
Studio di fattibilita.

4.1. Studio di fattibilita

Il Gestore dichiara che la corrente gassosa denominata Off Gas ¢ costituita da idrocarburi saturi in
acqua che, prodotti dagli impianti P9T e PP2 della societa Basell nel processo di produzione del
polipropilene, viene trasferita in continuo all’impianto di cracking della societa Versalis che lo
utilizza internamente al suo processo produttivo.

Lo studio presentato dal Gestore riporta le conclusioni scaturite dall’esplorazione di soluzioni
alternative rispetto a quella di inviare in torcia le correnti gassose degli off-gas non cedibili, durante
le fermate programmate dello stabilimento cracker della societa Versalis.

Le soluzioni impiantistiche analizzate dal Gestore hanno tenuto in conto del limitato utilizzo
temporale delle stesse e della possibilita di consentire almeno la marcia di uno dei due impianti di
polimerizzazione della Basell presenti nello stabilimento di Brindisi (impianto P9T e impianto
PP2).
Le possibili alternative individuate dal Gestore per il trattamento della corrente gassosa sono:

1. il ricircolo degli Off Gas nel processo produttivo di Basell Poliolefine Italia;

2. P’invio ad un nuovo impianto di termo-ossidazione.

Lo studio di fattibilita ha considerato, quali dati progettuali di partenza, quelli di seguito riportati:

a) Portata di Off Gas di design: 2.000 kg/h

b) Temperatura e pressione dell’Off Gas da trattare: 20°C; 5 barg
I valori sono mediati tra quelli costantemente reg1strat1 negli ultimi tre anni di marcia
dell’impianto.
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c) Intervallo massimo di tempo con cracking fermo: 60 giorni.

Tale intervallo coincide con quello di operativita dell’assetto impiantistico selezionato.
d) Composizione dell’Off Gas:
I valori della composizione sono relativi ad un gas proveniente dall’impianto P9T e

dall’Impianto PP2. Come si puo osservare dai dati riportati in tabella il gas ¢ costituito in
massima parte da Propilene, Propano, Etilene ed Etano con tracce di altri gas.

out | ot | wowno | comtt hennp MO | o ey | PRPHD [FOPEIE| B | LT | GRENOL HEHIOL |
ppm WL % | oV [V | B | oV | e
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noa| 330 | mo| ¥ | 4

o 300 | M| B[ e

B 030 M| 9 | S8 | % |04 | 0 | wn || 8 | 8 || 5|
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Wna| 1000 | | %9 | 4

Wna| 10 M| & | 43

G| 00| mo| 68 | 4

pew| 0| wr | w | 4 | | os | oo | {an | w | w |

Qag 1000 | W | 10 | 43 | % | 0% |68 |1 | e | m | B | on | % | s

Gap{0000| MW | % | 49 | & | OB |83 | uy|wn| m | 6 | 0%

Map| 10| BTOL 30 [ 53| W o[ on | uE | mm | e | oo | u | o1

I Gestore dichiara che per entrambe le soluzioni sono state sviluppati gli studi di ingegneria di base
e stima dei costi d’investimento.

4.1.1.

Aspetti Tecnici

Soluzione 1: Ricircolo degli off gas nel processo produttivo

Il ricircolo della corrente di Off Gas di uno o entrambi gli impianti dello stabilimento Basell di
Brindisi (impianto PP2 e impianto P9T) nel processo di polimerizzazione, richiede alcuni
trattamenti necessari per allontanare quei componenti, presenti della corrente gassosa di Off-gas,
che rappresentano degli inibitori per i catalizzatori utilizzati per la reazione di polimerizzazione e
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che, quindi, ridurrebbero drasticamente la reattivitd degli stessi fino a inibirla completamente.
Inoltre & necessario portare la corrente di off-gas alle condizioni di pressione, temperatura e stato
fisico tali da poterlo rendere riutilizzabile nel processo produttivo.

Quindi il Gestore prevede di effettuare sul gas i seguenti trattamenti:
e I’allontanamento degli componenti “pesanti” (ad esempio oligomeri detti anche green oil);
e [’allontanamento dell’acqua;
¢ I’allontanamento degli componenti “leggeri” (ad esempio CO);
e la compressione, raffreddamento e condensazione alla pressione di ingresso nel serbatoio di
stoccaggio operativo del monomero.

Il Gestore dichiara che i trattamenti indicati, possono essere effettuati sull’impianto P9T gia
corredato delle apparecchiature necessarie. Pertanto tutta la corrente di Off Gas, sia proveniente
dall’impianto P9T, sia proveniente dall’impianto PP2, sara trattata all’interno delle apparecchiature
presenti nell’impianto P9T.

A fronte di quanto dichiarato, nel periodo in cui le correnti di Off-gas devono essere recuperate
(tipicamente durante il periodo di fermata del cracker della societd Versalis ogni cinque anni) il
Gestore prevede che I’impianto P9T dovra essere sempre in esercizio a meno di fermata
contemporanea dei due impianti presenti nello stabilimento Basell, circostanza questa che non
comporterebbe la produzione di off-gas.

Si riporta di seguito una breve descrizione del processo, fornita dal Gestore, per il ricircolo degli
off-gas il cui Process Flow Diagram riportato nella successiva figura. Il Gestore dichiara che nello
schema tutte le apparecchiature esistenti sono individuate con la loro sigla, mentre per quelle di
nuova installazione si € scelto di indicarle in maniera generica.

14
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Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Brindisi

La portata di Off Gas proveniente dai due impianti P9T e PP2 attraverso i compressori
C501 e C1510 attualmente presenti sugli impianti viene inviato ad una pressione di 5 barg.
Essa é collettata ed inviata a un serbatoio “demister” (indicato con Dxxx in quanto sigla
provvisoria da definire) per [’abbattimento degli “oligomeri” che sono costituiti da
idrocarburi a lunga catena che si formano durante la reazione di polimerizzazione. La
quantita di oligomeri che si accompagna all’off-gas é trascurabile rispetto alla portata totale
di gas trattato, ad ogni modo gli oligomeri, raccolti sul fondo dell’apparecchiatura, verranno
prelevati ad intervalli regolari ed inviati ad apposito serbatoio di recupero (D1751).

La portata di off gas in uscita dalla testa del serbatoio “demister” é inviata alle torri di
anidrificazione, BE-504A4/S all’interno delle quali é presente materiale adsorbente specifico
per il trattamento di rimozione di acqua ed eventuali altri prodotti polari. Le due torri saranno
equipaggiate con un sistema di rigenerazione che utilizzera, quale fluido di rigenerazione,
azoto caldo. Le due torri opereranno in serie (in modo tale che la seconda sara operativa
quando la prime sara satura), e sono state verificate per poter eliminare l’acqua presente nella
corrente di off-gas fino al valore di 2 ppm in peso, che é il massimo tollerabile dai processi di
polimerizzazione della Basell.

Un filtro a valle delle torri proteggera da eventuali trascinamenti di solidi da parte della
corrente gassosa.

La corrente di Off Gas per mezzo dei compressori alternativi C13204 e C1320B, operanti
in serie, & portata alla pressione di 21 barg e, quindi, immessa nella colonna C-501, “stripper
dei leggeri”, dove si effettuera la condensazione e l’estrazione del propilene dal fondo, mentre
dalla sommita si estrarra una corrente gassosa costituita da frazioni leggere e minori quantita
di propilene.

La colonna C-501 opera regolarmente per allontanare le frazioni di componenti leggeri
che si accompagnano con il propilene in arrivo dai limiti di batteria; con questo assetto,
continuera a trattare il propilene in arrivo dal limite di batteria e in piu si arricchira dell off-
gas di recupero e delle relative frazioni leggere in esso contenute.

La corrente gassosa in uscita dalla testa della colonna C-501 sara inviata alla torica
PK600, mentre dal fondo il propilene liquido (propilene fresco piu propilene recuperato) é
rinviato in impianto.

Il Gestore ha corredato la descrizione del processo con due diversi bilanci di materia e di energia
per tener conto della variabilita delle composizioni gassose in funzione delle differenti produzioni.

Nella prima tabella & riportato il bilancio di materia ed energia nel caso di produzione di
omopolimero.
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Bilancio di materie di energia - Caso Omopolimero

Carente S Tl 1 T7 — W a Vb
Propiene . kg TBTeZ. 1818,2 18182 1E182 16182 18182 2267500
Propana kg'h 157, 157.% 1571 15T 157,1 157,1 4150
icrogano kg D 0 D ‘o b o o
Efizne kg 100 10,0 100 10,0 10,0 10,0 )
Etanc kg . 64 . B4 . 84 B4 B4 62 0
Acqua kgt T = 25 oom gt 0,001 0.0 i)
cor ppm_vi 0,11 [i%%: on 0,11 0,11 o o
ooz ppm_y 80 BG <1 B3 %1 B4 i)
Metanolo * ppm v 200 200 <1 < =4 <1 )
isopropansio® POV, R £ 70 = o <1 <1 o
Ofigomes kgl =t 58 i3 a0l 400t 0001 0051 8
TOTAL - kgl 200 L o0 B0 fioeny Fa R 3 21
Temperabura =C 200 208 %0 g w30 e gg 400
|Pressione barg 50 - B0 48 103 403 20 B0
Drﬂm igﬂﬁ o gy F 2T ﬂ E “ AREY %Q | EERS 23 wERY gg 4?g Q
[Corrente | Vil X
Propienz kg 244042 380 ¢
Propana kg 2720, 10 o
idrogeno kgt T ) 9
Etdzne kgt ] & 0
Etand kg 0 8.4 o
Ag;_;a kg 4 kv L]
o8 b ppm_y ki cioa i1 1t
|eoz~ ppm_Y i g 9
Wetando ™. PPy ] @ 0
Iscpmpancio™® PPT_Y| i 8 ]
Green (s kg R - 20
TOTEL ko TETh T 550 50
Temperatura *C -Sﬂfﬂ 158 a0
Pressione © garg 200 202 45
Densita- g/m3 4560 wmf 7000 |

*}Pota: per g manms "lepgar” 5000 355UNG § valker massimi ms&m La pm éegh mqmt: suila pmam mta%e 2 t’asaxa%ﬂe
T NoiE: acua assumtz 3 safuedions, ores 0.2 B meia 20°C.
") Motz gli dligomed smucmmnb idrocarburici con catene comprese tra OB e 512; a Joro frazione massima e§'1 7% vohkeme,
""} Nmz yafor stirmat] in maniera spprossimata, .

by

Nella seconda tabella & riportato il bilancio di materia ed energia nel caso di produzione di
copohmero eterofasico nel quale il Gestore fa osservare un contenuto di etllene nella corrente di Off
Gas sia piu elevato.
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Bilancio di materie di energia - Caso Polimero eterofasico

Comente T 1 0 [ ] v VI 3 — e
Propiens ko) 16140 18149 16140 16140 1810 16140 - 258788
Propanc kg 2000 2000 2000 | 2000+ 200 2000 1300
idrogeno kg'h 10/ 10 10 10 10 10 B
Effens ko/h 1700 A70,0 1700 70,0 4780 1700 i
Etano’ ko'h R | 83 80 B %] .80 g
Angua gy w20 =20 gooy 0ot 0,001 0001 ]
o’ mv o 0.4 R ikE 0111 8,11 4,1 o
coz: ] ] 41 | < Eal o
Metanolo * 200 200 3| &1 <3 ) 0
tsoproganoke * pmy] . 1D 70 % %1 <1 oo« o
Oligomesi kgh| 50 0.3 0009 | 803 0,001 01 L@
T Rgh pit[ii} R TR0 o550 0D H53.0 00|
Temperatura °c 200/ 20,0 200 wx o oggl w3 we g 40,0
Pressione barg| 5D 50 ) o3 103 ki Pt
M 9§gfnﬁ FERE g EEa i) g AAEH :9 EEX kD 28 ) AWER 2{ AEND 33{ 4?9‘/% .
Comente [ VI Vil [

{Propiene kg F74E30 S T

idrogeno kg 0 1 )

Etfiene kgh K 170 2

Etane kgh k] & a

Acqua kg 0 g 2

oo Py o crcal i1 i)

ooz~ PPTEY ‘n g Ll

Metanolo™ PPy a 2 4

tzopropanolo * PRV kil 2| L]

Green Ols kg k! a 500

TOTAL koh bl T 7ad) 50

Temparatra € etk we B 200

Pressione barp 200 208 45

Densita kgim3|. 4880 v m 000

*{ Mota: per gl inquinant SoN0 Rs5urt valon massimi ammissibi. Eapcrtatadeﬁ unm;mﬁsmpmm toﬁieemmb@
**} Nota: acqua astunts a sslurszione, e 2% mola 20°C.

<=9 Motz gl oligomen smammnﬁ itrocarburicd con catene compress ira C8 e G12 o fragione miassima & I'1, 15 vohume.
“¥%} Nota: valor; stimati in maniera aporossimats.

Il Gestore infine fornisce un estratto della planimetria dello stabilimento di Brindisi, in cui sono
evidenziate le aree oggetto della modifica.
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Il Gestore dichiara che I’assetto impiantistico indicato nella presente soluzione, non pud essere
attuato in maniera continua in quanto prevede 1’utilizzo delle apparecchiature C1320 A/B che
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normalmente sono allineate in maniera differente per poter consentire la realizzazione della gamma
di polimeri prodotti con I'impianto P9T e anche in quanto le stesse costituiscono una scorta
installata da avviarsi in caso di fuori servizio del compressore C1320C.

Pertanto il Gestore prevede di limitare, nelle condizione di assetto previsto dalla presente soluzione,
la gamma produttiva dell’impianto P9T nel periodo di fermata del cracker della societa Versalis.

Infine il Gestore prevede che il propano, che inevitabilmente si accumulerebbe nel processo a
seguito del ricircolo dell’off-gas, verra allontanato come spurgo liquido dall’impianto P9T e inviato
in un apposito serbatoio di stoccaggio del sito per un successivo invio presso altri impianti della
Basell in Italia.

Aspetti Ambientali

Il Gestore ritiene che la realizzazione delle modifiche necessarie per la presente soluzione, relativa
al ricircolo degli off gas all’interno del processo produttivo dello stabilimento Basell, non apportino
effetti significativi sull’ambiente.

Tuttavia il Gestore prevede lo scarico in continuo verso la torcia PK600 di uno stream gassoso che,
con tale assetto, si ridurrebbe dai 2.000 kg/h (autorizzati dal Decreto DVSA-DEC-0000019 del
05/02/2015 per la sola fermata del 2015) ad un valore nel campo da 50 a 250 kg/h.

11 Gestore ritiene che, con tale soluzione non si avranno variazioni delle portate e della tipologia
degli inquinanti emessi.

I maggiori consumi d’impianto sono ritenuti dal Gestore di bassa entitd e sono riconducibili al
carico termico dello scambiatore (ad acqua demineralizzata), posto tra i due compressori, €
all’energia elettrica necessaria per riscaldare 1’azoto di rigenerazione delle torri, quantita che sara
definita nella fase di dettaglio del progetto.

Pertanto il Gestore ritiene che la soluzione 1 riduca gli aspetti negativi verso ’ambiente e sia in
linea con quanto prescritto dal Decreto DVSA-DEC-0000019 del 05/02/2015.

Aspetti Economici

Di seguito si riporta la stima effettuata dal Gestore dei costi relativi all’implementazione della
Soluzione 1.

Per quanto attiene le apparecchiature nuove, il loro costo & stato stimato analiticamente e
moltiplicato per un “fattore di installazione” per tener conto del costo comprensivo di tutti 1
collegamenti di processo e della strumentazione accessoria.

Per quanto attiene le apparecchiature esistenti, il costo ad esse relativo €& stato..stimato
empiricamente considerando aspetti non esclusivamente di processo e per arrivare al costo
complessivo. Tra questi sono stati considerate le modifiche alle tubazioni esistenti, le nuove linee di
interconnessione tra le diverse sezioni di impianto (stimate analiticamente in base alla loro
lunghezza), la strumentazione necessaria ed i materiali elettrici. '

Nella valutazione economica non sono stati inclusi dal Gestore i costi dello sviluppo dell’ingegneria
e delle fasi di commissioning (ritenuti trascurabili) prima della messa in esercizio.

11 Gestore stima un costo totale pari a 640 k€
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4.1.2. Soluzione 2: Realizzazione di un impianto di termocombustione

Aspetti Tecnici

La soluzione 2, alternativa a quella precedentemente illustrata, prevede l’istallazione di un
termocombustore, che ha lo scopo di ossidare in condizioni controllate 1’off-gas prodotto dagli
impianti.

Tutta la portata di Off Gas verrebbe convogliata verso il termocombustore opportunamente
posizionato all’interno del perimetro dello stabilimento Basell Poliolefine Italia di Brindisi.

Detto impianto verrebbe utilizzato quando la societd Versalis effettua la manutenzione
programmata dell’impianto di cracker e, quindi, impossibilitata alla ricezione degli off-gas prodotti
dagli impianti Basell (circa ogni 5 anni).

In questo caso la quantita di gas che sarebbe inviato al termocombustore ¢ quella che normalmente
viene inviata all’impianto di cracker della societa Versalis, pari a circa 2.000 kg/h.

Aspetti Ambientali

A seguito dell’implementazione delle modifiche necessarie all’installazione di un impianto di
termocombustione, il Gestore prevede una variazione delle portate e della tipologia degli inquinanti
emessi in atmosfera.

I1 Gestore dichiara infatti che il punto di emissione di cui sara dotato I’'impianto, emettera NOx, CO
e polveri.

Aspetti Economici

11 Gestore dichiara che le stime economiche dei termocombustori ricevute.

I1 Gestore dichiara che, in base ad offerte ricevute dai fornitori e che rappresentano, in questa fase,
una indicazione orientativa del costo finale dell’apparecchio, il valore del termocombustore
ammonterebbe a 450 k€ + IVA che, tenuto conto dei costi relativi all’istallazione € commissioning,
il Gestore stima arrivino a circa 900 + 1.000 k€.

4.1.3. Conclusioni

Sulla base delle analisi effettuate dal Gestore per I’individuazione di alternative a quella di inviare
in torcia gli off-gas non cedibili, durante le fermate programmate dello stabilimento Versalis, il
ricircolo degli off gas nel processo produttivo dello stabilimento di Brindisi ¢ valutata, dal Gestore
stesso, la soluzione migliore per la gestione della corrente di Off Gas, in quanto (in corsivo le
dichiarazioni del Gestore):

1. L’implementazione della soluzione I riduce gli aspetti negativi verso l’ambiente in termini
di emissioni in atmosfera a differenza della soluzione 2 che prevede una variazione delle
portate e degli inquinanti emessi. La soluzione 1, pertanto, si ritiene che sia pzenamente in
lznea con quanto richiesto dalla prescrizione indicata nell introduzione.
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2. A fronte di una portata massima di 2.000 kg/h di Off Gas prodotti, si recuperano circa 1.800
kg/h di propilene nel caso di “omopolimero” e circa 1.600 kg/h di propilene nel caso di
polimero “eterofasico”. 1l propano, che inevitabilmente si  accumulerebbe, viene
allontanato come spurgo liquido dall’impianto P9T e inviato in un apposito serbatoio di
stoccaggio del sito. Si produrrebbero, inoltre, una quantita di incondensabili dalla testa
della colonna C-501 in un campo da 50 a 250 kg/h, in funzione delle tipologie di
produzione.

3. L’istallazione di un impianto di termocombustione utilizzato ad intervalli temporali
irregolari (circa ogni 5 anni), non garantisce una piena efficienza dello stesso e ne mina la
fattibilita tecnica.

4. L’investimento necessario per I ‘implementazione della soluzione 1 (riciclo off gas) é
inferiore a quanto previsto per la soluzione 2: per la soluzione 1 si stima una spesa pari a
640 k€, contro 1.000 k€ per la soluzione 2.

4.2. Descrizione della proposta di modifica

Sulla base di quanto esposto all’interno dello studio di fattibilta la Basell Poliolefine Italia ha
presentato istanza di modifica non sostanziale dell’ AIA per realizzare I’intervento di ricircolo degli
off gas nel processo produttivo dello stabilimento di Brindisi, durante le fermate programmate dello
stabilimento Versalis.

La descrizione della modifica non sostanziale richiesta & quella identificata come “Soluzione 1:
Ricircolo degli off gas nel processo produttivo” all’interno dello studio di fattibilita presentato (e
descritta al Paragrafo 4.1.1 del presente parere istruttorio)

Il Gestore pertanto richiede ’aggiornamento della tabella, riportata nel Capitolo 7 del PIC e nel
paragrafo 2.2 del PMC, ove sono identificati i vari stream inviati in torcia e le relative modalita di
funzionamento, con la nuova tabella riportata di seguito.
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11 Gestore precisa che, con I’implementazione della soluzione 1, la categoria oggetto di modifica &
la n. 2 relativa a “Stream non riconducibile a stati di emergenza, sicurezza, anomalie € guasti”.

Le altre categorie sono quelle attualmente autorizzate dal Decreto DVA-DEC-0000019 del
05/02/2015 (cfr. punto 1, Capitolo 8 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al citato Decreto).

Il Gestore ha effettuato dunque il raffronto tra la tabella attualmente presente nel PIC e nel PMC
(stato autorizzato), ¢ la nuova proposta, evidenziando la riduzione di off gas inviate in torcia, da
2.800 t a 360 t, durante la ferma programmata per manutenzione dell'unita cracker di Versalis (ex
Polimeri Europa).

i
|

4.3. Analisi delle variazioni per effetto della modifica proposta

Il Gestore ha effettuato una valutazione sintetica degli impatti sulle diverse componenti ambientali
generati dal funzionamento dell’impianto in accordo alle modifiche proposte.

4.3.1. Impatti sulla qualita dell’aria

Il Gestore ritiene che gli interventi di modifica non apportino effetti significativi sull’ambiente
considerando che si prevede di ridurre la quantita di off-gas che sarebbe necessario inviare in torcia
durante la fermata del cracker portandola dai 2.000 kg/h ad un valore nel campo da 50 a 250 kg/h.

Il Gestore ha valutato tale soluzione come migliorativa, pertanto non prevede variazioni delle
portate ¢ della tipologia degli inquinanti emessi.

4.3.2. Impatti sul’ambiente idrico

Con la realizzazione delle modifiche non sono previsti incrementi degli scarichi idrici né variazioni
della loro composizione. -

4.3.3. Impatti sul suolo

Con la realizzazione delle modifiche non ¢ prevista 1’occupazione di ulteriore suolo libero.
L’installazione delle nuove apparecchiature avverra in aree d’impianto. Il Gestore dichiara che gli
interventi proposti non porteranno quindi ad ulteriori impatti sulla componente suolo rispetto a
quelli esistenti.

4.3.4. Impatti sul paesaggio

Con la realizzazione delle modifiche, in considerazione del contesto industriale in cui si inserisce, il
Gestore non prevede alterazioni percepibili al paesaggio attuale.

4.3.5. Impatti sul rumore

11 Gestore ritiene che le modifiche previste non determineranno I’installazione di nuove sorgenti di
inquinamento acustico, quindi ¢ ritenuto che il livello di rumorosita al perimetro esterno dello
stabilimento rimarra sostanzialmente inalterato .
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4.4. Valutazioni del Gestore sulla NON sostanzialita della
modifica

Dall’analisi delle richieste di modifica che si vorrebbero apportare e sulla base di quanto previsto
sia dalla lettera 1-bis) del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 sia dalla circolare del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-2011-0031502 del 19/12/2011, la
societa Basell Poliolefine Italia S.r.. ritiene che la richiesta di implementare la Soluzione 1 si
inquadri come una modifica non sostanziale, in quanto:

e non ¢ previsto un potenziamento delle soglie di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs.
152/2006;

¢ le modifiche non apportano effetti negativi e significativi sull’ambiente;

e non sono previste variazioni delle portate e della tipologia delle emissioni.
Inoltre il Gestore ritiene che la Soluzione 1 individuata

¢ riduca gli aspetti negativi verso I’ambiente

e rispetti quanto richiesto dall’Autorita Competente nel punto 3 del capitolo 8 “Valutazioni
conclusive” del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), allegato al D.M. n. 19 del 05/02/2015.

4.5. Verifica applicabilita VIA

Il Gestore dichiara che il progetto di modifica non ¢ soggetto né a Valutazione di Impatto
Ambientale (ai sensi dell’art. 6, commi da 5 ad 11 del D.Lgs. 152/2006) né a verifica di
assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006).

Secondo quanto previsto dal documento del MATTM prot. 0014199 del 25/05/201613, il Gestore
ha allegato alla relazione tecnica, il documento “Screening checklist”, di cui si riporta il contenuto
nelle seguenti figure.
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Descrizione del progetto
Ricircolo degli off gas nel procésso produttwo dello stablhmento di Brindisi,
| programmate dello stabilimento versalis. S
ta modifica non sostanziale nasce dalla richiesta dell’Autorita Competente ...} Il Gestore, entro 18 mesi dal
rifascio del presente prowvedimento autongzat:vo, presenterd all’Autoritad Competente un progetto di
fattibilitd orientato a ricercare opportune soluzioni aiternative a quelle di inviare il torcia gli off-gas non
cedibili a Versalis per le fermate programmate ognj cinque anni{...)".

durante le fermate

DSHENO 0

1 |la © costruzione, . il | []silX no

funzionamento ‘o la | La co"nente di Off Gas, sia | Uimplementazione della
dismissione/ smantellamento | proveniente dallimpianto P9T, sia | modifica & migliorativa, quindi
del progetto comporterd | proveniente dall'impianto PP2, sard | non si avranno variazioni delle
interventi che causeranno | gestita all'interno delle | portate e della tipologia degli
mutamenti fisici della localita | apparecchiature presenti | inquinanti emessi.
{topografia, utilizzo  del neii'i;n;’)ianto PaT. '
terreno, cambiamenti dei !
bacini idrici, ecc.)? L

12 |la costruzione o ib Si EI No | L silX no

funzionamento del progetto | La realizzazione delle modifiche e il | Uimplementazione delia
utilizzerd risorse  naturali | funzionamento comporterd | modifica non  comporterd
come terreno, acqua, | inevitabilmente Vimpiego di | variazioni significative a quanto
materiali [ energia, energiz‘a‘ _attualmente autorizzato.
speciaimente risorse  non | | maggiori consumi d‘impianto |- ' o
rinnovabili o scarsamente | sono di bassa entitdh e sono |
disponibili? ' rico:1d1:1cibili al carico termico dello
scambiatore {ad acqua
demineralizzata), posto tra i due
compressori, e all'energia elettrica
necéss-aria per riscaldare Yazoto di
ngenerazzone delle torri, quantita |
che . sfara definita nella fase di
» _ dettagiio del progetto. v .
3 | i1 progetto comportera | [ ] si[X] No [1sidno
P'utilizzo, lo stoccaggio, il | Non '& previsto lVutilizzo, lo | Uimplementazione della
trasporto, la movimentazione stoccaggio, il  trasporto, Ia modifica ~ non  comportera

o la produzione di sostanze o
materiali che potrebbero
essere nocivi per la salute
umana o per [ambiente,
oppure destare

effettivi o percepiti per la
salute umana?

preoccupazioni circa i rischi

. . . .
movimentazicne o la produzione di

sostanze 0. materiali che
potrebbero essere nocivi per la
salute] umana o per 'ambiente,
oppure destare preoccupazioni
circa i rischi effettivi o percepiti per
la salute umana.

variazioni a quanto attualmente
autorizzato.
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iI progettc produrra rifiuti
| solidi durante la costruzione,
il  funzionamento o lo
smantellamento?

K si[ Ino

La realizzazione della modifica
comportera inevitabilmente Ia
produzione- di rifiuti solidi derivanti
dalle attivita di mstallaznone ‘degli
apparecchi e linee.

Durante il funzionamento non &
prevista la produzione di rifiuti, a
meno di quelli derivanti dalle
attivita manutentwe B

[ [X] No

Uimplementazione

della
medifica non - comportera
variazioni a quanto attualmente
autorizzato.

It progetto liberera inquinanti
0  sostanze pericolose,
tossiche 0. nocive
nell’atmosfera?

L1siXInNo -
L’xmpiementaznone delle modifi che
necessarie per la soluzione 1,
relativa al ricircolo degli off gas
all'interno del processo produttivo
dello stabilimento Basell, sia pur
considerando lo scarico in continuo

verso la torcia PK60O di uno stream -

gassoso si ritiene non apportino
effetti significativi sull'ambiente
considerando che, con tale assetto,
si riduce la quantita di off-gas che
sarebbe necessario inviare in torcia

“durante la fermata del cracker

portandola dai 2.000 kg/h ad un
valore nel campo da 50 a 250 i(g/h

[ ]siXIne
Uimplementazione della
modifica & migliorativa, quindi
non si avranno variazioni delle
portate e della tipologia degli
inquinanti emessi.

1l progetto causerad rumori o

DS!.NO

[[]siX] No

vibrazioni, oppure liberera | La corrente di Off Gas, “sia Uimplementazione della
luce, energia termica o | proveniente dallimpianto P97, sia | modifica non  comportera
radiazioni proveniente dall'impianto PP2, sard | variazioni a quanto attualmente
elettromagnetiche? trattata allinterno delle | autorizzato.
apparecchiattire _presenti
; nell’'impianto P9T. v
il progetto comportera rischi | [_] si[X] No []si No
di contaminazione del | La corrente di Off Gas, sia | Uimplementazione della
terreno o dell’acqua a causa | proveniente dall'impianto P9T, sia | modifica non  comportera

di rilasci di inquinanti sul

proveniente dall'impianto PP2, sara

vanaz:om a QUGI’HO attua!mente

suolo o in acque superficiali, | trattata alfinterno delle | autorizzato.

acque sotterranee, acque | apparecchiature presenti

costiere o in mare? | nellimpianto P9T. e - -

Sussisteranno  rischit  di | [ |siXINo - - U siX] ne

incidenti durante . la | Le attivith di costruzione verranno | L'implementazione della
costruzione . o il | effettuate ad impianti fermi. modifica non  comporterd
funzionamento del progetto | Durante il funzibnameﬂt’o non si '

che potrebbero interessare la
salute umana o 'ambiente?

prevedono rischi aggiuntivi a quelli

gia valutati.

variazioni.
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Il progetto  comporterd | [ ]5i[X] No [ 1silX]Ne
cambiamenti  sociali {ad | La realizzazione del progetto | La modifica & migliorativa.
esempio, in termini di ',predee la riduzione deHa quantita '
demografia, stili di vita | di off gas inviati in torcia, durante
tradizionali, octupazione)? la= fermata programma
dellimpianto di~ cracking della
: : | societa Versalis, '
10| Vi ‘sono altri fattori che |:|S: X| No [IsiXInNe
- andrebbero considerati, | La areahzzaz;one del progetto | La modifica & migliorativa e non
come fo sviluppo prevgde la riduzione della quanttté comportera variazioni. :
| conseguente, che potrebbe | di off gas inviati in torcia, durante
comportare ~ effetti [ la ©  fermata . programma
ambientali o  potenziali de‘il’i‘mpian’(’o di cracking della |
impatti cumulativi con altre societa Versalis. .
attivita esistenti o previste :
nella localita? » L .
11| Vi sono zone nel sito o S.’ [ 1No [si No
attorno ad esso che sono | Essendo una modifica migliorativa | La modifica & migliorativa e non
protette da normativa | all'attuale configurazione, non ci | comportera variazioni.
internazionale, nazionale o | sonojzone interessate dal progetto. '
locale per il loro valore | Comunque, come gia riportato in
ecologico, paesaggistico, | AIA, ‘il sito confina con un area
culturale o altro e che vmcolata "Stagni e Saline di Punta
potrebbero ‘essere | dellal Contessa" Riserva Fiume
interessate dal progetto? Grande {Lato Ovest Petrolchimico).
12 | Vi sono altre zone nel sito o | [_] si[X] No s X No
attorno ad esso che sono | Non Ici sono altre zone importanti o | La modifica & migliorativa e non
importanti o sensibili per la' | sensibili zone interessate dal | comportera variazioni.
loro ecologia (ad esempio, | progétto oltre quella gla indicata la :
zone umide, corsi d’acqua o pumé i1
altri  bacini  idrici, zona \
costiera, montagne, foreste o g !
terreni~  boschivi) che :
potrebbero essere v l
interessate dal progetto? , «
13| Vi sono zone nel sito o | DS].NO [ L] s X ne
| attorno ad esso che sono | £ Nor? ¢i sono altre zone importanti | La modifica @ migliorativa e non
" utilizzate da specie di fauna o | 6 sensibili zone interessate dal | comportera variazioni.
di flora protette, importantio | progetto oltre quella gia mdtcata la '
| sensibili {ad esempio, per puntcL 11.
allevamento, nidificazione,
foraggiamento, sosta, -
svernamento, migrazione), 1
che potrebbero  essere i
interessate dal progetto? : :
14 | Sono presenti acgue interne, I:I Si; No D si X| No
tostiere, marine - © | Non c‘: sono altre zone importanti o | La modifica & migliorativa e non
sotterranee nel sito o attorno | sensibili zone . interessate dal | comportera variazioni.
ad esso che potrebbero _pmge?’tto oltre quella gia indicata la
essere interessate dal pun.to; 11 ‘
progetto? ' K .
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| progetto potrebbe produrre

. Si/ No ' un effetto significativo?
Domande da prendere in esame Descrivere brevemente Si/ No
Perché?
15 | Vi sono zone o caratteristiche | [ ] si[X] No [1siX no
con alto valore paesaggistico | Non c¢i sono zone interessate dal | La modifica & migliorativa e nen
nel sito o attorno ad esso che | progetto. comportera variazioni.
potrebbero essere
interessate dal progetto?
16 | Vi sono strade o strutture nel | [ ] si[X] No []siX] no
sito o attorno ad esso | Non ci sono zone interessate dal | La modifica & migliorativa e non
utilizzate dal pubblico per | progetto. comportera variazioni.
I'accesso a strutture
ricreative o di altro genere,
che potrebbero essere
interessate dal progetto?
17 | Vi sono vie di trasporto nel | [ ] si[X] No [1siXIne
sito o attorno ad esso che | All'interno del petrolchimico e, piti | Non si prevedono variazioni
potrebbero essere soggette a | in generale, allinterno della zona | particolari relative alla

congestione o che causano | industriale di Brindisi, ¢’@ una | circolazione dei mezzi.
problemi ambientali, e che | strutturata viabilita.

potrebbero essere
interessate dal progetto?
18 | Il progetto viene realizzato in |_—_| Si No [:] si X No
un sito in cui & facilmente | Il progetto verrd realizzazione | Non si prevedono variazioni
visibile da parecchia gente? al’intemo del Petrolchimico di | particolari.
Brindisi.
Nello specifico gli interventi

saranno realizzati all'interno del gia
esistente impianto P9T.

19 | Vi sono zone o caratteristiche | [_]| Si IE No [Jsi X] No

di importanza storica o | Non c¢i sono zone di importanza | La modifica & migliorativa e non
culturale nella localitd o | storica o culturale interessate dal | comportera variazioni.

attorno ad essa  che | progetto.

potrebbero essere
interessate dal progetto?

20 | Il progetto si situa in una | [_]si[X] No []siX no
zoha precedentemente non | Il progetto verrd realizzazione | Non si prevedono variazioni.
sviluppata in cui vi sara | all'interno del Petrolchimico di '
perdita di terreni prativi? Brindisi.

Nello specifico gli interventi
saranno realizzati all'interno del gia
esistente impianto PIT.
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Domande da prendere in esame

Si/ No
Descrivere brevemente

I progetto potrebbe produrre
un effetto significativo?
Si/ No

Perché?

21| Vi sono utilizzi di terreni
esistenti nel sito o attorno ad
esso {ad esempio, abitazioni,

giardini, altre  proprieta
private, industrie, attivita
commerciali, attivita
ricreative, spazi pubblici
aperti, strutture collettive,
attivita agricole, silvicole,
turistiche, estrattive 0
minerarie) che potrebbero
essere interessati dal
progetto?

[IsiXI ne

Il progetto verra realizzazione
all'interno del Petrolchimico di
Brindisi.

Nello specifico gli interventi
saranno realizzati all'interno del gia
esistente impianto P9T.

[ ]siD no

Non si prevedono variazioni.

22 | Vi sono piani/progetti per
futuri utilizzi del terreno nel
sito o attorno ad esso che
potrebbero essere interessati
dal progetto?

[1siX no

Il progetto verra realizzazione
all'interno del Petrolchimico di
Brindisi.

Nello specifico gli interventi
saranno realizzati all'interno del gia
esistente impianto P9T.

DS%&NO'

Non si prevedono variazioni.

23| Vi sono 2one nel sito o
attorno ad esso ad alta
densitd di popolazione o di
costruzioni che potrebbero

[]siXno

Il progetto verra realizzazione
alVinterno del Petrolchimico di
Brindisi nell’area industriale.

[]siX No

La modifica & migliorativa.

essere interessate dal | in tale area industriale non vi sono
progetto? strutture sensibili.
24| Vi sono zone nel sito o | [ ]si[X]No [ ]siX No

attorno ad esso occupate da
utilizzi sensibili del terreno

{ad esempio, ospedali,
scuole, luoghi di <culto,
strutture  collettive} che
potrebbero essere

interessate dal progetto?

I progetto verra realizzazione
alVinterno del Petrolchimico di
Brindisi nell’area industriale.

in tale area industriale non vi sono
strutture sensibili.

La modifica € migliorativa.

25| Vi sono zone nel sito o
attorno ad esso che
contengono risorse

importanti, di alta qualita o
con scarsa disponibilita (ad
esempio, acque sotterranee,
acque superficiali,
silvicoltura, agricoltura,
pesca, turismo, minerali} che
potrebbero essere
interessate dal progetto?

si[_INo
Non ci sono zone che contengono
risorse importanti, di alta qualita

che saranno interessate dal
progetto essendo lo  stesso
sviluppato all’interno del
Petrolchimico di Brindisi e gli

interventi realizzati all'interno del
gia esistente impianto P9T

[ s X No
La modifica & migliorativa e non
comportera variazioni.
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Domande da prendere in esame

Hl progetto potrebbe produrre

Si/ No un effetto significativo?
Descrivere brevemente Si/ No
Perché?

26| Vi sono zone nel sito o
soggette a inquinamento o
danno ambientale {ad
esempio, dove sono superati
gli standard di legge in vigore
in materia di ambiente) che
potrebbero essere
interessate dal progetto?

attorno ad esso che sono gia |

D SiNo

I progetto verra realizzazione
all'interno del Petrolchimico di
Brindisi che & dichiarato SIN (Sito di
interesse Nazionale) ma la sua
realizzazione non avra aggravi
sull’impatto ambientale.

DSiNo

La modifica & migliorativa.

27 | 1 progetto & ubicato in una
zona soggetta a terremoti,
cedimenti, smottamenti,
erosioni, inondazioni o
condizioni climatiche estreme
o avverse (ad esempio,
inversioni di temperatura,
nebbie, forti venti) che
potrebbero far si che il
progetto ponga problemi
ambientali?

|:| si D No

Il progetto verra realizzato
all'interno del gia esistente
impianto P9T per il quale & stata
gia effettuata una analisi del rischio
per terremoti, cedimenti, ecc.

Ad ogni modo il progetto non
comportera problematiche
ambientali

D si X No
La modifica & migliorativa € non
comportera variazioni.

‘Sintesi delle caratteristiche del
progetto e della sua ubicazione
che suggeriscono la  NON
sussistenza di potenziali effetti
ambientali, significati e negativi,
connessi  all’attuazione delle
modifiche in progetto.

Uimplementazione della modifica, relativa al ricircolo degli off gas
all'interno del processo produttivo dello stabilimento Basell, sia pur
considerando lo scarico in continuo verso la torcia PK600 di uno
stream gassoso si ritiene non apporti effetti significativi sull’ambiente
considerando che, con tale assetto, si riduce la quantita di off-gas che
sarebbe necessario inviare in torcia durante la fermata del cracker
portandola dai 2.000 kg/h ad un valore nel campo da 50 a 250 kg/h.
Considerando la modifica migliorativa, cid non comportera variazioni
negative degli impatti ambientali.

It progetto verra realizzato alVinterno del Petrolchimico di Brindisi.
Nello specifico gli interventi saranno realizzati allinterno del gia
esistente impianto P9T.

La richiesta di modifica non sostanziale risponde a quanto prescritto
nel punto 3 del capitolo 8 “Valutazioni conclusive” del Parere
Istruttorio Conclusivo (PIC), allegato al D.M. n. 19 del 05/02/2015, che
riporta la seguente prescrizione:

“{..) I Gestore, entro 18 mesi dal rilascio del presente provvedimento
autorizzativo, presenterd all’Autoritd Competente un progetto di
fattibilita orientato a ricercare opportune soluzioni afternative a quelle

di inviare il torcia gli off-gas non cedibili a Versalis per le fermate
programmate ogni cinque anni (...)",
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4.6. Cronoprogramma

Il Gestore ha fornito un cronoprogramma indicativo degli interventi da realizzare, dichiarando che
I'implementazione della Soluzione 1 relativa al Ricircolo degli off gas nel processo produttivo,
richiede un tempo di circa 24 mesi dalla conclusione dell’iter autorizzativo.
I passaggi che il Gestore definisce necessari sono:

e [’iter autorizzativo societario;

e le attivita di definizione del progetto di ingegneria;

¢ [’acquisto di nuove apparecchiature / strumentazioni;

» lamessa in opera delle nuovi componenti e/o revamping di apparecchiature esistenti.

Il Gestore dichiara che, per I’esecuzione di alcuni di tali interventi ¢ necessario che gli impianti di
produzione siano non in esercizio, vuoti e bonificati, e pertanto si potranno effettuare solo durante
le fermate programmate degli impianti PP2 (fermata programmata nel 2018) e P9T (fermata
programmata nel 2019).

Completando le attivita entro la fine del 2019, il Gestore ritiene di poter gestire gli off gas, come da
soluzione 1, alla prossima fermata programmata dell’impianto di cracking della societd Versalis (ad
oggi prevista nel 2020).

S. RISCONTRO DEL GESTORE ALLA RICHIESTA DI
INTEGRAZIONI

Si riporta di seguito quanto contenuto nella documentazione integrativa presentata dal Gestore con
nota acquisita al prot. DVA-28754/2016 del 29/11/2016

RICHIESTA GI: Confronto degli effetti ambientali, effettuato mediante una quantificazione
delle emissioni in atmosfera per effetto della combustione in torcia e per effetto del
termocombustore.

Il Gestore, con la nota del 25/11/2016, acquisita al prot. DVA-28754/2016 del 28/11/2016, oltre a
presentare un confronto tra le quantiti emesse nelle due soluzioni, ha effettuato anche un confronto

tra le ricadute delle due soluzioni proposte.

Lo studio della qualita dell’aria ¢ stato condotto confrqntandq le ricad}lte al suolo degli inquiganti
potenzialmente emessi dalla combustione dell’ozf)f-gas in torcia (soluzione 1) e dalla combustione
i i del termossidatore (soluzione 2). . .
ie’:)l%?:tt?\}omctlZ?; valutazione del Ge(store ¢ di fornire una stima modellistica dggh effetti .sul(I;
qualita dell’aria dovuti alle emissioni di NOx e CQ prodotta .dE.lllE‘l Basell Pf)lloleﬁne Italia di
Brindisi in tre differenti potenziali scenari operativi. L’analisi ¢ stata §v11uppﬁta a (Ii)a:’tlfe
dall’individuazione delle sorgenti di emissione di NOx e CO fino alla valutazione delle ricadute in

ispondenza del suolo. L _
;Zirllsel:) valutazioni degli effetti sulla’ qualitd dell’aria si ¢ proceduto secondo la metodologia

seguente: o o
. caratterizzazione delle emissioni deghi impiant;; . o A
. caratterizzazione della qualita dell’aria attraverso I’impiego di modellistica previsionale;
« confronto con i limiti di riferimento normativi dei livelli di concentrazione calcolati ed

individuazione di eventuali criticita;
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Gli scenari considerati nel presente studio sono: ‘
» scenario 1: Soluzione 1 - Ricircolo di off gas nel processo produttivo con invio di = 250
kg/h di off gas in torcia (Caso Polimero eterofasico);
 scenario 2: Soluzione 1 - Ricircolo di off gas nel processo produttivo con invio di = 50 kg/h
di off gas in torcia (Caso Omopolimero);
» scenario 3: Soluzione 2 — Invio al Termocombustore di 2.000 kg/h di off gas.

Soluzione 1: Ricircolo degli off gas nel processo produttivo
L’implementazione delle modifiche necessarie per la presente soluzione prevede il recupero dello
stream off-gas prodotto da entrambi gli impianti produttivi (P9T e PP2) nel processo di
polimerizzazione del solo impianto P9T. Tale recupero per presenza di Idrocarburi leggeri
incondensabili (etilene, etano ed idrogeno) non puo essere recuperato al 100% e quindi una frazione
di tale gas deve essere necessariamente allontanata ed inviata in continuo verso la torcia PK600 del
tipo “ground flare”. Con tale assetto operativo, la quantita di off-gas che si invierebbe alla torcia,
durante la fermata dell’impianto cracker della societa Versalis, si ridurrebbe dai 2.000 kg/h
(quantita di off gas prodotto ed inviato a Versalis nel normale assetto operativo) a cui si aggiunge la
quantita di gas per alimentare piloti, ad un valore compreso nel campo da = 50 kg/h (nel caso dello
scenario 2 con produzione di Omopolimero) a = 250 kg/h (nel caso dello scenario 1 con produzione
di Polimero eterofasico) includendo in tale portata anche il flusso di gas alimentato ai piloti.
Le formule impiegate, le assunzione fatte ed i coefficienti utilizzati sono desunti da documentazione
tecnica EPA (U.S. Environmental Protection Agency) in particolare dal volume EPA-454/R-92-024
“Workbook of screening techniques for assessing impacts of toxic air pollutants (revised)” ¢ EPA-
454/B-95-004. Non essendo possibile effettuare misurazioni dirette di tali componenti nelle
emissioni della torcia PK600 durante la combustione si & fatto uso di fattori emissivi che correlino
le quantita di inquinante emesso con grandezze facilmente misurabili legate all’esercizio delle torce.
L’analisi € incentrata sulle ricadute al suolo delle emissioni di NOx e CO per i quali sono stati
adottati 1 seguenti fattori emissivi proposti dall’EPA all’interno del documento “Emissions Factors
& AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors” (capitolo 13.5 Industrial Flares):

* NOx=0,068 BTU (0,068 [Ib/106BTU]) (EPA_AP42_13.5 Industrial Flares),

« CO=0,37 BTU (0,37 [I1b/106BTU]) (EPA_AP42 13.5 Industrial Flares).
Le composizioni di partenza degli off-gas su cui sono stati modellati gli scenari emissivi sono
riportate nella tabella seguente.
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Scenario 1

Caso Polimero eterofasico

Portata kg/h 243
pCl . e 50.179
Composizione

Idrogeno wt % 0,4
Monossido di Carbonio ppm v 0,02
Etano wt % 3,3
Etilene wt % 70,0
Propano wt % 1,6
Propilene wt % 24,7
Portata kg/h 55
PCI e 50.699
Composizione

Idrogeno wt % -
Monossido di Carbonio ppmyv 0,11
Etano wt % 11,6
Etilene wt % 18,1
Propano wt % 1,8
Propilene wt % 68,6

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche degli scenari analizzati, nel caso di
implementazione della soluzione 1.

Scenario Temperatura  Velocita [0 co

(K) (m/s) (g/s) (8/s)
Scenario 1 “Caso Polimero eterofasico” 1.273 <1 0,099 0,539 2,00
Scenario 2 “Caso Omopolimero” 1.273 <1 0,023 0,123 2,00

H = altezza dal suolo del punto di emissione

Di fatto le emissioni prodotte nel modello sono rappresentative di uno scenario continuativo sulle
- 24 ore per I’intero anno quando, in effetti, gli eventi oggetto di studio, per loro stessa natura, sono
limitati temporalmente ad alcune settimane di funzionamento (un massimo di 8 settimane ogni 5
anni).

Soluzione 2: Termocombustore
La soluzione 2, che comprende il solo scenario 3, ¢ alternativa a quella precedentemente illustrata e
prevede I’istallazione di un termocombustore con lo scopo di ossidare in condizioni controllate
Poff-gas prodotto dagli impianti.
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Facendo riferimento all’Allegato I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii, e nello specifico al
punto 1.3 relativo agli impianti (con potenza < 50 MW) di combustione nei quali sono utilizzati
combustibili gassosi, 1 valori limite individuati dal Gestore sono:

* NOx: 350 mg/Nm3;

* Polveri: 5 mg/ Nm?;

+  SOx: 35 mg/ Nm’;

* O di riferimento: 3%.
A questi il Gestore ha aggiunto il valore limite di CO pari a 350 mg/ Nm>.

Temp. = Portata Portata Velocita NO, Co Diametro

K (Nm¥h) (mYs)  (mfs)  (gfs)  (gfs) ‘ﬂ;“’ (m)

1.023,15 35.000 ig,%4 1,78 3,40 3,40 2,80 240

r

Scenario

Scenario 3

“Termocombustore”
Dove H = altezza dal suolo del punto di emissione

Caratterizzazione della qualita dell’aria

Al fine di valutare I’impatto che le emissioni di NOx e CO dello stabilimento Basell Poliolefine
Italia di Brindisi hanno sulla qualita dell’aria il Gestore ha impiegato un modello di dispersione
degli inquinanti inserendo come dati di input le grandezze riportate nelle tabelle precedenti e la
caratterizzazione del regime di distribuzione dei venti locali, in termini di direzione prevalente,
intensita e frequenza annuale.

La determinazione dei livelli di concentrazione dei parametri inquinanti ¢ stata eseguita utilizzando
il modello di dispersione denominato ISC-AERMOD View della Lakes Environmental.

L’analisi dei risultati delle simulazioni effettuate dal Gestore mostra livelli di concentrazione al
suolo di NOx e CO, nelle condizioni piu critiche di scenario massimo di emissione, al di sotto dei
valori limite di riferimento per la qualita dell’aria imposti dal D.Lgs. 155/2010.
I1 Gestore sottolinea che la concentrazione delle ricadute degli inquinanti viene calcolata dal
modello inserendo i valori massimi di emissione, considerando una condizione largamente
sfavorevole in termini di emissione, diffusione e ricaduta al suolo degli inquinanti, al fine di fornire
uno scenario cautelativo per la protezione della salute umana e dell’ambiente.
Gli output del modello sono elaborati cartografici a curve di isoconcentrazione dell’inquinante
simulato, determinate in corrispondenza del “piano” di calcolo piu prossimo alla superficie del
terreno.
Le variazioni cromatiche corrispondono ai vari livelli di isoconcentrazione, individuabili dalla
corrispondenza cromatica all’interno della legenda.
Negli elaborati cartografici sono riportati:

» laposizione dello Stabilimento Basell Poliolefine Italia di Brindisi;

» la cartografia di base (CTR 1:5000);

* lo scenario temporale;

* lalegenda con la corrispondenza tra le variazioni cromatiche e le classi di isoconcentrazione

dell’inquinante simulato;
» le centraline della qualita dell’ ARPA di Puglia.

Gli elaborati ad isoconcentrazione relativamente allo scenario di riferimento sono riportate in
allegato alla nota del 25/11/2016, acquisita al prot. DVA-28754/2016 del 28/11/2016 (Allegato 1).
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Di seguito si riporta ’analisi dei risultati presentata dal Gestore relativamente agli scenari presi in
esame.

A. Scenario 1: Ricircolo di off gas nel processo produttivo con invio di circa 250 kg/h di
off gas in torcia (Caso Polimero eterofasico).

Lo scenario 1 (Soluzione 1) ¢ relativo al Ricircolo di off gas nel processo produttivo con invio di
circa 250 kg/h di off gas in torcia (Caso Polimero eterofasico).

Nelle tabelle seguenti si riportano i valori calcolati dal modello, in particolare viene indicato
I’inquinante oggetto dello studio modellistico, il limite di riferimento, il livello massimo - di
concentrazione in assoluto nel dominio di calcolo, i livelli di concentrazione nei diversi penodl d1
mediazione ed il livelli presso le centraline della Qualita dell’aria di ARPA Puglia.

Tabella 2.6 — NOx Scenario 1 — Torcia PK600 243 kg/h di off gas

_ Concentrazione massima Periodo di
Inquinante Valore limite
: oraria nel dominio . mediazione
Massima 20,61 pg/m’ Soglia di allarme® 400 pg/m’®
concentrazione craria ' He €
200 pug/m’
. da non superare
0 8° Percentil 7,36 3 .
NO, 99,8° Percentile ,36 pg/m ih it di 18 volte

per anno civile

Concentrazione media
annua

0,20 pg/m’ Anno civile 40 pg/m®

Tabella 2.7 — CO Scenario 1 - Torcia PK600 243 kg/h di off gas

Concentrazione massima Periodo di
Inquinante : Valore limite
oraria nel dominic mediazione
Massima Media massima
co concentrazione media 35,58 pug/m’ giornaliera calcolata 10 mg/m’
mobile 8 h su8h

Dalle tabella precedenti emerge quanto segue:

« la massima concentrazione oraria di NOx calcolata dal modello & pari a 20,61 pg/m’ ed ¢
stata rilevata 230 m a sud — est dalla torcia;

e 199, 8° percentile della concentrazione oraria di NOx calcolata dal modello & pari a 7,36
pg/m’ ed & stata rilevata 110 m a sud dalla torcia;

» la concentrazione media annua di NOx calcolata dal modello € pari a 0,20 pg/m3 ed ¢ stata
rilevata 420 m a sud — est dalla torcia;

e la mas51ma concentrazione media mobile 8 h di CO calcolata dal modello ¢ pari a 35,58
pg/m’ ed & stata rilevata 125 m a sud — est dalla torcia.

In generale nello Scenario 1 di riferimento la distribuzione areale di massima ricaduta & a sud della
torcia.
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Di seguito si riportano le tabelle con i risultati calcolati dal modello in corrispondenza delle
centraline della qualita dell’aria.

Tabella 2.8 — NOx Scenario 1 - Torcia PK600 243 kg/h di off gas

Terminal Valore

inquinante Casale Sisri Via dei Mille Via Taranto
. v passeggeri limite

Massima
concentrazione 0,32 pg/m’ 1,31 pg/m’ 0,17 pg/m’ 0,21 pg/m’ 0,55 pg/m’ 400 pg/m’
oraria

200 yg/m’
da non
superare piti
di 18 volte
per anno
civile

99,8° Percentile | 0,06 pg/m’ 0,33 pg/m’ 0,04 ug/m’ 0,05 pug/m’ 0,09 pug/m’

Concentrazione

0,00094 ® |0,00518 * (0,00069 ® |0,000 ® 0,00183 3 3
media annua ’ ug/m” |0, wg/m” |0, pg/m” |0,00085 pg/m" |0, Hg/m 40 pg/m

Tabelia 2.9 — CO Scenario 1 - Torcia PK600 243 kg/h di off gas

Terminal Valore

Inguinante Casale Sisri Via dei Mille Via Taranto

passeggeri limite

Massima
concentrazione

media mobile 8
h

Il Gestore dichiara che in nessun caso si riscontrano superamenti dei valori limite di riferimento
presso 1 ricettori presenti nelle vicinanze dell’area.

B. Scenario 2: Ricircolo di off gas nel procésso produttivo con invio di circa 50 kg/h di off
gas in torcia (Caso Omopolimero)

Lo scenario 2 (Soluzione 1) ¢ relativo al ricircolo di off gas nel processo produttivo con invio di
circa 50 kg/h di off gas in torcia (Caso Omopolimero).

Nelle tabelle seguenti si riportano i valori calcolati dal modello, in particolare viene indicato
I'inquinante oggetto dello studio modellistico, il limite di riferimento, il livello massimo di
concentrazione in assoluto nel dominio di calcolo, i livelli di concentrazione nei diversi periodi di
mediazione ed il livelli presso le centraline della Qualita dell’aria di ARPA Puglia.
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Tabella 2.10 — NOx Scenario 2 - Torcia PK600 55 kg/h di off gas

Concentrazione massima Periodo di
Inquinante ' _ ‘ Valore limite

*oraria nel dominio mediazione

Massima

concentrazione 478 1.\g/m3 Soglia di allarme’ | 400 ;.t.g/m3
oraria ' _
200 pg/m’
NO2 5 . 3 da non superare
99,8° Percentile 1,71 pg/m ih piit di 18 volte

per anno civile

Concentrazione

0,05 pg/m* A ivi 3
media annua 05 pg/m nno civile 40 pg/m

Tahella 2.11 — CO Scenario 2 - Torcia PK600 55 kg/h di off gas

Concentrazione massima Periodo di
inquinante Valore limite
oraria nel dominio mediazione

Massima Media massima

. 3 . N
concentrazione . giornaliera calcolata
media mobile 8 h su8h

Dalle tabelle 2.10 e 2.11 emerge quanto segue:
+ la massima concentrazione oraria di NOx calcolata dal modello & pari a 4,78 pg/m’® ed &
stata rilevata 218 m a sud — est dalla torcia;
« il 99, 8° percentile della concentrazione oraria di NOx calcolata dal modello ¢ part a 1,71
pg/m’ ed & stata rilevata 134 m a sud — ovest dalla torcia;
« la concentrazione media annua di NOx calcolata dal modello & pari a 0,05 pg/m3 ed ¢ stata
rilevata 420 m a sud — est dalla torcia;
« la massima concentrazione media mobile 8 h di CO calcolata dal modello ¢ pari a 8,57
pg/m? ed & stata rilevata 140 m a sud — ovest dalla torcia.

In generale nello Scenario 2 di riferimento la distribuzione areale di massima ricaduta & a sud della
torcia.

Di seguito si riportano le tabelle con i risultati calcolati dal modello in corrispondenza delle
centraline della qualita dell’aria.
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Tabella 2.12 — NOx Scenario 2 - Torcia PK600 55 kg/h di off gas

) Terminal Valore
Inquinante Sisri Via dei Mille Via Taranto
passeggeri limite
Massima
concentrazione 0,07 pg/m’ 0,30 pg/m® 0,04 pg/m’ 0,05 pg/m® 0,13 pg/m’ 400 pg/m?®
oraria )
200 pg/™
da non
99,8° Percentile | 0,01pg/m> | 008pg/m® | 0,0ipg/m® | 0,01pg/m® | 002pg/m® | SUPerare Pl
di 18 voite
per anno
civile
Concentrazione 3 3 3 3 0,00042 3
0,00022 0,00120 0,00016 0,00020 !
media annua ! kg/m” 10, ug/m” 0, wg/m |0, ug/m pg/m’® 40 pg/m

Tabella 2.13 — CO Scenario 2 - Torcia PK600 55 kg/h di off gas

Via dei Via Terminal
Inquinante ' Valore limite
Mille Taranto passeggeri
Massima
concentrazione 0,16 pg/m> | 0,49 pg/m® | 0,08 pg/m® | 0,14 pg/m’ 0,21 pg/m’ 10 mg/m®

media mobile 8 h

11 Gestore dichiara che in nessun caso si riscontrano superamenti dei valori limite di riferimento
presso i ricettori presenti nelle vicinanze dell’area.

C. Scenario 3: Invio al Termocombustore di 2.000 kg/h di off gas

Lo scenario 3 (Soluzione 2) ¢ relativo all’invio al Termocombustore di 2.000 kg/h di off gas.

Nelle tabelle seguenti si riportano 1 valori calcolati dal modello, in particolare viene indicato
I’inquinante oggetto dello studio modellistico, il limite di riferimento, il livello massimo di
concentrazione in assoluto nel dominio di calcolo, i livelli di concentrazione nei diversi periodi di
mediazione ed il livelli presso le centraline della Qualita dell’aria di ARPA Puglia.

Tabella 2.14 — NOx Scenario 3 - Termocombustore 2.000 kg/h di off gas

. Concentrazione massima Periodo di
tnquinante . . Valore limite
oraria ne! dominio mediazione
Massima
concentrazione 60,35 pg/m’ Soglia di allarme® 400 pg/m’
oraria
200 pg/m’
NO2 Po e e 3 da non superare
99,8° Percentil 38,82 1h e
ercentiie ug/m piudi 18 volte
.o per anno civile
Concentrazione 3 - 3
media annua 3,67 ug/m Anno civile 40 pg/m
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Tabella 2.15 — CO Scenario 3 - Termocombustore 2,000 kg/h di off gas

Concentrazione massima Periodo di
Inquinante Valore limite
oratia nel dominio mediazione

Massima Media massima
concentrazione media 38,86 ug/m’ giornaliera calcolata
mobile 8 h su8h

Dalle Tabelle 2.14 e 2.15 emerge quanto segue:

« la massima concentrazione oraria di NOx calcolata dal modello & pari a 60,35 pg/m> ed &
stata rilevata 95 m a nord — ovest dal termocombustore;

» il 99,8° percentile della concentrazione oraria di NOx calcolata dal modello ¢ pari a 38,82
pg/m’ ed & stata rilevata 425 m a sud — est dal termocombustore;

* la concentrazione media annua di NOx calcolata dal modello & pari a 3,67 pg/m3 ed & stata
rilevata 440 m a sud — ovest dal termocombustore;

* la massima concentrazione media mobile 8 h di CO calcolata dal modello ¢ pari a 38,86
pg/m?® ed & stata rilevata 90 m a nord — ovest dal termocombustore.

In generale nello Scenario 3 di riferimento I’'impianto di termocombustione & centrale rispetto alla
distribuzione areale di massima ricaduta.

Di seguito si riportano le tabelle con i risultati calcolati dal modello in corrispondenza delle
centraline della qualita dell’aria.

Tabella 2,16 — NOy Scenario 3 - Termocambustore 2.000 kg/h di off gas

Via dei Via Terminal
Inquinante Casale Valore limite
‘ Mille Taranto passeggeri
Massima
concentrazione 10,11 pg/m® | 12,06 pg/m® [12,43 pg/m’ | 9,72 pg/m® 13,62 pg/m’® 400 pg/m®
oraria
200 pg/m’
danon
99,8° Percentile 1,91 pg/m® 7,96 pg/m® |1,33vpg/m® | 2,11 pg/m® 2,93 pg/m’ superare pit di
18 volte per
"anno civile
i‘:‘;ﬁ:n:;x::ne 0,03 ug/m® |0,16 pg/m® | 0,03 pg/m’ | 0,03 pg/m’ 0,05 pg/m’ 7 A 40 pg/ m’

Tabella 2.17 — CO Scenario 3 - Termocombustore 2.000 kg/h di off gas

' Viadei © Terminal
Inquinante Casale . ViaTaranto . Valore limite
S - Mille passeggeri

Massima
concentrazione
media mobile 8h
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11 Gestore dichiara che in nessun caso si riscontrano superamenti dei valori limite di riferimento
presso 1 ricettori presenti nelle vicinanze dell’area.

I Gestore dichiara che nella realta le concentrazioni degli inquinanti al camino si attestano intorno a
valori inferiori quindi & verosimile ipotizzare che in generale il livello delle ricadute al suolo sia
notevolmente inferiore rispetto allo scenario massimo simulato.

Considerazioni conclusive

Dall’analisi dei risultati delle simulazioni effettuate, il Gestore dichiara che i livelli di
concentrazione al suolo di NOx e CO, nelle condizioni piu critiche di scenario massimo di
emissione, nelle tre ipotesi di funzionamento, sono sempre al di sotto dei valori limite di riferimento
per la qualita dell’aria imposti dal D.Lgs. 155/2010.

Gli scenari simulati considerano una condizione largamente sfavorevole in termini di emissione,
diffusione e ricaduta al suolo degli inquinanti, al fine di fornire uno quadro di immissione
ampiamente cautelativo ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente. Di fdtto le
emissioni introdotte nel modello sono rappresentative di uno scenario continuativo sulle 24 ore per
I’intero anno mentre, in effetti, gli eventi oggetto di studio, per loro stessa natura, sono limitati
temporalmente ad alcune settimane di funzionamento (un massimo di 8 settimane ogni 5 anni).

Dal confronto con i dati restituiti dal modello di calcolo ed i risultati del monitoraggio (da gennaio
2015 a dicembre 2015) nelle stazioni di qualita dell’aria gestite da ARPA Puglia nella Provincia di
Brindist per NO, risulta che i risultati del modello sono ampiamente inferiori alle concentrazioni
medie annue registrate nel periodo analizzato nonostante I’approccio metodologico conservativo
calcolato.

Il Gestore dichiara che lo studio dei tre scenari emissivi di riferimento, nelle condizioni
peggiori di scenario emissivo e meteo diffusivo, mostra come gli scenari relativi alla Soluzione
1 (scenario 1 e 2) si ritengono piu conservativi ai fini della tutela della salute umana e
dell’ambiente, rispetto alla scenario 3 relativo alla Soluzione 2.

Il riepilogo di tale riscontro € presentato nella seguente tabella.
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_ Concentrazione massima oraria nel dominio

Periodo di Valore
inquinante . Tl . '
Soluzione 1 vSo!uz:one 2 mediazione limite
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Massima . .
. 3 3 3 Soglia di 400
gfgéjntrazmne 20,61 pug/m 4,78 ug/m 60,35 pg/m allarme ug/m’
200
pg/m’
da non
NO2 | g9 8° percentile 7,36 pg/m’ 1,71 pg/m’ 3882 pg/m® | 1h superare
pit di 18
voite per
anno
civile
aom | 020 ug/m’ 0,05 pg/m’ 367pg/m’ | Amnociie | 40 ug/m’
Medi
Massima m:ss'?ma
concentrazione 3 3 3 . . 3
co . . 35,58 pug/m 8,57 ug/m 38,86 pg/m giornaliera 10 mg/m
hmedta mobile 8 calcolata
su8h

RICHIESTA GI: Confronto dei benefici derivanti dal recupero della risorsa off-gas (come

materia prima nella “soluzione 1” e come risorsa energetica nella “soluzione 2”), tale da
giustificare opportunamente la scelta tra le due soluzioni proposte.

11 Gestore, con la nota del 25/11/2016, acquisita al prot. DVA-28754/2016 del 28/11/2016, precisa

che:

la Soluzione 1 prevede il ricircolo degli off gas nel processo produttivo, recuperano circa
1.800 kg/h di propilene nel caso di “omopolimero” e circa 1.600 kg/h di propilene nel caso
di copolimero “eferofasico”. Questa soluzione permetterebbe il recupero di propilene,
normalmente inviato all’impianto di cracking della societa Versalis, durante la fermata di

quest’ultimo per le manutenzioni programmate (circa ogni 5 anni).

La Soluzione 2 prevede 1’invio dell’off gas ad un nuovo impianto di termo-ossidazione, che
avra I’unico scopo di ossidare in condizioni controllate 1’off-gas prodotto dagli impianti,

senza alcuna produzione di energia.

Nella tabella seguente si effettuera un confronto tra la soluzione 1 (ricircolo degli off gas nel

processo produttivo) e la soluzione 2 (realizzazione di un impianto di termocombustione).
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Soluzione 1 .
: . . - . Soluzione 2
Aspetti ambientali Ricircolo degli off gas nel processo . . .
. Impianto di termocombustione
produttivo
Consumo di | A fronte di una portata massima di 2.000 | Questa  soluzione non  prevede
materie prime kg/h di Off Gas prodotti, si recuperano | particolari variazioni.

circa 1.800 kg/h di propilene e propano
nel caso di “omopolimero” e circa 1.600
kg/h di propilene e propanc nel caso di
polimero “eterofasico”.

Questa soluzione & volta a ricircolare
una risorsa che, se non inviata
allimpianto di cracking della societa
Versalis, con limplementazione della
Soluzione 2 andrebbe combusto.
Consumo di risorse | Questa  soluzione non prevede | Questa soiuzione non prevede
idriche particolari variazioni. particolari variazioni.
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Aspetti ambientali

Soluzione 1

Ricircolo degli off gas nel processo
produttivo

Soluzione 2
Impianto di termocombustione

Consumo di energia | | consumi d'impianto sono di bassa | Questa soluzione prevede un elevato
entitd e riconducibili al carico termico | consumo  di  metano  per |l
dello  scambiatore  (ad  acqua | funzionamento dell'impianto.
demineralizzata), posto tra i due | listallazione di un impianto di
compressori, e allenergia elettrica | termocombustione  utilizzate  ad
necessaria per riscaldare l'azoto di | intervalli temporali irregolari (circa ogni
rigenerazione delle torri, quantita che | 5 anni), non garantisce una piena
sara definita nella fase di dettaglio del | efficienza dello stesso e ne mina la
progetto. fattibilita tecnica.

Produzione di | Questa soluzione non  prevede | Questa soluzione non  prevede

energia variazioni, variazioni, in quanto l'impianto di termo-

ossidazione non produrrd energia, ma
avra il solo scopo di ossidare in
condizioni controllate 'off-gas prodotto
dagli impianti.

Combustibili Questa soluzione non  prevede | Linstallazione dell'impianto di

utilizzati variazioni. termocombustione prevede I'impiego di

gas naturale (metano) ad oggi non
impiegato presso lo stabilimento.

Emissioniinacqua | Questa soluzione non  prevede | Questa soluzione non  prevede
variazioni, variazioni,

Emissioni in | Secondo quanto riportato nel capitolo 2, | Si rimanda al capitolo 2.

atmosfera I'implementazione della soluzione 1 si
ritiene pil conservativi ai fini della tutela
della salute umana e dell’ambiente.

Si rimanda al capitolo 2.

Produzione dirifiuti | Questa  soluzione “non  prevede | Questa  soluzione non  prevede
variazioni, variazioni.

Emissione ed | Le modifiche previste non | Uinstallazione del termocombusore

immissione di | determineranno l'installazione di nuove | rendera  necessario  uno  studio

rumore sorgenti di inquinamento acustico, | previsionale del rumore, al fine di

quindi & lecito assumere che il livello di
rumorosita al perimetro esterno dello
stabilimento rimarra inalterato.

verificare il rispetto dei valori limite.

A\

“
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Sulla base delle analisi effettuate per I’individuazione di alternative a quella di inviare in torcia gli
offgas non cedibili, durante le fermate programmate dello stabilimento Versalis, il ricircolo degli
off gas nel processo produttivo dello stabilimento di Brindisi ¢ valutata la soluzione migliore per la
gestione della corrente di Off Gas, in quanto:

1.

6.

L’implementazione della soluzione 1 riduce gli aspetti negativi verso ’ambiente in termini
di emissioni in atmosfera a differenza della Soluzione 2 in quanto prevede una variazione
delle portate e degli inquinanti emessi (riduzione). La Soluzione 1, pertanto, si ritiene che
sia pienamente in linea con quanto richiesto dalla prescrizione indicata nell’introduzione.

A fronte di una portata massima di 2.000 kg/h di Off Gas prodotti, si recuperano circa 1.800
kg/h di propilene e propano nel caso di “omopolimero” e circa 1.600 kg/h di propilene e
propano nel caso di polimero “eterofasico”. Il propano, che inevitabilmente si
accumulerebbe nel ciclo produttivo, verra allontanato come spurgo liquido dall’impianto
PIT e inviato in un apposito serbatoio di stoccaggio del sito. Si invieranno alla torcia PK600
una quantita di incondensabili in un campo da = 50 a = 250 kg/h, incluso il flusso di gas per
alimentare i piloti, in funzione delle tipologie di produzione che costituiscono la corrente
gassosa denominata off-gas.

. L’istallazione di un impianto di termocombustione utilizzato ad intervalli temporali

irregolari (circa ogni 5 anni), non garantisce una piena efficienza dello stesso ¢ ne mina la
fattibilita tecnica.
L’investimento necessario per 1’implementazione della Soluzione 1 (riciclo off gas) &

inferiore a quanto previsto per la Soluzione 2: per la Soluzione 1 si stima una spesa pari a
640 k€, contro 1.000 k€ per la Soluzione 2.

. Facendo riferimento al confronto, riportato nel Capitolo 2 del presente documento, e nello

specifico alle considerazioni conclusive, si evince che gli scenari relativi alla Soluzione 1
(scenario 1 € 2) sono piu conservativi ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente,
rispetto alla scenario relativo alla Soluzione 2.

Come riportato nel confronto tra le due soluzione (Capitolo 3 del presente documento) i
benefici maggiori si avrebbero con I’applicazione della Soluzione 1, in quanto si
recupererebbe il propilene dall’off gas che, invece, con I’implementazione della Soluzione 2
sarebbe combusto in torcia.

L’off-gas rappresenta una materia prima che, seppur non utilizzabile tal quale nel ciclo
produttivo di Basell, ha un suo valore economico. Pertanto la scelta della soluzione 1
(scenari 1 e 2) che prevede il recupero dell’Off-gas nel processo produttivo, oltre ad avere
un basso impatto ambientale, comporta anche la valorizzazione economica del propilene in
alternativa alla soluzione 2 (scenario 3) che, con Iinstallazione del termossidatore, brucia il
propilene senza nessun recupero energetico.

CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI

In conclusione, ,
e visto I’art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 € smi;
» considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale
per lo svolgimento dell’istruttoria (restando inteso che la non veridicita, falsa
rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal
Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorita Competente, un riesame
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dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle misure cautelari ricorrendone i
presupposti); ‘

e visti i contenuti del capitolo 5 della Relazione Istruttoria redatta da ISPRA N. di Prot.
CIPPC 28/2017 del 16-01-2017.

Il Gruppo Istruttore ritiene che la documentazione trasmessa dal Gestore sia conforme a quanto
prescritto al punto 3, Capitolo 8 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto prot. 0000019
del 05/02/2015, relativamente alla presentazione di un progetto di fattibilita volto alla ricerca di
soluzioni alternative all’invio in torcia degli Off-Gas prodotti dalla Basell e non cedibili, durante le
fermate programmate dell’impianti di cracker della societd Versalis (impossibilitato alla ricezione
di questa corrente) che si verifica con cadenza quinquennale e per un lasso temporale di circa 2
mesi (60 giorni).

All’interno del progetto di fattibilita presentato, il Gestore prende in esame 2 soluzioni alternative
per il trattamento della corrente di off gas normalmente inviata all’impianto di cracking della
societa Versalis, da adottarsi esclusivamente durante la fermata di quest’ultimo per le manutenzioni
programmate (circa ogni 5 anni) e per la durata continua di 60 giorni:

» la Soluzione 1 prevede il ricircolo degli off gas nel processo produttivo, recuperando circa
1.800 kg/h di propilene nel caso di “omopolimero” (Scenario 1) e circa 1.600 kg/h di
propilene nel caso di copolimero “eferofasico” (Scemario 2). Questa soluzione
permetterebbe il recupero di propilene, normalmente inviato all’impianto di cracking della
societa Versalis, durante la fermata di quest’ultimo per le manutenzioni programmate, ¢
I’invio in torcia di una quantita di off gas ridotta di oltre 1’87% rispetto alla
configurazione attuale;

+ la Soluzione 2 prevede I’invio di 2.000 kg/h di off gas ad un nuovo impianto di termo-
ossidazione, che avrebbe I'unico scopo di ossidare in condizioni controllate I’off-gas
prodotto dagli impianti, senza alcuna produzione di energia e con conseguenti emissioni in
atmosfera.

Dall’analisi del progetto di fattibilita presentato dal Gestore e¢ dalla valutazione dei modelli di
ricaduta al suolo degli inquinanti presentati dal Gestore relativamente ai 3 scenari emissivi di
riferimento, nelle condizioni peggiori di scenario emissivo e meteo diffusivo, si evidenzia come gli
scenari relativi alla Soluzione 1 (scenario 1 e 2) - ricircolo degli off gas nel processo produttivo - si
presentino piu conservativi ai fini della tutela dell’ambiente, rispetto alla Soluzione 2 (scenario 3) -
invio dell’off gas ad un nuovo impianto di termo-ossidazione.

Il riepilogo di tale riscontro ¢ presentato nella seguente tabella.
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Concentrazione massima oraria nel dominio ,
Periododi  Valore

Inquinante . .
d Soluzione 1  Soluzione 2 | mediazione  limite
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Massima
. 3 3 3 Soglia di 400
concentrazione 20,61 pg/m 4,78 pg/m 60,35 pg/m Jlarme g/
oraria
200
3
ug/m
danon
NO2 , 3 3 3 superare
99,8° Percentile 7,36 pg/m 1,71 pg/m 38,82 pg/m 1h o
pit di 18
volte per
anno
civile
Concentrazione , 3 3 ‘ 3 . 3
media annua 0,20 pg/m 0,05 pg/m 3,67 yg/m Anno civile 40 pg/m
Massima MEdi.a
concentrazione 3 3 3 nllasswr.\a 3
CO | edia mobile g| 3538 ug/m 8,57 ug/m 38,86 pg/m giornaliera 10 mg/m
calcolata
h
su8h

Dal confronto dei dati riportati nella precedente tabella e dall’analisi delle soluzioni
impiantistico/gestionali proposte dal Gestore da adottarsi esclusivamente durante la fermata
dell’impianto di cracking della societa Versalis per le manutenzioni programmate (circa ogni 5
anni) e per la durata continua di 60 giorni, il Gruppo Istruttore ritiene che:

1. La soluzione 1 proposta dal Gestore permetta il recupero di circa 1.800 kg/h di propilene e
propano nel caso di “omopolimero” e circa 1.600 kg/h di propilene e propano nel caso di
polimero “eferofasico”, a fronte di una portata massima di 2.000 kg/h di Off Gas prodotti e
altrimenti inviati a termodistruzione, cosi consentendo una riduzione di off gas inviato in
torcia di oltre I’87% rispetto alla configurazione attuale.

2. La soluzione 1 permette una riduzione delle quantitd inviate in torcia 1 volta ogni 5 anni,
attualmente autorizzate come “Stream non riconducibile a stati di emergenza, sicurezza,
anomalie e guasti”, dalle 2.880 t/a autorizzate per ’evento di manutenzione di Versalis del
2015 a un valore compreso tra le 72 e le 360 t/a per i prossimi eventi di manutenzione di
Versalis.

3. L’off-gas rappresenta una materia prima che, seppur non utilizzabile tal quale nel ciclo
produttivo di Basell, ha un suo valore economico ed energetico. Pertanto la scelta della
soluzione 1 (scenari 1 e 2) che prevede il recupero dell’Off-gas nel processo produttivo,
comporta la valorizzazione del propilene, in alternativa alla soluzione 2 (scenario 3) che,
con I'installazione del termossidatore, brucia il propilene senza nessun recupero energetico.
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4. La soluzione 1 proposta dal Gestore riduca gli aspetti negativi verso Pambiente in
~ termini di emissioni in atmosfera a differenza della Soluzione 2, in quanto prevede una
variazione in riduzione delle portate e degli inquinanti emessi.

5.. Gli scenari relativi alla Soluzione 1 (scenario 1 e 2) siano piu conservativi ai ﬁm della
tutela dell’ambiente, rispettoalla scenario relativo alla Soluzione 2.

6. L’istallazione di un impianto di termocombustione (Soluzione 2) utilizzato i in dlscontmuo e
ad intervalli temporali 1negblm (circa ogni 5 anni), non garantlsca una piena efficienza
dello stesso e minandone nel contempo la fattibilita tecnica in quanto chiamato ad operare
NON a regime.

Pertanto, il Gruppo Istruttore, approvando la scelta della soluzione 1 proposta dal Gestore, decide
di aggiornare la prescrizione riportata nel Capitolo 8, punto 3 del PIC allegato al Decreto DVA-
DEC-0000019 del 05/02/2015, relativamente alla torcia PK600 ed esclusivamente alla corrente
individuata come “Stream non riconducibile a stati di emergenza, sicurezza, anomalie e guasti”,

come segue:
. |

Si prescrive al Gestore che} il caso di manutenzione programmata dell’unita cracker di
Versalis (ogni 5 anni) rientri esclusivamente nella Categoria 2 “Stream non riconducibile
a stati di emergenza, sicurezza, anomalie e guasti”. Durante tale fermata l’off-gas
prodotto dalla Basell (e inviato a Versalis nelle condizioni di normale esercizio
dell’impianto) sara inviato alla torcia PK600 per un monte ore annuo complessivo di 1440
ore (equivalente a 60 giorni operati in continuo) e per la portata massima di 360 tonnellate
annue, come definito nella sejzguente tabella.

Idrogeno: 0420 %

Strea:rzn non Invio di.Off-gas . : ‘ Etilene: 0+50 %
riconducibil |  Prodottoincasodi | g | - Etano: 0+3 %
e a stati di fermata programmata ; "1 fermata 1 Propilene: 0+98 %
. emergenza per mz_mutenzwne . P9T e PP2 0,25 ogni 5 anni 360 Propano: 0+30 %
sicurezza > dell’urpté crack.er d1. Butene: 020 %
anomalie ’e Versalis (ex Polimeri . S Esene: 0-10 %
guasti Europa) . , Esano: 0+2 %
Azoto: 0+99 %

Inoltre, il Gruppo istruttore prescrive che il Gestore sia tenuto al completamento delle attivita
entro la fine del 2019, in modo da poter gestire gli off gas, come da soluzione 1 autorizzata nel
presente provvedimento, gia in occasione della prossima fermata programmata dell’impianto di
cracking della societa Versalis (ad oggi prevista nel 2020).

|

Le altre categorie di stream inviati 1n torcia sono quelle attualmente autorizzate dal Decreto DVA-
DEC-0000019 del 05/02/2015 (cfr. punto 1, Capitolo 8 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al
citato Decreto) e il Gestore ¢ tenuto comunque al rispetto di tutte le altre prescrizioni riportate

all’interno del Decreto DVA-DEC-0000019 del 05/02/2015 (cfr. Capitolo 8 del Parere Istruttorio

Conclusivo allegato al citato Decreto).

! Quantitativo massimo nei casi di manutenzione programmata dell’ unita cracker di Versalis (ogni 5 anni).

1 .
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7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha fornito attestazione del pagamento di una tariffa istruttoria pari a 2.000,00 euro, ai
sensi dell’Art. 2, comma 5 del DM 24/04/2008, per I’istanza di modifica richiesta.

Ai sensi di quanto riportato all” Art. 29-sexies, comma 9 “le disposizioni di cui all'articolo 29-
nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalita degli
impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”.

Si ritiene che la tariffa versata dal Gestore possa riferirsi ad una modifica necessaria per

adempimento di quanto prescritto al punto 3, Capitolo 8 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al
Decreto prot. 0000019 del 05/02/2015 e che pertanto sia congrua.
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SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE
SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI

IDRICI E PER LE ATTIVITA’ ISPETTIVE

Il Responsabile
Dr. Ing. Gaetano Battistella
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.).

All. c.s.

ISPRA Cenfralino 06.5007I
Istituto Superiore per lo Proftezione e la Ricerca Ambienfale www.isprambiente.qowv.it
Via Vitalieno Brancati, H8 - 00IHH Roma Parfita IVA 10125211002





2 - Protocollo ISPRA: 2017/30808 del 22/06/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

GESTORE BASELL POLIOLEFINE ITALIA Srl
LOCALITA BRINDISI

REFERENTI ISPRA ING. CARLO CARLUCCI

DATA DI EMISSIONE 21/06/2017

NUMERO TOTALE DI PAGINE 38

122 Basell Brindisi srl - PMC9 del 21-06-2017 -post CdS ID 10889 del 21/06/2017 (post CdS ID 122/1088)





2 - Protocollo ISPRA: 2017/30808 del 22/06/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

INDICE
NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO AL DECRETO AIA................. 3
PREMESSA .ottt h et e h e b et e h e bttt h ettt s a ettt e bt et et 6
FINALITA’ DEL PTANO ..ottt ettt ettt sttt et sae et eseenteeneesstenseeneesneenseeneenns 6
PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DEL PIANO................. 6
SEZIONE 1 — AUTOCONTROLLI ......cooiiiieiieiet ettt ettt nee s 8
1. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME..........cccooviiiiiiiiiiieeee, 8
1.1 Generalita dello Stabilimento...........coouiiiiiiiiiiii e 8
1.2 Consumi/Utilizzi di Materi€ PIiME..........cevuieruireriieriieiieriieeieesieeereesieeeteesieeeseeseaesseesaeeenne 8
1.3 Consumi di COMBUSTIDIIL ....oouiiiiiiiiiii e 9
L4 CONSUMI TATICT c.eteuiiiitiitiiie ittt ettt et sttt et eb et 9
1.5 CONSUMIT CNICTEETICT .vvveuvreeeiiieeiieeeiieeeiteeeteeesteeeseteeessteessreesssaeeassseessseeessseeensseeensseesnsseesnsns 9
2. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA .......ccooiiiiieiiiieeieeeee e 10
2.1 Emissioni CONVOZIALE .......cccuviiiiiiiiiiiieciie ettt e e saaeeeeneeens 10
2.2 TOrcia di @METEENZA . ..c..eeiueeuiiriiiiieiteeitete ettt ettt sttt ettt ettt ettt ebt e bt et sbeenbe et e ebeenees 13
2.3 EmisS1oni fUZZITIVE ....coouviiiiiiiiiiie ettt e et ae e e bee e sebeeeenseeenneeens 19
2.4  Metodi analitici di riferimento (manuali e strumentali) per le emissioni convogliate di
ACTTEOTTINL ...ttt h e et e bt e et e bt et e eeb e e e ab e e bt e eabeenbeeenb e e bt e sabeens 21
3. EMISSIONI IN ACQUA ..ottt sttt ettt st et e e seebeensessaenseenee e 22
3.1 Identificazione SCATICRI .......cuiiiiiieieee e 22
3.2 Metodi di misura delle acque di SCATICO. .......c.eeiiieriiiiiieiieie et 24
33 MiSUre di 1aDOTAtOTION......eiueeiieiieeiiete ettt sttt 26
4. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI .....cocuiiiiiiiieeceeeee e 26
4.1 Valutazione di impatto ACUSTICO .....cuvieruieiiieiieeiie et eeiee ettt ettt eaeebeeseaeeseeseee e 27
4.2 Metodo di misura del TUMOTE.........ccuvieiiiieiiieeciie e e e e e saaeeeaaee e 27
5. MONITORAGGIO DEI RIFTUTT ...ttt 27
SEZIONE 2 — METODOLOGIE PER I CONTROLLL........cccooiiiiiiiieieeieeeeseee e 29
6. ATTIVITA’ DI QA/QC ..ttt sttt et 29
6.1 Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni gassosi e liquidi............... 29
6.2  Analisi delle acque in 1aDOTatOTI0 . ....eovieiiiiiiecie et 29
6.3 Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformita ..............cccceeueeenee. 30
6.4  Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.............cccecceevvreriieniennnnn. 30
SEZIONE 3 — REPORTING......uutiititieiieie ettt ettt e st et eneesseensesneenneenneas 32
7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO ...ttt ettt ettt et et e et e e s e et enee e st et e eneeeseenseenteeseensesneenneenseas 32
7.1 DIETINIZIONT .ttt ettt ettt sttt et 32
7.2 Formule di CalColo ......oo.uiiiiiii e 32
7.3 Validazione dei datl ........coeevuiiiiiiiiiiie e 33
7.4  Indisponibilita dei dati di MONItOTAZZIO.......eeevriieriieeiiieeiiee e 33
7.5  Eventuali non COnfOrmita...........cccoeiiiiiiiiiiiiiieiieeie ettt 33
7.6 Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali............. 33
7.7 Obbligo di comunicazione aNNUALE.........c..eevueriiriiriierieniee et 34
7.8 Gestione e presentazione dei dati.........cceevuieeriieeiiieeiiee et ees 35
8. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL’ENTE DI
CONTROLLO ...ttt ettt ettt ettt et s e e bt et e e ae et e eneesseenbeentenbeentesneenneennean 37
9. COMMISSIONING .....coiitieitieie ettt ettt ettt e et este e s e e e e sseesseeseenseenseeseenseensenneenses 38

122 Basell Brindisi srl - PMC9 del 21-06-2017 -post CdS ID 10889 del 21/06/2017 (post CdS ID 122/1088)





2 - Protocollo ISPRA: 2017/30808 del 22/06/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO AL DECRETO AIA

In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al
PMC allegato al decreto AIA prot. Prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.275 del 24/11/2010).

Il presente PMC ¢ stato aggiornato sulla base delle seguenti modifiche al decreto AIA Prot. DVA-
DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale n.275 del 24/11/2010):

1. modifica sostanziale dell’AIA, di cui all’istanza del Gestore Prot. DVA-2012-0028903 del
29/11/2012 (ID 122/475). La richiesta del Gestore, Prot. DVA-2012-0028903 del 29/11/2012, ¢
relativa:

e alla richiesta di esplicita autorizzazione delle 5 condizioni di esercizio del Sistema di
Torce dello stabilimento;

e alla richiesta di autorizzazione all’invio al sistema di torcia del flusso di off-gas
prodotto in caso di fermata programmata per manutenzione dell’unita cracker di
Versalis (ex Polimeri Europa), o in caso di eventuali altre fermate dell’unita stessa
(improvvisi disservizi, o altre motivazioni).

2. modifica non sostanziale dell’AIA, di cui all’istanza del Gestore prot. DVA-2013-0028641 del
09/12/2013, successivamente integrata con la nota prot. CIPPC-00-1014-0000578 del
11/03/2014, (ID 122/664). La richiesta del Gestore ¢ relativa a:

¢ identificazione delle seguenti nuove aree di deposito temporaneo di rifiuti:

a. serbatoio D9106
b. serbatoio D1751;

e identificazione di uno stoccaggio operativo di reparto per materie prime/ausiliarie
presso il reparto P9T;

e inserimento di un nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera, denominato
E42/P9T (sotto soglia di rilevanza in quanto il Gestore ha dichiarato una portata di
0,00025 kg/h alla massima capacita produttiva);

e modifica delle caratteristiche geometriche del punto di emissione esistente E31/P9T;

e modifica del Piano di Monitoraggio e controllo in relazione a:

a. frequenza di monitoraggio acustico

b. frequenza di caratterizzazione dei rifiuti prodotti

c. analisi dei parametri BODs e COD presso lo scarico delle acque di
raffreddamento.

3. modifica sostanziale dell’AIA, di cui all’istanza del Gestore, acquisita al prot. DVA-RU-I-
0020693 del 08/08/2016, (ID 122/1088). La richiesta del Gestore ¢ relativa a:
e Presentazione dello Studio di fattibilita per la gestione degli off-gas, prodotti dagli
impianti di polimerizzazione, nei periodi di fermata dell’impianto cracker della
Societa Versalis (ogni 5 anni), in adempimento della prescrizione di cui al punto 3,
Capitolo 8, del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto di modifica dell’AIA
prot. DEC. 0000019 del 05/02/2015;
e Richiesta di modifica non sostanziale per 1’attuazione degli interventi di cui al
suddetto Studio.
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NO
aggiorna-
mento

Nome documento

Data
documento

Modifiche apportate

0-1

118 Basell Brindisi
stl - PMC

29/07/2010

PMC originario di AIA

2-5

122 Basell Brindisi
srl-PMC5

30/07/2014

ID 122/475:

o Al paragrafo 1.2 Consumi/Utilizzi di materie

prime, la Tabella 1.1 (consumo delle principali
materie prime e ausiliarie), con correzione
dell’unita di misura di Oli e grassi lubrificanti e
introduzione dell’Esene e del Butene, in accordo
a quanto gia dichiarato dal Gestore e riportato nel
PMC allegato al DVA-DEC-2010-0000807 del
9/11/2010;

Al paragrafo 2.1 Emissioni Convogliate,
relativamente alla Tabella 2.1.1, sono state
eliminate le attivita di monitoraggio previste dalle
note 3 e 5, in quanto il Gestore ha gia ottemperato
a quanto richiesto ed 1 risultati delle indagini
svolte sono stati comunicati all’interno del
rapporto Annuale 2011. Inoltre sono state
rettificate le coordinate (UTM WGS84) dei punti
di emissione E31, E34 ed E7 (refuso).

Al paragrafo 2.2 Torcia di Emergenza: con
riferimento ai Metodi, ¢ stato eliminato il
riferimento al Metano, poiché tale sostanza non ¢
presente in alcuna fase del ciclo produttivo e
tantomeno all’interno degli streams inviati al
collettore di torcia dove sono presenti solo
idrocarburi lineari C2 a C6, oltre ad Azoto ed
Idrogeno; con riferimento alla Misura di Portata,
la frequenza di taratura ¢ ora annuale, avendone
dimostrato il Gestore 1’adeguatezza.

Al paragrafo 2.4 Metodi analitici di riferimento
(manuali e strumentali) per le emissioni
convogliate di aeriformi, con riferimento alla
Identificazione dei metodi analitici di riferimento,
¢ stata corretta la Norma UNI EN per I’analisi dei
COV espressi come COT che ¢ la UNI EN
13649:2002.

Il capitolo 9 Commissioning ¢ stato eliminato,
essendo ormai terminata questa fase con
implementazione di tutte le attivita di
monitoraggio richieste ed invio dei risultati alle
Autorita Competenti (Ministero Ambiente,
ISPRA, ARPA Puglia), come da comunicazione
del Gestore in data 27/06/2012.

6-7

122 Basell Brindisi

17/03/2015

ID 122/664
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stl-PMC7 post ID
122/664

e Paragrafo 2.1 Emissione Convogliate — Tabella
2.1.1 modifica delle coordinate geografiche del
punto di emissione E31/P9T;

e Paragrafo 4.1 Valutazione di impatto acustico -
modifica della frequenza di monitoraggio
acustico da biennale a quadriennale (in coerenza
con il Decreto AIA);

e Capitolo 5 Monitoraggio dei rifiuti - modifica
della frequenza della caratterizzazione dei rifiuti
prodotti (in situazioni differenti dal primo
conferimento) che passa da semestrale ad
annuale.

e Paragrafo 2.4 Metodi analitici di riferimento
(manuali e strumentali) per le emissioni
convogliate di aeriformi — inserimento del metodo
UNI EN 16911:2013 per la determinazione periodica
della velocita assiale e della portata di flussi gassosi
emissivi in condotti € camini, in sostituzione del
metodo UNI 10169:2001.

e Capitolo 8 Quadro sinottico dei controlli e
partecipazione  dell’ente  di  controllo —
aggiornamento della Tabella “Attivita a carico
dell’Ente di controllo (previsione)”, in funzione
della nuova durata dell’AIA (12 anni) per il
Totale interventi nel periodo di validita del Piano.

122 Basell Brindisi
8 srl-PMCS8 post ID
122/1088

04/04/2017

ID 122/1088
e Paragrafo 2.2 Torcia di emergenza -
aggiornamento della Tabella 2.2.2 relativamente
al quantitativi massimi autorizzati di invio off-gas
in torcia per la Categoria 2, ove sono identificati
gli Stream non riconducibili a stati di emergenza,
sicurezza, anomalie e guasti.

122 Basell Brindisi
9 srl - PMC9 post
CdS ID 122/1088

21/06/2017

ID 122/1088
Paragrafo 2.2 Torcia di emergenza - aggiornamento
delle prescrizioni su piano di manutenzione in quanto
gia ottemperate dal Gestore (osservazione del Gestore
accolta come da verbale della Conferenza dei Servizi
del 25/05/2017 — prot. DVA-12452/2017 del
29/05/2017)

Resta, a cura del Gestore, I’obbligo di estendere i controlli, ove non espressamente specificato o

particolareggiato, a TUTTE le nuove installazioni occorse per effetto delle modifiche

impiantistiche sopra menzionate (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi,
monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime,

prodotti e combustibili, etc.).

122 Basell Brindisi srl - PMC9 del 21-06-2017 -post CdS ID 10889 del 21/06/2017 (post CdS ID 122/1088)






2 - Protocollo ISPRA: 2017/30808 del 22/06/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rappresenta parte essenziale dell’autorizzazione
integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, ¢ tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da
controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalita di
esecuzione dei previsti controlli e misure.

Qualora durante 1’esercizio dell’impianto dovesse emergere 1’esigenza di rivalutare il presente
piano, e ci0 sia su proposta motivata da parte del Gestore che su richiesta di ISPRA, le promosse
istanze potranno essere oggetto d’esame e valutazione da parte dell’ Autorita Competente.

Ai fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura,
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di
controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la
possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterra di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

FINALITA’ DEL PIANO

In attuazione dell’art. 26-sexies (autorizzazione integrata ambientale), comma 6 del D.Lgs. n. 152

del 03 aprile 2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue ha la finalita principale

della pianificazione degli autocontrolli e delle verifiche di conformita dell’esercizio dell’impianto

alle condizioni prescritte nell’ AIA rilasciata per I’attivita [IPPC dell’impianto in oggetto ed ¢, parte
integrante dell’ AIA suddetta.

PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DEL PIANO

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione ¢ di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualita e I’attendibilita della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovra essere analizzato prima che tale miscelazione
abbia luogo.

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili”’ durante 1’esercizio
dell’impianto; nei periodi di indisponibilita degli stessi, sia per guasto ovvero per necessita di
manutenzione e/o calibrazione, ’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di monitoraggio
e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della
funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, laddove presenti, si stabilisce inoltre che:
I. In caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente I’ Autorita di Controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente
affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati

! Un sistema o componente & definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche
norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico
inquinante annuale dell’impianto esercito.

2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui ¢ destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearita, la
stabilita, 1’incertezza nonché le modalita e le condizioni di utilizzo. Inoltre, 1’insieme delle
apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere realizzato in una
configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni
ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme di sorveglianza” e le
relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la
continua idoneita all’utilizzo e quindi I’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato ad
uno specifico strumento, il Gestore dovra darne comunicazione preventiva all’Ente di controllo.

La notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative e
dovra essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

Il Gestore predispone le necessarie procedure di cui ai punti precedenti e tale documentazione ¢
oggetto dell’attivita di controllo programmato da parte dell’Ente di controllo.
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SEZIONE 1 - AUTOCONTROLLI
1. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

1.1 Generalita dello Stabilimento.
Lo Stabilimento BASELL di Brindisi presenta le seguenti caratteristiche produttive, come da AIA.

Impianto Capacita nominale
PP2 — processo Spheripol 260.000 (t/anno)
P9T — processo Spherizone 210.000 (t/anno)
Capacita produttiva totale dello Stabilimento 470.000 (t/anno)

1.2 Consumi/Utilizzi di materie prime
Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime e ausiliarie, come precisato nelle
tabelle seguenti, precisando le diverse fasi di utilizzo di ogni materia.
Per tutte le materie prime dell’impianto, il Gestore dovra effettuare gli opportuni controlli alla
ricezione e compilare il Rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 1.1 — Consumo delle principali materie prime e ausiliarie

A . . s 1s Modalita di .
Principali materie prime e | Oggetto della | Unita di Frequenza resistrazion Metodo di
ausiliarie e fase di utilizzo misura misura dell’autocontrollo g o rilevazione

Lantita cartacea e
Propilene q t giornaliera informatizza contatore
consumata
ta
uantita cartacea e
Etilene d t giornaliera informatizza contatore
consumata
ta
uantita cartacea €
Idrogeno d Nm’ giornaliera informatizza contatore
consumata
ta
uantita cartacea €
Teal d t mensile informatizza Pesata
consumata
ta
. i mensile cartacea e
Catalizzatore ad alta resa quantita i informatizza Pesata
(ZN118, ZN168, ZN127) consumata ta
. . R mensile cartacea e
Co-catalizzatori quantita . .
t informatizza Pesata
(Donor C, Donor D) consumata ia
Azoto Lantita mensile cartacea e
q Nm® informatizza contatore
consumata
ta

. R mensile cartacea e

Aria quantita 3 . .
Nm informatizza contatore
compressa consumata ta
Lantita mensile cartacea e
Oli e grassi lubrificanti d t informatizza contatore
consumata
ta
antita mensile cartacea e
Additivi q t informatizza Pesata
consumata
ta
Atmer 163 quantita t mensile cartacea e pesata
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consumata informatizza
ta
Lantit mensile cartacea e
Perossido DHBP d t informatizza pesata
consumata
ta
Lantita mensile cartacea e
Grasso di vasellina d t informatizza pesata
consumata
ta
. . . . R mensile cartacea ¢
Olio bianco minerale di quantita . .
t informatizza pesata
processo (OB/22) consumata ta
Lantita mensile cartacea e
Olio diatermico d t informatizza Pesata
consumata
ta
Quantita mensile Cartacea ¢
Esene t informatizza Contatore
consumata
ta
Quantita Mensile Cartacea e
Butene t infoematizza contatore
consumata ta

1.3 Consumi di combustibili
All’interno degli impianti oggetto della presente domanda il Gestore dichiara che non avviene alcun
utilizzo diretto di combustibile.

1.4 Consumi idrici
Deve essere registrato il consumo di acqua, come precisato nelle tabelle seguenti indicando per ogni
tipologia di consumo la/le fonte/i di approvvigionamento: superficiale, sotterranea), o
eventualmente da diversa fonte.
Il Gestore dovra altresi compilare il Rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 1.3 — Consumi idrici

Tipologia Oggetto della Unita di Frequenza Modalita di Metodo di
fase di utilizzo misura misura dell’autocontrollo registrazione rilevazione
) quantita 3 )
Acqua potabile m’/mese mensile contatore
consumata
) quantita 5 mensile
Acqua di mare consumata m’/mese database in contatore
- . formato
. quantita 3 mensile .
Acqua di pozzo m’/mese elettronico e contatore
consumata . )
registro di
uantita mensile i
Acqua demineralizzata d m’/mese 1mpianto contatore
consumata
L quantita 3 mensile
Acqua chiarificata m’/mese contatore
consumata

1.5 Consumi energetici
Deve essere registrato il consumo di energia, come precisato nelle tabelle seguenti per quanto
possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.
I1 Gestore dovra altresi compilare il Rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

122 Basell Brindisi srl - PMC9 del 21-06-2017 -post CdS ID 10889 del 21/06/2017 (post CdS ID 122/1088)





2 - Protocollo ISPRA: 2017/30808 del 22/06/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Tabella 1.4 — Consumi energetici

Tivolosi Oggetto della Unita di Frequenza Modalita di Metodo di
ipologia
s misura misura dell’autocontrollo | registrazione | rilevazione
energia . .
& MWh/anno giornaliera
) ) consumata
energia termica database in contatore
consumo .
. kWh/t prodotto mensile formato
specifico i
- elettronico e
energia ) . . .
& MWh/anno giornaliera registro di
. . consumata impiant
energia elettrica impianto contatore
consumo .
. kWh/t prodotto mensile
specifico

2. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.1 Emissioni convogliate
Al fine di verificare il rispetto della prescrizione del PIC relativa ai limiti alle emissioni, € in
accordo con le metodologie di riferimento per il controllo analitico, devono essere effettuati i
controlli previsti nelle tabelle seguenti per 23 camini dello Stabilimento per i quali sono stati
prescritti limiti emissivi.
Le concentrazioni devono essere espresse in condizioni normalizzate (273,15 K e di 101,3 kPa) sul
secco.
I risultati dei controlli effettuati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale.
Quanto non espressamente indicato deve essere preventivamente concordato con 1’Ente di controllo.

Tabella 2.1.1- Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera

Impianto® P9T
Coordinate UTM WGS84 Modalita
di
Camino Parametro Frequenza l\f[etodma di registrazio
X Y rilevamento ne /
monitoragg
io
Temperatura, .
. campionamento
El1 Polver, manuale e analisi cartacea ¢
753086 4502813 Umidita, semestrale . . informatizz
(7/P9T) . in laboratorio
Velocita, esterno certificato ata
COoV

2 Per garantire 1’efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, occorre attivare delle procedure di
verifica periodica con frequenza trimestrale ed in particolare, dovra essere:
e verificata I’efficienza delle calze filtranti attraverso la lettura del AP (delta pressione — differenza di pressione
a monte ¢ a valle delle calze filtranti);
e verificata la regolarita dello scarico del filtro nell’apposito box (dove previsto) per il recupero delle polveri e
I’assenza di polvere dallo sfiato;

® rilevate le anomalie riscontrate durante il controllo, adoperandosi per una pronta eliminazione delle stesse
agendo direttamente o facendo intervenire la manutenzione emettendo i necessari ordini di lavoro.

10
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Impianto® P9T
Coordinate UTM WGS84 Modalita
di
Camino Parametro Frequenza Metodlca di registrazio
X Y rilevamento ne /
monitoragg
io
Temperatura, :
. campionamento
E12 Polveri, manuale e analisi cartacea e
753088 4502815 Umidita, semestrale . . informatizz
(8/P97) Velocita in laboratorio ata
COV ’ esterno certificato
Temperatura, .
Polveri campionamento cartacea e
E12b RN manuale e analisi | . .
753084 4502820 Umidita, semestrale . . informatizz
(9/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV i esterno certificato
Temperatura, .
. campionamento
E22 Polver, manuale e analisi cartacea e
753235 4502640 Umidita, semestrale . . informatizz
(10/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV ’ esterno certificato
Temperatura, :
. campionamento
E13 Polveri, manuale e analisi cartacea
753022 4503087 Umidita, semestrale . . informatizz
(11/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV ’ esterno certificato
Temperatura, .
. campionamento
E14 Polveri, manuale e analisi cartacea e
753084 4502766 Umidita, semestrale . . informatizz
(12/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV i esterno certificato
Temperatura, :
. campilonamento
E29 Polver, manuale e analisi cartacea e
753092 4502817 Umidita, semestrale . . informatizz
(29/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV ’ esterno certificato
Temperatura, .
. campionamento
E31 Polver, manuale e analisi cartacea
753031.1948 4503148.8628 Umidita, semestrale . . informatizz
(31/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV i esterno certificato
Temperatura, .
. campionamento
E32 Polver, manuale e analisi cartacea e
753085 4502815 Umidita, semestrale . . informatizz
(32/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV ’ esterno certificato
Temperatura, :
. camplonamento
E33 Polygrl, manuale e analisi cartacea e
753087 4502817 Umidita, semestrale . . informatizz
(33/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV ’ esterno certificato
Temperatura, .
. campionamento
E34 Polveri, manuale e analisi cartacea e
753071 452849 Umidita, semestrale . . informatizz
(34/P9T) Velocita in laboratorio ata
COV i esterno certificato
11
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Impianto® PP2
. Modalita di
. Coordinate UTM Metodica di registrazione
Camino Parametro Frequenza .
rilevamento /
X Y monitoraggio
campionamento
E7 manuale e analisi cartacea e
20/PP2 733075 4502797 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
campionamento
E8 manuale e analisi cartacea e
21/PP2 753074 4502756 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
campionamento
E9 manuale e analisi cartacea e
22/PP2 753069 4502800 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
campionamento
E30 manuale e analisi cartacea e
30/PP2 753073 4502803 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
Temperatura, .
Polveri, camplonament.o.
E35 753076 4502795 Umidita, semestrale | Manuale ¢ analisi |~ cartacea e
35/PP2 v .y in laboratorio informatizzata
elocita, \
COV esterno certificato
campionamento
E36A/B manuale e analisi cartacea e
36A/PP2 753054 4502835 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
campionamento
E36A/B manuale e analisi cartacea e
36B/PP2 753051 4502833 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
campionamento
E37A manuale e analisi cartacea e
37A/PP2 753074 (902759 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
campionamento
E37B manuale e analisi cartacea e
37B/PP2 753073 4502798 in laboratorio informatizzata
esterno certificato

3 Per garantire 1’efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, occorre attivare delle procedure di
verifica periodica con frequenza trimestrale ed in particolare, dovra essere:
e verificata I’efficienza delle calze filtranti attraverso la lettura del AP (delta pressione — differenza di pressione
a monte ¢ a valle delle calze filtranti);
e verificata la regolarita dello scarico del filtro nell’apposito box (dove previsto) per il recupero delle polveri e
I’assenza di polvere dallo sfiato;

® rilevate le anomalie riscontrate durante il controllo, adoperandosi per una pronta eliminazione delle stesse
agendo direttamente o facendo intervenire la manutenzione emettendo i necessari ordini di lavoro.
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Impianto® PP2
campionamento
E38 manuale e analisi cartacea e
752913 4502775 in laboratorio informatizzata
38/PP2 .
esterno certificato
campionamento
E39A manuale e analisi cartacea e
39A/PP2 753055 4502834 in laboratorio informatizzata
esterno certificato
campionamento
E39B manuale e analisi cartacea e
39B/PP2 753051 4502833 in laboratorio informatizzata
esterno certificato

2.2  Torcia di emergenza

11 Sistema di Torcia dello Stabilimento Basel/ di Brindisi ¢ costituito da 2 installazioni identificabili
come: torcia BT601 e torcia PK600 (ground flare) aventi in comune un sistema di abbattimento
liquidi denominato Knock-Out Drum D6001.

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti la torcia di emergenza.

Tabella 2.2.1 — Sistema Torcia

Punto di . . Coordinate UMT WGS84
. . Descrizione
emissione X Y

Torcia isolata da organi fissi d’intercettazione.
Viene esercita solo come sistema di back-up in

BT601 caso di necessita manutentive sulla PK600 752731 4502606
(prevista ogni 4 anni per una durata indicativa di
7 giorni)
PK600 (ground | Torcia di emergenza a servizio degli impianti P9T e 757688 4502663
flare) PP2

Nella seguente Tabella 2.2.2, di cui al prot. N. Prot. CIPPC-00 2014-0001267 del 09-07-2014, si
riporta la descrizione dei gas inviati in torcia e le relative modalita di funzionamento nelle 5 diverse
categorie possibili.
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Come prescritto dal provvedimento AIA di cui all’ID 475 :

1. Anche in considerazione del fatto che I’impianto si configura come Impianto a rischio
incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 334/99, il Gestore dovra operare la configurazione
riportata in tabella, nel rispetto delle condizioni di utilizzo della torcia come strumento di
emergenza ¢ sicurezza, garantendone quindi I’operabilita e la massima efficienza nelle
eventuali condizioni di emergenza e sicurezza, anche ed in modo particolare quando opera
nelle condizioni di cui alla configurazione identificata in Tabella con la Categoria 2
preventivamente comunicata alla Autorita Competente ed all’Ente di Controllo’.

2. 1l Gestore dovra inserire, nel Sistema di Gestione Ambientale adottato, un’idonea e specifica
procedura per consentire che tutte le operazioni di funzionamento della torcia tengano in
conto le possibili condizioni di rischio ambientale e di possibile incidente ed in particolare,
in tale procedura, il Gestore dovra:

e monitorare il corretto e sicuro funzionamento anche continuativo della torcia, in particolare
nelle operazioni di bruciamento di off-gas contenente propilene oltre il 90% ed evitare il
rischio che si formino possibili miscele esplosive in aria.

e monitorare in maniera continua il corretto funzionamento delle fiamme pilota per garantirne
il funzionamento, prevedendo in caso di loro mancata accensione o funzionamento continuo
la prevenzione di possibili condizioni di rischio, tramite il controllo visivo delle fiamme ed il
controllo automatico della pressione nella linea di alimentazione alle fiamme pilota e/o altro
sistema, con la previsione di adeguati interventi in caso di variazioni di funzionamento delle
fiamme stesse.

3. 1l Gestore dovra verificare I’efficienza di combustione della torcia (per tutti gli eventi di
accensione) attraverso il calcolo del potere calorifico inferiore e della misurazione della
portata e della composizione del gas inviato in torcia.

Come specificato nel provvedimento AIA di cui all’ID 475, il limite di 12 t di gas inviato in torcia
¢ da considerarsi il valore oltre il quale il Gestore dovra provvedere all’invio di una comunicazione
all’ Autorita Competente e all’Ente di Controllo.

Tutte le misurazioni dei parametri gia prescritte (portata e composizione del gas, potere calorifico
inferiore, ecc.) sono da ritenersi valide per ogni evento di accensione della torcia.

Monitoraggio dei sistemi di Torcia

Il sistema “Torcia”, come parte integrante del sistema di sicurezza dello Stabilimento, deve essere
normalmente progettato per trattare un largo spettro di flussi di gas e composizioni corrispondenti ai
diversi casi dimensionanti.

La valutazione del flusso di massa che viene avviato alla torcia non pud essere valutato dalla
semplice determinazione della velocita di flusso, ma risulta necessario determinarne anche la
composizione. Inoltre, poiché il sistema di torcia ¢ integrale al sistema di sicurezza da
sovrappressioni, il metodo di misura del flusso deve essere tale da determinare il minimo di perdite
di carico nel collettore di torcia al fine di non incrementare la contropressione nel collettore stesso.
Quindi 1 dispositivi di misura devono essere adeguati non solo in termini di accuratezza di misura
ma anche in termini di minime perdite di carico.

A tal fine 1 dispositivi di misura devono avere: un largo intervallo di velocita misurabili, la
simultanea misura della massa molecolare del gas e minime perdite di carico.

Metodi

11 Gestore, infatti, deve comunicare all’Autorita Competente e all’Ente di Controllo, con un anticipo di almeno 30
giorni, gli eventi di invio al sistema di torcia del flusso di off-gas prodotto nei casi di fermata programmata per
manutenzione dell’Unita Cracker dello Stabilimento Versalis di Brindisi.
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E necessario, anche per motivi di sicurezza, eseguire il campionamento dei gas inviati in torcia
esclusivamente con procedura strumentale automatica.
La successiva analisi dei gas inviati in torcia dovra essere effettuata con procedura strumentale
automatica connessa ai campionatori.
I metodi di riferimento applicabili ai composti chimici dichiarati dal Gestore presenti nei gas inviati
alle torce, sono i seguenti:
e Idrocarburi totali:
o Campionamento automatico e manuale: ASTM D1945-96, ASTM UOP 539-97 o
US EPA Method 18

o Analizzatore automatico: US EPA Method 25 A 025 B
Il Gestore puo proporre all’Ente di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza e 1 risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta
stessa. La proposta del Gestore ¢ soggetta ad approvazione.
La misurazione di portata deve sempre essere effettuata con procedura strumentale automatica e
continua, secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Misura di portata
Il flusso di gas mandato alle torce deve essere monitorato continuamente con 1’utilizzo di un
flussimetro che risponda ai seguenti requisiti minimi:
1. limite di rilevabilita 0,03 metri al secondo,
2. intervallo di misura corrispondente a velocita tra 0,3 e 84 metri al secondo nel punto in cui
lo strumento ¢ installato,
3. lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un’accuratezza, nell’intervallo di
misura specificato al precedente punto 2, di + 5%,
4. lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d’adduzione alla torcia tale
da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola,
5. il Gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura annuale, una accuratezza di
misura di £ 20%.

Soglia di portata

Al fine di eliminare eventi spuri, il Gestore deve determinare la “soglia” di portata al di sopra della
quale il sistema di campionamento dei gas deve essere automaticamente attivato, in corrispondenza
della tubazione di adduzione. Tale portata ¢ stabilita in 10 volte la portata minima misurabile, al piu
basso valore dell’intervallo di misura dello strumento adottato. Il campionamento dei gas inviati in
torcia, per portate superiori alla “soglia” sopra definita, deve essere attivato in modalita automatica,
come gia sopra precisato.

Campionamento e analisi del gas

Il sistema di campionamento dei gas inviati alla torcia dovra rispettare i seguenti requisiti minimi:

¢ il punto di campionamento del gas deve essere rappresentativo della reale composizione del gas;

e se il flusso di massa ¢ superiore alla “soglia”, un campione deve essere completamente acquisito
entro 15 minuti, e successivamente ad intervalli di 1 ora, fino a quando il flusso di massa sia
inferiore alla “soglia”; la durata di ciascun campionamento deve essere sufficiente
all’acquisizione di un campione rappresentativo, sulla base della misura da effettuare;

e icampioni acquisiti devono essere analizzati in accordo ai metodi di riferimento specificati.

Con riferimento al sistema di campionamento e analisi in linea continuo, il Gestore potra adottare le
frequenze che ritiene preferibili sia per il campionamento che per le analisi, nel rispetto dei requisiti
minimi sopra indicati, ovvero potendo in ogni caso disporre quanto meno di una misura entro 15
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minuti dall’attivazione del campionamento e di una misura ogni ora, sino al termine dell’evento, al
fine dell’effettuazione delle verifiche di seguito precisate.

Determinazione dell’efficacia di distribuzione in torcia

Con le misure effettuate in conformita a quanto sopra riportato, ¢ possibile stabilire le condizioni
operative di funzionamento della torcia (potere calorifico inferiore del gas e velocita massima,
ovvero portata massima di adduzione). Le condizioni operative rilevate strumentalmente devono
essere confrontate con le condizioni di progetto della torcia, per dimostrare ’efficacia di distruzione
dei gas.

In caso di attivazione delle torce, il Gestore dovra:

- ricercare la causa ed 1 fattori che hanno contribuito a tale evento;

- adottare le necessarie misure per evitare il ripetersi dell’evento;

- riportare all’Autoritd competente, all’Ente di controllo, al Comune, alla Provincia, all’ARPA e
alla USL, entro 10 gg dall’evento, la quantita di gas inviata in torcia in condizioni di emergenza,
la sua composizione, la durata e le cause dell’evento e le misure adottate per evitare il ripetersi
dello stesso.

Il Gestore, in ottemperanza alle prescrizioni di AIA relative alle torce, dovra registrare i periodi di
funzionamento delle torce nell’arco dell’anno e i dati relativi al flusso e alla composizione dei gas
inviati alle torce per ogni evento. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

2.3 Emissioni fuggitive

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del PIC, il Gestore deve implementare, dopo il
rilascio dell’AIA, un programma scritto di Leak Detection and Repair (LDAR) triennale incluse le
modifiche di revamping secondo 1 protocolli EPA 453/95 e riconosciuta dall’Ente di controllo, con
indicazione delle sequenze di censimento degli impianti (valvole e flange di processo, stoccaggi,
trattamenti acque, fogne, raffreddamento, torce, etc) delle tempistiche stimate per il completamento
della prima fase di monitoraggio estensivo (calendario) e delle metodologie da adottare con
completamento del censimento delle sorgenti di emissioni fuggitive ed avvio delle attivita di
monitoraggio, ispezione ed intervento, mediante un database che contenga:
a) identificazione di tutte le valvole, flange, compressori ¢ pompe che convogliano fluidi con
tensione di vapore superiore a 13,0 millibar a 20 °C, sigla del componente rintracciabile
sull’impianto, caratteristica della corrente intercettata (contenente cancerogeni / non contenente
cancerogeni);
b) costruzione di un database elettronico (il software utilizzato deve essere comunicato all’Ente di
controllo) che sia compatibile con lo standard “Open Office — MS Access” . Il database deve essere
predisposto per essere interpellabile con query di verifica dei seguenti argomenti:

e data di inserimento del componente nel programma LDAR,
date di inizio/fine della riparazione o data di “slittamento” della riparazione e motivo,
numero di monitoraggi realizzati nel trimestre,
numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma,
calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente,
numero di riparazioni fatte oltre 1 tempi consentiti,
qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del
programma;
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¢) procedure per includere nel programma nuovi componenti,

d) standard costruttivi per nuovi componenti che potrebbero essere installati al fine di diminuire le

perdite dagli elementi riconosciuti come “emettitori cronici *,

e) identificazione dei responsabili del programma LDAR e del personale impegnato nel

monitoraggio;

f) procedure che, in caso di lavori di sostituzioni/manutenzioni di impianti, integrano nel

programma i nuovi componenti installati;

g) la descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR;

h) I’'impegno ad eseguire un corso di informazione per il personale non direttamente coinvolto nel

programma ma che comunque opera sugli impianti;

1) le procedure di QA/QC.

I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato

cartaceo e saranno allegati al Reporting annuale che il Gestore inviera all'Autorita competente e

all’Ente di controllo ed una sintesi dei risultati del programma riportata nel Reporting dovra

indicare:

- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi
flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti,
connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti,

- la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni,
prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;

- le apparecchiature utilizzate;

- 1periodi nei quali sono state effettuate le indagini;

- le condizioni climatiche presenti;

- il rumore di fondo riscontrato;

- la percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato considerando i 3 range di
rispetto: >10.000 ppmv, 10.000-1.001 ppmv e 1.000-0 ppmv;

- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione.

Una perdita ¢ definita ai fini del presente programma come la individuazione di una fuoriuscita con

una concentrazione di VOC (espressa in ppmyomume €spressi come CHy) superiore a quanto indicato

nella seguente tabella e determinata con il metodo US EPA 21:

Componenti Rilascio prima licenza Rinnovi successivi
Pompe 10.000 5.000

Compressori 10.000 5.000
Valvole 10.000 3.000
Flange 10.000 3.000

A complemento della definizione ¢ considerata perdita, qualunque emissione che risulta
all’ispezione visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi ecc),
indipendentemente dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di
bolle utilizzando una soluzione di sapone.

Si definisce emettitore cronico 1’elemento del programma LDAR per cui la perdita ¢ pari o
superiore a 10.000 ppmV come metano per due volte su quattro consecutivi trimestri ed un tale
componente deve essere, secondo procedura, sostituito con un elemento costruttivamente di qualita
superiore durante la prima fermata utile per manutenzione programmata dell’unita.

Per raggiungere gli obiettivi del programma LDAR deve essere eseguito il monitoraggio con la
frequenza indicata nella successiva tabella.

I tempi di intervento e la modalita di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di
riparazione sono anche essi indicati nella Tabella 2.2.
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Tabella 2.2 - Frequenze di monitoraggio, tempi di intervento e registrazioni da eseguire nel
programma LDAR ( dopo la prima fase di monitoraggio estensivo)

Componenti

Frequenza del
monitoraggio

Tempi di intervento

Annotazione su
registri

Valvole/Flange

Trimestrale (semestrale
dopo 2 periodi consecutivi
di perdite inferiori al 2%
ed annuale dopo 5 periodi
di perdite inferiori al 2%)
Annuale se intercettano
correnti con sostanze non
cancerogene

Tenute delle pompe

Trimestrale

La riparazione dovra
iniziare nei 5 giorni
lavorativi successivi
all’individuazione
della perdita e
concludersi in 15
giorni dall’inizio della
riparazione.
Nel caso di unita con

perdita visibile

Tenute dei Annuale se intercettano | fluidi contenenti alte
compressori “stream” con sostanze non concentrazioni di
Valvole di sicurezza cancerogene benzene ’intervento
Valvole di sicurezza Immediatamente deve iniziare
dopo rilasci immediatamente dopo
I’individuazione della
Componenti difficili Biennale perdita
da raggiungere
Ogni componente con Immediatamente Immediatamente

Annotazione della
data,
dell’apparecchiatura e
delle concentrazioni
rilevate ; annotazione
delle date di inizio e
fine intervento

Ogni componente
sottoposto a
riparazione/manutenzi
one

Nei successivi 5 giorni
lavorativi dalla data di fine
lavoro

Annotazione della
datae
dall’apparecchiatura
sottoposta a
riparazione/manutenzi
one

I1 Gestore puo proporre all’Ente di controllo un programma e procedure equivalenti purché questi
ultimi siano di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore deve comunque argomentare le eventuali
scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte.

2.4 Metodi analitici di riferimento (manuali e strumentali) per le emissioni
convogliate di aeriformi

I metodi di riferimento da utilizzare per la verifica di conformita per le analisi discontinue sono
descritti di seguito.

Il Gestore puo proporre all’Ente di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa.

Nel caso si accerti che nei metodi indicati dall’Ente di controllo sia presente una qualche inesattezza
sara cura del Gestore far rilevare la circostanza all’Ente stesso.
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Norma UNI EN 16911:2013"" — Determinazione manuale ed automatica della velocita e della
portata di flussi in condotti

Norma UNI EN 13284-1:2003 — Misura di particolato a basse concentrazioni

Norma UNI EN 14789:2006 per 1’ossigeno

Norma UNI EN 14790:2006 per vapore d’acqua in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 13649:2002 per 1’analisi dei COV espressi come COT.

Norma UNI EN 13284-1:2003 per le polveri.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita, con metodi non di riferimento o non
espressamente indicati in questo “Piano di monitoraggio e controllo®, purché rispondente alla
Norma CEN/TS 14793:2005 — procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo
alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati o
accreditati.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri,
ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell’allegato VI alla parte quinta
del DLgs 152/2006), da tenere a disposizione dell’ Autorita competente al controllo.

3. EMISSIONI IN ACQUA

3.1 Identificazione scarichi
Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del PIC, relativi ai limiti agli scarichi, e in accordo
con le metodiche di riferimento relative ai controlli analitici, devono essere effettuati 1 controlli
previsti nelle tabelle seguenti.
Il Gestore dovra altresi compilare il Rapporto riassuntivo con_cadenza annuale.

Tabella 3.1.1 — Scarichi acque di processo e meteoriche 1" pioggia

Modalita di . ..
. . . Metodica di rilevamento
Punto di controllo Parametro Frequenza registrazione / ..
. . applicati dal Gestore
monitoraggio
Portata Verlﬁca n Su formato elettronico Analizzatore ultrasuoni
continuo
pH Verlﬁca n Su formato elettronico pH-metro
continuo
Verifica in . .
Temperatura . Su formato elettronico Termocoppia
continuo
Cartacea ¢ su formato 150 15705:2002
. u
Pozzetto fiscale COD Mensile elettronico campionamento manuale e
PP2-P9T analisi in laboratorio
APAT CNR IRSA 2090 Man
. . . . 292003
Solidi sospesi totali Mensile Cartacea e su‘formato .
elettronico campionamento manuale e
analisi in laboratorio
Idrocarburi totali Mensile Cartacea ¢ su formato EPA 3510 C 1996 + EPA
elettronico 3620 C 2007 + EPA 8015 D

12 Sostituisce la UNI 10169:2001; la norma specifica un metodo per la determinazione periodica della velocita assiale e
della portata di flussi gassosi emissivi in condotti e camini. La norma ¢ applicabile a condotti circolari o rettangolari
dotati di aree di misura che siano conformi alla norma UNI EN 15259.
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Modalita di

Metodica di rilevamento

elettronico

Punto di controllo Parametro Frequenza registrazione / L.
. . applicati dal Gestore
monitoraggio
2003

campionamento manuale e

analisi in laboratorio

.. . i 1
Tensioattivi Mensile Cartacea e su formato campionamento manuale ¢

analisi in laboratorio

Tabella 3.1.2 — Scarichi acque bianche —Raffreddamento'' e meteoriche 2~ pioggia12

" A fini del controllo del limite autorizzato, le acque di scarico del circuito di raffreddamento sono analizzate
periodicamente da controlli tramite metodiche accreditate.
Relativamente alle prestazioni del circuito di raffreddamento, le analisi sono effettuate mensilmente dall’impresa
specializzata al trattamento delle acque al fine di valutare il corretto funzionamento del sistema, con metodiche non

accreditate.
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Punto di Modalita di registrazione/ realizzatore
Parametro Frequenza . .
controllo monitoraggio
Portata Mensile Cartacea e su formato elettronico
Temperatura Mensile Cartacea e su formato elettronico

pH Mensile Cartacea e su formato elettronico
solidi sospesi totali Mensile Cartacea e su formato elettronico
SR
Scarico acque Cloro libero residuo Mensile Cartacea e su formato elettronico
raffreddamento
(P9T/1, P9T/2,
POT/3, P9T/4, Tensioattivi Mensile Cartacea e su formato elettronico
PP2/A)
Idrocarburi totali Semestrale Cartacea e su formato elettronico

Semestrale in
occasione di

BOD5 .. Cartacea e su formato elettronico
eventi di

pioggia
Semestrale in
occasione di

COD . Cartacea e su formato elettronico
eventi di

pioggia

3.2 Metodi di misura delle acque di scarico

Nella seguente Tabella 3.2 sono riassunti i metodi di prova che devono essere utilizzati ai fini della
verifica del rispetto dei limiti da parte delle misure degli inquinanti.

Il campionamento deve essere effettuato secondo la metodica APAT-IRSA 1030 (ed. 2003).

Il Gestore puo proporre all’Ente di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa.

Nel caso si accerti che nei metodi indicati dall’Ente di controllo sia intervenuta un’inesattezza sara
cura del Gestore far rilevare la circostanza all’Ente stesso.

1211 controllo delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque meteoriche verra effettuate 2 volte nel corso dell’anno
presso un pozzetto ispezionabile ritenuto significativo, ramo della rete dichiarato dal Gestore separato (in base al
quantitativo di acque meteoriche raccolte ed alla sua ubicazione presso 1’impianto).
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Nel caso le metodiche indicate dall’Ente di controllo vengano aggiornate il Gestore dovra eseguire
le analisi in conformita alle metodiche aggiornate.

I campionamenti ¢ le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati o
preferibilmente accreditati.

Per quanto riguarda le misure in continuo si consiglia di seguire la norma ASTM D364-06 Standard
guide for continual on-line monitoring system water analysis per la selezione della strumentazione
di analisi e campionamento automatico e per il corretto posizionamento sul canale di scarico. Nel

caso non venga seguita la norma

indicata si richiede di spiegare la procedura di

installazione/selezione della strumentazione.

Metodi di misura degli inquinanti per le acque di scarico

Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
determinazione potenziometrica con elettrodo combinato, sonda per
pH APAT-IRSA 2060; compensazione automatica della temperatura e taratura con soluzioni
tampone apH 4 e 7.
temperatura APAT-IRSA 2100 determinazione mediante strumenti aventi sensibilita pari a 1/10°C e

una precisione di £+ 0,1°C

Solidi sospesi
totali

APAT-IRSA 2090 B

determinazione gravimetrica del particellato raccolto su filtro da 0,45
wm di diametro dei pori) previa essiccazione a 103-105 °C.

SOI{dl . APAT-IRSA 2090C determinazione per via volumetrica o gravimetrica

sedimentabili
determinazione dell’ossigeno disciolto prima ¢ dopo incubazione a 20

BODs APAT -IRSA 5120 °C per cinque giorni al buio. La differenza fra le due determinazioni
da il valore del BODS.
ossidazione con dicromato in presenza di acido solforico concentrato

COD APAT-IRSA 5130 e solfato di argento. L’eccesso di discromato viene titolato con una
soluzione di solfato di ammonio e ferro(II).
digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante

Alluminio EPA 3015A + EPA 6020A microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a

Ferro APAT -IRSA 3010 +3160B | microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento
atomico con atomizzazione elettrotermica

R CNR IRSA 10-Q64 Metod . ) ildiidrazid

ame etodo spettro fotometrico con ossalildiidrazide
UNI EN 14385:2004 P

determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico a

Mereurio APAT-IRSA 3200A2 0 A3 | Vapori freddi e amalgama' su oro (A3) previa Qsmdazwne in forno a
microonde e successiva riduzione a Hg metallico con sodio
boroidruro

Cloruri ISPRA-IRSA 4020 determinazione mediante cromatografia ionica.

Composti organici

clorurati V

APAT-IRSA 5150

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di
testa dinamico

Grassi ed oli

animali e vegetali

APAT IRSA 5160A1

determinazione mediante metodo gravimetrico

Idrocarburi totali

APAT IRSA 5160B2

determinazione mediante spettrometria FTIR previa estrazione con
tetracloruro di carbonio
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Inquinante Metodo analitico Principio del metodo

conteggio del numero di colonie di Escherichia coli cresciute in

Escherichia coli | APAT IRSA 7030C terreno colturale agarizzato dopo un periodo di incubazione di 18 o
24 ha44+1°C

IPA® APAT IRSA 5080A determmam.one me(.ilante.ana.lhm in gascromatograﬁa/ spettrometria di
massa previa estrazione liquido-liquido o su fase solida

Tepquthw APAT-IRSA 5170 determmazmpe spetFrofot'ometrlca previa formazione di un composto

anionici colorato con il blu di metilene

determinazione mediante titolazione con pirrolidinditiocarbammato
APAT-IRSA 5180 di sodio del Bi rilasciato dopo ridissoluzione del precipitato formatosi
dalla reazione tra tensioattivi e il reattivo di Dragendorff

Tensioattivi non
ionici

(1) Composti organici clorurati non citati altrove

(2) Sommatoria  dei  seguenti  composti:  Benzo(a)antracene, = Benzo(a)pirene, = Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, h, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(1, 2, 3-cd)pirene.

Per i parametri non indicati nella tabella sopra riportata si faccia riferimento al DM 31.01.2005
Emanazione di linee guida per I’individuazione e I’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili,
per le attivita elencate nell’allegato I del DLgs 4 agosto 1999, n. 372.

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarita a
manutenzione, verifiche, test di funzionalita, e taratura secondo le specifiche del costruttore,
comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a semestrale con risultati nel
Rapporto con cadenza annuale.

3.3 Misure di laboratorio
Il laboratorio organizzera una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando, in
particolare, che le apparecchiature di campionamento siano sottoposte a manutenzione con la
frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle
indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative
scritte.
Dovra altresi essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e 1’ora del
prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione ¢ conservato, le
analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il
nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento.
All’atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in carico dal tecnico di analisi che
registrera il codice del campione e la data e I’ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico
indichera il proprio nominativo sul registro di laboratorio.
Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione
eseguita sui campioni.

4. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI
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4.1 Valutazione di impatto acustico
Il Gestore dovra effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti
dell’esterno entro un anno dal rilascio dell’AIA e successivamente (verificato il rispetto) ogni 4
anni.
Inoltre, nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto
acustico nei confronti dell’esterno, il Gestore dovra effettuare una valutazione preventiva
dell’impatto acustico.
Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore
normalmente in funzione.
La relazione di impatto acustico dovra comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo
diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalita di funzionamento delle
sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.
La campagna di rilievi acustici dovra essere effettuata nel rispetto del DM 16.3.1998 da parte di un
tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale,
nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte secondo la zonizzazione territoriale di
competenza dei Comuni interessati.
Sara cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura gia presi in
considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente.
Il Gestore deve, quindici giorni prima dell’effettuazione della campagna di misura, comunicare
al’Ente di controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in
acustica.
I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale.

4.2 Metodo di misura del rumore

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
DM 16.3.1998.

Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con
velocita del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche vigenti.

La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa conforme a
quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio deve essere conservata
dal Gestore per un periodo non inferiore a 10 anni.

5. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica e una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER,
incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.
Le analisi necessarie per la caratterizzazione vanno effettuate in occasione del primo conferimento
presso impianto di recupero e/o smaltimento e ripetute annualmente e in occasione di modifiche
impiantistiche che possano determinare variazione della composizione dei rifiuti.
Il Gestore deve altresi gestire correttamente tutti 1 flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo attraverso la compilazione del registro di carico/scarico, del FIR (Formulario di
Identificazione Rifiuti), con archiviazione della 4* copia firmata dal destinatario per accettazione, e
del MUD. Il Gestore dovra poi adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 17.12.2009
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito,
con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009.
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Dovranno essere altresi applicate anche le normative relative alla gestione dei rifiuti SISTRI.
In ottemperanza alle prescrizioni del PIC, relative alle condizioni di esercizio dei depositi
temporanei, il Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di
rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.
Il Gestore deve compilare mensilmente le seguenti tabelle.

Tabella 5.1 — Monitoraggio delle aree di deposito temporaneo

Area dl. Data del Sl Quantita Quantita |Stato dell’area in relazione
stoccaggio CER 3 AP
controllo . | presente (m”) | presente (t) | alle prescrizioni in AIA
temporaneo presenti

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale.
Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali
devono essere adempiute.
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SEZIONE 2 - METODOLOGIE PER I CONTROLLI

6. ATTIVITA’ DI QA/QC
Tutte le attivita di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in
strutture certificate ISO UNI EN 9001 ed accreditate per le specifiche operazioni di interesse.
All’atto del primo rilascio di AIA ¢ fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di
laboratorio esterni di ricorrere a laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17025..
Qualora il Gestore utilizzi strutture interne ¢ concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio
dell’AIA, per I’adozione di un sistema di Gestione della Qualita certificato secondo lo schema ISO
9000:2008.

6.1 Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni gassosi
e liquidi

Il laboratorio effettuera la manutenzione periodica della strumentazione e procedera alla stesura di
rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti.
Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.
Il laboratorio organizzera una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che
le apparecchiature siano manutenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di
conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate
dal laboratorio in procedure operative scritte.
Dovra altresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e I’ora del prelievo, il
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione ¢ conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, 1 dati di campo (pressione, flusso, temperatura, ecc.) e la firma dal
tecnico che ha effettuato il campionamento.
All’atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in carico dal tecnico di analisi che
registrera il codice del campione e la data e I’ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico
firmera 1l registro di laboratorio.

6.2 Analisi delle acque in laboratorio
Il laboratorio effettuera secondo le tabelle seguenti i controlli di qualita interni in relazione alle
sostanze determinate.

ANALITI INORGANICI

Misura di controllo Frequenza
Bianco per il metodo Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Duplicati Uno ogni due settimane/ tre campioni
Aggiunta su matrice Uno ogni sette campioni

METALLI

Misura di controllo Frequenza

Bianco per la digestione Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo Uno ogni quindici campioni; almeno una volta al mese
Duplicati Uno ogni due settimane/ tre campioni
Aggiunta su matrice Uno ogni sette campioni
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ANALITI ORGANICI
Misura di controllo Frequenza
Bianco di trasporto Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo Uno per tipo analisi; almeno una volta al mese
Duplicati Uno ogni due settimane/ tre campioni
Aggiunta su matrice Uno ogni sei campioni
Controllo con standard Uno per tipo di analisi

Il laboratorio effettuera la manutenzione periodica della strumentazione e procedera alla stesura di
rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

6.3 Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformita
La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovra essere operata secondo le
prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sara sottoposta a verifica da
parte dell’Ente di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano.
Il Gestore dovra conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica
della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti.
Il rapporto dovra contenere la data e 1’ora dell’intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello
strumento, la spiegazione dell’intervento, la descrizione succinta dell’azione eseguita e la firma dal
tecnico che ha effettuato il lavoro.
Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell’impianto per un periodo
non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia.
Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato
allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, il Gestore dovra darne
comunicazione preventiva all’Ente di controllo.
La notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative.
Dovra essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con I’indicazione delle sigle degli strumenti
modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

6.4 Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione
Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell’ AIA, il Gestore dovra presentare all’Ente di controllo:

1. un elenco di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione ritenuti di rilievo da un punto
di vista ambientale; in particolare tale elenco dovra comprendere apparecchiature, linee e
serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e smi con i
relativi sistemi di sicurezza, nonché i sistemi e gli impianti di trattamento delle emissioni
atmosferiche e idriche;

2. una proposta di programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi
individuati al punto precedente che in particolare dovra comprendere il controllo dello stato
di conservazione di apparecchiature, linee, serbatoi, bacini di contenimento e sistema
fognario e la verifica dell’efficienza dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di trattamento
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delle emissioni; inoltre, ove non richiesto in precedenza, il programma dovra precisare per

ogni attivita la frequenza, la metodologia e la modalita di registrazione dei risultati.
Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’AIA, il Gestore dovra attuare tale programma eventualmente
modificato e integrato secondo le indicazioni dell’Ente di controllo.
Ogni modifica al programma dovra essere preliminarmente concordata con 1’Ente di controllo.
In caso di malfunzionamenti che abbiano impatto sull’ambiente, il Gestore dovra darne immediata
comunicazione all’ Autorita competente e all’Ente di controllo.
Le principali risultanze del programma dovranno essere inserite nel Rapporto riassuntivo annuale.
Si ricorda che ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento
(manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento
dell’impianto produttivo) deve essere annotata dal Gestore su un apposito registro (v. punto 2.8
dell’allegato VI alla parte quinta del DLgs 152/2006).
Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’Ente di controllo.

Tabella 7.4 — Controllo dei sistemi di abbattimento

Sistema di
abbattimento

Componenti
soggette a
manutenzione

Periodicita
manutenzione

Modalita di
controllo corretto
funzionamento

Frequenza del
controllo
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SEZIONE 3 —- REPORTING

7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO

7.1 Definizioni
Limite di quantificazione ¢ la concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure
replicate del bianco piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.
Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il
LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ per il
calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece,
poste uguale a zero nel caso di medie per misure continue.
Media oraria ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno il 75% delle letture continue
Media giornaliera ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue
Media mensile ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue).
Nel caso di misure settimanali agli scarichi ¢ la media aritmetica di almeno quattro campionamenti
effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.
Media annuale, ¢ il valore medio validato, cio€ calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue)
Flusso medio giornaliero, ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari
nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad
intervalli di otto ore .
La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte
nel giorno di scarico.
Flusso medio mensile, ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi
giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei
singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.
Flusso medio annuale, ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 12 valori medi mensili
Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare ¢ pari al numero di cifre
significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo
il seguente schema:
Se il numero finale ¢ 6,7,8 ¢ 9 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1)
Se il numero finale ¢ 1,2,3, e 4 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0)
Se il numero finale ¢ esattamente 5 1’arrotondamento ¢ fatto alla cifra pari (lo zero ¢ considerato
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)
Qualora nell’ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate
sara cura del redattore del rapporto specificare 1 termini entro cui i numeri rilevati risultano
rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria
dell’informazione, cio¢ la precisazione su quanti dati ¢ stata calcolata la media ¢ un fattore
fondamentale del rapporto.

7.2 Formule di calcolo
Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’essi misurati, di flusso ai camini.
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La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente

Tanno = 2 H (Cmisurato X Fmisurato )H X 10_9
Tanno = Tonnellate anno;
Cmisurato = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm3 ;
Fumisurato = Media mensile dei flussi in Nm’/mese;
H =n° di mesidi funzionamento nell’anno.
Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1’utilizzo della formula seguente:
Kanno = (Cmisurato X Fmisurato ) X 10-6

Kanno = chilogrammi emessi anno
Chisurato = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.
Fmisurato = Volume annuale scaricato in litri/anno
Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

7.3 Validazione dei dati
La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in Autorizzazione.
In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

7.4 Indisponibilita dei dati di monitoraggio
In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione
preventiva all’Ente di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza
dei dati e le azioni intraprese per 1’eliminazione dei problemi riscontrati.

7.5 Eventuali non conformita
In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite
nell’autorizzazione ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali
azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, deve
essere resa un’informativa dettagliata all’Autorita competente con le informazioni suddette e la
durata prevedibile della non conformita.
Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione del superamento della criticita e
fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all’evento medesimo.
Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all’ Autorita competente.

7.6 Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi
incidentali
In ottemperanza alle prescrizioni relative agli obblighi di comunicazione in caso di manutenzione,
malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:
+ il Gestore registra ¢ comunica ad Autorita Competente, Ente di controllo, Provincia, Sindaco e
ASL gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto
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*

sull’ambiente o sull’applicazione delle prescrizioni previste dall’AIA, insieme con una
valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.

In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite
stabiliti nell’AIA ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali
azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal
manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa
un’informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile
della non conformita. Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione agli
stessi Enti del superamento della criticita e fare una valutazione quantitativa delle emissioni
complessive dovute all’evento medesimo.

Il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull’ambiente ad
Autorita Competente, Ente di controllo, Provincia, Sindaco e ASL; in caso di eventi incidentali
di particolare rilievo e impatto sull’ambiente o comunque di eventi che determinano
potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose in ambiente, il Gestore ha 1’obbligo di
comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile). La
comunicazione degli eventi incidentali di cui sopra deve contenere: le circostanze dell’incidente,
le sostanze rilasciate, 1 dati disponibili per valutare le conseguenze dell’incidente per I’ambiente,
le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti
dell’incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca.

Il Gestore dovra attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del DLgs 334/1999 e
smi, e in particolare agli obblighi sanciti dall’art. 24 dello stesso decreto, relativi
all’accadimento di incidente rilevante.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel rapporto annuale.

7.7 Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 Giugno di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione, all’Autorita Competente
(oggi il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia
Ambientale), all’Ente di controllo (oggi I'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune
interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive I’esercizio
dell’impianto nell’anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti.

Informazioni sulle attivita
e Nome del Gestore e della Societa che controlla I’impianto
e Produzione nell’anno

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale

e Il Gestore deve formalmente dichiarare che I’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, ¢ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni
stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale;

e il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e
trasmesse ad Autorita Competente, Ente di controllo, Provincia, Sindaco e ASL,
assieme all’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non
conformita;

e il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si ¢ data
comunicazione ad Autorita Competente, Ente di controllo, Provincia, Sindaco e ASL,
corredato dell’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.
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Consumi
Consumo delle materie prime e ausiliarie nell’anno;
consumo di combustibili nell’anno;
consumo di risorse idriche nell’anno;
consumo di energia nell’anno.

Emissioni: ARIA
e (Quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato, con riferimento sia ad ogni
camino che al complesso dell’impianto;
e risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto
dal PMC;
e risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive.

Emissioni per I’intero impianto: ACQUA
e (Quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;
e risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti, come previsto dal PMC.

Emissioni per I’intero impianto: RIFIUTI
e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno precedente, e loro
destino.
e Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per I’anno in corso

Emissioni per ’intero impianto: RUMORE
e Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure
notturne.

Ulteriori informazioni
e Risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione
e Sintesi delle comunicazioni inviate in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi
incidentali.

Eventuali problemi di gestione del piano
Indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorra
aggiungere per rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.

7.8 Gestione e presentazione dei dati
Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attivita
di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le
informazioni relative alla generazione dei dati.
I dati che attestano 1’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi
disponibili all’Autorita Competente e all’Ente di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’Ente di controllo.
Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la parti testo e “Open Office
- Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e 1 diagrammi riassuntivi.
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Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per la loro archiviazione.
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8. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL’ENTE DI

CONTROLLO
ISPRA ISPRA ISPRA
FASI GESTORE GESTORE ARPA ARPA ARPA
Autocontrollo Rapporto Sopralluogo Camplf)l.n € Esame Rapporto
programmato analisi
Consumi
Controlli alla
Materie prime ricezione Annuale
Mensile
Combustibili Mensile Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
RIS.O rse Mensile Annuale seguente
idriche
Energia Mensile Annuale
Aria
Emlss1qn1 Come specificato Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
convogliate seguente
i Secondo il programma :
Emls.51‘on1 di Leak Detection And Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
fuggitive Repair seguente
. o Da compilare in sede di .
Sistemi di definizione del A 1 A 1 Vedi tabella A 1
abbattimento | programma dei controlli nnuale nnuale seguente nnuale
dicuial § 7.4
Acqua
Emissioni Come specificato Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
seguente
Rumore
Sqrgen‘u.e come specificato Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
ricettori seguente
Rifiuti
Ve.r 1ﬁ9he come specificato Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
periodiche seguente
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Attivita a carico dell’Ente di controllo (previsione)

TOTALE
INTERVENTI
TIPOLOGIA DI COMPONENTE AMBIENTALE
FREQUENZA NEL PERIODO
INTERVENTO INTERESSATA DI VALIDITA
DEL PIANO
Visita di
controllo in
esercizio per Annuale Tutte 12
verifiche
autocontrolli
Valutazione
Annuale Tutte 12
rapporto
Campionamento, a discrezione dell’Ente
Annuale di controllo, degli inquinanti emessi dai 12
camini
Campionamenti Qampionamento, a disqreziqne dell"Ente':
Annuale di controllo, degli inquinanti emessi agli 12
scarichi
Analisi, a discrezione dell’Ente di
Annuale . .. . 12
controllo, dei campioni prelevati
Analisi campioni Analisi, a discrezione dell’Ente di
Annuale . o . 12
controllo, dei campioni prelevati

9. COMMISSIONING

Come riferito nell’allegato 1 alla nota mail PEC avente come oggetto “Osservazioni del Gestore al
Parere Istruttorio Conclusivo e Attinente Piano di Monitoraggio e Controllo” e trasmessa al
MATTM in data 23 luglio 2014, il Gestore dichiara che la fase di commissioning riguardante il
revamping degli impianti P9t ¢ gia stata finalizzata, che tutte le attivita di monitoraggio richieste
sono gia state implementate e che i relativi risultati sono stati inviati alle autoritd competenti
(Ministero Ambiente, ISPRA ARPA Puglia), come da comunicazione del Gestore in data
27/06/2012.
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