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~ MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARF
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] }_‘?‘\“%& DECRET1 MINISTRO - REGISTRAZIONE

(000247 del 22/09/2017

Modifica dell’autorizzazione integtata ambientale rilasciata con
decreto DVA-DEC-2012-333 del 3 luglio 2012 e aggiornata con
decreto D.M. 286 del 21 dicembre 2015 per Pesercizio del
complesso “Raffineria, IGCC e Impianti Nord” sito nel Comune
di Sarroch (CA) della societa Sarlux S.r.1..

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del tetritorio e del mate, a norma dell'atticolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

-

agosto 2006, n. 248" ¢ in particolare larticolo 10; -+~ = 7 .- .

VISTO il decteto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del -
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decteto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mate di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui allavviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

VISTA la ditrettiva 2010/75/UE del Patlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento);






Pagina 2 di 5

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ¢ del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-TPPC; -

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento);

H

VISTO il decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cul sono disciplinate le modalita,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed a1 controlli
previsti dal Titolo 11I-4zs della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152;

VISTA l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-
DEC-2012-333 del 3 luglio 2012, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territotio e del mare alla societa Versalis S.p.A. per l'installazione sita nel
Comune di Sarroch (CA);

VISTA Vistanza di modifica sostanziale presentata con nota prot. Dire/004
del 20 gennaio 2014, dalla Societd Versalis S.p.A. per laggiornamento della
prescrizione dei limitt emissivi della torcia di stabilimento;

VISTA la nota prot. 3117 del 6 febbraio 2014, rettificata con nota prot.
11708 del 22 aprile 2014, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni
ambientali (ora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
nel seguito indicata come Direzione Generale) ha avviato 1 procedimento di
modifica; '

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa alla societa Versalis S.p.A. dalla
competente Direzione Generale con nota prot. n. 12059 del 28 aprile 2014;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza trasmessa dalla societa
Versalis S.p.A. con nota prot. Dire/107 del 27 maggio 2014, acquisita al protocollo
del Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare 11 29 maggio 2014,
al n. 16690;

VISTA listanza di modifica non sostanziale presentata con nota prot. .
Dire/157 del 24 luglio 2014, dalla Societa Versalis S.p.A. per I'installazione di due
nuovi compressori di recupero gas di torcia, il ticollocamento dell’attuale
comptessore di recupero gas di torcia K601, il collettamento al sistema di recupero
gas di torcia dello sfiato del serbatoio di Closed Drain denominato V09 e un
sistema di bonifica dei bracci di carico del GPL presenti nella piattaforma A2 del
pontile;
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VISTA la nota prot. 28165 del 03 settembre 2014, con la quale la Ditezione
Generale ha avviato il procedimento di modifica;

VISTA la nota prot. 570 del 2 dicembre 2014, acquisita al protocollo del
Ministero del’ambiente e della ttela del territotio e del mare 11 3 dicembre 2014, al
n. 39927, con la quale la societa Sarlux S.r.l. ha chiesto 1a volturazione, a partire dal
1° gennaio 2015, dell'installazione regolamentata dal decreto di AIA DVA-DEC-
2012-333 del 3 luglio 2012 a seguito della cessione dei suddetti impiant da parte di
Versalis S.p.A., installazione che verra denominata Sarlux Impiand Nord;

VISTO il riesame dell’autotizzazione integrata ambientale (ATIA) di cui al
decreto D.M. 286 del 21 dicembre 2015, rilasciato dal Ministro del’ambiente e della
tutela del territorio e del mare alla societa Sarlux S.r.l. (nel seguito indicata come il
Gestore) per adeguare la precedente AIA rilasciata alla raffineria, di cui al decreto
DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009, al nuovo assetto “Raffinera, IGCC e
Impianti Nord” comprendente anche gli impianti acquisiti dalla societa Versalis
Sp.Aj

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla competente
Direzione Generale con nota prot. n. 7396 del 17 marzo 2016;

VISTA la documentazione integrativa dell’istanza trasmessa dal Gestote con
nota prot. 1021 del 20 aprile 2016, acquisita al protocollo del Ministero
dellambiente e della tutela del teeritorio e del mare il 21 aprile 2016, al n. 10802;

VISTA la nota prot. 1092 dell’'11 luglio 2016 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-TPPC ha trasmesso il patete istruttorio conclusivo
relativo alla richiesta avanzata dal Gestote;

VISTA la nota prot. 46411 del 14 luglio 2016 con la quale IIstituto supetiore
per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di
monitoraggio e controllo;

VISTA la nota prot. 21818 del 25 luglio 2016 con la quale il Ministero della
salute ha espresso il proprio assenso in merito al parere istruttorio conclusivo
trasmesso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC a condizione che il medesimo
patere sia integrato con le analisi relative agli impatti sulla salute sia all'interno
(lavoratori) che all’esterno (abitand delle zone limitrofe) e corredato da eventuali ed
ulteriori prescrizioni a maggior tutela della popolazione e dei lavorator;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 26 luglio 2016 della Conferenza
dei servizi, convocata ai sensi dellarticolo 29-guafer, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. 19653 del
27 luglio 2016, Conferenza nell’ambito della quale si ¢ deliberato di esprimersi
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favorevolmente in merito alla richiesta di modifica presentata dal Gestore con il
solo assenso condizionato del Ministero della salute;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei setvizi, non abbia eSpresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori
della Conferenza dei servizi, cui sari data notizia dell’emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facolta di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitotio e del
mare nuovi element istruttoti proponendo I'avvio di un riesame dell’autotizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota prot. 7003 del 24 marzo 2017 con la quale la Direzione
Generale ha segnalato la necessitd di attivare la procedura ai sensi delPart. 14-
quater, comma 3, della Legge 241/90, per superare il parere manifestato dal
Ministero della Salute in merito al progetto presentato dal Gestore;

VISTA la propria nota prot. 8973/GAB del 7 aprile 2017 con la quale é
stato sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il parete di assenso
condizionato espresso in sede di Conferenza dei servizi dal Ministero della salute
avverso 1l procedimento di modifica dell’AIA richiesto dal Gestore;

VISTA la nota prot. 16250 del 28 luglio 2017 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha trasmesso la Delibera del 21 luglio 2017 nella quale si
prende atto del superamento del dissenso in merito al procedimento di modifica
dellautotizzazione di cui al decreto DVA-DEC-2012-333 del 3 luglio 2012,
aggiornato con decreto D.M. 286 del 21 dicembre 2015 rilasciato alla societi Satlux

S.t.l. per lesercizio del complesso “Raffineria, IGCC e Impianti Nord” sito nel
Comune di Sarroch (CA);

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
tilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la Direzione
Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su
internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-guater, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 ¢ 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative allautorizzazione
allesercizio dell’impianto;
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FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto
Alinterno del SIN del Sulcis Iglesiente Guspinese, nonché di quelli connessi al
provvedimenti emessi nell’ambito del procedimento di bonifica e rdsanamento
ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 19725 del 5 settembre 2017, con la quale il
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera €) della legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli attl istruttori ai fini dell’adozione del
provvedimento finale;

DECRETA

11 decteto del Ministro dellambiente ¢ della tutela del territorio ¢ del mare DVA-
DEC-2012-333 del 3 luglio 2012, successivamente aggiornato con decreto D.M.
286 del 21 dicembre 2015 tilasciato alla societa Sarlux S.r.l, identificata dal codice
fiscale 02093140925, con sede legale in S.S. Sulcitana 195, km 19, 09018 Satroch
(CA), per Pesercizio del complesso “Raffineria, IGCC e Impianti Notrd” sito nel
Comune di Sarroch (CA), & aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al
parere istruttorio conclusivo reso con nota prot. a. 1092 dell’11 luglio 2016 dalla
competente Commissione istruttoria AIA-TPPC e al relativo piano di monitoraggio
e controllo reso con nota prot. 46411 del 14 luglio 2016 dallIstituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto D.M. 286 del 21
dicembre 2015 vigente.

1 presente provvedimento ¢ trasmesso in copia alla societd Sarlux S.rl, nonché
notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dellinterno, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Sardegna, alla Citta
Metropolitana di Cagliati, al Comune di Satroch e all’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale

Il presente decreto ¢ altresi notificato al Ministeto della Salute, che potra chiedere il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle funzioni
istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento é ammesso 1icotso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico
sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galleta

NAUTN
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Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito alla modifica dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-
DEC-2012-0000333 del 3/07/2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana — Serie Generale n.
192 del 18/08/2012 cosi come modificata e integrata dal Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-
2015 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana — Serie Generale n. 4 del 7/01/2016 — Rif. nota
DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2014-0000334 del 07-02-2014 ¢ N.
Prot. CIPPC-00_2014-0001525 del 05-09-2014
(Procedimenti Istruttori ID 711 e ID 795)

Gestore SARLUX S.r.l.

Localitd SARROCH — (CA)

Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
Cons. Stefano Castiglione

Dott. Chim. Paolo Ceci
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Avv. Salvatore Mattana — Comune di Sarroch
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1. Definizioni

Autorita
competente (AC)

I1 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’ Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Sardegna.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

1l provvedimento che autorizza |’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i. ¢ rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’atlegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-ferdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee
guida per l'individuazione e 1’utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, delle attivita produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Gestore

Sarlux S.r.., installazione IPPC sita nel comune di Sarroch (CA), indicato

nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera
r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GI)

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unitd tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.1. e qualsiasi altra
attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita svolte nel
luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria I’attivita tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitd umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o pitt in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi detl’ambiente o ad altri suoi legittimi
usi {Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. come
modificato dal D.Igs. n. 46/2014).
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Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La wvariazione delle caratteristiche o del funzionamento ovverc un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo I’ Autorita competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivitd per la quale 1’allegato VIII, parte seconda
del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, €’ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.]gs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available

technigues
- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizio indicanti 1’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cid si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni
¢ I’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’allegato X1 alla parte IT del D.Lgs 152/06
€ s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecmiche impiegate sia le modalitd di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio € chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e 1 vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizion:
ragionevoli;

3) mighiori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.gs.
n. 152/06 ¢ s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06
e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne ’applicabilitd’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1,
lett. I-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.
46/2014).
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Relazione di
riferimento

Informazioni sullo stato di qualitd del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivitd. Tali informazioni riguardano almeno:
I’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilitd di una contaminazione del suolo ¢ delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtd di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla
relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, ¢. 1, lett. v-
bis, del D.1gs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

Piano
Monitoraggio
Controllo (PMC)

di
e

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti ¢ delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché I’obbligo di
comunicare all’autorita competente i dati necessari per verificarne la
conformitd alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autoritd competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.

Tale documento ¢ proposto, in accordo a quanto definito dall’ Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed ¢ parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la
frequenza dei controlli programmati di cut all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici
quali
depositati

documenti

presso

sono

p
1

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono
pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico. :
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Valori Limite di{La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
Emissione (VLE) |concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, 1’effetto di una stazione di
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 € sm.i. (art. 5, c. 1, lett.
i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. PREMESSA

Versalis S.p.A., con istanza del 20/01/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0002219 del 29/01/2014 ha
presentato richiesta di modifica sostanziale (ID 118/711) del Decreto AIA prot. n. 333/2012
relativamente ai limiti di emissione della Torcia di Stabilimento e successivamente con istanza del
24/07/2014 acquisita al prot. DVA-2014-0024840 del 25/07/2014 ha presentato richiesta di modifica
non sostanziale (ID 118/795) del Decreto AIA prot. n. 333/2012 per:

- installazione di n. 2 nuovi compressori per recupero gas di torcia;

- ricollocamento dell’attuale compressore di recupero gas di torcia K601;

- collettamento al sistema recupero gas di torcia dello sfiato del serbatoio closed drain V09;

- sistema di bonifica dei bracci di carico del GPL presenti nella piattaforma A2 del pontile.

Con nota del 02/12/2014 prot. DVA-2014-0039927 del 03/12/2014 Sarlux s.r.. ha comunicato la
variazione del Gestore per parziale trasferimento di ramo di azienda Versalis Sarroch alla stessa
Sarlux (Impianti Nord), richiedendo contestualmente la volturazione dell’ AIA n. 333/2012 rilasciata a
Versalis S.p.A.

Con comunicazione del 19/03/2015 prot. DVA-2015-0007184 del 23/03/2015 Versalis ha trasmesso
una tabella riportante tutti i procedimenti in corso presso il MATTM relativi all’AIA n. 333/2012
passati a Sarlux dal 01/01/2015 a seguito della cessione del ramo d’azienda; tra cui 1 procedimenti ID
118/771 e ID 118/795.

Con Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana
— Serie Generale n. 4 del 7/01/2016 le prescrizioni dell’AIA di Versalis di cui al Decreto prot. DVA-
DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale n. 192 del 18/08/2012) sono diventate prescrizioni per la “Sarlux S.r.1.” (il Gestore della
“Sarlux S.r.1.”, con istanza del 30/12/2014, acquisita al prot. DVA-2015-0000375 del 08/01/2015 ha
presentato richiesta di aggiornamento del Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009 -
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al fine di integrare la suddetta AIA con I’autorizzazione all’esercizio della nuova configurazione della
CTE, facente parte del Ramo d’Azienda di Versalis S.p.A., acquisito dal 1 gennaio 2015 dalla Sarlux
s.r.l. e denominato “Sarlux Impianti Nord”, nonché per comprendere in un’unica autorizzazione AIA
le restanti attivita relative al Ramo d’Azienda citato e indicate nella nota Sarlux s.r.l. prot. n. 570 del
02/12/2014 e nella successiva nota prot. n. 724 del 28/05/2015).

Il Gruppo Istruttore ha deciso ¢ ha comunicato al Gestore nel corso dell’audizione del 04/02/2016
(Rif. Verbale N. Prot. CIPPC_00-2016-0000141 del 5/02/2016) di effettuare la valutazione dei due
procedimenti de quo unificandoli in un unico procedimento di modifica sostanziale, in quanto gli
interventi proposti dal Gestore sono tecnicamente legati e consequenziali.

2.1. Atti presupposti

il Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015 pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana — Serie Generale n. 4 del 7/01/2016 di riesame del Decreto di AIA
prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009);

Visto

il Decreto di AIA DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 rilasciata alla Societi
Versalis S.p.A. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale n. 192 del 18/08/2012);

visto

il Decreto di AIA DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 rilasciato alla Soc. Saras
S.p.A. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.
83 del 09/04/2009);

visto

visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre
2007, che istituisce la Commissione istruttoria JPPC e stabilisce il regolamento di
funzionamento della Commissione;

visto il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC:;

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC_00-2012-000321 del
04/05/2012, che assegna I’istruttoria per 1’ Autorizzazione Integrata Ambientale della
SARAS S.p.a. “Impianto Raffineria e impianto IGCC” di Sarroch (CA) al Gruppo
Istruttore cosi costituito:

- Dr. Chim. Marco Mazzoni (Referente),

- Cons. Stefano Castiglione,

- Dr. Paolo Ceci,

- Ing. Alberto Pacifico;

vista
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la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC_00-2012-001922 del

vista 17/10/2013, che sostituisce/integra il Gruppo Istruttore, cosi costituito:
- Ing. Rocco Simone (Referente),
- Cons.. Stefano Castiglione,
- Dr. Paolo Ceci,
- Ing. Alberto Pacifico,
- Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC _00-2015-0001656 del
09/09/2015, che sostituisce/integra il Gruppo Istruttore, cosi costituito:
- Dr. Paolo Ceci (Referente),
- Cons. Stefano Castiglione,
- Ing. Marco Antonio Di Giovanni,
- Ing. Alberto Pacifico;
vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC_00-2015-0002001 del
26/10/2015, che sostituisce/integra il Gruppo Istruttore, cosi costituito:
- Dr. Chim. Marco Mazzoni (Referente),
- Dr. Paolo Ceci,
- Cons. Stefano Castiglione,
- Ing. Marco Antonio Di Giovanni,
- Ing. Alberto Pacifico;
preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPR 14
maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali € comunali:
- Dott.ssa Daniela Manca — Regione Sardegna,
- Ing. Michele Camoglio — Provincia di Cagliari,
- Avv. Salvatore Mattana — Comune di Sarroch.
preso atto {che ai lavorl del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,
nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori dell’ISPRA:
Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore,
Dott. Bruno Panico, Referente;
2.2. Atti normativi
visto il D.Lgs. n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.0.) e s.m.i.;
visto L’art. 41 della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica I’Art.
243 del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i.;
visto Il D.Lgs. n.46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE
(IED)
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visto

I’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale:

“Per installazioni esistenti che svolgono attivita gia ricomprese all’Allegato I al
decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio,
rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla
data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all atto
della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta per i gestori di
presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di
cui al presente titolo”’;

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I,

visto

l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), che prevede che l'autoritd competente nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

—~ & prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; i rifiuti la cui produzione non & prevenibile sono in ordine di prioritd e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove cid sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente

— l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione

definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto

previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto

I'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata linstallazione. Se del caso i
valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure
tecniche equivalenti”:
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visto

l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs.
n. 46/2014), a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto
e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la
manutenzione ¢ la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni
nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo
periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che
possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;

Visto

l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), a norma del quale “Faito salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inguinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente
nel suo complesso”;

visto

l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs.
n. 46/2014), a norma del quale “L‘auforita competente fissa valori limite di emissione
che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:
a)fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL
e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b} fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.”;

visto

I'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la
determinazione di tali valori ¢ effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale
presenza di fondo della sostanza nell’'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, [l'effetto di una
stazione di depurazione puc essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a

carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”,
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visto

l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014),
che prevede che l'autorita competente possa prescrivere l'adozione di misure
supplementari piu rigorose di quelle ottenibili con le miglioni tecniche disponibili
qualora cio risulti necessario per il rispetto delle norme di qualitd ambientale;

visto

I'articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale . “Il riesame ¢ inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autoritd competente, anche su proposta delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorita competente ovvero, in caso di installazioni di competenza
statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualitd della
specifica matrice ambientale interessata, I'inquinamento provocato dall'installazione &
tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare
quando ¢ accertato che le prescrizion stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il
conseguimento degli obiettivi di qualitd ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore”;

visto

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per I’attuazione della
Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:

eIl Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;

eil Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
lindividuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.0. alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 3 marzo 2009;

esaminati

i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per I’attuazione della Direttiva

96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.1. rappresenta recepimento

integrale, e precisamente:

— Reference Document on Best Available Technigues in the Large Volume Organic
Chemical Industry — Febbraio 2003

— Reference Document on Best Available Technigues on Emissions from Storage -
- Luglio 2006;

2.3. Attivita istruttorie

preso atto

delle note di avvio dei procedimenti istruttori istanza ID 118/711 prot. DVA-2014-
0011708 del 22/04/2014 e istanza ID 118/795 prot. DVA-204-0028165 del
03/09/2014;

esaminata

Pistanza di Versalis S.p.A. del 20/01/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0002219 del
29/01/2014, di modifica sostanziale dell’ATA n. 333/2012 rilasciata allo stabilimento
di Sarroch (CA);
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esaminata

I’istanza di Versalis S.p.A. del 24/07/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0024840 del
25/07/2014, di modifica non sostanziale dell’AIA n. 333/2012 rilasciata allo
stabilimento di Sarroch (CA);

vista

della comunicazione DVA-2014-0012059 del 28/04/2014 con la quale il MATTM
richiede integrazioni a Versalis S.p.A. in relazione al procedimento di modifica
sostanziale ID 118/711;

esaminate

le integrazioni inviate dal Gestore di cui alla nota di invio di Versalis S.p.A. prot.
Dire/107 del 27/05/2014;

vista

la nota del 02/12/2014 prot. DVA-2014-0039927 del 03/12/2014 con la quale Sarlux
comunica la parziale acquisizione (Impianti Nord + CTE) del ramo di azienda Versalis
Sarroch;

vista

la comunicazione del 19/03/2015 prot. DVA-2015-0007184 del 23/03/2015 con la
quale Versalis Sarroch trasmette una tabella riportante tutti i procedimenti in corso
presso il MATTM relativi all’AIA n. 333/2012 passati a Sarlux dal 01/01/2015 a
seguito della cessione del ramo d’azienda (Impianti Nord + CTE), tra cui i
procedimenti ID 118/771 e ID 118/795;

visti

Gli esiti dell’audizione del Gestore del 04/02/2016 di cui al verbale N. Prot.
CIPPC (00-2016-0000141 del 5/02/2016, e, in particolare, la decisione del GI di
effettuare la valutazione dei due procedimenti 118/771 e ID 118/795 unificandoli in un
unico procedimento di modifica sostanziale, in quanto tecnicamente legati e
consequenziali;

esaminata

la comunicazione DVA-2016-0007396 del 17/03/2016 con la quale il MATTM
richiede a Sarlux s.r.l. ulteriore integrazione documentale in relazione al procedimento
unificato delle istanze ID 118/795 ¢ ID 118/711;

esaminate

le integrazioni inviate dal Gestore di cui alla nota di invio di SARLUX N. prot.
001021 del 20/04/2016;

esaminate

le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi ¢ per gl effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
istruttorio e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non
veridicita, falsa rappresentazione o 1’incompletezza delle informazioni fornite nelle
dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti;

vista

la documentazione prodotta da ISPRA nell’ambito di uno specifico accordo di
collaborazione che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e
precisamente la relazione istruttoria ISPRA N. Prot. CIPPC-00_2016-0000834 del
17/05/2016;

vista

la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in
data 16-06-2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC-
00 _2016-0001002 del 16-06-2016 comprendentc 1 relativi allegati circa
I’approvazione e, in particolare, il Parere espresso dalla Regione Autonoma della
Sardegna N. Prot. CIPPC-00 2016-0001002 del 27-06-2016.
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3.DATI DELL’IMPIANTO

Denominazione impianto SARLUX S.r.l.

Indirizzo Strada Statale Sulcitana 195 km 19 — Sarroch (CA)

Sede Legale Strada Statale Sulcitana 195 km 19 — Sarroch (CA)

Tipo impianto Impianto eststente

Codice attivita IPPC Attivita 1 (LGC.C. — Impianto di Gassificazione a Ciclo

Combinato) ( *) :

Impianto di combustione di potenza termica nominale pari o
superiore a 50 MW - Codice IPPC: 1.1

Classificazione NACE : Processi di combustione in centrali
elettriche ed industria — Codice: 11.40

Classificazione NOSE-P : Combustione nelle Turbine a Gas -
Codice: 101.04

Attivita 2 ( Raffineria ) ( **) :

Raftinerie di petrolio e di gas - Codice IPPC: 1.2
Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti petroliferi
raffinati — Codice: 23.20

Classificazione NOSE-P: Trasformazione dei prodotti petroliferi
(Produzione combustibili) - Codice: 105.08

Attivita 3 (Sarlux Impianti Nord — ex Versalis S.p.A. )

Impianto chimico per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base — Codice IPPC: 4.1

Impianto di combustione con potenza calorifica >50 MWt -
Codice IPPC: 1.1

Classificazione NACE : Impianti Chimici — Codice: 24.14;
Produzione di energia elettrica — Codice: 40.11

Classificazione NOSE-P: Impianti Chimici — Codice: 105.09;
Processi di combustione >300 MW ~ Codice: 101.01

Gestore Impianto

Ing. Vincenzo Greco - Tel. 070.909.492

e-mail: vincenzo.greco(@saras.it

Referente IPPC

Walter Cocco - Tel. 070.90591.408
e-mail: walter.cocco(@saras.it

Impianto a rischio di incidente
rilevante

SI

Installazione ricadente in area
SIN

Si. SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, di cui al D.M. n.468
del 18 settembre 2001.

Sistema di gestione ambientale

EMAS per Raffineria + IGCC;
UNI EN ISO 14001:2004 per Sarlux Impianti Nord.
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4. DESCRIZIONE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAL
GESTORE

4.1. Premessa

11 presente parere riassume i contenuti e le valutazioni del GI in merito alle istanze inviate dal Gestore:
- con nota del 20/01/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0002219 del 29/01/2014 (ID 118/711) per
modifica sostanziale dell’ AIA n. 333/2012 rilasciata allo Stabilimento di Sarroch (CA);

- con nota del 24/07/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0024840 del 25/07/2014 (ID 118/795) per
modifica non sostanziale dell’ AIA n. 333/2012 rilasciata allo Stabilimento di Sarroch (CA).

I suddetti procedimenti riguardano sia l’istanza di modifica sostanziale del D.M. n. 333/2012
relativamente ai limiti di emissione della torcia di stabilimento (ID 118/711), che I’istanza di modifica
non sostanziale del D.M. n. 333/2012 per installazione di n. 2 nuovi compressori per recupero gas di
torcia, ricollocamento dell’attuale compressore di recupero gas di torcia K601, collettamento al
sistema recupero gas di torcia dello sfiato del serbatoio closed drain V09, sistema di bonifica dei
bracci di carico del GPL presenti nella piattaforma A2 del pontile (ID 118/795).

Con la cessione da parte di Versalis S.p.A. di parte del Ramo di Azienda, Sarlux s.r.l., ha acquisito i
seguenti impianti:
A partire dal 01/01/2015
- Reforming catalitico;
- BTX;
- FORMEX con n. 1 serbatoio per formilmorfolina (S1);
- Splitter;
- CTE con n. 3 serbatoi di combustibili, di cui 2 adibiti alo stoccaggio del Fuel Oil (521A ¢ S21B)
e 1 allo stoccaggio del gasolio (S22);
- Distribuzione fluidi e trattamento acque (DFTA) con n. 6 serbatoi di utilities/chemicals (S8,
S10, 815, S20, S51A, S51B);
- Parco Generale Serbatoi (PGS) compreso il pontile, con n.30 serbatoi (S121, S131, S132, Si41,
S142, S402, S403, S404, S101, S102, S104, S105, S106, S107, 8108, S111, 8112, S201, 8202,
S203, S301, S302, S308, S309, 8311, S3132, S331, S332, 8341, S415) e le Linee Funzionali al
collegamento con Raffineria Sarlux e gli impianti oggetto di cessione;
- Laboratorio.

A partire dal 19/05/2015
- Impianto Pseudocumene;
- Serbatoi S400, S401, S405, 5406, S411. %

Si presenta di seguito la tabella descrittiva dell’assetto di stabilimento acquisito da Sarlux s.r.l.
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Impianto Ciclo lavorazione Materia prima ‘Prodotti Catalizzatori/
| : . Solventi

REFORMING *Desolforazione * Virgin Nafta *Benzina riformata *Cobalto/Molibdeno
+Platforming *GPL *Nichel/Molibdeno
*Frazionamento *Fuel Gas +*Platino/Renio

*Rich Gas
) *Pentani
BTX *Frazionamento *Benzina *Taglio C6/C7 Terre decoloranti
‘ riformata «C9+ Aromatici

FORMEX *Estrazione con | *Taglio benzene *Benzene *Formilmorfolina
solvente +Xiloli misti

SPLITTER Distillazione *Miscela *Propano *Adsorbenti
*Essiccamento Propano/Propilene Propilene
*Adsorbimento

PSEUDOCUMENE

SERVIZI AUSILIARI |+ CTE 220 MW
» Trattamento acque primarie
» Torcia d’emergenza
= Sistemi di stoccaggio e logistica
= Sistemi di raccolta e depurazione acque
» Impianto criogenico
» Distribuzione energia eletirica
» Linee acquedottistiche
» Presa acqua mare
» Centro sanitario
« L.CQ - Laboratorio controllo qualita
= Servizio antincendio

4.2, Istanza di modifica ID 711

L’istanza di modifica sostanziale dell’AIA ID 711 & relativa alla richiesta di aggiornamento della
prescrizione dei limiti emissivi della torcia di stabilimento, punto di emissione E12 e riguarda la
quantita fisiologica di gas inviata in torcia dovuta a stati non riconducibili a emergenza e sicurezza,
anomalie € guasti.

Il Gestore ha richiesto la seguente riformulazione della prescrizione di cui alla lettera a), del punto
10.4.1 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM. 333/2012, relativamente alle modalita
operative della torcia:

» in condizioni di normale esercizio, I’emissione in atmosfera generata dal punto di emissione E12 &

relativa alla combustione:

- del fuel gas necessario a mantenere accesi i bruciatori pilota della torcia per una quantit pari a
1,08 t/g;

- del fuel gas della rete di stabilimento come gas di purga fino a 1,9 t/g, in sostituzione dell’azoto
£1a impiegato allo scopo;

- di un flusso di gas proveniente dal sistema blow-down, costituito prevalentemente da azoto
proveniente dalle polmonazioni delle apparecchiature di impianto, non recuperato in
condizioni di normale marcia del compressore torcia K601, pari a 18 t/g, sino al
completamento del progetto di potenziamento del sistema di recupero gas di torcia attraverso
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I’acquisto e installazione di due ulteriori compressori (ved. istanza ID 795).

Tale richiesta discende da valutazioni condotte dal Gestore a seguito dell’installazione dei misuratori
in continuo della portata di gas inviato in torcia, assenti prima del rilascio dell’ATA e prescritti dalla
stessa.

Il Gestore ha fornito un riepilogo dell’iter istruttorio, antecedente I’istanza ID 711, che si riporta di
seguito:

e in data 03/07/2012, con decreto prot. DVA-DEC-2012-0000333 lo Stabilimento ha ottenuto
I’ Autorizzazione Integrata Ambientale;

¢ in data 06/02/2013, con nota prot. Dire/122, il Gestore ha richiesto al MATTM:

o proroga al 01/08/2013 della scadenza per ’installazione della strumentazione di misura
del flusso inviato in torcia;

o proroga al 01/11/2013 della scadenza per 1’installazione del gas-cromatografo sul
collettore principale del flusso inviato in torcia per la determinazione della
composizione;

e in data 15/02/2013, con nota prot. Dire/125, in allegato B, sono stati presentati, allo scopo di
rispondere a quanto prescritto al punto 2.1.2, pagina 21, del PMC gli interventi finalizzati alla
riduzione dei flussi che alimentano in maniera continua il sistema blow-down torcia, oltre che
il progetto di potenziamento del sistema di recupero gas di torcia attraverso l’acquisto e
I’installazione di due ulteriori compressori;

¢ in data 25/02/2013,con nota DVA-2013-004924, con riferimento alla nota prot. Dire/122, il
MATTM ha comunicato che le proroghe richieste riguardano prescrizioni del PMC e pertanto
da concordare con I’Ente di Controllo;

¢ in data 13/03/2013 con nota prot. Dire/138, in riferimento alla nota DVA-2013-004924 e alla
nota prot. Dire/122, il Gestore ha richiesto a ISPRA di esprimersi sulle richieste di
aggiornamento delle date di messa in esercizio della strumentazione di cui ai punti succitati;

¢ in data 28/05/2013, con nota n.0022029, in riferimento alla nota prot. Dire/138, ISPRA ha preso
atto della richiesta di proroga dei tempi per I’installazione della nuova strumentazione e ha
comunicato la conferma delle date proposte riservandosi di effettuare eventuali verifiche
documentali al momento del controllo ordinario;

¢ in data 09/08/2013, con nota prot. Dire/192, il Gestore ha comunicato a ISPRA:

o la conclusione delle attivita di installazione, come da scadenza proroga al 01/08/2013,
del sistema di misura delle portate sui collettori di blow-down torcia;

o P'inizio delle attivitd necessarie alla messa a punto del sistema di acquisizione e
elaborazione dati;

o che lo strumento installato sul collettore principale, che misura il quantitativo inviato in
torcia, rilevava un flusso continuo, eccedente la quantita di gas necessaria a mantenere
accesi i piloti della torcia, ma di entita tale da non determinare una fiamma visibile sul
terminale;

o la necessita di eseguire degli interventi per risolvere alcune evidenze emerse nel sistema
strumentale ¢ migliorare Pinterpretazione dei dati;

o di non ritenere necessario I’'invio di ulteriori comunicazioni agli enti, ai sensi della
prescrizione di cui alla lettera g, punto 10.4, pag.87 del PIC (a superamento della
quantita giornaliera della fiamma pilota comunicazione agli enti entro 10 giorni) se non
a valle della conclusione degli approfondimenti sui sistemi di misura installati;

16





Commissione Istruttoria ATA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
SARLUX S.r.l
Stabilimento di Sarroch (CA)

e in data 16/12/2013, con nota prot. Dire/239, il Gestore presentava istanza di modifica non
sostanziale per |’aggiornamento della prescrizione dei limiti emissivi della torcia di
stabilimento, punto di emissione E12, relativamente alla quantita fisiologica di gas inviato in
torcia, dovuta da stati non riconducibili a emergenza e sicurezza, anomalie ¢ guasti come
riportato nella tabella in allegato e richiedeva la riformulazione della prescrizione di cui alla
lettera a), del punto 10.4.1 del PIC relativamente alle modalita operative della torcia;

e indata 17 e 18/12/2013, ISPRA, nell’ambito dei controlli ordinari effettuati nei confronti dei siti
soggetti ad AIA, & stata informata di quanto sopra (cfr. “verbale di controllo ordinario ai sensi
del D.Lgs. 152/06, Art. 29-decies — Decreto DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 —
Societa Versalis S.p.A., impianto chimico di Sarroch”, confermato e sottoscritto dai presenti,

_ punti 6-8, pagg. 7-9);

e in data 09/01/2014, con nota DVA-2014-0000305, il MATTM ha ritenuto la modifica di cui

sopra non ammissibile come modifica non sostanziale.

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria di € 12.500,00 ai sensi del Decreto Interministeriale del 24
aprile 2008.

4.2.1. Descrizione degli interventi proposti

Il Gestore ha comunicato che:

« nel periodo di messa a punto del sistema di misurazione del gas inviato in torcia, & stato rilevato
un flusso continuo eccedente le quantita di gas (45 kg/h — pari a circa 1,08 t/giorno) necessaria
a mantenere accesi 1 piloti della torcia;

o dall’analisi dei dati forniti dal misuratore di portata sul collettore principale di blow-down, &
emerso che, nelle condizioni di normale esercizio, il compressore K601 non & in grado di
recuperare interamente il flusso inviato in torcia da tutti i collettori, in particolare quelio
derivante dalla polmonazione con azoto delle apparecchiature degli impianti presenti in isola
21;

¢ le misure fornite dalla nuova strumentazione evidenziano delle differenze con quanto indicato
nel PIC. Il Gestore a tal proposito ha dichiarato che tali valori presentati in fase di domanda di
prima AIA, con nota prot. Dire/45 del 26/05/2011, erano frutto di una stima. Tale stima, basata
sull’assenza in condizioni di normale esercizio di fiamma visibile, era stata eseguita
assumendo il recupero dell’intero flusso inviato in torcia da parte del compressore K601;

e alla luce della disponibilita, dal 15/10/2013, di misure attendibili del gas inviato in torcia,
prevalentemente costituito da azoto proveniente dalle polmonazioni delle apparecchiature degli
impianti, il flusso risulta di circa 18 t/giorno di gas non recuperato dal compressore K601.

Il Gestore, inoltre, ha comunicato che, per quanto attiene gli aspetti relativi ai profili di sicurezza e
ambientali delle torce e di quanto riportato nel Reference Document on Best Available Tecniques in
the Large Volume Organic Chemical Industry (Febbraio 2003), annex III “Flare System”, pagina 383,
¢ stato individuato un intervento di miglioramento in termini di gestione della sicurezza della torcia di
stabilimento.

Il Gestore ha dichiarato che i collettori dei sistemi torcia sono flussati con un gas di purga al fine di
mantenere una combustione stabile e di evitare il rischio di ingresso d’aria. Tale eventualita difatti
potrebbe portare 1’ossigeno a combinarsi con gli idrocarburi e formare una miscela infiammabile
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all’interno del sistema di torcia con conseguenti problemi di sicurezza.

Nel caso di utilizzo dell’azoto come gas di purga, risulta necessario, secondo il Gestore, contemperare
la necessita di evitare I’ingresso d’aria con quella di evitare diluizioni del gas di processo scaricato in
torcia, con conseguente riduzione del potere calorifico e riduzione dell’efficienza di combustione.

Nel caso specifico dello stabilimento di Sarroch, il Gestore ha ritenuto opportuno sostituire ’azoto
attualmente utilizzato come gas di purga, con il fuel gas della rete di stabilimento, per una maggiore
garanzia della combustione in qualsiasi condizione, anche transitoria, di alimentazione al tip.

Relazione tecnica installazione misuratori di portata ¢ cromatografo sul collettore DB torcia

Il Gestore, in allegato alla richiesta di modifica sostanziale dell’AlA, ha trasmesso una relazione
tecnica riportante la descrizione delle installazioni dei sistemi di misurazione della portata e della
composizione del gas inviato in torcia, come prescritti dall’ ATA.

I1 Gestore ha dichiarato di aver provveduto all’acquisto e all’installazione di:
¢ un sistema di campionamento (manuale o strumentale) e di analisi del gas inviato in torcia
(gascromatografo operante in continuo} sui collettori principali della rete gas di torcia;
o misuratori di portata sui collettori verso la torcia (flussimetri a ultrasuoni).

Gascromatografo

Il Gestore ha dichiarato la messa in esercizio del gascromatografo a partire dal 01/11/2013, con un
inizio di ricezione e storicizzazione dei dati a partire dal 22/11/2013.

Il riscontro dei dati non ha portato a una corrispondenza con le analisi storiche effettuate dal Gestore
sul gas recuperato dalla rete blow-down. L’analisi di tale problematica, effettuata dal Gestore con la
societa installatrice dello strumento, ha portato all’individuazione di presenza di acqua nel gas
analizzato la quale interferisce con la misura rendendo i dati non attendibili.

Il Gestore ha dichiarato che sono state attuate, da parte della Societa fornitrice della strumentazione di
misura, le necessarie valutazioni per I'installazione del sistema di rimozione dell’acqua ritenuto pin
appropriato, da installare a monte della colonna gascromatografica.

Misuratori di portata
Il Gestore ha dichiarato che sono stati installati n. 4 misuratori di portata ad ultrasuoni sui collettori

principali della rete di torcia:
e FR-001 presso I’isola 15 — impianti aromatici
¢ FR-002 presso I’isola 21 — impianto xiloli
¢ FR-004 presso I’isola 30 -- parco sfere di stoccaggio
e FR-003 — collettore generale a valle del K.O. drum 230-VI.

Il Gestore ha dichiarato che i misuratori di portata sono stati messi in servizio il 01/08/2013, con
acquisizione e ¢laborazione dei dati iniziata il 22/08/2013.

Nei giorni trascorsi fra I’entrata in servizio e ’inizio dell’acquisizione ed elaborazione dei dati, sono
stati riscontrati differenti problematiche relative all’attendibilita dei dati stessi, con interventi mirati da
parte della societa fornitrice, con risoluzione dei problemi ai collettori FR-002, FR-003 e FR-004.
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Il Gestore ha dichiarato che la problematica di attendibilitd della misura relativa al collettore FR-001,
individuata dal Gestore principalmente nelle caratteristiche intrinseche del misuratore a ultrasuoni,
verra superata con 1’installazione dei due nuovi compressori di recupero gas di torcia e lo spostamento
dell’esistente compressore presso I’isola 26 a valle di tutti i misuratori di portata dei sub collettori di

blow-down.

Il Gestore ha fornito anche i valori di portata rilevati sul collettore generale FR-003 nel periodo che va
dal 18/10/2013 al 08/12/2013, che si riportano di seguito.

Data Foriata totale {1/g) da FROO3

1873072013 7.7
19/10/2013 " 5.6
2041072013 8.0

{ 21,/10/2013 5.2

¥ 22/30£2013 6.3

i 23/10/2013 130

| 24/ 10/2013 3,2
25/10/2013 - ) o
26/10/2013 i 7.8
27/10/2013 31
28/1042013 =3
28/10/2013 13,7
3073072013 11.%
31/10/2033 .5 N
0L/11/2013 75
Q271112033 1.8

| OA/X172013 33

§ 0471172013 4,5

_Db5/11/2013 _ 6,4

08/3 173013 i 7.6
G7/11/2013 t 7.6
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Il Gestore ha messo in evidenza che, in condizioni normali, la portata degli sfiati funzionali collettati
alla rete di blow-down, in particolare le polmonazioni con azoto delle apparecchiature atmosferiche,
supera la capacita del compressore K601 per il recupero a fuel gas di tali sfiati e che la portata del gas
alla torcia di stabilimento & sempre positiva.

Pertanto il Gestore ha rivalutato le quantita fisiologiche di gas inviato in torcia rispetto a quanto gia
dichiarato durante 1’istruttoria per la prima AIA (nota prot. Dire/045 del 26/05/2011) per quanto
riguarda gli “stream non riconducibili a stati di emergenza, sicurezza, anomalie e guasti”.

Dalle valutazioni sui dati rilevati dai misuratoni di portata il Gestore ha asserito che:
» quanto scaricato dall’isola 15 (collettore FR-001) viene completamente aspirato dal compressore
K601 e immesso nella rete fuel gas di stabilimento;
¢ quanto scaricato dall’isola 30 (collettore FR-004) viene completamente aspirato dal compressore
K601 e immesso nella rete fuel gas di stabilimento;
¢ quanto scaricato dall’isola 21 (collettore FR-002) viene in parte aspirato dal compressore K601
ed immesso nella rete fuel gas di stabilimento ed in parte avviato al terminale della torcia.

Inoltre, il Gestore ha dichiarato che ¢ stato sviluppato un progetto finalizzato alla riduzione dei flussi
che alimentano in maniera continua il sistema blow-down di torcia (come richiesto al paragrafo 2.1.2
del PMC) che prevede in particolare I’implementazione di strumentazione e sistemi di controllo sugli
sfiati funzionali presenti su apparecchiature atmosferiche polmonate con azoto.

Infine, il Gestore aveva previsto di ultimare la fase di acquisto e installazione dei due nuovi
compressori di recupero gas di torcia gemelli dell’attuale compressore K601, entro giugno 2015

(I’istanza di modifica ¢ identificata con I’ID 795), in adempimento alla prescrizione di cui al paragrafo
10.9 del PIC che richiede I’installazione di macchinari/componenti di riserva per servizi di rilievo ai

fini ambientali.
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4.2.2. Sintesi delle variazioni

11 Gestore ha riportato le variazioni relative alle quantita fisiologiche di gas inviato in torcia.

Si riportano di seguito le 2 tabelle relative alle quantita attualmente comunicate dal Gestore e quelle
attualmente autorizzate in AIA.
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In aggiunta, si riporta anche una tabella di confronto con la variazione delle quantita di gas nei vari
assetti di funzionamento della torcia.

| CONFRONTO FRA ASSETTO AUTORIZZATO E ASSETTO MODIFICATO
(secondo I’ istanza ID 711 presentata dal Gestore - DVA-2014-0002219 del 29/01/2014)
Quantita fisiologiche (t/a)
Condizione di Assetto
funzi Attualmente modificato -
unzionamento . . Variazione
autorizzato secondo istanza
del Gestore
Fiamma pilota 394,2 394,2 0
665,8* (fuel gas di
Gas di purga per garantire la 0 purga per garantire +665.8
stabilita della combustione la stabilita della ?
combustione)
6.570 (gas non
Non emergenza ¢ sicurezza aspirato dal
. ) ? 0 compressore K601 +6.570
anomalie e guasti
sul collettore F-
002)
Pre-emergenza e sicurezza 131 131 0
Emergenza e sicurezza 1.000 1.000 0
Anomalie e guasti 1.256 1.256 0
TOTALE 2.781 10.017* +7.236*

*valori corretti (ved. Tab. pag.20)

Con nota prot. DVA-2014-0012059 del 28/04/2014 ¢ stata trasmessa al Gestore una richiesta di
integrazioni documentali.

II Gestore, con nota acquisita al prot. CIPPC_00-2014-0001119 del 16/06/2014 e relativi allegati, ha
trasmesso il riscontro tecnico alle richieste di integrazioni.
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4.2.3. Riscontro del Gestore alle richieste di integrazione documentale

Si riporta di seguito il contenuto tecnico della documentazione trasmessa dal Gestore suddiviso in
maniera puntuale in relazione alle richieste di integrazione formulate con la nota prot. DVA-2014-
0012059 del 28/04/2014.

RICHIESTA 1

“Fornire i dati relativi alle portate di fuel gas (in tonnellate giornaliere e annuali) per ogni singolo
collettore FR- 001, FR-004, FR-002, FR-003 e la quota parte aspirata dal compressore di recupero
(in tonnellate giornaliere e annuali) oltre al bilancio di massa eseguito dal Gestore fra le sezioni a
monte dell'ingresso ai collettori FR-001, FR-004, FR-002 e il punto di collettamento al collettore
generale FR-003;"
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In Figura 1 & riportato I’andamento, fornito dal Gestore per un periodo dal 18 ottobre 2013 al 6
maggio 2014, delle portate giornaliere, espresse in tonnellate, misurate ¢ registrate:

e misuratore di portata FR-001, collettore isola 15;

¢ misuratore di portata FR-002, collettore isola 21;

e misuratore di portata FR-004, collettore isola 30;

e misuratore di portata FR-003, collettore generale;

e misuratore di portata FR-602, portata aspirata dal compressore di recupero.

200
180
160
140
120
100

PORTATA [t/g]

sosen FROQ]  =———=FR0OQ2 =———=fFROQ3 mw-FRO0A  =————ERGOZ

Figura 1. Portate di gas di torcia espresse in t/g.

In Alegato 1 alla documentazione integrativa trasmessa dal Gestore & riportata la tabella con i dati
relativi alle portate rilevate dal 18/10/2013 al 06/05/2014.

Si riporta nella tabella seguente il riepilogo fornito dal Gestore delle portate media, minima e massima
per il periodo oggetto del monitoraggio.

@ MEDIA =
ST MINIMO |
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11 Gestore ha precisato che 1 picchi osservabili nel grafico relativi al misuratore FR-001 (il 01/03/2014
e il 04/03/2014) e al misuratore FR-002 (il 29/01/2014, il 17/03/2014 e il 04/04/2014) derivano da
anomalie strumentali. A conferma di ¢id, si osserva che il misuratore FR-003, in corrispondenza di tali
picchi, non ha rilevato incrementi significativi della portata.

In merito ai bilanci, il Gestore ha confermato quanto gid riportato nella “Relazione tecnica
installazione misuratori di portata e cromatografo sul collettore BD torcia”, allegata alla istanza di
modifica sostanziale Prot.DIRE/004 del 20/01/2014, e piu precisamente che (in corsivo le
dichiarazioni del Gestore) “rimane ancora aperto il problema relativo alla chiusura del bilancio in
quanto il misuratore FR-001, di isola 15, quando il sistema di recupero gas torcia é in marcia, riporta
valori negativi, attendibili solo per quel che riguarda l'indicazione del verso del flusso ma non per la
sua grandezza.”

Infatti, come mostrato in Figure 2 e 3 fornite dal Gestore, quando il compressore K-601 & in marcia,
I’FR-001 viene attraversato dal flusso in direzione contraria a quella di progetto. La cosa non accade
nell’assetto con il compressore di recupero fermo.

E—h“ll

NG PSEUDOCUMENE CTE

BTX.FORMEX REFORM

FR602

A

- RETE FUEL GAS

L‘:E:‘_“‘...ﬂ- :
s
COMPRESSORE GAS TORCLA

" AN m e !
T S

Figura 2. Schema semplificato del circuito: si| jone attuale c fe)
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S

= . = g R | E
. A ST B . L
. - WE

L B

FRG02

i » RETE FUEL GAS

COMPHESSORE GAS TORCIA

Lo g el |

Figura 3. Schema semplificato del circuito: situazione attuale con compressore di recupero fermo

Il Gestore ha dichiarato che il problema relativo alla misura del FR-001 verra superato in seguito all'
installazione dei nuovi compressori di recupero gas torcia. Tale progetto prevede infatti I’installazione
di 2 nuovi compressori e lo spostamento dell'esistente come mostrato in Figura 4 fornita dal Gestore.

ENE BTX-FORMEX REFORMING PSEUDO
S SPLITTER

!

| i
CUMENE CTE

FROO4

ISOLA 30

Figura 4. Schema semplificato del circuito: situazione futura

In_tal modo_il Gestore prevede che, avendo 2 compressori di recupero in marcia € 1 di riserva, saré%
raddoppiata la portata di pas di torcia recuperabile.

RICHIESTA 2
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"Fornire il progetto finalizzato alla riduzione dei flussi che alimentano in maniera continua il sistema
blow-down di torcia (come richiesto al paragrafo 2.1.2 del PMC). Tale progetto, come dichiarato dal
Gestore, prevede in particolare l'implementazione di strumentazione e sistemi di controllo sugli sfiati
Sfunzionali presenti su apparecchiature atmosferiche polmonate con azoto. Il progetto deve essere
corredato dalle informazioni (in termini di portata e composizione) relative alla reale diminuzione
delle portate di gas inviato alla torcia.”

Il Gestore ha dichiarato che, in condizioni di normale esercizio, i flussi non riconducibili a stati di
emergenza, sicurezza, anomalie e guasti che afferiscono al sistema Blow Down/Torcia sono:

i gas di polmonazione delle apparecchiature;

« i trafilamenti gassosi fisiologici provenienti dagli organi di sicurezza (circa 200 kg/h).

11 progetto in questione, preliminarmente fornito dal Gestore, ha la finalita di ridurre gli sfiati continui
che confluiscono al collettore Blow Down/Torcia dello stabilimento, provenienti dai sistemi di
polmonazione di alcune apparecchiature degli impianti Xiloli, BTX e Formex.

Le polmonazioni sulle apparecchiature hanno la finalitd di garantire la corretta regolazione della

pressione.
L’intervento proposto dal Gestore prevede la riduzione deglt apporti al sistema Blow Down/Torcia
tramite il miglioramento det sistemi di regolazione delle polmonazioni.

Il Gestore ha dichiarato inoltre che il progetto consentira di ridurre 1 consumti di azoto, dedicati alla
polmonazione delle apparecchiature, di un quantitativo stimato di circa 250 kg/h. La stima & stata
effettuata ipotizzando la riduzione di un terzo degli afflussi ai collettori Blow Down/Torcia dei flussi
continui derivanti dalle polmonazioni delle apparecchiature.

In Allegato 2 alla documentazione integrativa trasmessa dal Gestore € riportata la tabella con 1 dati
relativi alla composizione del gas di torcia nel periodo che va da gennaio 2014 ai primi giorni di

maggio 2014.
D1 seguito si riportano i dati forniti dal Gestore.
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13/01/2014 11 .00 o, 01 TS, 83 O,23 18,63
1401 /2014 13.25 o,01 &6, 7a O,.S6 27,78
15/01/2014 17.36 0,01 1,53 0,16 s8,29
16/01/2014 16.22 o,.0z2 S0,16 O, 24 26,63
1AF7/01/2014 16.48 O,01 s5,34 O,02 30,27
27/01/2014 17 .25 0,0 148,23 o,37 as, oz
Z28/01 /2014 11.10 0,01 Sa4,aa 0,03 a4s5,25
29/01/2014 12 .02 o,01 2,26 -, 5 23,2
B3O01/2014 900 O, 01 73,14 O,11 26,63
31/701/2014 11.00 Q.02 TE,.85 O,.04 23,87
o2/02/2014 1.0.30 O, 0% vS,32 .02 21,16
O0O3/02/2014 16.17 Q.0 a6, 76 1,049 15,1
ca/02/2014 1S .00 o,01 77, A3 0,01 22,13
0S/02/2014 0,01 7o,.18 0,01 19,97
OG/OZ2/ 2014 15 .56 0,01 1,28 Q,02 28,36
O7/O02/2014 15.21 O,01 vO,S5a o, 03 28,81
OB/0Z2/2014 1635 0,01 65,36 O, 23,009
1O/02/2014 15 _ 48 O,01 72,41 O,01 26,11
11/02/2014 15 .55 0,01 2 0,03 27,4
12/02/2014 18.23 0,01 2,02 o, .02 27.a5
13I/02/2014 1.7.30 0,01 71.86 O,01 27.66
14/02/20149 1020 0.0t 67,49 0,01 B2,24
17/02/2014 16. 43 0,01 A7, 56 o003 52,05
19/O02/2014 15 _ 12 0,01 27,12 o, 02 T2,62
ZOQ/OZ/2014 1419 0,01 33,1 0,02 56,12
ZA/OZL 2014 1431 O,02 38,853 o.0a 50,45
2A/02/2014 1500 0,02 51,97 O, 0= 37,71
DS/O02/ 2014 15 37 o.02 sS8,55 Q.01 30,88
26/02/2014 14_30 o,02 66,45 0,01 31,00
2F/OZ/2014 1A .30 0,01 67, 31 o, 02 22,33
Z2E/O0Z2/2014 12 00 0,01 5,84 O,03 23, 2o
O4/03/2014 L6 G1L o,01 91,7S 0,02 7, o5
OG/O03/20149 14.00 o,0o1 oD, S5 0,07 &, 8a
O7/03/2014 1430 0,04 85,30 .03 13,97
10/03/2014 14_30 0,01 S0,.55 O, 01 82, a5
11/03/201a4 14.30 o,01 Sa,is 0,01 <, 45
12/03/2014 14.30 Q,02 o=, 29 0,02 s.,a8
13/03/2014 1430 o, 01 o4, 53 O,0a =, 08
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14/03/2014 14.30 0,01 06,7 0,03 2,68
17/03/2014 14.30 0,03 93,81 0,01 4,09
18/03/2014 0,01 68,1 1,89 10,12
19/03/2014 14.30 0,01 88,53 1,13 10,84
20/03/2014 14.30 0,01 92,16 0,24 6,58
21/03/2014 14.30 0,01 93,61 0,03 5,7
24/03/2014 14.15 0,02 05,01 0,03 4,64
25/03/2014 14.15 0,02 04,11 0,03 3,58
26/03/2014 14.15 0,01 95,44 0,03 3,26
27/03/2014 14.15 0,01 86,17 0,04 10,22
28/03/2014 14.15 0,01 90,06 0,01 9,29
31/03/2014 14.15 0,03 89,69 0,03 9,6
01/04/2014 14.30 0,01 80,23 0,02 9,7
02/04/2014 14_30 0,01 87,99 0,03 11,39
03/04/2014 14.30 0,01 88,36 0,01 10,9
04/04/2014 14_30 0,02 82,46 0,56 9,86
08/04/2014 14.30 0,01 90,4 0,03 7,65
09/04/2014 14.30 0,02 88,85 0,25 6,42
10/04/2014 10.00 0,02 03,24 0,06 5,4
11/04/2014 14.30 0,02 84,03 0,03 14,25
14/04/2014 14.30 0,01 89,38 0,03 8,61
15/04/2014 14.30 0,01 92,37 0,03 6,82
16/04/2014 14.30 0,01 91,54 0,03 3,98
17/04/2014 14.30 0,01 94,77 0,01 3,5
18/04/2014 11.11 0,03 93,35 0,02 3,9
23/04/2014 14.30 0,03 92,16 0,03 6,9
24/04/2014 14.30 0,01 92,73 0,11 5,04
28/04/2014 14.30 0,02 04,62 0,03 3,96
29/04/2014 13.00 0,01 95,12 0,03 a
30/04/2014 14.30 0,01 92,77 0,05 4,89
01/05/2014 10.21 0,03 84,23 0,04 11,48
02/05/2014 ©.55 0,01 81,52 0,01 17,48
03/05/2014 11.10 0,01 79,7 0,02 190,87
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Il progetto, contenente esclusivamente le specifiche tecniche per I’intervento di riduzione dei flussi
che alimentano in maniera continua il sistema Blow Down/Torcia, é riportato in Allegato 3 alla
documentazione integrativa trasmessa dal Gestore.

RICHIESTA 3
“Fornire le quantita di azoto attualmente inviato in torcia come gas di purga.”

In Figura 5 fornita dal Gestore sono riportate le portate medie, in kg/h, dell’azoto di purga inviato in
torcia da ottobre 2013 ad aprile 2014.

Il Gestore ha dichiarato che la quantitd minima da inviare in torcia, per motivi idraulici, prevista dal
progettista (ITAS) & di 105 Nm®/h, che corrispondono a 135 kg/h.

Azoto di purga
250
200
£ 150
B
=
b
g 100
&
50
ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14
MESE

Figura 5, Portate medie mensili di azoto di purga inviate in torcia espresse in kg/h.
In Allegato 4 alla documentazione integrativa trasmessa dal Gestore & riportata la tabella con i dati

relativi alle portate mensili ed alle medie orarie mensili dell’azoto di purga a partire da ottobre 2013 ad
aprile 2014,
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Comnsune mensile

Medie orarie

Bzoto odi

DL raga kag/mese g/
ott—1 3 125.285 168 39
nnow—-13 1L3I3I7 . 874 191 4
dic—-13 136219 183,09
gern—14 128 852 173 1S
febh-129 152 8549 22T A
mrar—1 -1 1561482 209 27
apr—-1<4 128843 173,18

RICHIESTA 4

“Fornire i valori di potere calorifico della miscela di gas attualmente inviato in torcia nelle

condizioni di normale funzionamento, anche in confronto a quanto riportato nel Reference Document

on Best Available Tecniques in the Large Volume Organic Chemical Industry (Febbraio 2003), annex

III "Flare System", pagina 383.”

In Figura 6 fornita dal Gestore sono riportati i valori del Potere Calorifico Inferiore (PCI) del gas di
torcia, espresse in kJ/Nm® e le corrispondenti portate misurate dallo strumento FR-003 da gennaio

2014.

11 Gestore ha precisato che il valore minimo richiesto dalle BREF & pari a 8.300 kJ/Nm>.

P.C. inf [ki/Nm3]

70000
85000
60000
55000
50000
45000
40000
35000

25000
20000
15G00
10000

5000

© p.c.i. gas di torcia

™ o n ™
0&\““1'\.\6\'\1&\“QZx\Q»\‘:Q\“1}'

s
€
o IS
30000 O % 0& i
S

O

o

| MITE MIN DA BREF 8300 ki/m3

“\
'r;"\q
e EROO 3

60

- S0

- 40

- 30

Portata t/g]

Figura 6. p.c.f. del gas di torcia in k3/Nm? .
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11 grafico riportato in Figura 6 mostra 3 diverse condizioni del collettore Blow Down/Torcia:
¢ i dati fino alla fine di gennaio 2014 mostrano portate del gas d1 torcia mediamente comprese tra
0 e 18 t/g e valori di PCI compresi tra 20.000 e 50.000 kJ/Nm?;
e i dati di febbraio 2014 mostrano portate del gas d1 torcia medlamente comprese traQ e 10 t/g e
valori di PCI compresi tra 20.000 ¢ 50.000 kJ/Nm?;
e i dati da marzo a maggio 2014 mostrano portate del gas di torcia mediamente comprese tra 0 e
4 t/g e valori di PCI compresi tra 2.500 e 13.000 kJ/Nm”.

Il Gestore ha dichiarato che 1 2 punti di discontinuita tra le 3 condizioni osservate corrispondono a due
fermate (fermata Reforming comunicazione prot. Dire/005 del 24/01/2014, fermata Xiloli
comunicazione prot. Dire/043 del 05/03/2014) durante le quali & stata condotta una campagna di
controllo di tutti i punti di scarico al collettore Blow Down/Torcia.

In Allegato 5 alla documentazione mtegratlva trasmessa dal Gestore & riportata la tabella con i dati
relativi al PCI in kcal/kg ed in kJ/Nm® e i dati relativi alla densita calcolata.

Si riporta nella tabella seguente il riepilogo fornito dal Gestore dei valori di Potere Calorifico medio,
minimo e massimo e della densita calcolata relativamente ai dati raccolti nel periodo di monitoraggio.

- PCI Densita Calcolata
keal/kg kJ/Nm’ kg/Nm®
N. DATI 71 71 71
MINIMO 455 2416 0,79
MEDIA 3074 18791 1,39
MASSIMO 8950 66547 1,78
RICHIESTA 5

“Fornire una relazione in cui si valutino, partendo dai valori di potere calorifico indicati nel
Reference Document on Best Available Tecniques in the Large Volume Organic Chemical Industry
(Febbraio 2003, annex III "Flare, System", pagina 383 e seguenti} necessari ad ottenere una
combustione stabile, tutte le possibili soluzioni per minimizzare l'utilizzo di fuel gas come gas di

purga.”

In Tabella 1 fornita dal Gestore sono riportati i valori minimi, medi e massimi di PCI ¢ della portata
del gas di torcia registrati a partire da gennaio 2014.

p_cal_inf_ [kJ/Nm?3] FR-003 [kg/h]
MIN MEDIO MAX MIN MEDIO MAX
GEN. 2014 19.948 35.493 51.805S 36 492 906
FEB. 2014 17.869 31.942 66.547 o 154 2.054
MAR. 2014 2.416 7.132 13.425 o 37 239
APR. 2014 3.169 7.043 13.957 o) 12 199

Tabella 1. p.c.i. del gas di torcia in kcal/kg, valori minimi medi e massimi.
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Dai dati a disposizione si osservano bassi valori del PCI del gas di torcia in particolare a partire da
marzo 2014.

11 Gestore ha dichiarato che tali dati confermano ulteriormente quanto richiesto in istanza di modifica
poiché in condizioni di basse portate, registrate dal misuratore FR-003, I'utilizzo del fuel gas, in
sostituzione all’azoto, come gas di purga, consentirebbe di portare il valore del PCI al di sopra dei
valori previsti dalle BRef.

Il Gestore ha dichiarato che la g)ortata minima da inviare in torcia come gas di purga indicata dal
progettista (ITAS) & di 110 Nm’/h, che, considerando una densitd media del fuel gas di 0,6 kg/m®,
corrisponde a 66 kg/h mentre il PCI del fuel gas & di 27.000 kJ/Nm’, per cui il Gestore fornisce i
seguenti scenari:

» miscelando 110 Nm *h di fuel gas con 239 kg/h di gas di torcia, aventi un PCL. di 2.416
kJ/Nm? (cio¢ la portata massima e il PCI minimo registrati a marzo 2014), si ottiene un potere
calorifico finale della miscela di 11.629 kJ/Nm3;

e miscelando 110 Nm>/h di fuel gas con 199 kg/h di gas di torcia aventi un PCI di 3.169 kJ/Nm®
(cioé la portata massima e il PCI minimo registrati ad aprile 2014), si ottiene un potere

calorifico finale della miscela di 13.141 kJ/Nm®

In Tabella 2, fornita dal Gestore, sono riassunti 1 due casi sopra citati.

GAS DI TORCIA FUEL GAS MISCELA FINALE

Portata Densité | p.c.i. Portata Densita { p.c.i Portata p.c.l.
Nm/h | ka/h | kg/Nm® | K/Nm? | Nmifh | kg/h | kg/Nm?® | KI/Nm® | Nm¥%h | ka/h | K3/Nm?
MARZO 184 239 1.3 2416 110 66 0,60 27000 294 305 11629

APRILE 153 199 1,3 3169 110 66 0,60 27000 263 | 265 | 13141
Tabella 2.

4.3.Istanza di modifica ID 795

Con nota acquisita al prot. DVA-2014-0024840 del 25/07/2014, il Gestore ha presentato istanza di
modifica non sostanziale dell’ AIA per:

- I’installazione di 2 nuovi compressori di recupero gas di torcia;

- il ricollocamento dell’attuale compressore K601,

- il collettamento al sistema di recupero gas di torcia dello sfiato del serbatoio di Closed Drain V09;

- un sistema di bonifica dei bracci di carico del GPL presenti nella piattaforma A2 del pontile.

Il Gestore ha inviato attestazione di esecuzione di avvenuto pagamento della tariffa istruttona pari a

€ 2.000.
e
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L’intervento di potenziamento del sistema di recupero gas di torcia rientra all’interno del progetto
presentato in data 15/12/2013, con nota prot. Dire/125, allo scopo di rispondere a quanto prescritto al
punto 2.1.2, pag. 21 del PMC allegato al DM n. 133/2012, in cui viene richiesto di presentare “un
progetto di interventi finalizzato a ridurre 'utilizzo della torcia di emergenza, mettendo in atto misure
per evitare spurghi di processo e per ridurre le quantita”.

A tale intervento € collegata ’istanza di cui al precedente punto 4.2. di modifica sostanziale per
I’aggiornamento della prescrizione dei limiti emissivi della torcia di stabilimento (punto di emissione
E12) con modifica della quantitd fisiologica di gas inviata in torcia e maggiorazione per un
quantitative di gas riconducibile a situazioni di “non emergenza e sicurezza” pari a 18 t/giorno.

Il Gestore ha dichiarato che I’obiettivo del ricondizionamento e ricollocazione dell’attuale
compressore di recupero gas di torcia K601, ¢ quello di incrementare ulteriormente la quota di
recupero dei gas di torcia. Il gas recuperato, dopo compressione, sard inviato alla rete di fuel gas di
stabilimento mediante una nuova linea dedicata. Nell’assetto previsto saranno in marcia 2
compressori, mentre il terzo (vecchio compressore) costituira il compressore di riserva.

Il Gestore ha dichiarato che la modifica del sistema di recupero gas permeiterd di minimizzare il flusso

in torcia e_di garantire il funzionamento della stessa unicamente come dispositivo di_sicurezza.
In questo modo si consentird di massimizzare 1’utilizzo di fuel gas negli impianti di processo.

4.3.1. Descrizione degli interventi proposti

La modifica proposta prevede il potenziamento del sistema di recupero gas di torcia attraverso

I’inserimento di due nuovi moduli in aggiunta a quello esistente, ciascuno dei quali costituito da:

—~ compressore ad anello liquido, completo di tenuta meccanica doppia con sistema di flussaggio delle
tenute meccaniche, e motore elettrico (952-K- 602 e 952-K-603);

— scambiatore di calore principale a fascio tubiero;

— separatore orizzontale gas/liquido, completo di valvola di sicurezza;

— tubazioni di collegamento complete di valvole manuali e accessori;

— valvole motorizzate e strumentazione di controllo.

Il progetto prevede, inoltre, I’installazione di:
— KO Drum a servizio del nuovo sistema di recupero gas di torcia (952-V-605);
— sistema di condizionamento acqua demineralizzata (952-X-604).

I nuovi moduli saranno installati nelle immediate adiacenze del KO Drum di torcia 230-V-1 sul
terrapieno esistente, previo adeguamento e consolidamento dello stesso. In tale area sara altresi
riposizionato il compressore di recupero gas di torcia esistente (952-K-601). l E ,

Il Gestore ha dichiarato che il gas di torcia sara prelevato dal collettore principale di Blow Down
(linea 42”) immediatamente a monte del KO Drum di torcia 230 V1, attraverso una nuova linea (10”)
che convogliera 1l gas al nuovo KO Drum 952-V-605, prima dell’aspirazione dai compressori. 11
nuovo KO Drum ha la funzione di separare eventuali trascinamenti di liquido in arrivo con il gas di
torcia. Il gas recuperato, dopo compressione, sara inviato alla rete di fuel gas di stabilimento mediante
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una nuova linea dedicata.

In considerazione dell’aumentata capacitd di recupero che verra a determinarsi, il Gestore ha inteso

inoltre di realizzare il collettamento, alla rete di Blow Down:

— della fase gas del serbatoio Closed Drain, installato in radice pontile;

— dei vapori provenienti dalle fasi di bonifica/scarico dei bracci di carico GPL al pontile, presenti in
piattaforma A2.

Per quanto attiene al serbatoio Closed Drain di radice Pontile 0140-V(09, posizionato in Isola 27, il

Gestore ha dichiarato che esso ¢ dedicato ai seguenti servizi:

— ricezione di eventuali scarichi delle valvole termostatiche poste a protezione delle linee di
spedizione via mare;

— ricezione di idrocarburi provenienti da svuotamento linee di processo o recuperati durante
operazioni di ciecatura linee/apparecchiature;

— ricezione di idrocarburi derivanti da svuotamento apparecchiature radice pontile Isola 28 (necessari
per interventi di manutenzione).

I’entita del prodotto scaricato su tale serbatoio & nell’ordine di qualche decina di metri cubi al mese.
Il sistema del braccio di carico/scarico GPL, che gestisce circa 3 navi gasiere al mese, € invece

posizionato in piattaforma A2 del pontile.

I dati di progetto-esercizio sono riportati nella tabella seguente, fornita dal Gestore:

Min. Norm. Max.
Portata in massa kg/h - 1614 1966
Portata volumetrica Nm¥/h - 831 1614
Peso molecolare - 35,7 4349

. . . invo — due compressori in marci i
Tipo di funzionamento Continu P arcia € uno di

riserva
Pressione operativa di aspirazione bar ass. _ 1,01 1,04
gas
Temperatura operativa di s ~ '
aspirazione gas c 40 =0
Pressione operativa di mandala gas bar ass. - 4,5 5.5
Temperatura operativa di mandata oC _ 30 40

gas

4.3.2. Sintesi delle variazioni

Il Gestore ha dichiarato che I’installazione dei nuovi moduli di compressione di recupero gas di torcia
¢ il riassetto e razionalizzazione del sistema nel suo complesso avra come effetto principale I’aumento
dell’efficienza complessiva di recupero del gas inviato al collettore di Blow Down, che altrimenti
andrebbe combusto in torcia.
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Le variazioni introdotte dal Gestore, per I’intervento di adeguamento impiantistico, sui bilanci di
materia ed energia dello stabilimento riguarderanno:

1. il consumo di risorsa idrica;

2. le emissioni in acqua;

3. 1l consumo di energia elettrica.

Il Gestore ha dichiarato che le modifiche introdotte non introdurranno variazioni con effetti negativi
sull’ambiente rispetto alla configurazione attuale dello stabilimento.

Consumo di risorsa idrica

Il Gestore ha dichiarato che la realizzazione del nuovo sistema di recupero del gas di torcia
comportera una variazione trascurabile rispetto all’assetto dello stabilimento alla MCP; i nuovi
compressori necessiteranno di un minimo quantitativo di acqua demineralizzata (pari a circa 175
m3/anno), prodotta nell’impianto TAC dello stabilimento a partire da acqua di acquedotto a uso
industriale, per il reintegro dell’anello liquido.

Sara incrementato il volume dell’acqua circolante delle torri di raffreddamento presenti in
stabilimento, di un quantitativo pari a 25 m>/h.

Emissioni in acqua

Il Gestore ha dichiarato che ’installazione delle nuove apparecchiature comportera un incremento
stimato in circa 240 l/giorno delle acque inviate a trattamento presso I'impianto Trattamento Acque di
Scarico dello stabilimento. Tale variazione ¢ ritenuta dal Gestore trascurabile rispetto all’assetto dello
stabilimento alla MCP autorizzata con Decreto AIA,

I Gestore ha sottolineato che I'operativita del nuovo sistema di recupero gas comporterd, nel
complesso, variazioni del tutto trascurabili rispetto al bilancio idrico complessivo dello stabilimento.

Consumo di energia elettrica
Il Gestore ha dichiarato che P'operativita delle nuove apparecchiature comportera un aumento di

consumi annui pari a circa 1.909 MWh, incremento poco significativo rispetto ai consumi complessivi
dello Stabilimento (circa 1%).

Rumore

I1 Gestore ha dichiarato che i livelli di ramorosita, generati da tutte le nuove apparecchiature installate,
non introdurranno variazioni rispetto alla situazione attuale dello stabilimento. Il Gestore ha precisato
inoltre che la progettazione delle apparecchiature e la loro disposizione impiantistica, oltre ad
assicurare il rispetto dei limiti di esposizione al rumore del personale operante nell’area di produzione,
garantird un livello di rumore al perimetro esterno dello stabilimento conforme ai limiti previsti dalla
normativa applicabile.

Emissioni in atmosfera

Il Gestore ha dichiarato che 1’installazione delle nuove apparecchiature di recupero del gas di torcia e
dei nuovi collettamenti non comportano una variazione delle emissioni convogliate e diffuse rispett
all’assetto dello stabilimento alla MCP autorizzata con Decreto AIA.

Rifiuti
Il Gestore ha dichiarato che la realizzazione del nuovo sistema di recupero del gas di torcia e dei nuovi
collettamenti non comportano una variazione nella produzione di rifiuti rispetto all’assetto dello
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stabilimento alla MCP autorizzata con Decreto AIA.

Odori

11 Gestore ha dichiarato che la realizzazione del nuovo sistema di recupero del gas di torcia e dei nuovi
collettamenti non comportano una variazione di emissioni odorigene rispetto all’assetto dello
stabilimento alla MCP autorizzata con Decreto AIA.

4.3.3  Confronto con le BAT

Il Gestore ha individuato nel BRef Mineral Qil and Gas Refineries (Febbraio 2003) e nel BRef Large
Volume Organic Chemical Industry (Febbraio 2003) il riferimento per gli interventi che intende
realizzare.

In particolare il Gestore dichiara che il nuovo sistema di recupero vapori rappresenta una delle
Migliori Tecniche Disponibili (MTD) previste da entrambi i1 BRef di settore citati, per la
minimizzazione delle quantita di gas inviate in torcia.

Nella tabella successiva € riportato quanto dichiarato dal Gestore in merito all’applicazione delle
BAT.
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D.3.1. Confronto fasi rilevanti - LG nazionali

Fasi
ritevanti

Tecniche adottate

.G © Nazionati
Elenco MTD

Riferimento

~ Torce

1 collettori di Biow Down collegati alla torcia in servizio presso o
Stabilimento ricevono da un sistema di scarichi di emergenza, dreni
e var collegamentt che convogliano anche gli scarichi delie tenute di
alcune apparecchiature, con un flusse continuo in torcia.

Sul colletfore principale a servizio defla maggior parie delle unita di
produzione di Stabiliimento risulta inslaliato un sistema di recupere
gas mediante un compressore ad anello liquido (GARO).

{ o Stabiimento intende modificare it sistema di recupero installando
due nuovi compressor ad anello liquido sul collettore di Blow-Down
e ricollocando, previo ncondizipnamento, il compressore esistenta.
{0 Stabilimento si & dotato di procedure specifiche e di sistern di
controllo atti a minimizzare { flussi di gas in torcia aflo scopo di
conienere e perdite di Iavorazione e minimizzare i consumi di risorse
pregiate.

La modifica del sistema di recupero gas di torcia permette di)

minimizzare il fiusso di gas in torcia e garantisce # funzicnamento
della torcia unicamente come dispositivo di sicurezza.

BREF REF

§423.7
§5.23

Applicata ’

La torcia & dolata di un sistema di iniezione di vapore atto a garantire
rassenza di fumositd in condizicni normali € per emergenze
contenute.

BREF LVOC

§74.23

Applicata

Lo Stabilimento gestisce la torcia con T'obietivo di minimizzare Ia.

quantits di gas da bruciare. Questo obiettivo viene ottenuto
rnediante:

« appticazione di procedure € buone pratiche di contmllo tali da
evitare ihvio di gas alia torcia;

» esercizio di un sistema di recupero gas inslailato sut collettore i
Blow Down a servizic della maggior parte delle unith mediante
compressore ad anello kquido (GAROY), il gas recuperato viene
immesso in rete fuel gas di stabilimenio ;

+ installaziche due nuovi compressori ad anelio liquido sul
collettore di blow-down e ricollocazione, previo
ricondizionamento, i compressore esistente. I gas recuperato
dal nuovo sistema sard immesso in fete FG;

BREF LVOC

564
§7.423

Applicata
La torcia & dotata di un misuratore di portata dei gas massico

{determina la poriata in massa).

BREF REF

54337
§5.23
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5. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE

Al fine di prevenire le emissioni provenienti dalle torce, si considera essere una BAT quella di
utilizzare la torcia esclusivamente come sistema di emergenza in caso di motivi di sicurezza o per la
conduzione di operazioni non routinarie come start-up e shutdown, attraverso 1’utilizzo di diverse
tecniche, una delle quali & appunto la previsione di un sistema di recupero dei gas di torcia di
sufficiente capacita (oltre ai BRef sopra citati st veda anche il FD del BRef Common Waste water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector — Luglio 2014).

Dall’analisi della documentazione tecnica presentata dal Gestore emergono alcune criticitd, come di
seguito riportato.

Il Gestore ha affermato che la modifica del sistema di recupero permette di minimizzare il flusso di
gas in torcia e garantisce il funzionamento della torcia unicamente come dispositivo di sicurezza.

A tal riguardo non risulta possibile determinare quanto 1’intervento possa essere risolutivo al fine di
ottemperare alla prescrizione di cui al punto 10.4.1 pag. 86 del PIC allegato al Decreto di AIA n.
333/2012, circa la quantita fisiologica dichiarata pari a 0 t/a, al punto di emissione E12 (torcia),
derivante da situazioni di “norn emergenza e sicurezza, anomalie e guasti” (prescrizione oggetto di
richiesta di modifica sostanziale di cui al procedimento ID 711).

Il Gestore, infatti, non ha messo in relazione la capacita installata dei 2 nuovi compressori con la
quantitd di gas di torcia da intercettare e recuperare, al fine di stimare Pefficienza complessiva di
recupero del gas di torcia, senza oltretutto quantificare i contributi derivanti dal collettamento alla rete
di Blow Down della fase gas del serbatoio Closed Drain, installato in radice pontile e dei vapori
provenienti dalle fasi di bonifica/scarico dei bracci di carico GPL al pontile, presenti in piattaforma
A2.

Nello schema di processo non viene localizzato il punto di innesto del collettamento dei 2 nuovi
contributi di gas di torcia e non viene indicata in planimetria la nuova condotta per I’invio del gas
recuperato, dopo compressione, alla rete di fuel gas di stabilimento, né viene indicata nel dettaglio la
potenzialita di ogni singolo compressore.

Dall’analisi di quanto comunicato dal Gestore nella richiesta di modifica sostanziale di AIA
(procedimento ID 711) viene quantificato in circa 18 t/giorno il gas non recuperato dal compressore
K-601, prevalentemente costituito da azoto proveniente dalle polmonazioni delle apparecchiature degli
impianti. Il Gestore nell’ istanza di modifica per installazione di ulteriori 2 compressori di recupero
(procedimento ID 795) non ha quantificato quale sia I’effettivo beneficio in termini di riduzione del
gas inviato in torcia, dal momento che ’intervento proposto dal Gestore si propone di essere risolutivo
in tal senso.

Per quanto sopra esposto, si pud affermare che il sistema di recupero proposto rappresenta un
intervento finalizzato a ridurre 'utilizzo di torcia di emergenza, riducendo le quantita di gas ad essa
inviate, ma non si dispone attualmente degli elementi tecnici sufficienti a chiarire se P’intervento possa
garantire un’effettiva riduzione del quantitativo di gas inviato in torcia anche in relazione a quanto
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richiesto dal Gestore nell’ambito dell’istanza di modifica sostanziale identificata con il procedimento
ID 711. :

6. RICHIESTA ED INVIO DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Con nota DVA-2016-0007396 del 17/03/2016 il MATTM ha richiesto al Gestore la seguente ulteriore
integrazione documentale:

1) Individuare, per mezzo delle portate rilevate c dei dati costruttivi dei J{zaovi comprgssorf. fa
quota parte di gas di torcia recuperato dalla stazione di recupero da mstgﬂare, rispetlo ‘al
quantitativo totale di gas di torcia caprato dalla rete di B!ow-Dan:n e diretto alla torcia,
anche a seguito della quantificazione dei due nuovi stream provenients dalla fase gas de{’_
Closed Drain installato in radice pontile e dei vapori provenienti dalle fasi di
bonifica/scarico dei bracci di carico GPL al pontile;

2} Indicare, nel dettaglio, la potenzialita di ogni singolo compressore; N

3) Localizzare nello schema di processo ¢/o in opportuna planimetria il punto di innesto dgl
collettamento dei due nuovi contributi di gas di torcia e la nuova linea dedicata per I'invio
del gas recuperato, dopo compressione, alla rete di fuel gas di stabilimento; . .

4) Fornire una muova tabella contenente le quantita fisiologiche di gas inviato in iorcia,
stimate a valle della realizzazione degli intervenii di installazione ¢ messa in funzione del
nuove sistema di recupero.

Con comunicazione del 20/04/2016 prot. n. 001021, acquisita con prot. CIPPC n. 709 del 21/04/2016,
Sarlux ha trasmesso le seguenti informazioni:

In relazione ai punti 1) e 2) il Gestore dichiara:

- che la nuova stazione di pompaggio comprende due compressori ad anello liquido della capacita di
0,74 t/h ciascuno (della medesima potenzialita di quello gid presente) e pertanto I’impianto futuro sara
in grado di captare con continuitd dalla rete blow down 1,48 t/h (ipotizzando due compressori in
marcia ed un terzo in manutenzione);

- che ciascuno dei due nuovi compressori ha una capaciti nominale di 983 kg/h.

In relazione al punto 4) il Gestore dichiara che la nuova installazione potra consentire una riduzione
delle quantita fisiologiche inviate in torcia dalla rete blow down “dalle attuali 18 t/giomo a 12 t/giorno
in condizioni di marcia stabile degli impianti produttivi”.

7.VALUTAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI

Il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla
luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria N. Prot.
CIPPC-00_2016-0000834 del 17/05/2016,

premesso che
il Gestore ha dichiarato:

¢ che la modifica del sistema di recupero gas permetterd di_minimizzare il flusso in torcia e di
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garantire il funzionamento della stessa unicamente come dispositivo di sicurezza;

e che la modifica del sistema di recupero gas consentird di massimizzare ’utilizzo di fuel gas
negli impianti di processo.

Dal Reference Document on Best Available Tecniques in the Large Volume Organic Chemical
Indusiry (Febbraio 2003), annex III “Flare System”, pagina 383, si evince che:

per ottenere una combustione di torcia stabile il potere calorifico del gas inviato in torcia deve essere
superiore a 8.300 kJ/m®; come tecnica per garantire queste performance & suggerito I'utilizzo, come
gas di purga, di un gas combustibile in luogo dell’azoto oppure la riduzione del gas di purga.

Il Gestore ha presentato:

ei dati relativi al monitoraggio effettuato sul collettore finale di torcia FR-003 nel periodo dal
18/10/2013 al 06/05/2014, come evidenziato nella tabella seguente:

- FR-003 (a torcia)
t/giorno kg/h
MEDIA 5,6 2333
MINIMO 0 0
MASSIMO 49,3 2054

¢ 2 scenari di utilizzo del fuel gas come gas di purga (PCI=27.000 kJ/m®) miscelato alla corrente
di gas di torcia, considerando sempre la quantitd minima di fuel gas dichiarata ammissibile
tecnicamente (110 Nm’/h che corrispondono a 66 kg/h di fuel gas), di cui sono riportati i
risultati nella tabella 2 paragrafo 4.2.

11 Gestore non ha dato evidenza di quanto segue:

- non ha individuato la quota parte di gas di torcia recuperato dalla stazione di recupero da
installare, per mezzo delle portate rilevate e dei dati costruttivi dei nuovi compressori, rispetto
al quantitativo totale di gas di torcia captato dalla rete di Blow-Down e diretto alla torcia,
anche a seguito della quantificazione dei due nuovi stream provenienti dalla fase gas del
serbatoio Closed Drain installato in radice pontile e dei vapori provenienti dalle fasi di
bonifica/scarico dei bracci di carico GPL al pontile (punto 1);

- non ha fomito la tabella richiesta contenente le quantita fisiologiche di gas inviati in torcia,
stimate a valle della realizzazione degli interventi di installazione e messa in funzione del
nuovo sistema di recupero (punto 4)

ritiene che

l'istanza di modifica sostanziale relativa al procedimento ID 795, nonché I’istanza ID 711 valutata
unitamente, siano tecnicamente motivate e accoglibili con le seguenti prescrizioni:

comma 14 del D. Lgs. 152/06 ¢ s.m.i;

2. devono essere rispettate le portate massime di ciascun flusso emissivo e la portata massima di
gas che puo essere inviato in torcia, cosi come descritto nella tabella sottostante;

3. ciascun evento di invio in torcia deve essere annotato su apposito registro, indicando le cause,

1. la torcia deve essere utilizzata come impianto di emergenza e sicurezza ai sensi dell’art. 271, )%
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v

la durata, la portata ¢ la composizione del gas emesso. Il registro deve essere consegnato
annualmente alle Autorita di Controllo (ISPRA e ARPA regionale);

per ogni evento di superamento della portata massima giomaliera consentita (14 t/g) il Gestore
deve informare, entro 48 ore dall’evento, le Autorita di Controllo (ISPRA e ARPA regionale)
e I’ Amministrazione Comunale della quantita di gas inviato in torcia, della sua composizione e
durata, della causa dell’evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, delle misure
adottate per evitare il ripetersi dell’evento;

le torce devono essere esercite nelle migliori condizioni smokeless consentite dalla tecnologia;
le torce devono garantire un’efficienza di timozione dei COV superiore al 98% ed una
temperatura minima di combustione superiore a 800°C.
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8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato, ai sensi del D.M. del 24 aprile 2008 le seguenti tariffe istruttorie:

- € 12.500,00 relativamente all’ istanza ID 711;
- € 2.000,00 relativamente all’ istanza [D 795.

Si ritiene che la tariffe versate dal Gestore siano congrue.







m ant e. DVA. REG STRO UFFI Cl ALE. | . 0018695. 15-07-2016 |

ISPRA prot. 46411

Roma 14.07.2016

"SISTERGDELL ANVBIENTE ‘ -
stiteto Superiore per la Protezione pEy, 1-‘ERR;\1'-\(I)I§IF§; IBEIPELLA TUTELA
¢ la Ricoics Ambientale 12 Generale p * OEL MARE

er le Valutazioni e Je Awiorizzazioni Ambientaj:

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0018695 DV A del 15/07/2016

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

OGGETTO: Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_8) della domanda di
presentata da SARLUX S.R.| - Stabilimento di Sarroch ID_711 e ID_795

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusive relativo all'impianto di cui alloggetto, prot. CIPPC-
1092/2016 del 11/07/2016, (ID_711) e (ID_795) in allegato alla presente, ai sensi dell’articolo 29
quater, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall’articolo 7, comma e} del
Decreto Legistativo n. 46 de! 4 marzo 2014, si trasmette il Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il Responsabile dell’accordo
ISPRA/MATTM su i
Dott. Claudi

ollaborazione

All. c.s.
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PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rappresenta parte essenziale dell’autorizzazione
integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, ¢ tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da
controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalitd di
esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC ¢ conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di
Monitoraggio” che costituisce 1’ Allegato 1I del Decreto 31 Gennaio 2005 recante “Emanazione di
linee guida per l'individuazione e I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
indicate nell’allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del
13 Giugno 2005).

Se durante ’esercizio dell’impianto dovesse emergere I’esigenza di rivalutare il presente piano,
I’Ente di Controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all’Autorita
Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore
rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificita dell’impianto.

Ai fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura,
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di
controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e¢/o di misura devono pertanto garantire la
possibilitd della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterra di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

Per quanto non specificato nel presente Piano di monitoraggio e controllo resta valido quanto
indicato dal Gestore nel documento “Allegato E4 Rev. 1 - Piano di Monitoraggio ¢ Controllo™,

seconda emissione Aprile 2008. In particolare sono da intendersi compresi nel Piano di
monitoraggio e controllo gli ulteriori monitoraggi ambientali proposti dal Gestore:

- Monitoraggio degli odori ‘

- Monitoraggio della qualita dell’aria

- Applicazione dei modelli di calcolo delle ricadute delle emissioni in atmosfera

- Monitoraggio dello stato di salute della vegetazione

- Monitoraggio delle acque di mare
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NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO
AL DECRETO AIA

In questo paragrafo vengono riportati 1 riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportati al
PMC allegato al Decreto di AIA prot. DVA-DEC-2009-0000230 del 24.03.2009 ¢ pubblicato sulla
G. U. n. 83 Serie Generale del 9 Aprile 2009.

11 presente PMC ¢ stato aggiornato sulla base delle seguenti modifiche al decreto di AIA prot.
DVA-DEC-2009-0000230 del 24.03.2009:

1.

. -

modifica non sostanziale dell’AIA, di cui all’istanza, acquisita al prot. n. CIPPC
006_2013_0000055 del 10.01.2013, trasmessa dal Gestore per la richiesta di modifica non
sostanziale dell’ ATA per rimodulazione degli investimenti riferiti al nuovo assetto produttivo
rispetto a quanto indicato a pag.24 del Parere Istruttorio (ID 87/479);

modifica non sostanziale dell’AIA, di cui all’istanza, acquisita al prot. n. DVA-2013-
0011903 del 22.05.2013, trasmessa dal Gestore per la richiesta di modifica non sostanziale
dell’AIA per invio degh eluati salini dell’impianto di osmosi all’impianto di trattamento
acque di zavorra (TAZ) (ID 87/553); '

modifica sostanziale dell’AIA, di cui all’istanza acquisita al prot. n. DVA-2015-0000375
del 08.01.2015, trasmessa dal Gestore il 30.12.2014, al fine di integrare la medesima con
I’autorizzazione all’esercizio della nuova configurazione della Centrale Termoelettrica
facente parte del Ramo d’Azienda di Versalis Sarroch acquisito dalla Sarlux Sil e
denominato “Sarlux Impianti Nord”, nonché per comprendere in un’unica autorizzazione le
restanti attivita relative al suddetto Ramo d’Azienda (ID 87/848). Nell’ambito delio stesso
procedimento sono valutate le deroghe richieste da Sarlux per 1’adeguamento ai limiti
emissivi di cui all’art. 273, co. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

modifica sostanziale dell’ AIA, di cui alle istanze acquisite al prot.:

- n. DVA-2014-0002219 del 29/01/2014 per richiesta di aggiornamento della prescrizione
dei limiti di emissione della Torcia di stabilimento ex Versalis Sarroch, punto di emissione
E12 (ID 118/711);

- n. DVA-2014-0024840 del 25/07/2014 per richiesta delle seguentt modifiche:
» installazione di n. 2 nuovi compressori per recupero gas di torcia;
* ricollocamento dell’attuale compressore di recupero gas di torcia K601;

* collettamento al sistema di recupero gas di torcia dello sfiato del serbatoio closed drain
V09;

» sistema di bonifica dei bracci di carico del GPL presenti nella piattaforma A2 del pontile.
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I.qo Data .
aggiorna- Nome documento documento Modifiche apportate
mento
0 PMC Saras Sarroch 16.11.2010 PMC originario di AIA
1 PMC 5 Saras Sarroch 25.02.2013 | Aggiomamento della rabella 4 riportata a pag,
7 “Monitoraggio delle emissioni in aria
PMC 6 Sarlux (ex Saras) Aggiomamento della tabella 5 riportata a pag.
2 09.01.2015 . . . . F o
Sarroch 11 “Monitoraggio delle emissioni in acqua
Integrazione delle attivita di controllo della
3 PMC 7 Sarlux Sarroch 26.11.2015 | CTE e degli altri impianti acquisiti da Versalis
1D 848 o Sarroch e deroga ai VLes dei Grandi Impianti
di Combustione (GIC),
Modifica ed integrazione paragrafo 2.2 (pagg.
4 PMC 8 Sarlux Sarroch 01.07.2016 24/25) relativo alle attivitd di gestione della
ID118/711 + 795 - torcia di stabilimento ex Versalis Sarroch e
controllo delle emissioni (P.E. E12).

Resta, a cura del Gestore, ’obbligo di estendere i controlli, ove non espressamente specificato o
particolareggiato, a TUTTE le nuove installazioni occorse per effetto delle modifiche
impiantistiche sopra menzionate (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi,
monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime,
prodotti e combustibili, etc.).

FINALITA’ DEL PIANO

In attuazione dell’art. 26-sexies (autorizzazione integrata ambientale), comma 6 del D.Lgs. n. 152
del 03 aprile 2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue ha la finalita principale
della pianificazione degh autocontrolli e delle verifiche di conformita dell’esercizio dell’impianto
alle condizioni prescritte nell’AIA rilasciata per I’attivita IPPC dell’impianto in oggetto ed & parte
integrante dell’ AIA suddetta.

PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL
PIANO

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO
11 Gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualitd e I’attendibilita della misura di un parametro & influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovrad essere analizzato prima che tale miscelazione
abbia luogo.

SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO
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Prima dell’avvio delle attivita di controllo e monitoraggio i1 Gestore dovra fomire 1’elenco
dettagliato di tutta la strumentazione operante in continuo, della strumentazione utilizzata ai fini del
campionamento ed i metodi per le analisi in discontinuo, in accordo a quanto previsto nel presente
documento nelle sezioni specifiche.

Tutti i sistemi di controllo e monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili” durante
I’esercizio dell’impianto; nei periodi di indisponibilitd degli stessi, sia per guasto ovvero per
necessitd di manutenzione ef/o calibrazione, 1’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di
monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al
ripristino della funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda 1 sistemi di monitoraggio in continuo:

1. in caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente 1’Ente di Controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente
affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I
dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico
inquinante annuale dell’impianto esercito;

2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui & destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la
linearita, la stabilitd, 1’incertezza nonché le modalita e le condizioni di utilizzo. Inoltre,
I’insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme
di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi ’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di

processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato ad

uno specifico strumento, il Gestore dovra darne comunicazione preventiva all’Ente di controllo. La
notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra
essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

PROCEDURE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

1l Gestore deve dotarsi di un “Registro degli adempimenti AIA” nel quale annotare tutte le scadenze
previste dall'autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi
che consentano la tracciabilita della corrispondenza e delle attivita svolte. 11 contenuto di siffatto
registro dovrad essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di
Aggiomamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico che dovra essere
compilato e trasmesso sempre in formato elettronico con frequenza quadrimestrale alla scadenza del
mese di Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre.

! Un sistema o componente & definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di
sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positive.
7
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SEZIONE 1 - AUTOCONTROLLI

1.APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

1.1.Consumi/Utilizzi di combustibili, materie prime ed ausiliarie

Al fini della determinazione del consumo dei combustibili, delle principali materie prime e
ausiliarie utilizzate, dovranno essere registrati gli approvvigionamenti come precisato nelle seguenti
tabelle 1, 2, 3 e, con frequenza mensile, le quantita residue ancora stoccate.
Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 1 - Consumi di materie prime e combustibili per la Raffineria:
. Quanti Modalita di
. . Fase di . R Frequenza . .
Tipologia . Metodo misura ta UM registrazione
utilizzo autocontrollo A .
Totale dei controlli
Greggio Topping ton Gfomalfera database in
Tar 1GCC ton Giornaliera formato
Coke FCC COBO Contatori ton Giomaliera elettronico e
Fuel gas Forni ton | Giornaliera d,r_egls:tro
Fuel oil Forni ton | Giomnaliera mpianto

Tabella 2 - Consumo di combustibili per impianti di produzione e Centrale Termoelettrica

o Modalita di
. . T ggetto della Frequenza . . :
Tipologia | Fase di utilizzo . UM registrazione dei
misura autocontrollo .
controlli
Impianti di produzione
0]10‘ . Impianti di quantita totale giornaliera oo
combustibile . ton compilazione file
produzione consumata (lettura contatore)
denso BTZ
Fuel gas (gas Impianti di quantita totale giornaliera .
di raffineria) produzione consumata m3 (lettura contatore) compilazione file
Centrale termoelettrica
0]'0. . Centrale quantita totale giornaliera o
combustibile Termoelettrica consumata ton (lettura contatore) compilazione file
denso BTZ
Fuel gas (gas Centrale quantita totale m3 giornaliera compilazione fil
di raffineria) [ Termoelettrica consumata (lettura contatore) mpiiazione jie
. Centrale quantita totale giornaliera -
1 .
Olio FOK Termoelettrica consumata ton {lettura contatore) compilazione file
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Tabella 3 - Consumo di materie prime e ausiliarie per le altre attivita dello stabilimento

. Modalita di
. . Fase di Oggetto della Frequenza . . .
. Tipologia utilizzo misura M autocontrollo reg:strazmnfe dei
' controlli
Catalizzatore KF - 841 | Reforming | quantitd totale ton alla ricezione compilazione file
Catalizzatore a KF 542 | Reforming | quantita totale ton alla ricezione compilazione file
Catalizzatore KF 757 Reforming | quantita totale ton alla ricezione compilazione file
Catalizzatore KG 55 Reforming | quantita totale ton alla ricezione compilazione file
UOP R 86 Platform
Catalyst (catalizzatore | Reforming | quantita totale ton allaricezione | compilazione file
a base di ossidi di Al)
Dimetilsolfuro Reforming | quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Percloroetilene Reforming | quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Inibitore di corrosione | Reforming quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
(Ferrocor 8895)
Antisporcante Reforming " . compilazione file
(Ferrosolf 8915) quantita totale m3 alla ricezione
Ferrofos 8446 Reforming | quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Sylobead MS 514 Reforming | quantita totale ton alla ricezione compilazione file
: e
ierg)ceramnche (4%, Reforming | quantita totale ton alla ricezione compilazione file
Idrossido di sodio I'I{‘;fgrmmg/ quantiti totale | M3 alla ricezione compilazione file
Ipoclorito di sodio 14- | Reforming/ o L comptilazione file
0% BTX quantita totale m3 alla ricezione
Turbodispin D83 Refg?;{mg/ quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Turbodispin D100 Refggt}i{mg/ quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Ferrodor 242 Refggmg/ quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
;‘:;re filtranti Grade F- BTX quantita totale ton alla ricezione compilazione fife
Sabbia-granino-ghiaia compilazione file
silicea selezionata TAC/BTX | quantita totale ton alla ricezione
(tutte le granulometrie)
N-Formilmorfolina Formex quantita totale | M3 alla ricezione compilazione file
Morfolina Formex quantita totale | M3 alla ricezione compilazione file
Metaqua 5000 Formex quantiti totale | M3 alla ricezione compilazione file
Siliporite gsetacm Splitter quantita totale ton alla ricezione compilazione file
molecolari)
. .y .. compilazione file
Puraspec 7186 Splitter quantita totale ton alla ricezione
. " L compilazione file
Puraspec 7040 Splitter quantita totale ton alla ricezione
. - L compilazione file
Puraspec 7312 Splitter quantita totale ton alla ricezione
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s . Fase di Oggetto della Frequenza l\r'lodal‘lta di .
Tipologia utilizzo misura UM autocontrollo registrazione dei
controlli

Puraspec 7164 Splitter quantita totale ton alla ricezione compitazione file
Ferrocryl 8704 - TAC quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
(flocculante cationico)
Cloruro ferrico TAC quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Ferrocid 5280-S TAC quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Acido cloridrico 33% TAC quantit totale m3 alla ricezione | compilazione file
Clorito di sodio TAC quantit3 totale m3 alla ricezione compilazione file
Calce idrata — fiore di compilazione file
calce —-idrossido di TAC quantita totale ton alla ricezione
calcio
%Z?;ﬁg?_lsca forte TAC quantita totale ton alla ricezione compilazione file
Resina anionica compilazione file
Dowex™ Marathon™ TAC quantita totale ton alla ricezione
MSA
gziti.?ﬂ Iﬁlsljf_l C TAC quantita totale ton alla ricezione compilazione file
Acticarbone AC 20 TAC quantit totale ton alla ricezione compilazione file
Azqto liquido TAC quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
refrigerato
Acido solforico TAC quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Acom Activator CTE quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Ferrolix 8339 CTE quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Metaqua 8195 CTE quantita totale m3 alla ricezione compilazione file
Fosfato trisodico CTE quantita totale ton alla ricezione compilazione file
Ferrocid 8583 Tutte quantita totale m3 alla ricezigne compilazione file

In occasione della trasmissione del report annuale la tabella dovra essere aggiornata e/o modificata
indicando le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi nell’anno di riferimento.

1.2.Caratteristiche dei combustibili principali

Per Polio_combustibile denso BTZ e per il fuel oil da cracking (FOK, classificato_come olio

pesante a basso tenore di zolfo) deve essere prodotta mensilmente una Scheda tecnica {elaborata

dal fornitore o redatta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) che riporti quanto
indicato nelle tabelle seguenti ove si distinguono, con asterisco, i metodi di misura a cui &
necessario far riferimento in base al D.Lgs.152/2006, Parte V, Allegato X e, senza asterisco, i
metodi di misura indicativi.

Tabella 4 - Parametri caratteristici dell’olio combustibile denso BTZ

Parametro Un.lta di Frequenza Metodo di misura
misura
Acqua e sedimenti % v | Ogni lotto alla ricezione }1SO 3735* e ISO 3733*
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Parametro Un.lth di Frequenza Metodo di misura
misura
Viscosita a 50°C °E Ogni lotto alla ricezione | UNI EN ISO 3104*
Potere calorifico inf. kecal’kg | Ogni lotto alla ricezione | ASTM D 240
Densitd a 15°C kg/m’ | Ogni lotto alla ricezione | UNI EN ISO 3675/12185
Punto di scorr. sup. °C Ogni lotto alla ricezione |ISO 3016
Asfalteni %p Ogni lotto alla ricezione |IP143
Ceneri %p jOgni lotto alla ricezione |EN ISO 6245*
HFT % Ogni lotto alla ricezione {IP375
PCB/PCT mg/kg Ogni lotto alla ricezione |EN 12766*
Res. Carb Conradson %p |Ognilotto alla ricezione |ISO 6615*
Nichel + Vanadio mg/kg | Ogni lotto alla ricezione | UNI EN ISO 13131*
Sodio mg/kg | Ogni lotto alla ncezione | UNI EN ISQ 13131 IP288
Zolfo %p |Ogni lotto alla ricezione %i E;I igg ?Zig;f

Su richiesta e previa autorizzazione dell’Autoritdi Competente, acquisito il parere di ISPRA, il
Gestore pud adottare metodi di analisi ritenuti equivalenti.

Per il fuel gas deve essere prodotta mensilmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta
dal Gestore tramite campionamento € analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate
nella tabella seguente.

Tabella S - Parametri caratteristici del fuel gas

Parametro Unita di misura
Zolfo %p
Potere calorifico inf. keal/kg

I1 Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con_cadenza annuale.

1.3.Consumi idrici

In relazione al prelievo di acqua, deve essere tenuto sotto controllo il consumo distinguendolo nelle
diverse tipologie (acqua mare, acqua demi, acqua potabile, acqua industriale, acqua da recupero,
ecc.).

Le registrazioni dei consumi devono essere fatte mensilmente specificando anche la funzione di
utilizzo dell’acqua prelevata (uso igienico-sanitario, industriale, raffreddamento, ecc.) secondo le
modalita riportate nella seguente tabella 5.

Il Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 5 - Consumi idrici

. . Oggetto della | Unita di Frequenza Modalita di
Tipologia Utilizzo , . , . .
misura misura dell’autocontrollo | registrazione
Acqua da Igienico- quantita o’ mensile cartacea e
acquedotto uso sanitario consumata (lettura contatore) informatizzata
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Utril'r ' Oggetto della | Unita di Frequenza - Modalita di
. . izz0 . . .
Tipologia misura misura | dell’autocontrollo | registrazione
industriale Processo guantita o’ mensile cartacea e
consumata (lettura contatore) | informatizzata
quantita 3 mensile cartacea e
Raffreddamento consumata m (lettura contatore) | informatizzata
Antincendio quantita o mensile cartacea e
consumata (lettura contatore) | informatizzata
Demineralizzata quantita m? mensile cartaceae
consumata (lettura contatore) | informatizzata
Raffreddamento quantita o mensile cartacea e
Acqua di mare consumata (lettura contatore) | informatizzata
9 Processo quantita o’ mensile cartacea e
consumata (lettura contatore) | informatizzata
Acqua potabile Igienico- quantita m? mensile cartacea
da rete pubblica sanitario consumata (lettura contatore) | informatizzata
Processo quantita m? mensile cartacea e
Acquada consuinata (lettura contatore) | informatizzata
recupero . . quantita 3 mensile cartacea e
n . .
Demineralizzata consumata m (lettura contatore) | informatizzata

1.4. Produzione e consumi energetici

Devono essere registrati i dati di produzione e consumo di energia, come precisato nella seguente
tabella 6, specificato per singola fase o gruppo di fasi.

Tabella 6 - Produzione ¢ consumi di energia elettrica

Descrizi Oggetto della | Frequenza M?daht{l di
escrizione . registrazione
misura autocontrollo . .
dei controlli
uantita giomaliera compilazione
Energia elettrica prodotta c(lMWh) (lettura F}’.le n
contatore)
quantiti giornaliera o
autoprodotta (MWh) (lettura complllazmne
Energia elettrica contatore) Jile
consumata . quantita giornaliera N
importata da
p (MWh) (lettura compilazione
rete esterna contatore) file
Energia termica prodotta (vapore quantita glagntﬂ:zm compilazione
autoprodotto) (MWh) contatore) Sile
quantitd giornaliera
vapore .
por d (MWh) (lettura compilazione fif
. . autoprodotio
Energia termica consumata contatore)
vapore quantita giornatiera compilazione
importato (MWh) (lettura file
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Descrizi Oggetto della Frequenza Mc.ndaht:.a di
escrizione . registrazione
misura autocontrollo A .
dei controlli
contatore)

1.5. Bilancio dello zolfo

Sulla base dei monitoraggi effettuati si deve registrare, con cadenza mensile, il bilancio di massa
(input vs output) dello zolfo nel quale dovra essere chiaramente indicato se il singolo dato riportato
€ derivante da una misura/stima/calcolo e il corrispondente sistema di misura o stima/calcolo.

Detto bilancio deve essere trasmesso alla AC ed all’Ente di Controllo, anche in supporto
informatico, con il rapporto annuale.

2.MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.1.Emissioni convogliate e prescrizioni relative

2.1.1. Emissioni dai camini della Raffineria e dell’ impianto IGCC e prescrizioni relative
-Gli -autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita
nella successiva tabella 7.

Tabella 7 - Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai Camini ? di
Raffineria e dall’Impianto IGCC

Inquinante/parametro Punto di emissione Tipo di Metodi e std
monitoraggio riferimento
SO, 25 - Camino centralizzato Continuo NDIR
NOx (come NOy) 18/19 - Topping 2 (K1-F3 e F102C da | NDIR
15 - FCC CO Boiler Gennaio 2015; uscita
co FCC CO Boiler per | PN
cov? 20 - CCR-Alky sole PTS da Aprile
H,s* 23 - Z3-F2 2014)
Polveri 24-Z4F2 Opacimetro

21 Camini 18/19 (Topping 2) ¢ 25 (Camino Centralizzato) sono asserviti a Grandi Impianti di Combustione (GIC)
Multicombustibile con VLes in deroga per I’anno 2016.

* Per 1a monitoraggio in continuo dei COV ai camini convoglianti emissioni prodotte dalla combustione di OCD, &
prescritta la installazione (entro luglio 2013) di sistemi di misura conformi alla normativa UNI EN 13649:2002.

* Per la monitoraggio in continuo di H,S ai camini convoglianti emissioni prodotte dalla combustione di OCD, &
prescritta la installazione (entro luglio 2013) di sistemi di misura conformi alla metodica EPA Method 15-15A.

5 Fino all’installazione del sistema di misurazione in continuo il controllo delte PTS in uscita dal Camino del FCC CO
Boiler sara effettuato con cadenza mensile. Dopo 3 mesi dall’installazione del prototipo (da luglio 2014} inizierd una
campagna di autocontrollo basata su misure discrete con cadenza mensile per 12 mesi (fino a luglio 2015) per ottenere
certificazione QALY ed invio di dettapliata relazione ad AC.
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Ossigeno Paramagnetico
Temperatura Nuovi da Gennaio 2015: Termocoppia
Portata K1-F3 ¢ F102C Pressione differenziale
Determinazioni Bl . . _r
.. . 25 - Camino centralizzato tral
(Parametri sui fumi): . Periodico semestrale
- temperatura fumi 18/19 - Topping 2 (Da Gennaio 2015:
- portata fumi 9-RT2F1A caldaia BIC
- idita i smantellata
um1d1t.a fum.l 10 - RT2FIB )
- polveri totali
- PMy 17 - Vacuum 1
- ossigeno 16 - Vacuum 2
- biossido di carbonio
- monossido di | 14-FCCKI-F3
carbonio 15 - FCC CO Boiler
- ossidi di azoto
- ossidi di zolfo 20 - CCR-Alky
- acido solidrico 8 - VSB-F-102B
- carbonio organico 7 - VSB-F-102C
- mercurio
4 -1U300-F301
3 -U400-F461
5 -U500-F501
6 - U700-F701
26 - MHC1 (F101-F251)
28 - MHC2 (F201)
23 -73-F2
24 - Z4-F2
Caldaia B1A, B1B, B1C
Camino IGCC (701,702,703)
29 -F301/F802
Nuove da Gennaio 2016
Steam reforming
Determinazione B2

(Metalli nelle polveri): -
Arsenico

- Piombo
- Cobalto
- Nichel

- Cromo

- Vanadio
- Rame

- Zinco

- Cadmio
- Mercurio

25 - Camino centralizzato
18/19 - Topping 2
9-RT2F1A

10 - RT2 F1B

16 - Vacuum 2

15 - FCC CO Boiler

8 - VSB-F-102B

7 - VSB-F-102C

Caldaia B1A, B1B, BIC

Periodico semestrale

(Da Gennaio 2015:
caldaia B1C
smantellata)

Raffineria Sarlux di Sarroch - PMC 8 (post ID 711-795)
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Camino IGCC (701,702,703)

29 -F801/F802

Nuovoe da Gennaio 2016:

Steam reforming
HF. HCI 20 - CCR-Alky Periodico semestrale
NH 23 - Z3-F2 Periodico semestrale

3

24 - 7Z4-F2

CH,, N;O Camino IGCC (701,702,703) | Feriodico semestrale
. ; Periodico semestrale

25-C tralizzat .
Benzene amino ceniratizzato (Da Gennaio 2015:
IPA 15 - FCC CO Boiler caldaia B1C
PCDD/PCDE Caldaia B1A, B1B, B1C smantellata)

Camino IGCC (701,702,703)

Altre indicazioni:

Parametri operativi (1): Misura e annotazione sul registro d’impianto e database su formato
elettronico delle tipologie e delle quantita processate (cariche, soluzioni, etc.) nelle singole unita
di processo.

Parametri operativi (2): Misura ¢ annotazione sul registro d’impianto e database su formato
elettronico delle tipologia e quantitd di combustibile (Coke, Fuel Oil, Fuel Gas, Flue Gas, Tar)
impiegato nei processi di combustione.

Parametri operativi (3): Annotazione su registro d’impianto e database elettronico delle medie
orarie superiori ai valori soglia di bolla.

Parametri operativi (4): misura e controllo in continuo dei flussi di gas inviati in torcia ¢ della
temperatura di combustione.

Modalita di registrazione dei controlli: Registrazione su ststema informativo per i controlli in
continuo; bollettini analitici e database su formato elettronico per i controlli periodici.

Reporting del Gestore (1): Semestrale.

Controllo Ente preposto: Controllo reporting e sopralluogo programmato annuale.

Monitoraggio in continuo ( 1): Entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA il Gestore dovra inoltre
presentare all’Autoritd competente e all’Ente di controllo una valutazione di fattibilitd che
preveda di implementare entro dicembre 2013 il monitoraggio in continuo delle emissioni dei
restanti camini. '

Monitoraggio in continuo (2) dopo 3 mesi dall’installazione del sistema di misurazione in
continuo delle PTS in uscita dal camino FCC CO Boiler , che sara installato entro aprile 2014,
iniziera una campagna di autocontrollo basata su misure discrete da effettuare con cadenza
mensile, atte a confermare la bonta della misurazione in continuo. Dopo 12 mesi tale campagna
di misure consentira 1’ottenimento della certificazione QALI1L. Al termine sara inviata una
dettagliata relazione all’AC. In attesa dell’installazione del sistema di misurazione in continuo,
il controllo al camino delle PTS sara da subito effettuato con cadenza mensile.

Raffineria Sarlux di Sarroch - PMC 8 (post ID 711-795) 15






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

2.1.2. Punti di emissione convogliata della CTE e degli altri Impianti della Raffineria®

Nella seguente tabella 8 sono riassunte le informazioni riguardanti i punti di emissione convogliata
in atmosfera della CTE e degli altri impianti dello stabilimento.

Tabella 8 - Identificazione dei punti di emissione convogliata della CTE e degli altri Impianti

Caratteristiche

Camino Fase e dispositivi Sistemi di geometriche SME Coordinate
. . |tecnici di provenienza| trattamento | Altezza | Sezione
N | Sigla m m? X Y
No
1| E2 ]mea’:t‘; ?TX Nessuno 40 1,33 |(solo parametri di| 1500953,2317 | 4327137,7159
p processo)
Formo Fi No .
2] E3 Impianto BTX Nessuno 40 2,01 |(solo parametri di| 1500952,0800 | 4327147,6493
processo)
Forni F1, F2, F3, F4, No
IVET F5,F6, F7 Nessuno 75 4,52 ((solo parametri dij 1500923,6429 |4327328,2762
Impianto Reforming Processo)
S8i
4| E11"]  Caldaie B, B2* Nessuno 140 | 804 | (emPperatura, {50055 4602 | 4327500,5983
polveri, SO,
NOx, CC, 0y)
No
5} El12 Torcia a mare Nessuno 60 0,95 |(solo parametri di| 1501493,3713 14327118,0297
processo)
. Abbattimento
6 | E15 | VR REOBRL R | con soluzione | 18 | 0,018 No 1500979,0081 |4327267,0452
' NaQH
mpianto trattam. acque; . )
7| E16 pontile Criogenico 14 0,03 No 1501173,0432 | 4327539,1439

Al fine di venificare il rispetto delle prescrizioni del PIC allegato all’ AIA, gli autocontrolli dovranno
essere effettuati pér tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella successiva tabella 9.

Nelle more di verifica ed eventuale adeguamento agli standard richiesti dalla norma UNI-EN
14181/2005 dei sistemi di monitoraggio in continuo attualmente installati e di installazione laddove
non ancora presenti, dovranno essere effettuati campionamenti manuali e analisi di laboratorio con
frequenze settimanali.
Il Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

¢ Acquisiti dallo Stabilimento ENI VERSALIS di Sarroch.
"Il Camino E 11 & asservito alla CTE Grande Impianto di Combustione (GIC) Multicombustibile con VLes in deroga
er I’anno 2016.
Emissioni con tenore di Ossigena al 3%.

1
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Tabella 9 - Monitoraggio dei punti di emissione convogliata della CTE e degli altri impianti

IS an'li:;: Parametro Limite / Prescrizione | Frequenza Rilevazione dati Registrazione
Temperatura Misura
Portata Controlio {Campionamento Registrazione su
Ossigeno manuale ed analisi di | file dei risultati
Vapore acqueo laboratorio)
Misura
NOx Concentrazione limite (Campicnamento Registrazione su
come da autorizzazione manuale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Misura
co Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
Trimestrale Iabor.atorio)
Concentrazione limite Mlsum . .
S0, come da autorizzazione (Camplonamer_ntp . Reglsm_lone su
manuale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Concentrazione limite M_lsura . .
COV (come COT) | come da autorizzazione (Camplona.ment_o Registrazione su
manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
Polveri Concentrazione lin_lite (Campionamel:ltf) . Registrfizfone su
1, | E2, come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
2, | E3, laboratorio)
3| E7 Misura
. . (Campionamento Registrazione su
PMI10* Monitoraggio manualg ed analisi di ﬁl§ dei risultati
laboratorio)
Misura
. . Campionamento Registrazione su
IPA* Monitoraggio mgmualg d analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . Campionamento Registrazione su
PCCD-PCDF* Monitoraggio mfmualep od analisi di | file de sisultati
laboratorio)
Misura
. . . Campionamento Registrazione su
Arsenico* Monitoraggio mgmualle) ed analisi di | file dei risultat
laboratorio)
Trimestrale Misura
. . . Campionamento Registrazione su
Cadmio® Monitoraggio m(anualg od analisi di | file dei risultat
laboratorio)
Misura
. . Campionamento Registrazione su
Cromo* Monitoraggio ol o8 anatios i | Bl der isalta
laboratorio)

Raffineria Sarlux di Sarroch - PMC 8§ (post ID 711-795)
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Camino

Registrazione

N igla Parametro Limite / Prescrizione Frequenza Rilevazione dati
Misura
. . (Campionamento Registrazione su
¥
Rame Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
*
Mereurio Monitoraggio manvale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . {(Campionamento Registrazione su
‘ * ) - - - -
Nichel Monitoraggio Trimestrale | manuale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . . (Campicnamento Registrazione su
Piombo Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
— ; ] (Campionamento Registrazione su
Zinco Monitoraggio manuale ed anatisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
- . . (Campicnamento Registrazione su
Selenio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
Temperatura . . .
Portata Controllo Mensile (Camplonamer‘n‘o . RBngU‘?.Z.IOHC su
manuale ed analisi di | file dei risultati
Vapore acqueo .
laboratorio)
Misura . .
Ossigeno Controllo (Analizzatore in Reglsu'.az.lone su
. file dei risultati
continuo)
Concentrazione limite Mlsura . Registrazione su
NOx . . (Analizzatore in . . .
come da autorizzazione . file dei risnltati
continuo)
Concentrazione limite Mlsum . Registrazione su
Co o : (Analizzatore in - .
come da autorizzazione | In continuo . file dei risultati
continuo)
Misura
Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
SOx . . . - .
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
. Concentrazione limite Mlsura . Registrazione su
Polveri . {Analizzatore in B -
come da autorizzazione . file dei risultati
continuo)
Misura . .
S50, Controllo (Analizzatore in Reglsu?z] one su
4 | E11 continuo) file dei risultati
Misura
Ni (totale) Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
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manuale ed analisi di
laboratorio)

ambientale
ISI: amilgr:; Parametro Limite / Prescrizione ' Frequenza Rilevazione dati Registrazione
Misura
Vanadio Concentrazione limite (Campionamento Registrazione su
come da autorizzazione | Timestrale | manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . (Campionamento Registrazione su
PM10 Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . (Campionamento Registrazione su
Sov Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Nichel Monitoraggio manuale ed analisi i | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . ; (Campionamento Registrazione su
[PA Totali Monitoraggio manuale ed analisi i | file dei risultati
laboratorio)
) Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Benzo()fluoroantene|  Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratoric)
Misura
Benzo(b+k)fluoroant . . {Campionamento Registrazione su
ene Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
) Misura
Benzo(a)piren Monitoragsio Trimestrale (Campionamento | Registrazione su
enzo(a)pirene Horags manuale ed analisi di | file dei risultati
' laboratorio)
Misura
o . . (Campionamento Registrazione su
Benzo(g,h,)pirene Monitoraggio manuale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Misura
Indene(1,2,3- Monitoragsi (Campionamento Registrazione su
c,d)pirene omitoragglo manuale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . {(Campionamento Registrazione su
PCCD-PCDF Monitoraggio manuale ed analisi i | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . {Campionamento Registrazione su
PCB Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
PCT-PCN Monitoraggio (Campionamento Registrazione su

file dei risultati
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N

{Camino’ |z
N . . (Campionamento Registrazione su
Antimonio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . {Campionamento Registrazione su
Arsenico Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
- . . (Campionamento Registrazione su
Berillio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . s (Campionamento Registrazione su
Cadmio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . {Campionamento Registrazione su
Cobalto Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Cromo I Monitoraggio Trimestrale | manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . {Campionamento Registrazione su
Cromo Totale Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
.. laboratorio)
Misura
. . (Campionamento Registrazione su
Manganese Monitoraggio manuale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Mercurio Monitoraggio, manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . {Campionamento Registrazione su
Nichel Totale Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
- laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Paliadio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Piombo Momtoraggx:o manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Platino Monitoraggio manuale ed analisi i | file dei risultati
laboratorio)
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Camino - .. . . . ' . .
N igla Parametro Limite / Prescrizione | Frequenza Rilevazione dati Registrazione
Misura
. . Campionamento Registrazione su
Ram Monit: ( . e g - .
© onttoragglo manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Rodio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . Campionamento Registrazione su
Monitoraggi ( N C . .
Selenio 0 810 manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . (Campionamento Registrazione su
Stagno Monitoraggio manuale ed analisidi | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Tallio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . {Campionamento Registrazione su
Tellurio Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
. . . (Campionamento Registrazione su
Zinco Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
N . . {Campionamento Registrazione su
Cianuri (CN-) Monitoraggio manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Temperatura
Portata . . Registrazione su
Ossigeno Controllo Misura/stima file dei risultati
Vapore acqueo
Misura
HCl Concentrazione limite (Campionamento Registrazione su
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
Annualmente .
laboratorio)
durante la fase :
. - di ossidazione Mlsum . .
. Concentrazione limite (Campionamento Registrazione su
6 | EIS IPA totali . . del e s . . .
come da autorizzazione . manuale ed analisidi | file dei risultati
i catalizzatore .
i laboratorio}
dell’impianto -
. Misura
. . .. Reforming . . .
co Concentrazione limite (Campionamento Registrazione su
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio}
Misura
(Campionamento Registrazione su
S0 Controllo manuale ed analisi di | fite dei risultati
laboratorio)
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Camino ., .. . . . . .
N igla Parametro Limite / Prescrizione | Frequenza Rilevazione dati Registrazione
Misura
(Campionamento Registrazione su
NO, Controllo manuale ed analisi di | file dei risultatt
laboratorio)
Misura
{Campionamento Registrazione su
CO, Controllo mannuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
{Campionamento Registrazione su
PCCD-PCDF Controllo manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
{Campionamento Registrazione su
HCl Controllo manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio}
Temperatura
Portata . . Registrazione su
Ossigeno Controllo Misura/stima file dei risultati
Vapore acquec
Misura
Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
SOV . . . g . . .
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
Concentrazione limite (Campionamento Registrazione su
Benzene . . PR . . .
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
] Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
Etilbenzene . . . e oge . . .
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
Concentrazione limite . {Campionamento Registrazione su
Tol . . | e g .. .
7| E16 oluene come da autorizzazione Mensile manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratario)
Misura
. Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
Xilene . . e oae . . .
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
' laboratorio)
Misura
N Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
Trimetilbenzene . . PR .- .
come da autorizzazione manuazle ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
Concentrazione limite {Campionamento Registrazione su
Esano . . . . . . . .
come da autorizzazione Mensile manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)
Misura
Concentrazione limite (Campionamento Registrazione su
Pentano . . v gr . . .
come da autorizzazione manuale ed analisi di | file dei risultati
laboratorio)

*= Solo in caso di alimentazione ad olio combustibile BTZ
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2.2.Torcia

In relazione al funzionamento della torcia a mare (Camino E12), punto di emissione convogliata n.
5 utilizzato in condizioni di sicurezza e di emergenza, si richiede di indicare nel rapporto annuale il
numero e tipo di funzionamenti, i relativi tempi di durata, nonché i valori di concentrazione medi
orari degli inquinanti (cicloesano + esano tecnico), i volumi delle emissioni gassose calcolati
stechiometricamente allegando il relativo algoritmo ¢ le nispettive emissioni massiche.

Tabella 10 - Monitoraggio della Torcia

Camino Caratleristiche Coordinate
Fase e dispositivi Sistemi di geometriche SME
. . |tecnici di provenienza| trattamento | Altezza Sezione
N | Sigla 1 X Y
m m
No
5| E12 Torcia a mare nessuno 60 0,95 (solo parametri di|1501493,3713|4327118,0297
Processo)

Il sistema “Torcia” & parte integrante del sistema di sicurezza dell’ impianto, & normalmente
progettato per trattare un largo spettro di flussi di gas e composizioni corrispondenti ai diversi casi
dimensionanti nello stabilimento di Sarroch ed & costituito da 1 torcia a mare collegata al sistema di
blowdown.

L’attivazione del sistema di Torcia pud essere dovuto alla apertura di una o piu valvole di sicurezza
su un singolo recipiente in pressione, ad un gruppo di valvole di una unita, o una perdita di
pressione generalizzata a tutto I’impianto per mancanza di elettricita o per altre cause e comunque
ad una sovrapressione che si instaura nel sistema di blow-down ad essa collegato e, pertanto, la
composizione ed il flusso del gas in torcia siano ampiamente non prevedibili.

La valutazione del flusso di massa che viene avviato alla torcia non pud, quindi, essere valutato
dalla semplice determinazione della velocita di flusso, ma risulta necessario determiname anche la
composizione.

Inoltre, poiché il sistema di torcia & parete integrante del sistema di sicurezza da sovrappressioni, il
metodo di misura del flusso deve essere tale da determinare il minimo di perdite di carico nel
coliettore di torcia al fine di non incrementare la contropressione nel collettore stesso e quindi i
dispositivi di misura debbono essere adeguati non solo in termini di accuratezza di misura, ma
anche in termini di minime perdite di carico.

A tal fine i dispositivi di misura debbono avere un largo intervallo di velocita misurabili, la
simuitanea misura della massa molecolare del gas e minime perdite di carico.

La composizione del gas avviato alla torcia pud essere determinata campionando sia manualmente
sia strumentalmente, in quanto estremamente variabile, ed i1l campione deve essere preso nel
momento in cui il flusso di gas inviato alla torcia si incrementa sensibilmente dal valore nullo.

Un incremento del flusso sopra una certa “soglia” pud essere utilizzato come avvio dell’operazione
manuale o strumentale di campionamento e se I’evento di sfiaccolamento dura per un periodo esteso
(oltre i 15 minuti) &€ opportuno che il campionamento venga ripetuto.
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Devono essere rispettate le portate massime di ciascun flusso emissivo ¢ la portata massima di gas
che pud essere inviato in torcia, cosi come stabilito nel provvedimento di cui alle istanze di
modifica ID 118/711 e 118/795.

Ciascun evento di invio in torcia deve essere annotato su apposito registro, indicando le cause, la
durata, la portata e la composizione del gas emesso. Il registro deve essere consegnato annualmente
alle Autorita di Controllo (ISPRA ¢ ARPA regionale).

Per ogni evento di superamento della portata massima giornaliera consentita (14 t/g) il Gestore deve
informare, entro 48 ore dall’evento, le Autorita di Controllo (ISPRA e¢ ARPA regionale) e
I’ Amministrazione Comunale della quantitd di gas inviato in torcia, della sua composizione e
durata, della causa dell’evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, delle misure adottate
per evitare il ripetersi dell’evento.

La torcia deve essere esercita nelle migliori condizioni smokeless consentite dalla tecnologia,
garantire un’efficienza di rimozione dei COV superiore al 98% ed una temperatura minima di
combustione superiore a §00°C.

Il Gestore deve garantire che durante ogni evento di sfitaccolamento il sistema di misura
implementato sia in grado di determinare con la frequenza minima di campionamento di 15 minuti
(manuale o automatico) la composizione ed il flusso di gas inviato alla torcia.

2.2.1.Metodi di misura

Flussimetro
Il flusso di gas mandato alla torcia deve essere monitorato continuamente con I'utilizzo di un
flussimetro che risponda ai seguenti requisiti minimi:
1. Limite di rilevabilita 0,03 metri/secondo;
2. Intervallo di misura corrispondente a velocita tra 0,3 e 84 metri/secondo nel punto in cui lo
strumento ¢& installato;
3. Lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un’accuratezza, nell’intervallo di
misura specificato al precedente punto 2, dix 5%;
4. Lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d’adduzione aila torcia tale
da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola;
5. Il Gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore a una volta al
mese, una accuratezza di misura di + 20%.

2.2.2. Campionamento del gas (automatico o manuale)
Il Gestore deve installare un sistema di campionamento del gas mandato alla torcia che risponda ai
seguenti requisiti minimi:

1. il punto di campionamento del gas, sia esso realizzato manualmente sia strumentalmente,
deve essere rappresentativo della reale composizione del gas;
2. il sistema di campionamento deve essere uno dei seguenti 2 proposti:

a) Campionamento manuale:
e Se la velocita di flusso di massa in ogni intervallo di 15 minuti & superiore alla “soglia”, un
campione manuale deve essere preso ad intervalli di 15 minuts;
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+ ] campioni devono essere analizzati in accordo ai metodi specificati nel successivo paragrafo
“Metodi di analisi™..
b) Campionamento automatico:
e un campione automatico deve essere preso ad intervalli di 15 minuti ed il campionamento
deve continuare fino a che il flusso del gas inviato alla torcia, per ogni successivo intervallo
di 15 minuti, non sia cessato;
¢ se, in relazione alla necessita di campionare ulteriormente dovuta al prolungarsi dell’evento
di sfiaccolamento, il contenitore deve essere sostituito con uno vuoto, cid deve avvenire
nell’intervallo di tempo non superiore all’ora. Il contenitore del campione deve comunque
essere sostituito per eventi superiori alle 24 ore;
¢ ] campioni devono essere analizzati in accordo ai metodi specificati nel successivo paragrafo
“Metodi di analisi™.
E’ possibile eseguire le analisi con strumentazione automatica (il campionamento deve essere
anch’esso automatico e rispondente alla carattenistiche del punto b} in accordo ai metodi specificati
nel successivo paragrafo “Metodi di analisi”.

2.2.3. Metodi di analisi
Campionamento automatico € campionamento manuale
e Idrocarburi totali e metano ASTM D1945-96, ASTM UQP 539-97 o US EPA Method 18 (o
versioni piu aggiornate);
¢ Solfuro d’idrogeno ASTM D1945-96 (o versioni piu aggiornate).
Analizzatori automatici
e Idrocarburi totali e metano USEPA Method 25 A 0 25 B;
e Zolfo ridotto totale ASTM D4468-85 (o versioni piu aggiornate);
o Solfuro d’idrogeno ASTM D4084-94 0 ASTM UOP 539-97 (o versioni piu aggiornate.

11 Gestore pud proporre all’Ente di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa’.

Entro 6 mesi dal rilascio dell’ AIA, da parte del Gestore:

1. devono essere installati misuratori di portata (o altri sistemi di misurazione e registrazione delle
quantita, da concordare con I’Ente di controllo ed Arpa) sui collettori verso la torcia a2 mare;

2. deve essere presentato, un progetto di interventi finalizzato a ridurre 1’utilizzo della torcia di
emergenza, mettendo in atto misure per evitare spurghi di processo e per ridurre le quantita.

E’ inoltre opportuno fornire una stima/valutazione sulle emissioni che concernono le polveri, con
particolare riferimento alle frazioni di PM10.

¥ Nel caso si accerti che nei metodi indicati dall’Ente di controllo sia intervenuta un’ incsattezza nell’indicazione dei metodi stessi
sard cura del Gestore far rilevare la circostanza all’Ente di controllo che provvederd alla verifica ¢ alla eventuale proposta di
modifica.

Raffineria Sarlux di Sarroch - PMC 8 (post ID 711-795) 25






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

2.3.Emissioni fuggitive, diffuse e prescrizioni relative

11 programma LDAR e il protocollo di ispezione dovra essere trasmesso all'Ente di controllo entro
tre mesi dal rilascio dell’AIA ed andra aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche
impiantistiche e/o gestionali.

I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato

cartaceo ¢ saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore inviera all'Autoritd competente ¢

all’Ente di controllo.

Una sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale dovra indicare:

- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi
flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessiont,
prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti;

- latipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese
campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;

- le apparecchiature utilizzate;

- iperiodi nei quali sono state effettuate le indagini;

- le condizioni climatiche presenti;

- il rumore di fondo riscontrato;

- la percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato considerando i tre range di
rispetto: >10.000 ppmv, 10.000-1.001 ppmv e 1.000-0 ppmv; )

- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione;

- la modifica delle frequenze stabilite nel crono-programma sulla base degli esiti delle misure
effettuate.

Dovra essere inoltre fornito il crono-programma aggiornato delle attivitd previste per gh anni

successivi.

2.3.1.Monitoraggio ¢ tempi di intervento

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, nella tabella 11 successiva sono
indicate le frequenze con le quali deve essere eseguito il monitoraggio ed i tempi di intervento e la
modalita di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di riparazione.

Tabella 11 - Frequenze di monitoraggio, tempi di intervento e registrazioni da eseguire nel programma
LDAR

— PR

W

4

2

“Componenti. ~ ~
o P TR R

= Frequenza del
% _monitoraggio “..

« | - Tempi di intervento
Lo e oux - L L

" Anaotazions 5 fie
eletironico e registri cartacei

Valvole/Flange

Trimestrale se intercettano
correnti contenenti sostanze
cancerogene (semestrale
dopo due periodi
consecutivi di perdite
inferiori al 2% de! totale
valutato ed annuale dopo 5
periodi componenti in
perdita inferiori al 2% del
totale valutato)
Annuale se intercettano
correnti contenenti sostanze
NoOn cancerogene

La riparazione dovra
iniziare nei 5 giomi
lavorativi successivi
all’individuazione della
perdita e concludersi in
15 giomni dall’inizio
della riparazione.
Nel caso di unita con
fluidi cancerogeni
I’intervento deve
iniziare
immediatamente dopo
Pindividuazione della

Annotazione della data,
dell’apparecchiatura e delle
concentrazioni rilevate.

Annotazione delle date di
inizio e fine intervento
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Tenute delle pompe Trimestrale se intercettano perdita
Tenute dei compressori correnti contenenti sostanze
cancerogene
Valvole di si Annuale se intercettano
alvole di sicurezza correnti contenenti sostanze
NON Cancerogene
.. I diatamente dopo il
Valvole di sicurezza dopo ~OMECIAMENE COPO 1
o ripristino della funzionaliti
rilasci
della valvola
Cornponer!tl difficili da Biennale
raggiungere
Ogni compg:;t;g:fecon perdita Immediatamente Immediatamente

Ogni componente sottoposto a
riparazione/manutenzione

Nei successivi 5§ giorni
lavorativi dalta data di fine
lavoro

Annotazione della data e
dall’apparecchiatura
sottoposta a
riparazione/manutenzione

3.MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

3.1.1dentificazione scarichi idrici della Raffineria e dell’impianto IGCC
‘Gli scarichi idrici finali e parziali recapitanti a mare della Raffineria e dell’impianto IGCC sono

riportati in Tabella 12.

Tabella 12 — Identificazione scarichi idrici finali della Raffineria e dell’impianto IGCC

Scarico a mare | Scarico interno Pl.mto di P“”“Ea Latitudine Longitudine
campionamento | max (m/h)
1A 1 250
1B 6 860
1C 2 1360
1 1D 4 Discont. 39°04°39” (09°02°07”
1E Discont.
1F Discont.
1G 9 1500
2 Discont. 39°04°47” 09°02°G1”
3JA Discont. oA At onnan 1
3 B Discont. 39°04°47 09°02°01
4 3 400 39°04°54” 09°01°54”
5 Discont. 39°04°50” 09°01°55”
6 Discont. 39°04°56” 09°01°49”
7 5 3000 39°04°50” 09°01°55”
8A Discont.
8§B Discont.
8C Discont.
8 8D Discont. 39°05°10” 09°01°40”
8E Discont.
8F Discont.
8G Discont.
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8H Discont.
81 . Discont.
8L Discont.
&M Discont.
9 7 540 39°04°30” 09°01°56”
10 8 540 39°04°41” 09°01°54”

Con frequenza giornaliera devono essere monitorate e registrate (database su formato elettronico e
quaderni d’impianto) le portate idriche relative agli scarichi 1A, 1B, 1C, 1D, 1G, 4, 7,9, 10 e le
quantita di acque trattate destinate al riutilizzo quali acque industriali (valore medio giornaliero su
base oraria).
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3.2.Scarichi della Raffineria e dell’impianto IGCC e relative prescrizioni

Per gli scarichi 1A, 1B, 1C e 1D viene fissata una frequenza degli autocontrolli giornaliera sui
parametri COD, cromo totale, cianuri totali, solfuri, azoto ammomniacale, oli ¢ grassi, idrocarburi
totali, fenoli; una frequenza mensile per tutti gli altri riportati nella tabella 12.

Come monitoraggio semestrale per tutti i parametri da tabella 12, i campionamenti e le analisi

devono essere effettuati tramite affidamento a laboratori certificati.

Tabella 12 - Monitoraggio degli Scarichi 1A, 1B, 1C e 1D

Inquinante/ Parametro Tipo di verifica/ frequenza Tipo di campione
Misura continua con flussimetro
Flusso (entro 18 mesi dall’AJA dove non &
gia prevista: 1A, 1Ce 1D)
pH Misura continua

. Temperatura acqua in uscita °C

Misura continua

Colore

Verifica mensile con
campionamento manuale

Istantaneo

Odore

Verifica mensile con
campionamento manuale

Istantaneo

Materiali grossolani

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Solidi sospesi totali

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

BOD;

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

COoD

Verifica giornaliera con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Cromo totale

Verifica giomaliera con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Alluminio, Arsenico, Bario, Boro,
Cadmioe, Cromo VI, Ferro, Manganese,
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame,
Selenio, Stagno, Zinco

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
Jaboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Cianuri totali
{come CN)

Verifica giornaliera con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di

Campione medio ponderale su 3 ore
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laboratorio

Cloro attivo libero (solo su scarico 1D)

Verifica mensile con
campicnamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Solfuri

Verifica giornaliera con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Fluoruri

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Cloruri

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Fosforo totale (come P)

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Azoto ammoniacale (espresso come

NH,)

Verifica giornaliera con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Azoto nitroso {come N)
Azoto nitrico (come N)

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Oli e grassi

Verifica giornaliera con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Istantaneo

Idrocarburi totali

Verifica giornaliera con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Istantaneo

Fenoli

Verifica giornaliera con
campionamento
manuale/strurnentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Solventi organici aromatici {come
BTEX)

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Solventi organici azotati

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Solventi clorurati

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderaie su 3 ore
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Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Coliformi Totali Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

MTBE Istantaneo

Verifica mensile con
camptonamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Azoto totale Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Vanadio Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Benzene Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Toluene Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Xilene Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

AOX Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

TOC Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

1PA Campione medio ponderale su 3 ore

Con frequenza giomaliera devono essere rilevati e registrati (su file e quaderni d’impianto) i valori
medi glomahen rilevati su base oraria, degli oli minerali ¢ degh idrocarbuni monitorati da1
misuratori in continuo posti sullo scarico principale n. 1 ¢ sullo scarico 1B.

Per lo scarico 4 viene fissata una frequenza degli autocontrolli mensile per i parametri riportati nella
Tabella 13.

Come monitoraggio semestrale per tutti i parametri da Tabella 13, i campionamenti e le analisi
devono essere effettuati tramite affidamento a laboratori certificati.
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Tabella 13 - Monitoraggio dello Scarico 4

Inquinante/ Parametro

Tipo di verifica/ frequenza

Tipo di campione

pH

Verifica mensile con
campionamento manuale

Temperatura acqua in uscita °C

Verifica mensile con
campionamento manuale

Colore

Verifica mensile con
campionamento manuale

Istantaneo

Odore

Verifica mensile con
campionamento manuale

Istantaneo

Materiali grossolani

Verifica mensile con
campionamento manuale

Campione medio ponderale su 3 ore

Solidi sospesi totali

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Verifica mensile con
campionamento

BODs manuale/strumentale ed analisi di | C2mPione medio ponderale su 3 ore
" laboratorio
Verifica giornaliera con
COD campionamento Campione medio ponderale su 3 ore

manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Alluminio, Ferro, Manganese

Verifica mensile con
campionamento
manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Campione medio ponderale su 3 ore

Per gli scarichi 1G, 7, 9, 10 viene fissata una frequenza degli autocontrolli mensile per i parametri

riportati nella Tabella 14.

Come monitoraggio semestrale per tutti i parametri da Tabella 14, i campionamenti e le analisi

devono essere effettuati tramite affidamento a laboratori certificati.

Tabella 14 - Monitoraggio degli Scarichi 1G, 7,9, 10

Inquinante/ Parametro

Tipo di verifica/ frequenza

Tipo di campione

pH

Verifica mensile con
campionamento manuale

Temperatura acqua in uscita °C

Verifica mensile con
campionamento manuale
Sullo Scarico 7 monitoraggio in
continuo

Colore

Verifica mensile con
campionamento manuale

Istantaneo

Solidi sospesi totali

Verifica mensile con
campionamento

Campione medio ponderale su 3 ore
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manuale/strumentale ed analisi di
laboratorio

Per lo scarico n. 8 viene fissata una frequenza di autocontrollo annuale per i parametri riportati nella

Tabella 15.

Tabella 15 - Monitoraggio dello Scarico n. 8 delle acque reflue meteoriche durante eventi di

pioggia significativi

Verifica annuale con campionamento manuale

Parametro Tipo di verifica Tipo di campione
pH Verifica annuzle con campionamento e analisi di Istantaneo
laboratorio
Veri le con campionamento e analisi di
Flusso erifica annuale co pionamento 5 Istantaneo
laboratorio
s . . Verifica annuale con campionamento e analisi di
Solidi sospesi totali pIo Istantaneo
laboratorio
Verifica annuale con campionamento
e e . Istantane
BOD; manuale/strumentale ed analisi di laboratorio $ °
Verifica annuale con campionamento
coD .. manuale/strumentale ed analisi di laboratorio Istantanco
e T . Verifica annuale con 2 campionamenti manuale ed
- . Istantane
Idrocarburi totali analisi di laboratorio s °
Ammoniaca (espressa come Verifica annuale con campicnamento
R . Istantaneo
NHy) manuale/strumentale ed analisi di laboratorio
Nitrati Verifica annuale con campionamento
. s . Istantaneo
(espressi come azoto) manugzle/strumentale ed analisi di laboratorio
Nitriti Verifica annuale con campionamento Istantaneo
(espressi come azoto) manuale/strumentale ed analisi di laboratorio
Verifica annuale con campionamento manuale ed
Fosforo totale ‘ on camplonamento Istantaneo
analisi di laboratorio
Ferro Verifica annuale con campionamento Istantaneo
manuale/strumentale ed analisi di laboratorio
. Verifica annuale con campionamento
Nichel manuale/strumentale ed analisi di laboratorio Istantaneo
Verifica annuale con campionamento
Rame manuale/strumentale ed analisi di laboratorio Istantaneo
Grassi ¢ oli animali e vegetali Verifica annuale co‘n'2 Famplonarr‘lentt manuale ed Istantaneo
analisi di laboratorio
Coliformi Totali Istantaneo
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Tensioattivi

Verifica annuale con campionamento

manuale/strumentale ed analisi di laboratorio

Istantaneo

3.3.1dentificazione dei pozzetti di Scarico della CTE e degli altri impianti

Tabella 16 - Pozzetti di Scarico della CTE e degli altri impianti

" Scarico | Ydentif. s " 'Coordinate ¢  Faseosuperficiedi ; ;Mﬁdélitﬁ » Tmpianti
finale:, |. Searico °} » . X * "W * Y 3 u|g (R provenienza. - = |idiscarico | di tratt. s

AR .
SF1 ex Cl 1501003.5506 | 4327411.7310 (raffr. CTE — acqua mare) Continuo Nessuno
SF2 exC2 | 15010825649 | 4327541.4961 _ AL Saltuario | Nessuno

(rigen. resine)

SF3 Al .

ex C3 15012559712 | 4327443.9967 . . Continuo Nessuno
({lavaggio filtri — acqua mare)
SF7 exC7 | 1500911.3853 | 4327385.3474 _ AR Saltuario | Nessuno
{pluviali Laboratorio)

3.4.Monitoraggio degli scarichi idrici

Sugli scarichi SF1, SF2, SF3, SF7, ai rispettivi pozzetti di campionamento, dovranno essere
effettuate misure, con la frequenza indicata nella seguente tabella 17, con campionamento manuale
ed analisi di laboratorio, dei parametri indicati nella medesima tabella.

Tabella 17 - Controlli sugli scarichi idrici

" " SFly - :SF2 4 #{+ % SF3:
- Lim. | Verif. |- Lim."| " Verif. | Lim. | Verif. | Monitoraggio/ ="~
R T - | Registrazione dati

M C M C M Registrazione su file

M LA M LA M Registrazione su file
Temperatura | LA M C M C M Registrazione su file
Materiali LA M LA M Registrazione su file
Grossolani
Solidi LA M LA M Registrazione su file
sospesi totali
BODS5 LA A LA M Registrazione su file
COD LA A Registrazione su file
Alluminio LA M Registrazione su file
Ferro LA M Registrazione su file
Manganese LA M Registrazione su file
Fosforo LA A LA M Registrazione su file
totale
Azoto LA A LA M Registrazione su file
ammoniacale
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Azoto LA A LA M Registrazione su file
nitroso
Azoto nitrico LA A LA M Registrazione su file
Limite / Prescrizione ' ' Tipo di verifica
C= Nessun limite - misura conoscitiva A= Annuale
LA= Limite da autorizzazione M= Mensile

Al punto di confluenza in mare del Rio Antigori { SF1’%) deve essere effettuata con cadenza annuale
la verifica del AT oltre i 1.000 m dallo scarico e il carico termico su corpo idrico ricevente in
MJoule'!.

4. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

11 monitoraggio delle acque sotterranee € gia posto in essere dal Gestore nell’ambito degli interventi
derivanti dagli adempimenti di legge ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i. I dettagli tecnici relativi al
monitoraggio delle acque sotterranee sono indicati nel Piano di monitoraggio e controllo proposto
dal Gestore rispetto al quale non vengono poste indicazioni diverse. Nella Tabella 18 seguente
viene riportata la sintesi dei parametri e della periodicita delle misure di monitoraggio previste.

Tabella 18
ITEM PARAMETRI PERIODICITA’
Pozzi barriera idraulica Portate di emungimento/ravvenamento giornaliera
Pozzi barriera idraulica Parametri speditivi (pH, conducibilita e settimanale
temperatura) acque emunte/ravvenate
Pozzi barriera idraulica Quantita di NAPL prelevate da skimmer giornaliera
Pozzi barriera idraulica Analisi completa acque dei pozzi mensile

{(emunte ¢ ravvenate) sulla base dei
parametri del piano di caratterizzazione

Pozzi barriera idraulica con acque | Analisi completa sulla base dei parametri settimanale
emunte destinate a ravvenamento | del piano di caratterizzazione

Piezometri spia Livelli piezometrici settimanale
Piezometri spia Livelli di NAPL settimanale
Pozzi/piezometri intero Livelli piezometrici mensile

stabilimento (inclusi quelli per
monitoraggio barriera fisica)

Pozzi/piezometri intero Livelli di NAPL mensile
stabilimento (inclusi quelli per
monitoraggio barriera fisica)

Pozzi/piezometni intero Parametri speditivi  (pH, Ossigeno| trimestrale sui
stabilimento (inclusi quelli per Disciolto, conducibilita, salinita, | piezometri spia e

' Coordinate X=1501296,8594; Y=4327432,6497.

"' Calcolo con la con la seguente formula Q = Cp m (AT). I simboli rappresentano rispettivamente: Q = Carico termico
giornaliero in Milioni di Joule; Cp = Calore specifico dell’acqua pura in J/kg °C;, m = massa di acqua di raffreddamento
= flusso di acqua prelevato (milioni di dm’/d) x densita dell’acqua pura in kg/dm’; AT = temperatura acqua allo
scarico — temperatura acqua ingresso impianto.
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monitoraggio barriera fisica) temperatura, solidi sospesi, torbiditd, | semestrale su tutti
potenziale redox)
Pozzi/piezometri intero Analisi completa sulla base dei parametri | trimestrale peri
stabilimento (inclusi quelli per del piano di caratterizzazione piezometri spia
monitoraggio barriera fisica) semestrale su tutti
Piezometri profondi Analisi completa sulla base dei parametri semestrale
del piano di caratterizzazione
5 piezometri fronte mare Monitoraggio continuo per verifica mensile
intrusione salina (livello, temperatura e
conducibilitd)
Modellazione con Verifica efficienza della  barriera mensile
Modflow/ARCGIS idraulica

In un documento allegato al Reporting annuale che il Gestore dovra inviare all'’Autoritd competente
e al’Ente di controllo, devono essere indicati i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee.

5. MONITORAGGIO SERBATOI

In un documento allegato al Reporting annuale che il Gestore dovra inviare all'Autoritad competente

e all’Ente di controllo, devono essere indicati (e di volta in volta aggiomati in un elenco e in

planimetria) i serbatoi che alla data di trasmissione del report:

- sono gia dotati di doppio fondo e i serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei
successivi 8 semestri;

- sono gid dotati di pavimentazione dei bacini € 1 serbatoi che ne saranno oggetto di
pavimentazione dei bacini nei successivi 8 semestri.

In un secondo documento allegato al Reporting annuale devono essere inoltre indicate in elenco ¢ in
planimetria le pipe-way gia dotate di pavimentazione € quelle che ne saranno oggetto nei successivi

8 semestri.

11 Gestore dovra controllare, semestraimente, mediante ispezione visiva tutti i serbatoi fuori terra ed
i relativi bacini di contenimento, al fine di assicurarne I’efficienza.

Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione
relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo riportate nella Tabella 19 seguente.

Tabella 19 - Monitoraggio e controllo dei serbatoi e delle linee di distribuzione

Tipo di Monitoraggio/ registrazione

Parametro Limite/ prescrizione verifica dati

Frequenza

Manutenzione

procedurata delle Annotazione su registro delle

ispezioni e delle manutenzioni

Pratica strumentazioni Ispezione . .
. , . .. e delle date di esecuzione (con| Semestrale
operativa automatiche di controllo, visiva o
la descrizione del lavoro
allarme e blocco della
effettuato).
mandata
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Parametro Limite/ prescrizione Tlp_o di Monitoraggio/ r:eglstrazlone Frequenza
verifica dati
Mantenere un registro delle
. ispezioni ¢ manutenzioni con
. Manutenzione . . .. .
Pratica . . g Ispezione registrati: il serbatoio
. procedurata dei sistemi di . L .. . Semestrale
operativa . . . visiva ispezionato, 1 risultati, le
sicurezza dei serbatoi . .
eventuali manutenzioni e/o

riparazioni effettuate e le date.

. Annotazione su registro delle

. Ispezione . .. .

. Effettuare controlii sulla . ispezioni e delle manutenzioni

Pratica . . . visiva e/o . .
5 tenuta linea di adduzione e delle date di esecuzione (con| Semestrale
operativa AT strumentale per e .
¢ distribuzione . la descrizione del lavoro
linee interrate
effettuato).

E’ richiesta la registrazione dei risultati del programma su formato cartaceo (registri d’impianto) e
su database in formato elettronico nonché la comunicazione dei risultati all'Autoritad competente ¢
all’Ente di controllo in un documento allegato al Reporting annuale.

6.MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

Considerando anche il sistema di gestione ambientale attuato, si richiede di effettuare, nei casi di
modificazioni impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto acustico dello
stabilimento nei confronti dell’esterno, una valutazione preventiva dell’impatto acustico.

Si richiede inoltre di effettuare comunque un aggiomamento annuale della valutazione di impatto
acustico nei confronti dell’esterno cosi come da attuale programma d’indagine.

Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore
normalmente in funzione e la campagna di rilievi acustici dovra essere effettuata nel rispetto del
DM 16.3.1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei
livelli di rumore ambientale, nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte secondo la
zonizzazione territoriale di competenza dei Comuni interessati.

La relazione di impatto acustico dovra comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo
diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalitd di funzionamento delle
sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.

Sara cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura gia presi in
considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente.

Il Gestore deve, quindici giomni prima dell’effettuazione della campagna di misura, comunicare ad
ISPRA gli eventuali nuowvi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.

I nisultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale.

Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio deve essere conservata
dal Gestore per un periodo non inferiore 2 10 anni

Tabella 20 - Metodi di valutazione emissioni sonore

. . Metodi ¢ standard di - Controllo
Tipo di P P Punti di
Parametro .. UM | riferimento/riferimento - . | Frequenza ente
determinazione . vgs monitoraggio
legislativo preposto
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Al confine
aziendale e
presso i ricettori,
Livello di allegato b det D.M. in

emissione 16/03/1998 c&_)mspontflenzfa Annuale od
di una serie di

punti ritenuti ogniqualvolta
idonei e intervengano | Controllo
Misure dirette modifiche reporting

discontinue dB(A) comprendentt che possano annuale

uelli gid .

quel g1a influire sulle

considerati, e
emissioni

nonché presso .
. . L ) acustiche
Livello di . ulteriori punti
A Stima .
immissione dove si
presentino
criticita
acustiche

7.MONITORAGGIO DEGLI ODORI

Il Gestore deve organizzare un programma di monitoraggio degli odori volto alla individuazione'?,
analisi, stima e controllo degli impatti olfattivi indotti dalle emissioni di sostanze odorigene dai
processi produttivi all’interno dello stabilimento secondo una procedura articolata nelle seguente
fasi:
= Speciazione delle emissioni odorigene:
- Campionamento da effettuare sulla base dei diversi cicli produttivi (tipologia di materiati
processati € qualitd delle emissioni reali o presumibili);
- Analisi chimica per identificare e quantificare i composti chimici costituenti la miscela
odorigena;
»  Caratterizzazione dei parametri dell’emissione odorigena mediante quantificazione
dell’impatto odorigeno indotto dall’emissione attraverso la correlazione degli odor threshold
{(OT) di ciascun composto e¢/o delle odour units (OU/m3) emesse tenuto conto della
composizione della miscela odorigena;
»  Valutazione dell’impatto olfattivo delle emissioni odorigene sul territorio tramite I’utilizzo di
modelli di dispersione degli odori.

Il monitoraggio deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, con aggiornamento
quadriennale, in un numero di punti ritenuti rappresentativi anche in funzione della superficie dello
stabilimento ed adeguatamente individuati nella mappatura aggiornata di tutte le fonti di emissioni
odorigene.

Sulla base delle risultanze delle prime indagini, I’Ente di controllo potra rivalutare il numero di
punti di campionamento e la frequenza del monitoraggio degli odori.

Per I’espletamento del monitoraggio degli odori il Gestore deve mettere in atto il monitoraggio della
concentrazione di odore attraverso I’analisi olfattometrica in conformitd con la norma UNI EN
13725:2004, utilizzando una procedura di monitoraggio inserita all’interno del Sistema di Gestione
Ambientale.

2 possibile seguire per questa fase, ove applicabile, il protocollo derivato dalla VDI 3940 “Determination of
odorants in ambient air by field ispection” (cfr. Allegato 1).
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A seguito dell’implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori, il
Gestore deve predisporre una contestuale analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione degli
impatti olfattivi.

Il Gestore deve trasmettere annualmente all’Ente di controllo un rapporto in cui siano indicate le
sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli
odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento,
abbattimento).

8. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica e una corretta classificazione in niferimento al catalogo CER,
incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.

Le analisi necessarie per la caratterizzazione vanno effettuate in occasione del primo conferimento
presso impianto di recupero efo smaltimento e ripetute semestralmente ¢ in occasione di modifiche
impiantistiche che possano determinare variazione della composizione dei rifiuti.

Il Gestore deve altresi gestire correttamente tutti 1 flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo attraverso la compilazione del registro di carico/scarico, del FIR (Formulario di
Identificazione Rifiuti), con archiviazione della 4° copia firmata dal destinatario per accettazione, e
del MUD.

I1"Gestore dovra adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 17.12.2009 Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti, ai sensi dell 'articolo 189 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009.

Tale norma successivamente modificata ed integrata, il Manuale Operativo e la Guida Utente sono
disponibili sul sito web del MATTM all’URL http://www.sistri.it.

In relazione alle condizioni di esercizio delle aree di Deposito Preliminare e Messa in riserva, il
Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nelle aree di
Deposito Preliminare ¢ Messa in riserva e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni
prescritte.

Il Gestore deve inoltre verificare, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni 15
giorni lo stato di giacenza delle aree di Deposito Temporaneo sia come somma delle quantita dei
rifiuti pericolosi e somma delle quantita di rifiuti non pericolosi, sia in termini di mantenimento
delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi.

11 monitoraggio di tutte le aree di deposito rifiuti deve essere registrato secondo le modalita indicate
nella seguente Tabella 21.

Devono altresi essere controllate le etichettature.

Tabella 21 - Monitoraggio delle aree di deposito

Area di Tipologia Data del C(';)ltglucl Quantitd | Quantita Stat;) d_ell ar(;il in
stoccaggio deposito controllo R presente | presente relazione alle
presenti (m®) 3] prescrizioni in AIA
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Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali
devono essere adempiute.
I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale.

9.MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

La qualitd dei dati delle reti di monitoraggio deve essere garantita concordando con I’ARPA

Sardegna:

1. le modalita deila manutenzione ordinaria, correttiva ¢ straordinaria, attraverso una serie di
operazioni (annuali, semestrali, trimestrali, mensili, settimanali) documentate dal Gestore;

2. le modalita di configurazione degli strumenti e le modalita di calibrazione;

3. la frequenza di trasmissione ad ARPAS dei dati strumentali validati e delle relative calibrazioni
e segnalazioni di allarmi strumentali;

4. Taccesso alla verifica della strumentazione di cabina ogni qualvolta ARPAS lo richieda.

In aggiunta a quanto proposto dal Gestore si richiedono i seguenti ulteriori interventi:

la registrazione in tempo reale a quadro in impianto, entro sei mesi dal rilascio dell’AIA, dei
dati delle centrali di monitoraggio della qualita dell’aria con avviso luminoso/sonoro € eventuale
procedura di intervento sull’impianto (o sezione di esso) di riduzione delle emissioni, in caso di
superamento di soglie di preallarme/allarme (secondo gravitd) da concordare con gli Enti di
controllo;

I’installazione di strumentazione certificata, per il rilevamento di PM;¢/PM,5 equivalente al
metodo di riferimento e operante su supporto filtrante a membrane di diametro 47 mm. Su dette
membrane, dovranno essere eseguite le determinazioni di metalli e di benzo(a)pirene (e altri
IPA) per campagne periodiche di almeno 15 giorni a trimestre. Le determinazioni di
benzo(a)pirene e di metalli dovranno essere effettuate con le metodiche di cw al D.Lgs. 152/06;

la redazione di un manuale della qualita per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo
(al camino e al suolo) con particolare attenzione agli aspetti di calibrazione periodica delle
misure e gestione del dato che dovranno comunque essere verificati con I’Ente di Controllo;

Si raccomanda inoltre che il Gestore e le amministrazioni competenti locali mantengano attivo i
tavolo tecnico attuato dopo 6 mesi dal rilascio dell’AlA, al fine di concordare e organizzare una
gestione integrata delle centraline di monitoraggio della qualitd dell’aria pubbliche e private
presenti nell’area di Sarroch.
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SEZIONE 2 - METODOLOGIE PER I CONTROLLI

10. ATTIVITA DI QA/QC

Tutte le attivita di campo e di laboratorio devono essere svolte da personale specializzato e devono
essere codificate in un piano operativo scritto che riporti, tra 1’altro, tutte le procedure per il
controllo e 1'assicurazione della qualita.

E’ fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a
laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualitd certificato e accreditato secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025.

Qualora il Gestore utilizzi una struttura interna, essa deve adottare un sistema di Gestione della
Qualita certificato secondo lo schema ISO9001.

10.1.Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)

11 controllo della qualitd per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di
procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2005, che assicurino:

- la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell’accuratezza delle misure
tramite il confronto con un metodo di riferimento (taratura, vedi tabella seguente), una
prova di variabilita da eseguire tramite i metodi di riferimento suddetti (i requisiti degli
intervalli di confidenza sono fissati dall’Autoritd sulla base dei limiti di emissione e
sono riportati nel PIC);

- la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la
procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004) e le derive di zero e di span verificate
durante il normale funzionamento dello SME;

- la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della
variabilita e della validita della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza
annuale. '

Metodi di riferimento per Passicurazione della qualita dello SME

Parametro Metodo Descrizione

Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella norma
NOy UNI EN 14792:2006 | vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas)

o UNIEN 14789, 15O Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
2 12039 volume di ossigeno (02) - Metodo di riferimento — Paramagnetismo
Misure alle emissioni. Determinazione del biossido di zolfo nei flussi
SOx UNI 10393, ISO 7935 | gassosi convogliati. Metodo strumentale con campionamento estrattivo
diretto.
co UNI 9969, UNI EN Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in
15058, 1SO 12039 flussi gassosi convogliati. Metodo spettrometrico all'infrarosso.
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Parametro Metodo Descrizione

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di
misurazione automatici

UNI EN 13284-2, EN

Polveri 13284-2, 15O 10155

La validazione delle misure deve essere realizzata almeno ad ogni rinnovo dell’AIA da un
laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di riferimento
citati nella tabella precedente. Il test di sorveglianza annuale sara realizzato da un laboratorio
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/EC 17025 sotto la supervisione di un
rappresentante dell’Ente di Controllo. La verifica durante il normale funzionamento dell’impianto
sard realizzata sotto la responsabilitd del Gestore. Tutta la strumentazione sard manutenuta in
accordo alle prescrizioni del costruttore e sara tenuto un registro elettronico delle manutenzioni
eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.

Per i parametri portata/velocitd, ossigeno e vapore acqueo dovra essere determinato ’indice di
accuratezza relativo, in accordo a quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 (parte V allegato 6). Nella
Tabella seguente sono riportati i metodi di riferimento che dovranno essere utilizzati per il calcolo
del suddetto indice.

Metodi di riferimento per la determinazione dell’indice di accuratezza relativo

Parametro Metodo Descrizione

Portata/Velocita

UNIEN 10169:2001

Metodo manuale che prevede P’utilizzo di due tipi di tubi di Pitot
(L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le procedure per
la determinazione della temperatura e della pressione statica
assoluta del gas e della pressione differenziale dinamica.

Ossigeno

UNI EN 14789 :2006

Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico
(nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento
ed il sistema di condizionamento del gas)

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2006

Determinazione analitica del peso/volume previa
condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti anche
i criteri per il campionamento del gas)

I Rapporti di Prova sulle verifiche degli SME devono essere trasmessi con il rapporto riassuntivo

annuale.

Per consentire I’accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di
avvio/spegnimento delle unitd dello Stabilimento, la strumentazione per la misura continua delle
emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a:

— 150% del limite in condizioni di funzionamento normale;

— 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di

transitorio, fornita dal produttore.

In alternativa, devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.
Per quanto riguarda 1 dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati ¢ conservati i seguenti dati:
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1) 1ivalori elementari espressi nelle unita di misura pertinenti alla grandezza misurata;

2) i segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di
validazione dei dati;

3) le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei
valori medi orari (o semiorari) calcolati.

Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o

piu inquinanti, il Gestore deve attuare le seguenti azioni:

— per le prime 24 ore di blocco sard sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che
registrano il funzionamento dei presidi ambientali;

— dopo le prime 24 ore di blocco dovrd essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni
basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di
gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni. Il gestore dovra altresi
notificare all’Ente di Controllo I’evento;

—  dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite due misure discontinue al giorno della
durata di almeno 120 minuti se utilizzato un sistema di misura antomatico, ¢ in alternativa
dovranno essere forniti almeno tre valori di concentrazione al giorno ottenuti ciascuno come
media di almeno tre misure consecutive riferite ad un’ora di funzionamento dell’impianto
(nelle condizioni di esercizio piu gravose);

—  per i parametri di normalizzazione dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite
due misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti se utilizzato un sistema di
misura automatico, in alternativa dovranno essere forniti almeno tre valori di concentrazione
ottenuti ciascuno come media di almeno tre misure consecutive riferite ad un’ora di
funzionamento dell’impianto (nelle condizion: di esercizio piu gravose).

10.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere
codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i
campionamenti dovrd essere sottoposta ai controlli volti a verificarne I’operabilita e I’efficienza
della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresi essere rispettati i criteri
per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.

Dovra essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del
prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione
del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha
effettuato il campionamento.

Per ogni attivitd di campionamento dovra inoltre essere prodotto un bianco di campo ed uno di
conservazione e trasporto per ciascuna classe di analiti da determinare. ,

Il laboratorio dovra assicurare la manutenzione periodica della strumentazione € la stesura dei
relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura
degli strumenti dovra essere ripetuta alla fine di ogmi attivitda di manutenzione ovvero con la
frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualitd del laboratorio e riportata nei relativi
rapporti tecnici.
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11 laboratorio dovra inoltre effettuare controlli di qualitd interni analizzando bianchi del metodo,
duplicati, test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di
accreditamento.

Tutti 1 documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione
dati degli strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo,
ecc.) saranno conservati dal laboratorio per un periodo non inferiore a due anni come previsto dalle
procedure di accreditamento.

11. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI

Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali
riconosciuti a liveHo nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di
qualitd ovvero con metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO etc..

Qualora il Gestore voglia utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle seguenti,
prima dell’avvio delle attivitd di monitoraggio e controllo, dovrd presentare la propria proposta
all’Ente di Controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di
pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al
fine di dimostrare I’equivalenza tra i due. Si considerano, comunque, attendibili metodi analitici
rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 — Procedimento di validazione interlaboratorio per un
metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento- anche se non espressamente indicati
in questo Piano di Monitoraggio e Controllo. Anche in questo caso, il Gestore dovra trasmettere una
relazione contenente la descrizione del metodo applicato e i risultati relativi alla validazione
interlaboratorio.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri,
ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell’allegato VI alla parte quinta
del DLgs 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autoritd competente al
controlio.

11.1. Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella Tabella seguente sono indicati i metodi
analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a
controllo.

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in
condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre devono essere normalizzati al contenuto di
ossigeno nei fumi. :

Parametro ~ Metodo : Descrizione

Metodo manuale che prevede I'utilizzo di due tipi
di tubi di Pitot (L e S). Nel presente metodo sono
Portata/Velocita | UNI EN 10169:2001 indicate anche le procedure per la determinazione
della temperatura e della pressione statica assoluta
del gas e della pressione differenziale dinamica.
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~ Parametro Metodo Descrizione
Determinazione analitica mediante un analizzatore
Ossigeno UNIEN 14789:2006 paramagnetico (nella norma vengono definiti anche

i criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas)

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2006

Determinazione analitica del peso/volume previa
condensazione/adsorbimento (nella norma vengono
definiti anche i criteri per il campionamento del

gas)

Determinazione analitica mediante

chemiluminescenza (nella norma vengono definiti

NOx UNIEN 14792:2006 anche i criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas)
Determinazione analitica mediante cromatografia
) ionica 0 metodo di Thorin (nella norma vengono
80, UNIEN 14791:2006 definiti anche i criteri per il campionamento del
gas)
Determinazione analitica mediante tecnica ad
: . infrarossi non dispersiva (nella norma vengono
€O | UNLEN 15058:2006 definiti anche i criter1 per 1l campionamento ed il
sistema di condizionamento del gas)
Polveri UNI EN 13284-1:2003 Determinazione gravimetrica ¢ campionamento
isocinetico del gas
COV (come UNIEN 13649-2002 [?etenpmaz:one‘ della concentrazione in massa di
COT) singoli composti organici in forma gassosa
DM 25.08.2000 n.158 All.3 | Determinazione mediante gascromatografia previa
(sostituisce M.U. 825 cap.2) | purificazione mediante cromatografia su strato
®) sottile
IPA Determinazione mediante cromatografia liquida ad
) alta prestazione o gascromatografia accoppiata alla
IS0 11338-1,2:2003 spettrometria di massa previo campionamento
isocinetico (parte 1 descrive tre differenti metodi)
Antracene M.U. 825 del Manuale 2 Eﬁ%?a?izil: n;i?:i:teci?;:z)ngl:;%garafsis psrti:g
UNICHIM 122 del 1988 () sottile
Nafuleno | MLU;825 del Mamale | R O e emetogafa su srto
UNICHIM 122 del 1988 () sottile
Fluormene | MU-825 del Mamale | R e omatogiafs su aato
UNICHIM 122 del 1988 () sottile
Determinazione  mediante  spettroscopia  in
Hg totale UNI EN 13211-1:2003 assorbimento atomico previa riduzione con sodio

boroidruro e campionamento come descritto dal
metodo
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(singoli
composti)

_Parametro | - PR - Descrizione - {w -0. .
éi’ ]éi’ %%’1 Determinazione  mediante  spettroscopia  in
T ) 3 assorbimento o emissione previo camptonamento
£b,Fd, B 2h, |UNIEN 14385:2004 () \isocinetico ai camini su filtri e soluzioni di
Tl ’e 5’ o 1 assorbimento e digestione in forno a microonde
Comp_0§t1 Latili Determinazione analitica mediante
organicl Voialillt | NI EN 13649:2002 gascromatografia ad alta risoluzione con rivelatore

FID o accoppiata a spettrometro di massa

Diossine-IFurani

UNI EN 1948-1,2,3:2006

Determinazione mediante gascromatografia
accoppiata allo spettrometro di massa previa
diluizione isotopica dell’estratto purificato

Determinazione mediante gascromatografia

P.CB dioxins UNI EN 1948-4:20607 accoppiata allo spettrometro di massa previa
like e . R .
diluizione isotopica dell’estratto purificato
) Determinazione mediante cromatografia ionica
HCl, H,804 %\H EN 1911-1, 2, 3:2000 previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento per
I’estrazione dell’HCl.
Determinazione colorimetrica previo utilizzo del
NH; Manuale UNICHIM 632/84 e
reattivo di Nessler
H,S Manuale UNICHIM 634/84 | Metodo volumetrico (EM/18)
Determinazione potenziometrica mediante elettrodo
UF UNI EN 10787:1999 iono-selettivo  previa  estrazione  mediante
ISO 15713: 2006 assorbitore per gorgogliamento con soluzione
alcalina
Determinazione  gravimetrica  (microbilancia)
previo campionamento mediante 1’uso di impattori
PMio, PM35 UNI EN 23210:2009 a due piani. Il metodo & particolarmente adatto per

misurare le concentrazioni massiche minori di 50
mg/ m’

(") Non esiste un metodo analitico riconosciuto a livello europeo per la determinazione degli IPA, pertanto & stato
riportato il metodo riconosciuto a livello nazionale e indicato nel D.M. 25/08/2000 per la determinazione degli IPA
ritenuti cancerogeni. I1 metodo & applicabile, in particolare, alla determinazione degli IPA classificati dalla IARC
(1987) come "probabilmente” o "possibilmente cancerogeni” per I'uomo (Tabella 1; nota 1). Tra tali IPA sono inclusi
quelli la cui determinazione ¢ richiesta - quali "sostanze ritenute cancerogene” - dalla normativa per le emissioni degli
impianti industriali (Gazzetta Ufficiale, 1990) {Tabella 1; nota 2) Le "sostanze ritenute cancerogene” sono elencate, nel
citato decreto, in allegato 1, Tabella Al, classe I. In tale elenco, & riportato il ‘dibenzola]pirene': con questa
nomenclatura - impropria - non € possibile identificare un singolo composto; esso va inteso quindi come l'insieme dei
quattro dibenzofalpireni - cio¢ i composti ottenuti dalla condensazione del pirene con due anelli benzenici, di cui uno
sul lato a del pirene - classificati dalla IARC (1987) come "possibili cancerogeni per 'nomo”.

) 1l metodo indicato nel D.M, 25/08/2000 non prevede la determinazione di antracene, naftalene e fluorantene che
invece prevedeva il M.1J 825 del Man. 122.

() 11 metodo indicato & specifico per alcuni metalli ma pud essere applicato alla determinazione di tutti quelli riportati
nella lista. Per As, Sb, Se, la determinazione strumentale potrebbe anche essere effettuata mediante spettrometria di
assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS). Per Pd, Pt, Rh la determinazione strumentale dovrebbe
essere effettuata mediante spettrometria di emissione al plasma accoppiata a spettrometria di massa.

(" 1l metodo si riferisce alla determinazione dell’acido cloridrico ma & adattabile alla determinazione dell’acido
solforico.
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11.2. Scarichi idrici
In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella Tabella seguente sono riportati a titolo
esemplificativo metodi analitici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Metodi di misura degli inquinanti per le acque

Inquinante Metodo analitico " Principio del metodo
APAT-IRSA 2060; EPA deterrflinazione potenziometric:jl con f&lettrodo
pH 5040C combinato, sonda per compensazione automatica della
temperatura e taratura con soluzioni tampone apH 4 e 7.
determinazione mediante strumenti aventi sensibilita pari
Temperatura APAT-IRSA 2100 a 1/10°C e una precisione di £ 0,1°C P
determinazione basata sul confronto visivo con acqua o
Colore APAT IRSA 2020 con soluzioni colorate a concentrazione nota o mediante
uno spettrofotometro
determinazione per diluizione fino alla soglia di
Qdore APAT IRSA 2050 percezione dalla quale si ricava quindi |Ia
“concentrazione” dell’odore nel campione tal quale
determinazione gravimetrica del particellato raccolto su
Solidi sospesi totali | APAT-IRSA 2090 B filtro da 0,45 mm di diametro dei pori previa
essiccazione a 103-105 °C.
S:(i;?rien tabsili APAT-IRSA 2090C determinazione per via volumetrica o gravimetrica
APAT -IRSA 5120Standard fieterl')rnlpaznone 2%elL (o:smgenq dlsmol'fo Prml)abe. dol}i(;
BODS Method (S.M.) 5210 B :1‘3"'“ azlone a per cinque glorm af bulo.
ifferenza fra le due determinazioni da il valore del
(approved by EPA) BODS
ossidazione con dicromato in presenza di acido solforico
concentrato e solfato di argento. L’eccesso di dicromato
APAT-IRSA 5130 viene titolato con una soluzione di solfato di ammonio e
COD ferro(I)
EPA 410.4Standard Method | ossidazione con bicromato con metodo a riflusso chiuso
(S8.M.) 5220 C (approved by {seguita da titolazione o da misura colorimetrica alla
EPA) lunghezza d’onda di 600 nm
determinazione spettrofotometrica previa ossidazione
Azoto totale (1) APAT-IRSA 4060 con una miscela di perossidisolfato, acido borico e
idrossido di sodio
distillazione a pH tamponato della NH3 e determinazione
Azoto mediante spettrofotometria con il reattivo di Nessler o
. APAT-IRSA 4030C mediante titolazione con acido solforico. La scelta tra i
ammoniacale . . . .
due metodi di determinazione dipende dalla
concentrazione dell’ammoniaca.
Azoto nitroso APAT-IRSA 4050 Spettrofotometria
Azoto nitrico APAT-IRSA 4040 Spettrofotometria
determinazione spettrofotometrica previa

Fosforo totale

APAT-IRSA 4110 A2

mineralizzazione acida con persolfato di potassio e
successiva reazione con molibdato d’ammonio e potassio
antimonil tartrato, in ambiente acido, e ri duzione con
acido ascorbico a blu di molibdeno

Raffineria Sarlux di

Sarroch - PMC 8 (post ID 711-795)

47






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale

o Inquinante’ #

=.. Metodo analitico 75

5 | oo

Ei i 7 RS0 Principio del metodo ., B < o 5

APAT-IRSA 4060

determinazione spettrofotometrica previa ossidazione
con una miscela di perossidisoifato, acido borico e
idrossido di sodio

Alluminio

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT ~IRSA 3010 + 3050
B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Antimonio

APAT-IRSA 3010 + 3060B

determinazione mediante spettrometria di assorbimento
atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa
riduzione mediante sodio boro idruro previa digestione
acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

Argento

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato ¢
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA 3010 + 3070
A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Arsenico

APAT-IRSA 3010 +
3080EPA 7061A

determinazione mediante spettrometria di assorbimento
atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa
riduzione mediante sodio boro idruro previa digestione
acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde

Bario

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA 3010 + 3090
B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
speitrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Berillio

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA 3010 + 3100
A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

Boro

APAT-IRSA 3020

ICP ottico

Cadmio

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA 3010+ 3120
B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Cobalto

UNI ENTSO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA 3010 + 3140
A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Cromo totale

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (1CP-MS)

APAT -IRSA 3010 + 3150
Bl

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Cromo esavalente

APAT -IRSA 3150B2

Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica, previa estrazione del
complesso APDC—Cromo (VI)

APAT -IRSA 3010 + 3160B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in
fomo a microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Ferro digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
EPA 3015A + EPA 6020A mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)
digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
. mediante microonde e determinazione con spettroscopia
UNIEN 150 17294-2:2005 di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
Manganese spettrometro di massa (ICP-MS)
digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
APAT-IRSA 3010 +3190 B spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica
APAT-IRSA 3200A2 o
A3EPA 3015A + EPA determinazione mediante spettrometria di assorbimento
Mercurio 7470AUNI EN 150 atomico a vapori freddi e amalgama su oro (A3) previa
12338:2003UNI EN ISO riduzione a Hg metallico con sodio boroidruro
1483:2008
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T fr

% = T Principio del metodo. ~  w=E iy |

Molibdeno

UNI EN ISO 17294-2:2005

dlgestlone acida (acido nitrico ed acido clorldnco)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA 3010 + 3210 A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Nichel

UNI EN ISO 17294-2:20035

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT —-IRSA 3010 + 3220
B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Piombo

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA 3010+ 3230B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Rame

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA 3010 +3250B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Selenio

APAT-IRSA 3010 + 3260A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in
fono a microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con formazione di
idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro
idruro

UNI EN IS0 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (JCP-MS)

Stagno

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA 3010 +32808B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimentoc  atomico  con
atomizzazione elettrotermica
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Inguinante

Metodo analitico

Principio del metodo

Tallio

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA 3010 + 3290
A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Vanadio

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (JCP-MS)

APAT-IRSA 3010 + 3310
A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Zinco

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA 3010+ 3320
A

digestione acida (acido nitrico ed acido loridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione in fiamma

Tensioattivi
anionici

APAT-IRSA 5170

determinazione spettrofotometrica previa formazione di
un composto colorato con il biu di metilene

Tensioattivi non
ionici

APAT-IRSA 5180

determinazione mediante titolazione con
pirrolidinditiocarbammato di sodio del Bi rilasciato dopo
ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra
tensioattivi e il reattivo di Dragendorff

Fenoli totali

APAT IRSA 5070A2

determinazione spettrofotometrica previa formazione di
un composto colorato dopo reazione con 4-
amminoantipiridina in ambiente basico

Fenoli clorurati

UNI EN ISO 12673:2001

determinazione mediante gascromatografia ad alta
risoluzione con rivelatore a cattura di elettroni
(HRGC/ECD) previa estrazione liquido-liquido

Solventi clorurati

@

APAT-IRSA 5150UNI EN
ISO 10301:1999

determinazione mediante gascromatografia con colonna
capillare e rivelatore ECD mediante estrazione a spazio
di testa statico e/o dinamico

UNI EN ISO 15680:2003

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
spettrometria di massa mediante desorbimento termico

Pentaclorobenzene

APAT-IRSA 5090UNI EN
1SO 6468:1999

estrazione  lig-ligq, purificazione e  successiva
determinazione  mediante  gascromatografia  con
rivelatore a cattura di eleftroni

BTEXS (3)

UNI EN ISO 15680:2003

determinazione mediante gascromatografia accoppiata
spazio di testa dinamico con spettrometro di massa come
rivelatore

APAT-IRSA 5140

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
spazio di testa statico o dinamico
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UNI EN ISO 11369:2000

. Inquinante | % Metodo analitico " 7:|% =i - ™ Principio del metodo <i% . "aiss,
estrazione liquido-liquido e successiva determinazione
EPA 3510 + EPA 3270D mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di
Pesticidi massa
clorurati{4) APAT IRSA 5090UNI EN estrazic_)ne . lig-lig, .puriﬁcazione e  successiva
ISO 6468:1999 d.etermmazmne med1ante _ gascromatografia  con
rivelatore a cattura di elettroni
esticidi organo determinazione gascromatografica previa estrazione con
%)s?forici 3) APATIRSA 5100 diclorometano e concentrazione dell’estratto
estrazione lig-liq o adsorbimento su resine e successiva
APAT IRSA 5060 determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
Y erbicidi e spettrometro di massa
assimilabili estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva

determinazione mediante cromatografia liquida ad alta
prestazione e rivelazione UV

Cloro residuo

APAT-IRSA 4080

determinazione mediante spettrofotometria del cloro
libero (OCI-, HOCI e Cl2(aq)) previa formazione di un
composto colorato a seguito di reazione con N,N-dietil-
p-fenilendiammina (DPD) a pH 6,2-6,5

Fosfati APAT 4110/A1 Spettrofotometria
. APAT-IRSA 4100BEPA determinazione potenziometrica mediante elettrodo iono-
Fluoruri .
9214 selettivo
Bromati EPA 300.1 rev]1.0 (1997) determinazione mediante cromatografia ionica.
APAT-IRSA 4070 determgnaz:one spettrofotometrica previa reazione con
. . cloraminaT
Cianuri PSR : - PTRTY
determinazione mediante scambio di legante, iniezione in
US EPA OIA 1677 . .
flusso (FIA) e misura amperometrica
Cloriti EPA 300.1 rev1.0 (1997) determinazione mediante cromatografia ionica.
Cloruri APAT-IRSA 4090A1 volumetria con utilizzo di argento nitrato
Solfuri APAT-IRSA 4160 detefrmma;zwne met:.h_ant.e tltolazm:.le con t19solfato_ di
sodio dell’eccesso di iodio non reagito in ambiente acido
Solfiti APAT IRSA 4150B determinazione mediante cromatografia ionica.
Solfati APAT-IRSA 4140 Spettrofotometria
Grassi ed oli L . . .
Lo . | APAT IRSA 5160A1 determinazione mediante metodo gravimetrico
animali e vegetali ,
Idrocarburi totali | APAT IRSA 5160B2 detern;mazmne mediante spettrometria FTIR previa
estrazione con tetracloruro di carbonio
determinazione mediante analisi in
APAT IRSA 5080A gascromatografia/spettrometria di  massa  previa
IPA(6) estrazione liquido-liquido o su fase solida
determinazione mediante analisi in cromatografia liquida
UNI EN ISO 179932005 ad alta risoluzione con rivelazione a fluorescenza previa
estrazione liquido-liquido
Diossine ¢ Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad
furani(7) EPA 3500 + 8290A alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione

previa estrazione con cloruro di metilene e purificazione
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Inquinante ~ Metodo analitico Principio del metodo

determinazione mediante analisi in
gascromatografia/spettrometria di  massa  previa
estrazione con miscela n-esano/diclorometano e
purificazione a tre step

Policlorobifenili APATIRSA 5110

Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata
Tributilstagno UNI EN 18O 17353:2006 allo spettrometro di massa previa derivatizzazione e
purificazione del campione

determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato di

Aldeidi APATIRSA 5010A 3-metil-2-benzo-tiazolone idrazone (MBTH)

determinazione mediante gascromatografia accoppiata

Mercaptani EPA 3510C + 8270D allo spettrometro di massa previa estrazione lig-liq

determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata

Composti organici | {1 EN 150 10695:2006 | allo spettrometro di massa previa estrazione liquido-

azotati

liquido
conteggio del numero di colonie di Escherichia coli
Escherichia coli APAT IRSA 7030C cresciute in terreno colturale agarizzato dopo un periodo
di incubazione di 18 0 24 h a 44+1°C
determinazione dell’imbizione della bioluminescenza del
Saggio di tossicita Vibrio fischeri espressa come percentuale di effetto
acuta APAT-IRSA 8030 (EC50 nel caso si ottenga il 50%) rispetto ad un
controllo.
{1) Sommatoria di: Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico.
{2) I solventi clorurati determinati sono Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene,
Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene.
(3) Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene

(4) Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale), Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano,
Esaclorobenzene.

(5) Azintos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.

(6) Antracene, Nafialene, Fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, h, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(1, 2, 3-cd)pirene.

7y 2,3,7,8-7cDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD,
i1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8- HpCDD, OCDD, 1 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF,
2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-BExCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF,
1,2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita con metodi non di riferimento o non
espressamente indicati in questo “Piano di monitoraggio e controllo” purché rispondente alla
Norma CEN/TS 14793:2005 — procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo
alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

11.3. Metodi di analisi/misurazione del Gas di Raffineria (Fuel Gas)

Per la determinazione dei flussi di Gas di Raffineria, nei diversi forni, si raccomanda 1’use di
strumentazione rispondente alle norme sotto indicate, in quanto appropriate ai requisiti di qualita
necessari all’uso dei dati.

Norma ASME MFC-7TM-1987 (Reaffirmed 1992), Measurement of Gas Flow by Means of Critical
Flow Venturi Nozzles o Norma ASME MFC-4M-1986 (Reaffirmed 1990), Measurement of Gas
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Flow by Turbine Meters. I metodi sono equivalenti nella valutazione del flusso di gas alimentato ¢
possono essere utilizzati indifferentemente.

Norma ASTM D1946-90, Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas
Chromatography. Non esiste un metodo, con qualitd accertata, per la determinazione della
composizione del gas di raffineria tuttavia la norma in questione & utilizzata per la quantificazione
di gas con composizione simile a quella che ¢ possibile ipotizzare per il gas prodotto dalla
raffineria.

11.4. Metodi di misurazione del flusso di idrocarburi inviati alla torcia

Per la determinazione dei flussi di idrocarburi convogliati alla torcia si raccomanda 1’utilizzo di
strumentazione rispondente alla norma ASME PTC 19.5-2004.

11.5. Metodi di analisi elementare del BTZ

Norma ASTM D5291-92, Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon,
Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants.

Norma ASTM D129-91, Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (General Bomb
Method).

11.6. Metodo di valutazione dei fattori di emissione locali

L’utilizzo di fattori d’emissione per il controllo di conformitd & applicabile solo se verificati
localmente, cio¢ sc i fattori sono stati valutati nelle condizioni di marcia ordinarie dell’impianto a
cui si riferiscono. A questo fine si ricorda che i fattori d’emissione normalmente reperibili in
letteratura fanno riferimento all’intera categoria di impianti € quindi sono valori medi rappresentanti
istallazioni con diversa vita, livello di manutenzione ed intensita di utilizzo. Tuttavia, & anche vero
che sono metodi di esame con un basso costo di implementazione ed una sufficiente efficacia
predittiva, se adeguatamente modellati sull’impianto specifico.

11.7. Calcolo concentrazione SO2

L’anidride solforosa (®sg2) in kg/h pud essere determinata conoscendo i valori di flusso di
combustibile (Q¢) in kg/h, concentrazione dell’ inquinante nel combustibile in g/g di combustibile
(Cx), peso molecolare del contaminante emesso (PMg) in g/g-mole e peso molecolare
dell’inquinante nel combustibile (PM) in g/g-mole:

@02 = Qr* Cx * (PM./ PM,)
Nel caso dei forni la portata & calcolata dal flusso misurato di gas di raffineria che & prima

normalizzato alle condizioni di temperatura e pressione normali (F ) Nm*/h, poi & moltiplicato per
la densita pg,s in kg/Nm3 ; quest’ultima calcolata dalla relazione:

Pgas = P* Pl\dmedio/}-{=I= T
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Dove: P ¢ la pressioni di 1 atm; PMpeqio € il peso di un volume di miscela gassosa pari a 22,414 m3,
calcolato dai dati di composizione del gas; R & la costante dei gas in m® atm/°K mole e T & la
temperatura di 273,15 °K.

Qfgas=Fgas* Pgas

La concentrazione (C soz) in mg/ Nm® & determinata dividendo il fattore di emissione per il flusso di
gas combusti (Qgas combusti) 1N Nm’/h, normalizzati al 3% di eccesso d’ossigeno, moltiplicato per
1000000 per il passaggio da kg a mg:

C s02< ((DSO‘Z / ans combusti ) * 1000000

Il flusso di gas combusti & calcolato dalla composizione del gas immaginando una combustione
totale a CO,, H,0 e SO, Il risultato deve essere considerato nelle condizioni di gas secco .

Nel caso del BTZ il flusso di gas combusti & calcolato dalla composizione elementare del
combustibile ed ipotizzando una conversione totale a CO,, H;O e SO, . Il risultato deve essere
considerato nelle condizioni di gas secco.

11.8. Determinazione fattore emissione NOx e controlle del CO

Il metodo fissa la procedura che deve essere usata nella valutazione di conformita con 'uso del
fattore d’emissione locale.
La metodologia si compone dei seguenti passi logici:

i.  determinazione delle concentrazioni di NO, e CO al variare, nell’intervallo di normale
utilizzo del forno, del flusso di combustibile per cui si richiede la valutazione del
fattore di emissione;

ii.  valutazione della concentrazione minima e massima dell’ossigeno e del flusso di
combustibile nelle condizioni operative richieste (si sottolinea come il minimo di O; a
bassi flussi di combustibile pud essere diverso dal minimo di O, ad alti flussi ¢ lo
stesso € vero ai massimi flussi);

ili. determinazione del piu alto fattore d’emissione (inferiore comunque al limite) in
mg/Nm3 di NOx nell’intervallo di flusso del combustibile desiderato ¢ mentre si
mantiene la concentrazione del CO al disotto del limite imposto (questa procedura
consente di sfruttare la relazione inversa tra il controllo delle emissioni di NOy e CO,
cioe¢ se il fattore di emissione di NQy, per le condizioni operative impiegate, & tale da
rappresentare un CO sotto il limite, lavorando sempre in tali condizioni operative si &
ragionevolmente sicuri di rispettare il limite per il monossido di carbonio);

iv. riportare i dati di flusso di combustibile e concentrazione di O; su un grafico. Il
poligono nisultante costituisce ’intervallo di condizioni operative del forno in cu il
fattore di emissione & considerato valido;

v. se nel forno si utilizzano piu combustibili si deve ripetere 1’operazione per ogni
combustibile;

vi. il fattore di emissione non & applicabile nei casi di avvio e spegnimento del forno e
quando, dopo riparazioni, si deve eseguire il condizionamento del refrattario;

vii.  la verifica del fattore di emissione pud essere fatta ad intervalli di 18-24 mesi a
seconda della potenza termica del forno;
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viii.  se la verifica misura concentrazioni per NOy e CO inferiori a quelle stabilite nel punto
iii. 1'unitd sara considerata, per il periodo di tempo intercorso tra le valutazioni,
conforme, altrimenti dovra essere ricostruito il fattore di emissione e per il periodo
trascorso 1’unita sara considerata non conforme.

11.9. Determinazione rendimento di desolforazione

Il rendimento di desolforazione & calcolato dai dati di monitoraggio delle quantita di zolfo entrante
ed uscente dall’unita di recupero dello zolfo.

I dati necessari sono la concentrazione di idrogeno solforato in ingresso al treno di conversione
Claus, la portata in ingresso, la concentrazione di biossido di zolfo all’uscita dell’ossidatore termico
e la portata dei fumi.

Le grandezze in questione sono misurate con metodi strumentali continui e il rendimento 1 &
calcolato come media giornaliera dei valori medi orari dei kg di zolfo entranti ed uscenti dall’unita.
I kg di zolfo entranti sono definiti del flusso giornaliero (o volume) di gas acido trattato
dall’impianto e misurato da un flussimetro continuo con qualitd equivalente a quella specificata
nella norma ISO 14164 e dalla concentrazione misurata da uno strumento di misura continuo di
H2S.

I kg di zolfo in entrata (Ps;is ) sono calcolati dalla formula:

Psin = Vin *( Crs /1000000)* PMg/PMjps

Dove Vi, é il volume alle condizioni normali di gas entrante ai treni Claus ottenuto dal flusso totale
nelle 24 ore. Cips & la media giornaliera dei valori medi orari misurati in mg/Nm3. PMg e PMyps
sono i pesi molecolari di S e HzS in g/g-mole.

I kg di zolfo uscenti sono definiti del flusso giornaliero {0 volume) di gas di combustione al camino,
misurato come specificato nella norma ISO 14164 e dalla concentrazione misurata da uno
strumento di misura continuo di SO;.

I kg di zolfo in uscita (Psou ) sono calcolati dalla formula:
Psout = Vout *( Csoz /1000000)* PMs/PMsoz

Dove Vg @ il volume alle condizioni normali di gas al punto di emissione ottenuto dal flusso totale
nelle 24 ore. Csp; € la media giornaliera dei valori medi orari misurati in mg/Nm3. PMgs e PMgo
sono i pesi molecolari di S e SO; in g/g-mole.

Il rendimento ¢ calcolato dalla formula:

n= 100 (- Psout/ Psin)

11.10. Metodo valutazione emissioni fuggitive (LDAR)

Il programma di controllo si applichera ai componenti ( pompe, compressori, valvole, scambiatori
di calore, flange, connettori) che contengono gas/vapori, cio¢ sostanze con tensione di vapore a
20°C maggiore di 1 kPa e liquidi con tensione di vapore a 20°C tra 0,3 e 1 kPa.

Raffineria Sarlux di Sarroch - PMC 8 (post ID 711-795) 56






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

Per i liquidi con tensione di vapore inferiore a 0,3 kPa, per cui non sono indicati nelle tabelle i
componenti da monitorare € quindi non fanno parte del programma LDAR, si valutera la possibilita
di monitorare le perdite per gocciolamento del fluido nel corso di esecuzione del piano.

11.11. Definizione di perdita

Una perdita ¢ definita ai fini del presente programma come la individuazione di una fuoriuscita con
una concentrazione di VOC (espressa in ppmMyelume) SUperiore a quanto indicato nella seguente
Tabella 22 e determinata con il metodo US EPA 21 o con il metodo facente uso di tecnica ad
immagine ottica*y (come specificato nel Federal Register/Vol. 71, No. 66/Thursday, April
2006/Proposed Rules.).

Tabella 22 - Definizione operativa di perdita

Componenti Rilascio prima licenza Rinnovi successivi
Pompe 10.000 5.000
Compressori 10.000 5.000
Valvole 10.000 3.000
‘{Flange 10.000 3.000

A complemento della definizione & considerata perdita, qualunque emissione che risulta
all’ispezione visibile efo udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liguidi ecc),
indipendentemente dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di
bolle utilizzando una soluzione di sapone.

*) Con i sistemi di rilevamento delle perdite ad immagine ottica non esistono, normalmente, componenti difficili da
raggiungere.

11.12. Metodi analisi acque reflue

La metodiche d’analisi selezionate saranno eseguite internamente allo stabilimento, con il supporto
del proprio laboratorio. Considerando che il laboratorio non & accreditato sono stati individuati i
metodi di analisi e le procedure di qualitd che dovranno essere eseguite perché i dati siano di
caratteristiche adeguate all’uso. Si precisa che molti der metodi indicati contengono le procedure di
QC nella metodica stessa, mentre nei casi non specificati sard cura del laboratorio fornire, insieme
ai dati di monitoraggio, gli indicatori di qualita utilizzati e valutati.

11.13. Misure continue

Nella seguente tabella sono riportate le metodiche per le misure in continuo, che sono considerate
nella valutazione di conformita dell’impianto. Si consiglia, altresi, di seguire la norma ASTM
D3864-06 “Standard guide for continual on-line monitorino system water analysis” per la selezione
della strumentazione di analisi e campionamento automatico e per il corretto posizionamento sul
canale di scarico.
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Nel caso non venga seguita la nomma indicata si richiede di spiegare la procedura di
installazione/selezione della strumentazione.

La taratura degli strumenti continui deve essere fatta rispettando le specifiche del costruttore;
comunque la frequenza non deve essere inferiore a quadrimestrale.

Metodi di analisi in continuo delle acque reflue

Scarico Inquinante/parametro Metodo

ASTM D6569-05 - Standard method for on-
line measurement of pH

001 pH

ASTM D 5389-93 (2002) — Standard test
method for open-channel flow measurement
by acustic velocity meter system, ISO 6416
— Liquid flow measurement in open channel
measurement of discharge by the ultrasonic
(acustic) method.

Flusso

Temperatura Devono esserc rispettate le caratteristiche

indicate in Tabella successiva

11.14. Misure di laboratorio

Come specificato in premessa il laboratorio non ha la certificazione per i metodi di prova precisati
dalle due tabelle seguenti. Tuttavia, la specificazione del metodo d’analisi e Ja richiesta di fornire
con i dati di monitoraggio gli indicatori di qualitd dei dati consente di valutare la coerenza dei
risultati agli obiettivi di controllo. Oltre alle metodiche indicate, potranno essere utilizzate altre
metodiche che fanno uso di strumentazione aggiornata (es. ICP-AES, ICP-MS, GC-MS, ecc...),
purche tali metodiche siano emesse da organismi di normazione nazionali o internazionali e validate
¢ siano, inoltre, preventivamente concordate con I’'Ente di Controllo.

Metodi di analisi delle acque reflue

sospesi totali

D; Metodo APAT-IRSA 2090 B

Inquinante Metodo Principio del metodo

BODs US EPA Method 405.1, Standard } Determinazione dell’ossigeno disciolto prima
Method (S.M.) 5210 B, Metodo |{e dopo incubazione a 20 °C per cinque giomii.
APAT —IRSA 5100 A

COD US EPA Method 410.4, SM 5220|Ossidazione con bicromato con metodo a
C; Metodo APAT-IRSA 5130 C1 | riflusso chiuso seguita da titolazione.

Olie Grassi jUS EPA Method 1664A; Metodo |Estrazione con solvente (esano) e metodo
APAT-IRSA 5160 A gravimetrico di analisi.

Solidi US EPA Method 160.2 /S.M. 2540 | Metodo gravimetrico dopo filtrazione su filtro

in fibra di vetro (pori da 0,45 um) ed
essiccazione del filtro a 103-105 °C.

Cromo totale

US EPA Method 218.2, Metodo
APAT-IRSA 3150B1

Mineralizzazione con metodo US EPA 200 e
determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Cromo VI

US EPA Method 7196, Metodo

Il metodo usa difenilcarboidrazide per formare
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APAT-IRSA 3150 C1

un complesso colorato con il Cr (VI) che é
misurato spettrofotometricamente a 520 nm.

Ammoniaca

US EPA Method 350.2 , S.M. 4500

Distillazione per separare [’ammoniaca dalle

APAT-IRSA 3220B

(espressa - NHj;, Metodo APAT-IRSA 4030 |specie interferenti ed analisi con metodi

come azoto) |C colorimetrico (reattivo di Nessler) o per
titolazione con acido solforico; in funzione
della concentrazione di ammoniaca.

Fenoli US EPA Method 604 Metodo gascromatografico per la
determinazione di 11 fenoli con rivelatore a
ionizzazione di fiamma . Un litro di acqua &
estratto con cloruro di metilene, disidratato
con 2-propanolo e ridotto a 10 ml di volume
prima dell’iniezione al cromatografo.

Solfuri US EPA Method 376.1; Metodo|Metodo per titolazione iodometrica dopo

APAT-IRSA 4160 stabilizzazione del campione con acetato di
zinco a pH>9.

BTEX US EPA Method 602 Metodo gascromatografico spazio di testa e
determinazione con rivelatore PID. Si
consiglia di prelevare 2-3 campioni in vials e
condizionarli con HC] pH<2.

Cianuri totali | US EPA Method 335.2, S.M. 4500 | Distillazione con cloruro di magnesio e

- CN C; Metodo APAT-IRSA |determinazione spettrofotometrica a 620 nm.

4070

pH US EPA Method 150.1, S.M. 4500- | Misura  potenziometrica con elettrodo

H B; Metodo APAT-IRSA 2060 combinato, sonda per compensazione
automatica della temperatura e taratura con
soluzioni tampone a pH 4 ¢ 7. A scadenza di
ogni mese la sonda di temperatura deve essere
tarata con il metodo US EPA 170.1 o S.M.
2550B.

Temperatura | US EPA Method 170.1; S.M. 2550

B; Metodo APAT-IRSA 2100
Metodi di analisi delle acque sotterranee
Inquinante Metodo Principio del metodo
As US EPA Method 206.3, Standard | Assorbimento atomico con idruri. Digestione
Method (S.M.) No. 303E acida con HNO3/H,SOs, riduzione ad As™®
con cloruro stannoso , riduzione ad arsina con
zinco in soluzione acida.

Cd US EPA Method 213.2,; Metodo | Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e

APAT-IRSA 3120 B determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Ni US EPA Method 249.2 Metodo{ Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e

determinazione con assorbimento atomico in
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fornetto di grafite.

Cromo totale

US EPA Method 218.2, Metodo
APAT-IRSA 3150 Bl

Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 ¢
determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Hg

US EPA Method 245.1

Assorbimento atomico vapori freddi dopo
mineralizzazione con soluzione di
persolfato/permanganato. Il mercurio & ridotto
a Hg metallico con cloruro stannoso

US EPA Method 286.2, Metodo

| APAT-IRSA 3310 A

Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e
determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Ammoniaca
(espressa
come azoto)

US EPA Method 350.2 , S.M. 4500
- NH3;, Metodo APAT-IRSA 4030
C

Distillazione per separare ’ammoniaca dalle
specie interferenti ed analisi con metodi
colorimetrico (reattivo di Nessler) o per
titolazione con acido solforico, in funzione
della concentrazione di ammoniaca.

MTBE

US EPA Method 602

Metodo gascromatografico spazio di testa e
determinazione con rivelatore PID. Si

jconsiglia-di prelevare 2-3 campioni in vials e

condizionarli con HC] pH<2.

Solfuri

US EPA Method 376.1; Metodo
APAT-IRSA 4160

Metodo per titolazione iodometrica dopo
stabilizzazione del campione con acetato di
zinco a pH>9.

BTEX

US EPA Method 602

Metodo gascromatografico spazio di testa e
determinazione con rivelatore PID. Si
consiglia di prelevare 2-3 campioni in vials e
condizionarli con HC] pH<2.

Cianuri totali

US EPA Method 335.2, S.M. 4500
- CN C; Metodo APAT-IRSA
4070

Distillazione con cloruro di magnesio e
determinazione spettrofotometrica a 620 nm.

pH

US EPA Method 150.1, S.M. 4500-
H B; Metodo APAT-IRSA 2060

Misura potenziometrica con elettrodo
combinato, sonda per compensazione
automatica della temperatura ¢ taratura con
soluzioni tampone a pH 4 € 7. La sonda di
temperatura deve essere tarata con il metodo
US EPA 170.1 o SM. 2550B o Metodo
APAT-IRSA 2100.

Temperatura

US EPA Method 170.1; S.M. 2550
B; Metodo APAT-IRSA 2100

La misura deve essere eseguita nel piezometro

Idrocarburi
Total

US EPA Method 418.1; Metodo
APAT-IRSA 5160 A2

Estrazione con 1,1,2 triclorotrifluoro etano ed
acqua. L’stratto & analizzato con spettrometro
IR. L’area del picco nell’intervallo 3015-2080
cm ' & utilizzata per la quantificazione dopo
costruzione curva di taratura con soluzioni di
riferimento.
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11.15. Analisi delle acque in laboratorio

11 laboratorio effettuerd secondo le Tabelle 23, 24 ¢ 25 i controlli di qualita interni in relazione alle

sostanze determinate.

Tabella 23 - Controlli di qualita

ANALITI INORGANICI

Misura di controllo

Frequenza

Bianco per il metodo

Uno per tipo di analisi ; almeno una volta al mese

Duplicati

Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice

Uno ogni sette campioni

Tabella 24 - Controlli di qualita

METALLI

Misura di controllo

Frequenza

Bianco per la digestione

Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese

Bianco per il metodo

Uno ogni quindici campioni; almeno una volta al mese

Duplicati

Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice

Uno ogni sette campioni

Tabella 25 - Controlli di qualita

ANALITI ORGANICI

Misura di controllo

Frequenza

Bianco di trasporto Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo Uno per tipo analisi; almeno una volta al mese
Duplicati Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice Uno ogni sei campioni

Controllo con standard Uno per tipo di analisi

11 laboratorio effettuera la manutenzione periodica della strumentazione e procedera alla stesura di
rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti.

Tutte le attivitd di taratura, manutenzione delle apparecchiature ¢ pilt in generale di conferma
metrologica devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 10012:2004. Tutti i documenti
attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a
cinque anni, per assicurare la traccia dei datt per ogni azione eseguita sul campione.

11.16. Campionamenti

11 laboratorio organizzera una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che
le apparecchiature siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le

Raffineria Sarlux di Sarroch - PMC 8 (post 1D 711-795) 61






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano
state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovra altresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e 1’ora del prelievo, il
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione € conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, 1 dati di campo (pH, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico
che ha effettuato il campionamento.

All’atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in carico dal tecnico di analisi che
registrera il codice del campione ¢ la data e ’ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico
firmera il registro di laboratorio.

11.17. Metodo di misura del rumore

Il metode di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
DM 16/3/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o
nebbia e con velocita del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN
60804/1994.

La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa conforme a
quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura adeguati.

12. CONTROLLO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
CRITICHE

Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell’AIA e con successiva cadenza annuale, il Gestore dovra
presentare all’Ente di Controllo, anche quando non interessato da aggiomamenti:

1. D’elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal
punto di vista ambientale; si precisa che tale elenco dovra comprendere, ma non in via
esaustiva, le apparecchiature, le linee € i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai .
senst del DM 28.02.2006 e s.m.i. integrato dalla indicazione dei relativi sistemi di sicurezza,
nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche;

2. una sintesi delle attivit di controllo, verifica e manutenzione svolte;
3. il crono-programma delle attivitd da svolgere nell’anno successivo.

Tutta la documentazione relativa alle gestione di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione
rilevanti dal punto di vista ambientale dovra essere tenuta a disposizione dell’Ente di Controllo
presso lo Stabilimento.

13. CONTROLLO DELL’INTEGRITA DEI SERBATOI

Tl Gestore, entro 3 mesi dal rilascio dell’ AIA, deve trasmettere all’Ente di Controllo un programma
di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi non ancora dotati di doppio fondo, tale per cui per
ciascun serbatoio risulti un controllo/verifica dell’integritd del fondo (ad es.: esami wvisivi,
magnetoscopia, ultrasuoni, ecc.) almeno ogni 5 anni.
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Il programma dovra prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi da
verificare dando prioritd a quelli contenenti le sostanze ritenute maggiormente critiche per
I’ambiente ed i metodi con 1 quali si intende effettuare le verifiche.

Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tali verifiche dovranno
essere effettuate prioritariamente rispetto agli altri serbatoi.

Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione,
restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio
dell’ AIA purché non piu vecchie di 5 anni.

Il Gestore dovra attuare tale programma, eventualmente modificato e integrato secondo le
indicazioni dell’Ente di controllo, immediatamente dopo averlo concordato con I’Ente stesso.
Eventuali aggiornamenti al programma dovranno essere preliminarmente concordati con I’Ente di
Controllo. Gli esiti di tale attivitd devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo ed
inseriti nel rapporto annuale trasmesso all’ Autoritd Competente.
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SEZIONE 3 - REPORTING
14. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO

14.1. Definizioni

Limite di quantificazione - concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure
replicate del bianco pil dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione - nel caso di misure puntuali, per il calcolo
dei valori medi i dati di monitoraggio che risulteranno sotto il LdQ verranno, at fini del presente
rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ stesso (condizione conservativa). I medesimi
dati saranno, invece, posti uguale a zero nel caso di calcolo di medie di misure continue.

Media oraria - valore medio validato, cioé calcolato su almeno il 75% delle letture continue.
Media giornaliera - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso
di misure continue, o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giomalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue). Nel caso di misure settimanali agli scarichi la media
mensile € rappresentata dalla media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle
quattro settimane distinte del mese.

Media annuale - valore medio validato, ciog¢ calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Fhusso medio giornaliero - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue, o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli
di otto ore. La stima di flusso di scarichi intermittenti va effettuata considerando la media di un
minimo di tre misure fatte nell’arco della giornata di scarico.

Flusso medio mensile - valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri.
Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei singoli flussi
giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale - valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili.
Megawattora generato mese - ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’unita di
generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo - rapporto tra I’energia elettrica media (netta) immessa in
rete mensilmente e 1’energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di
riferimento. L’energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di metano combusto nel
mese, moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono
essere ottenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso calcolo o per misura
diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Carico termico giornaliero dei forni e caldaie ¢ la misura virtuale derivata dalle quantitad misurate
e registrate di combustibile utilizzato giornalmente per il suo potere calorifico misurato in joule.
Frequenza di carico termico dei forni e caldaie ¢ la distribuzione su base giornaliera dei carichi
termici per ogni forno valutata per il periodo di un anno e raggruppando i carichi entro differenze di
500 megajoule. '

Media annuale delle misure semestrali ai camini, ¢ il valore medio validato, calcolato come
media di almeno due misure semestrali del valore medio di tre repliche. Le campagne semestrali
devono essere realizzate in condizioni di esercizio delle unitd corrispondenti alla frequenza pit alta
della capacita di carico termico dei forni. Qualora tra due classi di distribuzione dei carichi termici
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ci-fosse una differenza inferiore al 15% ¢ considerata frequenza piu alta quella corrispondente ai
carichi pil elevati (condizione conservativa).

14.2. Numero di cifre significative - il numero di cifre significative da riportare é pari al numero di
cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti
secondo il seguente schema:

~ se il numero finale & 6,7,8 ¢ 9 I’arrotondamento & fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1);

- se il numero finale & 1,2,3, e 4 I’arrotondamento ¢& fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0);

- se il numero finale & esattamente 5 1’arrotondamento & fatto alla cifra pari (lo zero & considerato
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)

Qualora nell’ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate,

sara cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano

rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria

dell’informazione, ¢ioé la precisazione su quanti dati & stata calcolata la media & un fattore

fondamentale de] rapporto.

14.3. Formule di calcolo

Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’essi misurati, di flusso ai camini.
La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente

Tnnno =% H (Cmisuram X Fmisurato) H X 10-9

Tanno = tonnellate anno;

Cmisurato = media mensile delle concentrazmm misurate in mg/Nm

Fmisurate = media mensile dei flussi in Nm? /mese;

H = n° di mesi di funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi 1dr1c1 sono valutate con ’utilizzo della formula seguente:

Kanno (lesumin X lesuratn) x 10

Kanno = chilogrammi emessi anno

Chisurato = media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

Fmisurato = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢& stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

14.4. Critert di monitoraggio per la conformita a limiti in quantita

Nella valutazione del rispetto dei limiti di emissione quantitativi, devono essere adottati i1 seguenti

criteri:

1) deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantita
emesse, con le stesse modalita di gestione seguite per il SMCE;
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2) deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati,
misurati o calcolati, e devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione
dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo); i criteri di conservazione sono quelli gia
rappresentati per il SMCE;

3} deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma
non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transitori ecc) dei sistemi continui di misura
o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse
emesse; tale metodo non deve in alcun caso comportare la modifica dei dati SME ma deve
essere in grado di sostituire i dati mancanti solo nell’algoritmo di elaborazione dei dati in
continuo, ovvero dei dati stimati, ai fini del calcolo delle masse emesse, in modo da non
pregiudicare l’elaborazione dei valori orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali; la
sostituzione effettuata deve essere riconoscibile e tracciabile;

4) devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili ¢ annuali delle
quantita emesse.
I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un’incertezza estesa nella
determinazione delle masse emesse, in ogni condizione di esercizio, inferiore al 12% ossidi di azoto
(espressi come NO) e inferiore al 8% per le polveri totali. I valori di incertezza estesa
summenzionati sono stati fissati in conformitd ai valori degli intervalli di fiducia al 95% di un
singolo risultato di misurazione stabiliti dal testo unico ambientale per le misurazioni strumentali
dei medesimi inquinanti in atmosfera. Per tener conto dell’effetto di combinazione dell’incertezza
di misura (o di stima) delle concentrazioni e delle portate di effluenti i valori degli intervalli di
fiducia statuiti dal testo unico ambientale sono stati incrementati del 20%.
A differenza della verifica di conformita a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle
emissioni in massa, per sua natura deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti
a funzionamento di regime.
Quest’ultimo criterio generale non ¢ applicabile solo nei casi in cui I’ AIA, espressamente, stabilisca
che il criterio di conformita ai limiti stabiliti in massa comporta la contabilizzazione dei soli
contributi dovuti al funzionamento a regime.
Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell’incertezza estesa
determinata alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che
corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi prestabiliti e che vengono rispettati e
mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) devono essere trasmessi in allegato al primo report
annuale utile.

14.5. Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

14.6. Indisponibilita dei dati di monitoraggio
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In caso di indisponibilitd dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione
preventiva all’Ente di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza
dei dati e le azioni intraprese per I’eliminazione dei problemi riscontrati.

14.7. Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali

In ottemperanza alle prescrizioni riportate nel PIC allegato all’AIA, relative agli obblighi di
comunicazione in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto
segue:

+ il Gestore registra e comunica ad Autoritd Competente e Enti di controllo gli eventi di fermata
per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull’ambiente o
sull’applicazione delle prescriziomi previste dall’AlA, insieme con una valutazione della loro
rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.

In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite
stabiliti nell’AIA ovvero in caso di non conformitd ad altre prescrizioni tecniche, deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali
azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore
dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa
“un’informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile
della non conformita. Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione agli
stessi Enti del superamento della criticitd e fare una valutazione quantitativa delle emissioni
complessive dovute all’evento medesimo;

+ il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull’ambiente ad
Autorita Competente ¢ Enti di controllo; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e
impatto sull’ambiente 0 comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di
sostanze pericolose in ambiente, il Gestore ha 1’obbligo di comunicazione immediata scritta (per
fax e nel minor tempo tecnicamente possibile). La comunicazione degli eventi incidentali di cui
sopra deve contenere: le circostanze dell’incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per
valutare le conseguenze dell'incidente per I'ambiente, le misure di emergenza adottate, le
informaziont sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine
ed evitare che esso si riproduca;

+ il Gestore dovra attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del DLgs 334/1999 e
s.m.i., e In particolare agli obblighi sanciti dall’art. 24 dello stesso decreto, relativi
all’accadimento di incidente rilevante.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel Rapporto nassuntivo annuale.

14.8. Obbligo di comunicazione annuale .

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione all’Autorita Competente e
all’Ente di Controllo, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA
territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva I’esercizio dell’impianto
nell’anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti.

Informazioni generali

+ Nome dell’impianto;
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+ Nome del gestore e della societd che controlla I’impianto;
+ NP° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi;
+ N° di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi;

¢ Principali prodotti e relative quantita settimanali ¢ mensili.

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale:

+ il Gestore deve formalmente dichiarare che ’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, ¢ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite
nell’autorizzazione integrata ambientale;

+ il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse ad
Autoritd Competente ¢ Enti di controllo, assieme all’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascuna non conformita;

+ il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cut si & data comunicazione
ad Autoritd Competente e Enti di controllo, corredato dell’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi:
¢ consumo di materie prime e materie ausiliarie nell’anno;
+ consumo di combustibili nell’anno;
+ caratteristiche dei combustibili;
+ consumo di risorse idriche nell’anno;

* consumo ¢ produzione di energia nell’anno.

Emissioni - ARIA:
e quantitd emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;

o risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto
dal PMC;

e risuitati del monitoraggio delle emissioni fuggitive.

Emissioni per I’intero impianto - ACQUA:
+ quantitd emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;

+ risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal
PMC.

Emissioni per Vintero impianto - RIFIUTI:

+ codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno e loro destino;

Raffineria Sarlux di Sarroch - PMC 8 (post ID 711-795) 68





ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

+ produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo prodotti / tonnellate annue di
prodotto;

+ indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti
prodotti.

Emissioni per I’intero impianto - RUMORE:

+ risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e misure notturne.

Emissioni per 'intero impianto - ODORI:

+ risultanze delle campagne di monitoraggio effettuate, suddivise per i diversi cicli produttivi
(tipologia di materiali processati e qualita delle emissioni reali o presumibili).

Monitoraggio delle acque sotterranee e caratterizzazione suolo/sottosuolo:

+ risultanze delle eventnali campagne di monitoraggio e di caratterizzazione effettuate.

Ulteriori informazioni:

+ risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.

Eventuali problemi di gestione del piano:

¢ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrd aggiungere per
rendere pil chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.

14.9. Reporting in situazioni di emergenza

La societa deve effettuare il reporting nelle ventiquattro ore successive alla prima notifica® di un
superamento di un limite o ’accadimento di un evento incidentale con rilascio di materiali ¢/o
episodi che possano determinare situazione di inquinamento significativo.
Alla conclusione dello stato di allarme deve seguire un secondo™ rapporto , che trasmette tutte le
informazioni richieste.
Il reporting deve contenere le seguenti informazioni:
» Tipo di rapporto (iniziale o finale);
»  Nome del Gestore e della societd che controlla I’'impianto;
» Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
* Nome dell’impianto e unita di processo sorgente dell’emissione in situazione di emergenza;
* Punto di emissione (nome con cul il personale che lavora sul sito identifica il luogo);

1* La notifica dell’accadimento deve essere fatta immediatamente dopo I’evento, comunque nel pit breve tempo
possibile, con I'utilizzo del numero telefonico messo a disposizione dall’ Autorith di Controlio
 Se I’evento si conclude nelle 24 ore i report sard uno solo.
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= Tipo di evento/superamento del limite;

» Data e tempo; oltre alla data ed all’ora in cui ’accadimento & stato scoperto sarebbe utile
avere una stima del tempo intercorso tra il manifestarsi della non conformita e
I’accadimento deli’evento (incidentale o superamento del limite);

»  Durata dell’evento;

= Lista di compostt rilasciati;

=  Limiti di emissione autorizzati;

= Stima della quantitd emessa (viene riportata la quantita totale in kg delle sostanze emesse.
La stima sara imperniata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio; nel
caso di incidente con rilascio di sostanze su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute
in serbatoi, reattori ecc. prima e dopo la fuoriuscita. In tutti i casi la richiesta & di utilizzare
una metodologia di stima affidabile e documentabile. La metodologia pud essere diversa tra
il rapporto iniziale e finale, purché vengano fornite le motivazioni tecniche a supporto della
variazione);

» Cause (I’ esposizione dovra essere la piu precisa ed accurata possibile nella descrizione
delle cause che hanno condotto al rilascio);

» Arzioni intraprese o che saranno prese per il contenimento e/o cessazione dell’emissione
(decisioni prese per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative
ultimate per ricondurre in sicurezza 'impianto. Sara altresi possibile riferirsi a piani in
possesso dell’amministrazione pubblica citando la documentazione di riferimento e 1’ufficio
dove poterla reperire);

» Descrizione dei metodi usati per determinare le quantitd emesse (indicare le procedure
utilizzate per il calcolo dell’emissione. Se necessario, sard possibile riferirsi a
documentazione esterna, purché venga successivamente fornita o sia gia disponibile negli
archivi dell’amministrazione);

» Generalita e numero di telefono della persona che ha compilato il rapporto;

* Autorita con competenza sull’incidente a cui ¢ stata fatta la notifica; la casella di testo dovra
riportare 1’elenco delle autorita (se ce ne sono) che sono state o che saranno successivamente
avvertite dell’accadimento.

14.10. Reporting semestrale RAFFINERIA
I contenuti minimi del rapporto sono 1 seguenti:

» Nome dell’impianto, cio¢ il nome dell’impianto per cui si trasmette il rapporto;
» Nome del Gestore e della societa che controlla I’'impianto;
» Emissioni per I’intero impianto: ARIA
Tonnellate emesse per semestre di SO,, NOy, CO e polveri;
Concentrazione media mensile in mg/Nm3 di SO, NOy, CO ¢ polveri,;
Emissione specifica semestrale dei forni®, per Gj di energia utilizzata di SO,,
NOy, CO e polveri (in g/Gj);
Emissione specifica semestrale per tonnellata di greggio trattato di SO,, NO,,
CO e polveri (in g/ton greggio);
Stima delle tonnellate di emesse per semestr;
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Per ogni parametro rilevato in continuo: grafico con i valori medi orari.
* Immissioni dovute per |’intero impianto: ARIA

Andamento delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri meteorologici rilevati dalle
stazioni di monitoraggio (in continuo o tramite campagne), compreso il calcolo degli
indicatori fissati dalla normativa e ’efficienza della strumentazione. Il report relativo al 2°
semestre di ciascun anno dovra riportare anche la sintesi su base annuale.

* Emissioni per I’intero impianto: ACQUA

Chilogrammi emessi per mese di BODs, COD, Azoto ammoniacale (espresso
come N), Solidi Sospesi, Criot, Cr (Vha , Cianuri, Solfuri, BTEX® e Fenoli (per gli
inquinanti da Cry a Fenoli utilizzare la notazione scientifica 10™);
Concentrazioni medie mensili, di BODs, COD, Solidi Sospesi, Azoto
ammoniacale (espresso come N), Crig, Cr D2 Cianuri, Solfuri, BTEX® e Fenoli
in mg/litro;

Concentrazione massima giornaliera registrata nel mese, di BOD;, COD, Solidi
Sospesi, Azoto ammoniacale (espresso come N), Cryy, Cianuri, Solfuri e Fenoli
in mg/litro;

* o Concentrazione minima giornaliera registrata nel mese, di BODs, COD, Solidi
Sospesi, Azoto ammoniacale (espresso come N), Cry, Cianuri, Solfuri e Fenoli
in mg/litro;

Emissione specifica semestrale di BODs, COD, Azoto ammoniacale (espresso
come N), Solidi Sospesi, Crio, Cr P, Cianuri, Solfuri, BTEX e Fenoli per m® di
refluo trattato (in g/ m3). ‘

» Emissioni per I’intero impianto: RIFIUTI
Tonnellate di rifiuti prodotte per semestre;
Tonnellate di rifiuti pericolosi prodotte per semestre;
Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/ton di greggio:
Tonnellate di rifiuti smaltite internamente alla raffineria suddivise in pericolosi e
non pericolosi;
Indice di recupero rifiuti annuo %= Rapporto tra quantitativo rifiuti inviato a
recupero (t) e quantitativo totale rifiuti prodotti dalla raffineria (t).

* Emissioni per I’intero impianto: RUMORE
Risultanze delle campagne di misure al perimetro suddivise in:
Misure diurne,
Misure notturne.

* Programma LDAR

* La media in questi casi corrisponde at singoli valori delle misure mensili
® Non sono da considerare nel calcolo le emissioni dal “CO boiler” ¢ dalle caldaie (sono valutate singolarmente)
I
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Percentuale di controlli eseguiti rispetto al numero di componenti da controllare

su base annuale;
Percentuale di componenti che rilasciano VOC sul totale dei controlli eseguit

nel semestre.

« Programma per il contenimento degli odori
Bilancio annuale dell’audit interno di rilevazione odori, cioé numero di casi
verificatisi e, per ogni caso, giudizio qualitativo sull’intensitd dell’odore
riscontrata dal team di esperti;
Numero di iniziative intraprese nel semestre per il contenimento degli odori.

» Consumi specifici per tonnellata di petrolio
Acqua dolce (m’/ton), fuel gas (Nm3/ton), fuel oil (kg/ton) ed energia elettrica

(kwh/ton).

14.11. Unita cracking catalitico

Nome unitd di processo, cio¢ il nome con cui comunemente l’unitd o 1’area ¢ chiamata dal
personale che lavora sul sito.

«Emissioni dal CO boiler:ARIA
Tonnellate emesse per semestre di SO,, NOy, CO € polver,
Concentrazione media semestre in mg/Nm3 di SO,, NOy, CO e polveri;
Emissione specifica semestrale per tonnellata di carica a FCC trattata di SO,,

NOy, CO e polven (in kg/tonnellata di carica alimentata).

» Emissioni: RIFIUTI
Tonnellate di catalizzatore esausto prodotto per mese;
Produzione specifica di catalizzatore esausto mensile per tonnellata di carica a

FCC, in kg/tonnellata di carica alimentata.

14.12. Caldaie

Nome unita di processo, cio¢ il nome con cui comunemente 1’unitd o ’area ¢ chiamata dal
personale che lavora sul sito.

*» Emissioni: ARIA
Tonnellate emesse per semestre di SO;, NOy, CO, polveri, Ni ¢ V (per gli
inquinanti Ni e V utilizzare la notazione scientifica 10™);
Emissione specifica semestrale per Gj di energia utilizzata di SO,, NOy, CO, Ni,

V e polveri (in g/Gj).

14.13. Torce
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Nome unita di processo, cioé il nome con cui comunemente 1’unitd o 1’area & chiamata dal
personale che lavora sul sito.

* Emissioni: ARIA

N° di ore di funzionamento in emergenza, per ognuna delle torce su base
semestrale; ,

Volumi di materiali bruciati in emergenza, per ognuna delle torce su base
mensile; .

Flussi di materiali misurati giornalmente (Nm®/giorno) e quantita (kg/giorno)
fino a completare il mese e riportati in forma grafica. ( asse x: gtorni, asse y:
sinistro flussi misurati, asse y destro :quantitd).

14.14. Unita recupero zolfo

Nome unitd di processo, cio¢ il nome con cui comunemente 1’unitd o I’area ¢ chiamata dal
personale che lavora sul sito.

* Emissioni: ARIA
Ne° di ore di effettivo funzionamento semestrale;
Rendimento medio mensile di desolforazione ;
Produzione specifica di zolfo;
Grammi di zolfo® prodotto per tonnellata di petrolio, valutati su base mensile.

+ Emissioni: RIFIUTI .
Tonnellate di zolfo fuori specifica prodotte per semestre.

14.15. Reporting semestrale IGCC
I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Nome dell’impianto, cioe il nome dell’impianto per cui si trasmette il rapporto.
* Nome del gestore e della societa che controlla I’'impianto;
N° di ore di effettivo funzionamento dei gruppi;
Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo;
Energia generata in MW, su base temporale settimanale € mensile, per ogni gruppo.

* & @

Emissioni per I’intero stabilimento (ognuno dei camini): ARIA

¢ Tonnellate emesse per semestre di SO2, NO,, CO, PTS e tutte le altre sostanze
regolamentate nell’autorizzazione in termini di emissioni in aria,

s Concentrazione media mensile e trimestrale in mg/Nm3 di SO2, NO,, CO, PTS e tutte le
altre sostanze regolamentate nell’autorizzazione in termini di emissioni in aria;

® La quantita di zolfo & data dal peso di zolfo fabbricato nel mese ed & divisa per il numero di tonnellate di greggio

lavorate nello stesso periodo.
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s Dopo tre mesi dall’installazione del prototipo del sistema di misurazione in continuo delle
PTS in uscita dal camino FCC CO Boiler (da luglio 2014), campagna di autocontrollo basata
su misure discrete da effettuare con cadenza mensile, atte a confermare la bonta della
misurazione in continuo. Dopo 12 mesi tale campagna di misure consentird I’ottenimento
della certificazione QAL 1. Al termine sara inviata dettagliata relazione all’AC.

In attesa dell’installazione del sistema di misurazione in continuo il controllo al camino
delle PTS sara da subito effettuato con cadenza mensile;

¢ Emissione specifica semestrale per MWh di energia generata di SO2, NOy, CO, PTS (in

kg/MWhg) e tutte le altre sostanze regolamentate nell’autorizzazione in termini di emissioni

in aria;

Emissione specifica semestrale per ton di tar gassificato di SO2, NOy, CO, PTS (in kg/t)

Ne° di avvil e spegnimenti per semestre;

Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di SO2, NOy, CO, PTS;

Per ogni parametro rilevato in continuo: grafico con i valori medi orari.

Immissioni dovute all’impianto: ARIA

Andamento delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri meteorologici rilevati dalle
stazioni di monitoraggio (in continuo o tramite-campagne),-compreso ‘il calcolo -degli indicatori
fissati dalla normativa e I’efficienza della strumentazione. Il report dovra riportare la sintesi su base
annuale.

Emissioni per Pintero impianto: ACQUA

e Chilogrammi emessi per semestre di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua;
Concentrazioni medie mensili di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua;

e Emissione specifica semestrale, per m® di refluo trattato, di tutti gli inquinanti regolamentati
al pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell’impianto di trattamento.

Emissioni per Pintero impianto: RIFIUTI

s Codici, descrizione qualitativa e quantitd di rifiuti prodotti nel semestre precedente, loro
destino; '
o Codici, descrizione qualitativa e quantitd di rifiuti pericolosi prodotti nel semestre
precedente, loro destino;
Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/tonn di tar ed in kg/MWh generato;
Tonnellate di rifiuti avviate a recupero;
Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per il semestre in corso.

Emissioni per 'intero impianto: RUMORE

¢ Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure
notturne.

Consumi specifici per MWhg generato su base semestrale
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e Acqua (m’’MWhg ), il gasolio (kg/MWhg), I’energia elettrica degli autoconsumi
(kwh/MWhg) ed il metano (Sm*/MWhg).

14.16. Unita di raffreddamento

¢ Stima del Calore (in GJ ed utilizzare la notazione scientifica 10%) introdotto in acqua, su
base mensile (deve essere riportata anche la metodologia di stima comprensiva dello
sviluppo di eventuali calcoli).

14.17. Gestione ¢ presentazione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attivita
di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anmi, includendo anche le
informazioni relative alla generazione dei dati.

I dati che attestano 1’esecuzione del Piano di Monitoraggio € Controllo dovranno essere resi
disponibili all’Autorita Competente e all’Ente di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei soprailuoghi periodici previsti dall’Ente di controllo.

Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la parti testo € “Open Office
— Foglio di Calcolo™ (o con esso compatibile) per 1 fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.
Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per la loro archiviazione.

14.18. Conservazione dei dati provenienti dallo SME

I dati registrati dallo SME devono essere conservati possibilmente per l’intera vita operativa -
dell’impianto. In alternativa a quest'ultima indicazione, i dati devono essere obbligatoriamente
conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA, con una logica di finestra scorrevole e
comunque sino al rinnovo dell'AIA. Cid vuol dire, ad esempio, che in caso di AIA di durata 12
anni, i dati acquisiti il primo giorno di validita dell'AIA devono essere conservati per almeno 12
anni ma non possono essere eliminati dopo il dodicesimo anno se non & subentrato il innovo. Dopo
il rinnovo possono essere eliminati unicamente tutti 1 dati anteriori a 12 anni.

Tutti i dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione.
Tutti i dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativi
caratterizzanti il processo, quali ad esempio l'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o
elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali.

Tutti 1 dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta delle Autoritd o
dell’Ente di Controllo, anche tramite creazione di files esportabili, e devono essere memorizzati
secondo un formato che consenta un’agevole ¢ immediata lettura ed elaborazione, con i comuni
strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su un’organizzazione a matrice, in cui le
singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata, ovvero ciascuna grandezza o segnale di
stato associato, e ciascuna riga rappresenti l’istante cui la grandezza in colonna si riferisce. La
colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere sempre la prima a sinistra e tutte le colonne
devono contenere, come primi due record, 1’'indicazione della grandezza misurata e dell’unita di
misura pertinente (ove applicabile).
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15. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E
PARTECIPAZIONE DELL’ENTE DI CONTROLLO
ISPRA ISPRA ISPRA
GESTORE GESTORE ARPA ARPA ARPA
FASI Sopralluogo Campioni e Esame
Autocontrollo Rapporto progt:)mma analisi Rapporto
Consumi
Mateng prime € Allaricezione Annuale
ausiliarie Vedi tabella
Combustibili Giornaliero Annuale Annuale ceguente Annuale
Risorse idriche Mensile Annuale gu
Energia Giornaliero Annuale
Aria
Emissioni Continuo Vedi tabella
coleSll':t]e Mensile Annuale Annuale seauente Annuale
nVogl Trimestrale g
Torce Per eventi di Vedi tabella
& sfiaccolamento con Annuale Annuale sepnente Annuale
emergenza portata > 1100 Kg/h gu
Emissioni Secondo il programma Vedi tabella
diffuse LDAR Annuale Annuale seguente Annuale
Acqua
Ad evento .
Emissioni Mensile Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Annuale : seguente
Rumore
Sqrgentl_e Ann.uale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
ricettori Quadriennale seguente
Odori
Emisstoni Ann.uale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Quadriennale seguente
Rifiuti
Emissioni Ann_uale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Quadriennale seguente
Acque sotterranee
Semestrale Vedi tabella
Emissioni A seguito di evento Annuale Annuale sepuente Annuale
incidentale gu
Controllo di impianti ed apparecchiature critiche
. Vedi tabella
Emission Annuale Annuale Annuale Annuale
seguente
Controllo integrita serbatoi
. . . Vedi tabella
Emissioni Almeno ogni 5 anni Annuale Annuale Annuale
seguente
Arce ¢ serbatoi di stoccaggio
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Emissioni Semestrale Annuale Annuale Vedi tabelia Annuale
seguente
Attivitd a carico dell’ Autoritad di Controllo (previsione)
TOTALE
TIPOLOGIA DI | prpw ey COMPONENTE AMBIENTALE A EMANS
INTERVENTO INTERESSATA DI VALIDITA
DEL PIANO
Visita di controllo
in esercizio per Annuale Tutte 10
verifiche
autocontrolli
Valutazione Annuale Tutte 10
rapporto
Campionamento, a discrezione dell’Ente di
Annuale A g . s .. 10
- ) controllo, degli inquinanti emessi dai camini
Campionamenti Campionamento, a discrezione dell’Ente di
Annuale controllo, degli inquinanti emessi agli 10
scarichi idrici
Analisi, a discrezione dell’Ente di controllo,
Annuale . . . 10
Analisi . dei campioni di emissioni in aria prelevati
nalisi campiont Analisi, a discrezione dell’Ente di controlle,
Annuale . N e e ge . 10
dei campioni di scarichi idrici prelevati
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