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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

o DECRETIMINISTRO - REGISTRAZIONE

%WM’W3deIII/IO/2OI7

|
t

Riesame complessivo dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata con decreto DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009 e
aggiornata con decreto D.M. 286 del 21 dicembre 2015 per
Pesercizio del complesso “Raffineria, Impianto di Gassificazione
a Ciclo Combinato (IGCC) e Impianti Nord” sito nel Comune di
Sarroch (CA) della societa Sarlux S.r.l..

VISTO il decteto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

VISTO il decteto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento pet il tiordino degli otganismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mate, a norma dell'articolo 29 del
decréto—legge 4 luglio 20006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2000, n. 248” e in particolare Particolo 10; ' '

VISTO 1 dec'reto del Ministro del’ambiente e della tutela del tetritorio e del
~ mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della
Commissione istruttoria ATA-TPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tetritorio e del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico € il Ministro
delleconomia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttotie e ai controlli previstt dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 201 0/75/UE del Parlamento eutopeo ¢ del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e triduzione
integrate dellinquinamento); .
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VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mate n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decteto legislativd 4 marzo 2014, n. 40, recante attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industtiali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento);

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 ottobre
2014 (2014/738/UE) che stabilisce “le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
emissioni industriali”’, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del’'Unione europea il 28
ottobre 2014;

VISTO il decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalita,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal Titolo III-4:s della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152;

VISTA Tautorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DSA-
DEC-2009-230 del 24 marzo 2009, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del tertitorio e del mare alla societa Saras S.p.A. (ora Sarlux S.t.l) per la
raffineria e I'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC) siti nel comune di
Sarroch (CA);

VISTO il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto
D.M. 286 del 21 dicembre 2015, rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territotio e del mare alla societa Sarlux S.rl (nel seguito indicata come il
Gestore) per adeguare 'autorizzazione di cui al decreto DSA-DEC-2009-230 del 24
marzo 2009, al nuovo assetto “Raffineria, IGCC e Impianti Nord” comprendente
anche gli impianti acquisiti dalla societa Versalis S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente prot. n. 128/DVA dell’8
aprile 2016 che dispone l'avvio del riesame complessivo dell’autorizzazione
integrata ambientale rilasciata con decreto DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009
e aggiornata con decteto D.M. 286 del 21 dicembre 2015 per Pesercizio del
complesso “Raffineria, Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) e
Impianti Nord” sito nel comune di Sarroch (CA), per 'adeguamento alle pertinenti
“Conclusioni sulle BAT” relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di
esecuzione del 9 ottobre 2014 della Commissione europea;

VISTA la nota prot. n. 10224 del 15 aprile 2016, con la quale la Direzione -
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata conie
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Direzione Generale) ha comunicato che con il decteto prot. 128/DVA dell’8 aprile
2016 ¢ stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame complessivo
del’ATA di cui al decreto DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009 e aggiornata con
decreto D.M. 286 del 21 dicembre 2015, chiedendo contestualmente Ila
trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decteto, della prevista
tariffa istruttoria e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso;

VISTA la nota prot. n. 1059 del 30 maggio2016, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 maggio 2016, al
n. 14635, con la quale il Gestore ha richiesto una proroga del termine per l'invio
della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot. n. 15017 del 6 giugno 2016 della Direzione Generale
con cui si concede la proroga richiesta dal Gestore per linvio della
documentazione;

VISTA la documentazione trasmessa dal Gestore il 28 luglio 2016, acquisita
al prot. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 3 agosto
2016, al n. 20424, contestualmente all’attestazione di avvenuto pagamento della
tariffa istruttotia di cui al decreto del 24 aprile 2008;

VISTA la nota prot. 21264 del 24 agosto 2016 con la quale la direzione
Generale ha richiesto all'Istituto Supetiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) valutazioni sulla documentazione relativa agli esiti dei controlli effettuati
. per le Raffinerie oggetto di riesame;

VISTO il decreto D.M. 359 del 5 dicembre 2016 con il quale, per il
complesso “Raffinetia, Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) e
Impianti Nord” sito nel comune di Sarroch (CA), sono state prorogate fino alla
conclusione del procedimento di riesame complessivo, le deroghe previste ai punti
3.3 e 3.4 della Parte I del’Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i,;

VISTA la ultetiote documentazione trasmessa dal Gestore con nota prot.
1215 del 5 dicembte 2016, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare il 6 dicembzre 2016, al n. 295337,

VISTA la ulteriore documentazione trasmessa dal Gestore con nota prot.
1222 del 13 dicembre 2016, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare il 13 dicembre 2016, al n. 30477,

VISTA la nota prot. n. 17047 del 5 aprile 2017 (DVA prot. del 6/04/2017),
acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare il 6 aprile 2017, al n. 8334, con la quale 'ISPRA ha formulato osservazioni a
seguito dei tiscontri nell’ambito delle attivita di controllo ordinario;
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VISTA Ia ulteriore documentazione trasmessa dal Gestore I'11 maggio 2017,
acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitotio e del
mare il 12 maggio 2017, al n. 11090;

VISTA la ulteriore documentazione trasmessa dal Gestore il 18 maggio
2017, acquisita al protocollo del Ministero del’ambiente e della tutela del tettitorio
e del mare il 18 maggio 2017, al n. 11649;

VISTA la nota prot. 985 del 22 giugno 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo
relativo al riesame complessivo dell’autorizzazione per Pesercizio del complesso
“Raffineria, Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) e Impianti
Nord” sito nel comune di Sarroch (CA);

VISTA la nota prot. 34098 del 10 luglio 2017 con la quale I'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di
monitoraggio e controllo relativa al riesame complessivo dell’autorizzazione per
Pesercizio del complesso “Raffineria, Impianto di Gassificazione a Ciclo
Combinato (IGCC) e Impianti Nord” sito nel comune di Satroch (CA);

VISTA la nota prot. n. 153 del 10 luglio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 10 luglio 2017, al n.
16235, con la quale il Gestore ha trasmesso le proptie osservazioni al parere
istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria ATA-IPPC con nota prot.
985 del 22 giugno 2017,

VISTA la nota prot. n. 158 del 17 luglio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 luglio 2017, al n.
16977, con la quale 1l Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni alla proposta di
piano di monitoraggio e controllo resa da ISPRA con nota prot. 34098 del 10 luglio
2017,

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 20 luglio 2017 della Conferenza
dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-gwater, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. 17374 del
21 luglio 2017,

VISTA la nota prot. 1218 del 3 agosto 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo
aggiornato alla luce delle determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi
del 20 luglio 2017,

VISTA la nota prot. 44213 del 12 settembre 2017 con la quale I'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di
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piano di monitoraggio e controllo aggiornata alla luce delle determinazioni definite
in sede di Conferenza dei servizi del 20 luglio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cul
rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei setvizi, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori
della Conferenza dei setvizi, cui sard data notizia dell’emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facolta di comunicare al Ministero del’ambiente e della tutela del tettitotio e del
mate nuovi element istruttoti proponendo I'avvio di un riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la pattecipazione del pubblico al procedimento di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la Direzione
Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su
internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-guater, comma
4, del decreto legislativo 3 aptile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative allautorizzazione
all’esercizio dell’impianto;

CONSIDERATO che resta in ogni caso ferma 'applicabilita delle sanzioni
previste dalla Parte Terza e Quinta del D.Lgs. 152/06 in caso di superamento dei
limiti di emissione e scarico puntuali massimi indicati negli allegati a tale decreto
ove non espressamente riportati o resi piui severi dalle disposizioni del presente
provvedimento;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto
allinterno del SIN del Sulcis Iglesiente Guspinese, nonché di quelli connessi ai
provvedimenti emessi nel’ambito del procedimento di bonifica e risanamento
ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 21576 del 21 settembre 2017, con la quale il
responsabile del procedimento, ai sensi dell’att. 6, comma 1, lettera e) della legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttoti ai fini dell’adozione del
provvedimento finale;






Pagina 6 di 11
DECRETA

La Societa Sarlux S.rl, identificata dal codice fiscale 02093140925, con sede legale
in S.S. Sulcitana 195, km 19, 09018 Sarroch (CA), nel seguito indicata come il
Gestore, ¢ autorizzata all’esercizio del complesso “Raffineria, Impianto di
Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) e Impianti Notrd” sito nel comune di
Sarroch (CA), alle condizioni di cui all’allegato parere istruttorio conclusivo reso
con nota prot. n. 1218 del 3 agosto 2017 dalla competente Commissione istruttoria
AJA-IPPC e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso con nota prot. 44213
del 12 settembre 2017 dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (nel seguito indicato come parere istruttorio), relativi all’avvio del
riesame complessivo disposto con decteto del Ministero dell’Ambiente prot. n.
128/DVA dell’ 8 aprile 2016 ed alla istanza in tal senso presentata dal Gestore il 28
luglio 2016 e successivamente integrata come illustrato in premessa (nel seguito
indicata come istanza).

Il suddetto parere istruttorio costituisce parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, esercizio dell'impianto dovra attenersi a quanto di seguito
specificato. '

Art. 1 _
LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L’ESERCIZIO

1. Siprescrive che 'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni
e dei valori limite di emissione prescritd o propost nell’allegato parete
istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nellistanza di
autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere
non ricompresi nell’autorizzazione.

3. Come prescritto al paragrafo 12.8 “Emissioni odotigene”, pag. 209 del parere
istruttorio conclusivo (prescrizione n.. 53), entro 6 mesi dalla data di
pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8, comma 5 del presente decreto, il
Gestore dovra inviare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del tertitotio e
del mare e trasmettere all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, una
analisi tecnica finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle emissioni
odorigene. Qualora 'analisi tecnica evidenzi elementi di criticita riconducibili
alle emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovra contestualmente
presentare un piano di interventi di mitigazione degli impatti olfattivi.
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4. Allatto della presentazione del documento di cut al comma 3, il Gestore
dovra allegare loriginale della relativa quietanza di versamento della tariffa
prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, di cui all’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale dell’l1 maggio 2017 n. 108, con cui sono disciplinate le modalita,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai
controlli previsti dal Titolo III-4is della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152.

Art. 2
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI PERICOLI DI
INCIDENTI RILEVANTI

1. Al sensi dellarticolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.

Art. 3
ALTRE PRESCRIZIONI

1. 1l Gestore € tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente
“decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive
modifiche ed integrazioni.

2. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in
atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base
regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite
dall’Istituto supetiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso dello
svolgimento delle attivita di monitoraggio e controllo.

3. 11 Gestore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi vatriazione
intervenga nell’ambito delle certificazioni ISO 14001 e EMAS.

Art. 4
MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8, comma 5
del presente decreto, il Gestore dovra avviare il sistema di monitoraggio
prescritto, concordando con lente di controllo il cronoprogramma per
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I'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le
modalita attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni
indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autortizzazioni in
essere.

2. LIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale definisce, anche
sentito 1 Gestore, le modalita tecniche e le tempistiche piu adeguate
all’attuazione dell’allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in
ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano
la tariffa dei controlli.

3. Si prevede, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che I'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e
controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere
istruttorio riferendone gli esiti con cadenza almeno annuale all’Autorita
Competente.

4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, IIstituto
superiote pet la protezione e la ricerca ambientale nel corso della durata
dell’autorizzazione potra concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al
piano di monitoraggio e controllo onde consentite una maggiote rispondenza
del medesimo alle prescrizioni del parere al piano di ispezione regionale
definito ai sensi dell’art. 29-deczes, comma 11-4zs, del decreto legislativo 3 aprile
20006, n. 152 e ad eventuali specificita particolati dell’'impianto.

5. Siprescrive, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aptile
2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessatia pet lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di
consentire le attivita di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il
Gestore garantisca 'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6.  Siprescrive, ai sensi dell’art. 29-undecies, del decreto legislativo 3 aptile 2006, n.
152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull’ambiente, informi tempestivamente il Ministero
del’ambiente e della tutela del tetritotio e del mare dei risultati dei controlli
delle emissioni relative all'impianto e adotti immediatamente le misure per
limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incident o eventi
imprevisti, informandone il Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitotio
e del mare.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall’articolo 29-decies, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esit

i

i
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dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente
provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Art. 5
DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE

La presente autotizzazione ha durata di sedici anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8, comma 5, del presente decteto.

Ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si presctive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della
presente autorizzazione sia presentata al Ministero del’ambiente e della tutela
del territorio e del mare entro la citata scadenza.

Ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, del decteto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, la presente autotizzazione puo essere comunque soggetta a riesame. A
tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore
ptesenti, entro i tempi e le modalita fissati dalla stessa richiesta, la
documentazione necessaria a procedere al riesame.

- Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua
. realizzazione. Si presctrive, inoltre, al Gestore 'obbligo di comunicare al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione
di utilizzo di materie prime, nonché di modalita di gestione e di controllo,
prima di darvi attuazione.

Art. 6
TARIFFE

Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli,
secondo i tempi, le modalita e gli importi che sono stati determinati nel citato
decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal Titolo III-4is della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152.
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Art. 7
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autotizzazione, ai sensi dell’art. 29-guater, comma 11, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell’esercizio dell’impianto,
le autorizzazioni di cui all’Allegato IX alla parte seconda del medesimo
decreto legislativo. '

2. Resta ferma la necessita per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli
abilitativi previsti dal’ordinamento per I'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per i1 Gestore di prestare e mantenere per tutto il
periodo di validita della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti
emanati in materla dall’amministrazione regionale, le fideiussioni,
eventualmente necessarie relative alla gestione dei rifiuti.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Si prescrive che il Gestore effettui ]a comunicazione di cui all’art. 29 decies,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del
decreto 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo
alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta 'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a tetzi o
all’ambiente in conseguenza dell’esercizio dell'impianto.

3. 1l Gestore resta altresi responsabile della conformita di quanto dichiarato nella
istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell’impianto.

4. 1l presente provvedimento ¢ trasmesso in copia alla societa Sarlux S.rl,
nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione
Sardegna, alla Citta Metropolitana di Cagliari, al Comune di Sarroch e
all’Istituto supetiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presente decreto € altresi notificato al Ministero della Salute, che potra
chiedere il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle
funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute

5. Aisensi dell’articolo 29-guater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152, copia del presente provvedimento, di
ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti
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dalle condizioni del presente provvedimento, ¢ messa a disposizione del
pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44,
Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.

Dell’avvenuto deposito del provvedimento & data notizia con apposito avviso
pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell’articolo 29-guattuordecies, comma 2, del decteto legislativo 3
aprile, n. 152, la violazione delle presctizioni poste dalla presente
autotizzazione comporta lirrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a
15.000 euro ovvero, nei casi pitt gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e
arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca piu grave reato, oltre a
potet comportare I'adozione di misute at sensi dell’articolo 29-deces, comma 9,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono attivare alla
revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Avverso il presente provvedimento € ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
comma 5.

Gian/luc 1 ¢
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1. DEFINIZIONI

Autorita 11 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
competente (AC) | Valutazioni Ambientali.

Ente di controllo |L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Sardegna.

Autorizzazione I provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o.di parte di esso a
integrata determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
ambientale (AIA) |requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita
di cui all’allegato VIII alla parte I del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i. € rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI
alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi
dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per
I’individuazione e 1’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con
uno o piu decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le
attivitd produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i..
IPPC
Gestore Sarlux S.r.L., installazione IPPC sita nel comune di Sarroch (CA), indicato nel

testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttore Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
(GI) I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivitd elencate
all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 ¢ s.m.i. e
qualsiasi altra attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita
svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
E considerata accessoria l'attivita tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. N. 46/2014).

Inquinamento L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o pil in generale di agenti fisici o chimici nell'aria,
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita
dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o
perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art.
5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. N. 46/2014).
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Migliori tecniche
disponibili (MTD)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizio indicanti l'idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e
l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato X1 alla parte II del D.Lgs 152/06
S.m.i. _

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione 1
costi e 1 vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni
ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformita a quanto
disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle
linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 € s.m.i., la
metodologia € la frequenza di misurazione, la relativa procedura di
valutazione, nonché 1’obbligo di comunicare all’autoritd competente 1 dati
necessari per verificarne la conformita alle condizioni di autorizzazione
ambientale integrata ed all’autoritd competente e ai comuni interessati 1 dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e
Controllo che & parte integrante della presente autorizzazione. II PMC
stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all’articolo 33, comma
1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalitd e la frequenza dei controlli
programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono

pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.
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Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere
superati in uno o pit periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell’allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite
di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti
dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione
pud essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte III del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i..
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2. INTRODUZIONE

I1 MATTM, con D.M. n. 128 del 08/04/2016 e nota prot. DVA-2016-0010224 del 15/04/2016, ha
avviato il procedimento di riesame dell’AIA della Raffineria Sarlux di Sarroch a seguito della
pubblicazione della decisione di esecuzione del 09 ottobre 2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio che stabilisce le conclusioni sulle BAT concernenti le raffinazioni di petrolio e gas.

Sarlux s.r.l., con nota prot. DVA-2016-0014635 del 31/05/2016 ha richiesto una proroga per la
presentazmne della documentazione.

I1 MATTM, con nota prot. DVA-2016-0015017 del 06/06/2016, ha concesso una proroga di 45 gg.

Il Gestore, con istanza del 28/07/2106 acquisita prot. DVA-0020424 del 03/08/2016, ha presentato
richiesta di riesame del Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009), aggiornato con
D.M. n. 286 del 21/12/2015.

2.1. ATTI PRESUPPOSTI

il Decreto di AIA DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 rilasciato alla Soc. Saras

Visto S.p.A. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.
83 del 09/04/2009);
Il Decreto di AIA DVA-DEC-2012-0000333 del 03.07.2012 rilasciata alla Societa
visto Versalis S.p.A. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie

Generale n. 192 del 18/08/2012);

. il D.M. n. 286 del 21/12/2015 di modifica del Decreto di AIA DSA-DEC-2009-
visto 0000230 del 24/03/2009;

I1 D.M. n. 215 del 26/07/2016 di modifica del D.M. n. 286 del 21/12/2015 di modifica

visto del Decreto di AIA DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009;

I1 D.M. n. 55 del 04/03/2016 di riesame del Decreto di AIA DVA-DEC-2012-0000333
visto del 03.07.2012 rilasciata alla Societa Versalis S.p.A. (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 192 del 18/08/2012);

il decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio € del Mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre
2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di
funzionamento della Commissione;

visto

il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
visto GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC;

la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la
vista Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi
' componenti nominati con successivo decreto ministeriale
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la nota del Presidente della Commissione IPPC, N. prot. CIPPC 1339/2016
dell’8/09/2016 che assegna I’istruttoria per il riesame dell’autorizzazione integrata
ambientale per la Raffineria Sarlux S.r.l. sita nel comune di Sarroch (CA) al Gruppo
) Istruttore cosi costituito: '
vista = Dott. Chim. Marco Mazzoni — Referente del GI
*  Dott. Chim. Paolo Ceci
»  Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni
»  Dott. Ing. Alberto Pacifico
che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali,
preso atto | provinciali e comunali:
»  Dott.ssa Daniela Manca - Regione Sardegna
*  Dott. Ing. Michele Camoglio — Citta Metropolitana di Cagliari
= Avv. Salvatore Mattana — Comune di Sarroch
che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono-stati designati,
nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
preso atto | collaboratori dell’ISPRA:
- Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore,
- Dott. Bruno Panico, Referente.

2.2. ATTI NORMATIVI

Visto

il D.Lgs. n. 152/2006 *“ Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile
2006, n. 88, S.0) e s.m.i.;

visto:

[1 D.Lgs. N. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Ttaliana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE
(IED);

visto

L’articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione
di modifica sostanziale dell’impianto;

visto

l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. N.
46/2014), che prevede che I'autorita competente nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

* devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

» non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

» ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i
rifiuti la cui produzione non ¢ prevenibile sono in ordine di priorita e conformemente
alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cid sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni

loro impatto sull'ambiente
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* I'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

* devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

* deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto
previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto

l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs. N. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata I’installazione. Se
del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri
o misure tecniche equivalenti”;

visto

I'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs.
N. 46/2014), a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e
per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la
manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni
nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo
periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che
possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4 del D.1gs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs. N. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo I'articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche
tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni
locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono
disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le
frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo

complesso”;
3
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visto

Tarticolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Igs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs. N. 46/2014), ai sensi del quale “/'autorita competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non
superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi
di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di
valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita competente stessa valuti
almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili”;

visto

I’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs. N. 46/2014) ai sensi del quale “I'autorita competente puo fissare valori limite di
emissione piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui é ubicata
l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti
dall'autorizzazione integrata ambientale”,

visto

J'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D Lgs. n. 152/2006 (come modlﬁcato dal
D.Lgs. N. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la
determinazione di tali valori ¢ effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale
presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione
di depurazione puo essere preso in considerazione nella determinazione dei valori
limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente ”;

visto

l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. N.
46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale...considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca
la necessita di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure pii
rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in
tale area il rispetto delle norme di qualita ambientale, l'amministrazione ambientale
competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita competente,
per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per 1'autoritd competente di
prescrivere “...nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area
interessata, tutte le misure supplementari particolari piu rigorose di cui al comma 1
fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita
ambientale”;

esaminati .

i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per 1’attuazione della Direttiva J
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96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;

esaminata

la decisione di esecuzione del 09 ottobre 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28/10/2014, che stabilisce le
conclusioni sulle BAT concernenti le raffinazioni di petrolio e gas.

2.3. ATTIVITA ISTRUTTORIE

il D.M. n. 128 del 08/04/2016 ¢ la nota prot. DVA-2016-0010224 del 15/04/2016,
con cui il MATTM ha avviato il procedimento di riesame della Raffineria Sarlux di

Visto Sarroch a seguito della pubblicazione della decisione di esecuzione del 09 ottobre
2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le conclusioni sulle BAT
concernenti le raffinazioni di petrolio e gas;

vista la nota prot. DVA-2016-0014635 del 31/05/2016 con la quale Sarlux s.r.l. ha
richiesto una proroga per la presentazione della documentazione;

vista la nota: prot. DVA-2016-0015017 del 06/06/201, con la quale it MATTM ha concesso
al Gestore una proroga di 45 gg. per la presentazione della documentazione;

) I’istanza del Gestore del 28/07/2106, acquisita al prot. DVA-0020424 del

esaminata 03/08/2016, di richiesta di riesame del Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0000230
del 24/03/2009, aggiornato con D.M. n. 286 del 21/12/20135;

vista la nota CIPPC prot. n. 1788 del 08/11/2016, con la quale la Commissione AIA-IPPC

' ha richiesto I’invio di documentazione integrativa;

esaminata la documentazione integrativa inviata dal Gestore con nota del 05/12/2016, acquisita
con prot. DVA-0029533 del 06/12/2016;

vista ’ulteriore richiesta di integrazione documentale da parte del G.1. della Commissione
ATA-IPPC effettuata in sede di riunione con il Gestore in data 07/12/2016;

esaminata 1’ulteriore documentazione trasmessa dal Gestore in data 13/12/2016, acquisita al

prot. DVA-0030477 del 19/12/2016;

tenuto conto

che su richiesta dell’Autorita Competente, il GI ha valutato e concordato di far
confluire nel procedimento di riesame complessivo i procedimenti istruttori ancora
in corso relativamente all’installazione come di seguito elencati:
1. istanza di modifica non sostanziale del Decreto di AIA N. Prot.
DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 192 del
18/08/2012), di cui alla nota DVA MATTM di avvio del
procedimento acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-
00 2014-0000107 del 18-01-2014 relativamente “alla realizzazione
di interventi mirati alla riduzione del fabbisogno di vapore”
(procedimento istruttorio ID 118/680),
2. istanza di modifica del Decreto di AIA N. Prot. DSA-DEC-2009-
0000230 del 24/03/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009), di cui alla
nota DVA MATTM di avvio del procedimento acquisita agli atti
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istruttori con N. Prot. CIPPC-00 2014-0001402 del 31-07-2014
“inerente la prescrizione relativa all’installazione del sistema
recupero vapori” (procedimento istruttorio ID 87/789)

3. istanza di modifica del Decreto di AIA N. Prot. DSA-DEC-2009-
0000230 del 24/03/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009), di cui alla
nota DVA_MATTM di avvio del procedimento acquisita agli atti
istruttori con N. Prot. CIPPC-00 2014-0002076 del 05-12-2014 “per
rivisitazione del proprio piano di investimenti” (procedimento
istruttorio ID 87/829),

esaminate

le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere

Istruttorio Conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che |

la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva [’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti

visti

1 contenuti della Relazione Istruttoria Rev.1 predisposta da ISPRA acquisita agli atti
istruttori con N. di Prot. CIPPC 105/2017 del 1-02-2017

visti

gli esiti dell’audizione del Gestore e della successiva riunione del GI in sessione
riservata tenutesi il 10/05/2017 di cui ai verbali N. Prot. CIPPC 665/2017 del
10/05/2017 e N. Prot. CIPPC 666/2017 del 10/05/2017

esaminate

le integrazioni inviate dal Gestore acquisite agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC
687/2017 del 12/05/2017 in risposta alle richieste del GI di cui al verbale N. Prot.
CIPPC 665/2017 del 10/05/2017

visti

i contenuti della Relazione Istruttoria Rev.3 predisposta da ISPRA acquisita agli atti
istruttori con N. Prot. CIPPC 894/2017 del 12/06/2017

visti

gli esiti della riunione del GI tenutasi il 08/06/2017 di cui al verbale N. Prot. CIPPC
879/2017 del 08/06/2017 e la successiva riunione del 19/07/2017 di cui al verbale N.
Prot. CIPPC 0001100/2017 del 19/07/2017

visti

Gli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/7/2017 di cui al verbale N.

| Prot. CIPPC 0001124/2017 del 21/7/2017
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3. DATI DELL’IMPIANTO

Denominazione impianto

SARLUX S.r.l.

Indirizzo

Strada Statale Sulcitana 195 km 19 — Sarroch (CA)

Sede Legale

Strada Statale Sulcitana 195 km 19 — Sarroch (CA)

Tipo impianto

Impianto esistente

Codice attivita IPPC

Attivita 1 (Raffineria):

Raffinerie di petrolio e di gas - Codice IPPC: 1.2

Impianto di combustione con potenza calorifica >50 MWt — Codice IPPC: 1.1
Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio — Codice: 19.20

Produzione di energia elettrica — Codice: 35.11

Classificazione NOSE-P: Trasformazione dei prodotti petroliferi (Produzione
combustibili) - Codice: 105.08

Processi di combustione >300 MW — Codice: 101.01

Attivita 2 ( IGCC — Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato):
Impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50
MW - Codice IPPC: 1.1

Classificazione NACE : Produzione di energia elettrica — Codice: 35.11
Classificazione NOSE-P : Combustione nelle Turbine a Gas - Codice: 101.04
Attivita 3 (Sarlux Impianti Nord — ex Versalis S.p.A.)

Impianto chimico per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base —
Codice IPPC: 4.1

Classificazione NACE : Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
— Codice: 20.14;

Classificazione NOSE-P: Impianti Chimici — Codice: 105.09

Impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50
MW - Codice IPPC: 1.1 '
Classificazione NACE : Produzione di energia elettrica — Codice: 35.11
Classificazione NOSE-P : Combustione nelle Turbine a Gas - Codice: 101.04

Numero di addetti

1154 (Raffineria, IGCC e Impianti Nord)

Gestore Impianto

Ing. Vincenzo Greco - Tel. 070.9091.492
e-mail: vincenzo.greco(@saras.it

Referente IPPC

Walter Cocco - Tel. 070.9091.408
e-mail: walter.cocco(@saras.it

Impianto a rischio di
incidente rilevante

SI

Installazione ricadente in
area SIN

Si. SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, di cui al D.M. n.468 del 18 settembre
2001

Sistema di gestione
ambientale

* EMAS (scadenza 27 giugno 2019) per Raffineria + IGCC;

* UNI EN ISO 14001:2004 (scadenza 14 settembre 2018) per Raffineria —
Produzione e vendita energia elettrica — Fabbricazione di altri prodotti chimici
di base organici
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4, INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area dello stabilimento & localizzata nel settore meridionale della Sardegna, nella porzione di
territorio compresa tra i rilievi paleozoici del Complesso del Basso Sulcis ¢ la linea di costa sud-
occidentale del Golfo di Cagliari. In particolare essa & compresa nel Comune di Sarroch (CA), nel
tratto di costa intorno alla localita di Torre Antigori. Il centro di Sarroch ¢ situato a 47 m s.l.m., dista
25 km da Cagliari e conta circa 5.500 abitanti. Il territorio comunale confina-a Nord-Ovest con il
comune di Capoterra, a Sud-Ovest con Villa S. Pietro ¢ a Sud con Pula. Si tratta di un territorio al cui
interno & possibile individuare principalmente due tipologie di attivitd economiche: quelle legate al
polo energetico € petrolchimico di Sarroch e quelle connesse alle risorse naturali, all’agricoltura,
all’allevamento ed al turismo, soprattutto nella zona di Pula. Lo stabilimento ricade nel Consorzio per
I’ Area di Sviluppo Industriale di Cagliari (CASIC). 1l Piano Regolatore del CASIC comprende 1’area
in cui sorge lo stabilimento Sarlux. Nell’area risiedono altri insediamenti industriali tra cui Air Liquide
S.p.A., Eni S.p.A. divisione Refinery & Marketing, Liquigas S.p.A., Versalis S.p.A., Sasol S.p.A,,
Syndial S.p.A. ‘

II primato che Sarlux esprime in termini di dimensioni e di capacita produttiva assume un notevole
significato sul piano dell'occupazione: dall'inizio della sua attivita ad oggi, 1’azienda ¢ passata da 100 a
oltre 1.150 dipendenti ed alimenta un indotto che puo essere stimato intorno alle 3.000 unita.

E da ricordare inoltre l'importante funzione svolta dallo stabilimento come fornitore di combustibili
alla quasi totalita delle industrie regionali, oltre alla rete dei distributori per gli autoveicoli, e la
sinergia instaurata con le aziende del polo chimico di Macchiareddu alla quale vengono fornite materie
prime come zolfo liquido. '

4.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Piano Urbanistico Provinciale (PUP)

I1 PUP di Cagliari, predisposto ai sensi dell’art. 16 della L.R. 45/1989 (“Norme per l'uso e la tutela del
territorio”, e successive modifiche e integrazioni), ha valore di Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, ai sensi dell’art. 15 della L. 142/1990, ed ¢ stato approvato dalla Giunta Provinciale nella
seduta pubblica del 19 dicembre 2002 con delibera C.P. n. 133/2002 (da qui in poi sara indicato con la
sigla PUP/PTC). In seguito all’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, che impone, con
I’art.106 delle sue Norme Tecniche di Attuazione, I’adeguamento dei piani provinciali, € stata proposta
una Variante al PUP/PTC in adeguamento al PPR relativamente all’ambito omogeneo costiero
(approvata con Deliberazione C.P. n. 37 del 12/04/2010, unitamente al Rapporto Ambientale ¢ alla
Sintesi non tecnica in seno alla VAS).

Nonostante tale strumento urbanistico non abbia in generale valore cogente ma eminentemente
programmatico, il dispositivo spaziale del piano rappresenta il quadro di riferimento per 1’elaborazione
ed il coordinamento della pianificazione comunale e per 1’elaborazione della pianificazione di settore
di competenza della Provincia. Tale pianificazione dovra tenere conto dei valori ambientali, sociali e
culturali espressi nei contenuti del PUP/PTC.

11 dispositivo del Piano ¢ articolato in:
« Conoscenza di sfondo: costituisce il riferimento conoscitivo del PUP/PTC, ¢ formata dall’insieme dei
dati conoscitivi relativi all’intero territorio provinciale ed ¢ articolata per geografie;
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+ Sistemi dell’organizzazione dello spazio: descrivono le linee guida per la gestione dei servizi
pubblici, coerentemente con gli indirizzi e le opzioni culturali del PUP/PTC, e comprendono i sistemi
dei servizi urbani ed 1 sistemi infrastrutturali;

» Campi del progetto ambientale: indicano aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e
potenzialitd comuni cui si riconosce una precisa rilevanza riguardo al progetto del territorio;

+ Ecologie: possono essere elementari o complesse. Le ecologie complesse costituiscono sistemi di
“ecologie elementari” in cui viene riconosciuta una valenza associativa ed a cui corrispondono progetti
di integrazione e gestione di risorse e processi che ne qualifichino i caratteri unitari specifici. Le
ecologie elementari sono individuate secondo criteri geologici, idrogeologici, geomorfologici,
idrologici, idrobiologici, pedologici, botanici, di uso del suolo (aree agricole, urbanizzate, industriali),
storici e culturali, attraverso il riconoscimento dei processi ambientali rilevanti.

Le ecologie, da un lato descrivono 1’ambito territoriale e le sue relazioni piu significative, dall’altro
evidenziano le criticitd che possono derivare dall’assenza di specifiche attenzioni ai processi
(ambientali, insediativi, ecc.) su cui si regge il funzionamento di un dato ambito territoriale.

Le ecologie individuate dal PUP/PTC sono articolate in Ecologie geo-ambientali, Ecologie insediative,
Ecologie agrario-forestali, Ecologie del patrimonio culturale e, insieme alle componenti elementari,
fanno parte della Normativa di Coordinamento degli Usi.

L’area su cui ricadono gli impianti Sarlux appartiene all’ Ecologia della Piana di Capoterra e del
bacino idrografico del Rio Santa Lucia (225), e, parzialmente, all’ Ecologia del sistema costiero dello
Stagno di Cagliari (Figura 1).

i 1
Legenda

:I Stabilimento Sarux

Figura 1

Nella lettura territoriale del Piano, il mantenimento degli equilibri idrogeologici nella prima ecologia
complessa ¢ di fondamentale importanza per quanto riguarda la salvaguardia delle attuali potenzialita
idriche delle falde sotterranee. Qualsiasi intervento o attivita che riduca il deflusso idrico superficiale
dei corsi d’acqua, o che impedisca o ostacoli i naturali fenomeni d’infiltrazione attraverso
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canalizzazioni degli alvei fluviali o impermeabilizzazioni di ampie porzioni di territorio,
determinerebbe la drastica riduzione dell’infiltrazione che alimenta la falda con conseguente
depressione della superficie piezometrica e risalita dell’interfaccia acqua dolce — acqua salata. Gli
stessi fenomeni possono essere indotti dallo sfruttamento eccessivo della risorsa attraverso
emungimenti che sovrastimano le potenzialita di ricarica della falda.

Una delle principali problematiche del territorio ¢ rappresentata inoltre, dal periodico manifestarsi di
fenomeni di dissesto idrogeologico che spesso hanno coinvolto i centri abitati e le strutture viarie.

Nella descrizione dell’Ecologia del sistema costiero dello Stagno di Cagliari, il Piano individua quale
elemento prioritario il perdurare dell’equilibrio del sistema umido in relazione ad una serie di processi
di fondamentale rilevanza nell’ambito dell’ecosistema territoriale, tra cui:

- il contenimento degli effetti delle piene fluviali;

- il controllo degli equilibri climatici alla scala locale;

- la depurazione delle acque e la regolazione del ciclo dei nutrienti.

Analizzando le interazioni geografiche tra il settore in esame e le Ecologie insediative individuate dal
PUP/PTC, lo Stabilimento Sarlux appartiene all’Ecologia dei processi insediativi residenziali e della
infrastrutturazione industriale nelle piane di Sarroch e Capoterra, articolata secondo tre fondamentali
aspetti:

- 1 processi insediativi di natura residenziale;

- 1 processi di utilizzazione agricola dei suoli produttivi;

- 1 processi di infrastrutturazione industriale che condizionano la morfologia fisica ma anche socio-
economica del territorio. .

&

In particolare, lo stabilimento ricade all’interno dell’ecologia elementare in cui s’individuano “i
processi_della infrastrutturazione industriale negli ambiti costieri e pedemontani dell’industria
petrolchimica di Sarroch”.

La Normativa di Piano, per il suddetto settore, individua problemi di sovraccarico sulle infrastrutture
della viabilita, legati a processi di ampliamento e potenziamento delle attivita industriali nonché alla
localizzazione di intense quote di residenzialitd nell’ambito della piana di Capoterra; pertanto, la
gestione della mobilita sulla SS 195 costituisce per il Piano un aspetto di rilievo, in quanto
I’infrastruttura viaria rappresenta 1’unico elemento di connessione tra ambiti piu vasti interessati da
processi di valorizzazione e potenziamento del comparto agricolo e turistico.
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Piano Regolatore Territoriale CACIP e PUC di Sarroch (CA)

All’interno del vigente Piano Urbanistico Comunale di Sarroch., lo Stabilimento Sarlux ricade
pressoché interamente in zona D1 “Industriale” per la cui disciplina lo stesso PUC rimanda
espressamente alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Territoriale CASIC (oggi CACIP).

In prossimita della zona perimetrale dello Stabilimento si individuano inoltre locali € modeste
sovrapposizioni con le seguenti sottozone territoriali omogenee (Figura 2):

- D2 “Piccole e medie industrie”;

- G2 “ Portuale”;

- G9 “Attrezzature consortili e verde attrezzato”;

- H3 “Rispetto stradale”, in cui la costruzione ¢ disciplinata dalle norme contenute nel Codice della
Strada; '

- H5 “ Fascia di verde filtro dell’industria”.

Riguardo alla disciplina delle Sottozone D2, G2 e G9, le N.T.A. del PUC di Sarroch rimandano alle
prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Territoriale CASIC; in merito alla Sottozona H5, le stesse
specificano il divieto di qualsiasi intervento edificatorio (art. S0 N.T.A.).

r o ‘»t k RN Legenda

[~/ /] Stabilimento Sarlux
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1l Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) ¢ I’Ente preposto alla realizzazione delle
infrastrutture quali strade, impianti di illuminazione, impianti di depurazione delle acque, impianti di
trattamento e smaltimento dei rifiuti, nell’area industriale di Cagliari, al fine di stimolare gli operatori
economici ad intraprendere nuove attivita imprenditoriali nel settore industriale, commerciale o nel
terziario.

Il Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari interessa I’intero comprensorio
formato dai Comuni di: Cagliari, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova,
Elmas, Maracalagonis, Monastir, Nuraminis, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, San Sperate, Sarroch,
Selargius, Serdiana, Serramanna, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Ussana, Uta, Villasor e
Villaspeciosa.

In virtu dell’art. 146, comma 6, del T.U. 30.6.67 n. 1523, sostituito dall’art. 51 del T.U. 6.3.78 n. 218 il
Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo di Cagliari produce gli stessi effetti giuridici del
Piano Territoriale di Coordinamento di cui alla Legge 17/08/1942 n. 1150; da cio discende il fatto che i
Comuni sopra elencati devono uniformare al P.R.T. dell’Area di Cagliari gh strumenti urbanistici
comunali, come prescritto nell’art. 6 della Legge suddetta.

In particolare 1 Comuni sono tenuti a recepire le destinazioni a zona “agricola” e a “verde agricolo
speciale di rispetto” previste dal P.R.T.. Vale inoltre la pena sottolineare come le norme tecniche di
attuazione prevedano che la concessione ad edificare gli impianti industriali e di servizio negli
agglomerati industriali di Macchiareddu, Elmas e Sarroch possano essere rilasciate dalle competenti
amministrazioni solo dopo I’approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio.

Affinché le operazioni da realizzarsi negli Agglomerati previsti dal P.R.T. dell’Area di Sviluppo
industriale vengano approvate dal Comitato direttivo del Consorzio, devono illustrare i fabbisogni
idrici, energetici, i’ dati relativi agli scarichi di acque industriali, ’ammontare degli investimenti
previsti e il numero di addetti che prevedibilmente sara impegnato.

I Consorzio, sentito il competente Assessorato regionale, ha facolta di determinare, con proprio
regolamento, le misure che le industrie e gli altri insediamenti devono osservare per evitare che
emissioni, scarichi, esalazioni e rumore possano provocare modificazione dei luoghi, danni
all’ambiente. A tal fine tutte le attivitd gia insediate nonché quelle che dovranno insediarsi
nell’agglomerato regolamentato dal P.R.T., potranno usufruire, dietro pagamento delle tariffe stabilite
di volta in volta, dei servizi generali forniti dal Consorzio.

In particolare, al fine di garantire un’elevata qualitd ambientale, le norme tecniche di attuazione del
Piano Regolatore Territoriale dell’ Area di Sviluppo Industriale di Cagliari prevedono quanto segue:

* le acque nere di rifiuto devono essere raccolte con una rete fognaria, distinta da quella pluviale, e
convogliate negli impianti consortili di trattamento; le acque usate per processi industriali prima di
essere inviate negli impianti consortili di trattamento devono subire, preventivamente, un
pretrattamento;

* le industrie devono installare impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo consentito dalla tecnica
I’emissione di fumi, gas, polveri ed esalazioni pericolose e nocive;

* le opere di recinzione devono essere particolarmente curate e, sul fronte stradale in particolare,
devono essere realizzate a giorno o con siepi verdi, prevedendo, quando possibile, anche alberature.
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Il P.R.T. attualmente vigente (6" variante approvata con determinazione n. 231/PT del 06.09.2001 del
Direttore Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica della RAS) ha lo scopo di dare un nuovo assetto alle
infrastrutture di carattere generale a servizio dell’Area, nei rapporti della stessa con il territorio
circostante, nonché un assetto agli agglomerati di Macchiareddu, Elmas e Sarroch alla luce delle nuove
esigenze derivanti dai mutamenti socio-economici del territorio.

Nello specifico, nell’ambito della 6" Variante al P.R.T. definitivo CASIC, lo Stabilimento Sarlux
ricade pressoché interamente in aree destinate ad attivita industriali (art. 11 NTA) (Figura 3) per
le quali valgono le seguenti prescrizioni principali:
* - destinazione d’uso principale: Industriale;
- indice di copertura: 40%;
- indice di sfruttamento: 0,6 m2/m2;
- distacco dai confini nei lotti con sup. superiore ai 10.000 m2: 12 metri;
- distacco dalle strade nei lotti con sup. superiore ai 10.000 m2: 15 metri.

Legenda
Stabilimento Sarlux
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Figura 3
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L’analisi delle interazioni tra il P.P.R. e gli impianti, condotta attraverso I’ausilio degli strati
informativi pubblicati sullo specifico portale istituzionale della Regione Sardegna
(www.sardegnageoportale.it), ha consentito di porre in evidenza quanto segue: '

- entrambe le aree Impianti Sud e Nord ricadono all’interno della “Fascia costiera, cosi come
cartografata dal P.P.R”. (artt. 19. 20 N.T.A. P.P.R.), bene paesaggistico individuato ai termini
dell’art. 143 del D.lgs. 42/04 (Figura 4). Peraltro I’area su cui & ubicato lo stabilimento, ai sensi
dell’art. 19 comma 3 lettera ¢) N.T.A. P.P.R., non risulta compresa all’interno del suddetto bene, in
quanto classificata come “Zona D — Industriale” dal piano urbanistico comunale di Sarrochl;

CAGLIAR

R A '; o
"Amb;tq_l ]
_Costierom

-

Figura 4

- ’area Impianti Sud interessa le seguenti categorie di beni paesaggistici di cui all’Art. 17 delle N.T.A.
del P.P.R. (Figura 5):
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Legenda

Stabilimento Sarlux
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Figura 5

*“Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (art. 142 comma 1 lettera g, D.Lgs. 42/04;)

*Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri
ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee (art. 17 comma 3 lettera
h N.T.A. P.P.R.) in corrispondenza del Riu is Cannas e del Riu Brillante;

-Riguardo all’area Impianti Nord, si individua la sovrapposizione con il bene paesaggistico “Fiumi
torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e

sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee” (art. 17 comma 3 lettera h N.T.A.
P.P.R)) in corrispondenza del Riu di Bacchelina.
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Con riferimento alle categorie dell’Assetto Ambientale ed alla scala di dettaglio della cartografia del
P.P.R., si segnalano, ai margini del confine dei due impianti, sporadiche ed esigue sovrapposizioni con
“aree naturali e sub naturali” (artt. 22, 23, 24 N.T.A. del P.P.R.), “aree seminaturali” (artt. 25, 26 ¢ 27
N.T.A.P.P.R.) ed “aree ad utilizzazione agroforestale” (artt. 28, 29 e 30 N.T.A. P.P.R.) (Figure 6e7).

Y Legenda

E impianti Nord
D Impianti Sud

" Aree boscate - D.igs 227/2001
Fascia costiera cartografata dat PPR
Fascia di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua cartografati dal PPR
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Legenda
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Relativamente all’ Assetto Storico-Culturale, si individua, per entrambi gli impianti, la sovrapposizione
con il buffer di 100 metri da manufatti di valenza storico-culturale cartografati dal P.P.R.

Piu specificatamente:

* Il confine dell’area Impianti Sud ¢ sovrapposto con la fascia di tutela di 100 m del bene paesaggistico
denominato “Villa Casa Mascone” (art. 48 comma 1 lettera a) delle N.T.A del P.P.R.);

+ L’area Impianti Nord ¢ sovrapposto alla fascia di tutela di 100 m dei beni paesaggistici identificati
come “Necropoli Sa Cruxi e Marmuri”, “Tomba dei Giganti Antigori” e “Villaggio Nuragico” (art. 48
comma 1 lettera a) delle N.T.A del P.P.R.),nonché al buffer di 100 m del bene identitario denominato
“Edificio Quadrangolare Su Nurasceddu” (art. 48 comma 1 lett. b) delle N.T.A. del P.P.R.).

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056 23






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

4.2 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Piano Comunale di Classificazione Acustica

L’amministrazione comunale di Sarroch, con delibera n. 6 del 13/04/2011, ha provveduto
all’approvazione del Piano di classificazione acustica che suddivide il territorio in zone acustiche
omogenee alle quali competono limiti specifici definiti dall’art. 2 della legge n. 447/98 (riportati alla
pagina seguente nella Tabella 1 per i limiti di emissione, misurati in prossimita delle sorgenti, € nella
Tabella 2 per i limiti di immissione, misurati invece in prossimita dei ricettori).

La classificazione acustica comunale definisce la classe acustica e di conseguenza i valori dei limiti
assoluti di emissione e di immissione da rispettare nei punti soggetti a campionamento.

| Classi di destinazione d'uso del territorio Limiti periodo diurno* || - Limiti periodo notturno* |
Laeqg [dBIAN] Laeq [dB{A)]

| aree particolarmente protette 45 35
Il ares prevalentemente residenziall i 40
Il aree di Hipo misto 55 : 45
IV aree di intensa attivits umana 60 ' 50
¥ aree prevalentemente industrial o5 55
Vi aree esclusivamente industriali . b5 65

i perindo diurmc st estende dalle 06.00 atle 22.04 il periodo notturno dalle 2200 alle 06.00

Tabella 1 - Valori limite di emissione

iodo diurnc* | Limit pericdo nottumo* |
Laeq (dB(A)] § Laeq [dB(A}]

| aree particolarmente protette 50 40
I aree prevalentemente residenziali 55 45
I} aree di tipo misko ' 60 50
[V aree diintensz atiivita umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 B
V| aree esclusivamente industriali 70 70

*li periode diurne s estende dalle §6.00 alle 2200, il periodo noturmo datte 2200 alle 06.00

Tabella 2 - Valori limite di immissione
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4.2.1 Aree protette

L’analisi dei rapporti geografici tra lo Stabilimento Sarlux e le aree sottoposte a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), ha sostanzialmente evidenziato che
I’area “Impianti Sud” (complesso Raffineria + IGCC) e I’area “Impianti Nord (Impianti ex Versalis)
insistono entrambe, in maniera parziale, su “Territori costieri compresi in una fascia della profondita di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare” (art. 142 comma 1 lettera a).

Riguardo all’area “Impianti Sud”, si evidenzia una modesta sovrapposizione, in corrispondenza del
confine sud-ovest dello stabilimento, con la categoria di “bene” individuata da “Territori coperti da
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
2277 (Art. 142 comma 1 lettera g).

Infine, in aderenza al confine sudest dell’impianto, si segnala la presenza di “aree di notevole interesse
pubblico”, segnatamente riferibili a “bellezze panoramiche e cosi pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” (art. 136, comma
1, lettera d).

In merito all’area “Impianti Nord”, si individua la sovrapposizione parziale del sito con la fascia di
tutela di 150 m del corso d’acqua denominato “Riu di Bacchelina”, iscritto negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (art. 142, comma 1, lettera c).

Inoltre si segnala la presenza, in prossimita del confine nord-ovest dello stabilimento, dei beni
archeologici denominati “Complesso Archeologico Antigori” e “Resti di Tomba di Giganti — Su
Nuraxeddu”, distanti rispettivamente circa 150 m e 300 m dal perimetro d’impianto e tutelati ai sensi
dell’art. 142 comma 1, lettera m del Codice.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006 ¢ stato approvato in via definitiva
il Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo - Area Costiera, in ottemperanza a quanto
disposto dall’articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, modificato dal comma 1 dell’articolo 2
della L.R. 25.11.2004, n. 8. Il Piano ¢ entrato in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Regionale (BURAS anno 58 n. 30 dell’8 settembre 2006).

Il P.P.R. si configura come “Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici.” In questo senso viene assunto, nella sua valenza urbanistica, come strumento
sovraordinato della pianificazione del territorio, con i suoi contenuti descrittivi, prescrittivi e
propositivi (art. 143, comma 3, del Codice e art. 2, comma 2, delle NTA).

Il P.P.R. individua i beni paesaggistici, classificandoli in (art. 6 delle NTA, commi 2 e 3):
- beni paesaggistici individui, cio¢ quelle categorie di beni immobili 1 cui caratteri di
individualita ne permettono un’identificazione puntuale;
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- beni paesaggistici d’insieme, cio¢ quelle categorie di beni immobili con caratteri di diffusivita
spaziale composti da una pluralitd di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale
relazionale.

Il P.P.R. si applica, nella sua attuale stesura, solamente agli ambiti di paesaggio costieri, individuati
nella cartografia del P.P.R., secondo I’articolazione in assetto ambientale, assetto storico-culturale e
assetto insediativo. '

Per gli ambiti di' paesaggio costieri, che sono estremamente importanti per la Sardegna poiché
costituiscono un’importante risorsa potenziale di sviluppo economico legato al turismo connesso al
mare ed alle aree costiere, il P.P.R. detta una disciplina transitoria rigidamente conservativa, ¢ un
futuro approccio alla pianificazione ed alla gestione delle zone marine e costiere basato su una prassi
concertativa tra Comuni costieri, Province e Regione.

Per quanto riguarda specificamente il territorio interessato dallo Stabilimento Sarlux, lo stesso risulta
interamente ricompreso all’interno dell’Ambito di Paesaggio Costiero n. 2 “Nora”, cosi come

individuato nella Tavola 1.1 allegata al P.P.R. in scala 1:200.000 (Figura 4).

Parchi e riserve naturali di istituzione regionale

Gli impianti della Sarlux non ricadono all’interno di zone protette secondo le tipologie richiamate dalla
L.R.31/89; la piu vicina risulta essere il Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, istituito con
Legge regionale n. 20 del 24 Ottobre 2014 e distante circa 3 km in direzione Ovest dallo Stabilimento.

Rete Natura 2000 e Important Birds Areas (IBA)

La Direttiva Uccelli 79/409/CEE (come meodificata dalla Direttiva 2009/147/CE), ¢ stata recepita
nell’ordinamento nazionale attraverso la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, mentre con il D.P.R. 8 settembre 1997, n.
357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” ed il successivo D.P.R. 12
marzo 2003, n°® 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97”, I'ltalia ha
recepito la Direttiva 92/43/CEE, regolamentandone 1'attuazione da parte dello Stato, delle Regioni e
Province Autonome.

Le regioni italiane hanno proceduto all’individuazione ed alla perimetrazione delle aree S.I1.C. ¢ Z.P.S.,
trasmettendone 1'elenco al Ministero dell'Ambiente il quale lo ha trasmesso, a sua volta, all'Unione
Europea. '

Con riferimento alle Aree ZPS, non s’individua alcuna sovrapposizione delle stesse con lo
Stabilimento; le piu vicine, denominate ITB044003 “Stagno di Cagliari” (sup. complessiva 3.756 ha) e
ITB044009 “Foresta di Monte Arcosu” (sup. complessiva 3.132 ha), distano rispettivamente circa 6.7
e 11.0 km dagli impianti.
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La normativa sopra citata prevede che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, di
progetti ed interventi che interessino le aree della rete "Natura 2000", non direttamente connessi e
necessari al mantenimento in uno stato soddisfacente di conservazione delle stesse, o che ricadano
parzialmente o interamente nelle aree naturali protette, siano da assoggettare a valutazione di incidenza
ambientale, procedimento volto ad individuare e valutare i possibili impatti che 1’opera ha sulle specie
e sugli habitat per cui quel sito & stato designato. Sono soggette a valutazione di incidenza anche le
iniziative che, pur ubicate all'esterno di siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale,
producono i loro effetti all'interno di dette aree.

Riguardo allo Stabilimento Sarlux, lo stesso non ricade all’interno di nessun Sito di Importanza
Comunitaria; i pit vicini SIC si riferiscono ai siti ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu” (sup. A 24 -
Relazione su vincoli urbanistici Pagina 15 di 34 complessiva 30.370 ha), ITB040023 “Stagno di
Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” (sup. complessiva 5983 ha), e ITB042216
“Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci” (sup. complessiva 16 ha), distanti rispettivamente circa 4.3, 6.0 e
6.7 km dagli impianti.

IBA — Important Bird Areas

Le IBA sono aree che rivestono un ruolo fondamentale per gli uccelli selvatici e dunque rappresentano
uno strumento importante di conoscenza e salvaguardia.

Poiché gli uccelli hanno dimostrato di essere efficaci indicatori della biodiversita, la conservazione
delle IBA pud assicurare la conservazione di un numero ben piu elevato di altre specie animali e
vegetali, sebbene la rete delle IBA sia definita sulla base della fauna ornitica.

Riguardo allo Stabilimento Sarlux, lo stesso non ricade all’interno di Aree IBA; le piu prossime si
riferiscono all’IBA 188-188M “Stagni di Cagliari” ¢ 'IBA 189 “Monte Arcosu”, 1 cui confini distano
rispettivamente circa 5.7 e 11 km dagli impianti.

4.3 VINCOLI

4.3.1 Vincoli idraulici

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.l.) - Perimetrazione delle aree a rischio idraulico e
geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia L. 267/98 (P.A.L)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.lL.), redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della Legge 18
maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.
54/33 del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo in forza del Decreto dell’ Assessore dei Lavori Pubblici in
data 21 febbraio 2005, n. 3, prevede:

— indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei
rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosita idrogeologica;

— disciplina le aree di pericolosita idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata
(Hil) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato A del PAI,

— disciplina le aree di pericolositd da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e
moderata (Hgl) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato B del PAI (Rgl) perimetrate
nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato D.
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Lo Stabilimento Sarlux & pressoché interamente esterno ad aree cartografate con pericolosita idraulica
ai sensi del P.A.L. Fa eccezione una limitata zona perimetrale dell’area Impianti Sud (margine sud-
ovest), dove sono presenti aree cartografate con pericolositd idraulica ai sensi del P.A.I. (Figura 8).
Non si evidenzia, invece, alcuna interferenza tra le pertinenze impiantistiche e aree cartografate a

ericolosita geomorfologica.
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Piano Stralcib Fasce Fluviali (P.S.F .F.)

11 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ha valore di Piano territoriale di settore ed € lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni
¢ le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali.

Il PSFF ¢ redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come
modificato dall'art. 12 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, quale Piano Stralcio del Piano di bacino
Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n.
183.

Con Delibera n® 1 del 31.03.2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino della Regione
Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 ¢.3 € 9 c.2 della L.R. n. 19 del 6.12.2006,
il Progetto di PSFF, costituito dagli elaborati elencati nell’allegato A alla delibera di adozione
medesima.

I1 Comitato Istituzionale dell’ Autorita di Bacino della Regione Sardegna ha adottato, in via definitiva
con deliberazione n. 2 del 17.12.2015, per ’intero territorio regionale, ai sensi dell’art. 9 della L.R.
19/2006 come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il piano denominato “Studi, indagini,
elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato
Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)".

11 Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n.
183, con particolare riferimento alle lettere a), b), ¢), i), 1), m) e s) del medesimo art. 17. Il PSFF
costituisce un approfondimento e un’integrazione necessaria al PAI, in quanto ¢ lo strumento per la
delimitazione delle regioni fluviali, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni
(opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la
sicurezza idraulica, 1’uso della risorsa idrica, I’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali)
e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Le Fasce Fluviali nella loro accezione piu ampia, dette altresi “aree di pertinenza fluviale”,
identificano quelle aree limitrofe all’alveo inciso occupate nel tempo dalla naturale espansione delle
piene, dallo sviluppo morfologico del corso d’acqua, dalla presenza di ecosistemi caratteristici degli
ambienti fluviali. Rappresentano dunque le fasce di inondabilita, definite come le porzioni di territorio
costituite dall’alveo del corso d’acqua e dalle aree limitrofe caratterizzate da uguale probabilita di
inondazione. La delimitazione delle fasce € stata effettuata mediante analisi geomorfologica ed analisi
idraulica, per portate di piena convenzionalmente stabilite in relazione al corrispondente tempo di
ritorno.

Il Piano ha individuato le aree inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portate al colmo di
piena corrispondenti a periodo di ritorno “T” di 2, 50, 100, 200 e 500 anni, ognuna esterna alla
precedente.

Nel PSFF, sono state delimitate le fasce fluviali relative alle aste principali dei corsi d’acqua in
corrispondenza delle sezioni fluviali che sottendono un bacino idrografico con superficie maggiore di
30 km? e le fasce fluviali dei relativi affluenti.

Lo Stabilimento Sarlux non ricade nelle fasce fluviali perimetrate dal Piano, pertanto non trovano
applicazione i relativi vincoli indicati nella delibera di adozione definitiva dell’ Autorita di Bacino di
dicembre 2015.
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Vincoli territoriali

L’area su cui ricadono gli impianti Sarlux appartiene all’ Ecologia della Piana di Capoterra e del
bacino idrografico del Rio Santa Lucia (225), e, parzialmente, all’ Ecologia del sistema costiero dello
Stagno di Cagliari.

Vincoli di tutela paesaggistica

« 11 confine dell’area Impianti Sud & sovrapposto con la fascia di tutela di 100 m del bene paesaggistico
denominato “Villa Casa Mascone” (art. 48 comma 1 lettera a) delle N.T.A del P.P.R.).

« L’area Impianti Nord & sovrapposto alla fascia di tutela di 100 m dei beni paesaggistici identificati
come “Necropoli Sa Cruxi e Marmuri”, “Tomba dei Giganti Antigori” e “Villaggio Nuragico” (art. 48
comma 1 lettera a) delle N.T.A del P.P.R.), nonché al buffer di 100 m del bene identitario denominato
“Edificio Quadrangolare Su Nurasceddu” (art. 48 comma 1 lett. b) delle N.T.A. del P.P.R.)

+ Riguardo all’area Impianti Nord, si individua inoltre la sovrapposizione con il bene paesaggistico
“Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri
ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee” (art. 17 comma 3
lettera h N.T.A. P.P.R.) in corrispondenza del Riu di Bacchelina.
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5. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

5.1 ARIA
Rilevamenti della rete regionale per SO2, NO2 e PM10

Per quanto riguarda SO2, il rapporto dell’ ARPAS riferisce di un andamento nel 2015 che conferma il
miglioramento gia registrato negli ultimi anni ed evidenzia che le medie delle concentrazioni di SO2
sul lungo periodo sono diminuite negli anni (Tabella 3).

Dal 2009, infatti, si & registrato un ulteriore netto miglioramento nelle ricadute di SO2, pienamente
confermato negli anni successivi in cui non si registra alcun superamento a eccezione di un
superamento del limite orario nel 2012.

2013 ROTE)
CENSAL (ug/m?) 3 25 L7 24
CENSAZ (ugfme} 5.5 27 26 4
CENSAS {ugfm} 25 23 17 21
Valore limite* 20 ugfm3 limite per la protezione degli ecosistemi

Mtalone liméte previsto dat B.Lgs 1552010
Tabella 3 - SO2: valori di concentrazione rilevati dalla rete regionale concentrazione media annua.
Si evidenzia che la CENSA2 e la CENSA3 fanno parte della rete regionale di monitoraggio dell’aria

Per I’ NO2 le elaborazioni indicano, per tutte le stazioni, che i valori sono al di sotto dei limiti di legge
(Tabella 4). Nel periodo 2012-2015 non ¢ stato registrato alcun superamento del limite orario per la
protezione della salute umana. '

2012 | IS | ST
CEMSAL fug/ms) i0 8 6 6
CENSAZ (ug/m* 10 9 9 12
CENSAS fug/m®) ' S 1 ) 10 iZ
Yalore limite per la protezione della salute umana fug/m3F 42 40 40 4

*Walore frmite previsto dal D.Lgs. 1552010
Tabella 4- Rilevamenti della rete regionale concentrazione media annua di NOZ2.
Si evidenzia che la CENSA2 e la CENSAS3 fanno parte della rete regionale di monitoraggio dell’aria

Per il PM10 nessuna violazione dei limiti di legge ¢ stata riscontrata nel periodo 2012- 2015. Il numero
di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana e i valori di concentrazione
media annua di PM10 sono riportati nelle Tabelle 5 € 6.
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Parametro

Censal 17 & 20 14
CensaZ 1 0 4 0
Censa3 3 i z ,
Valore limite* 50 pofre da non superare pid di 35 volte nelfanno civle

#glore fmite pravisto dat DM, 60/2002
Tabella 5

PM10: n. superamenti valore limite orario per la protezione della salute umana rilevati dalla rete regionale

| Parametro
CENSAL fug/m?) 22 195 220 239
CENSAZ (pgfm) 203 195 20.6 20,2
CENSA3 (pgfm?) 221 202 208 201
Valore limite* 40 pgfm? limite per la protezione degli ecosistem

Tabella 6 - PM10: valori di concentrazione media annua rilevati dalla rete regionale

Rilevamenti della rete regionale per altri inquinanti (H2S, benzene, ozono ¢ CQO)

Per gli altri inquinanti monitorati, il rapporto della Regione evidenzia quanto segue:

» per 1l CO i dati relativi alle stazioni CENSA1, CENSA2 e CENSA3, pervenuti nel periodo 2012-
2015, confermano 1’assenza di superamenti del limite di legge;

* per il benzene i valori registrati nel periodo 2012-2015 risultano inferiori al limite di legge. Nel 2013
la media annua registrata dalle stazioni dell’ARPAS non supera il valore di 1.5 pg/m3 (CENSA2 e
CENSA3), nel 2014 il valore di 1.6 pg/m3 (CENSA2 e CENSA3) e nel 2015 il valore di 2.1 pg/m3
(CENSA2 e CENSA3);

* per I’0zono nel 2013 sono stati rilevati 4 superamenti del valore obiettivo per la protezione della
salute umana nella CENSA1, 6 nella CENSA2 e 38 nella CENSA3, ma nessun superamento delle
soglie di informazione e di allarme; nel 2014 sono stati rilevati 48 superamenti del valore obiettivo per
la protezione della salute umana nella CENSAT1, 30 nella CENSA2 e 47 nella CENSA3, con 2
superamenti in quest’ultima delle soglie di informazione; infine nel 2015 sono stati rilevati 6
superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana nella CENSA2 e 15 nella
CENSA3, ma nessun superamento delle soglie di informazione e di allarme;

* per I’ H2S 1 valori delle concentrazioni, nel periodo 2012-2015, non hanno registrato superamenti né
rispetto al limite di legge di 40 pg/m3, per le concentrazioni medie giornaliere, né rispetto al limite di
legge di 100 pg/m3, per le concentrazioni medie semiorarie.

Monitoraggio della qualita dell’aria mediante bioindicatori e studi sulla biodiversita

Lo stato di qualita dell’aria pud essere monitorato, oltre che mediante indicatori di tipo chimico, anche
con indicatori di tipo biologico. I muschi epifiti, ossia i muschi che vivono sul tronco degli alberi, sono
1 biondicatori piu utilizzati per il monitoraggio della qualita dell’aria. La metodologia di monitoraggio
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¢ basata su una misura della biodiversita, ossia dell’abbondanza delle diverse specie muscinee. La
presenza di inquinanti atmosferici (principalmente ossidi di zolfo e di azoto) puo ridurre i valori di
biodiversitd. In una vasta area che interessa l’entroterra di Sarroch viene svolta da anni, dal
Dipartimento di Scienze Botaniche della Facolta di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Universita di Cagliari, una campagna di controllo sullo stato di salute della vegetazione, adottando
anche la metodologia dei muschi epifiti per il biomonitoraggio della qualita dell’aria.

Nella Tabella 7 si riportano gli elementi di riferimento per I’interpretazione delle classi di qualita
dell’aria e naturalitd ambientale, con riferimento all’indice denominato “Index of Atmospheric Purity”
(IAP)2. '

ClassilAP Valori IAP Giudizio di qualita dell'aria Naturalita/alterazione
7 AP=0 Molto scadente Alterazione molto alta
6 1< AP <10 Scadente Alterazione alta
5 11 <lP< 20 Bassa Alterazione media
I 4 \. 21 < 1AP< 30 ' [Mediocre | Naturalita bassa/alterazione bassa
T3 |pewe<4 | TMedia [ [Naturalita media
2 41<1AP<50 Discreta Naturalita alta
1 1AP> 50 Buona Naturalita molto alta

Tabella 7 - Indice di Purezza Atmosferica (IAP): classi di qualita e naturalita ambientale

Sempre nella Tabella 7 sono state evidenziate le classi in cui rientrano i valori dell’indice rilevato nelle
stazioni oggetto di monitoraggio.

La qualita dell’aria nel territorio in esame, nel 2015, rientra nella classe di “IAP 3” con giudizio di
qualita dell’aria e naturalita “media”, per 7 stazioni di monitoraggio su 10, e nella classe di “IAP 47,
con giudizio di qualita dell’aria “mediocre”, naturalita e alterazione “bassa” per le restanti 3 stazioni.
La qualita risulta generalmente piu elevata nelle stazioni piu interne e meno elevata nella postazione
piu vicina all’area industriale di Sarroch.

Il quadro che emerge dall’analisi mediante i bioindicatori mostra uno stato di qualita dell’aria che si
colloca nella fascia intermedia rispetto agli estremi della scala di valutazione dell’indice IAP.
Nell’area di indagine viene svolta anche una campagna di controllo sullo stato di salute della
vegetazione. L’indagine viene realizzata tramite controllo visivo di diverse specie vegetali e mediante
verifica del bioaccumulo di sostanze inquinanti. Dai risultati delle rilevazioni sul campo emerge che il
bioaccumulo di tali sostanze nell’area d’indagine risulta inferiore alle medie annuali italiane ed
europee.

5.2 ACQUA

Stato di qualita delle acque marine

Nello specchio di mare antistante ’area del sito Sarlux viene svolta da anni, da parte di esperti di
biologia marina, un’indagine periodica di controllo sullo stato di qualita delle acque marine.
L’indagine comprende, in particolare, approfondite analisi chimico-fisiche, a diverse profondita, in una
serie di punti posizionati lungo linee perpendicolari alla linea di costa.
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" Per la descrizione dello stato di qualita delle acque di mare si ricorre a un indicatore, denominato
Indice trofico (brevemente TRIX) che permette di esprimere in forma sintetica lo stato di qualita delle
acque marine. Questo indicatore viene calcolato in base a una formula matematica che prende in
considerazione grandezze chimiche (percentuale di ossigeno disciolto, concentrazioni di fosforo e di
azoto) e biologiche (clorofilla “a”) rilevate nelle acque marine.

Nella Tabella 8 si riporta il riferimento per I’interpretazione delle classi di qualita delle acque marine.
Nella stessa tabella sono state evidenziate le classi di qualita in cui rientrano i valori dell’indicatore
rilevato nei punti oggetto di monitoraggio dell’indagine sopra citata.

L’indice TRIX — previsto dal D.Lgs. 152/99 per la caratterizzazione dello stato di qualita della acque
marine — non & stato ripreso dal D.Lgs. 152/06 che ha abrogato il decreto precedente. Tuttavia, in
attesa di un recepimento completo della direttiva europea in materia di acque, tale indice continua a
essere utilizzato anche da parte degli enti di controllo (ARPA) anche per confronto con i dati raccolti
nel corso degli anni precedenti.

In tutto il quadriennio 2012-2015 lo stato di qualita riscontrato delle acque marine si colloca nella
fascia alta della classificazione (buono-elevato), a eccezione del periodo invernale 2014 che ha fatto
registrare in alcuni transetti valori di qualita mediocri, recuperati nel periodo estivo in cui si sono
registrati nuovamente valori elevati della qualita delle acque.

Stato trofico

| Indice trofico Condzioni delle acque
i 24 J reatn | [8‘;.‘0"3 frasparensa ce.e acgue, asserza g anomae coicrazion dele
' j 13056, 355erZa ¢f scticsaturazicne o ossigers dsciolto ralle acgue
; | beviche.
4-5 Buono Occasionali intorbidamenti delle acque; occasionali colorazioni delle
acque; occasionali ipossie nelle acque bentiche.
I3-6 ‘| Medocre | 5¢arsa trasparerza ¢eile acque, aromaie coloraz:ori de.e acgue, oo
~ - |ceeoccasiznal arcssie dele acque bentiche, stat d sclererzaa lvet
| |.odieccssterra bentorico, '

6-8 Scadente Elevata torbidita delle acque; diffuse e persistenti anomalie nella colora-
zione delle acque; diffuse e persistenti ipossiefanossie nelle acque ben-
tiche; mona di crganismi bentonici; alterazione/semplificazione delle
comunita bentoniche; danni economici nei settoni del turismo, pesca
e deffacquacoltura.

Tabella 8 - Indice trofico (TRIX) classi di qualita e condizione delle acque

Per formulare il giudizio sullo stato trofico delle acque ¢ stato introdotto, da diversi anni, un nuovo
parametro, I’indice CAM (Classificazione delle Acque Marine) che si basa su algoritmi specifici per il
mare di Sardegna. ' _ , A

In genere I’indice CAM ha evidenziato una qualita delle acque “media” in tutta I’area di indagine.
Nell’inverno del 2014 si ¢ registrata una qualita bassa delle acque, situazione poi ripristinata nel
periodo estivo in cut si € rilevata di nuovo 1’alta qualita .

Lo specchio di mare oggetto di analisi ¢ interessato anche da scarichi termici, ossia da acque di scarico
con temperature piu elevate rispetto all’acqua ambiente. La normativa applicabile prevede che
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I’incremento di temperatura nel corpo ricevente non debba superare il valore di 3°C oltre 1.000 metri
di distanza dal punto di immissione.

Ogni sei mesi viene effettuato, in accordo con la metodica IRSA (Manuale dei metodi analitici per le
acque, Quaderno Istituto Ricerca sulle Acque n. 100, 1995) prevista dal D.M. 16/04/1996, un controllo
delle differenze di temperatura riscontrabili a 1.000 metri dal punto di scarico dal circuito di
raffreddamento ad acqua mare dell’IGCC, lungo una semicirconferenza con centro nel punto di scarico
stesso. -
L’indice CAM (Classificazione Acque Marine) ¢ I’indice utilizzato nel monitoraggio dell’ambiente
marino costiero che trasforma i valori misurati in un giudizio sintetico sullo stato di qualita del mare.

I risultati di tali controlli effettuati nell’anno 2015 mostrano valori di differenza di temperatura uguali
a 1,1°C nell’indagine estiva e 1°C nell’indagine invernale, che rientrano nel range di variabilita delle
acque marine costiere.

5.3 RUMORE

Dal monitoraggio periodico effettuato da Sarlux negli anni 2015 e 2016 risulta che il Livello di
Rumore Ambientale attribuibile al Complesso Raffineria — IGCC, esteso nel 2016 anche agli Impianti
Nord, presso I’ambiente circostante non determina il superamento dei limiti di zona come stabiliti dalla
Pianificazione Acustica Comunale, sebbene localmente si rilevino nelle zone esaminate dei
superamenti del Valore Limite di Immissione (LAeq).

5.4 ODORI

Il Comune di Sarroch ha segnalato fastidi da odori nell’area circostante 1’installazione verificatesi nel
giorni 8 luglio e 2 dicembre 2015. '
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6. ASSETTO PRODUTTIVO-IMPIANTISTICO

La capacita produttiva autorizzata della Raffineria & di 18 milioni di tonnellate di petrolio
greggio/anno.

6.1 CICLO PRODUTTIVO

La descrizione dell’assetto impiantistico ¢ comprensiva degli Impianti Sud di raffineria, del’IGCC e
degli Impianti Nord, recentemente acquisiti dalla Societa Versalis S.p.A.

La Tabella 9 seguente indica la cronologia dell’entrata in esercizio dei diversi impianti della Raffineria e
dell’IGCC

1972 Costruzione RT1 e RT2

1983-1984 Costruzione e avviamento CCR

1989 Revamping Cracking

1992 Mild Hydrocracking

2000 Awviamento seconda linea Mild Hydrocracking {MHC2)
2000 Avviamento impianto di eterificazione (TAME])

2000 Avviamento Impianto IGCC

2008 Avviamento Unita 800

2008 Avviamento TGIU

2015 Acquisizione Impianti Nord Sarux

Tabella 9

In data 29 Dicembre 2014 Sarlux ha stipulato un contratto con la Societda Versalis S.p.A. per
I’acquisizione del ramo d’azienda per la produzione di aromatici. Dal 1 Gennaio 2015 sono sotto la
gestione di Sarlux s.r.l. i seguenti impianti, asset e servizi connessi, meglio identificati come Impianti
Nord:

* Reforming;

* BTX; : :

* FORMEX con n° 1 serbatoio, formilmorfolina (S1);

* Splitter;

» Centrale Termoelettrica da 220 MW alimentata con multicombustibile (Fuel Gas e Fuel Oil) di
raffineria, utilizzata per la produzione di energia elettrica e vapore impiegati nella quasi totalita negli
impianti della Sarlux, con n°® 3 serbatoi di combustibili, di cui due adibiti allo stoccaggio del fuel oil
(S21A e S21B) e uno allo stoccaggio del gasolio (S22);
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* Distribuzione fluidi e il Trattamento acque (DFTA), con n° 6 serbatoi di utilities/chemicals (S8, S10,
S15, 820, S51A, S51B);

 Parco generale serbatoi (compreso il Pontile), con n° 30 serbatoi (S121, S131, S132, S141, S142,
S402, S403, S404, S101, S102, S104, S105, S106, S107, S108, S111, S112, S201, S202, S203, S301,
S302, S308, S309, S311, S312, S331, S332, S341, S415) e le linee funzionali al collegamento con
Sarlux e gli impianti oggetto di cessione;

« il Laboratorio. :

Successivamente, con atto di acquisizione perfezionato in data 19.05.2015, la Societa Sarlux Srl ha
acquisito dalla Societa Versalis S.p.A. anche 1'impianto Pseudocumene e alcuni serbatoi (S400, S405 e
S406 asserviti all’impianto Pseudocumene e S401 e S411).

L’acquisizione degli Impianti Nord non ha comportato alcuna variazione nella capacita produttiva
della raffineria (intesa come t/a di grezzo lavorato), in quanto essi vanno ad integrarsi nell’esistente
configurazione impiantistica degli Impianti Sud, consentendo la produzione di nuove tipologie di
prodotti mediante introduzione di nuovi processi che utilizzano le medesime materie prime/prodotti
intermedi.

Descrizione dell’assetto di stabilimento

Gli impianti Sarlux lavorano mediamente ogni anno circa 15 milioni di tonnellate di grezzo e
semilavorati. Il 56% della produzione & destinato al mercato italiano (di cui il 24% al mercato sardo).
L’integrazione dei processi di raffinazione con I’attivita dell’impianto IGCC permette di produrre 4,4
miliardi di Kwh di energia elettrica all’anno, pari al 30% del fabbisogno sardo. Gli impianti
trasformano mediante processi unitari e non, intimamente collegati, il petrolio grezzo in prodotti finiti
(quali gas di petrolio liquefatto, benzine, gasoli, kerosene, etc).

Dallo stesso ciclo di produzione la raffineria ricava il combustibile (gas ed olio) necessario a coprire,
in gran parte, il fabbisogno energetico richiesto per il suo funzionamento.

I prodotti si distinguono, poi, secondo il contenuto di zolfo e il processo di lavorazione subito.

I distillati definiti leggeri sono costituiti da benzine, nafte e GPL, i medi sono rappresentati dai gasoli e
dal kerosene, mentre i pesanti sono rappresentati da quei prodotti ad alto contenuto di zolfo che sono
generalmente reimpiegati in altre fasi di lavorazione e trasformati in distillati di qualita superiore.

Ulteriori processi di trasformazione avvengono in altre diverse unita: Visbreaking, Mild
Hydrocracking, Cracking, Alchilazione e Reforming.

Tramite un'ulteriore classificazione possiamo distinguere due funzioni svolte dagli impianti di
produzione:

- il frazionamento, per ottenere i tagli primari (Topping);

- la conversione, per ottenere prodotti finiti sempre piu pregiati.
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La seguente Figura 9 mostra ’integrazione tra Complesso Raffineria + IGCC e Impianti Nord.
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Figura 9

Descrizione degli Impianti produttivi — Impianti Sud

Gli impianti Sud di Raffineria trasformano mediante processi unitari € non, intimamente collegati, il
petrolio grezzo in prodotti petroliferi finiti (quali gas di petrolio liquefatto, benzine, gasoli, kerosene,
etc), rispondenti alle specifiche commerciali, che si conformano a loro volta ai sempre piu stringenti
vincoli ambientali (riduzione composti solforati, eliminazione del piombo dalla benzina, riduzione
delle olefine nelle benzine).
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Dallo stesso ciclo di produzione la Raffineria ricava il combustibile (gas ed olio) necessario a coprire,
in gran parte, il fabbisogno energetico richiesto per il suo funzionamento.
Gli impianti principali sono indicati nella seguente Tabella 10:

Principali impianti della Raffineria

Unita Sigla Capacitd | Anng inizio Modifiche
Distillazione atmosferica Tl 130.000 1965 -
T2 130.000 1968 1990
B RT2 69.000 1972 1990
Distillazione sottovuoto Vi 48.700 1969 -
V2 60.000 1983 1991
Reformer _CCR 30.000 1984 2006
FCC K1 94.000 1969 1983, 1986
1989, 2001
2005
Eterificazione ET 33.000 2000 | 2005
Alchilazione Al §.000 1970 1990, 2004
Visbreaker RTi 45.000 1083 1990
Mild Hydrocracking MHC1 - 60.000 1992
MHC2 61.000 2000
Desolforazione U300 12.000 1965 ‘
U400 27.000 19635 1995
U500 12.000 1965
U700 30.000 1968 1995, 2004
Recupero zolfo Z2 128 1977
Z3 247 1992 2001
74 247 1992
Gassificatore 1GCC 20.000 2000

(*) La capacita & espressa in termini di “barili giorno” ad eccezione degli impianti di
recupero zolfo per i quali & espressa in termini di tonnellate al giorno
' Tabella 10

Ai suddetti impianti va aggiunto, a seguito di acquisizione da Versalis, I’impianto Reforming Nord.

Gli impianti di Topping 1 e 2 e RT2 sono costituiti da una Sezione di Distillazione Atmosferica, una

Sezione di Frazionamento Benzine e Recupero GPL. Il petrolio, portato alla temperatura di.
distillazione durante il passaggio nei forni, viene immesso in colonna di frazionamento dove la miscela

di liquido e vapori si separa. Dal fondo colonna viene estratta la frazione pesante (residuo

atmosferico), destinata ad alimentare gli impianti sotto vuoto. I vapori tendono a salire nella colonna,

condensando a diverse altezze e dando luogo alle frazioni distillate: gasoli, petrolio/kerosene, benzine,

butano, propano, GPL miscela, fuel gas.
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L'impianto Topping 1 ha una capacita giornaliera di progetto di 21.500 m3/giorno. L'impianto Topping
2 ha una capacita giornaliera di progetto pari a 22.300 m3/giorno.

Negli impianti di distillazione sottovuoto del residuo atmosferico (Vacuum 1 e 2), si estraggono gasoli
da vuoto, che costituiscono la carica all’impianto FCC (previo trattamento di desolforazione negli

impianti MHC), e olio combustibile.

L'impianto di distillazione sotto vuoto n. 2 (V2), avente una capacita giornaliera di progetto pari a
11.200 m3/giorno, & caratterizzato dalla stretta interconnessione con il Topping 2 sia per quanto
riguarda la carica all'unita stessa (costituita tipicamente da residuo atmosferico in carica diretta dal T2,
anche se ¢ possibile anche la carica da T1 ed RT2 o da stoccaggio), sia per quanto riguarda i flussi
termici; inoltre ha la possibilita di elaborare prodotti provenienti dal Vacuum 1 (V1) e dal Visbreaking
(VSB).

Il Reforming (Reforming Catalitico Continuo,CCR) ¢ I’impianto nel quale vengono trattate le benzine,
previa desolforazione, in presenza di catalizzatori al platino che ristrutturano la molecola in forma
ramificata, ottenendo cosi benzine alto ottaniche e separando le frazioni piu leggere.
Contemporaneamente si produce idrogeno utilizzato nei trattamenti di desolforazione.

I1 Cracking Catalitico a letto fluido (FCC) lavora le frazioni medio-pesanti della distillazione Vacuum
desolforate negli impianti MHC 1/2 e ha lo scopo principale di effettuare la rottura delle molecole
pesanti degli idrocarburi, per effetto della temperatura e di un catalizzatore, dando luogo ai seguenti
prodotti: gas combustibile, propano e propilene, butano, butilene, isobutano, benzina leggera media e
pesante, olio combustibile, gasolio e coke.

L’impianto Visbreaking (RT1) permette di ottenere dall’olio combustibile ad alta viscosita (residuo
delle distillazioni sottovuoto provenienti dalle unitd Vacuum 1 € Vacuum 2 o da stoccaggio), a seguito
di reazioni di cracking termico, prodotti quali: gas combustibile, benzina, gasolio, olio combustibile
(TAR), questo viene inviato all’impianto IGCC.

L’ Alchilazione permette il legame di molecole di gas sature (isobutani) ed insature (propileni e
butileni), in presenza di acido fluoridrico quale catalizzatore, cosi da ottenere benzina ad elevato
numero di ottano.

Gli impianti Mild Hydrocraker (MHC) 1 e 2 permettono di ridurre di circa il 96% il tenore di zolfo del
gasolio da vuoto destinato alla lavorazione nell’unitd FCC. Durante la fase di desolforazione si verifica
anche un leggero cracking e si estraggono per distillazione i prodotti che distillano ad una temperatura
uguale o superiore a 370° C, quali: gasolio pesante, da inviare in carica all’unita di cracking catalitico
(FCC), gasolio MHC, inviato a stoccaggio, nafta, da inviare in carica all’unita di reforming (CCR).

L’impianto di Eterificazione (TAME) consente di migliorare complessivamente le caratteristiche della
benzina prodotta, riducendo in particolare il contenuto di olefine e diminuendone la tensione di vapore.

Gli impianti di Desolforazione trattano benzine, petrolio distillato e gasolio, con processi di
idrogenazione catalitica, al fine di rimuovere lo S che questi contengono, in misura variabile, in
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relazione al tipo di grezzo da cui sono stati distillati. Lo S rimosso sotto forma di H2S viene recuperato
e trasformato in S solido.

Gli impianti di Trattamento gas (DEA 1/DEA 2/DEA 3) e di recupero zolfo (Z2/73/74) integrati con la
Tail Gas Treatment Unit hanno lo scopo di eliminare un agente inquinante e corrosivo, H2S (idrogeno
solforato), dal gas combustibile utilizzato in raffineria.

Il lavaggio gas avviene mediante 1’impiego di soluzione amminica che rimuove 1’H2S-dal gas
combustibile. La soluzione viene quindi rigenerata in apposito sistema, mentre ’H2S viene avviato
agli impianti di recupero zolfo dove il processo converte ’H2S in zolfo liquido e quindi, per
raffreddamento, in zolfo solido. Lo zolfo, sia liquido che solido, ad elevata purezza viene venduto sul
mercato.

L’impianto Reforming Nord ha lo scopo di trasformare la Virgin Nafta di carica in isoparaffine e
aromatici, con produzione di idrogeno, GPL e fuel gas.

La carica subisce un pretrattamento per la rimozione dello zolfo e per l'idrogenazione degli idrocarburi
insaturi utilizzando catalizzatori a base di Ni-Mo, ¢ Co—-Mo.

In presenza di un catalizzatore bimetallico a base di platino e renio e con il giusto apporto di cloro, gli
idrocarburi naftenici vengono deidrogenati ad idrocarburi aromatici, mentre gli idrocarburi paraffinici
vengono in parte isomerizzati e crackizzati e in parte convertiti in aromatici.

11 calore necessario alle varie trasformazioni viene fornito mediante sette forni, con bruciatori LowNOx
e potenza termica totale di 91,3 MWt, i cui fumi vengono inviati all’atmosfera attraverso un unico
camino (Punto di emissione E7).

La benzina riformata ad alto contenuto di aromatici viene destinata ad alimentare I’impianto a valle di
Frazionamento ed Estrazione degli aromatici. L’idrogeno viene destinato ad alimentare gli impianti di
idrogenazione e desolforazione dei prodotti petroliferi degli impianti SUD. Il GPL trova impiego come
carburante e come combustibile. Il Fuel Gas ¢ utilizzato all’interno dello stabilimento come
combustibile negli impianti di produzione e nella Centrale termoelettrica.

Terminale marittimo

La ricezione delle materie prime e la spedizione della gran parte dei prodotti avvengono via mare.
Sarlux dispone di un terminale marittimo costituito da un grande complesso portuale collegato allo
stabilimento. - ' ' ' '
II terminale ¢ formato da una serie di strutture miste in cemento armato e acciaio la cui parte principale
¢ un pontile della lunghezza di 1500 metri, tale da raggiungere le profondita necessarie per garantire
’attracco delle navi cisterna.

Sulla testata del pontile ¢ situata la sala controllo, presidiata nelle 24 ore ed in costante contatto radio
(VHF) con le navi. Gli addetti alle piattaforme garantiscono con il loro presidio la sicurezza delle
operazioni di carico/scarico delle navi.

Complessivamente il pontile dispone di 9 (nove) piattaforme di ormeggio, alle quali si aggiungono
altre 2 (due) piattaforme metalliche poste al termine di una palificata di 1200 metri che parte dalla
testata del pontile e permette I’attracco di navi fino a 300.000 t di stazza.

I punti di attracco che hanno la possibilitd di operare in contemporanea, sono dotati di sistemi di
sicurezza atti a garantire le fasi di manovra di attracco e dispongono di sistemi di controllo del corretto
collegamento fra nave e bocchette di carico-scarico, gestiti dagli addetti in turno presenti.

Movimentazione e spedizione
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Si tratta dell’insieme delle attrezzature dedicate alla circolazione interna dei prodotti e delle materie
prime fra i diversi impianti e le zone di stoccaggio, nonché al caricamento dei prodotti finiti € alla
ricezione delle materie prime. Sostanzialmente questo complesso di strutture puo essere raggruppato in
tre complessi (al quale andrebbe aggiunto il terminale marino gia trattato in precedenza):

e linee e sistemi di pompaggio;

e sistemi di carico via terra;

e sistemi di misura e additivazione.

Stoccaggio J

Poiché la Raffineria deve garantire un servizio continuo nel rifornimento di prodotti energetici

essenziali alla collettivitd nazionale, ha necessita di un’adeguata scorta di materie prime ed un
sufficiente deposito di prodotti finiti. Di conseguenza ampie aree sono occupate dai serbatoi di
stoccaggio.

Quest’area funzionale comprende i sistemi di raccolta del greggio, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
Si tratta, sostanzialmente, di serbatoi che sono dislocati all’interno della Raffineria e in un contiguo
deposito nazionale. Complessivamente il parco serbatoi della Raffineria di Sarroch ¢ composto da 161
serbatoi metallici (cilindrici, sferici o sferoidali, per una capacita complessiva di circa 3,8 milioni di
metri cubi, adibiti al contenimento dei diversi prodotti (Tabella 11).

Prodotto N. serbatoi Capacita (me)
Greggio 15 1.420.000
Benzina 33 680.000
Kerosene 9 98.000
Gasoli 39 753.000
Olio combustibile 26 798.000
MTBE ‘ 1 10.000
GPL 31 48.900
Pentani 6 10.800
Metanolo 1 10.000
Totale 161 3.828.700
Tabella 11

Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza dei serbatoi, si ricorda che questi sono dotati di sistemi
fissi antincendio e bacini di contenimento in cemento armato o argini in terra.

Nel caso dello stoccaggio del GPL, il sistema antincendio ¢ governato da un sistema che, in funzione
di vari segnali (fra cui la direzione del vento), attiva tutte le misure per minimizzare il rischio incendio
e per contenere eventuali fuoriuscite di prodotto.

Servizi ausiliari di Raffineria _ ‘ _ _
Oltre a tutti gli impianti di processo che servono alla lavorazione delle materie prime e alle altre
strutture di movimentazione descritte nei paragrafi precedenti, la Raffineria necessita di una serie
d’attrezzature e di servizi ausiliari che rendano possibile lo svolgimento delle attivita principali. Le
attrezzature ausiliarie si dividono in due grandi categorie, a seconda se offrano servizi di tipo tecnico
operativo connessi al ciclo produttivo (produzione d’energia elettrica, trattamento e depurazione delle
acque, smaltimento dei rifiuti, ecc.) o di supporto al personale presente in Raffineria ¢ alla sicurezza
(mense, sistemi antincendio, infermerie).
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L’energia elettrica necessaria alla vita della Raffineria viene in parte autoprodotta da due centrali
termoelettriche (CTE NORD e CTE SUD) asservite al ciclo di raffinazione e da un generatore che
sfrutta ’energia dinamica dei gas di scarico dell’impianto FCC (Expander); per la restante parte &
collegata alla rete GSE.

La Raffineria dispone di un impianto di depurazione della acque (TAS gestito da Versalis) in grado di
depurare sia le acque provenienti dalle linee di processo della Raffineria, sia le acque di zavorra (TAZ)
provenienti dalle navi che attraccano al pontile. :

Servizi e impianti ausiliari per il supporto e la sicurezza

Per ci6 che riguarda tale tipo d’impianti, occorre ricordare il sistema blow down che raccoglie, grazie
ad un sistema di tubazioni, le correnti non piu utilizzabili negli impianti e le convoglia a due torce alte
150 m. In questo modo le fluttuazioni e le eventuali anomalie dei processi produttivi vengono tenute
sotto controllo per non pregiudicare la sicurezza delle operazioni e la marcia degli impianti.

E stato inoltre introdotto un sistema di parziale recupero di queste correnti gassose tramite
compressori, per minimizzare le quantita scaricate in torcia.

IT sistema di combustione delle torce & tenuto sotto controllo e la torcia, tenuta accesa con un pilota per
motivi di sicurezza, € monitorata con una telecamera dedicata.
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Un quadro semplice ma esaustivo dei servizi ausiliari di tipo tecnico ¢ riportato nella tabella seguente,
indicandone la specifica funzione (Tabella 12)

Servizi ausiliari

CApprovvigionamento energia e
risorse

Sistema acqua grezza ¢ Trattamento , deli*acqua
addolcimento provenicnte dall’acquedotto
Casic
Produzione acqua  dissalata

Dissalatore acgua di mare

tramite un impianto da 350 m3/h

Sistema di produzione energia
elettrica e vapore

Centrale termoeletirica da 55,7
MW con produzione di wvapore
ad alta,media e bassa pressione

Rete elettricn

Distribuisce ["energia elettrica
prodotta dalla centrale interna e
quella importata dalla rete
nazionale

Rete idrogeno

Convoglia le correnti d’idrogenc
agli impianti di gas combustibile
dagli impianti e le avvia ai
generatori  di vapore della
centrale termoeleftrica

Ausiliv di processo

Rete FUEL GAS

| La rete

raccoglic tufte le
produzioni di gas combastibile ai
forni di processo, ai generatori di

Rete FUEL OIL

vapore della centrale
termoelettrica ed ai fomi di
Processo

Permette ia distribuzione

dell*olio combustibile zi forni di
processo, al generatori di vapore
della centarle termoeletirica ed ai
forni di processo

Sistema aria compressa

Formato da 4 compressori, si
divide in due reti di distribuzione
dell*aria: una per il
funzionamento degli strumenti e
*altra per i servizi

Recupero zolfo

Strippaggio acqua SWS 1,2 e 3

Riduee il contenuto dell’acide
salfidrico e ammomnaca
neil’acqua di processo che poi
viene avviata al trattamento

Unita lavaggio gas DEA 1,26 3

Rimuovono Vacido solfidrico dai
gas prodotti dagli impianti

Unita produzione zolfo 22,73 e
Z4

Trasformano ’acido solfidrico in
zolfo liquido,poi trasformato ‘in
scaglie di zolfo solido

Servizi ambientali

Trattamento acque refiue

Dopo la disoleazione, le acque
vengono trattate e in parte
riutilizzate prima dello scarico

Trattamento acque di zavorra

Trattamento e disoleazione delle
acque di zavorra delle nawvi
cisterna

Trattarmento rifiuti solidi
(assegnato ad una ditta esterna)

I rifiuti vengono frattati in un
impianto di inertizzazionie di una
ditta esterna

Tabella 12
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IGCC

La messa in esercizio dell’impianto ¢ avvenuta nel gennaio 2001. L’IGCC produce energia elettrica,
idrogeno e vapore tramite la gassificazione di 150 t/h di oli pesanti derivanti dai processi di
raffinazione (TAR). La potenza dell’impianto ¢ di 555 MW e la produzione annua di energia elettrica &
di oltre 4 milioni di MW/h, che permette di fare fronte al 30% del fabbisogno energetico della regione
Sardegna. Inoltre I’impianto produce 100 t/h di vapore a media pressione, 85 t/h di vapore a bassa
pressione e 60.000 Nm3/h di idrogeno, tutti utilizzati dalla raffineria.

I processi e le attivita del ciclo produttivo dell’IGCC sono suddivisi nelle seguenti fasi:

- PPU (Process Plant Unit)

In questa fase si effettua la gassificazione degli idrocarburi pesanti provenienti dal ciclo di lavorazione

della raffineria e si produce il gas di sintesi (syngas).

I1 processo di gassificazione si basa su una ossidazione parziale del combustibile di alimentazione

mediante combustione controllata. Come agente ossidante si usa ossigeno di purezza pari a 95%. 1l

moderatore della reazione, che ha lo scopo di mantenere la temperatura tra 1300 e 1450 °C, ¢ il vapore

ad alta pressione generato nella sezione di recupero calore della UCC.

11 syngas prodotto, contenente principalmente CO, H2 e H2S, viene trattato per eliminarne i composti

solforati ed 1 metalli e per il recupero dell’idrogeno. Successivamente viene inviato alla fase CCU.

I gas di coda dell’impianto Claus, contenenti S elementare e SO2, vengono idrogenati con syngas in

un’apposita unita al fine di produrre H2S che viene compresso e riciclato. In questo modo le emissioni
di S in atmosfera sono ridotte. Il syngas purificato dall’H2S, prima di essere inviato alle turbine, viene
inviato all’unita di produzione H2 e poi saturato con acqua al fine di ridurre le emissioni di NOx
durante la combustione.

L’idrogeno, separato dal syngas, viene successivamente utilizzato negli impianti di raffinazione.

Lo S elementare recuperato viene commercializzato ed impiegato nell’industria chimica. Anche i

metalli originariamente presenti nella carica all’lGCC sono recuperati sotto forma di un pannello

(denominato “Concentrato di Vanadio™), che viene inviato al recupero presso societa esterne
specializzate.

L’elevata integrazione dei processi presenti nella fase PPU permette, inoltre, di reahzzare numerosi

recuperi interni di energia termica e di sostanze. :

- CCU (Combined Cycle Unit)

In questa fase si effettua la produzione in ciclo combinato, ad elevata efficienza, di energia elettrica e
vapore, mediante turbine a gas e turbine a vapore, integrate tramite generatori di vapore a recupero di
calore. In particolare, la CCU & composta da tre gruppi identici, ognuno dei quali costituito da una
turbina a gas, una caldaia a recupero di calore, una turbina a vapore ed un generatore elettrico.

Di seguito si riporta un elenco delle Unita di Processo (PPU) e dell’Unita a Ciclo Combinato (CCU)
che costituiscono I’IGCC (Tabella 13).
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Unita di processo (PPU)
200 Alimentazione della carica
300 Gassificazione ¢ lavaggio
310 Estrazione nerofumo
320 Pretrattamento acgue di scarico
400 ' Raffreddamento gas e idrolisi del COS
410 Saturazione del Syngas
500 Rimozione gas acido
510 Recuperc zolfo
520 | Trattamento gas di coda
600 Rimozione idrogeno
610 Recupero idrogeno
 Unita Ciclo Combinate (CCU)
710 Turbine a gas
720 Turbine a vapore
730 . | Caldaie a recupero
740 Generatore elettrico
Tabella 13

- Utilities (Servizi ausiliari)

Questa fase include servizi ausiliari ai processi, quali: i circuiti di raffreddamento (ad acqua mare, ad
acqua dolce), il sistema di dissalazione, il sistema di recupero condense, il sistema azoto, il sistema di
alimentazione gasolio alle turbine (utilizzato in caso di emergenza o in avviamento), il sistema aria
strumenti, il sistema antincendio, il sistema trattamento acqua di scarico.

Centrale Termoelettrica SUD

'La CTE SUD permette la produzione combinata di vapore ed energia elettrica. E costituita da tre
caldaie che producono vapore surriscaldato ad alta pressione (B1A, B1B, B1C), tre turbalternatori a
vapore (EG 1/2/3) che producono energia elettrica a 6kV ed un turboalternatore che produce a 15 kV
per un totale di 52,75 MW.

11 vapore prodotto viene distribuito su tre reti separate con le seguenti caratteristiche:

- AP (alta pressione): 72,5 kg/cm? - 480°C

- MP (media pressione): 12 kg/cm? - 280°C

- BP (bassa pressione): 3,5 kg/cm? - 180°C

Le caldaie B1A, B1B e BIC sono dotate di quattro bruciatori misti. Il tipo di combustibile utilizzato ¢
in funzione della disponibilita del gas. Generalmente viene utilizzato fuel oil.

Impianti Nord (Impianti chimici)
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Gli impianti di produzione chimica sono:
e Impianto BTX;

e Impianto Formex;

e Impianto Pseudocumene;

e Impianto Splitter

Impianto BTX »
E alimentato con la benzina riformata prodotta dal Reforming e, in addizione, con quella di

provenienza impianti Sud. Ha lo scopo di frazionare la riformata in:
« un taglio composto da paraffine leggere C5 (Taglio C5);

» un taglio ricco di benzene (Taglio C6);

« un taglio ricco di toluene (Taglio C7);

* un taglio ricco di xileni (Taglio C8);

s un taglio composto da aromatici C9 e superiori (Taglio C9).

L’impianto & costituito da tre colonne di distillazione ¢ da una sezione clay towers, a sua volta
costituita da quattro torri contenenti terre acidificate decoloranti, utilizzate per abbattere 1’indice di
bromo del benzene, degli xileni misti (taglio C8), ¢ del pseudocumene destinato a vendita.

La benzina riformata viene alimentata alla prima colonna di distillazione che esegue il frazionamento
della carica in due correnti: un taglio C5/C7 (prodotto di testa) e un taglio C8/C9 (prodotto di fondo).

Il taglio C5/C7, contenente paraffine leggere, benzene e toluene, ¢ alimentato alla seconda colonna di
frazionamento che separa dalla testa un taglio C5 ricco in pentani, da un prelievo laterale il taglio C6
ricco in benzene e, come prodotto di fondo, il taglio C7 ricco in toluene.

Il taglio C8/C9 prodotto dal fondo della prima colonna viene inviato alle clay towers, per ridurre il
contenuto di olefine presenti nella corrente, e poi in carica alla terza colonna di frazionamento per
separare di testa il taglio C8, ricco di xiloli misti, e dal fondo le frazioni aromatiche piu pesanti (Taglio
C9). 1l taglio C6, ricco in benzene, costituisce parte della carica dell’impianto Formex. I tagli C5 /C7
/C9 sono inviati a pool benzine.

Nell’Impianto BTX sono presenti i punti di emissione E2 ed E3 che convogliano i fumi provenienti
rispettivamente dai forni F1 e F2, che hanno bruciatori LowNOx e potenza termica totale di 24,2 MWt.

Impianto Formex :
L’impianto ha lo scopo di recuperare il benzene presente nel Taglio C6 prodotto dall’impianto BTX, e
di purificare il Raffinato 500 (etilbenzene, paraxilene, ortoxilene), proveniente dall’impianto Xiloli
della Soc. Versalis, dalla frazione non aromatica.

La separazione degli aromatici dalla miscela idrocarburica avviene nella colonna di estrazione, in fase
liquida, per mezzo di un solvente selettivo (N-formilmorfolina in soluzione acquosa al 5%).

Il solvente entra dall’alto nella colonna d’estrazione, alimentata con le due correnti di idrocarburi, e si
arricchisce sul fondo di idrocarburi aromatici (fase pesante), lasciando liberi gli idrocarburi paraffinici
(fase leggera), che si separano per differenza di densita e si concentrano in testa all’estrattore. La fase
leggera cosi ottenuta (raffinato) ¢ lavata in una colonna con acqua di processo per abbattere ogni
traccia di solvente, e poi € inviata a stoccaggio.
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Il prodotto di fondo estrattore, una miscela acquosa di aromatici € solvente, ¢ alimentato in una
colonna di distillazione estrattiva che ha la funzione di separare le paraffine ancora presenti nella
corrente e di ricircolarle come prodotto di testa in carica all’estrattore.

Il prodotto di fondo della colonna di distillazione estrattiva, depurato dalle paraffine, ¢ inviato in
alimentazione alla colonna stripper, che separa gli aromatici dal solvente per mezzo di un vapore di
stripping ottenuto vaporizzando la stessa acqua di processo.

Dal condensato di testa colonna stripper vengono separati gli aromatici e I’acqua di processo.

L’estratto aromatico ¢ lavato in una colonna con acqua demineralizzata, per eliminare ogni possibile
traccia di solvente, poi ¢ inviato alla sezione clay towers (terre decoloranti) dell’impianto BTX, per
I’abbattimento delle eventuali tracce di olefine, e infine € alimentato alla colonna di distillazione che
separa il benzene come prodotto di testa e gli xileni isomeri dal fondo.

I1 benzene ¢ inviato nei serbatoi di stoccaggio. Il fondo della colonna, aromatici C7 e C8, viene inviato
a stoccaggio. L’acqua utilizzata per il lavaggio dell’estratto aromatico viene scaricata nel sistema
fognario e poi recuperata al Trattamento Acque. Le terre decoloranti esauste, non rigenerabili, devono
essere scaricate e conferite a discarica.

Impianto Pseudocumene

E costituito da due unita di distillazione con lo scopo di effettuare il frazionamento di una corrente di
aromatici C9-C12 prodotta nell’impianto BTX, in modo da ottenere lo pseudocumene, nome
commerciale dell’ 1,2.4-trimetilbenzene.

La carica, gia contenente circa il 20-25% di pseudocumene, ¢ alimentata alla prima colonna
dell’impianto, suddivisa in due tronchi continuativi.

I vapori di testa della prima colonna, contenenti la frazione leggera degli aromatici, vengono
condensati e inviati a benzina.

La corrente di fondo ¢ inviata alla seconda colonna di frazionamento, dove si separa di testa lo
pseudocumene ad un grado di purezza superiore al 99%. Tale corrente, condensata e sottoraffreddata &
inviata a stoccaggio come prodotto finito.

Sul fondo della seconda colonna rimangono le code pesanti, destinate a benzina.

Lo pseudocumene prodotto trova impiego come intermedio nella produzione di resine termoplastiche.

Impianto Splitter

E costituito da due colonne di distillazione operanti in serie, dove la seconda colonna deve intendersi
un prolungamento ideale della prima, da due dryer a setacci molecolari rigenerabili, di cui uno in
servizio e I’altro in rigenerazione, e da tre torri allineate in serie, contenenti ossidi metallici capaci di
reagire e trattenere gli inquinanti tipici del propilene di raffineria (tracce di arsine, COS, CO2).

La miscela propano-propilene di carica, proveniente dai serbatoi di stoccaggio, ¢ alimentata alla prima
delle due colonne di distillazione. II prodotto di testa della prima viene alimentato alla base della
seconda, e il fondo di questa ¢ riflussato interamente sul piatto di testa della prima colonna,
assicurando cosi la continuitd d’esercizio nei due tronchi.

I1 propano ¢ inviato a stoccaggio come prodotto di fondo della prima colonna.

Dalla testa della seconda colonna si separa il propilene ad alta purezza, inviato prima all’unita dryer,
poi a quella di purificazione, dove vengono adsorbiti gli eventuali inquinanti (COS, Arsine, CO2), e
infine a stoccaggio.
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Gli ossidi metallici della sezione di purificazione, una volta disattivati, vengono ceduti a societa
esterne, specializzate per il loro recupero e reimpiego.

Centrale Termoelettrica Nord

Fornisce, mediante la produzione di vapore, il calore necessario alle utenze dello stabilimento, ai livelli
di temperatura adeguati ai diversi processi produttivi; allo stesso tempo viene generata tutta I’energia
elettrica richiesta dalle diverse utenze. Alimenta la rete di distribuzione dell’energia elettrica dello
stabilimento in parallelo alla rete elettrica esterna, in modo da assicurare la massima affidabilita delle
utenze elettriche e garantire i servizi indispensabili.

Il vapore e I’energia elettrica prodotti vengono utilizzati nella quasi totalitd negli impianti della
Raffineria e, solo in minima parte, ceduti alle imprese coinsediate.

La CTE si compone di:

* 2 caldaie da 110 MWt ciascuna, con produzione max continua di 200 t/h di vapore a 95 ate e 500°C;

» 2 turboalternatori da 26 MW a contropressione (con spillamenti a 30 e 6 ate) e condensazione.

Le apparecchiature sono state avviate nel 1973.

Le caldaie sono alimentate con combustibile misto, olio combustibile BTZ e fuel gas, entrambi
derivanti dai cicli produttivi di raffineria.

L’olio combustibile BTZ, ricevuto, via tubazione, dagli Impianti SUD, viene prelevato da due serbatoi
ubicati all’interno dell’area della Centrale Termoelettrica. I serbatoi, a tetto fisso, hanno una capacita
di 2.000 m3 ciascuno.

In fase di avviamento delle caldaie, mancando il vapore necessario per 1’atomizzazione dell’olio
combustibile, viene utilizzato gasolio per il tempo necessario a produrre vapore.

Le due caldaie installate nella CTE sono del tipo a circolazione naturale con camera di combustione
pressurizzata, ad un solo corpo cilindrico, munite ciascuna di 6 bruciatori predisposti per funzionare
con olio combustibile, gas combustibile e olio combustibile in combustione mista, gasolio in fase di
avviamento.

Il circuito aria/fumi comprende:

ventilatore aria; aerotermo a vapore; riscaldatore aria tipo Ljungstrom; camera di combustione;
surriscaldatori; economizzatore; riscaldatore aria tipo Ljungstrom; camino.

11 circuito acqua/vapore comprende, per ciascuna caldaia:

degasatore, che utilizza vapore per il degasaggio e porta la temperatura in uscita a circa 140°C; n. 3
- pompe di alimento; preriscaldatore dell’acqua di alimento con vapore, che porta la temperatura
dell’acqua a circa 230°C.

L’acqua demineralizzata, prodotta dall’impianto Trattamento Acque, viene alimentata ai due
degasatori, previo riscaldamento in opportuni scambiatori; la degasazione consente 1’eliminazione
dall’acqua dell’ossigeno e dell’ anidride carbonica disciolti. Questi gas, se presenti, producono
corrosioni e incrostazioni. ’
L’acqua di alimento degasata viene aspirata dalle pompe, riscaldata negli scambiatori e
nell’economizzatore, dove riceve calore dai fumi di combustione, e inviata in caldaia a circa 230°C.

Le caldaie producono 200 t/h di vapore surriscaldato a 95 ate e 500°C..

Il vapore prodotto dalle caldaie viene inviato a 2_turboalternatori, aventi una potenza di 26 MW
ciascuno e in grado di ricevere 280 t/h di vapore surriscaldato a 92 ate e 475°C.

I turboalternatori citati sono dotati di due derivazioni regolate con pressioni di 30 e 6 ate.

Lo scarico massimo ai condensatori ¢ di 45 t/h.

I condensatore, raffreddato con acqua di mare, riceve il vapore di scarico; la condensa viene raccolta
nella parte inferiore del condensatore, aspirata dalla pompa di estrazione e recuperata nel ciclo interno.
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Servizi Ausiliari Impianti Nord

A supporto degli impianti chimici Nord vi sono i seguenti servizi ausiliari:
e Trattamento acque primarie

e Torcia di emergenza

e Sistemi di stoccaggio e logistica
e Distribuzione energia elettrica

e Linee acquedottistiche

® Presa acqua mare

e Centro Sanitario

e Laboratorio di controllo qualita
e Servizio antincendio

Trattamento Acque Primarie

L’impianto Trattamento Acque ha lo scopo di produrre I’acqua demineralizzata per 1’alimentazione
delle caldaie e dei processi produttivi e ’acqua di reintegro delle torri di raffreddamento. Viene gestita,
inoltre, 1’alimentazione della rete antincendio e della rete acqua servizi.

L’impianto si compone delle seguenti sezioni: chiarificazione; reintegro torri; filtrazione;
demineralizzazione; trattamento condense; produzione acqua per usi igienici.

L’acqua filtrata viene sottoposta ad un trattamento per la rimozione dei cationi tramite due scambiatori
cationici contenenti una resina solforica. La rigenerazione della resina esaurita si effettua con acido
solforico, prelevato da un apposito serbatoio di stoccaggio.

L’acqua, dopo aver subito la rimozione dei cationi, viene sottoposta ad un trattamento per la rimozione
degli anioni legati agli acidi forti tramite due scambiatori contenenti una resina mediamente basica. La
rigenerazione della resina esaurita si effettua con soda. R

Gli effluenti delle varie fasi di rigenerazione confluiscono nella vasca di neutralizzazione dove avviene
la miscelazione e la successiva immissione di agente neutralizzante, soda o acido solforico, se il pH &
rispettivamente inferiore a 5,5 o superiore a 9,5. Il contenuto della vasca, neutralizzato, confluisce
nell’attuale scarico autorizzato SF2.

L’acqua grezza ¢ approvvigionata dal CASIC (Consorzio per I’Area di Sviluppo Industriale di
Cagliari).

Torcia di emergenza

Gli Impianti Nord sono dotati di una torcia di emergenza (Torcia a mare) che riceve gli sfiati degli
impianti di produzione degli aromatici e del Parco GPL.

11 sistema ¢ costituito da una serie di sub collettori asserviti agli impianti di produzione (Splitter, BTX,
Formex, Reforming, Pseudocumene e CTE), alla logistica e ai servizi ausiliari, che convogliano gli
eventuali scarichi provenienti da valvole di sicurezza (PSV), dispositivi di controllo pressione (PRC) e
_sistemi di pressurizzazione delle apparecchiature ad un collettore generale di torcia da 42”. 11 collettore
generale ¢ collegato ad un K.O. drum (separatore della fase liquida eventualmente presente), al quale €
collegata la parte finale di condotta che convoglia la fase vapore alla base della torcia.

Al fine di evitare il ritorno di aria nel collettore, sul collettore ¢ presente una guardia idraulica.

Il bruciatore della torcia (tip) € posizionato a circa 60 m di altezza ed ¢ dotato di piloti a gas ad
accensione elettrica e di piloti ‘di emergenza, nonché di sistema di iniezione di vapore per la
funzionalita smokeless. La torcia ha una capacita di 1.000 t/h.
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Il sistema di recupero gas ¢ costituito da un compressore ad anello liquido (K601) alimentato dal
collettore di blow-down, avente una capacita nominale massima di 740 kg/h e in grado di comprimere
il gas fino ad una pressione di circa 4,5 bar. I gas compressi vengono quindi immessi nel separatore
trifase dove:

* la fase gassosa (gas compresso) esce dal duomo dell’apparecchiatura ¢ viene inviato al K.O. drum
(rete fuel gas),

» la fase idrocarburica liquida viene inviata in controllo di livello al close drain,

* la fase acquosa dell’anello liquido viene inviata, sempre in controllo di livello, alla rete fognaria
recapitante all’impianto di trattamento acque.

La quantita minima di gas di purga (ad oggi azoto, ma ¢ in corso I’istruttoria per la sostituzione di tale
gas con il fuel gas) che deve essere inviato in torcia € di 105 Nm?/h, che corrispondono a 135 kg/h.

In condizioni di normale esercizio alla torcia (punto di emissione E12) sono convogliati i seguenti
flussi:

» fuel gas necessario a mantenere accesi i bruciatori pilota della torcia per una quantita pari a 1,08
t/giorno,

+ azoto della rete di stabilimento come gas di purga fino a 1,9 t/giorno,

* gas proveniente dal sistema di blow-down, costituito prevalentemente da azoto proveniente dalle
polmonazioni delle apparecchiature di impianto, non recuperato in condizioni di normale marcia del
compressore K601, pari a 18 t/giorno, sino al completamento del progetto di potenziamento del
sistema di recupero gas di torcia attualmente in corso.

Il collettori della rete torcia sono dotati di misuratori di portata e di gascromatografo per determinare la
composizione del gas.

Parco generale serbatoi e Pontile

Le attivita di logistica sono svolte anche per conto delle coinsediate Sasol Italy S.p.A. e Versalis S.p.A.
Nell’ambito degli Impianti Nord, sono di proprieta Sarlux:

* 45 serbatoi - I’area ovest ¢ prevalentemente dedicata allo stoccaggio delle materie prime; il parco
GPL ¢ ubicato nell’isola 30 ed ¢ costituito da 7 sfere e da 2 sigari;

+ Pontile, con due attracchi rispettivamente per navi da 6.000 e 18.000 tonnellate;

* 14 principali pipeline per il trasferimento dei seguenti prodotti tra gli Impianti Nord e gli impianti
Sud: virgin nafta, benzina riformata, propilene, gasolio (per Sasol Italy), basi per benzina, GPL,
idrogeno, propano, gasolio deparaffinato (per Sasol Italy), olio combustibile, gas combustibile, vapore,
acqua demineralizzata, acqua industriale.

I serbatoi sono dotati di bacino di contenimento realizzato in conglomerato cementizio € con capacita
pari almeno alla capacita geometrica del serbatoio contenuto nel caso di serbatoio singolo, superiore al
110% del serbatoio grande nel caso di presenza di piu serbatoi all’interno dello stesso bacino.

Movimentazione Prodotti ¢ Materie prime

I prodotti ¢ le cariche impianti possono essere trasportate via oleodotto e via nave attraverso il pontile
di attracco oltre che su strada attraverso autobotti. L'impianto ¢ dotato di tubazioni fuori terra montate
su struttura metallica di alimentazione e trasferimento delle materie prime, dei prodotti, dei fluidi di
processo e di servizio nei vari reparti.

Rete fognaria
Le reti fognarie presenti nello Stabilimento Impianti Nord raccolgono le acque di processo, le acque

meteoriche ricadenti su tutte le aree di impianto e i reflui civili e sono costituite da:
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» fogna continuamente oleosa,

» fogna accidentalmente oleosa,

» fogna sanitaria.

Le fogne continuamente o accidentalmente oleose sono alimentate all’impianto di trattamento acque di
scarico (TAS) della societa Versalis, per la disoleazione. L’effluente dall’impianto TAS insieme alle
acque della fogna sanitaria alimentano 1’Impianto Biologico, anch’esso della Societa Versalis S.p.A..

Impianto Criogenico

L’impianto Criogenico ¢ un impianto di abbattimento idrocarburi.

L’impianto rimuove i vapori organici presenti in una miscela di azoto satura mediante raffreddamento

spinto, a temperature comprese tra -140°C e -150°C, per ottenere la condensazione/solidificazione

totale degli idrocarburi.

Il sistema ¢ in grado di rimuovere gli idrocarburi da flussi gassosi di diversa portata € composizione.

Per la condensazione dei vapori organici il sistema utilizza azoto liquido, che una volta gassificato ¢

riutilizzato nella rete azoto di stabilimento.

I flussi gassosi trattati sono prodotti:

- in continuo, con bassissima portata, dalle apparecchiature dell’impianto Trattamento acque di scarico

(di proprieta Versalis);

- in discontinuo dalle piattaforme presso il pontile, durante il caricamento delle navi;

- in continuo dalle valvole di respiro di una serie di serbatoi a tetto fisso polmonati con azoto.

A tutt’oggi € stato autorizzato il convogliamento:

- delle emissioni diffuse dei seguenti serbatoi a tetto fisso: S101, S102, S400, S401, S402,S404,
S405, S406, S510, S80A, S80B, S203;

- dei vapori prodotti durante il caricamento delle autobotti nella pensilina Isola 24.

Presa Acqua mare

Nella porzione di stabilimento compresa tra I’Isola 27 e la linea di costa & presente I’opera di presa

dell’acqua di mare, costituita essenzialmente da una tubazione di presa dell’acqua di mare, un sistema

di filtrazione, di decantazione e 5 pompe, di cui 3 dedicate alla Centrale Termoelettrica e all’impianto

Xiloli della societa Versalis. Tali acque affluiscono all’interno di una vasca interrata in calcestruzzo da

650 m3 e successivamente vengono inviate agli impianti di raffreddamento.

Laboratorio controllo qualita

- Nell’ambito del laboratorio vengono svolti controlli analitici sui prodotti e materie prime, sugli

scarichi idrici oltre che analisi degli ambienti di lavoro per la valutazione dei valori di esposizione del

personale operativo (registro dati ambientali).

Il Laboratorio & dotato n. 36 cappe di aspirazione, a presidio delle operazioni che devono essere

condotte in sicurezza.
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Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.L Sarroch (CA)

Le aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi sono indicate nelle successive Tabelle 15 ¢ 16
riferite rispettivamente a Raffineria + IGCC (Impianti Sud) e Impianti Nord

RAFFINERIA + IGCC - IMPIANTI SUD

Nome | Georeferen | Capacita Caratteristiche o .
N° | identifi | ziazieme i Superficie |(Pavimentazion| Materiale Capaciti Modslita di
area cative {tipo di stocoagsio {m®) e, coperturs, stoccate (ur) stoccaggio
area | coordinate) {m recinzione, ecc)
SLOP 71,938 1 TG
GEEGGID e .
AT 454 062 TG
GREGGID o ~
1 | aREal 1.808.528 - BIZ 626704 TG
FUEL OIL 05,382 STG
FUEL O 452 553 11 TF
GASOLIO 45 98 1TF
FuELom | 188750 16 TF
” " e : q
GASOLI 188.00¢ -
GASOL] 2045 v
GASCLT 5204 311G
BENZINE | 94218 14TG
BENZINE 18144 1TGINT
2 | AREAZ 1.204 300 - YETT]
BENZDVE b 2 E5SFERE
ADDITIVI 5335 6TF
ADDIITVI ¥ TEULE
&Y S
ADDITIVE IORIZZ
COLOR / 5 5 BULK.
DENATUR '
GASOLID 385977 &TF
4TG
3 | AREA3 308,598 - GASOLID 6,067
BENZIDNE 6.524 ite
BENZDIE 5711 4 ESFERE
; £.726
L 6 SFE]
2 | am=as 17.638 - GF 6 SFERE
43
GPL 314 18 STGARL
GPL 36,175 7 SFERE
5 | aREAS 30.176 - COLOE /
i .
DENATUR. ' 1 BULK
Tabella 15
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IMPIANTI NORD
- Caratteristich
N Georeferen | Capacita e X §
xe m‘ ;;‘; s | Tiazione di Superficie | (Pmvimenazip | Materiale | Capaciti | Modslitd di
area o {ipodi |stoccagzi| (@ ne, coperiera, | stoceato {m®; m stoccaggio
o area N 1 Pl
coordinate)' | o {m™ recinzione,
[t ]
Riformasm 5.000 o' G
Benzene 5000 m G
Benzsme 5.000 o G
Vizgin Nafta | o 3
in 5.000 o G
Izols 3 3P0 15.581 'Esgmg@ 5.000 o c
AFomaico
Taglio C6 | 2000 FPG
Xileni 10:000 m® P
Xilew 5.000 w? P
Benzinz 15.000 ' FPG
Benzinz 15.000 m* FPG
Benzene 5.000 & G
Virgin Mafts | 20,000 m* G
Isolz & o000 | 27622 Virgie Nafta | 10000 o’ G
Virgin Nafta | 20.008 m® G
Taglio OF 5.000 o G
Benzing 10000 m° G
Benzing 10,000 m” G
Raffinato
i 15000 m” FPG
Formex
Tsola 25 45000 | 11563 Ralbagio | o0 m? PG
Formex
Aromstici CF 15.000 o )
-C8
Miscala
Propiiens- | 2200 n Sfere
Propano
Propilene | 22001 Sfers
Miscebs
Propiiene- 50 Sfers
Progano
o 3% y Mficcela ;
Tzoka 30 . 23700 3.;&59 Propise £50 10 Shre.
Propano
Propilene: 1350 Sz
GPL Mix 1350 Sfers
Prapilane 1500 St
Propano 1500 o Shern
Prapilene 1500 ' Sfers
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Caratferistich.

FP (SERBATOIO CILIKDRICO 4 TETTO FISE0 POLMONATC CON M2);
FPG (3ERBATOIO CILIMDERICO A TETTO FISE0 POLMONATO CON M2 E CON TETTO INTEEMQ);
F (SERBATOIO CILINDFICO A TETTO FISsQ):
G (SERBATOQIO CILIMDIRICO A TETTQ GALLEGGLANTE}

Nome Georeferen | Capacita 13 . .
No |, T ziazione & Superficie | Povimentasion |  Materiale Capacita | Afodalits di
| identificativ N . . 2, ) I .
arey j {lipo & | stoors; {mi’y ® coperura, stoceato {m®; m% stoccaggio
oarea e oo ‘ . i
coordinate}’ | o {m resiRsione,
&oc. )
Isota 20 500 150 O Misti SO0 m” G
HAren M-
Inpicnto 350 50 formilmoriolin | 350m° F
Fonnex B
Aren Olie P
stoccagzio - combustibile 2000w P
) 4,000 560 -
olic Ol 2 900 m° "
combustibita combustipile | 7
Ares ) .
steccazgio 100 rl Cazolio 180 Fo
sasalio
Aren Aequa denui 2.000 m* E
. ATes noa T — =
stoccaggio 10 600 Aciges demi 2000 ¥
B confinata - <
scqus deas Acgua demi 6.000m F
Area
steccaggio 3 Areanoa Bgas 1300 m® -
acguz 1200 confinata deiordzzats < F
dejonizzate
Acido ,
stercagzio culforicn 150 m*
acide '
soliorico & it 206 Fal
idrossido di Soda caustice. 150 m®
sdio
Prendoctrzens (| 1.250m’ B
Pospdocmuens | 1.250m° P
15581 Prendocmeens | 1.000m® FPG
ols ; (riferita g romman G- ) PG
Iol= 3 §000 . HAromatici O 3 000 m® E
Pisais) b
Aromestici CF- 5 PG
360 m¥
cs bia}
Note
Legzenda modalifa di sfoxcaggio:

Tabella 16
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Nelle successive Tabelle 17 e 18 viene riportato il Parco serbatoio di stocéaggio idrocarburi liqﬁidi 0

altre sostanze rispettivamente per Raffineria + IGCC (Impianti Sud) ¢ Impianti Nord.

RAFFINERIA + IGCC - MPIANTI SUD
Serbatei in esercizie
Tetto gallsgziznte Tetto fisso
- " Destinarip | Sistema di tenuta ad Callegamento 3 Ifﬁ::?::‘:i:l P e
" Penzj:sgue Anto m Capacit | sed'me elevats efficenza sistema recupers T & Frequenza
Prozr | Sigla | smmivkstr | messain A , TFIPWE coutrotle - N
essivo ativa esercizio | ° G ] 0 i B o | &0 = E3) ispezioni maniforaggio
contenuts) o provists, (s previits, (s presietn fso previ,
ndizare dore wdicoe  dstx teficars dan indicars dot
i e nitimaricos) wltirzicen}
i STS A 8000 | GREGGIO| X X X Isp visiva Sex ki
2 ST® A 50000 | GREGGIO| X X b4 fome visiva S )
3 ST A 100996 | GREGGIO| X X X Isp visiva Sar 3
4 STI1 A iopogo | GREGGIC| X X X Ispezione visiva Semestraie
5 §T12 A 109.000 | GREGGIO X X X Ip visiva Set H
L] 8713 4 106.060¢ | GREGGIO X X X P wisha Ser
7 5714 A 100000 | GREGGIO X X X Ispezicne visiva Semestale
g8 BTIS A 160.000 | GREGGIO X X X Isp 1€ visiva £ 3
Q 5T16 A 100.000 | GREGGID X X X Ispeziome visiva Semestrale
10 8T18 A 109,000 | GREGGIO| X X X 3 wigive Sar b
i1 ST19 A 100.000 | GREGGIO| X X X J2 visiva i
12 ST20 A 10G.000 | GREGSIO X X X Ispezione visiva Semeztale
13 ST46 A 126000 | GREGGIO b4 X X Ispezione visiva Semest
4 $798 A 30000 | GREGGIO| X X X Ispegione visiva Semeswale
15 TR0 30,000 GR;EIiE;IO( X X X pezi wvisiva 5
16 | sT192 A 5000 | BENZINA| X X X Ispezione vishn Ser
17 ST104 A 5.000 | BENZINA X X X Ispezione visha 5 3
18 ; 5Ti108 A 5.060 | BENZINA| X h.4 X P isie Set
i@ 5T186 A 5000 | BENZINA X X x Ispecione visiva 5
20 STI07 A 3000 BENZINA X X x Isperione visiva Semegmale
21 ST1I1 Y 10,000 | BENEZMNA| X X X Tspezione visiva Semecale
23 ST113 A 10600 | BENZDNG X X X Ispezione visiva Semezrale
23 ST114 A 0800 | BENEZDRIA X X = Ispazione visiva Semesirals
24 ST117 A 5000 BENZINA X X X Ispezione visiva Semesrale
25 ST118 A 5.000 BENZDNA X x X Ispezione visivs Semestale
26 £TI1L9 A 10900 | BENZINA X X X Ispezione visiva Semssirale
27 STI2D A 5.000 BENZDRIA X X X Ispezione visiva Semestals
28 Eygieal A 3.000 | SEWNZINA X x X Ispezione visiva Semestale
2¢ [ STIZ3 A 40000 | BENZINA| X X = Ispezione visivn Semextrale
3 S5T128 A 3000 | BENZINA X X 4 Ispezione visiva Semestrale
31 S5T130 A 0000 | BENZINA pod X X Izpezione visiva Semestrale
32 8Ti3l A 20000 | BENZINA X X X Ispezione vizrva Semestals
35 |5tz Y 70.000 | BENZDNA| X X = Tiperione viskn Semestale
34 £T133 A 30000 | BENZDIA X X = Ispezione visiva Semestale
35 ST154 A 30000 | BEMZDA X X X Especione visiva Semestrale
34 STi137 A 20000 | BENZRNA x X p4 Isperiopne visiva Semestale
37 8T138 A 20000 | BENZINA X X X Ispezione wisika Semestale
38 STION A 35000 | BENZINA X X xn Ispezione wisiva Semestrale
3z 5T161 A 35000 | BENZRIA X X X Ispezione visiva Semestale
29 5Ti62 A 35000 | BEMZNA X X X Ispezione visiva Semestale
#1 STi&S A 35000 BENZINA X X X Ispezione visiva Semestmale
42 5T164 A 35090 BENZDRIA X X X Ispezione visita SemesEale
43 ST183 A 35,000 BENZINA X X X Ispezione visiks Semestrale
T4 STISS A 35.600 BENZINA X X x Ispeziope visiva Semestrale
45 | sT187 A 35000 [ BENZINA| X b X Tspezione visiva Semasmale
26 STi6R A 50600 | BENZDIA X X X IspeZione visiva Semestrale
&F sSTi168 A 30000 | BENZINA X X x Ispezione visiva Semestrale
48 STIF A E3000 | BENZDNA x X X Ispezione visiva Semestrale
4¢ [ STIV1 A 15000 | BENZINA|[ X X o Isperione vicita Semestrale
S50 ST112 A 10.600 MTBE X X X Ispezione visiva Samesizale
51 ST1¢G1 A 10000 [METANOLO X X X Ispezione visin Semesurle
52 5T21 A 50000 | GASOLIO X X x Ispezione visiva Seme:rrale
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33 5157 A 15000 | GASOLIO X X X Ispezione visivs Semestzale
54 3139 A 10000 | GASOLIO X X X Isperione visiva Semesirale
55 ST60 A 10,4600 | GASOLIO X X X Isperione visiva Semestrale
56 ST65 A 1.000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestale
57 5766 A 1000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestale
58 5T67 A 1000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semesizale
59 ST68 A 10000 | GASOLIO X X X Ispeziope visiva Semesmale
60 ST69 A 10,000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestraie
61 5T#0 A 15000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestale
42 ST71 A 25000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva. Semesirale
83 ST72 A 20000 | GASOLIO X X X Ispeziome visiva Semnestrale
64 ST73 A 10000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestrale
65 5773 A 5000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semesmale
68 5775 A 5000 | G4SOLIO X X X Ispezione visiva Semesrale
67 5776 A 50000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestals
48 ST77 A 1000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestale
69 5778 A 1000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestrale
70 5779 A 1000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestale
71 5780 A 1000 | GASOLIO X X X Ispezione vieiva Semestraie
72 ST8I A 1000 | GASOLIO X X X Ispeziome visiva Semestals
73 5182 A 3000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestrale
74 SI00 A 0000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestrale
73 5791 A 20000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestale
76 8792 A 20000 | GASOLIO X X X Ispezions visiva Semestraie
T 5T93 A 20000 | GASOLIO X X X Ispezione visive Semestrale
78 5794 A 30800 | GASGLIO) X X X Ispezione visia Semestraie
79 3795 A 30000 | GASCLIO X X X Ispezione visiva Semesmale
56 ST103 A 5.000 | GASOLIO X X X Ispzzione visiva Semeswaie
81 | 5Til6 A 3000 | GASOLIO| X X X Ispezione visiva Semesmale
82 |[ST201 A 50800 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Serpestale
83 | sST202 A 50000 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semestzale
84 | ST203 A 30000 | GASOLIO hA X X Ispezione visiva Sewestale
83 ST24 A 50800 | GASOLIO X X X Ispezione wisive Semestale
36 | ST208 A 30000 | GASOLIO X X X Ispeziome visiva Sempastale
87 | ST208 A 300600 | GASOLIO X X X Ispegione visiva Semestale
88 | ST2¢7 A 51500 | GASOLIO X X X Ispezione visiva Semastrale
8¢ | ST268 A 51500 | G4ASOLIO X X X Ispeziome visiva Semestals
20 STIGE A 1000 |[EEROSEN X X X Ispezione visiva Semestzale
o1 5Ti0R A 1000 [KERQSENH X 4 X Ispezione visiva Semestrale
92 | 8T110 A 1.000 |[EEROSENH X X X Ispeziome visfva Semestale
93 | STII5 A 5000 |[EEROGSENH X 4 X Ispezione visiva Semastale
24 | STIR2 A 5000 |EEROSENY X X X Ispemone visive Semestraie
@5 | ST123 A 1000 [KEROGSENH X X X Ispezione visiva Semestale
9% | STi2® A 15000 [KEROSENY X X X Ispezione vitiva Samestrale
97 | 5Ti3S A 20.000 B’EROSE@ X X X Ispeziope visiva Semestrale
98 | STi36 A 20000 [KEROSENH X X X Ispezione visivn Semestale
99 5T22 A 50600 | FUELOL| X b:4 X Ispezione visiva Semestrala
100 | 5123 A 50000 | FUEL QI X X X Ispezione visiva Semestale
101 | ST23 A 50000 | FUELOLL X X X Ispezione visiva Senvestrale
102 | s124 A 50000 | FUEL OIL X X X Ispezione visha Semestale
103 | 8725 A 50000 | FUELOL X X X Ispeziome visiva Semestrale
104 | 8126 A 50000 | FUEL OIL X X X Ispezione visiva Benrestaie
105 | 8727 A - 50000 | FUELOIL X X X Ispezione visiva Semestzale
106 8128 A 50000 | FUEL OIL X X X Ispezione wisiva Semestrale
107 | 572¢ A 50000 | FUELOIL X X X Ispezione visiva Semestale
108 | 5740 A 30.000 | FUELOIL X X x Ispezione visiva Semestrale
109 $T4% A 50,000 | FUEL OIL X X X Ispezione visiva Semestrale
110 | 5742 A 30000 | FUELOIL X X X Ispezicme visiva ‘Semeswale
111 | ST31 A 30000 | FUEL OL X X X Ispezione vishra ‘Semestrale
112 | 8132 A 25000 | FUELOIL X X X Ispezione visiva Semestrale
113 | 5753 A 0000 | FUELOLL i X X Ispezione wisiva Semsstrale
114 | ST54 & 000 | FUSLOIL X X h:4 Ispezione viciva Semastrale
115 | ST55 A 20000 | FUELOIL p o X X Ispezone visiva Semestale
116 | ST56 A 20000 | FGELOIL X X X Irpezione visiva Semestralz
117 | STs58 A 10000 | FUELOIL X X X Ispezione visiva Semestrale
118 | STéi A 5000 | FUELOIL X X X Ispezione visiva Semestraie
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118 | 5762 A 5000 | FUELOL X X X Ispezione visiva Semestrale
120 | ST&3 A 5.000 { FUELOLL X X X Ispezione visiva Semestrale
121 | 5764 A 5000 | FUELOLL X X X Ispezione visiva Semestzale
132 | 5783 A 3.000 | FUELOIL X X X Ispezione visiva Semestraie
123 STO06 A 30000 | FUEL OIL X b4 X Ispezione visiva Semestale
124 | S7T97 A 30000 | FUELOIL X X X Ispezione visiva Semesirale
125 5131 A 3000 GPL X X Ispeziope visiva Semestrale
126 | 5732 - 55000 GPL X X Ispezione visha Semestraie
127 8T33 A 5000 GPL X X Ispezione visiva Semestraie
128 ST34 A 5.000 GPL X X Ispezione wisiva Semestrale
120 8I35 A 5000 GPL X X Ispezione visiva Semestrale
130 8T23 A 5.000 GPL X X Ispedione visiva Semestale
131 S5T37 A 54000 GPL X X Isperione visiva Semestais
132 | 5T3¢7 A 5.000 GPL X X Ispezione wisiva Samesizale
133 | 87301 4 2000 GPL X X Ispeziope visivn Semestale
134 | ST302 A 2.000 GPL X X Ispezione visiva Semesteale
135 | ST383 A 2000 GPL x X Ispeziope visiva Semestzale
136 | ST304 A 2.000 GPL X X Ispezione visivy Semesizale
137 | 87303 A 1158 GPL X X Ispezione visiva Sapestrale
138 | STHS A 1.150 GPL X X Ispezione vishia Semsstale
138 | 87321 A 208 GPL X X Ispezione visiva Semestraie
140 | 8¥322 A 204 GPL X X Ispezione visiva Semestals
141 | 8T323 A 200 GPL X X Ispeziope visiva Semestale
142 [ SE34 EY 200 GPL X X Ispezione visiva Semestale
143 | SE325 A 200 GPL X X Ispezione visivs Semestaie
144 | 81327 A 209 CPL X X Ispezione visiva Semzesizals
145 | ST328 A 200 GPL X X Ispedione visiva Semastrale
146 | ST32% A 200 GPL X X Ispezione visiva Semestrale
147 | ST330 A 204 GPL X X Ispeziome visiva Semestale
148 | 5T331 A 200 GPL X X Ispezione visiva Semestale
140 | $T332 A 200 GPL X X Ispeziope visiva Semestrale
150 | ST333 A 2 GPL X x Ispezione visiva Semestraie
151 | ST334 A 286 GPL X X Ispezione visiva Semnestrale
152 | 8T335 A 20 GPL X X Ispeziome wisiva Semestraie
153 | 8T3536 A 200 GPL X X Ispezione visiva S 3
154 | ST337 A 208 GPL X X Ispezione visiva Semestale
155 | ST358 A 2 GPL X x Ispezione visiva Semestrale
156 | ST31L A 1500 | PENTAMI X X Ispezione visiva Semestaie
157 | ST312 A 1500 | PENTANI X X Ispezione visiva Semestrale
158 | 8T313 A 1.500 | PENTANI X X IEspezione viska Semezrale
15¢ | 87314 A 1.500 | PENTANI X X Ispezione visiva Semestraie
160 | ST315 A 2300 | PENTANI X x Ispezions visiva Semestrale
161 | ST316 A 2400 | PENTANI X =z Ispezione visiva Semestraie
162 K1 B 1000 |BENZINA X X X Ispeziope visiva Semestale
163 TE2 A 1006 |BEKZINA X X X Ispezione visiva Semestale
164 TR1O A 5000 |BENZINA X X X Ispezione visive Semestsie
163 THE3 A 306 {GASOLIQ X X X Ispezione visiva Semestrale
166 TRS A 506 GAS0LIO X X X Ispezione visive Semestrsie
167 TES A 508 G4SOLID X X X Ispezione visiva Semeustale
168 RS E-Y 5000 |GASOLIO X X Ispezione visiva Semesgate

Tabella 17

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056 36





Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

Impianti"l\'oid e e D e e e i e e . e s ey PR
Serbatoi in esercizio
Tefto gallezgionte Tetto fisso
X X Colle enlo & Imp bilizz Doppio fondo
Posizione | Anzodi | Destinazio | Sistemaditenataad | o oner azione bacino | contenimento Tipalogia di
Proge | Sigln | amministr | mesain | COICH | pedmo | clemis eifidens vapori controllo § Frequenza
essivo afiva esercizio @) | ¢ 5 ) T | %0 B W[~ ispezioni manitoraggio
contenuta) {w previsto, {s5 i, [we prwiste, {» previsic,
s:drm ot indicers s fodicare do indicare date
1] 5121 A §.000 FIFORMAT X X Ispedone wisiva Semestale
2 5151 A 5000 | BENZENE X X Ispezione visiva Semscrale
3 S$132 A 5000 |BENZENE| X X Ispeziome visiva Semestale
4 8141 A 5000 [VIRGINNY X X Ispezdone visiva Sergestzale
S S142 A 5000 [ESTRATIO| X X Ispezione visiva Sercestale
-] 5400 A 1.000 JGLENI X X Ispezdone visiva Semmestrale
7 5408 A 2000 |ESTRATIO X 3 Ispezione visiva Semestrale
8 5452 A 2000 {TAGLIO Cff X X Ispezione visiva Semestrale
7 5403 A 1000 | XILENI X X Ispezione visiva Semeswale
8 5404 A 5.000 XILEXMI X X Ispezione visiva Semestale
9 5445 A 1.200 | PSEUDOC X A Ispezione visiva Semestrale
i0 S486 A 1200 |PSEUDOC X X Ispezione visiva Semestrale
11 s411 A 300 XILENI X X Ispezione visive Semestale
12 5183 A 15000 | BENZDA X X Ispedone visiva Semestale
13 s A 15000 | BENZINA X X Ispezione visiva Semestaie
14 5164 A 3000 |BENZENE X X Ispezione visiva Semestrale
i3 S1¢s A 20400 [VRGINNY X p:4 Ispezione visiva Semestraie
18 s1e6 A 0000 [VRGDINY X X Ispezione visiva Semestule
17 5167 -9 0060 [VRGINNS X X Ispezione visika Semestrale
18 S1GE A spog |TAGLIOCH X X Ispezione visiva Semeztale
19 S$11% A 10600 | XILEMI X X Ispezione visiva Semestrale
24 5112 A ¥o00 [RIFORMEAT X x Ispezione visiva Semestrale

Tabella 18

6.3 BILANCIO ENERGETICO

Per ogni area funzionale sono stati individuati i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali):
consumi per ogni vettore energetico rappresentativo;
consumo e produzione di vapore (ai diversi livelli di pressione presenti nel sito produttivo);
consumo netto di energia.

Le Centrali Termoelettriche (CTE Impianti Nord, CTE Impianti Sud e IGCC Combined Cycle Unit)
rappresentano aree funzionali che non concorrono direttamente al processo produttivo ma che hanno
I’obiettivo di convertire i vettori energetici in ingresso in energia termica (vapore) ed energia elettrica
richiesti dal sistema produttivo.

La Centrale Termoelettrica Impianti Nord ¢ costituita da 2 caldaie (B2 e B3) e 2 gruppi di generazione
elettrica (TG1 e TG2).

La Centrale Termoelettrica Implantl Sud ¢ costituita da 3 caldaie (BIA B1B e BIC — quest ult1ma
attualmente dismessa) e 4 gruppi di generazione elettrica.

La CCU e composta da 3 linee di produzione identiche formate, ciascuna, da 1 turbina a gas, 1
generatore di vapore a recupero, 1 turbina a vapore a condensazione con spillamento, 1 alternatore.

Al fine di individuare il reale fabbisogno energetico del sistema produttivo comprensivo dei servizi
ausiliari e generali, sono state scorporate le centrali termoelettriche dal sistema produttivo.
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La seguentev Tabella 19 indica la produzione di energia termica ed elettrica nell’anno 2015 e alla
capacita produttiva.

Produzione di energia termica ed elettrica - Anno 2015 e alla capacita produttiva

Energia termica

Energia elettrica

Energia
. Combustibile Potenza . Quota prodotta Potenza . Quota
Fase Appar ecchiatura utilizzato termica di Energia ceduta a alla elettrica Energia ceduta a
rad . prodotta < . - prodotta .
combustione (MWh) terzi Capacita nominale (MWh) terzi
(MW) (MWh) | Produttiva|  (kVA) (MWh)
(MWh)
Topping 1 T1 F101 Fuel Gas/Fuel 990.379 1207.128 )
Topping Fuel Gas/Fuel
N acunm2 T2-FI + VI-FIB oil 1.271.598 1.417.368
Topping RT2 | RT2-F1 A/B Fucl Gas/Fuel 588.429 679.776
Vacuum 1 VI-FFI1A Fuel Gas 309.643 412.356
ggﬁ"’““g CCR-F1/2/3/4/5 Fuel Gas 1.304.360 1.486.970
Desolforazioni
U300-500 F301 + F501 Fuel Gas 143.612 168.192
Desolforazioni
U400-700 F461 - F701 Fuel Gas 178.257 190.092
Visbreaking Fuel Gas/Fuel
®T]) F102 B/C oil 257.483 432744
FCC/CO K1-F3 + CO Boiler +
Boiler U800 EG4 Fuel Gas 3.141.097 3.580.850 23 112.847
Recupero
Zolfo (Z2-73- Fuel Gas 39.248 75.336
74)
Mild
Hydrocracking | F101 + F251 Fuel Gas 59.243 67.537
1
Mild :
Hydrocracking | F201 Fuel Gas 505.614 576.400
2
Alchilazione Al-F1 Fuel Gas 129.384 275.064
IGCC 13.285.826 15.145.841 710 4.505.677 | 4454911
CTE SUD BIA +BIB Fuel Gas/Fuel 807.882 920.985 4425 65.002
CTENORD | Caldaie B2 ¢ B3 puel Gas/Fuel 1026924 | 41940 | 1.927.200
CTE NORD Turboalternatori 70 160.090 65.711
Reforming 950
Nord F1/F2/F3/F4/F5/Fe/F7 | Fuel 98 445473 799.788
BTX 952 F1/F2 Fuel Gas 150.955 211.992
TOTALI 24.635.407 | 41.940 29.575.619 4.843.616 | 4.520.622
Tabella 19
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Per quanto riguérda i consumi di enérgia elettrica e di enefgia termica il Gestore ha fornito — in sede
della domanda di riesame di AIA - i seguenti valori, con riferimento alla parte storica ( anno di
riferimento 2015 ) ed alla capacita produttiva (Tabelle 20 e 21)

B.4.1 Consumo di energia (patte storica) Anno di riferimento: 2015
Fasef Unitaf
m: & o :a & Energia termica consumata Energin elettrica Prodott incipale Consumo termico Consmno elettrico
1 o prin k
g“‘:_::l g g’::i]:i AMWh) consumata MVEXYD) L3 P specifico (k¥Whfunita) specifico (KYWhfunita)
Topping 1 - 1.086.100 49.524 grezzo 1844 8,4
Topping2iVac - 1.517.832 66.900 £rezzo+ residuo amosferico +1az 164.5 73
Topping RT2 - 636864 21.064 grezzo 2125 70
Vacuuml - 378.968 18.500 residuo annosferico 1954 a4
E"Ef"“ N - 1.305.013 24515 Carics (Virgin nafia < MCN) 9905 18,6
Desolforazion P " p
1 U300-500 - 156370 12.185 Carice(Keresene+gasolio) 3235 9.6
Desotformzion
- @0, 3 fca( i o
$U400-700 190487 36.661 Carlca(Flerosene+gasoiio) 2.0 16,9
Visbreaking ” N \
@TH - 302.508 20.452 recidoo vecmm 1934 13,1
-0 - 4380815 85277 Residuo atmosfericoHHVGO 1.032,7 201
Boiler
Tewe :::sgm . 259.674 14.365 Fusl gas+reach gas 3823 281
Pecapero
Zolfo (Z2-Z3~ - 112828 6530 Gax acido 12448 720
z3)
Mild
Hydrocrackin - 98.760 106405 GasclictEVGO 307 33,1
zl
Mikd
Eydroaackin - 551.442 121202 Gasolie HVGO 1718 378
g2
Alchitnzione - 205.489 9.663 Alchilato prodotio £312 391
Eterificazione
- 230951 16747 N 5264
(TAME) 4 5 364
Sour Water
St :-2.3 - 185.536 2177 Acrque acide 1353 1,6
IGCC - 3285626 384955 Produzione EE MwhMwh) 3,0 Q.1
CTE SUD - $07.882 38.000 Produzione vapare 1.083,1 511
Reforming
Nord < - 500326 21547 Carica (Virgin nafin +MCN) 1018 285
docursen
Peen e - 65.875 1234 Tsglio 9+ BTX 1298,8 243
Splinez C3 - 107.152 2673 Propilene RG 10644 266
Formex - 170.601 6.191 Taglio C6 BTX 6235 226
BIX - 232.388 6.067 Benzing riformata 76.1 5.7
Tomi &
raffreddament - 6.798 Acqua circolante
o
Prelievo
a mme - 7204 Acqua preletsta
Trettamento - @z
demee - 3.855 Condense trettate
Irmpinato exie - 7892 Aria distibuita
CIENORD - 1.026.922 20619 i Produzione vapore 6357 122
Verie - 3908 -
TOTALE 27006511 1.123.000 [ 11.4857 5233

Tabella 20

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056 39





Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA) |

La seguente Tabella 22 indica il Bilancio energetico anno 2015 (MWh).

B.4.2 Consumo di energia (alla capaciti produttiva)
Fase/ Unitd/ . .
runs.i & o i di Energia fermica consumnta Energin elettrica Prodotto principale Couruimo fermico Consumo eletérico
& f" P g’“"f:. QIWh) consamata (MVh) P specifico (kWhiuniti) | specifico (5Wh/uniti)
asi uniti
Topping 1 - 1238.154 56.220 greszo 1844 84
“’"‘:“:22"'“ - 1.730.320 76266 ez 1645 73
Topping P12 - 726024 24.013 ezzo 2125 70
Vacuumi - 432.023 21.000 residuo stmosferico 1934 °4
Beforming . :
R - 1.488.741 27947 Benzina media/pesante 0905 186
Desolforadon
- ] 262 M H 3 3
+ U300-500 178262 13891 ‘Cherosenelgzasolio 1235 9.6
Desolforazion
- 7.4 45794 fezsoli 02, .
1 U400-700 227215 3 ‘Cherosene/gzsolio 920 169
Visbresking -
- g 23 : 4 13.1
& 344.860 3313 residno vacmm 193; 13,
Fecco - 4994129 97216 Residuo smosterico/ HVGO 10327 201
Boiler desolforato
Ret= invaggio
gas - 206.029 16.376 Fuel gasfreach gzs 31823 211
Recupese
Zolfo (Z22-Z3- - 128.624 7444 Gas scido 12448 720
Z4)
Mild
Hydroaackin - 112587 121302 Gasolio/HVGO 307 33.1
gl
Mild
Eydroaeckin - 6§28.634 138170 ‘Gasolio/HNGO i71.8 378
g2
Alchilazione - 234257 11.016 Alchilazo prodotto 8312 391
Etzrificnzione
. ¢ 2
(TAME) 274.684 19.091 LON 5264 366
Suipper acque .
ecide (SWS 1- - 211511 2481 Acque acide 1353 16
2-3)
iGCC - 15.145.841 438.649 TAR 30 0.1
CTE SUD - 920985 43422 10831 531
Rej};‘ ord 2 - 67291 24.564 Benzinz riformsta (73,6725 1918 285
psm":mj - 75.098 1.407 Psevdocumens 12988 243
Splifter C3 c- 122153 3047 Propilene PG 1.064,4 26,6
Formex - 194436 7.058 Benzere - Raffinato (beazing) 6235 226
BTX - 264922 6916 Teglio C3/C7/CY (Benzins) 76,1 5,7
Tomi &
raffreddament - 6.798 Acquz circobaate
°
Prelievo
- 7204 Al leveta
. 7 cqus preleve
Tramamento - 3855 Condense trstaie
cemdense
Impisato exia” - 7802 Ariz dismibuin
CTENORD - 1.170.694 23508 -
Varle - -
TOTALE 31.813.423 1246.411 o} 10.850.0 5106
Tabella 21
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Energia termica | Energia Energia Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica
prodotta termica termica ceduta | prodotta consumata ceduta a terzi
consumata a terzi
24.635.407 27.906.511 41.940 4.761.295 | 1.250.449 4.520.622
Tabella 22
6.3.1  Consumo di combustibili

Nelle successive Tabelle 23 e 24 sono riportati i dati forniti dal Gestore relativi al consumo di
combustibili rispettivamente per ’anno 2015 e alla massima capacita produttiva.

. Consnme .
Combuxtibil Unil U S PCI( 4 i

‘ombmus 3 Units annwo (&) LIkg) Energia(MI)
Frel OIL Toppiog 1 0,49 45.192 41018 1.853 713.389
Fuel Gas Topping I 0,03 35258 48541 1.711 477.99%
Fuel OIL Toppme2 Wecmum? | DAC 45043 431.018 2 007 545.716
Fuel Gas Topping? Weoamm2. 0,03 52881 48.54% 2,555 875.605
Fuel OIL Toppinz BT2 049 56 43.018 2.307.934
Tuel Gas Topping RI12 0,03 43534 48541 2.113.175.662
Fuel Gas “Waonrmai 003 22012 48.54% L112.153.350

coke CCR -
tefonming CCR 304 40.814 2243 950
FOETam) Reforming C 3
Fuel Gas) Refonuing CCR Q0% 1O0n32 48.541 5553508187
Desolioradoni
7 ; 3 .5 16,1347
Fael Gas) TT300-500 0,03 10633 48.541 516.134.776
; Besolforazent . a3 -

Fuel Gasy LA00-700 0,01 i3.193 48.54% S4{.397.503
Fael OIL, Visbreaking (EI1) DA i3 41018 527 8564
Fuel Ges “Wisbresking (RT1) 001 0040 48.541 G314 662805

FOCACO Beiler + - < =
Fuel Ges Drime G-UDS00 a0E 50107 45’,541. 2.432.243.352
. Recupero Zoifo ;
Fnal G= 0.0% 2.339 G412 143291 442
< @2-23-24) 3

Fuel Gas pand D,0% 4.388 48.54% 213 010.585
’ Hvdrocracking 1 : - ) Rkt
Fuel Gas Hydrocracking 2 + 00 37 51% 48.541 L.B2G. 78S 559

Frazionsmento
Fuel Gas Alchitadions Q.01 9.588 48.54% 455 B88.907F

Fael OTL CTE 5D 049 34.807 4% 018 1.528 877.513
Fuoel Gas i . D03 25734 - 48.541 1.378.033.282
Fuel Gas Reforming Nord {007 374602 42766 1.611.816.739
Fuel CIL 0,59 56 T45 40023 2.0055.808.541
Fuel Gas CIEXORD 0,007 38.509 42786 1661 964,709
Fuel Gas BTX 8,007 13407 42.760 246.221.24%

ALE FUE]
TOTALE FUEL - - 51€.535 - 25270553205
Gas
TOTALE FUEL - - 168.653 - 3.530 260,087
CIL
Syngas TG 0003 3.084.33¢ 12884 513347223 .676
Gaseolie IGCC 3.010 41.860 125 096 510
Tabella 23
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. . Consume . A
Combustibile Unita %S PCT (kFke) Energia (M}
annuo ()
Fuel OIL Tepping 1 0,85 67580 41018 2772001733
Fuel Gas Topping 1 002 33258 48.541 1.711.480.664
Fuek CH. Topping2acaum? 0,65 48843 41015 2067533227
Fuel oz Topping? Varnum? 002 00177 48543 4377258922
Fuel Gas Topping RT2 0,02 43 534 48541 2.115 1§1.852
Fuel (Gas Vaouwenl 0,02 25882 48.5341 L.405706 838
coke CCR. ¢ P )
FOETon) Refomeing CCR -
Fusl Gas} Eeforming CCR 0,02 1832 48.541 4850 322155
) Desolforagoni 00z . < .
5 §) 110V 38.5¢ Y34 78ET
Fuek Gaz)} T300-500 11017 48541 534786748
. Despifomaziont 0,02 - - , .
Fuel Gas) T400-700 13815 48.541 §70.585.663
Fuel Gex Wishresking (RT1y D0z 27401 48543 1.330.068.3585
Fuel &es FLeico N 002 0500 48541 2.862.535.188
ruelises Prime G-ITD&00 5 el 3 2 kb N
. Pecupero Zolfo . .
Fuel Ga 2.33 48.54 113326914
el Gas) @2-23-24) 338 48541 13326914
fitd Q.02
Fuel Go - 98 48.54] 41.72 1
Fuel Ges Hydrocracking 1 4980 48.541 24172036
Mild Q02
Fuel Ges Hydrocracking 2 + 39.771 48.541 1.930.528.002
Frazionerento
Fuel Gas Alckilagione 002 9.508 48541 455.880.722
Frgt OTL, - 065 34140 431018 1400380370
Fuel Gas CIE SUD 0,01 257734 48541 1.249.154.628
Fuel Gas Feforming Merd 0,02 48450 48.54% 2.361.512.052
Fasl OTL 0,65 §7.108 41018 3.572.005044
Fuel Gas CIENOED 02 38590 48.541 1.873.630.004
Fuel Gos BIX iR 24 14677 48.541 683307908
TOTALEFUEL
: - - 580.375 48.541 2B IF1.002.008
GAS
TOTALE FUEL )
‘ - - 237771 41018 o 751891.274
QOIL
Svazac IGCC 0.003 3854339 12584 51334223676
Gazolio IGOC 3010 43350 125928.600
Naote: '
Tabella 24
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6.4 BILANCIO IDRICO

Impianti Sud
Nello stabilimento ’acqua viene principalmente utilizzata per la produzione di vapore per usi

tecnologici (strippaggio con vapore, scambiatori di calore e produzione di energia elettrica), per
alimentare la rete antincendio, per reintegrare le perdite del ciclo di raffreddamento e per usi civili.

Consapevoli della scarsita delle risorse idriche sul territorio, Sarlux ha nel tempo adottato una politica
di riduzione del ricorso a fonti idriche primarie di provenienza regionale; cio0 e stato realizzato tramite:
» I’installazione, in raffineria, di un primo dissalatore nel 1994, con una capacita di 300 m3/ora, e di
ulteriori sei moduli di dissalazione dedicati all’IGCC nel 1999, con una capacita totale di circa 600
m3/ora;

+ gli interventi per la massimizzazione del riciclo delle acque chiarificate derivanti dal processo di
depurazione, resa possibile sia dal miglioramento del processo di trattamento, sia dall’aumento della
capacita di filtrazione.

In particolare, nel 2012, ¢ entrato in servizio il nuovo impianto di “filtrazione, ultrafiltrazione e osmosi
inversa” (denominato BE-5 con potenzialitd di 230 m3/h di acqua deionizzata) che, oltre a
rappresentare un sistema innovativo di produzione di acqua deionizzata, ha consentito di incrementare
ulteriormente la percentuale di riutilizzo delle acque del TAS (sistema trattamento acque scarico).

Attualmente le tipologie di risorse idriche utilizzate sono principalmente le seguenti:

« acqua di mare sottoposta a trattamento di dissalazione mediante unita dedicate;

 acqua grezza, fornita dall’acquedotto industriale CASIC, alimentato dagli invasi disponibili nel
territorio;

« acqua recuperata dall’impianto di depurazione acque di scarico, previa filtrazione.

Una limitata quantita di acqua demineralizzata, proveniente da uno scambio con Impianti Nord, ¢ stata
utilizzata anche nel 2015.

Impianti Nord

Anche in area Impianti Nord, I’acqua viene principalmente utilizzata per la produzione di vapore per
usi tecnologici (strippaggio con vapore, scambiatori di calore e produzione di energia elettrica), per
alimentare la rete antincendio, per reintegrare le perdite del ciclo di raffreddamento e per usi civili.

Gli scarichi di Impianti Nord vengono inviati a un impianto di trattamento di proprieta di Versalis dal
quale viene recuperata dell’acqua trattata come reintegro delle torri di raffreddamento. Questo
recupero consente di ridurre la quantita di acqua importata dall’esterno.

Sempre nell’ottica di contenere I’impatto sulle risorse idriche del territorio, in area Impianti Nord
vengono utilizzati circa 5.000 m3/h di acqua di mare per il sistema di raffreddamento della centrale

termoelettrica.

Lo schema seguente (Figura 10) evidenzia il ciclo delle acque dello stabilimento.
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ACQUEDOTTO
INDUSTRIALE
vasconi accurnmulo grezza
acqua’ T
POZZI
IMBIANTI NOR
siétem
addoleimento acque
y trattarmnento
. filtrazione
ACQUEDOTTO
CIVILE
DISSALATCORE
RAFFINERIA ‘
dissalata ot rhist ASE

DISSALATORI
IGCC

Figura 10

Nella successiva Tabella 25 vengono riportati i dati forniti dal Gestore relativi ai consumi di risorse
idriche alla MCP.
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6.4.1  Scarichi idrici ed emissioni in acqua

La Figura 11 mostra 1’ubicazione dei punti di scarico nelle acque dal sito Sarlux. Ogni punto di scarico
¢ identificato da una specifica sigla.

@i

Nleb Ly
2O
)
]_J
g
0

b o

SCARICHI Il scaricHi

in condizioni operative normali__, jjj in condizioni operative di emergenza SCARICHI IDRICI

€ principate b Scolmatort d'emergenza @ acqua mare CTE
s smmere A [ scauepocaso @ mc
(5 nuovo impianto biclogicon At [ 2cque meteoricne @ wavaggio furm
Zﬁ;‘s?amd?:ﬂq::zz:vn era/ seﬂ!:} ) B acque meteoriche impianti @ pluviali laboTAC
(%) torre di raffreddamento IG B3 acque meteoriche zona fabbricati

0 impianto di tratt. pn‘ma}w/acque :ﬁgﬁgg :Cc;?;: zs.f;:z :ﬁncimte (0]

0 dissalatore rifﬁJména_/ da area IGCC

© dissaiatore 16CE Sud SCARICO ACQUE METEORICHE

€0 dissalatore IGCC Nord @ rio Hascheroni

Figura 11

Impianti Sud

I punto di scarico principale, il n. 1, convoglia al mare le acque provenienti dai seguenti impianti e
unita:

« impianto di trattamento delle acque di scarico di stabilimento, dotato di due punti di scarico (1A e
1B); impianto effettua trattamenti di tipo chimico, fisico e biologico sulle acque provenienti dalla rete
fognaria oleosa, a cui sono convogliati i reflui idrici ¢ le acque meteoriche dall’area impianti e le acque
sanitarie;

* impianto di trattamento delle acque di zavorra (slop e acque di lavaggio) e di sentina provenienti,
rispettivamente, da navi cisterna che attraccano al terminale marittimo e da navi private, delle acque
emunte dai pozzi della barriera idraulica del sito, delle acque meteoriche, escluse quelle raccolte
dall’area impianti; I’impianto € dotato di un punto di scarico (1C); . A

« vasca di filtrazione nella quale si accumula 1’acqua depurata nell’impianto di trattamento acque di
scarico, dotata di uno scarico per il raggiungimento di un livello definito “troppo pieno” (scarico 1D);

» scarico dalla torre di raffreddamento dell’1GCC (1G).

Sempre al mare sono convogliati gli scarichi n. 4, 7, 9 ¢ 10 provenienti dai seguenti impianti:

* trattamento primario dell’acqua grezza in ingresso al sito, proveniente dall’acquedotto industriale
(scarico 4)
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« dissalatori della raffineria e dell’IGCC (scarichi 7,9, 10).

Tutti i suddetti scarichi sono attivi in condizioni normali e sono continui, ad eccezione degli scarichi
dalla vasca di filtrazione e dal trattamento primario di acqua grezza.

Le acque meteoriche provenienti essenzialmente da strade e piazzali della zona nord della raffineria e
bacini delle sfere GPL, non essendo soggette a fonti di inquinamento, sono convogliate al rio
Mascheroni e da questo al mare (scarico n. 8).

Impianti Nord

Presentano quattro scarichi a mare:

 SF1 scarico di tipo continuo nel quale confluiscono le acque di mare di raffreddamento utilizzate
nella centrale termoelettrica a servizio degli Impianti Nord;

» SF2 scarico di tipo discontinuo derivante dall’impianto TAC per il trattamento delle acque grezze e
condense;

* SF3 scarico di tipo discontinuo nel quale confluiscono le acque derivanti dal sistema di scarico del
controlavaggio filtri della stazione di sollevamento acque di mare;

» SF7 scarico derivante dalle acque meteoriche raccolte dalla copertura dello stabile del laboratorio.

Tutti gli scarichi sono convogliati al canale nord (rio Antigori) prima di essere recapitati a mare.

Punti di scarico in condizioni di emergenza

In condizioni di emergenza per eventi eccezionali (piogge torrenziali) le acque meteoriche, incluse
quelle provenienti dai tetti degli edifici in area IGCC e dal terrazzamento a mare dell’IGCC, sono
scaricate tramite gli scolmatori di emergenza delle acque di processo e delle fognature degli impianti
(1E, 1F, 2, 3, 5, 6).

Questi scarichi sono normalmente chiusi e sigillati dalle autorita di controllo. Periodicamente viene
verificata I’integrita del sigillo posto dalle autorita e ne viene segnalato I’eventuale deterioramento.
Qualora si rendesse necessario attivare uno o piu di questi scarichi, viene seguita una procedura di
emergenza interna allo stabilimento e vengono comunicati agli organi di controllo, nei tempi previsti
dall’autorizzazione, 1 motivi dell’asportazione dei sigilli e 1 tempi di ripristino delle normali condizioni
e la richiesta per I’inserimento del nuovo sigillo.
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Nuovi scarichi

A seguito della realizzazione degli impianti di produzione acqua demineralizzata/deionizzata e di
acqua grezza, prevista per maggio 2017, saranno attivati due nuovi scarichi aventi le seguenti
caratteristiche:

Scarico : Fase/impianto Coordinate Recapito Portata (m%h)
1H Produzione acqua | N: 4325523 mare 840
demineralizzata/deionizzata | E: 1502263
11 Produzione acqua grezza N: 4325876 mare 270
E: 1501933

Determinazione dei valori delle emissioni nelle acque

Sui flussi di scarico a mare, provenienti dalla raffineria e dall’IGCC, vengono effettuati
campionamenti mensili e analisi da parte di un laboratorio esterno accreditato e campionamenti e
analisi giornaliere dal laboratorio interno al sito. Sulla base di tali dati (per il COD, per I’azoto e per i
solidi sospesi) e delle informazioni provenienti dagli analizzatori in continuo di idrocarburi, sono stati
determinati 1 dati su base annuale.

Le acque reflue recapitate a mare degli Impianti Nord sono oggetto di campionamenti mensili e analisi
da parte di un laboratorio esterno accreditato.

All’interno dell’insediamento Sarlux (Raffineria + IGCC + Impianti Nord) sono attualmente presenti

complessivamente n° 13 scarichi finali, come indicati nella seguente Tabella 26 con dati riferiti
all’anno 2015.

Searico Georeferenziazione (tipo & Tipologia acque convogliate: X industrali di processo (AX): X industriali di raffreddamento (AR): X & dilavamento (DD df prima piogeia (se
Final coordinate) N 39°04°39"; E sepamate)(AP).  di Lnageio arce esteene (LVY:  assimilate atle domestiche (a11, 101 Digs. 152:06) (AD).
el 09°02°07"
Recettore  corpo idrico cuperficials intamo X s bblica it acque dt transizi Portata media Portata massima Misuratore portata
wete fognaria non arbana  impianto di altro (specificane) ann?a 19.3[834449 mensil’e \ SI
m' ammo” (M) 1.673.753 m*mese"
e f !‘f_lg!o Per acqee Tecniche du:;ilutg;?imru T ;‘mui;' Ypi Sistema di m:mtnu;giom
Scarico o ereeoi sumud‘ti % | Tip | Modali | meteoriche Tectiche Temperatara
parziale | Progre | azione Tdi in | ok th &i Superfide | BAT Conclasions o givalenti Denominazione/ | In possesso WH Inguinant e parametss
igh) | sive | (cosrdi |  *0. | vol | gin | scarico | zelatia | BRefs(Rif o BAT/ “ﬁ e Gestore di AIA P! SINO 9 itorabii P o
aate) | ProTenis ) . Rif. Bref) g;;;:g;g* impianto (SINO) . wotitorati iz confimmo
Tretam | 5.1 8 .
A emo | 5 | AT ‘°:;“ - NA NO 288°C;78 | SI p";’;‘=
TAS pa 1.
Treftam 8 aFipazi .
1B ento | 23| ar | comtin . BATC Raffinzlone NA. NO 309°C; 7.8 Portata;
7 w pemolio & gas st pE; T; idocarbui
EAS BAT 11;12;13; 20; il
Trettan ; 33;30;45;53 :
ic N | emo }]g- AT “‘3;'” N BREF Large NA. NO 277°C; 79 s1 p‘g‘;"
‘339‘)?3 TAZ _ Vohmme Chemical PR
‘E : Tre Industry 2003 - par.
iD 09°02" etto 34 Al sn!.mm- . 65 pﬁg. 0, paz. NA. NO 27,1°C; 78 st Portata;
o TAS 7 ia 8.53 pag. 219; PHT.
BREF Lazze
Zoma DI- | salmar Combustion Plants - :
IE [ M| & ? | 2006- par. 7540 - NA Xo NA. .| KO
- Impiant DI- | satmer ” pag. 483 N - "
iF °IGCT ™I i ? NA. NO NA. NO -
G ?I‘-‘;gg 3| an | comm . NA. NO 23279 | xo .
Nota: Coa mi in contiono soa0 3 1§ vadori degli ofli rinerali e degli idrocarburi anche sullo scarico £nale 1 (Tad.12 PMC (DEC MIN 286)
Totake
scarichi 7
ixki
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Searico G“"g“"“:";‘:z,ﬂ‘l’,’,‘_’g‘ Tipologin acque convogliate: X industrizli di processo (Al),  industriali di raffreddamento (ARY.  di dilovamknto (DI di prima plogeia (se
Finale? | < mg;g‘;z,;-ln = separate)AP);  di lsvaggin aree csterne (LVY:  assimilate alle domestiche (art. 101 Digs. 152006) (AD).
Recetfore  corpo idrico superficizle intezno Xanare  pubblica fognatura  acawe di transizione Portata media Portata massima Misuratore portata
rele foenaria non wibana _impiaato di trattamento comune  aluro (specificane) annuaNA, mepsile N.A. _ _NO .
Ceoref Fase/ Per acqae Tecniche di abbattimento apphi Trnatt to i imp ‘Sistema di moniforzgzion
Scarico o eremzi | "PHC | % | Tip | Modaki | mefeoriche al'gnits Temid comare T confinuo
parziale | Progre | azione "‘ﬁf" in | ol | fidi | Soperfiis | BAT Condusgion:o sty | Devominazione! | Inp pH . | Inquinanti e parametri
Gigh) | sivo | (coordi | o | VO €A | soarico | rebifa | BReS@IE0BATY | (qeceripions Gestore GALL SINO | monitorsti in confinan
ot | PO () Rl Bref) sintefica) fmpianto SUN0)
BATC Raffinazione
petrolic e gas —
BATI11;12;1 3
33;39;45
N BREF Large
2 39°4'4 | Tretiam Salna Volmms Chemical
(scavico TiE ento 100 | AT N - Industy 2003 - par. NA. NO NA. NO -
finsle) 09°02° | TAS we 6.5 pag. 140; paz.
01" 8.5.3 pag. 219;
BREF Large
Combustion Piaats
2006 - par. 7.5.4.1
pog. 483
‘Nota: bo scarico finals 2 non ha scarichs parciali e quindi i dad di dewaglio riportati sopo rifesiti allo stesso scarico finale 2. Lo scarico 2 & uno scarico in condizion: op & g per le acque &8
processo
. | Totale
scarichi | g
ki
Scarico S&';ﬁﬁ?:;jﬁ:’g:‘g Tipologia acque ghiate:  indusiniali di PIOCESSO (AT) industidali di mft’mddamchct (ARY: X di dilavamento (DI); di prima piogeia (se
Finale 3 009027017 : separate)(IP);  di lavagpio urce csterne (LYY assimilese atle domesiiche (at. 101 Digs, 152706) (AD).
Receftore  corpo idsico superficisle interno Xmare  pubblicn fogimtues  acque di teansizione Portata media Portata maysima Misoratore portata
e fopnaria non urchana _impianto di trattamentoe comune  altro (specificars) anoua N.A. mepsile N4 NO
Ceoref I‘fs:e! Peracque Tecaicke dr nbb‘ﬂﬁfn‘mfo i 1r it Sistema &i mgniinn;:io in
Scarico | n | erensi | S5B0| e | Tip | Modali | meteoriche e comuze Termeratara tonfingo
parzale | Progre | aziome | TGN | fo f ok | fidi | Swperfice | BATCondtuionsc | qgiraeng | Demomimezond | Lnp o o | Tnquinantie prrametsi
{sigh) stvo | (coordi provezie vol | gis | scarico | relstiva Bmfs(_k\f. 0. BAT/ (d‘estrizim _Gegtnn di ATA SIINO movitornti in cozfinmo
oate) B2 (@) Rif. Bref) sintefics)_ impianto (SINO)
~ Zona BATC Raffinazone
30°p4: | Crame N. | DI- | Saitm trotio e gas — - . -
A 39°04 | pasmmer | A | M1 | o a8t i 12;5;’3; 20; NA. Ko NA. xo -
R in 33;39; 45; 53
E BREF Larze
w02 Volume Chemicel
01 Industry 2003 - par.
P . $.5 psg. 140; par.
3B ol Il vl i £5.3 pag. 210; NA. NO NA. NO "
BREF Lasge
Combustion Piants
2006 - par. 7.5.4.1
pae. 483
Nota: Lo scarico 3 ¢ uno scarico df emerreaza per le acque meteoriche
Totals 2
scarichi
parziab
Scarico Georeferenziazione {tipo &i Tipolosi convosliate: \ i ok I T A Ao PPN Lo
_ coordinate) N 39904754, pologin acque convogliate: X indvstriali di nrm-c;sq!;\l). n-mdus(nnh di mrrnmhmepm (A‘R). odi ﬂ-ia) amento (DI); O di prima piogeia (sc
Finale 4 E09°01°54™ * separate){1P): O di tavaggio arec esterne (LV): O assimilatc alle domestiche (art. 101 Digs. 152106) (AD),
Portata media
Receffore  corpo idrico supersicitie intemo Xmare  (whblica fognatura  acque df weansizions 701’2::;9& o Pm:;::i’;:m' Misuratore portata
rete fognaria non wibana  impianto di tratiamento vomune  altro (specificare) &9 58.450 1} mese” NO
Georef Fase! Per acque Tecriche di abbatfimento appli T i Sttema i monitoreggioin
Scarico Y ererzi ;;ls?ﬁ‘:i % | Tip | Modali | mefeoriche algzita Temd comane T tora confamo
parziale | Progre | szome edi i | oo | tadi Snper_ﬁu'? BAT Coxncluosions o ~ . D inazi In possesso !m;;t}x{ Inquinanti e parametri
(sigla) sivo | (coordi -1 vol | gis | scarico relstive BRefs (Rif. o BAT/ B descrizione Gestore ai ALA SINO momitorat in confinmo
nate) P n“ ; ::m () RH. Bref} sintefica) impianto {SUNO)
BATC Raffinezione
petrolio e gas.—
BAT i1; 12; 13;20;
33;30;45; 53
N BREF Lage
4 39°04° | Ttz s ﬂimn Vohme Chemical
(scasico % [ e {200 [ ar | - Industry 2003 - par. NA NO 201°C;78 | No -
finale) EQ09°0 | TMK 6.5 peg. 140; par.
547 8.53 pag. 219;
BREF Large
Combustion Plants
2006 -par. 75.4.1
pag. 483
Nota: io scarico finale 4 pon ha scarichi parziaki e quind: § dasi di dettaclio riportati sono riferiti aflo stessa scarico finale 4
Totale
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Scarico wr’»‘mm?n“f (fipo di Tipologia acque convoghate: X industrisli di processo (AI). industriali di safficddamento (ARY,  di dilavamento (DI):  di prima piogaia (s
- coordinate) N 39°04'50"; E A , b o Mtk i
Finale § 09°01'557 sepacate)IP);  di lavagpio arce ostesne (LV)  assimilate alle domestiche {at. 101 Digs. 152/46) (AD).
Recettore  corpo idrico superficisle interno Xanaie  pubblica foenatuza  acque di transizione Porfata media Portata massima Misuratore portats
. . p
rete foenaria non urbana _impianto di teattamento comune _atiro (specificaret annua N.A. mensile NA. NO
Fase' Tecnicke di abbatfimento applicate Trattamento m impianto Sistema di monitoraggio in
Scarico mf wiio | o Tip | Modali ;:{e:;g:e _allaniti . fomuze continno
parzile | Progre | aziooe | PTES | i | ato [ tii | Supertice | BAT Concusiouso Teiche | py o inazione! | Lop Temperatora I )
(sigh) | ssvo | (coordi i | T | g | scarico | relafiva | BRefs(Rif.n.BAT/ Jera Gestore diALL P sto | loquinactie parametri
nate) proveni® (@) R Bref) (descrizione impiante (5I'NO) monitorati in continoe
2 . P impiant )
BATC Raffnaziona
petrolio e gas —
BAT 11; 12;13;20;
33;39,45;353
N BREF Large
3 39°04* | Tranzm Salten Vohure Chemical
{scarico 507 E € 100 | AF o - Industry 2003 - pas. NA. NO NA. NO -
finale} 00°01° | TMK 6.5 peg. 140; par.
55% £.5.3pag. 219;
BREF Lagge
Combustion Plants
2006 -par. 754.1
pag. 483
Nota: lo scarico firale 5 pon ha scarichi parzizli e guind: § dati di dettaplio riporiati sono riferiti silo stasso stavico Snate 5. Lo scarico 5 & mo scolmetora di emerganzs per e geque meteoriche.
Totale
scarichi | ¢
parziali
Scarico mﬁ?ﬁ‘?&’%ﬁ(g% Tipologia acque convogtiate: O industriali di processo (A1); O industriali di raffreddamento (ARY: X di ditavamento (D1); D di prima pioggin (se
Finale 6 09°:)l’:i9" o separate){iP); O di lavaggio arec esterne (LV): D assimilate alle domestiche (art, 101 Digs. £52/06) {AD).
Recettore O enrpo idrico superficiale interno X mare O pubblica fognatura O aeque di transizione Portatn media Portafa Misi portata
0 rete fognariz non urbana O impianto di trattamento comune O altro (specificare} anoua NA. mensile N.AL NO
Fae! Per scque Tecniche di ab;‘:t:%entn applicate Trattamanto i impianto Sistema di m;nitnrnggio in
Scarico erenzi lmmo. % Tip Modak iche o _ {omupe <octinno
parziale arione | PG | 5 [ ol | ti&i | Sperfice | BAT Condusomso Tecuicke | 0 vinazione! | In Temperatura Ioquinanti e parametri
Gigh) | sdvo | (coordi pr;n we | v01 | @ | scarko | rehatma | BRefs (Rf.o. BAT/ uscrizion Gestore di AIA pH SINO mﬁc’;ﬁg’;’:ﬁmo
nate) na {m2) Rif. Bref) ﬂnfﬂ!moﬁ ca) impiante (SIINO)
5 N Aree 100 | DI- { Saltua - BATC Raffinazione N.A. NO KA. NO -
(scrico 39%04° | raffineri MI f: 23 perolio e gas -
fimale) S6~E| a- BAT1); 12; 13;20;
09°0}° | strede 33;39;45;33
497 | piazza¥ BREF Large
Vohme Chemiczl
Industry 2003 - par.
6.5 paz. 140; pas.
8.5.3 pag. 219;
BREF Lzge
Combustion Plants
2006 - par. 7.5.4.1
pag. 483
Nota: Jo scarico finale 6 0o ha scarichi parziali e quind § dasi di dettaglio riportati sono riferiti efle st2550 scarico £nale 6. Lo scarico 6 & uno scokmatore df emergeaza per be acque metsoriche.
Tofale
scaricki | o
| parziali
Scarico xﬂ:ﬁgg&ffgf % Tipologia acque convogliate: X industricli d processo (AT%  industiiali di raffeeddamento (ARY:  di ditavamento (DI di prina pioggia (se
Finale 7 09;)1’;‘” e : separate)(AP);  di lavagpio'aece csterne (LY assimilate alle domestiche (an, 101 Digs, £52106) (AD).
Recettore  corpo idrico superficiale interno Xware  pubblics fognatuea  acque di teansizione ‘n:::‘:?o’;';?;mg P‘m:;::;:m’ Misuratore portata
rete fognaria non wbana . impianto di dratiamento comune — aliro (Speciicaie) znno” (M) 275.160 m* mass”! SI
Fasef Tecniche di abbattimento apphicate Trattamento in impianto Sistema di monitoraggio in
sarico | n Georel | oo % | Tip | Motati ;:;:;q:;e al'unith commpe confinne
parziale | Progre | azione | odi in [ ok | tadi | Soperfide | BAT Coxclusonso Te_m;!rheﬁ Denominazione! | In possesso Tgmpeénfnm N .
(icls) | ssivo | {coordi o | 70 | g | scarko | rehaiva | BRefs(Rif n.BAT/ mmf:n Gestore diAIA P SUNO 1““.‘“"‘;? Nmﬁn
nat) | PO (@) Rif. Bref) utetica) e impianto (SUNO) mozitoratiin confino
BATC Raffinazdione
penolio e gas ~
BAT i1; 12; 13; 20;
33;39;45;53
BREF Large
7 Contia Vohme Chamicsl
(scmico DAM | 100 | A1 - Industry 2003 —par. NA. KO 2iAC;80 NO -
finale) w 6.5 psg. 140; paz.
$.5.3 pag. 219;
BREF Larze
Coribustion Plants.
2006 - par. 7.54.1
pag. 483

Nota: lo scerico finale 7 noa ha scarichi parziali e quindi i dati di dettagtio riporari sono riferiti ello stesso scarico finale 7

Tohle
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scarichi
parziati

Scarico | G e £ Tipologia acque convogliste:  industriali di (AT iodusiriali di saffreddamento (ARY: X & dilsvamento (DT * di nrima oioecio se
Finale § o;q‘u, 40” ' separate)(AP); - di bavagpin aree ostesne (LVY  assimilute slle domcestiche (ars. 101 Digs, 152/06) (AD).
Recetiore X corpo idrico superficigle interno X mare  pubblica fognatura  acque di transizione Poriata media Portata massima Misarntore portata
. rete fognaria non urbang . impianto di ranamento comune . alktro (specificare) annuoa NA. mensile NA, NO
Georef Fase! Per acque Tecmiche di e iy T m 11mpi: Sistema di moniforaggio in
scarico | n | erensi | S2B0. ) s | Tip | Modali | weteoriche S vy comune Temperatara confinte
parziale | Progre | azione G in | olo | tidi | Soperfiie | BAT Condlusionso ‘.““‘!;ﬁ Depominaziove! | In pausesso ““""E Inquinagh ¢ paramets
(sigla) stvo | (eoordi | o oL | vol | gia | scarico | pelativa BRefs (Rif. . BAT/ (‘qd:m‘?m Gestore di AIA P SINO mg:i‘:‘m h.fm P:"h“
nate) iy ) () Rif. Bref) sintefica) impianto (SUNO)
‘N Arse -
30°0s* | Tafbineni DI- saliuar
8A 0™ E - - M B NA. NO NO -
09°0%1° | strmde N ’
307 intemne
N ',
39°05" | Sioveng DI | saitwr ‘
§B 10 E | goe S i BATC Raffinazione NA NO NO -
00°0%* | Jogisticn petrotio e gas -
407 BAT 11;12;13; 20;
Aree 33;39;45:53
. raffinerd BREF Large
g e Chemicel
300057 | - or- g ~
saltu Industry 2003 - par. 16,7 °C; 8,1
sc 07 E | stdee | - | M | TN 5.5 pog. 140, pom. NA ~o R wo -
09708 | piazzali N £53pag 219;
31° | magazd BREF Large
no Combustior Plans
" Aree 2008 ;:éa:s:{s.u
3o°05® | rxdfinen DI- sadtuar
&D 073 E a- - ™M i NA No NO - .
09°01° smada N
317 inrere
¢ Aree
N DI | saimux
3E 3905 | mBoeri [ - | PO | 20 NA. No xo -
6™ E a- I ia
00°01° | piszzale
307 spedizio
oi
- Arce
N ]
30005+ | ifinerd DI | oo
s
£G 03 E |a-vasca | - | M " NA. NO NO -
001° | gcque N ]
28
Zeza
Aree
39°04’ - DL- sadtuzr
€5 SS%E |piazali | - | M @ NA. KO NO -
09°0F° | somtostaz N :
197 ione
ENEL
Aree,
N raffiveri
307 DI-
. 3!':‘_04 a- salfuer
8t 35RE | — M i NA. NO NO -
ooy | SO°F N
o4v - 0
5$5.193
Aree
N raffinesi
i 3;?_0‘; a- DI- | sabwar
D7 E - P NA KO KO -
0001 | V@ MI iz
02~ pazco
COrest
Arze
IS saffiperi
3004 | 2~ Dk | e
8M 37E | strade M 1_'3 NA. NO NO -
09°00° aren N
58° parco
Orest
Nota: Lo scarico 8 € costinuito dal Pio Mascheroms, che bz origine » montz dello stebilimento Sasux, il quzle raccoglie 1= scque piovzne deile zona a monts dello stabilimento e sforia 2 mere. Lo scarito 8
ticeve ghi scarichi parzish indicet in tabelie
Tohale
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scarichi
parziali
Scarico Gearelerenziazione (fipo di Tipologi rogliate: X industrizhi di ATY . industriali di raffeddnmento (ARY.  di dilavamcnto (DI di prima plogel
. coordinate) N 30°04°30°; E ipologia acque convogliate: X industri: mocet.so‘( ).,.}n ustriali di ral I}‘ nme:.no_[jkk). i m}_unnn.o{m). mnmgmozm(se
Finale 9 000S6” separate)(IP); .. di lavagpio aree esterne (LV): .. assimilaie alle domestiche (arg, 101 Digs, [5206) (AD).
Porfata media Portata massima
Receftore  corpo idsico superficisle intarno Xeavre  pubblica fognaturs  acque di transizione anooa - o Misuratore portata
. rete fognoria non arbana  impianto di rmuamento comire . altrd (specificars) 4.642.550 m® somo™* m'n‘ﬂ;;s:,'“om sI
[L1)]
Fase! Tecuiche &i abdaftimento i T i tmpi: Sistema di moaitoraggio I
. Georef | orifio ) | Peracque alomith cougne contine o
Scarito n e | i % | Tip | Modaki | meteoriche — Tecoiche — Temperstorn
parziale | Progre | aziooe e di b | ob ht}i Swperfide | BAT G [} D I ¢ Inp H Inquinanti .
{sigly) | ssivo | (coordi . | vol | gia | scarko | rebfita | BRefs R n.BATS Ak Gestore d&iAlA s sino | inquinautie parameini
nate) pr:\-z:me (@ Rif. Bref) (d;:gg:;t)ﬂ impiante GING) mouitorati in confinno
BATC Reffinazione
petrotio e gas ~
BAT 11; 12; 13;20;
33; 39;45; 53
N . BREF Lazge
° 3000y | Dissale Contn Vohmme Chemice
(scamico S0SE | pene 100 A T - ‘Tndustry 2003 - par. NA XO 31CI8 | NO -
finale) L 6.5 pag. 140; par.
56 853 pag. 219;
BREF Lacge
Combustion Pranis
2006 - par. 7.5.4.1
pag. 485
Nota: lo scarico finaie @ noa ba scarichi indi § dazi &i denagtio riporint sono riferiti 2Mo stesto scarico fingle @
Totale
searichi
parziaki
Scarico wﬂm;:&fg:dé Tipologia acque convogliate: X industriali di processo (Aly; * indusuiali di raffrcddamento (ARY:  di dilavamento (DI), * di pwima piogpia (se
Finatelo | °F 09’,61,‘ Peabal sepazate)(1P); . di lavapgin ance csteme (LV).  assimilate alle domestiche fart, 101 Digs. 152/06) (AD).
Portata media Portata massima
Recettore - compo idrico superficizke intzrno Xwmare | pubblica fognatusa © acque di transizione annoa 3.301.950 i’ sile 275160 Misuratore portata
rote fognaria non urbana  impinnto i teartaniento comune . altro (specificane) anno™ e i 3
[£:3)] _
f iche &i abbattimento appli 2 fmpi: Sistema di moniforagzio in
< Geor!f 02‘: [ " P‘"‘?‘" Pt all'onith o mm:g::“:mpnnfo ml:ﬁnnn &
Scarico n erenzi superfici % | Tip | Modali | meteoriche - Tecoiche — Temperatar
parziale | Progre | azione o di in [ o | tadi Suver_ﬁm BAT Conclusions o ivaleoti Denominazions! | In possesso oH . Inquinauti ¢ pa :
Gigls) | sivo | (coordi .| vol | gia | scarico | relafia | BRefs (Rif. n.BAT/ ‘qd uivale " Gestore diAIA N0 | i w‘n“”“ﬁm’
oaty) | PrOTEmt (@) Ril Brel oo impiate | (SUNO)
BATC Raffinnzione
5o e Zas —
BAT ¥1; 12;13;20;
33;39;45; 55
N BREF Large
ic 39°04" | Dissaias Contin Vohrme Chemicel
(scmico 417 E ore 100 | AL w - Industry 2003 - par. NA. NO 2 8°C;79 NO -
finale) 0o°01* | IGC 6.5 pag. 140; po=.
547 Nord 8.53 pag.219;
BREF Large
Combustion Plants
2006 - par. 7.5.4.1
paz 483
Nota: io sczrice finale 10 non ha scarichi parziali e quindi i dat di dettaglio riportzti son0 riferisi allo stesso scazico finzle 10
Totale
.scarichl | o
parziali
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Scarico G”di';‘:"““l x o’li;:; (:?;;ﬁl Tipologia acque convogliste:  indusarali i processo (AT); X industrizhi & mfSeddamento (AR). i dilonamento (DI): _ di prima piogeia (se
Finale SF1 | €7 :c;) 3 B ’) separatz)(1P);  di lavageio arce csteme (LV):  assimilae alle domestiche (art, 101 Digs, 152M6) (AD).
uss Boaga ==
iae ir - . . - P Portata media Portata massima . .
Recettore  corpo idrico superficizie interno X mare pubblica fognatuta acque di !ﬂmsumm annua 45.943.200 m* | mensile 3.828.600 m’ Mlsurnm’rt portata
. rete fognaria non urbana di altro (specificare) amzo” (©) mese”! NO
Gearef ;:.:2 Per acque Tecoicbe & azg?mmfo PP s :: !nnpnmo Sistema Tomggngloxn
Scarico n erenti | ot % | Tip | Modali | meteoriche Tecmiche — Temperstura
parziale | Progre | aziope & in | o | tadi | Superfide | BAT Conclusionso enmicalonts D f | Inp oH . Inquivasti e paracpetri
(sigla) ssivo | (coordi ea e | 701 | g2 | scrio | relitiva BRefs (RiL. 0. BAT/ (descrizione Gestore i AIA SING | omitorafiin confinno
ate) | POV () Rif. Bref) s impianto (SINO) :
D72 sinfetica)
BATC Raffinazione
pefTolio e gas—
BAT 13;12:13;20;
33;30;45:53
1501 AR BREF Lasge
. [:35: 100 ) Vohome Chexvicel
SF1 o | cE- AR | oI . Industry 2002 - par. NA. ) 230°C;85 | NO .
-11 ll acqua .5 pag. 140; par.
mare) §.5.3 pag. 219;
BREF Large
Combustion Praais
2006 - par. 754.1
pag. 483
Nota: lo scarico finale ST1 non ha scarichi parziali e guindi § d=ti &f dettaghi i sopo riferiz alio stesso scatico finale SF1
Totale
scarichi 0
_parzizh
Scarico | Groreferensinzions (Ganss Tipologia acque convogliate: X industiski di processo (AT); O industriai di rafireddamento (AR),  di dilovsmento (DI: i prima piogeia (se -
Finale SF2 oae?c:.‘m Bo; =) ) separzteXiP):  di lavagpio arce esterne (LV):  assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs, 152/46) (AD).
=0
Recettore  comeo idsico superficizle interno Xmare  pubblics forenaturn  acawe di ransizione P°ﬁ:$$’m Pon:::;:m Misuratore portata
rete fognaria aon urbana  impiante di trattamento comune  atuo (specificare) 204.550 m® anno™ 17.050 m* mese™ NO
Scarito . Georel Fase! % I Tip | Modali | Peracque Tecoiche di abb, P T ini Temperatara Sistema &i monitoragzioin
arziale | P errnzd | onitao ip | olo | tidi [ meteoriche all'umsth comune pH continue
() | ssio (a(:::;i swperic [ ol [ gia [ scarico [ Soperfite [ g7 Gonctusons o Tecriche_ foazione! | Inp Toquinaaf paramet
nate) | provenie (o) BRd;{;“érl BAT/ (d‘zstrizime _Ge{ior;n & AL: sLNo monitorati in confngo
a2 ) sintetica) mgian (SIN0}
BATC Raffinazione
petrokio e gas —
BAT i; 12;15;20;
33;3%: 45;53
BREF Lazge
Iigi ¢ Al 100 e Volume Chemical
SF2 4373 | Gl Al S‘*h - Industry 2003 - par. NA. XO 246°C;81 | NO -
4'1 Tesing) 6.5 pag. 140; par.
8.5.3 pag. 2i9;
BREF Lafge
Combustion Planis
2006 —par. 7.54.1
pag. 483
Nota: o sczrito finale SF2 non ba scarichi parzisli e io riportsti soao rifesid allo stesso scarico finale SF2
Totale
scaricki 0
parziali
. Georeferenziazione (tipo di - . . - e . co1i 4 P P T
Searico coardinate) 1501255; 4327443 Tipologia acque convoglinte: X industriali di processo (AT). O induswmiali & raffreddamento (ARY.  di dilavamento {DIX  di prima piogeis (se
Finale SF3 (Can;s Bo;:;) separae)(1P);  di lavagpin arec esterne (LV):  assimilate alle domestiche (ars, 101 Digs, 152/06) (AD).
==
Recettore  corpo idrico superficiale inteo Xiare  pubblica fognaura  acque Ji transizione “:‘::%';ﬁ,;g"ﬁ; ::fg:;ﬁ“;%":; Misuratore portata
rete fognazia non urbana  impianto di tratizmento comune  aluo (specificars) m;‘;,‘.“'(c) mese N
Georel E};:“s;:) Per acque Iﬁg&r di abbattimento apphicate l’nmm::t;n i': ::npimo Sistema d(in mqniizrxgginim
Scarico o. eremzi superfici % | Tip | Modali | meteoriche [~ Tecoichs Temperstora
parziale | Progre | aziome 1: di in | dlo | tadi | Soperfide | BAT Conclusions o ivalenti Denomipazioce! | Inpossesso P! q —— et
(ga) | ssvo | (coordi .| vol | gia | scarico | relativa | BRefs (Rif. 8. BAT / | SIUNRE Gestore diAIA P SINQ | ‘BQunacteparam:
nate) provenie (@) RE. Brel) (descrizione impianto SUNO) monitoratiin confiuue
g n:2 - sintefica) mp! *
BATC Raffnzzione
petrolio e gas—
o1 | A BAT 11:12; 13;20;
955, | Qavezsi | 10 conti 33:39;45;53
SEF3 4375 ofitmi- [ 0 | AT - BPREF Lerge NA. NO 20°C; 8.2 NO -
- 2cqua uo Vohure Cherticai
443 mare) Industry 2003 - par.
6.5 peg. 140; par.
8.53 pag. 219:
Tabella 26
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1l Bilancio idrico relativo all’insediamento per Ianno 2015 & indicato nella seguente Tabella 27.

Consumo risorse idriche

(m?)

Acque reflue scaricate
(portata media annua )

(m?)

Acquedotto ad uso industriale,
acquedotto ad uso potabile, acqua
mare per dissalatore € IGCC, recupero
acque reflue da TAS Versalis

33.174.231

Scarichi di tipo produttivo e misto (1,
4,7,9, 10, SF2, SF3), escluso scarico
SF1 (acqua mare di raffreddamento)

38.292.669 (?)

Tabella 27

I dati forniti dal Gestore relativi alle emissioni in acqua per 1’anno 2015 sono riportati nell” Allegato

B.10.1.
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6.4.2  Gestione delle acque meteoriche

Impianti Sud (Complesso Raffineria + IGCC)

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche cadute all’interno dell’area degli impianti SUD ¢
composto da una rete fognaria, ¢ da un sistema di vasche di raccolta e pompaggio da cui I’acqua viene
rilanciata agli impianti di trattamento e/o alle destinazioni finali.

La rete fognaria ¢ cosi articolata:

 drenaggio della fognatura delle acque meteoriche che convoglia I’acqua caduta nelle aree non
contaminate, in particolare 1’acqua proveniente dalle aree del parco serbatoi esterne ai bacini di
contenimento. Le aste principali della fognatura confluiscono nelle vasche di acqua meteorica n. 1, 2,3
e nella vasca API Zavorra (API-TAZ). Nella vasca API-Zavorra vengono rimossi per separazione
gravimetrica eventuali inquinanti quali particolato ed idrocarburi: entrambi vengono separati durante il
percorso del flusso attraverso la vasca, i primi precipitando sul fondo vasca, i secondi accumulandosi
nella parte superiore, da cui vengono rimossi da apparecchiature dedicate. In uscita dalla vasca API-
Zavorra ¢ presente una batteria di pompe di rilancio, con portata massima complessiva di ca. 5000
m3/h, preposte al trasferimento dell’acqua pretrattata verso la sezione di flottazione, dove avviene un
ulteriore abbattimento di eventuali inquinanti allo scopo di rendere 1’acqua idonea allo scarico al corpo
recettore (scarico 1C);

» drenaggio della fognatura oleosa che raccoglie le acque meteoriche precipitate sulle aree contaminate
con potenziale presenza di idrocarburi. Esse provengono prevalentemente dalle aree impianti e dai
bacini di contenimento dei serbatoi. Le aste principali della fognatura oleosa affluiscono nelle vasche
di raccolta del Blow Down, Apino TAS e API processo (API-TAS). Le due vasche di blow down
raccolgono 1’acqua meteo proveniente dall’area del blow down che si estende sotto le torce. Nella
vasca Apino TAS confluiscono le piogge cadute nelle aree dell’impianto di pretrattamento acque
IGCC, della nuova sezione del biologico TAS e i drenaggi del nuovo vascone acque meteoriche. Nella
vasca API Processo confluisce 1’acqua di processo dell’unita SWS e del V101 e la relativa fogna
oleosa del normale esercizio. La prima sezione del TAS, & rappresentata da un impianto di separazione
gravimetrica, I’API SEPARATOR, dove avviene una duplice separazione per gravita: da un lato si ha
la sedimentazione del particolato presente (fanghi) e d’altro la rimozione di gran parte della frazione
idrocarburica accumulatasi in superficie. - : :

In uscita dalle 4 vasche API, I’acqua passa in una sezione munita di un setto rovesciato che impedisce
il passaggio dell’olio, quindi stramazza in una vasca dove & posizionata una stazione di pompaggio che
la invia, attraverso delle pompe centrifughe, alla successiva vasca di flocculazione S-6. Da qui I’acqua
sfiora in una canaletta e viene inviata, per gravita, alla vasca di ripartizione S-27, da dove partono due
flussi separati verso i due flottatori MS-12 A/B del tipo ad aria disciolta.

L’acqua reflua in uscita dal flottatore, depurata dal particolato, idrocarburi e metalli pesanti, viene
- quindi avviata ad una vasca di equalizzazione MS-18, svolgente funzione di polmone e di vasca di
aerazione secondaria, e successivamente al trattamento biologico a fanghi attivi.

Impianti Nord
Le acque piovane raccolte dalle aree pavimentate dell’insediamento multisocietario di Sarroch sono

raccolte nel Sistema Fognario costituito da due reti fognarie (fognatura oleosa e fognatura
accidentalmente oleosa).
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Le societa coinsediate: Sarlux, Sasol Italy e Versalis recapitano i reflui fognari di ciascuna propria
utenza nel sistema fognario, che recapita i reflui nell’impianto TAS di Versalis per la disoleazione ¢ il
trattamento biologico.

L’impianto di Versalis scarica le acque depurate attraverso lo scarico SF4 nel corpo recettore acque
marine. In caso di eventi piovosi di particolare rilevanza, al raggiungimento del troppo pieno
dell’impianto TAS, si attiva lo scarico SF8 nel corpo recettore acque marine.

11 sistema fognario recapita i reflui ai partitori dell’impianto di disoleazione TAS di Versalis tramite un
pozzetto di consegna della fognatura continuamente oleosa, denominato SAR CO-01 e un pozzetto di
consegna della fognatura accidentalmente oleosa, denominato SAR AI-0O1.

Le acque piovane raccolte dai pluviali dell’area uffici, del piazzale ex carico autobotti e dei parcheggi
esterni, afferiscono tramite apposito pozzetto al canale acque meteoriche denominato Canale Sud.

Le acque piovane raccolte dai pluviali del laboratorio vengono convogliate tramite pozzetto dedicato a
Canale Nord.

E presente apposito Regolamento per la gestione del sistema fognario..

6.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.5.1 Emissioni convogliate in aria

Le emissioni convogliate ai camini sono principalmente dovute a:

* processi di combustione che avvengono nei forni per garantire I’energia termica necessaria al ciclo
produttivo;

» processi di combustione necessari alla produzione di energia elettrica e vapore (centrali
termoelettriche Nord, Sud e IGCC).

I principali inquinanti presenti in queste emissioni sono SO2, NOx, CO, polveri ¢ CO2.

Nella Figura 12 viene riportata 1’ubicazione dei punti di emissione convogliata dagli Impianti Sud e
dagli Impianti Nord.
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Figura 12

Un sistema di monitoraggio dedicato tiene sotto costante controllo le emissioni dell’impianto IGCC
per quanto riguarda i seguenti parametri: SO2, NOx, PTS, CO e portata dei fumi, garantendo un grado
di affidabilita evidenziato dall’indice di disponibilita del dato (rapporto tra le ore di funzionamento
dell’analizzatore € le ore di normale attivita dell’impianto) che nel 2015 & stato pari a circa il 99%.

Un analogo sistema di controllo delle emissioni € in funzione in raffineria per il camino centralizzato,
che raccoglie circa il 30-35% delle emissioni totali (Topping 1 e Centrale termoelettrica) e sono
monitorati gli stessi parametri sopra descritti.

Inoltre sono installati analoghi sistemi di monitoraggio delle emissioni provenienti dai camini degli
impianti di recupero dello zolfo Z3 e Z4, Topping2, Reformer-Alchilazione (CCR-Alky) CO-Boiler,
FCC e Visbreaking

Il resto delle emissioni viene monitorato periodicamente con campagne di prelievo semestrale.

Agli Impianti Nord le emissioni in atmosfera sono misurate in continuo per 1 parametri SO2, NOx,
Polveri, CO e portata dei fumi per il camino CTE. Il resto delle emissioni vengono monitorate .
periodicamente con campagne di prelievo trimestrali € mensili.

Nelle seguenti Tabelle 28, 29 e 30 sono riassunti i dati forniti dal Gestore relativi rispettivamente alle
caratteristiche dei camini, alle emissioni in atmosfera di tipo convogliato alla capacita produttiva e alle
emissioni di sicurezza (torce).
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Numero totale camini: 33
Sigla Georeferen | Posizio | Altezza | Sed Vaita di Tecniche 4di abbatimente applicate | Ulteriori tecniche n valle applicate a eventuale | Sistema in monitersggio
camino ziazione Be dal one | provenfenza | all'mnitk camine in il
(specifican | ammizi | suelo | cam Tecniche elencate nele | Eventuali Tecniche elencate nelle BAT | Eventuali SI  (indicare | NO
dofippdi | strafive [ {m) | ime BAT Conclusions o | nleriori Conclusions o BRefs ulteriori tecniche | parametri e
coordinate} (@2 BRefs tecuiche : equivalenti inquinanti
) o Descrizione equivalenti 1. BAT /| Descrizione | (descrizione) motitorai  in
Sistema di BAT {descririone) Rif. Bref confinne)
riferimento ! Rif.
: Gauss Bref
Boaga
Lavagpio
aninice,
scelta det
combustibili,
fuel oif 3 basso
Bé—[ tenore di zelfo,
Raff ick'ctrsf.%xm_amn
;‘.a:io daglioli,
Distillscione desolforazione
atmosferica T1 ne 1 fusl gas,
C1-Ti 1.501.630 4 55 Frazionamerto p'i:ro ottimizzazione vedi canine
po® | a3zen | P 853 1 Beanmee | °F dells 5™
Fecupern GPL g;ﬁ combustione,
T 46 atomizzezioas
34, @eémta
33 vEpOTe,
36,37 | cosolloin
" continno dei
prrametn di
combustione,
pratiche
gastionzli
Distiliagione | BAT Levaggio
1501620 atmosferica T C amminice,
€2-T% 4:325‘-650 a a8 £.55 Fraziopamento | Baffi scelin def Vedi camsine
Fioi™ g * Beazines wazio combustibili, a5
Requpero GPL ae fuel ot 3 basso
Tl petrel | tenore & zolfo,
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peol | idretainments
e daghi oli
EEBSA,; desolforazions
34, fsl gas,
35, otfimizzazions
36, dnlia
37, combustione,
57,58 | stomizzazicae
medizute
vepore,
coagolledn
<eutinue dei
paamett di
combustione,
peatiche
gestionzli
Scelta dei
combusgbili,
fize] oii 8 bassor
fenore & zolfo,
BAT | idrotatamento
C degii oli,
m desoiforazions
nazdae fuel gas,
o petmol otimizzazione
VB 1.501.520 A a9 415 | Vishresking ioe éeﬂ'»f
4325750 ” RT1 gas— | combusticne,
Fi02B BAT .
stomizzazions
ggl mwediznte
‘36j wvapors,
37, coazolle in
57,58 | contiowo dei
pasametn di
condtustions,
praticha
gastionall
<8 - 1.501.330 A 68 572 | Visbrasking BAT Scehn del S0,
¥VsB 4.323.760 RT1 (< conitraszibili, NO, {come NOy)
F102C Raff | fos) 0 4 basso o
250 | anore di zolfo, i
o2 N N Oszigeno
pemol idrotraiamento Tezp eratura
ioe deghioli, Ponizta
gas—.| desofforazione Umidith
BAT fuel g3,
34, ottimizzazione
35,
36, delin
37, combustione,
57.58 | atomizzezions
mediontz
TEpoTE,
coagofla in
continuo dal
parametri di
combustione,
pratichs
gestiopzli
Lavaggio
aamurinico,
scelia ded
BAT combusHhil,
ch.:fﬁ fuel oif g basso
pazie | tEROre dizelfe,
. N e idroamamento
o m;:jlhmm:fxzrsz peiwol dagk oli,
- < . ive Sornzi
| B | A | || T | 2= | Chem
TiA. . BAT =T
Recupeme g6, | omimizazions
GPL/TZ 34, delia
335, tombustione,
;l} atomizzazicns
57,59 Tediae
vepose,
coatollo in
contiaue dei

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

111






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

pazametrs di
combustione,
pratiche
gestionali,
Lavaggic
ameminice,
scelnndei
combustibili,
fuel oif 5 basso
Ba tenore & zolfo,
R"nfﬁ idrotazamente
pario deghi cli,
Dictliazione e desolforazions
Clo- aﬁzmgfeﬁcer?? ﬁ;?:l jfn?x psh,
RT2 | 10LI00 o, g0 | 4,5 | FrETom - . x
FIB 4325770 Beazine € BAT dalin
Recupeso 46. combusione,
GPLal 34, awnizzazons
35, madizpte
36, TEPOTR, -
5375 3 coatrollo in
B conrinuo dai
prarametry.di
conibustions,
praticha
gestonali.
Scelta dei
E‘éﬂ- combrassibii,
Raffi | foelodl a basso
mario | tenore di zelfo,
Cii- _ e Idrowastereno . . i
cE | 101700 a se 201 | crEsun | PERL| deghion, o
3 325740 toe . 25
Bia s — deso¥forazione
BAT, Funl gas,
34, | ettmizmazione
35, dalla
36,37 )
atomizeazione
madizpts
vapore,
contolle fa
continuo dei
paramerr di
conibustione,
praticha
Eestionali.
Sceltadei
combmuzibili,
fuel off abasso
tenore & zolfo,
idroattamento
BAT | destioli,
¢ desolforazione
R gl g,
nazio o
12 oe solla " _—
. 13710 . £ir0] G { — vedi ceming
gg 4325720 A 0 |zon| cEsuD | EO combustion, casfo
E85- | gtomizzazione
BAT, mediente
14,
33, VEPOR,
36,37 coatote i
contingoe daf
paramett di
contbustions,
pratiche
gastionzli
BaAT Sceltaded s0
C combusiibii, _ 2
Paffi | fueloitabasso O, (‘cz:zge Ho)
Cl9- |y soneso o FCCICO | molo | sepore di zelfo, Polvari
gg‘:; 4325.730 & 48 | 531 Boder p:’;ol idrotratamento Ossigeno
ioe deght o, ?ex;gwizmz
zas - | desolforazions e
BAT, fuel s, : Uit

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

112






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

34, ottimizrsrione
35, delin
;g combusticne,
57, 58 atomizzozione
mediznte
Yapore,
contolle in
continme ded
paramoetri di
combustions,
pratiche
Carica
pasziclmante
EéT idrotmitatas,
Raffi | ciclont
pazio | raultistadio, 50,
ne | comiistons NO, (come NO)
cis5- ";"’:] parzizle, co
FCC 1501.660 45 o FCCf'CO —_ | coarolo Pe'lv?eﬁ
OQ 4325.760 9 Boiler BAT, | combastions Ossigean
Boiler 23, * | con Calyst Tez;:r;‘ﬁ*r:m
32, Cw‘}es, Umidity
=9 | pratiche
ggz gestional,
37, 58 | catalizzatore in
’ silice e
albuming
‘5%1 Lavaggie
mmminice,
ﬁ scelin dei
vhcy | LsoLes0 so | ess | vecumvy | _me | CombRSbEL
R 4325780 ¢ p_ss:ol fusl o a basso
08 | tenora di zolfo,
g’;,; idromamamento
P degli ok,
34, despiforazions
357 fuel gas,
;g‘; ettimizzazicne
57,58 della
combustione,
atomirzezione
madimte
vapore,
coatrollo in
<continue del
parametri di
combustione,
pratiche
gestionali. -
Lavaggio
HEEnice,
scelta ded
combrustibii,
fuel oil a basso
BA;T temore di zolfo,
Rfﬁ idrotraitamento
— degit oli,
ne deso¥iorazions
perTal firad gas,
Cl7- | 501660 e | rimimarions
VACU | Lol 58 491 { Varmum 1V | gas— -
UME BAT
46, tembustione,
34, atontirzazions
35, medienta
e | -
57, ;S coarolleis
) continue dat
parametri di
combustione,
prafiche
Zestionali.
Cis- 1.501.630 55 754 | Distilaziens | BAT Lavagzio 50,

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

113






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

-~ Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

etmesferica/T2

T2FLA | $325.820 C apminies, NO, (come NOp}
Fmﬁmm Raft sceltn dei co
m w0 | combusiiv, ‘ ':;gs‘f
G patrol fuel oil  basso Ossizeao
joe | temore dizolfo, Tenperaturs
gas - | idrowattamento Portzts
BAT dagii ok, Umidita
;’g‘ desoiforazione
35, el gas,
36, | ottmizzazione
37, dafia
37,58 | combustone,
atomizeazioas
mediente
Topore,
conmolle in
continue dai
parametrd di
combustions,
pratiche
gestionali.
Lavaggio
anminico,
BAT scelta dei
C combusibiti,
Raffi | fieloff abasse
nago | tenors 4 zelfo, S0,
Distittazione ne idmtm':fam:emo 1 RO, {come NOp
- peirol dagii oli, <o
smosferiesTZ | % | gasotforazions cov
Cl? - 1.50{.630 " 55 754 Fmaomto gus el gas, S
T2FIB 4325810 : Beaznee oo i Pl
Recupero BAT | emmizzazione _Ossxgem
GRLIT? 4G, éeiig Tempersturz
34, combustione, Pormta
35, nomizzazions Umidita
36, mediznte
37, vepose,
57,58 ceatollodn
coutinne dzi
7 1di
combustione,
pratichs
Zestionali.
Levaggio
amminico,
sceln dei
combustibili,
pay | foelodakasso
C tenore di zolfo,
Rafi | idrotastamento
nazie dagli oli, .
ne : N
ool des:;ﬂ;mm, NO, {come NO,)
20~ ios oS, <o
CCR- | 1501.820 4 85 125 formingiCC - = . Polveri
ALKY 4325800 [ B BAT delia Ossizeno
is, combustione, Temperatura
2, atomizzazicas PD;AR.B;
34, . Uimidita
35; medisnts
18, Epore,
37, contollo in
37,58 | cowtinwo dsi
. fai
combustions,
pratichs
gestionali.
Tretiamento in
BAT
c colonna. coa
Rafs | alfumina e
pazie | idrosside,
ne . scelfa dei
2 - e Alchilezs Pl ibiti, X'~ vedi coamine
ALEY iﬁiﬁéﬁﬁiﬁ A R Al 0€ | el ofl @ basso cp®
Fia® gas— | .
BAT | fedcr® & zolfo,
1g, | icromamamente
34, | degH off,
35, | assolforszions
ELAELY I s,

- Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

114






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria SARLUX S.r.L. Sarroch (CA)

ettimizzezioue
dedla
combrstions,
stomizzazione
mediznts
VEPOTE,
ceatrollo in
contino  dei
parametri  di
combustions,
pratiche
ge@donﬁﬁ
Trattzimente
TGEU, scelta
def
combustibiti,
fuel off 5 basze
B‘%T ‘penore 4 zelfo,
o R
B
e dasoiforazions &0, 3
petrol fosl g5, NO,. (:232 NOjy
c23- | 1501500 70 |2se| Beower g‘:i ottimizzazione Polveri
Z3F2 4.325.830 ZolioiZs EAT Gelia Ossigene
54, combustions, Te;;g_eg:n‘a
34, atomizzazions U mz it
35, madiznts
36, vapora,
55?; 2 controllo in '
: contiane dsi
parametri di
combustions,
pratiche
gestionzhi
BAT Trataimento $0,
0'24_ - 1.501.460 7 254 RK‘EPE?? c TGTU, seelta NO, {come NO,
ZaF2 | 4325900 - ZokoZ3 | po o h ome NO)
pazio combustibil, Polven
e fuel off 3 kasso Ossigeno
pemol (o ore & zolfo, Texpersiura
ice . Poret
s idrowasmmento Umidita
BAT deghi off, .
54, | desodorsziome
34, fuel gas,
%51 ottimizzazions
| e
57.58 | combustions,
) atomizzezions
madiantz
vapoze,
coatrolloin
coutinue dai
pazameni di
combrstione,
pratiche
gastongli
Levaggio
amninics,
scelia del
B“;‘T combustibili,
R:i-ﬁ fuel oit a basso
Distillazione | 2250 | 1more dz0lfe O, (come 507
N ne | idrotrattamento "% “
Sl il | i | i &
NO 1.501.640 120 145 Benzine ¢ ;:;_ desolforazione HS
CENTR | 4.325.6%0 1 Pecupero GFL fuel gas, Polven
ALYIZZ Tt BAT SovirzaTi Ossigeno
L 46, ottimizzazions g
1o CTE SUD 3, defla T‘E;f_i‘;m
3| combustions, Unmidith
}? nm@cne
57,59 | mmdente
vEpore,
coatolle ia
coniinuo dei

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

115






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

paramets di
onbustione,
pratiche
gestionali
Scelin dei
comibastibili
fuel oil & basso
tenare & zolfo,
BAT | ldromatamento
C | deshi ok,
m desolferezions
z«?{?{éc:i 1.501.770 - P gelle "“m
] v 50177 . ioe "
Fiol- | 2325460 A 6 | &L3 H’m‘;‘”g g5 - | combustions, X
F251 i BAT | smomizzazione
i;; medianta
3§, | VEROTE
37, | coamelle iz
57.58 | coatinue el
pouamemi  di
cambasticas,
pretiche
gestionali
BAT
<
Raffz
47 i d | e asthi 50:
4,7 ) O i B, 0y AT
c27- 26 mﬁi‘?&gs’b porol | mmadiicezions Oy (come 20y
IGCC tami | Unithdiciedo | doe | swrisceidament o .
o, | L0Le4 a 120 | wi* | combinawicC ~ | ocombustibite Polvesl
4325486 - , Ossigerc
‘702_. 492 L4 B:§T £ea acqus, Temperens
703) 3 . 34 w:uamszf.he Portats
HzCC Utilides | BREF proCasso ciclo Unmidita
Lazge combizato
Comb
usiion .
Plamts
it
754
pag.
80
Scelta def
combuzbili,
fuel oif a basso
tenore &i zeifo,
BaT | idrobattamento
[ degti oli,
R"ﬁ desolforsziens
v furel s,
cB- - M peol e
MHC2 ]“52]"0” A 435 | 249 | Hydrocracking | °® =i X
251 4325490 AECD gzi - (mnt.usmfne:
AT slomizzazions
34, mediznts
33,
36, VEPOTE,
37, coatrolle in
57,58 continut dei
parameti di
combastons,
pratichs
gastionali
Scaln dei
BjéT combustibil,
Baffi fuel oif & msse
nazip | tenora & zelfo,
ne idrowatinmento
20— petrol deghi oli,
5017 " FLOICO ioe i
FS02 BAT fusk gas,
34, oftmiresrions
33, dalia
36, combustione,
5;2 s smmﬁzﬂzaz'uas
: madiznts

_Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

116





Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

Tapome,
coatotlo in
‘continuo dei
parameti di
coxtbustiene,
pretiche
gestionzli

E2-
BIX

1.500.953
4.327.137

1,33

Imnpianto BTX

BFEF
Large
Veln
me
Chem

Indast

2603
852
paz.
218

Bruciatori
lowNQx,
recupero sfaf
SICUTREZ,
pompe e
comprassori
cion opporuae
tenute,
Tecupers
drenazggi
closed drain,
prese
campions a
cicla chivzo o
ricielo,
TECUPETo Eas
idrogenati,
serbatei 2
tetto
gallegmiante 2
doppia
Fusmizions o
tetto fisso con
tatto
galleggiante
interno €
polmornazions
2d azoto,

monitoraggio
emissiont

secondo PMC

E3-
BIX
Fl

1.300.052
4.327.147

403

2,61

Irapiamto 3TX

BREF
Large
Voim

Chem
ical
Indust
.
2003
8352
pag.
2i8

Bradatori
lowNOx,
recupero sfiat
sicurezea,
pompe e
conpressosi
coR oppoTe
tenute,
recupeTe
drennzyl
closed drain,
prese

campions 3
ciclo chiuso o
riciclo,
TECUDETO Z35
idrogenati,
serbatol
fetto
galleggiante 3
doppia
guarnizions o
tetto fiszo con
teflo
galleggiante
nfernoe
polmoznazions
ad azoto,
moznitoragsio
emissiont
seconde PMC

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

117






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

Catalizzatore in
silice e
ellumina, scetia
dei
combustibii,
gat | feloilabase
C tenore di zolfo,
Reffl | idrommmamento
nado degli oli,
ne desotforazione
pfiml fuel gas
E7- 35 N ioe s
REFOR ;;gggé EE g'&;-m $ | gas- | ottmuzeazions
MING BAT dalla
28, combustione,
;;’ atomizzezicas
3 5: mediznta
37, vapore,
$7.58 coatrollo in
coptnwe dai
pazsmetri di
combustione,
pratichz
gestionali
Scelta dei
BAT combustibili,
C fuel oil 2 basse
Rxf_ﬁ sexore 4 zolfo,
m::" idrotzatiamento
degli oli, Ossigean
Ell- 1.501.055 N ?it::l desolforazione NO,
CTE 4327.500 140 804 | CTENORD s fuel g5, scgz
B;:T ottimizzazione Dolvasi
P della
13,
3 6, combustione,
37, ‘stonizzezicae
57,38 mediznta
vapoze,

Sarlux — PIC Riesame — 1D 87/1056

118






Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

coazollo in
contiaue dei
pazametr di
combustions,
pratiche
gestionsli
BAT
C
E15- Paffi
RIGEN ) zamio | Catslizzatore in
EPAZL 1.500.979 A 18 001 Reforming ne sitice & %
ONE 4327267 3 Dozd peol . .
REFOR ioe sltuming
MING -
BAT
28
Bruciatori
lowNOx,
recupero sfiat
sicureza,
pommpe e
ComprEssoT
?‘f; o1 SppeThIIe
Vol temwe,
me TECUpEro
Chem drenazzi
El6- . . idl | elosed drax
criog | IR 1 A 14 o | EEEID g e x
ENICO '\ =8 . pmﬁ:e
W03 campione a
=B | picle chiuso o
852 .
- riciclo,
218 TECupero gas
idrogenati,
serbatol a
tetio
zalleggiante 2
doppiz
garnizione ¢
tetto fisso con
fetto
galleggiante
internoe
polmonszione
ad azoto,
monstoraggic
emissioni
secondo PMC
Note:
® g cemini €1 & C2 {Topping 1 - Distilazions ica TE & B e Recapero GPL T1), i camini C11 2 €12 {Centale termesteiica SUD - CTE SUD), i camine €22 (Alchilazions
ALKY FiAi), sono utilizzati soic in fase & manutensions. In esescizio 1a Ssefmnitd Topping I ~ Distiliazione 3 T F Benzine ¢ R GPL TI e Conirale wymocienrion SUD -
CTE SUD convoziiano le emissiont nel Comins Covralizzato (kamino C23); Funith Alckilasione in esercivio ig e i ot camino €29 CCR-ALKY.

Tabella 28

Sarlux — PIC Riesame — ID 87/1056

119






9S01/L8 dI — 2uwiwsary D] d — xnj4vg %\\

0cl
gamnpoid
L 133 Q0T [£»] .uu U
T c Sld e | Dwd
B = ¢ “p
v £ 5T A " 0% w SLOLL | Smyeanqera | gsA-2D
TE E1T * 0N
11 & ant Qo
3 £ Sld RS go0id
€ B-q = : : =
L : I3 A . 05 > BILOT | soppamgein | @SA- 1D
e 181 » ‘ot
£ £ 0T (s3]
19 194 . Sl Q0LLBn 1044
«< i g
G 5T 4 - 05 2 LSTU | omemposaq | goinr 99
[33 8L v "0l .
£ £F 01 (48]
£ £ s1ld - QLR 10¢4
'S BQ Nl
T : 62 A e W05 2 L5 omEIfosea | 005D $D
0T 182 - *ON
+ &t 5ot (2]
£ 3 S1d4 QQEf@n 18:9
K B ¥ .
T ¢ T - . 05 2 0956 | omemygioseq | 0oEn- ¥
¥z 151 . o
¥ £ 00T Q2
£ 13 tlé Qo 19+
£ B 3 Wil ~enyT —
£ §T o 0% OIZEIOTIOSEE | 00PN £
¥ $ET - oN
S5
S — moLz by e (mEamia .
WOITLY[EST wqeem | 0w | . bjm-spm atopes | puaodmray [ 2
¥ OETUIED | ey |mmer | O | (wwSm - yE-g/E) ase Topes
IR J/OROED : I i ; o5 e s rrusnbai 4
w rommes | e £ (5310
* nra o EDOYIISTP LINSTY ORMGILT ) , W01 {qrayy croamaicid | Ejopmes
e % - . e 1 sjuvarabug zeammiep | euog woma | o cunoen
€5 -
(e apeanbar red . ) ; 1P BIERSTY
) - waregmasarddes fmNEmy
GEEH&E&E ESSEIC Ip G55y BWOET: T3 IO SEOTRIFIIINCI T sUWOISSI2 TP 3
BEEEME TP OSSALT U FWHLESITD RERESITOD i ¥ ISEIR I Ajnary
P oory

BI108dE0 B[[€ OJBI[J0AU0D OdT} Ip BI3JSOU]E Ul TUOISSIUIH

e L o memia

(VD) TS XN'TIYVS eLugjey
OAISN[OUO0)) OLIO)INI)IST dJ1d.18]
DddI BLIOJINI)ST dUOISSIWWO))






et | 9S01/L8 QI — 2wsary DId — X4vg nvw\

£ £ 1 *oN 2 6E0°ET osdmeg | c2-€10
) £t m 001 0o
- gwﬁmﬁa
9 ¥ gld
£ - . ARV E g0 >
vF 5t m W05 n UL | ooy | ANTY
19 862 N on A 0L
i oS m 091 oD
ILFIED
ardosg
oF <F W oS 214 3 EURmEE O
c - dh.gQmeum - mlﬁm
3 4 cBE9LT TL- 61D
28071 N s o5 . s -
fEHRgsommE Eu%u
1243 g€ . *oN SneEEEd
1 <t 201 [oe)
€ m 514 IAT 1
k B~ 3 i
z1 ¢ 6T A o 08 2 BIEF wmodes | WAndVA
&6 o1 . RON -1
€1 tt 201 02
3 3 Bl ) . T
€ 2 . : 08 AT, i
8 : T h - 05 2 goree | TATEIRA | o nowa
6F 501 N 0N . -§1D
0T g mW 001 0o
of <t m oc S1d nEeg | BEog OO
£ - e~ 2.
siTT : ) £ - . 08 n BlEE6t | gyonz |oDoi-s1D
890°1 GOE * oK
ot <t w 00T o3
5 £ 518 - B weg €414
o1 3 o ” o5 K TEUEE 02201 | 201~
€L e e *ON
1 L4 m 001 oo ' TarIen
. 14
semEERgal | __
£ 3 514 umasamﬁm LIE- 01D
£ b L8LFE ;
. - . vid
[ HT e Y05 L . e
jeousgsomyz | L4 6D
oo 861 . oM SUOITRTEAI0

(VD) 1S XNTAVS eupulgjey
o>_m=_u=cU 3.-03:.5& o.ﬁu.:wm
Ddd] B110))INI)ST QUOISSITWO))






44\ 9601//8 (I — 2UDSATY I J — XNJADS QX

it i m 0g SEd
808 e 88E R 0% e - -
L = T £ 5 o oo W L9841 | EOMELD | LD 118
56T 621 . o
£ £ 1 R
_ = DN
[ 6T 5id PIOK \
- 9 . = 1 ,
L6 T A ” o5 5 S0 | sumuey [DROIN
74 £ ¥ 0
T <t 801 o .
<3 3 E1A TORATIO8S
L © - i - ol i}
T 3 e -4 - 05 w E£TT86E DOEN wamww
L 8¥1 . Ton
o1 £ a0l 03
€ £ sld TOHMSET 1od
£ B EE8HT PREDopAE | - E-DHN
> 5¢ - “os PR | -0
(3 T . o
81 o G0l 02 T
[) £1 I IOHWSET | 1673101
p 3 = =] = s ] LEO S IIRI30IpAT 1
el LS s 08 PN |-DHINOZD
08 L1 N o
101 5t @ 001 (0] @IASELD
, : 1L 716D
9Tl 0f m s Al omndneg iy
- n BETEISH O o1V -
£ n EEOFT | qamynomnsg | ¥ ELNED
el L59 “ el ORI
. - £T3
i T6T ; EILRGEOILE
665 6L . "o SuoIZERDIT
21 £1 %) ——
¢ c 2 Sld o £Z/I07 7a
ELL £ Q1T¢ % s W SEOLE wradnsey | $Z -#70
I § 0
b 91 o2
[} 0 51d
i £97°¢ e 08 FZI0eT )

(VD) TI'S XNATAVS euduygjey
OAISNDUO)) OLIO)INIIST dIdAe ]
DddI BLIO)INI)ST SUOISSTWIWO))






tcl : 9601/L8 QI — 2wpsany D — Xnj4vg %N

6C ®ljeqeL
TEOESSTRTS 372D EIBISEE SE0RSEE 2] WoD £ TYE BHEP ostuzcd oymend © giFmuoynos @ arersdo sa00d Ip eparg> {OTRENT [3p SUOTZNQINET 1P &8I TU EY ToU
SEEEpIES i} AI0Z 1P 200TR¢ 0570Y € IHQRSIAMON 1P BIIqrEndsIp UoT €] wsia a1oisal [ uwmd yofars fod a1 wopsa speaald NmE sTORETIIOE, | $T24455 (00S) §¢ IV E CFP STOROAAY .y
“THOISSTER Rj3P LLLE3I0T 3U0NSES 8] Ho0 £¢ 1Y 4 Siep oistaaid ogmenb & gnwomeed i arndo 12104 Iy apom> Youmst B STATUGINSD I 2381 VTN £ GO
EUZSPIES 2} QJIOT TP 22003} 0STEY T [IOUSRATEOD P ENqIEedsD TR #f sty araiwes [ gund oSmrs 1ad rmy Bojea epaaaid suadi snemezaIiome, | SU3449% “(XOM) L5 TVE THiEp stommNiddy
ST EON
600 §T 1 £T [va)
BEDNEN
. 291
FEOT 01 T o1 Sld
no
: fgoL
DUOEmIGEISS | . F
<1 : 20b opD TOL “T0L)
) P EmEn bele a1
] 03 ] 40 05 l : fEee]
0
dé&rosseonid
00578 0% g o N P naegdog
1 £ SId
- € c 2 : 33 ‘08 I xig 2
¥ Bel £ wa o ON 2 SFC T omndmy | xIg€E
¥ [ £ 001 00
1 £ g1d
€ .n 67 [33 0% . X1g bt
13 £ e-q P ]
i BEl [ ox 2 sPelL omdny | X190
¥ oL & 001 0D

(VD) T1'S XN'TAVS euduygjey
OAISN[dUO0)) OL10))NI)S] d.Jd.18J
Ddd] BLI0))NI)ST dUoISSITmwo))






«

vCl 9S01/L8 dI — 2uvsary DI — XnJivg

0€ ®[[eqe L
oanrad 0rze mwod warpnpead yordyy smrzsum CjEp RUEALIRY
TOIEZIE [P NLP T a3d SIUE Crnyage Lpey: 2 CIMRL v "¢ PSR CJRT OIS U103 *0UILLIaN OJU)s 3 eIV @ L1V g 2ep suorzeagddr 1p srarad 1
*proy] purtdmy p
1310} Ve tansm vy 1ad WEERTL LA sRoiTUjTsmInLIs 1P viSojody vaseye v LIeI[SEy I Ipnys G20 vlkzssAIOn Jiep sueittuadn: vf oor agratass » ayeyjaSoad ‘oagio
vAnSTE 1P vmelsry ounyaoddo oxrsavape cpeansim 3 30O PP @ BLISTILI P[P SIZLAIIY € 2210} A[[RP FUOTENQIO (P vanjersdms) o] ajenyye ot offt o3 yuasaad v 1g
*GITAISTE TI 0LIINS 0JFU TP RO oo (Srjecras} sxoyved amapadsesd [Up OJUTILISTI CHISISIG o
pmapaduod ¢Ione #j¢ TOIZETUAMINd BJCN)8Fye 2uata aunb uf vyrsedns oapuenl o
2J0AT
Td5 oxaxd “edrorng
, P SITLT AR 7
s3 GINEUIOINY 23 ¢1 S.80°T is amonznpoad ¥ Mﬂm@h e.MEMHH Mm £
IP TUmOASL] 3f 333ET
oJERSLAT
135y oIk e
m C SHEYTEF yrAS
I8 IR0 T30 0xeg Al . . 1 [
BT BRETORT CIMOT oL
£IToINNEE S b
- Ip CIOnsE] of 30y
P mSes s3d =93 TLE BN g g -
E 03e1aSuagas
angrredap Doy
a5 0eg re
: G ITEF BjuARL2
15 D TID oueg Y EOUTIET o i I
D291 LAmgIEy ; T el
TP BRORIIUE B SP0L
juaunasd 3. (ONIS) e ’
(Fouomomvy N u. o , * y (w1083 ~sa) wpapd e st2 oadnoag | TURRILEY EEEH Ay 3w : e BARS
Fr-srontpel (our0iEg) kzz21m01s 1P WORIPUO EJ[Ap ojusmmuapme 1 12d ) mpsodsip 3 QI | JEOSIEIEOE | ORCITUS | IBOTZLIIN(] 1| axz02d
] AQUEIEE B BIILSLAIAT [T505) ] Ip COIs)ENg o [P Sy .
ojmsmracidmey) EI210} 01 6JCLANT SuE 1P ejriiey STOLTLED. JFA03Ty T
st Ip CISTEIOE CNISSEOL BHUI0 TEAOP-NO[G [ LRI

2ATIIMpOId B)10eded e[[e BZZaINJIS Ip SUOISSIWID Ip Nund L)[e pa 9010,

(VD) TI'S XN'TAVS euduyjey
OAISN[dUO0)) OLIO}INI)S] d.1d.1e
DddI BLI0}INI)ST duoIssTuwo))






Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. (CA)

6.5.2 Emissioni non convogliate in aria

Le emissioni non convogliate sono principalmente dovute a:

« attivita di stoccaggio e movimentazione di materie prime e prodotti e dal trattamento acque reflue
(emissioni diffuse);

* piccole emissioni “fisiologiche” dai componenti di tenuta, quali valvole e flangic (emissioni
fuggitive).

Le emissioni diffuse e fuggitive non sono tecnicamente convogliabili. Esse possono essere contenute
mediante installazione di opportuni sistemi di tenuta e mediante attivitd di monitoraggio e
manutenzione.

Le sostanze presenti nelle emissioni diffuse e fuggitive sono i Composti Organici Volatili (COV),
costituiti da idrocarburi leggeri, in grado di evaporare nelle condizioni ambientali e di processo
presenti.

Le aree da cui si originano le sorgenti diffuse sono quelle dedicate allo stoccaggio, alle spedizioni, ai
processi produttivi ¢ al trattamento acque reflue.

Anche per le emissioni in atmosfera da emissioni diffuse e fuggitive sono stati definiti gli obiettivi e le
azioni di miglioramento.

I dati relativi alle emissioni non convogliate, costituite da emissioni diffuse e fuggitive, sono riassunti
nella seguente Tabella 31.

Parametro

Diffuse raffineria {t/annc} 792 1115 1115 1104

Diffuse Impiant Nord {t/annc) - - - u7z

Fuggitive raffinera {t/anno} 53 13 13 14

Fuggitive Impianti Nord {t/anno} - - - 4

Totali {t/anno) 846 1128 1129 1269
Tabella 31

Le emissioni fuggitive tendono ad aumentare in funzione dell’incremento delle materie prime in
ingresso. A partire dal 2008, sulla base delle nuove tecnologie di monitoraggio utilizzate (telecamera
IR a ottica variabile) e del nuovo approccio di monitoraggio utilizzato (programma Smart LDAR) ¢
stato possibile ottimizzare la valutazione di tali emissioni. Nel 2012 Sarlux ha ulteriormente
ottimizzato il processo di monitoraggio/riparazione, consentendo il raggiungimento di un valore di
emissione non superiore al 4% delle emissioni stimate con le formule EPA. Per il 2015 il Gestore ha
confermato il raggiungimento per le emissioni fuggitive di un valore di emissione non superiore all'1%
delle emissioni stimate con le formule EPA, gia raggiunto nel 2013 e nel 2014.

Le emissioni fuggitive agli Impianti Nord sono state monitorate mediante tecnica LDAR, che prevede
una misura puntuale annuale su tutte le sorgenti censite degli impianti di produzione ¢ degli impianti
dei servizi ausiliari.

Nel 2016 il Gestore prevede di estendere agli Impianti Nord le attivita di monitoraggio in essere agli
Impianti Sud.
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Nella seguente Tabella 32 sono riportate le Fonti di emissione in atmosfera di tipo non convogliato alla
capacita produttiva.

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacita produttiva)
Inquinanti presenti
Emissioni Quantita di
Fase Unita fuggitive o | Descrizione inquinante per
diffuse Inquinate | Quantita totale (kg/anno) | unita di prodotto
(kg di COV per't
greggio lavorato)
Distillazi _ .
one Valvole, valvole
atmosfer di sfogo, pompe
ica/T1 dreni, sﬁati, '
. . dischi di rottura,
Topping 1 | Fraziona o DIF compressori cov 824,06
(T1) mento X FUG Pressori, (M)
. connettori,
Benzine 1 .
ange, clementi
; er inizio e fine
. ecup linea, PSV
GPL/T1
Distillazi
one
atmosfer .| Valvole, valvole
ica/T2 di sfogo, pompe,
dreni, sfiati, 0,025 kgcov/tgreagio
. ) dischi di rottura, favorato
Z%pmg 2 | Fraziona ;2{JFG COMPpIEssori, cov ?1346)’37
mento connettori,
Benzine flange, elementi
€ inizio e fine
Recuper linea, PSV
o . .
GPL/T2
Distillazi
one
Atmosfe Valvole, valvole
rica/RT2 di sfogo, pompe,
. dreni, sfiati,
. Fraziona dischi di rottura,
Topping o DIF L 262,35
RT2 mentf) X FUG compressori, COov M)
Benzine connettori, )
e flange, elementi
Recuper inizio e fine
0 : lipea, PSV
GPL/RT
2
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Reforming
CCR

Reformi
ng/CCR

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, cov
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

3,13
M)

Desolforazi
one
Kerosene e
Gasoli
(U300 ¢
Us00)

Desolfor
azione/U
300

Desolfor
azione/U
500

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, (6(0)%
connettori,
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV

148,87
M)

Desolforazi
oni Gasoli
(U400 e
U700)

Desolfor
azione/U
400

Desolfor
azione/U
700

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
COmpressori, Cov
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

1.022,40
M)

Visbreakin
g (RT1)

Visbreak
ing RT1

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, Cov
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

403,18
M)

FCC/CO
Boiler

FCC/CO
Boiler

a DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, Cov
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

1.482
M)

Rete Gas
(lavaggio e
distribuzio
ne FG)

DEA 1

DEA 2

DEA 3

o DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, cov
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

503,54
M)
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Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
wig i b
Hydrocrack | Hydrocr o DIF compressori % COV 784,07
ing . acking/ X FUG connettori ’ . M)
(MHC1) | MHC1 1 i .
ange, elementi
injzio ¢ fine
linea, PSV
Valvole, valvole
di sfogo,‘pompe,
Mild | Mild ok dirotara
Hydrocrack | Hydrocr o DIF compressoti ’ cov 211,26
ing acking/ X FUG connettori ’ M)
(MHC2) MHC2 M I > .
ange, elementi
inizio e fine
linea, PSV
Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
Alchilazion | Alchitazi | opiF | dhidirotur, | 586,64
e one/Al X FUG pressorl, (M)
connettori,
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV
Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
e B | oprp [ SSm | s
ne (TAME) ME X FUG connettori, M)
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV
Impiant Valvole, valvole
o SWS1 di sfogo, pompe,
Sour vt I
Stripper Impiant o DIF compressori cov 39,19
(SWS) 1,2 | o SWS2 X FUG L M)
3 connettori, '
flange, elementi
Impiant inizio ¢ fine
0 SWS3 linea, PSV
Impianti
di
processo/ Valvole, valvole
PPU di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
Impianto | Unitadi | o DIF S;Sr]i};‘rgs‘sg"rtit“ra’ cov 1.984,53
IGCC ciclo X FUG M M)
. connettori,
combina flange, elementi
to/CCU A
inizio e fine
linea, PSV
IGCC
Utilities
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CTE SUD

CTE
Sud

o DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori,
connettori,
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV

cov

28,29
M)

Stoccaggio
¢ logistica

Ricezion
e
prodotti

Preparaz
ione e
movimen
tazione

Spedizio
ne
prodotti

o DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori,
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

cov

3,564,04
M)

Produzione
Idrogeno

H2
Linde

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori,
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

cov

25,49
(M)

Produzione
Idrogeno

H2 UOP

o DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori,
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

Cov

70,01(M)

Produzione
Idrogeno

Deetaniz
zatrice

o DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori,
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

Cov

148,55
M)

Reforming
Nord

Reformin
g Nord

a DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori,
connettori,
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV

cov

9.410
M)
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BTX

BTX

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rot.tura, 4.542
compressori, Ccov

connettori M
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV

Formex

Formex

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,

. 822
compressori, COoVv
connettori M)
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

Splitter

Splitter

o DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, Cov
connettori,
flange, elementi
inizio e fine
linea, PSV

4.487
M)

Pseudocum
ene

Pseudocu
mene

o DIF
XFUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
COmpressori, cov
connettori,
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV

98
M)

CTE Nord

CTE
Nord

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, Cov
connettori,
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV

1.904
M)

Stoccaggio
e logistica
Nord

Stoccaggi
oe
logistica
Nord

o DIF
X FUG

Valvole, valvole
di sfogo, pompe,
dreni, sfiati,
dischi di rottura,
compressori, Cov
connettori,
flange, elementi
inizio ¢ fine
linea, PSV

17.774
M)

Serbatoi di
stoccaggio

Serbatoi

X DIF
o FUG

Tetto
galleggiante, cov
tetto fisso

395.580
©)
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X SI

Adozione di un sistema di calcolo per la stima delle ONO
emissioni diffuse
X SI
Applicazione Programma LDAR ONO
Note
Tabella 32

6.6 RIFIUTI

Con il DM del 17/12/2009 e s.m.i. il Ministero dell’ Ambiente dispone una serie di nuovi adempimenti
per le imprese, che prevedono sostanzialmente I’iscrizione al SISTRI (sistema di controllo della
tracciabilita dei rifiuti) e 1’utilizzo di nuove procedure informatiche nella gestione dei rifiuti. Tali
procedure informatiche andranno definitivamente a sostituire la documentazione cartacea (registri,
formulari, MUD) a gennaio 2017.

Sarlux, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha introdotto 1’utilizzo del SISTRI in
parallelo alla documentazione cartacea a partire dal 01/10/2013, in qualita di smaltitore di rifiuti
pericolosi, e a partire dal 03/03/2014, in qualita di produttore di rifiuti pericolosi.

Per il 2015 ¢ rimasto 1’obbligo di utilizzo del SISTRI per i soli rifiuti pericolosi. La gestione dei rifiuti
da parte dello stabilimento ¢ proiettata verso 1’ottimizzazione delle quantita avviate a recupero.

Le principali fasi operative della gestione dei rifiuti nello stabilimento, prima del loro invio all’esterno
del sito per le attivitda di smaltimento o di recupero, sono di seguito descritte, facendo anche
riferimento alla seguente Figura 13. '

Sarlux - RI Riesame - ID 87/1056 131 Q<





Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. (CA)

o 0] 0 Zona di attivita di recupero per materiali ferrosi e materiali elettrici

© 2zonadi deposito temporaneo per aitri rifiuti

o Zona di deposito temporaneo per “filter cake”
| 0 Messa in riserva autorizzata Tilter cake”
N AN o IpieH Centro raccolta differenziata
N N §| [ele] [ele 4  inertizzazione dei rifiti
AN o Impianto di inertizzazione dei rifluti
~ . | 5 @ Deposito temporaneo oli esausti
@ Dl B
R
D
U “ -
D ;
s YN : =
ﬂ - ] ! = N
| = ] &
: 7 3 [ﬂ /o
] S, N
®H_ &
Figura 13

« I rifiuti generati, opportunamente suddivisi per categorie omogenee, sono generalmente inviati alle
aree di deposito temporaneo (punto n. 2, in figura);

* nel caso del filter cake derivante dall’impianto IGCC, lo stoccaggio pud essere effettuato nell’area di
deposito temporaneo, oppure in un’area appositamente autorizzata per la messa in riserva prima
dell’invio all’esterno per il recupero dei metalli contenuti (punti n. 3 e 4); - ,
* nel caso dei rottami ferrosi si effettua un’operazione di recupero in un’apposita area, affidata a una
ditta terza autorizzata, che ne effettua una selezione e riduzione dei volumi, senza comunque alterarne
la tipologia e la quantita in massa (punto n. 1);

« gli oli esausti sono stoccati in appositi contenitori (punti n. 7);

* 1 rifiuti costituiti da plastica, vetro, alluminio e carta sono raccolti in maniera differenziata e
depositati in apposita area (punto n. 5);

» la gran parte dei rifiuti generati, principalmente costituita dai rifiuti inquinati da idrocarburi, viene
inviata a un impianto interno al sito, che effettua operazioni di separazione della fase solida dalla fase
liquida (fase oleosa e fase acquosa); la fase liquida recuperata viene convogliata all’impianto di
trattamento acque di scarico (TAS), la fase solida subisce un successivo trattamento di inertizzazione.

I trattamenti cosi effettuati permettono di ridurre sensibilmente la quantita in massa dei rifiuti e di
modificarne la tipologia, mediante miscelazione con una matrice inerte.
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La gestione dell’impianto in questione ¢ affidata a una ditta terza appositamente autorizzata (punto n.
6). Due ditte prendono in carico i rifiuti conferiti all’interno del sito e contabilizzano nella loro
dichiarazione annuale i rifiuti che inviano all’esterno, a valle dei trattamenti effettuati. Tali ditte sono
state selezionate e vengono verificate nel tempo, anche mediante specifiche attivita di audit.

I fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti contenenti sostanze pericolose cod. CER 050109* sono
messi in riserva (R13) in attesa di recupero, trattamento o smaltimento.

Per quanto riguarda il filter cake prodotto dall’impianto IGCC che viene spedito al recupero esterno in
impianti ubicati in Germania, annualmente viene richiesta 1’autorizzazione al movimento di rifiuti
transfrontaliero, in accordo con il regolamento n. CE/1013/2006.

Infine, Sarlux ¢ autorizzata alla ricezione e trattamento dei rifiuti costituiti dalle acque di sentina, slop
e acque di zavorra provenienti dalle navi. Tale attivita viene svolta a titolo di servizio completamente
gratuito sia per le navi che ormeggiano nel terminale marittimo ¢ sia per le navi che conferiscono a
Sarlux le suddette tipologie di rifiuti, a mezzo autocisterna proveniente dai porti regionali. Il
trattamento di queste tipologie di rifiuti acquosi viene svolto nell’impianto di trattamento acque di
zavorra gia citato.

Nello stesso impianto vengono trattate le acque di falda emunte dai pozzi della barriera idraulica fino
al 2013 classificate e contabilizzate tra i rifiuti generati dalle attivita del sito Sarlux.

Nella seguente Tabella 33 sono riportati i dati forniti dal Gestore relativi alla produzione di rifiuti alla
capacita produttiva.
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6.6.1  Aree di stoccaggio rifiuti
Caratteristiche
(Pavimmentazions, N Impinoto di destizazione
Nome | Georeferenz | Capacitd Superfici COPEFITG, Tipotogia &?ﬁgg
No | identific inzione i pe cordolatura, rifivfi iy P,
N y . & B . maltimenfol
ares | ative {Gauss stoccaggio (m?) pasinzions. stoceati recupero | Ragione | Estremiatfo
i Boaga)" (o’ sistema raccolta (CER) .i:;ft’:fm} sociale | auwterizzative
| aegue meieo, -
et d
15005854 G
] Di5/RE. § 4504 Q50300* DISEA3
PODIRB | o0 | femonzmy | ZF00 0%
6.6.2  Aree di deposito temporaneo di rifiuti
Carafieristiche ,
Georeferenz | - ..o . (B ntaziaess . e ap Modakifa diaveioa
W® aren idc&rﬁn:aﬁ iazione (fipe Cs;;p;:;m.& Smperfirie | caperin, cordnlanon, Tmi"i‘fﬂfm smaltimenfo/recupers
R area di P (m®) recinetene, SiREE (CER}! {criterin Temporale T
coordinntey” | & O pp—— : Quantitativo Q)
oo}
DEROSIT
o S00460,14
72
' | mvmor | 3254754 L4208
ANEQ
AREA 150213181
2 : (45
| 320 43256127 145,00
CAPANN | 13006998
3 . g 3.4
ONE | 43256547 185,00
Tabella 35
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6.7 EMISSIONI ACUSTICHE

Lo studio delle immissioni sonore nelle aree circostanti il Complesso Raffineria — IGCC, in particolare
presso il vicino centro urbano di Sarroch (CA), fa parte del programma di verifiche periodiche,
comprendenti lo studio di compatibilita ambientale ai fini dell’osservanza dei limiti in materia di
inquinamento acustico, stabiliti dalla Legge Quadro n° 447/1995, anche ai fini della sua
caratterizzazione dal punto di vista acustico.

La valutazione di impatto acustico ¢ finalizzata alla verifica, ai fini della loro osservanza, dei limiti
stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997, norma disciplinante i limiti delle sorgenti sonore, e dal D.M.
11.12.1996, norma disciplinante 1’applicabilita del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo. '

Per definire il clima acustico viene effettuata una valutazione dei livelli di rumore presenti nel
territorio al fine di verificare la loro conformita ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997
relativamente alla classe d’uso del territorio.

Il programma di monitoraggio adottato nelle campagne di misura, relative agli anni compresi fra il
1999 e il 2012, ¢ stato sottoposto a revisione per il 2013 al fine di concentrare le misure durante il
periodo notturno, piu sensibile, e rafforzare il monitoraggio presso il centro urbano del Comune di
Sarroch e le varie aree (abitative, commerciali, artigianali e rurali) circostanti la Raffineria,
potenzialmente soggette ad eventuali effetti acustici dispiegati dagli impianti.

I punti di misura prescelti all’esterno dell’area dello Stabilimento, rappresentativi del fenomeno
acustico associato alla sorgente sonora da monitorare, sono tali da rappresentare ed intercettare il
fenomeno sonoro sia nelle immediate adiacenze della Raffineria sia nelle strade di accesso al centro
abitato di Sarroch ed all’interno dello stesso centro abitato.

Sono state eseguite esclusivamente misure continue in grado di monitorare un intero periodo di 24 ore,
dalle ore 06,00 del 16/07/2015 alle ore 06,00 del 17/07/2015, in modo da poter analizzare il fenomeno
acustico presso 1’abitato di Sarroch in maniera continua e costantemente referenziata con le emissioni
dello Stabilimento. All’interno della Raffineria sono state posizionate delle postazioni fisse di
controllo per poter raffrontare i fenomeni acustici rilevati presso 1’abitato con i livelli di rumore
attribuibili alla Raffineria tramite un controllo continuo tra emissioni ed immissioni. Le rilevazioni
fonometriche sono state eseguite secondo le tecniche di misurazione previste dalla normativa vigente,
disciplinate in particolare dal D.M. 16.03.1998.

Nella seguente Figura 14 viene riepilogata ’ubicazione delle postazioni di rilevamento.
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In particolare, le quattro stazioni permanenti collocate all’interno della Raffineria sono individuate
come segue:

- “postazione 18" ubicata nella sommita dell’unita 702 — Impianto IGCC;

- “postazione 19" ubicata presso il Serbatoio ST-10 indirizzata verso il complesso Raffineria — IGCC;

- “postazione 20" ubicata presso il Serbatoio ST-13 indirizzata verso il complesso Raffineria — IGCC;

- “postazione 21" ubicata presso il Serbatoio ST-168 indirizzata verso il complesso Raffineria — IGCC.

Le postazioni 18, 19, 20 e 21 costituiscono i riferimenti necessari per stabilire I’effettiva correlazione
tra le emissioni acustiche del Complesso Raffineria — IGCC e le immissioni propagate nell’ambiente
circostante, essendo i punti di misura scarsamente influenzati da altre sorgenti sonore interne o esterne
alla Raffineria.

Le due postazioni permanenti (11 e 12), collocate nei punti storicamente strategici nell’ambito delle
rilevazioni effettuate nel centro urbano, si confermano presso la Piazza dell’ex Municipio del Comune
di Sarroch (postazione 11) e nei pressi della piazzola antistante la centralina di rilevamento
dell’inquinamento atmosferico SARLUX (postazione 12). A queste due sono affiancate altre quattro
postazioni di misura continua H24 identificate come P11, P12, P13 e P06 che completano la rete di
monitoraggio.

Con riferimento ai valori limite vigenti, viene sintetizzato il quadro dei valori rilevati e dei limiti di
riferimento. Le Tabelle 42 e 43 che seguono presentano la sintesi dei valori rilevati, con riferimento al
periodo diurno e notturno, ponendoli a confronto con i valori limite, come previsti dalla classificazione
acustica comunale.
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In essa si riportano: : : : :

» LAeq = Livello Equivalente del Rumore Ambientale che corrisponde al rumore misurato presso il
recettore ed € costituito dalla somma integrale estesa a tutto il tempo di misura di tutte le componenti
di rumore presenti (attivitd umane, traffico, Complesso Raffineria-IGCC, eventi occasionali, ecc.);

+ LAeq,raff = Livello di rumore che identifica statisticamente il rumore di fondo presente che
comprende il contributo del Complesso Raffineria-IGCC e le altre sorgenti tipiche della zona al netto
degli eventi occasionali.

La Tabella 36 seguente rappresenta la valutazione delle emissioni con riferimento ai punti interni.

i

Valore Limite di | LAeq,raff
i o LAeq LAeg.,raff| Classe Emissione (dBA) Rispetto
Punto | Periodo (dBA) (dBA) | Acustica| Diurno | Notturno LiMITI
19 06/22 61,0 58.0 \'d 65 - Si
22/06 59,0 58,5 VI - 65 Si
20 06/22 53,5 455 Vi 65 - Si
22/06 475 455 VI - 65 Si
21 06/22 535 480 Vi 65 - Si
22/06 53,5 480 Vi - 65 Si
Tabella 36

Come si evince dalla tabella i valori limite di emissione per la sorgente (posta in classe VI) sono
rispettati gia entro il confine dello Stabilimento.

La Tabella 37 seguente rappresenta la valutazione delle immissioni con riferimento ai punti di
monitoraggio presso |’abitato.

. Valore Limite di  LAeq,raff

S LAeq |LAeq,raff Classe | Immissione (dBA) . Rispetto

Punto | Periodo {dBA) (dBA) [ Acustica| Diumo | Notturno LIMITI
11 06722 530 475 il 60 - Si
22106 525 425 il - 50 Si
o 06/22 60,5 405 I 55 - Si
22/06 450 375 i - 45 Si
P0G 06/22 51,0 415 ] 85 - Si
22106 49 5 44 0 ] - 45 Si
o 0622 | 520 405 T 55 _ Si
22/06 480 37,0 ! - 45 Si
P12 06/22 575 435 Il 55 - Si
22/06 470 445 Il - 45 Si
P13 06122 51,0 470 It 55 - Si
22106 490 445 I ; 45 Si
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Tabella 37

Dall’esame della sintesi si desume che il Livello Ambientale Equivalente attribuibile alla Sorgente
(LAeq,raff) appare conforme ai valori limite di immissione. .

La sorgente nel suo complesso si dimostra rispettosa dei limiti di emissione stabiliti per la classe VI e
rispettosa dei limiti di immissione, con riferimento al contributo specifico del Livello di Rumore
Ambientale attribuibile al Complesso Raffineria — IGCC, per le varie zone urbane con piccole
anomalie che possono dipendere da fenomeni occasionali e/o locali.

Per quanto riguarda la correlazione tra la variazione della portata dei gas bruciati dalle torce ed i
corrispondenti effetti sonori, 1 grafici dimostrano che il valore delle emissioni resta sostanzialmente
costante, se non in presenza di sensibili incrementi delle portate, pari ad almeno il raddoppio dei flussi.
Tale evenienza, peraltro, ¢ associabile a fenomeni transitori, quali avviamenti e arresti di impianti o
fuori servizio.

Il programma di monitoraggio adottato nelle precedenti campagne di misura ¢ stato sottoposto a
revisione per il 2016 al fine di integrare gli impianti Nord nelle attivita di monitoraggio.

I punti di misura prescelti all’esterno dell’area del Complesso SARLUX, rappresentativi del fenomeno
acustico associato alla sorgente sonora da monitorare, sono tali da rappresentare ed intercettare il
fenomeno sonoro sia nelle immediate adiacenze del Complesso sia nelle strade di accesso al centro
abitato di Sarroch ed all’interno dello stesso centro abitato.

Sono state eseguite esclusivamente misure continue in grado di monitorare per due interi periodi di 24
ore, dei quali uno compreso dalle ore 14.00 del 23/09/2016 alle ore 14.00 del 24/09/2016, ed uno
compreso dalle ore 14.00 del 24/09/2016 alle ore 14.00 del 25/09/2016, in modo da poter analizzare il
fenomeno acustico in maniera continua ¢ costantemente referenziata con le emissioni dello
Stabilimento che sono state oggetto di monitoraggio continuo per 48 ore.

All’interno del Complesso SARLUX sono state posizionate delle postazioni fisse di controllo per poter
raffrontare i fenomeni acustici rilevati presso ’abitato con i livelli di rumore attribuibili al Complesso
medesimo tramite un controllo continuo tra emissioni ed immissioni. ’

Le rilevazioni fonometriche sono state eseguite secondo le tecniche di misurazione previste dalla
normativa vigente, disciplinate in particolare dal D.M. 16.03.1998.

Con riferimento ai valori limite vigenti, viene sintetizzato il quadro dei valori rilevati e dei limiti di
riferimento. Le tabelle che seguono presentano la sintesi dei valori rilevati, con riferimento al periodo
diurno e notturno, ponendoli a confronto con i valori limite, come previsti dalla classificazione
acustica/comunale.

La tabella 38 seguente rappresenta la valutazione delle immissioni con riferimento ai punti di
monitoraggio presso 1’abitato:

I
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Valore Limite di | { Aeq.raff
L ’ |. LAeq |[LAeqgraff| Classe [Immissione(dBA) | Rispetto
Punto | Periodo | (dBA) {dBA) | Acustica| Diurno | Motumo LIMITI
14422 53,0 425 n 60 - Si
11 22/06 59.0 44 5 1]] - 50 Si
06114 50,0 45,0 m 80 Si
4422 55,0 42.0 I 55 - Si
12 22/06 570 445 il - 45 Si
ae/14 57,0 45,5 i 55 - Si
14122 490 420 1 55 - Si
POS 22/06 46,5 41.0 It - 45 Si
06/14 50,5 43,0 i 55 - Si
14422 56,0 41,5 1i 35 - Si
P 22/06 535 44 5 1} - 45 Si
06/14 58,0 43,0 i 55 - Si
14/22 590 41,5 1l 55 - Si
P12 22106 50,0 43,0 ] - 45 Si
0s/14 48,5 41,0 i 55 - Si
14422 47 .0 38,5 1] 55 - Si
P13 22/06 470 445 1] - 45 Si
06/14 480 43.0 1] 55 - Si
Tabella 38

La tabella seguente 39 rappresenta la valutazione delle immissioni con riferimento ai punti di
monitoraggio presso le zone disabitate limitrofe al perimetro dello Stabilimento industriale relativo
agli impianti Nord:

Valore Limite di | | aeq,rafi
LAeq |LAegraff| Classe Immissione (dBA} | Rispetto
Punto | Periodo {dBA) {dBA)} | Acustica| Diumno | Notumo LIMITI
14422 55,0 53,0 v 65 - Si
P14 22/D6 535 490 v - 55 Si
06/14 51,5 48,5 v €5 - Si
14122 51,5 450 v 65 - Si
P15 22/06 485 420 v - 55 Si
06/14 470 40,0 v 65 - Si
i422 | 540 51,5 v 65 - Si
P16 22/06 56,0 51,5 v - 55 Si
06114 57,0 54,5 v 65 - Si
14722 51,0 450 Vi 70 - Si
P17 22406 48,5 44 5 Vi - 70 Si
06114 490 430 Vi 70 - Si
Tabella 39

11 monitoraggio periodico dell’anno 2016 conferma che il Livello di Rumore Ambientale attribuibile al
Complesso SARLUZX, esteso anche agli Impianti Nord (identificato con LAeq,raff), presso I’ambiente
circostante, non determina il superamento dei limiti di zona come stabiliti dalla Pianificazione
Acustica Comunale sebbene localmente si rilevino nelle zone esaminate dei superamenti del Valore
Limite di Immissione (secondo il Gestore non riconducibili alla sorgente).
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I1 Gestore pone in evidenza che: - : : :

- la classificazione acustica comunale, nelle zone immediatamente adiacenti allo stabilimento, ha
operato un salto di classe dalla VI alla IV senza adottare adeguato piano di risanamento ai sensi della
Legge n°® 447 /1995 e delle linee guida regionali in materia di acustica;

- la sorgente nel suo complesso, essendo un impianto a ciclo produttivo continuo esistente alla data di
entrata in vigore del D.M. 11 Dicembre 1996, non & assoggettato all’applicabilitd del criterio
differenziale;

- riguardo la correlazione tra la variazione della portata dei gas bruciati dalle torce ed i corrispondenti
effetti sonori, i grafici dimostrano che il valore delle emissioni resta sostanzialmente costante, se non
in presenza di sensibili incrementi delle portate, pari ad almeno il raddoppio dei flussi. Tale evenienza,
peraltro, ¢ associabile a fenomeni transitori, quali avviamenti e arresti di impianti o fuori servizio,
fenomeni non rappresentativi della reale situazione di funzionamento, che deve essere considerata ai
fini della valutazione di un eventuale superamento dei limiti.

6.8 EMISSIONI ODORIGENE

Il monitoraggio ha riguardato la stima, il controllo e I’analisi dell’impatto olfattivo indotto dai processi
produttivi della Raffineria Sarlux nei quattro anni 2012, 2013, 2014 e 2015 con riferimento a quanto
previsto nell’ AIA n. 230/2009. Nei quattro anni sono state eseguite 8 campagne di monitoraggio (4
estive e 4 invernali).

Obiettivo finale del lavoro ¢ stato di pervenire ad una valutazione delle principali sorgenti odorigene ¢
dei possibili eventi che possono generare un impatto olfattivo sul territorio esterno.

Il Piano di Monitoraggio ¢ articolato come segue:

A. individuazione delle sorgenti di emissioni odorigene interne alla Raffineria Sarlux;

B. individuazione dei ricettori sensibili;

C. esecuzione del piano analitico finalizzato alla determinazione e alla caratterizzazione di composti ad
impatto odorigeno e valutazione delle correlazioni fra 1’odore e le concentrazioni chimiche delle
sostanze odorigene attraverso metodi statistici.

L’esecuzione del piano analitico ¢ articolato come segue:

1. esecuzione campionamento - raccolta dei campioni d’aria emessi dalle sorgenti e raccolta dei
campioni d’aria immessi, a seguito della dispersione aerea, in prossimita dei ricettori sensibili;

2. analisi olfattometrica - misurazione della concentrazione di odore degli effluenti emessi dalle
sorgenti emissive della SARLUX e degli effluenti che ricadono ai ricettori sensibili;

3. analisi chimica - caratterizzazione analitica dei composti ad impatto odorigeno che compongono la
miscela odorigena campionata nelle sorgenti emissive e in prossimita dei ricettori sensibili;

4. individuazione dei composti maggiormente responsabili dell’impatto olfattivo;

5. ricerca di eventuali correlazioni fra le concentrazioni di odore e le concentrazioni chimiche delle
* sostanze odorigene presenti nei campioni gassosi; _

D. Studio della dispersione in atmosfera delle emissioni odorigene generate dalla SARLUX S.r.l.
mediante 1’utilizzo di un modello meteo-diffusionale ISC/AERMOD. II modello concettuale
considerato prende in esame le sorgenti emissive rappresentate dalle sorgenti di maggior rilievo dello
stabilimento e 1 bersagli localizzati all’interno del centro abitato della citta di Sarroch. La simulazione
della dispersione degli odori ¢ eseguita al fine di valutare I’impatto odorigeno sui bersagli in parola
verificando il rispetto degli standard di riferimento riportati dalla normativa tedesca e inglese. Inoltre, &
eseguita la valutazione dell’impatto olfattivo complessivo dovuto a tutte le tipologie di sorgenti
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emissive dello stabilimento SARLUX e valutazione del contributo all’impatto olfattivo complessivo di
ciascuna tipologia di sorgente emissiva.

Le sorgenti emissive sono distinte in sorgenti continue e sorgenti discontinue. Per quanto riguarda le
sorgenti continue esse sono i serbatoi e le vasche. Sorgenti discontinue sono gli impianti produttivi.
L’individuazione dei ricettori sensibili, quali punti di interesse pubblico, & stata effettuata all’ interno
della citta di Sarroch e nelle aree limitrofe alla Raffineria, nei quali ¢ stato valutato il possibile apporto
dovuto alle sorgenti emissive della Raffineria Sarlux sull’impatto olfattivo indotto. Nella Figura 15
seguente ¢ riportata la mappa della citta di Sarroch con evidenziati i ricettori sensibili scelti.
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Simulazioni anni 2012-2015
Sono stati considerati 8 ricettori (10 nel 2015) situati all’interno del centro abitato di Sarroch.
Dalle tabelle e dai risultati prodotti si puo osservare quanto segue:

- Anno 2012. Lo studio relativo alla stagione estiva e invernale del fenomeno, rispetto alle
emissioni totali, indica che ¢ presente un impatto olfattivo in tutti i ricettori sensibili situati nel
centro abitato di Sarroch. L’esistenza di questi superamenti ha richiesto di ricercare quale fosse il
contributo maggiore dovuto alle diverse tipologie di sorgenti presenti all’interno della Raffineria.
Dalle simulazioni effettuate per le singole tipologie di sorgenti (impianti, serbatoi e vasche) si
evince chiaramente che il contributo maggiore ai ricettori sensibili (in riferimento ai percentili 90° e
98°) ¢ dovuto soprattutto agli impianti.

- Anno 2013. I risultati relativi alla stagione estiva mostrano che ¢ presente un impatto olfattivo e
che il contributo maggiore ai recettori sensibili (in riferimento ai percentili 90° e 98°) ¢ determinato
dagli impianti. I risultati ottenuti nella stagione invernale in relazione al valore standard di
riferimento tedesco (1 ouE/m3 come 90° percentile) mostrano che il peso maggiore alle ricadute &
dovuto alle emissioni dei serbatoi, mentre in relazione al valore standard di riferimento inglese (1.5
ouE/m3 come 98° percentile) ¢ possibile osservare che il peso maggiore ¢ dovuto alle emissioni
degli impianti. :

- Anno 2014. Durante la stagione estiva si osserva che il contributo maggiore all’impatto olfattivo
complessivo ai ricettori sensibili ¢ dovuto alle emissioni degli impianti in riferimento al 90°
percentile mentre in riferimento al 98° percentile il maggior contributo ¢ dovuto agli impianti e alle
vasche. Durante la stagione invernale, in relazione al valore standard di riferimento tedesco, non si
osservano dei superamenti in prossimita del centro abitato di Sarroch, mentre in relazione al valore
standard inglese si evidenziano dei superamenti determinati principalmente dagli impianti e dalle
vasche.

- Anno 2015. Sono stati considerati 10 ricettori, sempre situati all’interno del centro abitato di
Sarroch. Nella stagione estiva tramite gli elaborati ¢ stato possibile osservare che in relazione al
valore standard di riferimento tedesco, rispetto alle emissioni totali, il contributo maggiore
all’impatto olfattivo complessivo ¢ dovuto alle emissioni degli impianti e dei serbatoi con un
singolo superamento dello standard di riferimento al punto Via Concordia. In relazione al valore
standard di riferimento inglese i risultati evidenziano, rispetto alle emissioni totali, dei superamenti
in prossimita del centro abitato di Sarroch. In particolare ¢ possibile osservare che il contributo
maggiore all’impatto olfattivo complessivo ¢ dovuto alle emissioni degli impianti. Nella stagione
invernale in tutte le simulazioni eseguite, rispetto al 90° e 98° percentile, le ricadute mostrano un
impatto olfattivo in cui il maggiore contributo € dovuto alle emissioni degli impianti.

Il programma di monitoraggio degli odori, che prosegue nel corso del 2016 e riguarda tutto il
complesso “Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo combinato IGCC e Impianti NORD”,
prevede ancora una campagna rappresentativa della stagione estiva e una campagna rappresentativa
della stagione invernale.
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6.9 ALTRE TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO

PCB/PCT

Af sensi dell’zrt. 5 del DB B n"216 del 24.5.1088_ e del successive DM, 1170271889, auegm I &2 (2.5}, 1z rafSneria b provveduts
@ deonmciare 1= presenza di apparecchi, imipicud e fluidi contenenti PCEPCT. Wel 1089 n= £ staiz deta comunicazions aila Pegivaz
Szrdegne Aut. @el 29:03 8% Prot. 300, agzicrnats con deaunciz Aut dei 25.02.81 Prot. 199

el 1993, Ia raffneris hs agsiommate ba denuncis relative sl enalizi degli ol dei mesformstori in relazione @ contenuto di PCB., in
segyito 4 trattemento & dealogeaszione che bz parmezso & ddure # coatenutn 6 PUB ol & sotio dei 25 ppme.

Ad oggi non sone presenti i stabilimento spparecchi seggeit ad inveniario.

AMIANTO E FIBRE DI ASBESTO
¥el corso dezli end somo stz elimvineti § Materizli Contensa¥ Amiante. Eveamusli rittovamend, picceli wratti &i colfbentazions &
trbazioni o gasmaizient duranie operaziond & manut=azione vengono rmosst coa i supporte di ditte spedislizzate.

SOSTANZE LESIVE DELL*OZONO
La seciet iocaricass dellz maantensione programmais degli impiant & refrigerazione e condirionzmento preduce m repiiogo delle
perditefrabboochi dei gas Figorigeni efsttusti el corso deli’snno

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Mel zattemubre def 2001 sono steti compiug studi conpscitivi sulla presenze di campi elstoomagueticd oeli’ares dedla raffineria, i find
dells fatals del personale aziendsle e delle ditte esterne , e del potenzizle inquinsmento elettromsgnetice verso Pambieate exteme
alfo stabilimente, con pasticolars aftenzion: al commme & Samock, i sensi dellz nonmaiva 41 seftore, che 5i riporis nel seguite:
-DP.CM. 33 aprile 1992 - Limiti massimi di esposizions ai czmpi eletwici & mazaetici gensat allz fequanza industisie nominale
(50 Hz) pegli ambient sbitativi & negli zmbiente estemni.

- Legge 332 febbraio 2001, 2° 36 — Legge quadro sulla protezions dalle esposizioni a cemepd ebsttrici magnstici ed elettromagmetici.

I risnitasi otteanti hasno sempre evidenziato che i walord df esposizione per i persoasie sono nofevolmente sl di sotto dei limiti

individuati dal D POCM. 23 aprile 1992 (= 100 uT per Ta popolazions) & che I presenza di t2li campi non € rilevatile aii*esterno del
perimatro axfendale. non avendosi quindl inparto sipniboativo sull ambienta.

Gueste stadie ba ftte da premezca alie swecessive indsgini (effattuzte a pertire dal 2004, con periodiciza & logge, Tultims deile qusli
tuttiora in corso), in auni & stata walitata sia Pesposizione def lavoratosi ai campd eletivomagnetici, nel rispetto dei 1imiti prescrfti dalla
legge 035 dek 2200212001, darante Panivitd laverstive (anche in guesto caso i valor tiscontrsti ¢f sono rivelsti modto nﬁenon ai valori
4t riferimenio) siz 1'\iapstie sall’ smbieate esteme (con velord & canepo muisurati trascurabili)
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11 INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI CRITICITA

Le linee di impatto ambientale indicate dal Gestore sono:

Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale di macro-
inquinanti emessi da sorgenti puntuali

Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale da micro-
inquinanti emessi da sorgenti puntuali

Rischi di inquinamento atmosferico da sorgenti diffuse

Rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche

Rischio di produzione di aerosol potenzialmente pericolosi

Rischio di produzione di cattivi odori

Aria

Clima Potenziali contributi all’emissione di gas-serra

Consumo di risorse idriche

Rischio di inquinamento da scarichi diretti

Acque superficiali Rischi di inquinamenti acuti da scarichi occasionali

Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti
incidentali di sostanze pericolose da automezzi

Riduzione della disponibilita di risorse idriche sotterranee
Consumi di risorse idriche sotterranee

Acque sotterranee

Suolo, sottosuolo, assetto | Rischio di inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con
idrogeomorfologico sostanze pericolose

Rumore Potenziali impatti diretti su ricettori sensibili in fase d’esercizio
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12. PRESCRIZIONI

Si premette che le considerazioni di seguito espresse, ad argomentazione e giustificazione delle
prescrizioni per I’esercizio che si definiscono, traggono origine dalla conclusione delle analisi e
valutazioni esperite da parte del Gruppo Istruttore, sulla base dei documenti istruttori forniti da
ISPRA e dalle indicazioni scaturite dal confronto con il Gestore. '

Le conclusioni di cui sopra vengono di seguito riportate con riferimento alle singole componenti
ambientali a cui si riferiscono.

12.1 SISTEMA DI GESTIONE

1. I Gestore deve predisporre ed adottare un “Registro degli adempimenti di legge”
concernenti ]’ottemperanza delle prescrizioni in materia, derivanti dalle BATC di cui alla Decisione
di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 e dall’ AIA, in cui dovranno trovare
trascrizione, unitamente all’elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle
verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovra
risultare anche su supporto informatico. L’analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli
eseguiti ed eventualmente integrata con l’indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte,
dovra risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovra essere inoltrato
all’ Autorita Competente e all’ Ente di Controllo.

Tutto quanto sopra dettagliato, deve essere integrato in entrambi i Sistemi di Gestione Ambientale
adottati (ISO 14.001:2004 ed EMAS) e nel Sistema di Gestione della Sicurezza dello stabilimento,
cogente ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.

Qualora le certificazioni degli SGA decadano, il Gestore deve informarne tempestivamente I’A.C.

12.2 CAPACITA PRODUTTIVA

2. II Gestore deve rispettare la massima capacita produttiva di lavorazione di grezzo, dichiarata
in sede di istanza di riesame, da parte degli impianti della raffineria, di 18 Mt/a. Ogni modifica
sostanziale del ciclo deve essere preventivamente comunicata all’ Autorita Competente e all’ Ente di
controllo, fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o
legislazione vigente, poiché 1’assetto emissivo della Raffineria presentato dal Gestore e considerato
nella presente autorizzazione fa riferimento alla suddetta massima capacita di lavorazione di
greggio.

Per quanto riguarda la produzione dei composti chimici organici (Impianti Nord), il Gestore deve
attenersi alla seguente capacita produttiva dichiarata in sede di istanza di riesame di AIA:

Carica impianto Capacita di lavorazione (t)
Carica BTX (riformata) N 1.300.000 ‘

Carica FORMEX (da BTX e T106) 567.000 (taglio C6)

Mix Propano/Propilene SPLITTER 146.000

Pseudocumene 152.000 (taglio C8 e C9)
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12.3 APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO MATERIE PRIME,
AUSILIARIE E COMBUSTIBILI

3. Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le
relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i
materiali in ingresso, che consentono la tracciabilita dei volumi totali di materiale usato.

4. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e
conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree
interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente
segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

5. Deve essere garantita I’integrita strutturale dei serbatoi di stoccaggio e prevista una
ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente.

6. I bacini di contenimento dei serbatoi devono essere impermeabilizzati ed avere una capacita
di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella della capacita autorizzata dei serbatoi
che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui piu
serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacita volumetrica dello stesso
non dovra essere inferiore al volume del serbatoio pit grande; qualora non siano verificate le
condizioni di cui sopra, il Gestore dovra procedere con la realizzazione dei presidi necessari
secondo quanto stabilito nel Piano di Adeguamento presentato in vigenza della precedente AIA
(DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009 e s.m.1.). Tale prescrizione potra essere derogata a condizione
che il CTR ex D. Lgs. 105/2015 approvi la stessa. Il piano di adeguamento dovra prevedere almeno
la realizzazione degli interventi su 2 bacini 1’anno, relativi a serbatoi contenenti greggio, e 4 bacini
relativi a serbatoi contenenti “prodotti bianchi” (gasoli, benzine).

7. I1 Gestore, nell’installazione di nuovi serbatoi, dovra rigorosamente attenersi al rispetto delle
BAT di riferimento e, comunque, dovra garantire che il contributo in aumento della produzione di
COV sia inferiore all’1% sul totale di installazione.

8. Relativamente ai serbatoi presenti nell’installazione si prescrive che:

a) tutti i serbatoi ad eccezione di quelli contenenti bitume, acque da trattare, add1t1v1 zolfo e
GPL devono essere dotati di doppio fondo, pertanto il Gestore dovra aggiornare I’esistente piano di
miglioramento che dovra prevedere almeno l’adeguamento di quattro serbatoi all’anno ed il
completamento entro la vigenza dell’AIA del suddetto piano; tale piano dovra essere notificato
all’ Autorita di Controllo entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di AIA. ISPRA aggiornera
annualmente I’ Autorita competente.

' b) Per quanto attiene i serbatoi a fondo singolo, viene prescritta per 1’ispezione esterna la
frequenza di monitoraggio ogni 2 anni; per I’ispezione interna ogni 10 anni. Si prescrive, inoltre, di
effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.

d) Per quanto attiene i serbatoi dotati di doppio fondo, I’ispezione esterna avverra con una
frequenza di monitoraggio ogni 5 anni; I’ispezione interna ogni 20 anni. Si prescrive, inoltre, di
effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.

8.bis  Si specifica che tutti i rimandi ai valori limite di emissione fissati dal D.Lgs. N. 152/2006 ¢
s.m.i. (in vigore alla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di concessione dell’AlA),
contenuti nel presente documento, debbono intendersi come specifiche prescrizioni di AIA
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12.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

12.4.1 Emissioni convogliate

9. Il Gestore, in riferimento alla “Gestione Integrata delle emissioni” dell’intero complesso di
raffineria di cui alle BAT Conclusion n. 57 € n. 58 della Decisione di esecuzione della C.E. n.
2014/738/UE del 9 ottobre 2014, deve rispettare, come media mensile, le concentrazioni di seguito
indicate:

Parametro Concentrazione Flussi di massa
(mg/Nm?*) (t/a)
NOx 280 3.000 *
SO, 400 4.300

* Entro 36 mesi dal rilascio dell’AJA il flusso di massa in t/a deve essere ridotto a 2500.

10. T suddetti valori medi mensili devono essere calcolati come rapporto tra la sommatoria delle
portate del flusso degli effluenti gassosi di ogni singola unita interessata per la concentrazione del
parametro inquinante per tale unita e la sommatoria delle portate degli effluenti gassosi di tutte le
unita interessate.

11.  Le portate degli effluenti gassosi sono espressi come valore medio mensile (Nm?h) in
condizioni di normale funzionamento (gas secco, temperatura di 273,15 K, pressione di 101,3 kPa)
e devono riferirsi al tenore di ossigeno per essi indicato nella Tabella 1 di cui alla Decisione di
esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.

12. 1l monitoraggio delle emissioni di NOx ed SO,, nell’ambito di una tecnica di “Gestione
integrata delle emissioni”, deve essere effettuato nel rispetto della BAT 4 di cui alla Decisione di
esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, ¢ dei seguenti ulteriori elementi:

- monitoraggio continuo delle portate dei flussi degli effluenti gassosi delle unita interessate,
mediante misurazione diretta o metodo equivalente;

- piano di monitoraggio che comprenda una descrizione dei processi monitorati, un elenco delle
fonti di emissioni e dei flussi (prodotti, gas di scarico) monitorati- per ciascun processo € una
descrizione della metodologia (calcoli, misurazioni) utilizzata, con le assunzioni ipotizzate ¢ i livelli
di confidenza associati;

- sistema di gestione dei dati per la raccolta, il trattamento e la comunicazione di tutti i dati di
monitoraggio necessari per determinare le emissioni dalle fonti contemplate dalla tecnica di
“Gestione integrata delle emissioni”.
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13. I camini le cui emissioni inquinanti sono da intendersi autorizzate e che rientrano nel calcolo
della “Gestione integrata delle emissioni” sono:

Camino Fasi e dispositivi di provenienza
C3 U400-F461
C4 U300-F301
C5 U500-F501
Co6 U700-F701
C7 VSB-F102B
C8 VSB-F102C
C9 RT2 F1A
C10 RT2 F1B
Cl4 FCCKIF3
C15 FCC/CO Boiler
Clé6 VACUUM 2

~ C17 | VACUUM I
C18 T2 F1A

C19 T2F1B

C20 CCR-ALKY, ALKY FI1Al
C23* Z3F2

C24* ZAF2

C25 Camino centralizzato (CTE Sud B1A/B1B, T1 F101)
C26 MHCI F101-F251
C28 MHC2 F201
C29 U800 F801- F802 (FCC/CO Boiler)
C30** | Hot Oil ST96
C31 Reforming catalitico
E7 Reforming Nord
E1ll CTE Nord B2/B3

* Camini da considerare unicamente per la BAT 58.

** Da attivare a seguito di realizzazione dell’impianto Hot Oil.

N.B. I camini CI, C2, Cll, C12 e C22 sono utilizzati solo in fase di manutenzione, previa comunicazione all’AC. Se i rispettivi
impianti sono in esercizio i camini Cl, C2, C11 e C12 convogliano le emissioni nel Camino Centralizzato C25; il camino C22 nel
camino C20.

Sarlux — PIC Riesame - ID 87/1056 196





Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. (CA)

14.

Per I'Impianto IGCC (gassificazione a ciclo combinato in cogenerazione), costituito

dall’unita PPU (processo) per produzione syngas e unita CCU (ciclo combinato con integrazione di
turbine a gas e turbine a vapore) per produzione energia elettrica (555 MWe) e vapore a media
pressione, devono essere rispettati a ciascun camino delle 3 unita di combustione U701/U702/U703
1 seguenti limiti di emissione (media mensile):

VLE 1GCC (Camino C27)

Concentrazione VLE
rappresentativa Concentrazione precedente BAT-AELs VLE .
L oen . AlA! 3 Concentrazione
Parametri Anno di riferimento rappresentativa (m /Nm3] [mg/Nm~] Im /Nm3]
2015 alla MCP [mg/Nm’] e (media ngNm |
3 o (media . (media mensile -
[mg/Nm’] (15% 0,) . mensile) o
(15% O,) mensile - 15% 0O,)
‘ 2 15% 0,)
NOx 30 50 50 40 - 120 50
SO, 8 60 40 - 35
Polveri 0,1 10 10 - 5
CO 6 25 25 <100 25

' D.M. n. 230/2009

15.

Per la CTE Impianti Sud, costituita da 2 caldaie a combustione mista e quattro

turboalternatori che producono energia elettrica per una potenzialita totale di 52,75 MWe, oltre ai
valori di bolla indicati al punto 9) e per il forno dell’impianto T1, devono essere rispettati i seguenti
VLE in concentrazione (media mensile):

VLE CTE Sud e T1 (Camino Centralizzato C25)

Concentraznqne . VLE precedente BAT- VLE .
rappresentativa Concentrazione Concentrazione
CTE Sud A . AJA! AELs
. Anno di riferimento rappresentativa al 3% 0O,
(Camino 25) [mg/Nm3] [mg/Nm3]
p . 2015 alla MCP [mg/Nm3] h . N . [mg/Nm3]
Parametri : ° (media mensile - 3% | (media : .
[mg/Nm3] (3% 02) 02) mensile) (media mensile
(3% 02) -3% 02)
SO, 600 600 )
NOx 300 300
Polveri 38,6 50 40 5-50 40
CcO 13,6 49 - <100 50
Ni 0,35 - - 1
\% 0,16 - - - 5

' D.M. n. 286/2015 — Deroghe confermate
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15-bis

Per I’impianto T2, Costituito da un forno multicombustibile con potenzialita di 128,6 MWt, oltre ai
valori di bolla indicati al punto 9), devono essere rispettati i seguenti VLE in concentrazione (media

mensile):
VLE Topping 2 (Camino C18/C19)

Parametri Concentrazione | Concentrazione | VLE BATAELs VLE

(Camino rappresentativa | rappresentativa | precedente [mg/Nm3] concentrazione

18/19) anno di | alla MCP AIA (media [mg/Nm3]
riferimento [mg/Nm3] [mg/Nm3] mensile) (media
2015 (3%02) (media mensile
[mg/Nm3] mensile - 3%02)
(3%02) 3%02)

SO2 600 600

NOx 300 300

Polveri 48 45 40 5-50 40

CO 2,1 50 - <100 50

Ni 0,35 - - - 1

\'% 0,16 - - 5
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16.

Per la CTE Impianti Nord, costituita da 2 caldaie alimentate a multicombustibile e 2

turboalternatori da 26 MWe ciascuno a contropressione e condensazione, oltre ai valori di bolla
indicati al punto 9), devono essere rispettati i seguenti VLE in concentrazione (media mensile):

VLE CTE Nord (Camino E11)
Concentraz:qne . VLE precedente BAT- VLE
CTE Nord rappresentativa Concentrazione AlA! AELs Concentrazione
.. Anno di riferimento rappresentativa ‘ o/
(Camino 2015 alla MCP [mg/Nm3] [mg/Nm3] | [mg/Nm3] | al3% O,
Ell)Parametri /Nm3] (3% 02) (media mensile - 3% | (media |mg/Nm3]
IE;%/ (l)nz) ? 02) mensile) | (media mensile
° -3% 02)
SO, 600 600
NOx 400 400
Polveri - 47 50 5-50 40
CO - 49 - <100 50
Ni - - - 1
\Y - - - - 5

' D.M. n. 286/2015 -

17.

Deroghe confermate

camino C15 1 seguenti VLE in concentrazione (media mensile):

Per ’Unita di rigenerazione nel processo di cracking catalitico devono essere rispettati al

VLE FCC/ CO Boiler (Camino C15)
faO']c:enstel:;'gc: Concentrazione VLE precedente BAT- VLE
FCC/CO Boiler mj\nno di rappresentativa AlA! AELs | Concentrazione
(Camini C14, - alla MCP [mg/Nm3] fmg/Nm3| al 3% O,
. riferimento 2015 L o . .
C15)Parametri [mg/Nm3| [mg/Nm3| (media giornaliera | (media jmg/Nm3]
% (3% 02) -3% 02) mensile) | (media mensile
3% 02) -3% 02)
Polveri 37,8 35 402 10-50 35
CoO <1 6 - <100 50
Ni . 0,35 _ . , - - 1
\Y% 0,05 - - - 5

! D.M. n. 230/2009
2 50 mg/Nm3 (media oraria)

18.  Per le Unita di Reforming Catalitico (Reforming/CCR e Reforming Nord) deve essere
rispettato ai camini C31 ed E15 il VLE in concentrazione (media mensile) per PCDD/F di 0,01
mg/Nm3.

Tutti gli altri camini che rientrano nel calcolo della “Gestione integrata delle emissioni” devono
rispettare anche i seguenti VLE in mg/Nm? (media mensile): Polveri totali: 5. CO: 50.

Inoltre i camini C3, C4, CS, C6, C18, C19, C23 e C24 devono rispettare il VLE di 5 mg/Nm?
(media mensile) per il parametro H2S.

19. A seguito della realizzazione del nuovo impianto di Hot QOil per il serbatoio ST96 entro
novembre 2018, si autorizza 1’attivazione del nuovo punto di emissione in atmosfera costituito dal
camino C 30 (altezza 33 m, diametro 820 mm) dei fumi d’uscita del forno da 3 MW. Prima di dare
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attivazione al nuovo punto di emissione il Gestore comunichera all’ Autoritd Competente e all’Ente
di Controllo la messa in esercizio e le caratteristiche del nuovo camino.

20.  Nel rispetto di quanto indicato alla BAT 4 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n.
2014/738/UE del 9 ottobre 2014, i camini che devono essere dotati di monitoraggio in continuo, per
1 parametri portata, T, % O,, % H,O e gli altri parametri sotto specificati, sono i seguenti:

Camino Fasi e gjisﬂp;dsiﬁtivi di Parameiri
‘ provenienza
Cl4 K1 F3 - FCC/CO Boiler NOx, SO,, Polveri, CO
Cl1s FCC/CO Boiler NOx, SO,, Polveri, CO
C18/C19 T2F1A-T2FIB NOx, SO,, Polveri, CO
C20 CCR - ALKY NOx, SO,, Polveri, CO
C23/C24 Z3F2-74F2 SO,
C25 T1- GPL T1 - CTE Sud NOx, SO, Polveri, CO
C27 Impianto IGCC NOx, SO,, Polveri, CO
E7 Reforming Nord NOx, SO,, Polveri
Ell CTE Nord NOx, SO,, Polveri, CO

Il Gestore deve presentare, entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA, per i camini ¢/0 i parametri non
ancora dotati di monitoraggio in continuo, un programma dettagliato che ne preveda I’installazione
entro 1 successivi 12 mesi.

21. Il monitoraggio dei parametri Polveri, CO, Ni e V per le unita di combustione e PCDD/F per
le unita di reforming catalitico, deve essere effettuato nel rispetto della BAT 4 di cui alla Decisione
di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.

22. I valori limite di concentrazione per SO,, NOx, Polveri, CO, H2S, Ni, V, PCDD/F si
considerano rispettati se nessun valore medio mensile supera i prescritti valori limite di emissione.
Per i camini rientranti nella “Gestione integrata delle emissioni”, non dotati di misurazione in
continuo, il Gestore dovra provvedere alla loro stima secondo quanto previsto dal Decreto 274/2015
(punto 2.3, Allegato 3) con frequenza mensile. Per valore medio mensile si intende la media
aritmetica dei valori medi orari validi misurati nell’arco di un mese. Le misurazioni si riferiscono al
valore medio di tre campionamenti spot ciascuno della durata di almeno 30 minuti. I valori limite
devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento, di
arresto ¢ al di sotto del Minimo Tecnico per le CTE.

|
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23. I punti di emissione degli impianti BTX, Rigenerazione Reforming e Criogenico (Impianti
Nord) devono rispettare i seguenti VLE e di flusso di massa:
Concentrazione Flusso di massa
Camino Impianto Parametro (mg/Nm?)*
. . (t/a)
Media mensile
NOx 200 20
S02 35
E2, E3 BTX —F2/F1 CO 50
COT 5
Polveri 5
HCI 15
Rigeneratore IPA totale 0,1
E15 Reformi
eforming co 50
PCDD/F 0,01
SOV 20
Benzene 1
Etilbenzene 1
El6 Impianto Criogenico | _loluene 1
Xilene 1
Trimetilbenzene 1
Esano 1
Pentano 1

*1 valori limite di concentrazione si considerano rispettati nel corso di una misurazione, se la concentrazione, calcolata come media
di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento deli’impianto nelle condizioni di esercizio pill gravose, non

supera il valore limite di emissione.

24.  Per i metalli nelle polveri devono essere rispettati in ogni camino i valori limite di emissione
stabiliti all’ Allegato 2, parte II Sez. 6, alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

25. Al fine di prevenire episodi immissivi significativi di COV in atmosfera ed in particolare di
benzene, il Gestore deve:

a) applicare le tecniche riportate alla BAT 18 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n.
2014/738/UE del 9 ottobre 2014;

b) ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili,
utilizzando:

- serbatoi a tetto galleggiante dotati di sistemi di tenuta ad elevata efficienza o serbatoi a tetto fisso
collegati ad un sistema di recupero dei vapori (BAT 49 di cui alla Decisione di esecuzione della
C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014);

- una delle tecniche (o una loro combinazione) tra quelle riportate alla BAT 50 di cui alla Decisione
di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014;

c) evitare o ridurre le emissioni durante le operazioni di carico e scarico di composti di idrocarburi
liquidi volatili, utilizzando una delle tecniche (o una loro combinazione, per ottenere una efficienza
di recupero pari almeno al 95%), tra quelle riportate alla BAT 52 di cui alla Decisione di esecuzione
della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014;
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d) effettuare il monitoraggio delle emissioni di COV secondo quanto indicato alla BAT 6 di cui alla
Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, facendo particolare
attenzione all’individuazione degli eventi emissivi discontinui, correlati o meno a condizioni di
emergenza. A tal fine il Gestore, entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA, deve presentare all’AC e a
ISPRA un dettagliato piano operativo della durata di almeno 12 mesi. Entro 3 mesi dalla
conclusione della campagna di monitoraggio il Gestore dovra trasmettere all’AC ¢ ad ISPRA 1 dati
acquisiti, adeguatamente registrati ed elaborati ai fini di una chiara ed univoca rappresentazione,
unitamente ad un programma di interventi finalizzato ad una riduzione sostanziale (almeno il 10%)
delle emissioni di COV.

26. Al termine della realizzazione del progetto di “Recupero vapori pontile” (ottobre 2018), il
Gestore deve installare un idoneo camino dedicato alla verifica dei seguenti livelli di emissione in
atmosfera di NMCOYV e Benzene (Tabella 16/BAT 52 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E.
n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014):

Parametro Concentrazione
(media oraria)

NMCOV 10 g/Nm?
Benzene <1 mg/Nm?

Prima di dare attivazione al nuovo punto di emissione il Gestore deve comunicare all’ Autorita
Competente e all’Ente di Controllo la messa in esercizio e le caratteristiche del nuovo camino. Gli
stessi limiti si applicano al camino C34.

27.  Sono autorizzati i 25 punti di emissione provenienti dagli Impianti Sud afferenti alle cappe
- di laboratorio, agli elettroaspiratori e ad aspirazioni locali (proboscidi). Qualsiasi altra emissione
significativa non dichiarata in fase di presentazione della domanda di AIA sara ritenuta non
autorizzata.

28.  Per l'esercizio delle torce - il cui utilizzo deve essere esclusivamente previsto per ragioni di
sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per es. operazioni di avvio, arresto, emergenza) di
cui alla BAT 55 della Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 - si
richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

a) ridurre le emissioni in torcia mediante 1’utilizzo delle tecniche riportate alla BAT 56 di cui
alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014;

b) ciascun evento di invio in torcia deve essere annotato su apposito registro, indicando le
cause, la durata, la portata e la misura in continuo della temperatura, che non deve essere
inferiore a 800°C, del gas emesso. Il registro deve essere consegnato annualmente alle
Autorita di Controllo (ISPRA e ARPA regionale);

c) per ogni evento di supéramento della portata massima giornaliera consentita (14 t/g) il
Gestore deve informare, entro 8 ore dall’evento, le Autorita di Controllo (ISPRA ¢ ARPA
regionale) nonché al Comune, alla Citta Metropolitana di Cagliari e alla Regione Sardegna;
entro le successive 16 ore dovra essere trasmessa la relazione nella quale sia specificata la
quantita di gas inviato in torcia, la sua durata, la causa dell’evento e, in caso di utilizzo in
situazioni di emergenza, le misure adottate per evitare il ripetersi dell’evento;
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d) in caso di eventi anomali, soprattutto se connessi a emissioni odorigene e a fenomeni
facilmente osservabili come fumate nere e simili, deve essere data tempestiva
comunicazione (al massimo entro 2 ore dall’evento) all’Autorita di Controllo, al Comune,
alla Citta Metropolitana di Cagliari e alla Regione Sardegna;

e) 1 serbatoi palloni ricevitori dell’ 1mp1anto blow-down e della rete torce dovranno essere
dotati di un sistema di misura in grado di determinare la composizione intesa come
contenuto di carbonio totale ed il flusso di gas inviato alle torce. I misuratori di flusso
dovranno essere collocati in un punto della tubazione d’adduzione della torcia tale da essere
rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola;

f) le torce devono essere esercite nelle migliori condizioni smokeless consentite dalla
tecnologia;

g) le torce devono garantire un’efficienza di rimozione dei COV superiore al 98% ed una
temperatura minima di combustione superiore a 800°C;

h) deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito
chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori ¢ degli allarmi
acustici che avvisino gli operatori dell’eventuale spegnimento delle fiamme pilota;

1) latorcia acida deve essere munita di un sistema di misura in linea per I’H,S;

j) 1l sistema di misurazione della temperatura delle torce deve essere opportunamente
certificato;

k) Il limite di 311 tonnellate al giorno delle emissioni provenienti dalle torce negli Impianti
Sud dovra essere diminuito di 10 tonnellate I’anno a partire dal 2018 fino a raggiungere la
quantita di 250 tonnellate al giorno;

1) il punto di emissione E12 relativo alla Torca a mare - Impianti Nord deve rispettare le
portate massime di ciascun flusso emissivo e la portata massima di gas che pud essere
inviato in torcia, cosi come descritto nella tabella sottostante:
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29. 1l Gestore deve presentare, entro 6 mesi dal rilascio dell’ AIA, un progetto per I’installazione
di un sistema di monitoraggio in continuo dei gas in torcia (inclusa la portata del gas recuperato)
che dovra essere operativo entro 18 mesi dalla presentazione del progetto.

12.4.2 Emissioni diffuse e fuggitive

30. 1l Gestore deve proseguire ed estendere ad Impianti Nord il programma di manutenzione
periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni
(LDAR - Leak Detection and Repair).

Tale programma, implementato secondo le modalita indicate nel PMC, dovra prevedere la soglia di
10.000 (diecimila) ppmv come COV, oltre la quale procedere, con le tempistiche indicate nel PMC,
agli interventi di riparazione ed essere concluso entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, con
comunicazione alla Autorita Competente ¢ di Controllo e al Comune sullo stato di avanzamento di
tale programma entro i primi 6 mesi.

I risultati del programma LDAR devono essere trasmessi all’Autorita Competente con la prima
relazione annuale dopo il rilascio dell’ AIA.

Il programma di manutenzione, aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche
impiantistiche e/o gestionali, deve essere trasmesso tempestivamente all' Autorita Competente.

12.4.3 Emissioni in aria: ulteriori prescrizioni e limiti

31.  L’efficienza di recupero dello zolfo (H,S) dai gas di scarico dovra essere > 99,5% (media
mensile).
32. 1l Gestore deve dare attuazione ad un piano di monitoraggio dei transitori con la finalita di

inserire nelle relazioni annuali, da trasmettere all’AC e all’Ente di Controllo, i valori di
concentrazione medi orari degli inquinanti in aria, i volumi dei fumi calcolati, le emissioni in massa,
il numero e tipo degli avviamenti con i relativi tempi di durata, il tipo e il consumo dei combustibili
utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario.

12.5 EMISSIONI IN ACQUA

33. Gli scarichi finali recapitanti a mare 1%, 2, 3% 4, 5,6, 7, 83,9, 10, SF1, SF2, SF3, SF7, 1H* ¢
11* devono rispettare i limiti di concentrazione. e la frequenza di monitoraggio per i parametri
indicati alla Tabella 3 di cui alla BAT 13 della Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE
del 9 ottobre 2014, come di seguito indicato:

Parametro Concentrazione media annua (mg/L) Frequenza di monitoraggio
HOI 2,5 giornaliera
TSS 25 giornaliera
COD 125 giornaliera
BODS ' - settimanale
N totale 25 giornaliera
Pb 0,030 trimestrale
Cd 0,008 trimestrale
Ni 0,100 trimestrale
Hg 0,001 trimestrale
\ - trimestrale
Fenoli - mensile
Benzene 0,050 mensile
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| | Toluene, Etilbenzené, Xilene | - | | mensile

' A cui confluiscono gli scarichi parz'iali 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G
2 A cui confluiscono gli scarichi parziali 3A, 3B
3 Punto di immissione del Rio Mascheroni in mare

* Per questi scarichi, derivanti dagli impianti di produzione di acqua demineralizzata/deionizzata e grezza in corso di
realizzazione, il Gestore dovra comunicare Iattivazione.

34.  Per tutti gli altri parametri indicati alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del DLgs
152/2006 e s.m.i. devono essere rispettati 1 limiti allo scarico in acque superficiali ivi stabiliti, in
particolare il limite di AT allo scarico a mare delle acque di raffreddamento delle Centrali
termoelettriche.

35. 1l Gestore deve ridurre le emissioni in acqua di HF derivanti dal processo di alchilazione
mediante 1’utilizzo di una combinazione delle tecniche riportate alla BAT 20 di cui alla Decisione
di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.

36. I periodi di calcolo dei valori medi relativi ai limiti di emissione degli scarichi idrici sono la
media giornaliera (media su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un
campione composito proporzionale al flusso) e la media annuale/mensile (media di tutti 1 valori
medi giornalieri nell’arco di un anno/mese, ponderata in ragione dei flussi giornalieri).

37. I controlli degli scarichi parziali che recapitano i reflui all’impianto TAS di Versalis S.p.A.
tramite il pozzetto SAR CO-01 (reflui oleosi) e il pozzetto SAR AI-01 (reflui accidentalmente
oleosi), per la verifica del rispetto della conformita alle specifiche di accettabilita stabilite dal
Regolamento di gestione del sistema fognario e dell’impianto di depurazione della Soc. Versalis,
devono avere periodicita trimestrale, con prelievo effettuato subito a monte della confluenza nella
fognatura di proprieta Versalis.

38. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni
momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da
parte della Autorita di controllo.,

39, Il Gestore deve evitare 1’attivazione degli scolmatori di emergenza 1E, 1F, 2, 3A, 3B, 5¢ 6
mediante D’installazione di un sufficiente sistema di accumulo delle acque meteoriche,
adeguatamente dimensionato agli eventi meteoclimatici estremi, storici e attuali. L’eventuale
asportazione dei sigilli, da effettuare solo in caso di effettiva necessita, dovra essere comunicato
all’ Autorita Competente e all’Ente di Controllo entro 12 ore, indicando i motivi dell’asportazione e
i tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni.

40. I singoli scarichi ed i relativi punti di campionamento devono essere ben segnalati con
apposita cartellonistica riportante il numero dello scarico ed il numero del punto di campionamento
con la dicitura “Punto di prelievo campioni”.

i
41. Le acque meteoriche di prima pioggia dilavanti aree di potenziale contaminazione devono
essere recapitate all’impianto di trattamento interno TAS (Trattamento acque di scarico) per gli
impianti di raffineria + IGCC ¢ all’impianto di trattamento Versalis per gli impianti Nord. Le acque
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meteoriche non contaminate devono essere inviate direttamente allo scarico. Deve essere
costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte
le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture
annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

42.  Deve essere attuato un piano pluriennale di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie
presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di
evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Al termine di ogni anno il
Gestore deve comunicare, all’interno della relazione annuale, i risultati dell’attivita
ispettiva/manutentiva all’AC e all’Ente di controllo.

12.6 RIFIUTI

43. Il Gestore deve adottare ed attuare un piano di gestione dei rifiuti che assicuri che gli stessi
siano avviati, in ordine di priorita, al riutilizzo, al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento.

44. 11 Gestore deve ridurre la quantita di fanghi destinati al trattamento o allo smaltimento
mediante il pretrattamento o il loro utilizzo in un’unita di processo.

45. 11 Gestore deve ridurre la produzione di rifiuti di catalizzatori esausti solidi mediante
’utilizzo di una delle tecniche (o una combinazione delle stesse) indicate alla BAT 16 di cui alla
Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.

46.  Ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore & autorizzato all’esercizio di un
impianto di deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di rifiuti speciali pericolosi cosi come
definiti ai sensi del punto 3 art. 184 del medesimo decreto e classificati all’ Allegato A del decreto
MATTM del 02/05/2006, limitatamente ai rifiuti cod. CER 050109* “Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose” e alle seguenti condizioni:

a) il quantitativo massimo in deposito nell’aree interne all’insediamento & di 1.000 t;

b) ai sensi della lettera g) art. 2 del D. Lgs. n. 36/03, il periodo di stoccaggio dei rifiuti in attesa di
recupero e trattamento (R13) non deve superare i 3 anni, mentre per i rifiuti in attesa di smaltimento
(D15) non si deve superare I’anno;

c¢) devono essere rispettate le norme di sicurezza piu cautelative, comprese quelle concernenti le
lavorazioni insalubri;

d) I’'impianto deve essere dotato di sistema antincendio;

e) durante le fasi di movimentazione devono essere rispettate le norme in materia di igiene e
sicurezza del lavoro,

f) i recipienti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta chimico-
fisiche e alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti speciali contenuti, devono essere dotati di
idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti e di accessori atti ad effettuare le
operazioni di riempimento e svuotamento in condizioni di sicurezza, devono essere collocati in aree
protette dagli agenti atmosferici e pavimentate, devono essere opportunamente contrassegnati con
etichette e targhe ben visibili allo scopo di rendere noto la natura e la pericolosita dei rifiuti, devono
essere posti su supporti che li mantengano sollevati dal suolo in modo da evidenziare eventuali
perdite, devono essere sottoposti a ispezioni periodiche per verificarne la tenuta, devono essere
sottoposti a trattamenti di bonifica in caso di dismissione;
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g) per quanto non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte devono essere rispettate le
normative vigenti.

47. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al
comma 1) lettera m) “deposito temporaneo” dell’articolo 183 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., € in
particolare:
a) il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita superiore a 2,5
parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita superiore a 25 parti per
milione (ppm);
b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo
una delle seguenti modalita alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti
non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi
l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo non puo avere durata superiore ad un anno;
¢) il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale
0 quantitativo);
d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti € nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
e) devono essere rispettate le norme che disciplinano I'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
f) le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:
- devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per
dimensione e collocazione, indicante le quantita massime (qualora il sistema di gestione sia
di tipo quantitativo), i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosita dei rifiuti
stoccati;
- devono essere dotate di idonea copertura se i rifiuti sono stoccati all’aperto, altrimenti i
- rifiuti devono essere 'stoccati in contenitori-chiusi e a tenuta; :
- devono essere adeguatamente protette dal contatto con le acque meteoriche che dovranno
essere pertanto adeguatamente regimentate;
g) 1 fusti contenenti rifiuti non devono essere immagazzinati su piu di due livelli e deve essere
sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
h) i contenitori di rifiuti devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non
possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite arece di drenaggio
impermeabilizzate; . . .
1) il Gestore deve verificare almeno una volta al mese, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e
controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantita dei rifiuti
pericolosi ¢ somma delle quantita di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle
caratteristiche tecniche dei depositi stessi.

48. Le tipologie di rifiuti per i quali € ammesso il recupero R11, mediante il sistema di
trattamento TAZ (trattamento acqua di zavorra) e limitatamente ad un quantitativo massimo di 600
t/h, sono le seguenti:

Sarlux — PIC Riesame - ID 87/1056 208






Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. (CA)

130401* - oli di cala da navigazione interna

130403* - altri oli di sentina della navigazione

130701* - olio combustibile o carburante diesel

130702* - petrolio

130703* - altri carburanti (comprese le miscele)

191307* - rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle acque di falda contenenti sostanze pericolose.

12.7 EMISSIONI SONORE

49.  Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento
continuo, il Gestore deve:

a) utilizzare una delle tecniche (o una loro combinazione) indicate alla BAT 17 di cui alla Decisione
di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014,

b) rispettare i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e dalla zonizzazione acustica comunale.

50. Il Gestore deve presentare all’Autorita Competente, entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, un
aggiornamento del Piano di Risanamento Acustico che includa gli Impianti Nord ed avente la
finalita di individuare le principali sorgenti di rumore, i possibili interventi di bonifica e le relative
tempistiche. I Piano dovra essere realizzato entro 24 mesi dalla sua presentazione.

51.  L’aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell’ambiente esterno,
allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge, deve essere effettuato almeno ogni 4 anni.

52. I1 Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, deve provvedere al completamento della
barriera verde tra il perimetro dello stabilimento industriale e I'abitato per la mitigazione
dell'impatto ambientale, acustico e visivo.

12.8 EMISSIONI ODORIGENE

53. A seguito dell’implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori
agli Impianti Nord gid predisposto dal Gestore, si richiede di inviarne i risultati all’Autorita
Competente, unitamente ad una contestuale analisi tecnica, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA. Al
riguardo si prescrive I’attuazione di un adeguato sistema di rilevazione delle sostanze odorigene
all’esterno dello stabilimento, in particolare nell’abitato adiacente la raffineria, in modo da
consentire di individuare le misure pitu idonee alla riduzione dell’impatto olfattivo. Le campagne di
misura dovranno considerare sia le condizioni di marcia normale dell’impianto sia le condizioni di
esercizio piu gravose, ossia i transitori (fermate/avvii). Qualora 1’analisi tecnica evidenzi elementi
di criticita riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovra predisporre un
piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre tempestivamente
alla valutazione dell’ Autorita Competente.

Nelle more della redazione del suddetto piano di interventi dovranno essere attuate, entro 3 mesi dal
rilascio dell’AIA, le seguenti specifiche misure:

a. spostamento lontano dall’abitato dei prodotti di stoccaggio piu volatili e degli scarti di
lavorazione (Slop) maggiormente odorigeni;
b. introduzione di specifiche procedure per la riduzione dell’impatto odorigeno durante le fasi

di polmonazione dei vari sistemi di contenimento (butanizzazione/N; etc...).
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54. In riferimento agli impatti generati durante le fasi di caricamento delle autobotﬁ, il Gestore
deve esercire tali fasi in presenza di un sistema di aspirazione vapori (Vapour Recovery Units).

12.9 EMISSIONI NEL SUOLO E NELLE FALDE FREATICHE

55. 1l Gestore, allo scopo di prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle falde freatiche
provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, deve applicare una delle
tecniche (o una loro combinazione) tra quelle riportate alla BAT 51 di cui alla Decisione di
esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.

56. Il Gestore deve effettuare un programma annuale di controllo a rotazione del fondo dei
serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici mediante misura dello spessore del fondo stesso o
monitoraggio con emissioni acustiche per verificarne eventuali corrosioni. I risultati ottenuti
dovranno essere trasmessi all’AC con la prescritta relazione annuale.

57. 1l Gestore, limitatamente alle aree di propria competenza, deve effettuare un monitoraggio
conoscitivo delle acque di falda in piezometri interni al perimetro del complesso “Raffineria +
IGCC + Impianti Nord” per i parametri metalli pesanti, oli minerali, BTEX, IPA, MTBE. 1 risultati
ottenuti dovranno essere trasmessi all’AC con la prescritta relazione annuale. Resta inteso che il
monitoraggio delle acque di falda degli Impianti Nord sara effettuato da Versalis SpA ed i risultati
saranno trasmessi a cura del Gestore.

12.10 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

58. I1 Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinaria tale da garantire
I’operabilita ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali.
In tal senso il Gestore dovra dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le
procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.

59. I1 Gestore, inoltre, deve disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di
interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. I1 Gestore
deve altresi registrare, su apposito registro di manutenzione, ’attivita effettuata. In caso di arresto di
impianto per D’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, deve inoltre darne -
comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio,
all’Ente di Controllo.

12.11 MALFUNZIONAMENTI

60. In caso di malfunzionamenti, il Gestore deve essere in grado di sopperire alla carenza di
impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. 11 Gestore ha I’obbligo
di registrare I’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone
pronta comunicazione all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.

12.12 EVENTI INCIDENTALI

61. 11 Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi
incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi
incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi gid avvenuti e in analogia con quanto
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previsto dalle procedure del Sistema di gestione della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 105/2015 ¢
s.m.i. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci
incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di
conseguenti malfunzionamenti, gid sperimentati in passato e ai quali non si & posta la necessaria
attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. Nel caso in cui dalla suddetta
valutazione dei rischi emergano possibili effetti all’esterno dello stabilimento ovvero una modifica
degli scenari incidentali dello stabilimento, fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle normative di

settore, il Gestore deve darne comunicazione al Comune anche ai fini dell’aggiornamento
dell’Elaborato tecnico RIR.

62.  Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione ¢ di comunicazione
all’Autorita Competente, all’Ente di Controllo, alla Regione Sardegna, ad ARPA Sardegna, al
Comune e alla Citta Metropolitana, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.

63. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di
sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha 1’obbligo di dare immediata comunicazione scritta
(pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’ Autoritd Competente,
all’Ente di Controllo e ad ARPA Sardegna. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di
protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha 1’obbligo di
mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per
quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle
cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per
misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantitd degli inquinanti che sono stati rilasciati
nell’ambiente e la loro destinazione.

12.13 EVENTI D’AREA

64. 1l Gestore deve presentare, entro 60 gg. dal rilascio dell’autorizzazione AIA, il programma
che indica le misure di prevenzione di cui lo stabilimento & dotato per fronteggiare ipotizzabili
eventi d’area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc.

12.14 DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGH]I

65.  In relazione a un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell’impianto il
Gestore, un anno prima della scadenza dell’AIA, dovra predisporre e presentare all’Autorita
Competente il piano di attuazione. Il progetto dovra essere comprensivo degli interventi necessari al
ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovra essere compreso
un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualita dei suoli e delle acque sotterranee delle aree
dismesse e a. definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli
obblighi dettati dalla Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

12.15 PRESCRIZIONI DA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

66.  Restano a carico del Gestore, che ¢ tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri
procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’ AIA. Inoltre,
per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall’AIA, sopravvivono a carico del Gestore tutte le
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prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell’ AIA, ovvero che non siano con essa in

contrasto.
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13. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Estremi atto Ente Data Data 1\'101’1.11e di
.. . o riferiment Oggetto
amministrativo competente rilascio scadenza o
peereto oA | Ministero 24/032009 |24/032017  |DLgs. | Autorizzazione Integrata
0000'230 ) dell’ Ambiente, 152/2006 ¢ | Ambientale per Raffineria
della Tutela del s.m.i. ed Impianto IGCC - Soc.
Territorio e del . Saras S.p.A. — Sito di
Mare BRef di Sarroch (CA)
settore
Decreto DVA — Ministero 03/07/2012 {03/07/2018 D.Lgs. Autorizzazione Integrata
DEC-2012- dell’ Ambiente, 152/2006 ¢ | Ambientale per Impianto
0000333 tdella Tutela del s.m.i. Chimico — Soc. Versalis
Territorio e del BRef di S.p.A. — Sito di Sarroch
Mare (CA)
settore ,
Decreto n. Ministero 21/12/2015 |24/03/2017 D.Lgs. Riesame AJA DM. n.
0000286/2015 dell’ Ambiente, ‘ 152/2006 ¢ |230/2009
della Tutela del S.m.l.
Territorio e del BRef di
Mare
settore
Decreto n. Ministero 05/12/2016 | Al rilascio | D.Lgs. Riesame AJA D.M. n.
0000359/2016 dell’ Ambiente, della presente| 152/2006 ¢ |230/2009 come modificato
della Tutela del autorizzazione |s.m.i. dal D.M. n. 286/2015
Territorio e del BRef di .
Mare
settore
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14. DURATA, RINNOVO E RIESAME

L’articolo 29-octies del D. Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) stabilisce la durata
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:

RIFERIMENTO al D.Lgs.

DURATA AIA - CASO DI RIFERIMENTO 152/06 (come modificato dal
D.Lgs. 46/2014)

Comma 3, lettera b), art. 29-

10 anni Casi comuni

octies
12 anni Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 Comma 9, art. 29-octies
16 anni Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 | Comma 8, art. 29-octies

Rilevato il Gestore ¢ attualmente in possesso di certificato per il proprio impianto secondo il
Regolamento(CE) n. 1221/2009 (certificazione EMAS), 1’ Autorizzazione Integrata Ambientale avra
validita 16 anni. '

La validita della presente AIA si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di

mancato rinnovo o decadenza delle certificazioni suddette.

In ogni caso il Gestore ¢ obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui

sopra tempestivamente all’ Autorita Competente.

In virtu del comma 1 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) il

Gestore prende atto che I’A.C. durante la procedura di rinnovo o riesame potrda aggiornare o

confermare le prescrizioni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

In virtu del comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) il

Gestore prende atto che 1I’A.C. puo disporre il riesame, sull'intera installazione o su parti di essa,

anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale comunque quando:

- a giudizio dell'autorita competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a
giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualitd della specifica matrice
ambientale interessata, 1'inquinamento provocato dall'installazione ¢ tale da rendere necessaria
la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o Il'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando € accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita ambientale
stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;

- a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di
esercizio del processo o dell'attivita richiede 1'impiego di altre tecniche;

- sviluppi delle norme di qualita ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,
nazionali o regionali lo esigono;.

- una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4- blS lettera b), ha dato eSItO negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita
di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni
corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."”
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15. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

I1 Piano di Monitoraggio ¢ Controllo (PMC) predisposto da ISPRA, gia individuato quale Ente di
Controllo dal MATTM, ad esito del Parere Istruttorio costituisce parte integrante
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale per I’impianto in riferimento.

Nell’attuazione di suddetto piano, il Gestore ha 1’obbligo di dare le seguenti comunicazioni: :

o trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ad ARPA Sardegna, alla Citta
Metropolitana di Cagliari e ai Comuni interessati;

e comunicazione all’Autorita Competente, a ISPRA e ad ARPA Sardegna dell’eventuale non
rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA;

e tempestiva informazione ad ISPRA e ad ARPA Sardegna, nei casi di malfunzionamenti o
incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Le modalita per le suddette comunicazioni sono contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo
allegato al presente parere.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell’impianto.

I1 Gestore ha I’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto.

Il Gestore entro i 6 mesi successivi al rilascio del presente provvedimento di AIA concorda con

PEnte di controllo ISPRA e con ARPA Sardegna il cronoprogramma per I’adeguamento e
completamento del sistema di monitoraggio prescritto.
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16. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Allo stato non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
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. ** VLE di
Parametro * \Ell;lg /glnl]esgge Bolla
proposti
NOx 500 . 280
SO2 1.700 400
Polveri 80
Cco 250
COoV - 300
H2S 5
NH3 e composti a base di cloro espressi 30

come HC1
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APPENDICE 2
Tabella riassuntiva dei dati attuali della Raffineria

(Dati dichiarati alla Massima Capacita Produttiva)

e

QUADIRO AUTORIZZATO N
Societa SARLUX S.r.L
D. M. 0000230 del 24/03/2009 (Saras: Raffineria + IGCC);
D.M. 0000333 del 03/07/2012 (Versalis: Impianti Nord);
D.M. 0000286 del 21/12/2015 (Sarlux: Raffineria + IGCC
+ Impianti Nord);

D.M. 55 del 04/03/2016 (Sarlux: Raffineria + IGCC +
Impianti Nord); '

D.M. 215 del 26/07/2016 (Sarlux: Raffineria + IGCC +
Impianti Nord).

18.000.000 ton/anno:

Estremi autorizzazioni precedenti

Capacita  produttiva  autorizzata
(greggio lavorato)

Prodotto | Quantita (t/a)
GPL 146.000
, Benzine e Virgin Nafta 3.328.000

Prodotti (anno 2014) g;ls;;gszle;nedl (Gasolio e | -»c 300

Olio combustibile e altri 259.000

Zolfo 118.000

Cl: T1-F101

C2: T1-F101

C3: U400-F461
C4: U300-F301
C5: U500-F501
C6: U700-F701
C7: VSB-F - 102B
C8: VSB-F - 102C
C9:RT2 F1A
Camini attualmente in Bolla di | C10: RT2 F1B
Raffineria da Decreto AIA vigente CI11: CTE - B1A
C12: CTE - BIB
Cl14: FCCKI1-F3
C15: FCC CO Boiler
Cl16: VACUUM 2
C17: VACUUM 1
C18: T2 F1A
C19: T2 F1B

C20: CCR-ALKY
C22: ALKY F1A1l
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C23:Z3F2

C24: Z4 F2

C25: Camino centralizzato
C26: MHC-1 F101-F251
C28: MHC-2 F201

C29: F801/F802

Attuali limiti di bolla da Decreto AIA
vigente

NOXx (espressi come NO2) 20400?52\] m3
SOx (espressi come SO2) g()z;oogltg/;Nm3

1 40 mg/Nm3
Polveri 330 t

50 mg/Nm3

0 500 t/a
H2S 3 mg/Nm3
COV (espressi come C) 20 mg/Nm3

autorizzato)

’_QﬁADRO DA AUTORIZZARE (modi

fiche richieste dal Gestore nelle Schede C rispetto al quadro

Modifica

Descrizione sintetica delle variazioni

Copertura Vasche API

Riduzione emissioni diffuse

Recupero vapori pontili

Riduzione emissione diffuse

Installazione due nuovi serbatoi da
50.000 m® per stoccaggio gasolio

Emissioni diffuse

Produzione acqua demi da acqua di
mare

Riduzione consumi risorse idriche

Adeguamento  tecnologico BTX

carica da inviare a IGCC)

combustibili

(incremento capacita di lavorazione Aumento _;missione CO2 per incremento consumo
da 1.095.000 a 1.300.000 t/a) combustibili
éﬁ:il;m;igtocge;;gggﬁo fagoRrI;/Iz]?jfle Aumento® emissione CO2 per incremento consumo
da 474.500 a 567.000 t/a) combustibili
Hot oil pro ST96 (riscaldamento | Aumento emissione CO2 per incremento consumo

Adeguamento tecnologico VSB

Interventi di recupero energetico
(Impianti U700, MCH/TAME)

Riduzione consumo combustibili ed emissione CO2

| CONSUMI

Item Tipologia Quantita
Acquedotto uso industriale
(processo, raffreddamento,
Consumi idrici — Anno 2015 antincendio, igienico- 9.805.576
(m>/anno) sanitario)
Acquedotto ad uso potabile | 38.194
Acqua mare (processo, | 68.791.469

Sarlux — PIC Riesame - 1D 87/1056

230





Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria SARLUX S.r.l. (CA)

raffreddamento)
Acqua di recupero TAS
Versalis (processo,
raffreddamento, 482.154
antincendio)
Consumi energia — Anno 2015 Energia elettrica 1.123.000
(MWh) Energia termica 27.906.511
Fuel gas 519.535
Fuel oil 168.653
Consumo Combustibili — Anno 2015 | Syngas 3.984.339
(ton) Gasolio 3.010
Coke 300
Petrolio grezzo 14.669.956
Virgin Nafta da esterno 32.680
. i o Semilavorati 997.521
iﬁﬂi“;ﬁ 5”(‘2:;16 prime principali — ] (FAME) 80.263
Metanolo 39.819
MTBE 11.845
Ossigeno 1.460.983
PRODUZIONE UTILITIES — bt
Item Tipologia Quantita
Produzione di energia- Anno 2015 Energia elettrica 4.843.616
(MWh) Energia termica 24.635.407
U400 F461 10,1
U300 F301 11,6
U500 F501 7,6
U700 F701 11,6
VSB F102B 20,1
VSB F102C 29,3
RT2F1A 38,8
RT2 F1B 38,8
FCC K1F3 51,1
Forni e Caldaie (potenza nominale) FCC/CO Boiler 139,5
(MWt) VAC2 33,2
VACI1 48,1
T2 F1 128,6
CCR ALKY 31,4
CCR F1/5 122,5
Z3 F2 4,3
74 F2 4,3
T1 F101 137,8
CTE Sud B1A 86,9
CTE Sud B1B 86,9
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MHCI1 F101 16,3
MHCI1 F251 44.8
MHC?2 17,8
U800 F801 9,6
U800 F802 7,7
Reforming Nord 91,3
| CTE Nord B2 142,0
CTE Nord B3 142,0
Hot Oil ST96 3,0
GIC Potenza | Camino
GIC (unita di combustione afferenti a nominale
un unico camino con potenza MWe)
nominale >50 MWe) IGCC 555 27
‘CTE Sud | 52,75 25
CTE Nord | 52 Ell
' EMISSIONI IN ATMOSFERA B -
di cui:
26 camini di bolla ( 4 camini — C1, C2, C11 e C12- sono
Numero Punti di  emissione | collegati al camino centralizzato C25, camino C22 ¢
convogliata collegato al camino C20)

1 camino impianto IGCC
6 camini ex Versalis

Numero Torce di emergenza

3

Principali inquinanti presenti

NOx — SOx — Polveri — CO — COV - HCl - H2S - NH3 e
composti a base di cloro — BTXE - IPA

Numero scarichi idrici finali

Numero SME 11
Programma LDAR SI
di cui:

- 1 scarico di acque reflue miste, nel quale confluiscono 7
scarichi parziali: 4 industriali di processo, 1 di
raffreddamento, 2 di dilavamento) '
- 10 scarichi industriali di processo

- 4 scarichi di acque di dilavamento

- 1 scarico di acque di raffreddamento

Tutti i suddetti scarichi recapitano a mare.

Numero scarichi idrici parziali

2 scarichi: SAR CO-01 e SAR AI-01 che recapitano al
sistema fognario ¢ impianto TAS di Versalis.

Principali inquinanti presenti

COD - Cloruri- Fluoruri - Fosforo totale — Azoto
ammoniacale - Azoto nitrico — Azoto nitroso - TOC —
Solidi sospesi — Solfati - Solfuri — Solventi organici
aromatici — Solventi organici azotati — Idrocarburi totali —
Grassi e oli animali e vegetali - Mercaptani- Fenoli — IPA -
MTBE - Metalli (Al, As, B, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Fe, Mn, Ni,
Pb, Sn, Zn)
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Impianto di trattamento interno

NO

Invio a
esterno

impianto di trattamento

ST (TAS per la disoleazione e trattamento biologico gestito
da Versalis).

Il sistema fognario della Sarlux recapita i reflui
all’impianto TAS tramite il pozzetto SAR CO-01 (reflui
oleosi) e il pozzetto SAR AI-01 (reflui accidentalmente
oleosi

' PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI Ty

Quantita

Modalita di gestione Tipologia
Messa in riserva e  deposito | Rifiuti pericolosi 34.742,7
preliminare (R13/D15)- Anno 2015 | oo oo pericolosi 14.991,0

(Va)

Deposito temporaneo (t/a)

Rifiuti pericolosi

Riﬁutl non perlcolosi

Ublcazmne in perlmetrazmne SIN

SI

Sito sottoposto a procedura di bonifica

‘deﬁnltlva prevede la realizzazione di

SI. La contaminazione del suolo sia superficiale che
profondo, dovuta principalmente a idrocarburi C>12,
riguarda 19 sorgenti; due sorgenti risultano contaminate da
Pb ed una da Crisene e Benzo(a)antracene. Dall’analisi
dell’ubicazione delle sorgenti di contaminazione risulta
che circa il 50% delle stesse ricadono all’interno dell’area
impianti. Pertanto gli interventi da attuare in quest’area
sono di messa in sicurezza operativa finalizzati a
minimizzare o ridurre il rischio di contaminazione. Per le
aree non interessate da attivita produttive I’intervento di
bonifica mira a rendere tali aree fruibili per eventuali nuovi
utilizzi.

Per la messa in sicurezza della falda, contaminata da
idrocarburi aromatici ed organo alogenati cancerogeni
Boro, Fluoro ed Arsenico, il progetto approvato in via
83 pozzi di
emungimento allo scopo di impedire la migrazione dei
contaminanti soluti ed insoluti verso il fronte mare.
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Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Mario Carmelo Cirillo il 11/09/2017 13:39:00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.Igs.82/2005

prot.: 201774421348 WO 59N REG STRO UEEI Ol ALE. | . 0020392, 12- 09- 2017

{%?JQ

\ ]
ISPRA e\s.te-md Nazionale
Istituto Superiore per la Proterione per la Protezione
¢ la Ricerca Ambientale dell'aAmbiente
Spett. le

Ministero del’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Ing. Antonio Domenico Milillo

Via C. Colombo, 44

00147 — ROMA

PEC: aia@pec.minambiente.it

OGGETTO: Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_10) della domanda di AIA
presentata da Sarlux S.r.I di Sarroch ID_1056

Si fa seguito alla Nota ISPRA Prot. 43326 del 06/09/2017 e con la presente si trasmette
nuovamente il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto in oggetto, trasmesso in soluzione unica
con altri impianti, per un mero disguido tecnico.

Con i migliori saluti.

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Il Direttore
Ing. Mario C. Cirillo
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.).

Allegato: PMC — Impianto Sarlux Sarroch ID 1056

ISPRA Centralino 06.5007I
Istituto Superiore per la Protezione e |la Ricerca Ambientale www.isprambiente.gowv.it
Via Vitalieno Brancati, {8 - 00144 Roma Parfita IvA 10125211002

Classifica: C - ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROGETTI





Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Mario Carmelo Cirillo il 11/09/2017 13:39:00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

Prot.: 2017 / 44213 del 12/09/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.
Art. 29-sexies, comma 6

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

GESTORE
LOCALITA’

REFERENTI ISPRA
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PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rappresenta parte essenziale
dell’autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, ¢ tenuto ad attuarlo con riferimento
ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle
modalita di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC ¢ conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di
Monitoraggio” che costituisce 1’Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 recante “Emanazione di
linee guida per l'individuazione e [’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
indicate nell’allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del
13 Giugno 2005) nonché al Reference Document on the General Principles of Monitoring — luglio
2003.

Se durante I’esercizio dell’impianto dovesse emergere 1’esigenza di rivalutare il presente piano,
1’ Autorita di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all’ Autorita
Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore
rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificita dell’impianto.

At fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura,
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di
controllarne e valutarne 1 relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la
possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterra di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

FINALITA’ DEL PIANO

In attuazione dell’art. 26-sexies comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., il Piano di
Monitoraggio e Controllo che segue ha la finalita principale della pianificazione degli autocontrolli
e delle verifiche di conformita dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’ AIA
rilasciata per I’attivita IPPC (e non IPPC) dell’impianto in oggetto ed ¢ parte integrante dell’ AIA
suddetta.

PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL
PIANO

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO
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Il Gestore deve eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio e Controllo.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualita e I’attendibilita della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro deve essere analizzato prima che tale miscelazione abbia
luogo.

SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO

Prima dell’avvio delle attivita di controllo e monitoraggio il Gestore deve fornire 1’elenco
dettagliato di tutta la strumentazione operante in continuo, della strumentazione utilizzata ai fini del
campionamento ed i metodi per le analisi in discontinuo, in accordo a quanto previsto nel presente
documento nelle sezioni specifiche.

Tutti i sistemi di controllo e monitoraggio ¢ di campionamento devono essere “operabili”’ durante
I’esercizio dell’impianto; nei periodi di indisponibilita degli stessi, sia per guasto ovvero per
necessita di manutenzione e/o calibrazione, ’attivita stessa deve essere condotta con sistemi di
monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al
ripristino della funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo:

l. in caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente [’Autorita di Controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative,
analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri
di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della
verifica del carico inquinante annuale dell’impianto esercito;

2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui ¢ destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la
linearita, la stabilita, 1’incertezza nonché le modalitd e le condizioni di utilizzo. Inoltre,
I’insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
in tutte le condizioni ambientali e di processo. A tale scopo il Gestore deve stabilire delle
“norme di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi 1’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato ad
uno specifico strumento, il Gestore deve darne comunicazione preventiva all’ Autorita di controllo.
La notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra

1 . N . . . . . . . . . . .
Un sistema o componente ¢ definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di
sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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essere prodotta, anche, la copia del nuovo piping and instrumentation diagram (P&ID) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificati /o la nuova posizione sulle linee.

MANUTENZIONE DEI SISTEMI
I1 sistema di monitoraggio e analisi dovra essere mantenuto in perfette condizioni di operativita al
fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuale circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di
riferimento (da ultimo UNI EN 14181:2015) dovranno essere condotte secondo le specifiche norme
di settore.

ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle

norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e succ.
modd..

PROCEDURE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Il Gestore deve dotarsi di un “Registro degli adempimenti di legge” nel quale annotare tutte le
scadenze previste dall' ATA e gli atti conseguenti adottati e registrare tutti gli elementi informativi
che consentano la tracciabilita della corrispondenza e delle attivita svolte. La registrazione degli
esiti dei controlli di cui sopra deve risultare anche su supporto informatico. L’analisi e valutazione
dei dati risultanti dai controlli eseguiti ed eventualmente integrata con 1’indicazione di azioni
correttive adottate e/o proposte, deve risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza
annuale, dovra essere inoltrato all” Autorita Competente e all” Autorita di Controllo.

Tutto quanto sopra dettagliato, deve essere integrato in entrambi i Sistemi di Gestione Ambientale
adottati (ISO 14.001:2004 ed EMAS) e nel Sistema di Gestione della Sicurezza dello stabilimento,
cogente ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

Qualora le certificazioni degli SGA decadano, il Gestore deve informarne tempestivamente
I’ Autorita Competente.
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SEZIONE 1 - AUTOCONTROLLI

1. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E
COMBUSTIBILI

1.1 Consumi/Utilizzi di combustibili, materie prime ed ausiliarie
Ai fini della determinazione del consumo dei combustibili, delle principali materie prime e
ausiliarie utilizzate, dovranno essere registrati gli approvvigionamenti come precisato nelle seguenti

Tabelle 1 e 2 e, con frequenza mensile, le quantita residue ancora stoccate.

Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 1 - Consumi di greggio e combustibili

. . Fase di Metodo Quantita Frequenza M(.)daht? di
Tipologia o - UM registrazione
utilizzo misura Totale autocontrollo A .
dei controlli
Greggio Topping ton Giornaliera
TAR 1GeC ton Giornaliera
Gasolio IGCC ton Giornaliera
Coke CF(fBC o ton Giornaliera database in
formato
Fuel gas CFTE e Contatori ton Giornaliera elettronico e
Fuel oil C?;én registro
et ol £ ton Giornaliera d’impianto
Forni
Virgin nafta Stoccggglo ton Giornaliera
e logistica
Semllavoratl Stoccggglo ton Giomaliera
da import e logistica
Tabella 2 - Consumo di materie prime e ausiliarie
. . Fase di Quantita Frequenza 1\./[odal.1ta di .
Tipologia utilizo Total UM autocontrollo registrazione dei
otale controlli
METANOLO Stoccggglo ¢ m’ alla ricezione compilazione file
logistica
MTBE Stoccggglo ¢ ton alla ricezione compilazione file
logistica
Biodiesel Stoccggglo N ton alla ricezione compilazione file
logistica
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. . Fase di Quantita Frequenza 1\./[odal.1ta di .
Tipologia utilizzo Total UM autocontrollo registrazione dei
otale controlli
. 3
STADIS R 450 St?gg?s%igcl; ¢ m alla ricezione compilazione file
. 3
Kerofluid MIL AL 41 St?gg?s%ig; ;) ¢ m alla ricezione compilazione file
. 3 p s
Kerostat 8168 ND St?(fgs%if ¢ m alla ricezione compilazione file
. 3 B B
Keroflux 6170 St?g;?s%igcl; ¢ m alla ricezione compilazione file
CHEMADYNE RED Stoccaggio e m’ .. compilazione file
164 logistica alla ricezione
. 3 p s
Chem ADD F 950 LI St?ggc;gtils ¢ m alla ricezione compilazione file
. 3 B p
Chem ADD F 100 CI St?gg?s%ig; ; ¢ m alla ricezione compilazione file
CHEMADYNE GREEN | Stoccaggio e m’ Lo compilazione file
G XI logistica alla ricezione
CHEMADYNE GREEN | Stoccaggio ¢ m’ . o
B logistica alla ricezione compilazione file
. 3
CHIMEC AD 210 St(fgg?s%ig; ; ¢ m alla ricezione compilazione file
. 3 s s
Ammoniaca Anidra St(l)ocgias%igcl; N m alla ricezione compilazione file
CHIMEC 4534 FCC m’ alla ricezione compilazione file
Super DESOX FCC m’ alla ricezione compilazione file
EC9146A FCC m’ alla ricezione | compilazione file
FCC NEKTOR-ULCC FCC ton alla ricezione compilazione file
BASF AEGIS FCC ton alla ricezione compilazione file
FCC CATALYST Coral FCC ton alla ricezione compilazione file
BPR 34260K T1 m’ alla ricezione compilazione file
BPR 81185 T1 m’ alla ricezione compilazione file
BPR 27580 T1 m’ alla ricezione compilazione file
BPR 81156 T1 m’ alla ricezione compilazione file
BPR 81100 Tl m’ alla ricezione compilazione file
BPR 81203K Tl m’ alla ricezione compilazione file
BPR 34363K Tl m’ alla ricezione compilazione file
SMARTGUARD 2800K Tl m’ alla ricezione compilazione file
SCORPION EC1023N RT2, T2, V2 m’ alla ricezione compilazione file
EC3019A RT2,T2,V2 m’ alla ricezione compilazione file
EC1495A RT2,T2,V2 m’ alla ricezione compilazione file
EC1010B RT2,T2,V2 m’ alla ricezione compilazione file
EC2472A RT2,T2,V2 m’ alla ricezione compilazione file
EC1023H RT2,T2,V2 m’ alla ricezione compilazione file
EC3500A RT2, T2, V2 m’ alla ricezione compilazione file
3 B s
EéTEgIEDER RT2, T2, V2 m alla ricezione compilazione file
RE-SOLV EC2700G RT2,T2,V2 m’ alla ricezione compilazione file
EC2483A RT2,T2,V2 m’ alla ricezione compilazione file
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. . Fase di Quantita Frequenza 1\./[odal.1ta di .
Tipologia utilizzo Total UM autocontrollo registrazione dei
otale controlli
NALCO 73550 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
NALCO 7330 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
3D TRASAR 3DT184 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
3D TRASAR 3DT191 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
3D TRASAR 3DT199 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
]SJIE i%?ETROL Acqua Torri ton alla ricezione compilazione file
DEPOSITROL BL5400 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
SPECTRUS BD1500 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
SPECTRUS BD1550 Acqua Torri m’ alla ricezione compilazione file
TKS574 %3,)5(())%’ %‘;%%’ ton alla ricezione compilazione file
TK-711 %35(())%’ IIJ;;%%’ ton alla ricezione compilazione file
TK-26 %35%%’ %‘;%%’ ton alla ricezione compilazione file
TK576 BRIM %3,)5(())%’ IIJ;;(())%, ton alla ricezione compilazione file
TK-574 Desolforazione ton alla ricezione compilazione file
TK10 Desolforazione ton alla ricezione compilazione file
TKS570 BRIM U700 ton alla ricezione compilazione file
TK578 BRIM U700, MHC1 ton alla ricezione compilazione file
TK-831 U700, MHC1 ton alla ricezione compilazione file
PUROLITE CT275 TAME ton alla ricezione compilazione file
CORTROL 0OS5310 1GCC m’ alla ricezione compilazione file
PETROFLO 21Y655 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
PHILMPLUS 5K 658 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
OPTISPERSE ADJ5150 1GCC m’ alla ricezione compilazione file
OPTISPERSE HP5493 1GCC m’ alla ricezione compilazione file
3 —
&%Filfg;{IELD 1GCC m alla ricezione compilazione file
DEPOSITROL BL5313 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
DEPOSITROL BL6502 1GCC m’ alla ricezione compilazione file
DEPOSITROL BL6503 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
SPECTRUS CT1300 1GCC m’ alla ricezione compilazione file
SPECTRUS TD1100E 1GCC m’ alla ricezione compilazione file
SPECTRUS NX1173 1IGCC m’ alla ricezione compilazione file
MAX AMINE 56C 1IGCC m’ alla ricezione compilazione file
SELEXOL IGCC m’ alla ricezione compilazione file
GENGARD GN7300 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
GENGARD GN7004 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
GENGARD GN8004 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
STEAMATE NAO0940E 1GCC m’ alla ricezione compilazione file
INHIBITOR AZ8104 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
STEAMATE NAO0880 IGCC m’ alla ricezione compilazione file
Ossigeno IGCC m’ alla ricezione compilazione file
OPTISPERSE HTP0451 CTE m’ alla ricezione compilazione file
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. . Fase di Quantita Frequenza 1\./[odal.1ta di .
Tipologia utilizzo Total UM autocontrollo registrazione dei
otale controlli
FERROCID 8583 CTE NORD m’ alla ricezione compilazione file
TURBODISPIN D 83 CTE NORD m’ alla ricezione compilazione file
FERROFOS 8446 CTE NORD m’ alla ricezione compilazione file
FERROLIX 8339 CTE NORD m’ alla ricezione compilazione file
ACOM Aktivator CTE NORD m’ alla ricezione compilazione file
zggéiaﬁ(zisr?t? trisodico CTE NORD ton alla ricezione compilazione file
Chimec 5437 RT1 m’ alla ricezione compilazione file
Chimec 54307 RT1 m’ alla ricezione compilazione file
Chimec 3235 C RT1 m’ alla ricezione compilazione file
Chimec 1366 RT1 m’ alla ricezione compilazione file
Chimec 1464 1 Recupero S m’ alla ricezione compilazione file
Chimec 8059 Recupero S m’ alla ricezione compilazione file
TG107 Recupero S ton alla ricezione compilazione file
METHILDIETH m’ compilazione file
ANOLAMINE High Lavaggio Gas alla ricezione
Purity-GT Grade
Percloroetilene Reforming m’ alla ricezione compilazione file
Catalizzatore a base di . m’ .. compilazione file
Re/Pt Reforming alla ricezione
Azoto Liquido MHC2 m’ alla ricezione compilazione file
3 B p
i}é"flzzDSEARBOR N TMK m alla ricezione compilazione file
3 —
Solfato Ferroso Soluz. Trattamento m o compilazione file
16% Acque alla ricezione
IGCC
p 3 s s
Soda caustica Soluz. Reforming m o compilazione file
50% TAS alla ricezione
IGCC
N-Formilmorfolina Formex m’ alla ricezione compilazione file
MORFOLINA Formex m’ alla ricezione compilazione file
Metaqua 5000 Formex m’ alla ricezione compilazione file
Metaqua 8195 Formex m’ alla ricezione compilazione file
Puraspec 2250 Splitter ton alla ricezione compilazione file
Puraspec 2255 Splitter ton alla ricezione compilazione file
E}JIE{RAI]{)%‘?:C;I‘?XE BTX ton alla ricezione compilazione file
TAS m’ compilazione file
Cloruro ferrico 40% Trattamento alla ricezione
acque Nord
3 s s
Clorito di Sodio 25% Zzztinﬁgg m alla ricezione | COMPilazione file
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. . Fase di Quantita Frequenza 1\./[odal.1ta di .
Tipologia utilizzo Total UM autocontrollo registrazione dei
otaile controlli
Trattamento m’ compilazione file
Acido Solforico acque Nord alla ricezione
98+99% TAS
1GCC
Ferrocryl 8706 TAZ m’ alla ricezione compilazione file
. . . 3 p p
Ipqclorlto di Sodio . Trattamento m o compilazione file
12+16% come Cl attivo i alla ricezione
acqua di Torre
(p/v)
Carbonato di Sodio Alchilazione ton alla ricezione compilazione file
Calce Idrata Trattamentq ton alla ricezione compilazione file
acque primarie

In occasione della trasmissione del report annuale la Tabella 2 potra essere aggiornata e/o
modificata indicando le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi nell’anno di riferimento.

1.2 Caratteristiche dei combustibili principali

Per il fuel oil (olio pesante a basso tenore di zolfo) deve essere prodotta trimestralmente una Scheda
tecnica che riporti quanto indicato nella seguente Tabella 3 ove si distinguono, con asterisco, i
metodi di misura a cui € necessario far riferimento in base al D.Lgs.152/2006, Parte V, Allegato X
e, senza asterisco, i metodi di misura indicativi.

Tabella 3 - Parametri caratteristici del fuel oil

Parametro Un.lta di Frequenza Metodo di misura
misura

Acqua e sedimenti % v Ogni lotto alla ricezione |ISO 3735* e ISO 3733*
Viscosita a 50°C °E Ogni lotto alla ricezione | UNI EN ISO 3104*
Potere calorifico inf. kcal/kg |Ogni lotto alla ricezione | ASTM D 240
Densita a 15°C kg/m® | Ogni lotto alla ricezione | UNI EN ISO 3675/12185
Punto di scorr. sup. °C Ogni lotto alla ricezione |ISO 3016
Asfalteni %D Ogni lotto alla ricezione |IP143
Ceneri % p |Ogni lotto alla ricezione | EN ISO 6245*
HFT % Ogni lotto alla ricezione |IP375
PCB/PCT mg/kg Ogni lotto alla ricezione |EN 12766*
Res. Carb Conradson % p Ogni lotto alla ricezione |ISO 6615*
Nichel + Vanadio mg/kg | Ogni lotto alla ricezione | UNI EN ISO 13131*
Sodio mg/kg | Ogni lotto alla ricezione |UNI EN ISO 13131 IP288
Zolfo %D Ogni lotto alla ricezione UNTENISO 8754% ¢

UNI EN ISO 14596*

Su richiesta e previa autorizzazione dell’ Autorita Competente, acquisito il parere dell’Autorita di
Controllo, il Gestore pud adottare metodi di analisi ritenuti equivalenti.
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Per il fuel gas deve essere prodotta trimestralmente una scheda tecnica contenente le informazioni

riportate nella seguente Tabella 4.

Tabella 4 - Parametri caratteristici del fuel gas

Parametro

Unita di misura

Zolfo

Potere calorifico inf.

kcal/kg

Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con_cadenza annuale.

1.3 Consumi idrici

In relazione al prelievo di acqua, deve essere fornito il consumo distinto nelle diverse tipologie

(acqua mare, acqua demi, acqua potabile, acqua industriale, acqua da recupero, ecc.).

Le registrazioni dei consumi devono essere fatte mensilmente specificando anche la funzione di
utilizzo dell’acqua prelevata (uso igienico-sanitario, industriale, raffreddamento, ecc.) secondo le
modalita riportate nella seguente Tabella 5.

I1 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con_cadenza annuale.

Tabella 5 - Consumi idrici

. . . Oggetto della Unita di Frequenza Modalita di
Tipologia Utilizzo . . , . .
misura misura dell’autocontrollo registrazione
Igienico- quantita 3 mensile cartacea e
sanitario consumata (lettura contatore) informatizzata
quantita 3 mensile cartacea e
Processo m . .
consumata (lettura contatore) informatizzata
Acqua da uantita mensile cartacea e
Raffreddamento d m’ . .
acquedotto uso consumata (lettura contatore) informatizzata
industriale . .
. . quantita 3 mensile cartacea e
Antincendio m . .
consumata (lettura contatore) informatizzata
. . quantita 3 mensile cartacea e
Demineralizzata m . .
consumata (lettura contatore) informatizzata
Raffreddamento quantita m mensile . cartacga €
. consumata (lettura contatore) informatizzata
Acqua di mare — -
quantita 3 mensile cartacea e
Processo m . .
consumata (lettura contatore) informatizzata
Acqua potabile Igienico- quantita o’ mensile cartacea e
da rete pubblica sanitario consumata (lettura contatore) informatizzata
Acqua da quantita 3 mensile cartacea e
Processo m . .
recupero TAS consumata (lettura contatore) informatizzata
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. . .. Oggetto della | Unita di Frequenza Modalita di
Tipologia Utilizzo . . , . .
misura misura dell’autocontrollo | registrazione
tita il rt

Raffreddamento dquantita m’ menste | cartacea ©
consumata (lettura contatore) informatizzata

. . quantita 3 mensile cartacea e

Antincendio m . .

consumata (lettura contatore) informatizzata

1.4 Produzione e consumi energetici

Devono essere registrati 1 dati di produzione e consumo di energia, come precisato nella seguente
Tabella 6.

Tabella 6 - Produzione e consumi di energia elettrica

Modalita di
. . Oggetto della Frequenza odatita &t
Descrizione . registrazione
misura autocontrollo A ;
dei controlli
uantita giornaliera compilazione
Energia elettrica prodotta C(IMWh) (lettura I}i o
contatore)
quantita giornaliera oo
autoprodotta (MWh) (lettura com;;illzzzmne
Energia elettrica contatore)
consumata . quantita giornaliera o
1
importata da (MWh) (lettura compilazione
rete esterna contatore) file
Energia termica prodotta (vapore quantita glé)lrerzzzra compilazione
autoprodotto) (MWh) file
contatore)
vapore quantita giornaliera
aufopm dotto (MWh) C éhet:g:e) compilazione fi/
E ia t i t X - p
nergia termica consumata o quantita giornaliera R
imp ortato (MWh) (lettura I}i le
P contatore)
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2. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.1 Emissioni convogliate
2.1.1. Punti di emissione convogliata
Nella seguente Tabella 7 sono riassunte le informazioni riguardanti i punti di emissione convogliata

in atmosfera autorizzati (esclusi i n. 25 punti di emissione afferenti alle cappe e agli aspiratori del
Laboratorio).

Tabella 7 - Identificazione dei principali punti di emissione convogliata

Caratteristiche Coordinate Gauss Boaga
N. Unita di Potenza Altezza Sezio- | Portata x 1000 Dura.ta SME X Y
. ne (Nm3/mese) alla | (h/an-
LT termica (m) (m2) | MCP no)
nominale
(MWt)
ved.
48,00 8,55 Camino
Cl* | T1-F101 8760 C25 1.501.630 | 4.325.640
ved.
48,00 8,55 Cami
c2¢ | T1-Flo01 8760 | cos - | 1.501.620 | 4.325.650
Desolforazione/
cy | UA00- a6l 200 079 | 7374.004 8760 1.501.580 | 4325.670
Desolforazione/
ca | UR0OEIOL 5000 | 079 | 6.978.946 8760 1.501.570 | 4.325.680
Desolforazione/
cs | US00-ESOL 3600 | 177 | 5.874.474 8760 1.501.550 | 4.325.710
Desolforazione/
ce | U700-F701 116 2000 |20 | 8743322 8760 1.501.540 | 4325.730
(oy) VSB - F102B 20,1 49,00 4,15 12.467.431 8760 1.501.520 4.325.750
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SO2,
NOx
(come
C8 VSB - F102C 19.500.341 8760 NO2),

29,3 68,00 3,33 CO, 1.501.530 4.325.760
Polveri,
02, T,
Portata,
%H20

38,8 49,00 4,15
C9 RT2 -FIA 25.394.810 8760 1501.510 | 4325780

38,8 49,00 4,15
Cl10 | RT2- FIB 25.394.810 8760 1501.500 | 4325.770

ved.

50,00 2,01 Camino
cus | o1 SUb - 87601 c2s 1.501.700 | 4325.740

C12* CTE SUD - 8760 ved. 1.501.710 4.325.720
B1B 50,00 2,01 Camino
C25

S02,
NOx
(come
Cl4 FCC - CO 27.865.194 8760 NO2), 1.501.680
Boiler/ K1F3 51,1 49,00 4,99 CO, ’ : 4.325.730
Polveri,
02, T,
Portata,
%H20

S02,
NOx
(come
Ci15 FCC/ CO Boiler 290.695.272 8760 NO2), 1.501.660

139,5 45,00 17,34 Co, R 4.325.760
Polveri,
02, T,
Portata,
%H20

C16 VACUUM2/V2 | 332 50,00 8,55 24.388.908 8760 1.501.650 4.325.790

C17 VACUUMI/NVI | 481 58,00 4,91 33.811.891 8760 1.501.660 4.325.790

128,6
(insieme con 55,00 7,54 S02,
C19) NOx
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T2 -F1A 128.760.709 (come 1.501.630 4.325.820

NO2
C18 (insieme con | 8760 )

CO,
C19) Polveri,

02, T,
Portata,
%H20

SO2,
NOx
C19 (1512;6;2709 con 8760 (come
T2-FIB 128,6 NO2),

(insiemecon | 5500 | 7,54 | €18 co, 1501.620 1 4 355810
C138) Polveri,
02, T,
Portata,
%H20

S02,
NOx
(come
C20 CCR - ALKY 128.951.069 8760 NO2), 1.501.820

314 85,00 11,68 o, B 4.325.800
Polveri,
02, T,
Portata,
%H20

Reforming

ved.

122,5 43,00 3,46 Camino

C22% | ALKY - FIAl 8760 20 1.501.850 4.325.850

SO2,
NOx
(come
C23 Recupero  Zolfo/ 11.575.237 8760 NO2), 1.501.500
Z3-F2 43 70,00 2,27 CO, T 4.325.850
Polveri,
02, T,
Portata,
%H20

S02,
NOx
(come
C24 Recupero  Zolfo/ 11.349.117 8760 NO2),
Z4- F2 43 70,00 2,27 Co,
Polveri, | 1.501.460 4.325.900
02, T,
Portata,
%H20

S02,

NOx

825 . (come
ami | T| _CTESUD 170.843.743 8760 NO2), 1.501.640

no 1378 + 86,9 co
Centr +86.9 120,00 | 14,52 oV 4.325.690

aliz- H2S,
zato Polveri,
02, T,
Portata,
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%H20
Ca6 | MHCI - Fiop | 1637448 6000 4151 34,052,154 8760 1.501.770 | 4.325.460
. SO2,
(cami NOx
no con
3 (come
27 IGCC (701, 702, 3.125.422.000 8760 NO2),
703) 555,0 120,00 | 30 CoO, 1.501.941
c1asc211. Polveri,
na di 02, T, 4.325.486
arca Portata,
19,63) %H20
C28 MHC2 - F201 17,8 43,50 2,49 18.157.348 8760 1.501.700 4.325.490
C29 FCC/CO  Boiler/ | 96+7,0 59,70 7,55 3.942.178 8760 1.501.780 4.325.504
U800 - F801 F802
C30 -
(da Hot Oil — ST96 30 33,00 0,53
attiva 1.501.756 4.325.219
re)
C31 Rigeneratore i 50,00 0,03 500 Nm3/h 1.501.875 4.325.820
catalizzatore CCR
C34 VRU carico i 15.00 1.502.065 4.325.758
autobotti
11,2
E2 BTX - F2 40,00 2,01 10.773.000 8760 1.500.953 4.327.138
11,2
E3 BTX - Fl 40,00 2,01 10.773.000 8760 1.500.952 4.327.148
Reforming Nord/
F1 -F2-F3-F4 75,00 4,52
E7 ~F5-F6-F7 91,3 56.758.151 8760 1.500.924 | 4.327.328
SO2,
Ell CTENORD/B2 - | 142,0 + 130.397.931 8760 NOx
B3 142,0 9,62 o %\?g;)e
X 140,00 , ,
Co. 1.501.055 4.327.501
Polveri,
02
Reforming Nord 120
R2/3/4/5
E15 - 18,00 | 0,027 | 290.695.272 Wanno 1500979 | 4.327.267
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El6

Criogenico - 14,00 0,03 405.500 8760 1.501.173 4.327.539

* camini C1, C2, C11, C12 e C22 sono utilizzati solo in fase di manutenzione.

2.1.2. Gestione Integrata delle Emissioni

Il Gestore, in riferimento alla “Gestione Integrata delle emissioni” dell’intero complesso di
raffineria di cui alle BAT Conclusion n. 57 e n. 58 della Decisione di esecuzione della C.E. n.
2014/738/UE del 9 ottobre 2014, deve effettuare il calcolo dei valori medi mensili per 1 parametri
NOx ed SO2 come rapporto tra la sommatoria delle portate del flusso degli effluenti gassosi di ogni
singola unita interessata per la concentrazione del parametro inquinante per tale unita e la
sommatoria delle portate degli effluenti gassosi di tutte le unita interessate.

Il Gestore deve individuare 24 mesi anche non continuativi di esercizio della raffineria nel periodo
di validita dell’AIA e scegliere tra questi un mese ritenuto maggiormente rappresentativo del
normale funzionamento. La massa totale dell’inquinante ¢ calcolata considerando le emissioni sia
durante 1 periodi di normale funzionamento degli impianti che durante i1 periodi transitori come
avviamenti, fermate e malfunzionamenti.

Le portate degli effluenti gassosi sono espressi come valore medio mensile (Nm?3/h) in condizioni di
normale funzionamento (gas secco, temperatura di 273,15 K, pressione di 101,3 kPa) e devono
riferirsi al tenore di ossigeno per essi indicato nella Tabella 1 di cui alla Decisione di esecuzione
della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.

Il monitoraggio delle emissioni di NOx ed SO2 deve essere effettuato nel rispetto della BAT 4 di cui
alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, e dei seguenti ulteriori
elementi:

- monitoraggio continuo delle portate dei flussi degli effluenti gassosi delle unita interessate,
mediante misurazione diretta o0 metodo equivalente;

- piano di monitoraggio che comprenda una descrizione dei processi monitorati, un elenco delle
fonti di emissioni e dei flussi (prodotti, gas di scarico) monitorati per ciascun processo € una
descrizione della metodologia (calcoli, misurazioni) utilizzata, con le assunzioni ipotizzate e 1
livelli di confidenza associati;

- sistema di gestione dei dati per la raccolta, il trattamento e la comunicazione di tutti i dati di
monitoraggio necessari per determinare le emissioni dalle fonti contemplate dalla tecnica di
“Gestione integrata delle emissioni”.

I camini le cui emissioni inquinanti sono da intendersi autorizzate e che rientrano nel calcolo della
“Gestione integrata delle emissioni” sono indicati nella seguente Tabella 8.
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Tabella 8 — Camini della “Gestione Integrata Emissioni”

Fasi e dispositivi di
provenienza
C3 U400-F461

C4 U300-F301
Cs U500-F501
Co U700-F701
C7 VSB-F102B
C8 VSB-F102C
C9 RT2 F1A
C10 RT2FIB
Cl4 FCC K1F3
CI15 FCC/CO Boiler
Cl6 VACUUM 2
Cl17 VACUUM 1
Cl18 T2 F1A

Camino

C19 T2 F1B

C20 CCR-ALKY, ALKY FI1Al
C23* Z3 F2

C24* Z4 F2

Camino centralizzato (CTE
Sud BIA/BIB, T1 F101)

C26 MHCI1 F101-F251
C28 MHC2 F201

U800 F801-F802 (FCC/CO
Boiler)

C30** | Hot Oil ST96
E7 Reforming Nord
Ell CTE Nord B2/B3

C25

C29

*Camini da considerare unicamente per la BAT58

**Da attivare a seguito di realizzazione dell’impianto Hot Oil.

N.B. I camini C1, C2, Cl1, CI12 e C22 sono utilizzati solo in fase di manutenzione., previa comunicazione all’AC. Se i rispettivi
impianti sono in esercizio i camini C1, C2, Cl1 e C12 convogliano le emissioni nel Camino Centralizzato C25; il camino C22 nel
camino C20.

Il volume totale degli effluenti gassosi, da utilizzare per il calcolo dei valori della “Gestione
integrata delle emissioni”, ¢ quello corrispondente alla somma dei singoli contributi derivanti da
tutti gli effluenti gassosi convogliati emessi dai camini indicati nella precedente Tabella. Il volume
degli effluenti gassosi pud essere misurato in continuo o determinato mediante metodi
stechiometrici in base alla conoscenza del consumo di combustibile. In particolare, il volume dei
fumi emessi dagli impianti di combustione e dalla turbina a gas sono determinati utilizzando le
formule di dettaglio (basate sulla composizione % in peso dei singoli elementi costituenti il
combustibile utilizzato) riportate nel DPR n. 416 del 2001 o tramite i valori dei volumi unitari dei
fumi riportati nella linea guida MTD, estratta dal DPR n. 416 del 2001.
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I sistemi di misurazione automatici devono essere scelti, calibrati e verificati in conformita alla
norma UNI EN 14181:2015. Essi devono essere sottoposti a controllo mediante misurazioni
parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.

I valori degli intervalli di fiducia al 95 % di un singolo risultato di misurazione non devono superare
le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

- Anidride solforosa 20 %
- Ossidi di azoto 20 %
- Polveri 30 %

I valori medi orari convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati, dopo
detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra.

2.1.3. Controllo delle Emissioni in Atmosfera

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’ AIA, gli autocontrolli dovranno essere
effettuati per tutti 1 punti di emissione con la frequenza stabilita nella seguente Tabella 9.

Tabella 9 - Parametri inquinanti da misurare per i punti di emissione in atmosfera

Punto di Parametro Limite / Frequenza Frequenza | Rilevazione | Registrazione
emissione Prescrizione con SME dati
@ installato
C3, C4,
C5,C6,
SZZ)CE’I 29’ Polveri Concentrazione | Mensile Misura Registrazione
) ) limite come da - su file dei
Cl17, C26, 0 autorizzazione (metodo isultati
C28. C29 manuale) fisultati
C30
Misura
Temperatura . . (Analizzatore Registraz.ione
g(;rsti?gt:no Controllo Mensile In continuo | ;1 continuo e su file Qel
risultati
C20, Vapore acqueo metodo
27 manuale)
(ciascun NOx (come NO,) Misura
camino
delle Unita | SO, Concentrazione (metodo Registrazione
701,702 ¢ _ limite come da | Mensile In continuo | o o1e e su file dei
703) Polveri autorizzazione analizzatore | Tisultati
Cco in continuo)
A 11T . i . .
s, Cd, Cr(I1D), Concentrazione Annuale Annuale Misura Registrazione
Cr(VI), Co, Cu, limi d file dei
Pb, Mn, He, Se, 1mite come da (metodo su Iile de1
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Zn (1) autorizzazione manuale) risultati
Misura
gemperatura Mensile In continuo | (Analizzatore Registrazione
ortata . . i
Ossiveno Controllo in continuo e S.u file Qel
g metodo risultati
Vapore acqueo
manuale)
NOx (come NO,) Misura
SO, Concentrazione (metodo Registrazione
eri limite come da | Mensile In continuo | o016 e su file fiei
Polveri autorizzazione analizzatore | Tisultati
Cl4 CcO in continuo)
Cl15, i . .
Concentrazione Misura Registrazione
C25, Ni, V limite come da Semestrale | Semestrale (metodo su file (.1ei
autorizzazione manuale) risultati
Ell
As, Cd, Cr(III), i . .
(m Concentrazione Misura Registrazione
Cr(VD), Co, Cu, limit d Annuale Annuale su file dei
Pb, Mn, Hg, Se, tmite come da (metodo -
Zn ) autorizzazione manuale) risultati
Misura
gemperatura Mensile In continuo | (Analizzatore | Registrazione
ortata . . i
Ossioono Controllo in continuo e S}l file Qel
g metodo risultati
Vapore acqueo
manuale)
NOx (come NO,) Misura
SO, Concentrazione (metodo Registrazione
eri limite come da | Mensile In continuo manuale e su file qei
Polveri autorizzazione analizzatore | Tisultati
Cco in continuo)
Cl18, :
C19 Concentrazione Misura Registrazione
Ni, V limite come da Semestrale | Semestrale (metodo S.u file fiei
autorizzazione manuale) risultati
Concentrazione Misura Registrazione
H2S limite come da Mensile Annuale (metodo S}l file fiei
autorizzazione manuale) risultati
As, Cd, Cr(III), ; . .
{1 Concentrazione Misura Registrazione
Cr(VD), Co, Cu, limi d Annuale Annuale su file dei
Pb, Mn, Hg, Se, | Mte come & (metodo -
Zn () autorizzazione manuale) risultati
Temperatura Controllo Misura Registrazione
Portata su file dei
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Ossigeno Mensile In continuo | (Analizzatore | risultati
Vapore acqueo in continuo e
metodo
manuale)
Misura
Concentrazione . . (metodo Registraz.ione
SO, limite come da | Mensile Incontinuo | o0 ole e su file §e1
autorizzazione analizzatore risultati
in continuo)
C23
’ Polveri .

C24 Concentrazione Misura Registrazione
Cco limite. come da Mensile Annuale (metodo su file fiei
H2S autorizzazione manuale) risultati
As, Cd, Cr(III), ; . .

(mn Concentrazione Misura Registrazione
Cr(VD), Co, Cu, limit d Annuale Annuale su file dei
Pb, Mn, Hg, Se, | T COmead (metodo i
Zn ) autorizzazione manuale) risultati
Durante ogni
fase di Misura
Temperatura rigenerazione Registrazione
g (metodo g
Po@ata del manuale) su file dei
Ossigeno Controllo catalizzatore | - risultati
Vapore acqueo dell’impianto
CCR
Durante ogni
Polveri fgse ) di Misura ) )
C31 Concentrazione | rigenerazione Registrazione
CO limite come da | del ; - (metodo su file Qei
autorizzazione catalizzatore risultati
manuale)
PCDD/F dell’impianto
CCR
As, Cd, Cr(I1D), i . .

» €4, Cr(lIh Concentrazione Misura Registrazione
Cr(VD), Co, Cu, limit d Annuale su file dei
Pb, Mn, Hg, Se, | e come da (metodo ltati
Zn Q) autorizzazione manuale) risultati

Durante le i . .
NMCOV Concentrazione L Misura Registrazione
T operazioni di .
C34 limite come da . - d su file dei
Benzene izzazi catieo (metodo risultati
autorizzazione autobotti manuale)
Misura
gemperatura Mensile In continuo | (Analizzatore Registrazione
ortata . . i
Ossizeno Controllo in continuo e | S file (.iel
g metodo risultati
Vapore acqueo
manuale)
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Misura
NOx (come NO,) | Concentrazione (metodo Registrazione
SO, limite come da | Mensile In continuo manuale e su file dei
Polveri autorizzazione analizzatore | Tisultati
in continuo)
E7 Concentrazione Misura Registrazione
CoO limite come da Semestrale Semestrale (metodo su file dei
autorizzazione manuale) risultati
As, Cd, Cr(I1I), . i . .
Cr(VI) Co( Cl)l Concentrazione Misura Registrazione
Pb Mr; Hg, Se’ limite come da Annuale Annuale (metodo su file dei
Zn’ a) > 77 | autorizzazione manuale) risultati
Temperatura Misura Registrazione
Portata su file dei
Ossigeno Controllo Trimestrale - (metodo risultati
Vapore acqueo manuale)
NOx (come NO,) .
SO, Misura Registrazione
E2. E3 Polveri (.?01.1centrazmne (metodo 5}1 file Qel
> co limite come da T | manuale) risultati
; ; trale -
COT autorizzazione nmes
As, Cd, Cr(IID), Misura Registrazione
Cr(VI), Co, Cu, . . .
Pb, Mn, Hg, Se Monitoraggio Annuale - (metodo su file dei
Zn manuale) risultati
Annualmente
durante la
fase di . .
gentlpt eratura ossidazione Misura/stima | Registrazione
ortata su file dei
Ossigeno Controllo del . - risultati
Vapore acqueo catalizzatore
dell’impianto
Reforming
El5
Annualmente
durante la
fase di : Registrazione
HCI Concentrazione ossidazione Misura su f‘lle dei
. todo
IPA total e del (me . .
o otali llmltf? come da catalizzatore ] manuale) risultati
autorizzazione e .
PCDD/F dell’impianto
Reforming
Temperatura Registrazione
Portata Controllo Mensile - Misura/stima | su file dei
Ossigeno risultati
Vapore acqueo
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SOV

Benzene ‘ Misura
Etilbenzene Concentrazione

Toluene limite come da " (metodo
Xilene autorizzazione Mensile - manuale)

Registrazione
su file dei
risultati

El6 Trimetilbenzene
Esano
Pentano

(1) Metalli nelle polveri

(2) Per i camini rientranti nella “Gestione integrata delle emissioni”, non dotati di misurazione in continuo, il Gestore dovra provvedere alla
stima dei parametri NOx ed SO2 secondo quanto previsto al punto 2.3 dell’Allegato 3 al DM n. 274/2015 con frequenza mensile.

Il monitoraggio dei parametri Polveri, CO, Ni e V per le unita di combustione e PCDD/F per le
unita di reforming catalitico, deve essere effettuato nel rispetto della BAT 4 di cui alla Decisione di
esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.

Per 1 camini dotati di SME 1 valori di emissioni (concentrazione e portata) sono registrati su base
oraria. Per 1 camini rientranti nella Gestione Integrata delle Emissioni, non ancora dotati di
misurazione in continuo, il Gestore deve provvedere alla loro misura con frequenza mensile fino
alla comunicazione di messa in esercizio dello SME.

I valori limite di concentrazione per SO,, NOx, Polveri, CO, H2S, Ni, V, PCDD/F si considerano
rispettati se nessun valore medio mensile supera i prescritti valori limite di emissione. Per valore
medio mensile si intende la media aritmetica dei valori medi orari validi misurati nell’arco di un
mese. Le misurazioni si riferiscono al valore medio di tre campionamenti spot ciascuno della durata
di almeno 30 minuti. I valori limite devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento,
escluse le fasi di avviamento, di arresto e al di sotto del Minimo Tecnico per le CTE.

Per la stima dei flussi di massa degli inquinanti puo essere efficacemente utilizzata la correlazione
con uno o piu parametri chimico/fisici di processo monitorati in continuo su base oraria/giornaliera;
per esempio il contenuto di S nel combustibile e la quantita di combustibile bruciato sono
correlabili con le emissioni di SO2 e possono essere quindi adoperati per determinare i flussi di
massa giornalieri e annui. Nei casi in cul non ci sono parametri di processo utilizzabili come
indicatori dell’emissione, il Gestore deve provvedere ad effettuare le misure periodiche con le
frequenze indicate nel presente documento.

L’efficienza di recupero di S dai gas di scarico deve essere determinata come media mensile del
rapporto, riferito al medesimo intervallo temporale, tra la quantita di S elementare recuperato
dall’impianto e la quantita di S presente nei gas alimentati allo stesso. I dati necessari al calcolo
dell’efficienza media mensile devono essere registrati in continuo ed elaborati all’interno dello
SME.
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Il Gestore deve dare attuazione ad un piano di monitoraggio dei transitori con la finalita di inserire
nelle relazioni annuali, da trasmettere all’ Autorita Competente e all’ Autorita di Controllo, i valori di
concentrazione medi orari degli inquinanti in aria, i volumi dei fumi calcolati, le emissioni in massa,
il numero e tipo degli avviamenti con i relativi tempi di durata, il tipo e il consumo dei combustibili
utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario.

2.2. Torce

In relazione al funzionamento delle torce (ved. Tabella 10), utilizzate in condizioni di sicurezza e di
emergenza, si richiede di indicare nel rapporto annuale il numero e tipo di funzionamenti, i relativi
tempi di durata, nonché 1 valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi delle
emissioni gassose calcolati stechiometricamente allegando il relativo algoritmo e le rispettive
emissioni massiche.

Tabella 10 - Torce

Sistema Caratteristiche Portata giornaliera Coordinate Gauss
A di geometriche di gas (t/g) superata Boaga
ST TG recupero la quale deve essere
Camino dispositivi tecnici SME
collettati gas Altezza | Sezione effettuz_lta q
2 comunicazione alle X Y
(SI/NO) m m autorita competenti
Blow down Da
idrocarburico attivare

Forcia 540 | da tute ¢ fasiumita i sl 1.81 3 entro24 | 1501793 | 4.326.149

Parco GPL Ovest, rgfjéc(}zl

Parco GPL refrigerato dell’ AIA

Blow down acido
Torce S40 dalle fasi/unita di
F1-E/F lavaggio amminico, SI 131,86 0,28 311%* Idem c.s 1.501.868 | 4.326.045

recupero zolfo ed -

SWS.

Torcia a Tutte le fasi/unita di
g‘:;fmo produzione chimica, SI 63,5 0,95 14 Idem c.s. | 1.501.493 | 4.327.118
E12 parco GPL

*[1 limite di 311 t/g dovra essere diminuito di 10 t/g ogni anno a partire dal 2018 fino a raggiungere la portata di 250
t/g.

Il sistema “torce” ¢ parte integrante del sistema di sicurezza dell’impianto, ¢ normalmente
progettato per trattare un largo spettro di flussi di gas e composizioni corrispondenti ai diversi casi
presenti nello stabilimento ed ¢ collegato al sistema di blow-down (idrocarburico/acido per i flussi
contenenti H2S).

L’attivazione di ciascuna torcia puo essere dovuto alla apertura di una o piu valvole di sicurezza su
un singolo recipiente in pressione, ad un gruppo di valvole di una unita o una perdita di pressione
generalizzata a tutto I’impianto per mancanza di elettricita o per altre cause e comunque ad una
sovrapressione che si instaura nel sistema di blow-down ad essa collegato.
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I serbatoi palloni ricevitori dell’impianto blow-down e del sistema “torce” devono essere dotati di
un sistema di misurazioni in grado di determinare il flusso di gas inviato alle torce e la misura in
continuo della temperatura che non deve essere inferiore a 800°C.

Il sistema di misurazione in continuo della temperatura delle torce deve essere opportunamente
certificato.

Devono essere rispettate le portate massime di ciascun flusso emissivo e la portata massima di gas
che puo essere inviato in torcia, cosi come stabilito nell” ATA.

Ciascun evento di invio in torcia, della durata > a 15° deve essere annotato su apposito registro,
indicando le cause, la durata, la portata e la composizione del gas emesso. Il registro deve essere
consegnato annualmente alle Autorita di Controllo (ISPRA e ARPA regionale).

Per ogni evento di superamento della portata massima giornaliera consentita per ciascuna torcia il
Gestore deve informare, entro 8 ore dall’evento, le Autorita di Controllo (ISPRA e ARPA regionale)
nonché il Comune di Sarroch, la Citta Metropolitana di Cagliari e la Regione Sardegna. Entro le
successive 16 ore il Gestore dovra trasmettere la relazione contenente la quantita di gas inviato in
torcia, la sua composizione e durata, la causa dell’evento e, in caso di utilizzo in situazioni di
emergenza, le misure adottate per evitare il ripetersi dell’evento.

Le torce devono essere esercite nelle migliori condizioni smokeless consentite dalla tecnologia,
garantire un’efficienza di rimozione dei COV superiore al 98% ed una temperatura minima di
combustione superiore a 800°C.

In caso di eventi anomali, soprattutto se connessi a emissioni odorigene e a fenomeni facilmente
osservabili come fumate nere e simili, deve essere data tempestiva comunicazione, al massimo
entro 2 ore dall’evento, all’Autorita di Controllo, al Comune di Sarroch, alla Citta Metropolitana di
Cagliari e alla Regione Sardegna.

Il Gestore deve garantire che, durante ogni evento di sfiaccolamento, il sistema di misura
implementato sia in grado di determinare con la frequenza minima di campionamento di 15 minuti
(manuale o automatico) la composizione ed il flusso di gas inviato alla torcia.

Deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso
che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino
gli operatori dell’eventuale spegnimento delle flamme pilota.

Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, deve presentare un progetto per 1’installazione di un
sistema di monitoraggio in continuo dei gas in torcia (inclusa la portata del gas recuperato) che
dovra essere operativo entro 18 mesi dalla presentazione del progetto.

2.2.1.Metodo di misura del flusso di gas

Il flusso di gas mandato alla torcia deve essere monitorato continuamente con 1’utilizzo di un
flussimetro che risponda ai seguenti requisiti minimi:
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Limite di rilevabilita 0,03 metri/secondo;

Intervallo di misura corrispondente a velocita tra 0,3 e 84 metri/secondo nel punto in cui lo

strumento ¢ installato;

3. Lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un’accuratezza, nell’intervallo di
misura specificato al precedente punto 2, di £ 5%;

4. Lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d’adduzione di ciascuna
torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola;

5. 1l Gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore a una volta al

mese, una accuratezza di misura di + 20%.

N —

Inoltre, poiché il sistema “torce” ¢ parte integrante del sistema di sicurezza da sovrappressioni, il
metodo di misura del flusso deve essere tale da determinare il minimo di perdite di carico nel
collettore di ciascuna torcia al fine di non incrementare la contropressione nel collettore stesso e
quindi 1 dispositivi di misura debbono essere adeguati non solo in termini di accuratezza di misura,
ma anche in termini di minime perdite di carico. A tal fine 1 dispositivi di misura debbono avere un
largo intervallo di velocita misurabili, la simultanea misura della massa molecolare del gas e
minime perdite di carico.

2.3. Emissioni fuggitive e diffuse

Il programma LDAR e il protocollo di ispezione devono essere estesi a tutte le installazioni
attualmente in gestione.

I risultati del programma devono essere registrati su database in formato elettronico e su formato
cartaceo e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore inviera all'Autorita competente e
all’ Autorita di controllo.

Il programma deve prevedere la soglia di 10.000 (diecimila) ppmv come COV oltre la quale
procedere agli interventi di riparazione ed essere concluso entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, con
comunicazione all’Autorita Competente, all’Autorita di Controllo, alla Regione Sardegna e al
Comune di Sarroch sullo stato di avanzamento di tale programma entro i primi sei mesi.

Una sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale deve indicare:

- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi
flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni,
prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti,

- latipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese
campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;

- le apparecchiature utilizzate;

- 1periodi nei quali sono state effettuate le indagini,

- le condizioni climatiche presenti;

- 1l rumore di fondo riscontrato;

- la percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato considerando i tre range di
rispetto: >10.000 ppmv, 10.000-1.001 ppmv e 1.000-0 ppmv;
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- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione ¢ le date di effettuazione;
- la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure
effettuate.

Il Gestore deve inoltre fornire il cronoprogramma aggiornato delle attivita previste per gli anni
successivi.

I risultati del programma LDAR dovranno essere trasmessi all’ Autorita Competente, all” Autorita di
controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di Sarroch e alla Citta
Metropolitana di Cagliari, con la prima relazione annuale dopo il rilascio dell’ AIA.

2.3.1. Monitoraggio LDAR e tempi di intervento
Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, il Gestore deve eseguire il

monitoraggio con le frequenze, i tempi di intervento, la modalita di registrazione dei risultati e i
tempi di riparazione indicati nella successiva Tabella 11.

Tabella 11 - Frequenze di monitoraggio, tempi di intervento e registrazioni da eseguire nel programma

LDAR

Componenti

Frequenza del
monitoraggio

Tempi di intervento

Annotazione su file
elettronico e registri
cartacei

Valvole/Flange

Trimestrale se
intercettano correnti
contenenti sostanze

cancerogene (semestrale
dopo due periodi
consecutivi di perdite
inferiori al 2% del totale
valutato ed annuale dopo
5 periodi componenti in
perdita inferiori al 2% del
totale valutato)
Annuale se intercettano
correnti contenenti
sostanze non cancerogene

Tenute delle pompe

Tenute dei compressori

Valvole di sicurezza

Trimestrale se
intercettano correnti
contenenti sostanze

cancerogene
Annuale se intercettano
correnti contenenti
sostanze non cancerogene

Valvole di sicurezza dopo
rilasci

Immediatamente dopo il
ripristino della
funzionalita della valvola

Componenti difficili da
raggiungere

Biennale

La riparazione dovra
iniziare nei 5 giorni
lavorativi successivi
all’individuazione
della perdita e
concludersi in 15
giorni dall’inizio
della riparazione.
Nel caso di unita con
fluidi cancerogeni
I’intervento deve
iniziare
immediatamente
dopo I’individuazione
della perdita

Annotazione della data,

dell’apparecchiatura e delle

concentrazioni rilevate.

Annotazione delle date di
1nizio e fine intervento
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Ogni componente con

L Immediatamente
perdita visibile

Immediatamente

Annotazione della data e
dall’apparecchiatura
sottoposta a
riparazione/manutenzione

Nei successivi 5 giorni
lavorativi dalla data di -
fine lavoro

Ogni componente
sottoposto a
riparazione/manutenzione

2.3.2. Monitoraggio emissioni COV

Il Gestore deve effettuare il monitoraggio delle emissioni di COV secondo quanto indicato alla
BAT 6 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, facendo
particolare attenzione all’individuazione degli eventi emissivi discontinui, correlati o meno a
condizioni di emergenza. A tal fine, entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA, deve presentare all’ Autorita
Competente e all’ Autorita di controllo un dettagliato piano operativo della durata di almeno 12 mesi
ed entro 3 mesi dalla conclusione della campagna di monitoraggio dovra trasmettere all’ Autorita
Competente, all” Autorita di controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di
Sarroch e alla Citta Metropolitana di Cagliari i dati acquisiti, adeguatamente registrati ed elaborati
ai fini di una chiara ed univoca rappresentazione, unitamente ad un programma di interventi
finalizzato ad una riduzione sostanziale (almeno il 10%) delle emissioni di COV.

3. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

3.1 Identificazione scarichi idrici
Gli scarichi idrici finali e parziali sono riportati in Tabella 12.

Tabella 12 — Identificazione scarichi idrici parziali e finali

Scarico a Scarlco Fase/Umt.a/Su Tipologia Portatsa max | o dine Lt e
mare interno perficie (m/h)
1A TAS Produttivo Discont.
1B Nuovo TAS | Produttivo 860
1C TAZ Produttivo 1360
Vasca
1D Filtrazione Produttivo Discont.
TAS
Scolmatore
1 lE Emergenza Meteorico Discont. 39°04°39” | 09°02°07”
Zona Sud
Scolmatore
1F Emergenza Meteorico Discont.
IGCC
G Torre Raffredd. | Raffredd. 1500
IGCC
1H* Prod. H20 Produttivo 840
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Demi
Scolmatore
2 Emergenza Produttivo Discont. 39°04°47” | 09°02°01”
TAS
Scolmatore
3A Emergenza Meteorico Discont.
3 Zona Centro 39°04°47” | 09°02°01”
Scolmatore
3B Emergenza Meteorico Discont.
IGCC
4 TMK — ‘Tratt.. Produttivo 80 39°04°54” 09°01°54”
acque primarie
Scolmatore
5 Emergenza Meteorico Discont. 39°04°50” | 09°01°55”
Scolmatore
6 Emergenza Meteorico Discont. 39°04°56” | 09°01°49”
Strade/Piazz.
DAM —
7 Dissalatore Produttivo 1000 39°04°50” 09°01°55”
Raff.
8 A Strade interne | Meteorico Discont. 39°05°10” 09°01°40”
3B Stoccggglo/Log Meteorico Discont. 39°05°10” 09°01°40”
1stica
R C Strade/Plgzz./M Meteorico Discont. 39°05°07” 09°01°31”
agazzino
8D Strade interne | Meteorico Discont. 39°05°07” 09°01°31”
R E Pla;zgle . Meteorico Discont. 39°05°06” 09°01°30”
Spedizioni
8 F Meteorico Discont. 39°05°06” 09°01°30”
8 RG Vasca acqua Meteorico Discont. 39°05°03” 09°01°28”
grezza
Piazzali
8 H Sottostazione | Meteorico Discont. 39°04°58” 09°01°19”
Enel
R Sottoplagsgo S.S. | Meteorico Discont. 39°04°35” 09°01°04”
3L Vasco Parco Meteorico Discont. 39°04°35” 09°01°02”
Ovest
8 M Strada Area Meteorico Discont. 39°04°37” 09°00°58”
Parco Ovest
Dissalatore Produttivo 540 O A2 e N1 e o
9 1GCC Sud 39°04°30 09°01°56
Dissalatore Produttivo 380 N A 415 NN A5
10 1GCC Nord 39°04°41 09°00°54
Scarico a | Scarico | Fase/Unita/Su | Tipologia | Portata max X Y
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mare interno perficie (m3/h)
1% Prod. H20 Produttivo 270 1.501.903 4325.920
QGrezza

SF1 CTE Nord Raffredd. 5.300 1.501.003 4.327.411
Rigen. Resine

SF2 TAC — Tratt. | Produttivo Discont. 1.501.082 4.327.541
acque grezze

Controlavaggio
SF3 Filtri Acqua Produttivo 110 1.501.255 4.327.443
Mare
*da attivare
3.2. Controllo e monitoraggio scarichi idrici

Per gli scarichi idrici viene fissata una frequenza degli autocontrolli per i parametri indicati alla

Tabella 3 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 e per
tutti i restanti parametri della Tab. 3 Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come

riportato nella successiva Tabella 13.

Tabella 13 — Controllo degli scarichi idrici

Scarichi
idrici

Parametro

Limite/Prescrizione

Frequenza

1',2,3%4,5.

6,7,8%9,10,

SF1, SF2,
SF3, 1H*,
11*

Flusso

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

continua

pH

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

continua

Temperatura
acqua in uscita
()

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

continua

HOI

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

giornaliera

TSS

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

giornaliera

COD

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

giornaliera

BOD5

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

settimanale

N totale

Concentrazione limite
come da
autorizzazione

giornaliera
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Pb Concentrazione limite
come da trimestrale
autorizzazione
Cd Concentrazione limite
come da trimestrale
autorizzazione
Ni Concentrazione limite
come da trimestrale
autorizzazione
Hg Concentrazione limite
come da trimestrale
autorizzazione
A\ Concentrazione limite
come da trimestrale
autorizzazione
Fenoli Concentrazione limite
come da mensile
autorizzazione
Benzene Concentrazione limite
come da mensile
autorizzazione
Toluene, Concentrazione limite
Etilbenzene, come da mensile
Xilene autorizzazione
Tutti i restanti | Tab. 3 Allegato 5 alla
parametri della| parte II1 del D. Lgs.
Tab. 3 Allegato | 152/06 ¢ s.m.i.
5 alla Parte III trimestrale

del D. Lgs.
152/06 e s.m.1.

(limiti allo scarico in
acque superficiali)

Parametri Tab.

Tab. 3 Allegato 5 alla

del D. Lgs.
152/06 e s.m.1.

fognario e impianto
depurazione Soc.
Versalis

1E, 1F, 2,|3 Allegato 5|Parte IIl del D. Lgs.|ad ogni attivazione
3A, 3B, 5,6 |alla Parte TII|152/06 ¢s.m.i. dello scarico di
del D. Lgs.|(limiti allo scarico in|emergenza
152/06 e s.m.i. |acque superficiali)
Specifiche di
Parametri Tab. | accettabilita di cui al
SAR CO-01 |3 Allegato 5 |Regolamento di
SAR AO-01 |alla Parte III|Gestione sistema trimestrale

' A cui confluiscono gli scarichi parziali 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G
2 A cui confluiscono gli scarichi parziali 3A, 3B
3 Punto di immissione del Rio Mascheroni in mare
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*Per questi scarichi, derivanti dagli impianti di produzione di acqua demineralizzata/deionizzata e grezza in corso di
realizzazione, il Gestore dovra comunicare 1’attivazione.

Al punto di confluenza in mare del Rio Antigori (SF1?) deve essere effettuata con cadenza annuale
la verifica del AT oltre i 1.000 m dallo scarico e il carico termico su corpo idrico ricevente in
MlJoule’.

I periodi di calcolo dei valori medi relativi ai limiti di emissione degli scarichi idrici sono la media
giornaliera (media su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un campione
composito proporzionale al flusso) e la media annuale/mensile (media di tutti i valori medi
giornalieri nell’arco di un anno/mese, ponderata in ragione dei flussi giornalieri).

Il Gestore deve attuare un piano pluriennale di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie
presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di
evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Al termine di ogni anno il
Gestore deve comunicare, all’interno della relazione annuale, 1 risultati dell’attivita
ispettiva/manutentiva all’ Autorita Competente e all’ Autorita di controllo.

Con frequenza giornaliera devono essere monitorate e registrate (database su formato elettronico e
quaderni d’impianto) le portate idriche relative agli scarichi 1A, 1B, 1C, 1D, 1G, 4, 7,9, 10 e le
quantita di acque trattate destinate al riutilizzo quali acque industriali (valore medio giornaliero su
base oraria).

4. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere effettuato dal Gestore nell’ambito degli
interventi derivanti dagli adempimenti di legge ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i. I dettagli tecnici relativi
al monitoraggio delle acque sotterranee devono essere indicati nel Piano di monitoraggio e controllo
proposto dal Gestore.

Nella seguente Tabella 14 viene riportata la sintesi dei parametri e della periodicita delle misure di
monitoraggio previste.

Tabella 14 — Monitoraggio acque sotterranee

ITEM PARAMETRI PERIODICITA’
Pozzi barriera idraulica Portate di emungimento/ravvenamento giornaliera
Pozzi barriera idraulica Parametri speditivi (pH, conducibilita e settimanale
temperatura) acque emunte/ravvenate

? Coordinate X= 1501296,8594; Y=4327432,6497.

? Calcolo con la con la seguente formula Q = Cp m (AT). I simboli rappresentano rispettivamente: Q = Carico termico
giornaliero in Milioni di Joule; Cp = Calore specifico dell’acqua pura in J/kg °C; m = massa di acqua di raffreddamento
= flusso di acqua prelevato (milioni di dm’/d) x densita dell’acqua pura in kg/dm’; AT = temperatura acqua allo
scarico — temperatura acqua ingresso impianto.
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Pozzi barriera idraulica Quantita di NAPL prelevate da skimmer giornaliera
Pozzi barriera idraulica Analisi completa acque dei pozzi mensile
(emunte e ravvenate) sulla base dei
parametri del piano di caratterizzazione
Pozzi barriera idraulica con acque | Analisi completa sulla base dei parametri settimanale
emunte destinate a ravvenamento | del piano di caratterizzazione
Piezometri spia Livelli piezometrici settimanale
Piezometri spia Livelli di NAPL settimanale
Pozzi/piezometri intero
stabilimento (inclusi quelli per Livelli piezometrici mensile
monitoraggio barriera fisica)
Pozzi/piezometri intero
stabilimento (inclusi quelli per Livelli di NAPL mensile

Pozzi/piezometri intero
stabilimento (inclusi quelli per
monitoraggio barriera fisica)

Parametri  speditivi  (pH, Ossigeno
Disciolto, conducibilita, salinita,
temperatura, solidi sospesi, torbidita,
potenziale redox)

trimestrale sui
piezometri spia e
semestrale su tutti

Pozzi/piezometri intero
stabilimento (inclusi quelli per
monitoraggio barriera fisica)

Analisi completa sulla base dei parametri
del piano di caratterizzazione e in
particolare metalli pesanti, oli minerali,
BTEX, IPA, MTBE.

trimestrale per i
piezometri spia
semestrale su tutti

Piezometri profondi

Analisi completa sulla base dei parametri

Modflow/ARCGIS

idraulica

del piano di caratterizzazione e in semestrale
particolare metalli pesanti, oli minerali,
BTEX, IPA, MTBE.

5 piezometri fronte mare Monitoraggio continuo per verifica
intrusione salina (livello, temperatura e mensile
conducibilita)

Modellazione con Verifica  efficienza  della  barriera mensile

In un documento allegato al Reporting annuale che il Gestore dovra inviare all’Autorita
Competente, all” Autorita di controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di
Sarroch e alla Citta Metropolitana di Cagliari,, devono essere indicati i risultati del monitoraggio
delle acque sotterranee, restando inteso che il monitoraggio delle acque di falda sottostanti gli

Impianti Nord viene effettuato da Versalis S.p.A.

5. MONITORAGGIO SERBATOI

Il Gestore deve notificare all’ Autorita di controllo, entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di
AIA, il Piano di installazione di doppio fondo per i serbatoi - di cui alla prescrizione 8 a) del PIC

allegato all’AIA vigente - che non ne sono dotati.
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In un documento allegato al Reporting annuale che il Gestore deve inviare all'Autorita Competente

e all’Autorita di controllo, devono essere indicati (e di volta in volta aggiornati in un elenco e in

planimetria) i serbatoi che alla data di trasmissione del report:

- sono gia dotati di doppio fondo e i serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei
successivi 4 anni;

- sono gia dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che ne saranno oggetto di
pavimentazione dei bacini nei successivi 4 anni.

In un secondo documento allegato al Reporting annuale devono essere inoltre indicate in elenco e in
planimetria le pipe-way gia dotate di pavimentazione e quelle che ne saranno oggetto nei successivi

4 anni.

Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione

relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo riportate nella seguente Tabella 15.

Tabella 15 - Monitoraggio e controllo dei serbatoi e delle linee di distribuzione

Tipologia Tipo di
Serbatoi/ Limite/ prescrizione P! Frequenza . . . . .
Linee distrib verifica Monitoraggio/ registrazione dati
Manutenzione Iseps(::ll_zge Quinquennale
procedurata delle Annotazione su registro delle
Dobbio Fondo strumentazioni Ispezione ispezioni e delle manutenzioni e
PP automatiche di controllo, ifl terna Ventennale delle date di esecuzione (con la
allarme e blocco della descrizione del lavoro effettuato).
mandata Emissione .
acustica Quinquennale
Manutenzione Ispezione Biennale Mantenere un registro delle
procedurata delle esterna ispezioni e manutenzioni con
Fondo Singolo strumentazioni Ispezione Decennale registrati: il serbatoio ispezionato,
g automatiche di controllo, interna 1 risultati, le eventuali
allarme e blocco della Emissione . 1 manutenzioni e/o riparazioni
mandata acustica Quinquennale effettuate e le date
. . Ispezione . .
Effettuazione controlli viIs)iva /o Annotazione su registro delle
Linee di sulla tenuta linea di strumentale Biennale ispezioni ¢ delle manutenzioni e
distribuzione adduzione e or linee delle date di esecuzione (con la
distribuzione p descrizione del lavoro effettuato)
interrate

In particolare, per verificare eventuali corrosioni del fondo dei serbatoi di stoccaggio dei liquidi
idrocarburici, il Gestore deve effettuare un programma annuale di controllo a rotazione mediante
misura dello spessore del fondo stesso 0 monitoraggio con emissioni acustiche.

E’ richiesta la registrazione dei risultati dei programmi di controllo su formato cartaceo (registri
d’impianto) e su database in formato elettronico nonché la comunicazione dei risultati all'Autorita
Competente, all’ Autorita di controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di
Sarroch e alla Citta Metropolitana di Cagliari, in un documento allegato al Reporting annuale.
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6. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI SONORE

Il Gestore deve presentare all’Autorita Competente, entro 12 mesi dal rilascio del’AIA, un
aggiornamento del Piano di Risanamento Acustico che includa tutti gli impianti in gestione ed
avente la finalita di individuare le principali sorgenti di rumore, i possibili interventi di bonifica e le
relative tempistiche. Il Piano dovra essere realizzato entro 24 mesi dalla sua presentazione.

Nel caso di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto acustico
dello stabilimento nei confronti dell’esterno il Gestore deve effettuare, tenendo anche conto del
sistema di gestione ambientale attuato, una valutazione preventiva dell’impatto acustico.

L’aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell’ambiente esterno, allo
scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge, deve essere effettuato almeno ogni 4 anni.

Le misurazioni devono essere effettuate nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore
normalmente in funzione.

La campagna di rilievi acustici per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale,
nel rispetto del DM 16/03/1998 e dei valori stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, deve
essere effettuata da parte di un tecnico competente in acustica.

La relazione di impatto acustico deve comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno
e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalita di funzionamento delle sorgenti
durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.

Il tecnico competente in acustica avra cura di rivalutare, eventualmente, 1 punti di misura gia presi
in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente.

In tal caso il Gestore, quindici giorni prima dell’effettuazione della campagna di misura, dovra
comunicare all’Autorita Competente e all’Autorita di controllo gli eventuali nuovi punti di misura
selezionati dal tecnico.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale.

I metodi di riferimento sono indicati nella seguente Tabella 16.

Tabella 16 - Metodi di valutazione emissioni sonore

Parametr Tipo di Metodi e standard di Punti di Frequenz Controll
o determinazion | UM | riferimento/riferiment | monitoraggi qa 0 ente
e o legislativo 0 preposto
Al confine Annuale od
aziendale e ogniqualvolt
fif:eeststgrli in ?nterven ano Controllo
Livello di Misure dirette dB(A Allegato B del D.M. rris ’n denza | modi ﬁclige reporting
emissione discontinue ) 16/03/1998 corrspondenz annuale
diuna serie di | che possano
punti ritenuti influire sulle
idonei e emissioni
comprendenti acustiche
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quelli gia
considerati,
nonché presso
Livello di . ulteriori punti
. L Stima .
immissione dove si
presentino
criticita
acustiche

7. MONITORAGGIO DEGLI ODORI

Il Gestore deve organizzare un programma di monitoraggio degli odori volto alla individuazione®,
analisi, stima e controllo degli impatti olfattivi indotti dalle emissioni di sostanze odorigene dai
processi produttivi all’interno dello stabilimento secondo una procedura articolata nelle seguente
fasi:
= Speciazione delle emissioni odorigene:
- campionamento da effettuare sulla base dei diversi cicli produttivi (tipologia di materiali
processati e qualita delle emissioni reali o presumibili);
- analisi chimica per identificare e quantificare i composti chimici costituenti la miscela
odorigena;
=  Caratterizzazione dei parametri dell’emissione odorigena mediante quantificazione
dell’impatto odorigeno indotto dall’emissione attraverso la correlazione degli odor threshold
(OT) di ciascun composto e/o delle odour units (OU/m3) emesse tenuto conto della
composizione della miscela odorigena;
=  Valutazione dell’impatto olfattivo delle emissioni odorigene sul territorio tramite 1’utilizzo di
modelli di dispersione degli odori;
=  Attuazione di un adeguato sistema di rilevazione delle sostanze odorigene all’esterno dello
stabilimento, in particolare nell’abitato adiacente lo stabilimento, mediante un numero di
punti ritenuti rappresentativi adeguatamente individuati sulla base della mappatura aggiornata
di tutte le fonti di emissioni odorigene;
=  (Considerazione sia delle condizioni di marcia normale dell’impianto sia delle condizioni di
esercizio piu gravose, ossia i transitori (fermate/avvii).

I risultati del monitoraggio, unitamente ad un’analisi tecnica, devono essere inviati all’Autorita
Competente, all” Autorita di controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di
Sarroch e alla Citta Metropolitana di Cagliari, entro 6 mesi dal rilascio dell’ AIA.

Sulla base delle risultanze delle indagini, 1’ Autorita di Controllo potra rivalutare il numero di punti
di campionamento e la frequenza del monitoraggio degli odori.

Per I’espletamento del monitoraggio degli odori il Gestore deve mettere in atto il monitoraggio della
concentrazione di odore attraverso 1’analisi olfattometrica in conformita con la norma UNI EN
13725:2004, utilizzando una procedura di monitoraggio inserita all’interno del Sistema di Gestione
Ambientale.

‘e possibile seguire per questa fase, ove applicabile, il protocollo derivato dalla VDI 3940 “Determination of
odorants in ambient air by field ispection”.
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A seguito dell’implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori, il
Gestore deve predisporre una contestuale analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione degli
impatti olfattivi.

Il Gestore deve trasmettere annualmente all’Autorita Competente, all’ Autorita di controllo, ad
ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di Sarroch e alla Citta Metropolitana di
Cagliari, un rapporto in cui sono indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le
contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento
reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).

8. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica e una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER,
incaricando laboratori certificati e accreditati.

Le analisi necessarie per la caratterizzazione vanno effettuate in occasione del primo conferimento
presso impianto di recupero e/o smaltimento e ripetute semestralmente e in occasione di modifiche
impiantistiche che possano determinare variazione della composizione dei rifiuti.

Il Gestore deve altresi gestire correttamente tutti 1 flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo attraverso la compilazione del registro di carico/scarico, del FIR (Formulario di
Identificazione Rifiuti), con archiviazione della 4* copia firmata dal destinatario per accettazione, e
del MUD e del SISTRI, per il quale il Gestore deve adeguarsi, nei tempi previsti, alle relative
disposizioni.

Il Gestore deve verificare con cadenza mensile, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e
controllo:

a) la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nelle aree di Deposito Preliminare ¢ Messa in
riserva e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte;

b) lo stato di giacenza delle aree di Deposito Temporaneo, sia come somma delle quantita dei
rifiuti pericolosi ¢ somma delle quantita di rifiuti non pericolosi, sia in termini di
mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi;

c¢) le tipologie e le quantita di rifiuti per i quali ¢ ammesso il recupero R11, mediante il sistema
di trattamento TAZ (trattamento acqua di zavorra).

Il monitoraggio di tutte le aree di deposito rifiuti, con il relativo controllo delle etichettature, deve
essere registrato secondo le modalita indicate nella seguente Tabella 17.

Tabella 17 - Monitoraggio delle aree di deposito

Area di Tipologia Data del Codici Quantita | Quantita Stato d.ell area in
stoccaggio deposito controllo CER pres%nte presente relazione alle
presenti (m”) (t) prescrizioni in AIA
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Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali
devono essere adempiute.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale.
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SEZIONE 2 - METODOLOGIE PER I CONTROLLI

9.  ATTIVITA DI QA/QC

Tutte le attivita di campo e di laboratorio devono essere svolte da personale specializzato ¢ devono
essere codificate in un piano operativo scritto che riporti, tra ’altro, tutte le procedure per il
controllo e I’assicurazione della qualita.

Il Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni, deve ricorrere a laboratori dotati di
sistema di Gestione della Qualita certificato e accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025.

Qualora il Gestore utilizzi una struttura interna, essa deve adottare un sistema di Gestione della
Qualita certificato secondo lo schema ISO9001.

9.1. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)
Il controllo della qualita per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di

procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2015, che assicurino:

- la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell’accuratezza delle misure tramite il
confronto con un metodo di riferimento (ved. la seguente Tabella 18), una prova di variabilita da
eseguire tramite 1 metodi di riferimento suddetti;

- la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la procedura QAL 1
(Norma UNI EN 14956:2004) e le derive di zero e di span verificate durante il normale
funzionamento dello SME;

- la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilita e
della validita della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale.

Tabella 18 - Metodi di riferimento per I’assicurazione della qualita dello SME

Parametro Metodo Descrizione

Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella norma
NOx UNI EN 14792:2006 vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas)

0 UNIEN 14789, ISO Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
2 12039 volume di ossigeno (02) - Metodo di riferimento — Paramagnetismo.
Misure alle emissioni. Determinazione del biossido di zolfo nei flussi
SOx UNI 10393, ISO 7935 | gassosi convogliati. Metodo strumentale con campionamento estrattivo
diretto.
UNT 9969, UNI EN Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in
co 15058, ISO 12039

flussi gassosi convogliati. Metodo spettrometrico all'infrarosso.

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di
misurazione automatici.

UNI EN 13284-2, EN

Polveri 13284-2,1SO 10155
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La validazione delle misure deve essere realizzata almeno ogni cinque anni da un laboratorio
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di riferimento citati nella
Tabella precedente.

Il test di sorveglianza annuale deve essere realizzato da un laboratorio accreditato secondo la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sotto la supervisione di un rappresentante dell’ Autorita di Controllo.
La verifica durante il normale funzionamento dell’impianto ¢ realizzata sotto la responsabilita del
Gestore. Tutta la strumentazione deve essere manutenuta in accordo alle prescrizioni del costruttore,
annotando su registro elettronico le manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di
acquisizione dati e sulle linee di campionamento.

Per i parametri portata/velocita, ossigeno e vapore acqueo deve essere determinato 1’indice di
accuratezza relativo, in accordo a quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 (parte V allegato 6). Nella
seguente Tabella 19 sono riportati i metodi di riferimento che devono essere utilizzati per il calcolo
del suddetto indice.

Tabella 19 - Metodi di riferimento per la determinazione dell’indice di accuratezza relativo

Parametro Metodo Descrizione

Portata/Velocita

UNI EN 10169:2001

Metodo manuale che prevede I’utilizzo di due tipi di tubi di Pitot
(L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le procedure per
la determinazione della temperatura e della pressione statica
assoluta del gas e della pressione differenziale dinamica.

Ossigeno

UNI EN 14789 :2006

Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico
(nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento
ed il sistema di condizionamento del gas).

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2006

Determinazione analitica del peso/volume previa
condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti anche

i criteri per il campionamento del gas).

I Rapporti di Prova sulle verifiche degli SME devono essere trasmessi con il rapporto riassuntivo
annuale.

Per consentire I’accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di
avvio/spegnimento delle unita dello stabilimento, la strumentazione per la misura continua delle
emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a:
—  150% del limite in condizioni di funzionamento normale;
— 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di
transitorio, fornita dal produttore.
In alternativa, devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.

Per quanto riguarda i dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati e conservati i seguenti dati:

1) 1ivalori elementari espressi nelle unita di misura pertinenti alla grandezza misurata;

2) 1 segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di
validazione dei dati;

3) le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei
valori medi orari (o semiorari) calcolati.
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Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o
piu inquinanti, il Gestore deve attuare le seguenti azioni:

—  per le prime 24 h di blocco ¢ sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il
funzionamento dei presidi ambientali;

—  dopo le prime 24 h di blocco deve essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni basato
su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino ¢ citata nel manuale di
gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni. Il gestore dovra altresi
notificare 1’evento all’ Autorita di Controllo;

—  dopo le prime 48 h di blocco devono essere eseguite due misure discontinue al giorno della
durata di almeno 120’ se utilizzato un sistema di misura automatico, o in alternativa dovranno
essere forniti almeno tre valori di concentrazione al giorno ottenuti ciascuno come media di
almeno tre misure consecutive riferite ad un’ora di funzionamento dell’impianto (nelle
condizioni di esercizio piu gravose);

—  per i parametri di normalizzazione dopo le prime 48 h di blocco devono essere eseguite due
misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120° se utilizzato un sistema di misura
automatico, in alternativa dovranno essere forniti almeno tre valori di concentrazione ottenuti
ciascuno come media di almeno tre misure consecutive riferite ad un’ora di funzionamento
dell’impianto (nelle condizioni di esercizio piu gravose).

9.2. Sistema di monitoraggio discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli
scarichi idrici

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione devono essere
codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i
campionamenti deve essere sottoposta ai controlli volti a verificarne I’operabilita e I’efficienza della
prestazione con la frequenza indicata dal costruttore. Devono inoltre essere rispettati i criteri per la
conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.

Deve essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del
prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione
del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha
effettuato il campionamento.

Per ogni attivita di campionamento deve essere prodotto un bianco di campo ed uno di
conservazione e trasporto per ciascuna classe di analiti da determinare.

Il Laboratorio deve assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei
relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura
degli strumenti deve essere ripetuta alla fine di ogni attivita di manutenzione ovvero con la
frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualita del laboratorio e riportata nei relativi
rapporti tecnici.
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Il Laboratorio deve inoltre effettuare controlli di qualita interni analizzando bianchi del metodo,
duplicati, test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di
accreditamento.

Tutti i documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione
dati degli strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo,
ecc.) devono essere conservati dal laboratorio per un periodo non inferiore a due anni come
previsto dalle procedure di accreditamento.

10. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI

Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di
qualita ovvero con metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO etc.

Qualora il Gestore intenda utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle
seguenti, deve presentare, prima dell’avvio delle attivita di monitoraggio e controllo, la propria
proposta all’Autorita di Controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo
in termini di pretrattamento e analisi e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo
indicato al fine di dimostrare 1’equivalenza tra i due.

Sono considerati attendibili i metodi analitici rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 —
Procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo
di riferimento - anche se non espressamente indicati in questo PMC. Anche in questo caso il
Gestore deve trasmettere una relazione contenente la descrizione del metodo applicato e i risultati
relativi alla validazione interlaboratorio.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri,
ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell’allegato VI alla parte quinta
del DLgs 152/2006). 11 registro deve essere tenuto a disposizione dell’ Autorita di Controllo.

10.1. Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella seguente Tabella 20 sono indicati i
metodi analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a
controllo.

Tutti 1 risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in
condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre devono essere normalizzati al contenuto di
ossigeno nei fumi.
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Tabella 20 - Metodi di riferimento per i parametri soggetti a controllo delle emissioni in atmosfera

Parametro

Metodo

Descrizione

Portata/Velocita

UNI EN 16911:2013

Metodo manuale che prevede 1’utilizzo di due tipi
di tubi di Pitot (L e S). Nel presente metodo sono
indicate anche le procedure per la determinazione
della temperatura e della pressione statica assoluta
del gas e della pressione differenziale dinamica.

Ossigeno

UNI EN 14789:2017

Determinazione analitica mediante un analizzatore
paramagnetico (nella norma vengono definiti anche
1 criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas).

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2017

Determinazione analitica del peso/volume previa
condensazione/adsorbimento (nella norma vengono
definiti anche i criteri per il campionamento del

gas).

Determinazione analitica mediante
chemiluminescenza (nella norma vengono definiti

UNICHIM 122 del 1988 (%)

NOx UNLEN 14792:2017 anche i criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas).
Determinazione analitica mediante cromatografia
SO, UNI EN 14791:2017 ionice'l'o metodp d@ Thorin (nella norma vengono
definiti anche i criteri per il campionamento del
gas).
Determinazione analitica mediante tecnica ad
co UNI EN 15058:2017 infrar.o‘ssi non- dis:per.siva (nella norma vengono
definiti anche i criteri per il campionamento ed il
sistema di condizionamento del gas).
Polveri UNI EN 13284-1:2003 .Detf?rmi.nazione gravimetrica € campionamento
isocinetico del gas.
UNI EN 526:2002 (COT > 20
COV (come mg/Nm?) Determinazione della concentrazione in massa di
COT) UNI EN 12619:2013 (COT < |singoli composti organici in forma gassosa.
20 mg/Nm?)
DM 25.08.2000 n.158 All.3 |Determinazione mediante gascromatografia previa
(sostituisce M.U. 825 cap.2) |purificazione mediante cromatografia su strato
") sottile.
IPA Determinazione mediante cromatografia liquida ad
ISO 11338-1,2:2003 alta prestaz'ione 0 gascromatogrgﬁa accoppiata alla
spettrometria di massa previo campionamento
isocinetico (parte 1 descrive tre differenti metodi).
M.U. 825 del Manuale Det;rmiqazione mgdiante gascromatografia previa
Antracene purificazione mediante cromatografia su strato

sottile.
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Parametro Metodo Descrizione
Naflene | MU 825 del Manuale | omatograta. su st
UNICHIM 122 del 1988 () | P70 8
omene | MU 82l e Pelemiiens e giognty o
UNICHIM 122 del 1988 (%) 1;’0 s &
Determinazione  mediante  spettroscopia  in
Hg totale UNIEN 13211-1:2003 assor‘blmento atomico previa riduzione con sodio
boroidruro e campionamento come descritto dal
metodo.
As, Be, Cd, Cr,' Determinazione  mediante  spettroscopia  in
Co, Cu, Mn, Ni, assorbimento o emissione previo campionamento
Pb, Pd, Pt, Rh, |UNIEN 14385:2004 (°) ASSOTbIMEnto sstone previ plonamento
isocinetico ai camini su filtri e soluzioni di
Sb, Se, Sn, Te, . . . . .
Tle V assorbimento e digestione in forno a microonde.
COV -
Composti Determinazione analitica mediante
organici volatili | UNI CEN/TS 13649:2015 | gascromatografia ad alta risoluzione con rivelatore
(singoli FID o accoppiata a spettrometro di massa.
composti)

Diossine-Furani

UNI EN 1948-1,2,3:2006

Determinazione mediante gascromatografia
accoppiata allo spettrometro di massa previa
diluizione isotopica dell’estratto purificato.

PCB dioxins
like

UNI EN 1948-4:2007

Determinazione mediante gascromatografia
accoppiata allo spettrometro di massa previa
diluizione isotopica dell’estratto purificato.

UNI EN 1911-1, 2, 3:2010

Determinazione mediante cromatografia ionica

HCIL, H2SO4 4 previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento per
©) I’estrazione dell’HCI.
NH; Manuale UNICHIM 632/84 Detgrmingzione colorimetrica previo utilizzo del
reattivo di Nessler.
H,S Manuale UNICHIM 634/84 | Metodo volumetrico (EM/18).
Determinazione potenziometrica mediante elettrodo
HF UNI EN 10787:1999 iono-selettivo ~ previa  estrazione = mediante
ISO 15713: 2006 assorbitore per gorgogliamento con soluzione
alcalina.
Determinazione  gravimetrica  (microbilancia)
previo campionamento mediante 1’uso di impattori
PM,o, PMy 5 UNI EN 23210:2009 a due piani. Il metodo ¢ particolarmente adatto per

misurare le concentrazioni massiche minori di 50
mg/m’

(") Non esiste un metodo analitico riconosciuto a livello europeo per la determinazione degli IPA, pertanto & stato
riportato il metodo riconosciuto a livello nazionale e indicato nel D.M. 25/08/2000 per la determinazione degli IPA
ritenuti cancerogeni. Il metodo ¢ applicabile, in particolare, alla determinazione degli IPA classificati dalla IARC
(1987) come "probabilmente" o "possibilmente cancerogeni" per l'nomo (Tabella 1; nota 1). Tra tali IPA sono inclusi
quelli la cui determinazione ¢ richiesta - quali "sostanze ritenute cancerogene" - dalla normativa per le emissioni degli
impianti industriali (Gazzetta Ufficiale, 1990) (Tabella 1; nota 2) Le "sostanze ritenute cancerogene" sono elencate, nel
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citato decreto, in allegato 1, Tabella Al, classe 1. In tale elenco, ¢ riportato il 'dibenzo[a]pirene': con questa
nomenclatura - impropria - non ¢ possibile identificare un singolo composto; esso va inteso quindi come l'insieme dei
quattro dibenzo[a]pireni - cio¢ i composti ottenuti dalla condensazione del pirene con due anelli benzenici, di cui uno
sul lato a del pirene - classificati dalla IARC (1987) come "possibili cancerogeni per l'uomo".

(®) I metodo indicato nel D.M. 25/08/2000 non prevede la determinazione di antracene, naftalene e fluorantene che
invece prevedeva il M.U 825 del Man. 122.

() 1l metodo indicato & specifico per alcuni metalli ma pud essere applicato alla determinazione di tutti quelli riportati
nella lista. Per As, Sb, Se, la determinazione strumentale potrebbe anche essere effettuata mediante spettrometria di
assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS). Per Pd, Pt, Rh la determinazione strumentale dovrebbe
essere effettuata mediante spettrometria di emissione al plasma accoppiata a spettrometria di massa.

(*) 11 metodo si riferisce alla determinazione dell’acido cloridrico ma & adattabile alla determinazione dell’acido
solforico.

10.2. Scarichi idrici

In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella seguente Tabella 21 seguente sono riportati i
metodi analitici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Tabella 21 - Metodi di misura degli inquinanti per le acque

Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
APAT-IRSA 2060: EPA Determinazione potenziometricg con 'elettrodo
pH 9040C combinato, sonda per compensazione automatica della
temperatura e taratura con soluzioni tampone apH 4 e 7.
Determinazione mediante strumenti aventi sensibilita
Temperatura APAT-IRSA 2100 pari a 1/10°C e una precisione di + 0,1°C.
Determinazione basata sul confronto visivo con acqua o
Colore APAT IRSA 2020 con soluzioni colorate a concentrazione nota o mediante
uno spettrofotometro.
Determinazione per diluizione fino alla soglia di
Odore APAT IRSA 2050 percezione dalla quale si ricava quindi la

“concentrazione” dell’odore nel campione tal quale.

Determinazione gravimetrica del particellato raccolto su
filtro da 0,45 mm di diametro dei pori previa
essiccazione a 103-105 °C.

Solidi sospesi totali | APAT-IRSA 2090 B

Sohdl o APAT-IRSA 2090C Determinazione per via volumetrica o gravimetrica.
sedimentabili

APAT RS st | e e ol i - do
BODS Method (S.M.) 5210 B p que & ‘

differenza fra le due determinazioni da il valore del

(approved by EPA) BODS.

Ossidazione con dicromato in presenza di acido solforico
APAT-IRSA 5130 cgncenFrato e solfato di argf:nto. L eccesso ('11 dlcromato

viene titolato con una soluzione di solfato di ammonio ¢
COD ferro(1I).

EPA 410.4Standard Method | Ossidazione con bicromato con metodo a riflusso chiuso
(S.M.) 5220 C (approved by |seguita da titolazione o da misura colorimetrica alla
EPA) lunghezza d’onda di 600 nm.

Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione
con una miscela di perossidisolfato, acido borico e
idrossido di sodio.

Azoto totale (1) APAT-IRSA 4060
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Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
Distillazione a pH tamponato della NH3 e
Azofo dgterminazione n?ediant.e spe.ttrofotometr.ia con il rgattivo
. APAT-IRSA 4030C di Nessler o mediante titolazione con acido solforico. La
ammoniacale

scelta tra i due metodi di determinazione dipende dalla
concentrazione dell’ammoniaca.

Fosforo totale

APAT-IRSA 4110 A2

Az0to nitroso APAT-IRSA 4050 Spettrofotometria
Azoto nitrico APAT-IRSA 4040 Spettrofotometria
Determinazione spettrofotometrica previa

mineralizzazione acida con persolfato di potassio e
successiva reazione con molibdato d’ammonio e potassio
antimonil tartrato, in ambiente acido, ¢ riduzione con
acido ascorbico a blu di molibdeno.

APAT-IRSA 4060

Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione
con una miscela di perossidisolfato, acido borico e
idrossido di sodio.

Alluminio

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT —IRSA 3010B + 3050
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria  di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica.

Antimonio

APAT-IRSA 3010B + 3060°

Determinazione mediante spettrometria di assorbimento
atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa
riduzione mediante sodio boro idruro previa digestione
acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde.

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

Argento

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT —IRSA 3010 + 3070
A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione mediante
spettrometria  di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica.

Arsenico

APAT-IRSA 3010B + 3080
EPA 7061A

Determinazione mediante spettrometria di assorbimento
atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa
riduzione mediante sodio boro idruro previa digestione
acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde.

Bario

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

APAT —IRSA 3010B + 3090
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Berillio

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT —IRSA 3010B + 3100
A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Boro

APAT-IRSA 3020

ICP ottico

Cadmio

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT —IRSA 3010 + 3120
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Cobalto

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT —IRSA 3010B + 3140
A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Cromo totale

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT -IRSA 3010B + 3150
Bl

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica-

Cromo esavalente

APAT -IRSA 3150B2

Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica, previa estrazione del
complesso APDC—Cromo (VI).

Ferro

APAT -IRSA 3010B +
3160B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in
forno a microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

EPA 3015A + EPA 6020A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).
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Metodo analitico

Principio del metodo

Manganese

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3190
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Mercurio

APAT-IRSA 3200A2 o A3
EPA 3015A + EPA 7470°
UNI EN ISO 12338:2003
UNI EN ISO 1483:2008

Determinazione mediante spettrometria di assorbimento
atomico a vapori freddi e amalgama su oro (A3) previa
riduzione a Hg metallico con sodio boro idruro.

Molibdeno

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3210
A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica

Nichel

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT —IRSA 3010B + 3220
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Piombo

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3230
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Rame

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3250
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione mediante
spettrometria ~ di ~ assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Selenio

APAT-IRSA 3010B +
3260A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in
forno a microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con formazione di
idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro
idruro.
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

Stagno

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3280
B

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde ¢ determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento  atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Tallio

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3290
A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Vanadio

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3310
A

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione elettrotermica.

Zinco

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS).

APAT-IRSA 3010B + 3320
A

Digestione acida (acido nitrico ed acido loridrico)
mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria ~ di  assorbimento atomico  con
atomizzazione in flamma.

Tensioattivi
anionici

APAT-IRSA 5170

Determinazione spettrofotometrica previa formazione di
un composto colorato con il blu di metilene.

Tensioattivi non
1onici

APAT-IRSA 5180

Determinazione mediante titolazione con
pirrolidinditiocarbammato di sodio del Bi rilasciato dopo
ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra
tensioattivi e il reattivo di Dragendorff.

Fenoli totali

APAT IRSA 5070A2

Determinazione spettrofotometrica previa formazione di
un composto colorato dopo reazione con 4-
amminoantipiridina in ambiente basico.

Fenoli clorurati

UNI EN ISO 12673:2001

Determinazione mediante gascromatografia ad alta
risoluzione con rivelatore a cattura di elettroni
(HRGC/ECD) previa estrazione liquido-liquido.
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

Solventi clorurati

APAT-IRSA 5150
UNI EN ISO 10301:1999

Determinazione mediante gascromatografia con colonna
capillare e rivelatore ECD mediante estrazione a spazio
di testa statico e/o dinamico.

UNI EN ISO 6468:1999

(2) — - -
UNI EN ISO 15680:2003 Determmaz.lone.: mediante gascromatogmﬁa accoppiata a
spettrometria di massa mediante desorbimento termico.
Pentaclorobenzene APAT-IRSA 5090 dEesgerlIZIi?r?;zionz:lq-h?rjledizﬁllgﬁcazllzgfomafo rasflll: Cess;(\)]z
UNI EN ISO 6468:1999 . : . 8 &
rivelatore a cattura di elettroni.
Determinazione mediante gascromatografia accoppiata
UNI EN ISO 15680:2003 spazio di testa dinamico con spettrometro di massa come
BTEXS (3) rivelatore.
APAT-IRSA 5140 Dete_rmlpazwne mpdl&mt; gas.cromatograﬁa accoppiata a
spazio di testa statico o dinamico.
estrazione liquido-liquido e successiva determinazione
EPA 3510 + EPA 8270D mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di
Pesticidi massa.
clorurati(4) APAT IRSA 5090 Estra219ne . lig-liq, . purificazione e  successiva
determinazione  mediante  gascromatografia  con

rivelatore a cattura di elettroni.

> pesticidi organo

Determinazione gascromatografica previa estrazione con

UNI EN ISO 11369:2000

fosforici (5) APATIRSA 5100 diclorometano e concentrazione dell’estratto.
Estrazione lig-liq o adsorbimento su resine e successiva
APAT IRSA 5060 determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
> erbicidi e spettrometro di massa.
assimilabili Estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva

determinazione mediante cromatografia liquida ad alta
prestazione e rivelazione UV.

Cloro residuo

APAT-IRSA 4080

Determinazione mediante spettrofotometria del cloro
libero (OCl-, HOCI e Cl2(aq)) previa formazione di un
composto colorato a seguito di reazione con N,N-dietil-
p-fenilendiammina (DPD) a pH 6,2-6,5.

Fosfati APAT 4110/A1 Spettrofotometria
Fl . APAT-IRSA 4100B Determinazione potenziometrica mediante elettrodo
vorurt EPA 9214 iono-selettivo.
Bromati EPA 300.1 rev1.0 (1997) Determinazione mediante cromatografia ionica.
APAT-IRSA 4070 Determmazmne spettrofotometrica previa reazione con
. . cloraminaT.
Cianuri — : — —
Determinazione mediante scambio di legante, iniezione
US EPA OIA 1677 . . .
in flusso (FIA) e misura amperometrica.
Cloriti EPA 300.1 rev1.0 (1997) Determinazione mediante cromatografia ionica.
Cloruri APAT-IRSA 4090A1 Volumetria con utilizzo di argento nitrato.
Solfuri APAT-IRSA 4160 Detfarmma}zmne me.d.lan'te t1t01321qne con tlpsolfatq di
sodio dell’eccesso di iodio non reagito in ambiente acido.
Solfiti APAT IRSA 4150B Determinazione mediante cromatografia ionica.
Solfati APAT-IRSA 4140 Spettrofotometria
Gr?l 581°€ d oli . | APAT IRSA 5160Al Determinazione mediante metodo gravimetrico.
animali e vegetali
Idrocarburi totali | APAT IRSA 5160B2 Determinazione mediante spettrometria FTIR previa

estrazione con tetracloruro di carbonio.
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Determinazione mediante analisi in
APAT IRSA 5080A gascromatografia/spettrometria  di  massa  previa

estrazione liquido-liquido o su fase solida.

IPA(6 — - —
©) Determinazione mediante analisi in cromatografia

UNI EN ISO 17993:2005 liquida ad alta risoluzione con rivelazione a fluorescenza
previa estrazione liquido-liquido.

Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad
EPA 3500 + 8290A alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione
previa estrazione con cloruro di metilene e purificazione.

Diossine e
furani(7)

Determinazione mediante analisi in
gascromatografia/spettrometria ~ di  massa  previa
estrazione con miscela n-esano/diclorometano e
purificazione a tre step.

Policlorobifenili APAT IRSA 5110

Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata
Tributilstagno UNI EN ISO 17353:2006 allo spettrometro di massa previa derivatizzazione e
purificazione del campione.

Determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato

Aldeidi APATIRSA 5010A di 3-metil-2-benzo-tiazolone idrazone (MBTH).

Determinazione mediante gascromatografia accoppiata

Mercaptani EPA 3510C + 8270D . . ; .
allo spettrometro di massa previa estrazione lig-liq.

Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata
UNI EN ISO 10695:2006 allo spettrometro di massa previa estrazione liquido-
liquido.

Composti organici
azotati

Conteggio del numero di colonie di Escherichia coli
Escherichia coli APAT IRSA 7030C cresciute in terreno colturale agarizzato dopo un periodo
di incubazione di 18 0 24 h a 44=+1°C.

Determinazione dell’inibizione della bioluminescenza

Saggio di tossicita del Vibrio fischeri espressa come percentuale di effetto

APAT-IRSA 8030

acuta (EC50 nel caso si ottenga il 50%) rispetto ad un
controllo.

(1) Sommatoria di: Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico.

2) I solventi clorurati determinati sono Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene,

Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene.

3) Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene

4 Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale), Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano,

Esaclorobenzene.

%) Azintos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.

(6) Antracene, Naftalene, Fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,

Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, h, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(1, 2, 3-cd)pirene.

@) 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD, OCDD, 1 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF,
1,2,3,7,8,9-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF.
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10.3. Metodi di analisi/misurazione del Fuel Gas

Per la determinazione dei flussi di Gas di Raffineria, nei diversi forni, si raccomanda 1’uso di
strumentazione rispondente alle seguenti norme, in quanto appropriate ai requisiti di qualita
necessari all’uso dei dati:

-Norma ASME MFC-7M-1987 (Reaffirmed 1992), Measurement of Gas Flow by Means of
Critical Flow Venturi Nozzles o Norma ASME MFC-4M-1986 (Reaffirmed 1990), Measurement
of Gas Flow by Turbine Meters. I metodi sono equivalenti nella valutazione del flusso di gas
alimentato e possono essere utilizzati indifferentemente;

-Norma ASTM D1946-90, Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas
Chromatography. Non esiste un metodo, con qualita accertata, per la determinazione della
composizione del gas di raffineria tuttavia la norma in questione ¢ utilizzata per la quantificazione
di gas con composizione simile a quella che ¢ possibile ipotizzare per il gas prodotto da una
raffineria.

10.4. Metodi di misurazione del flusso di idrocarburi inviati alla torcia

Per la determinazione dei flussi di idrocarburi convogliati alla torcia si raccomanda 1’utilizzo di
strumentazione rispondente alla norma ASME PTC 19.5-2004.

10.5. Metodi di analisi elementare del Fuel Oil

-Norma ASTM D5291-92, Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon,
Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants;

- Norma ASTM D129-91, Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (General Bomb
Method).

10.6. Metodo di valutazione dei fattori di emissione locali

L’utilizzo di fattori d’emissione per il controllo di conformita ¢ applicabile solo se verificati
localmente, cio¢ se i fattori sono stati valutati nelle condizioni di marcia ordinarie dell’impianto a
cui si riferiscono. A questo fine si ricorda che i fattori d’emissione normalmente reperibili in
letteratura fanno riferimento all’intera categoria di impianti e quindi sono valori medi rappresentanti
istallazioni con diversa vita, livello di manutenzione ed intensita di utilizzo. Tuttavia, € anche vero
che sono metodi di esame con un basso costo di implementazione ed una sufficiente efficacia
predittiva, se adeguatamente modellati sull’impianto specifico.

10.7. Calcolo concentrazione SO2

L’anidride solforosa (®so2) in kg/h pud essere determinata conoscendo i valori di flusso di
combustibile (Qs) in kg/h, concentrazione dell” inquinante nel combustibile in g/g di combustibile
(Cy), peso molecolare del contaminante emesso (PM.) in g/g-mole e peso molecolare
dell’inquinante nel combustibile (PM,) in g/g-mole:
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Ds0r = Qr * Cx * (PM/ PM)

Nel caso dei forni la portata ¢ calcolata dal flusso misurato di gas di raffineria che ¢ prima
normalizzato alle condizioni di temperatura e pressione normali (F gs5) Nm®/h, poi & moltiplicato per
la densita pg,s in kg/Nm’ ; quest’ultima calcolata dalla relazione:

Pgas = p* Pl\/[medio/R>l< T

Dove: P ¢ la pressioni di 1 atm; PMpegio & il peso di un volume di miscela gassosa pari a 22,414 m’,
calcolato dai dati di composizione del gas; R ¢ la costante dei gas in m® atm/°K mole ¢ T & la
temperatura di 273,15 °K.

Qfgas =F gas * Pgas

La concentrazione (C soz) in mg/ Nm® & determinata dividendo il fattore di emissione per il flusso di
gas combusti (Qgas combusti) 1N Nm3/h, normalizzati al 3% di eccesso d’ossigeno, moltiplicato per
1.000.000 per il passaggio da kg a mg:

C S02 = (CDSOZ / ans combusti ) *1.000.000

Il flusso di gas combusti ¢ calcolato dalla composizione del gas immaginando una combustione
totale a CO,, H,O e SO, . Il risultato deve essere considerato nelle condizioni di gas secco.

Nel caso del Fuel Oil il flusso di gas combusti ¢ calcolato dalla composizione elementare del
combustibile ed ipotizzando una conversione totale a CO,, H;O e SO, . Il risultato deve essere
considerato nelle condizioni di gas secco.

10.8. Determinazione fattore emissione NOx e controllo del CO

Il metodo fissa la procedura che deve essere usata nella valutazione di conformita con 1’uso del
fattore d’emissione locale.
La metodologia si compone dei seguenti passi logici:

1.  determinazione delle concentrazioni di NOy e CO al variare, nell’intervallo di normale
utilizzo del forno, del flusso di combustibile per cui si richiede la valutazione del
fattore di emissione;

ii.  valutazione della concentrazione minima e¢ massima dell’ossigeno e¢ del flusso di
combustibile nelle condizioni operative richieste (si sottolinea come il minimo di O; a
bassi flussi di combustibile puo essere diverso dal minimo di O; ad alti flussi ¢ lo
stesso ¢ vero ai massimi flussi);

iii.  determinazione del piu alto fattore d’emissione (inferiore comunque al limite) in
mg/Nm® di NOy nell’intervallo di flusso del combustibile desiderato e mentre si
mantiene la concentrazione del CO al disotto del limite imposto (questa procedura
consente di sfruttare la relazione inversa tra il controllo delle emissioni di NOy e CO,
cioe se il fattore di emissione di NOy, per le condizioni operative impiegate, ¢ tale da
rappresentare un CO sotto il limite, lavorando sempre in tali condizioni operative si ¢
ragionevolmente sicuri di rispettare il limite per il monossido di carbonio);
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iv.  riportare i dati di flusso di combustibile e concentrazione di O, su un grafico. Il
poligono risultante costituisce I’intervallo di condizioni operative del forno in cui il
fattore di emissione € considerato valido;

v. se nel forno si utilizzano piu combustibili si deve ripetere 1’operazione per ogni
combustibile;

vi. il fattore di emissione non ¢ applicabile nei casi di avvio e spegnimento del forno e
quando, dopo riparazioni, si deve eseguire il condizionamento del refrattario;

vii.  la verifica del fattore di emissione pud essere fatta ad intervalli di 18-24 mesi a
seconda della potenza termica del forno;

viii.  se la verifica misura concentrazioni per NOy e CO inferiori a quelle stabilite nel punto
iii. 'unita sara considerata, per il periodo di tempo intercorso tra le valutazioni,
conforme, altrimenti dovra essere ricostruito il fattore di emissione e per il periodo
trascorso ’unita sara considerata non conforme.

10.9. Determinazione rendimento di desolforazione

Il rendimento di desolforazione ¢ calcolato dai dati di monitoraggio delle quantita di zolfo entrante
ed uscente dall’unita di recupero dello zolfo.

I dati necessari sono la concentrazione di idrogeno solforato in ingresso al treno di conversione
Claus, la portata in ingresso, la concentrazione di biossido di zolfo all’uscita dell’ossidatore termico
e la portata dei fumi.

Le grandezze in questione sono misurate con metodi strumentali continui e il rendimento n ¢
calcolato come media giornaliera dei valori medi orari dei kg di zolfo entranti ed uscenti dall’unita.
I kg di zolfo entranti sono definiti dal flusso giornaliero (o volume) di gas acido trattato
dall’impianto e misurato da un flussimetro continuo con qualita equivalente a quella specificata
nella norma ISO 14164 e dalla concentrazione misurata da uno strumento di misura continuo di
H2S.

I kg di zolfo in entrata (Ps;i, ) sono calcolati dalla formula:

Pgsin = Vin *( Cios /1000000)* PMgs/PMpy»s

Dove Vi, ¢ il volume alle condizioni normali di gas entrante ai treni Claus ottenuto dal flusso totale
nelle 24 ore. Cyps ¢ la media giornaliera dei valori medi orari misurati in mg/Nm3. PMsg € PMyuas
sono i pesi molecolari di S e H,S in g/g-mole.

I kg di zolfo uscenti sono definiti del flusso giornaliero (o volume) di gas di combustione al camino,
misurato come specificato nella norma ISO 14164 e dalla concentrazione misurata da uno
strumento di misura continuo di SO,.

I kg di zolfo in uscita (Pseut ) sono calcolati dalla formula:
PSout = Vout *( Csoz /1000000)* PMS/PMSOZ

Dove V€ il volume alle condizioni normali di gas al punto di emissione ottenuto dal flusso totale
nelle 24 ore. Cgoz ¢ la media giornaliera dei valori medi orari misurati in mg/Nm3. PMg e PMg0»
sono i pesi molecolari di S e SO, in g/g-mole.

Il rendimento ¢ calcolato dalla formula:

n= 100 (] - PSout/PSin)
Raffineria Sarlux - Riesame ID 87/1056 - PMC 10 post CdS 55

Classifica: C - ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROGETTI





Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Mario Carmelo Cirillo il 11/09/2017 13:39:00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Prot.: 2017 / 44213 del 12/09/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

10.10. Metodo valutazione emissioni fuggitive (LDAR)

Il programma di controllo si applica ai componenti ( pompe, compressori, valvole, scambiatori di
calore, flange, connettori) che contengono gas/vapori, cio¢ sostanze con tensione di vapore a 20°C
maggiore di 1 kPa e liquidi con tensione di vapore a 20°C tra 0,3 e 1 kPa.

Per i liquidi con tensione di vapore inferiore a 0,3 kPa, per cui non sono indicati nelle tabelle i
componenti da monitorare e quindi non fanno parte del programma LDAR, si valutera la possibilita
di monitorare le perdite per gocciolamento del fluido nel corso di esecuzione del piano.

10.11. Definizione di perdita

Una perdita ¢ definita ai fini del presente programma come la individuazione di una fuoriuscita con
una concentrazione di COV (espressa in ppmyoume) Superiore a quanto indicato nella seguente
Tabella 22 e determinata con il metodo US EPA 21 o con il metodo facente uso di tecnica ad
immagine ottica* (come specificato nel Federal Register/Vol. 71, No. 66/Thursday, April

2006/Proposed Rules.).
Tabella 22 - Definizione operativa di perdita
Componenti Rilascio prima licenza Rinnovi successivi
Pompe 10.000 5.000
Compressori 10.000 5.000
Valvole 10.000 3.000
Flange 10.000 3.000

A complemento della definizione ¢ considerata perdita, qualunque emissione che risulta
all’ispezione visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi ecc),
indipendentemente dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di
bolle utilizzando una soluzione di sapone.

* Con i sistemi di rilevamento delle perdite ad immagine ottica non esistono, normalmente, componenti difficili da
raggiungere.

10.12. Metodi analisi acque reflue

La metodiche d’analisi selezionate possono essere eseguite internamente allo stabilimento, con il
supporto del proprio laboratorio. Nel caso di laboratorio non accreditato sono stati individuati i
metodi di analisi e le procedure di qualita che devono essere eseguite perché i dati siano di
caratteristiche adeguate all’uso. Si precisa che molti dei metodi indicati contengono le procedure di
QC nella metodica stessa, mentre nei casi non specificati sara cura del laboratorio fornire, insieme
ai dati di monitoraggio, gli indicatori di qualita utilizzati e valutati.
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10.13. Misure continue

Nella seguente Tabella 23 sono riportate le metodiche per le misure in continuo, che sono
considerate nella valutazione di conformita dell’impianto. Si consiglia, altresi, di seguire la norma
ASTM D3864-06 “Standard guide for continual on-line monitoring system water analysis” per la
selezione della strumentazione di analisi e campionamento automatico e per il corretto
posizionamento sul canale di scarico.

Nel caso non venga seguita la norma indicata si richiede di esplicitare la procedura di
installazione/selezione della strumentazione.

La taratura degli strumenti continui deve essere fatta rispettando le specifiche del costruttore;
comunque la frequenza non deve essere inferiore a quadrimestrale.

Tabella 23 -Metodi di analisi in continuo delle acque reflue

Scarico Inquinante/parametro Metodo
001 pH ASTM D6569-05 - Standard method for on-
line measurement of pH.
Flusso ASTM D 5389-93 (2002) — Standard test

method for open-channel flow measurement
by acustic velocity meter system, ISO 6416
— Liquid flow measurement in open channel
measurement of discharge by the ultrasonic
(acustic) method.

Temperatura Devono essere rispettate le caratteristiche
indicate in Tabella 24

10.14. Misure di laboratorio

Nel caso il laboratorio non abbia la certificazione per 1 metodi di prova precisati nelle seguenti
Tabelle 24 e 25, la specificazione dei metodi d’analisi e I’indicazione, con la trasmissione dei dati di
monitoraggio, degli indicatori di qualita dei dati consente di valutare la coerenza dei risultati agli
obiettivi di controllo. Oltre alle metodiche indicate, potranno essere utilizzate altre metodiche che
fanno uso di strumentazione aggiornata (es. ICP-AES, ICP-MS, GC-MS, ecc...), purche tali
metodiche siano emesse da organismi di normazione nazionali o internazionali e validate e siano,
inoltre, preventivamente concordate con 1’ Autorita di Controllo.

Tabella 24 - Metodi di analisi delle acque reflue

Inquinante Metodo Principio del metodo

BODs US EPA Method 405.1, Standard | Determinazione dell’ossigeno disciolto prima
Method (S.M.) 5210 B, Metodo |e dopo incubazione a 20 °C per cinque giorni.
APAT —IRSA 5100 A

COD US EPA Method 410.4, SM 5220 | Ossidazione con bicromato con metodo a
C; Metodo APAT-IRSA 5130 C1 | riflusso chiuso seguita da titolazione.

Oli e Grassi |US EPA Method 1664A; Metodo | Estrazione con solvente (esano) e metodo
APAT-IRSA 5160 A gravimetrico di analisi.
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Solidi
sospesi totali

US EPA Method 160.2 /S.M. 2540
D; Metodo APAT-IRSA 2090 B

Metodo gravimetrico dopo filtrazione su filtro
in fibra di vetro (pori da 0,45 pum) ed
essiccazione del filtro a 103-105 °C.

Cromo totale

US EPA Method 218.2, Metodo
APAT-IRSA 3150 B1

Mineralizzazione con metodo US EPA 200 e
determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Cromo VI

US EPA Method 7196, Metodo
APAT-IRSA 3150 C1

Il metodo usa difenilcarboidrazide per formare
un complesso colorato con il Cr (VI) che ¢
misurato spettrofotometricamente a 520 nm.

Ammoniaca
(espressa
come azoto)

US EPA Method 350.2 , S.M. 4500
- NH3, Metodo APAT-IRSA 4030
C

Distillazione per separare 1’ammoniaca dalle
specie interferenti ed analisi con metodi
colorimetrico (reattivo di Nessler) o per
titolazione con acido solforico; in funzione
della concentrazione di ammoniaca.

Fenoli

US EPA Method 604

Metodo gascromatografico per la
determinazione di 11 fenoli con rivelatore a
ionizzazione di fiamma . Un litro di acqua ¢
estratto con cloruro di metilene, disidratato
con 2-propanolo e ridotto a 10 ml di volume
prima dell’iniezione al cromatografo.

Solfuri

US EPA Method 376.1; Metodo
APAT-IRSA 4160

Metodo per titolazione iodometrica dopo
stabilizzazione del campione con acetato di
zinco a pH>9.

BTEX

US EPA Method 602

Metodo gascromatografico spazio di testa e
determinazione con rivelatore PID. Si
consiglia di prelevare 2-3 campioni in vials e
condizionarli con HCl pH<2.

Cianuri totali

US EPA Method 335.2, S.M. 4500
— CN C; Metodo APAT-IRSA
4070

Distillazione con cloruro di magnesio e
determinazione spettrofotometrica a 620 nm.

pH

US EPA Method 150.1, S.M. 4500-
H B; Metodo APAT-IRSA 2060

Misura  potenziometrica con  elettrodo
combinato, sonda per compensazione
automatica della temperatura e taratura con
soluzioni tampone a pH 4 e 7. A scadenza di
ogni mese la sonda di temperatura deve essere
tarata con il metodo US EPA 170.1 o S.M.
2550B.

Temperatura

US EPA Method 170.1; S.M. 2550
B; Metodo APAT-IRSA 2100
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Tabella 25 - Metodi di analisi delle acque sotterranee

Inquinante

Metodo

Principio del metodo

As

US EPA Method 206.3, Standard
Method (S.M.) No. 303E

Assorbimento atomico con idruri. Digestione
acida con HNO;/H,SOy4, riduzione ad As™
con cloruro stannoso , riduzione ad arsina con
zinco in soluzione acida.

Cd US EPA Method 213.2,; Metodo | Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e
APAT-IRSA 3120 B determinazione con assorbimento atomico in

fornetto di grafite.
Ni US EPA Method 249.2 Metodo | Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e

APAT-IRSA 3220 B

determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Cromo totale

US EPA Method 218.2, Metodo
APAT-IRSA 3150 B1

Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e
determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Hg US EPA Method 245.1 Assorbimento atomico vapori freddi dopo
mineralizzazione con soluzione di
persolfato/permanganato. Il mercurio ¢ ridotto
a Hg metallico con cloruro stannoso

A% US EPA Method 286.2, Metodo | Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e

APAT-IRSA 3310 A determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Ammoniaca |US EPA Method 350.2 , S.M. 4500 | Distillazione per separare I’ammoniaca dalle

(espressa - NHs, Metodo APAT-IRSA 4030 |specie interferenti ed analisi con metodi

come azoto)

C

colorimetrico (reattivo di Nessler) o per
titolazione con acido solforico, in funzione
della concentrazione di ammoniaca.

MTBE US EPA Method 602 Metodo gascromatografico spazio di testa e
determinazione con rivelatore PID. Si
consiglia di prelevare 2-3 campioni in vials e
condizionarli con HC] pH<2.
Solfuri US EPA Method 376.1; Metodo |Metodo per titolazione iodometrica dopo
APAT-IRSA 4160 stabilizzazione del campione con acetato di
zinco a pH>9.
BTEX US EPA Method 602 Metodo gascromatografico spazio di testa e

determinazione con rivelatore PID. Si
consiglia di prelevare 2-3 campioni in vials e
condizionarli con HCl pH<2.

Cianuri totali

US EPA Method 335.2, S.M. 4500
— CN C; Metodo APAT-IRSA
4070

Distillazione con cloruro di magnesio e
determinazione spettrofotometrica a 620 nm.

pH

US EPA Method 150.1, S.M. 4500-
H B; Metodo APAT-IRSA 2060

Misura  potenziometrica con  elettrodo
combinato, sonda per compensazione
automatica della temperatura e taratura con
soluzioni tampone a pH 4 e 7. La sonda di
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temperatura deve essere tarata con il metodo
US EPA 170.1 o S.M. 2550B o Metodo
APAT-IRSA 2100.

Temperatura |US EPA Method 170.1; S.M. 2550 | La misura deve essere eseguita nel piezometro.
B; Metodo APAT-IRSA 2100

Idrocarburi |US EPA Method 418.1; Metodo | Estrazione con 1,1,2 triclorotrifluoro etano ed
Totali APAT-IRSA 5160 A2 acqua. L’stratto ¢ analizzato con spettrometro
IR. L’area del picco nell’intervallo 3015-2080
cm ' ¢ utilizzata per la quantificazione dopo
costruzione curva di taratura con soluzioni di
riferimento.

10.15. Analisi delle acque in laboratorio

I1 laboratorio effettuera, secondo le Tabelle 26, 27 e 28, i1 controlli di qualita interni in relazione alle
sostanze determinate.

Tabella 26 - Controlli di qualita

ANALITI INORGANICI

Misura di controllo Frequenza

Bianco per il metodo

Uno per tipo di analisi ; almeno una volta al mese

Duplicati

Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice

Uno ogni sette campioni

Tabella 27 - Controlli di qualita

METALLI

Misura di controllo

Frequenza

Bianco per la digestione

Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese

Bianco per il metodo

Uno ogni quindici campioni; almeno una volta al mese

Duplicati

Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice

Uno ogni sette campioni

Tabella 28 - Controlli di qualita

ANALITI ORGANICI

Misura di controllo

Frequenza

Bianco di trasporto

Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese

Bianco per il metodo

Uno per tipo analisi; almeno una volta al mese

Duplicati

Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice

Uno ogni sei campioni

Controllo con standard

Uno per tipo di analisi

Il laboratorio deve effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla
stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti da raccogliere in apposite cartelle per

ognuno degli strumenti.
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Tutte le attivita di taratura, manutenzione delle apparecchiature o piu in generale di conferma
metrologica devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 10012:2004. Tutti i documenti
attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nel laboratorio per un periodo non
inferiore a cinque anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.

10.16. Campionamenti

Il Laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento,
verificando che le apparecchiature siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal
costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di
analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Deve altresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e I’ora del prelievo, il
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione ¢ conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico
che ha effettuato il campionamento.

All’atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di
analisi che registrera il codice del campione e la data e 1’ora di arrivo sul registro del laboratorio. I1
tecnico deve firmare il registro di laboratorio.

10.17. Metodo di misura del rumore

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
DM 16/3/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o
nebbia e con velocita del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN
60804/1994.

La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa conforme a
quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura adeguati.

Raffineria Sarlux - Riesame ID 87/1056 - PMC 10 post CdS 61

Classifica: C - ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROGETTI





Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Mario Carmelo Cirillo il 11/09/2017 13:39:00 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
Prot.: 2017 / 44213 del 12/09/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

SEZIONE 3 — REPORTING
11. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO

11.1. Definizioni

Limite di quantificazione - concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure
replicate del bianco piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione - nel caso di misure puntuali, per il calcolo
dei valori medi 1 dati di monitoraggio che risulteranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente
rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ stesso (condizione conservativa). I medesimi
dati saranno, invece, posti uguale a zero nel caso di calcolo di medie di misure continue.

Media oraria - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno il 75% delle letture continue.
Media giornaliera - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso
di misure continue, o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue). Nel caso di misure settimanali agli scarichi la media
mensile ¢ rappresentata dalla media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle
quattro settimane distinte del mese.

Media annuale - valore medio validato, cioé€ calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue, o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli
di otto ore. La stima di flusso di scarichi intermittenti va effettuata considerando la media di un
minimo di tre misure fatte nell’arco della giornata di scarico.

Flusso medio mensile - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri.
Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei singoli flussi
giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 12 valori medi mensili.
Megawattora generato mese - ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’unita di
generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo - rapporto tra I’energia elettrica media (netta) immessa in
rete mensilmente e 1’energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di
riferimento. L energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di metano combusto nel
mese, moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono
essere ottenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso calcolo o per misura
diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Carico termico giornaliero dei forni e caldaie ¢ la misura virtuale derivata dalle quantita misurate
e registrate di combustibile utilizzato giornalmente per il suo potere calorifico misurato in joule.
Frequenza di carico termico dei forni e caldaie ¢ la distribuzione su base giornaliera dei carichi
termici per ogni forno valutata per il periodo di un anno e raggruppando i carichi entro differenze di
500 megajoule.
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Media annuale delle misure semestrali ai camini, ¢ il valore medio validato, calcolato come
media di almeno due misure semestrali del valore medio di tre repliche. Le campagne semestrali
devono essere realizzate in condizioni di esercizio delle unita corrispondenti alla frequenza piu alta
della capacita di carico termico dei forni. Qualora tra due classi di distribuzione dei carichi termici
ci fosse una differenza inferiore al 15% ¢ considerata frequenza piu alta quella corrispondente ai
carichi piu elevati (condizione conservativa).

11.2. Numero di cifre significative

Il numero di cifre significative da riportare ¢ pari al numero di cifre significative della misura con
minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- se il numero finale ¢ 6,7,8 e 9 ’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1);

- se il numero finale ¢ 1,2,3, e 4 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0);

- se il numero finale ¢ esattamente 5 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra pari (lo zero ¢ considerato
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)

Qualora nell’ottenere 1 dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate,

sara cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano

rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria

dell’informazione, cio¢ la precisazione su quanti dati ¢ stata calcolata la media ¢ un fattore

fondamentale del rapporto.

11.3. Formule di calcolo

Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’essi misurati, di flusso ai camini.
La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente

Tanno = Z H (Cmisurato X Fmisurato) H X 10_9

Tanno = tonnellate anno;

Chisurato = media mensile delle concentrazioni misurate in mg/N m’ ;

F misurato = media mensile dei flussi in Nm3/mese;

H = n° di mesi di funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1’utilizzo della formula seguente:

Kanno = (Cmisurato X Fmisurato) X 10-6

Kanno = chilogrammi emessi anno

Chisurato = media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

Fmisurato = Volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.
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11.4. Criteri di monitoraggio per la conformita a limiti in quantita

Nella valutazione del rispetto dei limiti di emissione quantitativi, devono essere adottati i seguenti
criteri:

1) deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantita
emesse, con le stesse modalita di gestione seguite per il SMCE;

2) deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati,
misurati o calcolati, e devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione € manutenzione
dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo); i criteri di conservazione sono quelli gia
rappresentati per il SME;

3) deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma
non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transitori ecc) dei sistemi continui di misura
o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse
emesse; tale metodo non deve in alcun caso comportare la modifica dei dati SME ma deve
essere in grado di sostituire 1 dati mancanti solo nell’algoritmo di elaborazione dei dati in
continuo, ovvero dei dati stimati, ai fini del calcolo delle masse emesse, in modo da non
pregiudicare 1’elaborazione dei valori orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali; la
sostituzione effettuata deve essere riconoscibile e tracciabile;

4) devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle
quantita emesse.

I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un’incertezza estesa nella
determinazione delle masse emesse, in ogni condizione di esercizio, inferiore al 12% ossidi di azoto
(espressi come NO,) e inferiore al 8% per le polveri totali. I valori di incertezza estesa
summenzionati sono stati fissati in conformita ai valori degli intervalli di fiducia al 95% di un
singolo risultato di misurazione stabiliti dal testo unico ambientale per le misurazioni strumentali
dei medesimi inquinanti in atmosfera. Per tener conto dell’effetto di combinazione dell’incertezza
di misura (o di stima) delle concentrazioni e delle portate di effluenti i valori degli intervalli di
fiducia statuiti dal testo unico ambientale sono stati incrementati del 20%.

A differenza della verifica di conformita a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle
emissioni in massa, per sua natura deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti
a funzionamento di regime.

Quest’ultimo criterio generale non ¢ applicabile solo nei casi in cui I’AIA, espressamente, stabilisca
che il criterio di conformita ai limiti stabiliti in massa comporta la contabilizzazione dei soli
contributi dovuti al funzionamento a regime.

Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell’incertezza estesa
determinata alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che
corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi prestabiliti e che vengono rispettati e
mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) devono essere trasmessi in allegato al primo report
annuale utile.

11.5. Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in AIA.
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In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

11.6. Indisponibilita dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione
preventiva all’Autorita di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla
carenza dei dati e le azioni intraprese per 1’eliminazione dei problemi riscontrati.

11.7. Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali

In ottemperanza alle prescrizioni riportate nel PIC allegato all’AlA, relative agli obblighi di
comunicazione in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, il Gestore deve
rispettare quanto segue:

a) In caso di arresto di impianti per l’attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di apparecchiature, linee, serbatoi, sistemi di sicurezza, sistemi di trattamento delle
emissioni atmosferiche e idriche e/o strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale, il
Gestore deve darne comunicazione, con almeno 10 gg. di anticipo, all’Autorita Competente,
all’ Autorita di Controllo, alla Regione Sardegna, al Comune di Sarroch e alla Citta Metropolitana
di Cagliari, trasmettendone 1’elenco, con indicazione delle apparecchiature contenenti sostanze
classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e s.m.i.

Tutta la documentazione relativa alle gestione di apparecchiature, linee, serbatoi, sistemi di
sicurezza, sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche e/o0 strumentazione rilevanti
dal punto di vista ambientale deve essere tenuta a disposizione dell’ Autorita di Controllo presso lo
stabilimento.

b) In caso di malfunzionamenti, il Gestore deve darne immediata comunicazione all’Autorita
Competente, all’Autorita di Controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di
Sarroch e alla Citta Metropolitana di Cagliari, precisando le apparecchiature e le cause dell’avaria,
le azioni correttive adottate o in via di adozione e i tempi del ripristino del normale funzionamento.

¢) In caso di eventi incidentali, soprattutto se connessi a emissioni odorigene ¢ a fenomeni
facilmente osservabili come fumate nere e simili, deve essere data tempestiva comunicazione, al
massimo entro 2 ore dall’evento, all’Autorita di Controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione
Sardegna, al Comune di Sarroch e alla Citta Metropolitana di Cagliari.

d) In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze
pericolose nell’ambiente, il Gestore ha ’obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta
notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’Autorita Competente, all’
Autorita di Controllo, ad ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, al Comune di Sarroch e alla
Citta Metropolitana di Cagliari. La comunicazione deve contenere: le cause e le circostanze
dell’incidente, la tipologia e la quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente, i dati
disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, le misure di emergenza
adottate, le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo
termine ed evitare che esso si riproduca.
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e) Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra darne comunicazione alle stesse Autorita del
superamento della criticita, unitamente ad una valutazione quantitativa delle emissioni complessive
dovute all’evento medesimo;

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel Rapporto riassuntivo annuale.

11.8. Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione all’Autorita Competente,
all’Autorita di Controllo, alla Regione Sardegna, alla Citta Metropolitana di Cagliari, al Comune di
Cagliari e all’ARPA Sardegna, di un Rapporto annuale che descriva I’esercizio dell’impianto
nell’anno precedente.

I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Informazioni generali

*

*

*

*

*

Nome dell’impianto;

Nome del Gestore e della societa che controlla I’impianto;
N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi;
N° di avvii e spegnimenti / anno dei reparti produttivi,

Principali prodotti e relative quantita settimanali e mensili.

Dichiarazione di conformita all’Autorizzazione integrata ambientale:

*

il Gestore deve formalmente dichiarare che 1’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, ¢ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite
nell’ Autorizzazione integrata ambientale;

il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse ad
Autorita Competente e Autorita di controllo, assieme all’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascuna non conformita;

il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si ¢ data comunicazione
ad Autorita Competente e Autorita di controllo, corredato dell’elenco di tutte le
comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi:

*

*

*

*

*

consumo di materie prime e materie ausiliarie nell’anno;
consumo di combustibili nell’anno;

caratteristiche dei combustibili;

consumo di risorse idriche nell’anno;

consumo e produzione di energia nell’anno.
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Emissioni - ARIA:
e quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;

e risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto
dal PMC;

e risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive.

Immissioni — ARIA:
e acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie settimanali e mensili eventualmente
rilevate al suolo da soggetti anche diversi dal Gestore mediante reti o campagne di
monitoraggio, con riferimento agli inquinanti da queste monitorate.

Emissioni per I’intero impianto - ACQUA:
¢ quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;

¢ risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal
PMC.

Immissioni —- ACQUA:
e acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie settimanali e mensili eventualmente
rilevate nelle acque del/dei corpi recettori da soggetti anche diversi dal Gestore mediante reti
o campagne di monitoraggio, con riferimento agli inquinanti da queste monitorate.

Emissioni per I’intero impianto - RIFIUTI:
¢ codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno e loro destino;

¢ produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo prodotti / tonnellate annue di
prodotto;

¢ indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti
prodotti.

Emissioni per I’intero impianto - RUMORE:

¢ risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e misure notturne.

Emissioni per I’intero impianto - ODORI:

+ risultanze delle campagne di monitoraggio effettuate, suddivise per i diversi cicli produttivi
(tipologia di materiali processati e qualita delle emissioni reali o presumibili).

Monitoraggio delle acque sotterranee e caratterizzazione suolo/sottosuolo:

+ risultanze delle eventuali campagne di monitoraggio e di caratterizzazione effettuate.
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Ulteriori informazioni:

+ risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.

Eventuali problemi di gestione del piano:

¢ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorra aggiungere per
rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.

11.9. Reporting in situazioni di emergenza

Il Gestore deve effettuare il reporting nelle ventiquattro ore successive alla prima notifica’ di un
superamento di un limite o 1’accadimento di un evento incidentale con rilascio di materiali e/o
episodi che possano determinare situazione di inquinamento significativo.

Alla conclusione dello stato di allarme deve seguire un secondo rapporto, che trasmette tutte le
informazioni richieste.

Il reporting deve contenere le seguenti informazioni:

= Tipo di rapporto (iniziale o finale);

= Nome del Gestore e della societa che controlla I’impianto;

= Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);

= Nome dell’impianto e unita di processo sorgente dell’emissione in situazione di emergenza;

= Punto di emissione (nome con cui il personale che lavora sul sito identifica il luogo);

= Tipo di evento/superamento del limite;

= Data e tempo; oltre alla data ed all’ora in cui I’accadimento ¢ stato scoperto ¢ importante
avere una stima del tempo intercorso tra il manifestarsi della non conformita e
I’accadimento dell’evento (incidentale o superamento del limite);

= Durata dell’evento;

= Lista di composti rilasciati;

= Limiti di emissione autorizzati;

= Stima della quantita emessa (viene riportata la quantita totale in kg delle sostanze emesse.
La stima deve essere imperniata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio;
nel caso di incidente con rilascio di sostanze su misure di volumi e/o pesi di sostanze
contenute in serbatoi, reattori ecc. prima e dopo la fuoriuscita. In tutti i casi la richiesta ¢ di
utilizzare una metodologia di stima affidabile e documentabile. La metodologia puod essere
diversa tra il rapporto iniziale e finale, purché vengano fornite le motivazioni tecniche a
supporto della variazione);

= Cause (I’ esposizione dovra essere la piu precisa ed accurata possibile nella descrizione delle
cause che hanno condotto al rilascio);

= Azioni intraprese o che saranno prese per il contenimento e/o cessazione dell’emissione
(decisioni prese per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative

° La notifica dell’accadimento deve essere fatta immediatamente dopo 1’evento, comunque nel pill breve tempo
possibile, con I’utilizzo del numero telefonico messo a disposizione dall’ Autorita di Controllo
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ultimate per ricondurre in sicurezza I’impianto. E’ altresi possibile riferirsi a piani in
possesso dell’amministrazione pubblica citando la documentazione di riferimento e I'ufficio
dove poterla reperire);

= Descrizione dei metodi usati per determinare le quantita emesse (indicare le procedure
utilizzate per il calcolo dell’emissione. Se necessario, ¢ possibile riferirsi a documentazione
esterna, purché venga successivamente fornita o sia gia disponibile negli archivi
dell’amministrazione);

= Generalita e numero di telefono della persona che ha compilato il rapporto;

= Autorita con competenza sull’incidente a cui ¢ stata fatta la notifica; la casella di testo deve
riportare 1’elenco delle Autorita che sono state o che saranno successivamente avvertite
dell’accadimento.

11.10. Reporting annuale RAFFINERIA
I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

* Nome dell’impianto, cio¢ il nome dell’impianto per cui si trasmette il rapporto;

» Nome del Gestore e della societa che controlla I’impianto;

e Emissioni per I’intero impianto: ARIA
Tonnellate emesse di SO,, NOy, CO e polveri;
Concentrazione media mensile in mg/Nrn3 di SO,, NOy, CO e polveri;
Emissione specifica dei forni®, per Gj di energia utilizzata di SO,, NOy, CO ¢
polveri (in g/Gj);
Emissione specifica per tonnellata di greggio trattato di SO,, NOx, CO e polveri
(in g/ton greggio);
Stima delle tonnellate di CO2 emesse.

Per ogni parametro rilevato in continuo: grafico con i valori medi orari.

* Gestione Integrata delle Emissioni di cui alla Decisione di esecuzione della C.E.
n.2014/738/UE del 9 ottobre 2014

--> Descrizione del sistema di monitoraggio usato per determinare le emissioni nell’ambito

delle tecniche di Gestione integrata delle emissioni;

--> Indicazione dei parametri misurati e calcolati, del tipo (diretto e indiretto) e dei metodi

di misurazione utilizzati, dei fattori di calcolo utilizzati (e la loro giustificazione) e della frequenza
di monitoraggio;

--> Resoconto sui risultati del monitoraggio che descriva come i valori limite applicati per
le emissioni di NOx e SO2 nell’ambito delle tecniche di Gestione integrata delle emissioni siano
stati rispettati e che confronti le conseguenti emissioni di bolla con la somma delle emissioni
che sarebbero state emesse dalle singole unita se, a pari livello di portata degli effluenti gassosi,
tali unita avessero avuto livelli di prestazione corrispondenti ai singoli pertinenti BAT-AEL e
BAT-AEPL. Tale resoconto comprende almeno i seguenti elementi:

a) la concentrazione media mensile delle emissioni di NOx e SO2, come valore di bolla
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(espresse in mg/Nm?; tutte le medie mensili durante un anno);

b) il totale delle emissioni mensili di NOx e SO2, come valore di bolla (espresso come
tonnellate/mese);

¢) la concentrazione media mensile delle emissioni per ciascuna unita interessata (espresse
come mg/Nm?; tutte le medie mensili durante un anno);

d) portata degli effluenti gassosi per ciascuna unita interessata (espressa come Nm?/h; tutte le
medie mensili durante un anno).

* Immissioni dovute per I’intero impianto: ARIA
Andamento delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri meteorologici rilevati dalle
stazioni di monitoraggio (in continuo o tramite campagne), compreso il calcolo degli
indicatori fissati dalla normativa e 1’efficienza della strumentazione.

* Emissioni per ’intero impianto: ACQUA

Kg emessi per mese di BODs, COD, Azoto ammoniacale (espresso come N),
Solidi Sospesi, Cry, Cr P * | Cianuri, Solfuri, BTEX" ¢ Fenoli (per gli
inquinanti da Cry a Fenoli utilizzare la notazione scientifica 10™);
Concentrazioni medie mensili, di BODs, COD, Solidi Sospesi, Azoto
ammoniacale (espresso come N), Criq, Cr VDa " Cianuri, Solfuri, BTEX® e Fenoli
in mg/litro;

Concentrazione massima giornaliera registrata nel mese, di BODs, COD, Solidi
Sospesi, Azoto ammoniacale (espresso come N), Cryy, Cianuri, Solfuri e Fenoli
in mg/litro;

Concentrazione minima giornaliera registrata nel mese, di BODs, COD, Solidi
Sospesi, Azoto ammoniacale (espresso come N), Cryy, Cianuri, Solfuri e Fenoli
in mg/litro;

Emissione specifica annuale di BODs, COD, Azoto ammoniacale (espresso come
N), Solidi Sospesi, Crii, Cr V7, Cianuri, Solfuri, BTEX e Fenoli per m’® di refluo
trattato (in g/ m’).

» Emissioni per I’intero impianto: RIFIUTI
Ton di rifiuti prodotte;
Ton di rifiuti pericolosi prodotte;
Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/ton di greggio:
Ton di rifiuti smaltite internamente alla raffineria suddivise in pericolosi e non
pericolosi;
Indice di recupero rifiuti annuo %= Rapporto tra quantitativo rifiuti inviato a
recupero (t) e quantitativo totale rifiuti prodotti dalla raffineria (t).

* La media in questi casi corrisponde ai singoli valori delle misure mensili
" Non sono da considerare nel calcolo le emissioni dal “CO boiler” e dalle caldaie (sono valutate singolarmente)
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» Emissioni per I’intero impianto: RUMORE
Risultanze delle campagne di misure al perimetro suddivise in:
Misure diurne,
Misure notturne.

* Programma LDAR
Percentuale di controlli eseguiti rispetto al numero di componenti da controllare
su base annuale;
Percentuale di componenti che rilasciano COV sul totale dei controlli eseguiti
nell’anno.

* Programma per il contenimento degli odori
Bilancio annuale dell’audit interno di rilevazione odori, cioé numero di casi
verificatisi e, per ogni caso, giudizio qualitativo sull’intensita dell’odore
riscontrata dal team di esperti;
Numero di iniziative intraprese nell’anno per il contenimento degli odori.

» Consumi specifici per tonnellata di petrolio
Acqua dolce (m’/ton), fuel gas (Nm’/ton), fuel oil (kg/ton) ed energia elettrica
(kwh/ton).

11.11. Unita di cracking catalitico

Nome unita di processo, cio¢ il nome con cui comunemente 1’unita o 1’area ¢ chiamata dal
personale che lavora sul sito.

*Emissioni dal CO boiler:ARIA
Ton emesse di SO,, NOy, CO e polveri,
Concentrazione media in mg/Nm3 di SO,, NOy, CO e polveri;
Emissione specifica per tonnellata di carica a FCC trattata di SO,, NOy, CO e
polveri (in kg/ton di carica alimentata).

* Emissioni: RIFIUTI
Tonnellate di catalizzatore esausto prodotto per mese;
Produzione specifica di catalizzatore esausto mensile per tonnellata di carica a
FCC, in kg/ton di carica alimentata.

11.12. Caldaie

Nome unita di processo, cio¢ il nome con cui comunemente ’unita o I’area ¢ chiamata dal
personale che lavora sul sito.

e Emissioni: ARIA
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Ton emesse di SO,, NOy, CO, polveri, Ni e V (per gli inquinanti Ni e V
utilizzare la notazione scientifica 10™);

Emissione specifica per Gj di energia utilizzata di SO,, NOy, CO, Ni, V e polveri
(in g/Gj).

11.13. Torcia

Nome unita di processo, cio¢ il nome con cui comunemente l’unita o I’area ¢ chiamata dal
personale che lavora sul sito.

* Emissioni: ARIA
N° di ore di funzionamento in emergenza su base annuale;
Volumi di materiali bruciati in emergenza base mensile;
Flussi di materiali misurati giornalmente (Nm3/gi0rno) e quantita (kg/giorno)
fino a completare il mese e riportati in forma grafica. (asse x: giorni, asse y:
sinistro flussi misurati, asse y destro: quantita).

11.14. Unita recupero zolfo

Nome unita di processo, cio¢ il nome con cui comunemente 1’unita o 1’area ¢ chiamata dal
personale che lavora sul sito.

* Emissioni: ARIA
N° di ore di effettivo funzionamento annuale;
Rendimento medio mensile di desolforazione ;
Produzione specifica di zolfo;
Grammi di zolfo® prodotto per ton di petrolio, valutati su base mensile.

* Emissioni: RIFIUTI
Ton di zolfo fuori specifica prodotte per anno.

11.15. Reporting semestrale IGCC
I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Nome dell’impianto, cio¢ il nome dell’impianto per cui si trasmette il rapporto.
e Nome del gestore e della societa che controlla I’impianto;
e N°di ore di effettivo funzionamento dei gruppi,
e Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo;
e Energia generata in MWj, su base temporale settimanale e mensile, per ogni gruppo.

" La quantita di zolfo & data dal peso di zolfo fabbricato nel mese ed ¢ divisa per il numero di tonnellate di greggio
lavorate nello stesso periodo.
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11.16. Emissioni per ’intero stabilimento (ognuno dei camini): ARIA

Ton emesse annualmente di SO2, NOy, CO, PTS e tutte le altre sostanze regolamentate
nell’autorizzazione in termini di emissioni in aria;

Concentrazione media mensile e trimestrale in mg/Nm3 di SO2, NO,, CO, PTS e tutte le
altre sostanze regolamentate nell’ AIA in termini di emissioni in aria;

Campagna di autocontrollo in continuo delle PTS in uscita dal camino FCC CO Boiler
basata su misure discrete da effettuare con cadenza mensile, atte a confermare la bonta della
misurazione in continuo;

Emissione specifica semestrale, per MWh di energia generata, di SO2, NOy, CO, PTS (in
kg/MWhg) e tutte le altre sostanze regolamentate nell’autorizzazione in termini di emissioni
in aria;

Emissione specifica annuale, per ton di TAR gassificato, di SO2, NOy, CO, PTS (in kg/t)

N° di avvii e spegnimenti per anno;

Emissioni in ton, per tutti gli eventi di avvio/spegnimento, di SO2, NOy, CO, PTS;

Per ogni parametro rilevato in continuo: grafico con i valori medi orari.

11.17. Immissioni dovute all’impianto: ARIA

Andamento delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri meteorologici rilevati dalle
stazioni di monitoraggio (in continuo o tramite campagne), compreso il calcolo degli indicatori
fissati dalla normativa e ’efficienza della strumentazione. Il report dovra riportare la sintesi su base
annuale.

11.18. Emissioni per Uintero impianto: ACQUA

Kg emessi annualmente di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua;

Concentrazioni medie mensili di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua;

Emissione specifica annuale, per m’ di refluo trattato, di tutti gli inquinanti regolamentati al
pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell’impianto di trattamento.

11.19. Emissioni per l’intero impianto: RIFIUTI

Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno precedente, loro
destino;

Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti pericolosi prodotti nell’anno precedente,
loro destino;

Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/ton di TAR ed in kg/MWh generato;

Ton di rifiuti avviate a recupero;
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11.20. Emissioni per lintero impianto: RUMORE

e Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure
notturne.

11.21. Consumi specifici su base annuale

e Acqua (m’’MWhg), fuel oil (kg/MWhg), energia elettrica degli autoconsumi (kwh/MWhg)
e fuel gas (m’’MWhg).

11.22. Unita di raffreddamento

e Stima del Calore (in GJ ed utilizzare la notazione scientifica 10*) introdotto in acqua, su
base mensile (deve essere riportata anche la metodologia di stima comprensiva dello
sviluppo di eventuali calcoli).

11.23. Gestione e presentazione dei dati

I1 Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attivita
di monitoraggio ¢ controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le
informazioni relative alla generazione dei dati.

I dati che attestano l’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi
disponibili all’ Autorita Competente e all’ Autorita di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’ Autorita di controllo.

Tutti 1 rapporti devono essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere
compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la parti testo e “Open Office —
Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.
Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo devono essere acquisiti su supporto
informatico per la loro archiviazione.

11.24. Conservazione dei dati provenienti dallo SME

I dati registrati dallo SME devono essere conservati per l’intera vita operativa dell’impianto. In
alternativa a quest'ultima indicazione, i dati devono essere obbligatoriamente conservati per un
periodo di tempo pari alla durata dell'AIA, con una logica di finestra scorrevole e comunque sino al
rinnovo dell'ATA. Cio vuol dire, ad esempio, che in caso di AIA di durata 16 anni, i dati acquisiti il
primo giorno di validita dell'AIA devono essere conservati per almeno 16 anni ma non possono
essere eliminati dopo il sedicesimo anno se non ¢ subentrato il rinnovo. Dopo il rinnovo possono
essere eliminati unicamente tutti 1 dati anteriori a 16 anni.

Tutti i dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione.
Tutti 1 dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativi
caratterizzanti il processo, quali ad esempio 1'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o
elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali.
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Tutti 1 dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta dell’ Autorita
Competente o dell’Autorita di Controllo, anche tramite creazione di files esportabili, ¢ devono
essere memorizzati secondo un formato che consenta un’agevole e immediata lettura ed
elaborazione, con i comuni strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su
un’organizzazione a matrice, in cui le singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata,
ovvero ciascuna grandezza o segnale di stato associato, e ciascuna riga rappresenti I’istante cui la
grandezza in colonna si riferisce. La colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere
sempre la prima a sinistra e tutte le colonne devono contenere, come primi due record, 1’indicazione
della grandezza misurata e dell’unita di misura pertinente (ove applicabile).
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12. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E
PARTECIPAZIONE DELL’AUTORITA’ DI CONTROLLO

ISPRA ISPRA ISPRA
FASI GESTORE GESTORE ARPA ARPA ARPA
Sopralluogo Campioni e Esame
Autocontrollo Rapporto . .
programmato analisi Rapporto
Consumi
Materie prime e Alla ricezione
o . Annuale
ausiliarie Mensile Vedi tabell
Combustibili Giornaliero Annuale Annuale :e luaelnfe a Annuale
Risorse idriche Mensile Annuale g
Energia Giornaliero Annuale
Aria
Continuo
. Mensile .
Emlss19n1 Trimestrale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
convogliate seguente
Semestrale
Annuale
’ Torce Per ogni evento .dl ’ Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
d’emergenza sfiaccolamento > ai 15 seguente
Emissioni Trimestrale .
diffuse e Annuale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
.. . seguente
fuggitive Biennale
Acqua
Ad evento
Continuo
Emissioni Glomallero Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Settimanale seguente
Mensile
Trimestrale
Rumore
Sqrgentl. ¢ Anquale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
ricettori Quadriennale seguente
Odori
Emissioni Anquale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Quadriennale seguente
Rifiuti
Al conferimento
Emissioni Mensile Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Semestrale seguente
Annuale
Acque sotterranee
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A seguito di evento
incidentale
Giornaliero .
Emissioni Settimanale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
. seguente
Mensile
Trimestrale
Semestrale
Controllo integrita serbatoi e linee distribuzione
Biennale
Emissioni Quinquennale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Decennale seguente
Ventennale
Aree e serbatoi di stoccaggio
.. Vedi tabella
Emissioni Semestrale Annuale Annuale Annuale
seguente
Attivita a carico dell’Autorita di Controllo (previsione)
TIPOLOGIA DI COMPONENTE AMBIENTALE
INTERVENTO LALT AP AN INTERESSATA
Visita di controllo
1 €SCre1zIo per Annuale Tutte
verifiche
autocontrolli
Valutazione Annuale Tutte
rapporto
Campionamento, a discrezione dell’Ente di
Annuale L. . o ..
controllo, degli inquinanti emessi dai camini
Campionamenti Campionamento, a discrezione dell’Ente di
Annuale controllo, degli inquinanti emessi agli
scarichi idrici
Analisi, a discrezione dell’Ente di controllo,
Annuale ) LT .
Analisi campioni dei campioni di emissioni in aria prelevati
Analisi, a discrezione dell’Ente di controllo,
Annuale . R e .
dei campioni di scarichi idrici prelevati

Raffineria Sarlux - Riesame ID 87/1056 - PMC 10 post CdS

77

Classifica: C - ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROGETTI





