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MINISTERO DELL'AMBIENT
| E E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE .
0000305 del 09/11/2017

A Tl ot T o o M

Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
decreto DVA-DEC-2011-563 del 24 ottobre 2011 per ’esercizio
delP’installazione della Societa Versalis S.p.A. di Porto Marghera
Venezia.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in.
materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero i
dell'ambiente e della tutela del tetritotio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 20006, n. 248” e in particolare 'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzmnamento della
Commissione istruttoria ATA- IPPC

VISTO il decteto del Ministro del’ambiente e della tutela del territorio e del _,
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro /
del’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta /
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche '
contabili, e le tariffe da applicate in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Patlamente europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento);

— VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Comimissione istruttoria AIA-IPPC;
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- VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalita,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal Titolo III-4is della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152; .

VISTA Tautorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-
DEC-2011-563 del 24 ottobre 2011, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare alla societa Polimeri Europa S.p.A. (ora Versalis
S.p.A., nel seguito indicata come il Gestore) per I'installazione di Porto Marghera -
Venezia;

VISTO il decreto di modifica DM 68 del 16 marzo 2017 con il quale ¢ stato
autorizzato 'adeguamento della sezione di cracking mediante applicazione della
tecnica steam injection sui 13 forni;

VISTA I'istanza presentata con nota prot. DIR 113 del 9 giugno 2017, con la
quale il Gestore ha chiesto una proroga temporale a quanto prescritto dal decreto
DM 68 del 16 marzo 2017; '

VISTA la nota prot. 14585 del 21 giugno 2017 con la quale la Direzione
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata come
Direzione Generale) ha avviato il procedimento di riesame;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa volontariamente dal
Gestore con nota prot. DIR 142 del 20 luglio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero del’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 21 luglio 2017, al n.
17328;

VISTA la nota prot. 1431 del 6 ottobre 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo
relativo alla richiesta avanzata dal Gestore; -

VISTA la nota prot. 1489 del 17 ottobre 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso nuovamente il parere istruttorio
conclusivo relativo alla richiesta avanzata dal Gestore aggiornato a causa di alcuni
refusi nella precedente versione;

VISTO il verbale cohclusivo della seduta del 31 ottobre 2017 della

Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-gxater, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152;
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RILEVATO che in Conferenza dei servizi I'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale ha proposto di confermare il v1gente piano di
monitoraggio e controllo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rapptesentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei setvizi, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori
della Conferenza dei servizi, cui sara data notizia dell’emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autotizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facolta di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi elementi istruttori proponendo I'avvio di un tiesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la Direzione
Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi acce331b1h su
internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-guater, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relatdve all’autorizzazione
all’esercizio dell'impianto;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dellimpianto
allinterno del SIN di Venezia (Porto Marghera), nonché di quelli connessi ai
provvedimenti emessi nel’ambito del procedimento di bonifica e risanamento
ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 25337 del 2 novembre 2017, con la quale il
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera €) della-legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli att istruttori ai fini dell’adozione del
provvedimento finale;

DECRETA

11 decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-
DEC-2011-563 del 24 ottobre 2011, per lesercizio dellinstallazione di Porto
Marghera - Venezia della Societa Versalis S.p.A., identificata dal codice fiscale
03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese
(MI), ¢ aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio reso
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con nota pfot. 1489 del 17 ottobre 2017, dalla competente Commissione istruttotia
ATA-IPPC che costituisce parte integrante del presente decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DVA-DEC-
2011-563 del 24 ottobre 2011 vigente.

1l presente provvedimento & trasmesso in copia alla societa Versalis S.p.A., nonché
notificato al Ministero dello sviluppo -economico, al Ministero dell'interno, al
Ministeto del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Veneto, alla Citta
Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia e all'lstituto supetiore per la
protezione e la ricerca ambientale.

Tl presente decreto ¢ altresi notificato al Ministero della Salute, che potra chiedere il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nellesercizio delle funzioni
istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento & ammesso ticorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubbhca21one dell’avviso pubblico
sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Gallett

o Ul
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INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI
RIESAME DELL’AIA PRESENTATA DA VERSALIS S.P.A. IMPIANTO DI
PORTO MARGHERA (VE) - ID 21-103/1152.

Si trasmette in allegato alla presente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07
del Ministero dell’Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio
Conclusivo del procedimento in oggetto aggiornato a pag. 20 causa refusi nel precedente invio.

11 Presidente
Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.

1D Utente: 7306
1D Documento: CIPPC-7306_2017-0053
Data stesura: 17/10/2017 Tuteliamo l'ambientd! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO,

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57223065 - Fax 06-57223082
e-mail: commissione ATA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it.

Firmato digitalmente in data 17/10/2017 alle ore 12:49
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AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 € s.m.i.
(come modificato dal D.Lgs. 46/2014)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi
Riesame dell’AIA

“Riesame dell’AIA (DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011): richiesta di
proroga dei limiti temporali di applicazione della prescrizione di cui al punto 3
del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al decreto di AIA (D.M. 68 del
16/03/2017)”

Versalis S.p.a.
Impianto di Porto Marghera

(VENEZIA)

DECRETO AJA: DVA-DEC-2011-0000563 del 24.10.2011 (G.U. n. 263 del 11/11/2011)

Avvio Procedimento: DVA.RU.U.0014585.21-06-2017 (ID 21-103/1152)

Istanza del Gestore: prot. DIR 113/17-LM/LL del 09/06/2017
(DVA.RU.1.0013647.12-06-2017)

GRUPPO ISTRUTTORE
COMMISSIONE AIA-IPPC Prof. Antonio Mantovani (Referente)
NOMINA GI (CIPPC-00-2012-000467 del | Dott. Paolo Ceci
31/05/2012) Dott. Mauro Rotatori
Ing. Claudio Franco Rapicetta
Regione del Veneto Ing. Roberto Morandi i
Provincia di Venezia Ing. Francesco Chiosi
Comune di Venezia Arch. Andrea Costantini
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1. DEFINIZIONI
Autorita competente | Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
(AC) Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Autorita di controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione ¢ la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-decies
del D.Lgs. n. 152. del 2006 e s.m.i., deil’ Agenzia per la protezione dell’ambiente
della Regione Veneto.

Autorizzazione
Integrata ambientale
(AIA)

Il provvedimento che autorizza I’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo ITI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita di
cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. €
rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte 11
del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-
terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per I'individuazione e
'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu decreti dei
Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attivita
produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.1..

Gestore

Versalis S.p.A., installazione IPPC sita nel comune di Venezia, indicato nel testo
seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del
D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GI)

I1 sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per I’istruttoria
di cui si trafta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piln attivitd elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. ¢ qualsiasi altra
attivitd accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita svolte nel luogo
suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata
accessoria I’attivita tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso
gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 € s.m.i. come
modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimici nell’aria,
nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita
dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o
perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5,
comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. come modificato dal D.Igs. n.
46/2014).

Modifica sostanziale
di un progetto, opera
o di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo
I’ Autorith competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale I’allegato VIIL, parte seconda del
D.gs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, ¢ sostanziale una modifica
all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art.
5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n.

46/2014). A /}
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Migliori tecniche
disponibili

(best available
techniques - BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di

esercizio indicanti I’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in linea

di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ci0

si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e I'impatto

sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in

particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte 1l del D.Lgs. 152/06 ¢

s.m.1.

Si intende per:

- tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

- disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta I’applicazione
in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo
comparto industriale, prendendo in considerazione i costi ¢ 1 vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

- migliori: le tecniche pi efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.Igs. n. 152/06 e
s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, par.
6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.1.
come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per
valutarne I’applicabilita, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso,
le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. I-ter.2 del D.lgs. n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti ¢ delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale ¢ nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - la metodologia ¢ la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché 1’obbligo di comunicare
all’autorita competente i dati necessari per verificarne la conformita alle
condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorita competente € ai
comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito
“Piano di Monitoraggio ¢ Controllo”.

Tale documento & proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater co. 6,
da ISPRA in sede di Conferenza di Servizi ed & parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo
29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 ¢ s.m.i. e del decreto di cui all’articolo 33,
comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la frequenza dei controlli
programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i quali
sono depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio € del mare e sono pubblicati sul
sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.
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Valori Limite di La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione
Emissione (VLE) ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o pit

periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla
parte I del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si
applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere
considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in
acqua, I'effetto di una stazione di depurazione puo essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di
garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di
non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.1. (art. 5, c. 1,
lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

2.1. Atti presupposti

Vista

I’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento Polimeri Europa
S.p.A di Porto Marghera con decreto del Ministero dell’ Ambiente del Territorio e del
Mare prot. DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 (la denominazione sociale dello
stabilimento & variata in Versalis S.p.A. come risulta dalla comunicazione prot. DVA-
2012-0008823 del 12/04/2012;

visto

il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ¢ del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina
della Commissione istruttoria IPPC;

vista

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. DVA-2012-0013446 del
05/06/2012, che assegna [listruttoria per I’Autorizzazione Integrata Ambientale
dell’impianto Versalis di Porto Marghera, al Gruppo Istruttore cosi costituito:

— Prof. Antonio Mantovani (Referente)
— Dott. Paolo Ceci

— Dott. Mauro Rotatori

— Ing. Claudio Franco Rapicetta;

preso atto

che con comunicaziont trasmesse al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio
¢ del Mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e
comunali:

— Ing. Roberto Morandi — Regione Veneto
— Ing. Francesco Chiosi — Provincia di Venezia
— Arch. Andrea Costantini — Comune di Venezia;

preso atto

che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,
nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori dell’ ISPRA:

— Ing. Raffaella Manuzzi.
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2.2. Atti normativi

Visto

il DLgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006,
n. 88, S.0 e s.m.i.;

visto

il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. 1t. n. 72 del 27/03/2014 — Serie
Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 201 0/75/UE (IED),

Visto

I’articolo 5, comma 1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.1. che riporta la definizione di
modifica sostanziale dell’impianto;

visto

I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n.

46/2014), che prevede che l'autoritd competente nel determinare le condizioni per

I’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita

ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

o devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando
in particolare le migliori tecniche disponibili;

e non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

e ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i
rifiuti la cui produzione non € prevenibile sono in ordine di prioritd e conformemente
alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni
loro impatto sull’ambiente,

I’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

e deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto
previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto

I’articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come mod. dal D.Igs. n.
46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla
normativa vigente nel territorio in cui é ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite
di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti”;

visto

Iarticolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come mod. dal D.Lgs. n.
46/2014), a norma del quale “L autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le
opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall impianto e per la riduzione
dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica
periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque
sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque
sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e
tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso
il sito dell’installazione”,

visto

’articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come mod. dal D.Lgs. n.
46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo I’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i
parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento
all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza [’obbligo di utilizzare una
tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto dellé caratteristiche tecniche
dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo [l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e
garantiscono un elevato livello di protezione dell ambiente nel suo complesso”,
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I’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. (come mod. dal D.Lgs. n.
46/2014), ai sensi del quale “/’autorita’ competente fissa valori limite di emissione che
garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di viferimento dei BAT-AEL e tempi
di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di
valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che !'autorita’ competente stessa
valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare
che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili”;

visto

Iarticolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 € s.m.i. (come mod. dal D.Lgs. n.

46/2014) ai sensi del quale “I’autorita’ competente puo fissare valori limite di emissione

piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall’articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata
Uinstallazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti
dall’autorizzazione integrata ambientale ”;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come mod. dal D.Igs. n.
46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si
applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di
tali valori ¢ effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel
punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della
sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti
di sostanze inquinanti nell’acqua, I’effetto di una stazione di depurazione puo essere preso
in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione
interessata, a condizione di garantive un livello equivalente di protezione dell’ ambiente
nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell ambiente.”;

visto

Iarticolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n.
46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V
della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, I'autorita competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando ['attivita comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose,
tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel
sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’autorita competente la
relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della
messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento
dell’autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo stato di contaminazione
del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate,
prodotte o rilasciate dall’installazione;

¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che !'installazione ha provocato
un inquinamento significativo del suolo o delle acque softerranee con sostanze
pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui
alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo
da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell’istanza, al
momento della cessazione definitiva delle attivita la contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per
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I"ambiente in conseguenza delle attivita autorizzate svolte dal gestore anteriormente al
primo aggiornamento dell autorizzazione per [installazione esistente, esegua gli
interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze
pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell 'uso attuale o dell 'uso futuro
approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari ad
eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo
che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo non
comporti un rischio significativo per la salute umana o per I'ambiente a causa della
contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivita
autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato
nell’istanza.”;

vista

la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante: Linee guida della
Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2,
della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”,;

visto

Iarticolo 29-septies det D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come mod. dal D.Igs. n. 46/2014), ai
sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione
ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia
di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la
necessita di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu
rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in
tale area il rispetto delle norme di qualita ambientale, 1'amministrazione ambientale
compelente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita competente, per le
altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-
quater, comma 5~ con conseguente obbligo per I’autorita competente di prescrivere
nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le
misure supplementari particolari piu rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure
che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita ambientale”;

visto

la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “Contenuti
minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali
rilasciate — chiarimenti”,

esaminati

i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per I’attuazione della Direttiva
96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;

visto

I’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “le procedure
di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all entrata in vigore del presente decreto sono
concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell avvio del procedimento”.

2.3. Atti e attivita istruttorie

Esaminata |la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATIM con prot.
DVA.RU.L0013647.12-06-2017;

esaminata |l’ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con
prot. DVA.RU.1.0017328.21-07-2017; ,

esaminata |la comunicazione del MATTM prot. DVA.RU.U.0014585.21-06-2017 di avvio del
procedimento di riesame dell’ AIA;

esaminate |le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per ghi effetti dell’articolo 3

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di
fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo ¢ le condizioni e
prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o
I'incompletezza delle informazioni fornite neile dichiarazioni rese dal Gestore possono
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comportare, a giudizio dell’ Autorita Competente, un riesame dell’ autorizzazione rilasciata,
fatta salva I’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

vista

la Relazione Istruttoria di ISPRA del 28/07/2017 a supporto della Commissione Istruttoria,
redatta da: ing. Raffaella Manuzzi

vista

la documentazione del 20/07/2017, Prot. DIR 142/17 LM/LL, trasmessa dal gestore come
integrazione volontaria (DVA.RU.1.0017328.21-07-2017)

visti

gli esiti delle riunioni GI-Gestore (verbale CIPPC.RU.1.0001309.19-09-2017, con allegata
la Nota delle risposte del Gestore ai punti richiesti nella lettera di convocazione) e
riservata del GI (verbale CIPPC.RU.L.0001310.19-09-2017) del 19.09.2017 convocate
con CIPPC.R U.U.0001255.05-09-2017.

vista

la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo, come modificato a valle
delle riunioni del GI del 19.09.2017, inviata per approvazione in data 20/09/2017 dalla
segreteria IPPC al Gruppo Istruttore (N. Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001341.26-

09-2017) da approvare entro il 26.09.2017.

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale

Versalis S.p.A. — Stabilimento di Porto Marghera

Sede legale

Piazza Boldrini, n. 1 — 20097 San Donato Milanese (MI)

Sede operativa

Via delia Chimica, n. 5 - 30175 Porto Marghera (VE)

Denominazione impianto

SAL/S - Stabilimento di Porto Marghera

Codice e attivita [PPC Attivita 1
Codice IPPC: 4.1 — Impianti chimici per la produzione di
prodotti chimici organici di base
Codice NACE: 24.14 — Fabbricazione di altri prodotti chimici
organici di base
Codice NOSE-P: 105.09 — Idrocarburi semplici
Attivita 2
Codice IPPC: 1.1 — Impianti di combustione con potenza
termica > 50 MW
Codice NACE: 40.11 — Processi di combustione in centrali
elettriche e industria
Codice NOSE-P: 101.01 — Processi di combustione > 300 MW
Gestore Luca Meneghin
Tel. 0412913384, Fax 041291 3643
Email: luca.meneghin@versalis.eni.com
(rif. E.prot. DVA-2011-0029076 del 21/11/2011)
Laura Lunardi

Referente

Responsabile QHSE
tel.: 0412912790, fax: 0412913604; cell.: 3475214297
email: laura. lunardi@versalis.eni.com

Impianto a rischio di incidente
rilevante

SI

Sistema di gestione ambientale

SI - ISO 14001

Installazione ricadente in area SIN

SI (SIN Porto Marghera, individuato con Legge 9 dicembre
1998, n. 426 (G.U. n°291 del 14/12/1998)
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4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO

Nello stabilimento Versalis di Porto Marghera vengono realizzate le seguenti produzioni:
1) Attivita IPPC 4.1:
e ciclo produttivo olefine — produzione di etilene e propilene (reparti CR1-3),

e ciclo produttivo Aromatici (ARO) — produzione di ciclopentano, benzene e toluene (reparti
CR 20-23),

2) Attivita [PPC 1.1:

e centrale termoelettrica SA1/S.

Nella seguente tabella, tratta dal decreto AIA DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011, ¢ riportata
la capacita produttiva autorizzata.

2.1.1 ivila 1: ianti chimici |a fabbricazione di prodotti chimici organici di base - Codice IPPC: 4.1

Impianto CR = 1] 927 200 t/a di Virgin nafta equivalente, Impianto aromatici: 455.500 v/a di benzina di
cracking equivalente, corrispondenti al quadro tipico di produziani:

* Prodetto Capacitd di produzione (t/a)
Etifene 563.200
. Propilene 285,300
Frazione C4 164.800
Benzina di cracking 445.000
Idrogeno 12.127
FOK " 68.900
Toluene 55.080
Benzene 150.600
DCPD 7.000
BK pesante 115.379

912 Attivita 2: Impianti di combustione con potenza termica > SOMW - Codice IPPC: |.]

La centrale termoelettrica ¢ autorizzata ad una capacitd massima di produzione di 348 MWt per una
produzione annua di energia termica di 1.754.000MWh,

Per quanto di interesse per il presente procedimento, il ciclo produttivo Olefine trasforma, mediante
il processo di cracking catalitico, idrocarburi saturi ad alto peso molecolare in idrocarburi insaturi a
basso peso molecolare.

La materia prima principalmente impiegata ¢ la virgin nafta; ¢ inoltre possibile alimentare gasolio e

altre miscele di idrocarburi saturi (rif. § 5.3.1 decreto AIA DVA-DEC-2011-0000563 del

24/10/2011).

L’impianto ¢ suddiviso in 5 unita (rif § 5.3.1 decreto AIA DVA-DEC-2011-0000563 del

24/10/2011):

® Unita 100 (CR1): comprende la sezione di reazione (forni di cracking), il frazionamento
primario con la separazione dei prodotti pit pesanti ¢ il quench con acqua dei prodotti di
reazione, .

®  Unita 200 (CR2): comprende la zona della compressione del gas di processo, la separazione dei
prodotti mediante distillazione ed i cicli frigoriferi,

® Unita 300 (CR3): comprende i servizi, gli ausiliari di reparto e gli stoccaggi operativi,

= Unita 700 (CR7): zona di pre-trattamento sode spente (spent caustic),

= attivitd connessa AT4, torce di emergenza (CR6), collocate in area esterna limitrofa allo
stabilimento.
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=  Come richiamato nella nota inviata dal Gestore in data 20/07/2017, i forni di cracking catalitico
sono divisi in due batterie (o treni):
- batteria nord, formata da 6 forni di cracking SRT-IV, 2 forni cilindrici (un surriscaldatore di
vapore e un forno di cracking SRT-I) afferenti al camino 1 (B117);

- batteria sud, formata da 8 forni di cracking SRT-IV afferenti al camino 2 (B118).

Nei forni SRT-IV sono disposti 80 bruciatori di parete e 16 bruciatori di platea alimentati con gas
autoprodotto (mix metano ¢ idrogeno). I gas di combustione in uscita da ciascuna batteria fluiscono
nella sezione convettiva di linea, dove cedono calore e sono aspirati da un ventilatore dedicato ed
inviati ai rispettivi camini, denominati B117 (camino 1) e B118 (camino 2), che scaricano in
atmosfera.

I camini in oggetto sono dotati di Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera
per la determinazione degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e dell’ossigeno.

11 decreto AIA DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 stabilisce i seguenti limiti emissivi per i
camini B117 e B118.

1. Limiti di emissione da impianti Area Cracking

T

Pormata . . R Coucentrazione Freq.za di
n Ex-Camino Nm'/h ‘ Inquinanti o/Nm? Base %0, monitoraggio
(3% O3 : mg/Rm temporale
Area Cracking Impianto CR 13
NOx (cgrge NQ,) ?gg NOx ¢ CO: in
, continug e
1 RI17 300.000 50, 10 orana 3% controlli
Polveri 20 trimestrali
NOx (ccorge NO,) %gg ' NOx e CO: in
. , continuo
2 BIIS 290,060 SO, 10 araria 3% ¢ controlli
Polveri 20 trimesual

Inoltre il § 9.6 del PIC allegato al decreto AIA DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 stabilisce
quanto di seguito riportato.

Adeguamento della sezione Cracking alle MTD det Bref di settore per quanto riguarda le emissioni in
atmosfera. Il Piano, oltre a comprendere una verifica dei risultati raggiunti e dell’allincamento con le
prescrizioni del presente Parere, dovri contenere un cronoprogramma suddiviso per fase di progertazione e di
realizzazione degli interventi. Entro la scadenza dell’A]A le emissioni devono rispettare le condizioni
previstc dalle MTD.

37. Entro 24 mesi dal rilascio detI’AlA, il Gestore dovra presentare all’Autorita Competente un Piano di?

Considerato che il Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 ¢ stato pubblicato sulla
G.U. in data 11/11/2011 (serie generale n. 263) e che la validita iniziale dell’AIA (prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014) era pari a 6 anni, la scadenza per il rispetto delle
condizioni previste dalle MTD, come stabilito dalla citata prescrizione del PIC ¢ da intendersi
fissata al 10/11/2017.

Per maggior chiarezza, di seguito si riporta una ricostruzione cronologica dei passaggi procedurali
inerenti la prescrizione sopra riportata.
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5. ITER RELATIVO ALLA PRESCRIZIONE N. 37 DEL
DECRETO AIA

In ottemperanza alla prescrizione 37 del § 9.6 del PIC allegato al decreto AIA DVA-DEC-2011-
0000563 del 24/10/2011, la Societa Versalis S.p.A. con nota tecnica acquisita dal MATTM con
E.prot DVA-2013-0025869 del 12/11/2013 ha trasmesso il Piano di adeguamento della sezione
cracking alle MTD di settore, prevedendo la sostituzione dei bruciatori attualmente installati con
nuovi bruciatori Ultra Low NOx.

La proposta prevedeva, in caso di valutazione positiva dell’intervento eseguito sul forno “pilota”, il
completamento della sostituzione di tutti 1 bruciatori entro la scadenza prevista dalla prescrizione
AlA, a partire dal 2015.

La performance attesa dal Gestore, tenuto conto degli effetti dovuti alla presenza di idrogeno nel
fuel gas alimentato ai forni, era di 150 mg/Nm’ di NOx (come NO,, su fumi secchi al 3% di
0ssigeno).

A seguito della presentazione della nota tecnica citata & stato avviato il procedimento istruttorio
conclusosi il PIC di cui alla nota prot. DVA-2014-0004583 del 21/02/2014 (ID 103/643), che
stabiliva quanto di seguito riportato:

Il G.I. ritiene che:

1. il Gestore, come sopra illustrato, con la Nota tecnica prot. n. DIR 244/13 LM/LL del 08.11.2013,
acquisita dal MATTM con prot. DVA-2013-0025869 del 12.11.2013, abbia adempiute solo
parzialmente alla prescrizione oggetto del presente Parere;

2. ai fini dell’ottemperanza alla prescrizione, il Gestore debba trasmettere all' Autorita Competente e
alla Commissione IPPC:

i.  enlroil 31.12.2014, una Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di instalfazione di
bruciatori Ultra Low NOx (ULN) sui 1° forno,

ii.  entro il 30.06.2015, una Relazione dettagliata che contenga:

a) i risultati ottenuti a seguito dell’installazione dei bruciatori ULN sul 1° forno, riguardo alle
emissioni in atmosfera ¢ al processo produttivo,

b) un preciso cronoprogramma degli interventi di sostituzione dei bruciatori sui restanti forni,
indicando i limiti di concentrazione che il gestore prevede di rispettare, nei vari anni, per le
emissioni di NOx al camino El ¢ E2. Si ricorda che 1'ottemperanza alla prescrizione n® 37
del PI.C. prevede che entro la scadenza dell’AlA le emissioni dovranno rispettare le
condizioni previste dalle MTD del Bref LVO.

Protocollo d’Intesa per Porto Marghera e proposta dello steam injection.

Con prot. n. DIR 210/14 LM/LL del 30/12/2014, il Gestore ha trasmesso una nota al MATTM in
cui evidenziava che a seguito della rimodulazione di strategie e obiettivi societari era stato siglato
un “Protocollo d’Intesa per Porto Marghera” in data 14/11/2014 con il Ministero dello Sviluppo
Economico e gli Enti Locali. Tale Protocollo prevedeva, entro la fine del 2017, la riconversione
dello stabilimento ¢ la realizzazione di un polo tecnologico di chimica da fonti rinnovabili,
comprendendo (art. 3 del Protocollo) la fermata definitiva dell’impianto cracking in linea con i
tempi di attuazione del Piano di Adeguamento delle emissioni dell’impianto cracking previsto
dal Decreto AIA (novembre 2017). .

In tale nota il Gestore, alla luce dei mutati piani industriali, ha proposto I’adozione della tecnica
della “steam injection” per conseguire una riduzione delle emissioni di NOx, abbandonando
pertanto il progetto di sostituzione dei bruciatori gia approvato, con prescrizioni, nel procedimento
ID 103/643.
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A giugno 2015 il Gestore con nota prot. DIR 116/15 LM/LL del 30/06/2015 ha trasmesso i risultati
ottenuti della sperimentazione effettuata nel primo trimestre del 2015 per testare la tecnica di
iniezione di vapore su un forno.

A settembre 2015 il Gestore con nota prot. DIR 158/15 LM/LL del 04/09/2015 ha formalizzato
’istanza di aggiornamento del’ ATA (ID 103/936) per ’applicazione della “steam injection” in
alternativa all’installazione dei bruciatori Ultra Low NOx sui forni del cracking catalitico previsti
dal Piano di adeguamento precedentemente inviato € approvato.

Tale soluzione tecnologica, adottata per la riduzione degli NOx, prevede I'iniezione di vapore nel
processo di combustione dei bruciatori di platea attraverso un sistema di regolazione che permette
di dosare il rapporto di massa tra il vapore introdotto ¢ la portata di combustibile bruciato.
L’iniezione di vapore avviene nel cassonetto dell’aria comburente. Il risultato ¢ una diminuzione
della concentrazione di ossigeno ed un abbassamento della temperatura di picco nella fase di
sviluppo della fiamma, con conseguente riduzione della formazione degli NOx termici. Il Gestore
ha mostrato di poter ottenere una riduzione del 15% dell’emissione di NOx, con un rapporto pari a

0,52 kgvap/kgmeg.

Nella suddetta istanza, il Gestore:

- prevedeva di intervenire su un forno per volta e completare gli interventi a dicembre 2016;

- chiedeva una modifica dei limiti di emissione degli NOx ai camini B117 ¢ B118 da 250
mg/N m (valore autorizzato in AIA) a 215 mg/N m’, da applicare a partire dal 01/01/2017.

I1 procedimento ID 936 - relativo all’installazione della tecnica steam injection, in alternativa alla
all’installazione dei bruciatori Ultra Low NOx sui forni del cracking previsti dal Piano di
adeguamento approvato in precedenza — si & concluso con ’emanazione del DM 0000068 del
16/03/2017, il cui PIC allegato, fra I’altro, prevede che (prescrizione n.3):

- 3. A partire dal 11/11/2017, il Gestore deve adeguare le emissioni di NOx dai caminin. 1 e n. 2
al limite gia stabilito (Uprot DVA-2014-0004583 del 21/02/2014, Proc. ID 103/643) di 150
mg/Nm’® (come NO,, gas secchi, 3% O).

6. OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

Il presente procedimento riguarda Distanza del Gestore di proroga della scadenza del
11/11/2017; le motivazioni dell’istanza sono illustrate nel paragrafo che segue.

I1 Gestore, in ottemperanza alla prescrizione n. 4 del PIC allegato al DM 68/2017, ha trasmesso una
nota al MATTM (prot. DVA.RU.I.0010360.03-05-2017) di aggiornamento degli interventi relativi
alla steam injection:

- dichiarava che a dicembre 2016 si era conclusa 1’installazione del sistema di iniezione di vapore
nelle camere di combustione dei forni, ed era in corso I’installazione, per ogni singolo forno, dei
sistemi di controllo delle emissioni di NOx e CO;

- prevedeva entro il 15 maggio 2017 di aggiornare il software di gestione degli SME dei camini 1
e 2, ai fini del monitoraggio e della verifica di conformita al nuovo limite di emissione per gli
NOx di 215 mg/Nm’. Dichiarava inoltre che entro il 1 giugno 2017 il sistema SME sarebbe
stato operativo secondo i nuovi limiti ed entro il 30 giugno 2017 sarebbe stato aggiornato il
manuale dello SME;

- nella medesima comunicazione, il Gestore informava che la _marcia dell’impianto steam
cracking sarebbe proseguita oltre il 2017, in ragione dei mutati scenari di competitivita del
comparto chimico che avevano comportato un prolungamento dell’attivita di produzione di
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olefine, pur confermando gli impegni sottoscritti nel “protocollo d’intesa per P.to Marghera” del
14/11/2014.

7. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

Il Gestore ha presentato con comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
DVA.RU.1.0013647.12-06-2017 una richiesta di modifica del DM 0000068 del 16/03/2017 (ID
103/936), finalizzata alla proroga dei termini per il rispetto del limite di 150 mg/Nm’ per le
emissioni di NOx dai camini del cracking (camini n.1 e n.2) e di fatto per un aumento di detto
valore limite

11 DM 0000068 del 16/03/2017 stabilisce, in particolare, che detto limite debba essere rispettato a
partire dal 11/11/2017, mentre il Gestore richiede una proroga al 31/12/2018, considerati “i tempi
tecnici per la realizzazione degli interventi”.

e Interventi tecnici previsti dal gestore

GIli interventi tecnici previsti, in ordine cronologico, si possono sintetizzare in:

a) installazione di sistemi steam injection (concluso),

b) installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni sui camini n. 1 e n. 2
(concluso),

c¢) installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni dai singoli forni;

d) interventi manutentivi nel periodo di fermata degli impianti di produzione cracking €
aromatici;

e) eventuale sostituzione dei bruciatori di parete di tre forni con bruciatori ULNB.

In particolare, il gestore dichiara che entro dicembre 2017 verra completata I’installazione dei
sistemi di monitoraggio delle emissioni di NOx e CO per ogni forno.

Il progetto, a completamento, prevede, infatti, la dotazione dei singoli forni con analizzatori on-line
in grado di monitorare in continuo le emissioni di NOx e CO, unitamente alla misura di O,. Il punto
di campionamento ¢ posto al termine della zona convettiva ma a monte della serranda di
regolazione del tiraggio del forno.

Tale sistema consentira di individuare in modo univoco e in tempi contenuti i forni che marciano in
condizioni di combustione non ottimizzate, producendo emissioni superiori rispetto alla migliore
performance. L’effetto di un maggiore controllo della combustione dei singoli forni dovrebbe
comportare, a detta del Gestore, un ulteriore beneficio in termini di riduzione delle emissioni ai
camini comuni n.1 e n.2.

Ogni forno ¢ inoltre dotato di una misura di portata del vapore compensata per pressione €
temperatura.

A conclusione di tali attivitd e di quelle previste durante il periodo di fermata degli impianti di
produzione cracking e aromatici, sara possibile consolidare ulteriormente la reale performance della
tecnologia steam injection applicata ai forni.

Infine, il Gestore dichiara che nel caso in cui, al riavviamento dell’impianto di steam cracking, dopo
la fermata manutentiva prevista nel mese di settembre/ottobre 2017, la performance in termini di
livello emissivo degli NOx non risultasse in linea con il limite di 150 mg/N mr, realizzera entro il 31
dicembre 2018 la sostituzione dei bruciatori di parete di tre forni con bruciatori ULNB.

e Attuali performance della tecnologia steam injection
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Le attuali performance della tecnologia steam injection applicata ai forni sono riassunte nella
seguente tabella (tab. 1), tratta dalla documentazione integrativa inviata dal Gestore a luglio 2017
(prot. DVA.RU.1.0017328.21-07-2017), che riporta le concentrazioni di NOx minime e massime
registrate ai camini 1 (ex-B117) e 2 (ex-B118) in funzione del rapporto fra la massa di vapore
introdotto e la massa del combustibile bruciato.

Per ogni prova le concentrazioni di NOx sono state estrapolate ogni 12 h per 7 giorni consecutivi,
raccogliendo 13 dati per prova.

Rapporto kg vapore/kg fuel Camino 1 (B117) Camino 2 (B118)
NOx mg/Nm’ NOx mg/Nm’
0 187-224 190-222
0,4 155-180 140-170
0,8 145-160 150-170
1 160-175 135-175
Tabella 1

Sulla base delle prove eseguite, i cui risuitati sono riportati nella tabella, il Gestore conclude che:

la tecnica dello steam injection riduce significativamente le emissioni di NOx,

aumentando il rapporto kg vaporekg fuel si ha mediamente una diminuzione della
concentrazione di NOx in uscita dai due camini B117 ¢ B118. Si evidenzia perd che
incrementando il rapporto vapore/fuel a 0,8-1,0 le emissioni di NOx non si riducono in maniera
proporzionale ma, anzi, in alcuni casi risultano in aumento. In definitiva i risultati confermano
quanto analizzato durante la marcia pilota del forno B101, ossia che valori del rapporto kg
vapore/kg fuel superiori a 0,4-0,5 non sembrano portare significativi miglioramenti in termini di
emissioni, soprattutto se confrontati con i consistenti consumi di vapore complessivi necessari,

anche con rapporto vapore/fuel compreso tra 0,4 e 0,5 (valore ottimale) il sistema steam
injection applicato ai bruciatori di platea non riesce a mantenere in modo stabile un valore
di emissione inferiore ai 150 mg/Nm’. Infatti le emissioni, in relazione alla variabilita
operativa e agli assetti produttivi, tendono ad oscillare in un range compreso tra 135 mg/Nm’
e 190 mg/Nm’ di NOx.

Nella Nota trasmessa come integrazione volontaria (DVA.RU.1.0017328.21-07-2017), il gestore
afferma inoltre quanto segue:

“Tenuto conto degli esiti delle prove effettuate, del margine operativo per le normali fluttuazioni
della conduzione dell'impianto (vedi nota allegata) e delle modalita di verifica di conformita dei
limiti di emissione su base oraria e giornaliera (vif. p.to 2.2, allegato VI, parte V, D.Lgs 152/06) si
conferma la performance media di emissioni di 180 mg/Nnt’ e si assicura il rispetto del livello di
emissione di NOx pari a 200 mg/Nnr.

Nel contempo vengono confermati gli impegni richiamati rell'istanza di proroga oggetto della presente
integrazione volontaria, ovvero il completamento, entro dicembre 2017, dell'attivita di installazione
di sistemi di monitoraggio delle emissioni di NOx e CO per ogni forno che consentira una migliore
gestione dei parametri di combustione dei singoli forni (si veda nota allegata); alla conclusione di tale
attivita e di quelle previste durante il periodo di fermata degli impianti di produzione cracking e aromatici
sara possibile consolidare ulteriormente la reale performance della tecnologia steam injection
applicata ai forni. Nel caso in cui, al riavviamento dell'impianto di steam cracking, dopo la fermata
manutentiva prevista nel mese di settembre/ottobre, la performance in termini di livello emissivo degli
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NOx non risultasse in linea con il limite di 150 mg/Nm’ il Gestore conferma l'impegno a realizzare
entro il 31 dicembre 2018 la sostituzione dei bruciatori di parete di tre forni con bruciatori ULNB.”

e Attuali performance (BAT-AEL) proposte nel Draft del BREF LVOC

Il Gestore sottolinea, infine, che il documento Best Available Techniques (BAT) Reference
Document in the Large Volume Organic Chemical Industry (DRAFT di Febbraio 2017) consente un
* BAT-AEL massimo per le emissioni di NOx fino a 200 mg/Nmr’.

In relazione a tale affermazione di seguito si riporta la tabella 13.1 (rif. § 13.2.1.1) del citato
documento, nella quale sono riportati 1 BAT-AELSs per le emissioni di NOx.

Table 13.1—: BAT-AELs for emissions to air of NOx and NH, from a lawer olefins cracker furnace

BAT-AELs () ) O)
) (daily average or average over the sampling period}
Parameter (m. g/Nm’, at 3 val-% 0)
New furnace Existing furnace
NOx 60-100 70-200
NH3 <5-15¢Y)

(") Where the flue gases of two or more furnaces are discharged through a common ssack. h2 BAT-AEL applies to
the combined discharge from the stack.

(2) The BAT-AELSs do not apply during decoking operations.

{ )No BAT-AEL applies for CO. As an indication, the CO emussion level will genetally be 10-50 mg'Nm expressed
as a daily average or an average over the sampling period.

(Y The BAT-AEL only applies when SCR or SNCR are used.

The associated monitoring is in BAT -1.

8. CONSIDERAZIONI DEL GI

I1 Gestore, con comunicazione acquisita dal MATTM con prot. DVA.RU.1.0013647.12-06-2017, ha
presentato istanza di modifica del DM 0000068 del 16/03/2017 (ID 103/936) finalizzata alla
proroga dei termini per il rispetto del limite di 150 mg/N m’ per le emissioni di NOx dai camini n.1
en. 2.

In particolare il DM 0000068 del 16/03/2017 stabilisce che detto limite debba essere rispettato a
partire dal 11/11/2017, mentre il Gestore chiede una proroga al 31/12/2018, considerati 1 tempi
necessari per completare I’installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni sui
singoli forni di cracking (in totale n. 14) ed altre attivita connesse. Tali interventi permetteranno di
ottimizzare in fase di esercizio la performance della tecnologia steam injection applicata ai forni.

I1 Gestore dichiara che nel caso in cui, al riavviamento dell’impianto di steam cracking, dopo la
fermata manutentiva prevista nel mese di settembre/ottobre, la performance in termini di livello
emissivo degli NOx non risultasse in linea con il limite di 150 mg/Nnr’, realizzera entro il 31
dicembre 2018 la sostituzione dei bruciatori di parete di tre forni con bruciatori ULNB.

Il Gestore sottolinea, infine, che il documento Best Available Techniques (BAT) Reference
Document in the Large Volume Organic Chemical Industry (DRAFT di Febbralo 2017) stabilisce
un BAT-AEL massimo per le emissioni di NOx fino a 200 mg/Nm’.

Il GI evidenzia che la richiesta presentata dal Gestore, di estendere, al periodo 11/11/2017 -
31/12/2018 il limite attuale ai camini n. 1 € 2 per gli NOx, ¢ in contrasto:

- con quanto gia considerato e approvato nel 2014 con il Piano di adeguamento proposto dal
Gestore che prevedeva una riduzione degli NOx a 150 mg/Nm’ entro la scadenza dell’AIA
(ossia il 10/11/2017, rif. PIC di cui all’ID 103/643), ¢
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- con quanto gia considerato nel PIC allegato al DM 0000068 del 16/03/2017 (ID 103/936) che,
in coerenza con quanto proposto dal Gestore nel 2014, ribadiva che il suddetto limite di 150
mg/Nm’ doveva essere raggiunto entro la scadenza dell’AIA (ossia il 10/11/2017), in quanto

limiti piu alti sarebbero peggiorativi rispetto a quanto approvato con il PIC di cui all’ID
103/643.

11 GI evidenzia, peraltro, che nella Dodicesima riunione del Comitato art. 75. Bruxelles
(Belgio), 28 giugno 2017 & stato approvato (ma non ancora pubblicato) il nuove Bref LVOC.

Rispetto al vigente Bref LVOC, il limite per I'emissione in atmosfera di NOx, nel nuovo BRef
approvato ¢ fortemente aumentato e il nuovo range BAT-AEL ¢ 70-200 mg/Nm’, come media
giornaliera (gas secchi, 3% O»).

I1 Gestore nella nota del luglio 2017 conferma di essere in grado di rlspettare il valore di 200
mg/Nm’ a partire dal 11/11/2017, con una performance media di 180 mg/Nm’.

Il completamento, previsto entro dicembre 2017, dell’installazione degli SME sui singoli forni
consentira di migliorare ulteriormente "emissione di NOx dai caminin. 1 e n. 2.

11 limite autorizzato in AIA (DEC 563/2011) per gli NOx era 250 mg/Nm’.

Il Piano di adeguamento approvato prevede una riduzione degli NOx a 150 mg/N m’ entro il
10/11/2017 (prescrizione oggetto dell’istanza di proroga di cui al presente procedimento);

11 limite attuale, dal 01/01/2017 (ID 936, DM 68/2017), per gli NOx ¢ 215 mg/Nm3.

Estratto dal doc. Bref LVOC approvato:
“EN Annex - Best Available Techniques (BAT) Conclusions for the Production of Large Volume
Organic Chemicals - Ref. Ares (2017)2633952 - 24/05/2017

2, BAT CONCLUSIONS FOR LOWER OLEFINS PRODUCTION

The BAT conclusions in this section apply to the preduction of lower olefins using the steam
cracking process. and apply in addition to the general BAT conclusions given in Section |

2.1. Emissions to air

211, BAT-AELs for emissions 1o air from a lower olefins cracker furnace

Table 2.1~;  BAT-AELs for emissions to air of NOx aixl NH: from a lower olefins cracker furnace

BAT-AELs () () ()
(cdlaily average or average over the sampling period)
Parameter (mg/Nm', at 3 vol-% O,)
New fumace Existing fumace

NOy; 60-100 70-200

NH, <5 15¢H
(!) Where the flue gases of two or more furnaces are discharged through a common stack, the BAT-AEL applies 10 the
combined discharge from the stack.

(*) The BAT-AELs do not apply dunng decoking operations.

%} No BAT-AEL applies for CO. As an indication. the CO emussion level will generally be 10-30 mg Nm' expressed as a
daily average or an average over the sampling period

*) The BAT-AEL only applies when SCR of SNCR are used

The associated monitoring is in BAT 1.
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1. GENERAL BAT CONCLUSIONS

The sector-specific BAT conclusions included in Sections 2 to 11 apply m addition to the
general BAT conclusions given in this section.

1.1. Mouitoring of emissions to air

BAT 1: BAT is to monitor channelled emissions to air from process
furnaces/heaters in accordance with EN standards and with at least the minimum
frequency given in the table below. If EN standards are not available. BAT is to use 1SO.
national or other international standards that ensure the provision of data of an
equivalent scientific guality.

. Total rated Minimum
Substance N Monitoring
i . Standard(s) (') thermal input monitoring
Pavameter OIW,) () frequency () associated with
Generic EN standards >50 Continuous
co Table 2.1.
EN 15058 10t0<so | Oneeeteydmoahs | Tabie 101
)
Generic EN standards .
. and EN 13284-2 230 Contunous
Dust () BAT S
EN 132841 10w<so | O “‘3’3 months
)
Generic EN standards >50 Continuous
NH; () - BAT 7.
- 1
i No EN standard . Once every 3 months Table 2.1
. 1010 < 50 3
available ¢)
Genenc EN standards > 50 Continuous BAT 4.
NO«: Table 2.1,
EN 14702 10t0=s0 | OueesveyImonde | Table 101
)
Genernic EN standards >50 Continuous
$0: () . BAT 6
EN 14791 1010 < 50 Once ““(}’)3 wonths
(') Generic EN dards foc conn mea are EN 15267-1, -2. and -3. and EN 14181 EN standards for periodic
measurements are given in the table
(*) Refers 10 the total rated thermal ipur of all process fumaces‘heaters connected to the stack where comssions occur.
(*) In the case of process furnacestheaters with a total rated thermal input of less than 100 MWy, operated less than 500 hours
per vear, the momtoning frequency may be reduced to at least once every year.
*) The 1ng freq y for periodic measurements may be reduced 1o once every 6 months. if the enussion
levels are proven to be sufficiently stable
() Monitosing of dust does not apply when combusting exchusively gaseous fuels
(") Monitoring of NH; onlv applies when SCR or SNCR 15 used.
() In the case of process fumaces/heaters combusting gaseous fuels and/or o1l with a known sulphur content and where no
flue-gas desulphunisation 15 camed out, continnous monitoring can be replaced either by peniadic momtonng with a
minimum frequency of once every three moaths or by calculation ensuring the provisica of data of an equivalent scientific
quality.
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Averaging periods and reference conditions for emissions to air

Unless stated otherwise. the emission levels associated with the best available techniques
(BAT-AELs) for emissions to air given in these BAT conclusions refer to values of
concentration. expressed as mass of emitted substance per volume of waste gas under
standard condirions (dry gas at a temperature of 273,15 K. and a pressure of 101.3 KPa). and
expressed in the unit mg/Nm’,

Unless stated otherwise. the averaging periods associated with the BAT-AELs for emissions
to air are defined as follows.

Type of measarement Averaging period Definition
. . Average over a period of | day based on valid hourly or
Continnous Daily average half-hourly averages
Periodic Avemge over the Average of three consecutive measurements of at least
sampling period 30 minutes each () (%)

1: e - . 1

(") For anv parameter where. due to sampling or analyncal hmitations. 30-mimmte samphing 15 mappropnate. a
sampling peniod 1s emploved.
() For PCDD'F. a sampling period of 6 1o § hours is used.

Essendo la potenza termica installata > 50 MWth, per gli NOx ¢ necessario, peraltro gia in
funzione, un CEM (Continuous Emission Monitoring System), ¢ il limite in tabella deve essere
inteso come media giornaliera.

Tutte le concentrazioni e le portate si riferiscono a gas secchi, alle condizioni normali e al
valore di O; di riferimento, se indicato.

I metodi di misurazione di riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici, sono effettuati
conformemente alla norma UNI EN 14181. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a
controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.
I valori degli intervalli di fiducia al 95 % di un singolo risultato di misurazione non superano le
seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

— Monossido di carbonio 10%
— Anidride solforosa 20 %
— Ossidi di azoto 20 %
— Polveri 30 %

I valori medi orari convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati, dopo
detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra.

11 D.Lgs. 15272006 e s.m.i. chiarisce inoltre che:

= 2.2 Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure in continuo, le
emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24
ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di
emissione di un fattore superiore a 1,25.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL GI
Il GI della Commissione AIA/IPPC evidenzia, in effetti, che:

- la tecnica steam injection in corso di installazione sui forni € una tecnica considerata BAT dal
Bref LVOC come tecnica primaria per la riduzione degli NOx nei fumi;

- i fumi emessi dai camini n. 1 e n. 2, oggetto della richiesta di proroga per gli NOx,
rappresentano ciascuno la media di n. 7 forni, per cui solo a conclusione dell’ottimizzazione di
tutti pud essere raggiunta una performance ottimale;

p. 19di21





Commissione Istruttoria IPPC - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PIC ID 21-103/1152 — Impianto VERSALIS S.p.a. di Porto Marghera (VE)

I"ottimizzazione dei fumi di ciascun forno richiede, oltre all’installazione dello steam injection,
anche un sistema di monitoraggio in continuo per il corretto dosaggio dello stesso. Questa
operazione richiede tempi abbastanza lunghi, in linea con quelli prospettati dal gestore;

attraverso 1 sistemi installati, gia ora la concentrazione di NOx nei fumi emessi & congruente con
il traguardo gia imposto (215 mg/Nm? entro il 10/11/2017) (cfr. report di analisi, Tab. 1);

considerati i risultati raggiunti, ancorché non ottimizzati, & eccessiva la richiesta del gestore di
estendere al 31/12/2018 il livello attualmente autorizzato (215 mg/Nm?), contro un limite di 150
mg/Nm?® a partire dal 11/11/2017 e si ritiene invece possibile abbassare tale valore a 200 mg/Nm?
(valore che costituisce il valore superiore delle BAT del range del Bref LVOC approvato e in
corso di pubblicazione).

9. CONCLUSIONI

In

1))

2)
3)

conclusione,
visto I’art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ¢ smi;
visto I’art. 5 comma 1 lettera I-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

vista la Direttiva MATTM prot. 0000274 del 16/12/2015 relativa alla disciplina dei procedimenti di rilascio,
riesame e aggiornamento dei provvedimenti di AIA;

esaminati i contenuti della nota di trasmissione della documentazione, prot. DIR 113/17-LM/LL del
09/06/2017 acquisita al prot. MATTM n. DVA.RU.1.0013647.12-06-2017;

considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria
(restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autoritd Competente, un Riesame
dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva I’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

il Gruppo Istruttore
sulla base delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente
ritiene

la proposta del Gestore di prorogare la scadenza di applicazione del limite gia autorizzato, a
partire dal 11.11.2017, di 150 mg/Nm? per gli NOx (come NO2) dai due camini (n. 1 ¢ n.2) del
cracking tecnicamente motivata e accoglibile con le seguenti prescrizioni:

Le emissioni degli ossidi di azoto, NOx (come NO3), dai caminin. 1 en. 2 (ex B117 e B118) dei
forni del cracking nel periodo 11.11.2017 - 31.12.2018 devono rispettare il limite orario di 200
mg/Nm?® (rif. gas secchi, 3% O,); si applica il D.Lgs. 152/2006 ¢ smi, par. 2.2 Allegato VI Criteri
per la valutazione della conformita dei valori misurati ai valori limite di emissione. Anche in detto
periodo, rimangono confermati i limiti dei flussi di massa annui gia autorizzati, calcolati con
riferimento al limite di 150 mg/Nm®.

Il monitoraggio delle emissioni di NOx, CO e O, deve avvenire con un sistema in continuo.
Entro i1 31.01.2018 devono essere comunicati all’ Autorita Competente, a ISPRA e ad ARPAV:

a) il completamento dell’installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo degli NOx emessi
dai singoli forni;

b) 1 dati medi mensili dell’anno 2017 relativi alle concentrazioni e ai flussi di,massa di NOx

emesse dai caminin. 1 e n. 2. A//&/
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10. AGGIORNAMENTO PIC

Le modifiche proposte dal Gestore comportano 1’aggiornamento del PIC contenuto nel Decreto di
AIA, con riferimento all’obbligo, dal 11.11.2017, di rispetto del limite di 150 mg/Nm? (come NO,,
rif. gas secco, 3% O2) per gli NOx emessi dai camini n. 1 e n. 2.

(Nota: il limite di NOx da rispettare fino al 10.11.2017 ¢ 215 mg/Nm?, stesse condizioni).

11. AGGIORNAMENTO PMC

1l Piano di Monitoraggio e Controllo contenuto nel Decreto di AIA viene di conseguenza aggiornato
da ISPRA.

12. TARIFFA ISTRUTTORIA

1l Gestore ha versato la tariffa istruttoria di € 4.050, determinata sulla base dell’ Allegato III al DM 6
marzo 2017.
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