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La Commissione Tecnica di Verifica per ’Impatto Ambientale — VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 cosi come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulferiori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” ed
in particolare 1’art.35, comma 2-ter, che prevede, per i procedimenti amministrativi in corso alla

data di entrata in vigore del decreto stesso, la conclusione ai sensi delle norme vigenti al momento .

dell’avvio del procedimento.

VISTA Ia Leggé del 8 luino 1986, n. 349 di “Istituzione del Ministero dell’ Ambiente ¢ norme in
materia di danno ambientale” ed in particolare I’art. 6, comma 2;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377 recante
“Regolamentazione delle pronunce di compatibilita ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglic
1986, n.349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale”; S

. VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concermnente “Norme tecniche per la redazione degfi

studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 ¢
successive modifiche ed integrazioni”; ' :

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente
“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248” ed in particolare I’art.9 che prevede Pistituzione

della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007, concernente I’organizzazione ed il funzionamento
della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale;

VISTI i D.M. di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto
Ambientale - VIA e VAS n. GAB/DEC/154/07 del 25 settembre 2007, GAB/DEC/187/07 del 23
ottobre 2007, GAB/DEC/208/2007 del 16 novembre 2007, GAB/DEC/231/2007 del 28 dicembre
2007 e GAB/DEC/232/2007 del 28 dicembre 2007, ' :

VISTA la Relazione Istruttoria approvata dalla Sottocommissione VIA che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente Parere; '

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilitd ambientale presentata in data 30 marzo 2004
dalla Societdh Snam Rete Gas, assunta al prot.n. DSA/7765 il 30 marzo 2004, concernente il
progetto Metanodotto Sulmona — Oricola DN 1200 mm. (48°") — 75 bar;

PRESO ATTO della pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di

_ compatibiliti ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale
~ per la pubblica consultazione, & avvenuta in data 30 marzo 2004 sui quotidiani “La Repubblica” e
- “Il Centro™; ' , S ' - :

PRESO ATTO di una seconda pubblicazione avvenuta in data 14 febbraio 2007 con le stesse
modalitd, e che ha riguardato le integrazioni progettuali riguardanti la variazione di tracciato tra i
territori comunali di Goriano Sicoli e Massa d’Albe;

VISTE ED ESAMINATE le osservazioni avanzate ai sensi dell’art.6, comma 9 della Legge n.
349/86 delle seguenti associazioni: o
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é‘&gggci’aZione per la tutela degli uccelli'rapaci e dei loro ambienti, 09 gingno 2004;
- Comitato nazionale per il paesaggio, 09 giugno 2004;
. Wilderness associazione italiana, 10 giuﬁ.g'o'2'004; -
- Comitato per la salvaguardia délla'Setralunga,"09 giungo 2004;
- Parco Naturale Reglona.le (1a21a‘le) Monti Slmbrulm 10 giungo 2004;
" . 'Dott. Mauro Bernoni, 09 gmgno 2004; 7
- Comune di Sulmona, 16 ’giugﬁ(_ﬁ 2004;

- MATT Direzione per la Protezione Natura, 02 luglio 2004;

- WWF Sezione Regionale Abruz.io? 10 giugno 2004;
- Parco Regionale Sirente Velino, 25 maggio 2004'

~ VISTO il g1ud1210 “favorevole ‘di massima” della Regmne Abruzzo Dlrezmne Pa.rch1 Temtono
Ambiente, Energia, 30 maggio 2008;

VISTO il giudizio “favorevole -alla realizzazione del metanodotto Sulmona Oricola” del Parco

Naturale Regionale Sirente Velino, 16 giugno 2008; @(
PRESO ATTO CHE | | | 5{

In segmto all’analisi della documentanone presentata dalla Socxeta ed agli elementl acqtusm nel r\pk

_..\..

il MATTM ha ravv1sato la neces31ta di nch1edere delle _

e, chjeste '
$
fornire una dettagliata analisi e descrizione dei limiti ﬁsm e territoriali che non consentono@

alternatwe di tracciato e la prosecuzione in parallelo con la condotta esistente; - \ \ é/

~ corso della riunione e del sopralluogo,

integrazioni al progetto ed allo studio di impatto amblentaie Tali mtegrazmm sono stat

alla Societa in data 02 dicembre 2004. .

I punti delle integrazioni richiesti sono di seguito riportati:

- fornire la valutazione di incidenza;

integrare il SIA fomendo "ubicazione delle piazzole di cantiere ¢ Ia tempistica dei lavori; a
fornire uno studio dell’impatto sulla specie Orso Bnmc)' ‘

- verifica di elementi fondamentall riferiti alla tutela degli habitat & dell€ specie, il principio di

%e

umtaneta, le misure di mitigazione e chmpensazione ¢ monitoraggio; w\bu /{{\ [\
o o ]
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La Societa ha trasmesso le integrazioni r1ch1este in data 24 glugno 2005 ' | ‘:\ o '-;h‘\ ac? aa\
La Societa ha trasmesso ulterlore documentazmne mtegrauva 110uardante la vanazmn:dl :r;cc:ato
‘ua i territori comunah di Gonano Slcoh e Massa d Albe in data 29 gennam 2007. La pubbhcazmne
dell’ annuncio relatlvo alla variante d1 traccw.to tra 1 temton comunah d1 Goriano S1col1 e Massa
d"Albe e del conseguente depos1to degh elaboratz mtegratm per la pubbhca consultaz;one é
avvenuta in data 14 febbralo 2007 sui quondla:ni “La Repubbhca e il “Centro”.

In segulto all’ anal151 della documentazwne presentata dalla Someta ed agli elementi acquisiti nel

corso della riunione e del sopralluogo il MATTM ha ravwsato nuovamente la necessita di

nchledcre delle integrazioni al progetto ed alio studlo di unpatto amblentaie Tali integrazioni sono

state rlchJeste alla Soc1eta in data 21 ma.rzo 2007

Ipunu delle mtegrazlom richiesti sono di segmto nportatl

quadro di nferlmento programmatlco.

. aggiornare quadro motivazioni deI progetto per scenari attuali e futuri;

fornire calcoli sulle emissioni atmosferiche annuali evitate, abbattimenti degli impatti,

stimare 1a riduzione di consumi del fuel gas delle centrali di compressione a monte ¢ a valle

ﬁ(  del nuovo metanodotto & conseguenti minori emissioni;

AN
*

- illustrare Ia scelta del tracciato in Varianté'
- mdlcare in cartograﬁa il tracciato di progetto € altn emstentl

- estrapolare dal SIA ongmano datl ut111 per la valutazmne della compatlblhta ai paini e agli

strun_lentl di tutela nazionali

segnalare ghi acdordi intercorsi con il consorzio A.R.S.A;

quadro di riferimento progettuale:

. \\) - segnalare i tratti invariati che interferiscono con aree di dissesto idrogeologico e a rischio

. frana;

- fornire tavola unica con segnalazione di tutti gli attraversamenti di corsi d’acqua, strade,

autostrade, ferrovie;
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- fomire dati quantitativi di massima sugli alberi da tagliare e localizzazione degli interventi ¢

ripristini vegetali |
- indicare le modalita per il ripristino ambientale dell’attraversamento dei boschi; |
quadro di riferimento amblentale

' - estrapolare dal SL'\ i datl di parte di tracciato invariati per le componenti amb1entah idrico i

suolo sottosuolo, vegetazione. Flora, fauna, ecosistemi e paesaggio;

- segnalare tratti chilometrici della condotta che potrebbero interferire con la falda freatica e il .

sistema di circolazione idrica sotterranea;

- zipprofondire analisi dissesto idrogeologico nell’aréa inferessata dal tunnel;

- localizzare in cartogfaﬁél la preéen;ﬁa di. recettori sensibili ed edifici e;d uno abitaﬁvo’ rieile
vicinanza del tracciato;

- cffettnare al carafterizzazione della componente ambientale. atmosferé, effettuare la

caratterizzazione della qualita dell’aria locale per i punti piu critici;

- effettuare la caratterizzazione ambientale del rumore e delle vibrazioni nei punti pii‘l. critici;

- nell’ambito della valutazione di incidenza sui SIC, ﬁpprofondire fenomeni di aéc’:umulo degli
effetti indotti sugli habitat e sulle specié dei SIC dalle emissioni acustiche;

Q/z - fornire le controdeduzioni in merito alle eventuali osservazioni pervenute rélativaznente :x\%

all’istanza presentata, con nfenmento al tracciato del metanodotto come modificato ({)Q
 variante 2007. ' |

La Societa ha trasmesso le integrazioni richieste in data 11 zbre 2007]” W \

Inoltre, sono pervenuti i seguenti pareri:

Parere favorevole del Parere Parco Naturale Regionale Sirente Velino delibera del consiglio @
direttivo n. 51 del 29/06/2007. } /{

Parere favorevole di massima della Reglo

Energla K%K/Iil 36/BN VI 130 rn

Meranodotto Sulmona - Oricola
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Domanda g

20 aprile 2004

Istruttore

da pronuncia  di|Data istanza: 30 2
EO marzo 2004 compatlb‘lhta ambientale da parte |assunta a] prot. n. DISn;r/%/c’;GS 0(1)2
della Societa Snam Rete Gas data 30 marzo 2004
. Trasmissione  dell’istanza della Nota di trasmissione prot. |
8 aprile 2004 Societd proponente da DS A-Div. DSA/2004/8609 del 08 aprile 2004
111 alla CVIA assunta al prot. CVIA/468 del 15
_ : aprile 2004
Pubblicazione  dell’avviso al
30 marzo 2004 pubblico sui quotidiani “La
Repubblica” e “I] Centro.
Assegnazione istruttoria al Gruppo

prot. CVIA/2004/516

23 luglio 2004

Riunione del Gruppo Istruttore con
il Proponente, il Ministero per i
Beni e le Attivitda Culturali e Ia
Abruzzo e contestuale sopralluogo

prot. CVIA/1507 del 13/07/04

Trasmissione della richiesta di

I8 novembre 2004 . |chiarimenti da CVIA a DSA-|prot. CVIA/2876
SR ' Divill :
' - Richiesta integrazioni/chiarimenti
02 dicembre 2004 alla societa proponente da parte del Nota prot. DSA/2004/26879  del
MATTM 02/12/04
Trasmissione
; NP . t.COS/CESUD/309/MARS del
: tegrazioni/chiarimenti dalla [2™0
27 giugno 2005 o e . . 24/06/05, assunte al prot. DSA del
. Societa alla DSA-DivIll del 27/06/05
ol MATTM
A Trasmissione Prot. DSA/2005/16710 del
| 05 luglio 2005 integrazioni/chiarimenti dalla} 01707/2005 acquisita con prot.
T DSA-DivIII alla CVIA CVIA/2073 del 05/07/05
. - - - - ]
07 novembre 2005 gﬁ;ﬁ‘}gﬁfggﬁ istruttoria Prot, CVIA/3330
Riunione del Gruppo Istruttore con
o il Proponente, il Ministero per i 1A/20 del 03/01/06
12 gennaio 2006 Beni e le Attivita Culturali e la| ™% €V
Abruzzo : :
Trasmissione integrazioni dalla | Prot. 'COS/H\IIPU/6S/Fa§)T rietl
29 io 2007 Societa alla DSA-DIV III del|29/01/07 assunte prot.
Benalo MATTM DSA/2007/2932 del 31/01/07
Trasmissione Prot. DSA/2007/4201 del 12/02/07
0 2007 11;3:' azioni/chiarimenti dalla | acquisito con nota prot.
-'14 febbraio 2 DSil-DiVHI alla CVIA CVIA/2007/749 del 14/02/07
: Ripubblicazione dell’avviso al
14 febbraio 2007 pu%blico sui quotidiani “La|Prot. CVIA/1647 del 30/03/07
Repubblica” e “Il Centro.
\r 2006 Soprailuogo del Glfupp". Istruttore| ot CVIA/2685 del 12/07/06
19 luglio presso il sito di realizzazione
Tt Istruttore | Prot. CVIA/4876
27 novembre 2006 Vfaru%zmne del al Gm;}ggu :t O prot CVIA/SS el 2 G007 |
05 marzo 2007 | Riunione del Gruppo
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La scelta di potenziare la strutturg esistente nélla regione A

/4,__\_

tero per i
il Proponente, il Minis
Beni e le Attivita Culturali ¢ la

Abruzzo

di
Trasmissione della richiesta 53
T arzo 2007 clrnanmentl da CVIA a DSA-|Prot. CVIA/12
14 marzo vl . | —
Richiesta integrazioni/chiarimentt |, . prot. DSA/2004/8
21 marzo 2007 alla societ proponente da parte del | 51437
MATTM : .
Trasmissione . Prot. COS/INIPU/AMA/461 del| f>
integrazioni/chiarimenti - dalla 11/09/07  assunte  al  prot
21 settembre 2007 Socicts alla DSA-DIVIT  del| e masor dot 14/09/07 b
}\I‘AA:sanfll;;Ilone : Prot. DSA/2007/30533 del 26/11/0()
¥ isi 071223
05 dicembre 2007 mtegrazlom/chlanmenu dalla|acquisita con prot. CVIA/20
: » DSA-DivIll alla CVIA _ del 05/12/07
29novembre2007 | onssegaadione istruttoria &l proy TV AR007/172
Gruppo Istruttore
, Riunione del Gruppo Istruttore con | o
22 gennaio 2008 1 ioponente, L Minisieto Per || Prot. CTVA/2008/98 del 16/01/08
eni e le Attivita Cu -
- bruzzo : ‘ | \J
"1 25 gennaio 2008 Integrazione al Gruppo istruttore | Prot. CTVA/246
05 marzo 2008 gfepsfjli‘ﬁt‘; el Sruppo SO | pyoy CTVA/770 del 27/02/08 \
‘ /08
30 maggio 2008 T Parere Regione Abruzzo: giudizio g(r:g:ugtsa ‘tﬁ?gﬁgspsrif dell o0 @\
_ favorevole di massima del 30.5.08 CTVA/2008/2352 del 16/06/08
' . Nota prot. 1728 del 16/06/2008
29 giugno 2007 gioere Pareo Naturale Regionale |, icita al Prot. CTVA/2366 del
- Sirente Velino: favorevole
: 16/06/08
ANALIZZATI

GLI ELABORATI PRODOTTI DAL PROPONENTE (SIA ¢ IN TEGRAZIONI) \%E
di_cui viene riportata una descrizione completa nella relazione istruttoria, da cuj s evincono in p

particolare gli aspetti maggiormente significativi agli effetti dell’impatto ambientale che vengono di
seguito sintetizzati,

Quadro di riferimento programmatico

MOTIVAZIONE DELL’ OPERA

bruzzo, nej tratt
) 0 Sulmonpa-
ﬁnahzzata P\
a mantenere adeguate cond1zmr}‘ drauliche (sia sulla linea sja nel n
funzionam

ento del]e

oy
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ssati & condizione essenziale per il
evitare, tra Paltro, maggioﬁ consumi di fuel gas per la spintalzmare ﬂ trattf) e
| . elle centrali collocate a monte e
valle e, conlseguentemente, minori emissidni in atmosfera.
VARIANTE DI TRACCIATO
La variante 41 tracc?ato, che si sviluppa tra il km 19,020 (nel territorio comunale d; Goriano Sicoli)
ed il km 55,830 (in Comune di Massa d'Albe), & stata studiata per slupera.re I'assoluta contrarieta
espressa dall’ Amministrazione Regfonale durante l’istrut_ton'a per la pronuncia della compatibilita
.. ambientale' del progetto, relativamente al passaggio della condotta in progetto nell'ambito del
tertitorio del Parco Naturale Regionale Sirente - Velino.
}%‘L La Wi_ria'nte riduce, infatti, sensibilmente la pércorrenza della condotta m progetto nell'ambito
| dell'areale del Parco che passa da 54,835 km, originariamente previsti a 11,865 km e, soprattutto,
limitando la pe'r.correnza al tratto compreso tra gli abitati di Goriano Sicoli e di Collarmele lungo la
| l/,._\ direttrice dalla SR ex. SS n. 5 gié‘l percorsa dall'esistente metanodotto Ga.Me.B, esclude

Completamente la percorrenza a nord dell'abitato di Celano nella porzione di maggior pregio

naturalistico del Parco.

PIANI E VINCOLI TERRITORIALI PRINCIPAL] |

1 tracciato della variante, sviluppandosi interamente nel territorio della Regione Abruzzo, viene ad

interferire con l'areale del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino.
Dall’analisi dei dati, si rileva che il tracciato della variante interessa il territorio tutelato dal PRP per

una lunghezza pari a circa 21,530 km, valore che, non considerando il tratto di percorrenza in

sotterraneo, diminuisce 2 19,685 km.
| (pSIC) e con le

. cres s taria
to riguarda 1’interferenza con 1 proposti Siti di importanza comuni

an |

u 97 e DGR n. 36/21 del 01.07.98,1

;:a\f)rotezione speciale (ZPS) tutelati ai sensi del DPR 357/

0 non interessati dalla variante int

erferiscono con:

, tratti di tracciat
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. la Zona di protezione speciale (ZPS) denominata “Sirente-Velino” (cod. IT7110090}, in tra tratti

successivi rispettivamente comprest tra il km 14,360 ed il km 19,020, tra il 19,020 km ed il km

24,930 e tra il km 27,560 e il km 33,270, per una percorrenza totale di 16,28 km;
« il Sito d’Importanza Comunitaria denomiinato "Colle del Rascito" (Cod.IT 7110130) in un tratto

compreso tra il km 28,310 ed il km 28,350 per una percorrenza complessiva di circa 40 m;
» il Sito d’Importanza Comunitaria denominato “Monti Simbruini™ (cod. IT7110207) in tre tratti L
successivi tratti (73,860-74,570 km; 74,870-75,200 km e 75,370-87,880 km) per una percon-en‘ﬂ |

complessiva di circa 13,550 km. . g
Si ev1den21a che i tratti di tracciato, per la percorrenza nel territorio di competenza dell' Autorita di

Bacino del F. Tevere, s0no posti in stretto para.llchsmo alla tubazione esistente e che gli mterven%

' reahzzatl a presidio della stessa hanno garantito la stablhta dei pendii atl:raversatl

molto elevato - R4” in un unico tratto di 0,470 km e le “Aree a rischio elevato — R3” , ancora in un ,

Per quanto concerne i Bacini Liri, Garigliano e Volturno, il tracciato 1nteressa le “Aree a rischio Nl
\\Q

unico tratto di 0,130 km, attraversa le “Aree di alta attenzione — A4” per un totale di 2,995 km.

Per quanto attiene i bacini idrografici di rilievo régionale e quello di rilievo iﬁterregionale del fiume .
Sangro il tracciato lambisce il piede di un'area P3 a pericolositi molto elevata definita come area

interessata da dissesti in attivitd o riattivati stagionalmente, tra il km 17,525 e il km 17, <46 la

posizione della condotta rispetto all'area in dlssesto assicura che la messa in opera della co! dotta

non verra ad innescare alcun fenomeno d’mstabihté a canco del piede del dissesto in oggetto.

 areea pericolosita molto elevata (P3) & consentita la realizzazione delle "nuove infrastrutture a rete@z

previste dagli strumenti di pianificazione territoriale, dlchla.rau essenziali, e non delocalizzabili.
Quadro di riferimento progettuale Q

CARATTERISTICHE DELL’OPERA L {{WV‘«

L’ opera in progetto consiste in una condotta, per 11 ‘frasporto del gas naturale, avente le

caratteristiche DN 1200 (48”) P 75 bar nonche di impianti e attrezzature per ladeguato\w

posizionamento e ﬁulzloname deIla s e er Ia connessione con la rete.Il tracciato interes
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territorio regionale dell’ Abruzzo e si estende tra il Comune di Sulmona, nel settore nord-qrithtale

della Provincia de L’Aquila, € il Comune di Oricola, ali'estremita centro-occidentale della stessa
provi‘n.cia, con uno sviluppo da est versd ovest. |

II tracciato di progetto della nuova condotta & stato definito scegliendo di percorrere lo stesso
corridoio individuato dalla condotta in esercizio, Gasdotto Mediterraneo B (Ga. Me. B), e quindi
privilegiando il criterio di mantenefe, pér quanto possibile, il parallelismo con la tubazione

esistente. Tale scelta di base, che deriva dalle caratteristiche fisiche ed antropiche del territorio e

~dallo scopo dell’opera, evita di gravare ulteriormente il territorio e le proprietd private con

Pimposizione di nuove restrizioni, sfruttando servith gia costituite, e limita il consumo di superfici

naturali da parte delll progetto, usufruendo di varchi gia costituiti nell’ambiente.

In sintesi, la nuova condotta per circa 74 km, pari al 80% del suo sviluppo lineare, risulta

strettamente parallela alle tubazioni esistenti.

Le caratteristiche dell’opera sono le seguenti:

Prodotto da trasportare o gas metano
Densita ' _ | : 0,72 kg/m3 -
P.ress_ilb'ne massima di esercizio o | 75bar |
I;unghezza : . | ‘ : : 92,990 km
Diametro : DN 1200 (48™)
Spessore mmnno o | : 16,1 mm

Coefficiente di sicurezza adottato per il calcolo

-delle tubazioni : >1.4

Copertura _ ;. =1L30m

Il metanodotto & strutturalmente costituito da due diversi elementi progettuali:

« elementi lineari: una condotta completamente interrata formata da tubi in acciaio, collegati

te saldatura,

Metanodotto Sutmona - Oricola 10 di 38
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. elémen%l puntuali: impianti di linea che, tramite valvole, permettono il sezionamento della linea
in tronchi e/o la connessione con altre condotte. Sono previsti sedici impianti di linea. In
corrispondenza del punto terminale della condotta si prevede, inolﬁe, la realizzazione di un
punto di lancio e ricevimento dei dispositivi (pig) per il controllo e la pulizia interna della

condotta.

TUNNEL IN LOC. “I TRE MONTI”

Il tunnel di Tocalita I tre Monti” & progettato per una lunghézza di circa 1,820 km, con sezione

. monocentrica e diametro interno di 4,400 m. Sara realizzato con 1’impiego di una fresa rotante a

5.

sezione piena TBM (f}njnel boring machine) chiusa, con scudo semplice o doppio. La
stabilizzazic_me deHe pareti de} foro sard assicurata dalla messa in opera di un rivestimento (conci in m
c.a.) contestualmente aﬂ’?wanzamento dello scavo. R | E{

La condotta sard posata lungo la generatrice inferiore del tunnel mediante la messa in opera di \
,apposi'ti collari distanziatori in polietilene ad alta densita (PEAD) e costituendo delle selle di
appoggio continue, con sacchetti di 1t‘essuto non tessuto riempiti di ghiaia. i monfaggio della -

condotta sara realizzato direttamente all’interno del tunnel, inserehdo due barre di tubo per volta,

predisposte e saldate all'esterno, utilizzando appositi dispositivi di sollevamento

-movimentazi
Al termine dell'assemblaggio della condotta si provvedera al parziale intésamento del &0, \

utilizzando lo stesso materiale di risulta del tunnel sino a garantire una copertura minima di 80 cm

dalla generatrice supenore della tubazione, creando un piano di calpestio tran51tab11e e 1asc1ando un@

franco libero di 2 m tra il piano di calpestio e la generatrice interna superiore del cavo /

MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

J'

"q-.:-__

Di norma, vengono adottate alcune scelte di base che/di fatto permettono una mi

nimi ione delll N

i

interferenze dell’

1

opera con I’ambiente naturale. Nel caso in esame, talivgcelte possono cosi essere

schen.lati:?zate: g\q\_‘ k | ", J(

e ubicazione del tracciato lontanq, per possibile, dalle aree di pregio naturahstlco i,\ V

{ ,Qz @\\ Q 11 di 38 U{
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-« interramento dell’intero tratto della condotta; | N
o W

* accantonamento dello strato superficiale del terreno e sua ridistribuzione lungo la fascia di
Iavoro;

e utilizzazione di aree pﬁve di vegetazione arborea per lo stoccaggio dei tubi;

. utilizzazione, per quanto possibile, della viabilita esistente per I’accesso alla fascia di lavoro;

» utilizzazione, nei tratti caratterizzati da copertura boschiva, del varco di passaggio esistente
Iungo Ie cbndotte esisten-ti;.

. realigégzione, ove possibile, degli impianﬁ di linea in allargamento di analoghi impianti esistenti;

+ ‘adozione delle tecniche dell’ingegneria naturalistica nella realizzazione delle opere di ripristino;

* programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di dantiere, nei periodi pid
idonei dal punto di vista della mjhimiz_zazione degli effetti indotti dalla realizzazione dell’opera
suil’a.mbiente naturale.’ |

| Gli interventi di mitigazione sono finalizzati a limitare il peso della costruzione dell’opera sul
térritorio; previa appliqazione di talune modalit operative funzionali ai risultati dei futuri ripristini
}nbi&qtali, come ad esempio: |
e in fase di apertura pista, il taglio o;dinato e strettamente indispensabile della vegetazione e
l’accéntqnamentq dél terreno fertile; | |

¢

9 « in fase di scavo della trincea, I’accantonamento del materiale di risulta separatamente dal terreno

fertile di cu sopra;
II\W - in fase di ripristino dell’area di passaggio, il riporto e la riprofilatura det terreno, rispettandone la

morfologia originaria e la giusta sequenza stratigrafica: in profondita, il terreno arido, in

superficie, la componente fertile.
j _
Lé opere previste nel progetto del metanodotto per il ripristino dei luoghi possono essere

raggruppate nelle seguenti tre principali categorie:
« - tipristini morfologici ed idraulici;

e ripristini idrogeologici;

Metanodotto Sulmona - Oricola 12 di 38
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" ricostituzione deila copertura vegetale (ripristini vegetazionali).

Quadro di riferimento ambientale |

L’indagine per la caratterizzazione del territorio -intere.ssalto dalla costruzione dell’opera, ha
riguardato le componenti ambientali maggiormente interessate dalla realizzazione del progetto.

A questo riguardo, considerando le caratteristiche pecqliari dell’opera, illustratjc' nel precedente
quadro, il proponente osserva che le azioni progettuali piti rilevanti per i loro effetti ambientali
corrispondono all’apertura della faséia di lévoro ed allo scﬁo della trincea di posa della tubazione. Q&: ‘
Tali azioni incidono, per un arco di terr;-p(:) ristretto, direttémehte_éull’arié, il ru:ﬁore, il suolo e sulla
parte piu superficiale del sottosuolo, sulla coperturﬁ vegetale € uso del sublo, s_;ullé..fé.una e sul
paesaggio, per una fascia di territorio di amﬁiezza corrispon'denté alla larghezza della: faséi# di
lavoro per tutto il tracciato del metanodotto; pertanto Quéste azioni hénno r'is‘vol.ti sﬁile componénti

relative all’ambiente idﬁco, al suolo e sottosuolo, alla vegétazione e uso.del suolo, alla fauha eal

Ppaesaggio.

Le altre componenti ambientali subiscono un impatto trascurabile. In particolare, 1’atmosfera viene

Interessata solamente in relazione ai gas di scarico dei mezzi di lavoro e al sollevamento di polvere
2

in caso di lavori effettuati in periodo siccitoso (evenienza peraltro piuttosto rara nelle aree di

Intervento); tale disturbo ¢ comunque limitato in fase di costruzione, mentre in fase di esercizio,

S A .
impatto & completamente nullo; stesso discorso vale per la componente rumore e vibrazioni.

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale e Pambiente soc1o-economlco llmpatt
negativo ¢ nullo, in quanto non vengono interessate in alcuna mamera opere di valore storico-

culturale, né si hanno ripercussioni negative dal punto di vista socio- economxco in quanto "opera a

non sottrae, in maniera permanente, beni produttivi, né comporta modificazioni sociali. f

Metanodotto Sulmona - Oricola




* la Zona di Protezione Speciale "Sirente - Velino" (Cod IT7110090) in due successivi tratti di
percorrenza, rispettivamente compresi tra il km 14,360 ed il km 24,930 e tra il km 27,560 e il km
33,270, per una lunghezza complessiva pari é 16,280 kn);

« il Sito df importanza con'lunitaria "Colle del Rascito" (Cod. IT7110130) per un breve tratto di
circa 40 m, tra il km 28,310 ed il km 28,350 al margine setteﬁtrionale dello stesso.

e il S-ito di irnportanza comunitaria "Monti Simbruini” (Cod. IT7110207) in tre tratti successivi per
un percorrenza complesswa di circa 13 550 km,
Interazlone opera-ambiente |
‘ INTERFERENZA CON AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO lELEVATO
-I tratti di tracciato omgmano non mteressatl dalla variante, mterfenscono con il territorio di
.'competenza dell’ Autorita di bacmo del F, Tevere tra la progresswa chilometrica 55,830 e il punto
terminale, interessando prevalentemente le zone classificate come “ Aree con franosita diffusa/
fenomeno attivo” per 1,54.0 km e le zone classificate come “Debris flow — colata di detrito /
fenomeno quiescente™ per 0,985 km. I tratti di tracciato invariati non interessano alcung area a
rischio elevato o molto elev.ato, incﬂtre ess_i sonor posti in strétto parallelis:_ho alla tubazione esistente
(GaMe B) e éhe gli interventi realizzéti a suo ten:ipo ';_1 presidio délla stéssa hanno garantito la
ﬁ stabilité dei pendii attraversatli." | |
| 1l trac'c.:iato della éondotta viene ad interferire con tred_ici aree a rischio idrogeologico elevgto 0
molto elevato, nell;ambito del territorio di competenza dell'Autorita di bacino dei Fiumi Liri-
| 'Gar%gliano e .Volturno) e con un'area classificata come "Aree con franosita diffusa (fenomeno

attivo)" dell'Autorita di bacino del F. Tevere.

f Le aree di rischio elevate (R4 e R3) si distribuiscono, prevalentemente, in corrispondenza delle

1 i i i ivi idenziarne
vette piu elevate e vengono ad estendersi lungo 1 sottostanti versanti, meno acclivi, ad evide
-------- la possibilita di essere sede di rotolamenti di detriti e massi derivati da crolli.
Y i ianti inali i ad acclivita solo
In questo contesto, la condotta percorre zone sub-pianeggiantl o crinali e versanti a

Jocalmente elevata, modellati sul substrato calcareo affiorante.
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progetto e la circolazione idrica sotterranea sono rappresentate da un valore della sogglacenza

tratti per una lunghezza pari a 3.950 km.

“iong § ' ) |
4

Da quanto sopra illustrato, si evince che il tracciato del metanodotto in progetto, pur attraversando

aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, non interessa in considerazione del fatto che
I'opera risulta per la quasi totalita completamente interrata con una bopermra di 1,5 m dal piano
campagna ed ospitata nella trincea scavata nel substrato carbonatico sub-affiorante, zone in cui si

manifestino fenomeni di dissesto.

Gli interventi di ripristino previsti lungo 1a fascia interessata dai lavori, consistono essenzialmente

in canalette protette in pietrame ed opere di sostegno. Le prime saranno realizzate lungo i versanti

ad acclivita maggiore allo scopo di regimare le acdue di ruscellamento, in modd da evitare /{

. sl
linstaurarsi di eventuali fenomeni d'erosione superficiale; le seconde saranno realizzate per il

sostegno del materiale di rinterro al piede di salti morfologici.”
In aggiunta, va segnalato che la nuova condotta, per la quasi totalita della percorrenza del territorio

di compétenza dell'Autorita di bacino del Tevere, & posta in stretto parallelismo alil‘esisténte\ \\3
\-a
*,3.,

tubazione che, dalla sua reahzzazmne non € stata interessata da alcun significativo fenomeno di ™

dissesto. : o
' INTERFERENZA CON FALDE FR.EATICI—IE o _ _
Tenuto conto della profondlta di scavo prev1sta nella posa del metanodotto (01rca 3 m dal p.c. ) le
condizioni piezometriche per le quah si pud ipotizzare un ‘interferenza temporanea tra I’ opera in

AV

cautelativameénte inferiore ai 4-5 metri dal piano campagna. N

\
In sintesi, si ritiene assai probabile che i lavori di mstaliazmne della condotta @
vengano ad interferire temporaneamente con la falda in sei successivi tratti di percorrenza per,

complessivi 17,720 km, mentre si ritiene posmbﬂe in ragione ad un minor grado di affidabilita

legato alla minor disponibilita di dati idrogeologici, che I'interferenza si registri anch in tre ulteriori

MISURE DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO

: \(N\»b
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I’esecuzione del progetto comporta, dopo lo scotico ¢ l'aqcantonamento dello straté“\x\ﬁ?%co

superficiale, la realizzazione di uno scavo della profondita massima di 3 m e della larghezza

‘complessiva stimabile in circa 5 m in superficie, seguita dalla posa della condotta del diametro di

1200 mm, generalmehte su un materasso di inerti, e quindi dal ritombamento della trincea con i

materiali di risulta e dalla ridistruibuzione dello strato humico accantonato. _

Détte opérazioni, in linea di priricipi_o, hanno queste conseguenze:

« variazione delle caratteristiche tessiturali dei terreno di copertura della condotta;

X modiﬁqa delle caratteristiche di resistenza dei terreni lapidei eventualmente scavati, per
trasformazione in terreni detritici incoerenti.

Tali variazioni si riflettono sui parametri idrogeologici dcl volume di terreno scavato, poiché il

rimageggiaménto pi'oduce _genemhnehte un aumento della porosita, aumentando di conseguenza il

coeﬂic;iente di permeabilita. Per contro si riduce drasticamente il coefficiente di permeabilita del

volume di terreno sostituito con la condotta, annullandone anche la capacita di ritenzione idrica e la

funzione di immagazzinamento. Nel complesso si pud ritenere che generalmente gli impatti

negativi, relativi ad un volume molto modesto, siano compensati dagli impatti positivi.

Nei corso della realizzazione déll'opera si.p'rocederé a valutare caso per caso l’esaﬁa e puntuale
natura dell’interferenza temporanea derivata dallo scavo della trincea sul quadro idrogeologico
locale. Pe.r evitare che i 1a§ori poSsaﬁo alterare gli equilibri idrogeologici, verranno adottate, prima,
durante .e a fine lavori, opportune misure tecnico-operative volte alla mitigazione degli impatti.

Le misure da adottare saranno stabilite scegliendo, sulla base delle effettive condizioni
idrogeologiche dei sito, tra le séguenti tipologie d’intervento:

» rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la continuita della
o

falda in senso orizzontale;

Metanodotto Suimona - Oricola
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~ * tempestivo confinamento delle fratture beanti e realizzazione di vincoli impermeabili per_i

in progetto all’interno dell’acquifero carsico: {
- « intercettazione della falda dell’acquyif ,o nel a zona satura;

L

| l i . ‘—I‘ -,
\ . . thaat i,:—:—"}?\:\
v ° VA -

o esecuzidfie, per Uintera sezione di scavo, di setti impermeabili in argllla e bentomte al fine di

confinare il tratto di falda intercettata ed impedire in tal modo la formazione di vie preferenziali
di drenaggio lungo la trincea medesima;
rinterro della trincea, rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotip}

a diversa permeabilita) al fine di ricostituire I’assetto idrogeologico iniziale;

ripristino degli esistentj limiti di permeability, qualora si verifichino emergenze idriche

. N . e g . . . . . l . e ;-r/
localizzate in litotipi permeabili per fratturazione (ammassi lapidei e conglomeratici). é ,
Le misure costruttive sopra citate, correttamente applicate, garantiscono in generale il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: B o Q

e il ripristino dell’equilibrio idrogeo.logico nel tratto in cui il tracciato interessa la falda; tale N\A
condizione si ottiene sgléz’io-ﬁand_o il materiale di rinterro degli scavi, in modo da ridare
continuita idraulica all’orizzonte acquifero intercettato; fﬁf

» il recupero delle portate drenéte in prossimitd di punti d’acqua (sorgenti, pozzi o pliccole -
scamﬂgini) previa esecuzione di locali sistemi di drenaggio e captazione (setti impermeabili di
confinamento, corpi drenanti di assorbimento). o . -

INTERFERENZA DEL TUNNEL ..SUL SISTEMA IDROGEOLOGICO DEI “I TRE MONTI”

con i depositi detritico-alluvionali quaternari della piana del Fucino.
Le possibili interferenze tra il tunnel e la circolazione idrica sotierranea possono ¢

linea teorica a due tipologie principali, in funzione delle diverse

Metanodotto Sulmona - Oricola
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e alterazione e mgd.iﬁcazione della rete di discontinuita e condotti che costituiscono i circuit#
di alirrien‘t-ha'zi’one della falda ﬂella zona di percolazione.
Si puo escludere innanzitutto ’interferenza con le sorgenti alimentate da circolazione nel complesso
detritico - alluvionale come le due sorgenti di S. Onofrio (S1 ed S2), e la sorgente Casanova, poiché
la galleria, cﬁe attraversa esclusivamente la suc.cessione carbonatica, non interessa 1’acquifero
detritico-alluvionale.
Per quanto riguarda l’gventuéle interferenza con la circolazione nel complesso carbonatico,
I’imbocco del tunnel sul versante meridionale de I Tre Monti, a quota-900 m s.l.m., si trova gd una
distanza di circa 6 km dal campo pozzi di Bussi, in direzione OSO.
Tenuto conto del valore stimato del gradient_e idraulico, del fatto che il tunnel sale di circz_t 200 m
- Verso l’hﬁbocco del versante_settenu'ionale, situato ad una quota di circa 1_100 m s.l.m., d_eﬂ"assenza
sul versante nord di pozzi o sorgenti di portata rilevante, si pud ragionevolmente ritenere che lungo
ﬁ.ltto il tracciato la superficie piezometrica sia situata a notevol_e profondita rispetto alla quota del
tunnel. .
Per quanto riguarda la seconda possibile interferenza, l’umta idrogeologica della dorsale de I Tre
Monti, situata in un’area caratterizzata da notevole infiltrazione efficace, rappresenta
complessivamente un’area di prevalente ricarica, la cui superficie ha_ notevole estensione in
‘rapporto all’area interessata dal tracciato della galleria;. L’attraversamento e 1’eliminazione, in
conseguenza dello scavo, di un ridotto volume di acquifero della zona di percolazione comporta in

quésto quadro una modificazione del tutto trascurabile dell’andamento della circolazione globale.

INTERFERENZA SUI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Per quanto attiene la ZPS e il pSIC attraversati direttamente dal tracciato in progetto, & stata valutata

‘incidenza dell’opera sia per gli effetti diretti, legati alla presenza del cantiere di posa della
condotta, sia per le interferenze indirette dovute alle emissioni acustiche e in atmosfera, prodotte

ante la fase di reéil_izzazione dell'opera.
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natura diretta (occupazione temporanea e/o permanente di superfici, abbattimento di alberi e arbusti,

€cc.}, sono state analizzate unicamente le perturbazioni di natura indiretta indotte durante Ja fase dié

\ m/\
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PER QUANTO RIGUARDA IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
L’opera in esame ¢ un intervento di adeguamento della struttura di importazione ésistente, costituita
dai gasdotti Mediterranei Ga.Me.A e Ga.Me.B, e si sviluppa in éontigujté al corridoio tecnologico
gia individuato dalla stessa struttura tra la parte nord-orientale del territorio della Regione Abruzzo
(cifrato Dis. LB-C-83215 "Corografia di Progetto™).

Il progetto del metanodotto in oggetto & rispondente con gii strumenti di i)rogrammazione del
settore energetico, finalizzati al contenimento delle emissioni atmosferiche e a fazionﬁlizzare
- I’approvvigionamento energetico ("Agenda 21 relativa alla conferenza dell’ONU su ‘Ambiente e
sviluppo’ del 1992 - Piano Energetico Nazionale (PEN) approvato dal governo il 10/08/1998).

il fra‘cciato interferisce con aree protette (Parco Regionale Velinb-Sirente), SIC, ZPS € zone
sottdboste a vincolo Beni Paesaggisﬁci. Dal punto di vista normativo, & poésibile realizzare l;opera
anche in tali contesti, purché ne sia valutata la compatibilitd ambientale e/p Pincidenza ecologica. In
particolare, nelle zone Al (a conservazione integrale), ai sensi dell’art.33 del Piano Regionale
" Paesistico di cui alla L.R. 431/85, & possibile derogare il divieto di realizzazione di interventi
sPeciﬁcatamente anche per i metanodotti (comxﬁa 6.3) previo “studio di compaﬁbilita‘l ambientale”.
"1l giudizio positivo di massima della Regione Abruzzo corhprende di fatto parere favorevole su
questo aspetto.

1l tracciato interessa inoltre alcune aree classificate dai Piani di bacino coinvolti come “a rischio
- elevato” e “ad alta attenzione”. Pertanto il proponente ha dovuto elaborare opportune soluzioni
progettuali, verifiche di fattibiliti ¢ accurate valutazioni che sono state prodotte adeguatamente e
che né -dimostrano la compatibiliti ambientale, rispettando quindi quanto richiesto dagli strumenti
di pianificazione di bacino vigenti.

Il tracciato del metanodotto risulta altresi compatibile con il territorio soggetto a vincolo

.,

ogeologico (RD 3267/23), dei beni ambientali (DLgs 490/99 - Titolo II) e con i siti di importanza

comunitaria proposti (elenco DM 3 aprile 2000 del Ministero dell’ Ambiente).
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-;‘La realizzazione dell’opera, inoltre, ¢ coerente con i Piani Regolatori Generali (PRG) e i Programmi

di Fabbricazione (PdF) dei comuni interessati dall’opera.
Da segnalare che queéto tratto di metanodotio & indipendente dal metanodotto Sulmona-Foligno, e
quindi non interferisce con la centrale di Sulmona, per la quale ¢ in corso la procedura progettuale-

autorizzativa.

T o

Infine, non si_ verificaﬁo interferenze o incompatibilita con altri plam e progetti di opere sul
territorio.

PER QUANTO RIGUARDA IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Le alternative di tracciato studiate risultano o ﬁon fattibili o non migliorative ﬁspeﬁo al traéciato di
progetto, in quanto presentano un impatto ambientale eleyato. pei conﬁonﬁ 'dlélla fauna e degli
ecosistemi (Orso, Parco Velino Sirente) ;)ppure vanno ad interferire cdn un tessuto anfropico e
urbanistico consoﬁdato (piana a nord di Avezzano, monte autostrada).

Il tracciato del metanodotto & stato definito sfruttando il pil possibile il parallelismo con le
infrastrutture Snam Rete Gas esistenti, sia per limitare il consumo di aree naturali, sia per _pbter
usufruire, compatibilmente con gli sviluppi dei piani territoriali, delle serviti esistenti, rispettando

1’assetto del territorio.

E'N VAV SN

affrontato con un approccio differenziato, in relazione alle caratteristiche del territorio int essato.

[

Tale approccio prevede sia I’adozione di determinate scelte progettuali, in grado di ridurre “a

monte” I’impatto sull’ambiente, sia la realizzazione di operé- di ripristino adeguate, di varia

tipologia. o - - ' l\ q_/-

Relativamente alla fase di cantiere si evidenzia che/il progetto, a fronte della valenza paesaggigtico-
ambientale del territorio attraversato, & stato elaborato prevedendo il confinamento, per quanto

possibile, della fascia di lavoro necessaria alla méssa in opera della nuova-condotta nell'ambito del

Wil
ot

corridoio ancora esistente 1 il tracciato dgNe thibazioni in esercizio.

- Qs
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La realizzazione dell’opera prevede | esecuzione di fasi sequenziali di lavoro che_perrgettqno di

'y

contenere le operazioni in un tratto limitato della line_a di progetto, avanzando progressivamente nel
territorio. L’accessibilita all’area di passag!g‘io ¢ normalmente assicurata daIl_a viabilité ordinaria,
che, durante 1’esecuzione dell’opera, subira unicamente un aumento _del trafﬁfcor dovuto ai_ soli
mezzi del servizi logistici. I mezzi adibiti alla costfuzione invece utilizzeranno 1’area di_ passaggio
messa a disposizione per la realizzazione dell’opera. |
Si riassumono di seguito le scelte progettuali adottate che, assieme agli interventi. di mitigazione,
permettono una mix_lipﬁzzgzion; de_I{lg intggfe_renze q;:ll’qpe_ra con l’apriente naturale:
. ubicazioge del tracciato secondo un percorso che permette di evitare il pilt possibile
| 1’attrav¢rsar_nento di aree di pre;gib; |
. inte_rra_ménto tqtéle della condotia;
» accantonamento &élld s&ato superficiale di terreno ¢ sua ridistribuzione sulla superficie
ﬁ( _ dello scavo, a posa della condétta avvenuta;
» utilizzazione di aree priv-e di vegetazione arborea e/o arbustiva per lo stoccaggio dei tubi;
| « utilizzazione, per quanto possibile, di viabilita esistente per le strade di accesso alla pista di
| V | lévoro; |
. reali;zazione di tunnel per il superamento in sotterraneo di tratti particolari;
« programmazione dei lavori, per quanto reso possibi_ie dalle esiggn;e di cantiere, nei periodi
pitt idonei dal punto di vista climatico e ambientali.
Per qu'anfo attiene le scel’ge progettuali, esse risultano cqnformi con le migliori soluzioni a&oﬁabili
per le situazioni incontraté; le tecniche ¢ le tecnologie adottate rispettano il criterio di adozione
delle migliori tecnologie disponibili (BAT). La qﬁalité dell’acciaio (EN L450 MB) e il fipo di tubo
(saldato longitudinalmente ERW) & quanto di meglio il mercato offre per qualitd chimico-fisiche ¢
meccaniche. Gli épessori adottati realizzano coefficienti di sicurezza notevolmente superiori a

.

quanto richiesto dalla normativa vigente.
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“Sono previsti consistenti e accurati interventi di ripristino e riqualificazione ambientale, in

particolare tramite inserimento di vegetazione. Le caratteristiche costruttive delle tubazioni \?
impiegate permettono infatti il rimboschimento completo dell’area di passaggio, in quanto non
sussiste il pericolo che le radici possano dannegglare il rivestimento della condotta. L’uso di-spec
autoctone evita che si possano venﬁcare fenomeni di mqumarncnto floristico, attraversc?\&

I’introduzione di specie estranee all’ambiente di intervento. 7%

Gli 1ntervent1 di nnt1gaz1one amblentale avranno comnte scopo pnnmpale quello di nporta.re per

quanto possibile, gh ecosistemi nella situazione precedente 1 lavorl In partlcolarc nei tratti ove s X

riscontra la presenza di vegetazmne arborea, la ﬁnahta sara quella di ricreare cenosi vegetali il pi
possibile vicine, per composizione specifica e struttura, a quelle potenz1ah
In corrispondenza di attraversamentl e percorrenze fluviali, la realizzazione dell’opera non prevede

in alcun caso una riduzione della sezione 1drau11ca es1stente e gh interventi di npnstmo conSIStono

nel consolidamento delle sponde, mediante 1’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, e nella ﬁ;

loro rinaturalizzazione, attraverso 1nerb1ment1 ¢ messa a dimora di specie arbustive ed arboree

-

igrofile.

Tuttawa, sebbene il progetto risuiti rigorosamente sviluppato e, come detto, pur essendo adottate le
migliori scelte tecniche, si ritiene opportuno richiedere ulterlon attenzioni € misure per renderhe
tendenzialmente ottimale la realizzazione e massimizzare il successo degli interventi di ripristino

ambientale.

PER QUANTO RIGUARDA IL QUADRO DI R(I ERIMENTO AMBIENTALE l Q_
La caratterizzazione ambientale presentata nel SIA risulta esauriente. In particolare, 'gli aspetti
inerenti geologia, idrogeologia, fauna ed ecosistémi, vegetazione sono stati adeguatamente

approfonditi e appaiono complete le indagini e le raccolte dati effettuate. Analogamente, risultano °

adeguati gli studi ¢ le considerazioni elaborate nell’ambito delle valutaz;om di incidenza ecologlca
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Per quanto attiene all’interazione opera-ambiente, il proponente, nel SIA, per agevoldre Ya’loro

L]

identificazione e analisi, ha rappresentato in tabelle le relazioni fra componenti ambientali e
definizioni dei diversi livelli di iiinlpatto, che risultano complete e ben giustificate.

I tracciato scelto & tale da evitére e/o ridurre al minimo possil:iaile I’interferenza dello stesso con i
vincoli urbanistico-ambientali c!ie gravano sui territori attraversati e cc;n zone sensibili.

1

Risulta evidente che la tipologia dell’opera in progetto deténnina, nel complesso, in fase di
esercizio, un impatto sulllfémbiente piuttosto limitato, sia per il fatto che la condotta viene
completamente interrata,';'éia perche, non si verifica alcuna emi;ssione solida, liquida o gassosa.

L’importanza degli eventi di rischio, per tipologia ed entita, risultano molto ridotte e comunque ben

al di fuori di una scala di riferimento rispetto a quella convenzionalmente adottata nelle valutazioni
. 4 . . ’

-in questione,

L’impatto stimato & quindi essenzialmente temporaneo, reversibile e limitato alla sola fase di
costruzione; nella fase di esercizio la realizzazione delle previste opere di mitigazione tende a far

scomparire, nell’arco di tempo necessario alla crescita della vegetazione naturale, ogni segno del

passaggio della condotta.

Sull’ambiente idrico I’'impatto pud considerarsi generalmente molto modesto, ad eccezione di un
tratto in localitd “Corcumella” lungo la percorrenza della vallecola che porta a Forca dei Corvi
(24,350-25,000 km) e in corrispondenza dello scavalcamento del rilievo denominato "I Tre Monti",

in cui il progetto prevede la realizzazione del tunnel, ove il livello d’impatto risulta essere basso, in

:i'elazione alle possibili interferenze con falde idriche superficiali di scadente qualita.

i

jSulla componente suolo e sottosuolo, ’'impatto & da ritenersi sostanzialmente trascurabile o basso

per gran parte del tracciato, ad eccezione di un u:atto in corrispondenza della risalita di un versante
in‘localitd “Capo la Valle (19,350-20,250 km) € lungo lo scavalcamento di C.sta Muricci (31,480-

2,330 km), in cui si registrano livelli medi di impatto, in relazione all'acclivitd dei pendii e alla
conseguente - possibile perdita di fertilita dei terreni. Gli interventi di mitigazione previsti

permettono il completo recupero della prodﬁttivite‘l e della fertilita delle arce interessate dal progetto.
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nei mesi immediatamente dopo la concluswne dei lavori di mterramento della condotto. Un l1vello \

‘precauzioni volte a mitigare gli effetti dell’opera previste nel progetto e nel SIA. Lo svolgimento

%y vl
; Pl . .
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Sebbene 1’opera attraversa alcune aree classificate dalla p1an1ﬁca21one di bacino ad elevato rischio
idrogeologico, la tipologia di intervento, le modalitd di realizzazione, le opere di mitigazione '\7)
previste € 1’osservazione storica dell’assenza di fenomeni di dissesto nelle aree interessate dai
metanodotti esistenti da alcuni decenni consentono di affermare la compatibilitd dell’opera con il

territorio attraversato nelle condizioni idrogeologiche rilevate.

Sulla componente vegetazione, 1’impatto varia in funzione delle tipologie vegetali interessate. In | /ﬁ/
linea generale, il livello di impatto risulta essere prevalentemente basso o trascurabile. Livelli &i ~
impatto medio si registrano in brevi tratti generalmente corrispondenti alla percorrenzai di superfici
caratterizzate dallalpresenza di boschi cedui, ubicati in partipolafé_lur_lgo Ia ﬁsalita verso Forca dei

Corvi (21,340 - 22,210 km- 22 ,600 - 24,050 km, 24,250 -24,690 km) eld' in corrispondenza
dell'imbocco mendlonale del tunnel in loca.hta "Va]h dei tre Monti" (49,440 - 49,785 km). Gli

interventi di npnstmo vegetazionale previsti dal progetto consentiranno di minimizzare nel tempo

. ‘ _
tali impatti su questa componente. ' - o

Sul paesaggio I'impatto, in relazione alle caratteristiche morfologiche ¢ di uso del suolo riscontrate .
lungo il tracciato dell'opera, risulta essere prew')alentemente basso nel lungo periodo, medio-alto solo
\

(1

i
b

di impatto medio, per la durata di alcuni anni finché la Vegetazione non assumera uno stadi
maturo, si registra in corrispondenza dei versanti montani ricopérti da boschi, caratterizzati da un
maggior grado di visibilita lungo la risalita verso Forca dei Corvi. : % Q
Per quanto riguarda ghi lmpattl nelle aree interessate da SIC, ZPS e areg protette, questi attengono

prevalentemente alla fase realizzativa, ¢ comunque sono da considerare limitati grazie alle
delle attivita secondo gli standard operativi dei metanodotti applicati da Snam Rete Gas assicura 11

degli ambiti idrici e di suolo e sottosuolo. 1l progetto del tracciato, in stre elismo

&
(&
&
%

contenimento delle interferenze entro le soglie di tollerabilita nei confronti delle specie tu?late e

all’esistente e, per la stragrande maggioranza del percor Lentro la fa301a d1 layoro esigtente non

fﬁs)
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interessata da esemplari arborei, favorisce gid di per sé una importante mitigazione di carattere

generale dell’opera.
Si ritiene quindi che gli impatti nei confronti delle arre SIC e ZPS siano accettabili attraverso:
« 1’adozione di tutte le misure cautelative e di mitigazione previste;
» il rispetto del fermo cantieré nel periodo di riproduzione della fauna e di disturbo di specie

pregiate e vulnerabili, tramite verifica attraverso monitoraggio e supervisione di esperti;

» l’adozione degli accurati interventi di ripristino vegetazionali previsti, che dovrebbero

addirittura perseguire il miglioramento ambientale rispetto alla situazione attuale, poiché gli -

interventi di rivegetazione che accompagnarono il metandodotto esistente fallirono a causa
del pascolo intensivo, mentre in questo caso si adotteranno le nuove tecniche delle “isole
vegetah” che permcttono una difesa ¢ un migliore affrancamento delle plantaglom

TuttaV1a per ulterlore cautela, si propongono alcune prescrizioni tali da limitare ancora il rischio di

effetti nei confronti degli ecosistemi e della fauna.
In riferimento al fatto che nella fascia interessata non si segnala la presenza di alcun ricettore, cosi

.~ come inteso dalla normativa v:gente I'impatto denvato dalle emissioni acustiche e di v1brazwm

risulta essere del tutto trascurablle Durante la fase di cantiere, infatti, il rumore e le vibrazioni

vengono prodotte solo durante le ore diume e le relative emissioni, essendo legate alla sequenza
delle diverse fasi di lavoro che determina lo spostamento graduale dei mezzi, risultano del tutto
temporanee e discontinue lungo il tracciato e, in ultima analisi, scompariranno una volta ultimate le
opera_zioni di messa in opera della condotta,

VL’imp_atto del cantiere per la messa in opera del gasdotto determina, sulla componente atmosfera, un
im a;to che andra ad incidere sul contesto térritoriale circostante solo durante la fase di costruzione

¢ unicamente in orario diurno. Dagli scenari ipotizzati gli impatti risultano compresi in una fascia di

50-100 m dall’asse di trincea, emissioni comunque al di sotto delle soglie emissive di legge per le

| polveri e i gas esausti (NO2).
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IN MERI% ALLE OSSERVAZIONI RICEVUTE

Le osservazioni e 1 pareri elencati nella Premessa amministrativa esprimevano sostanzialmente la
netta contrarietd al tracciato inizialmente proposto, che attraversava una significativa porzione
- montana del Parco del Velino Sirente. Tale lproblematicite‘l ¢ stata completamente risolta dalla
variante di tracciato, che ha abbandonato totalmente 1’attraversamento dell’area montana sensibile.
Da rilevare invece il parere del Parco Naturale Regionale (laziale) dei Monti Simbruini, il quale
rileva il rischio di interferenza nei ;:onfronti della fauna pregiata e richiede quindi alla Regioﬁe
Abruzzo un intervento finalizzato a “eliminare o ridurre al minimo I’impatto”. Si ritiene che,
tenendo conto della distanza del traqciato _in territorio abruzzese dall’area del Parco e delle misur_e
di attenzione e mitigézione previste oltre a quelle aggiunte nelle pre‘scriz:ioni pl-'oposte dal presente
parere, tali risqhi possano in effetti essere minimizz_ati._ _ : : ‘ yj
CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE
In conclusione, malgrado gli impatti ambientali in fase di esercizio risultino di modesta entita, si
veriﬁcéno alcuni impatti significativi determinati o potenzialmente possibili durante la fase di
realizzazione dell’opera. Pur presentando il proponente molteplici soluzioni esecutive mirate allé
soluzione di tali problemi e accurate misure di attenzione e nﬁtigazione, si ﬁﬁene d1 richiedere
disposizioni aggiuntive a fini cautelativi o di ulteriore riduzione di tali effetti, specie nei confronti
della fauna, della vegetazione e degli ecosistemi all’interno delle zone SIC e ZPS. Con tali modalita
di realizzazione si ritiene quindi che il progetto sia ambientalmente compatibile lungo tutto_'

tracciato previsto.
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ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO CIRCA LA COMPATIBILITA AMBIENTALE DEL
PROGETTO METANODOTTO SULMONA - ORICOLA SUBORDINATAMENTE AL

- RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI

In fase di progerto esecutivo e prima dell’inizio dei lavori:

1.

dovranno essere presentati, alle competenti autorita idrauliche: 1) i dettagli delle modalita di
attraversamento dei corsi d'acqua, con particolare riferimento, alle tecniche di scavo utilizzate
¢ opere provvisionali e interventi di ripristino e loro modalita esecutive, in funzione delle

caratteristiche idrauliche-morfologiche, delle caratteristiche della ‘sezione d'alved, della

presenza di rilevati arginali, etc., specificando anche le aree interessate dal cantiere e le

PANRL

E’

LA COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO AMBIENTA®E *

modallta di deviazione del flusso idrico, e fornendo una stima del tempo intercorrente tra .

Iapertura dello scavo e il ripristino per ciascun corpo idrico; 2) una cartografica con riportati

" in prossimita del tracciato (per una fascia di almeno 400 m) futti i pozz1 idropotabili presenti,

con indicazione delle principali caratteristiche ante opera delle acque e degli emungimenti; 3)
una specifica in merito all'interferenia del tracciato con le aree di rispetto delle sorgenti e dei
pozzi idropotabili;

in tutte le aree dove vi possono essere fenomeni di microtettonica, frana e soliflusso, nelle

quali la copertura sia costituita da rocce permeabili, dovranno essere eseguite indagini

geologiche e geotecniche di dettaglio atte ad identificare tali fenomeni, in modo da giustificare
€, comunque, ridurre al minimo le opere di drenaggw (delle falde epidermiche e pensili)
necessarie a stablhzzare i pendu '

per gli attraversamenti fluviali, dovranno adottarsi i seguenti criteri:

» dovra essere previsto il ripristino della configurazione planimetrica e altimetrica
dell’alveo, secondo le caratteristiche geomorfoh-)giche precedenti la realizzazione
deil’opera, senza modificare le attuah seztoni di deflusso e le relative aree di pertinenza
fluviale, salvo modifiche concordate con le autoritd idrauliche e ambientali regionali
finalizzate al miglioramento idraulico-ambientale del tratto interessato rispetto alla
situazione attuale;

» nel caso di corsi d’acqua non arginati o confinati che attraversano piane alluvionali, la
larghezza del ,tratto fluviale che dovra essere considerata per il progetto di
, attraversamento dovra risultare maggiore di quella dello stato attuale, ovvero dovra
cornspondere alla larghezza della fascia d1 mobilita geomorfologma riferita a un tempo
di ritomo dell’evento che la determina pari ad almeno 100 anni; qualora non fosse

possibile stimare analiticamente tale fascia, si consideri una larghezza corrispondente
. LU
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Missiy @Eﬁ‘zﬁ massima mobilita presente nel tratto monte-valle rappresentativo della Iunghezza di

almeno 2 chilometri, constatabile da cartografie, foto aeree e/o rilievi sul campo;

le opere di protezione spondale gia esistenti in corrispondenza dei tratti interessati dai

ai
lavori dovranno essere ripristinate nella situazione ante operam e comunque in continui
tipologica e funzionale con quelle gia realizzate;

le opere di difesa spondale nuove o da realizzarsi a ripristino di quelle esistenti dovranno

essere realizzate, previa approvazione delle competenti Autoritd, senza alterare la
naturale dinamica delle biocenosi fluvio-torrentizie, utilizzando tecniche di ingegneria 7U
naturalistica di tipo “verde”, ovvero che impieghino materiale vivo come principale

elemento funzionale ed eventuale materiale morto biodegradabile a fini collaterali;

4. i capitolati di appalto dovranno essere implementati con tutte le cautele, le prescrizioni e gli

accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione, co

particolare attenzione alla salvaguardia:

5. dovra essere predisposto un Progetto di Monitoraggio Ambjéntale (PMA), fedatto secondo le \\E

| trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal

. lavaggio delle betoniere;

delle acque sia superficiali che sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al

della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi ivi incluse le viabilita
sia locali che di collegamento; ‘ : .
del clima acustico; : o ' . (;
dell’inquinamento atmosferico, in particolare-imponcndoz : ' -

i. nei cantieri esclusivamente 1’impiego di veicoli omologati secondo la direttiva
2004/26/CE (Fase IIIA o Fase IIIB) o, in alternativa, di veicoli dotati di ﬁltrl per il
particolato muniti di attestato di superamento dei test di idoneita del VERT;

ii. ai veicoli pesanti, che saranno adottati per le att1v1ta di costruzione e tran51tant1 sulla
viabilita autostradale ¢ ordinaria, il rispetto delle norme corrispondenti “Euro 47 g\ )

l

del terreno di scotico provemente dalle aree di cantiere ¢ dalla sede stradale, che deve essere

stoccato con le modalita riportate nel DLgs. 152/06 nella parte relative alie “Tcrre e rocce di
scavo” e utilizzato nel piu breve tempo possibile per i ripristini previsti; I’eventuale utilizzo
di terreno vegetale con caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle dei terreni /

interessati dall’opera deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la

continuita ecologica con le aree limitrofe;

=

—

linee guida del MATTM c‘sottdposto al competente dipaftimento ARTA e alla Regione, che

dovrd individuare anche tutte le criti

loro monitoraggio e la verifica di mif)j

V-
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allo scopo di verificare i possibili impatti sull’ecosistema fluviale collegati all’attraversamento
dei corsi d’acqua, deve essere concordata con il competente dipartimento ARTA e la Regione
ed effettuata a cura del Proponente, una caratterizzazione ante operam con i metodi LB.E.
(Indice biotico esteso) e LF.F. (Indice di funzionalita fluviale), in stazioni a valle ¢ a monte
del punto di ciascun attraversamento, da ripetere in corso d’opera per I'LB.E. ¢ post operam
sia per I’LB.E. sia per I'LF.F., al fine di verificare il recupero delle condizioni precedenti ai
lavori; '

dovra essere prodotta una caﬁograﬁa aggiornata dell’uso del suolo delle aree attraversate
secon'do le procedure e le codifiche internazionali vigenti (Corine Land Cover);

prima dell’inizio dei lavori di ripristino ambientale dovra essere presentato e sottoposto agli

organi preposti ai fini autorizzativi il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e ai

ripristini vegetazionali degli elementi del paecsaggio attraversati (incolti, aree agricole,

vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto

dovra contemplare anche le cure colturali per almeno i primi tre anni dal momento

dell’impianto;

prima dell’inizio dei lavori di pulizia delle condotte, dovranno essere presentate, all’ ARTA e

alla Regione: 1) le procedure di raccolta e smaltimento dei reflui provenienti dalla pulizia

- delle condotte; 2) la definizione della modalita per la caratterizzazione chimica e lo

smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della

- condotta; 3) le caratteristiche chimiche e le schede tossicologiche dei materiali (malte
- poliuretaniche, miscele cementizie) utilizzati per gli attraversamenti in tunrnel;
10.

per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e
il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovra essere tempestivamente
comunicata (almeno 30 gg. prima) a Regione, ARTA, Provincia, Comunita montane e

Comuni interessati;

I .
Durante i lavori:

prima di eventuali abbattimenti delle specie arboree ed arbustive protette, dovra essere
richiesto e ottenuto nulla osta all’autoriti competente; |
pei' gli attraversamenti fluviali, dovrahno adottarsi i seguenti criteri:
+ le lavorazioni dovranno essere effettuate in periodo di magra e comunque si dovra
consentire il regolare deflusso delle acque anche tramite deviazioni prowisoﬁe da
re.aliizarsi in modo da evitare il danneggiamento dell’ambiente ripario e fluviale e da

assoggettarsi a successivo ripristino ambientale a regola d’arte;
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oms, “i-.1gvori dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna
IJ‘:'O 4 s

¥

o . . o
piscicola dell’erpetofauna e dei micromammiferi;

o dovranno essere preservati gli esemplari arborei e ricostituite le ripisilve (con specie
autoctone) con fini di qualificazione ambientale; \&

* i prelievi di acqua dall’asta principale previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i
necessari collaudi della condotta, dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di
attingimento ai competenti Servizi Tecnici di Bacino; ' /% (

in tutte le fasi della lavorazione non dovranno utilizzarsi materiali inquinanti e si dovra fare’

\

ricorso a tecniche che garantiscano che le scorie prodotte durante la saldatura della condotta e
gli altri prodotti chimici utilizzati non permangano nell’ambiente e che ‘impediscano

comunque ogni possibile inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere.

modalita e il luogo di prelievo e smaltimento dell’acqua utilizzata per la pressurizzazione e

prima della fase di collaudo, dovra essere definita e presentata ad ARTA e R{egione a w
pulizia della condotta durante la fase di collaudo; le operazioni di prelievo e smaltimento L
. ‘\

dell’acqua di collaudo dovranno comunque essere svolte sotto il controllo dei due suddetti

jé |

enti;

" Ripristini ambientali:

15.

)\

3

I’interramento della condotta e nei periodi pill idonei all’attecchimento della vegetazione e

e .

le operazioni di ripristino vegetazionale, eseguite da tecnici specializzati secondo quanto

previsto nello SIA e successive integrazioni, dovranno essere realizzate immediatamente dopo|

supportate da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo,

affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo |
non inferiore ai cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori; dovra essere favorita, per via
naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo e arbustivo con le imedesime specie |\

che vegetano sponténeamente sulle aree oggettb dell’intervento; la vegetazione é:borea elo

ripristinata per struttura, fisionomia ed etd; nelle aree di pertinenza degli impianti di linea,

‘arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovra essere @

dovra essere prevista la piantagione di essenze arbustive autoctone, con istiche

omdgenee al paesaggio vegetale esistente; Q (T
AN =
per la produzione delle specie arbustive e arboree dutoctone si dgvra far ricorso g
all’approvvigionamento del materiale genetico ecotipicos privilegiando vivai specializzati che

trattino materiale di propagazione autogtono certifigato; qualora tale condizione non fosse !




17.

18.

18

20.

%@"‘Q

\1
.‘\(\&} :

\&\\Eo o 2
attuabile nel territorio regionale, dovra essere predisposta un’idonea struttura v1vals§R:a\\con
certificazione di utilizzo di materiale da propagaz1one locale;
nei tratti in cui il nuovo metanodotto ¢ in affiancamento ad altra condotta, i ripristini
vegetazionali e le cure colturali dovranno essere estese alle fasce interessate dai suddetti
metanodotti, nelle situazioni in cui gli interventi di ripristino gia realizzati non risultino
soddisfacenti;
per le parti d’impianto sostituite per fallanze derivanti da inadeguate forniture o pose in opera
o manutenzioni il periodo di garanzia dovra essere riapplicato a partire dalla data della
sostituzione; | |
nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione o
altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall’esecuzione dei
lavort; |

compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i

rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto paesaggistico e storico

. ¢circostante;

Fauna ed ecosistemi:

21,

i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d’intervento, dovranno interferire il

meno possibile con gli habitat naturali e per quanto possibile, utilizzare percorsi ed aree

| alternative; le aree di cantlere dovranno essere allestite al d1 fhon dalle perimetrazioni dei siti

22.

della Rete natura 2000 e delle aree protette;

1 lavor1 dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di nproduzmne, nidificazione
migrazione (che interessi specificatamente le aree di lavorazione e di cantiere) delle specie
faunistiche; a ulteriore limitazione, limitatamente al tracciato che interessa il territorio dei
Monti Carseolaﬁi, tale divieto si estende a tutto il. periodo primaverile, al fine di evitare

disturb_o alle specie ornitiche rare p‘resénti, con particolare riferimento al Picchio dorsobianco;

. sempre nell’areale di cui al punto precedente, si dovra avviare un monitoraggio per verificare

“il disturbo nei confronti delle specie animali pregiate; tale monitoraggio dovra essere

concépito e condotto in collaborazione con la Regione Abruzzo e con I’Ente Parco Regionale
(laziale) dei Monti Simbruini, i quali enti segnaleranno al MATT eventuali condizioni tali da

dar luogo a un eventuale limitazione o arresto temporaneo dei lavori;
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Infrastrutture stradali per il transito dei mezzi da e per aree di cantiere; é necessario che:

!

24. preventivamente all’attivazione dei cantieri, venga valutato, con i competenti uffici dei

Comuni e/0 delle Province interessati, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da {
utilizzare;
25. le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi siano

concordate con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, che dovranno 747
esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione: '

26. gli eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per i cantieri,

siano immediatamente segnalati ai Comuni e/o alle Province interessati a cura del proponente
con ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti secondo le indicazi
tecniche e i tempi forniti dagli uffici competenti; a garanma di cio, la Societd proponente
presti apposita fidejussione nella misura 1nd1cata dagli uffici comunali e/o prov1n01al1 &
competentl e prima dell’attivazione dei cantieri; '

27. le faSI lavoratlve che comportano limitazioni o modifiche alla cucolazmne nella viabilita,
siano concordate con congruo anticipo con i competentl ufﬁm comunali €/o provinciali, al fine
di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina circolatoria delle (?z/
strade interessate, in un quadro di accettabilita complesswa del livello di servizio della ret
c1rcostante, ' :

28. gli accessi alle piazzole di stoccaggio siano costruiti con materiali di adeguate caxattenstlche e
sempre mantenuti m modo da evitare apporto di materiali di qua151a51 natura su]la sede

stradale; gli accessi, inoltre, dovranno essere localizzati dove I'orografia dei luoghi e

I’andamento della strada consentono la pit ampia visibilitd della zona di svincolo,
possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, ¢ dovranno essere realizzati in modo da
consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza

che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata; i manufatti non interrati
(tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature -
elettriche, fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza dalle ﬂ
intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per
manufatti di modesta entitd a non meno di 5 m dalla sede stradale) e non limitare la visibilita

per la circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, .

A detti manufatti andranno “protetti” con idonee barriere di protezione;

A NV
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Emissioni e salute pubblica:

29. si dovra garantire il rispetto dei limiti di legge per NO, e PMy nelle zone adibite a residenza o
in presenza di recettori sensibili; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di
lavoro in prossimita dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi;

30. per consentire una verifica di quanto asserito circa la fase di collaudo della condotta, Snam
Rete Gas S.p.A., al momento del primo collaudo, dovra effettuare le analisi chimiche delle
‘acque utilizzate in entrata ¢ in uscita con determinazione almeno degli olii minerali, pH, COD,
materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovra essere
sottoposto ad ARTA ¢ Regione; |

31, dovranno essere verificate e.concordate,' con ARTA e Regione, la collocazione di barriere
antirumore moBiIi durante_ le :fasi di cantiere in prossimitd di centri abitati o di recettori
sensibili e I’adozione delle misure necessarie al ﬁne'.di ridurre I’impatto del rumore, dei gas di

g{ " scarico degli automezzi e delle polveri;

Alire disposfzibn;‘: .

32. cinque anni prima dellét djsmissione, il proponente dovra sottoporre all’approvazione del
"MATT il piano di dismissione del metanodotto, con I’indicazione delle risorse necessarie e

\@/ delle forme di finanziamento;

33. I'ottemperanza alle prescrizioni 8, 15, 17, 18, 21 dovra essere verificata dal Ministero
dell’Ambielnte e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con la Regione; le 11,
12 punto III, 15, 16 e 17 da parte della Regione in collaborazione con 1'Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste dell’ Aquila.
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Presidente Claudio De Rose

Ing. Bruno Agricola

(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Prof.ssa Carla Sepe

(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Prof.ssa Maria Rosa Vittadini

(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Prof. Vittorio Amadio

‘() 2 , ‘
' [N _ —

Mol uhsd

Ing. Giuseppe Maria Amendota™ " ........

Ing. Maurizio Bacci

Pfof Gian Mario Baruchello
Dott. Gualtiero Bellomo

Awv. Filippo Bernocchi
Prof.ssa Maria Rosaria Boni
Arch. Emanuela Canu

Ing. An.ton.io Castelgrande
Dott.ssa Olga Costanza Chitotti

Ing. Vincernzo Costantino

Aw. Cataldo D’Andria
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Dott. Luca Dallorto

Arch. Luisa De Biasio Calimani
Ing. Pietro Ernesto De Felice
Ing. Mauro .Di Prete.

Awv, Luég Di Raimondo

qut. Cesare Donnhau;er :
Dott.ssa Mar;'na F abbri

Avv. Stanislab Fella |

Dott. Vincenzo Ferrara

Dott. ssa Annq Giordano Q
Dott. S_ilvé&tro Greco --
Arch. Alessia Guarnaccia
Ing. Bonaventura La Mac;hia
Avv. Stefano Leoni

Dott. L;,a'gz' Mﬁgliano

Avv. Pietro Marzano

Dott.ssa Cinzia Morsiani
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Ing. Siména Muratori
Arch.-Sonia Occhi

Arch. Alessand;'a Pagliaro
Arch. Roberto Panariello
Arch. Eleni Papaleludi Melis
Prof. Anténello Paparella
Dott.ssa Mafina Penna

Ing. Giovanni Pizzo

Arch. Vanni :Puccionli

Prof.ssa Mariacristina Roscia

Ing. Antonio Rusconi

Dott. Giuliano Sauli

Ing. Fiorella Scalia

- Prof. Fausto Maria Spaziani

Arch. Marco Stevanin
Avv. Roberto Tiberi

Dottt ssa Chantal T revesl :
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Arch. Domenico Vasta‘

~ Dott. Giuseppe Vatinno
Ing. Aﬁtonio Venditti
Arch. Giuseppe Venturini
Aréh. Roberté f/'iteilbzzi. .
Ing. Roberto Viviani
Dott. Mario Za}ﬁbrini

| Prbf. ssa Andreina Zireéli
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~ suo originale.
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