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La Commissione Tecnica di Verifica per I’Impatto Ambientale — VIA e VAS

VISTA la domanda presentata dalla Societd Enel in data 31 marzo 2004 concernente la richiesta di
pronuncia di compatibilitd ambientale per il progetto per il recupero ambientale della miniera di S.
Barbara nei Comuni di Caviglia (AR) e Figline Valdarmo (FI) — costruzione dei bacini di
Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all’interno della miniera di S. Barbara e riassetto idrografico e
morfologico dell’area di miniera;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e
s.am. ed i.;

VISTO, in particolare, ’art. 4, comma I del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi
come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”, che prevede, per i progetii per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso,
la VIA € in corso, [’applicazione delle norme vigenti al momento dell’avvio del relativo
procedimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente
“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente ¢ della
tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248” ed in particolare 1’art. 9 che prevede P’istituzione
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (cosi come convertito in
legge 14 luglio 2008, L. 123/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23
maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile™);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.
GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento
della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale — VIA e VAS; e le modifiche ad esso
apportate attraverso 1 decreti prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e prot. n.
GAB/DEC/205/2008 det 2 luglio 2008;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela det Territorio e del Mare di nomina dei
componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS prot.
n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e prot. n. GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA la Relazione Istruttoria approvata dalla Sottocommissione VIA;

PRESO ATTO che la pubblicazione deli’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di
compatibilitd ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto
ambientale per la pubblica consultazione, ¢ avvenuta in data 2 aprile 2004 sui quotidiani “Tl
Corriere della Sera” e “La Nazione”;

VISTA la documentazione esaminata che si compone dei seguenti elaborati:

e Studio di impatto ambientale, Sintesi Non Tecnica e progetto definitivo prodotto dalla
Societa Enel in data 01/04/2004 e acquisito al MATT al prot. n. 8004;
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B il recypero ambientale della miniera di Santa Barbara nei Comuni di Cavriglia (AR) e Figline Valdarno
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ST ggc\/m%ntazmne di chiarimento fornita dalla Societa Enel:
- prot.n. DSA-2005-0024338 del 03/102005,

- prot.n. DSA-2006-0015131 del 01/06/2006,

- prot. n. DSA-2007-1284 del 17/01/2008;

PRESO ATTO che durante il corso dell’istruttoria é pervenuta la seguente osservazione:

Sig.re Elisa Falchini (presidente WWF Sezione Toscana) e Simona Romano (LIPU). La DSA-Div
II del 12/12/05, acquisita con nota prot. DSA-2005-33545 del 28/12/2005;

CONSIDERATO CHE detta osservazione & stata controdedotta cosi come riportato nella relazione
istruttoria;

VISTO il parere della Provincia di Firenze assunto al prot. n. DSA/2006/9126 del 24/03/2006;

VISTO il parere dell’Autoritd di Bacino per il Filume Arno e.le sue successive modifiche ed
integrazioni acquisiti al prot. CVIA/1518 del 13/07/2004, prot.n. CVIA/2007/2193 del 30/04/2007,
prot.n. CTVA/2008/2432 del 19/06/2008;

VISTO il parere positivo con prescrizioni della Regione Toscana espresso DGR 558 deI
30/07/2007 con acquisito al prot. CTVA/2007/103 del 12/11/2007;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto il parere ai sensi dell’art. 6 della L. 349/86 da part d
Ministero per i beni e le attivita culturali;

VALUTATO CHE
1. La nuova soluzione progettuale, conseguente al Protocollo di Intesa siglato il 24 maggio 2006
galleria Bicchieraie e 1’abbandono della soluzione progettuale relativa al borro Vacchereccia

che non viene riproposta. Permangono rilevanti perplessita relative al reticolo idrografico e agli
~ sharramenti esistenti: non viene infatti esplicitato quali sbarramenti verranno demoliti e quali

X\ tra il Proponente e le Amministrazioni coinvolte, prevede, tra I’altro, la dismissione della

ripristinati, non vengono forniti dettagli progettuali in merito ai singoli interventi. \

S1 segnala I’assenza di un programma di manutenzione del complesso di opere (esistenti e di s

progetto) all’interno del comprensorio minerario con oneri a carico del Proponente e, inoltre, di
una valutazione degli impatti connessi alle attivitd di demolizione dei fabbricati con indicazione
delle modalita di ripristino dei luoghi interessati dagli smantellamenti e una conseguente
proposta di riqualificazione del patrimonio edilizio presente nel comprensorio minerario. v

2. In merito agli impatti atmosferici determinati dall’utilizzo e dalla movimentazione di terre‘e
rocce di scavo si rileva la necessita di predisporre uno studio nella fase di cantiere in termini di
produzione di inquinanti dovuti non solo al sollevamento di polveri a seguito della
movimentazione di materiale ma anche alla produzione di inquinanti primari (PM10, CO,

avere un potenziale impatto suj diversiTicettori ubicati in prossimitd
esempio la strada n.14 delle €, che attraversa le principali localifa interessate dal progetto
di riqualifica della miniera).

In relazione alla produzione di polveri, in accordo con il Parere n.60
dell’Impatto Ambientale della Regiorfe Toscana (emesso 1°11 luglio
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realizzazione devono essere previsti, previa opportuna quantificazione delle concgntr&;o?ﬁ\af ARsHR S dh

inquinanti emessi durante la fase di cantierizzazione, gli opportuni interventi mitigativi quali
I'umidificazione delle strade sterrate e del terreno movimentato, transito dei mezzi a bassa
velocita, con telonatura per il contenimento delle polveri, eventuale temporanea interruzione
delle lavorazioni nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse.

3. Adottando opportuni modelli di simulazione, la qualita delle acque dei futuri invasi & stata
valutata sulla base di concentrazioni attese per i parametri BOD, Coliformi fecali e fosforo
totale. Nel caso di quest’ultimo parametro queste concentrazioni risultano notevoli (circa 500
pg/L, come Ptot) e nulla allo stato attuale garantisce 1’accettabilita di dette concentrazioni ai fini
della prevenzione del rischio eutrofico. Non & infatti stata presa in considerazione la valutazione
del livello trofico atteso per i futuri invasi, anche se molti dei dati necessari all’implementazione
di modelli previsionali di stato trofico (modelli OECD - Vollenweider) sono gia disponibili
nella relazione fornita (dati idrometrici, tempi di residenza idraulica, concentrazioni e portate in
Lngresso, ecc.). Manca invece una valutazione dei carichi teorici di nutrienti generati e liberati
dai rispettivi bacini imbriferi (da sorgenti puntuali ¢ da fonti diffuse). Lo studio prende in
considerazione gli aspetti naturalistici, in particolare il Deflusso Minimo Vitale e la previsione
di salti d’acqua per la risalita della fauna ittica. Per gli invasi & stato infatti proposto ['uso a
scopo di ripopolamento iftico. Pertanto & auspicabile che le acque lacustri siano di tipo oligo-
mesotrofico e che il rischio eutrofico sia molto contenuto. Si raccomanda quindi I’applicazione
dei modelli OECD — Vollenweider. Nel caso in cui i valori di concentrazione indicati per il
fosforo fornissero un livello di rischio eutrofico pericoloso, il progetto dovra riportare le
modifiche o gli accorgimenti progettuali da adottare per far rientrare gli invast in una classe di
trofia accettabile e comunque fissare delle regole di govermno idraulico per la loro adeguata
gestione.

Le opere di rilascio dai laghi Allori e Castelnuovo verso gli emissari nonché le opere di rilascio

da Allori verso Castelnuovo devono garantire la disponibilita di volumi idrici tali da soddisfare

per intero anno solare, secondo un rigido criterio di priorita i seguenti obiettivi:

»  un DMV dell’emissario dal lago Allori non inferiore a 10 /s ed un DMV dell’emissario
da Castelnuovo non inferiore a 12 Us. T valori limite di cui sopra dovranno essere
aumentati a seguito di verifiche di dettaglio basate su criteri di carattere biologico e
finalizzate al raggiungimento di particolari condizioni ambientali;

» la qualitd dell’ecosistema, il suo mantenimento e la fruizione pubblica del lago di
Castelnuovo, anche utilizzando il trasferimento di volumi idrici dal lago Allori allo stesso
lago Castelnuovo.

Devono essere redatti un nuovo bilancio idrologico dei bacini afferenti ai laghi e un nuovo

bilancio idrico dei laghi, strutturati su base mensile, in cui siano esplicitati, sempre su base

mensile, il modello afflussi/deflussi e le singole componenti dei bilanci In particolare devono

essere indicati 1 dati mensili relativi a precipitazioni, temperature, evaporazione potenziale e

reale, deficit e surplus mensile, coefficienti di deflusso, altezza d’acqua per evaporazione diretta

dagli specchi d’acqua, riserva idrica dei suoli. In merito al nuovo bilancio idrologico deve essere
ulilizzato un intervallo di anni che comprenda al minimo ["ultimo decennio e che sia
sufficientemente lungo per definire un anno idrologico statisticamente significativo. 1l nuovo
bilancio idrologico deve fornire una base conoscitiva univeca per la corretta gestione operativa
degli invasi e per il monitoraggio degli effetti della sistemazione territoriale. I risultati delle
modellazioni devono essere riorganizzati su base mensile per consentire di comprendere la
disponibilita reale della risorsa idrica nei momenti di massimo fabbisogno. C’¢ infine da
osservare che 1l modello di bilancio, non tiene in considerazione la stratificazione termica, ma &
basato sull’ipotesi del completo rimescolamento della colonna d’acqua.
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Tim mdrfodmamml di evoluzione del paesaggio, con particolare riferimento ai processi gravitativi e
1dr0d1nam101 sia areali che lineari, ad eccezione dei versanti dei laghi di Allori e Castelnuovo.

5. Malgrado 1 chiarimenti forniti dal Proponente in merito al punto 8 della richiesta d’integrazioni
del MATT, relativamente all’interrimento, va rilevato che sussistono elementi di scarsa
chiarezza in merito alla valutazione del trasporto solido. In effetti, sebbene, in modo corretto, sia
stato usato il valore d’interrimento rilevato relativamente al volume totale del lago di S.
Cipriano per valutare gli interrimenti attesi per i laghi di Allori e Castelnuovo, non & stato
condotto un adeguato studio che mostri la comparabilita dei bacini idrografici dei laghi suddetti,
in relazione all’assetto geologico, geomorfologico e pedologico, uso del suolo, densitd di
drenaggio, stadio d’evoluzione morfologica, fenomeni gravitativi etc., e quindi la comparabilitd
de1 processi di erosione e trasporto solido. Inoltre i dati forniti consentono di stimare per il
bacino del lago di S. Cipriano un erosione del suolo efficace minima media di 0.752 mm/anno,
un valore che sembrerebbe essere eccessivamente basso considerando le litologie affioranti, i
processi morfodinamici in atto e le condizioni d’uso del suolo (tra cui va considerata I’attivita
estrattiva che ha certamente fornito grossi contributi). Pertanto si ritiene necessario la corretta
valutazione dei processi di erosione e trasporto solido ai fini di una pit attendibile stima
dell’interrimento, sia per la verifica della vita media dei due invasi e della loro funzione in
termini di funzionamento della microcentrale idroelettrica, che per 1’analisi delle condizipni 0\/]
ecologiche e per la valutazione dei tempi di permanenza di determinate condizioni di am 1 nte
lacustre.
Da quanto esposto appare evidente che, nonostante le integrazioni ed i chlanme:" _
Proponente, permangono diversi elementi di criticitd che devono essere risolti nelle suc* essive
fasi di progetto:
»  devono essere previsti ed esplicitati interventi di sistemazione e consolidamento dei
versanti di San Martino-Pian Franzese, Bomba, Cave Vecchie, Percussente/Bicchieraie e
Le Piagge che determinino, in accordo con le prescrizioni effettuate dall’Autoritd di
Bacino ¢ dalla Regione Toscana, coefficienti di sicurezza, in condizioni sismiche, non }\Sj/
|
M P
-

inferiori ad 1,2 e tenendo in debita considerazione le specificitd degli altri interventi
previsti (strade, piste ciclabili, sistemazione dei borri ecc.);
> in particolare per quanto riguarda il versante di Bomba la prevista realizzazione della
condotta forzata di collegamento tra i due laghi impone la necessita di disporre di
informazioni che esprimano con certezza 1’esaurimento dei movimenti di versante, anche
in condizioni meteoclimatiche estreme;
> ¢ necessario comunque prevedere, come gia evidenziato dal Proponente, il manteniment
del sistema di monitoraggio strumentale per i versanti in dissesto;
> le analisi di stabilitd andrebbero integrate considerando le condizioni di massimo invaso
del bacino ¢ le condizioni transitorie di abbassamento ed innalzamento del livello d’acqua.
Inoltre, nel caso si preveda di dotare i bacini di opere di svuotamento, andra verificata la
tenuta delle sponde in condizioni di rapido svaso;
>  deve essere tenuta in debita considerazione la possibilita che la mutata configurazione
morfologica determini una nuova dinamica evolutiva che potrebbe indurre un incremento M
della pericolosita idraulica e da movimenti rapidi di versante in alcuni settori a monte dei
laghi; / -
» le problematiche relative all’interrimento dei bacini devono

ssere verificate e

geomorfologiche, pedologiche e di uso del suolo dei diversi bacini.

6. Il Nucleo di Valutazione d patto ambientale della Regione Toscanhf\nel parere n. 60 della
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seduta dell’11 luglio 2007 prescrive che le carte tematiche in scala 1:10000 debbau@%v@eﬁgi’é}‘f‘:,,@%:ﬂ-
le aree oggetto di ripristino e i relativi interventi di imboschimento quali: la scelta delia’kp te ©
arboree, arbustive ed erbacee nonché i sesti di impianto e le successive cure colturgli. In tali
progetti deve essere fatto esplicito riferimento alla LR 39/2000 e al successivo DPGR
43/R/2003.

L’analisi delle criticita floro-vegetazionali dell’area in esame, anche in relazione agli interventi

di riqualificazione ambientale, pone in evidenza alcune criticita residue di seguito esplicate:

»  conl’eccezione delle specie acquatiche non & fatto cemmo alla provenienza dei semi e degli
esemplari da utilizzare per gli interventi di piantumazione pur richiamandosi
ripetutamente alla volonta di utilizzare ceppl autoctoni; _

»  per le specie acquatiche, pur facendo riferimento ai Laghi di Chiusi e di Alviano ai fini del
reperimento delle specie vegetali da utilizzare per le sistemazioni naturalistiche, non sono
esplicitate le modalita di riproduzione o comunque di approvvigionamento delle stesse;

> nella descrizione degli interventi di sistemazione naturalistica del lago di Castelnuovo non
¢ fatto cenno al legame tra le specie vegetali idrofite e le caratteristiche chimico-fisiche
delle acque. Tale connessione ¢ di fondamentale importanza per la programmazione della
rinaturalizzazione delle cenosi acquatiche; .

»  per quanto riguarda gli interventi di sistemazione naturalistica delle “scarpate Allori” &
previsto I"uso di specie vegetali quali ad esempio Alnus incana, Hippophae thamnoides,
Eleagnos angustifolia, Eleagnos umbellata che non sono presentt nell’area vasta e il cui
uso sembrerebbe contraddire gli intenti di rinaturalizzazione dell’area. In parficolare, gli
Eleagnos risultano specie esotiche;

»  per quanto riguarda gli interventi di sistemazione naturalistica dei Borri non sono indicate
le specie da utilizzare per ia ricostruzione delle fitocenosi con impianti di ecocelle
(palustri, sommerse ¢ terrestri) ¢ talee e le modalita del controllo della vegetazione
erbacea nei primi anni anche in relazione alle caratteristiche chimiche delle acque.

Riguardo alla componente Fauna le criticita residue riscontrate sono le seguenti:

> pur essendo descritte in dettaglio varie tecniche di analisi e monitoraggio della fauna di
possibile attuazione, non & presente un reale programma di monitoraggio che definisca la
tecnica prescelta, i tempi e la frequenza dei rilievi;

»  (ra le specie ittiche indicate per il ripopolamento ai fini della pesca sportiva nei bacini di
Alloro e Castelnuovo il Proponente riporta che “saranno favorite soprattutto Cyprinus
carpio ¢ Carassius carassius”. Poiché trattasi di specie alloctone si ritiene opportuno
immettere soggetti appartenenti alla sola fauna ittica autoctona del distretto ittiofaunistico
Tosco-Laziale.

Siraccomanda inoltre: : :

»  di non eseguire i lavori durante i mesi primaverili di riproduzione delle specie animali;

»  nel realizzare i piccoli bacini destinati alla riproduzione di anfibi e pesci autoctoni, di
destinare i bacini con superficie inferiore ai 300mq ai soli anfibi in quanto la compresenza
di specie ittiche puo rappresentare un fattore limitante per I’erpetofauna;

»  riguardo ai trattamenti anticrittogamici e insetticidi previsti in Progetto Di Massima -
Capitolato Tecnicol (Aprile 2005) non viene specificato 1’'uso di prodotti che non risultino
di danno alla fauna presente.

7. Per quanto riguarda la componente “Ecosistemi® non si riscontrano criticita residue

8. La componente salute pubblica se pur non ftrattata secondo 1 dettami previsti dal D.L.
16/01/2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile

! Integrazioni di cui alla Richiesta Ministero Ambiente e Tutela Territorio del '27.0 1.05 — Punio 4
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9. La componente rumore presenta aspetti di criticitd solo nella fase di cantiere, sarebbe opportuno
quindi verificare la rispondenza come previsto dalla normativa (D.Lgs. 4 settembre 2002, n.
262), dei mezzi utilizzati nella fase di cantierizzazione alla direttiva concemente 1’emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, effettuare
una stima dei disturbi da inquinamento acustico nella fase di cantiere ed una campagna specifica
di monitoraggio acustico per i disturbi da rumore legate alle attivitd di cantiere, da effettuare
presso i ricettori.

10. Prima della successiva fase progettuale dovra essere analizzata nel dettaglio la struttura agraria.
La maglia agraria che sard ricostituita deve avere caratteri strutturali analoghi a quella presente
nell’area circostante.

Nella successiva fase progettuale dovranno essere dettagliate le opere di ingegneria naturalisfica
esplicitando il tipo di materiale utilizzato e previsto il rivestimento degli sbarramenti in ce
armato. .

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’ Autorita di Bacino del fiume Amo n°1778 de
23/04/2007 acquisito al prot. MATTM DSA-2008-19052 in data 09/07/2008 il quale precis
circostanziate prescrizioni da sviluppare comunque nella fase successiva di progettazione esecutiva;

PRESO ATTO del parere favorevole dalla Giunta Regionale della Toscana che con Delibera n®558

del 30/07/2007 ha fatto proprio il parere del nucleo VIA regionale dell’11/07/2007 il gquale

prescrive che prima dell’autorizzazione finale alla realizzazione delle opere, nella successiva fase di

progettazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. deve essere effettuata la verifica idraulica della nuova inalveazione del borro Percussente con
I’indicazione dei livelli del pelo libero e delle velocitd della corrente attesi in caso di piena c\]
duecentennale; devono essere inoltre effettuate le verifiche di stabilita del pietrame di
rivestimento previsto per I’alveo in questione; ' g

2. per gli shbarramenti in cls sui Borri della Lupa e S.Donato, deve essere prevista - per quanto W
compatibile con le loro caratteristiche strutturali — 1’adeguamento al transito della piena
duecentennale, in modo da garantire la laminazione delle piene e 1’accumulo idrico; devono )

%_w altresi essere previsti accorgimenti di ingegneria naturalistica per evitare le erosioni al piede e

Y

I’aggiramento delle spalle;

3. ai tratti di nuova inalveazione dei borri deve essere conferito un andamento sinuoso, con
pendenze variabili in modo da dare luogo a raschi e pozze, compatibilmente con le esigenze di
sicurezza idraulica;

4. in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua, deve essere previsto un franco
minimo di 1m fra il livello di piena duecentennale e |’intradosso dei ponti;

5. per gli sbarramenti trasversali sui borri deve essere previsto un salto d’acqua di altezza tale da
non compromettere la possibilitd di risalita da parte della fauna ittica, ove ritenuta necessaria.
Qualora cid non sia possibile, dovranno essere previsti interventi volti alla creazione di rampe o
scale di risalita, principalmente nei corsi %c’& che immettendosi nei bacini lacustri andranno

a costituire importanti siti di riproduziongXRT la fauna ittica;

6. deve essere prevista l'eliminazione di quHe opere idrauliche per le quali siano necessarie
operazioni di manovra e/o di manutenzione (condotta ovoidale sotterranea nei piazzali delle
officine minerarie, ecc.), ad esclusione di quelle richiamate al precedente punto 1.2, di quelle
cannesse agli impianti per la produzione di energia idroelettrica, di quellg per le quali I’ Autorita. {’ JL.N

competente richieda Muso idropotabile, e fatto salvo quanto prdyisto nella successiva
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7. devono essere identificati i corpi fognari che recapitano nei borri interessati dalle mod,it&x HeSdi
progetto e deve essere effettuata una valutazione finalizzata a scongiurare possibili problemi
igienico-sanitari nei periodi di magra;

8. le opere di rilascio dai laghi Allori e Castelnuovo verso gli emissari nonché le opere di rilascio
da Allori verso Castelnuovo devono garantire la disponibilita di volumi idrici tali da soddisfare
per l'intero anno solare, secondo un rigido criterio di priorita, i seguenti obiettivi;

8.1 un DMV dell'emissario dal lago Allori non inferiore a 10 Us e contemporaneamente un
DMYV dell'emissario dal lago Castelnuovo non inferiore a 12 1/s. Su espressa richiesta
dell” Autorita di Bacino dell’Arno e degli Enti Locali, i valori limite di cui sopra
dovranno essere aumentati a seguito di verifiche di dettaglio basate su criteri di carattere
biologico e finalizzate al raggiungimento di particolari condizioni ambientali;

8.2 la qualita dell'ecosistema, il suo mantenimento e la fruizione pubblica del lago
Castelnuovo, anche utilizzando il trasferimento di volumi idrici dal lago Allori allo
stesso lago Castelnuovo;

9. devono essere redatti un nuovo bilancio idrologico dei bacini afferenti ai laghi ¢ un nuovo
bilancio idrico dei laghi, strutturati su base mensile, in cui siano esplicitati, sempre su base
mensile, il modello afflussi/deflussi e le singole componenti dei bilanci. In particolare devono
essere indicati i dati mensili relativi a precipitazioni, temperature, evaporazione potenziale e
reale, deficit e surplus mensile, coefficienti di deflusso, altezza d'acqua per evaporazione diretta
dagli specchi d'acqua, riserva idrica dei suoli. In merito al nuovo bilancio idrologico deve essere
uiilizzato un intervallo di anni che comprenda al minimo l'ultimo decennio e che sia
sufficientemente lungo per definire un anno idrologico statisticamente significativo. I1 nuovo
bilancio idrologico deve fornire una base conoscitiva univoca per la corretta gestione operativa
degli mnvasi e per il monitoraggio degli effeiti della sistemazione territoriale.

Assetto morfologico:

10. deve essere effettuata una caratterizzazione geotecnica delle .aree occupate dalle discariche
minerarie che, pur non presentando problematiche di stabilita generale, risultano soggette a
fenomeni di lento assestamento che ne condizionano ’uso. La caratterizzazione geotecnica deve
essere condotta ad un livello di approfondimento tale da consentire la riclassificazione delle
relative aree nei vigenti strumenti urbanistici comunali in termini di pericolosita geomorfologica
¢ idrogeologica per la corretta attribuzione di classi di fattibilita alle quali relazionare gli
interventi previsti dal progetto di recupero ambientale;

11. in relazione all’apertura del cantiere in loc. Balduino, devono essere indicate le quantity di
materiali scavati, la tempistica, le procedure inerenti la caratterizzazione dei materiali e il
ripristino morfologico ambientale della suddetta area di cantiere;

12. devono essere previsti gli interventi di sistemazione morfologica e consolidamento su:

versante Ovest Allori, nella porzione San Martino-Pian Franzese. Il progetto deve tenere

conto della prevista sistemazione dei borri confluenti nel lago degli Allori;

versante di Bomba; il progetto deve tenere conto del previsto collegamento idraulico tra i

laghi Allori —Castelnuovo;

versante Percussente/Bicchieraie; gli interventi devono tenere conto della sistemazione del

borro Percussente;

versante di Cave vecchie;

versante Le Piagge; il progetto deve temere conto della sistemazione finalizzata alla

realizzazione delle piste ciclabili e della viabilita di servizio;

13. per tutti i suddetti versanti i coefficienti di sicurezza devono essere confrontabili con quelli

calcolati per le condizioni anteriori alla coltivazione e comuinque non devono essere inferiori a
1.2;
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I5.

16.

17.

Qualita delle acque superficiali:

N recupero ambientale della miniera di Santa Barbara nei Comuni di Cavriglia (AR) e Figline Valdarno

dby Vzisere previstt gli interventi di sistemazione morfologlca atti a garantire,
N Y: aidentemente dalla disponibilita dei terreni della TAV, una schermatura (visiva ed
acusiit a) *{ra il lago Castelnuovo ¢ la zona industriale Due Borri, oltre che una sistemazione
ambientale coerente con il resto dell'area del lago di Castelnuovo. Tali interventi potranno
prevedere rilevati o terrapieni per i quali deve essere garantita la stabilitd. Inoltre deve essere
redatto un cronoprogramma dei lavori di sistemazione in ‘modo da garantire, per questi
interventi, tempi di completamento uvguali od inferiori ai tempi delle restanti opere di
sistemazione e recupero dell'area mineraria;

deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle aree in dissesto indicate ai punti 12. che
permetta il proseguimento del monitoraggio attualmente attivo e preveda il ripristinino delle
strumentazioni non pin attive dalla meta degli anni '90;

devono essere studiati gli interventi di sistemazione morfologica e consolidamento per le aree
classificate come PF3 del PAT ¢ non indicate nel punto 1.12;

prima della fruizione pubblica delle arec che attualmente non risultano in condizioni di
sicurezza geomorfologica devono essere effettuati gli interventi atti al raggiungime di
adeguati coefficienti di sicurezza anche in condizioni sismiche.

una qualitd sufficiente per la balneabilitd, come previsto dagli “Approfondimenji
integrazioni al Progetto di recupero ambientale™ del dicembre 2006.

Assetto infrastrutturale:

19.

20.

devono essere effettuate le indagini geotecniche della strada Le Corti — La Querce ¢ della strada M
di collegamento con il borgo di Castelnuovo dei Sabbioni;

considerata I’attuale interferenza tra la viabilitd di accesso ad alcuni nuclei abitati e la linea
ferroviaria che collega la centrale Enel di Santa Barbara con la stazione ferroviaria di San
Giovanni Valdarno, interferenza che rende isolate le abitazioni in occasione dell’eventuale

~ alternativa atta a garantire ]’accesso agli insediamenti.

passaggio dei treni adibiti al trasporto dei materiali TAV, deve essere prevista una viabilita Q(

Terre e rocce di scavo:

>§<

22,

23.

24.

deve essere accertato che i materiali provenienti dagli scavi del passante dell’Alta Velocita M
abbiano caratteristiche tali da rispettare i limiti di concentrazioni degli inquinanti previsti dal

DLgs 152/06 per I’impiego e le destinazioni d’uso prevista dal progetto di riassetto minerario. A

tal fine deve essere redatto un piano dettagliato di campionamento ed analisi del materiale ’\ﬁ
proveniente dal nodo di Firenze. Il piano deve essere consegnato ad ARPAT 60 giorni prima
dell’inizio dei lavori;

considerato che 1’area oggetto degli interventi é una zona mineraria/industriale dismessa, deve
essere effettuata una verifica delle caratteristiche chimiche dei settori dell’area mineraria, in
funzione della destinazione urbanistica prevista al termine della realizzazione del progetto,
tenendo conto della storia delle attivita produttive che hanno interessato le singole zone; ™
deve essere effettuata una caratterizzazione chimico-fisica dei terreni di provenienza intern
all'area mineraria ¢ che saranno utilizzati in fase di ripristino morfologico allo scopo di |
verificarne I’idoneita al loro riutilizzo in funzione della specifica destinazione urbamstlca finale /
del sito di conferimento;

per le zone di accumulo temporaneo dei materiali deve essere previsto un 51stema di

regimazione delle acque meteoric?grado di garantire il rispetto deflp normativa vigente

sulle acque (DLgs 152/0Q
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25. nella successiva fase di progettazione e nella fase gestionale del cantiere devonoééﬁé éf Cvis
le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata prOporQ‘iona ente ai
rifiuti prodotti;

26. qualora, nel corso di successive indagini a supporto della progettazione, oppure nel corso
dell'esecuzione dei lavori, si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di
terreni e/0 acque inquinati, devono essere attivate le procedure di messa in sicurezza e bonifica.

Atmosfera:
- 27. in relazione alla produzione di polveri, durante le fasi di realizzazione devono essere previsti e
messi in atto gli opportuni interventi mitigativi, quali:

27.1 umidificazione programmata delle strade sterrate e del terreno movimentato. Le
bagnature non devono provocare fenomeni di inquinamento delle acque per
dispersione o dilavamento incontrollati;

272 transito dei mezzi a bassa velocita, con telonatura per 1l contenimento polveri;

273 eventuale temporanea interruzione delle lavorazioni nel caso di condizioni climatiche
particolarmente avverse.

Paesaggio:

28. deve essere previsto ove possibile il rivestimento degli sbarramenti in cemento armato da
realizzarsi atiraverso pietrame o similari;

29. devono essere forniti elementi di maggior dettaglio sulla base dell’analisi della tessitura agraria,
corrispondente all'insieme di fattori fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e
del paesaggio agrario in merito a sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti,
sisterazioni di piano, argini longitudinali e trasversali, ecc); forma e dimensione dei campi; rete
scolante, solcature; colture arboree; piante arboree non colturali e siepi vive; viabilitd campestre.
In particolare, in riferimento alla tavola di dicembre 2006 allegata alla relazione paesaggistica,
intervento di recupero per la “Zona 05" deve prevedere la ricostituzione di zone e fasce
boscate in continuitd con le zone limitrofe (Zona 04 e Zona 02 subl);gli interventi di
sistemazione finale nelle aree denominate “Zona 02 sub 17, “Zona 04 sub 17, “Zona 057, “Zona
015 sub 1” devono tenere conto dei fattori di vulnerabilita presenti sul territorio; in tale senso
deve essere prevista la realizzazione di elementi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva
finalizzati alla ricostituzione di una maglia agraria che tragga i caratteri strutturali da quella
presente nell’area circostante;

30. al termine dei lavori si deve procedere alla stabilizzazione di tutte le aree soggette a movimento
di terra e al ripristino morfologico e ambientale dei cantieri.

Rumore:

31. in tutte le fasi di cantiere, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.97
come individuati dai vigenti piani di classificazione acustica dei Comuni di Cavriglia
(deliberazione C.C. n. 11 del 18.03.2005) e Figline Valdarno (deliberazione C.C. n. 6 del
13.02.2003). L’eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui
alla Delibera del Consiglio Regione n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, deve essere
giustificato (dal Proponente 1’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale competente)
caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilita di messa in opera di
opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori interessati;

32. niguardo alla viabilita di progetto, deve essere predisposto un monitoraggio post-operam, da
concordare con I’ARPAT, al fine di verificare la rispondenza delle previsioni effettuate
attraverso il modello di calcolo utilizzato.
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33%iri" fasé, di’ progettazione esecutiva deve essere predisposto uno specifico progetto ambientale
della cantierizzazione, mediante il quale individuare le aree adibite a cantiere, I’organizzazione
funzionale delle stesse, la loro interazione con il traffico locale, 1’ubicazione e la modalita di
stoccaggio dei depositi di materiale terrigeno, la gestione operativa dei cantieri, ia produzione di
polvere e I"emissione di rumore ed il loro impatto sui vari recettori ambientali ed umani e le
musure di mitigazione che si intende adottare;

34. deve essere redatto un piano di movimentazione che indichi le quantita oggetto del trasporto in
ingresso/uscita dai cantieri, i mezzi impiegati, 'itinerario percorso, il cronoprogramma delle
operazioni di trasporto, con indicazione dei viaggi giomnalieri. Tale piano dovra inoltre
prevedere eventuali opere di mitigazione degli impatti generati dalla movimentazione e di messa
in sicurezza della viabilita interessata dal passaggio dei mezzi pesanti adibiti al trasporto

materiali;
35. in fase di realizzazione degli interventi devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle
“Disposizioni speciali per le imprese” di cui all’allegato 1. )

Flora ¢ Fauna:

36. le carte tematiche in scala in scala 1:10.000 devono evidenziare le aree oggetto di ripristitio e i
relativi interventi di imboschimento quali: la scelta delle specie arboree, arbustive ed erbacee,
nonché i sesti di impianto e le successive cure colturali. In tali progetti deve essere fatto
esplicito riferimento alla L.R.39/2000 e al successivo DPGR n.48/R/2003;

37. devono essere previsti opportuni accorgimenti atti ad evitare la proliferazione di insetti
potenziali vettori di malattie infettive quali le zanzare e le loro popolazioni, nonché di quelli
nocivi alle specie arboree.

Uso del suolo:

38. nella successiva fase di progettazione deve essere previsto 1’inserimento di schermature arboree,
o meglio dei seminativi arborati (filari arborei e arbusti lungo le originarie viabilitd rurali -
campestri ¢ lungo 1 fossi} laddove ¢ necessario creare una separazione di paesaggio {ad esempio
fra la zona industriale e le sistemazioni agrarie a prato; in prossimita della viabilitd mineraria; in
adiacenza del sito di rilevanza ambientale storico culturale ed in loc. Tassinara - individuata con
il n. 16/79, disciplinato dall’art. 13 delle N.A. del PTCP). Devono essere esclusi prelievi
dall'invaso di Castelnuovo in funzione delle esigenze della centrale di Santa Barbara, salvo
situazioni particolari adeguatamente documentate e concordate con gli Enti preposti.

E le seguenti raccomandazioni:

1. di non effettuare i lavori nei corsi idrici nei mesi di riproduzione degli animali;

2. di effettuare i lavori nei corsi idrici nei periodi di magra;

3. di non effettuare i lavori negli incolti produttivi e improduttivi nei mesi primaverili-estivi di
riproduzione della fauna stanziale e migratoria;

sbarramenti esistenti, una volta verificata la loro stabilita ed adeguatezza, nell’ottica di un loro
eventuale recupero finalizzato alla realizzazione di invasi a scopo idropotabile o irriguo;

5. per le opere di riassetto del reticolo idrografico I’impiego di tipologie di intervento riconducibili
al principi dell’ingegneria Naturalistica, in osservanza alla D.C.R.T n0155/1997;

6. in riferimento all’immissione di fauna ittica negli invasi di nuova realizzazione I’inserimento di
soggetti appartenenti alle sole specie autoctone del distretto ittiofaunistico Tosco-Laziale;

7. di effettuare una valutazione del clima acustico riferita alla previsione di insediamenti ¢

4. di valutare nella successiva fase di progettazione la possibilita di mantenere in essere gli C/\

residenziali indicati nel progetto, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 89/98, in accordo con quanto ;'/

stabilito dalla delibera G.R. n. 788/99 ¢ successiv difiche e integrazionf;
AN
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di depositare all’Autorita di Bacino del Fiume Amo copia integral@"dcll'o. s%@&rgégﬂ'&
approfondimento in corso di svolgimento commissionato da ENEL al Dipar@n\\%hj@%cie a
della Terra dell’Universita di Firenze deve essere consegnato; '
di chiudere in fase di esercizio i guadi delle piste all’accesso pubblico mediante catena ed
apposita segnaletica;
di prevedere, nella successiva fase di progettazione, per quanto riguarda 1’area di discarica di
sovvalli “Le Borra”, esclusivamente gli interventi di messa in sicurezza atti a renderla
disponibile agli usi pianificati dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifinti Urbani ed assimilati
dell’ATO 6, redatto dalla Provincia dj F irenze, adottato dal Consiglio Provinciale di Firenze con
delibera n. 35 del 28 febbraio 2000 e modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 66
del 26 marzo 2001;
che sia effettuata una nuova valutazione di dettaglio, con eventuale riformulazione, del “Piano
di Gestione delle Risorse Idriche” relativo alla centrale di Santa Barbara, formulato a suo tempo
in ottemperanza al decreto di autorizzazione del Ministero delle Attivita Produttive (Direzione
Generale per I'energia e le risorse minerarie) n.55/11/2004,

CONSIDERATA la richiesta nel progetto di fruire dei materiali di scavo provenienti dalla
costruzione del passante ferroviario dell’alta velocita del nodo di Firenze per un quantitativo di
materiale pari a 1,35 milioni di mc;

TUTTO CI0 visto, considerato e valutato

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS
ESPRIME

Parere favorevole riguardo la compatibilita ambientale del progetto per il recupero della miniera di
Santa Barbara a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1.

quelle di cui alla Delibera della Regione Toscana dalla n°l alla n° 38 in fase di
validazione/approvazione del progetto esecutivo che devono essere oggetto di Verifica di
Ottemperanza da parte della Giunta Regionale stessa; :
che ogni aspetto descritto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 nel presente parere siano precisati al
meglio nella fase di validazione/approvazione del progetto esecutivo;
che sia presentato un PIANO di Cantierizzazione relativamente al trasporto del materiale di
scavo proveniente dalla costruzione del passante ferroviario dell’alta velocith del nodo di
Firenze, materiale che dovra ottemperare a quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs. n°04/2008.
Il Piano dovra contenere deftagli di calcolo del fabbisogno di inerti suddiviso per impiego
previsto e tipologia. I bilancio della movimentazione degli inerti dovra inoltre indicare :
- la provenienza del materiale di approvvigionamento;
- le modalita di impiego del materiale di approvvigionamento;
- 1quantitativi e le caratteristiche dei materiali di approvvigionamento;
- lquantitativi ¢ le caratteristiche dei materiali di scavo e di demolizione;
- iquantitativi dei materiali di riutilizzo;
- per lo smaltimento di quelli in esubero, il Piano di Deposito temporaneo e le aree di
stoccaggio definitivo;
- per le necessita di approvvigionamento, la ricognizione aggiornata dei siti di
approvvigionamento, anche con riferimento alle disposizioni provinciali e/o regionali,
dettagliando I’effettiva disponibilita dei materiali nei siti individuati;
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¥ rgea S ir%#no_ltre necessario predisporre un Piano di Circolazione dei mezzi d’opera in fase di
e tealizzazione che contenga i dettagli operativi di questa attivitd in termini di :
- percorsi impegnati;
- tipo di mezzi:
- volume di traffico;
- percorsi alternativi in caso di inagibilita temporanea dei percorsi programmati;
- eventuali percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate.
L’aggiomamento dell’elenco dei siti di approvvigionamento ¢ ’analisi della movimentazione
dovra essere presentata con il progetto esecutivo e verificata periodicamente in fase di
realizzazione dell’opera, sia sulla disponibilita dei siti di provenienza che sull’impiego
nell’area in esame, il Proponente dovra quindi dotarsi di un registro di gestione delle terre e
della loro utilizzazione.
Il conferimento delle terre provenienti dal sottoattraversamento ferroviario di Firenze &
limitato a 1.350.000 metri cubi cosi’ come previsto dalla configurazione di progetio relativa
alla formazione della duna di schermo tra il lago di Castelnuovo ¢ la zona industriale di Santa !
Barbara. Ogni modifica a tale assetto dovra essere soggetta a valutazione ministeriale.
Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente parere, nonché eventuali
modifiche progettuali nell’ambito della sistemazione mineraria, dovranno essere soggette zila
Verifica di Ottemperanza da parte del MATTM. : (
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Presidente Claudio De Rose

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d’Alcontres

(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Awv. Sandro Campilongo (Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott, Renzo Baldoni

Prof. Gian Mario Baruchello

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino
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Datt., Gaetano Bordone

Dott. Andrea Borgia

Prof, Ezio Bussofetti

Ing. Rita Caroselli /\ S% —_— — ™
. EATS

Ing. Antonio Castelgrande
Arch. Laura Cobello

Prof. Ing. Collivignarelli
Dott. Siro Corezzi

Doftt. Maurizio Croce

Prof.ssé Avv. Barbara Santa De Donno

Ing. Chiara Di Mambro
’ - CAYEAYS.

Avv. Luca Di Raimondo L\___,_ —é-\ M
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Dott. Cesare Donnhauser

Ing. Graziano Falappa

Prof. Giuseppe Franco Ferrari

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Prof. Mario Manassero

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli
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Awv, Rocco Panetta

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Maurc Patti

Dott.ssa Francesca Federica Quercia
Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Scro

Ing. Roberto Viviani ? S 9\(;&’\
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Arch. Giuseppe Venturini
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