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& : ?Ln;mraor denlg?m?-ﬂle 8 della Tutela del Terrilorig
. . . a - re T A
Ministero c{e[fﬁmﬁzente zione Salvaguahrdla Ambientale

o dolla Tutels dol Torrinorio ¢ del Mare DSk 208- 0252 90001

I[ Vice Capo di Gabinetto .

A

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territor Alla Direzione Generale per la
e del Mare — Ufficio di Qabinetlo Salvaguardia Ambientale

U.prot 6AB- 2003~ 0002091 del 2310172008 | SEDE

Oggetto: trasmissione pareri della Commissione VIA/VAS.

Si trasmettono, per il seguito di competenza, i seguenti pareri della Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale;

nota n, 135 del 19 gennaio 2009: parere n. 191 del 15 dicembre 2008 - Istruttoria VIA
Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, Piano di Sviluppo aeroportuale;

nota n. 133 del 19 gennaio 2009: parere n. 202 del 18 dicembre 2008 - Verifica di esclusione
V1A Centrale di brindisi sud Federico 1I impianto Pilota ad ossicombustione pressurizzata di
carbone da 48 MWt proponente ENEL; '

nota n. 132 del 19 gennaio 2009: parerc n. 204 del (8 dicembre 2008 Verifica di esclusione

VIA - Raffineria di Trecate (NO) ottimizzazione degli assetti produttivi proponente
SARPOM;

nota n. 131 del 12 gennaio 2009: parere n. 189 del 15 dicembre 2008 Istruttoria VIA -
Concessione Settala stoccaggio incremento pressione massima esercizio del giacimento;

i‘"iu__g;ta‘n. 129 del 19 gennaio 2009: parere n. 200 del 18 dicembre 2008 lstirluttoria VIA -
¢ Centrale di Parona termoeletirica da 400 MW a ciclo combinato, proponente Union Power;
i

nota n. 128 del 19 gennaio 2009: parere n. 201 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA -
Serbatoio Olivo interventi ripristino funzionalita del serbatoio dello sbarramento e della
derivazione irrigua; proponente Regione Sicilia Ente di sviluppo agricolo;
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nota m. 126 del 19 gennaio 2009: parere n. 210 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA-
Centrale di Teverola (CE) potenziamento della Centrale, proponente Centro Energia Teverola;

nota n.125 del 19 gennaio 2009: parere n. 207 del 18 dicembre 2008, Verifica di esclusione
VIA - Raffineria di Busalla progetio Autoil 2 per la produzione di carburanti a basso tenore
di zolfo, proponente lplom SPA;

nota n. 124 del 19 gennaio 2009: Parere n. 199 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA - Pozzo
di ricerca SAVIO Ix Progetto perforazione del pozzo di ricerca di idrocarburi, proponente
NORTHERN PETROLEUM,;

nota n. 123 del 19 gennaio 2009: parere n. 214 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA - Invaso
di Gello- ¢ Laghi Primavera Opere strutturali di messa in sicurezza idraulica ed
approvvigionamento idropotabile, proponente Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese;

nota n. 121 del 19 gennaie 2009: parere n. 215 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA -
Centrale di Irsina e Grotlole, proponente Bradano Energia stl;

nota n. 120 del 19 gennaio 2009 Parere n. 203 del 18 dicembre 2008 Parere tecnico art. 9 -
Raffineria di Roma adeguamento impianto HDS alle norme CE, proponente Raffineria di
Roma; '

nota n. 117 del 16 gennaic 2009: parere n. 216 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA -
Raffineria di Cremona Progetto CUP Cremona Upgrading Program modifica della raffineria
Tamoil, proponente Tamoil Raffinazione S.p.A.;

nota n. 116 del 16 gennaio 2009, parere n. 221 del 19 dicembre 2008 Parere art. 30 L. 62/05 -
(scoping) - aeroporto di Milano Malpensa, proponente ENAC;

nota n. 114 del 16 gennaio 2009, parcre n. 222 del 19 dicembre 2008 Procedura preliminare
ex art. 21 digs 152/2006 - Centrale eolica off-shore 1 Macconi al largo della costa di Gela,
proponente G.Campione & C.;

nota n. 113 del 16 gennaio 2009 , parere n. 212 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA - Porto
di Livorno Approdo turistico nel Porto Mediceo e darsena Nuova del porto commerciale,
proponente Autorita portuale di Livorno;

nota n. 111 del 16 gennaio 2009 parere n. 211 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA -
Centrale di Falconara Marittima a ciclo combinato da 580 MWe, proponente APl Nuove
Energie;

nota n. 109 del 16 gennaio 2009: parere n. 209 del 18 dicembre 2008 Istruttoria VIA - Porto
di Civitavecchia Piano regolatore portuale 2004, proponente Porti di Roma. e del Lazio;



nota n. 107 del 16 gennaio 2009: parere n. 224 del 19 dicembre 2008 Istruttoria VIA -
Miniera di S.Barbara progetto per il recupero ambientale, proponente Enel Produzione;

nota n. 166 del 16 gennaio 2009: parere n. 198 del 15 dicembre 2008 Istruttoria VIA -
Centrale di Lamarmora. Progetto di riqualificazione;
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Via Cristoforo Co’!b‘mbb, 112 - 00147 ROMA - Tel 065]22250'?[44 - fax 0657222532 — e-mail: ctvia@minambiente.it

jw% e EMM e bt Mimse
Commissione Tecnica di Verifica
del’lmpatto Ambientale - VIA e VAS

g o

| _ All'On. Sig. Ministro
Minigtero:dellAmbiente-e:della TulelatelTerrlorin per if tramite .
‘e:slMare - Commisslane Tecnica V1A —VAS del Sig. Capo Di Gabinetto -

ol TV~ 2008 0625 00 | SEDE

Alla Direzione Generale

. per la Salvaguardia Ambientale
@Mm '-/ ..................................................... DIVISIOI’le ”I
gg/a 2 c.a. Dott. Mariano Grilio
..................................................... SEDE

- OGGETTO:lstruttoria VIA - Centrale di Parona - termoe'lettri}ca da 400

MWe a ciclo combinato - Proponente: UNION POWER.
Trasmissione parere n. 200 del 18 dicembre 2008:

Ai sensi dellart. 11,'comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007,
per le successive azioni di competenza, si trasmette copi:; conforme del 'pérere
relativo al pfocedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica
dellimpatto Ambientale — VIA e VAS nella seduta plenaria del 18 dicembre 2008,

IL SEG

(4

- Sandro Campilongo)

Ali.:c.s.

MINISTZRD DE AMBIENTE
EDSLL T L TERRITORIO

LitHrin g Sabinetto -

19 GER. 7080

il Vice Capo %bineﬁej

Ufficio Mitlente: MATT-CTVA-US-00
Funzionaric responsabile; CTVA-US-08
CTVA-US-08_2008-0104.D00C
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La Commissione Tecnica di Verifica per I’mpatto Ambientale — VIA e VXSD‘*;“ (g

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilitd ambientaie presentata dalla Societa Union Power
Srl in data 06 novembre 2003 concernente il progetto “Centrale Termoelettrica cogenerativa
turbogas a ciclo combinato da 400 MW con recupero del calore residuo in serre e rete di
teleriscaldamento” da realizzarsi nel Comune di Parona;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” cosi
come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente
. “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare ’art.9 che ha istituito la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare I’art. 7 che modifica I"art. 9
del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.
GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento
della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale — VIA ¢ VAS;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei
componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS prot
GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA la Relazione Istruttoria;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di
compatibilita ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto
ambientale per la pubblica consultazione, ¢ avvenuta in data 30/10/2003 sui quotidiani “La
Repubblica” e “La Provincia Pavese™;

PRESO ATTO che, a seguito dell’inserimento nel progetto delle opere connesse alla centrale,
consistenti in un gasdotto e in un elettrodotto, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda
di pronuncia di compatibilitd ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di
impatto ambientale per Ia pubblica consultazione, ¢ avvenuta in data 10/06/2004 sui quotidiani “La
Repubblica” e “La Provincia Pavese”;

PRESO ATTO che, a seguito del deposito di documentazione integrativa, la pubblicazione
dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilita ambientale ed al conseguente
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' _ 10 c&l progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, & avvenuta
1n data 59/04/2005 sui quotidiani “La Repubblica” e “La Provincia Pavese™; ' '

VISTAY4 docurhentazione csammata ‘che' si compone dei seguentl claboratl
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J _Oomltato “La Nostra Parona” (magglo 2005) acqulslta con prot n. DSA-ZOOS 13:7 12 del

VISTE E CONSIDERATE Ie osservazmm espresse ai_sensi dell'art 6 della L
soggetti di seguito elencati:, e

S I I (S R B O W

studio di impatto ambientale e progetto fornito dalla Someta UNION POWER Srl

- trasmessi-alla Gemmissione in data 07/11/2003¢on prot..n. 141/2003/VIA/D1VIUCOM VIA;

integrazioni fornite dalla Societa UNION POWER S.r.. acquisite in “data '12/05/2004 a1
protn DSA-2004:11413; ;. L. s .

intégrazioni fornite dalla’ Societa UNION 'POWER . S.#1. acquisite in ‘data 18/04/2005 a]
prot.n DSA-2005-09830: : ! _

Integrazioni fornite dalla Societd UNION::POWER s.r.-l.:_-acquisite in:data 1 4/11/2005 al
prot n DSA-2005 28099

=

n 349/1 986 dai

. e . .
it - N i R

Sindaco del Comune. di Parona, Delibera del C0n31g110 Comunale (17/05/2005), acqulslta
con prot n. DSA 2005 13220 deI 24/05/2005 ‘

f e

27/05/2005 L ) R e i e T “ P

‘Sindaci déi comum di’ Mortara ‘Olévario Lomellma Zeme, Valle Lomelhna Sartlrana
Lomellina, Parona.TomeMina (16/05/2005);+ dequisita “con prot. - DSAZ2005- 14193 deél
03/06/2005

e

N i PR FIE T s

| Comunc di: Cllavegna (30/05/2005) acqulslta con prot. n. DSA/ZOO.‘S/ 14067 del 01/06/2005

Sindaco del Comune dj Mortara, Delibera del Con31g110 Comunale’ (25/05/2005), acqulsna
con prot. n. DSA-2005- 14629 del 03/06/2005; R o :

Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di Parona Lomelhna (20/05/2005), acquisita

~ con prot. n. DSA-2005-14359 de] 06/06/2005; N
Comitato “La Nostra Parona” > acquisita con prot. n. DSA-2006-3255 del 07/02/2006 \

A

Sindaci dei Comuni di comuni di Mortara, Qlevang Lomeliina, Zeme, Valle Lomellina,

Sartirana Lomellina; Parona Lomellina, Aibanese, Cilavegna, Vlgevano (111g110 2006),

acquisita con prot. n. DSA-2006-20419 del 31/07/2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali:con:nota prot.

n. DG-BAP $02/34.19.04/8039 del 02/05/2006 pervenuta in data 28/0 1/2008 al prot n.
2153,

\

VISTO il parere negativo espresso dalla Regione Lombardla con la DGR n. 5259del @2/09/5\007,

pervenuta in data 17/09/2007 al prot. n.DSA-20

Centrale a'"z.'..AParona \E‘«\ ﬁ % q\NQ k\\ 3di39 (\é%
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CONSIDERATO CHE: ‘ G

- la centrale & stata progettata nel territorio del comune di Parona (PV), nelle vicinanze
dell'esistente termovalorizzatore di Lomellina Energia;

- l'area risulta non impegnata da infrastrutture ed & attualmente destinata ad attivita agricola
per la coltivazione del mais;

- il sito che la ospitera ha un'estensione di circa 85.000 m2, di cui 41.500 m2 ca. sono
destinati alle strutture della centrale ed ai servizi, mentre la restante parte del terreno sara
sistemata a verde;

- verra utilizzato, come combustibile, il gas naturale;

- ['ubicazione non presenta particolari criticith derivanti dalla realizzazione in quanto la zona
si presenta servita da viabilitd, seppur minore, lontana da centri abitati o da attivith che possano
risultare negativamente impattate dalla presenza della centrale in progetto;

- i centro abitato pilt vicino & quello di Parona, che risulta a 2,5 Km ad est (piazza del
Municipio), mentre l'unita abitativa pit prossima al sito & la Cascina Scocchellina (o Succhelina),
collocata a circa 150 m a Nord Ovest ¢ la Cascina Castello (o Castella) collocata a circa 300 m a
ovest. Il sito prescelto risulta collegato alla rete viaria principale (Strada Statale 494
"Yigevanese") dalla Strada Provinciale 101 e da viabilita secondaria (via del Mulino), gia
utilizzata dagli automezzi diretti al termovalorizzatore di Lomellina Energia in esercizio;

- I'area non risulta attualmente servita da rete di distribuzione metano e dalla rete di
trasmissione dell'energia elettrica di capacita sufficienti alle esigenze della centrale in progetto per
cui si dovranno realizzare:

« un metanodotto della lunghezza di 1.600 m
« un elettrodotto della lunghezza pari 21.500 m

« l'alimentazione idrica mediante due pozzi da realizzare per una portata complessiva annua
pari a 80.000 m3

- la configurazione prescelta ¢ del tipo monoalbero (turbine e generatore allineati sullo stesso
albero), ed & composta dalle seguenti unita principali di processo:

+ turbina a gas,

« caldaia a recupero di calore,

- turbina a vapore ed estrazione intermedia,

« condensatore ad aria,

o POLENZA MOMURALE ... o.oooeseessesssssss e 400 MWe ca,

e efficienza EltTICa METEA ...u . cvrrrreeaemessssrserssrmsss e 54 = 55%,
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................................. ' .;..-'..-.-.............590-000-.000'Nm‘3,
e -ﬁmzionamento pfevisto e e eaie, eeeeen e e 108,000 hanno;
- le principali unita ausiliare di servizio all'impianto sono: - Pk ad
-esacqua-di raffreddamento macchine,
*$isteia acqua de:ﬁineralizzata, _ S N
siétema trattamento acqua in ingresso e sistema acqua servizi, T : A
¢ -« gistema aria compressa, S N ke e
-+ esistema‘combustibile, - S i p
i-+:¢dldaia ausiliaria, - ' . e e BT e
'+ sistéma di trattamento acque reflue, : ST I e i R e
-« sistema antmeendio; = : : - S e e
&

- "+ilYcotnbustibile verrd fornito dal gasdotto della SNAM da realizzare;* mentié: l'energla\
elettrica prodotta verra unmessa sull'elettrodotto GRTN a 380 kV da reahzzare

4 1

IR s 14 4 . A 7 : R

Di seguito si riepilogano le principali caratterlstlche della Centrale e del]'amblente mrcostante
interessato:

Superﬁciccomplessivadelsito..........4........................................' ................. j .85.222m2,

Superﬁc1 occupate....'.:........,; ..... s 7;.' ..... - R ’ ....... e, ?|41547j1112, )l [m
~ Superfici averde ...... '.'f: .......... ........... e 43675m2\\< \

Potenza elettnca lorda ............................................. .......... -.2 ......... 388kWe, K

Potenza termica ..........cooveeivieiis e T T TR IR 705 MWt,

Scarico termico in ambietite WLICO e ......... O MWt,

ScariQQ termico iq :atmosfera; !(condensa.t_\qri ad aria) ......... . o 266 MWt,
Scarico termico in atmos;.fera (CamMUNO) ..o e e, 1.51 Mch,
Rendimento complessivo netto ... e . e ‘

Uso acqua di raffreddﬁmento ...... e e ") \‘ j

Prelievi IdFiC ... e
Usoacquadipozz'o..' .................. TR . P ............1\&..80.000m3/anno, %

& Q- o
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| o o2 atien,
Portata complessiva fumi secchi (*) ... 214069é6\N@ ; ,661 i
Temperatura fumi ... RO U TN UTUPRPPIS 9deC, |
AIEZZA CAITINO . .v'ne ettt et it et e aan s e e enens s sae s et s aa e s r e n e e ar b a bt st e st anarsaares 100 m,
Coefficiente di UEHIZZO ... oottt i ettt et e e e e s e te e aaa e tnaeaanes 8.000 h/anno,
Effluenti HQuidi ........oouiinieii e fino a 20 m3/h,
(1 1= s VT OO PSPPI 0 t/anno,
Combustibile utilizzato (a5 METANOY ........oiuiiuiiitii s 54,8 t/h,
Trasporto combustibili liquidi ..........ccooooiiii 0 automezzi/giorno,
Concentrazione nel UMM SO 2 ..ottt et cat et ar e trascurabile,
Concentrazione nei fumi di NOX (F*) ..o "..-30 mg/Nm3,
Concentrazione nei fumi di CO ... 31 mg/Nm3,
Concentrazione nei fumi di poIveri ... trascurabile,
Emissione di CO2 per unita di energia prodotta ... ... 365 kg/MWh,

(*) riferito ad un tenore volumetrico di 02 del 15% nei fumi secchi

(**) espressi come N0O2 pari a 15 ppm in volume

- nell'area esaminata, contraddistinta da morfologia pianeggiante "monotona”, non sono
presenti fenomeni di dissesto idrogeologico di alcun tipo. Sono assenti anche fenomeni
morfogenetici tali da costituire un background naturale all'innesco di fenoment di instabilita e/o
dissesto in genere. Inoltre, a margine dell'area prescelta esiste una rete idrografica superficiale le
cui acque hanno utilizzo in agricoltura;

- la produzione di rifiuti, limitata alle fasi di costruzione, consistera principalmente da terreni
di scavo per realizzare le strutture ed opere annesse. E previsto il reimpiego in sito degli stessi
materiali per opere accessorie ¢ sistemazioni esterne; ‘

- le opere e gli impianti connessi al progetto quali metanodotto, elettrodotto sono da
considerarsi opere connesse; '

CONSIDERATO CHE:

per quanfo risuarda il Quadro di Riferimento Programmatico

- nel quadro programmatico sono stati esaminati gli strumenti di pianificazione del territorio
ed ¢ stata vatutata la coerenza del progetto con le linee guida e gli obiettivi definiti anche a livello
nazionale;
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g 11 pr.etto nsponde ai requlsm tichiesti dafle norme sia dal punto di vista tecnologlco che di

f 5
a-? mgrcat%éln particolare si evidenziano i seguenti aspetti di | coerenza con. la normatlva statale in
materia di produzione energetica e di prevenzione dell’ mqumamento : o "

SiEp 0 e

. efﬁmenza nell'uso dell energla 11 progetto si basa sull'utlhzzo delle n:ughorlZ tecnologle

PR 6

dlspomblh e qumd1 permet}:e 0 maSSImo rendlmentg nella conversu)ne dell energla termica
) 5 ET LR PR T s . 1_;.‘
in energia elettrlca

Lok
ir .rl\-__"r.

* protezione- dell'amblente il progetto prevede l'uso.di un combustlblle“, 1l gas; natyrale, che
consente il contenimento dellé emissioni di- amdnde carbonlca -a parlta di ene_ _}a]prodotta
rispetto alle altre fonti energetiche, e la minimizzazione delle emissioni di inquinanti, quali
gh oss1d1 di zolfo e le polveri; prevede moltre le mlghon tecnologle nella riduzione degli

altri mqumantl mechffigte I’uso d1 bruc1ator1 DLN per la rlduzwne in pamcolare degh NOx;
o3y ROTE Ot a2

* risorsa- 1dnca 11 _progefto prevede un trattamento dell acqua in mg'resso che minimizza
l

R

* competitivitd del smtema produttivo: 1 costi di mvestlmento ed operativi .del progetto

. consentono la; produz1ene di vapore, -acqua calda.ed: energia elettrica a COStl favorevoli,

rendendo possibile :l'implementazione. delle attivita- produttlve limitrofe e ‘una:maggior
o hE g,»*..
Ak

il progetto tlene conto degh aspem programmat101 d1 segulto elencatl ed 1nd1cat1 secondo il
grado dr nspondenza P W :

Tipo di Documento | Documento di Approvazione Grado iji"li:isj)opdenza

| B-B-N:: Piano Energetico [ Consiglio dei Ministri del 10 08" alto, |
Nazidnale 1988 o

Tra gli ob1ett1v1 del Piano ci sono quelli di promuovere l'efﬁ01enza nella :@rodu21one
dell'energia ¢ la protezione dell' ambiente; obicttivi ragg1ung1b111 con una centrale a ciclo
.combinato ad alto.rendimento - . : !‘

JP:R.S.: Piano-Regionale | D.C.R. Lombardia n. 35 e 39 del alto A
di Sviluppo 02.10.2000 e

| Tra gli obiéttivi-del documento ic'¢larpromozione della realizzdzione di intefventi per il
miglioramento dell’efficienza energetica; obiettivo raggiungibile con una.centrale a ciclo

combinato ad alto rendimcnto .o
S ,lv//
Wi

\".

R
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D.P.E.F.R.: Documento | D.C.R. Lombardia n. 1039 del | alto
di Programmazione | 27.07.2004
Economico Finanziario
Regionale

Tra gli obiettivi del documento ¢'¢ la promozione della realizzazione di interventi per il
miglioramento dell'efficienza energetica; obiettivo raggiungibile con una centrale a ciclo
combinato ad alto rendimento

P.E.R.: Programma | D.G.R. Lombardia n. 12467 del | basso
Energetico Regionale 21.03.2003

Le zone del pavese sono escluse dalla costruzione di grandi impianti, mentre sono
ammesse nuove realizzazioni di impianti di moderato impatto ambientale

P.A.E.: Piano di Azione | D.G.R. Lombardia VIII/4916 del | basso
per I'Energia 15 giugno 2007

In ogni caso, & opportuno evidenziare che ’obiettivo di autosufficienza o, comunque, di
riduzione ai minimi termini del deficit regionale non ¢ certamente piu una necessita in una
situazione di mercato dell’energia che, da un lato, consente I'import e I’export
interregionale ed estero e, dall’altro, fa si che il funzionamento o meno degli impianti sia
fortemente legato a meccanismi economici di valutazione della convenienza a produrre €
quindi vendere |’energia elettrica in determinate ore e giorni dell’anno, per cui un aumento
della potenza installata non ¢ detto che corrisponda ad un aumento dell’energia elettrica

prodotta

P.T.P.R: Piano | D.CR. Lombardia n. 197 del | nessuna interferenza
Territoriale Paesistico | 06.03.2001 '

Regionale

La conservazione e I'ampliamento dell'esistente boschetto planiziale & la principale opera
di compensazione per 'utilizzo dell'area attualmente coltivata a mais per la realizzazione

dell'impianto

Tipe di Documento Documento di Approvazione Grado di Rispondenza
P.A.L: Piano di assetto | D.P.C.M. del 24 luglio 1998 nessuna interferenza
idrogeologico del Fiume

Po

L'area non ¢ inclusa nelle fasce individuate dal Piano come aree a rischio idrogeologico

PRRA.: Piano | D.G.R. Lombardia n. 25018 del | nessuna interferenza
Regionale di risanamento | 1997
delle acque
La costruzione ¢ l'esercizio della centrale non interferiranno in maniera significativa con la

componente acqua

P.R.Q.A.: Piano { D.G.R. LLombardia n. 5547 del medio
Regionale della Qualita | 10.10.2007
dell’ Aria -
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¥ fiano aggmmato al 200_7 il Comune di Parona & mserlto in zona d1 mantcnuncnto tipo

( “' 2l ¥ RS (142 41 .-;n-;
' B a dtfferenza di quanto indicato” nella preced?ntg rev1531one del Plano nella quale
CNEM - 2 PRSI IN "‘L; FARF

risultava che il Comune era inserito in Zona di risanamento tipo A.

EE 1, s e . 1 i w i -t
L e gt e R s —— — T e Rt
P.T.C.P.: Dehberazmne d1 Glunta nessuna mtcrf;ereril{za
' . FH Bd ~ETE AR

Territoriale Provmc1ale n. 53°dél'07.11.2003 *
Coordmamento , e ] D

: % P Lk 0T Ty [P T S o L . P
Provinciale

L'area dell'impianto non & sottoposta a vincoli ambientali, il confine del Psrco delTicino
dista .km g.la-zona,SIC pin,vicina:¢ l'area golenale,del Ticino ad0.km ., eu

P.R.G.: Piano | D.G.R. Lombardia n. 5571 del | medio
., JRegolatore Generale ., | 13.07.2001 . T T

La destinazione urbanistica dell'area & &gticola, confina comunqueé’ con ‘insediamenti
| industriali:a sud ¢ il termovalorizzatore a est, .

el N - =0
RO S R BT S [ ST S
LRI T LN ! RCIP Pl

- l'miziativa permetterd quindi di mettére a disposizione degli utenti enérgia’.a costi
competitivi con ricadute positive sull'economia locale e pill in generale su quella nazionale;

- il progetto si colloga all'interno, delle. nuoye opportunita, offerte. dal D.Lgs 79/99 ¢ dalla L.
55/02 ai produttori prlvatl d1 energla che possono produrre energla e 1mmetterla sulla rete di

trasmissione nazmnale T B 7% B S VI (T 75T N . B e
per guanto‘irlguarda*ll @uadro' di 'leerlmento Progettuale A4 B R
LR e u‘" 11027, j’ ; LR H .“‘ d .l =0 : : I ot | » \‘ \J
- descrizione dell’opera : : -

Il progetto per la realizzazione.della centrale prevede: GlClO .combinato con efficienza pari a - ‘

55 .0 % con: \
S T N TR T o ] AN 11 ) S T . [
..»1 turbina a- gas (tipo-9FA, prodotta da.General Electnc) da circa 259 MWe (efﬁmenza o
circa pari a.37%) - S L BN Sleas o \
1. 1 caldaia a recupero, a tre livelli di generazione . .
ot N 53 o a ATy ! ar LA RSN A
n. 1 turbina a vapore a condensazione, a tre livelli di pressione, da 130 MWe' i~ <1} 4
3\
Y

offrono la garanzia per:
SR

A

livelli di emissione diNOK:¥: i, ril, 500 T W &ﬁ

~L'aréa sii-cui &'in- progetto 1' 1mp1anto e ublcata a est dcl territorio comunale di Pa¥ona. \
Az ;i i A B T oo b

11 sito che ospitera la centrale ha un estf:nsmne di circa 85.000 m2; la parte ricadente nella

fascia pili ad ovest sard occupata da area a verde (15.000 m2 ca.), mentre lairestante zona %

sara pecppata dall'xmplanto uffici, stazione elettrica e altre zone a verde (29.000 m2 ca.).

1287, N e B
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Gli uffici sono posizionati lungo il lato Nord, in corrispondenza dell'accesso p palet“‘o

o
N2 ‘*‘%"‘1
Con riferimento alla planimetria generale dell'impianto, la dlsposmone prev1st£° r‘ﬁ varie *
unitd produttive e servizi ausiliari € la seguente:

* lungo il lato nord saranno realizzati ['ingresso principale all'impianto, la palazzina uffici,
laboratori, sala controllo, officina meccanica e la stazione elettrica;

+ lungo il lato ovest sara installato il condensatore ad aria e oltre verra sistemata un'estesa
area a verde;

» lungo il lato sud & previsto il posizionamento dei capannoni per turbine e caldaia oltre ai
sistemi ausiliari.

Gli edifici e le strutture pin elevate raggiungeranno un'altezza massima di 25 m, con
I'eccezione del camino, che avra un'altezza di 100 m.

La disposizione delle apparecchiature e degli edifici, all'interno dell'area disponibile, & stata
prevista per:

* minimizzare 1 percorsi dei cavi e delle tubazioni;

« minimizzare ['impatto visivo e acustico della centrale;

« facilitare il montaggio della centrale, durante la fase di costruzione;

« facilitare le operazioni di manutenzione, durante l'esercizio della centrale;

- predisporre al meglio le vie di accesso alla centrale, per facilitare gli accessi dei mezzi
durante l'esercizio della centrale, inclusi quelli adibiti agli interventi di controllo e sicurezza
della stessa;

Gli edifici principali che verranno realizzati sono 1 seguenti:

= Edificio Tecnico (comprendente turbina a gas, turbina a vapore, generatore): le dimensioni
previste sono di circa 52 x 42 m con altezza di circa 25 m. L'edificio sara realizzato in
carpenteria metallica tamponata con pannelli prefabbricati fonoassorbenti. A lato
dell'edificio tecnico sara realizzata una palazzina minore (dimensioni indicative 15 x 40 m,
altezza di | solo piano), in carpenteria metallica tamponata in lamiera grecata coibentata

(tipo shelter);
» I'edificio conterra i quadri elettrici di bassa e media tensione, le batterie e i quadri elettrici;

» Edificio Uffici (uffici, officina, sala controlio, laboratorio, magazzino, spogliatoi): ¢é
previsto parte su 2 piani (50 x 12 m ca.) e parte su un piano (30 x 12 m ca.);

+ l'edificio sala quadri elettrici e servizi ausiliari in area GRTN saranno prefabbricati con
dimensioni indicative di 38 x 15 m e altezza di circa 15 m;

+ L'impianto di trattamento acque di scarico occupera circa 500 m2;
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1} A ,0 . - .
; fod ;""c' 7,
i ‘:‘3?0; > el _4&,}
l § ,‘ﬁ;_,f Wstema dei condensatori ad aria, composto da 3 elementi a V Tovéscia-~affiancati,
oL
;' : o QCC}.Ip_GI.‘_a una superficie di circa 3.440 m2 ca; e
; AR AEE SEE B SR HESEY ' TN IR
i Umta di Processo _ o S _ :
] S L LU . P N AP LR . D b .
L'irnpianto prevede in dettaglio le seguenti unita di processo: e
“o'n: 1" tlitbina a gas industriale equipggiatd’ colt’combustori DLN*(a bassa
bssidizdi- azotO) per gas'natiirale; - B P R S LI STV Ve
* n. 1 caldaia a recupero calore di tipo orizzontale a circolazione naturale con génerazione di
N \'fh‘ﬁ‘(‘)'re a'tre livelli-di- pressione’ (alta pressmne AP media presswne ‘MP e bassi presswne
& BP) con rlsurrlscaldamento R vt Tl e
Fofy RINFLS <ORNH . Tribe . ! EYRRL e L : -
*n. 1, turbma a vapore«a condensazione con rlsurrlscaldamento ed una estrazmne mtermedla
costituita da una sezione di alta pressione, una a pressmne intermedia e juna di bassa
“ pressione’ 4-condensazione, a:cui segue uno scamblatore € un condensato‘ ad aria del
"¢ yapore: ‘scaticato’dalla tutbina.. - ! s ST e e B
cpbeee SMesr i, L ot : : R
L'energia elettrlca prodotta verrd dlstrlbulta alla rete di trasm1ssmnc nazionale ad una,
tensmne di 380 kV. ‘ \
T L N O O P EE L 1 o L BN T "
Unita.Ausiliarie .., S L : e
: . . ] L S 4 b
L'impianto prevede in dettaglio le seguenti unita ausiliarie:
o . e ) R
» Sistema condensazione ad aria, _ :
* Acqua di Raffreddamento Macchine, G/V\%
+ Sistema Acqua Demineralizzata, b o
. ER PR |
« Sistema Trattamento Acqua in Ingresso e Sistema Acqua Servizi, L {\\(‘
+ Sistema Aria Compressa, \{E S
+ Sistema Combustibile, L &\‘
+ Sistema di Trattamento Acque reflue, ) \
+ Sistema Antincendio. ' \[
E' prevista una stazione A.T. costituita da un montante di generazione, un montante di
ingresso, un montante di uscita e uno di congiunzione di sbarre. | ’\\
Capacita di progetto
|
Le capacita di progetto della centrale sono:
* POLENZA tUIDIMA @ BaST < ottt it ee et e e e et e et e et er et e e ereeen et 259 MWe,
* potenza turbina a vapore: ... oo e N T D e e 129 MWe, )
- |
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11 Sistema Turbina a Gas comprende una turbina a gas industriale ed i relativi ausiliari.

La turbina a gas & alimentata con gas naturale; non & previsto combustibile liquido di
S0CCOISO.

Il gas naturale viene scaldato ad una temperatura di circa 1850 C nello scambiatore per il
preriscaldo, utilizzando acqua di alimento caldaia, in modo tale da massimizzare I'efficienza
della Turbina a Gas.

I bruciatori della turbina a gas sono del tipo a bassa emissione di NOx senza iniezione di
acqua o vapore (Dry Low NOx DLN) e consentono di mantenere, durante il funzionamento
della Turbina a Gas a pieno carico, una concentrazione di NOx nei gas di scarico inferiore a
25 ppm vol. riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nei fumi secchi del 15%.

Il compressore della turbina a gas & equipaggiato con pale statoriche ad incidenza variabile,
che permettono di controllare la portata di aria in ingresso durante l'operazione a carico
parzigle e, conseguentemente, le caratteristiche dei fumi allo scarico, in modo tale da
massimizzare l'efficienza del ciclo combinato.

I gas di scarico della turbina a gas fluiscono nella caldaia a recupero di tipo orizzontale a
circolazione naturale, che genera vapore surriscaldato a tre livelli di pressione, con
risurriscaldamento del vapore a media pressione.

I fumi vengono scaricati in atmosfera ad una temperatura di circa 90°C, dopo avere
attraversato, nell'ordine, in controcorrente rispetto al flusso di acqua/vapore:

surriscaldatore AP 3° Sezione
risurriscaldatore 2° Sezione
surriscaldatore AP 2° Sezione
risurriscaldatore I° Sezione
surriscaldatore AP 1° Sezione
evaporatore AP

surriscaldatore MP
economizzatore AP 2° Sezione
evaporatore MP

surriscaldatore BP
economizzatore AP [° Sezione ed Economizzatore MP, in parallelo

evaporatore BP
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03 - ﬂrsé datore del Condensato 2° Sezione o
' %« K y P e e . -
J S1stema di condensazmne vapore : ; C

Al raffreddamento del vapore verra realizzato mediante un sistema a condensatori adaria. La
scelta .di-un sistema. dijraffreddamento a seceo,ynel «caso- dellqnnpmnto quudescntto pur a
fronte del rilevante Impegno economico . asseciato. a tale.. soluzmne 481a. m texmml di
investimento che di area occupata, & stata effettuata in base alle esigenze spec1ﬁche ‘del sito
tenendo conto dei vincoli ambientali posti dalla collocazione dell *impianto T faséi tubieri
hanno la caratteristica dlsp081;1pne ‘a tetto" &, sonoisupportatl da Juna struttura 1n acciaio

287

? snnﬂe per progettazmne e, costnizmne a quella della caldaia. o

Il condensatore verra dimensionato per condensare una portata di circa 55 kglz di vapore alla
pressione di 0,12 bar assoluti con temperatura dell'aria ambiente di 15°. Gli elettroventilatori j
j sono installati ad una quota di circa 15 m, perché sia assicurato wn Buon t1ragg10 anche a
! quelli.in posizione pilinterna: = . : GEE . TR

Sistema Acqila Demineralizzata:

¢ del tipo a resine scambiatrici ed € costituito da due linee in parallelo ciascuna con capacitd
1.+del 100%;.cid: permette- di- coprirei.fabbisogni: dell'impianto durante1a rigeneraziene di una
- -o:laltra linea. LTIy 713 PR S R Y N

Ststema Acqua Servizi

. '
. P . b
i! . i ST R MR

Comprendc i 51stenu d1 estrazmne accumulo trattamento e dlstnbuzmne  dell'acqua
prelevata da pozzi interni all'area dell melanto La capac1ta di accumulo del serbatmo acqua
servizi (1.000 m3 previsti) include anche 1a riserva di acqua antincendio (700 m3) m

. '
! S ANNNRE §

L'acqua presente nel serbatoio in ingresso al sistema di trattamento & costltulta da acqua i
I grezza, ma anche dalle acque di processo riutilizzate (spurghi caldaia e condensato di ritorno J\\GJ
dal swtema di evaporazmne) e v1ene dlstrlbulta per mezzo di due pompe, di cui una di
riserva, al sistema di trattamento ad osm031 1nversa e ad altre utenze di unplanto quah 1 punti
di presa per il lavaggio aree. . ' S " e

. . . 3 . - g . oy . i . i [ DY @1}
" Sistema di Trattamento Acque reflue ' o B

L'Unita ha il compito di raccogliere gli efﬂucnn hqu1d1 deil'impianto e di trattarh in modo
da” consentlrne lo scarico nell ambrente esterno, in accordo alle norme v1gent1 )

Le acque reflue dell'impianto sono costituite da; ST

P
acque potenzialmente oleose (primi 5 mm di pioggia); U\, @

‘acque piovane non contaminate; ' o \ _
: \

| scarichi samtanQ é %& .
ce;;;m@ina /K %/% M B\ 13439 &



Tutte le aree dell'impianto potenzialmente contaminate da olio saranno cm.%}l(ﬁ?e,dﬁ‘
cordolo in conglomerato cementizio, in modo da confinare le acque eventualmemd® phk‘§ént1
piovane o di lavaggio, € permetterne 1'accumulo in un bacino dedicato.

Da qui le acque vengono trasferite, unitamente alle acque di prima pioggia, per mezzo
pompa al sistema di disoleazione costituito da un separatore a pacchi lamellari, un sistema di
preparazione ¢ dosaggio polielettrolita e un flottatore.

Sistema Antincendio

Comprende la stazione di pompaggio acqua antincendio € il sistema di rilevamento e
spegnimento II sistema antincendio dispone di una riserva dedicata di acqua accumulata nel
serbatoio acqua servizi.

Servizi di Impianto

L'Unitd comprende il laboratorio analisi, il sistema antintrusione/tv circuito chiuso ed il
sistema di Comunicazione.

Sistema Elettrico

i1 sistema elettrico & progettato in modo da garantire la consegna dell'energia prodotta al
Gestore della rete e permettere contemporaneamente l'alimentazione degli ausiliari propri
della centrale.

Il trasferimento dell'energia prodotta dalla nuova Centrale sara assicurato dalla costruzione
di una nuova linea elettrica a 380 kV che consentira di trasportare l'energia elettrica alla Rete
Nazionale.

Infrastrutture
Metanodotto

Il gas naturale per il funzionamento della centrale & fornito dalla rete SNAM mediante il
metanodotto da realizzare per una lunghezza di 1.600 m.

Allo scopo ¢ stato predisposto lo studio di fattibilita del metanodotto allegato alio studio
esaminato e, per quanto riportato non sono emerse particolari criticita .

Una stazione di riduzione della pressione e¢ di misura della portata verrd instaliata entro
l'area dell'impianto per consegnare il gas alla pressione minima richiesta di 29 bar
gravitazionali all'ingresso dei moduli di distribuzione combustibile della turbina a gas.

Eletirodotto

L'energia elettrica a 380.000 V, prodotta dall'impianto, sard ceduta a GRTN tramite
elettrodotto di collegamento alla rete nazionale da realizzare.

Da informazioni assunte dal Proponente presso gli uffici del GRTN, al quale ¢ stata inoltrata
richiesta di connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) secondo le
procedure previste dal Regolamento: "Modalitd e condizioni contrattuali per I'erogazione del
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Centrale di Paro

Le principali carattenstlche del camino sono: ‘ _ o (ﬁfj’
SRR T T I ;

. Altezza camino .............. e, ettt s SO bt 100 m,

* DIAmetro CAMINO .......ouvuiiii i 6,3 m,

* Velocitd allo.SCarico .......o.ooou oo 21,5 m/s,

* Direzione fIUSSO .o L e verticale,

* Temperatura di SCarico .............c.ovueeeoveseeia e oo, I 90 +100°C,

- = Portata complessiva fumi .,...:

. . BRI RS0 UL S L et ces i . Lok
Durante il funzionamento dell'impianto la turbina a gas del ciclo combinato viene alimentata
. con gas naturale importato dalla rete SNAM come cambustibifl-e.'« o

s - :«9'_;% _ ,
Op %, *””% di connessione alle reti-elettriche"; attualmente in- vigore’$i-prevede il collegamento

*‘%ﬂla ﬁ'atta da 380.000 V Trino - Castelnuovo Scrivia, per una lunghezza di 21,5 km ca., in
d1rezmne Sud-Est. Dal sopralluogo effettuato dai Gruppo istruttore si & potuto Tilevare che

-“1I0Nsesistono;partieelari criticitd sul tracéiato- Ipetizzatodell'operase.che,le ,solluzmm adottate

in fase progettuale sembrano rispondere e risolvere efficacemente:. allel} ' problematiche
contenute in alcune osservazioni pervenute. :

Approvwglonamento ldI‘ICO

Per il rlfomunento dell acqua grezza al sistema di trattamento acque in .ingresso 31 prevede
lo scavo di 2 pozzi. Per I'approvvigionamento di acqua potabile si prevede un 1mp1anto di
potabilizzazione che tratta acqua di pozzo.

.. valori dei parametri relativi alle emissioni riportati nel seguito del paragrafo si,riferiscono,

ove non sia diversamente specificato, al funzionamento della turbina a gas alla massima
potenzialitd (di potenza termica introdotta con il- combustibile) alle : segu?ntl «condizioni

. .ambientali-di r1fer1mento

s PR RE . R
« temperatura ..... e e e REES 15°C, 5/(
* umidita relativa ............ e TR s W T2%,
ey L \
*PIESSIONE ...uivecieei st e 1013 mbar, W\
R gl .
+ altitudine .................... e e e ceeeriererennn. 2 110m s.lm.,
(PR S T R [SE A [ PR

Emissioni Gassose

All' uscna della caldaia di recupero e posto un d.l scarlco mumto di sxlenzmtore la cu1 bocca >
si trova ad una ‘altezza di T007m." ' '

AL ..2.140:000 Nm3/h,

s1Te

.

Le caratteristiche dei fumi con I'impianto operante alla massima poten21a ita e all
condizioni ambiente di riferimento sono le seguenti:

@ ................................ (5305 23158 vh, %
. L
. 15di39 @

» Portata complessiva fumi .. /4

/1




\S
e
ot TR
« Portata fumi riferita 15% 02 sul secco: .......ccooviiiiinnani. . 2,1@%%&%32%}&;6\&
» Temperatura .... e . 906+ ?(;‘O°C,

. La composizione media dei fumi & (alle condizioni medie di riferimento) espressa in % sul
volume umido:
U PO PP PP UPR PP 74,36,

L3N OO PP PPPPPPT PSPPI 0,89,
X 1 OO PSPPSR PP 12,3,
8002 oo e e e e 3,83,
T = 1 O RO 8,69,

Le concentrazioni di inquinanti sono:

tipologia inquinante concentrazione media

NOx 64,2 Kg/h 30 mg/Nm3
co 66,3 Ke/h 31 mg/Nm3
802 (*) trascurabile trascurabile
polveri trascurabili trascurabili

(*) la presenza di SOx ¢ legata esclusivamente all'impiego di minime quantitd di agente
odorizzante nel gas naturale usato come combustibile

L'impianto sara dotato di sistema di monitoraggio continuo ed automatico dei fumi scaricati
in atmosfera con particolare riferimento ai seguenti parametri:

*+ NOx
+CO

+ 02

« H20

Il rilevamento dei dati ¢ accompagnato mediante calcolatore centralizzato a conversione in
automatico delle concentrazioni riferite ai parametri di legge e registrazione in continuo.

Sono disponibili una presa seriale per il collegamento di strumenti di confronto e prese
campione per il prelievo locale del fumi.

Effluenti liguidi
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5 éﬁ efffuentl liquidi dell'unplanto sono costituiti da:
fd@ R efﬂuﬁ,{,ﬂéf(ﬁall unité di dlsoleazmne : S e i i

v
- scaric 1 Sanitari trattati; LS b et

* acque piovane non contaminate; SHe Coror b e

Gli spurghi di caldaia, e altri blow-down dell'impianto, sono normalrnente ‘inviati al
serbatoio  principale del sistema trattamento acque in 1ngresso _per  essere
riciclati,occasionalmente verificarsi la' necessitd di inviarli al ricettore es‘lstente con le

seguenti caratteristiche e comunque in conformita al corpo recettore: l,!z;
parametro fum. | spurghicaldaia | scarichi sanitari:. | acque:del disoleatore

| Bortatarr in . toon s fMB/A | 1,2 5wt w £]02. w1, s Variabile«(*)

| T media °C |35 5 15
R ) . B ST B LT ] . e ; R P SN
pH o 9 9,5 7 . " .7

Alcalinita totale, | mg/l | 50 (CaCO3)

Condiicibilitt | uS/cm | 1.500

Cloruri(Cl-) - . | mg/ - E T<s <5
Nitrai (NO3) gl | 2 <2
| Fosfati (PO43-) l mg/l |5 I R
[ Solfati (S042) mg/l T 25 T

| Calgio(€aze) . 5] mgl T iAo .
“Maghesio (Mg2+) | mg/l e |10
'silice (Si02) .- |mg/l (3~ |4 | 1,

BOPS_ mgll S T

coD mg/l - BED _
"| Oli minerali mg/l | -- -- 15

LERTUN .l ' P HERCIRN s PEFUE (

*.in caso di rilasci accidentali
*¥ come azoto

Emissioni sonore

y
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Le principali fonti di rumorosita dell'impianto sono: oy PR

p p ,ooﬁ,ra (‘o\ Y
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» sistema aspirazione/filtraggio, : Q’t\c } '..\.;.f‘gﬁ\ﬂ
- a.\\ ~-

» turbina a vapore,

« turbina a gas e generatore eletirico,
* pompe,

» corpo caldaia,

 ciminiera,

» condensatori ad aria.

11 sommario delle fonti di rumorositd dell'impianto e dei relativi livelli di pressione sonora
come € riportato nei paragrafo seguente.

Nella seguente tabella riassuntiva si riporta la stima quantitativa dell'uso di risorse
dell'impianto funzionante a pieno regime.

Risorsa u.m. Quantita
acqua di pozzo - m3/h 10
energia elettrica MW 7,7

gas naturale | t’h 54.817
soluzioné di HCI per produzione acqua demi m3/a 5
soluzione di NaOH per produzione acqua demi m3/a 7

agente deossigenante acqua di caldaia Kg/a 2.000
agente alcalinizzante acqua di caldaia Kg/a 2.000
fosfati acqua di caldaia Kg/a 3.500
polielettrolita cationico per flottatore trattamento acque reflue | Kg/a 500

Sottoprodotti e rifiuti
Durante il funzionamento della Centrale vengono prodotti i seguenti sottoprodotti e rifiuti:
resine esauste dall'impianto di produzione acqua demineralizzata, restituite al fornitore;

fanghi dal sistema di trattamento biologico e fanghi dal sistema di disoleazione (quantitativo
variabile), periodicamente prelevati e smaltiti da un appaltatore esterno.
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frgyﬁv‘ﬁiranno inoltre presenti rifiuti solidi generati dalle-attivita - presentl diirante-il hormale
"5" fuizionamento del! 'impianto, quah contemton di prodotti di consumo, carta ¢ cartoni,
. it

" ¥ j.t

*materiali sostituiti durante le manutehzmm e Ton nutlllzzablh in 1mp1ant0 Tutti quest1 rifiuti

verranno raccolti per t1po]og1a e smaltiti o recuperati opportunamente. SRR

E stata condotta lanalisi di rischio per la presenza sul territorio. di. aftivitd che
p p

potenzialmente presentano dei- rischi connessi ali'esercizio o malfunzmnamentl della

centrale. Yoo

In tal senso sono stati esaminati:
Caldaia | SRR

bassissimo livello in uno dei corpi cilindrici : .

altissimo livello in uno dei cor_pi cilindrici

06 DS S CUPE PRI = S L RPN YT Lot e

altissima temperatura del vapore surnscaldato dl alta pressmne

VP widy

ey

- B Thoe

altlssuna ternperatura del vapore rlsumscaldato di medla presswne ' S Y

REBERRTIE T S T4 ) £ [P R 4 At RIS

wTurbma agas ‘o

:1..’| T

e st oy e ok o . . s oremaye
ey L] FPRIEE il eIt

perdita di gas combustibile

alta temperatura palette

altlssunaﬂwbrazm'ne dm cuscmetu o

- ‘u: i e il

~
¥
:

altissima temperatura dei cuscinetti

“nterriiFione della’ﬁamma

VAL s ﬁ.uu; i ST A : v

bassa pressione: dell'oho rlubnﬁcante S
sovra-velocita della turbina

bassissima pressione di ahmentazmne del gas
e i |

incendio

- . -

Turbina a vapore '
. bassa pressmne dell'olio di lubnﬁcazmne .
. sovra;velocnagdella turbina [
ree 4 R B L SO VR ;. D

altissima temperatura del vapore allo scarico
* B AR L ‘ P . P .

altissima pressione del vapore allo scarico

alta temperatura dei cuscinetfiveggispinta
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altissima vibrazione dei cuscinetti VW, Y o 00\
. . ] 60\ \“\ )
altissima temperatura nel primo stadio della turbina
Generatore
perdita di idrogeno
incendio

altissima vibrazione dei cuscinetti
altissima temperatura dei cuscinetti
Trasformatori principali

incendio

Tali ipotesi sono state mitigate o evitate disponendo i sistemi e le pratiche operative da
adottare secondo le prescrizioni degli Enti territorialmente competenti

Fase di realizzazione dell'opera

le attivitd necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere richiedono tra fasi
autorizzative e realizzazione circa 15 mesi di cantiere (tempistiche di realizzazione ed
organizzazione delle fasi di cantiere)

Altemative progettuali

non sono state compiute analisi di localizzazione alternativa poiché il proponente possiede
l'area in cui si prevede la realizzazione della centrale che in ogni caso & confinante con altre
miziative industriali;

Mentre per quanto attiene la possibilita di alimentare la centrale mediante disponibilita del
gas naturale ¢ stata positivamente verificata con SNAM che ha accolto la richiesta di
allacciamento essendo a poca distanza dal sito la condotta principale da cui derivare la
portata necessaria. '

Mitigazioni e compensazioni

A compensazione degli impatti creati dalla realizzazione ed esercizio della centrale a ciclo
combinato saranno rcalizzate opere o interventi da definire con gli enti locali per un valore
che dovra essere non inferiore al 3 0/00 del valore della centrale pari ad oggi indicato dal
proponente pari a 175 ME. Questi interventi dovranno essere contenute nell'accordo di
programma da sottoscrivere prima dell'inizio della costruzione della centrale stessa.

Inoltre sono indicate esclusivamente intenti relativi in merito alla possibilita di sottoscrivere
accordi con il Comune di Parona concernenti il riconoscimento di royalties provenienti dalla
vendita dell'energia, finanziamento e realizzazione di opere pubbliche, attivita sociali.
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Acégif eriore mitigazione ¢ compensazione dell'opera in progetto, si prevede di creare sul lato
ka@ygst dell'area della centrale una zona. boscata di 17,000 m2 ca. gon {Essenzc! simili al bosco
di 7. 500 m2 ca. esmteflte nell'angolo Sud: Est avente caratterlstfghc d1 nmanenza della

" th‘d.)z 3w

o el foresta_ plamzmle lombarda.

~
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ger guanto riguardd’il’ Ouadro di Riferimenits Ambientale LR S
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Atmos‘fera e clima
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La Rete di rilevamento delia dﬁaﬂ:lft‘g}aéll'Ana defla Lombardla ¢ attuaments o composta “da 151
stazioni-fisse-(tra pubbliche e. private), :che, rattraverso .analizzatori :dutomaticisforniscone i dati iin
continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente: ascadenzanoraria).; 1. valerisegistratiz dalle
centraline fisse vengono in ogni caso mtegratl con quelh rilevati durante campagnc di misura
realizzate mediante 20 laboratori mobili e 57 camplonaton grav1metncl destifhti Al dilevardento’del
solo particolato fine.

SRl L e L g e el b
L'imsieme . di _queste, .informazioni,, assieme aj .dati. dell’Inventarig. delle Etmssmmnm (Atmosfera ol
(INEMAR), S consente 4 .imonitorare dettaghatamente landamento spaz1a1e £ temporale Jm

deIl‘mqumamento atmosferlco sul terrltono Regionale. .,

T et o TS S ALV I

In' agglunta Ta“rete’ Reglonale & stiddivisa j 1n 11 sottoret1 prov1nc1ah 01ascuna affertente a1 smgoh

Dlpaf‘timentl fProvmcuah Arpa Lombard1a R té

MATY - . B et e ¥ T ER pet e whrpar O LI i .
In:particolare, la’ sottorete .di nIevamento, delta Provinciadi Ravia consta'di-15. staz1on1 ﬁsse (dx cui
4 di proprieta ARPA) e 2 mobili. - £

Dalmese di ottobre.2007 ¢ in gestione la stazmne d1,Parona perie misure-di.SO2;:NO, NO2, NOx,
PMI0. b . SR o SRR T

}!, NEEEY e, .z e e s yﬂ!.___e .. /¥
La stazione di rllevarnento d1 Parona & clasmﬁcata come urbana per tlpo zona S mdustnale per tlpO

stazione (Decisione 2001/752/CE). . UV\ e
a Lo N Cranw ;;’r, w efis ard
Pertanto, prendendo a riferimento il Rapporto sulla Quahta del] Ana di Pav1a e Provincia relatlvo

all’anno 2007-dell’ ARPA Lombardia,:si evidenzia una heveftendenza al:miglioramentd -della: qua‘hta :
delP’aria, almenosper gli: 1nqumant1 primari;. - Tl e PR FEUE e

Ha £ B A

In genefale mfattl ¢ rlscontrablle una tendenza alla dnmnumone del]e concentrazmm de1 t1p101
inquinanti da traffico, come NO2 e CO, entrambi mantenutisi al di sotto dei liriti prev1st1 Anche le
concentrazione dell’O3 rilevate nel 2007 sono risultate inferiori rispetto a -quelle dell’anno
precedente, ‘analogamente alle ‘concentrazioni di--SO2;.che si. manténgono sémpre .al«di:sotto dei
limiti previsti+dalla normativa. Tl PMIO ¢ invece: responsabﬂe di-alcuni eplsodl d1 superamento nei

i

soli mesi invernali. P R

principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti-e ‘contribuisca “a ‘circa ‘la' meta
delle emissioni di CO2 (47%) e polveri totali sospese (46%), a buona parte delle emissioni di CH4
tamente alla produzione di NH3 (97%
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Circa le altre fonti di inquinamento che contribuiscono maggiormente alle enuss1onﬁs‘“w e f

SO2 — il contributo maggiore (57%) ¢ dato dalla produzione di energia assieme alla trasfdﬁ\asjm{e
dei combustibili organici di origine fossile contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli combustibili) e
per il 23% dai processi produttivi; la diminuzione delle emission ¢ dovuta ai combustibili a basso
tenore di zolfo per i veicoli a motore diesel nonché ai processi di trasformazione del ciclo
produttivo delle centrali termoelettriche a turbogas;

NOx - la principale fonte di emissione & il trasporto su strada, (31%); le concentrazioni di NO2 non
hanno mai superato lo standard di qualita dell’aria (98° percentile) e non ¢ mai stato superato né il
limite orario né il limite medio annuo per la protezione della salute umana.

CO - il maggior apporto (47%) & dato dall’agricoltura e in percentuale inferiore alla combustione
non industriale (22%) e al trasporto su strada (23%)).

NO2 - il 68% delle emissioni & attribuibile all’agricoltura.
NH3 - ¢ quasi completamente attribuibile all’agricoltura (98%).

PM2,5, PMI0 e PTS - le polveri, sia grossolane, che fini sono emesse principalmente
dall’agricoltura (dal 38 al 46%) e secondariamente dalle combustioni non industriali (dal 13 al 18%,
con un ruolo chiave svolto dalla combustione della legna per il riscaldamento nell’ambito
domestico) e dal trasporto su strada (dal 14 al 15%). Le concentrazioni di PM10 hanno superato 1l
limite annuale nella sola stazione di Pavia piazza Minerva mentre il limite sulle 24 ore per la
protezione della salute umana & stato superato in tutte le stazioni. Per il PM2,5, pur non essendo
definito ancora un limite di legge, il DM60/02 prevede che venga comunque prevista la misura di
questo parametro.

Per quanto concerne la stazione di Parona, dal rapporto su citato si evince come per il periodo
dall’entrata in funzione deila stazione e la fine del 2007, i dati relativi- alla qualita dell’aria nel
Comune di Parona siano in linea con quelli della provincia di pavese, ovvero indicanti valori di SO2
e NO2 nella media provinciale ed al di sotto dei limiti di legge.

Inoltre sono stati verificati i dati di rilevamento 2008 forniti dal sistema di monitoraggio ARPA.

Tali dati confermano il trend dell’ultimo trimestre 2007 (relativamente alle emissioni di SO2 e
NO2), ed indicano per le emissioni di PM10 valori in media con le altre stazioni di rilevamento
provinciali, ovvero al di sotto del valore medio annuo pari a 40 pg/m3, ma al di fuori del limite
sulle 24 ore per la protezione della salute umana.

In conclusione, dal Rapporto Provinciale sulla Qualitd dell’Aria emerge che il Comune di Parona
non si trova in condizioni critiche; ¢id ¢ in linea anche con I’aggiornamento al 2007 del Piano
Regionale della Qualita dell’Aria, approvato con la D.G.R 2 agosto 2007, n.5290, dal quale si
evince che :

il Comune di Parona risulta classificato area di mantenimento - di tipo B (e non piu area di
risanamento come nella precedente revisione del Piano risalente al 2001)
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B re%@g'&g ’aggiornamento al 2007 del Piano ha ridefinito la zonizzazione nel mado di seguito

1ndlcaté;f

|i§ . . ek
ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2) . o | '
ZONA B: zona di pianura

S

ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2)
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Inoltre VENgOnNo, deﬂmte nel suddetto Plano
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S evince pertanto che il Comune di Parona trovandom in zona clasmﬁcata di mantenmento

~ presenta uno- StﬁtO‘dl quahta dellaria cempatlblle con 1 mserlmento di- ulterlen attlv1ta produttwe
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Nel SIA elaborato dal proponente le metodologle e'i dati utlhzzan per Ia stlma degih 1mpatt1 sulla
quallta dell'arxa delle’ erissioni inl atmosfera dell 1mp1arr1to in oggetto hanno cons1derato uno stato di
fatto ricavato a partire dai valori medi ‘annuali indicati nel "Rapporto sufla quahta deli Aria 2001
redatto dalla Provincia di Pavia e da una analisi delle ricadute prodotte dal forno di mcenerlmento i
Lomellina Energia, entrato in funzione successwamente all anno 2001 1 cui 1mpatt1 sono qumd1
compresi nel suddetto Rapporio del™2007.# * " * wn T ee 0 Sk e

La suddetta! ana1151 ha utilizzato un modello matematico di trasporto ‘© diffisioné it atmosfera di
tipo gaussiano, in modd' da quantlﬁcare Ia dlstnbuzmne deg’h 1nqu1nant1 ne’ll amb1ente cucostante
l'impianto in termini di concentrazioni. e i SRR

Per T'analisi ‘délle ricadute sono stati utilizzati i*dati meted forniti da ARPA Dipartiments 'di Pavia
per l'anno 2003, che, data la natura pianeggiante dell'area di studio e la distanza ‘relativamente
ridotta (40 km c.a.), dalla citta di, Pavia, si possonp ritenere omogenei rlspettl a quelh della citta
capoluogo.

D . - | E
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E’ stata. oggetto.di indagine ung superficie rettangolare, di . superficie 7.800 m X 5800 m =
45.240.000 ,m2 A4, SOOha ca.), che ha -permesso di valutare le rlcadute su tuttl iy prmmpah centri
abitati locahzzat1 nelle vicinanze dell'lmplanto In parﬂcolare sono stati considerati i centri d1
Parona (céntio abitato), Morsella (Vigevano), Casoni De 'Peri (Mortara), Cattanea (Mortara) e le
periferie di Vigevano e Cilavegna. e

Per stimare la ‘dispérsione delle sdstatize” emesse dalla céntrale” terthoelettrica in“progetto &
ut111zzato 1 modelh ISCPRIME € BPIPPRM dell’ EPA

[X I H .‘

I dati progettuali dell’impianto relativamente alle emissioni prodotte sono i-seguenti:

altezza camino: 100 m, % W
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diametro camino: 6,3 m | : 1.&1‘0 e
, aﬁ\ \“QU‘
temperatura fumi: 90°C

portata fumi: 2.140.000 Nmc/h

concentrazioni CO: 3 Img/Nmc

concentrazioni NO2: 30mg/Nmc

In particolare, oltre a tutti i parametri, & stato preso in considerazione il biossido di azoto (NOZ2).

[ risultati dell’indagini hanno evidenziato che per tutti i periodi di mediazione considerati non si
hanno superamenti dei limiti di legge fissati dal D.M. 60/2002.

Per quanto su esposto, si pud affermare che nei confronti della componente atmosfera I’opera in
oggetto ¢ compatibile con la situazione esistente al 2001.

Pertanto, si pud ritenere che ’opera in oggetto sia altresi compatibile con la situazione attuale che,
come si evince dall’aggiornamento del Piano Regionale della Qualitad dell’Aria, dal Rapporto
Annuale del 2007 della Qualitd dell’Aria delia Provincia di Pavia, nonché dall’analisi puntuale dei
dati rilevati dalla stazione di monitoraggio installata nel Comune di Parona, dati relativi al periodo

ottobre 2007 - novembre 2008, ¢ migliorata rispetto alla situazione esistente al 2001, presa
precedentemente come base di studio per la stima degli impatti.

Ambiente idrico

Analisi della qualitd dei corpi idrici superficiali € delle falde sotterranee:

Sulla base dell'analisi della documeritazione acquisita dai vari Enti territorialmente competent, tra
cui la Relazione Geologica allegata al Piano Regolatore Generale del Comune di Parona — Variante
Generale - 1999 si pud concludere quanto segue:

« la disponibilita idrica della falda superficiale consente di garantire I'approvvigionamento per uso
industriale;

« la disponibilita idrica della falda profonda consente di garantire I'approvvigionamento per uso
potabile in alternativa e/o integrazione della rete acquedottistica locale;

+ la rete idrografica locale consente di smaitire le acque di scarico (raffreddamento,
igienicosanitario) nel rispetto dei parametri di legge e previa concessione degli Enti gestori.

T consumi d'acqua attesi sono dovuti principalmente al reintegro dell'acqua nel ciclo di produzione e
all'acqua per i lavaggi e per i servizi igienici.

Il totale dei consumi di acqua attesi & di ¥0m3/h ca attinti dai pozzi descritti nel seguito.

La tipologia di insediamento produttivo previsto (nuova centrale termoelettrica) prevede come
necessitd intrinseche, l'attingimento di risorse idriche, la cui origine primaria sara ovviamente di
tipo sotterraneo, in seguito alla impossibilita di attingere a risorse idriche superficiali quali canali,
rogge ¢ quant'altro connesso all'esclusivo utilizzo ai fmi agricoli.
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. Implanto di sollevamento pompa sommersa ad asse vemcale S o

'e]yca/sma in esame & stata prevista l'utilizzazions: nel c:clo di produzmne industriale lo sfruttamento

esclusivo della risorsa idrica sotterranea con partlcolare Tifariments+al primé compldsso acquero
con caratteri idraulici splccatamcnte Treatici Lormai da, lunge, Jtempo. precluso all'utxhzzo ai finj
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In questo senso il fabbisogto idrico verra“’frohtégglhtoimedlante la*redlizzazione di n.'2 pozzi ,
trivellati a, ercuss10ne,;spmt1 a profondlta varxabile Jra 40 ¢ 50.m dallattuale > piano campagna il cui

sher L7

sv1luppo iﬁteressera éscluswamente ia falda supcrﬁmale freatlca

Le specifiche costruttive di massima si riassumono come segue:

booRppe e e

* diametro. d1 perforazmne 800 mm,;
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. Carattenzzazmne g;eologlca successione strat1graﬁca del 51t0 di progetto
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Sul]a base dell'anahsl della documentazmne acquisita da1 vari Elltl terrltonalmente Gompetentl,dtra
cui la Relazione Geologica allegata al Piano Regolatore Generale del Comune- di Parona Variante
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Generale - 1999, si pud concludere quanto segue: i

« l'drea in ésafhe risulta edificabile’ con*modséte” limitazioni, ficonducibili alla presenza Ui térreni
supcrﬁmall limoso- sabb1051 poco “addénsati  con ' intercalazioni “di livelli™ comprmublh
llmosoarg111031 o S S oo ;
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1] coefﬁmente dl spmta a riposo relativo al primo sottosuoio sabbioso € riportato nellat Rclazxone
Geologica allegata al Piano Regolatore Generale del Comune d1 Parona Vanante Gencrale 1999 \
par1a085 Kg/ch“' e ' ‘ -
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. prelumnarmente alla fase costruttlvafdegh 1mp1ant1 in.progetto sard comunque: riecessario esegu&&
approfondlmentl di carattere geotecmco cd 1drogeologlco d1 dettagho per la verlﬁca del cogr tto \\,
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. nel settore d1 specifico interesse non sussistono fenomem morfogenetlcl e/o condi 'onl

morfologiche tali da cpstituire un background naturale all'innesco di fenomeni di 1nstab1hta e/o

{
dissesto in genere; @\ @}./
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fenomeni di dissesto 1drogeolog1co di alcun tipo. -

« 11 sito che ospitera la centrale ha un'estensione di circa 85.000 m2 ; la parte ricadente nella fascia
pit ad ovest sard occupata da area a verde (15.000 m2 ca.), mentre la restante zona sara occupata
dall'impianto, uffici, stazione elettrica e altre zone a verde (29.000 m2 ca.).

» La Caratterizzazione del suolo ai sensi defla DM. 471/99 effettuata non ha dato esiti negativi sulla
qualita del suolo per il suo riutilizzo a fini industriali

Vegetazione, flora e fauna

Nei pressi del sito previsto per la realizzazione del progetto esistono sia un'area artigianale/industriale che un
impianto di termoutilizzazione che determinano una forte sottrazione di suolo. L'imﬁatto su flora e
vegetazione & dunque da riferirsi soltanto alla sottrazione di suolo e alla eventuale azione di disturbo (danni
direttt, polveri, deviazione temporanea dell'acqua) necessari alla fase di realizzazione delle opere.
Analogamente & stimabile un danno diretto di disturbo sulia componente faunistica residua, danno che perd
risulta in buona parte mitigato dal rispetto delle reti ecologiche esistenti e dalla creazione di nuove linee di
connessione biologica cui si aggiunge la creazione di un lembo di foresta di superficie significativa, che vaa
sommarsi al piccolo boschetto gid esistente che viene integralmente rispettato. Il territorio & storicamente
suddiviso in tre grandi aree: la Lomellina, il Pavese e I'Oltrepd Pavese. In particolare l'area di inserimento del
progetto coincide con la parte nord della Lomellina che pud essere individuata nell'area circolare formata dai
comuni di Mortara, Albonese, Cilavegna, Gravellona Lomellina, Vigevano, Gambold, con Parona nel centro,
come illustrato nella cartografla ambientale allegata La "regione" della Lomellina ¢ un territorio
geograficamente ben definito, corrispondente a quella parte della Pianura Padana chiusa fra il Po e il basso
corso dei flumi Sesia e Ticino. Anticamente la zona deila Lomellina era caratterizzata dalla presenza di
acquitrini e fitte boscaglie; la canalizzazione delle acque, iniziata gia in epoca medicevale, trasformo la
regione in una zona agricola irrigua di notevole pregio vocata soprattutto alla coltura del riso.

Il paesaggio risulta piatto anche se spesso interrotto dai profili delle caratteristiche cascine e dai filari di
pioppi; la ricchezza di zone umide offre punti di nidificazione per I'avifauna tipica di queste zone.

Ecosistemi

Nella zona a Est di Parona, ove insiste l'area interessata alla realizzazione dell'impianto, insistono
prevalentemente le tre principali coltivazioni sopra menzionate, alternativamente associate tra loro,
e cio¢ le risaie, i seminativi a mais e gli impianti arborei a pioppeti, questi ultimi dislocati
prevalentemente tra {'abitato di Parona e l'area di campagna pill aperta, in direzione dell'esistente
impianto di termoutilizzazione.

Nelle vicinanze di Parona l'area protetta di maggior significato, per estensione e potenzialita
faunistica, risulta essere certamente il Parco Regionale del Ticino, ma non mancano altri siti degni
di attenzione (Siti Bioitaly), presenti nella cosiddetta regione della Lomellina.

Di tutti i siti bioitaly riconosciuti nell'ambito della Provincia di Pavia, quello piu vicino alla zona da
destinare al nuovo impianto ¢ quello della Garzaia di Sant'Alessandro, posto a 16 Km circa di
distanza dal sito in esame (circa IO Km a Sud della citta di Mortara).

Centrale di Parona 26 di 39



:
R(lIﬁachdebTmﬁm disia ¢irca 10 km dal sito’ dell'lmplanto -si"estende per quasi’ 100 000 ha dal- lago
Maggloi"e fino al“Pé; ‘scorrendd per Hift centinaio di’ ch1lometn i un“alveo® mcassato *nspetto alla

Planura lombiarda eplem@ntese AT T e e T uesttisiel,
pem nlbah g g bay g ARV s v mor Qe b e e cmflEia o CoartiE DL T e
Si nportano‘ di-seguito a alcune informagzionistratte da,pubbhcazmm e:studr di; settore jinerenti JLParco
del. chmo «cherisulta essere l'area,.protetia di maggiore;importanza della-zona. .or w s . it

Il Parco fluviale del Ticino, istituito nel 1974 per la parte Lombarda e nel 1978 pef auellil
Piemontese, si estende tra il lago Maggiore e la sua confluenza coniil; Bo *insistendo :su;.diduna

superficie di 90.640 ettari; il suo territorio pud essere diviso in quattro zone morfologlcamente
diverse: la valle fluviale, 'altopiano asciutto, le colline e la pianura irrigua. LSRRt 2
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La zona oggetto del presente studio risulta interessata da una.serie di trasformagioni che conti
a incidere tanto sul paesa?agramo quanto sulle componenn biotiche che lo ab1tano-
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legnose (pioppeti), cosi come non mancano alcuni filart mlstl di essenze arboree ed arbustlve a
delimitazione dei campi, esiste altresi una vegetazione igrofila che accompagna i fossi € i canali a
scorrimento idrico costante, la cui conservazione pud avere grande rilevanza nel contesto delle reti
ecologiche locali, contrariamente a quanto avviene nelle vicine lottizzazioni per uso artigianale e
industriale in cui non vi ¢ possibilitd di inserire corridoi di intercomunicazione biologica tra un lotto

e l'altro.

CONSIDERATO CHE PER

Rumere e vibrazioni

La previsione degli impatti dovuti alla realizzazione della centrale in questo contesto viene svolta
prendendo in considerazione gli aspetti legati alle attivita connesse alla realizzazione, all'esercizio,
alla dismissione e conseguente ripristino a verde di tale impianto, formulando delle ipotesi su di
€ss0, supportate in alcuni casi dal confronto con altri impianti simili gia in esercizio.

La verifica degli impatti acustici ¢ stata svolta ai sensi del D.P.C.M. del 01.03.91, della Legge n°
447 del 26.10.95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e del D.P.C.M. 14.11.1997.

L'insediamento in esame & situato nella zona Est del territorio comunale di Parona, in prossimita del
confine con i comuni di Vigevano, e dista dal capoluogo circa 2,5 km. Quest'ultimo risulta essere
l'insediamento urbano pit vicino.

L'area € ubicata a Nord della Strada Statale n. 494, ad una distanza di circa 800 m c¢irca da essa. La
zona non risente, pertanto, della rumorosita dovuta al traffico veicolare.

E inoltre ubicata ad una distanza di circa 350 m dalla ferrovia Milano-Mortara-Alessandria; anche
questa infrastruttura non contribuisce in modo significativo al livello sonoro dell'area, a causa dei
passaggi poco frequenti.

Un contributo consistente al livello sonoro & invece costituito da rumore di fondo costante dovuto al
termodistruttore esistente, localizzato in particolar modo nell'angolo Sud-Ovest, dove maggiore &
l'influenza del camino e di altri impianti con emissioni sonore particolarmente alte.

L'esame della situazione ante-operam effettuato mediante rilievo acustico qualifica I'area destinata
all'impianto, su scala piuttosto ampia, come a vocazione agricolo-produttiva. La zona & tuttavia
caratterizzata dalla presenza del termodistruttore della Societd Lomellina Energia, a cui risultera
adiacente l'impianto oggetto del presente studio. Esso caratterizza in modo consistente il clima
acustico dell'area. Considerando quali potenziali ricettori di inquinamento acustico prodotto dagli
impianti essenzialmente gli esseri umani, essi sono da considerare nei principali ambiti di interesse:
'ambiente lavorativo, l'ambiente esterno e l'ambiente abitativo. L'ambiente lavorativo ¢
regolamentato dal D.L. n. 277 del 15 agosto 1991, riguardante la "Protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione al rumore durante il lavoro". Questo aspetto verra valutato secondo quanto
previsto dal decreto.

Per I'ambiente esterno e I'ambiente abitativo valgono i riferimenti normativi riportati in precedenza
€, comunque sono stati verificati in prossimita dei ricettori individuati.
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Sulla base di questi & stato possibile risalire ad una mappatura del rumore con specifico software nei
casi seguenti’
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I 11m1t1 piu restrittivi (ciasse III) sono fissati per la porzmne d1 area Interessata dalla plantumazmne
del boschetto previsto nel progetto d'inserimento e mitigazione paesaggistica della. centrale e,
quindi, non interessata da nuovi impianti. LT IREE
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SITUAZIONE ANTE-OPERAM e .

La situazione attuale ¢ evidenziata dai rilievi strumentali svolti in prossimita dell'area di progetto,
dell'impianto termoutlhzzatore della societa Lomellina Energia e dei prmmpah ricettori distribuiti
nella campagna, circostante,J1 livello di rumorositd & caratterizzato in particolar modﬁfo dalie
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emissioni di rumore del termoutilizzatore; in secondo luogo il traffico veicolare luﬂgo Iﬂ‘? @
~accesso all'impianto (ved. Tavola A10 allegata al SIA). '

Le altre attivitd, a carattere agricolo, generano rumorositd poco influenti nei confronti del
terrnoutilizzatore e con carattere di discontinuita.

E stato rilevato un livello equivalente massimo di poco superiore a'60 dB in prossimita del confine
sud ovest dell'area Lomellina Energia; nelle rimanenti parti i livelli sono compresi trai 55 ¢ i 60 dE.

I valori rilevati in corrispondenza delle cascine isolate si attestano intorno ai 50 dB.
SITUAZIONE ANTE-OPERAM

L'aggiunta delle emissioni degli impianti che compongono la nuova centrale turbogas generano
livelli che, aggiunti alle emissioni gia presenti nell'area, raggiungono al confine dell'impianto in
progetto livelli massimi compresi tra 54 e 56 dE (ved. Tavole A08 e AQ9 allegate al SIA).

Tali valori sono compatibili con i 11m1t1 attuaimente V1gent1 sia che si consideri zona agricola, sia
zona produttiva.

1l confronto tra la situazione ante operam € post operam (conflit map di cui alla Tavola A14 allegata
al SIA) mette in evidenza i livelli differenziali, che rientrano entro i limiti di 3 dB sia in
corrispondenza dei ricettori (in particolar modo spazi abitativi), sia nelle aree circostanti i confini
dell'insediamento.

Tale valore consente di non superare i limiti massimi differenziali notturni.

Dal punto di vista dell'incremento di traffico lungo la via di accesso agli impianti, si pud concludere
che I'incremento del traffico pesante degli automezzi in arrivo, connesso alla fase di realizzazione e
all'esercizio, ¢ di scarsa entita rispetto al volume attuale, cosi come l'aumento dei livelli sonori
complessivi, che si stimano in 0,8 dBA.

Si pud quindi affermare che l'esercizio dell'impianto non generera livelli sonori tali da far variare in
maniera significativa quello attuale.

Radiazioni

La valutazione del clima ante-operam ¢ stata condotta mediante una campagna di misure in sito nei
giorni 25 e 26 giugno 2003 e Ol luglio 2003.

Per la realizzazione delle misure si & incaricato il laboratorio LAB ANALYSIS srl di Casanova
Lonati (Pv) che, in collaborazione con la A.T.E. stl, ha individuato i punti di misura in funzione di
un preliminare rilievo delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti in situ e di eventuali elementi
sensibili (scuole, ospedali, ecc.).

I criteri utilizzati per la scelta dei punti di campionamento sono stati:
caratterizzazione dello stato attuale al confine dell'area su cui verra realizzato I'impianto,

caratterizzazione delle aree nei pressi dei ripetitori telefonici,
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Valutato che sono pervenute durante I'istruttoria diverse ed articolate osservazioni a cui il
Proponente ha dato risposta con le integrazioni al SIA.

Il contenuto delle stesse e le contro deduzioni o valutamom sono smtetlcamente riportate nel

/ GO N @3

31d139
(4

Centrale di Parong



1 - e “}'
. . ".:v:' Ly ’E
R e
AL
P ﬁ,fm"ifa(aﬂ_
presunta esistenza di campi sportivi nel comune di Sartirana dove ¢ stata prevista la realiz %’&mdﬁﬁ&w

della sottostazione di collegamento con la rete elettrica: durante il sopralluogo ne & stifa Verifi&% -

I'inesistenza e dai documenti agli Atti non vi & traccia nemmeno programimatica di tali impianti;

- qualita dell'aria di Parona e zonizzazione acustica: i dati rilevati dalla centraline del
terrnovalorizzatore non sono stati utilizzati in quanto non validati ma, in ogni caso, considerati in
termini di emissioni sulla base delle autorizzazioni regionali €, quindi, adottati come input dei
modelli di diffusione; :

- per il clima acustico ¢ stata precisata la classe dell'area in esame attraverso la tavola integrativa
fornita a corredo del SIA che mostra il rispetto della zonizzazioni ante operam e post operam.

- Aumento del traffico a causa di paventato & limitato al periodo di costruzione dell'impianto, ma in
ogni caso o stesso proponente segnalava 1'avvio della costruzione di un cavalcaferrovia da parte di
altri Enti che consentira di evitare l'attraversamento dell'area abitata, per il paventato impatto ridursi
notevolmente;

Attraversamento con l'elettrodotto di diversi comuni: In tal senso & stata fatta dal proponente
puntuale verifica del tracciato da parte del proponente ed adottati criteri di massima protezione per
il rispetto delle norme;

Mentre per quanto attiene le atre osservazioni di carattere ambientale e sanitario sollevate a vario
titolo da Associazioni ambientaliste, Comitati civici, Amministrazione comunale di Parona ed altre,
non risultano completamente affrontate nelle contro deduzioni del Proponente.

A tal fine si sottolinea, pero, che il Termovalorizzatore, esistente nei pressi del costruendo impianto,
ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione del raddoppio delle linee di smaltimento e superato la
valutazione d'impatto della regione Lombardia sulla base delle stesse considerazioni e valutazioni
ambientali.

A tal proposito, giova evidenziare che, ai fini di una completa valutazione ambientale, il G. I. ha
richiesto al proponente di effettuare le simulazioni di contemporanea presenza della centrale con
questo nuovo impianto. I risultatt di questi studi, riportati nelle integrazioni consegnate ed in
seguito valutati, risolvono le perplessita sollevate dalle osservazioni.

Tutto cid premesso e considerato,

nonché quanto potuto verificare e constatare durante i sopralluoghi effettuati, appare che sulla _
situazione ambientale attuale e quella ipotizzabile, dopo la costruzione della progettata centrale, non
vi siano particolari impatti che impediscano la realizzazione della stessa.

Tutto cid VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica
dell’Impatto Ambientale - VIA ¢ VAS

ESPRIME

parere positivo riguardo alla compatibilifé, ambientale del progetio “Centrale di Parona™ a
condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
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2i DovVrahiid *€ssere - -adottati” sistemi. di*combiistione e di- ‘Abbatfimeiito” deli mqumantl nelle
ertiis§ionicon I oblettlvo ‘di* garantire il valore'di 15 mngm3~"per gl 3sdidi di-azoto (NOX)* (tenore
di-O2 dél- 15%) &-di fion¥ Supetare *il- valore “di ‘20 mg/Nm3 ‘per il m0n0381d0 di carborio (CO)
(medie Grarie). Perla' ¢ldaid ausiliaria i valori di-émissiofie Hon devons superare i150 mg/Nm3 per
gli ossidi diazoto eI 00*mg/Nm3 per il monoss1do d1 cafbonio: D lopo 3¢ 6 anni 'dall’entrata in
funziene:dell*inipianto, sériipre -qualora congruente con lc'ﬂmtghon ’tecnologle disponibili (IAT)
dovra essere valutata la possibilitd di ridurre ulteficriénte -14'%¢onhdéentrazions “di’ NOx
rispettivamente a 10 mg/Nm3 ed a 5 mg/Nm3. Qualora, per il ragglunglmento di tali obiettivi, il
proponerite “decidesse* di: ricorrere 'a sistemi di- abbattlmento ad“ aminioniaca,” dovranno esserc
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3. In fase di progettaz1one esecutlva 11 proponente dovrd’ produrre ST
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a: Un progetto: dei mianufatti edilizi e tecnologwl (e dcll’lmplanto in generalé) che, utlhzzando
anche te¢niche di modellizione tridimensionale permetta ting’ ‘attenta ‘valutazione degh lnserlmentl
paesaggistici dell’ opera:che perla’ sua natura’e per 1iproprie caratteristiche d1mens1onal1 Cdi Iayout
industriale, deve trovare dér'carditeri ‘ottimali-di quialita ‘archifettonica e di'inserimentd el Paesaggio
di riferimento. I progetto elaborato dovra far in modo che I’intero complesso dell’lmplanto presenti
un*ingerimanto Visuale drf‘alta ‘qualita” archltettomca Biso-dvia illustrare” 16 steito del*luoghl post[‘,@'}/\
opetiiii - (¢6lorazione “edifici; 'tipologia* dei “paniiélli ¢ strutture fonoassorbenfl aHi mlghorare
ulteriormenté il ¢lima “acustico;~impiantis* illurhinazione; ‘eléttrodotto sottostazmne di collegamento
Terna, metariodotto; operé-accessorie-di deflisso delle dcque superﬁc;lah) 'Patticolare’ zittenzmne p01
dovra-essere riservata al“lungo eléttrodotto, provvedeiido a sottoporte a venﬁc“"dl ottemperanza il
progetto ed i particolari relativi al tracciato definitive’ dell'stéttrodéto di 380KY e délla’ relitiva
sottostazione di collegamento alla rete Terna esistente, al fine di valutare le soluzioni adottate per\\i’(
minimizzare ultenormente i poss:blh \1mpatt1 sia visivi che di-esetGizips 1o Fub B B ST 3

i

L ¥aN

w

,
b. Uti sistema di- monitoraggio delle emiissioni al caming-cosi Come- prev1sto dal .M. 21/ 1r2/ 1995,
che includa altresi SO2 e PM2,5. Tl rilévamento dek PM2;5 ¢ 4lfiné 'di'+fothire I¢- informaziotii
necessarie ad Arpa Lombardia per 1’adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del
21/05/2008, pubblicata“sulla- GUCE "del-01/06/2008, relativa alla diialith-dell*atia -ainbiénte ‘€ per
un’aria pit pulita in Europa. I segnali di misura saranno elaborati, registrati archiviati e resi

dispotiibili anchie in formato! elettronico alle Autoritd di controllo™secondd un protocollo da
concordare con le medesune Autorlta che preveda anche 1e modahta d1 segnalazmne ai competentl

da attuarsi Sull’1mp1anto initali cxrcostanze

Cear Sl ot : VoLt CURT ARERe gpavio,

c. Un progetto di sisterhdzione a verde'dell’area circostante 1’impianto con esemplari delle speciélda
impiantare eX fiovo, con la piantumazione déll'area Boscata, da realizzaie nei préssi dell'area dove sata
redlizzata la centrale, che dovra avvenire secondo la massima diversificazione di speéie In aderenza
al modello di vegetazione potenziale dei fuoghi ed alle caratteristiche pedologiche e
microecologiche puntuali. nno, inoltre, garantiti [’equilibrio fra alberi ed arbusti e I’efficacia

NNy AN A@\ 33%“%

Centrale diPgrona [
/
S/



vegetazionale. La qualitd paesaggistico- archltettomca delle soluzioni planoaltunetrlche d1 progetto
ed 1 sesti di impianto delle specifiche quinte arboree dovranno essere finalizzati all’inserimento
paesaggistico del complesso verificato dai principali percorsi percettivi. Inoltre, per gli interventi di
risistemazione a verde, si fard ricorso all’ approvvigionamento del materiale genetico ecotipico,
rivolgendosi con prioritd a vivai specializzati che trattino piante autoctone (Si faccia riferimento al
manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell’ Ambiente - e Comitato per la Lotta alla
Siccita e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n. 43 del 21.2.98 “Propagazione per Seme di
Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea™ — Roma 2001 e al capitolato per ie opere di ingegneria
naturalistica a cura del Ministero Ambiente).

d. Un programma di monitoraggio ¢ manutenzione dell’impianto delle specie arboree ai fini
dell’effetto-barriera ¢ d’inserimento paesaggistico dovrd essere redatto in parallelo al progetto di
sistemazione a verde al fine di ottimizzare e controllare le caratteristiche evolutive degli impianti
vegetazionali; la manutenzione dovra comprendere le cure colturali atte a garantire il buon esito
degli impianti, fino al completo affrancamento della vegetazione (irrigazione di soccorso, ripristino
delle fallanze, potature e sfalci delle infestanti, eventuali trattamenti diserbanti e antiparassitari con
uso esclusivo di sostanze a bassa persistenza e tossicita, ogni altro intervento che si renda necessario
per il buon esito degli interventi). Il monitoraggio e le cure colturali dovranno comunque essere
ripetuti con frequenze idonee per tutta la durata dell’esercizio della centrale.

e. Un progetto dettagliato del teleriscaldamento e di ipotesi di teleraffreddamento per i territori dei
Comuni limitrofi I'impianto, nelle aree tecnicamente raggiungibili a costi economicamenie
accettabili, con uno studio specifico che permetta la valutazione quantitativa del miglioramento
della qualita dell’aria ottenibile nelle aree urbanizzate. Inoltre dovra essere presentato un progetto
che preveda 1' utilizzo dell'energia termica eventualmente da destinare al condizionamento,
teleriscaldamento di serre destinate al florovivaismo.

4. per quanto attiene alla realizzazione del metanodotto di circa 1600 m non vi ¢ la necessita di
particolari prescrizioni esecutive se non quelle dettate dalla buona regola di costruzione in cui vi sia
comunque particolare attenzione alla ricostruzione ed al ripristino dei luoghi dopo la posa della
tubazione, minimizzando I'impatto dovuto alla esecuzione delle opere stesse.

5. Dovranno essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:

a. Monitoraggio della qualita deli’aria: la societd proponente ha 1’obbligo di rimettere al Ministero
per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio e di attuare, per la parte di propria competenza, un
piano, concordato con la Regione Lombardia e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il
monitoraggio della qualita dell’aria da effettuarsi secondo i criteri del DM 60/02. Tale piano dovra
essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto (NOx) e delle polveri fini
(PM10 e PM2,5) e potra prevedere ’acquisto di strumentazione per il monitoraggio a carico del
proponente. [l rilevamento del PM2,5 ¢ al fine di fornire le informazioni necessarie ad Arpa
Lombardia per I’adeguamento alla su citata Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008 in
cui vengono definiti valori obbiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di 25 pg/m3. Fermi restando
gli accordi con la Regione Lombardia, il programma di monitoraggio dovra essere avviato almeno
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b. Momtoragglo del rumore dovranno essere cffettuate campagne di r1levamento deI chrna acustico . -
ante-operamte’ post-operam conafl 1mp1anto alls™ massima potenza di esermzm,;con lepmodahta edi-
criteri contenuti nel DM 163 1998 0 m base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di

settore, finalizzate a verificare il rlspctto "dei valori imposti dal D P.CM. ('}14 1&139394’7 ) a] ns_’spetto,
d A St ST T,
dei limiti di eventuali strumenn ;hormativi sopraggiunti; qualora, non dovessero essere;.verl ﬁg_ate le

Py

condizioni" ihiposte dalle suddette “normative, ‘dovranno essere attuate adeguate misure di - i

contenimento delle emissioni sonore intervenendo sulle singole. -sorgenti- ermsswre,vsulle wie di
propagazione o dlrettamente-sul recetton tenendo conto, come obiettivo progettuale;.dei. valori di
qualitd di-cui-alla tabella Dl D D P.CM. 14.11.1997; la~‘documentaz10ne ‘reldtiva-alle - siuddette
campagne .di rllevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del
rumore, amb1entale=dovra essere trasmessa’ alle competenti Autonta locali.

6. Il gestore dell 1mp1anto deve attivarsi per dotarsi di un sistema di gestione amblentale certificato,
possibilmente ISO 14000 Emas, entro non- oltre tre anni dall’avvio dell’attivit3.

7. Per il perlodo d1 cantiere vengano utlhzzatl percorsi stradali che evitino l'attraversamento C@ﬂ

dell'area urbana di Parona
N f W

8. Dieci anni prlma della ¢ cessazwne delle attivita, il Proponente dovra far valutare al Ministero —Uj
dell’ Ambiente e della Tutclafdel ‘Territorio e del Mare, al Ministero dei Benl Qulturali e alia
Regione Lombardla il p1ano esecutivo di dismissione dell’ impianto. In tale ] p1an0 dovranno éssere \
indicati gli interventi da attuarsi sul 51t0 e sui manufatti della centrale per 1l ripristino ambientale e é\

territoriale dell’area. In tale piano ‘dovranno altresi essere indtviduati i mezm e gh strumenti \  * Y
finanziari con i quah Si prevede di- reahzzare gh interventi indicati nel piaho: DO Tl W ‘\‘)
» ;! ! o ¥
!
9. Per quel che concerne I° elettrodotto progettato in condivisione con Terna, che parte dal Comune é‘

di Parona (PV) e giunge nel Comune di Sartirana Lomellina (PV), cons1deratoiﬁche partetidel
tracciato dell’elettrodotto “interessa’ 1*area ZPS “Rlsale di Lomellina”, per tale parte si prescrive
I’interramento delia linea. ' '

La verifica dell’ ottemperanza delle prescrizioni sara a carico del MATTM. La prescrlzlone 4a 4c,
4d dovranno essere venﬁcate in-parallelo anche dal Ministero dei Beni Culturah A

o
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Presidente Claudio De Rose

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Ing. Guido Monteforte Specchi
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Prof. Saverio Altieri

Prof, Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Prof. Gian Mario Baruchello
Dott. Gualtiero Beflomo
Avv. Filippo Bernocchi
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Ing. Eugenio Bordonali
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Ing. Chiara Di Mambro
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Arch. Bortolo Mainardi
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