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Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS

Valutazione Impatto Ambientale delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
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1. PREMESSA

Oggetto del presente parere € il Riesame del Parere di Compatibilita Ambientale VIA ¢ VAS n. 848 del
16/12/2011, ex D.Lgs. 163/2006, artt. 167, 183 e 185, ¢ ss.mm.ii., emesso sul Progetto Preliminare -
dell’infrastruttura “Pedemontana Piemontese. Collegamento tra la A4 (Torino-Milano) e la A26 (Genova
Voltri-Gravellona). Tratto Masserano-Ghemme ", mediante ’esame del Progetto Definitivo dell’intervento,
corredato di Piano di Monitoraggio Ambientale e del Piano di Utilizzo terre (PUT) predisposto ai sensi del
DPR 120/2017, art.9, comma 2, relativo all’opera. :

1l Progetto Definitivo, di cui & Proponente la Societa ANAS S.p.a., & ricompreso tra gl interventi strategici
di preminente interesse nazionale di cui alla Legge 443/2001, art. 1, in ragione del suo inserimento nel 2016
nel “Piano operativo fondo sviluppo e coesione Infrastrutture 2014-2020” del Ministero delle Infrastrutture €
dei Trasporti (Delibera CIPE 25 del 10/08/2016) ed & stato aggiornato e trasmesso con successive note in da-
ta 16/01/2019 ¢ 14/02/2019. Tale progetto, inoltre, rientra tra quelli contenuti nel Decreto Interministeriale
MIT — MEF n° 588 del 27/12/2017, in cui veniva approvato il “Contratto di programma 2016-20207; sotto-

scritto in data 21/12/2017 tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e TANAS S.p.A.

La Societa proponente ha provveduto alla ripubblicazione del progetto tramite Avviso al pubblico dell’avvio
della procedura di valutazione di impatto ambientale, pubblicato sul Portale delle Valutazioni Ambientali
VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente, ai fini di consentire I’adeguata consultazione, ai sensi dell’art. 183,
c. 4, det D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 34, c. 4, della Legge n. 221/2012, per I’eventuale pre-
sentazione di osservazioni al progetto, comprensivo delle informazioni in ordine all’aggiornamento della va-
lutazione di incidenza di cui all’art. 5, del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., con decorrenza, a partire dal
21.02.2019, dei 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati
interessati, di cui all’art. 183, c. 4 del D. Lgs. 163/2006, '

2. ITER AMMINISTRATIVO

VISTA la nota prot. CDG- 0484872 del 18/09/2018, acquisita al prot. DVA-21928 del 01/10/2018, successi-
vamente perfezionata con le note prott. CDG-0542302 del 15/10/2018 ¢ CDG-0544308 del 16/10/2018, ac-
quisite rispettivamente con proft. DVA-23122 del 15/10/2018 ¢ DVA-23301 del 17/10/2018, con le quali la
Societi ANAS Spa ha presentato istanza di riesame del parere della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 848 del 16/12/2011, espresso ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.
163/2006 avente per oggetto il progetto preliminare del “Collegamento autostradale Pedemontana Piemonte-
se tra la A4 Biella-Gattinara e la A26 Rosignano-Ghemme™, allegando alla suddetta nota del 18/09/2018 il
progetto definitivo dell’intervento, corredato di Piano di Utilizzo terre predisposto ai sensi del DPR 120/2017
e Piano di Monitoraggio Ambientale; istanza perfezionata con le successive note del 16/01/2019, acquisita al
prot. DVA-1628 del 24/01/2019 (in riscontro alla richiesta prot. DVA-28624 del 18/12/2018) e del
14/02/2019, acquisita al prot. DVA- 3896 del 18/02/2019;

CONSIDERATA la nota prot. DVA-0004432 del 21/02/2019, acquisita al prot. CTVA-2019-0000685 del
22/02/2019, con la quale la Direzione per le Valutazioni Ambientali ha trasmesso la comunicazione sull’esito
positivo delle verifiche tecniche e amministrative per la procedibilita della domanda per lo svolgimento della
procedura ex artt. ex artt. 183 e 185, D.Lgs. 163/2006 della Commissione VIA/VAS e verifica del Piano di
Utilizzo Terre e Rocce da scavo, ex art. 9, comma 2, del D.P.R. 120/2017;

VISTA la nota prot. CTVA-2019-0000828 del 05/03/2019, con la quale la Commissione Via procedeva alla

nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS,

per ’espletamento della suddetta procedura; ‘

VISTI: V

- la Legge 21/12/2001, n. 443 recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti pro-
duttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita produttive”, .

- il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in par-
ticolare I’art. 8, inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'lmpatto Ambientale
-VIA e VAS; '

- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
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in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. ed in particolare il Capo IV, Sezione II che

“disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale,
limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle di-

sposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27/06/1985, come modificata dalla divettiva 97/11/CE del Consiglio, del
3/03/1997; v
il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/05/2007, n. 90 e ss.mm.ii. concernente il “Regolamento N
-per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 04/07/2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L.
04/08/2006, n.248” ed in particolare I’art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale - VIA e VAS;

il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n. GAB/DEC/ 1 50/07 del

18/09/2007 di definizione dell’ organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti
GAB/DEC/193/2008 del 23/06/2008 ¢ GAB/DEC/205/2008 del 02/07/2008; \

il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 "Conversione in legge

con modificazioni, del Decreto legge 23/05/2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'e- x
mergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di prote- ;
zione civile" ed in particolare I'art. 7 che modifica I'art. 9 del DPR 14/05/2007, n. 90;

la Delibera CIPE del 15/07/2009, n.52 "Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento
di programmazzone economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013", che integrava l'elenco degli interventi
strategici, di cui alla Delibera CIPE dei 21/12/2001 n. 121 "Legge obiettivo: 1 Programma delle infrastrut-
ture strategiche”,;

il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito in legge il 15/07/2011, L. 11172011 “Conversione in legge,
con madificazioni, del decreto-legge 06/07/2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
Sinanziaria” ed in particolare I’art. 5 comma 2-bis;
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bientale — VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi; f
il Decreto Legge 24/06/2014 n.91 convertito in legge 11.08.2014, L. 116/2014 “Conversi;fv

modificazioni, del decreto legge 24/06/2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricaglo,
bientale e l'efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio ello
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione #nmediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in pamcolale I’art.12, comma 2, con il quale si dispo-

ne la proroga delle funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell’entrata in vigore del detto

D.L. fino al momento dell’insediamento della nuova Commissione;

il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei Eg"
quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”; o~

il Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE ew
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” \/\
e, in particolare, I"art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 27,

il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valu-

tazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della\ji
legge 9/07/2015, n. 1147 ‘

il Decreto del Presidente della Repubblica del 13/06/2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge
12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n. 164.” ed in particolare I’art.2
che ne definisce i campi di applicazione;

]

e, con specifico riferimento alla procedibilita dell’istanza: L\ p
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VISTA la nota DVA prot n. 25552 del 13/11/2018 inviata ad ANAS Spa con la quale il Ministero
dell’ Ambiente — Direzione per le valutazioni ambientali (DVA) ha dichiarato non procedibile I’istanza di cui

alla nota Anas del 18/9/2018 ritenendo che detto progetto definitivo dell’intervento dovesse essere sottoposto
alla procedura di VIA ai sensi dell’art. 167, ¢. 5 del D. Lgs. 163/2006;

VisTo il parele del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 57/2018 emesso in data 22 novembre 2018;

VISTA la successiva nota della DVA, assunta al prot CTVA n. 4460 del 19/12/2018, con la quale, a seguito
delle controdeduzioni presentate dalla ANAS Spa con nota del 30/11/2018, acquisita al prot. DVA-27107 del
30/11/2018, la Direzione per le valutazioni ambientali ha formulato una proposta alternativa di percorso
amministrativo di valutazione ambientale volto al riesame del citato parere n. 848/2011;

VISTA la succitata nota DVA assunta al prot CTVA n. 685 del 22/2/2019 con la quale, dopo I"avvio del pro-
cedimento di consultazione pubblica da parte di ANAS SPA, la Direzione per le valutazioni ambientali ha
trasmesso tutta la documentazione alla Commissione per la verifica dell’impatto ambientale ai fini della for-
mulazione di un parere sulla richiesta di riesame del citato parere n. 848/2011;

CONSIDERATO che sul Progetto Preliminare dell’opera ¢ stata svolta la procedura di VIA Speciale, ai sensi
dell’art. 183 del D. Lgs. 163/2006, conclusa con parere della Commissione Speciale di Valutazione di Impat-
to Ambientale, n. 848 del 16/12/2011, di esito positivo con n. 95 prescrizioni, al quale non ha fatto seguito la
Deliberazione del CIPE di approvazione e contestuale accertamento della compatibilita ambientale;

PRESO ATTO che in merito alle pertinenti delibere CIPE:

- la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.0O.) riporta, all’allegato 1, tra i «Si-
stemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», I’intervento «Asse stradale pedemonta-
no (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all’allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione

_Piemonte, la «Pedemontana piemontese».

- con delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.0.), il Comitato ha espresso parere
sull’XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che includeva, neila «Ta-
bella O», nell’ambito dell’infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardla Veneto», I’intervento
«Collegamento autostradale Pedemontana piemontese».

- con la successiva delibera 1° maggio 2016, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 266/2016, SG) il Comxtato aveva
preso atto della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare, che: :

% in attuazione dell’art. 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
nonché di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa 8 aprile 2008 fra il Ministero, ANAS S.p.A. e la Re-
gione Piemonte, a luglio 2008 era stata costltuxta da ANAS e dalla societd di committenza Regione
Piemonte S.p.A. (SCR Plemonte) la societa di diritto pubblico CAP- Concessioni Autostradali Pie-
montesi S.p.A. che aveva il mandato di realizzare, tra Ialtro, il collegamento viario Pedemontana
piemontese, rivestendo le funzioni di soggetto concedente e aggiudicatore; ;

% che CAP ad aprile 2009 aveva bandito la gara per la ricerca del promotore per I’affidamento in con-
cessione della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento viario denominato «Pedemon-
tana Piemonte- se A4 - Santhia - Biella - Gattinara - A26 Romagnano - Ghemme», e che, a dicembre
2009, CAP aveva approvato I’aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese composto da SA- TAP S.p.A. (mandataria), Impregilo S.p.A., Ativa S.p.A.,
Itinera S.p.A., Mattioda Pierino e figli S.p.A., Co.Ge. Fa. S.p.A., Tubosider S.p.A., Gemmo S.p.A. e
S.LN.A. S.p.A. (RTI SATAP);

% che il tracciato della Pedemontana piemontese, della lunghezza di circa 40 km, nel primo tratto si svi-

luppava dall’autostrada A4 Torino-Milano verso nord, in direzione di Biella, attraversando i comuni

di Cavaglia, Dorzano, Salussola, Massazza, Verrone, Benna, Candelo e Valdengo, e nel secondo tratto

piegava verso est, sfruttando un tratto della SR 142, della quale era previsto I’adeguamento, ¢ infine,

attraversando i Comuni di Cossato, Lessona, Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo e Gattinara,
raggiungeva il Comune di Ghemme, dove si collegava alla A26 Voltri-Arona;

che nel 2012 le risorse pubbliche disponibili per 1’intervento ammontavano a 200 milioni di euro, di

cui 120 milioni di euro a carico del Programma attuativo regionale (PAR) FSC 2007-2013 e 80 milio-

ni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012;

%  che le risorse di cui alla legge n. 228/2012 erano state definanziate per 79,8 milioni di euro dall’art. 3,
comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 133/2014, e che I’intervento era stato successivamente rifi-

7
O.Q

Pagina 4di5ss



Pedemontana:Liemontese - Collegamento tra A4 (Torino-Milano) e A26 (Genova Voltri-Gravellona).  Tratto Masserano-Ghemme.
Progetté-definitivis e Piano di Utilizzo terre.

“nanziato per 80 milioni ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto-legge;
< che con delibera di giunta regionale 21 aprile 2015, n. 2-1328, la Regione Piemonte, aveva disposto di
dare indirizzo a CAP, tramite SCR Piemonte, di stipulare con ANAS gli atti necessari per consentire
alla stessa ANAS di sviluppare la progettazione definitiva della «Pedemontana piemontese» a partire
dal 1° lotto funzionale finanziato da Gattinara a Ghemme; che il trasferimento della SP 142 VAR ad
ANAS fosse avviato in via prioritaria; di attivarsi per reperire le risorse da destinare al completamento
del lotto funzionale da Masserano a Ghemme nell’ambito dei fondi FSC 2014-2020;
-con la medesima delibera 1° maggio 2016, n. 23 dando atto che la «Pedemontana piemontese» ¢ inclusa
tra i «corridoi autostradali e stradali» previsti nell’Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte,
sottoscritta 1’11 aprile 2003, il Comitato ha deliberato che:

*

< 11 soggetto aggiudicatore dell’intervento fosse individuato in ANAS S.p.A.

ANAS S.p.A., in qualita di soggetto aggiudicatore, risultasse quindi assegnatario dell’importo di 80

milioni di euro, ai sensi del decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dal

Ministro dell’Economia in data 4 marzo 2015, n. 82, che aveva destinato tale finanziamento al «col-

legamento stradale Masserano-Ghemme», ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), del citato decreto-

legge n. 133/2014; ,

% ANAS S.p.A,, ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis dello stesso decreto-legge n. 133/2014, dovesse pre-
sentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, gli elaborati progettuali del collegamento
stradale Masserano-Ghemme per la sottoposizione all’approvazione del CIPE entro il 31 dicembrg
2017, pena la revoca del finanziamento. : L

»,

\/
0‘0

CONSIDERATO CHE ' ' \“
- con la succitata nota inviata ad Anas Spa con prot DVA 25552 del 13/11/2018 il Ministero dell’ambiente,
Direzione per le valutazioni ambientali ha dichiarato non procedibile I’istanza di cui alla nota Anas del -
18/9/2018 ritenendo che il progetto definitivo dell’intervento dovesse essere sottoposto alla procedura di
VIA ai sensi dell’art. 167, c. 5 del D. Lgs. 163/2006, in modo da assicurare la fase di pubblicita dell’opera
e la partecipazione del pubblico al procedimento, anche con riguardo alla Valutazione di Incidenza Am-
bientale; cid anche in considerazione dell’attenzione sull’intervento da parte del territorio (vd diffida Le-

gambiente, nota assunta al prot DVA 13994 del 22 gennaio 2019);
- il Ministero dei beni e delle attivitd culturali, con nota prot. 28897 del 02/11/2018, acquisita con prot.
DV A-24697 del 05/11/2018, ha affermato che per gli aspetti di propria competenza “...] il progetto di cui
trattasi non possa essere soggetto ad un semplice aggiornamento della procedura di VIA — oggetto dei pa-
reri [...] del 2011, cosi come richiesto dalla Societd ANAS S.p.a., ma appaia ineludibile una nuova sostan- D&

ziale rivalutazione dello stesso, nella variante tipologica oggi proposta, anche alla luce dell’approvazione
del suddetto nuovo strumento generale di cui al Piano paesaggistico regionale [...]”;

- a seguito delle controdeduzioni presentate da ANAS Spa, con nota del 30/11/2018, acquisitajal prot. DVA-

27107 del 30/11/2018, la Direzione per le valutazioni ambientali con la richiamata nota gssunta al Prot ‘@\/
CTVA 4460 del 19.12.2018 ha formulato una proposta alternativa di percorso amministratiy@ di valutazio-
ne ambientale per il progetto; -

- la citata delibera CIPE 1° maggio 2016 ha prescritto che ANAS Spa dovesse presentare al Ministero delle § -
infrastrutture, e dei trasporti, il progetto definitivo del collegamento stradale Masser: -Ghemme per
’approvazione del CIPE entro il 31 dicembre 2017; '

PRESO ATTO CHE: ‘ | (VA

- In data 14/03/2019, previa convocazione avvenuta con nota prot. CTVA-2019-0000793 del 04/03/2019, si ‘

& svolta una riunione di presentazione del progetto fra il Gruppo Istruttore e il Proponente ANAS SpA.

- In data 20/06/2019 la Commissione VIA, con nota prot. CTVA-2019-0002288, chiedeva al Proponente la
redazione di documentazioni integrative alla documentazione progettuale presentata;

- In data 15/07/2019, con nota CDG.0411476, acquisita al prot. Prt.CTVA-2019-0002746 del 18/07/2019 il ./
Proponente chiedeva e otteneva la sospensione di 90 gg dei termini di consegna delle suddette documenta- \ /@'
zioni integrative richieste; : \

- In data 24/10/2019 il Proponente, con nota prot. n°597419, acquisita al prot. DVA-0028251 del\%,
28/10/2019, trasmetteva la documentazione integrativa in risposta sia alla richiesta della Commissiong VIA

‘O\f\ <\V q;"‘: - Z”Pagina‘S.diSS {\ .

|




Pedemontana Piemontese - Collegamento tra A4 (Torino-Milano) e A26 (Genova Voltri-Gravellona).  Tratto Masserqno-Ghemme,

Progetto definitivo e Piano di Utilizzo terre. g ¥
sia a quella della Regione Piemonte (prot. n. 12679 del 13/03/2019), comprensiva di nuovo Avviso al pub-
blico da pubblicarsi sul Portale delle Valutazioni Ambientali VIA-VAS del sito web del MATTM;

- Con nota prot. DVA-2019-0028800 del 04/11/2019, acquisita in pari data al prot. CTVA-2019-0004222, la
Direzione delle Valutazioni Ambientali, nel trasmettere alla Commissione VIA la documentazione integra-
tiva e il nuovo Avviso al pubblico (prot. DVA-2019-0028869) ai sensi dell’art. 24, D. Lgs. 152/2006, sta-
biliva al 04/11/2019 la data dalla quale decorrevano i 30 gg per la presentazione di eventuali osservazioni
da parte di soggetti pubblici e privati interessati, di cui all’art. 183, c. 4 del D. Lgs. 163/2006.

ESAMINATA E VALUTATA la documentazione tecnica presentata in prima istanza e le successive mteorazmm
presentate, composta dai seguenti elaborati: :

- Progetto Definitivo fornito dal Proponente, contestualmente al Piano di Utilizzo Terre, con note del
16/01/2019, acquisita al prot. DVA-1628 del 24/01/2019, e de] 14/02/2019, acquisita al prot. DVA-3896
del 18/02/2019, contenenti la seguente documentazione:

» Relazione di Aggiornamento della documentazione ambientale
+ Relazione trasportistica e Analisi costi benefici;
» Relazione ambientale di approfondimento ed attualizzazione del quadro pxoglammatlco ambientale e
progettuale nonché della Valutazione di incidenza (in seguito VINCA);
» Matrice di corrispondenza del recepimento delle prescrizioni dettate nel 2011;
+ Sintesi non tecnica;
» Relazione paesaggistica;
+ Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, ex D.P.R. 120/2017 (in seguito PUT);
+ Piano di Monitoraggio Ambientale (in seguito PMA)
- Documentazione Integrativa presentata in data 24/10/2019 con i seguenti elaborati:

* Progetto Stradale: Elaborati generali

» Geologia, Geomorfologia e Geotecnica
» Idrogeologia, Idrologia e Idraulica

» Opere Maggiori

» Cantierizzazione

» Beni culturali-paesaggio

+ PMA.

CONSIDERATO CHE l'intervento si riferisce al Progetto definitivo di una infrastruttura di collegamento diret-
to di Biella con il sistema autostradale, tramite la connessione tra la SP-142 VAR a Masserano e 1’autostrada
A26 Genova—~Gravellona, a sud della SP142 storica, tra Masserano e Gattinara, in prossimita dell’abitato di
Ghemme e che il tracciato di progetto € stato modificato negli anni fino a diventare un collegamento stradale
con un basso livello di servizio e di lunghezza pari a circa 15 Km, 2 carreggiate separate (a 2 corsie), localiz-
zato nei territori di 3 province: Biella, Vercelli e Novara, ed evidenziata la procedibilita dell’istanza nella ri-
costruzione del descrltto iter amministrativo.

Premesso tutto quanto sopra evidenziato circa la procedibilita dell’istanza nella ricostruzione del descritto
iter amministrativo, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale approva il presente parere
con esclusivo riferimento al profilo della compatibilita ambientale del progetto definitivo proposto, espri-
mendo, per quanto di propria competenza, le seguenti valutazioni:

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto in esame prevede la realizzazione dell’ultimo tratto mancante del collegamento viario tra
’autostrada A4 e I’A26 “Autostrada dei Trafori” (appartenenti entrambe alla Rete TEN-T). Nello specifico,
la c.d. “Pedemontana Piemontese™, di cui al Progetto Definitivo, viene intesa come il Collegamento viario
“Masserano-Ghemme”, costruito in nuova sede in prosecuzione del tratto recentemente adeguato della viabi-
lita provinciale S.P. 142, destinato a costituire il nuovo collegamento tra la citta di Biella e il sistema auto-
stradale, con una stesa di circa 15 km, e uno sviluppo che interessera i territori dei Comuni di Masserano,
Brusnengo (Prov. di Biella), Roasio, Brusnengo, Lozzolo, Gattinara (Prov. di Vercelli) e Romagnano Sesia e
~ Ghemme (Prov. di Novara). :

1 tracciato di progetto, a seguito della Delibera CIPE n.23/2016, prevede la realizzazione di una strada ex-
traurbana principale (categoria B secondo il DM 05/11/2001), e non di un’autostrada come da precedente
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progetto, a 2 carreggiate separate, ciascuna di costituita da 2 corsie per ogni senso di marcia, con 4 quattro
svincoli (uno ad inizio tracciato per il collegamento con la SP315 e la SP 142 VAR, uno a fine tracciato per
la connessione con I’autostrada A26 ed altri due in prossimita di Roasio e Gattinara che collegano la nuova
infrastruttura rispettivamente con la SP64 e la $8594) e diverse interferenze con il fitto reticolo idrografico
che caratterizza I’area in cui si inserisce I’infrastruttura, tra cui un viadotto sul Fiume Sesia di lunghezza cir-
~ ca 800 m. (connessione tra la SP142 VAR a Masserano ¢ ’autostrada A26 Genova — Gravellona, in prossic_ ™
mita dell’abitato di Ghemme), TN

Sono previsti quattro svincoli:

« ad inizio tracciato a Masserano, per il collegamento con la SP315elaSP 142 VAR
-« in prossimita di Roasio, per il collegamento con la SP64 ¢ la Val Sessera

« in prossimita di Gattinara, per il collegamento con la SS594 la Valle Sesia

« a fine tracciato, per la connessione con I’autostrada A26. ‘

‘Le opere d’arte maggiori del progetto definitivo comprendono:

+ n. 1 viadotto sul fiume Sesia (lunghezza 820 m);
1.5 ponti (lunghezza variabile), In particolare, da ovest ad est:
% Ponte Rio Guarabione (circa prog. 28+550) di lunghezza pari a 42,40 metri;
% Ponte Riale San Giorgio (circa prog. 30+470) di lunghezza pari a 47,55 metri;
< Ponte Rovasenda (circa prog. 31+850) di lunghezza pari a 86,00 metri;
< Ponte Torbola (circa prog. 32+250) di lunghezza pari a 42,40 metri;
% Ponte Marchiazza (circa prog. 34+375) di lunghezza pari a 50,00 metri; ;
+ 1. 6 cavalcavia (di cui uno autostradale); o ‘
« n. 6 sottopassi scatolari e svariati tombini idraulici (scatolari e circolari); : }
» 1.1 casello di esazione del pedaggio.

Oltre ai sottopassi/cavalcavia tali da garantire la continuita della viabilitd comunale e vicinale interferita.

La Delibera CIPE n.23/2016, citata in premessa, oltre ad individuare Anas come soggetto attuatore °
dell’intervento, ha declassato I’infrastruttura da autostrada a strada extraurbana principale (categoria B del
DM 5/11/2001) limitando la realizzazione dell’infrastruttura al tratto di circa 15 km tra Masserano, in corri-
spondenza della prog. 25+188 del sedime esistente della viabilita regionale S.R. Biellese (ex S.P.142) e
Ghemme.

All’inizio del tracciato si prevede la sostituzione dell’attuale intersezione a rotatoria con uno svincolo a livel-
li sfalsati, per il quale si rende necessaria la realizzazione di un attraversamento in cavalcavia e due rotatorie
sulla rete locale esistente. Successivamente il tracciato devia sul lato Nord evitando, mediante una serie di
flessi planimetrici con curve di ampio raggio, ’interferenza diretta con ’area “SIC Rete Natura 2000”.

Lungo lo sviluppo del tracciato si registrano diverse interferenze con il fitto reticolo idrografico esistente che
vengono risolte per mezzo di ponticelli e tombini scatolari. Inoltre, il tracciato interferisce con altre viabilita
secondarie per le quali si rendono necessari interventi di adeguamento; in particolare, si prevedono, quindi,

]

Y
ricuciture e deviazioni dei percorsi, oppure opere di scavalco per conservare i collegamenti attuali. W
\J

Alla prog. 35+300 & stata inserita una superficie in cui predisporre il progetto di un’area di servizio su ambo i
lati delle carreggiate, collocata in una posizione baricentrica rispetto allo sviluppo dell’intervento e distante
dall’area “ZSC”, prevedendo per il rilevato un’altezza massima di circa 3 m rispetto a piano gampagna. ‘

Alla prog. 38+800 circa, invece, & prevista 'unica barriera di esazione (resa necessaria per/la vicina connes-
sione con P"autostrada A26), rispondente agli standard dell’ente concessionario (ASPI) ch revede per ogni
lato una viabilita di servizio che si collega alla rete locale esistente. ‘

Alla fine dell’intervento, si registré ’attraversamento del fiume Sesia, risolto mediante | aglizzazione di un
viadotto in struttura mista acciaio-calcestruzzo di lunghezza 820 m, prima di connettersi nei pressi di
“Ghemme” all’autostrada A26 attraverso uno svincolo a trombetta sull’autostrada col quale si localizza la fi-
ne dell’intervento al km 40+100 circa.

Nell’ambito del progetto,. in" corrispondenza del nuovo svincolo di Ghémme, si rende necessario
I’adeguamento del tratto autostradale della A26 a tre corsie per senso di marcia. \

‘ %, Pagin&ﬁ;s \
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3.1 RISPONDENZA AL PROGETTO PRELIMINARE

1l progetto dell’infrastruttura “Pedemontana Piemontese” ha origine da uno Studio di Fattibilita del 2009,
condotto da C.A.P. S.p.A., seguito dalla redazione nel 2009 di un Progetto Preliminare, presentato a C.A.P.
S.p.A., in seguito ad una gara di project financing, da un raggruppamento di imprese che aveva come manda-
taria la SATAP SpA.

L’infrastruttura, di sviluppo pari a circa 40 km, prevista in sezione di categoria A “Autostrada ambito ex-
traurbano” raccordava I’autostrada A4 Torino-Milano (nei pressi del comune di Santhia) attraverso la tratta
Santhia-Biella, con I‘autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (a ovest dell’abitato di Ghemme) at-
traverso la tratta Biella-Ghemme.

A febbraio 2014, RTI SATAP ha comunicato di non voler rinnovare le cauzioni a garanzia dell'offerta di ga-
ra e quindi, non sussistendo i presupposti di legge per procedere all'aggiudicazione definitiva, con disposi-
zione n. 10 del 30.06.2014, CAP ha disposto la conclusione della sopra citata procedura di.affidamento in
concessione della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale "Pedemontana Pie-
montese", con conseguente caducazione dell'aggiudicazione provvisoria.

A luglio 2014, considerata la volonta della Regione Piemonte di realizzare almeno il tratto dell'opera com-
preso tra Masserano € Ghemme, CAP ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) una
proposta progettuale per la realizzazione del tratto tra Masserano e Ghemme, interamente coperti dal finan-
ziamento pubblico. La proposta progettuale sviluppava, oltre all’opzione zero, 2 alternative di tracciato, de-
nominate. rispettivamente: alternativa A, coincidente con quella proposta nel progetto preliminare allegato
all’istanza di VIA, e Alternativa B, scaturita dalla successiva Conferenza di Servizi e che ha avuto parere po-
sitivo di compatibilitd ambientale (n. 848/2011). Le alternative sono state esaminate singolarmente e con-
frontate tra di loro, sino alla scelta finale che ha privilegiato ’alternativa B, posta a base del Progetto Defini- -
tivo.

3.1.1 Sezione Tipo

Per quanto riguarda I’asse principale della nuova infrastruttura della “Pedemontana Piemontese™ la sezione
~ tipo adottata & riferibile alla Categoria tipo “B”, relativa alle strade extraurbane principali a carreggiate sepa-
‘rate a 2 corsie per ogni senso di marcia, con una plattaforma pavimentata di larghezza minima pari a 22,00 m
sia in rilevato che in trincea. ~

In dettaglio, la sezione & costituita dai seguenti elementi:

+ spartitraffico di larghezza 2,50 m;

» banchine in sinistra da 0,50 m (oltre allargamenti per visibilita);

* n.4 corsie (2 per senso di marcia) di modulo 3,75 ciascuna;

» eventuale corsia specializzata (ingresso/uscita) di modulo 3,75m;

+ banchine in destra da 1,75 m (oltre allargamenti per visibilita);

+» inrilevato, arginello di larghezza totale pari a 1,75 m;

+ in scavo, cunetta alla francese di larghezza di 1,25 m, di cui “tratto di pulizia” a tergo previsto da 0.50
m per un totale di 1,75 m.

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

4.1  GEOLOGIA

Il tracciato autostradale in progetto si sviluppa nella zona occidentale della Pianura Padana, in corrisponden-
za dell’ Alta Pianura Piemontese, interessando il settore centro-occidentale della pianura vercellese e quello
del Biellese meridionale. Dal punto di vista geologico i terreni attraversati appartengono unicamente ad una
serie relativamente monotona di depositi alluvionali di pianura. Comprendono i terreni della pianura aperta e
dei fondivalle alluvionali alla base dei rilievi collinari. L’alta pianura aperta & organizzata in un sistema di
ampi ed estesi terrazzi morfologici, disposti su quote diverse tra loro e in rapporto di parziale sovrapposizio-
ne.

II substrato di tali depositi ¢ rappresentato dai sedimenti di transizione di eta alto pliocenica - villafranchiana.
Si tratta di un complesso di sedimenti di transizione da ambiente marino a continentale costituiti da alternan-
ze di livelli ghiaioso-sabbiosi e livelli piu fini da argilloso-limosi a sabbioso-argillosi. Tali depositi non affio-

Pagina 8 di 55



Pedemontang_Riemontese - Coliegamento tra A4 (Torino-Milano) e A26 (Genova Voltri-Gravellona). ~ Tratto Masserano-Ghemme.
Pr ogetts, def initive e Piano di Ulilizzo terre.

rano nell’area interessata dal tracciato stradale e sono a loro volta'sovrastanti i sedimenti marini, sabbiosi ar-
gillosi, di eta pliocenica che costituiscono il tetto della sequenza terziaria.

L’area interessata dal progetto stradale insiste sui depositi fluviali e fluvioglaciali del quaternario, sia di etd

pleistocenica, che di eta olocenica (alluvioni antiche, recenti ed attuali dei principali corsi d’acqua). Tali de-
positi formano una sequenza detritica potente diverse decine di metri (verosimilmente fra i 40 ¢ 60 m). Le
facies litologiche dominanti che li costituiscono sono:

» ghiaie ciottolose inglobate in matrice sabbioso - limoso - argillosa;
» sabbie limose argillose e limi sabbiosi arg111051

La profondita della superﬁme piezometrica rispetto al piano campagna varia notevolmente da zona a zona. In
particolare, & relativamente superficiale (da 1 a 5 m da p.c.) in corrispondenza dei depositi alluvionali antichi
e di quelli recenti prossimi all’alveo attivo dei corsi d’acqua, mentre si approfondisce nelle zone dei terrazzi
fluvioglaciali piu elevati, superando anche i 20 m dal p.c. in corrispondenza dei pianalti terrazzati mindeliani.

4.2 GEOTECNICA

La caratterizzazione geotecnica si € basata sull’elaborazione e Iinterpretazione dei dati delle campagne geo-
gnostiche e, in particolare, di quella ANAS 2017. Le prove in situ, oltre a prove Down-Hole essenzialmente
utilizzate per la classificazione sismica del territorio, sono state costituite da prove penetrometriche statiche
dalle quali sono stati ricavati i parametri di deformabilita.

La classificazione geotecnica assunta, che prevede 1’omogeneizzazione dei terreni in 7 Unitd Geotecniche

fondamentali, & forzatamente una semplificazione dell’assetto litostratigrafico dell’area in esame, viste le |

numerose intercalazioni reciproche delle diverse facies. Le unita geotecniche, intese come unita le cui carat-
teristiche geotecniche sono definite prevalentemente dalla facies dominante.

Sulla base dei risultati delle indagini eseguite nell’area oggetto di studio si ¢ potuto delineare un quadro sod-
disfacente della stratigrafia e delle caratteristiche geotecniche dei litotipi individuati, da cui ricavare i para-
metri fisici e meccanici del modello di sottosuolo, definendo le caratteristiche meccaniche principali dei di-
versi litotipi che interagiscono con le opere in progetto. ‘

I materiali dei terreni di riporto, concentrati in spessori modesti, a tratti discontinui e saltuari lungo il traccia-
to, nei casi SIgmﬁcath eliminati dalla bonifica, non hanno interazione diretta con le opere medesime e, per-
tanto, non sono presi in conto nella caratterizzazione.

4.3  GEOMORFOLOGIA

Come suddetto, il tracciato in progetto si sviluppa nella zona occidentale della Pianura padana in corrispon-
denza dell’Alta Pianura Piemontese mte1essando il settore centro - orientale della pianura vercellese e quello
del Biellese meridionale.

Essendo l'area propriamente di pianura, I'assetto morfologico fondamentale & caratterizzato da condizioni

pressoche pianeggianti, che conferiscono al paesag gio nel suo insieme un aspetto decisamente monotono. Gli

unici elementi di diversificazione si registrano in corrispondenza delle incisioni operate dal reticolo idrogra-
fico attuale, delle scarpate dei terrazzi morfologici, nonché, a livello locale, in corrispondenza delle variazio-

ni plano altimetriche indotte dall'attivita antropica (gradonatura degli appezzamenti per la risicoltura, scavi
“per l'estrazione di materiali inerti e refrattari, discariche).

Nonostante la regolarita del paesaggio, sono riconoscibili, lungo un allineamento ideale tracciato immedia-
tamente a S dell'abitato di Gattinara da NE verso SW, tre livelli fondamentali del settore di pianura in esame.
In dettaglio, partendo da W ad E, essi sono rappresentati dai seguenti livelli principali:

- Livello superiore: costituito dalle superfici terrazzate modellate all’interno dei deposfiti di origine flu-
vioglaciale del “Fluvioglaciale Riss” (Pleistocene Medio) che formano un alto ed estgso sistema di ter-
razzi, in corrispondenza della quasi totalita del tnaccxato in esame (il 75%) sopraelev rispetto al fon-
dovalle attuale del fiume Sesia di 20 - 25 m,

- Livello intermedio: costituito dalle superfici terrazzate modellate all’interno dei de
vioglaciale del “Fluvioglaciale Wurm-Riss” (Pleistocene Sup.-Pleistocene Medio) appartenenti al livel-
lo fondamentale della pianura, che si sviluppano sia in sinistra che in destra orografica del fiume Sgsia,

- Livello inferiore: costituito dalla piana del fiume Sesia, formata dalle fasce di alluvioni recenti ed apd

iti di origine flu-
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che che bordano il corso d’acqua su ambedue le sponde, particolarmente sviluppata per estensione in
destra orografica, costituenti nell’insieme una superﬁcie sopraelevata di pochi metri rispetto all'alveo at-
tuale ed impostata nelle “Alluvioni recenti ed attuali” (Olocene) e nelle “Alluvioni antiche™ (Olocene
inf.) del fiume Sesia.

La configurazione morfologlca attuale della zona ¢ dovuta prmmpalmente all’avvicendarsi di diverse condl-
zioni climatiche, all’azione erosiva delle acque e soprattutto alle varie espansioni glaciali.

11 paleosuolo di tutta I’alta pianura vercellese, in cui si estende I’area in esame, ¢ contraddistinto da terreni
molto compatti, chimicamente alterati (ferrettizzati), che presentano per lo pilt componente limoso — argillo-
sa, quindi abbastanza impermeabili, compatti e quindi sterili, adatti cio¢ a trattenere l'acqua utile per la colti-
vazione del riso. Soprattutto tra Gattinara e Albano si individuano incisioni da parte di alluvioni disposte a
terrazzo relativamente antiche, mentre man mano che ci si sposta verso sud si osservano alluvioni piu recen-
i, prevalentemente ghiaiose, degli alvei abbandonat1 o0 attivi dei pr mmpah corsi d'acqua.

4.4 IDROGEOLOGIA

A livello regionale, dalle unita pit antiche alle pit recenti, si possono distinguere i seguenti complessi lito-
stratigrafici/idrogeologici principali:
» un complesso di rocce cristalline della catena alpina;
» un complesso di depositi marini pre-pliocenici, ricollegabili alle successioni marine oligomioceniche
che affiorano estesamente nel Monferrato e nel Bacino Ligure Piemontese s.s.;
+ un complesso di depositi marini pliocenici posti al top della sequenza terziaria e formanti il substrato
terziario della pianura;
+ un complesso di depositi di transizione tra ambiente marino e contmentale (Villafranchiano auct.) di eta
Pliocene sup. - Pleistocene inf.;
» un complesso di depositi ﬂuv1a11 e ﬂuvxoglamah plelstocemm e olocenici continentali.

La maggior parte degli acquiferi di acqua dolce della Regione Piemonte sono contenuti nei depositi Phocem—
co-Quaternari, presenti nel sottosuolo delle pianure cuneese/alessandrina a sud e vercellese/ biellese a nord.

La pianura del vercellese/biellese ¢ compresa fra le Alpi ad ovest e a nord ed i rilievi collinari del sistema
Collina di Torino-Monferrato a sud, mentre ¢ fisiograficamente collegata alla pianura lombarda verso est.
Presenta un’altimetria gradualmente decrescente dai 350 m s. l m. dei suoi settori occidentali e settentrionali a
circa 100 m s.L.m. nei settori pil orientali.

Dal punto di vista idrogeologico regionale, la pianura vercellese e biellese ¢ caratterizzata dalla presenza di
acquiferi porosi contraddistinti da una spiccata disomogeneita ed anisotropia. Gli acquiferi maggiormente
sfruttati si attestano nella prevalenza dei casi all'interno dei depositi fluviali e fluvioglaciali quaternari, solo
subordinatamente entro i sedimenti pliocenici. Alla base di questi sono presenti i depositi V111afranclua111 se-
de di un acquifero profondo caratterizzato dalla presenza di falde in pressione e confinate.

Per quanto attiene I’andamento della falda freatica superficiale & possibile, con riferi 1mento alla pubblicazioni
specializzate, trarre un'indicazione generale sulla direzione di deflusso e sulla soggiacenza peraltro concorde
con tutte le cartografie analizzate, con le linee di deflusso aventi orientazione abbastanza concorde in tutti i
settori lungo la direzione NW - SE; con eccezione del settore compreso tra il torrente Cervo e d il fiume Se-
sia in cui il flusso ¢€ attestato lungo la direzione N - S. La soggiacenza varia sensibilmente a seconda del set-
tore; &€ minima (da - 1 m - 5 m dal p.c.) nella parte di territorio a S del torrente Elvo. Risulta piu elevata (da —
4 m a - 20 m dal p.c.), per quanto piuttosto diversificata a N dell'allineamento Vercelli - Santhia. I valori
massimi di soggiacenza si registrano in corrispondenza dei terrazzi fluvioglaciali pleistocenici che costitui-
scono le "baragge" (Terreno arido e argilloso di origine alluvionale, tipico dell'alta pianura padana). ‘

La falda freatica ¢ il primo acquero che si incontra dalla superficie e poggia sul complesso dei livelli limo-
si-argillosi impermeabili che segnano il passaggio al sottostante complesso delle alternanze Villafranchiane.
Quest’ultimo, costituito da alternanze sabbioso-ghiaiose e limoso-argillose, ospita un acquifero multifalda
confinato o semiconfinato rappresentato da una serie di falde in pressione che si attestano nei livelli grosso-
lani pitt permeabili. A differenza della falda freatica la cui alimentazione ¢ legata essenzialmente agli apporti
meteorici locali e collinari, le falde profonde sottostanti sono in buona parte alimentate dagli apporti prove-
nienti dal bacino alpino dei corsi d*acqua e presentano una buona e costante disponibilita idrica tanto da es-
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sere intensamente sfruttate dai pozzi pubblici degli acquedotti comunali. I suddetti acquiferi infatti risultano
protetti ed isolati dall’acquifero freatico e nei confronti del pericolo d’inquinamento dalla presenza degli
orizzonti limoso-argillosi impermeabili.

441 Rete Idrografica ‘ &

L’assetto idrografico dell’area, ed il modello evolutivo del tratto di pianura in esame, & costituito da una fitta, . ___ <

rete di rii di medio piccole dimensione (ad esclusione del fiume Sesia) responsabili del rimodellamento del\\‘“—w-
depositi originari e della formazione dell’attuale assetto geomorfologico.

L’idrografia & rappresentata da linee di drenaggio naturali con decorso prevalentemente orientato lungo la di-
rezione N - S e da una fitta rete di canali irrigui ad andamento subparallelo e in alcuni casi trasversale a quel-
lo dei corsi d'acqua naturali.

Nel reticolo idrografico naturale, partendo da W verso E si riconoscono:

Torrente o fosso Triogna;

Torrente Guarabione;

Rio San Giorgio;

Torrente Rovasenda o Giara;

Rio Torbola;

Torrente Marchiazza;

Rio Colampasso;

Fiume Sesia (che 1app1esenta I’organismo idrico principale).

Inquadramento fisico e idrografico del Fiume Sesia

11 Sesia ed i suoi affluenti Mastallone, Sessera e Cervo, con il tributario Elvo, hanno origine dal gruppo oro-
grafico del monte Rosa nelle Alpi Pennine. Al rispettivi bacini competono elevati valori delle precipitazioni
annuali, come pure di quelle brevi e intense, che danno luogo a un regime di deflussi caratterizzato da una
elevata frequenza degli eventi di piena con ragguardevoli valori delle portate al colmo. Il bacino complessi-
vamente ha una superficie di circa 3075 km2 (circa il 4% della superficie del bacino del Po), di cui il 45% ri-
cadente in ambito montano.

Per il corso d’acqua la portata di progetto assunta & quella a tempo di ritorno 200 anni definita nello “Studio

di fattibilita della sistemazione idraulica per i fiumi Sesia, Cervo ed Elvo” propedeutico all’aggiornamento

del PAI e delle Fasce Fluviali redatto dallo studio Hydrodata S.p.A. per conto dell’ Autorita di bacino del

fiume Po; tale valore di portata, definita per ogni sezione di interesse sui corsi d’acqua in esame, ¢ quella uf- O<
ficialmente riconosciuta come portata di riferimento dall’ AIPO e dall’ Autorita di Bacino del fiume Po per la

verifica e/o il dimensionamento delle opere di attraversamento esistenti o in progetto;

Per tutti gli altri corsi d’acqua naturali (secondari) interferiti, si € determinata la portata per tempo di ritorno
200 anni in modo indiretto, a partire cio¢ dalle precipitazioni intense per durate superiori all’ora (dati desunti ~
dall’ Atlante Piogge Intense redatto dall’ Arpa Piemonte). ‘ : "T\‘?’

Idraulica di Piattaforma

Per quanto attiene al sistema di drenaggio autostradale la rete di collettamento ¢ stata dimensionata per tem- %
po di ritorno di 25 anni a partire dalle precipitazioni intense di durata inferiore all’ora mediante analisi statica

delle registrazioni delle piogge intense con riferimento a stazioni pluviografiche rappresentative. Fanno ec-

cezione i fossi di guardia dell’asse principale che sono verificati per un Tr pari a 50 anni.

Gli schemi della rete di smaltimento sono studiati per consentire lo scarico a gravita delle acque di drenaggio \j\
verso i recapiti finali costituiti prevalentemente dai fossi scolanti e dai corsi d’acqua naturali limitrofi al trac-
ciato, dimensionati in modo da garantire un facile allontanamento delle acque dalle pavimgntazioni e assicu-
rino le migliori condizioni di esercizio. . ™~ \
Sono previsti:

- Sistemi di raccolta di tipo aperto: consiste nello scarico dei deflussi meteorici proyeflienti dalla piattg- |
forma, attraverso gli embrici, in fossi di guardia rivestiti in cls collocati al piede deitrilavati, ‘

- Sistemi di raccolta di tipo chiuso: costituiti da una canaletta a sezione rettangolare in c.a. (da cunette per
le sezioni in trincea), disposta sull’arginello, al di la del cordolo bituminoso, interrotto ogni 15 m per
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consentire il drenaggio della piattaforma stradale, e recapito, attraverso idonee caditoie disposte ad inte-
rasse di 25 m, in un collettore in pead, posato al di sotto della canaletta stessa.

E stata prevista la realizzazione di vasche per il trattenimento degli sversamenti accidentali (oli e/o carburan-
ti) e di disoleazione e sedimentazione delle acque di prima pioggia, dalle quali le acque verranno poi indiriz-
zate al recapito finale (Torrenti e Rii della rete idrografica).

5. OpPERE C1viLl

Lo sviluppo del tracciato stradale in progetto, dopo una prima parte parzialmente in trincea, prevede la rea-
lizzazione di un rilevato stradale di 13 km circa, con altezze max fino a 9 m, in generale di circa 2 m, trattato
nell’elaborato “Relazione Geotecnica e di Calcolo del Rilevato Stradale” e le seguenti opere d’arte:

» N°6 cavalcavia, di cui il CV06 include due muri andatori e due paratie provvisionali;

+ N°6 viadotti, di cui il VI03, VI04 e VI06 comprendono opere provvisionali a sostegno degli scavi per
la presenza di falda a piano campagna e per I’ubicazione di opere in alveo fluviale;

« un muro di sostegno di sottoscarpa, sull’asta INO1. ‘

Le opere d’arte dovranno essere progettate con i criteri ed i parametri di calcolo antisismici caratteristici per
la zona 4, cosi come indicato nella D.G.R. n. 11-13058 del 19.01.2010.

Nel caso dei viadotti e dei ponti sono previste lungo le banchine caditoie stradali, con interasse massimo di
10 m, munite di griglie carrabili in ghisa, collegate alla sottostante tubazione di raccolta che per il tratto sco-
perto verra prevista in acciaio ed ancorata all’impalcato mediante staffaggi. Tale tubazione consentira di ad-
durre i drenaggi in corrispondenza delle spalle (tratti con sistema chiuso) e/o delle pile, dove saranno dispo-
ste le tubazioni discendenti per il recapito al colatore pit prossimo.

5.1 PONTIE VIADOTTI
5.1.1 Viadotto Sesia

L’opera principale della nuova infrastruttura ¢ il viadotto Sesia, opera di attraversamento dell’omonimo cor-
so d’acqua, & costituito da due impalcati gemelli affiancati, a trave continua a 9 campate per una lunghezza
complessiva di 820 m. Le campate di estremita, prossime alle spalle, hanno luce di 60 m, mentre le campate
intermedie hanno luce di 100 m. A partire dalle spalle, posizionate all’esterno degli argini fluviali, le due
campate di estremitd superano gli argini e raggiungono la prima pila ad opportuna distanza dal piede
dell’argine; la lunghezza delle campate intermedie deriva dall’esigenza di ridurre, per quanto possibile, il
numero degli appoggi nell’alveo fluviale con I’obiettivo di contenere I’altezza della struttura.

L’impalcato presenta una larghezza complessiva 11,25 m e una piattaforma stradale pari a 9,75 m. Ciascun
impalcato € realizzato con sistema costruttivo misto acciaio-calcestruzzo, costituito da 2 travi metalliche
principali, ad altezza variabile, parallele all’asse stradale e soletta superiore di completamento in conglome-
rato cementizio armato; I’impalcato € vincolato alle pile e spalle per mezzo di appoggi, dissipatori e shock
transmitters.

Le pile in calcestruzzo hanno fusto a sezione circolare di diametro 3,00 m, le fondazioni sono collocate in al- -
veo e sono realizzate con pali di fondazione trivellati.

5.1.2 Ponti minori

Sui corsi d’acqua secondari con attraversamento in viadotto, ovvero il Rio Guarabione, il Riale San Giorgio,
il Torrente Rovasenda, il Torrente Torbola, il Torrente Marchiazza e la Roggia Colompasso, sono state rea-
lizzate strutture a luce unica (superiore ai 40 m) fatto salvo il Ponte sul Rio Rovasenda avente luci da 30 m,
46 m e 30 m per una lunghezza complessiva dell’opera di 106 m, interamente in rettifilo, con struttura di im-
palcato in travi in acciaio e soletta in calcestruzzo. Pile e Fondazioni sono state previste in coerenza con le
scelte fatte per il Sesia.

6. P1ANO DI CANTIERIZZAZIONE

6.1  CARATTERISTICHE DELLE AREE DI CANTIERE

Nell’ambito del Progetto sono state individuate 7 Aree dedicate alle attivita necessarie alla fase realizzativa
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dell’opera, con un totale di superfici occupate pari a 127.000 m’

» N°1 Cantieri Base CB.xx (Area per le strutture logistiche e alloggiamento delle maestranze)
« N°6 Cantieri Operativi CO.xx (Aree dedicate agli impianti ed ai depositi di materiali)

Il Cantiere Base

1l cantiere base CB_01, previsto in un’area interclusa in corrispondenza del nuovo svincolo di Roasio, in po-
sizione pressoché baricentrica rispetto all’intero cantiere infrastrutturale, con un’occupazione di suolo pari a
25.000 m’, contiguo al cantiere CO_03.

I Cantieri Operativi

In considerazione dell’estensione dell’intervento, dell’ubicazione delle opere di progetto e del sistema di ac-
cessibilita e di mobilita all’interno del cantiere, si prevede la realizzazione di sei cantieri operativi in prossi-
mita delle opere principali, quali viadotti e svincoli, di seguito specificati:

lavofémbm dello ﬁs‘;/méyo 16 ké‘t‘eys'so 18.000

CO 01 Svincolo di Masserano

CO 02 Svincolo di Masserano ilavorazioni dello svincolo stesso 7.000
CO 03 Svincolo di Roasio lavorazioni dello svincolo stesso 5.000
CO 04 Svincolo di Gattinara lavorazioni dello svincolo stesso 13.000
CO 05 Svincolo di Ghemme  lavorazioni del viadotto - 35.000
CO 06 Svincolo di Ghemme  lavorazioni dello svincolo 24.000

La localizzazione delle aree di cantiere e la viabilita di servizio & riportata nelle “Schede di cantiere”.

6.2 REGIMEN?’A;IONE DELLE ACQUE DI SCARICO

L’esecuzione dei lavori di cantierizzazione comportera la generazione diretta o.indiretta di acque reflue di
origine: meteorica, da attivita di cantiere, da lavaggi piazzali e macchinari, da scarichi civili, per la cui re-
gimentazione & prevista, relativamente alle acque o meteoriche o provenienti da processi produttivi, che inte-
ressano la superficie delle aree di cantiere, I’adozione di sistemi di regimazione idraulica che consentano la
raccolta di tali acque da convogliare nell’unita di trattamento generale.

Anche per le acque ricche di idrocarburi, olii e di sedimenti terrigeni generate dalle attivita di lavaggio dei
mezzi e delle aree di cantiere si prevede il convogliamento nell’impianto di trattamento generale previo, pe-
1o, un ciclo di disoleazione precedente. Cid che viene trattenuto dal processo di disoleazione dovra essere
smaltito come rifiuto speciale in discariche autorizzate.

Ove, durante alcune lavorazioni come le attivita di scavo, si generino acque di perforazione con presenza di
- additivi vari, sara realizzata una specifica raccolta e successivo smaltimento in discarica. ‘

'Le acque inerenti gli scarichi provenienti dai servizi igienici, assimilate alle acque reflue domestiche, saran-
no raccolte e trattate separatamente mediante un trattamento primario (fossa Imhoff) ed in un trattamento se-
“condario biologico ad “ossidazione totale”.

7. INTERVENTI DI MITIGAZIONE

7.1  GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE IN FASE D1 CANTIERE

In fase di cantierizzazione al fine di ridurre e mitigare gli effetti dovuti dalle azioni di cantiere sono previsti
alcuni tipi di accorgimenti preventivi: '
 Installazione di Barriere acustiche provvisorie ‘
Sono costituite da pannelli fonoassorbenti rimovibili (di altezza 2.00 m con una struttura in tubolari me- -
tallici ancorati in blocchi cementizi) in perimetrazione alle aree operative piu prossime ai ricettori.
«  Pavimentazioni speciali per le Aree di cantiere
Sara realizzato un sistema di pavimentazione antipolvere, ottenuta miscelando gli ingrti con collante li-
quido polimerico acetato acrilico stabilizzante (ecocompatibile) ad evitare I’innalzanignto di polveri.
* Bagnatura del rilevato in fase di costruzione
Si dovra eseguire, per evitare il sollevamento di polveri, la continua bagnatura dellg gone di lavoro lun-
> ? N
go i rilevati con gli appositi mezzi aspersori. '

AVN
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»  Teloni di copertura per gli autocarri
Tutti gli autocarri adibiti al trasporto dei materiali saranno dotati di un apposito telone di copertura per
evitare la dispersione di polvere durante la fase di trasporto.
*  Kit-anti-sversamenti
Nelle zone prossime alle aree di lavoro saranno installati kit anti-sversamento contenenti:
- resine epossidiche, nastri al silicone, materiali auto-vulcanizzanti per la sigillatura di eventuali perdite;
- materiale biodegradabile in polvere atto ad assorbire sia ’acqua che i derivati del pe‘noho
- materiali oleoassorbenti ed idrorepellenti;
: pompe aspira-liquidi; ‘
- cuscinetti e contenitori atti ad assorbire e trattenere gocciolamenti da spine, fusti e macchinari.
+ Schermatura delle aree di cantiere con barriere vegetali
Le aree di cantiere saranno schermate alla vista con pannelli rinverdibili atti a garantire una mitigazione
dell’impatto paesaggistico (anche con funzione di contenimento nei confronti di rumore e polveri).

7.2  INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE D1 CANTIERE

Alla conclusione dei lavori di realizzazione della nuova infrastruttura stradale, le aree di cantiere saranno
smantellate, sara effettuato lo sgombero e lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalle opere di rea-
lizzazione, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco ed il loro ripristino ambientale sara gestito
come specificato:

+ Aree di cantiere ubicate nei pressi del nuovo svincolo di Masserano

+ Aree di cantiere ubicate nei pressi del nuovo svincolo di Roasio
La dimensione delle aree all’interno delle quali & prevista la localizzazione di tali aree di cantiere & tale
da non consentire la restituzione alla destinazione d’uso agricolo attuale in quanto intercluse dalle ram-
pe del futuro svincolo, si prevede pertanto un’azione di rinaturalizzazione mediante interventi di opere a
verde definite dal progetto di inserimento paesaggistico-ambientale, costituite dalla piantumazione di
masse arboreo-arbustive e di masse arbustive di medio-grande dimensione ed eterogeneita di specie.

+ Area di cantiere ubicata nei pressi del nuovo svincolo di Gattinara
Per I’area di cantiere nei pressi dello svincolo di Gattinara si prevede la restituzione alla destinazione
d’uso attuale: boschi. Per tale motivo si agira con una azione di rinaturalizzazione mediante la piantu-
mazione di masse arboreo-arbustive cosi come previsto dagli interventi di opere a verde descritte nel
progetto di inserimento paesaggistico ambientale.

» Aree di cantiere ubicate nei pressi del nuovo svincolo di connessione con la A26

Le aree di lavoro localizzate nei pressi della nuova connessione con la A26 presentano situazioni varie-
gate in relazione alla loro destinazione d’uso attuale (agricolo, boschivo e di vegetazione ripariale e gre-
ti). Pertanto, per tali aree saranno cosi ripristinati gli originari usi del suolo: nell’area di cantiere vera e
‘propria sara ripristinato lo stato agricolo preesistente mediante la tecnica del sovescio, I’area di deposito
sara oggetto di rinaturalizzazione mediante la piantumazione di masse arboreo-arbustive, mentre I’area
adibita alla realizzazione del viadotto sara oggetto di riqualificazione della vegetazione ripariale me-
diante la piantumazione di filari arboreo-arbustivi cosi come previsto dagli interventi di opere a verde.

Una volta completato lo smantellamento dei cantieri e delle aree di depisto si procedera con:
« Trattamento dello strato di terreno compattato durante il cantiere tramite aratura superficiale;
* Ricollocazione del terreno vegetale precedentemente accantonato;

e, a seconda del tipo di riambientalizzazione previsto:

~» Azione di rinaturalizzazione e ripristino delle aree boscate, mediante gli interventi di opere a verde.
+ Ripristino dello stato agricolo preesistente mediante la tecnica del sovescio :

8. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)

Lo Studio, ricompreso nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione ambientale relativa al Progetto
Definitivo del Collegamento viario della “Pedemontana Piemontese”, per il tratto compreso tra Masserano e
Ghemme, -¢ redatto in aggiornamento al Dossier relativo alla Valutazione di Incidenza di cui procedura di
VIA sul Progetto Preliminare che aveva gia avuto esito positivo, nel Parere CTVIA n°848 del 16/12/2011.
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L’aggiornamento di tale documentazione & stato richiesto, ai ﬁm della conferma dei pareri, da una nota del
MIT prot. 3038 del 16/03/2016.

8.1 INTERFERENZA CON LA RETE NATURA 2000

Il progetto interferisce direttamente con la Rete Natura 2000 per un tratto che & ricompreso tra la chilometri-
ca 33+700 fino alla chilometrica 34+900, il sito interferito & la ZSC “Baraggia di Rovasenda™ (1T1120004),
in un tratto in cui I’infrastruttura stradale si sviluppa in maggior parte in leggero rilevato, e in viadotto in cor-
rispondenza del torrente Marchiazza. Alla distanza di circa 1,5 km a sud dello svincolo di Gattinara ¢ inoltre
presente il SIC “Stazioni di Isoetes malinverniana” (IT1120026), su cui, sin dal Preliminare, non si prevedo-
no incidenze negative.

Nessuna area di cantiere, ad eccezione delle aree di lavorazione lungolinea e delle aree tecniche da allestirsi
in corrispondenza delle opere (viadotto Marchiazza) ricade all’interno dell’area ZSC.

8;1 .1 Habitat e Specie di maggior interesse

Gli habitat, presenti nell’ Allegato I della Direttiva Habitat “93/42/CEE, individuati nel sito sono i seguenti:

« habitat 4030 “Lande secche europee”;

« habitat 6510 “Praterie magre da fieno (Alopecurus pratens1s sanguisorba officinalis)”;

« habitat 7150 “Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion”;

« habitat 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa Centrale del Carpinion betuli”;

« habitat 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur”;

« habitat 91EO0* prioritario “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno -Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae).
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Stato di Conservazione e Minacce

| fattori di minaccia principali sono rappresentati dagli incendi boschivi, dall’espansi ell’agricoltura in-
tensiva (risaie in particolare) e dagli insediamenti antropici, tutti elementi che contribyiscono ad un aumento
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del grado di frammentazione degli habitat presenti. La minaccia pili grave presenté si registra a causa
dell’abbandono di qualsiasi pratica gestionale tradizionale delle Baragge sulle quali si osservano quindi pro-
cessi evolutivi della vegetazione tendenti ad una maggiore copertura forestale a scapito della brughiera, la
cui conservazione deve essere considerata prioritaria, oltre agli interventi di spianamento ed arginatura in vi-
sta della coltura del riso, effettuati in alcune zone della Riserva in provincia di Vercelli.

8.1.2 La Valutazione di Incidenza (Allegato B, L.R. 19/2009)

Il tracciato di progetto si inserisce nella fascia estrema settentrionale di 1 dei 4 settori di territorio costituenti
- il sito tutelato andando a causare una sottrazione diretta, anche se frammentata, di superficie degli habitat. Il
grado di incidenza sulla conservazione globale, considerando le caratteristiche del sito nel complesso di tutti
i 4 settori, ¢ da considerarsi basso mentre sono da analizzare con attenzione a livello locale, le ricadute del
progetto nei punti di interferenza diretta rappresentati dall’area di pertinenza stradale interna alla ZSC.

Gli indicatori da valutare nel caso specifico sono stati la:

+ sottrazione di habitat;

» frammentazione degli habitat ed ecosistemi presenti;

» alterazione dello stato dell’ambiente (atmosfera, rumore...);

» alterazione della permeabilita ecologica a e dei corridoi di spostamento faunistico;

Conclusioni

Premesso che tra quelli interferiti non vi sono habitat prioritari, per i quali non vi ¢ alcuna sottrazione di ha-
bitat, I’analisi dell’incidenza sui siti Natura 2000-ha evidenziato, come gia per il Preliminare, problematiche
specifiche relative ad alcuni potenziali impatti generati dal progetto su alcuni habitat e biocenosi.

Le risultanze dello Studio accluso al Progetto Preliminare, sottolineavano la presenza di criticita concentrate
nella Baraggia di S.Maria e nel Bosco del Re e proponevano delle soluzioni progettuali atte a mitigare quan-
to possibile gli impatti insieme all’attivita di monitoraggio prevista per tutte le fasi di progetto (AO, CO,
PO).

Nell’ambito dell’aggiornamento dello Studio di incidenza ambientale gli approfondimenti si sono fermati al-
la fase II di Valutazione appropriata poiché rispetto agli impatti potenziali individuati le analisi effettuate
hanno consentito di escludere la presenza di incidenze negative a carico del sito Natura 2000 - IT1120004 -
Baraggia di Rovasenda, pertanto non ¢ stato necessario procedere con le successive fasi.

Le motivazioni di queste risultanze sono asseribili alle modifiche che sono state apportate al PP tramite scel-
te progettuali che hanno ridotto le criticita emerse nella precedente valutazione, come:

+ la declassazione dell’infrastruttura da categoria A a categoria B e la riduzione dello sviluppo del tracciato
a 15 km, rispetto ai 40 km del PP, con conseguente riduzione dell’ingombro dell’opera e riduzione della
superficie di habitat sottratti; ’

» I’adeguamento dello Studio trasportlstlco con la riduzione del numero di veicoli previsto in transito;

1l raffronto sintetico degli impatti individuati nelle due fasi progettuali ha evidenziato che:

» Nel PP la sottrazione e I’effetto frammentazione di habitat causava una perdita totale di circa 4.82, contro
soli 3,47 ha nel PD, con una riduzione di circa 1.35 ha

+ L’alterazione dello stato dell’ambiente, fattore che influenzato dalla fase di esercizio, ¢ diminuita grazie
al declassamento di categoria dell’infrastruttura con conseguente diminuzione dei mezzi in transito, e
conseguente diminuzione del disturbo in termini di inquinamento atmosferico, e luminoso;

+ Rispetto alle problematiche di permeabilita ecologica del territorio il PP e il PD risultano essere equiva-

~ lenti, il che ha comportato un maggior dettaglio in termini dl posizionamento, funzione e dimensioni di
tutte le opere funzionali al loro mantenimento.

Primo elemento di analisi ai fini della valutazione & I’assenza di habitat di interesse comunitario ritenuti vul-
nerabili. In termini di sottrazione di habitat complessivamente il tracciato prevede I’occupazione di un’area
pari a circa 3,47 ha all’interno della ZSC, andando a interferire rispettivamente con i seguenti habitat:
» 0.34 ha di habitat 4030 (superficie totale nel sito 65.97 ha) — Lande secche europee;
» 3.13 ha di habitat 9190(superficie totale nel sito 395 ha) — Vecchl querceti acidofili delle planure sabbio-
se con Quercus robur.
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In definitiva lo studio ha accertato rispetto all’estensione totale degli habitat nel sito, un totale di perdite che
interessano una superficie pari all’0.3%, mentre considerando il totale dei rispettivi habitat si ha un’incidenza
dell’0.7% per i querceti e dello 0,5 % per le lande secche.

8.2  GLIINTERVENTI DI COMPENSAZIONE

Nonostante le mitigazioni di cui ai paragrafi precedenti, ¢ stato ritenuto opportuno Pinserimento di alcune
opere di compensazione derivanti sia dalle indicazioni suggerite dalla precedente valutazione ambientale ef-
fettuata sul Progetto Preliminare, che dalle analisi ambientali condotte nell’ambito dell’aggiornamento della
documentazione ambientale di cui alla nota del MIT prot. 3038 del 16/03/2016, per le seguenti motivazioni:

« il tracciato in progetto interessa porzioni di territorio connotate dalla presenza di aree boscate, di notevole
interesse nella Regione Piemonte; s

« il tracciato stradale in progetto, in parte, interferisce con la Zona Speciale di Conservazione 1T1120004
“Baraggia di Rovasenda”. : '

Alla luce di cid viene previsto come intervento di compensazione la ricostruzione di habitat forestali e di
brughiera mediante la piantumazione di masse arboreo-arbustive, in cui le funzioni principali dell’intervento
sono inquadrate nella successiva tabella. Si & previsto inoltre un ulteriore intervento di compensazione fina-
lizzato alla ricucitura della viabilita ciclabile, nonché alla valorizzazione dei beni storico-testimoniali circo-
stanti le aree di intervento, al fine di seguire le indicazioni suggerite dalla precedente valutazione ambientale
a suo tempo espressa sul Progetto Preliminare.

po di mt :
Masse arboreo-arbustive | Ricostituzione dell'habitat forestale 9191 e di brughiera 4030 _:Recupero dei reliquati agricoli
Masse arboreo-arbustive |Ricostituzione dell'habitat forestale 9160 Recupero dei religuati agricoli :

Naturalistica

In generale per le opere di compensazione occorre precisare che, essendo vietata la trasformazione del bosco,
fatta salva 'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 146 del
d.1gs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 277,
sard necessario considerare nelle opere anche interventi di mitigazione, integrativi e non sostitutivi, degli in-

terventi di compensazione come definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione «la compensazione

puo essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza loca-
le, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaroy. ‘

Un tratto del tracciato stradale in progetto interferisce, inoltre, come detto sopra, con la Zona Speciale di

Conservazione IT1120004 “Baraggia di Rovasenda”. Nello specifico la realizzazione degli interventi in pro-
getto comportera una perdita dell’habitat di brughiera, 4030 “Lande secche europee”, ¢ dell’habitat forestale
9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur”.

A compensazione delle aree con sottrazione definitiva degli habitat 4030, 9160 e 9190 si prevede quindi di
intervenire, tramite interventi tesi alla ricostruzione degli habitat medesimi, in aree ubicate in prossimita del
tracciato stradale in progetto la cui superficie totale ammonta a circa 15 ha; nello specifico, sono state indivi-
duate quelle aree ad attuale destinazione agricola che, a seguito della realizzazione del tracciato stradale,

- possono andare a costituire aree residuali facilmente soggette a fenomeni di abbandono e di degrado. In defi-
nitiva, tutte le aree interessate dagli interventi di compensazione saranno sottoposte alla ricostituzione di ha-
bitat forestale mediante la piantumazione di masse arboreo-arbustive con i sesti di impianto e specie definite
nell’ambito delle opere a verde. ‘

Intervento di compensazione habitat 4030
La compensazione dell’habitat 4030 Lande secche europee prevede un intervento compensativo della bru-
ghiera interessera una superficie di 550 m2. '

A livello operativo si prevedono le seguenti fasi di interventi per eseguire i lavori di compensazione:

« preparazione del sito: verra eseguita un’aratura leggera per incorporare eventuale vegetazione erbacea e
successivamente verra eseguito un passaggio con erpice a dischi per prepararefil letto di semina;

« esecuzione della semina: eseguita tramite adeguata macchina seminatrice con/pppositi mix di semi,

. _mantenimento della vegetazione: mediante esecuzione di tagli periodici del hrfigo ogni 5 - 7 anni.
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Intervento di compensazione habitat 9190

L’intervento di compensazione dell’habitat 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quer-
cus robur” sara realizzato all’interno di aree che si estendono su una superficie di circa 9200 m2, con la suc-
cessione delle seguenti fasi operative:

» preparazione del sito: intervento di erpicatura su tutta la superfice per ridurre lo strato vegetativo erbaceo
prima della messa a dimora delle piante;

+ messa a dimora delle piante: piante di tipo forestale, in vaso alveolare con pane di terra da 1 — 1,5 litri e
un’altezza compresa tra 90 cm e 110 ¢m circa, con messa a dimora avverra in filari con andamento ondu-
lato; la distanza interfilare sara pari a 2 m. Sul filare le piante saranno disposte secondo un sesto di im-
pianto quadrato di dimensioni 2m x 2m.

» In fase di messa a dimora si prevede la posa di telo pacciamante blodegradabﬂe e di shelter di protezione
per ciascuna pianta;

+ manutenzione della vegetazione: si prevede di eseguire sfalci dell’erba nei primi anni successivi

~all’impianto. Sono inoltre necessari gli opportuni interventi selvicolturali, attl a garantire 1’affrancamento
della vegetazione, a partire dal decimo anno dalla messa a dimora.

Compensazione habitat 9190 e altri Interventi

- Per I’habitat 9160 (esterno alla ZSC) & prevista la compensazione di cui alla relazione di aggiornamento
della documentazione ambientale e alla specifica relazione allegata alla relazione paesaggistica;

- ‘interventi di compensazxone mediante sistemazioni di aree a verde e reahzzazmne di una plsta ciclabile;

- interventi di mitigazione e ripristino ambientale;

- monitoraggio-della biodiversita per effetto del disturbo acustico indotto dal traffico stradale;

- monitoraggio dell’attecchimento degli interventi a verde (vedi PMA). :

- per il recupero dei reliquati agricoli, sono state scelte quelle aree pit prossime alla ZSC per una superfi-
cie totale di circa 2700 m2 in cui, oltre alla piantumazione dl masse arboreo arbustive, alcune parti si po-
trebbero destinare a brughiera.

'8.2.1 Viabilita Ciclabile e Valorizzazione Dei Beni Storico-Testimoniali

Sono infine previsti interventi di ricucitura dei percorsi ciclo-pedonali pensati con [obiettivo specifico di ri-
connettere delle parti del territorio circostante la nuova infrastruttura stradale in progetto, volte a migliorare
gli impianti attuali. Ad oggi la porzione territoriale indagata ¢ dotata di una rete ciclo-pedonale diffusa so-
prattutto in corrispondenza dei principali corsi d’acqua e canali artificiali, e nei pressi dei centri abitati e dei
beni naturalistici e paesaggistici di maggior rilievo gli strumenti pianificatori prevedono una serie di inter-
venti volti alla sua implementazione, anche se persistono punti di sconnessione, come nelle aree vicine al
nuovo svincolo di Gattinara, dove alcuni beni storico-testimoniali sono esclusi dai circuiti ciclo- pedonah esi-
stenti o in progetto. :

Muovendo da tali evidenze ed al fine di riammagliare la rete esistente e programmata, si prevede un circuito
di percorsi pedonali che colleghi I’abitato di Gattinara con i principali beni storico-testimoniali ubicati
nell’intorno del nuovo svincolo, con I’ottica di una loro valorizzazione, mediante un nuovo circuito ciclo-
pedonale attestato su percorsi gia esistenti ma da riqualificare, fiancheggiando per la maggior pare del trac-
ciato la Roggia del Marchese e connettendo il Santuario della Madonna di Rado, i ruderi dell’abside della -
Chiesa di San Giorgio de Campis, il Castrum di Rado e i ruderi del castello di San Sebastiano.

9. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

9.1 COMPONENTI OGGETTO D1 MONITORAGGIO

Quadro complesswo delle camponentz/farton ambientali e relative temattche oggetto dz momtor aggzo

Componentz e fattorz ambzemah - ‘Tematzche oggetto di momtorag
Atmosfera Qualita dell’aria
Ambiente idrico superficiale i Qualita delle acque superficiali
Biodiversita Attecchimento degli interventi a verde
‘ Biodiversita per effetto del disturbo acustico indotto dal traffico stradale
Rumore ~ ‘ . Monitoraggio del rumore ambientale
: Monitoraggio del rumore stradale
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i : ~ F\/Ionitoraggio del rumore di cantiere _ J

9.1.1 Atmosfera

Per il monitoraggio della qualita dell’aria si prevedono delle campagne mediante laboratori mobili sul territo-
rio in prossimita dell’intervento, con particolare riferimento alle aree critiche piu vicine all’infrastruttura in
accordo ai risultati ottenuti dallo studio della componente atmosfera nell’ambito dell’ Aggiornamento della
documentazione ambientale ai fini dei pareri di cui alla nota prot. 3038 del 16/03/2016.

Le stazioni di rilevamento sono organizzate in tre blocchi principali:

- analizzatori automatici per la valutazione degli inquinanti aero-dispersi;
« centralina per la valutazione dei parametri meteorologici;
« unita di acquisizione ed elaborazione dati.

9.1.2 Tempi e Frequenza del Monitoraggio

Le tempistiche dei monitoraggi Ante Operam, in Corso d’Opera e Post Operam, variano sia in relazione al-
la durata della specifica indagine sia alla ripetitivita della stessa durante il periodo di monitoraggio.

Ante Operam: Sono previste tre misure caratteristiche delle stagioni invernali ed estive, analizzando in conti- f
nuo per 2 settimane la qualita dell’aria.

Corso d’Opera: Sono previste durante le attivita di cantiere maggiormente impattanti (relative ai movimenti
di terra), tre misure: una per ciascun punto, di cui due per il monitoraggio delle polveri durante le fasi di can-
tiere e una finalizzata alle attivita di movimentazione materiali lungo I’itinerario 1 individuato nel Quadro
progettuale. Le misure avranno una durata di 2 settimane.

Post Operam Come per I’ Ante-Operam sono previste due misure caratteristiche delle stagioni invernali ed
estive, analizzando in continuo per 2 settimane la qualita dell’aria. ’

9.1.3 Localizzazione delle Aree di Monitoraggio

Sono state individuate due stazioni di monitoraggio (ATM.01 e .02) poste in prossimita dei ricettori ritenuti
pill esposti, in coerenza con le risultanze dell’ Aggiornamento della documentazione ambientale ai fini dei pa-
reri di cui alla nota prot. 3038 del 16/03/2016 per la componente atmosfera (R1 ed R3). A queste si aggiunge
il punto ATM.03 posto lungo il percorso di cantiere maggiormente utilizzato per il trasporto dei materiali.
Nelle 3 stazioni di monitoraggio il programma di monitoraggio € riassunto nella successiva tabella.

Tematica Punti  Fase Frequenza e durata ‘ - Parametri  Metodologia o<
' ATM.01 . A -
. ATM.02 |AO |2 misure: una in estate ed una in inverno PM10, PM25, PTS, . . . .
Qualita ATM.03 . R NOx, NO2, CO, Ben-{Misura in continuo di
{ : v 7 e deilduc : e
dell’aria PO |2 misure;.una in estate ed una ininverno Lepe,.Ozgno, S0z¢ def due settimane rqedlantc
- - T - principali parametri|laboratorio mobile
co 1‘ misura comspond;nza del‘le attmtf} .dl mqwmenta— meteorologici
zione terra (o di movimentazione sull’itinerario 1) éf

9.2  AMBIENTE IDRICO

Il monitoraggio della componente “Ambiente idrico” ¢ volto a valutare, in relazione alla costruzione e
all’esercizio dell’opera, le eventuali variazioni, rispetto alla situazione Ante Operam, di tutti i parametri uti-
lizzati per definire le caratteristiche qualitative dei corpi idrici potenzialmente interessati dalle azioni di pro-
getto, cioé dell’eventuale modifica delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici superficiali sotterranei.

Per quanto concerne la fase Post Operam, il fattore potenzialmente causale della variazione della qualita del- \//\
le acque ¢ legato alla presenza di acque di dilavamento dalla piattaforma stradale. Al riguardo si-evidenza

che il tratto stradale (di competenza Anas) oggetto del PMA di progetto ¢ stato progettato prevedendo un si-

stema di raccolta e gestione di tutte le acque di dilavamento. ‘

9.2.1 Tempi e Frequenza del Monitoraggio

Sono state previste differenti frequenze di campionamento ed analisi, in particolare:

. Ante Operam: & prevista una campagna trimestrale da svolgersi durante I’anno precedefte I’inizio dei la-
vori di realizzazione dell’opera, nei punti a monte dei due corsi d’acqua interferiti dalla dostruzione;
. Corso d'Opera: sono previsti monitoraggi trimestrali durante le specifiche fasi di réafjizzazione interes-

O e A §
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santi gli alvei dei corsi d’acqua interferiti dalla costruzione;
«  Post Operam: sono previste campagne trimestrali da svolgersi nell’anno successivo all’entrata in eserci-
zio dell’infrastruttura stradale. In questa fase, oltre ai punti inerenti ai corsi d’acqua, saranno monitorate
le acque raccolte e trattate nelle vasche di prima pioggia previste dal progetto.

9.2.2 Localizzazione dei punti di Monitoraggio Acque Superficiali

Tratto Masserano-Ghemme.

2 P

‘Nel PMA sono previste postazioni in due punti collocati a monte dell’infrastruttura stradale in prossimita dei
ponti sul torrente Rovasenda e sul fiume Sesia, punti che verranno monitorati anche durante la fase di CO,
cosi posizionati:

e punto sul torrente Rovasenda a monte dell’infrastruttura stradale in prossimita del ponte di progetto;
e punto sul fiume Sesia a monte dell’infrastruttura strada in prossimita del ponte previsto di progetto.

Per quanto concerne la fase Post Operam, oltre a queste postazioni, saranno effettuati campionamenti ed ana-
lisi anche sulle acque di dilavamento raccolte e trattate nelle 15 vasche di prima ploggla previste, secondo le

modalita esposte in tabella:

Temaiica . Punti F;sg frequenza ¢ durata L‘Pa‘rametri' Metodologia
IDR.0O1] Tabella 3
N 2 misure nell’anno succes-|.,. s < . idell’allegato V del
+ PO |, e . .. |Tabella 3 dell’allegato V del D.Lgs. 152/06 ¢ smi DL 152/06
IDR.15 < |sivo & cntrgta In €Sercizio Lgs. 32 €
) smi
IDR.16 4 misure da svolgersi ogni|{Temperatura acqua, Temperatura aria, Ph, Condu-
IDR.I 8 AOQ |tre mesi nell’anno antece-{cibilitd, Torbidita, Ossigeno disciolto, Potenziale
Qualita ; dente la costruzione Redox;
Acque Superficiali Misure trimestrali in corri- Indice multi-mfatrico STAR di intercalibrazione Campionamento
CO |spondenza delle attivita di|(STAR_ICMI); o )
IDR 16 ! . .. L ¢ analisi in labora
IDR 17 cantiere Campionamento ¢ analisi sostanze prioritarie (P)i ttorio
. . “|Campionamento ¢ analisi sostanze prioritarie peri-
IDR.18 4 misure da svolgersi ogni| . ose (PP),
IDR.19 | PO tre mesi nell’anno succes-|campionamento e analisi rimanenti sostanze (E);
sivo alla costruzione Portata, Livello idrico.
9.3 BIODIVERSITA

Il monitoraggio riferito alla “Biodiversita” ha come scopo fondamentale quello di valutare lo stato quali-
quantitativo degli habitat e, di conseguenza, delle specie sia vegetazionali e floristiche sia faunistiche che po-
trebbero essere potenzialmente interferite dall’esercizio della nuova infrastruttura stxadale in progetto, con i
seguenti obiettivi:

- Verifica della corretta realizzazione ed evoluzione degli interventi d: opere a verde previsti dal progetto.
- Verifica biodiversita per effetto del disturbo acustico indotto dal traffico stradale.

9.3.1

La metodologia sara quella di sopralluoghi per il rilievo quali-quantitativo, finalizzato alla verifica dell'ese-
cuzione a regola d'arte degli interventi di piantagione realizzati nell'ambito degli interventi di inserimento
paesaggistico ambientale, mentre per gli effetti dovuti al disturbo acustico indotto dal traffico stradale il mo-
nitoraggio sara finalizzato a verificare la presenza/assenza, abbondanza e distribuzione delle specie faunisti-
che durante ’esercizio della nuova infrastruttura stradale nelle aree naturali mediante rilievi effettuati a sup-
porto del quadro ambientale gia svolte per le analisi di caratterizzazione dello stato attuale.

Metodologia e Articolazione del Monitoraggio

9.3.2 Monitoraggio Interventi sulle Opere a verde

Il monitoraggio dell’attecchimento degli interventi a verde sara effettuato mediante sopralluoghi per rilievi
quali-quantitativo, finalizzato alla verifica dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi di piantagione rea-
lizzati nell'ambito degli interventi di inserimento paesaggistico ambientale, con lo scopo di valutare nel me-
dio periodo il livello di attecchimento delle piantumazioni, sia in relazione all’affermazione dell’impianto
(tasso di mortalita), sia allo sviluppo dell’apparato epigeo dei singoli esemplari arborei/arbustivi, offrendo
~indicazioni per eventuali interventi di reintegro delle fallanze. Se ne prevede lo svolgimento nella sola fase
PO, in tempistiche conseguenti alla realizzazione degli interventi, per un periodo di un anno.

Il monitoraggio dell’attecchimento degli interventi a verde sara effettuato attraverso 2 campagne nell’anno
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successivo all’entrata in esercizio dell’infrastruttura stradale e si effettuera nelle aree oggetto degli interventi
a verde, schematizzate in 16 punti di monitoraggio (VEGI, (...), VEG16), avendo discretizzato il tracciato di
progetto di circa 16,4 km in 16 tratte di 1 km, (ultima di circa 1,4 km). La metodologia di monitoraggio indi-
cata consta sia di indagini in situ, sia di elaborazioni dei dati raccolti per la determinazione di parametri che
permetteranno di definire lo stato quali-quantitativo delle specie presenti nell’area.

Tempi e Frequenza del Monitoraggio
1l monitoraggio dell’attecchimento degli interventi a verde, per 1 anno dalla realizzazione degli stessi, consi-
stera in 2 campagne di rilevamento: all’entrata in esercizio della struttura stradale e nell’anno successivo.

Localizzazione delle Aree di Monitoraggio

La localizzazione delle aree oggetto di monitoraggio & rappresentata dalle porzioni di territorio interessate
dalla realizzazione degli interventi a verde previsti dal progetto e riportate in dettaglio nella tavola delle mi-
tigazioni, opere a verde e interventi di compensazione, illustrate nello studio effettuato nell’ambito
dell’ Aggiornamento della documentazione ambientale di cui alla nota prot. 3038 del 16/03/2016.

9.3.3 Monitoraggio per ’effetto del Disturbo Acustico Indotto dal Traffico Stradale

1l monitoraggio della biodiversita per effetto del disturbo acustico indotto dal traffico stradale, considerando {s‘
che gli impatti maggiori sono dipendenti dall’esercizio dell’infrastruttura stradale e non dalle fasi realizzative §
%',

della stessa, sara anch’esso svolto solo nella fase PO per un periodo di un anno dall’entrata in esercizio. i}
Metodologia e Strumentazione ' X .
1l monitoraggio, atto a verificare la presenza/assenza, abbondanza e distribuzione delle specie faunistiche du- \)

rante 1’esercizio della nuova infrastruttura stradale nelle aree naturali preesistenti, ¢ effettuato mediante inda-
gini di tipo quali-quantitativo, che consentano di stimare I’abbondanza degli esemplari per ciascuna specie Vo
indagata, in considerazione anche delle specie target presenti (specie di interesse conservazionistico, specie \i
di interesse biogeografico, specie sensibili). ‘ N

I risultati ottenuti a valle di ciascuna indagine saranno confrontati con i risultati delle indagini e con le osser-
vazioni effettuate allo stato attuale in riferimento ai rilievi faunistici e utilizzate per la determinazione del
quadro conoscitivo ambientale nell’ambito dell’ Aggiornamento della documentazione ambientale ai fini dei
pareri di cui alla nota prot. 3038 del 16/03/2016. Tale confronto mettera in evidenza eventuali alterazioni ¢/
modificazioni della struttura e consistenza delle popolazioni stesse che dovranno essere relazionate allo stM
dio delle possibili cause scatenanti il fenomeno.

Le metodiche di monitoraggio da considerare per la misura dei parametri elencati precedentemente saranno: c’«

Rilevamento visuale (Visual Encounter Survey)

I rilevamenti visuali verranno effettuati con il metodo dei transetti che consiste nel seguire a piedi un percor-
so lineare di lunghezza prestabilita e contare gli esemplari che si osservano a sinistra e a destra della linea
“che si sta percorrendo e mediante il rilevamento di segni come, ad es., orme, tane, escrementi, resti alimenta-
ri, ecc.

Punti di ascolto avifauna ;

1l rilevatore censisce tutti gli uccelli visti e sentiti in ogni stazione in un determinato intervallo di tempo me-

diante punti di ascolto, con o senza I’uso di playback. La durata pud variare da un minimo di 3 minuti, come

nel caso del B.B.S. (Breeding Bird Survey U.S.A.) ad un massimo di 20, come nel calcolo degli .P.A. (Indici \<
puntiformi di Abbondanza). Per le specie pit elusive, rare o esigenti, per la verifica della loro presenza ed
abbondanza verra effettuata un’indagine mirata nei siti idonei alla loro potenziale presenza.

Tempi e Frequenza del Monitoraggio \/\
1l monitoraggio avra frequenza stagionale da svolgersi nei periodi dell’anno coincidenti con il periodo della

tarda primavera — estate (aprile — giugno) e con quello del tardo autunno — inverno (ottobre — dicembre) e

avra una durata di 1 anno nella fase di PO.

Localizzazione delle Aree di Monitoraggio \
Le aree di monitoraggio (in numero di 10) sono individuate con la codifica BIO e un pimero progressiv
(BIO1, BIO2, (...), BIO10), definite in base ai parametri pit significative, tra cui:

. elementi vegetazionali e floristici (categorie forestali, praterie, prati, brughiere, coltiyif ecc.);
+ corsi d’acqua;
+ siti Natura 2000;

gy
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» opere a verde e interventi di compensazione previsi dal progetto, popolati da biocenosi diverse.

Lo svolglmento delle atthta & sintetizzato nella successiva tabella

Tematlca

- Punti

i Fase Frequenza e durata I’arametn

|Metodologia

Monitoraggio
attecchimento
interventi a verde

Aree in cui sono stati ef-
fettuati interventi a verde
VEG 1 + VEGI6 -

PO

2 campagne: una in corri-
spondenza dell’entrata in

‘1esercizio dell’infrastruttura

ed una nel periodo vegeta-
tivo ricompreso nell’anno
successivo

¢ specie target esotiche e ruderali

¢ n° di esemplari per specie

* n° di esemplari per specie per
unita di superficie

* rapporto % tra specie target e
specie esotiche/ruderali

¢ diametro del fusto e altezza;

* area basimetrica ad ettaro

* copertura interna della chioma

* presenza di danni, loro consi-
stenza ¢ causa

* indicazioni su modalita tecnico-
operative per la soluzione delle
problematiche che comprometto-

' no la riuscita dell'intervento

Indagini in situ ed
claborazione dati

Monitoraggio
biodiversita

per effetto del di-
sturbo acustico
indotto dal traffi-
co stradale

BIO1 = BIO10O
Aree ubicati in relazione:

* categorie vegetazionali,
* corsi d’acqua,
* Siti Natura 2000,

PO

2 campagne/anno (aprile-
giugno e ottobre-
dicembre) per 1 anno

Per micromammiferi e anfibi:

* Checklist delle specie e ricono-
scimento specie target (presen-
za/assenza)

* Abbondanza delle specie;

Rilevamento vi-
suale Punti di
ascolto

* opere a verde

9.4 RUMORE

Nell’ambito delle tre fasi di AO, CO e PO, si procedera rispettivamente alla verifica del clima acustico allo
stato attuale, poi alla fase di realizzazione dell’opera e infine alla fase di esercizio dell’opera stessa. Per
quanto riguarda le tematiche oggetto di monitoraggio per la componente “Rumore”, le attivita oggetto di
analisi e verifica ambientale si riferiscono a: :

» valutazione del rumore stradale, indotto dal traffico veicolare lungo I’infrastruttura e sulle concorsuali;
+ valutazione del rumore ambientale, ovvero del rumore ambientale caratterizzante lo stato dei luoghi;
+ valutazione del rumore di cantiere, indotto dalle diverse attivita e macchine necessarie alle lavorazioni.

9.4.1

L’attivita di monitoraggio & finalizzata alla verifica dei livelli acustici in prossimita dei ricettori ritenuti pit
critici in ragione sia della prevista realizzazione delle barriere antirumore che delle risultanze dello studio
modellistico acustico, con le seguenti modalita:

Metodologie del Monitoraggio

Rilievo acustico A

Il rilievo ¢ effettuato mediante fonometro integratore di classe I dotato di certificato di taratura conforme alle
normative vigenti, installato su apposito “box” ovvero postazioni mobili tipo “automezzi attrezzati”. Per
quanto riguarda i filtri ed i microfoni, questi dovranno essere conformi alle Norme EN 61260 ed EN 61094-
1, 61094-2, 61094-3 e 61094-4. 11 tempo di misura ¢paria’ giorni consecutivi, le modalita d1 misurazioni
sono conformi al DM 18.03.1998. :

9.4.2 Monitoraggio del Rumore Stradale

Il monitoraggio acustico finalizzato alla verifica dei livelli di rumore indotti dal traffico veicolare consiste in -
una serie di rilevamenti fonometrici in specifici punti individuati sulla base sia delle aree territoriali ritenute
pil critiche sia dei risultati delle simulazioni acustiche sviluppate nell’ambito dell’ Aggiornamento della do-
cumentazione ambientale ai fini dei pareri di cui alla nota prot. 3038 del 16/03/2016.

Tempi e Frequenza del Monitoraggio

1l momtoxaogxo sara attivato all’entrata in esercizio dell infrastruttura stxadale con la durata di un anno, du-
rante il quale si prevede I’effettuazione di 1 misura fonometrica settimanale a trimestre per un totale di 4 ri-
levamenti. '
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Localizzazione delle aree di monitoraggio :

Le postazioni saranno localizzate in prossimita dei ricettori pi esposti alla sorgente principale, nell’ipotesi
che dal rispetto dei valori limite presso tali ricettori si possa ragionevolmente dedurne il rispetto presso quelli
meno esposti. La scelta dei punti & determinata anche in funzione della localizzazione delle barriere antiru-
more.

9.4.3 Monitoraggio del Rumore Ambientale

1l monitoraggio acustico finalizzato alla verifica del rumore ambientale, per la caratterizzazione del rumore

ambientale per le aree territoriali che saranno interessate dalla rumorosita indotta dalle attivita di cantiere e di

esercizio, con eventuale verifica della non necessita di interventi di mitigazione cosi come determinato nello

studio acustico di cui allo studio modellistico, consistera in una serie di rilevi fonometrici della durata di 24

ore su aree territoriali contermini Uinfrastruttura assunte come piu significative per il controllo dei livelli
_ acustici caratterizzanti lo stato attuale dei luoghi in assenza dell’infrastruttura di progetto. Le metodiche sono
e stesse gia considerate per il monitoraggio del rumore stradale.

Tempi e frequenza del monitoraggio

11 monitoraggio del rumore ambientale si articola nelle fasi di Ante e Post Operam. Per lo scenario AO la
frequenza di monitoraggio ¢ trimestrale, con quattro misure per ciascun punto della durata di 24 ore nel pe-
riodo antecedente I’inizio dei lavori. In PO invece si ipotizza una durata di 1 anno dopo I’entrata in esercizio
dell’infrastruttura, con una frequenza trimestrale dei rilevamenti per ciascun punto (totale di 4 misure).

9.4.4 Monitoraggio del Rumore Indotto dal Cantiere

L’obiettivo del monitoraggio del rumore di cantiere & quello di verificare i livelli acustici durante la fase di
CO indotti dalle attivita di cantiere in prossimita dei ricettori pitt esposti. L’attivita consiste pertanto in una
serie di misure fonometriche programmate durante I’intero periodo di durata dei lavori. '

Metodiche di monitoraggio
Le metodiche di monitoraggio saranno le stesse usate per il monitoraggio del rumore stradale.

Tempi e frequenza del monitoraggio

1l monitoraggio del cantiere si esplica nelle fasi di AO e di CO, nella fase di Ante Operam si eseguira una
misura di 24 h per ciascun punto prima dell’inizio del cantiere, in fase di Corso d’Opera, misure di 24 ore,per
ciascun punto,con frequenza trimestrale e comunque in corrispondenza delle attivita di cantiere piu critiche.

Sintesi del Monitoraggio -

Tematica  |Punti |FaseFrequenza e durata  |Parametri . |Metodologia
1 misura di 24 h ogni trimestre o
nell’anno antecedente I'inizio

AO dei lavori per un totale di 4 rile- » Time history

Veriﬁca RUM.06, vamenti per punto o Leqg(A), Lmax, Lmin e livelli
|Rumore ambientale RUM.07 | misura di 24 b oeni time acustici percentili

| RUM.08 fnisura di ogni u {m estre ) Leq(A) diurno € notturno
) nell’anno successivo all’entrata .

PO | o . . | » Parametri meteo
in esercizio per un totale di 4 ri-
; levamenti per punto
k |1 misura di 24 h per punto, pri- | * Time history . o
. ‘ gUM'OI" AQ  Ima dell'inizio dexi)lafori i Leq(A). Lmax. Lmin e livellil® M}?ur? fonomem.c he
. . UM.03. e il pe it ¢ Rilievi parametri me-
Verifica RUM.04 : ; acustici percentili i !
Rumore cantiere RUM:OS: e Leq(A)diumo ¢ notturno teo mediants sizione

RUM.06. |pO 1 misura; di24h qgni trimestre | o Analisi spettrale in terzi di ot-
RUM.08 durante la costruzione tava : ,
e Parametrimeieo

RUM.O1,

| misura setti | - + Time history
RUMoZ | [l e o ) o
! RUM.03, PO s P . ) e Leg(A) diurno e notturno
Rumore stradale all’entrata in esercizio per un to- S o
RUM'O%’ ' tale di 4 rilevamenti per punto * Livelli pércentlll
RUM.05 o Parametri meteo

9:5 " RESTITUZIONE DATI

9.5.1 1l Sistema Informativo del Monitoraggio

(nn MU
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Per rispondere alle esigenze legate alla gestione delle misure eseguite nell’ambito del Monitoraggio Ambien-
tale si prevede la realizzazione di un Sistema Informativo del Monitoraggio (SIM), cosi definito:

Architettura del Sistema

Il SIM-¢ una banca dati avente due interfacce:
« . Interfaccia alfanumerica costruita ad hoc;
+ Interfaccia geografica.

'La base informativa georeferenziata ¢ costituita dagli elementi caratteristici del progetto e delle diverse com-
ponenti ambientali, dal database delle misure, degli indicatori e delle schede di rilevamento su cui conflui-
ranno i dati del monitoraggio suddivisi in:

- rapporti di misura
- - rapporti di campagna
- rapporti annuali

Il processo di importazione fara confluire questi dati in tabelle di appoggio che permetteranno sia il controllo
automatico che la validazione del dato da parte dei vari responsabili di componente; solo i dati controllati e
validati (con registro del processo di controllo ¢ validazione) confluiranno nelle tabelle definitive del SIM.

10. P1aNo p1 UTiLIZZO TERRE E ROCCE DA scavo (PUT) -

10.1 MODALITA DI SCAVO

Dal momento che la coltre di alterazione non sempre presenta caratteristiche idonee dal punto di vista geo-
tecnico ad accogliere il piano di posa dei rilevati sono state previste operazioni di scotico (rimozione ed
asportazione del suolo, del terreno vegetale di qualsiasi consistenza e con qualunque contenuto d'acqua, nella
rimozione ed asportazione di erba, radici, cespugli, piante e alberi, da effettuarsi preventivamente a tutte le
lavorazioni di scavo) e di bonifica tradizionale (per I’ammorsamento del rilevato, con rimozione € sostituzio- -
ne della coltre di alterazione) da realizzarsi lungo il tracciato. :

10.2 BILANCIO DEI MATERIALI DI SCAVO PRODOTTI E OGGETTO DEL PIANO DI UTILIZZO |

Le terre e rocce da scavo prodotte durante 1’esecuzione dei lavori previsti per la realizzazione dell’opera de-
rivano principalmente dalle attivita di scavo di scotico superficiale del terreno vegetale (circa 0,2 cm), di
scavo per ammorsamento rilevato (“bonifica”) per spessori di circa 0,3+1 m, di scavo di sbancamento per
realizzazione di un breve tratto in trincea e/o scavi per la realizzazione di fondazioni superficiali e profonde.

Le stime riportate all’interno del progetto definitivo prevedono una produzione di materiali di risulta per una
volumetria complessiva (considerata in banco) pari a ca. 638.328 m® derivante dalle differenti attivita di sca-
vo, come riportato in dettaglio nella tabella successiva:

BILANCIO MATERIE PEDEMONTANA PIEMONTESE ~
- Volumi °  Inbanco - ln mucchm : _
di scavo RlutlllZZO Dep. Esterno Rccupero Coeff Riutilizzo Dep. Esterno  Recupero
Attivita interno  (sottoprod.). Discarica - - | interno . (sottoprod.)  Discarica
. 3 - 3 3 3 rlgoni' 3 3 3
m m m m m m m
Scotico 146.188| 108.935 37.253 -1 1,10 119.829. 40.978 -
Bonifica 348.693 - 348.693 -1 125 - 435.866 -
Sterro 101.540. - 101.540 -1 1,25 - 126.924 -
Canaletta 513 P 513 -l 1,25 - 641 -
Scavo
Fondazione per opere d'arte 26.455 - 26.455 - L2501 - 33.068 -
Scavo per pali 1.440 - - 14,9401 1,25 - - 18.675
Totale ‘ 16‘38.‘3‘28, 108935 514453 14940 | 119829 [6\,37‘.4’,78‘ - ‘18.67‘—5]

In considerazione che il tratto viario di progetto verra realizzato in rilevato, il fabbisogno di materiali litoidi
sara destinato a soddisfare principalmente tale necessitd. Le restanti lavorazioni per le quali si prevede
I’impiego di inerti lapidei riguardano i volumi di rinterro, il riempimento del corpo e la realizzazione della
fondazione stradale, nonch¢ quella dello spartitraffico centrale.

Stante il fatto che I"unico riutilizzo interno previsto € quello dello scotico, utilizzabile come terra vegetale, i
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fabbisogni di inerti di ogni genere saranno assicurati mediante approvvigionamento da siti esterni, secondo la
successiva tabella. '

- - Faﬁﬁisomo Tnerti Totale . Disponibilita | Fabbisogno
 FPabbisogni | = " | Riutilizzo interno ?Oefﬁfe ©insito . dasito esterno
= - IRicompatt. | L L
; ‘  mPbanco | miinmucchio | | m ricompattato m? banco
" |Rinterro scotico + bonifica 494.881 - - - 494.881
Rilevato 2.217.962 - - - , 2.217.962
Fondazione stradale 92.613 - - ‘ - 92.613
Riempimento corpo stradale 24.374 - - - 24.374
Spartitraffico 7.578 - - - 7.578
Scogliera protezione pile Sesia ‘ . 6.200 - - - 6.200
Terreno yegetale ; ; . 114122 119.829 1,05 114.122 ‘ -
Totale | 2957730 ; 114.122|  2.843.608|

1l materiale di scavo riutilizzabile come sottoprodotto presso siti di deposito definitivi esterni di circa
637.500 m3 in mucchio (corrispondente a circa 579.550 m3 geometrico ricompattato con un fattore di.1,1), &
sara per lo pill conferito presso gli stessi impianti di fornitura dei materiali litoidi selezionati per |}
I approvvigionamento; tali impianti dispongono di autorizzazione ad accettare delle terre € rocce da scavo
per il ripristino morfologico della cava. I volumi indicati sono stati indicati dagli stessi gestori degli impianti
nella lettera di intenti riportata nell’ Allegato 10 al progetto. Questa gestione permettera di minimizzare i tra-
sporti consentendo il viaggio degli automezzi a pieno carico sia in andata che in ritorno dagli impianti.

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi da conferire in ciascun impianto in qualita di sottoprodotto.

... Distanzada Validia  Dis oﬂﬁaiﬁté ~ Volumida
_ Dita  Sedeimpianto ; cm;(t;e;’e  ione P{ - ‘ confe’rit? (chmp»)
RM Ricerche Minerarie Lozzolo (VC) 4 2021 170.000 70.600
Green Cave Srl -Cascina La Mandria Santhia (VC) 32 © 2022 105.000 90.000
Green Cave Srl -ex Viabit Cavaglia (BI) 35 2022 120.000 100.000
EdilcaveSrl —Cascina Valle Cavaglié B ‘32 - ; 650.000 ; 319.530
- -  Totale - 1.045.000 579.530

La volumetria di terre di risulta derivante dall’esecuzione delle opere di fondazione profonde (scavo pali) € QK
stimata in fase progettuale in circa 18.700 m? in mucchio, quantitativo che verra gestito integralmente in qua-

lita di rifiuto ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con classificazione “terre e rocce da

scavo (cod. CER 17.05.04)”. L’impianto individuato per questi materiali € quello della B.F. stl di Cossato

(BI), a circa 16 km dal cantiere, con autorizzazione valida in scadenza 2026 e volumetrie trattabili di circa

20.000 m? annui e pertanto compatibili con quelli da conferire (stimati in circa 18.700 m?), con CER autoriz-

zati di CER-10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.03.02, 17.05.04, 17.08.02, 17.09.04.

10.3 SiTi DI PRODUZIONE : ,

11 sito di produzione, cosi come definito all’art. 2, comma 1, lettera 1) del DPR 120/2017, & rappresentato dal w
tracciato del tratto stradale “tratto Lotto 1 - Masserano-A26 (dal km 25+200 al km 40+1 17) Ghemme. 11 ter-

ritorio nel quale si sviluppera il tracciato stradale & compreso all’interno della zona occidentale della Pianura

Padana in corrispondenza dell’Alta Pianura Piemontese. L’inquadramento urbanistico dell’area interessata

dal tracciato & fornito attraverso lo strumento Mosaico PRG realizzato dalla Regione Piemonte attraverso un

processo di interpretazione e unificazione dei Piani Regolatori, sviluppati in sede locale, sulla base della le- "
genda standard (la mosaicatura). Il tracciato del tratto stradale interessa principalmente aree con destinazione \/\
d’uso prevalente agricola, con limitate zone destinate ad attivita produttive e aree per servizi ed impianti.

Vista ’evoluzione storica degli usi dell’area oggetto di intervento, porta a ritenere che non vi siano state nel\
passato attivita alle quali riferire possibili sorgenti inquinanti di tipo industriale all’intgtno dell’area oggetto
di interventi, tranne la presenza, poco a nord del tracciato, tra le progressive 27+100 e27+250, di una disca-
rica per rifiuti solidi urbani formata da quattro vasche, con conferimento dei rifiutj/completato e gestione
operativa avviata alla fase di post esercizio; la copertura delle vasche ¢ in fase di cogfjpletamento con terreno

U f
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- vegetale come evidenziato dalle foto aeree dell’area. Il tracciato stradale in progetto si accosta al perimetro
sud-est delle vasche piu meridionali interferendo con alcuni pozzi della rete di monitoraggio del biogas e del-
le acque sotterranee, che si prevede di spostare e riposizionare in altro punto previo accordo con gli Enti di
controllo. In questa zona il tracciato sara in rilevato e con modesti scavi di ammorsamento dello stesso
(nell’ordine dei 0,5-0,7 m), che non lasciano prevedere Ialterazione della qualita ambientali dei terreni.

10.3.1 Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

Ubicazione delle indagini e prelievo dei campioni

Lungo tutto il tracciato del tronco viario di progetto sono state condotte, ad ottobre - novembre 2017, una se-
rie di indagini di tipo ambientale, al fine di caratterizzare le terre e rocce da scavo ai sensi del DPR n.
120/2017, consistenti in sondagg1 con campionamenti dei terreni e analisi chimiche per la caratterizzazione
degli stessi.

Modalité realizzative e di campionamento dei punti di znda,qme

Sui 15 km di tracciato sono stati realizzati n. 30 pozzetti esplorativi della profondita di circa 2 m dal p.c., an-
che se, in qualche caso, non si & potuta rispettare sempre I’equidistanza di 500 m tra un pozzetto e I’ altro
p01che non sempre le aree individuate in fase di progettazione sono state accessibili e/o idonee alla realizza-
zione dei pozzetti (eventualmente realizzati discostati rispetto alla posizione iniziale prevista).

Per quanto riguarda il campionamento, da ciascun pozzetto esplorativo sono stati prelevati complessivamente

" n. 60 campioni di terreno alle seguenti profondita e con le seguenti modalita:

* 1° campione- tra 0,0 m e 1,0 m dal p.c.: alla profondita di -1 m dal p.c;
+ 2° campione- tra 1,0 m ¢ 2,0 m dal p.c.: alla profondita di -2 m dal p.c.

Gli intervalli di campionamento sono stati scelti considerando che le opere di scavo non supereramlo 12,00
m di profondita, essendo I’opera in rilevato. I campioni prelevati sono poi stati analizzati al fine di valutare i
parametri descrxtt: all’mtemo della tab.4.1 “Set analitico minimale” del DPR 120/2017 come da tabella:

Tabella 4.1 Set anaimco mmxmale DPR n. }20/2017

Arsenico Mercurio
Cadmio . ldrocarburi C > 12
Cobalto : Cromo totale
Nichel Cromo V1
Piombo Amianto

Rame ) BTEX (%)
Zinco IPA (%)

(*) Da eseguire nel caso in cui I'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrut-
ture viarie di grande comunicazione ¢ ad insediamenti che possono aver influenzato le ca-
ratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in-atmosfera. Gli analiti da ricercare |
| sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Al'set minimale sono state aggiunte le valutazioni dei seguenti parametri:

- residuo a 105°C,ka, Idrocarburi C<12, Stirene.
10.3.2 Rlsultatl analmm

Tutti i campioni esaminati sono risultati entro i limiti di cui alla Tab.1 colonna A dell’All5 alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per un solo campione prelevato in corrispondenza del pozzetto
PZ 19 D, per il quale & stato riscontrato un superamento della CSC di colonna A, comunque inferiore alla
CSC di colonna B, relativamente al parametro cobalto (concentrazione riscontrata 35 mg/kg rispetto al limite
di 20 mg/kg della CSC col. A e 250 mg/kg della CSC col. B). Il materiale di scavo proveniente dalla zona
circostante il pozzetto PZ_19_D potra quindi essere riutilizzato nell’ambito del tracciato, solo ove sara pos-
sibile traguardare i limiti di colonna B.

Ai fini della classificazione in termini di rifiuto dei campioni prelevati, su 01ascun0 di questi sono state con-
dotte analisi speciali su omologa rifiuti, di cui, nello specifico:

» test di cessione (Direttiva 2008/98/CE e Decisione 2014/955/UE) per ver lﬁcaxe la per 1001051ta del rifiuto;
« test di cessione ai sensi dell’AlL.3 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. ai fini del riutilizzo;
» caratterizzazione del rifiuto per un eventuale smaltimento in discarica ai sensi del DM del 27.09.2010

Al campioni risultati essere NON PERICOLOSI, ¢ stato attribuito il codice CER 17.05.04 “terre e rocce da sca-
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vo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03”; e potranno comunque essere conferiti a:

« impianti di discarica per rifiuti inerti poiché conforme ai limiti tab. 2, art. 5 del D.M. 27.09.2010;
» impianti di discarica per rifiuti non pericolosi poiché conforme ai limiti Tab.5, art.6 del D.M. 27.09.2010;
« impianti di discarica per rifiuti pericolosi poiché conforme ai limiti Tab.6, art. 8 del D.M. 27.09.2010.

10.4 REGIME DI RIFIUTO (PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006)

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica ¢ stato effettuato in modo tale
da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard richiamati
dall’art. 8 del D.M. 05/02/1998, “Campionamento e analisi”, dall’All. 3 del D.M. 27/09/2010, “Campiona-
mento e analisi dei rifiuti”, e dall’All TII della direttiva 2008/98/CE, che relativamente ai “metodi di prova”

rimanda all’All. V della direttiva 67/548/CEE e altre pertinenti note del CEN. Il set di analiti ricercati ¢ con- A
forme ai requisiti di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 : |
I risultati delle analisi sui campioni sono stati confrontati con i limiti imposti dai seguenti riferimenti: ~ .

- Decreto Ministeriale del 05/02/1998, Allegato 3 e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale del 27/09/2010 e s.m.i.:

- tabella 2, Art. 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti; : i\
- tabella S, Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi; - '
- tabella 6, Art. 8 - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi. i

Per quanto concerne la pericolosita del rifiuto, Pattribuzione delle caratteristiche di pericolo & stata eseguita
secondo i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014. L attribuzione della ca-
ratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico secondo i criteri stabiliti nell’accordo Europeo per il trasporto delle
merci pericolose (ADR) per la Classe 9 M6 e M7, cosi come previsto dalla Legge 6 Agosto 2015 n 125.

10.4.1 Descrizione dei siti di deposito definitivi ‘ 4

Come indicato in precedenza solo una parte delle terre e rocce potra essere riutilizzata in sito, mentre buona
parte del materiale di risulta proveniente dagli scavi sara invece conferito, in qualita di sottoprodotto, presso
gli impianti precedentemente indicati, autorizzati a ricevere terre e rocce nell’ambito dei progetti approvati di
riqualificazione ambientale, di cui ¢ fornito I’inquadramento territoriale, urbanistico e geologico.

Inquadramento territoriale

[ siti di destinazione definitivi sono ubicati a nord (RM Ricerche Minerarie) ed a sud ovest (i restanti) rispet-
to al tracciato stradale e ai siti di deposito provvisori individuati in prossimita dello stesso. Of\

= Cascina La Mandria

1l sito “Cascina La Mandria”, si trova a circa 3 km dall’abitato di Santhia, nei pressi dello svincolo autostra-

dale della A4 Milano-Torino. L’area di cava ¢ situata all’interno di un polo estrattivo di materiali alluvionali

idonei per la produzione di aggregati lapidei selezionati (ghiaie, sabbie, pietrischi, ecc.). L area ricade (come

da PTR), nel quadrante Nord Est, nell’ Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) Vercelli. Non si rilevano in- .
terferenze né con il PPR né con il PAL Dalle tavole del Piano Regolatore Generale Intercomunale del Co- =
mune di Santhia, il sito & parzialmente inquadrato per usi produttivi e usi terziari. 4\)9

1l sito & caratterizzato dalla presenza di terreni quasi sempre molto sciolti a tessitura grossolana, costituiti
prevalentemente da ghiaie sabbiose, talora differenziati in lenti a debole coesione di modesta estensione late-
rale, legati allo smantellamento della cerchia morenica eporediese. Lo spessore di tali depositi ¢ compreso tra \ ‘1
i55mei60m.

= Ex Viabit -

1l sito denominato “ex Viabit” si trova in localita Valledora, a Sud-Est dell’abitato di Cavaglia, e ricade M

anch’esso nel polo estrattivo sopra citato, in quanto distante solo 3 km circa dalla cava Cascina La Mandria.

L’area ricade, (come da PTR), nel quadrante Nord Est, nell’ Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) Ver-

celli. Non si rilevano interferenze né con il PPR né con il PAL Il Piano Regolatore Generale Comunale di
. Cavaglia, aggiornato alla 23a variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 5 L.R. 4/77, riconosce I’area in

cui sono allocati i siti di destinazione in parte come uso di cava e in altra parte per agricoli.

1l contesto geologico del deposito definitivo “ex Viabit” di Cavaglia presenta le fi¢desime caratteristiche di
quello in localita Cascina La Mandria, in quanto ambedue ricadenti nel complessp estrattivo pedemontano,

g




Pedemontana Piemontese - Collegamento tra A4 (Torino-Milano) e A26 (Genova Voltri-Gravellona).  Tratto Masserano-Ghemme.
Progetto definitivo e Piano di Utilizzo terre. w0

impostato su un grande conoide che si origina alle pendici del Lago Viverone. A seguito di sondaggi effet-
tuati nel corso della redazione del progetto per ’apertura della cava in localitad “Ex Viabit™, si ¢ ricostruita la
stratigrafia del sito costituita da un banco di circa 30 m di terreni detritici granulari a grana grossa con per-
centuali di ghiaia che si aggirano intorno al 91%. La restante parte & costituita da sabbia. Sono assenti limo e
argilla. Durante i sondaggi si ¢ ritrovata la falda freatica a circa -30 m dal p.c.

= Cascina Valle

Il sito di deposito di Cascina Valle & caratterizzato dall’affioramento dei depositi fluvioglaciali di eta wur-
miana — rissiana costituiti da alluvioni ghiaiose, con un debole strato di alterazione brunastro, talora gialla-
stro, costituenti il livello fondamentale della pianura, nonché le coperture loessiche delle stesse (fgW-R della
Carta Geologica d’Italia). L’area & caratterizzata dalla presenza di terreni quasi sempre molto sciolti a tessitu-
ra grossolana, costituiti prevalentemente da ghiaie sabbiose, talora differenziati in lenti a debole coesione di
modesta estensione laterale, legati allo smantellamento della cerchia morenica eporediese. Lo spessore di tali
depositi & compreso trai 55 m e i 60 m.

= RM Ricerche Minerarie

L’unitd denominata “RM Ricerche Minerarie” & ubicata, in parte, nel Comune di Lozzolo e Roasio in Pro-
vincia di Vercelli e, in parte, nel territorio del Comune di Villa del Bosco in Provincia di Biella. L’area di
miniera risulta essere soggetta al vincolo ex L.R. 45/89 “Vincolo idrogeologico” nonché al vincolo paesaggi-
stico ex D.Lgs. 42/04 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientale”.
Nella zona in esame non vi-sono vincoli di natura archeologica, né vincoli militari. Non sono presenti acque
definibili “pubbliche” né risultano essere censite sorgenti. Dall’analisi delle carte tematiche relative ai Co-
muni interessati dal sedime dell’impianto minerario, € emerso che lo stesso ricade in area estrattiva.

Si evidenzia come nei fori di sondaggio non sia stata rilevata la presenza della falda acquifera. La struttura
del sito in esame ¢ riassumibile con un livello di depositi fluviali quaternari al di sotto dei quali ¢ presente
una serie di lenti a differente granulometria e composizione mineralogica, di eta pliocenica, poggianti sul
substrato cristallino costituito dal Complesso dei “Porfidi Quarziferi del Biellese” (vulcaniti di eta permiana).

10.5 . S1T1 DI DEPOSITO INTERMEDIO

Per la realizzazione del tratto stradale previsto in progetto si prevede la realizzazione di aree dedicate allo
stoccaggio temporaneo del materiale escavato volto ad un successivo riutilizzo delle stesse, in queste aree
potra essere stoccato temporaneamente anche il materiale che sara destinato agli impianti di deposito defini-
tivo. A tal fine, le aree di deposito temporaneo previste in progetto sono localizzate nei pressi del tracciato -
stradale di progetto, gia inquadrato in quanto sito di produzione e collocate nelle vicinanze di quelle adibite a
cantiere, in maniera tale da essere nei pressi dei mezzi d’opera da impiegare per la movimentazione. Nello
specifico, le aree previste sono:
— Area deposito temporaneo n°1, avente superficie pari a ca. 6.700 m?, da realizzare nei pressi dell’area
cantiere sita in prossimita dello svincolo di Masserano;
—  Area deposito temporaneo n°2, di estensione pari a ca. 5.000 m?, prevista in corrispondenza dello svin-
colo per il Comune di Roasio. ‘

10.6 DURATA E TERMINE DEL PIANO DI UTILIZZO

La durata del Piano di Utilizzo, di cui all’art. 14 comma 1 del D.P.R. 120/2017, ¢é stata fissata, con riferimen-
to al cronoprogramma lavori, pari a 1447 giorni naturali e consecutivi (circa 4 anni). ‘
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

L’avvenuto utilizzo del materiale da scavo sara attestato mediante apposita Dichiarazione di avvenuto utiliz-
zo (D.A.U.), redatta in conformita all’ Allegato 8 del D.P.R. 120/2017 dall’Esecutore del PUT o dal Produtto-
re delle terre e rocce da scavo a conclusione dei lavori di utilizzo. - ,
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Pedemontana Piemontese - Collegamento tra A4 (Torino-Milano) e A26 (Genova Voltri-Gravellona).  Tratto Masserano-Ghemme.
Progette definitivo e Piano di Utilizzo terre.

13. CONSIDERAZIONI FINALI DI ISTRUTTORIA

Le valutazioni di cui alla VINCA acclusa al Progetto Definitivo, che escludono sottrazioni di Habitat priorita-
ri, e le analisi ambientali allegate al progetto, comprensive delle documentazioni di cui al Quadro relativo
all’analisi delle risultanze successive alla richiesta di integrazioni, hanno permesso I’evidenziazione delle cri-
ticita relative a ciascuna componente, come di seguito evidenziato nel Quadro Prescrittivo. In aggiunta a
queste notazioni sono da segnalare ulteriori criticita riguardanti il Piano di Monitoraggio Ambientale, con
particolare riferimento alla Componente Acque Superficiali, nonché al Piano di Utilizzo Terre, come di se-
guito specificato: :

13.1 ; ACQUE SUPERFICIALI

Integrazioni al Piano di Monitoraggio. In relazione al documento presentato dal Proponente inerente alla
Relazione su “Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)”, si evidenzia che:

) L’elenco dei‘parametri che si intende monitorare (pag.17, paragrafo 4.2.1.2 del PMA) non ¢ esaustivo
e non recepisce tutte le osservazioni contenute nel parere n. 848 del 16.12.2011 della CTVIA del Mi-
nistero della sezione “Osservatorio Ambientale ed Attivita di monitoraggio”. In particolare,
nell’elenco, mancano i nutrienti N-NH4, N-NO3, Fosforo totale, il carico organico (BODS e COD) co-
si come le sostanze/additivi utilizzate per la realizzazione delle opere (consolidamenti del terreno, pali-
ficazioni, jet grouting, fondazioni e getti di pilastri) potenzialmente inquinanti, e le loro relative schede
di sicurezza, che dovranno essere implementate nel PE. '

II) Nel piano di monitoraggio presentato il Proponente non prevede:

e il monitoraggio della presenza di solidi sospesi nelle acque, legati ai processi di lavorazione oltre
che di quegli elementi chimici di origine naturale che potrebbero essere liberati durante gli scavi;

e il monitoraggio della fauna bentonica in tutte le fasi dell’opera in esame.

Dovranno essere, quindi, intensificati i campionamenti nelle stazioni in cui si rileva un-declassamento
dello stato chimico e quello ecologico delle acque superficiali direttamente riconducibile alla realizza-
zione e/o esercizio dell’opera in oggetto, € in particolare per i due corsi d’acqua direttamente interferiti
dall’opera, ovvero, il torrente Rovasenda e il fiume Sesia. :

111) Si ritiene necessario che, in fase di progettazione esecutiva, tutte le planimetrie presentate siano a scala

1.5000 e contengano I’indicazione di tutti i nomi del reticolo idrografico interferito, direttamente /o
indirettamente, dall’infrastruttura, con I’indicazione dei punti di monitoraggio.

13.2 PiaNO DI UTILIZZO TERRE (PUT)

Nell’analisi del PUT di progetto, oltre le notazioni puntuali di cui al Quadro di riepilogo della Documenta-
zione Integrativa di cui ai paragrafi precedenti, emergono alcune criticitd generali che possono essere cosi
sintetizzate: : '

e Nel PUT, il Proponente non fa alcun riferimento all’eventuale presenza di matrici materiali di riporto
(Art. 185, comma 1, lettera ¢, del D.Lgs 03/04/2006, n°152) nel terreno da scavare, sebbene nelle sezio-
ni geologiche in pitt punti si rilevi la presenza di materiale antropico. Al riguardo sarebbe opportuno
che, sulla base dei dati di uso del suolo a disposizione o di specifici sopralluoghi ovvero altre tipologie
di indagini, il Proponente avanzasse una previsione circa I’eventuale presenza di detti materiali e relati-
va quantificazione. (cfr. Art.3, comma 1, del D.L 25/01/2012, n°2, convgrtito, con modificazioni, in Lg.
24/03/2012, n°28). :

e L’eventuale presenza di matrici materiali di riporto dovra essere, quipifh, presa in debita considerazione
~sia ai fini della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, sia ai della definizione delle modalita
di gestione delle stesse, provvedendo all’esecuzione di fest di cessigng effettuati sui materiali granulari
ai sensi dell'drt. 9 del DM del Ministro dell’'ambiente del 05/02/1998, pubblicato nel supplemento ordi-

nario alla Gazzetta Ufficiale 16/04/ 1998, n. 88, ai fini delle metodfche da utilizzare per escludere rischi

di contaminazione delle acque sotterranee dovendo rispettare, ove conformi ai limiti del test di cessio-

ne, i limiti di cui alla legislazione vigente in-materia di bonifica dei siti contaminati.
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Tutto cio PREMESSO

" LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS, A1 FINI

ESCLUSIVI DELL’EMISSIONE DELLA VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITA AMBIENTALE,

CON RIFERIMENTO AL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE

ritiene verificata la formale sussistenza dei requisiti di cui all’art.4 del DPR 120/2017 per come previsto :
dall’art.9 dello stesso DPR, ritenendo comunque necessaria la ripresentazione del Piano di utilizzo, pri-

- ma della sottoposizione a questa Commissione del Progetto Esecutivo, per le successive fasi di verifica,
previa ottemperanza, ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 9 dello stesso DPR, delle seguenti Prescri-
gioni: ‘

1.

Rielaborare il PUT di progetto, da ripresentare a questa Commissione in una procedura separata da quel-
la del Progetto esecutivo, inizio che sara comunque condizionato dalla preventiva approvazione del PUT
stesso, ridefinendo la durata del Piano, commisurata alla durata programmata dei lavori come esplicitata
dal cronoprogramma di dettaglio per la fase di PE, a cui potra essere dato avvio entro 2 anni dalla pre-
sentazione e termine a fine lavori.

Fornire (Art.9, comma 2, DPR 120/2017) in solido con il nuovo PUT, la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta redatta ai sensi dell'Art. 47 DPR n°445 del 28/12/2000, con la quale il legale rap-
presentante dell'impresa o la persona fisica Proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 4, in conformita anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica
industriale.

Prevedere, alla luce del fatto che nel PUT di progetto, nonostante alcuni ritrovamenti, non vi siano spe-
cifici riferimenti all’eventuale presenza di matrici materiali di riporto nel terreno da scavare,
I’esecuzione, ove si ritrovasse lungo il tracciato la presenza di tali matrici, di test di cessione su tutti i
campioni interessati, ai sensi dell’Alleg.3 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii, con riferimento ai limiti di cui alla
tab.2 dell’Alleg.5, parte 1V, del D.Lgs. 152/2006, al fine di una corretta definizione delle modalita di
gestione delle stesse.

Redigere, atteso il possibile utilizzo di miscele cementizie e additivi per alcune attivita di scavo, uno
studio eco-tossicologico dei prodotti scelti a tale scopo (additivi fluidificanti, ecc.) che potrebbero con-
dizionare Ia gestione delle terre e rocce trattate, fornendo la valutazione delle caratteristiche di tali addi-
tivi, al fine di determinare la conformita dei materiali scavati ai requisiti di cui all’art. 4 comma 1 lettera
d (art. 184 -bis del D.Lgs 152/2006). ‘

Prevedere nel PUT che non si possa movimentare materiale in regime di rifiuti se non dopo I’avvenuto
accertamento ed identificazione degli stessi.in qualita di rifiuti non pericolosi, come previsto dal DM
186/2006, con affidamento a gestori forniti dell'autorizzazione unica per impianti di recupero, tratta-

mento e smaltimento dei rifiuti.

Effettuare le caratterizzazioni ambientali dei terreni in tutti i siti interessati dalla movimentazione di ter-
re e rocce da scavo, adeguandole, in numero e set analitico di indagini (con prelievo di campioni sino al-
la profonditd massima raggiunta dagli scavi e per ciascuno punto di campionamento ad ogni variazione

_significativa di litologia), alle indicazioni di cui all’ allegato 2 del DPR 120/2017, ivi comprese le aree
sottoelencate:

a) Aree di cantiere e aree oggetto di deposito intermedio in attesa di utilizzo;
b)  Piazzali, aree di soccorso a servizio degli scavi in gallerxa stazioni e fermate, nuova viabilita;
¢) Siti di destinazione finale;

11 numero ‘dei punti di campionamento da ripetere in fase di redazione del PUT sul progetto esecutivo
dovra avvenire secondo il criterio lineare (1 campione almeno ogni 500 ml ed in corrispondenza di ogni
variazione geolitologica superficiale e stratigrafica) e contemporaneamente secondo il criterio di di-
‘mensione dell’area di intervento ( - corridoio infrastruutrale, e tutte le superfici di cui alle precedenti let-
tere a), byec) - );
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7. Effettuare le caratterizzazioni ambientali dei terreni in tutti i siti di deposito finale sottoponendoli ad in-

dagini di caratterizzazione ambientale attraverso il prelievo di campioni rappresentativi da sottoporre al- -

le determinazioni analitiche previste dall’Allegato 4 del D.P.R: 120/2017.

8. Comunicare, prima dell’inizio dei lavori (conformemente all’art. 17 comma 1), ’esecutore incaricato da

- ANAS SpA, affidatario dei lavori in oggetto nonché produttore delle terre e rocce da scavo, e

I’eventuale soggetto (o pill soggetti) incaricato dai gestori dei siti di destinazione, esecutore del piano di
utilizzo.

9. Comunicare le modalita con le quali I’esecutore intende assicurare la tracciabilita dei materiali dalla
produzione all’utilizzo finale, ivi compreso il deposito intermedio nelle aree individuate, nonché nelle
piazzole adibite alla caratterizzazione. '

10. Fornire idonea documentazione, per i potenziali siti di destinazione finale esterni al progetto in cui si
prevedono di riutilizzare, come sottoprodotti, i volumi di materiali di scavo in esubero, atta ad attestare
che sia stato acquisito, o abbiano in corso, il relativo iter autorizzativo e tutte le necessarie approvazioni
(ambientale, paesaggistico etc...) per ’avvio delle attivita di recupero e/o riambientalizzazione, al fine
di consentire una definitiva valutazione in merito alla concreta possibilita del riutilizzo dei materiali in
esubero o, in alternativa, se vi siano i presupposti per Iattivazione di altri tipi di procedure previste
dalla parte IV del D.Lgs 152/06.

11. Prevedere Iestensione delle indagini ambientali o la certificazione della “impossibilita di eseguire
un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione delle opere da cui derivi la produzione delle terre
e rocce da scavo”, ai sensi dell’All.to 9, Artt. 9-28, del DPR 120/2017.

12. In relazione alle procedure di rinaturalizzazione e restituzione allo stato ante operam dei siti oggetto del-
fe lavorazioni, definire: '

a) la distinzione puntuale tra siti di deposito temporaneo € siti di deposito intermedio, secondo la defi-
nizione del D.P.R. 120/17 : '

b) la destinazione d'uso urbanistica attuale e futura di tutte le aree di cantiere da restituire alla destina-
zione d’uso attuale. : '

¢) Il piano di campionamento e analisi utili per la caratterizzazione del singolo sito interessato dalla

~ produzione o destinazione dei materiali come previsto dall’allegato 5 al DPR 120/2017.

d) La documentazione dell’accreditamento del/dei laboratori di analisi. »

13. Indicare le modalita di gestione di tutti i materiali di risulta provenienti dalle attivita previste in progetto
che si prevede di gestire nel regime dei rifiuti (materiali di scavo, materiali provenienti dalle demolizio-
ni di strutture e/o delle pavimentazioni stradali, ecc....) ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06 ¢
s.m.i., assicurando il conferimento presso siti autorizzati al recupero e, solo secondariamente, preveden-
do lo smaltimento finale in discarica, indicando i relativi siti di destinazione finale, le modalita di tra-
sporto, i codici CER e le relative autorizzazioni allo smaltimento;

CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO
SI ESPRIME PARERE POSITIVO'

In merito alla Compatibilith Ambientale del Progetto “Pedemontana Piemontese - Collegamento tra A4 (To-
rino-Milano) e A26 (Genova Voltri-Gravellona). - Tratto Masserano-Ghemm#), fatte salve tutte le autoriz-
zazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche in/ gede europea, condizionato
all’ottemperanza delle prescrizioni di seguito indicate, con la precisazi che qualora gli esiti degli
approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modificlie/d¢l quadro conoscitivo posto
- a base del presente parere si dovra procedere alla ripubblicazione defle/ parti del progetto interessate

dalle suddette variazioni. In particolare:. :

‘Prescrizioni

* Fase di Progettazione:
Ente Vigilante: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

LN
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Generale:

14.

15.

16.

17.

Il Proponente provvedera a redigere un cronoprogramma aggiornato dei lavori che tenga conto degli
eventuali elementi di novitad che emergeranno nel corso della successiva fase di progettazione e/o di
ogni altra variazione che potra prevedibilmente scaturire durante le procedure di approvazione presso gli
Enti e le Autorita citati a vario titolo nel quadro prescrittivo, con 1’estrapolazione delle tempistiche ope-
rative relative alla realizzazione delle opere di compensazione.

In accordo con le proposte gia evidenziate nel Progetto Definitivo attuale e nella documentazione inte-
glativa ad esso riferita, dettagliare, sia qualitativamente che quantitativamente, le opere di compensa-
zione proposte ed elaborarle di concerto con tutti gli Enti terr ltorxalmente competenti, anche alla luce
delle note economiche riportate dal Proponente.

Procedere, in fase AO, all’effettuazione di apposite campagne di monitoraggio delle polveri sui siti ove

~ sono previste le future attivita di cantiere (piste etc.), di durata pari o superiori a 30 gg, in accordo con le

ARPA Regionali di competenza, in merito alle precauzioni generali da attuare per ridurre la futura pro-
duzione e sollevamento di polveri;

Garantire, dal periodo di cantiere a fine lavori, sia la continuita delle viabilita poderale che I’accesso ai
fondi e la continuita del sistema idraulico (irriguo e di scolo); documentare I’avvenuta approvazmne da
parte delle autoritd o Enti di competenza.

Rumore e Vibrazioni

18.

19.

Aggiornare lo studio acustico di progetto definitivo considerando, per le aree poste all’esterno della fa-
scia di pertinenza, interessate dai superamenti dei valori limite, non solo i limiti ai livelli di immissione
(50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per il periodo notturno) ma, trattandosi del solo contributo -
dovuto all’infrastruttura stradale, anche i valori limite assoluti di emissione (45 dB(A) per il periodo
diurno e 35 dB(A) per il periodo notturno).

Fornire in forma tabellare i risultati dei livelli acustici calcolati presso ciascun ricettore, rielaborando le
analisi previsionali, ridefinite sulla base dei monitoraggi svolti, ai fini del controllo dei valori in facciata
a tutti i ricettori interessati dalle emissioni dei cantieri, ampliando, ove necessario, e in accordo con

- ARPA Regionale, le fasce di indagine oltre i 30 m dalla linea.

Biodiversita:

20.

21.

Fornire una analisi puntuale degli effetti diretti e indiretti a cui sono sottoposte le specie protette, pre-
senti e distribuite nell’area in esame (di progetto e/o cantiere), dettagliando gli eventuali interventi di
mitigazione. .

Approfondire lo studio della componente faunistica definendo il numero e la lunghezza dei transetti, il
numero dei punti di ascolto e/o osservazione e la loro localizzazione su carta; in particolare per la com-
ponente avifaunistica elencata in Dir. 147/2009 e presente nell’area di studio, rivedere la lista di specie
da analizzare, definendo una check-list delle specie presenti nell’area (anche se solo potenzialmente, in

- accordo agli habitat distribuiti lungo il tracciato) e protette a vario titolo, per le quali sia necessario defi-

-nire, in accordo con ARPA Regionale, particolari monitoraggi

_ Atmosfera

22,

Approfondire, in fase di progettazione esecutiva, I’analisi diffusiva su dispersione e trasformazione de-
gli inquinanti in atmosfera, relativamente agli scenari Opzione zero e Post—Operam rispetto allo stato
Ante-Operam, considerando I’intera rete di ufex imento comprendente tuttl i tratti della rete stradale inte-
ressati dall’opera oggetto di intervento:

a) utilizzando i dati di traffico della rete e le emissioni riferite per i singoli tratti coerentemente con
quanto riportato nello studio trasportistico e nella relazione di Aggiornamento del Quadro di Rife-
rimento Progettuale;

b) considerando per i tre scenari (AO, Opzione zero e PO) lo stesso dominio di calcolo e gli stessi ri-

~ cettori; ' '

¢) stimando il contributo (gap di concentrazioni) relativamente allo scenario opzione zero e PO rispet-
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to allo stato AO e ai dati di concentrazioni, riferendoli ad un anno confrontabile con lo stato attuale,
misurati dalle centraline fisse di qualita dell’aria; '

d) riportando su mappa e in formato tabellare i valori di concentrazione degli inquinanti al suolo, rife-
rendoli agli stessi ricettori individuati per i tre scenari analizzati, con una cartografia tematica in
scala adeguata. ‘

23. Effettuare un’analisi degli effetti cumulativi dovuti alla contemporaneita delle attivita di cantiere legate
al traffico indotto dai mezzi pesanti verso e dai cantieri, considerando i percorsi gia individuati (colle-
gamento cantieri — siti di approvvigionamento/smaltimento), e quello derivante dal traffico di tutti i
mezzi sulle infrastrutture esistenti presso le vie di accesso alle aree di cantiere e lungo le vie principali.
In particolare, si ritiene necessario integrare I’analisi emissiva con la stima degli impatti indotti dal traf-
fico in fase di cantiere, riportando: ' - ‘

a) la stima delle ricadute a scala locale di inquinanti emessi dai mezzi pesanti che transitano lungo le
vie di accesso alle aree di cantiere e del sollevamento polveri causato dal movimento dei mezzi e
movimenti terra all’interno delle aree di cantiere sensibili; :

b) il confronto (gap di concentrazioni degli inquinanti) tra i dati di concentrazione simulati e i dati mi-
surati dalle centraline fisse di qualita dell’aria;

¢) una cartografia tematica in scala adeguata che individui le aree pit sensibili e in cui siano riportati i

“valori di concentrazione degli inquinanti al suolo ai ricettori individuati riferendoli ai valori limite
riportati nel D. Lgs. 155/2010.

Acque Superficiali:

24, Prevedere, nella preparazione della futura “Area di servizio”, la progettazione e realizzazione di un ido-
neo sistema di gestione delle acque di prima pioggia, con la valutazione di un possibile inserimento di
una vasca di trattamento. ‘

25. Nella fase di progettazione esecutiva dovra essere verificata Ieffettiva possibilita (sia a livello di qualita
che di quantita) di scarico delle acque nelle aree di impluvio individuate, previo parere delle autorita
competenti in materia.

Cantieri:

26. A valle della progettazione esecutiva, il Proponente dovra aggiornare — ove necessario — i piani di can-
tierizzazione, con, per ogni cantiere:

a) la localizzazione esatta del cantiere, dei confini, di eventuali interferenze con altri cantieri in zona;

b) indicazione dei macchinari che saranno utilizzati nei diversi cantieri e nelle diverse fasi di lavora-
zione, con le relative specifiche a livello di emissioni inquinanti, di potenza acustica etc. e le relati-
ve specifiche per la manutenzione di tutta la strumentazione necessaria; ogni macchinario sara se-
lezionato nel rispetto delle piti recenti direttive europee; .

¢) ilayout definitivi di cantiere, con indicazioni sulle zone operative, sulle zone di deposito macchina-
ri, sulle zone di manutenzione, sulle zone di deposito temporaneo dei materiali;

er

eI

T

U

d) un piano di gestione delle eventuali emergenze per ogni singolo cantiere, con I’individuazione dei Q_‘B

meccanismi di attivazione del piano, la definizione delle responsabilita e la descrizione delle risorse
specificamente dedicate.

27. Nella fase di progettazione esecutiva, si ritiene necessario fornire il dettaglio @ tutti i fabbisogni idrici
di ciascun cantiere ¢ delle loro fonti di approvvigionamento, aggiornando il prqgetto sul sistema di rac-
colta, allontanamento, trattamento e scarico finale di tutte le tipologie di acquef(meteoriche, civili, deri-
vanti da processi produttivi), con una accurata progettazione degli impianti/ ¢ gestione delle acque per
ogni singolo sito/cantiere, specificando le superfici di riferimento di ogni jmypianto, le modalita di ge-
stione, trattamento e allontanamento delle acque di prima e seconda pioggia% recapiti finali, le approva-
zioni di tutti gli Enti preposti al controllo degli scarichi nei recipienti individuati. Necessario evidenzia-

Paesaggio

28. Con riferimento ai siti SIC di cui allo studio, designati come Zone Speciali di Conservazione dai sottoe- \
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lencati Decreti:

IT1120004 ¢ 1T1120005 designati ZSC con D.M. 03/02/2017;
IT1120010 designato ZSC con D.M. 21/11/2017,
1T1120014 designato ZSC con D.M. 26/05/2017;

aggiornare le rappresentazioni grafiche schematiche di cui alla Relazione Paesaggistica, riportando il
progetto del tracciato sovrapposto al perimetro di ciascuna ZSC interferita.

29. Dettagliare le Misure di conservazione specifiche per il sito IT1120004 — Baraggia di Rovasenda appro-
vato con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016. '

Piano di Monitoraggio (PMA)

30. Provvedere ad aggiornare e ad estendere il piano di monitoraggio presentato nel SIA, stabilendo le mo-
dalita operative con le quali condurre i monitoraggi, i punti di campionamento, le strumentazioni da
adottare, le modalita di misura, le frequenze, le durate delle misurazioni stesse, i parametri da rilevare e
le modalita di restituzione dei dati, incluse le responsabilitd annesse e connesse, ante operam, COrso
d’opera (cantiere) e post operam (esercizio). In particolare: ‘

a)

b)

c)

il progetto di monitoraggio dell’aria per la componente “atmosfera”, dovra essere ricalibrato, sia in
fase ante-operam che di cantiere e post-operam, a seguito degli aggiornamenti, richiesti nei punti
precedenti, relativi all’analisi diffusiva per lo scenario opzione zero e post operam rispetto allo sta-
to ante operam e all’analisi degli effetti cumulativi dovuti alla contemporaneita con le varie attivita
di cantiere legate al traffico indotto; si ritiene necessario, quindi, che, in fase di prooettazione‘ ese-
cutiva, laddove risulti una criticita, vengano individuati ulteriori punn di monitoraggio.
ugualmente si dovranno ampliare le previsioni delle operazioni post-operam per la componente
“vegetazione, flora e fauna”, con I’intento di controllare maggiormente i processi di rigenerazione
e ripristino degli habitat forestali e la ricomposizione dei corridoi ecologici e di stabilizzazione del-
la fauna selvatica. \ ~
Per la componente “acque superficiali”, occorrera ricalibrare, per tutti i periodi AO, CO, PO, il
piano di monitoraggio intensificando i campionamenti nelle stazioni in cui si rileva un declassa-
mento dello stato chimico ed ecologico delle acque superficiali direttamente riconducibile alla rea-
lizzazione e/o esercizio dell’opera in oggetto, e in particolare per i due corsi d’acqua direttamente
interferiti dall’opera, ovvero, il torrente Rovasenda e il fiume Sesia, prevedendo: :
o il monitoraggio della presenza di solidi sospesi nelle acque, legati ai processi di lavorazione ol-
" tre che di quegli elementi chimici di origine naturale che potrebbero essere liberati durante gli
scavi; ’
e il monitoraggio della fauna bentonica in tutte le fasi delle opere in progetto;
il monitoraggio dei nutrienti N-NH4, N-NO3, Fosforo totale, il carico organico (BOD5 e COD)
cosi come le sostanze/additivi utilizzate per la realizzazione delle opere (consolidamenti del ter-
reno, palificazioni, jet grouting, fondazioni e getti di pilastri) potenzialmente inquinanti, e le lo-
ro relative schede di sicurezza, da implementarsi nel PE.

31. Prevedere, in fase di progettazione esecutiva, la redazione di planimetrie del monitoraggio in scala
1.5000, contenenti I’indicazione di tutti i nomi del reticolo idrografico interferito, direttamente e/o indi-
rettamente, dall’infrastruttura, con I’ubicazione di tutti i punti di monitoraggio.

Mitigazioni e Compensazioni

32 Provvedere alla progettazmne di dettaglio di tutti glx interventi di mitigazione previsti nel SIA, da pre-
sentarsi in un unico documento organico, comprensivo del programma di controllo e manutenzione de-
gli interventi stessi, dettagliato per ogni tipologia di intervento.
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