DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CUL TURALI

AT s

Ministero def Ambiente e della Tutela del Terrilorio &
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

1ot DU, DEC-201 - CODBRD gl 0t
[
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VISTO Part. 7 comma 3 del Dlgs 3 apnle 2006 n. 152 “Nore in materia
ambientale” come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriors dzspaszwzam corretfive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambzentale

I

VISTI inoltre gl articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come meodificato
dal ID.1gs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO Tallegato 11, punto 9), del D.gs 3 aprile- 2006, n. 152 e ss. mmu che, ai
sensi dellart, 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di V. \|smtale per le
atiivitd di “oleodotti, gasdotti e condutture per prodotti chimici di lunghesza siiperiore a 40 km e
diametro superiore o nguale a 800 mm”,

VISTO 11 D.P.CM. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme temzc/)e per la
redasione degli studi di impatto ambientale e la_formulasgone del gindizio di mr/zpa.fzbz/zz‘a di i
all'art. 6 della legge 8 Iuglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C. M del 10 agosto
1988, n. 3777 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO larticolo 9 del D.P.R 14 maggio 2007, n. 90, cheistituisce la
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le
~successive modifiche di cui all’art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito in Legee n. 123 del 14 luglio 2008; :

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislative 3 aprile 2006, n. 1527, ed in partcolare il comma 5 dellart. 4 “Disposizion:

transiforie ¢ finali ¢ abrogazyg _;’ che cosi dispone: “Le procedure di 1VAS, 1714 ed ALA4
e
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avviate precedentermente all’entrata in rigore del presznte decrete somo concluse ai sensi delle norme
vigents ai momento delf avvio del procedinients’

VISTA listanza di pronuacia di comparnbiii anibieniale presentata dalla Societa
SNAM Rete Gas S.p.a. in data 15.05.2009 ¢ acquisita al protocollo DSA-2009-0013560
del 01.06.2009 relativa al progetto del metanodotto denominato ‘Metanodotto Flaibano
Istrana DN 1400 (567)7, rimozioni ¢ allacciaments di vayi diametri’”,

VISTIKin Awvvisi al Pubblico apparsi in data 15.05.2009 sui quotidiani “f/ Corriere
della Sera”, “Il Gagzettino” “Messaggero Veneto” “La Tribuna™,

VISTA ka documentazione trasmessa. dal proponente a cotrede delVistanza
data 15.05:2009 (DSA-2009-0013560 del 01.06.2009), nonche la documentazione
integrativa  trasmessa in data 22.03.2010 2V A-2010-0008969 del 06.04.2010) ¢
26.03.2010 {DVA-2010-0008970 dei 06.04.2010);

PRESO ATTO che:

- I tracciato del metanodotto Flaibaswg-Istrara DNT400 (567)” in progetto, si sviluppa
In direzione NE-SW ed unisce comuni di Flaibano in Provincia di Udine e ed Istrana
in Provincia di Treviso, attraversando la planura friulana-veneta, ed intercettando
corst d’acqua importantl quali i} Tagliamento ed i Piave;

- 1 tracciato inoltre sfrutta corridot tecnologici esistenti, ponendosi in  stretto
paralleismo con il DN 1200 (48 _“Flabaro-Pordenone-Oderso-Istrana” e i1 DN 1050
(427 “Metanodotto Importazjone Russia™, .

- il metanodotto in progetto, per circa 1 45% del suo sviluppo, andra 1 parziale

sostituzione del metanodotto DN 900 (36™) “Sergnano-Tarvisio” nel tratto Flaibano-
Istrana;
St prevede, inoltre, 'adeguamento delle lince di varo diametro che garantscono
Pallacciamento a diverse utenze nel tetritori frivlim e veneti. Detto adeguamento si
attuera attraverso la contestuale tealizzazione di alcune nuove linee di trasporto e la
dismissione di tubazioni esistenti;
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- nel complesso quindi Yintervento prevede:

la messa in opera di: : ' ' i

- una condotta principale “Flaibano - Istrana™ DN 1400 (56") lunga 86,953
km;
- diciannove linee secondarie di vard diametri per una lunghezza complessiva
paria 16,269 km; i
!

nonché la dzsmzmone di: y

- una condotta DN 900 (36") per uno sviluppo lineare complequo di 82,876
km di cui 39,667 km rimossi senza sostituzione; 36,160 km fimossi con
sostituzione (con nuova tubazione DN 1400) e 7,079 dismessi ¢ lasciati in
opera previa inertizzazione; |

VISTO . !

.- . i
- che sono inferessati dalle opere in progetto/dismissione i seguenﬁﬁi‘siti della Rete
Natura 2000 tutelati ai sensi del DPR 357/97 ¢ DGR n. 36/21 del 01 07 98:

- SIC IT3240029 “Ambite fluviale de! Livenza e corso inferiore de/ Mmtzmﬂo (per
0,450 km dalla condotta in progetto e 0,442 km per Ia condotta in
dismissione),

- ZPS YT3240013 “Ambito fluviale de! Livenga” (per 0,402 km dalla condotta in
progetto) i

- SIC IT3240030 “Grave del Piave — Fiume Soligo — Fosso di Negrisia ”L;(per 1,600 km
dalla condotta in progetto e 1,270 km per la condotta in dismissione);

- ZPS 113240023 “Grave def Piave” (per 1,600 km dalla condottalrm progetto e
1,270 km per la condotta in dismissione);

pet 1 quali la Societ2 proponente ha presentato lai sensi della normativa summenzionata
it

lo Studio di Valutazione di Incidenza ecologica; |

PRESO ATTO che la Commls:,}one tecnica di Valuta21one| dellimpatto
ambientale, a fronte della valutazione di incidenza presentata, ha titenuto c:he gl impata
sulle componentl naturalistiche ed in particolare sugli habitat e sulle specie tutelate det
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SIC/ZYS e IBA, direttamente interferin dal’opera o 1 prossimita di essa, non saranno
tali da generare, nel medio-lunge periodo una incidenza significativa, date le misure di
mitigazione previste;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 480 del 28.07.2010,
formulato dalla Commissione Tecnica di Vetifica dell’Tmpatto Ambientale VIA/VAS a
seguito delliztruttoria sul progetto presentato dalla Societa Snam Rete Gas, che allegato
al presente d ¢Creto ne costtulsce parte integranie;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Benie la Attivita
Cultaral: con nnta DG/PBAAC/34.19.04/13560/2011 del 21.04.2011 (DVA-2011-
CUO9335 ded 22.04 20113, che allegato al presente decreto ne costituisce parte mtegrante;

ACQUISITO 1l parerc favorevole espresso dalla Regione Fruli Venezia Givha
con Delibera di Giunta n. 1684 del 25.08.2010 trasmesso con nota 7224 del 03.09.2010
(DQA—”Ol() 0021394 del 09.09.2010), ChL qllcgato al presente decreto ne costituisce patte
integrante; - .

PRESO ATTO che la Regione Vencto, a fronte del sollecito del 28.09.2010 a far
pervenire 1 proprio patrete, ha comunicato, con nota prot. 556072 del 22.10.2010, che
essendo decadura in data 22.09.2010 la Commussione Regionale VIA, “wnte le istruttorie in
atty sono sospese e riprenderannio successivamente alle nomina della nuova Commissione”,

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 det Ddlgs. 0.152/2006
ss.mm.il. sCno pervenute lL, seguent  osservaziom di cui st € tenuto conto nel corso
dcll’mfuttorm tecnica:

~ Provincia di Pordenone, nota del 13.07.2009 (DSA-2009-0019100 del
17.07.2009); , , :

- Comune di Sedegliano, nota del 18.07.2009 (IDSA-2009-0019530 del
21.07.2009) di trasmissione della delibera n. 38 del 14.07.2009;

- Comune di Sedegliano, nota dell4.07.2010 (DVA-2010-0018160 del
19.07.2010) di trasmissione della delibera n, 28 del 30.06.2010;

).
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- Comune di Flaibano, nota det 09.07.2009 (DSA-2009-0019637 del 22.07.2009)
di trasmissione della delibera n. 80 del 10.07.2009;

- Comune di Flaibano, nota del 20.04:2010 (DV 1\-2010 0010611  del
26.04.2010);

- Comune dt Flaibano, nota del 20.04.2010 (DV A-2010.0010681 del 26.04.2010);

- Comune dt Paisano di Pordenone, nota del 10.07.2009 (DSA -2009-0018632
del 15.07.2009) di trasmissione della delibera n. 124 del 03.07. 2009, .

- Comune di Pasiano di Pordenone, nota del 01.10.2009 (DSA- 2009 0026629 del
07.10.2009); i

- Comune di Pasiano di Potdenone, nota del 05.10.2009 (DSA- 2009 0026797 del
09.10.2009),

- - Comune di Pasiano di Pordenone, nota del 02.07.2010 (DV;\ 2010 0016848

del 06.07.2010); X

- Comune di Pordenone, nota del 16.10.2009 (DSA—2009q0027976 del
20.10.2009); I

- Comune di Pordenone, nota del 16 06.2010 (DVA-2010: 0015853 del
22.06.2010); , ,\

- Comune di Prata di Pordenone, nota del 21.09.2009 (DSA*2009H0026594 del
07.10.2009) di trasmisstone della delibera n. 38 del 10.09.2009; 1

- Comune di Prata di Pordenone, nota del 14.08.2010 (DSA-2010:0020062 del
12.08.2010) di trasmussione della delibera n. 37 del 28.07.2010; 1;\

- Comune di S. Lucia di Piave del 28.12.2009 (DVA-2010-0003550 del
11.02.2010); X

- Comune .di Cordenons, nota del 29.07.2009 (DSAf2009—0021275 del
05.08.2009);

- Comune di Cordenons, nota del 30.04.2010 (DVA-2010- 0011695 del
006.05.2010) e nota del 30.04.2010 (IDVA-2010-0011698 del 06.05. 2010)

- Comune di Cordenons, nota del 22.06.2010 (DVA-2010-0016163 del
24.06.2010); i

- Comando Militare Fsercito Veneto, nota del 30.06.2010 (DVA- 2()10 0016846
del 06.07.2010}, }

ATTESO che:
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- ai sensi dellarticolo 26, comma 4, de! Dgs. 152/0¢, cosi come modificato dal D.lgs.
4/2008, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione
dellistanza di VIA, si & provveduio ad una ticognizione delle autorizzaziony, intese,
concessioni, licenze, patesi, nulla osta e assensi comunque denominati in matetia
ambientale, da acquisite nel’ambito del procedimento di valutaztone di impatto
ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;

- sulla base della suddetta ricognizione tisulta acquisito il parere n. 22/2009 del
18.11.2009, trasmesso con nota del 19.01.2010 (DVA-2010-0001772 del 28.01.2010),
e successiva nota di rettifica dello stesso del 13.07.2010 (DVA-2010-0017517 del
14.07.2010) delPAutorita di Bacine det Fiumt 1sonzo, Taghamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchighone con cui si ritione “Uhe & aperc di realissasione del metanodotte Flarbana-
Tstrana, cosi come descritte mella documentagione fecnica fraswiessa, Stano compatibili con la
piantficazione  di  baciro  vivente,  subordinatamente al  rvecepimento  defle  prescrisioni e
raccomandasioni di seouito elencate”

- il sopra cirato patrete positivo, e le prescrizioni in esso contenute, si intende recep1to
nel presente decreto e ne costituisce parte integrante;

- € fatta salva Pacquisizione in sede di definizione del procedimento autonizzativo di
eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, paren, nulla osta e
assensi comunque denominati in materia ambientale.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi
dell’art. 26 del D lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008,
1. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilita ambientale relativa al progetto di realizzazione di un
metanodotto denominato “Flaitbano ~ Istrana DN 1400 (56”), rimozioni e
allacciamenti di vari diametri”, proposto dalla societa Snam Rete Gas con sede
legale in Piazza Santa Barbara 7 (MI), subordinatamente al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
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A)  Prescrizioni della_Commissione Tecnica di Verifica delImpatto _Ambientale

VIA-VAS I

1
i

A1) Tl progetto dovra adeguarsx a ‘quando prescrltto nel DM del 17/04/2008del Min.
Sviluppo Economico "Regola tecnica per la pragetiazione, costruzione, w//m/da esercio ¢
sorvegliansa delle opere e degli impianti. di trasporto di gas naturale con demzta non superiore a

Oé’xéo/ﬂf”

In sede di prqgeﬁo eseculivo e comungue prima dell inizio dei lavori:

I

S —
; ———

A2)  Con rifetimento agli attraversamenti del corsi d’acqua dovranno es.%rc adottati i
seguenti criteri: L

- dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotucmche e 1dr0geo]og1chc

di dettaglio con profili siratigrafici che rappresentino le Opt,r(, i livelli e
tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventali mterferenzc e le
relative soluzioni tecniche adottate per evitare qua151a51 squilibrio
dellasserto idrogeologico negli ambiti interessatt;

in sede di progetto esecutivo, dovri essere vesificato che| le modalita
operative adottate non compottino la creazione di vie preferenziali per
Pacqua, (formazione di possibili fontanazzi, sifonamenti ecc); H

in sede di progettazione esecutiva dovranno essere approfondit 1 rischi di
incidenti, definiti glt eventuali accorgimenti per limitarhi ”l(’ verificata
Popportunita di immettere tutti i dispositivi di sicurezza in entrata ed in
uscita della condotta, nel percorso in subalveo; |

maggiorare le coperture di linea delle tubazioni nelle aree ﬂuv1ah a garanzia
da eventuali fenoment di erosione; qualora siano presenti bmghe a valle in
vicinanza della condotta, la condotta stessa dovra esscre mterrata ad una
quota inferiore a quella dell’alveo alla base di dette briglie;

ripristinare Ja configurazione planimetrica ed altimetrica dell’alveo secondo
le caratteristiche geometrlche precedenti la tealizzazione dell’ opera senza
modificate le attuali sezioni di deflusso e le relative aree di| pertinenza
fluviale;

riptistinate le opere di protezione spondale e trasversale gia emstenn in
corrispondenza dei tratti interessati dai lavori nella situazione ante c operam e

Hi
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A3)

Ad)

A5)

conungque in continuita tpologica ¢ funzionale con quelle gia realizzate; le
auove opere di difesa idraulica, previa approvazione delle competentt
Autotitd, dovranno essere realizzate senza alterare la naturale dinamica delle
biocenosi fluviali urilizzando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica
ed ambientale;

- con riferimento al tratto di attraversamento in sub alveo det frumu Piave e
Tagliamento va definita con lautorita idraulica competente la profondita
minima di interramento della condotta in corrispondenza della quota pia
depressa del talweg, valutabile in almenao 8 metri e la corrispondente quota
assoluta dovta essere assicurata non solo nel tratto interarginale, rna anche
‘al di fori della linea delle difese atginali, per una adeguata distanza dalle
STCSSE:

- con rifetitnento al traito di metanodotio che corre parallelo al torrente
Medusa {dal krn. 15 al 21} in comune di Zoppola, valutare |, di concerto con
Vautorita idraulica competente, Ja possibibta di spostare 11 pin possibile la
condotta dal rlevato arginale, eventualmente anche oltre la strada, lato
campagna; )

-le modalita di attraversamento dei canali di bonifica dovranno essere
definite ¢ concordate con 1 Consorzi di bonifica competent.

Dovra essere presentata alla competente ARPA una caratterizzazione chimica
media degli elementt in traccia {inclusi 1 metalli pesantt) delle quanata dei reflui
provenienti dalla pulizta della condotta assieme alle procedure di raccolta e
smalttmento. deglt stessi; dovra essere defintta la modalita per la caratterizzazione
chimica ¢ lo smaltimento det rifiut raccolt a seguito delle operaziont di controllo
e pulizia interna della condota, che dovranno essere svolte sotto il controllo
delle autorita pubbliche competenti.

Dovra essere definita la modalita ed il luogo di prelievo e smaltimento dell’acqua
che sara utilizzata per la pressurizzazione (spiazzamento) e pulizia della condotta
durante Ia fase di collaudo; le operazioni di prelievo e smalimento dell'acqua
dovranno essere svolte sottwo 1 controllo del’ ARPA competente.

Per consentire 1§ controllo circa 1l rispetto delle presctizioni impartite, la data di
inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovra
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A6)

A7)

esserc tempestivamente comunicata (almeno 30 pg. prima) alle Regioni, ARPA,
Province, Autorita di Bacino, ed ai Comuni interessati. : ﬂ .

Il progetto esecutivo dell’opera dovra essere corredato da un Progetto di
Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto secondo le linee guida 'del Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare e coordinato con la Regione.
I PMA dovra individuare anche tutte le criticita ambientali, proponendo le
azioni necessatie per il loro monitoraggio e la verifica di minimizzazione
dellimpatto e riguarderd le seguent componenti ambientali: Ambxente idrico,
Suolo sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, Paesagg10 e Ara e
Rumore solo per 1a fase di cantiere. : I

Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oner, aacanco della
realizzazione, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorglmenu
necessari pet frispettare le condiziont ambientali durante la fase di costruzione
con particolare attenzione alla salvaguardia: -

|

- delle acque sia supetficiali che sotterranee, con idonei scherm operativi
relativi al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazmm da1 piazzali,
dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;

- della salute pubbhca ¢ del disturbo alle atee residenziali e 'u servizi vt
incluse le viabilita sia locali che di collegamento; ;

- del clima acustico; ‘

- dellinquinamento atmosferico, utlizzando mezzi omologati!1 rispetto  ai
limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla
data di inizio lavori del cantiere; g

- del terteno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla ::ede stradale
che deve essere stoccato, con le modalita riportate nel Dqu 152/006, ¢
‘successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle Terre e rocce
di scavo” ¢ utilizzato nel pit breve tempo possibile, per 1 rlpnsum previstl.
L’eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chnmco fisiche
diverse da quelle dei terreni interessati dal’opera, deve essere attentamente
valutato e considerato per mantenere la continuita ecologica con le aree
himitrofe.

e b e
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A8) Lattraversamento dei fiumi Piave e Taghamento dovra essere tealizzato con
tecnologia trenchless; il relativo progetto e la sua fattibilita tecnica dovta essere
valutata ed approvata dalla competente Autorita e trasmesso al Ministero
delPambiente ¢ della tutela del territorio e del mare.

Durante i lavor::
A9} Per gli atiraversament fluviali, dovranno adottarsi i seguenti ctiteri:

- in fase di realizzazione delle perforazione in sub alveo e della messa in
opera della condotta dovra essere prestata la massima attenzione
alleventuale interferenza dell’opera con le falde per evitare eventuali
fenomeni di mescolamento e di sifonamento;

- nelle fasi di esecuzione della T.O.C. per gl attraversamenti del corso
d’acqua frume Meduna e degli argini dovranno essere attentamente valutate
le interferenze con le recentl opere di diaframmatura degli argini al fine di
evitare future problematiche di stabilita dellargine nei punti interessati dai
lavori di scavo;

- negli attraversamenti fluviali con scavo a cielo aperto si dovra limitare
Pampiezza della fascia di Javoro a quella strettamente Jegata alle esigenze di
cantiere ed effettuare le lavorazioni in periodo di magra e comunque non
dovranno costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- negli attraversament fluviali con scavo a cielo aperto si dovranno effettuare
1 lavori al di fuoti del periodo riproduttivo della fauna piscicola, avicola,
dell’erpetofauna , dei micromammifert;

-in  relazione  allimpatto  sull’ambiente  fluviale  conseguente
all’attraversamento dei cotsi dacqua, occorre che venga eseguito, in
accordo con le ARPA regionali , un programma per la caratterizzazione
dellindice di Funzionalita Fluviale (IFF) dei corsi d’acqua e per Panalisi
chimico fisica e biologica (IBE) delle acque in fase ante operam, in corso
d’opeta e post operam, a monte ¢ a valle del tratto interessato dal lavoro,
fornendo in dettaglio una adeguata documentazione al fine di verificare le
condizioni precedenti ai lavori;

- preservare gli esemplari arborei e ricostituire le ripisilve, con fim di

=




A10)

CALD

qualificazione ambientale, lungo tutti gli attraversamenti ﬂumah sia maggioti
‘che minor; i
- utilizzare materiali non inquinand in tutte le fasi della lavora710ne e fare
ricorso a tecniche che garandscano che le scorie prodotte durante la
saldatura della condotta non permangano nell’ambiente e che impediscano
comunque ogni possibile inquinamento delle acque supcrﬁcmh ¢ delle falde

acquifere,

I prelievi di acqua previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i necessari
collaudi della condortta, dovranno essere regolarizzati con 9pec1ﬁca richiesta di
attingimento ai competenti Servizi Tecnici di Bacino. l

Le tubazioni dismesse dovianno essere smaltite secondo le modahta previste dal
D. Lgs 152/06 e successive modifiche e. integrazioni. Durante le fasi di

sezionamento della condotta dovranno essere utilizzati idonei dlspommw al fine -

di evitare la dispersione nel terreno di residui dettvanti dal taglho deHa condotta.

‘Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali tubolan (spezzom di

A12)

tubazione, curve, stacchi, derivazioni, ecc.) proveniend dal taglio | e salpamento
della condotta: ".

. - dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protemone del suolo
disponendo sulla superficie interessata appositi teli plasncv di spessore
adeguato;

- dovranno essere evitad depositi provvisort di matertali della dismissione in
cortispondenza di corsi d'acqua, fossi o scoline; |

- s1 dovra provvedere sollecitamente alla pulizia e al npnstmo delle aree
utilizzate per i lavoro di smantellamento della condotta una volta
completate le operazioni di rinterro trasporto a discarica delle tubazioni.

Prima di iniziare le operazioni di rinfianco e finterro con il fiutlizzo del
medesimo  materiale proveniente dall'escavazione questo dovra essere
1spezionato nmuovendo eventuali corpi estranel present quali, spezzom di hinea,
sfridi di rivestimenti anticorrosivi, ecc. I materiali eccedent di nﬁuto inclusi i
cotpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltltl secondo le
modalita previste dalla normativa vigente.

I




ve e m——— i

A13)

Ald)

In fase di cantiere e specie nei settori con valort di soggiacenza della falda
infetiorl a m 3 dovranno essete adottate tutte le soluzioni e accorgimenti
necessati per minimizzare le potenziali interferenze derivant dalle azioni di
progetto e dalle operazioni di scavo sulla prima falda intercettata e
sul’andamento dei flussi idrici sotterranei.

Qualora la realizzazione dell’opera intercetti esemplari arborei aduln e di
dimensioni ragguardevoli (oltre 30 cm di diametro del tronco) di specie tipiche
del paesaggio o autoctone, dovranno essere previst interventi specifici di
espianto e reimpianto in aree contigue alla  collocazione originara,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura; la vegetazione
arborea e/o atbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di
cantiere, dovra essete ripristinata per struttura, fisitonomia ed eta e supportata da
successive cure colturali per 1 primi 5 anni dal momento dell'impianto.

In riferimento ai siti di Rete Natura 2000
A15)

Per assicurare la congruita del progetto con le rutele poste in essere nei siti di
Rete Natura 2000 interfenti, ¢ opportuno impartire le seguenti prescrizioni:

-1 tratti di condotta per i quali il progetto prevede la rimozione, potranno
essere 1imossi solo nel caso che si trovino in corrispondenza di aree agricole
a seminativi , si dovra invece procedere all’inertizzazione della condotta in
presenza di boschi naturali o derivani da rnmboschimend ed in
cotrispondenza dellattraversamento dei fiumi previsti nel Sia ¢ successive
integrazioni.

-1 lavori dovranno essere eseguiti al di fuort del periodo di
riproduzione /nidificazione delle specie faunistiche, cioe nel periodo
tebbraio ~ luglio per salvaguardare la riproduzione delle specie che
nidificano a terra, e non potranno essere effettuat i contemporanea con le
pertodiche attivita di manutenzione det canali;

- le aree di cantiere dovranno essere allesute al di fuor delle perimetrazioni
dei siti della Rete Natura 2000 e dovranno essere adottate tutte le misute
necessarie per non arrecate disturbo alla fauna; Uilluminazione del cantiere
dovra essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e non dovra




essere orientata oltre 'area del cantiere stesso. 5

- Pampiezza della fascia di lavoro dovra essere ridotta a m 18 & ¢ per i lavori di
cantiere dovranno essere utilizzad veicoli pesanti che nentrano nelle ultime
due categorie EURO vigenti i

- la vegetazione arbotea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata
durante la fase di cantiere, dovra essere ripristinata per stfuttura fisionomia
ed eta;

|

- per tutti gh impiant arborei ed arbustivi che saranno real\wgaﬂ devono
essere previst intervent di manutenzione per almeno 5 anni successivi
all’impianto; inoltre dovra essete favorita, per via naturale o artifictale, la
ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo con le medesnne specte che
vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell’i mtcrvento e laddove
compatibile con la realizzazione degli intervent previst, dovra essere
evitato, ove possibile, il taglio della vegetazione arborea; percorsi, le
piazzole e le carraie di accesso alle aree d’intervento, dovranno mterferire il
meno possibile con gli habitat naturali e per quanto pos'ﬂbﬂc, utilizzando
percorsi ed aree alternative. : |

In riferimento ai vipristini

A16)

A17)

Prima dell'imzio det lavori, dovra essere presentato e sottoposto all’approvanone
dei Comuni preposti ai fini autorizzativi, il progetto esecutivo relatwo alle opere
di mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegeta710nah degh
element del paesaggio attraversat {incoli, aree agricole, Vegetazwne ripariale,
siepi arboree ¢ arbustive, boschetti, zone umide, ecc); tale progetto dovra
contemplare anche le cure colturali per i prlml cinque anni, dal mnomento
delFimpianto;

Le operaziont di ripristino Vegetazmﬂale eseguite da tecnici spec1ahz7at1 secondo
quanto previsto nello SIA e successive integraziom, dovranno essele realizzate
immediatamente dopo linterramento o la dismissione della condotta e nei
periodi pin idonei all’attecchimento della vegetazione e supportate da successive
cure colturalt che dovranno essere effettuate fino al completo afﬁ ancamento
della vegetazione e comungque npetute con frequenze idonee per un penodo Nnon
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inferiore ai cinque anni successivi allultimazione dei lavor. Inoltre
nell’esecuzione degli interventi dovranno essere adottati 1 seguenti critetn:

- per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone si dovra far
ticotso  allapprovvigionamento del materiale  genetico  ecoapico,
privilegiando vivai specializzat che trattino materiale di propagazione
autoctono certificato; qualora tale condizione non fosse attuabile nel
territorio regionale, dovra essere predisposta un’idonea struttura vivaistica
con certificazione di utilizzo di materiale da propagazione locale;

- dovranno essere predisposti capitolati di appalto nei quali saranno indicate
tutte le azioni, riferite sia alla costruzione che all’esercizio, riportate nel SIA;

- nelle aree di pertinenza degli impianti di linea dovranno essere. previsti
interventi di mascheramento e insetimento paesaggistico attraverso la
piantumazione di essenze arbustive autoctone, con catatteristiche
omogenee al paesaggio vegetale esistente; inoltre, compatibilmente con le
esigenze di sicurezza, i fabbricai dovranno essete armonizzati, per 1
rivestimenti e gli aspetti architettonict, allo stile ¢ al contesto territorale
citcostante;

- net tratti in cui I nuovo metanodotto € in affiancamento ad altra condotta, i
ripristini vegetazional e le cure colrurali dovranno essere estese alle fasce
mnteressate dal suddetti metanodott, nelle sitvazioni in cw gh intervent di
ripristino gia realizzati non risultino soddisfacent;

- per le formazioni magredili dell’Alta Pianura, per i prat umidi e per prat
concimat dalla particolate composizione floristica, tutelati e censiti in base
alla Legge Regionale n. 9 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del
29 aprile 2005 “Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali” il piano dei
ripristini dovra essere concordato con la Regione.

A18) Le vane gpologie di suolo attraversate dovranno essére, per quanto tecnicamente
possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoveritle.

A19) Nelle zone agricole 1 lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di
produzione o altriment dovranno essere compensate le perdite di produzione
derivanti dall’esecuzione det lavori. Dovra, inoltre, essere garantita la funzionalita

deglt impianti irrtgui durante Pesecuzione det lavort.
15@




A20)

Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiatio interferite
dall’esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irﬁga7ione canali
irrigui, e si dovra assicurare idonea copertura. Tutta la rete Viana’:mtere%sata dal
transito det mezzi impicgati nel cantiete dovra cssere ripristinata a regola d’atte.

in riferimento alle ensissioni ed alla salute pubb!zca

A21)

A22)

A23)

A24)

A25)

Il proponente dovra assicurare che Pimpresa appaltatrice adotd wirt gli
accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere att a ridurte la produzione e
la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare glornalmente la
fascia di lavoro in prossimiia dei recettori, considerando un raggm di m 200 da
questi; una costante bagnatura delle aree interessate da mowmentazmne di
terreno dei cumult di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caao di presenza
di evidente ventosita, Jocalmente potranno essere realizzate appoalte misure di
protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o ﬂporto tramite teli
plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale ﬁnale di terreno
vegetale. _ i

Con nferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico atte%o , al fine di
verificare la correttezza delle stime effettuate ed il rspetto dei hmm di legge la
Societa proponente dovra concordare con le ARPA terrltorialmente competentl
un piano di monitoraggio da eseguirst in corso d’opera.

Durante le fasi di cantiere in prossimita di centr abitatt o di recerton sensibili,
dovranno essere realizzate barriere antirumore mobili e dovranno adottar31 tutte
le misure necessarie, secondo le modalita che saranno concordate con le ARPA
territorialmente competenti, al fine di ridurre Pimpatto del rumore dei gas di
scarico degli automezzi e delle polveri. .

Per consentite una verifica della fase di collaudo, il proponente, al momeﬂto del
primo collaudo, dovra effettuare le analisi chimiche delle acque - futlhzzate in
entrata ¢ in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, ipH COD,
materiali in sospensione ¢ sedimentabili, tensioatuvi; il nsultato delle analisi
dovra essere sottoposto alle ARPA territorialmente competenti;

1

Considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte 511 configura

o
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A26)

come scatico di acque reflue, ai sensi del DI.GS 3/4/2006 n. 152, dovranno
essere richieste le relative Autorizzazioni alle Amministrazioni Provincialt
territorialmente competents;

Allo scopo di ridutre la vulnerabilita della condotta in caso di sisma:

- si eseguano controlli non distruttivi accurati su tutte le saldature volti ad
escludere la presenza di difetd che potrebbero costituire pund di debolezza
tra 1 segmenti della condotta.

In sede di progetto esecutivo:

- per le aree di tracciato interessate da un tasso di sismicita definibile come
‘medio-clevata, si effettui uno studio sulla msposta sismica locale del
metanodotto che includa la descrizione dettagliata del moto e delle
accelerazioni del suolo, del materiale di riempimento e del substrato, anche
in condiziom di saturazione; tale studio dovra determinare le dimensioni
ottimali della trincea di scavo e della granulometria del matenale di

. tlempimento;

- per la condotta venga utilizzato uno spessore tale a garantire il coefficiente
di sicurezza massimo anche in tutti i versant con rischio di frana e negh
attraversaments fluviali.

Altre disposizzon:

A27)

A28)

I manufatd non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di
sostegno, eventuali apparecchiature elettriche, fabbricati var, ecc) dovranno

“essere posizionati a congrua distanza dalle intersezioni stradali ¢ dalla sede

stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta
entita a non meno di m 5 dalla sede stradale) e non limitate la visibilita per la
citcolazione; in casi particolati, al fine di garangre adeguate condizioni di
sicurezza, detti manufatn andranno “protetti” con idonee barriere di protezione.

Considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi
corsi d’acqua, pud interferire con i punti di campionamento delle acque
superficiali della rete di monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni
sulla qualita delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la




ditta esecutrice dovra informare PARPA tettitorialmente compctente delle date
! di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente
mterrornpere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di
monitoraggio.

A29) in riferimento allimpiego di apparecchiature radiografiche per il coHaudo delle
| saldature dovra essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e
successive modifiche ed integrazioni, in particolate: j

- visto allegato 1X del Decreto Legislativo citato in nfenrnenro alle sorgenti
mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto d_tsposto al punto 7.2
comma b, prima dellinizio di ogni attvita: delle apparecchlature mdicate,
dovra essere data preventiva comunicazionie (almeno 15 gg prima
dellinizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza

. territorialmente competenti; detta comunicazione dovrél_ contenere 1

informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la |

] loro presunta durata, con allegata copia della relazione ‘idell’]:sperto '

Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello btec;qo Decreto

. Legislativo, con particolare riferimento alle le norme tecmche, specifiche

’ per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;

+ - dovra essere effettuata la comunicazione di cui all’art. 22I del DGLS

17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle autorita '

: competenti;

i - la relazione preliminare dovra essere integrata dall’esperto quahﬁcato con

| Pindicazione dei criteri di valutazione della zona controllata: Ie maggiore
dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;

- dovranno esserc predisposte dall’esperto qualificato le norme interne di
_protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copla di tali
norme dovra essere consultabile nei luoghi frequentat dai lavoratori ed in
particolare nelle zone controllate; H

- dovranno essere predisposte dall’esperto qualificato le norme dJ utihzzo e,
nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla radmprotezmne
dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono
addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme dil protezione
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sanitaria, delle conseguenze derivant dalla mancata osservanza delle
modalita di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
- dovtanno essere apposte segnalazioni che indichino i tipo di zona e la
natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio ¢ dovra essere indicata
mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzant;

A30) In merito alla gestone delle tetre e rocce da scavo, in conformitda a quanto
stabilito dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.1:

a) 1l proponente dovra effettuare i campionamento der terremi nell’area
interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di
essi, al fine di accertare la piena compatibilita ambientale delle terre ¢
rocce fispetto al loro nutlizzo. 11 piano di campionamento, che dovra
essere approvato dalle Arpa competenti, dovra considerare la potenziale
presenza di sostanze inquinanti connesse con le attvita antropiche e con

le fonr di pressione ambientale riscontrate sull’area interessata dai lavori;

b) accertata I'idoneita del matetiale scavato al tiutilizzo, 1l proponente dovta
redigere un apposito progetto ove vengano definiti:

- le aree di scavo;

- la quantitd del materiale che sara rdutilizzato, la collocazione e durata
degli stoccaggi temporanei. dello stesso ¢ la sua collocazione
definitiva;

- la quannta del materale scavato eccedente e e modalita di rimozione,
raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpl estranet
provenienti dall’escavazione, secondo le disposizioni in materia di
rifiuti.

A31) In fase di progetto esecutivo il Proponente dovra fornire dati sulla composizione
chimica media (con la deviazione standard) del gas naturale utihzzato anche,
specificatamente, per le sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti.
Durante la fase di esercizio il proponente dovra fare un monitoraggio semestrale
delle sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinand. I dad dovranno
essere trasmessi al Ministero del’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare. .
1 8@/
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A32) Cinque anni ptima della dismissione del nuovo metanodotto, lil proponente

A33)

B)

B1)

dovra sottopotre all’approvazmne del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Tertitorio ¢ del Mare il piano di dismissione del metanodotto, con Pindicazione
delle tisorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento

Per quanto attiene alla dismissione. del metanodotto Tarvisio Sergnano prima
dellinizio det lavor, dovra essere presentato all Arpa Competente il relativo
piano di dismissione. *

|
Prescrizioni del Ministéro per 1 Beni e le Attivita Culturali |

 Per quanto riguarda le prescrizdoni di natura archeologica:

- dovranno essere preventivamente notificati per iscritto, con prcavwso di 30
gioml alle Soprintendenze per i Beni Archeologici territoriali competenn la data
di inizio dei lavoti e degli stettd, .lungo i vari tratd della linea. ed i nominativi
degli archeologi impegnati per P'assistenza che dovranno essere accreditati dalla
Soprintendenza stessa; !

- in corso d’opera 1 lavori di apertura pista, scortico e scavi per la posa della nuova
condotta e per la rimozione delle vecchie condotte dovranno essere eseguitl
sotto il controllo di personale specializzato; sotto la vigilanza tecmco scientifica
della Soprintendenza archeologica termitorialmente competente; con operaton
archeologici in numero adeguato alle esigenze di cantiere;

- qualora durante 1 lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologxche
fortuite, ¢ fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art 901 l|{, ss [ Lgs
42/04), degli artt. 822, 823 e spec1almente 826 del Codice Civile nonche dell’
art.733 del Codice Penale di sospendere 1 lavor e avvertire entto 24 ore la
Soprntendenza, 1 Sindaco o PAutorita di Pubblica Sicurezza competente per
territorio ¢ provvedere alla conservazione temporanea dei bent rmvenuu Si
consiglia pertanto, una particolare attenzione durante la mowmenmaone della
terra per qualsiasi tipo di opera; !

- 1 lavori di trivellazione dovranno essere precedut da scavi archeologici eseguiti
da ditte specializzate in possesso della categosia 0825, con il controllo di
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B.3)

archeologi  specializzatt ¢ secondo le disposiziont della competente
Soprintendenza per 1 Beni Archeologicy;

- Ponere economico per eventuali saggi e scavi archeologici é a catico del
Committente ¢ il parere pud essere rivisto sulla base della natura e consistenza
degli stesst eventuali titrovaments;

- dovra essere effettuata una ricognizione archeologica di superficie delle aree
interessate dat lavoti secondo le disposizioni dettate dalle Soprmtenden7e per i
Beni Archeologici tertitoriali competentt;

- nel caso di rinvenimenti archeologici il Committente si impegna ad apportare
tutte le modifiche al progetto che st dovessero rendere necessarie su richiesta
della Soptintendenza per i Beni Archeologici tertitortale.

Per quante viguarda le prescrigioni della Soprintendena per i Bent Archeologici del Frinks
Venesya Ginlia:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella nota dell’11
maggio 2009 prot n 1491, inviata dalla stessa Soprintendenza alla SNAM Rete
Gas Progetto Notrd Orientale e relative alla verifica preventiva dellinteresse
archeologico;

Per guanto rignarda te prescrizion: di natura paesaggistica:

~ 1 recupero ambientale delle aree attraversate dal metanodotto dovra essere
persegutto  attraverso  intervent? basat  prevalentemente su  operaziont
agroforestali, da realizzare con 1 principi ¢ le tecniche dellagronomia e del’
ingegneria naturalistica, al fine di ricostituire condizioni di equilibrio naturale e
paesistico, con particolatc riferimento alla difesa del suolo e alla messa a dimora
di vegetazione propria dei luoghi; una partticolare attenzione dovra quindi essere
nvolta alla componente biotica vegetale ossia alle specie vegetali che dovranno
essere utiizzate;

- Dattraversamento dei principali corsi d’acqua dovra essere oggetto di un progetto
di rinaturalizzazione degli argini secondo 1 principi dell'ingegneria naturalistica ¢
delle sistemazioni idraulico forestali, tali da ricostituire i naturali rapporti falda-
alveo 1l progetto dovra essere sottoposto al parere della Soprintendenza BAP
competente per terntoro;
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- contestualmente allo stato di avanzamento dei lavor, verra attuato un piano di
riptistno vegetazionale che prevede la ripiantumazione di essenze atboree
autoctone, le relative cure colturali per un periodo di cingue a}ml al fine di
assicurare in completo attecchimento, w‘

- 1 ripristino delle- condizioni ambientali ante opetam non dovra e%qere limitato
alla sola, sostituzione delle piante abbattute ma, attraverso la mebba a dimora di
piante arboree e arbustive idonee, si dovranno ricreare le condmom per il
ritorno ad un naturale equilibrio, ¢ quindi essenziale, per il successo deglh
intervent di rinaturalizzazione delle atee intetessate dai lavori per Ia costruzione
del metanodotto, una corretta conoscenza della vegetazione reale\c potenziale
dellarea, nonché la ricostruzione della serie dinamica della vegctqzlone a partire
.dagh stadi pionieri etbacel fino a quelli arborei, nelle vane siruazion ccologu:he e
. geomorfologiche dell’area di intetvento, piuttosto che riferimento 2 schemi
general; l

- dovranno essere ridotte al minimo la realizzazione di piste temporanee e dt
servizio; -

- eseguite il momtoraggio degli eco-sistemi vegetazionali da %ottopmrte qualora

richiesto, agh enti competents; i

i
La documentazione progettuale relativa all’ottemperanza di tutte le prescrizioni dovra
essere sottoposta al parcre della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti
Parchitettura e Parte contemporanea e alle Soprintendenze di settore competenu per
tertitorio.

C)  Prescrzioni della Regione Friuli Venezia Giulia I

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui al parere della Regione Friuli
Venezia Giulia Marche espresso con Delibera di Giunta n. 1684 del 25/ 0872010, non
recepite nelle prescrizioni Commissione Tecnica di Verifica del’Impatto ﬁfimbientale
VIA-VAS da A1) 4 A33) sopra tiportate, ¢ non in contrasto con le stesse. \
Cl) I istituita una “Commissione npmstml — con il compito di 1nd1nz7are e

verificare, nel corso delle successive fasi progettuali e rc:ahzzatlve 1’attua710ne
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C2)

delle prescrizioni attinenti ai riprstni e di supportare le Amministraziont
pubbliche ed il proponente nellindividuazione delle migliori soluziont
relativamente ai tiptistini morfologici e vegetazionali prewstt nello SIA, per
fronteggiare gli eventuali problemi che dovessero presentarsi in tale materia nella
fase di realizzazione, nonché di sovrintendere alla regolare esecuzione dei
ripristini medesimi - che sara formata da:

-un funzionario dellTspettorato tipartimentale foreste di Pordenone con
compiti di coordinamento {in considerazione del maggior intcressamento
territoriale delle opere in progetto);

- un funzionatio dellIspettorato ripardmentale foreste di Udine;

- un funzionario della Direzione centrale ambiente e lavor pubblici (Servizio
VIA);

- un funzionaro della Direzione centrale misotse agricole, naturali ¢ forestali
(Servizio tutela ambienti natural ¢ fauna);

- un“funzionaro della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie
locali e sicurezza (Servizio tutela beni paesaggistici);

- un funzionario dellTARPA FVG;

- un rappresentante per ciascuno dei Comuni interessati deqlgnan dalle
tispetiive Amministrazioni comunali;

- un esperto della SNAM Rete Gas.

Entro la data d’avvio det lavont di realizzazione del metanodotto, la SNAM Rete
Gas Spa. dovra presentare alla Commissione sopra indicata il Cronoprogramma
dettagliato delle vatie fasi realizzative del metanodotto e il Progetto dei lavor di
tiptistino. Tale progetto dovra essere elaborato ponendo particolare attenzione
alPattraversamento dei corsi d’acqua, delle aree boscate ¢ a prato stabile come
individuate nello SIA e dovra contenere: '

- Identificazione dettagliata delle formazioni boscate oggetto di taglio e prative
oggetto di sbancamento;

- una sequenza fotografica del’attuale situazione vegetazionale delle aree
interessate dai lavort;

-1 metodi e le aree di reperimento del matertale e delle essenze vegetalt da
utihizzare net np}aqum

/.
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-un piano di monitoraggio dell’esito dei tipristini delle aree \interessate in
particolare per quelle di pregio. al fine di verificare lo stato di ripresa delle
condizioni di funzionalita e qualita ecologica ante operam. |

1} Cronoprogramma dovri essere elaborato tenendo conto che: i

-1 lavori allinterno del’IBA “Magredi di Pordenone” e nelle vicinanze
delomonima ZPS dovranno essere programmati in modo da non interferire
con 1 petiodi tiproduttivi della fauna; ":

- gli interventi di ripristino dovranno essere effettuad in perxodl tavorevol
sotto 'aspetto ecologico degli stessi; : !

Il PrOgetto det lavori di ripristino dovra essere conforme, per quanto riguarda le
arec mserite nell’Inventario dei prati stabili, alle disposizioni prcvutc dalla LR
9/2005 ed alla specifica autorizzazione. |

Alla fine dei lavoti la SNAM Rete Gas dovra presentare alla (“‘ ommissione
riptistini un’adeguata documentazione fotografica dei ripristini, con 1 medesimi
coni visuali dit quelli della sequenza fotografica del progetto, in grado di mostrare

lo stato degli stessi in rapporto alla situazione precedente i lavori. i|

Ia SNAM Rete Gas dovra verificare, preventivamente alla presentqzmne del
Progetto dei lavort di ripristino, con le Amministrazioni comunali mtere%ate e
con le Amministraziont pubbliche proprietaric di aree atttaversate dal
metanodotto, eventuali situazioni critiche puntuali. Dovranno es%re previstt
idonel accorgimenti progettuali e realizzativi att a ridurre o ellmmare tali
problematiche.

Gestione del cantiere

C5)

Duraate le operazioni di scavo dovranno essere opportunamente accqntonau per
tutta la larghezza dell’area di passaggio, 1l terreno vegetale fhumus e strato
sottostante) al fine di ricostituire (a ritombamento avvenuto) le caratteristiche
originarie del terreno per renderle congruenti con quelle delle zone| contigue;
dovra essere evitato che, nell’esecuzione dei lavor, il tetreno vegerale venga

disperso o mescolato con il materiale proveniente dagli scavi; il materiale terroso
I
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C6)

c)

non dovra essere accumulato attorno al ronco delle specie atboree ed atbustive
non interessate al raglio.

I'ubicazione delle piazzole provvisoric di stoccaggio e la viabilitd di accesso alle
stesse dovranno essere concordate con i Comuni territorialmente competents.
Tali piazzole andranno di norma realizzate in aree 2 destinazione agricola,
evitando di interessare zone boscate, di fascia ripariale o prauve e dovranno
essere evitati accatastamenti di tubazioni al di fuori delle suddette piazzole,
dispersioni anche temporanee di materie plastiche e di saldatura, di combustibili
e oli e di scarichi dei materiali di scavo in eccedenza.

La localizzazione delle basi operative di ricovero e rimessaggio dei mezz di
canticre in relazione anche alla viabilita esistente e a quella prevista di servizio,
dovra essere possibilmente discosta dai centri abitativi e pportara in forma
cartografica. La scelta del posizionamento di tah aree e della viabilita utihzzata
dai mezzi di cantiete dovra essere concordata con 1 Comun Interessat prima
dell”inizio dei lavori di realizzazione dell’opera.

Al fine di contenere I'impatio sul traffico, prima dell’avvio dei lavon di cantiere,
dovra essete concordato con gli Enti locali competentt (Province, Comuni, ecc.)
un piano della viabilita ordinaria. Tutt 1 mezzi e le macchine operatrici dovranno
transitare di norma sulla pista di lavoro. 11 transito ed il flusso dei mezzi che
interesseranno il cantiere dovra essere regolamentato tramite opportune
procedure. Dovra essere realizzata, una segnaletrica che semplifichh il piu
possibile Pindividuazione dei singoli settori di cantiete con una cartellonistica
conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente. Qualora, per esigenze
operative, si rendesse necessario transitare su strade private, anche se di utilizzo
pubblico, dovranno essere raggiunti specifici accordi preventivi tra SNAM Rete
Gas ed 1 relativi proprietari.,

Iaccesso alla sommita arginale dei vari corsi d’acqua interessati dai lavori dovra
essere sempre garantito di giorno e di notte e non dovranno essere parcheggiat i
mezz1 di lavoro.

Salvo diverse e dimostrate esigenze, dovranno essere adottati per la fase di
cantiere tutti ghi accorgimenti tecnici atti a controllare la dispersione delle polveri
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C11)

attorno alle zone di cantiere, compresa la bagnatura della fasua di lavoro,
durante i periodi pit secchi e in presenza di terreni pamcolarmente fini con
patticolate attenzione nei tratd del tracciato che presentano tecetton all'interno
delle aree di impatto calcolate per i diversi inquinanti. Tt deposito del materiah di
scavo dovra essete adeguatamente protetto, particolarmente in pros'ﬂrmta dei
centtl abitati, dall’azione degli agenti atmosferici mediante opportum sistemt,
anche di tipo mobile. |
|

Dovranno essere attentamente programmate le attivitd ramorose tImeOtanee in
deroga ai limitt del D.P.CM. 01.03.1991 art. 1 comma 4 e della’ L n°447 del
26.10.1995 art. 6 comma 1 lettera h); dovranno essere autorlzzatc dalle
Amministrazioni comunali intetessate e in fase esecutiva dovrarmo essere rese
note (per eventuall resident in zone limitrofe ai lavori) la tempnrancua ele

modalita di esecuzione del cantere. ‘l
|

Gestione dei rifinti n

C12)

In fase esecutiva dovra essere presentato per le opportune verifiche aﬂe Province
tertitorialmente competenti un Piano di gestione dei sifiuti denvanu dalla
rimozione della condotta esistente DN 900 della linea ¢ Sergnano — -T arvisio” e di
quelli in genete prodotti dalle attivita di cantiete, in cui si tiporti urn stima delle
tipologie di rifiud (identificate mediante codice CER) e delle quannta prodotte,
luoghi, tempi e modalita di stoccaggio, trasporto ¢ smaltimento. Le terre e rocce
da scavo in eccedenza dovranno essere preferibilmente gestite ai qen51 dell’art.
186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e solo in via subordinata avviate a smaltlmento
quali riffati. La gestione di eventuali rifiuti, depositati presso le atee di cantiere
Funzionali alla realizzazione di microtunnel e/o gallerie qualora contammau da
fluidi di perforazione non potranno essere assimilati a sottopl odotti, ma
andranno gestiti secondo la normativa dei rfiut. Dovra esseré verificato
attentamente, da parte delle Province competenti, sulla base || di idonea
documenta21one Papplicabilita della lett. c—~bis) del comma. 1 ch art.185 e
dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'utilizzo di materiale litoide! escavato in
prossimita di zone industriali e/o caratterizzato da evidenze di contashinaziomn o
alteraziont. |

25
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Attraversamento dei corsi d’acqua ¢ gestione delle acque

C13) Dovranno essere predispost det sistemi e/ delle procedure di controllo
delVinterferenza, generata dal cantiere, con i puntd d’acqua (pozzi, sorgenti, olle
di risorgiva, etc.) e i corpi idrici supetficiali presenti in prossimita del tracctato e
dellefficacia delle eventuali misute tecnico — operative utilizzate per il
mantenimento, nell’area di influenza del cantiere individuata, del regime
freatimetrico preesistente. Dovranno essete preventivamente comunicate, anche
tramite Putilizzo di apposita cartellonistica, alle famiglie residenti in prossimita
del tracciato del metanodotio, soprattutto, entro le fasce di interferenza
individuate, le date presunte di inizio e termine delle attivitd che possono causare
Palterazione del regime idrogeologico esistente.

C14} Nel caso m cut st dovessero verificare momentance interruzioni, o modificazioni
guantiative o gqualitative dell’approvvigionamento idrico  degli acquedotn
pubblici, per opere che incidano sulle fonti o sulle condotte, dovra esserne data
immediata comunicazione alle Autorita competenti, ¢ dovranno essere adottate
rdonee misure di emergenza e di ripristino delle condizioni di fornitura di acqua
potabile.

C15) Durante le operazioni di scavo, in considerazione delle caratteristiche
idrogeologiche del territorio petcorso, dovranno essere prese tutte le precauzioni
atte a scongiurare linquinamento accidentale della falda ed a fronteggiare
evenruali incidenti dovuti a sversament di sostanze inquinanti sul terreno. A tal
fine dovra essete stilato e portato a conoscenza di tutti ght operatoti, impiegati
nella realizzazione dell'opera, un protocollo di pronto intervento nel caso di
sversament accidentali di liquidi inquinant. In relazione alle operazioni di
attraversamentl in sotterranco (microtunnel, ecc)) dovranno essere utilizzate
miscele intasantt a base cementizia o bentonitica con caratteristiche chimico-
fisiche tali da evitare fenomeni di inquinamento a breve e lungo termine.

C16) Al fine di ridurre 1l rischio di possibili criticita al libero deflusso delle acque e di
garantire 1 mantenimento della capacita idraulica in fase di cantere, dovranno

essere verificati, in sede di autorizzazione in materia di nulla osta 1draulico, la
ocalizzazione delle aree di lavoro per gli attraversament dei corsi d’acqua con

'\1)'_ - 'b.__"-,‘_‘,.- . : N . 2@
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tecnologia trenchless al di fuosi dell

. e aree classificate con livelli di pericolositi da
media a molto elevata e la tempistic

a di cantiere in funzione della piovosita.

Gli attraversamenti dei corsi d’acqua mediante scavo a cielo aperto dovranno
esscre realizzati in modo da limitare al massimo Pinterferenza sulla continuita
fluviale, sul deflusso minimo vitale e la morfologia originaria degli alvei dovra
esscre ripristinata, ponendo particolate attenzione alla corretta regimazione delle
acque fluenti e senza modificare le aree di pertinenza fluviale. Questi aspetd

dovranno essere oggetto di controlli nel Pianc di monitoraggio ‘previsto con
adeguati indicatori. . !

4

» - - ‘
Con riferimento al tratto di attraversamento in sub-alveo del Fiume 'l agliamento,
una volta definita con PAutoriti competente (Autorita di bacino|e Direzion

;- provinciali lavori pubblici) la profondith minima di interramento della condotta

in corrispondenza della quota pitt depressa del talweg, valutabile in almeno, 8
metri, la cortispondente quota assoluta dovra essere assicurata non solo nel
tratto intrarginale, ma anche al di fuori della linea delle difese z‘}:rginali, pet
un’adeguata distanza dalle stesse. ]

Con riferimento al tratto di metanodotto che corre parallelo al Fiutne Meduna
(dal Km 15 al Km 21) in Comune di Zoppola (PN), dovra essere vetificato con
Auforita competente (Autorita di bacino e Direzioni provinciali lavori pubblici),
la possibilita di spostare Ja condotta dal rilevato arginale eventualmente anche
oltre la strada, lato campagna.

Il tratto aereo di attraversamento del Fiume Meduna del metanodot“to DN259
(107) in Comune di Pordenone, dovra essere dismesso e sostituito da un Nuovo
tratto da realizzarsi con tecnologia trenchless, come proposto da SNAM ‘Re.te
(as in sede di integrazioni allo SIA, jcfr. pag. 63 di- 140 del VOL. 1: ‘;‘_Rcelamone?
Comunicazioni, Studi ed Indagini Geognostiche” e All. 13 del VOL. 5\| ‘Dettagh_
Attraversamenti Fiume Tagliamento, Piave ¢ Meduna”]. Le | opere di
stabilizzazione delle sponde, in cotrispondenza dell’attrayersgmento in sqbglveo
del Fiume Meduna dovranno essere realizzate con caratteristiche e mzﬁteri.ah che
permettano di mitigare non solo I'impatto estetico, ma anche c;ue]lq agnblentale,
favorendo il pidt possibile il tipristino naturale e lo sviluppo dell’ecosistema locale

27
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e dovranno essere comprese nel progetro esecutivo det lavori di riprastino di cwt
alla precedente prescrizione f. C2).

Grestione del collarndo

C21) Relativamente al collaudo della condotta, dovtanno essere verificat, con le

Autotita competenti (Direzioni provinciali lavos pubblici, Province e ARPA), 1
punti di prelievo delle acque di collaudo e la corretta gestione delle acque reflue
dell'attivita di prova idraulica, definendone i trattamenti previstd in telazione alle
caratteristiche dei recettori e alle possibili sostanze inquinanti immesse. Le
derivazioni delle acque fluviali, utilizzate per il collaudo idraulico dei vari tronchi
di condotta del metanodotto, nonché 1 successivi rilasci non dovranno incidere
negativamente sulla generale funzionalita e sullo stato ecologico det corsi d’acqua
interessati. 1l prelievo delle acque, in particolare: k

- non dovra avvenite in condizione di magga dei corst d’acqua;

- dovra realizzarsi in corrispondenza di tratt del corpo idrico caratterizzati da

un’adeguata portata e nel rispetto del DMV. '

Dovra essere effettuato in accordo con ARPA un adeguato monitoraggio delle
acque di collaudo, immediatamente a monte del lascio nel corpo idrico,
finalizzato al rispetto delle caratteristiche di quest’ultimo. Le acque di collaudo
dovranno essere scaticate possibilmente nel medesimo corpo idrco dal quale
sono state prelevate e comunque solamente una volta defima 1 trattament
previsti in relazione alle carattesistiche dei recettori e alle possibili sostanze
inquinanti immesse (in particolare oli minerali, pH, COD, materiali in
sospensione e sedimentabili, tensioattvi). |

Monitoraggio delle matrici ambientali

C22) In funzione in particolare delle presctizioni n.ri C2), C17), e C21), dovri essere

predisposto e concordato con ARPA, un Piano di Monitoraggio che descriva i
numero, le caratreristiche, Pubicazione dei punti di controllo delie matrici
ambientali interessate dalla fase realizzativa del’opera, nonché:

- i parametri di controllo;
- la frequenza di campionamento;
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- le carattedsuche del background locale; 5
- eventuali sistemi di mitigazione e trattamento approntat. ‘L]

Interferenze con la viabilita ed altre infrastrutture |

\ C23) Prima dellinizio dei lavori SNAM Rete Gas dovra concordare coﬁ i Comuni ed

C24)

C25)

altri End interessati le modalita di intervento in caso di mtetfetenze delle opere
con le infrastrutture a rete del territorio e con la viabilita. In parucolarc gh
atttaversamenti della viabilita statale, provinciale e comunale dovranno essere
eseguitl con modalita tali da non comportare di,norma 1’1 mterrumone del traffico,

con il mantenimento délle condizioni di sicurezza sino a completa esecuzione dei
n
lavori. ‘

Al termine dei lavoi, tutra la rete viaria interessata dal transito di me7zl cotrelati
alla realizzazione dellopera, tutte le zone 1n qualunque modo mrarf:sqate dai
lavori (aree di cantiere, piste di accesso, arce di deposito e(,c) e le altre
infrastruttute a rete e i manufatt (argini di fossi e di canali 1rr1gul, muretti di
pietre a secco ecc.) in qualunque modo interessati dai lavosi dovzlranno essete
adeguatamente sisternati e gportati allo stato pristino. o

In relazione alle interferenze delle opere in progetto con il sedime |autostradale
della A28 di competenza di Autovie Venete, in corrispondenza dellkm 18+512
in Comune di Fiume Veneto (dove ¢ prevista la dismissione del metanodotto
DN 900 (36™) esistente (nf. AAGO27) e del km 19+500 in Comune di
Pordenone (dove ¢& previsto P'attraversamento dell’autostrada con tnve]lanone)
in particolare, la stessa societa concessionaria ha fornito le seguenti pt’escnzxom

- Pattraversamento sard tealizzato secondo le caratteristiche’ prewste nella
documentazione integrativa allo SIA - Vadann di t1 accmto ed
ottimizzazioni (Voll, 2, e 3); ,

- la dismissione del metanodotto DN 900 (36”) esistente m sede di
attraversamento stradale in corrispondenza della progressiva km 184512 in
Comune di Fiume Veneto, giusta approvazione ANAS dd. 18.02.1987, prot.
n. 755, successivamente rinnovato con atto approvato dalla: stessa ANAS
con nota n. UBO-0003806-P del 16.07.2008, avverra mediante mtabamento
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C26)

C27)

con malta cementizia della condotta, al fine di non interrompere 1l servizio
dell'infrastruttura autostradale;

- prima delPesecuzione dei lavoti, dovra essete sottoscritto apposito atto di
convenzione con allegate corografie, planimetrie, profilo longitudinale della
linea, sezionm e mappa catastale, nonche disegno esecutivo- in formato dwg;
il tutto sara sottoposto formalmente all’approvazione del competente
ANAS Sp.A. - Uthicio Ispettivo Territortale. Tale atto andra a regolare
reciproct rappotti ¢ saranno fportati gli oner a carico del richiedente per
quanto attiene canone, istruttonia, eventual intervend di assistenza ai lavori,
prove di collaudo, nonché quelli tferiti alla supula dell’arto stesso. La durata
della convenzione sara uguale a quella della convenzione vigente tra la
scrivente Socierd ¢ PANAS S.p. A, che scadra il 31.03.2017.

Per quanto riguarda le interferenze con la viabilitd di interessc regionale e
provinciale di competenza nispettivamente della Friuli Venezia Giulia STRADE
S.p.a. e delle Province di Udine e Pordenone, la SNAM Rete Gas Spa dovra
preventivamente concordare con le stesse, le eventuali modalita operative di
dettaglio {coordinamento con attivita di asfaltatura, interferenza del nuovo
metanodotto con gli interventi di allargamento della SP 50 e con un’atea verde di
compensazione prevista dal progetto del nuovo tracciato della SP 15 in Provincia
di Pordenone, ecc.).

In sede di predisposizione del progetio esecutivo e nel corso della realizzazione
delle opere, la SNAM Rete Gas dovra puntualmente concordare, sentita fa
Direzione centrale patrimonio e servizi generali in qualita di titolare dei dirirg
reali delle opere pubbliche, con i Consorzi di bonifica Ledra Tagliamento e
Cellina Meduna, per le sispettive arce di competenza, le soluzioni tecniche da
adottare nei punti di interferenza tra il progettato meranodotto e le opere
pubbliche di bonifica ed irrigazione esistent e di futura realizzazione e le
modalita di gestione al fine di garantire la funzionalita degh 1mp1ant1 1rrigui anche
durante Vesecuzione dei lavori.

Impatts sulle components flora, vegetasione, fanna ed ecosivtersi

v
e




C28) Alinterno delle arce di pregio naturalistico (ARIA, SIC ZP? IBA) non

C29)

C31)

dovranno essere realizzate piazzole, aree di deposito, allargamentl della fascia di
lavoro., 'i

In aree occupate da vegetazione ripariale arborea/arbustiva o in| prossmuta di
prat stabili, asportazione ed alterazione della componente vcgetanonale
dovute allattivita di cantiere, dovra avvenire nei limiti strcttamenre necessati,
prevedendo una riduzione della ampiezza della fascia di |lavoro. Gli
attraversamenti dei corsi d’acqua, mediante microtunnel, dcwranno _essere
realizzati evitando di interessare la fascia di vegetazione spondale a tal fine le
superfici dei piazzali di cantiere dovranno essere pOblZlOﬂat[ ad una congrua
distanza dall’alveo; qualora siano interessate alberature esistent dovranno essere
previsti adeguati intervend di tipristino. |E 1!

Per le aree a prato stabile, come puntualmente individuate dal propollﬂente dovra
essere Oftenuta specifica autorizzazione ai sensi della LR 9/2005 e_ per alcune
particelle individuate andri previsto, in sede di, apertura della fascia di lavoro,
Pasportazione delle zolle ai sensi dell’allegato C della legge citata. U}
Durante la fase di realizzazione delopera, in prossimita delle arLe di pregio
naturalistico (ARIA, SIC, ZPS, IBA, IWC) quali quelle dell” attravcr‘aam(,nto del
F. Tagliamento e dei Magredi di Pordenone, dovra essere limitato al massimo il
disturbo della componente faunistica presente. Dovranno essere adottate tutte le
precauziont possibili atte a limitare gli effetts delle emissioni acusﬂche dei mezzi
d’opera sulla fauna locale, in particolar modo nel periodo nprodurtlvo e della
nidificazione, anche mediante una calendarizzazione dei lavor m|1rata a tale
scopo ed una limitazione dei giorni di permanenza in sito all’mterno delle
medesime aree sensibili. Preferibilmente 1 lavori dovranno essere. rcahzzatl nel
periodo invernale compreso tra linizio del mese di novembre ¢ la ﬁne del mese
di gennaio, in orario divrno, un’ora dopo il sorgere del sole fino ad un ora prima
del tramonto. Per mitigare linterferenza con la zona umida del Lago di Zoppola
(area TWC per 1 censimenti invernali dell’avifauina migratrice) i periodo di
esecuzione dei lavori in zona dovra essere precedentemente concordato con i
Setvizio tutela ambienti naturali e fauna defla Direzione centrale morse agricole,
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C32)

naturali e forestali ¢ comunque essere intertotto nel periodo compreso tra marzo
e luglio.

Dovri essere comunicato all’Eate tutela pesca con congruo anticipo la data di
inizio lavori nei corsi d’acqua che vengono interessati dagli scavi in trincea, al
fine di poter vetificare la presenza di fauna ittica da recuperare,

Riprestini

C33)

C34)

Dovranno essere effettuati 1 tipristini di tutte le superfici utilizzate (fasce di
lavoro, aree di cantiere, piazzole, aree stoccaggio tubi e deposito temporaneo di
terreno o di materiale ed ove, eventualmente non sia pit previsto il ruso
agricolo) con Vobiettivo d’innescate il processo evolutivo della vegetazione
partendo daglt stadi ptonicri compatibili con le condizioni ambientali locali; i
rprisdni dovranno prevedere lutlhizzo delle specie pioniere tipiche delle
associazion che s’intendono ricostituire utilizzando, possibilmente, specie ed
individui con genotipt autoctoni, reperibili sul mercato locale.

In relazione alla predisposizione del Progetto di ripristino di cui alla prescrizione
2, si forntscono, sulla base della documentazione integradva relativa ai ripristini
vegetazionali di cui all’ Allegato 14 Vol. 6/10, le seguent indicazioni specifiche:

- dovrd essere garantita, per la tpologia di “inetbimento 2”7 Vesclusivo
utilizzo di essenze tipiche della upologia vegetazionale precedentemente
presente in loco, utilizzando opportune sementt di fiorume proveniente da
arce limitrofe; la scelta delle specie da utilizzare dovra tener conto, in
termini sia qualitativi che quanttatvi, della composizione floristica tipica
rinvenuta in fase ante-gperam e delle specifiche fornite negli allegati A e C
(punto 3) della L.R. 9/2005; '

- per quanto concetne la tpologia di “inerbimento 1A”, per la quale ¢
previsto dal proponente Putilizzo per 1l 15% di “miscuglio di prati stabilt
naturali”, in combinazione con miscugli commerciali generici presenti sul

- mercato nazionale, va verificata nel tempo leffetivo attecchimento e
sviluppo delle essenze tipiche locali e Pauspicabile graduale sopravvento da
patte delle stesse; h

- o 32®/




C35)

C36)
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- in rifenmento al punto 1 del’All. C della LR, 9/2005, ° concxmazwne di
pran stabili naturali”, dovra essere limitato o escluso Yuso ch fertilizzant,
soprattutto in prossnmta dei corsi d’acqua e delle aree con falda superficiale
o sub-affiorante, privilegiando eventualmente il ricorso alllmplego di una
maggior quantita di leguminose;

- per quanto riguarda la tpologia di ripristino dcnommata T1p0 A -
Formazioni di transizione verso il Querco-Carpinetum bore()ltahcum st
precisa che tra le specie tipiche dei boschi planiziali ascnviblh all’ Asparago
tenuifolii-Quercetum  roboris  (Lausi 1966) Marincek 1994 non sl
rinvengono Acer platanoides, Populus nigra, Salix alba e Fraxinus orous
(quanto piuttosto Fraxinus oxycarpa), sard quindi plu opport‘;uno ricotrere
all'utilizzo di specie di mantello tipiche degh stadi pionieri delh, setie qualt
Carpinus betlus, Evonymus europaea, Ligustrum vulgare, Lolr\ lus avellana
ecc.; P

- nel caso det tiposani che prevedono Putbzzo di specie arbon,e/ arbustive
tipiche della vegetazione ripariale (tipologie di rpristino denominate Tipo B
e () va valutata la possibilita di prelevare le talee di salice necessatie, in

ambiente golenale, durante la fase di apertura del tracciato. !
ol

In tutte le aree tipristinate dovranno essere previsti intervend att a.contenere la

diffusione di specie avventzie infestant sia arboree che erbacee quah Amorpha
fruticosa, Robinia psendoacacia, Ailanthus altissima, Senecio znaeguzdem cce. Quale
misura compensativa inoltre, in prossimita del corsi d’acqua, con particolare
rignardo aglh ambig golenali del F. Tagliamento, dovra essere effettuato,
eventualmente anche in occasione degli intervent di manutenzmne uno
sfolimento delle specie infestant e ruderali abbondantemente presenn in loco.

Nelle aree di pertinenza ed esternamente a tutti gl impianti di hnea.lnuow (nodi,
area trappole, punti di controllo) dovranno essere previst mascheramentl
costituitt da piante arbustive e plantumazioni a medio fusto autoctone allo
scopo di formate - compatibilmente con le esigenze di qcure?m proprie di
queste tipologie di impiant - un effetto “boschetto”; analogo mtervento andra
effettuato per gl impiant esistent andando 2 prevedete plantumazmm nuove o,
laddove sono presenti schermature effettuate con essenze non UplChL dell’area.
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C37)

C38)

C39)

Al finc della produzione di matetiale per i vari ripristini relativi ai diversi habitat
interessati dovra essere programmato il prelievo di piante giovani e di talee
necessatie possibilmente gia in fase di apertura del tracciato.

Dovranno essere adottati, nelle aree agricole lungo 1l tracciato del metanodotto,
opportuni sistemi di segnalazione della fase di ripnistino, sino a quando non si sia
ultimato il ritombamento e raggiunto un sufficiente compattamento det terrent
oggetto d’escavazione.

11 proponente, nel periodo di cinque anni successtvi all’ultimazione dei lavori di
tipristino, dovra garantire interventi di manutenzione delle opere di tipristino
come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale,
ststemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche
previste nel progetto di ripsistine - ed il cui controllo  sara effettuaro
dall’Ispettorato ripartimentale foreste competente per tertitorio.

Richieste puntuali degli Enti locali interessati

C40)

C41)

C42

In recepimento del parere del Comune di Pasiano di Pordenone nelle fasi di
esecuzione delle T.O.C. per gli attraversamenti del fiume Meduna e degli argini,
dovranno essere attentamente valutate le potenziali interferenze con le recenti
opere di diaframmatura deglt argint (consolidamento effettuato mediante posa di
palancole agganciate, della lunghezza di circa 9,00 m, infisse nel terreno), al fine
di evitare problematiche future di stabilita dell’argine nei punti interessati dai
lavori di  scavo, nonché individuate le soluzioni tecniche localizzate
eventualmente occorrent.

Dovranno essere concordati con il Comune di Prata di Pordenone adeguati tip1
di interventi a tutela delle opere pubbliche comunali (trivellazioni, ecc.), in

-particolare dovra essere rpiistinato Jo stato del Juoghi in corrispondenza

dell’allacciamento che parte dalla Strada comunale di Visinale di Sotto ¢ arrtva al
fiome Meduna e che interseca la realizzanda fognatura Visinale-Cecchini e la
prevista pista ciclabile. -

In accordo con il Comune di Sedegliano dovri essere prevista, per potet
sopportare il traffico di cantiere e di mezzi pesanti, un’adeguata sistemazione




-

@%%M%M&%/L%g

C43)

C44)

C45)

della “Strada vicinale del Molino” dalla frazione di Redenzicco all’alveo del
Tagliamento.ed il consolidamento del ponticello sulla Roggia' di San Odorico.
Dovra essere previsto lattraversamento non a cielo aperto ma\ con tunnel o
spingitubo della strada comunale Via Redentore al fine di maﬂvagnardare la
recente pavimentazione ¢ lesistente filare di alber di alto fusto. \I
Dovtanno essere presi accordi con il Comune di Pordenone i relazione alle
seguentl interferenze e criticita sul territorio comunale: il
_ - in fase di cantiere dovra essere posta attenzione all'interferenza con i lavori
di adeguamento della SS 251 relativi alla realizzazione di due viadotti dalla
progtessiva 23+480 alla 22+240; |l
- dovra essere prevista una condotta rinforzata nel tratto 1n prossimita
dell’edificio Villa Cattaneo; i
- dovra essere posta patticolare attenzione agli attraversament dl fossi, canal,
togge e flumi, soprattutto per quanto concerne l’andamento altimetrico
della nuova condotta in riferimento alle quote degli stessi, in modo da non
compromettere Passetto idraulico del territorio ¢ di garanure linvarianza
idraulica sia in fase di cantiere che ad opera conclusa; sono segnalati 1
seguentl 1 puntt ceitici — oltre ai principali attraversamentt dei b}uml \leduna
e Noncello — in via Levade (roggia ai lati della strada+ comunale)
prossimita del nodo 25 vicino all’attraversamento dell’ Autoettada A28 per la
presenza del Rio Bovolat, a circa meta tra i nodi 28 e 29 in corrlspondenza
dell’attraversamento del canale attificiale che giunge al Meduna e in

cortispondenza dell’attraversamento del Rio Becus tra 1 nodi 3Q‘e 31.

1 controllo del recepimento delle prescrizioni n.11 5, 10, 13, 15,17, 20, da 28 2 33
e da 35 a 39, relativamente alla fase di cantiere; sara effettuato ‘pér quanto di
. competenza dagli Ispettorati nparttmentah foreste di Udine e di Pordenone

In funzione dello stato di attuazione del presente progetto, il proponente dovra
tempestivameénte fornire al Servizio VIA della Direzione centrale‘lamblente e
lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrmom di
cut al presente atto.

35
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D)  Prescriziom dell’Autotira di Bacino det Fiumi Isonzo, Taghamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione,

Con riferimento al tratto di attraversamento 1n sub-alveo del fiume Piave e del fiume
Tagliamento:

- una volta definita con lautorita idraulica competente la profondita minima di
interramento della condotta in cotrispondenza della quota piu depressa del
talweg, valutabile in almeno 8 metri, la corrispondente quota assoluta dovra
essere assicurata non solo nel tratto intarginale, ma anche al di fuori della linea
difese arginali, per una adeguata distanza dalle stesse;

- con tiferimento al tratto di metanodotto che corre parallelo al torrente Meduna
(dal km 15 al km 21) in comune di Zoppola (PN), valutare, di concerto con
Fautorita idraulica competente, la possibilita di spostare il pwa possibile la
condotta dal slevato arginale, eventualmente anche oltre la strada, lato
campagna.

Alla verifica di ottemperanza delle prescriziom sopra riportate st provvedera come di
seguito indicato:

La Regone Frinli Venegia Ginlia provvedera all'ottemperanza delle prescrizioni
dettate nel proprio parere di competenza;

1a Regione |V eneto e la Regione Frinli Venezia Ginlia provvederanno all’ottemperanza
delle prescrizioni di cul ai punti AG), A15), A2Z9) e a tutte le altre di cul non sia stata
individuata specificamente Pautorita competente;

Pottemperanza delle prescriztoni A2), A9) e A10) dovra esserc verificata dalle
Auntorita di Bacino competenti e dalle Regroni;

Pottemperanza delle prescrizioni A11) A12) A13), A17), A18) e A26) dovra
essere verificata dai Communi competenti di concerto con le Regiont,

Pottemperanza delle prescrizioni A3), A4), A14), AZZ) A23) A24) A30) A33)
dovra essere verificata dalle ARPA competend;

Vottemperanza delle prescrizioni A8), A31), A32) dovra essere veﬂﬁc'lta dal
Ministero de/l "Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e de/ Mare,

L 16 @
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: provvederi all'ottemperanza alle
, al me el proprio parerc (da Bl a B3); .
VAutoriti di Bacing de Fiymi Lsonzo, Tag l

liamento, I ivensa Pi s, ol
rovveders Al 0 14 s n3a, Prave, Brenta-Bacchiolione
P era all ottemperanza delle prescnziont contenute nel proptio parue#e .

el Le Afnffml}lstmzioni sopraceitate cui é demandata la V
deﬂje prescrizioni suddette, provvederanno alllinoltro dej re
el'ambiente e della tutela del territorio e del mare

erifica di ottemperanza

lativi esiti \al Ministero

La Societa Snam Rete Gas S ; i | ﬂ!

\in ; _ . e Gas B.p.A. provvederd ad inoltrare annualmente al
nistero dellambiente e della tutela del territorio e del mare un rapporto sullo stato di

ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente decteto.

Il presente provvedimento sara comunicaio alla Sociera Snam Rete Gias §

. o _ e ; €as S.p.AL,
*‘T\;ICIELS;;WG};SE; Eﬁzupti Oled At.:tmdt;a ;ult.urah, alla Regioqe \Tenetf), alla Rélgiong) Friual%
Pordennns aij Comum" ;‘q; 2 reviso, alla Prowpcla di Udine, alla Provincia di
Richinet ) 1 Flaibano (UD), Sedegliano (UD), San Giorgio della

nvelda (PN), San Martino al Tagliamento (PN), Arzene (PN), Z’oﬁpola (PN)
g)olgdenons. (PN), Pordenone (PN), Porcia. (PN), Prata di Pordenone (PN), Brugnera:
), Pasm’no di Pordenone (PN), Fiume Veneto e Azzano Decimo (PN,
Portob_uffole (T'V), Gaiatine (TV), Mansué (TV), Fontanelle (TV), Vazzola (TV), San
Polo di Piave (I'V), Cimadolmo (TV), Mateno di Piave (TV), Santa Lucia di Piave (TV),
Susegana (T'V), Netvesa della Battaglia (T'V), Spresiano {TV), Arcade (TV), Giavera del
Montello (TV), Povegliano (1V), Ponzano Veneto (TV), Pacse (TV), Trevignano (T'V),
Istrana (TV), Volpago del Montello (TV) e Villorba (TV), al’ ARPA‘ Veneto, all ARPA
Friuli Venezia Giulia, all’Autorita di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliament?:), Livenza,
Prave, Brenta-Bacchiglione al Ministero dello sviluppo economico “1
Sard cura delle Regioni Veneto e Fruli Venezia Giulia comunicare 11 presente
decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati., |

La Societa Snam Rete Gas S.p.A. provvedera alla pubblicazione He;il presente
provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dellart. 27'_di'¢.l Dlgs 3
aprile 2006 n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 , no:tiz‘}iandone il
Ministero dell’ambiente e della tutela del tetritorio € del mare — Direzione generale per
le Valutazioni Ambientali, e trasmetterd al medesimo e al Ministero per iibeni e le

T
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attivita culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi
dell’art. del’art. 14 ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6 det Dulgs. 3 aprle 2006 n.
152, cosi come modificato dal Dlgs. 4/2008, il progerto di cwm al presente
provvedimento dovra essere realizzato entro cingue anai decorrenti dalla pubblicazione .
in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale petriodo, fatta salva la proroga concessa su istanza
del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovra essere
reterata,

Iipresente decreto ¢ reso disponibile, unitamente at pareri della Commissione
per le Valutazioni dell’Tmpatio Ambientale VIA - VAS, del Ministero per 1 Beni ¢ le
Attivity Cultdili, della Regione Priull Venezia Giulia, dell’ A atorira di Bacino dei Frumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, sul sito WEB del Ministero
dellambicnre ¢ della tutela del tertitorio e del mare. '

Avverso il presente provvedimento & ammesso ticorso al TAR entro 60 giorni ed
al Capo dellg Stato entro 120 giorni decorrent dalla pubblicazione delPestratto dello
stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica delatto.
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